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RI0S.6220.5.10.2017 Stawiszyn. dniaQ%0%2018
DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

Na podstawie art. 71 ust. 1 1 2 pkt.2, art.75 ust.] pkt 4, art.84, 85 ust.2 pkt 2 ustawy z 3
pazdzienika 2008 roku o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405). Planowane przedsigwziecie zalicza si¢ do przedsigwzigé wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 96
oraz w pkt 101 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczacg oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.09.2017 r. (data wplywu 03.10.2017 r.), Inwestora Magazyny
Skladowe Wojciech Wawrzyniak, Wiestaw Jakub Wawrzyniak S.C., Niedzwiady 45, 62-800 Kalisz
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia
polegajacego na budowie ,Biorafinerii pszennej” na dziatkach o numerach ewidencyjnych 346/14,
346/13, 359/2, 346/12, 346/11, 346/3, 346/9, 182/108, 182/109, 182/110, 182/111, 182/94, 182/89,
182/91, 182/85, 182/84 obrgb Zbiersk — Cukrownia, gmina Stawiszyn, biorac pod uwage wyniki
postepowania Burmistrz Stawiszyna

USTALAM

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie ,,Biorafinerii pszennej”
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 346/14, 346/13, 359/2, 346/12, 346/11, 346/3, 346/9,
182/108, 182/109, 182/110, 182/111, 182/94, 182/89, 182/91, 182/85, 182/84 obreb Zbiersk —

Cukrownia, gmina Stawiszyn.
L. Okreslam:
1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych 346/14, 346/13, 359/2,
346/12, 346/11, 346/3, 346/9, 182/108, 182/109, 182/110, 182/111, 182/94, 182/89, 182/91, 182/85,
182/84 obreb Zbiersk — Cukrownia, gmina Stawiszyn. Planowane przedsiewziecie bedzie polegaé na
na budowie instalacji biorafinerii pszennej przetwarzajacej ziarma zboz do czystej formy jej
podstawowych sktadnikow to jest: skrobi, glutenu pszennego oraz otreb pszennych. Przedsiewziecie
bedzie realizowane, na terenie ktorym funkcjonuje gorzelnia wraz obiektami jej towarzyszacymi m.in.
takimi jak zbiorniki wody procesowej, chtodnie wentylatorowe, linia destylacji, magazyn spirytusu,
instalacja do produkcji skrobi pszennej, biogazu oraz instalacje do przechowywania zboza. W ramach
przedsigwziecia powstanie 7 nowych obiektéw, a w nich:

Obiekt nr 1 — powierzchnia do 6200 m?:
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- zbiorniki magazynowe zboza i otreb wraz z koszami rozladunku i zafadunku.
Obiekt nr 2 — powierzchnia do 9 000 m*:

- 2 linie miyna pszennego, linia mokrej separacji, linia wirowek koszowych, 2 linie suszarni
skrobi, 2 linie suszarni glutenu, linia syropiarni skrobiowej wraz z magazynem syropu.

Obiekt nr 3 — powierzchnia do 1600 m*:
- zbiorniki magazynowe skrobi i glutenu.
Obiekt nr 4 — powierzchnia do 3700 m”:

- linia wyparek pentozanéw, linia hydrolizy instalacji produkeji etanolu,linia fermentacji
instalacji produkcji etanolu, linia destylacji i rektyfikacji instalacji produkcji etanolu, linia
automatycznego CIP.

Obiekt nr 5 — powierzchnia do 1200 m*:

- linia wirowania wywaru, linia wyparek wywaru, linia suszenia wywaru.
Obiekt nr 6 — powierzchnia do 300 m*:

- linia chlodni wentylatorowych.
Obiekt nr 7 — powierzchnia do 350 m*

- wagi samochodowe wraz z budynkiem technicznym wag.

Wymieniona instalacja zasilana bedzie w energie cieplng (parg technologiczng) produkowang
w nowoczesnej, wysokoparametrowe] kotlowni na paliwo stale (wegiel kamienny). Catos¢ odciekow
technologicznych bedzie zawracana do procesu badz przetwarzana do formy produktu (wywar
gorzelniany do suszu).

2. Istotne warunki korzystania ze §rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw
sgsiednich:

1) Zainstalowaé dwa kotly parowe rusztowe, opalane weglem kamiennym, o nominalnej mocy
cieplnej do 14,9 MW i wydajnosci pary do 24 t/h kazdy.

2) Istniejace dwa kotty: OR16 i PR-25 zmodernizowa¢ w taki sposob, aby uzyska¢ wydajnos¢ pary
i moc wynoszace odpowiednio: do 24 t/h pary przy nominalnej mocy cieplnej do 14,9 MW dla
kotta OR-16 i do 30 t/h pary przy nominalnej mocy cieplnej do 28 MW dla kotta PR-25.

3) Kazdy z kotléw wyposazy¢ w instalacje odpylania w postaci odpylacza wstgpnego - multicyklonu
i filtra workowego. Spaliny z ww. kotldw po oczyszczeniu odprowadza¢ wspdlnym istniejacym
emitorem.

4) System transportu podci$nieniowego maki i otr¢gb w obrgbie miyna pszennego zabezpieczy¢
filtrocyklonem gwarantujacym stezenie pyléw na wylocie na poziomie nie wyzszym niz 10 mg/m®,
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5) Wyrzut powietrza suszamiczego z suszarni skrobi 1 i 2 zaopatrzy¢ w cyklon odpylajacy
gwarantujacy stezenie pytu na wylocie na poziomie nie wyzszym niz 20 mg/m®.

6) Wyrzut powietrza suszarniczego z suszarni glutenu 1 i 2 zaopatrzyé w cyklon odpylajgcy i filtr
workowy gwarantujacy stezenie pyhu na wylocie na poziomie nie wyzszym niz 10 mg/m®.

7) Silosy otreb wyposazy¢ w filtrocyklony gwarantujace stgzenie pyldw na wylocie na poziomie nie
wyzszym niz 10 mg/m’.

8) Wylot powietrza z suszarni wywaru zabezpieczy¢ cyklonem i skruberem gwarantujacym
dotrzymanie st¢zenia pyldw na wylocie na poziomie nie wyzszym niz 1 mg/m?,

9) Na dachu budynku linii fermentacji i wyparki pentozandw, projektowanego w zachodniej czesci
terenu zakladu, zainstalowac nie wigcej niz 3 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej
do 78 dB kazdy.

10) Na dachu budynku linii wirowania wywaru, projektowanego po stronie poéinocnej, zainstalowaé nie
wigcej niz 2 wentylatory o poziomie mocy akustycznej do 73 dB kazdy i 2 wentylatory o poziomie
mocy akustycznej do 76 dB kazdy.

11) Projektowane chlodnie wentylatorowe o poziomie mocy akustycznej nie wyzszym niz 90 dB
kazda zlokalizowa¢ w zachodniej czgsci zaktadu, przy projektowanych budynkach linii destylacji
oraz linii fermentacji i wyparki pentozandw, za istniejacymi budynkami gorzelni.

12) Zachowat istniejace pelne ogrodzenie, po polocnej stronie zakfadu i zapewni¢, aby bylo ono
szczelne dla fali akustycznej.

13) Wykona¢ szczelne posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych. Zastosowaé
materialy odporne na dziatanie substancji stosowanych w procesie produkcyjnym.

14) Wszystkie procesy technologiczne prowadzi¢ w szczelnych zamknigtych instalacjach
zlokalizowanych wewnatrz hal procesowych, a calo$¢ transportu mediéw realizowaé
z wykorzystaniem szczelnych rurociagow.

15) Eksploatacje planowanego przedsigwzigcia realizowa¢ bez generowania $ciekdw przemystowych.

16) Wode zuzyta w procesach produkcyjnych oraz w trakcie mycia instalacji technologicznej
i posadzek w pomieszczeniach produkcyjno-magazynowych zawracaé do procesdw
technologicznych w ilosci pokrywajace] co najmniej polowe zapotrzebowania na wode
technologiczna.

17) Wody opadowe i roztopowe z terenu zakladu zbiera¢ wewnetrzna kanalizacjg deszczows i po
oczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym odprowadza¢ do ziemi zgodnie z przepisami
szczegdltowymi i na warunkach uzgodnionych z zarzadcg rowu.

18) Odpad o kodzie 02 03 80 - Wytloki, osady i inne odpady z przetwérstwa produktdéw roslinnych
(z wylaczeniem 02 03 81) (skrobia C) wytwarzany na terenie zakladu, w sposéb ciagly
przekazywac na instalacje produkceji etanolu.

19) Ruch pojazdow ciezkich prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, tj. od godz. 6:00 do 22:00.

3. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405
z poéin. zm.):
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llos¢ wytwarzanych odpadéw polega¢ bedzie na selektywnym demontazu i gromadzeniu
poszezegolnych ich rodzajow w przystosowanych pojemnikach, co umozliwi maksymalne ich
odzyskanie i ponowne wykorzystanie, czyli wydluzenie cyklu zyciowego. W efekcie uzytkowania
(eksploataciji) obiektéw biorafinerii pszennej powstawa¢ beda réznego rodzaju odpady, bedace
wynikiem przebywania ludzi oraz prowadzenia proceséw produkcyjnych. Zgodnie z nomenklaturg
stosowang beda to odpady komunalne i odpady przemystowe. Odpady te podzieli¢ mozna na trzy

grupy:

° odpady komunalne — bedace wynikiem przebywania ludzi na terenie instalacji
(spozywanie positkow, toaleta, itp.)

° odpady pouzytkowe — bedace wynikiem zuzywania si¢ maszyn i urzadzen wchodzgcych
w sklad wyposazenia instalacji oraz pojazdéw samochodowych pracujgcych na potrzeby instalacji

° odpady technologiczne (produkcyjne) — bedace wynikiem stosowanych na terenie zakladu
metod i technologii produkcji.

Odpady beda gromadzone selektywnie w wydzielonych i opisanych pojemnikach umieszczonych na
placu budowy. Przekazywanie odpadéw podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich
transport i odzysk. Odpady zostang poddane odzyskowi poza terenem ich wytworzenia.

4, Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu do
przedsigwzig¢é zaliczanych do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii
w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony §rodowiska:

— W rozumieniu art, 248 ustawy Prawo ochrony §rodowiska planowana inwestycja nie zalicza si¢ do
zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznej awarii przemystowe;.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na S$rodowisko
w odniesieniu do przedsiewzieé, dla ktorych przeprowadzono postgpowanie w sprawie
transgranicznego oddzialywania na $rodowisko:

— uwzgledniajac lokalny zasieg oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na sSrodowisko oraz
odleglosé od najblizszej granicy pafstwa, transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko, nie bedzie
miato miejsca.

6. W przypadku, o ktérym mowa w art. 135 ust, 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo
ochrony s$rodowiska — stwierdzenie koniecznosci wutworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania:

— przedmiotowe przedsigwzig¢cie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

II. Nie stwierdzam konieczno$ci ponownego przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na $rodowisko oraz post¢powania w sprawie transgranicznego oddzialywania na
srodowisko w ramach post¢powania w sprawie wydania decyzji, o ktorych mowa w art.72 ust.1
pkt.1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z péin. zm.)

III. Charakterystyka calego przedsi¢wzigcia, bedacy zalacznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,
stanowi integralna czesé decyzji.
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Uzasadnienie
Wydajac decyzje oparto si¢ na nastgpujacych materiatach:

Whniosek z dn. 26.09.2017 r. wraz z karta informacyjna oraz mapa ewidencyjna,

Opinia  Sanitarna  Panstwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w  Kaliszu
ON.NS.72.3.59.2017 z dn.03.11.2017r. (data wptywu 06.11.2017r.) wyrazajaca opinie o potrzebie
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,

Opinia  Regionalnego  Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu Nr  WOO-
1V.4240.1030.2017.AB.1 z dn. 06.11.2017r. (data wpltywu 09.11.2017r.) wyrazajaca opinie
o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Postanowienie Burmistrza Stawiszyna sygn. Ri0$.6220.5.1.2017 z dn. 28.11.2017 r. o obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko,

— Raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko opracowany przez Panig mgr inz. Marig
Gosa Biotechnika Tomasz Kapela ul. Lukasinskiego 4/238, 93-172 Lodz,

Uzupelnienia do raportu z dn. 20.04.2017 r., ktére wplynelo do RDOS w Poznaniu,

- Opinia Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kole Nr
PO.ZZ0.3.422.35.20181W z dn. 21.02.2018 (data wptywu 26.02.2018 r.) wyrazajaca opinie
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko,

— Opinia Sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Kaliszu uzgadniajaca
srodowiskowe uwarunkowania na realizacje przedsiewziecia ON.NS.72.4.1.2018 z dn.
21.03.2018r.

— Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu uzgadniajace
$rodowiskowe uwarunkowania na realizacje przedsiewziecia Nr WOO-1.4242.30.2018.AA.6
zdn 13.06.2018 r.

Postgpowanie prowadzone bylo zgodnie z ustawg z 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z p6zn. zm.).

Przedmiotowa inwestycja nalezy do przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 96 oraz w pkt
101 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), dla ktérych obowiazek
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko moze by¢ stwierdzony.

W toku prowadzonego postepowania przed wydaniem decyzji zgodnie z art.10 § 1 kpa strony
zostaly zawiadomione 0 mozliwosci zapoznania si¢ z zebranym materiatem dowodowym w sprawie
wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia. W wyznaczonym
terminie nie wptynely zadne wnioski i protesty mieszkancéw. Nie wystapily tez zadne przeslanki
prawne do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach — odmawiajgce zgody na realizacjg
przedsiewzigcia. W zwiazku z powyzszym Burmistrz Stawiszyna wydal niniejsza decyzjg. Warunki
i obowigzki zostaly sformulowane na podstawie przepisow wykonawczych Prawa ochrony
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srodowiska, Prawa wodnego, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz rozwigzan zaproponowanych
w raporcie o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko opracowany przez Panig mgr inz. Marig
Gosa Biotechnika Tomasz Kapela ul. Lukasinskiego 4/238, 93-172 Lodz.

Przedsiewzigcie bedzie realizowane, na terenie ktérym funkcjonuje gorzelnia wraz obiektami jej
towarzyszgcymi m.in. takimi jak zbiorniki wody procesowej, chfodnie wentylatorowe, linia destylacji,
magazyn spirytusu, instalacja do produkcji skrobi pszennej, biogazu oraz instalacje do
przechowywania zboza. Biorafineria pszenna realizowana bgdzie na dzialkach 346/14, 346/13, 359/2,
346/12, 346/11, 346/3, 346/9, 182/108, 182/109, 182/110, 182/111, 182/94, 182/89, 182/91, 182/85, 182/84
obreb Zbiersk - Cukrownia, powiat kaliski o sumarycznej powierzchni 10,6449 ha. Przedsigwzigcie
bedzie polega¢ na budowie instalacji biorafinerii przetwarzajacej ziarna zboz do czystej formy jej
podstawowych skladnikow to jest: skrobi, glutenu pszennego oraz otreb pszennych. Ziama pszenicy
trafiajgce na instalacje biorafinerii bedg przetwarzane do czystej formy jej podstawowych skladnikow,
to jest skrobi, glutenu pszennego oraz otrgb pszennych. Natomiast ta czes$¢ skrobi, biatka i widkna
pszennego ktore nie mogg zosta¢ technologiczne odzyskane do jednego z tych trzech produktow,
zostang skierowane na linie produkeji etanolu i przetworzone do alkoholu etylowego
i wysokobiatkowego komponentu paszowego — suszu gorzelnianego. Wymieniona instalacja zasilana
bedzie w energie cieplng (pare technologiczng) produkowana w nowoczesnej, wysokoparametrowej
kotlowni na paliwo state (wegiel kamienny). Calo$¢ odeiekow technologicznych bedzie zawracana do
procesu badz przetwarzana do formy produktu (wywar gorzelniany do suszu). W ramach
projektowanej instalacji produkowana bedzie skrobia, gluten pszenny, otregby, etanol i susz gorzelniany
DDGS w oparciu o produkty zbozowe. Wszystkie produkty przeznaczone bedg na sprzedaz. Zaklada
sie prace calej instalacji w ukiadzie 24 godzinnym przez 7 200 godzin w roku (300 dni w roku), przy
czym ruch transportowy samochodéw cigzkich odbywac si¢ bedzie jedynie w porze dziennej
w godzinach od 6 do 22. Jeden miesigc w roku to przerwa technologiczna przeznaczona na remont
i konserwacje urzadzen.

W ramach realizacji przedsi¢wzigcia powstanie 7 nowych obiektéw (m.in. zbiorniki magazynowe
zboza i otreb wraz z koszami roztadunku i zaladunku, linie mlyna pszennego,linie suszarni skrobi,
linia syropiami skrobiowej wraz z magazynem syropu, zbiorniki magazynowe skrobi i glutenu, linia
fermentacji instalacji produkeji etanolu, wirowania wywaru, linia chlodni wentylatorowych, wagi
samochodowe wraz z budynkiem technicznym wag). W istniejacym pomieszczeniu kotlowi (ok. 500
m?), miedzy istniejagcymi Kkotlami, zostang posadowione nowe dwa kotly na wegiel kamienny.
W ramach procesu produkcyjnego czes¢ skrobi, biatka i widkna pszennego, ktdére nie mogg zostaé
technologicznie odzyskane, zostanie skierowana na lini¢ produkcji etanolu, gdzie zostanie
przetworzona do alkoholu etylowego i wysokobiatkowego komponentu paszowego — suszu
gorzelnianego. Instalacja b¢dzie zasilana w energi¢ cieplng (pare technologiczng) produkowana w ww.
kotlowni. Zapotrzebowanie na pszenice w procesie wyniesie 45,8 Mg/godzine, tj. ok. 363 000 Mg/rok.
W procesach produkcyjnych powstang produkty w nastgpujacych ilosciach: skrobia pszenna — 19,05
Mg/godzine, (457,2 Mg/dobg), tj. 150 876 Mg/rok, gluten pszenny 3,4 Mg/godzing, tj. 26928 Mg/rok,
otreby pszenne 9,17 Mg/godzine, tj. 72626 Mg/rok, alkohol etylowy 3000 Vgodzing, tj. 23760 Mg/rok
oraz susz gorzelniany 3,2 Mg/godzing, tj. 25334 Mg/rok. Czes¢ skrobi, maksymalnie do 50%
produkowanej w zakladzie moze by¢ przetwarzane do produktu cieklego, tj. syropu glukozowego,
glukozowo-fruktozowego, badz dekstrynowego. W zakresie ochrony powietrza przedstawiono
skumulowane oddzialywanie przedmiotowego przedsigwziecia wraz z istniejacymi instalacjami
zlokalizowanymi na terenie zakladu. W wyniku realizacji planowanego przedsigwzigcia modernizacji
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poddana zostanie kotlownia tak, ze docelowa produkcja pary wyniesie okoto 100 Mg/h przy 1acznej
mocy kotlow wynoszacej okolo 72,7 MWt. W stanie obecnym pracujg dwa kotly: 11 MWt i 19 MWt
dajgc wspdlnie jedynie 25 t1 15 t pary na godzine ze wzgledu na wyeksploatowanie i niska sprawnosc.
Docelowo zainstalowane w pierwszej kolejnosci beda dwa kotly weglowe typu OR wyposazone
w ruszt mechaniczny o nominalnej mocy cieplnej do 14,9 MW 1 wydajnosci pary do 24 t/h kazdy.
Kiedy zostang uruchomione, istniejace kotly beda poddane naprawie i modemizacji. Wydajnosé
mniejszego bedzie podniesiona do 24 t/h (czyli moc do okoto 14,9 MW) natomiast wydajnosé
wigkszego do 30 t/h pary (moc okolo 28 MW) czyli facznie 72,7 MW dla wszystkich kotlow.
Docelowo bedg pracowac 4 kotly wysokoparametrowe — kazdy z wlasnym systemem odpylania
w postaci odpylacza wstgpnego - multicyklonu i filtra workowego. Spaliny z ww. kotlow po
oczyszczeniu odprowadzane beda wspdlnym istniejacym emitorem. Ponadto zachodzi¢ bedzie emisja
pytéw podczas: rozladunku zbdz w koszu przyjeciowym, transportu pneumatycznego otreb i maki
w obrebie miyna pszennego, suszenia skrobi i glutenu w suszarni, napelniania silosow
magazynowych, suszenia wywaru. Wystgpia emisje z energetycznego spalania paliw w istniejgcych
agregatach kogeneracyjnych funkcjonujacych na potrzeby linii przemiatu pszenicy i frakcjonowania
maki pszennej. Zrédlem emisji niezorganizowanej beds natomiast silniki pojazdow poruszajacych si¢
po terenie inwestycji. Analiza przedlozonej dokumentacji wraz z obliczeniami rozprzestrzeniania
w powietrzu substancji emitowanych zterenu planowane] inwestycji wykazala, ze wielkosci
emitowanych substancji nie beda powodowa¢ przekroczenia wartosci odniesienia w powietrzu oraz
dopuszczalnych czestosci przekroczen okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010
r. Nr 16, poz. 87), poza terenem, do ktdrego inwestor posiada tytul prawny oraz, ze beda dotrzymane
standardy jakosci powietrza okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012
r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). Najblizsze
tereny podlegajace ochronie przed hatasem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r., poz.
112), znajduja si¢ w odleglosci okoto 40 m na wschdd od najbardziej wysunigtego z obiektow
wchodzacych w zakres inwestycji (silosy zboza), przy czym odleglosé od istotnych Zrédel hatasu
(dukt wyrzutowy najblizszej suszarni glutenu) wynosi okolo 170 metréw. Sa to tereny zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej (MN). W bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia
znajdujg sie gorzelnia, zaktad produkciji skrobi, biogazownia i kotlownia.

Gléwnymi Zrodlami hatasu emitowanego do Srodowiska z terenu przedsigwziecia bedg chiodnie
wentylatorowe — 10 istniejagcych i1 12 planowanych do zainstalowania, oraz 11 wentylatorow
dachowych, w tym 4 istniejace i 7 planowanych, pojazdy obslugujgce zaklad, tasmociag oraz
fadowarka wegla. Na dachu budynku linii fermentacji i wyparki pentozandéw, ktéry bedzie
zlokalizowany po zachodniej stronie zakladu planowane sa 3 wentylatory dachowe o poziomie mocy
akustycznej 78 dB kazdy. Na dachu budynku linii wirowania wywaru planowanego do realizacji po
poocnej stronie zakladu bedg sie znajdowaty 2 wentylatory, kazdy o poziomie mocy akustycznej 73
dB i 2 wentylatory o poziomie mocy akustycznej 76 dB kazdy. Wnioskodawca przedstawit rodzaje
i ilosci odpadéw wytworzonych na poszczegdlnych etapach inwestycji tj. realizacji, eksploatacji
i likwidacji. Ponadto, okreslony zostal dalszy sposéb ich zagospodarowania. Na ww. etapach beda
wytwarzane odpady, zaréwno niebezpieczne, jak 1 inne niz niebezpieczne. Cze$¢ odpaddéw
wymienionych w raporcie bedzie wytwarzana przez firmy swiadczace ustugi w mysl definicji
okreslonej w art. 3, ust. 1, pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z2018 1.,
poz. 992 z pozn. zm.). Inwestor zapewni wlasciwa gospodarke odpadami, tj. bedzie magazynowat
pozostate wytwarzane na terenie gospodarstwa odpady selektywnie, w sposob uporzgdkowany oraz
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bedzie je przekazywal osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym lub podmiotom posiadajgcym
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Wytwarzane odpady beda
przekazywane w pierwszej kolejnosci do odzysku. Jesli z przyczyn technologicznych odzysk odpadow
nie bedzie mozliwy lub nie bedzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, odpady
mogg by¢ przekazywane do unieszkodliwiania. Inwestor o$wiadczyl, Ze odpad o kodzie 02 03 80 -
wytloki, osady i inne odpady z przetwoérstwa produktow roslinnych (z wylgczeniem 02 03 81) (skrobia
C) bedzie bezposrednio po wytworzeniu, bez magazynowania odzyskiwal w procesie produkcji
etanolu. Na etapie eksploatacji przedsigwziecia woda bedzie wykorzystywana do celow socjalno-
bytowych oraz technologicznych. Zaklad zasilany bedzie w wode z istniejagcego ujecia wod
podziemnych. Planowane roczne zuzycie wody na cele technologiczne wyniesie ok. 857 915 m’,
a godzinowe ok. 108 m®. Z przedstawionych informacji wynika, ze ponad polowa zapotrzebowania na
wode bedzie pokrywana poprzez wykorzystanie w zakladzie systemoéw jej odzysku. Przewiduje sig
odzysk wody na cele technologiczne w ilosci ok. 52 m*h (ok. 412 000 m/rok). Scieki bytowe
odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej i dalej do istniejgcej oczyszczalni Sciekow
komunalnych. Wszystkie procesy technologiczne prowadzone bedg w szczelnych zamknigtych
instalacjach zlokalizowanych wewnatrz hal procesowych, a catos¢ transportu mediéw odbywa sig
z wykorzystaniem szczelnych rurociagéw. W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniem zobowigzano do zastosowania opisanych rozwiazain, a ponadto, do wykonania
w pomieszczeniach produkeyjnych i magazynowych szczelnych posadzek i zastosowania materiatow
odpornych na dziatanie substancji stosowanych w procesie produkcyjnym. Wody opadowe z polaci
dachowych oraz terenéw utwardzonych beda ujete w system wewnetrznej kanalizacji deszczowej i po
oczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym odprowadzane bedg do ziemi poprzez réw RF 9, na co
wnioskodawca posiada stosowne pozwdlef@iéj"{vodnoprawne. Omawiana inwestycja zlokalizowana
bedzie w granicach JCWPd o kodzie 600071. o;dobrym stanie ilo§ciowym i chemicznym, zagrozonej
nieosiggnigciem celéw $rodowiskowych “dla niej wyznaczonych. Przedsigwzigeie nie bedzie
znajdowaé si¢ w poblizu obszaréw wodno-blotnych i innych obszaréw o ptytkim zaleganiu wéd
podziemnych, stref ochronnych uje¢ wod i obszaréw ochronnych zbiornikéw waéd srodlagdowych, jak
réwniez poza terenami zalewowymi, zagrozonymi ryzykiem wystgpienia powodzi. Przedsigwzigcie
bedzie realizowane w zlewni jednolitej czgsci wod powierzchniowych ,,Bawot do Czarnej Strugi”
o kodzie RW6000231835669, o statusie silnie zmieniona czgs¢ wod, o zlym stanie, zagrozonej
nieosiggnieciem celow srodowiskowych dla niej wyznaczonych. Biorac powyzsze pod uwagg,
uwzgledniajac rodzaj przedsiewzigcia oraz planowane rozwigzania techniczne i organizacyjne, w tym
prowadzenie proceséw technologicznych w pomieszczeniach o szczelnych posadzkach, w szczelnych
instalacjach, bez generowania sciekéw przemystowych, zawracanie zuzytej wody do proceséw
technologicznych a takze odprowadzanie wod opadowych i roztopowych po oczyszczeniu
w separatorze, nie przewiduje sie znaczaco negatywnego wplywu przedmiotowej inwestycji na
srodowisko gruntowo-wodne. Przedsigwzigcie nie bedzie mialo znaczacego wplywu na zmiany
klimatu w skali globalne;j.

Przedsiewzigcie zlokalizowane zostanie poza obszarami chronionymi na podstawic ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z pdzn. zm.). Najblizej
polozony obszar Natura 2000: obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Dolina Swedrni PLH300034
oddalony jest o ponad 14 km od granic inwestycji. Teren, na ktérym planowana jest realizacja
przedmiotowej inwestycji objety jest zwartg zabudowa przemystowa. Tylko nieznaczng czgs¢ terenu
pokrywa szata roslinna, na ktora skladajg si¢ glownie niskie trawy. Ze wzgledu na lokalizacje
planowanej inwestycji poza obszarami chronionymi nie nastapi jej negatywne oddzialywanie na te
obszary w szczegoOlnosci na gatunki, siedliska gatunkéw lub siedliska przyrodnicze obszarow Natura

Urzad Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 868-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005



2000, integralno$¢ obszaréw Natura 2000 lub ich powigzanie z innymi obszarami. Organ nie
stwierdzil negatywnego oddzialywania skumulowanego planowane] inwestycji na S$rodowisko
przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony obszarow Natura 2000. Ponadto, ze wzgledu na
lokalizacje w duzej odleglosci od granic panstwa oraz zakres oddzialywania inwestycji nie
stwierdzono réwniez koniecznosci przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

Na podstawie wszystkich ztozonych dokumentdéw oraz uzyskanych uzgodnien, mozna stwier-
dzi¢, ze uwzglednienie natozonych niniejszg decyzjg warunkdw, powinno zabezpieczy¢ srodowisko
przed ewentualnym negatywnym wplywem ze strony planowanego do realizacji przedsiewziecia.
Wszystkie okreslone w opinii i uzgodnieniu warunki realizacji przedsigwzigcia zostaly przeniesione
do sentencji decyzji.

Biorge powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy Stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za posrednictwem
Burmistrza Stawiszyna.

rzegorz Kaczrharek
Zastepca Burmistrza

Feaf10

Otrzymujg:

1. Magazyny Skladowe Wojciech Wawrzyniak, Wiestaw Jakub Wawrzyniak S.C., Niedzwiady 45,

62-800 Kalisz
2. Pozostate strony wg art.49 Kodeksu postepowania administracyjnego

3. a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, ul. Dabrowskiego 79, 60-529 Poznar
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

3. Starostwo Powiatowe w Kalisz, Plac sw. Jozefa 5, 62-800 Kalisz

Sporzadzita: A.Macniak
Osoba upowazniona do kontaktu: A.Macniak
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Zatgeznik nr 1 do decyzji Ri0$.6220.5.10.2017 Stawiszyn,dniaOb- 0¥ 2018 1.
Charakterystyka calego przedsiewziecia

Inwestor: Magazyny Skladowe Wojciech Wawrzyniak, Wieslaw Jakub Wawrzyniak S.C., NiedZwiady
45, 62-800 Kalisz

Rodzaj przedsiewzigcia: budowa ,,Biorafinerii pszennej” woj. wielkopolskie, powiat kaliski, gmina
Stawiszyn

dzialki ewidencyjne 346/14, 346/13, 359/2, 346/12, 346/11, 346/3, 346/9, 182/108, 182/109, 182/110,
182/111, 182/94, 182/89, 182/91, 182/85, 182/84 obreb Zbiersk — Cukrownia,

Przedmiotowa inwestycja nalezy do przedsiewzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 96 oraz w pkt 101
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) dla ktorych obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Usytuowanie: Miejsce realizacji przedsigwziecia na dzialkach o nr ewid. 346/14, 346/13, 359/2, 346/12,
346/11, 346/3, 346/9, 182/108, 182/109, 182/110, 182/111, 182/94, 182/89, 182/91, 182/85, 182/84 obreb
Zbiersk — Cukrownia, miejscowo$¢ Zbiersk — Cukrownia. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 10,6449
ha. Teren planowany pod rozbudowe zaktadu nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Opis przedsiewzigcia: Celem inwestycji jest zbudowanie kompleksowej instalacji biorafinerii
przetwarzajacej ziarna zbdz (pszenicy) do czystej formy jej podstawowych skladnikéw, to jest skrobi,
glutenu pszennego oraz otrgb pszennych. Natomiast ta czeS¢ skrobi, biatka i widkna pszennego, ktére nie
mogg zostaé technologiczne odzyskane do jednego z tych trzech produktéw, zostang skierowane na linie
produkcji etanolu i przetworzone do alkoholu etylowego i wysokobiatkowego komponentu paszowego —
suszu gorzelnianego.

Wymieniona instalacja zasilana bedzie w energi¢ cieplna (par¢ technologiczna) produkowang
w nowoczesnej, wysokoparametrowej kotlowni na paliwo stale (wegiel kamienny).

Calos¢ odciekow technologicznych bedzie zawracana do procesu badz przetwarzana do formy
produktu (wywar gorzelniany do suszu). Teren, na ktorym planowana jest realizacja przedmiotowej
inwestycji objety jest zwarta zabudowa przemystowa. Najblizej polozone tereny podlegajace ochronie
akustycznej znajdujg si¢ w odleglosci okolo 40 m na wschéd od najbardziej wysunietego z obiektow
wchodzacych w zakres inwestycji (silosy zboza), przy czym odleglosé od istotnych Zrodet hatasu (dukt
wyrzutowy najblizszej suszarni glutenu) wynosi okoto 170 metréw. Sa to tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN).

W ramach przedsigwzigcia powstanie 7 nowych obiektéw, a w nich:
Obiekt nr 1 — powierzchnia do 6200 m*:
- zbiomiki magazynowe zboza i otreb wraz z koszami roztadunku i zatadunku.
Obiekt nr 2 — powierzchnia do 9 000 m*:
- 2 linie miyna pszennego, linia mokrej separacji, linia wiréwek koszowych, 2 linie suszarni skrobi, 2
linie suszarni glutenu, linia syropiarni skrobiowej wraz z magazynem syropu.
Obiekt nr 3 — powierzchnia do 1600 m*:
- zbiomiki magazynowe skrobi i glutenu.
Obiekt nr 4 — powierzchnia do 3700 m”:
- linia wyparek pentozanow, linia hydrolizy instalacji produkcji etanolu,linia fermentacji instalacji
produkeji etanolu, linia destylacji i rektyfikacji instalacji produkcji etanolu, linia automatycznego CIP.
Obiekt nr 5 — powierzchnia do 1200 m?:
- linia wirowania wywaru, linia wyparek wywaru, linia suszenia wywaru.
Obiekt nr 6 — powierzchnia do 300 m*;
- linia chlodni wentylatorowych.
Obiekt nr 7 — powierzchnia do 350 m*
- wagi samochodowe wraz z budynkiem technicznym wag.

Glowne cechy procesu produkeyjnego:



- Produkecja skrobi pszennej
Zboza trafiajace na instalacje beda poddane wieloetapowe] obrébce, ktora skfadaé sig bedzie

z nastepujacych, zasadniczych dziatow procesowych:
- miglenie

W pierwszej kolejnosci ziarna zbdz zostang zmielone na linii miyna pszennego. Tam zostang
rozdrobnione do poziomu niezbednego do prawidtowego przebiegu procesu technologicznego. Dodatkowo
na tym etapie wyodr¢bnione zostang mgka, ktoéra zostanie skierowana do dalszej obrdobki oraz otrgby
pszenne, ktére jako pierwszy z produktow trafi do zbiornikow magazynowych otrab.
- przygotowanie ciasta / homogenizowanie

Na tym etapie magka trafia do mieszalnika ciasta, gdzie mieszana jest z wodg technologiczng
w wyniku czego powstaje ciasto i zapoczatkowany jest proces formowania sie glutenu. Uformowane ciasto
trafia do homogenizatora w celu uzyskania jednolitej mieszaniny.
- rozdziat faz

Ujednolicona mieszanina kierowana jest kolejno do trikantera (wiréwki trojfazowej), gdzie
rozdzielana jest na trzy fazy: skrobi¢ A i widkno, skrobi¢ B i1 gluten oraz pentozany i substancje
rozpuszczone. Skrobia A oddzielana jest od widkna i poddawana kolejno rafinacji i suszeniu. Skrobia B
poddawana jest frakcjonowaniu, w ktérego efekcie odzyskiwany jest z niej gluten i skrobia A. Gluten
oddzielony od skrobi A i B kierowany jest do suszenia. Pozostata §rodkowa faza zawierajaca skrobig¢ B i C
(pentozany) kierowana jest do frakcji odpadowej. Trzecia faza z trikantera — pentozany (inaczej nazywane
skrobig C) - kierowana jest na gorzelni¢ celem wykorzystania zawartej w tym strumieniu skrobi.

- Produkcja alkoholu etylowego z surowcow pochodzenia rolniczego
Instalacja produkcji alkoholu etylowego w oparciu o surowce skrobiowe. Produkowany etanol

przeznaczony bedzie na sprzedaz, natomiast generowany wywar (podstawowy odpad procesowy) bedzie
przetworzony do wysokobialkowego komponentu paszowego — suszu gorzelnianego.
W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia nie planuje si¢ przetwarzania innych surowcéw poza zbozami.
Czeé¢ skrobi, biatka i widkna pszennego, ktore nie moga zostaé technologiczne odzyskane do
jednego z trzech produktéw (to jest skrobi, glutenu pszennego oraz otrgb pszennych), zostang skierowane
na instalacje produkcji etanolu, ktora sklada¢ si¢ bedzie z nastepujacych, zasadniczych dzialow
procesowych:
- hvdroliza
Na tym etapie odpowiednie sktadniki zb6z zostang poddane hydrolizie enzymatycznej. Sa to przede
wszystkim skrobia i polisacharydy nie skrobiowe. W tym celu zacier powstaly po mieleniu na dziale
mielenia zostanie podgrzany do wiasciwej temperatury w obecnosci odpowiednich preparatow
enzymatycznych odpowiedzialnych za degradacj¢ wybranych skiadnikéw surowca.
- propagacia i fermentacja
Zhydrolizowany zacier dzigki dziatalnosci enzymow zawiera cukry proste uwolnione z czgsteczek
skrobi i moze zostaé przekazany na dzial namnazania drozdzy (propagacji) i fermentacji zasadniczej. Na
obu tych dziatach dochodzi do intensywnego przyrostu biomasy drozdzowej i przeksztalcania cukrow
zawartych w zacierze do gidwnie etanolu i dwutlenku wegla. Fermentacja i propagacja trwaja okolo 72
godzin.
- destylacja, oczyszczanie i odwadnianie

Etanol zawarty w zacierze po zakonczeniu procesu fermentacji jest z niego wydzielany
z wykorzystaniem technologii destylacji frakcyjnej. Zacier odfermentowany jest podawany na system
kolumn destylacyjnych gdzie z jednej strony odbierany jest etanol a z drugiej tak zwany wywar. Wywar jest
to ciecz wyczerpana pozostajaca po destylacji gorzelniczej (pozostalos¢ zacieru odfermentowanego,
z ktérego wydzielono alkohol etylowy). W przypadku tej instalacji wywar bedzie przetworzony do
wysokobiatkowego komponentu paszowego — suszu gorzelnianego.
- zaplecze energetyczne

Energia cieplna niezbedna do prowadzenia procesu bedzie generowana z wykorzystaniem
istniejgcej kottowni na paliwa stale w ramach jej zatwierdzonych zdolnosci produkcyjnych (zgodnie



z decyzja 08.6224.3.2015 udzielajacy pozwolenia na wprowadzanie gazow 1 pyléw do powietrze dla kotta
o mocy cieplnej 19,37 MW) oraz z wykorzystaniem nowoprojektowanych kottéw wysokoparametrowych
opisanych w dalszej czgsci opracowania.
- linia chlodzenia

Aby optymalizowa¢ zuzycie wody instalacja zostanie wyposazona w system chlodni
wentylatorowych umozliwiajacych zamkniecie obiegéw wody chiodniczej.

- magazyn produktu
Wyprodukowany destylat magazynowany bedzie w istniejagcym magazynie spirytusu.

Zaklada sie, ze biorafineria pracowac bedzie okolo 335 dni w roku (8040 godzin). Zboze trafiaé bedzie
w pierwszej kolejnosci na instalacje produkceji skrobi pszennej, gdzie przeksztalcone zostang do czystej
formy jej podstawowych skladnikow, to jest skrobi, glutenu pszennego oraz otrgb pszennych. Natomiast ta
czgs¢ skrobi, biatka i wldkna pszennego, ktore nie moga zostaé technologiczne odzyskane do jednego z tych
frzech produktow, zostana skierowane na lini¢ produkcji etanolu i przetworzone do alkoholu etylowego
i wysokobiatkowego komponentu paszowego — suszu gorzelnianego.

Powazna awaria zgodnie z definicja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony

srodowiska (Dz. U. z 2018, poz. 799 ze zm.) to zdarzenie, w szczegdlnosci emisja, pozar lub eksplozja,
powstate w trakcie procesu technologicznego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna
lub wigcej niebezpiecznych substancji prowadzacych do natychmiastowego powstania zagrozenia Zycia lub
zdrowia ludzi lub srodowiska, lub powstania takiego zagrozenia z opoznieniem.
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie
si¢ w zakltadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemysfowej planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do zakladow ww.
typdw. W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzi¢, ze w przypadku planowanego przedsiewzigcia, nie
wystapi zjawisko tzw. powazne]j awarii przemystowej. Sytuacje awaryjne, ktore zdarzy¢ sic moga w czasie
funkcjonowania zaktadu to przede wszystkim pozar i wybuch (oparéw etanolu badz pyléw wewnatrz
urzadzen technologicznych). W celu zabezpieczenia zakladu przed ryzykiem pozaru zostanie
zaprojektowany i wybudowany kompletny system ochrony przeciwpozarowej dla kazdej z wyznaczonych
na etapie projektowym stref pozarowych o okreslonym ryzyku. Elementy ochrony przeciwpozarowej
zawiera¢ bedg urzadzenia zewnetrzne (hydranty), oraz wewnetrzne (hydranty, gasnice, automatyczne
systemy gaszjce).

Budowa biorafinerii pszennej nie spowoduje ingerencji w swiat roslin i zwierzat oraz nie zaburzy
istniejacego rolniczego krajobrazu przedmiotowego terenu. Tereny, na ktérych ma by¢ zlokalizowane
planowane przedsigwzigcie posiadaja cechy charakterystyczne dla krajobrazu nizinnego. Znaczna czes¢
dziatki stanowi zabudowa przemystowa. Tylko nieznaczna czg$¢ terenu pokrywa szata roslinna, na ktorg
sktadajg si¢ gtdwnie niskie trawy. Od strony podinocnej i wschodniej teren sgsiaduje z terenami
charakterystycznymi dla krajobrazu rolniczego tj. polami uprawnymi oraz biogazownia rolniczg. Od
potudnia z terenami uprzemystowionymi. Od strony zachodniej dziatka graniczy z terenami z zabudowa
jednorodzinng. Realizacja inwestycji nie wplynie na funkcjonowanie i integralnos¢ obszarow Natura 2000.
W zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia nie jest planowana wycinka drzew ani krzewow. Na terenie
nieruchomosci przeznaczonej pod inwestycje nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkdéw roslin
ani zwierzat. Inwestycja bedzie realizowana na obszarze dorzecza Odry, region wodny Warty, dla JCWP
o nazwie Bawdl do Czarnej Strugi o kodzie europejskim PLRW6000231835669. Teren, na ktérym
planowana jest inwestycja znajduje sie réwniez w obrebie Jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd
o kodzie europejskim PLGW600071.

Emisje zanieczyszczen. Emisja z kotlowni.
W wyniku realizacji planowanego przedsiewziecia modernizacji poddana zostanie kotlownia tak, ze

docelowa produkcja pary wyniesie okoto 100 Mg/h przy facznej mocy kotléw wynoszacej okolo 72,7 MWt.
W stanie obecnym pracuja dwa kotly: 11 MWt i 19 MWt dajac wspolnie 25t + 15t pary na godzine
(ze wzgledu na wyeksploatowanie i niska sprawnosc).



Docelowo zainstalowane w pierwszej kolejnosci beda 2 nowe kotly o mocy 14,9 MWt kazdy (2x24
t/h pary). Kiedy zostang uruchomione, istniejace kotly beda poddane naprawie i modernizacji. Wydajnos¢
mniejszego bedzie podniesiona do 24 t/h (czyli moc do okolo 14,9 MW rowniez) natomiast wydajnos¢
wiekszego do 28 MW (okoto 30 t/h pary) czyli facznie 72,7 MW dla wszystkich kotlow.

Docelowo wiec beda pracowac 4 kotly wysokoparametrowe — kazdy z wlasnym systemem odpylania
odprowadzajac spaliny do wspdlnego istniejacego komina.
Aktualny stan czysto$ci powietrza. )

Zgodnie z pismem Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w znak WM,7016.1.955.
2017 z dnia 4.12.2017r. jako to zanieczyszczen powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji nalezy przyjac dla
wartosci §redniorocznych nastepujace wartosci stezen:
Tlo zanieczyszczenia powietrza

Lp. |Rodzaj substancji zanieczyszczajacej Srednioroczne stezenie
zanieczyszczen w g/m’
1 | Py} zawieszony PM10 _2.5
2 | Pyl zawieszony PM2,5 18
3 | Dwutlenek siarki 5
4 |Dwutlenek azotu 14
5 |Benzen 1
6 | Oléw w pyle PM10 0,01

Zaktada sie prace Zakladu przez 24h/dobe przy czym ruch transportowy samochodéw cigzkich
odbywac sie bedzie jedynie w porze dziennej w godzinach od 6 do 22. Ruch pojazdéw odbywac sie bedzie
po ciggach komunikacyjnych projektowanych na dzialce inwestora. Podstawowymi zrodtami hatasu na
terenie rozwazanego obiektu bedg zewnetrzne Zrodla halasu zwigzane z funkcjonowaniem Zaktadu zaréwno
stacjonarne jak i ruchome oraz zrodta typu hala przemystowa,

Po zakonczeniu budowy powierzchnia terenu w granicach lokalizacji inwestycji nie ulegnie zmianie
i nadal bedzie oscylowa¢ wokoét rzednych 122,5 — 123,5 m n.p.m. Projektowane prace nie doprowadza do
zmiany niwelety terenow okolicznych stad mozna wnioskowac o braku wplyw inwestycji na ten komponent
srodowiska. Realizacja projektowanej inwestycji zwigzana bedzie jedynie z niewielkimi pracami
niwelacyjnymi w celu dostosowania powierzchni terenu do potrzeb posadowienia obiektow i drég oraz
placéw manewrowych. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na wody
powierzchniowe zlokalizowane w najblizszej okolicy. Wody opadowe i roztopowe nie bedg w zaden sposob
stanowi¢ ucigzliwosci. Wody z dachéw oraz z powierzchni utwardzonych beda trafia¢ do istniejacego
systemu kanalizacji deszczowej. W miejscach gdzie moze dochodzi¢ do ich zanieczyszczenia (plac
manewrowy, drogi), bedg zbierane do studzienek wyposazonych w odpowiednie separatory zanim trafig do
istniejgcego systemu kanalizacji deszczowe;.

Odpady komunalne gromadzone beda selektywnie w wydzielonych i opisanych pojemnikach
umieszczonych na placu budowy. Przekazywanie odpadow podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
na ich transport i odzysk. Odpady zostana poddane odzyskowi poza terenem ich wytworzenia. Jedynym
odpadem zwigzanym bezposrednio z prowadzonymi procesami produkcyjnymi powstajgcym
w nowoprojektowanym zakladzie bedzie strumien pentozandw, nazywany tez skrobig C (odpad o kodzie 02
03 80), ktory bedzie od razu, na biezaco poddawany procesowi odzysku R3 w nowoprojektowanym dziale
produkcji alkoholu etylowego (gorzelni). W pierwszej kolejnosci strumien pentozanéw (skrobi C) trafial



bedzie na instalacje wypatng celem odzyskania wody (na tym etapie odzyskane zostanie okolo 52 m* wody
na godzine, to jest okoto 412 000 m* na rok) i zatezenia masy suchej, a pozniej zostanie wykorzystany jako
surowiec do produkcji alkoholu etylowego. llos¢ powstajacego strumienia pentozanow (skrobi C) wyniesie
71 Mg na godzing, to jest okoto 563 000 Mg rocznie. Po produkeji alkoholu etylowego nie pozostanie
natomiast zaden odpad. Calos¢ generowanego wywaru bedzie zatezania na instalacji wyparnej i suszona do
formy produktu DDGS.

Instalacja po zakonczeniu rozbudowy nie bedzie oddzialywaé negatywnie na zdrowie i Zycie
ludnoséci pod warunkiem przestrzegania przepisow ochrony srodowiska, BHP i p.poz.

Szczegdlowe rozwigzania dotyczace ochrony srodowiska zawarto w sentencji decyzji oraz w raporcie
o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko oraz w jego uzupehieniach opracowanych przez Panig mgr
inz. Marie Gosa Biotechnika Tomasz Kapela ul. Lukasinskiego 4/238, 93-172 Lodz.
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