KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Sporzadzona zgodnie z art. 3 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.

o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko(Dz.U.2008r.Nr199,
poz.1227) zawierajacy w szczegélnosci dane:

1) rodzaj skala (np. zdolnos¢ produkceyjna) i usytuowanie przedsigwzigcia:

-ujecie wod podziemnych o glgbokosci otworu studziennego 84,0 m z utworéw
neogenskich oraz wydajnosci Qexspi = 18,0 m 3/hprzy s= 18,71 miR=302,1m, usytuowane
na gruntach rolnych (dziatka nr 5, obrgb 0003 Diuga Wies I1I) w miejscowosci Diuga Wies$
Trzecia, gm. Stawiszyn, pow. kaliski, woj. wielkopolskie.

Nalezy w tym miejscu podkresli¢, ze ujecie to bedzie eksploatowane okresowo tj. od 01
lutego do 30 ]1stopada Na podstaw1e ustalen z Inwestorem wydajnos¢ maksymalna zostala
okreslona rowniez na 18,0 m*/h. Wydajnosé maksymalna pompy glebinowej bedzie
dostosowana okreslonej wydajnosci ujecia (18 m /h) a zamontowanie okreslonych urzadzen
(zawordw, zasuwy, wodomierza) pozwoli na bezpieczng i zgodna z wyliczonymi i
zatwierdzonymi wielkosciami eksploatacj¢ bez zagrozenia dla innych uzytkownikow jak
réwniez dla zasobow tej warstwy.

Ujecie to zostalo udokumentowane ,,Dokumentacjg hydrogeologiczng ustalajaca zasoby
eksploatacyjne ujecia wod podziemnych z utwor6w neogenskich” zatwierdzonej przez
Staroste Kaliskiego pismem OS. 6531.0002. 2017 z dn. 03.03.2017 .

Projektowane przedsigwzigcie klasyfikuje sie do moggcych znaczqco oddzialywac na
srodowisko ,dla ktorych Raport moZe by¢ wymagany-§3 ust. 1 pkt.42,70 rozporzqdzenia
Rady Ministrow z 09.11.2010r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqcych
znaczqco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowar zwiqzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. urzqdzenia lub zespoly urzqdzen umozliwiajqce pobor wod
podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wod podziemnych, nie wymienione w §2ust. 1
pkt.37 , wiercenia wykonywane w celu zaopatrzenia w wode, 7 wylqczeniem wykonywania
ujeé wod podziemnych o glebokosci mniejszej niz 100 m. Ujecie to ze wigledu na pobor w
ilosci wigkszej niz 10 m*/h, kwalifikuje sie do przedsigwzieé mogqcych potencjalnie
znaczqeo oddzialywaé na srodowisko.

dane dotyczgce dzialki (nr, obreb, ark, powch. w m?, wlasciciel: 1ml§, nazwisko, adres):
- dziatka nr 5, obreb: 0003 Diuga Wies IIT; ark. 1 ; powch. 39 000 m?; Sebastian Janas,
zam. Diuga Wie$ Trzecia 44, gm. Stawiszyn, pow. kahskl Woj. melkopolskle

2) obsluga komunikacyjna:

Vlokalizacja wjazdu i wyjazdu:
-bezposrednio z drogi gminnej nr 1 — mapa ewidencji gruntéw w skali 1: 5 000

Vilos¢ miejsc parkingowo-postojowych na terenie objetym inwestycjq i na obszarach
przyleglych:
- na terenie objetym inwestycja sa miejsca parkingowe dla pojazdéw Inwestora i

klientow
Vilos¢ samochodow osobowych:
Vilo$¢ samochodéw cigzarowych i innych pojazdéw:

3) powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystania i pokrycie szatg roslinng:



-powierzchnia dziatki przeznaczona na realizacje urzadzenia wodnego-ujecia wod
podziemnych wynosi okolo 2 m?. Jest to dziatka Inwestora o powierzchni 3,9 ha, skladajaca
si¢ z gruntéw ornych o powierzchni 3,69 ha, parkingu i drog wewnetrznych - 0,3 ha. Otwor
studzienny znajduje si¢ na terenie trawnika przy szklarniach i musi zosta¢ obudowany na
powierzchni okolo 2 m? w celu zabezpieczenia otworu przed mozliwymi uszkodzeniami oraz
w celu zabezpieczenia ujetych wod podziemnych przed mozliwym skazeniem. Tylko taki
obszar pochlonie zabudowa, a co za tym idzie konieczne zmiany w srodowisku bedg
ograniczone do 2 m?. Podkresli¢ nalezy, ze w zwiazku z inwestycja nie nastapi likwidacja
gruntdéw ornych. Przewidywany sposéb zabudowy ogranicza mozliwosci ewentualnych
zanieczyszczen ujetej warstwy wodonosnej.

4) rodzaj technologii( w odniesieniu do istniejgcej i planowanej dzialalnosci-ogolna
charakterystyka istniejacego i planowanego przedsigwzigcia):

-realizacja ujgcia wod podziemnych bedzie polegaé na zabudowaniu odwierconego
otworu studziennego o gtebokosci 84,0m wykonanym metodg obrotowg na pluczke o
nastepujacej konstrukeji : rura obsadowa stalowa ¢ 280 mm do glebokosci 70,0 m, nastepnie
kolumna filtracyjna z rur stalowych ¢ 160 mm ( tzw. fitr ,,topiony™) o konstrukcji: rura
nadfiltrowa w przelocie 65.0 — 70,0 m, filtr siatkowy w przelocie 70,0 — 82,0 m, rura
podfiltrowa w przelocie 82,0 — 84,0 m. Na tej glebokosci wiercenie zakoniczono. Ujety zostal
osrodek porowy piaskow drobnoziarnistych, neogenskich.

Zwierciadlo wody zostalo nawiercone na 70,0 m ppt. i ustabilizowalo si¢ na glebokosci
7.2 m ppt., co wskazuje na brak wiezi hydraulicznej pomiedzy ujetym poziomem
neogenskim, a pierwszym poziomem czwartorz¢dowym ujmowanym przez studnie
gospodarskie o swobodnym zwierciadle wody, ktore stabilizuje si¢ na glebokosci okoto 2,0 m
ppt. Rozdzielajaca oba poziomy warstwa prawie 58 m glin zwalowych, itow, stanowi
skuteczng izolacje od wyzej legltych poziomoéw, podkreslié nalezy wystapienie w przelocie
61,0 - 70,0 m warstwy itow zalegajacych bezposrednio na piaskach neogenskich. Ujecie
bedzie eksploatowana za pomoca pompy glebinowej, przy czym nalezy zaznaczy¢, ze
maksymalna wydajnos¢ z jaka ujecie bedzie eksploatowane wyniesie 18 m*/h (opuszczonej na
przewodzie tlocznym o $rednicy © 2,5 na glebokos$¢ 28 m), oraz wykonaniu obudowy tego
otworu z kregdw betonowych z pokrywg zelbetowa o srednicy 1120mm). Obudowa zostanie
zaglebiona na okolo 180 cm pod powierzchnie ziemi, dno studni zostanie wybetonowane
(wylewka betonowa o grubosci 30 cm), zeby zapobiec ewentualnym zanieczyszczeniom,
ochrong przed opadami atmosferycznymi i bedzie rowno z powierzchnig gruntu (wraz z
pokrywa). Zabezpieczona bedzie pokrywy zelbetows. W otworze zostanie zamontowany
nastepujacy osprzet: glowica studni @ 273mm w ktorej zostanie wykonany otwér do pomiaru
lustra wody, wodomierz, zawér zwrotny @ 2,57, zasuwa @ 2,57,

5) ewentualne warianty przedsiewzigcia:

-warlantow alternatywnych brak- mozna realizowac uj¢cie wody tylko po wezeséniejszym
odwierceniu otworu studziennego.

W przypadku zaniechania eksploatacji planowanego przedsiewzigcia nalezy sporzadzic¢
projekt robot geologicznych na likwidacje¢ istniejacego ujecia i sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawcza z tych robot zgodnie z aktualnie obowigzujacym Prawem Geologicznym i
Goérniczym. Ewentualna likwidacja przedsigwzigcia polegaé¢ bedzie na usunigciu kregdw
betonowych, pompy i innych urzadzen, oraz wypelnieniu istniejacego otworu bentonitem.

6) przewidywalna ilo$¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw,
materialéw, paliw oraz energii:



-do realizacji obudowy studni oraz do uzbrojenia otworu studziennego zostang zuzyte
bardzo niewielkie ilosci betonu(ok. 0,3 m*) oraz znikome ilosci energii.
Ilos¢ szacunkowa wody potrzebnej do podlewania w przypadku wystapienia
ekstremalnie niekorzystnych warunkow atmosferycznych(dhugotrwaly brak opadéw) dla
upraw pomidorow w szklarniach w ilosci 100 000 szt. wynosi:

Qmu!;:s.k:I 8)0 m%
Osr.aos. = 250,0 m¥d
Oroc;. =75 750 m*/rok

Podane powyiej wielkosci dotyczq maksymalnej, nieprzekraczalnej wartosci w okresie luty -
listopad, przy czym naleiy podkreslic, ze faktyczny pobor wody zostanie okreslony w
pozwoleniu wodnoprawnym, kidre moze wydacé w tym przypadku Starostwo Powiatowe w
Kaliszu.

Nalezy w tym miejscu zaznaczy¢, ze wyliczone powyzej wartosci oparte sg na metodyce
SGGW, ktéra przyjmuje srednie zuzycie wody w okresie wegetacji w uprawach
szklarniowych na jedna rosline na okoto 0,0025m?/d, maksymalne do 0,005 m?/d.

w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energie¢ wynosi:

V¥ elektryczng -okoto 9 kW (eksploatacja z max. wydajnoscia 18,0 m*/h)
V cieplng -nie dotyczy
V gazowa -nie dotyczy

7) rozwigzania chroniace srodowisko:

Projektowane ujecie wod podziemnych z utworéw neogenskich nie powinno negatywnie
wplywa¢ na srodowisko. Podstawowym gwarantem tego jest kompleks utworéw stabo 1 nie-
przepuszczalnych:

2,5 - 15,3 glina zwalowa

17,7- 20,0 glina zwalowa

22,6 - 28,0 glina zwalowa czwartorzed
28,0- 38,5 iy neogen
40,2- 58,0 ily

61,0- 70,0 ily

Pakiet utworow stabo przepuszczalnych liczy prawie 58 m i wystepuje od powierzchni
terenu co jest szczegolnie istotne dla ewentualnych zanieczyszczen antropogenicznych (np.
nawozenia rolnicze). Kompleks ten zbudowany jest z utwordéw stabo przepuszczalnych i
nieprzepuszczalnych (glin zwatowych, ilow), stanowiacych zapore dla migracji ewentualnych
zanieczyszczen jak tez na oddzialywanie na wody ujmowane przez studnie kopane tzw.
gospodarskie, ktore na tym terenie wystgpuja stosunkowo rzadko i zwiazane sg z lokalnymi,
przypowierzchniowymi soczewami piaskdw wsréd pakietu glin.

W trakcie robdt geologicznych koniecznych dla opracowania dokumentacji
hydrogeologicznej, a w szczeg6lnosci pompowania oczyszczajacego I pomiarowego
trwajacych kilka dob nie stwierdzono w promieniu ustabilizowanego leja depresji, ktory przy
wydajnosci maksymalnej, ustalonej z Inwestorem Q=18,0m*h i depresji s= 18,71 m wynosi
302,1 m ujgé glebinowych. Przy maksymalnej wydajnosci z jaka bedzie eksploatowane i
dostosowane do uzytej deszczowni i pompy, czyli 18,0 m*/h zasieg leja depresji zamykac¢ sie
bedzie w okrggu o promieniu okolo 302,1 m, a obnizenie lustra wody bedzie w zakresie 18,71
m przy ujgciu i bedzie male¢ hiperbolicznie do zera na obwodzie leja depresji. Zaznaczy¢
nalezy, ze najblizsze ujecie wod glebinowych lezy w odleglosci okoto 1,5 km (neogenskie).



Nalezy podkresli¢, ze pomiary wykonywane podczas pompowania nie wykazaly zadnego
wplywu na to ujecie. Na uwage zastuguje fakt bardzo szybkiego powrotu zwierciadla wody z
glebokosci 33,03 m przy wydajnosei 25,83 m’/h (maksymalna wydajnos¢ z pompowania
pomiarowego) do stanu statycznego — 7,2 m ppt. w ciggu 10 h. Rejon zamierzonego
przedsiewzigcia lezy na granicy jednostek hydrogeologicznych 4¢Trl/Cr; i 3¢Crsl, ark.
Mapy hydrogeologiczne] Stawiszyn, w ktorej ujety poziom wodonosny neogenski zostal
uznany za gléwny poziom wodonosny.

Ogolna jakos¢ wody na podstawie zbadanych, wybranych wskaznikéw i Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dn. 23.07.2008 r. sprawia, ze wode ta mozna zaliczy¢ do klasy I-wod
bardzo dobrej jakosci, co gwarantuje, ze nie nastapig w glebie zmiany spowodowane
wprowadzeniem wody ze studni Inwestora, a przeznaczenie wody do podlewania upraw
pomidoréw w szklarniach, spowoduje, ze woda pobrana powrdci w zdecydowanej wigkszosci
w sposob infiltracyjny do zbiornika macierzystego, z ktdrego zostata pobrana.

8) rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych Srodowisko,w tym:
Vilos¢ i spos6b odprowadzenia $ciekéw socjalno-bytowych:
-nie dotyczy
Viloéé i sposob odprowadzenia $ciekéw technologicznych:
-nie dotyczy
Vilos¢ i sposob odprowadzania wod opadowych:

-ochrone przed wodami atmosferycznymi stanowi¢ bedzie wykonana obudowa otworu,
zabezpieczona od gory pokrywa, natomiast od dotu wybetonowaniem dna obudowy z
otworem na wody ,,przypadkowe”.

V¥ rodzaj, przewidywane iloSci i sposéb postepowania z odpadami:

-nie dotyczy (eksploatowana woda bedzie stuzy¢ nawadnianiu upraw pomidorow w
szklarniach i w wigkszosci powrodci do zbiornika macierzystego w sposob infiltracyjny),
natomiast budowa bedzie zwigzana z uzyciem gotowych prefabrykatéw — kregi zelbetowe i
pokrywa.

Vilosé i rodzaje zainstalowanych planowanych maszyn, urzadzen:
-pompa glebinowa o mocy okoto 9 kW, wodomierz, zawory zwrotne i zasuwa.
V¥ przewidywane emisje do powietrza i zasieg oddzialywania:

-na etapie realizacji planowanego przedsigwzigcia wystapi niewielka emisja substancji

pvlowych i gazowych do powietrza, pochodzaca ze srodkéw transportu oraz prac ziemnych
V przewidywane emisje halasu i zasieg oddzialywania:

-na etapie realizacji planowanego przedsiewzigcia wystapi niewielka emisja hatasu
pochodzaca ze srodkéw transportu, oraz prac ziemnych, natomiast zastosowana technologia
jak i zamontowane urzadzenia (pompa glebinowa, ktéra bedzie catkowicie zanurzona w
wodzie jak tez przykrycie obudowy plytg zelbetowa) catkowicie zapobiegnie emisji halasu

9) mozliwe trans graniczne oddzialywanie na Srodowisko:
-pobér wody podziemnej z utworéw neogenskich nie jest zwigzany z mozliwoscia trans
granicznego oddziatywania na Srodowisko.

10) obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z péZniejszymi zmianami)znajdujgce si¢ w
zasiggu znacznego oddzialywania przedsigwzigcia:

-teren, na ktoérym jest realizowane przedsigwzigcie polegajace na poborze wod
podziemnych z utworéw neogenskich w celu podlewania upraw pomidoréw w szklarniach nie
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podlega ochronie — brak obszaréw chronionych zgodnie z Ustawa z dn.16.04.2004r.,
najblizsze to obszar Natura 2000 ,,Dolina Swedrni” lezy ponad kilkanascie km na SE od
ujecia, poza tym NW Pyzderski Obszar Chronionego Krajobrazu, na SW Obszar Chronionego
Krajobrazu Rzeki Ciemnej. Zamierzona inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywacd na te
obszary ze wzgledu na przeznaczenie, skale oraz odleglos¢ od tych obszaréw jak réwniez na
cele ochrony, przedmioty oraz spojnos¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W zasiegu zamierzonej inwestycji nie stwierdzono obszaréw wodno-blotnych, naturalnych
zbiornikéw wod powierzchniowych, jak tez terendéw lesnych.
Nie ma réwniez w najblizszej okolicy form zabytkowych.

11) ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej:

- jest to przedsigwzigcie, w przypadku ktérego nie wystgpuje ryzyko wystapienia
powaznej awarii lub katastrofy naturalnej lub budowlanej, zakladana technologia zapewni
petna szczelnosé wodociagu, a uzyte materiaty nie beda mialy negatywnego wpltywu na
srodowisko. Pobdr wod podziemnych w podanych powyzej ilosciach zgodnie z zasadami
racjonalnego gospodarowania zasobami wod podziemnych réwniez nie bedzie miat
negatywnego wptywu na srodowisko.

12) Czy dla projektowanej inwestycji planuje si¢ utworzenie obszaru ograniczonego
uzytkowania, spowodowane tym, Ze mimo zastosowanych dostepnych rozwigzan
technicznych, technologicznych, organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane
standardy jakosci srodowiska poza terenem zakladu lub innego obiektu:

-nie planuje sig.

Sebastian Janas



