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Opinia sanitarna

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22017 r. poz. 1261 z pozn.zm.) oraz art. 64 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 77 ust. 1 pkt 2 iust. 7
art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U.z2017r. poz. 1405 z pd7n.zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu po zapoznaniu si¢ z dokumentacja
dotyczgcg uzgodnienia uwarunkowan srodowiskowych dla inwestycji polegajacej na budowie "Biorafinerii
pszennej" zlokalizowanej na dzialkach: 346/14, 346/13, 359/2, 346/12, 346/11, 346/3 346/9, 182/108,
182/109, 182/110, 182/111, 182/94, 182/89, 182/91,182/85, 182/84, obreb Zbiersk-Cukrownia, gmina

Stawiszyn

Inwestor: Magazyny Skladowe,
Wojciech Wawrzyniak, Wiestaw Jakub Wawrzyniak s.c.
Niedizwiady 45, 62-800 Kalisz
opiniuje warunki w zakresie wymagaii higienicznych i zdrowotnych do decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Burmistrz Stawiszyna zwrécit si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kaliszu z wnioskiem z dnia 16.02.2018 r. (otrzymano 19.02.2018 r.) znak Ri0S.6220.5.4.2018,
0 uzgodnienie warunkéw do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na
budowie "Biorafinerii pszennej" zlokalizowanej na dzialkach: 346/14, 346/13, 359/2, 346/12, 346/11, 346/3
346/9, 182/108, 182/109, 182/110, 182/111, 182/94, 182/89, 182/91,182/85, 182/84, obreb Zbiersk-
Cukrownia, gmina Stawiszyn.
Do wniosku dolaczony zostai raport o oddziatywaniu danego przedsiewziecia na srodowisko, ktéry
Jest podstawg do analizy i oceny danego przedsiewziecia na srodowisko. Przedmiotowa inwestycja jest
zamierzeniem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 96
i 101 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
Z opracowania wynika, ze teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie posiada miejscowego
planu zagospodarowania.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje si¢ w odleglosci okolo 40 m na wschad
od najbardziej wysunietego z obiektéw wchodzacego w zakres inwestycji (silosy zboza) oraz 170 m od
wyrzutni suszarni glutenu. Sg to tereny zabudowy mieszkaniowej jednrodzinne;.
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Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie istniejacego zakladu przemystowego.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, Ze na terenach bezposrednio przyleglych do planowanego
przedsiewziecia znajduja sie instalacje do produkcji alkoholu etylowego, skrobi pszennej, biogazu,
oczyszczania Sciekdw przemystowych oraz przechowywania zboza.

W wyniku realizacji planowanego przedsiewzigcia planuje si¢ zbudowanie kompleksowej instalacji
biorafinerii przetwarzajacej ziama zboz (pszenicy) do czystej formy jej podstawowych skladnikéw, tj.
skrobi, glutenu pszennego oraz otrgb pszennych, Natomiast ta cze$¢ skrobi, bialka 1 widkna pszennego,
ktore nie bedg mogly zosta¢ technologicznie odzyskane do jednego z fych trzech produktéw, zostana
skierowane na linie produkcji etanolu i przetworzone do alkoholu etylowego i wysokobiatkowego
komponentu paszowego - suszu gorzelnianego.

Autor raportu przedstawil podstawowe zalozenia projektowe i technologiczne. Przedsiawzigcie bedzie

obejmowaé produkcje skrobi i produkcje alkoholu etylowego z surowcéw pochodzenia rolniczego.

W ramach inwestcji powstana nastepujace obiekty z procesami technologicznymi:

- obiekt 1 - zbiorniki magazynowe zboza i ofrab wraz z koszami rozadunku i zaladunku;

- obiekt 2 - linie mlyna pszennego (dwie), linia mokrej separacji, linia wirowek koszowych, linie suszarni
skrobi (dwie), linie suszami glutenu (dwie), linia syropiamni skrobiowe] wraz z magazynem
syropu;

- obiekt 3 - zbiorniki magazynowe skrobi i glutenu;

- obiekt 4 - linia wyparek, pentozanow, linia hydrolizy instalacji produkcji etanolu, linia fermentacji
instalacji produkcji etanolu, linia destylacji i rektyfikacji instalacji produkcji etanolu, linia
mycia automatycznego CIP;

- obiekt 5 - linia wirowania wywaru, linia wyparek wywaru, linia suszenia wywaru;

- obiekt 6 - linia chlodni wentylowanych;

- obiekt 7 - wagi samochodowe wraz z budynkiem technicznym wag;

- istniejaca kotlownia (nowy kociot).

W ramach projektowane;j instalacji produkowana bedzie:

- skrobia pszenna w ilosci 150 876,00 ton (Mg)/rok,

- gluten pszenny w iloéci 26 928,00 ton (Mg)/rok,

- otreby pszenne w ilosci 72 626,00 ton (Mg)/rok,

- alkohol etylowy w ilosci 23 760 000,00 I/rok.

- susz gorzelniany w ilosci 25 334,00 ton (mg)/rok.

Ponadto planuje sie przetworzenie 50% skrobi pszennej do produktu cieklego, tj. do syropu glukozowego,

glukozowo-fruktozowego, badz dekstrynowego.

Wedhug autora raportu przedsiewziecie zaopatrywane bedzie w wode z istniejacego ujecia. Woda
pobierana bedzie na nastepujgce cele: technologiczne z wykorzystaniem stacji wyparowe] strumienia
pentozanéw (odzysk wody) oraz na cele bytowe pracownikow.

Zgodnie z trescig raportu na terenie projektowanej inwestycji beda powstawaly Scieki bytowe
i technologiczne. Scieki technologiczne wytwarzane quq podczas mycia instalacji technologicznej
(zbiornikéw, wymiennikéw ciepla, rurociaggdéw) oraz z mycia posadzek, ktore zawracane bgda do procesu
techno]oglcznego na etap przygotowania zacieru do procesu fermentacji etanolowej. Scieki bytowe
i technologiczne ujmowane beda do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej a nastgpnie kierowane beda do
istniejacej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej w miejscowosei Zbiersk-Cukrowania (dzialka nr 76/1).

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych zostana poddane podczyszczeniu
w seperatorach substancji ropopochodnych a nastgpnie kierowane beda do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

Na etapie realizacji bedg powstawaly odpady w postaci: nadwyzki mas ziemnych, resztek
zestalonego cementu wykorzystywanego do budowy, gruzu budowlanego, szkla, stali, odpadow
opakowaniowych. Odpady mas ziemnych zostang wykorzystane do niwelacji terenu oraz do odzysku poza
instalacjami. Inne odpady zostana przekazane specjalistycznym firmom zajmujacym si¢ tego typu
dzialalnoscia. Zgodnie z przedtozona dokumentacja w fazie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia
powstawa¢ beda odpady technologiczne. Odpadem zwigzanym z procesem produkeji bedzie strumien
pentozandw, ktory bedzie od razu poddawany procesowi odzysku w nowoprojektowanym dziale produkcji
alkoholu etylowego (gorzelni). Ponadto powstawac beda odpady bytowe oraz inne odpady. Powstajace
odpady beda segregowane i magazynowane selektywne w odpowiednich pojemnikach, kontenerach
i w silosach, a nastepnie wywozZone przez uprawnionego odbiorce, posiadajacego stosowne pozwolenia. Na
terenie przedsiewzigcia prowadzona bedzie gospodarka odpadami zgodnie z 0b0w1azujqcym1 przepisami
z zachowaniem wszelkich zasad dotyczacych ochrony srodowiska przed zanieczyszczeniem.
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Na terenie przedsigwziecia powstawac bedzie emisja zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza
podczas:

- procesu energetycznego spalania paliw - istniejace 2 kotly po modernizacji o mocy 14,9 MW

128 MW oraz projektowane 2 kotly o mocy 14,9 MW kazdy opalane weglem.

- pracy agregatéw kogeneracyjnych ( 3 szt.),

- pracy wentylatoréw i urzadzen odpylajacych (pyl technologiczny).

Wyszezegolniono nastgpujace emitory pylowe: roztadunek zboza w koszu przyjeciowym (2 emitory),
transport pneumatyczny w obrgbie miynu (2 emitory), suszenie skrobi (2 suszarnie), suszenie glutenu
(2 suszarnie), transport pneumatyczny skrobi i glutenu - silosy zapelnione jeden po drugim, transport
pneumatyczny otrab - silosy napehiane jeden po drugim, suszenie wywaru.

Przedsigwzigcie bedzie takze Zrodlem emisji niezorganizowanej pochodzacej od $rodkéw transportu
(pojazdy ci¢zarowe) na ktéry sklada sie: dow6z suroweéw i komponentéw do produkcji, dowéz paliwa na
plac weglowy, odbiér produktow i pélproduktéw. Planuje sie, ze dobowa liczba pojazdéw bedzie wynosita:
48 szt. dla dostawy surowca, 36 szt. dla odbioru produktéw, 30 szt. dla dostawy wegla, oraz 30 szt. dla
dostawy zboza do istniejacych silosow,

Zamieszczone W raporcie obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego przez
emisj¢ dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pylui zawieszonego PM10, PM2,5, pylu z kottowni, pyh
rolniczego wykazaly, ze maksymalne stezenie poszczeg6lnych substancji w powietrzu nie przekroczy
wartosci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87) poza teren,
do ktérego inwestor posiada tytul prawny. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
stwierdza, ze przy zastosowaniu wszystkich opisanych metod techniczno - organizacyjnych inwestycja nie
powinna by¢ uciazliwa pod wzgledem zanieczyszczenia powietrza.

W otoczeniu przedsiewzigcia istniejg tereny podlegajace ochronie akustycznej. Tereny mogace
potencjalnie by¢ zagrozone halasem to zabudowa mieszkaniowa Jednorodzmna
Zrédlami halasu na terenie przedsigwziecia bedg zrédla zewnetrzne i wewnetrzne:

- chiodnie wentylatorowe (10 szt. istniejace, 12 szt. planowane)

- wentylatory dachowe (4 szt. istniejace, 17 szt. planowane)

- prace przeladunkowo-manewrowe

- przejazdy pojazdow lekkich i ciezkich.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w kierunku pémocnym, pétnocno-wschodnim
1 wschodnim od granic zakladu. Celem zmniejszenia emisji hatasu w porze nocnej planuje sie wykonanie
ekranu placu skladowego wegla o wysokosci 6 m lub walem ziemnym tej samej wysokosci od strony
pémocnej. Natomiast nowo projektowane zrédia zostaly tak zaplanowane aby jak najmniej oddziatywaly
na tereny mieszkaniowe,

Na podstawie przedstawionej analizy akustycznej Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kaliszu stwierdzil, ze przedsiewzigcie nie powinno przekroczyé dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku, w strefach mogacych byé zagrozonymi w porze dziennej i nocnej zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 1. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
halasu w srodowisku (Dz.U. z2014 r. poz. 112).

Biorac pod uwage obecny sposob zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane
przedsigwzigeie oraz obszar znajdujacy si¢ w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej inwestycii,
a takze zwazajac na skale i charakter przedmiotowego przedsigwziecia i cala przeprowadzona analize
wplywu inwestycji na $rodowisko Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Kaliszu stwierdza, ze

planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddzialywaé na srodowisko. T
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p.o. PANSTWOWEGO

POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W KALISZU

Anna napierala Podpis o

prawidiowy

Otrzymuija:
1. Burmistrz Stawiszyna (ePUAP)

Do wiadomosci:’
. Magazyny  Skladowe  Wojciech ~ Wawrzyniak,  Wieslaw  Jakub ~ Wawrzyniak  s.c.
Niedzwiady 45, 62-800 Kalisz
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el B

10.

A.S.

Wspélnik spotki cywilnej Magazyny Skiadowe Wojciech Wawrzyniak, Wieslaw Jakub Wawrzyniak
s.c. Niedzwiady 45, 62-800 Kalisz - Wojciech Wawrzyniak, NiedZwiady 46, 62-800 Kalisz

Wspélnik spétki cywilnej Magazyny Sktadowe Wojciech Wawrzyniak, Wiestaw Jakub Wawrzyniak
s.c. Niedzwiady 45, 62-800 Kalisz - Wiestaw Jakub Wawrzyniak, NiedZwiady 45, 62-800 Kalisz
Grupa AWW Sp. z 0.0. Sp.k.

"Pakland” Sp. o.0.

Wieslaw Wawrzyniak

Starostwo Powiatowe, Plac Sw. Jozefa 5, 62-800 Kalisz (ePUAP)

Zarzad Powiatu Kaliskiego, Plac Sw. Jézefa 5 62-800 Kalisz - drogi powiatowe (ePUAP)

Pozostale strony postepowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko w zwiazku art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pézn.zm.).

a/a
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