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Rodzaj, cechy, skala (np. zdolnos¢ produkcyjna) i usytuowanie przedsiewziecia:

Celem inwestycji jest rozbudowanie istniejgcej oczyszczalni beztlenowo tlenowej o mocy 1,6 MW do
5,2 MW poprzez dodanie nowych elementéw linii technologicznych, identycznych z istniejacymi, ale
0 proporcjonalnie wigkszej skali. Bedg to: nowy zbiornik kwasogenezy, reaktor IC i mixtank (elementy
obrobki beztlenowej), zbiornik obrébki tlenowej oraz dwa budynki techniczne. Wymienione zostang
réwniez na wigksze istniejgce obiekty odsiarczania, zbiornik buforowy gazu z obrébki beztlenowej
oraz pochodnia, tak, aby instalacja zdolna byta podotaé technicznie wiekszej produkcji gazu z obrébki

beztlenowe;j.

Koncepcja projektowanej rozbudowy jest identyczna jak dia istniejgcej oczyszczalni beztlenowo
tlenowej i przewiduje catkowite zagospodarowanie odciekow technologicznych z sasiedniej gorzelni
przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu powstajacej energii elektrycznej i cieplnej (w ramach
produkcji gorzelnianej). Przewidywana, fgczna produkcja energii elektrycznej ze spalania gazu
z obrébki beztlenowej po rozbudowie wynosié bedzie 5200 kW/h.

Tak jak w przypadku istniejgcej oczyszczalni beztlenowo tlenowej odciek po frakcjonowaniu wywaru
gorzelnianego (supernatant, odciek po wiréwce) bedzie poddawany fermentacji beztlenowej
z uzyskaniem wysokometanowego gazu.

Powstaly biogaz po obrébce beztlenowej bedzie odsiarczany i kierowany do silnika agregatu
kogeneracyjnego, gdzie bedzie wysokosprawnie przeksztaicony do energii elektrycznej i cieplnej
(w formie cieptej wody i pary przekazywanych do pierwotnej produkcji w ramach gorzelni).

Ciecz pofermentacyjna opuszczajgca linie obrobki beztlenowej bedzie poddawana oczyszczaniu
mikrobiologicznemu z wykorzystaniem proceséw tlenowych celem osiggniecia parametrow
pozwalajacych zrzucic jg do Srodowiska.

Istniejgce rozwiazanie technologiczne funkcjonujace od 6 lat w ramach istniejacej oczyszczalni
beztlenowo tlenowej sprawdzito si¢ doskonale i dlatego jest rozbudowywane w identycznej formie

procesowej a jedynie w wiekszej skali.

- ilos¢ przerabianego odcieku (surowca):
aktualnie: 1200 m®/dobe
docelowo: 3000 m?*/dobe

- wartos$¢ fadunku organicznego wyrazonego jako ChZT przetwarzanego przez instalacje:
aktualnie: 33000 kg/dobe
docelowo: 85 000 kg/dobe



- ilo$¢ powstajacego metanu:
aktualnie max:

docelowo max:

11 000 m*/dobe
28 000 m*/dobe

- moc elektryczna, zainstalowana agregatéw kogeneracyjnych tgcznie:

aktualnie:

docelowo:

1,6 MWe
5,2 MWe

- ilo$¢ zrzucanego Scieku oczyszczonego:

aktualnie max.:

docelowo max.:

1200 m®/dobe
3000 m*/dobe

- ilod¢ powstajacego osadu nadmiarowego na oczyszczalni tlenowej:

aktualnie max.:

docelowo max.:

1000 kg/dobe
3000 kg/dobe

Wyprodukowana energia ma charakter w petni odnawialny, pochodzi z biomasy i powstaje

w procesie o charakterze biologicznym. Jej wytwarzanie niesie ze sobg znaczace korzysci

srodowiskowe zwigzane z uniknigciem emisji towarzyszacej alternatywnym metodom wytwarzania

opartym na paliwach kopalnych.

Wszystkie elementy catosci projektu zlokalizowane bedg w:

Obiekt budowlany
wg PZT

Obiekt 1

Obiekt 2

Obiekt 3
Obiekt 4

Obiekt 5

Obiekt 6

Obiekt 7

Nazwa obiektu
Budynek techniczny |
Budynek techniczny Il

Zbiornik kwasogenezy i
obrébki tlenowej

Reaktor IC i mixtank

Odsiarczanie Thiopaq

Zbiornik buforowy gazu z
obrébki beztlenowej

Pochodnia

Charakterystyka

Nowoprojektowany obiekt budowlany.

Nowoprojektowany obiekt budowlany.

Nowoprojektowany obiekt budowlany.

Nowoprojektowany obiekt budowlany.
Projektowany do wymiany istniejgcy
obiekt budowlany / wolnostojgce
urzadzenia technologiczne
Projektowany do wymiany istniejgcy
obiekt budowlany / wolnostojace
urzadzenia technologiczne
Projektowany do wymiany istniejacy
obiekt budowlany / wolnostojgce
urzadzenia technologiczne



Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na dziatce numer 76/3, obreb Zbiersk Cukrownia, pow.
2,9495 ha, Grupa AWW Spétka z ograniczong odpowiedzialnoécig Spétka Komandytowa - uzytkownik

wieczysty.

Na terenie, na ktérym planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji znajduje sie stary system
osadnikow i stawow infiltracyjnych, ktory historycznie wykorzystywany byt przez cukrownie w trakcie
trwania kampanii buraczanych (od wielu lat nieuzywany) oraz obecnie funkcjonujaca oczyszczalnia

beztlenowo tlenowa o mocy 1,6 MW.

Teren, na ktérym planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji objety jest Studium
uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn (Uchwata
Rady Miejskiej Stawiszyna z dnia 30 wrze$nia 2010 r. Nr XXXX/216/2010), oznaczony zostat literg ,P”

—tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw.

Najblizej potozone tereny podlegajgce ochronie akustycznej znajdujg sie w odlegtosci okoto 150 m na
pétnocny — wschod, potudniowy — wschéd oraz zachéd od granic przedmiotowej dziatki. Sg to tereny

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN).

Teren projektowanej inwestycji potozony jest poza granicami obszaréw chronionych.

Lokalizacje terenu inwestycji wraz z ilustracjg najblizszego otoczenia pokazano na ponizszym rysunku.
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2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takie obiektu budowlanego oraz dotychczasowy

sposéb ich wykorzystywania i pokrycie szatg roslinna:

Inwestor dysponuje dziatka o numerze 76/3 o tacznej powierzchni 29 495 m? na ktdrej terenie
znajduje sig stary system osadnikow i stawow infiltracyjnych, ktdry historycznie wykorzystywany byt
przez cukrownie w trakcie trwania kampanii buraczanych (od wielu lat nieuzywany) oraz obecnie
funkcjonujgca oczyszczalnia beztlenowo tlenowa o mocy 1,6 MW.

taczna powierzchnia istniejgcych obiektéw budowlanych szacowana jest na okoto 4 400 m?.

W ramach realizowanego przedsigwziecia planuje sie czgéciowe zasypanie od wielu lat nieuzywanego
osadnika na powierzchni okoto 2 237 m” (oznaczone na zatgczonym do KIP ztgczniku graficznym) oraz

budowe nastepujgcych obiektéw:

Olekt bl:)dzc.urwlany ws Nazwa obiektu Powierzchnia maksymalna [m?]
Obiekt 1 Budynek techniczny | max. 550,00
Obiekt 2 Budynek techniczny Il max. 250,00

Zbiornik kwasogenezy

Obiekt 3 max. 1 650,00
i obrébki tlenowej
Obiekt 4 Reaktor IC i mixtank max. 240,00
Obiekt 5 Odsiarczanie Thiopaq max. 60 (obecnie jest 10,00)
Zbiornik buforowy gazu z
Obiekt 6 max. 200 (obecnie jest 40,00)
obrébki beztlenowej

Obiekt 7 Pochodnia max. 40 (obecnie jest 15,00)

Obecnie dziatajace na potrzeby istniejgce] oczyszczalni beztlenowo tlenowej obiekty: odsiarczania
Thiopag, zbiornik buforowy gazu oraz pochodnia zostang wymienione na wigksze (obiekty 5, 6 i 7),
tak by mogly w stanie obslugiwa¢ obie (istniejaca i planowang) instalacje.

Teren, na ktérym zlokalizowane beda obiekty o numerach od 1 do 4 dotychczas nie byt

wykorzystywany przez Wnioskodawce. Wsrdd szaty roélinnej dominujg niskie trawy.

lanowanej dziatalnosci — ogdlna charakterystyka

Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejgcej i
istniejacego i planowanego przedsiewziecia):




Planowane przedsigwzigcia ma na celu rozbudowe istniejacej oczyszczalni beztlenowo tlenowej
poprzez dodanie bliZniacze] instalacji wzgledem juz istniejace] instalacji produkcji energii elektrycznej
i ciepta z gazu z obrébki beztlenowe;j.

W zwigzku z powyzszym powielona bedzie technologia juz funkcjonujaca w ramach istniejgce]
oczyszczalni beztlenowo tlenowej tj.:

Istniejgca oczyszczalnia beztlenowo tlenowa wykorzystuje odpadowg biomase pochodzenia
roslinnego do wygenerowania wartosci dodanej w formie energii odnawialnej w dwdch formach
(energii elektrycznej i ciepla).

W ramach inwestycji planuje sie rozbudowe istniejacej instalacji, ktéra bedzie wykorzystywaé do
produkcji energii biomasg rolnicza w formie odcieku wywarowego pozostajgcego po produkcji
alkoholu etylowego ze zb6z. Wywar niezmiennie pochodzit bedzie ze zlokalizowanej w poblizu
gorzelni, ktora podlegac bedzie rozbudowie w ramach przedsiewziecia pn. ,Biorafineria pszenna” dla
ktorego wydano decyzje o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dnia 4 lipca 2018r. (znak:
Ri0S.6220.5.10.2017).

W procesie produkcji etanolu na jednym z ostatnich etapdw ciecz po fermentacji etanolowej (tak
zwany zacier odfermentowany) poddaje sie procesowi destylacji w rezultacie ktérego z jednej strony
otrzymuje sig produkt w postaci alkoholu etylowego, a z drugiej wywar. Wywar ten nastepnie trafia
na linie separacji zawiesiny, gdzie za pomocg wiréwek dekantacyjnych wydziela sie z niech cenne
sktadniki paszowe. Odciek pozostalty po procesie separacji zawiesiny, wcigz zawierajgcy znaczace
ilosci rozpuszczonych sktadnikéw organicznych stanowi bezposredni surowiec dla istniejgcej instalacji
oczyszczalni beztlenowo tlenowej oraz dla projektowanej linii.

Planowana instalacja bedzie niezmiennie na podstawie wspoétpracy odbiera¢ odciek wywarowy od
zlokalizowanej w poblizu gorzelni za pomocg istniejacego ukladu szczelnych rurociggéw i przetwarzac
zawartg w nim biomase do formy noénikéw energetycznych. Odciek zawiera okoto 6 do 8 % suchej
masy w formie tatwo poddajgcej sie obrébce mikrobiologicznej tak na sposéb beztlenowy jak i
tlenowy.

W pierwszej kolejnosci odciek trafiat bedzie na nowoczesng i wysokosprawng linie beztlenowa
wykorzystujgcg szybki reaktor typu IC. Jest to cecha zdecydowanie odréiniajaca planowane
przedsiewzigcia od standardowych uktadéw obrébki beztlenowej. W przypadku klasycznej obrébki
beztlenowej (w odréznieniu od obrébki beztlenowej reaktorowej realizowanej w ramach
opisywanego przedsigwziecia) charakterystyka surowca powoduje, ze proces fermentacji metanowe;j
trwa nawet do kilkudziesieciu dni. Powoduje to szereg ktopotéw jak trudnoséci utrzymania stabilnosci
procesu, zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania komdr fermentacyjnych, kosztowne
energetycznie procesy mieszania, etc. W przypadku opisywanej inwestycji same etapy procesu
fermentacji metanowej (hydroliza, kwasogeneza i metanogeneza) trwa¢ bedg tylko kilkadziesigt

godzin. Gwarantuje to po pierwsze charakterystyka surowca (duza zawartoéé biomasy w formie
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rozpuszczonej i relatywnie niewiele zawiesiny — pominiecie duzej czesci etapu hydrolizy) jak
i nowoczesna budowa reaktora beztlenowego (reaktor IC — ang. Internal Circulation). Reaktor IC to
reaktor beztlenowy ze zwigkszonym obcigzeniem wypetniony granulowanym ztozem beztlenowego
osadu wykorzystujgcy dwa trdjfazowe separatory do oddzielania cieczy, granulowanego osadu
beztlenowego oraz gazu z obrébki beztlenowej. Planuje sie budowe reaktora o identycznej z
istniejgcym budowie, jedynie w proporcjonalnie wiekszej skali.

Reaktor IC to cylindryczny zbiornik stalowy dwuplaszczowy catkowicie szczelny i hermetyczny. Nie

nastepuje z niego zadna emisja do powietrza. Wszystkie podtaczenia zaréwno surowca jak i

powstajgcego gazu sg catkowicie szczelne i hermetyczne.

Istniejacy

reaktor |

Rys. Rysunek istniejgcego reaktora IC i zbiornika mieszania.
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Rys. Rysunki pogladowy reaktora IC — podstawy dzialania.

Najwigkszg zaletg reaktora IC jest wewnetrzny system obiegu, ktéry zapewnia doskonate
ujednorodnianie masy w reaktorze. Reaktor IC jest wyposazony w instalacje rurowg do pobierania
probek w celu stwierdzenia warunkdw na réznych poziomach reaktora.
Zbiornik mieszania to dodatkowy zbiornik posadowiony przy reaktorze IC i stanowigcy integralng
czgs¢ procesu w nim zachodzacego. Gtowna funkcja zbiornika mieszania polega na zapewnianiu
zewnetrznego obiegu reaktor IC, rozciericzaniu nadawy oraz rozdzielaniu wycieku beztlenowego do
oczyszczania tlenowego. Ze zbiornika mieszania strumienie sg przepompowywane pompami (do
reaktora IC). Pompy sa sterowane za pomocg przetwornikéw czestotliwosci, aby utrzymac¢ optymalny
czas retencji w reaktorze IC. pH jest mierzone przy otworze wylotowym reaktora IC. Cze$¢ wycieku
z reaktora IC mozna skierowac z powrotem do zbiornika acidifikacji. Biogaz generowany w reaktorze
IC jest zbierany w zbiorniku do odgazowywania umieszczonym na gorze reaktora. Biogaz jest
nastgpnie odprowadzany do urzadzenia THIOPAQ w celu usuniecia H,S.
Cechy konsorcjum mikroorganizméw zasiedlajgcych reaktor powoduja, ze powstajacy biogaz
charakteryzuje sie bardzo wysoky zawartoscig metanu, a co za tym idzie réwniez kalorycznoscia
(okoto 27 MJ/m?).
Powstaty biogaz tak jak dotychczas, bedzie odsiarczany mikrobiologicznie z zastosowaniem
opatentowanej technologii ThioPaq i kierowany na agregaty kogeneracyjne. Natomiast pozostatosé

pofermentacyjna w formie odcieku beztlenowego bedzie doczyszczana do poziomu umozliwiajacego
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zrzucenie go do odbiornika naturalnego bez zadnych negatywnych konsekwencji dla $rodowiska
naturalnego celem przywrécenia wody do obiegu naturalnego i zgodnie z obowigzujagcym w Polsce
prawem. Na etapie beztlenowym usunigte zostanie okoto 85% masy organicznej.

Na kolejnych etapach doczyszczana zostaje pozostatos¢ pofermentacyjna po czesci beztlenowej.

Skfada sig z kilku etapéw obrébki chemicznej i mikrobiologiczne;j.

W pierwszej kolejnosci strumien trafia na reaktor systemu MAP. Gtéwnym celem reaktora MAP jest
usuniecie czesci amoniaku obecnego w wyptywie z reaktora IC.

Proces przebiegajacy w reaktorze MAP opiera sie na chemicznym wytrgcaniu amoniaku za pomoca
tworzenia nierozpuszczalnego MgNH,PO, (struwitu). Proces przebiega poprzez dodawanie
okreslonych ilosci MgO, H;PO, oraz NaOH. Spreione powietrze generowane przez dedykowane
dmuchawy miesza zawarto$¢ reaktora MAP. Podczas zwyklego dziatania wykorzystuje sie naturalng
zawartos¢ magnezu, fosforanu oraz zasadowosci. W przypadku wyjatkowo duzych ilosci amoniaku,
skuteczno$¢ usuwania amoniaku mozna zwiekszy¢ poprzez dodanie wspomnianej chemii procesowej.
Zawiesing MgO przygotowuje sig z proszku MgO przechowywanego w istniejgcym silosie. Pompy
dozujgce aplikujg zawiesing do reaktora MAP. Zawiesine struwitu wpompowuje sie do hydrocyklonu,
by dokona¢ wstepnej separacji krysztatkdw struwitu. Po zageszczeniu w hydrocyklonie, krysztaty sg
odwadniane w prasie srubowej. Filtrat uzyskany przy odwadnianiu struwitu wraca do reaktora MAP.
Odwodniony struwit usuwa sie wraz z osadem nadmiernym. Wyptyw z reaktora MAP, ze zmniejszong
zawartosécig amoniaku, przeptywa dalej, by podda¢ si¢ procesom tlenowym. Powietrze mieszajgce
zbiornik MAP wraz z powietrzem znad powierzchni zbiornika kwasogenezy jest zbierane i trafia do
atmosfery po przejéciu przez skruber przeciwpradowy ptukany $ciekiem z komdr osadu czynnego

(zbiornikéw nitryfikacji). Dzieki temu wyeliminowane jest ryzyko jakiejkolwiek ztowonnosci instalacji.

Nastepnym etapem jest bardzo zredukowane w stosunku do tradycyjnych linii oczyszczanie tlenowe
metody osadu czynnego. Gtédwnym zadaniem proceséw tlenowych jest uzdatnianie wyptywu
poddanego procesom beztlenowym w celu osiggniecia parametrow obowigzujgcych dla
odprowadzanych przemystowych $ciekdw oczyszczonych do $rodowiska. Procesy tlenowe opieraja sie
na systemie RDN, zawierajagcym nastgpujgce zbiorniki: selektory, zbiornik denitryfikacyjny, zbiornik

nitryfikacyjny trzy osadniki wtérne oraz zbiornik regeneracyjny.
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Rys. Rysunek istniejgcego reaktora IC i zbiornika oczyszczania tlenowego metoda osadu czynnego.

Gtowny proces biologicznego utleniania zanieczyszczenia organicznego do substancji podstawowych
takich jak CO, i H,0 oraz utlenianie amoniaku do azotanéw zachodzi w zbiornikach nitryfikacyjnych.
Zbiorniki nitryfikacyjne s wietrzone przez system napowietrzania, by zapewni¢ wystarczajgce
stezenie tlenu dla proceséw utleniania. Dmuchawy powietrzne uzywane s3 jako Zrédio spreionego
powietrza. Stezenie rozpuszczonego tlenu w zbiorniku nitryfikacyjnym kontroluje sie poprzez
regulacje predkosci obrotowej dmuchawy powietrznej przez przetwornik czestotliwoéci oraz czujnik
rozpuszczonego tlenu. W zbiorniku denitryfikacyjnym zachodzi proces denitryfikacji — azotany ulegaja
denitryfikacji do azotu. Po obrébce tlenowej w zbiornikach denitryfikacyjnym i nitryfikacyjnym,
mieszanina czynnego osadu i wody przeptywa do osadnikéw wtérnych, by oddzieli¢ osad od fazy
ciekfej. Proces osadzania odbywa sig w zbiornikach osadzania koricowego. Osad czynny osadza sie na
dnie zbiornika skad jest usuwany przez zgarniacz hydrauliczny wspétpracujgcy z pompa osadu
nadmiernego. Osad pompuje sie do zbiornika regeneracyjnego. Sciek oczyszczony po osadniku
przeptywa przez przelew Thomsona do kanatdéw zbiorczych a w kofcu do komory scieku
oczyszczonego z ktdrej przez kanat mierniczy (typu Parshal’a) do istniejgcego zbiornika starej
oczyszczalni Sciekéw, ktéry w tej chwili odgrywa jedynie role zbiornika buforowego scieku

0CZYSZCZONEEO.

W celu zmniejszenia stezenia resztek fosforu w uzdatnionej wodzie, do zbiornika nitryfikacyjnego

dodaje sie koagulant (Fe;(SO.)s). Koagulant jest przechowywany w istniejgcym dwuptaszczowym
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zhiorniku i aplikowany za pomocg pompy dozujgce]. Osad czynny nadmiarowy trafia z osadnikéw do
zbiornika regeneracyjnego. Zbiornik regeneracyjny jest wietrzony za pomocg dyfuzoréw
napowietrzania barbotazowego. Proces regeneracji moina okreslic jako endogenne utlenianie
substratow (zanieczyszczenia) zgromadzonego w komdrkach osadu czynnego. Poprzez proces
regeneracji odzyskuje sig zgromadzong objetos¢ osadu czynnego. Po zakoriczeniu procesu regeneracji
osad czynny moze tatwo wchtania¢ i utleniac zanieczyszczenia organiczne w dalszych zbiornikach
procesu oczyszczania Sciekdw. W zbiorniku regeneracyjnym zachodzi takie proces nitryfikacji. Po
zakoriczeniu procesu regeneracji mieszanina osadu czynnego i wody przepfywa dzigki sile grawitacji
do pierwszej sekcji selektora. Zbiornik regeneracyjny, selektory i zbiornik bezodptywowy osadu biatka
wietrzg dmuchawy powietrzne,

Biogaz powstajacy w reaktorze beztlenowym IC jest odprowadzany do instalacji odsiarczajgcej
(THIOPAQ) w celu usuniecia H,S. Siarkowoddr, gdyby nie zostat usuniety mogtby powodowaé
przyspieszong korozjg agregatow kogeneracyjnych oraz zwiekszong emisje SO, w gazach spalinowych
tychze.

Funkcja instalacji odsiarczajgcej THIOPAQ jest oparta na biologicznym utlenianiu H,S, ktory jest
wchtaniany w roztworze zasadowym NaOH. THIOPAQ to instalacja kompaktowa, ktdra skfada sie z
kolumny odpedowej biogazu, bioreaktora, komory przepompowni, separatora, dmuchawy powietrza
oraz pomp wspomagajacych i zaworow. W wyniku odsiarczania otrzymuje sie czysta siarke
elementarng. Siarka powstaje w postaci zawiesiny, ktérg odwadnia sie w wiréwce w instalacji do
oczyszczania osadu.

W trakcie dzialania instalacji THIOPAQ uzupetnia sig¢ roztwér NaOH. Roztwér NaOH jest dozowany z
istniejgcego zbiornika wspdlnego dla THIOPAQ i zbiornika kwasogenezy. THIOPAQ jest stale
uzupetniana wodg zmigekczang. Dzialanie mikroorganizmow zasiarczajacych jest potegowane poprzez

dozowanie roztworu sktadnikéw odzywczych.
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H:$ + Na.CO: - NaHS + XNaHCO,

NaHS - ', 0: = & + NaOH

NaQOH ~ NaHCO:  » Xa.C0,+H.0

NaHS - NaHCO; + ':0. — 5 - Xa«{0; + H.0

gas source
gas with HyS

scrubber

clean gas ready for use
bioreactor

sulfur

Rys. Istniejgca instalacja odsiarczania systemu ThioPaqg — podstawy dziatania.

Cate wyposazenie instalacji THIOPAQ jest sterowane przez niezalezny system sterowania.
Po odsiarczeniu biogaz jest zbierany w zbiorniku w celu wyrdwnania produkcji gazu i cinienia.
Po odsiarczeniu biogaz zawiera 75 — 82% metanu, 20 - 25 % CO, oraz male ilosci H,, N, oraz
szczgtkowego H,S (mniej niz 200 ppm). Powstaty biogaz to cenne paliwo o wartosci energetycznej na
poziomie 27 — 28 MJ/m*. Oprécz instalacji do odsiarczania THIOPAQ urzadzenia do oczyszczania gazu
obejmujg syfon zbiorczy skropliny, zbiorniku gazu oraz pochodnig. Instalacja tego typu jest juz
eksploatowana, dziata bardzo skutecznie i zostanie jedynie zastgpiona wigksza, zdolng obstuzyé
zwiekszony przeptyw gazu.

Odsiarczony biogaz bedzie kierowany do trzech nowo planowanych agregatéw kogeneracyjnych
0 mocy 1,2 MW kazdy. Tam biogaz ulegnie spaleniu z wytworzeniem energii elektrycznej i ciepinej.
Energia elektryczna poprzez centrum dystrybucyjne zostanie przekazana na powrdt do procesu
zasadniczego gorzelni badZ do sieci zewnetrznej lokalnego operatora energetycznego. Cieplo
opuszczajace agregaty w formie wody z instalacji chtodzenia bloku silnika i spalin bedzie w czesci
przetworzone do pary technologicznej z wykorzystaniem kotta odzysknicowego i réowniez trafi do

pierwotne]j produkcji gorzelniczej.

W planowanym przedsiewzieciu planuje sie wyprodukowac:

e energie elektryczng 5,2 MW/h
e energie cieplng 5,6 MW/h
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4,

Ewentualne warianty przedsiewziecia:

Jedynym, rozpatrywanym wariantem byta rezygnacja z realizacji inwestycji. W efekcie zaniechano by

zwigkszenia potencjalu obecnej oczyszczalni beztlenowo tlenowej w zakresie wykorzystania

odnawialnych Zrodet energii i optymalizacji produkcji alkoholu etylowego poprzez drastyczne

zmniejszenie emisji zwigzanej z jego wytwarzaniem. Ponadto decyzja taka obnizytaby efektywnoéé

ekonomiczng pracujgcych instalacji (mozliwos¢ produkcji energii na potrzeby zlokalizowanej

w bezposrednim poblizu gorzelni z biogazu z odcieku wywarowego, wyraznie poprawia rentownos¢

produkcji alkoholu etylowego).

Decyzja taka bytaby ze szkoda tak dla rozwigzan chronigcych srodowisko, jak i dla Inwestora.

Przewidywalna ilo$¢ wykarzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcdw, materiatéw,

paliw oraz energii:

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi:

Brak zapotrzebowania na wode

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce (biomase w formie odcieku wywarowego) wynosi:

36 000 MG wywaru gorzelniczego na rok (stan istniejgcy)
37 000 MG dodatkowych substratow rolniczych na rok

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa:

Nie dotyczy

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie wynosi:

e Elektryczng (na potrzeby podtrzymania procesu):

Zuiycie
Jednostka (wartosci Srednie dla proceséw periodycznych)
Wyszczegdlnienie .
miary
h na dobe rok ($rednio 360 dni robocze)
Energia elektryczna MWh 0,4 9,6 3200

e cieplng — brak zapotrzebowania na energie cieplng
e gazowa — nie dotyczy
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Rozwigzania chronigce érodowisko:

Etap budowy:

e zastosowane rozwigzan zabezpieczajacych drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi;

o dopuszczenie do prac budowlanych maszyn i urzadzeri w dobrym lub bardzo dobrym stanie

technicznym;

» maksymalne wykorzystanie materiatéw i surowcéw potrzebnych do budowy obiektdéw,

niezbednych do prawidfowego funkcjonowania przedsiewziecia.

Etap realizacji:
e Wykonanie catej instalacji z dobrej jakosci materiatow gwarantujgcych jej szczelnosé, co
stanowi¢ bedzie skuteczng ochrone przed jej rozszczelnieniem i wyciekami;

e Szczelne, zelbetowe zbiorniki wykorzystane do budowy reaktora MAP oraz komér osadu

czynnego w ramach instalacji obrébki tlenowej;
e Petna automatyzacja i archiwizacja parametréow procesu;

e Zastosowanie systemu biologicznego odsiarczania biogazu ThioPaq - biologiczny, przyjazny
srodowisku system usuwania siarkowodoru z biogazu gwarantujgcy odpowiednio niskie

stezenia siarki w paliwie, a wiec i w spalinach agregatéw kogeneracyjnych;

e Wykorzystanie pozostatosci procesowych powstajagcym przy produkcji etanolu w sgsiedniej

gorzelni do generowania energii odnawialnej zasilajgcej istniejace wezly procesowe.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko, w tym:

W szczegdlnosci:
o llos¢ odprowadzanych sciekéw socjalno — bytowych:

Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

o llos¢ odprowadzanych do srodowiska oczyszczonych $ciekéw technologicznych:

Aktualnie: 1 200 m*/dobe (zgodnie z decyzjg Starosty Kaliskiego z dnia 06
maja 2016 r. udzielajacg pozwolenia wodnoprawnego — znak:
0$.6341.31.2016 — kopia w zataczeniu)

Po rozbudowie: 3000 m*/dobe
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llos¢ odprowadzanych wéd opadowych:

taczna powierzchnia terendw utwardzonych:

Istniejgcych: okoto 1580 m’
Realizowanych: okoto 580 m*

Planowanych:

- budynek techniczny | do 550 m®

- budynek techniczny || do 250 m*

- zbiornik kwasogenezy i obrébki tlenowe;j do 1650 m?

- reaktor IC i mixtank do 240 m?

- odsiarczanie Thiopaq do 60 m* (obecnie jest 10,00)
- zbiornik buforowy gazu z obrébki beztlenowej do 200 m® (obecnie jest
40,00}

- pochodnia do 40 m? (obecnie jest 15,00)
Powierzchnie zielone: do 24345 m*

tgczna powierzchnia zlewni: do 29495 m*

llo$¢ odprowadzanych wéd opadowych rocznie obliczono wedtug wzoru:
Q=FxWxH

Gdzie:
Q - iloé¢ odprowadzanych wéd/éciekéw opadowych [m?*/m-c]

F - powierzchnia zlewni [m?]

W - wspotczynnik sptywu ze zlewni, (W = 0,63)

H - Srednioroczna wysokos¢ opadéw atmosferycznych (dla tego rejonu ok. — 508 mm)
Przyjete Srednig wartos¢ wspétczynnika: 0,57

W efekcie:
Q roc= 29495 x 0,63 x 0,51 =~ 9475,8 m>/rok

Jakos¢ wdd opadowych bedzie odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdInie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. 2014, poz. 180) i zawierac:

- zawiesiny nie wiecej niz 100 mg/dm?

- substancji ropopochodnych nie wiecej niz 15 mg/dm®.

i nie bedzie szkodliwie oddziatywac na Srodowisko gruntowo — wodne.

18



Wody opadowe planuje si¢ odprowadzi¢ do istniejacej, zaktadowej sieci kanalizacji deszczowej
zgodnie z ich aktualng formg zagospodarowania.
Projektowana instalacja nie wptynie na jako$¢ oraz ilos¢ wod opadowych odprowadzanych do

$rodowiska. Nie nastapi ewentualne oddziatywanie wdd na wody gruntowe oraz samg glebe.

e Hatas:
Emisja hatasu z przedmiotowego przedsigwziecia, zwigzana bedzie z:
- ruchem pojazdéw osobowych (4 szt./dobe) i ciezarowych (4 szt./dobe — odbiér osadu
nadmiernego i dostawa chemii procesowej);
- pracg urzadzeni sktadowych instalacji, a ta z kolei bedzie znajdowaé sie wewnatrz
nowoprojektowanych budynkéw technicznych (1 li).
Z uwagi na fakt, ze planowana do rozbudowy oczyszczalnia beztlenowo tlenowa potozona jest na
terenach produkcyjnych, sktadéw i magazynéw, a najblizsze otoczenie dziatki stanowia grunty orne

lub tereny produkcyjne, planowana inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia.

e Emisje do powietrza:

» ruch pojazdéw

Dla wyznaczenia wielkosci emisji z ruchu pojazdéw postuzono sie wskaznikami emisji

przygotowanymi przez prof. Chtopka:

Wskazniki emisji zanieczyszczan z pojazdéw

Grupa [km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]

pojazdow co CeHs HCal.  HCar. NO, PYL S0,
samochody
. 20 3,76667 0,05597 2,07497 0,62249 8,88600 0,71711 0,68984
ciezarowe
samochody

20 5,71318 0,05080 0,61640 0,18492 0,70370 0,01558 0,05448
osobowe

Samochody osobowe bedg przejezdzaty droge: 280 m
Samochody cigzarowe hedg przejezdzaty droge: 160 m

Emisja maksymalna godzinowa obliczona dla 2 pojazdéw osobowych i 2 pojazdéw ciezarowych
w poruszajacych sie w ciggu godziny wynosi:

Emisja maksymalna [kg/h]

Zanieczyszczenie co CsHg HC al. HC ar. NO, PYL SO,
hod

FAMDEREaY 0,002109 0,000031 0,001162 0,000349 0,004976 0,000402 0,000386

cigzarowe

samochody 0,00617 0,00005486 0,000666 0,0002 0,00076 0,000017 0,000059
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12,

Zmieszane odpady
opakowaniowe

1501 06

1,5

Drewno

170201

Selektywne umieszczanie do
opisanych pojemnikéw ustawionych
na placu budowy i przekazywanie do
odzysku lub unieszkodliwienia.
Transport i odzysk lub
unieszkodliwienie zapewnig podmioty
posiadajgce stosowne zezwolenia.

Szkto

17 02 02

15

Selektywne umieszczanie do
opisanych pojemnikéw ustawionych
na placu budowy i przekazywanie do
odzysku lub unieszkodliwienia.
Transport i odzysk lub
unieszkodliwienie zapewnig podmioty
posiadajgce stosowne zezwolenia.

Zelazo i stal

17 04 05

Selektywne umieszczanie do
opisanych pojemnikéw ustawionych
na placu budowy i przekazywanie do
odzysku lub unieszkodliwienia.
Transport i odzysk lub
unieszkodliwienie zapewnig podmioty
posiadajace stosowne zezwolenia.

10

Kable inne niz
wymienione w 17 04
10

170411

0,6

Selektywne umieszczanie do
opisanych pojemnikéw ustawionych
na placu budowy i przekazywanie do
odzysku lub unieszkodliwienia.
Transport i odzysk lub
unieszkodliwienie zapewnig podmioty
posiadajace stosowne zezwolenia.

11

Gleba i ziemia, w
tym kamienie inne
niz wymienione

w 17 05 03

17 0504

20

Selektywne magazynowanie na
wydzielonych placach na terenie
budowy. Cze$¢ mas ziemnych zostanie
przeznaczona na miejscu do niwelacji
terenu po zakonczeniu budowy. Gleha
zostanie wykorzystane na wykonanie
podbudowy podtoza na terenach
przeznaczonych pod zieleri ozdobng w
obrebie zaktadu.

12

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

200301

Gromadzenie w specjalnym
pojemniku i przekazywanie do
unieszkodliwienia przez sktadowanie.

Rodzaj i ilosci odpaddw jakie mogg wystapic na etapie eksploatacji zaktadu
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Po zakonczeniu budowy na terenie inwestycji beda powstawal odpady zwigzane z jej

funkcjonowaniem. W ponizszej tabeli przedstawiono prognozowany wykaz tych odpaddw, ich iloéci

oraz spos6b gospodarowania nimi.

LP Rodzaj Kod llosé Sposob gospodarowania | Miejsce
magazynowania
1 Opakowania z | 150101 10 Mg/a | Magazynowanie na terenie | Wydzielone
papieru tektury zaktadu w wyznaczonym i | miejsce
opisanym miejscu w | sktadowania w
przystosowanych ramach
pojemnikach. Okresowo | zasadniczej hali
przekazywane do odzysku. | gtéwnej catosci
2 Opakowania z | 150102 10 Mg/a | Magazynowanie na terenie | instalacji
tworzyw zaktadu w wyznaczonym i | technologicznej.
sztucznych opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.
3 Opakowania z | 150203 10 Mg/a | Magazynowanie na terenie
drewna zaktadu w wyznaczonym i
(palety) opisanym miejscu.
Okresowo przekazywane do
odzysku.
4 Opakowania z | 150104 15 Mg/a | Magazynowanie na terenie
metalu zaktadu w wyznaczonym i
opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.
5 Opakowania ze | 150107 5 Mg/a Magazynowanie na terenie
szkia zaktadu w wyznaczonym i
opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.
6 Materiaty 150203 3 Mg/a Magazynowanie na terenie
filtracyjne zaktadu w wyznaczonym i
(zuzyte filtry do opisanym miejscu w
wody) przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.
7 | Zuiyte 1602 14 | 0,05 Mg/a | Magazynowanie na terenie
urzadzenia zaktadu w wyznaczonym i
inne niz opisanym miejscu w
wymienione w przystosowanych
16 02 09 do 16 pojemnikach. Okresowo
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02 13 - zuzyte
czesci

przekazywane do odzysku.

komputerowe

8 Odpadyiztomy | 170401, 5Mg/a | Odpady 1z eksploatacji
metaliczne 17 04 05 urzgdzen technicznych
oraz stopow
metali

9 Inne 1908 99 2Mg/a | Zuiyte organiczne wkiady
niewymienione skruberéw. przekazane do
odpady — zfoze odzysku. Odpad nie bedzie
filtracyjne  ze magazynowany na terenie
skruberow zaktadu, bedzie odbierany

bezposrednio po wymianije
ztoia przez firme
wykonujgca ustuge.

10 | Osad z| 190902 3,0 Mg/a | Magazynowanie na terenie
klarowania zaktadu w wyznaczonym i
wody opisanym miejscu w

przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.

11 | Nasycone lub | 190905 1,0 Mg/a | Magazynowanie na terenie
zuzyte Zzywice zaktadu w wyznaczonym i
jonowymienne opisanym miejscu w

przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.

12 | Syntetyczne 130205* | 0,5Mg/a | Magazynowanie na terenie | Wydzielone
oleje silnikowe, zaktadu w wyznaczonym i miejsce
przektadniowe opisanym  miejscu W | qhadowania  w
i smarowe prz'ysto§owanych ramach

pojemnikach. Okresowo L .
przekazywane do odzysku. zasadniczej  hali

13 | Mineralne 130205* | 0,5Mg/a | Magazynowanie na terenie | 810wnej  catosci
oleje silnikowe, zaktadu w wyznaczonym i | Instalacji
przektadniowe opisanym  miejscu  w | technologicznej.
i smarowe przystosowanych

pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.

14 | Opakowania 1501 10* | 0,02 Mg/a | Magazynowanie na terenie
zawierajgce zaktadu w wyznaczonym i
substancje opisanym miejscu w
niebezpieczne przystosowanych
lub nimi pojemnikach. Okresowo
zanieczyszczon przekazywane do
e unieszkodliwiania.

15 | Czysciwo i| 150202* | 0,1 Mg/a | Magazynowanie na terenie
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zanieczyszczon zaktadu w wyznaczonym i

a odziez opisanym miejscu w
ochronna przystosowanych
pojemnikach. Okresowo

przekazywane do odzysku.
16 | Filtry olejowe 16 01 07* | 0,05 Mg/a | Magazynowanie na terenie
zaktadu w wyznaczonym i

opisanym miejscu w
przystosowanych
pojemnikach,. Okresowo
przekazywane do odzysku.
17 | Elementy 16 01 08* | 0,01 Mg/a | Magazynowanie na terenie
zawierajgce zaktadu w wyznaczonym i
rtec opisanym miejscu W
przystosowanych

pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.

18 | Zuzyte 16 02 13* | 0,02 Mg/a | Magazynowanie na terenie
urzadzenia zaktadu w wyznaczonym i
zawierajgce opisanym miejscu w
niebezpieczne przystosowanych
elementy — pojemnikach. Okresowo
swietldwki przekazywane do odzysku.

15 | Baterie i| 1606 01* | 0,05 Mg/a | Magazynowanie na terenie
akumulatory zaktadu w wyznaczonym i
otowiowe opisanym miejscu W

przystosowanych
pojemnikach. Okresowo
przekazywane do odzysku.

20 | Baterie i| 16 06 02* 0,003 Magazynowanie na terenie
akumulatory Mg/a zaktadu w wyznaczonym i
niklowo - opisanym miejscu w
kadmowe przystosowanych

pojemnikach. Okresowo

przekazywane do odzysku.

13. Mozliwe, transgeniczne oddzialywanie na $rodowisko

Przedmiotowa inwestycja ma charakter lokalny, ograniczony do najblizszego sasiedztwa zakfadu, nie

bedzie powodowata transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

14. Informacja o przedsiewzieciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujgcych sie na terenie, na
ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzia

lub ktérych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania
oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem.
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15.

Na terenie starej i nieczynnej oczyszczalni $ciekéw cukrowniczych, gdzie planuje sie realizacje
przedmiotowego przedsiewzigcia zrealizowano budowe oczyszczalni beztlenowo tlenowej, dla ktérej
zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia dnia 27
grudnia 2010 r. przez Burmistrza Stawiszyna (znak: Ri0$.7632-2/11). Obecnie w realizacji jest réwniez
zapasowy zbiornik obrobki tlenowej oraz zapasowy zbiornik wywaru, dla ktérego zostata wydana
decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia dnia 25 pazdziernika 2016
r. przez Burmistrza Stawiszyna (znak: Ri0S.6220.3.2016).

Nowoczesna biologicznie, wielodzialowa oczyszczainia, ktéra wraz z jej czescig beztlenowy
zlokalizowana jest w miejscu, gdzie pierwotnie znajdowaty si¢ osadniki i stawy infiltracyjne, pozwala
zwréci¢ do Srodowiska znaczaca cze$¢ wykorzystywanej wody po jej gruntownym i bardzo
efektywnym oczyszczeniu.

Planowana inwestycja ma na celu optymalnie wykorzystac calkowity potencjat terenu, budynkéw
i zaplecza ludzkiego skupionego wokdt lokalizacji Zbiersk Cukrownia.

Planowane przedsiewzigcie w pofaczeniu z powyiszym zrealizowanymi przedsiewzieciami nie tylko
nie bedzie prowadzito do skumulowania oddziatywan, ale bedzie miato dodatkowo bardzo wymierny
efekt ekologiczny dla dotychczas zrealizowanych przedsiewzie¢ poprzez zwiekszenie udziatu

odnawialnych Zrédet energii w prowadzonych na terenie zaktadu procesach.

Informacja o ryzyku wystgpienia powainej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Powazina awaria zgodnie z definicjq ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2016, poz. 672 ze zm.) to zdarzenie, w szczegdlnosci emisja, pozar lub eksplozja, powstate
w trakcie procesu technologicznego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub
wigcej niebezpiecznych substancji prowadzgcych do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia
lub zdrowia ludzi lub srodowiska, lub powstania takiego zagrozenia z op6znieniem.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktdrych
znajdowanie sie¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu
o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej planowana inwestycja nie kwalifikuje sie
do zakfaddw ww. typow.

W zwigzku z powyiszym mozna stwierdzi¢, ze w przypadku planowanego przedsiewziecia, nie

wystgpi zjawisko tzw. powaznej awarii przemystowe].

Sytuacje awaryjne, ktore zdarzyC sie mogg w czasie funkcjonowania zaktadu to przede wszystkim

pozar i wybuch (oparéw badz pytdw wewnatrz urzgdzen technologicznych).

25



16.

W celu zabezpieczenia zaktadu przed ryzykiem pozaru zostanie zaprojektowany i wybudowany
kompletny system ochrony przeciwpozarowej dla kazdej z wyznaczonych na etapie projektowym
stref pozarowych o okreslonym ryzyku. Elementy ochrony przeciwpozarowej zawieraé¢ beda
urzadzenia zewnetrzne (hydranty), oraz wewnetrzne (hydranty, gasnice, automatyczne systemy
gaszgce).

W zakresie ochrony przed ryzykiem wybuchu, przede wszystkim przedsiewziete zostang nastepujgce

dzialania:

° Wyznaczone i skategoryzowane zostang wszystkie strefy zagrozenia wybuchem w ramach
planowanej do rozbudowy oczyszczalni beztlenowo tlenowej;

° Wszystkie obiekty, w obrebie ktérych wystepujg strefy zagrozenia wybuchem zostang
rozbudowane i wyposazone zgodnie z istniejacymi przepisami;

° Wszystkie urzadzenia elektryczne zlokalizowane w obrebie stref zagrozenia wybuchem bedg
wykonane w odpowiednim standardzie (wtasciwa klasa Ex dla konkretnej strefy zagrozenia
wybuchem);

° Strefy zagrozenia wybuchem zwigzane z substancjami lotnymi, a wystepujgce wewnatrz
pomieszczen zostana wyposazone w systemy detekcji sprzezone z instalacjami
wentylacyjnymi zapobiegajacymi nagromadzeniu sie oparéw wybuchowych we wnetrzach

(budynek techniczny agregatow kogeneracyjnych).

Rutynowo oczywiécie zapobieganie wystapieniu pozaru wigza¢ sie bedzie z okresowym
kontrolowaniem stanu technicznego uzytkowanych instalacji i urzadzen, szczegdlnie tych zasilanych
energig elektryczng. Sprawdzaniu podlega¢ beda réwniez: instalacje, stanu sprawnosci potaczen,
osprzet, zabezpieczenia i Srodki ochrony od porazen oraz opornos¢ izolacji przewoddw. Kontrole
przeprowadzane bedg przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Ewentualne wykryte
usterki i awarie bedg usuwane na biezgco. Jednak w przypadku wystapienia pozaru o mozliwosci
ograniczenia jego skutkéw na srodowisko, decydowac¢ bedzie szybkosé¢ podjecia akcji gasniczej.

Prawidlowy sposéb eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie bedzie powodowaé awarii lub

katastrofy naturalnej i budowlane;j.

Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z p6Zniejszymi) znajdujace sie w zasiegu znacznego
oddziatywania przedsiewziecia

Europejska Sie¢ Ekologiczna Natura 2000 jest przyjetym przez Unig Europejskg systemem ochrony
wybranych elementéw przyrody, najcenniejszych z punktu widzenia catego kontynentu. Podstawe
tworzenia systemu Natura 2000 stanowig: dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 12 kwiethia 1979
roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. dyrektywa ,ptasia”) oraz Dyrektywa Rady 92/43/EWG
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z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczej oraz dzikiej fauny i flory (tzw.

Dyrektywa ,Siedliskowa”).

Przy analizowaniu potencjalnego wplywu inwestycji na obszary Natura 2000 uwzgledniono Liste
Rzadowg 2007, ,Shadow List” 2004 i ,Shadow List” 2006. Najblizej potozonymi obszarami

chronionymi w ramach sieci Natura 2000 od inwestycji sg:

E Dolina Srodkowej Warty - PLB300002

Obszar obejmuje doling Warty pomiedzy wsig Babin (koto Uniejowa) i Debno n. Warta (koto Nowego
Miasta n. Wartg). Dolina ma szerokos$¢ od 500 m do ok. 5 km, wypetniona jest przez mady i piaski,
a jedynie w bezodptywowych obnizeniach wystepuja niewielkie powierzchnie ptytkich torféw. Obszar
doliny jest w zréznicowanym stopniu przeksztalcony i odmiennie uzytkowany. Na obszarze Kotliny
Kolskiej rzeka jest obustronnie obwatowana - obszary zalewowe (taki i pastwiska, lokalne tegi i wikliny
nadrzeczne) znajdujg sie w strefie miedzywala oraz w ujéciach rzek Prosny i Kietbaski. W obrebie
Doliny Koninsko-Pyzdrskiej dolina zachowata bardziej naturalny charakter. Jej zachodnia cze$é nie
zostala obwatowana i podlega okresowym zalewom. Teren ten jest zajety przez mozaike
ekstensywnie uzytkowanych gk i pastwisk, zadrzewienn tegowych oraz zarastajacych szuwarem
starorzeczy. Zachodni fragment obszaru (na zachéd od ujscia Prosny) zajmuje duzy kompleks
zalewowych, zblizonych do naturalnych, starych tegéw jesionowo - wigzowych i graddéw niskich.
Znaczne ich fragmenty zachowaly sie w wyniku ochrony rezerwatowej. Na skutek wybudowania na
Warcie zbiornika zaporowego Jeziorsko zmieniony zostat naturalny rytm hydrologiczny Warty, co
pociggneto za sobg rdznorakie zmiany siedliskowe. Wystepujg nastepujgce formy ochrony: Park
Krajobrazowy: Nadwarcianski (13428,0 ha) Zerkowsko-Czeszewski (15640,0 ha) Obszar Chronionego
Krajobrazu: Pyzdrski (do 1995 30000) (16572,0 ha) Uniejowski (18000,0 ha) Goplarisko-Kujawski

Nadwarciariski Powidzko-Wieniszewski Szwajcaria Zerkowska Ziotogdrski

o Dabrowy Krotoszyriskie - PLB300007

Obszar specjalnej ochrony ptakéw jest potoiony w potudniowej czesci wojewddztwa
wielkopolskiego. Jest to jeden z najwigkszych i najbardziej znanych w Europie zwartych kompleksow
laséw debowych. W obrebie obszaru stwierdzono wystepowanie 23 gatunkéw ptakow z zatacznika |
Dyrektywy ptasiej oraz 42 migrujacych gatunkéw ptakéw niewymienionych w tym dokumencie.
Przedmiotami ochrony Dabréw Krotoszyniskich sg: dzieciot $redni i dzieciot zielonosiwy. Ten pierwszy
byt poczatkowo jedynym gatunkiem, ktérego liczebnos¢ kwalifikowata ostoje do wigczenia jej do sieci
Natura 2000. Szacowana populacja tego gatunku na terenie Dabrow Krotoszynskich to okoto 460 —
480 par, co sprawia, ze pod wzgledem liczebnosci jest to druga, po Puszczy Biatowieskiej, ostoja tego

gatunku w Polsce. Dagbrowy Krotoszynskie majg duze znaczenie rowniez dla dzieciota zielonosiwego,
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ktéry wystepowat do niedawna jedynie w poludniowej i pétnocno-wschodniej Polsce, a obecnie
zwigksza swojg liczebnosé rozprzestrzeniajac sie na pétnoc i zachdd. Aktualnie szacowana liczebnos¢
jego populacji w obrebie ostoi to okofo 20-25 par, co kwalifikuje go jako przedmiot ochrony ww.

obszaru Natura 2000.

° Dolina Swedrni - PLH300034

Obszar obejmuje fragment doliny Swedrni wraz z jej doptywem Zabiankg i stanowi centralng czes¢
obszaru chronionego krajobrazu "Dolina rzeki Swedrni". Powierzchnia catkowita wynosi 1290,72 ha.
Do najcenniejszych obiektdw przyrodniczych terenu zaliczy¢ nalezy torfowisko przejéciowe
z obecnoscig fitocenoz kilku zagrozonych w Wielkopolsce zbiorowisk oraz murawy kserotermiczne.
Wsrdd ekosysteméw lesnych wyrdiniajg sie dobrze wyksztatcone acydofilne dabrowy oraz niewielki
plat tegéw z okazatymi debami szyputkowymi. Ostoja potozona jest na pétnocny-wschéd od granic

miasta Kalisz i obejmuje srodkowo-koricowy odcinek doliny rzeki Swedrni.

. Glinianki w Lenartowicach — PLH300048

Glinianki w Lenartowicach sg nieczynnym wyrobiskiem po kopalni gliny. Stanowia duzy zbiornik wraz
z kilkoma mniejszymi, przy czym wszystkie sg plytkie i porosniete bogatg roslinnoscia przybrzeing
oraz wodng. Bezposrednio, przy gliniankach teren jest suchy i porastajg go krzewy oraz niska
roslinno$¢. Na obszarze Glinianki w Lenartowicach wystepuje bardzo liczna populacja kumaka
nizinnego oraz kilkunastu gatunkéw wazek, m.in.: tatki wiosennej, czerworiczyka nieparka, szafranki

czerwonej.

o Ostoja Nadwarcianska - PLH300009

Ostoja pofozona jest we wschodniej czeéci Wielkopolski i obejmuje fragment doliny Srodkowej
Warty. Warta plynie tu réwnoleznikowo w Pradolinie Warszawsko-Berliriskiej uksztattowanej w
czasie ostatniego zlodowacenia. Terasa zalewowa Warty osigga miejscami ponad 4 km szerokosci
i cechuje sie duzg réznorodnoscig szaty roslinnej, tym samym tworzac dogodne siedliska dla wielu
gatunkow zwierzat, w szczegblnosci ptakow. Wspdtczesne dno doliny powstato przede wszystkim na
skutek akumulacyjnej i erozyjnej dziatalnoéci wéd rzecznych (gtdéwnie Warty, a w mniejszym stopniu
Prosny i Czarnej Strugi). Rzezba terenu obfituje w rézne formy fluwialne: waty przykorytowe, terase
zalewowaq z roinego typu starorzeczami, terase wydmowga oraz pagorki wydmowe. Wody Warty
cechujg sie reiZimem roztopowo-deszczowym, ze specyficznym rytmem wezbrari i nizdwek
decydujagcym o warunkach srodowiskowych catej doliny. Strefa zalewdw nadal obejmuje wigkszos¢
terenow ostoi, tworzac okresowe rozlewiska do kilku tysiecy hektaréw. Rozlewiska te powstajg
przede wszystkim wiosng, w okresie roztopdw, a nieregularnie wystepuja takze latem. Pierwotnie

zalewy takie ksztattowaty warunki przyrodnicze w catej dolinie. Obecnie s3 one modyfikowane dos¢
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waskim obwatowaniem wiekszej czesci doliny, a takze funkcjonowaniem od lat 80. XX w. duzego
zbiornika zaporowego "Jeziorsko". Szata roélinna jest bardzo urozmaicona; zachowata gléwnie
potnaturalny i naturalny, dynamiczny charakter. Sporadycznie wystepujg fragmenty gingcych w skali
Europy fegéw wierzbowych Salicetum albo-fragilis, natomiast czeste s, powigzane z nimi
sukcesyjnie, fitocenozy wiklin nadrzecznych Salicetum triandro-viminalis. Na nieduzych obszarach,
przede wszystkim na obrzezach doliny, zachowaty sie olsy porzeczkowe Ribo nigri-Alnetum
i towarzyszace im fegi jesionowo-olszowe Fraxino-Alnetum, a takie nadrzeczne postaci tegow
jesionowo-wigzowych Ficario-Ulmetum campestris typicum (obecnie spontanicznie rozszerzajace
swoj lokalny zasigg). Od kilkuset lat najwieksze przestrzenie zajmujg wilgotne tgki i pastwiska
(Molinietalia) oraz szuwary z klasy Phragmitetea, zwtaszcza Glycerietum maximae i Caricetum gracilis.
W starorzeczach dobrze wyksztatcone sg zbiorowiska roslin wodnych z klas Lemnetea i Potametea.
Piaszczyste wydmy porosnigte sa murawami z klasy Koelerio-Corynephoretea oraz drzewostanami
sosnowymi. W zagtebieniach bezodptywowych w obrebie terasy wydmowe] wystepujg tez
interesujgce torfowiska przejéciowe. Na zdecydowanej wiekszosci obszaru dominuje ekstensywna
gospodarka tgkowo-pastwiskowa (m.in. tradycyjny na tych terenach wypas stad gesi) z udziatem
lesnictwa. Pola uprawne koncentrujg sig w miejscach wyniesionych oraz na krawedzi doliny, gdzie
rozwingto sig umiarkowane osadnictwo rolnicze. Niektére fragmenty terenu, zwlaszcza w pasie
przykorytowym Warty, w zasadzie podlegajg jedynie procesom fluwialnym ksztattujgcym roslinnosé
naturalng. Obszar obejmuje teren: Nadwarciariskiego Parku Krajobrazowego (13 428 ha; 1995),
Powidzko-Bienieszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (27 541,9 ha), Pyzdrskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (30 000 ha; 1986), Obszaru Chronionego Krajobrazu Szwajcaria Zerkowska

(4 885,1 ha).

. Lipickie Mokradta — PLH100025

Obszar zajmuje powierzchnie prawie 370 ha. Przez zachodnig cze$¢ obszaru przeptywa rzeka
Swedrnia. Lipickie Mokradfa stanowig mozaike wielkopowierzchniowych szuwardw, zwiaszcza
trzcinowisk i turzycowisk oraz terendw wykorzystywanych rolniczo. Sg réwniez najwiekszym w skali
regionu, znanym stanowiskiem kiloci wiechowatej Cladium mariscus. Niezwykle zréznicowane
siedliska i rdznorodna szata roslinna stwarzajg warunki korzystne dla rozrodu, ierowania

i schronienia licznych gatunkdéw zwierzat.

o Uroczyska Ptyty Krotoszynskiej — PLH300002

Ostoja pofozona jest w potudniowej Wielkopolsce, w zachodniej czesci Wysoczyzny Kaliskiej.
Gléwnym celem jej utworzenia jest ochrona najwiekszego w Europie zwartego kompleksu lasdw
debowych. To wtasnie siedliska zfoZzone gidwnie z debu szyputkowego, tzw. kwasne dabrowy zajmuja

60% powierzchni ostoi. Wystepuje tu réwniez acydofilny las grabowo-debowy. NajzyZniejsze tereny
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lesne porasta grad srodkowoeuropejski, natomiast w wilgotnych obnizeniach wystepuje teg olszowy
i wigzowo-jesionowy. Wsrdd roslinnosci nielesnej na szczegdlng uwage zastuguja torfowiska niskie
i przejsciowe, a takie faki trzeslicowe, wystepujace w okolicach Chwaliszewa i Odolanowa. W sumie
na terenie ostoi stwierdzono wystepowanie az 12 typdw siedlisk cennych z europejskiego punktu
widzenia, w tym trzech uznanych za priorytetowe: lasow tegowych, srédladowych muraw
napiaskowych i lasow bagiennych. Flora tego terenu jest bardzo bogata. Wystepuje tu ponad 850
gatunkow roslin, w tym liczne gatunki roslin rzadkich i gingcych m.in. turzyca Buxbauma, kosaciec
syberyjski, pnacze - wiciokrzew pomorski oraz storczyki: storczyk krwisty, kruszczyk szerokolistny,
kruszczyk btotny i bezzieleniowy storczyk - gnieznik lesny. Ponadto na obszarze tym wystepuje wiele
roslin zaliczanych do flory gérskiej, takich jak jarzmianka wieksza, ostrozen tagkowy, skrzyp olbrzymi
i starzec Fuchsa. Obszar ten jest rowniez cenng z europejskiego punktu widzenia ostoja dla bociana

czarnego, zurawia, muchotdwki biatoszyjej i skowronka borowego.

ANALIZA ODLEG+OSCI DO OBSZAROW CHRONIONYCH W POROMIENIU 30 KM

Rezerwaty
Nazwa [km]
Torfowisko Lis 26.22
Ziota Gora 26.56

Parki krajobrazowe
Nazwa [km]

Nadwarcianski Park Krajobrazowy 22.63

Parki narodowe

Brak obszarow

Obszary chronionego krajobrazu

Nazwa [km]
Pyzdrski 7.56
Dolina rzeki Swedrni w okolicach Kalisza 13.97
Dolina rzeki Ciemnej 14.14
Ztotogorski 16.72
Dolina Rzeki Prosny 24.32
Uniejowski 27.41
Dabrowy Krotoszyriskie Baszkow-Rochy 29.39
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Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe
Nazwa [km]
Lipickie Btota 25.10

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony

Nazwa [km]
Dolina Srodkowej Warty PLB300002 22.62
Dabrowy Krotoszynskie PLB300007 29.51

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony

Nazwa [km]
Dolina Swedrni PLH300034 14,93
Ostoja Nadwarciatiska PLH300009 22.62
Glinianki w Lenartowicach PLH300048 22.65
Lipickie Mokradta PLH100025 25.10
Uroczyska Ptyty Krotoszyrskiej PLH300002 29.51

Stanowiska dokumentacyjne
Brak obszaréw

17. Czy dla projektowanej inwestycji planuje sie utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania,
spowodowane tym, Ze mimo zastosowanych dostepnych rozwigzai technicznych,
technologicznych organizacyjnych nie mogg by¢ dotrzymane standardy jakosci sSrodowiska poza
terenem zaktadu lub innego obiektu.

Nie planuje sie.

Zataczniki:
1. Zatgcznik graficzny przedstawiajgcy planowane zagospodarowanie terenu.
2. Kopia decyzji Starosty Kaliskiego z dnia 06 maja 2016 r. udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego

—znak: 05.6341.31.2016.
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