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Przedmiotem opracowania jest uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 
przedsięwzięcia pn. „Biorafineria pszenna” o informacje wskazane w piśmie wydanym przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27.03.2018 (znak: WOO-
1.4221.30.2018.AA.2). 

W odpowiedzi na powyżej wspomniane pismo pragniemy przekazać następujące informacje: 
 
I. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia rozebrany zostanie budynek, 

zajmowany do niedawna przez firmę Pakland Sp. z o.o. (działki numer: 182/108, 346/9) w 
miejscu którego powstanie syropiarnia (linia syropiarnia skrobiowej wraz z magazynem syropu) 
oraz dwie linie młyna pszennego planowane w ramach obiektu 2. Dodatkowo rozebrany 
zostanie budynek znajdujący się na terenie działki numer 182/111, na którego terenie 
planowany jest obiekt 3 – zbiorniki magazynowe skrobii i glutenu.  
Przewidziane do rozbiórki obiekty oznaczono na załączonym do opracowania planie 
zagospodarowania terenu (PZT_Ś_2). 

 
II.    Z zakresu ochrony przed hałasem 

 
1. Ponownie wykonano analizę akustyczną dla pory nocy tzn. dla tej pory doby, dla której 

oddziaływanie akustyczne obejmuje największy obszar. 
W obliczeniach uwzględniono tym razem pełne ogrodzenie terenu inwestycji od strony 
północnej oraz ekranujące działanie hałdy węgla zlokalizowanej na placu składowym. 
Symbole źródeł naniesiono na wydruk zaznaczając, które źródła punktowe są projektowane, 
a które istniejące. 
Punkty obserwacji zlokalizowano na granicy najbliższych terenów chronionych oznaczonych 
konturem i opisanych symbolem MW, MN lub MN/RM (na podstawie załączonego pisma z dnia 
19.04.2018 r., znak: RiOŚ.6220.5.9.2017 wskazującego klasyfikację akustyczną terenu). 
Załącznik numer 1A przedstawia rozkład poziomów hałasu dla pory nocy, a załącznik numer 1B 
– wydruk danych do obliczeń na podstawie których wykonano te obliczenia. 
 

2. Oznaczono na wydruku (Załącznik 1A) obydwa wjazdy na teren inwestycji. Bilans ruchu zawarto 
w Raporcie podając maksymalny godzinowy ruch dla każdej z możliwych dróg przejazdu. 
Poniżej ponownie zobrazowano zakładany ruch na terenie inwestycji. 
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Obliczenia wykonano dla 88 pojazdów na zmianę tymczasem średni ruch to około 50 pojazdów na 
zmianę. 
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3.  

 
- Źródła typu hala produkcyjna 
 
Przeznaczenie budynków: 

Nr  Przeznaczenie 

Istniejące (tj. przedsięwzięcia, 
dla których była wydana 

decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach)/Planowane 

Realizowane w ramach: 

1 Linia destylacji  Istniejące 
Istniejącej gorzelni 
(RiOŚ.7632-14/10 ORAZ 
RiOŚ.6220.5.2015)  

2 Hala główna gorzelni Istniejące 
Istniejącej gorzelni 
(RiOŚ.7632-14/10 ORAZ 
RiOŚ.6220.5.2015) 

3 
Linia wirowania wywaru, linia 
wyparek wywaru, linia 
suszenia wywaru  

Planowane 
Planowanego 
przedsięwzięcia pn. 
„Biorafineria pszenna” 

4 

Kogeneratory  Istniejące 
Istniejącej bioelektrowni 
rolniczej (RiOŚ.7632-
20/10) 

Linia produkcyjna skrobii Istniejące 

Istniejącej produkcji 
skrobii i glutenu 
(ROŚ.6220.3.6.2013) - 
RAPORT 2011 
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5 Linia produkcji skrobii Istniejące 

Istniejącej produkcji 
skrobii i glutenu 
(ROŚ.6220.3.6.2013) - 
RAPORT 2011 

6 Kotłownia  Planowane 
Planowanego 
przedsięwzięcia pn. 
„Biorafineria pszenna” 

7 Budynek turbin Istniejące 
Istniejącej gorzelni 
(RiOŚ.7632-14/10) - 
RAPORT 2010 

8 Kotłownia  Istniejące 
Istniejącej gorzelni 
(RiOŚ.7632-14/10) - 
RAPORT 2010 

9 Kotłownia  Istniejące 
Istniejącej gorzelni 
(RiOŚ.7632-14/10) - 
RAPORT 2010 

10 Linia produkcyjna glutenu Istniejące 

Istniejącej produkcji 
skrobii i glutenu 
(ROŚ.6220.3.6.2013) - 
RAPORT 2011 

11 Linia fermentacji  Istniejące 
Istniejącej gorzelni 
(RiOŚ.7632-14/10) - 
RAPORT 2010 

12 Linia zacierania i hydrolizy, 
linia destylacji, linia mielenia Istniejące 

Istniejącej gorzelni 
(RiOŚ.7632-14/10) - 
RAPORT 2010 

13 Linia destylacji  Planowane 
Planowanego 
przedsięwzięcia pn. 
„Biorafineria pszenna” 

14 Linia fermentacji i wyparki 
pentozanów Planowane 

Planowanego 
przedsięwzięcia pn. 
„Biorafineria pszenna” 

15 
Linia hydrolizy i rektyfikacji, 
linia mycia automatycznego 
CIP 

Planowane 
Planowanego 
przedsięwzięcia pn. 
„Biorafineria pszenna” 

16 Linia syropiarni skrobiowej 
wraz z magazynem syropu Planowane 

Planowanego 
przedsięwzięcia pn. 
„Biorafineria pszenna” 

17 Linie młyna pszennego (dwie) Planowane 
Planowanego 
przedsięwzięcia pn. 
„Biorafineria pszenna” 

18 Linia mokrej separacji, linia 
wirówek koszowych Planowane 

Planowanego 
przedsięwzięcia pn. 
„Biorafineria pszenna” 

19 Szafy sterownicze Planowane 
Planowanego 
przedsięwzięcia pn. 
„Biorafineria pszenna” 

20 Linie suszarni skrobii i glutenu Planowane 
Planowanego 
przedsięwzięcia pn. 
„Biorafineria pszenna” 
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Poziomy hałasu wewnątrz budynków istniejących określono na podstawie pomiarów roboczych 
hałasu wykonanych podczas wizji lokalnej w dniu 11.01.2018 r., zaś dla budynków planowanych 
w oparciu o dane uzyskane od Inwestora i projektanta. 
 

4. Przeładunek materiałów odbywa się pneumatycznie. Jedynie na placu składowym węgla 
pracuje ładowarka kołowa formująca pryzmę węgla lub obsługująca taśmociąg. Źródło to 
uwzględniono w analizie akustycznej (symbol ŁAD) - Załącznik numer 1A. 
 

5. W obliczeniach w Raporcie nie uwzględniono ekranującego wpływu pełnego ogrodzenia 
zakładu od strony północnej oraz ekranującego wpływu hałdy węgla na placu składowym 
ekranującej pracę ładowarki kołowej. Ponowna analiza z uwzględnieniem tych elementów 
gwarantuje dotrzymanie norm dopuszczalnych bez stosowania dodatkowych zabezpieczeń. 
Wobec powyższego odstępuje się od proponowanego ekranu lub nasypu. 
 

6. Zgodnie z załączonym pismem Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie z dnia 12.04.2018 r. (znak: 
RiOŚ.6220.5.8.2017) w strefie oddziaływania inwestycji brak jest przedsięwzięć mogących 
kumulować swoje oddziaływania w zakresie emisji hałasu. 

 
III. Z zakresu ochrony powietrza 

 
1. Pragniemy wyjaśnić, że w części opisowej raportu omyłkowo i w sposób niezamierzony 

umieszczono błędny akapit na stronie 30 o instalacji SNCR i odsiarczaniu. Nie planuje się 
budowy tych instalacji w ramach planowanej inwestycji. Jak podano w tym samym rozdziale, 
instalacja oczyszczania spalin składać się będzie z odpylacza wstępnego i układu filtra 
workowego. Szczegóły docelowego kształtu kotłowni podano na stronie 50 w rozdziale „emisja 
z kotłowni”:  
 
W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia modernizacji poddana zostanie kotłownia 
tak, że docelowa produkcja pary wyniesie około 100 Mg/h przy łącznej mocy kotłów 
wynoszącej około 72,7 MWt. 
W stanie obecnym pracują dwa kotły: 11 MWt i 19 MWt dając wspólnie 25t + 15t pary na 
godzinę (ze względu na wyeksploatowanie i niską sprawność). 
Docelowo zainstalowane w pierwszej kolejności będą 2 nowe kotły o mocy 14,9 MWt każdy 
(2x24 t/h pary). Kiedy zostaną uruchomione, istniejące kotły będą poddane naprawie i 
modernizacji. Wydajność mniejszego będzie podniesiona do 24 t/h (czyli moc do około 14,9 
MW również) natomiast wydajność większego do 28 MW (około 30 t/h pary) czyli łącznie 72,7 
MW dla wszystkich kotłów.  
Docelowo więc będą pracować 4 kotły wysokoparametrowe – każdy z własnym systemem 
odpylania odprowadzając spaliny do wspólnego istniejącego komina. 
 
Wskaźniki emisji 
 
Ponieważ emisja z kotłowni podlega standardom emisyjnym, które muszą być przestrzegane 
aby źródło (instalacja) mogło funkcjonować emisję z kotłowni policzymy dla warunków 
granicznych czyli dla maksymalnego dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń w spalinach. 
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Standardy emisyjne zanieczyszczeń w mg/mu
3 przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych 

dla kotłów o mocy od 5MWt do 50 MWt są następujące: 
 Dwutlenek siarki 1300 mg/mu

3 
 Dwutlenek azotu 400 mg/mu

3 
 Pył   100 mg/mu

3 
 
Oznacza to, że z treści raportu winno się usunąć następujący akapit ze strony 30 (gdyż jest on 
nie prawdziwy i znalazł się w raporcie omyłkowo): 
„Zabudowana na kotle instalacja redukcji tlenków azotu za pomocą wtrysku wody amoniakalnej 
bądź mocznika (metodą SNCR) pozwala osiągnąć emisję tlenków azotu poniżej dopuszczalnych 
norm dla instalacji w przedziale zainstalowanych mocy źródła 50÷100 MWt. Dla obniżenia 
tlenków siarki do wymaganego poziomu, zabudowana będzie instalacja odsiarczania metodą 
suchą wraz z zbiornikiem sorbentu oraz filtr workowy z wentylatorem wyciągowym spalin. 
Instalacja oczyszczania spalin wraz z wentylatorem wyciągowym zlokalizowana będzie obok 
istniejącego komina.” 
Za niezamierzony błąd edytorski przepraszamy.  
 

2. Kwas siarkowy, stosowany w niewielkich ilościach do regulacji pH, będzie przechowywany w 
oryginalnych paletopojemnikach w ramach istniejącego magazynu chemii. Nie planuje się 
transportu luzem ani procesów przeładunku, które wymagałyby wspomnianych systemów 
hermetyzacji. Z paletopojemników kwas dozowany będzie do docelowego zbiornika 
procesowego za pomocą niewielkiej, membranowej pompy dozującej szczelnymi rurociągami.  
 

3. W załączeniu znajduje się decyzja Starosty Kaliskiego z dnia 21.08.2015 r. (znak: 
OŚ.6224.3.2015) udzielającą pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla 
kotła o mocy cieplnej 19,37 MW wraz ze zmianą wprowadzoną decyzją Starosty Kaliskiego z 
dnia 16.12.2016 r. (znak: OSL.6224.3.2016) udzielającą pozwolenia na wprowadzanie gazów i 
pyłów do powietrza dla kotła o mocy cieplnej 19,37 MW oraz o kotła o mocy 12,73 MW. 

 
4. W załączeniu znajdują się aktualne pomiary wielkości emisji z istniejących kotłów.  

 
5. Węgiel jest przechowywany na placu składowym. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że 

emisja niezorganizowana pyłu jest skutecznie ograniczana poprzez zraszanie pryzmy węgla w 
wyjątkowo upalne dni dlatego nie uwzględniono jej w analizie. 
 

6. Zgodnie z opisem ze strony 50, planuje się następującą przebudowę kotłowni: 
 
W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia modernizacji poddana zostanie kotłownia 
tak, że docelowa produkcja pary wyniesie około 100 Mg/h przy łącznej mocy kotłów 
wynoszącej około 72,7 MWt. 
W stanie obecnym pracują dwa kotły: 11 MWt i 19 MWt dając wspólnie 25t + 15t pary na 
godzinę (ze względu na wyeksploatowanie i niską sprawność). 
Docelowo zainstalowane w pierwszej kolejności będą 2 nowe kotły o mocy 14,9 MWt każdy 
(2x24 t/h pary). Kiedy zostaną uruchomione, istniejące kotły będą poddane naprawie i 
modernizacji. Wydajność mniejszego będzie podniesiona do 24 t/h (czyli moc do około 14,9 
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MW również) natomiast wydajność większego do 28 MW (około 30 t/h pary) czyli łącznie 72,7 
MW dla wszystkich kotłów.  
Docelowo więc będą pracować 4 kotły wysokoparametrowe – każdy z własnym systemem 
odpylania odprowadzając spaliny do wspólnego istniejącego komina. 
  
W ramach przedsięwzięcia, zgodnie z opisem powyżej, planuje się więc modernizację 
istniejących kotłów celem podniesienia ich wydajności i mocy cieplnych.  

 
7. Jak wyjaśniono w punkcie 1 powyżej, nie planuje się wyposażać kotłów w systemy SNCR i 

odsiarczania. Uzdatnianie spalin składać będzie się z instalacji odpylacza wstępnego i filtrów 
workowych. Dla takich założeń wykonano wszystkie obliczenia dostarczone wraz z raportem.  
 

8. Podana w raporcie moc, jest nominalną mocą cieplną kotłów liczoną na podstawie energii 
wprowadzonej w paliwie.   
 

9. Ilość (strumień) gazów odlotowych podano na podstawie danych potencjalnego dostawcy 
urządzeń odpylających firmy ELKO Sp. z o.o. Dla kotła o mocy 28 MW strumień zwiększono 
proporcjonalnie do wzrostu mocy kotła. 
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10.  
 

 
 

Kolorem niebieskim oznaczono emitory projektowane – Załącznik nr 2. 
 

11. Wszystkie linie technologiczne i procesy odbywające się w ramach tych linii prowadzone są w 
szczelnie zamkniętych instalacjach zlokalizowanych wewnątrz hal procesowych. Całość 
transportu mediów pomiędzy zbiornikami procesowymi i poszczególnymi działami 
technologicznymi odbywa się z wykorzystaniem szczelnych rurociągów. W ramach 
przedmiotowego przedsięwzięcia nie planuje się zasadniczo budowy instalacji prowadzących 
taki rodzaj produkcji, który mógłby wiązać się ze szczególna uciążliwością odorową. Tak czy 
inaczej jednak, całość linii technologicznych związanych z procesami przetwórczymi jest 
zhermetyzowana i zamknięta wewnątrz pomieszczeń procesowych.  

 
12. W Raporcie przedstawiono wyniki obliczeń stężeń zanieczyszczeń na zabudowie dla budynków 

wielorodzinnych zlokalizowanych na południe od granic Zakładu. 
 
IV. Z zakresu hydrogeologii 

 
1. Lokalizację osadnika i stawów infiltracyjnych oczyszczalni ścieków pracującej na potrzeby 

cukrowni oraz ujęcia wód podziemnych (studni), które będą wykorzystywane na potrzeby 
planowanego przedsięwzięcia przedstawiono na załączonym planie zagospodarowania terenu 
(PZT_Ś_2), przy czym obecnie Inwestor posiada pozwolenie na pobór wód ze studni 2a i 3 
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(rezerwowa). W przypadku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację planowanego przedsięwzięcia Inwestor wystąpi o stosowne pozwolenie 
wodnoprawne na pobór wód ze studni numer 6 i 1 znajdujących się na terenie będącym 
własnością Inwestora.  
Chcemy jednocześnie nadmienić, że stary system osadników i stawów infiltracyjnych, który 
historycznie wykorzystywany był przez cukrownię w trakcie trwania kampanii buraczanych nie 
jest już od wielu lat używany. Jedną z pierwszych inwestycji zrealizowanych przez 
wnioskodawcę około 10 lat temu była budowa nowoczesnej biologicznej, wielodziałowej 
oczyszczalni obsługującej wszystkie, istniejącej linie produkcyjne. Oczyszczalnia, oddana do 
użytkowania w 2012 roku wraz z jej częścią beztlenową (biogazownią) zlokalizowana jest w 
miejscu, gdzie pierwotnie znajdowały się osadniki i stawy infiltracyjne i pozwala zwrócić do 
środowiska znaczącą część wykorzystywanej wody po jej gruntownym i bardzo efektywnym 
oczyszczeniu.  
 

2. Zgodnie z programem CORINE Land Cover (CLC) teren planowanej inwestycji zalicza się do 
terenów przemysłowych lub handlowych (1.2.1. terenów antropogenicznych, terenów 
przemysłowych, handlowych i komunikacyjnych), dla których nie były przeprowadzane badania 
stanu jakości środowiska gruntowo – wodnego. 
 

3. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia ziemi, Wnioskodawca, zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 27 kwietnie 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 
2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, niezwłocznie: 
- zgłosi ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska podając w zgłoszeniu 

informację na temat czasu wystąpienia oraz załączając dokumentację potwierdzającą 
wystąpienie zanieczyszczenia powierzchni ziemi wraz z nazwami substancji powodującymi 
ryzyko oraz wynikami badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami wykonanymi 
przez uprawnione laboratorium; 

- wskaże domniemany podmiot odpowiedzialny za spowodowanie historycznego 
zanieczyszczenia ziemi celem ustalenia strony, która winna przystąpić do działań 
remediacyjnych i umożliwienia Regionalnemu Dyrektorowi przystąpienia do działań z urzędu 
zgodnie z postanowieniami przywołanych aktów prawnych. 

 
4. Wskazane w punkcie IV.1. niniejszego opracowania osadnik i stawy są nadal użytkowane. 

 
5. Opis budowy geologicznej przedmiotowego terenu oraz warunki hydrogeologiczne zostały za 

zgodą jego autora zapożyczone z „Raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej 
zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych cukrowni dla celów instalacji do produkcji 
alkoholu etylowego z surowców rolniczych w ramach kompleksowej gorzelni” zatwierdzonego 
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia z dnia 15.11.2010 r. 
(znak: RiOŚ.7632-14/10). 
 

6. Kopia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych (znak: OS.6223-101/09) 
znajduje się w załączeniu.  
 

7. Poniższe rysunki przedstawiają lokalizację planowanego przedsięwzięcia względem: 
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 najbliższych ujęć wód podziemnych 

 
Najbliżej położone ujęcie wód podziemnych numer 15_01727 znajduje się w odległości około 
300 m na północ od granic planowanego przedsięwzięcia. Ujęcie numer 15_00752 w odległości 
około 1 km, natomiast ujęcie numer 15_00751 – 1,1 km. 
 

 stref ochronnych ujęć wód podziemnych 

 
Teren planowanej inwestycji znajduje się w odległości około 30 km od najbliższej strefy 
ochronnej ujęcia wody „Kurów” Konin. Strefy ochronne ujęć w Brodowie, Gostyninie oraz 
Józefowie (gmina Lwówek) znajdują się odpowiednio w odległości około 61 km, 78 km oraz 143 
km. 

Lokalizacja planowanej inwestycji 

Lokalizacja planowanej inwestycji 
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 głównych zbiorników wód podziemnych 

 
Najbliżej położonymi głównymi zbiornikami wód podziemnych od planowanego 
przedsięwzięcia są: 
- Zbiornik Turek-Konin (Numer 151) – około 7,79 km w kierunku wschodnim; 
- Zbiornik Rzeki Prosna (Numer 311) – około 14 km w kierunku południowo -wschodnim; 
- Zbiornik Pradolina Warszawa Berlin (Koło – Odra; Numer 150) – około 19,5 km w kierunku 

północno - zachodnim; 
- Zbiornik rzeki Prosna (Numer 311) – około 24,5 km w kierunku południowym. 

 
V. Z zakresu gospodarki wodno – ściekowej i ochrony wód 

 
1. Substancje chemiczne wykorzystywane w procesie produkcyjnym zostały wskazane w tabeli 3 

na stronie 31 Raportu i są to: 
- wodorotlenek sodu w roztworze (najczęściej 30%) 
- kwas siarkowy stężony 
- enzymy gorzelnicze (głównie amylazy)  
W załączeniu przedkładamy karty charakterystyk dla powyżej wymienionych substancji. 
Będą one przechowywane w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach jednostkowych i 
wydawane do właściwych zbiorników procesowych za pomocą niewielkich, membranowych 
pomp dozujących z wykorzystaniem szczelnych, dedykowanych rurociągów wykonanych z 
materiałów odpornych na ich działanie. 
 

2. Wszystkie posadzki w pomieszczeniach produkcyjno-magazynowych będą wykonane w 
technologiach szczelnych z wykorzystaniem chemoodpornych mas penetrujących (jak dla 
przykładu preparat Litorin) lub z wykorzystaniem wykończeń żywiczno-mineralnych. Jedynymi 
miejscami, gdzie znajdować się mogą substancje potencjalnie szkodliwe jest istniejący magazyn 

Lokalizacja planowanej inwestycji 
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chemii, gdzie są i będą one przechowywane. Wszystkie substancje chemiczne przechowuje się 
tam w szczelnych, oryginalnych pojemnikach jednostkowych i wydaje do odpowiednich 
zbiorników procesowych za pomocą niewielkich, membranowych pomp dozujących za 
pośrednictwem szczelnych rurociągów wykonanych z materiałów odpornych na działanie 
pompowanych czynników. 
 

3. & 4. Woda wykorzystywana w procesach produkcyjnych linii mokrej jest zawracana  
w wewnątrzprocesowych obiegach zamkniętych na tyle na ile to możliwe, natomiast jej 
nadmiar opuszcza proces wraz ze strumieniem pentozanów i jest odzyskiwany w dużej części na 
wyparkach zatężających ten strumień. I tak: 

- woda wydzielona z filtratu w wirówce koncentrującej trafia na powrót na dział 
przygotowania ciasta; 

- zużyta do przemywania skrobi A – trafia do strumienia pentozanów i jest odzyskiwana na 
instalacji wyparnej pentozanów; 

- odzyskana w wyniku przemywania skrobi B w dekanterze - trafia do strumienia pentozanów 
i jest odzyskiwana na instalacji wyparnej pentozanów; 

- odzyskana w wyniku odwadniania skrobi w wirówkach koszowych – trafia na powrót na etap 
przygotowania ciasta oraz homogenizacji; 

- odzyskana w suszarniach skrobi i glutenu – na etapie suszenia woda nie jest odzyskiwana. 
Całość wody zawartej w suszonych materiałach jest odparowywana przez suszarnie i nie jest 
wtórnie skraplana. 
 

5. Wody opadowe i roztopowe zebrane wewnętrzną zakładową kanalizacją deszczową 
odprowadzane będą tak samo jak dla obecnie funkcjonującego zakładu posiadającego 
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków opadowych pochodzących z terenu 
zakładu do rowu RF9 (dalej do rowu RF w km 6+ 200 i rz. Bawół) istniejącym wylotem o 
średnicy 100 cm – powierzchnia odwodnienia – dachy, tereny utwardzone i zielone o 
powierzchni 8,523 ha wody opadowe i roztopowe. Pozwolenie jest ważne do 31.08.2019 r. W 
załączeniu znajduje się pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją Starosty powiatu kaliskiego z 
dnia 31.08.2009 r. (znak: OŚ.6223-62/09).  
 

VI. Z zakresu gospodarki odpadami 
 

1. W sytuacji, gdyby instalacja nie miała charakteru kompleksowego i zamykała się na etapie 
produkcji skrobi, glutenu i syropów, skrobia C stanowiłaby główny odpad pochodzący z 
instalacji. W takim trybie pracuje znacząca część istniejących na rynku zakładów produkcji 
skrobi i glutenu pszennego. Przekazują one główny odpad produkcyjny, to jest skrobię C, do 
przetworzenia w procesie odzysku gorzelniom bądź biogazowniom rolniczym. Na biogazownie 
skrobia C trafia w przypadku, kiedy w bezpośrednim pobliżu instalacji nie jest zlokalizowana 
gorzelnia. Skrobia C charakteryzuje się dużym uwodnieniem i w związku z tym jest to odpad, 
który szybko ulega naturalnemu zakwaszeniu mikrobiologicznemu i jeśli nie zostanie 
przetworzony w krótkim czasie, naturalny proces fermentacji mlekowej zachodzi na tyle 
intensywnie i głęboko, że odpad nie może zostać wykorzystany do fermentacyjnej produkcji 
etanolu (ten proces jest bardzo wrażliwy na podwyższone stężenia kwasu mlekowego). W takim 
przypadku wykorzystuje się go do produkcji biogazu (proces fermentacji metanowej zachodzący 
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w klasycznych biogazowniach rolniczych z kolei bardzo pozytywnie reaguje na podwyższone 
stężenia naturalnych kwasów organicznych w przetwarzanych substratach).  
Biorąc pod uwagę powyższą praktykę i charakter procesów opisanych w raporcie pragniemy 
podtrzymać nasze stanowisko, iż przetwarzanie skrobi C do etanolu metodą fermentacyjną 
należy traktować jako proces odzysku odpadów.  

 
 
 
Załączniki: 
 

1. Plan zagospodarowania terenu PZT_Ś_2. 
2. Pismo wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 19.04.2018 r. (znak: 

RiOŚ.6220.5.9.2017) wskazującego klasyfikację akustyczną terenu. 
3. Załącznik numer 1A - rozkład poziomów hałasu dla pory nocy. 
4. Załącznik numer 1B – wydruk danych do obliczeń na podstawie których wykonano obliczenia. 
5. Pismo Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie z dnia 12.04.2018 r. (znak: RiOŚ.6220.5.8.2017) 

wskazujące przedsięwzięcia położone w otoczeniu planowanej inwestycji. 
6. Decyzja Starosty Kaliskiego z dnia 21.08.2015 r. (znak: OŚ.6224.3.2015) udzielająca pozwolenia 

na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla kotła o mocy cieplnej 19,37 MW wraz ze 
zmianą wprowadzoną decyzją Starosty Kaliskiego z dnia 16.12.2016 r. (znak: OSL.6224.3.2016) 
udzielająca pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla kotła o mocy cieplnej 
19,37 MW oraz o kotła o mocy 12,73 MW. 

7. Aktualne pomiary wielkości emisji z istniejących kotłów wykonane przez „EKOLAB” Sp. z o.o. 
8. Załącznik nr 2 – emitory. 
9. Pismo Starosty powiatu kaliskiego z dnia 29.12.2009 udzielające pozwolenia wodnoprawnego 

na pobór wód podziemnych (znak: OS.6223-101/09). 
10. Karta charakterystyki dla wodorotlenku sodu w roztworze 30%. 
11. Karta charakterystyki dla kwasu siarkowego 96%. 
12. Karta charakterystyki dla a-amylazy. 
13.  Pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją Starosty powiatu kaliskiego z dnia 31.08.2009 r. 

(znak: OŚ.6223-62/09). 
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Program LEQ Professional v. 6-2016 dla Windows   

***********************************************  

Projekt:   

C:\Users\Soft-P\Desktop\Zbiersk-H\pliki LEQ\Zbiersk-Noc-Uzupełnienie.dat

Dane do obliczeñ :   

****************** 

Wspó³czynnik gruntu (ca³ego obszaru analizy)-global  G = 0,300

Temperatura otoczenia   10[°C ]

•ród³a punktowe

 Nr    X[m]    Y[m]  z[m]   Pma Symbol

==========================================

  1   375.6   679.2   9.0  90.0 chw1

  2   377.3   682.3   9.0  90.0 chw2

  3   378.8   685.4   9.0  90.0 chw3

  4   379.8   688.2   9.0  90.0 chw4

  5   382.3   692.2   9.0  90.0 chw5

  6   383.8   696.0   9.0  90.0 chw6

  7   319.0   731.0  16.5  60.0 wD

  8   327.3   726.7  16.5  60.0 wD

  9   335.7   722.3  16.5  60.0 wD

 10   344.0   718.0  16.5  60.0 wD

 11   596.1   697.2   1.0  91.5 £AD

 12   492.6   736.8  12.5  73.0 E27

 13   500.3   735.0  12.5  73.0 E28

 14   522.8   729.3  12.5  76.0 E-31-1

 15   533.9   726.1  12.5  76.0 E31-2

 16   343.3   747.6   8.0  90.0 chw7

 17   345.7   746.2   8.0  90.0 chw8

 18   348.2   744.6   8.0  90.0 chw9

 19   350.8   743.4   8.0  90.0 chw10

 20   353.4   742.2   8.0  90.0 chw11

 21   356.0   741.0   8.0  90.0 chw12

 22   340.0   741.9   8.0  90.0 chw13

 23   342.6   740.4   8.0  90.0 chw14

 24   345.0   739.0   8.0  90.0 chw15

 25   347.8   737.4   8.0  90.0 chw16

 26   350.4   736.2   8.0  90.0 chw17

 27   353.0   735.0   8.0  90.0 chw18

 28   387.0   702.0   8.0  90.0 chw19

 29   390.7   700.3   8.0  90.0 chw20

 30   394.3   698.7   8.0  90.0 chw21

 31   398.0   697.0   8.0  90.0 chw22

 32   293.0   776.0  18.5  78.0 wD

 33   304.0   770.5  18.5  78.0 wD

 34   315.0   765.0  18.5  78.0 wD

==========================================

 

•ród³a liniowe - wspó³rzêdne 

 Nr  X1[m]  Y1[m]  X2[m]  Y2[m]  z1[m] z2[m]  Pma  Symbol

=================================================== ======

  1  574.0  687.0  524.0  678.0   2.0  17.0  75.0  TAS

  2  525.0  678.0  474.0  669.0  17.0  19.0  75.0  TAS
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=================================================== ======

•ród³a typu hala produkcyjna :

WSPÓ£RZÊDNE WIERZCHO£KÓW  : 

 Nr   X1[m]  Y1[m]  X2[m]  Y2[m]  X3[m]  Y3[m]  X4[ m]  Y4[m] h0[m] h[m]

=================================================== ====================

  1  367.7  654.5  389.6  642.6  384.1  632.4  362. 3  644.3   0.0  22.0

  2  322.7  744.3  357.6  725.7  346.1  704.0  311. 1  722.6   0.0  16.0

  3  488.1  745.8  542.3  731.7  538.3  716.1  484. 1  730.2   0.0  12.0

  4  412.7  770.6  458.6  745.0  467.2  760.3  421. 2  786.1   0.0  10.0

  5  380.2  800.9  408.3  789.8  403.8  778.4  375. 5  789.6   0.0   6.8

  6  460.6  673.8  473.8  667.0  483.1  687.3  469. 9  694.0   0.0  12.0

  7  406.2  687.0  433.9  673.1  426.3  657.0  398. 3  671.8   0.0  12.0

  8  457.2  675.5  473.8  667.0  469.5  658.4  453. 2  666.4   0.0  22.0

  9  446.4  670.0  469.4  658.2  460.0  640.0  437. 2  652.2   0.0  22.0

 10  433.1  654.0  460.2  639.8  453.9  627.9  426. 6  641.7   0.0  22.0

 11  383.8  631.9  429.0  608.1  441.6  633.9  396. 1  656.4   0.0  22.0

 12  367.9  654.4  381.5  681.0  407.7  667.4  394. 7  640.0   0.0  22.0

 13  322.6  744.1  278.1  767.1  266.5  744.8  310. 6  722.2   0.0  18.0

 14  278.1  766.6  298.8  806.8  334.1  788.2  313. 6  748.4   0.0  18.0

 15  314.1  748.8  322.9  744.0  343.3  784.1  334. 4  788.4   0.0  16.0

 16  582.1  648.9  533.8  673.7  527.2  660.2  575. 1  635.3   0.0  19.0

 17  507.7  670.1  586.2  629.5  577.4  613.1  499. 4  653.9   0.0  22.0

 18  577.3  613.8  570.6  600.0  483.0  644.8  490. 4  659.2   0.0  22.0

 19  491.8  640.5  511.5  630.4  508.1  624.1  489. 0  634.1   0.0   9.0

 20  521.6  624.0  507.8  597.6  556.5  572.6  570. 3  599.7   0.0  12.0

=================================================== ====================

POZIOMY HA£ASU i IZOLACYJNOœæ PRZEGRóD

 Nr Ÿród³a            A   63    125   250   500  10 00  2000  4000  8000 wsp.odb.

=================================================== =============================

  1  sc.1  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

=================================================== =============================

 Nr Ÿród³a            A   63    125   250   500  10 00  2000  4000  8000 wsp.odb.

=================================================== =============================

  2  sc.1  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

=================================================== =============================

 Nr Ÿród³a            A   63    125   250   500  10 00  2000  4000  8000 wsp.odb.
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=================================================== =============================

  3  sc.1  L wew   78.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   0.8000

            R sc   32.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   78.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   0.8000

            R sc   32.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   78.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   0.8000

            R sc   30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   78.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   0.8000

            R sc   30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   78.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

=================================================== =============================

 Nr Ÿród³a            A   63    125   250   500  10 00  2000  4000  8000 wsp.odb.

=================================================== =============================

  4  sc.1  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   0.8000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   0.8000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   0.8000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   0.8000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

=================================================== =============================

 Nr Ÿród³a            A   63    125   250   500  10 00  2000  4000  8000 wsp.odb.

=================================================== =============================

  5  sc.1  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

=================================================== =============================

 Nr Ÿród³a            A   63    125   250   500  10 00  2000  4000  8000 wsp.odb.

=================================================== =============================

  6  sc.1  L wew   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

=================================================== =============================

 Nr Ÿród³a            A   63    125   250   500  10 00  2000  4000  8000 wsp.odb.

=================================================== =============================

  7  sc.1  L wew   95.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   95.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000
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            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   95.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   95.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   95.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

=================================================== =============================

 Nr Ÿród³a            A   63    125   250   500  10 00  2000  4000  8000 wsp.odb.

=================================================== =============================

  8  sc.1  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

=================================================== =============================

 Nr Ÿród³a            A   63    125   250   500  10 00  2000  4000  8000 wsp.odb.

=================================================== =============================

  9  sc.1  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

=================================================== =============================

 Nr Ÿród³a            A   63    125   250   500  10 00  2000  4000  8000 wsp.odb.

=================================================== =============================

 10  sc.1  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   85.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

=================================================== =============================

 Nr Ÿród³a            A   63    125   250   500  10 00  2000  4000  8000 wsp.odb.

=================================================== =============================

 11  sc.1  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000
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            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

=================================================== =============================

 Nr Ÿród³a            A   63    125   250   500  10 00  2000  4000  8000 wsp.odb.

=================================================== =============================

 12  sc.1  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

=================================================== =============================

 Nr Ÿród³a            A   63    125   250   500  10 00  2000  4000  8000 wsp.odb.

=================================================== =============================

 13  sc.1  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

=================================================== =============================

 Nr Ÿród³a            A   63    125   250   500  10 00  2000  4000  8000 wsp.odb.

=================================================== =============================

 14  sc.1  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

=================================================== =============================

 Nr Ÿród³a            A   63    125   250   500  10 00  2000  4000  8000 wsp.odb.

=================================================== =============================

 15  sc.1  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   80.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

=================================================== =============================
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 Nr Ÿród³a            A   63    125   250   500  10 00  2000  4000  8000 wsp.odb.

=================================================== =============================

 16  sc.1  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   32.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   32.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   32.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   32.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   32.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    32.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

=================================================== =============================

 Nr Ÿród³a            A   63    125   250   500  10 00  2000  4000  8000 wsp.odb.

=================================================== =============================

 17  sc.1  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   32.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   32.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   32.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   32.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   32.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    32.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

=================================================== =============================

 Nr Ÿród³a            A   63    125   250   500  10 00  2000  4000  8000 wsp.odb.

=================================================== =============================

 18  sc.1  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   32.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   32.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   32.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   32.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    32.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

=================================================== =============================

 Nr Ÿród³a            A   63    125   250   500  10 00  2000  4000  8000 wsp.odb.

=================================================== =============================

 19  sc.1  L wew   78.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.2  L wew   78.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   78.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   78.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   78.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

=================================================== =============================

 Nr Ÿród³a            A   63    125   250   500  10 00  2000  4000  8000 wsp.odb.

=================================================== =============================

 20  sc.1  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0
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     sc.2  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.3  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     sc.4  L wew   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R sc   35.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

     dach  L wew   75.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0   1.0000

            R d    30.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0 .0   0.0   0.0   0.0

=================================================== =============================

Ekrany akustyczne : 

WSPÓ£RZÊDNE WIERZCHO£KÓW  : 

 Nr   X1[m]  Y1[m]  X2[m]  Y2[m]  X3[m]  Y3[m]  X4[ m]  Y4[m] h0[m] h[m]

=================================================== ====================

  1  394.6  758.1  396.5  761.8  410.2  754.1  408. 3  750.6   0.0   6.0

  2  388.8  761.2  407.7  750.6  383.2  705.2  363. 9  715.4   0.0  12.0

  3  363.9  716.0  359.4  707.5  364.8  704.8  369. 3  713.1   0.0   6.0

  4  369.3  712.8  351.4  680.0  365.8  672.7  383. 2  705.5   0.0  12.0

  5  415.1  736.3  408.8  733.6  406.2  727.4  415. 1  727.4   0.0  25.0

  6  406.2  727.4  408.7  721.0  415.1  718.4  415. 1  727.4   0.0  25.0

  7  415.1  718.4  421.4  721.0  424.0  727.4  415. 1  727.4   0.0  25.0

  8  424.0  727.4  421.4  733.6  415.1  736.2  415. 1  727.4   0.0  25.0

  9  433.0  726.2  426.6  723.6  423.9  717.2  433. 0  717.1   0.0  25.0

 10  423.9  717.2  426.6  710.8  433.0  708.1  433. 0  717.1   0.0  25.0

 11  433.0  708.1  439.5  710.7  442.1  717.1  433. 0  717.1   0.0  25.0

 12  433.0  726.2  439.5  723.6  442.2  717.1  433. 0  717.1   0.0  25.0

 13  405.2  719.2  398.6  716.4  395.8  709.8  405. 2  709.8   0.0  25.0

 14  405.2  719.2  411.9  716.4  414.6  709.8  405. 2  709.8   0.0  25.0

 15  414.6  709.8  411.8  703.1  405.2  700.4  405. 2  709.8   0.0  25.0

 16  395.8  709.8  398.6  703.1  405.2  700.3  405. 2  709.8   0.0  25.0

 17  423.2  708.8  416.7  706.1  414.1  699.6  423. 2  699.6   0.0  25.0

 18  414.0  699.6  416.7  693.1  423.2  690.5  423. 2  699.6   0.0  25.0

 19  423.2  690.5  429.7  693.2  432.3  699.6  423. 2  699.6   0.0  25.0

 20  423.2  708.8  429.6  706.1  432.4  699.6  423. 2  699.6   0.0  25.0

 21  344.1  654.4  349.6  664.4  367.7  654.5  362. 2  644.4   0.0  12.0

 22  383.9  633.3  398.4  625.5  394.3  617.7  379. 8  625.6   0.0  22.0

 23  398.6  625.3  428.3  609.4  424.0  601.5  394. 4  617.4   0.0  22.0

 24  459.3  571.7  478.2  561.3  474.3  553.8  455. 2  564.4   0.0   8.0

 25  399.8  587.4  406.7  584.0  400.9  572.0  394. 0  575.4   0.0   8.0

 26  414.1  525.6  422.4  522.8  418.8  511.6  410. 4  514.4   0.0   8.0

 27  393.5  559.5  405.8  553.6  402.1  545.8  389. 9  551.7   0.0   8.0

 28  390.3  551.5  386.4  542.8  392.6  539.8  396. 8  548.5   0.0   8.0

 29  333.7  700.2  316.0  709.8  311.3  701.6  329. 1  691.9   0.0   8.0

 30  327.3  675.5  335.9  683.0  340.5  677.4  332. 0  670.1   0.0   3.5

 31  325.1  674.3  334.2  663.8  313.2  645.8  304. 3  656.2   0.0   7.5

 32  327.4  633.8  338.5  627.8  341.9  634.3  330. 8  640.1   0.0   4.0

 33  227.5  636.2  243.7  628.6  241.3  623.1  225. 0  630.8   0.0   8.0

 34  233.5  714.9  240.8  712.2  238.9  706.6  231. 2  709.5   0.0   8.0

 35  232.4  709.1  238.6  707.0  237.3  702.9  230. 9  704.9   0.0   8.0

 36  194.8  684.4  200.4  695.9  233.3  680.1  228. 0  668.6   0.0   8.0

 37  288.5  701.0  291.6  699.2  289.8  695.9  286. 6  697.7   0.0   1.5

 38  442.4  633.6  456.2  627.1  448.4  611.8  434. 8  618.6   0.0  12.0

 39  489.4  633.8  508.8  623.8  505.2  617.4  485. 8  627.4   0.0   9.0

 40  339.7  745.3  357.0  736.6  357.0  736.6  357. 0  736.6   0.0  12.0

 41  643.3  592.6  643.3  577.8  628.9  577.8  632. 4  589.0   0.0  22.0

 42  643.1  578.0  643.1  563.8  631.4  569.2  628. 7  578.0   0.0  22.0
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 43  643.5  578.2  658.3  578.2  654.8  588.8  643. 5  593.0   0.0  22.0

 44  652.9  566.6  658.1  578.0  643.3  578.0  643. 3  563.9   0.0  22.0

 45  657.0  619.7  657.0  604.9  642.6  604.9  646. 1  616.1   0.0  22.0

 46  657.1  604.7  657.1  590.5  645.4  595.9  642. 7  604.7   0.0  22.0

 47  656.8  604.9  671.6  604.9  668.1  615.5  656. 8  619.7   0.0  22.0

 48  666.4  593.5  671.6  604.9  656.8  604.9  656. 8  590.8   0.0  22.0

 49  671.1  645.8  671.1  631.0  656.7  631.0  660. 2  642.2   0.0  22.0

 50  670.8  631.6  670.8  617.4  659.1  622.8  656. 4  631.6   0.0  22.0

 51  671.2  631.5  686.0  631.5  682.5  642.1  671. 2  646.3   0.0  22.0

 52  680.8  620.0  686.0  631.4  671.2  631.4  671. 2  617.3   0.0  22.0

 53  626.6  562.9  626.6  548.1  612.2  548.1  615. 7  559.3   0.0  22.0

 54  626.6  547.9  626.6  533.7  614.9  539.1  612. 2  547.9   0.0  22.0

 55  626.8  548.1  641.6  548.1  638.1  558.7  626. 8  562.9   0.0  22.0

 56  636.2  536.9  641.4  548.3  626.6  548.3  626. 6  534.2   0.0  22.0

 57  577.4  612.6  610.3  595.8  602.7  581.2  570. 2  598.3   0.0   6.0

 58  426.3  751.2  448.9  739.7  445.5  733.0  423. 4  744.2   0.0   6.0

 59  734.0  686.8  477.3  757.0  477.3  757.0  477. 3  757.0   0.0   2.5

 60  571.6  693.7  582.1  714.6  628.9  700.4  590. 0  700.0   0.0   4.2

=================================================== ====================

WSPÓ£CZYNNIKI ODBICIA DLA ŒCIAN

 Nr   œciana 1  œciana 2  œciana 3  œciana 4       dach

=================================================== ====

  1     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

  2     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

  3     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

  4     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

  5     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

  6     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

  7     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

  8     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

  9     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 10     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 11     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 12     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 13     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 14     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 15     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 16     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 17     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 18     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 19     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 20     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 21     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 22     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 23     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 24     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 25     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 26     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 27     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 28     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 29     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 30     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 31     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 32     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 33     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000



Program LEQ - Prognozowanie hałasu przemysłowego - Atest IOŚ (BH/158/95 z dn. 17.10.1995r) 
Autor : Włodzimierz Pełka SOFT-P - Piotrków Tryb., tel/fax (44) 646 27 28, tel. kom. 0-600 804 654

LEQ Professional 6-2104 dla Windows - Wydruk danych - strona : 9

 34     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 35     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 36     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 37     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 38     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 39     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 40     0.1000    0.1000    0.1000    0.1000     0. 1000

 41     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 42     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 43     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 44     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 45     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 46     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 47     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 48     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 49     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 50     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 51     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 52     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 53     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 54     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 55     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 56     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 57     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 58     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 59     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1. 0000

 60     0.1000    0.1000    0.1000    0.1000     0. 1000

=================================================== ====

Punkty obserwacji

 Nr  Symbol    X[m]    Y[m]  z[m]

---------------------------------

  1          625.2    731.2   1.5

  2          731.6    700.4   1.5

  3          719.2    568.0   1.5

  4          703.6    513.2   1.5

  5          676.0    430.8   1.5

---------------------------------



















































 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

(podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH)

 
Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 

1.1.  Identyfikator produktu. 

1.2.  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane. 
Zastosowania zidentyfikowane: Produkcja ciekłego wodorotlenku sodu, zastosowania przemysłowe i dla profesjonalnych użytkowników,
zastosowania konsumenckie.
Zastosowania odradzane : inne niż wymienione powyżej
 

1.3.  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki. 

1.4.  Numer telefonu alarmowego. 
998 lub 112, lub najbliższa terenowa jednostka PSP.
 

Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń. 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny. 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(CLP)
 
Zagrożenie ogólnie:
 
 
Zagrożenie zdrowia:
Działanie żrące na skórę, kat. 1A, H314
 
Własności niebezpieczne:
Substancja powodująca korozję metali, kat.1, H290
 
Zagrożenie środowiska:
nie dotyczy
 

2.2. Elementy oznakowania 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: 

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
 
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H290 - Może powodować korozję metali
 
 
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
 
P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Wersja: VI Data sporządzenia karty: 2004-09-04
Aktualizacja: 2015-06-01

Nazwa handlowa: Wodorotlenek sodu 30%
Identyfikator: 011-002-00-6
Numer rejestracji:
Kod towaru:
Inne nazwy:

01-2119457892-27-XXXX
504727
Wodny 30% roztwór wodorotlenku sodu

Nazwa i adres: Brenntag Polska Sp. z o.o., 47-224 Kedzierzyn-Koźle, ul. Bema 21
Nr telefonu: 48 (77) 47 21 500
Nr faxu: 48 (77) 47 21 600
Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: kch@brenntag.pl

Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel (48/77) 4721500, fax (48/77) 4721600

Wodorotlenek sodu 30%

Karta opracowana przez firmę Brenntag Polska Sp. z o.o.
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P303+P361+P353 - W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę
pod strumieniem wody/prysznicem.
P310 - Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem
P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i
można je łatwo usunąć. nadal płukać.
 

2.3. Inne zagrożenia. 
Substancja nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH
 
Może gwałtownie reagować z różnymi materiałami (kwasami, metalami nieszlachetnymi) z wydzieleniem substancji niebezpiecznych
(wodór, pary NaOH).
Działa szkodliwie na organizmy wodne ze względu na zmianę pH
 

Sekcja 3. Skład / informacja o składnikach. 
Skład wg Rozporządzenia 1272/2008. 
ok. 30 %  wodorotlenek sodu
Nr CAS:          1310-73-2
Nr indeksowy: 011-002-00-6
Nr WE:            215-185-5  

Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy. 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy. 

Wdychanie:
W razie narażenia inhalacyjnego wyprowadzić poszkodowanego z miejsca zagrożenia. Zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. W
przypadku zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie. Zapewnić pomoc medyczną.
 
Kontakt ze skórą:
W razie skażenia skóry/odzieży, zdjąć odzież i obuwie, zanieczyszczoną skórę natychmiast zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15
minut. Jeżeli wystąpiły oparzenia nie stosować mydła. Nie stosować środków zobojętniających. Założyć jałowy opatrunek na oparzenia.
Zapewnić natychmiastową pomoc medyczną.
 
Kontakt z oczami:
W razie zanieczyszczenia oczu natychmiast przemywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut przy otwarych powiekach. Zapewnić
natychmiastową pomoc medyczną. UWAGA: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie
natychmiastowego płukania oczu.
 
Spożycie:
W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów. Osobie przytomnej podać do wypicia duże ilości wody. Poza tym nie podawać niczego
doustnie. Nie podawać środków zobojętniających. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.
 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. 
wdychanie - silnie drażniący, może powodować poważne uszkodzenia górnych dróg oddechowych, oparzenia, możliwe chemiczne
zapalenie płuc oraz obrzęk płuc. Objawy - kichanie, wysięk z nosa, kaszel, ból gardła, trudności w oddychaniu, a nawet śpiączka.
-spożycie - żrący, powoduje poważne oparzenia jamy ustnej, gardła, żołądka, poważne uszkodzenia tkanek przewodu pokarmowego
(ryzyko perforacji) mogą prowadzić do śmierci, objawy - silny ból, wymioty, biegunka, spadek ciśnienia krwi; objawy uszkodzeń mogą
pojawić się nawet kilka dni po narażeniu.
-kontakt ze skórą - żrący, możliwe poważne oparzenia; mogą powstawać rany, głębokie owrzodzenia, skóra zimna, rozmiękczona, sina lub
bardzo blada.
-kontakt z oczami - żrący, może powodować oparzenia, uszkodzenia rogówki i spojówek (zaczerwienienie, silny ból) prowadzące do
nieodwracalnego pogorszenia widzenia a nawet całkowitej utraty wzroku.
 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym. 
Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, upewnić się czy drogi oddechowe są drożne i ułożyć go w pozycji ustalonej bocznej. Zapewnić
pomoc lekarską.
 

Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru. 
5.1. Środki gaśnicze. 

Pożary w obecności wodorotlenku gasić środkami odpowiednimi dla palących się materiałów.
 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną. 
Niepalna ciecz.
 

5.3. Informacje dla straży pożarnej. 
Zbiorniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z obszaru
zagrożenia
Środki ochrony dróg oddechowych, ubranie i rękawice kwaso-ługoodporne.
 

Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska. 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych. 

Unikać kontaktu z substancją. Unikać tworzenia oparów i nie wdychać oparów. Zapewnić dostep świeżego powietrza w pomieszczeniach
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zamkniętych. Nie przebywać w strefie zagrożenia bez odpowiedniego ubrania ochronnego i okularów ochronnych.
 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. 
Nie dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do ścieków, wód gruntowych i powierzchniowych oraz gleby. W przypadku
skażenia środowiska zawiadomić odpowiednie lokalne władze.
 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia. 
O ile to możliwe zlikwidować wyciek (np. uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym). Ograniczyć
rozprzestrzenianie się cieczy przez obwałowanie terenu. Rozlaną ciecz przysypać materiałem chłonnym (np. ziemia, piasek), zebrać do
zamykanego pojemnika i przekazać do zniszczenia. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać dokładnie wodą. Popłuczyny zebrać i usunąć
jako odpad niebezpieczny.
 

6.4. Odniesienia do innych sekcji. 
Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w sekcji 8.
Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13
 

Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie. 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. 

Unikać kontaku ze skórą i oczami oraz narażenia dróg oddechowych. Zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Zachować środki
ostrożności ze względu na silne właśności żrące. Opary neutralizować za pomocą absorberów zasilanych wodą lub roztworem
rozcieńczonych kwasów.
 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności. 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed możliwością kontaktu z wilgocią i kwasami. Nie stosowac
opakowań z metali kolorowych (aluminium, cyna, cynk). Temperatura przechowywania powyżej temperatury krzepnięcia. Zapewnić
odpowiednią wentylację pomieszczeń.
Przechowywać w temp. powyżej 10°C.
 

7.3. Szczególne zastosowania końcowe. 
Nie są znane
 

Sekcja 8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej. 
8.1. Parametry dotyczące kontroli. 

Najwyższe dopuszczalne stężenia:
NDS - 0,5 mg/m3
NDSCh - 1 mg/m3
(wg Rozporządzenia MIPS z dn. 6 czerwca 2014, Dz.U. 2014, poz.817)
 
Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu – metodyka pomiarów:
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz.645)
-PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na
stanowiskach pracy.
-PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i
interpretacja wyników.
-PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie
z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
Uwaga: Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem
stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika.
W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej
zalecanej klasie ochrony.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości
ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawę i odkażanie.
Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników należy przeprowadzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 69/1996r. poz. 332, ze
zmianami Dz.U. Nr 37/2001r. poz. 451)
 

8.2. Kontrola narażenia. 
Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173).
 
Ochrona dróg oddechowych:
maska przeciwgazowa z pochłaniaczem na nieorganiczne gazy i opary
 
Ochrona oczu:
okulary ochronne, w przypadku możliwości kontaktu ze skórą stosować dodatkowo osłonę twarzy
 
Ochrona rąk:
Rękawice ochronne:
W przypadku pełnego kontaktu oraz przy rozprysku: kauczuk nitrylowy, grubość 0,11mm, czas przenikania > 480 min (wg PN-EN 374-
3:1999)
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Techniczne środki ochronne:
Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogólna pomieszczenia
Zapewnić myjki do oczu w miejscu pracy z produktem.
 
Inne wyposażenie ochronne:
odzież ochronna z materiałów powlekanych, buty z kauczuku naturalnego
 
Zalecenia ogólnie:
Niezwłocznie zmienić zanieczyszczone ubranie. Po pracy z substancją myć ręce i twarz. Nie jeśc i nie pić w miejscu pracy.
 
 

Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne: 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych. 

Wygląd: Bezbarwna ciecz
Zapach: bez zapachu.
Próg zapachu: nie dotyczy
pH: 14,0
Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: ok 1
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: ok 115
Temperatura zapłonu, [°C]: nie dotyczy
Szybkość parowania: brak dostępnych  danych
Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: nie dotyczy
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: nie dotyczy
Prężność pary w 20°C [hPa]brak dostępnych  danych
Gęstość par względem powietrza: brak dostępnych  danych
Gęstość, [kg/m3] w temp. 20 °C1290-1340
Rozpuszczalność w  wodzie: dobra
Rozpuszczalność w  innych rozpuszczalnikach: alkohol etylowy, gliceryna
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu, [°C]: nie dotyczy
Temperatura rozkładu, [°C]: brak dostępnych  danych
Lepkość w 20°C [mPas]brak dostępnych  danych
Właściwości wybuchowe: brak dostępnych  danych
Właściwości utleniające: brak dostępnych  danych
Współczynnik załamania światła: nie dotyczy
Masa cząsteczkowa: 40,01
Stan skupienia: ciecz
 
 

9.2. Inne informacje. 
Minimalna energia zapłonu:  [mJ]
Przewodnictwo elektryczne:  [pS/m]
 
 
 
 

Sekcja 10. Stabilność i reaktywność. 
10.1. Reaktywność. 

Gwałtownie reaguje z kwasami, tworząc sole (uwalnia się ciepło). Reaguje z solami amonowymi. Działa silnie korozyjnie na metale lekkie
(cyna, cynk, glin, mosiądz) - możliwość tworzenia się wodoru; niebezpieczeństwo wybuchu.
 

10.2. Stabilność chemiczna. 
Produkt stabilny w warunkach normalnych.  W przypadku kontaktu z powietrzem reaguje z zawartym w nim dwutlenkiem węgla tworząc
węglan sodowy.
 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji. 
Reaguje z metalami lekkimi i kwasami (wydziela się wybuchowy wodór). Związki amonowe - tworzy się amoniak.
 

10.4. Warunki, których należy unikać. 
Dostęp powietrza (przechodzi w węglany)
 

10.5. Materiały niezgodne. 
metale lekkie, kwasy, nitryle, związki amonowe, cyjanki, palne substancje organiczne, fenole i substancje utleniające.
 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu. 
brak dostępnych danych
 

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne. 
Toksyczność ostra - droga pokarmowa: LD50 500 mg/kg (szczur, produkt bezwodny). Działa toksycznie po połknięciu, tworzą się

Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel (48/77) 4721500, fax (48/77) 4721600

Wodorotlenek sodu 30%

Karta opracowana przez firmę Brenntag Polska Sp. z o.o.

Strona 4 z 7



oparzenia i uszkodzenia jamy ustnej, przełyku, ryzyko perforacji przełyku i żołądka, szoku, zapaści.
Toksyczność ostra - przez drogi oddechowe:  brak dostępnych danych. Powstają podrażnienia i oparzenia błon śluzowych.
Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę: brak dostępnych danych
Toksyczność ostra (przy innych drogach podania): Brak danych o produkcie.
 
Działanie żrące/drażniące na skórę: Substancja żrąca, powoduje oparzenia i głębokie rany oraz martwicę skóry.
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: oparzenia nieodwracalne, martwica rogówki, ryzyko utraty wzroku
Działanie uczulajace na drogi oddechowe lub skórę: nie działa uczulajaco
 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: nie wykazano działania mutagennego
Rakotwórczość : nie wykazano działania rakotwórczego
Działanie szkodliwe na rozrodczość: Brak danych o produkcie
Substancja toksyczna dla organów lub układów - Narażenie jednokrotne: Brak danych o produkcie.
Substancja toksyczna dla organów lub układów - Narażenie powtarzane : Brak danych o produkcie.
Zagrożenie spowodowane aspiracją: Brak danych o produkcie
Toksyczność przy wdychaniu : działa żrąco na drogi oddechowe
 

Sekcja 12.  Informacje ekologiczne. 
12.1. Toksyczność. 

Ze względu na silnie alkaliczny charakter oraz różną zdolność do buforowania pH organizmów wodnych nie jest możliwym potwierdzenie
toksyczności ostrej lub przewlekłej dla poszczególnych grup
organizmów wodnych
Efekt szkodliwy zależy od wartości pH. Możliwość śmiertelnego efektu dla ryb .
 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu. 
Zdolność do biodegradacji: nie ma zastosowania dla produktów nieorganicznych
 
Rozkład abiotyczny: łatwo rozkładalny w wodzie i powietrzu. Szybko ulega rozcieńczeniu i dysocjacji. Przechodzi w węglany.
 

12.3. Zdolność do bioakumulacji. 
brak dostępnych danych
 

12.4. Mobilność w glebie. 
Produkt łatwo przechodzi w węglan sodu powodując ograniczone możliwości rozprzestrzeniania na wszystkie elementy środowiska
naturalnego. Po rozlaniu może przenikać do wód gruntowych.
 

12.5. Wyniki oceny własności PBT i vPvB. 
Kryteria opisane w załączniku XIII (właściwości PBT i vPvB) nie mają zastosowania dla substancji nieorganicznych.
 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania. 
Może stanowić zagrożenie dla biologicznych oczyszczalni (wzrost pH).
 

Sekcja 13. Postępowanie z odpadami. 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów. 

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U. 2013 poz. 21 ) ze zmianami
Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz.
888)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 Nr 112, poz. 1206)
 
 
Kod odpadu:
06 02 04*   Wodorotlenek sodowy i potasowy
 
Roztwór neutralizować ok. 10% roztworem kwasu chlorowodorowego.
Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na składowiskach
odpadów komunalnych.
 

Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu. 
14.1. Transport drogą lądową/kolejową (ADR/RID). 

Numer UN: 1824
Prawidłowa nazwa przewozowa: Wodorotlenek sodowy w roztworze
Klasa zagrożenia w transporcie: klasa 8, kod klasyfikacyjny C5
Grupa pakowania: II
Numer rozpoznawczy zagrożenia: 80
Nalepka ostrzegawcza: 8, , 
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Znak: Nie dotyczy
 
Kod ograniczeń przejazdu przez tunele: E
 
Inne informacje:
 

14.2. Transport drogą morską (IMDG). 
Numer UN: 1824
Prawidłowa nazwa przewozowa: Wodorotlenek sodowy w roztworze
Klasa zagrożenia w transporcie: 8
Grupa pakowania: II
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Rozmieszczenie i segregacja:Kategoria A
"Oddzielić od kwasów"
 

14.3. Transport drogą powietrzną (ICAO). 
Numer UN: 1824
Prawidłowa nazwa przewozowa: Wodorotlenek sodowy w roztworze
Klasa zagrożenia w transporcie: 8
Grupa pakowania: II
 

14.4. Transport śródlądowymi drogami wodnymi (ADN). 
Numer UN: brak dostępnych  danych
Prawidłowa nazwa przewozowa: brak dostępnych  danych
Klasa zagrożenia w transporcie: brak dostępnych  danych
Grupa pakowania: brak dostępnych  danych
 

14.5. Zagrożenia dla środowiska. 
Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ
 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
nie wymagane
 

Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych. 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny. 

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63 z 2011r. poz.322)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L335/1 z dn. 31.12.2008)
 
 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
Ocena bezpieczeństwa chemicznego została dokonana dla tej substancji
 

Sekcja 16. Inne informacje. 
Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane
dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych
właściwości.
W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie
produktu spada na użytkownika.
Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem, o zagrożeniach i środkach
ochrony osobistej wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki.
Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub
internetowych baz danych oraz obowiązujących przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.
 
    
Wykaz zwrotów H i EUH: 
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H290 - Może powodować korozję metali 
Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:
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Wykaz skrótów
Expl. - Materiał wybuchowy
Flam. Gas - Gaz łatwo palny
Flam. Aerosol - Wyrób aerozolowy łatwo palny
Ox. Gas - Gaz utleniający
Press. Gas - Gaz pod ciśnieniem
Flam. Liq. - Substancja ciekła łatwo palna
Flam. Sol. - Substancja stała łatwo palna
Self-react. - Substancja lub mieszanina samoreaktywna
Pyr.liq. - Substancja ciekła piroforyczna
Pyr.sol. - Substancja stała piroforyczna
Self-heat - Substancja lub mieszanina samonagrzewająca się
Water-react. - Substancja lub mieszanina, która w kontakcie z wodą uwalnia łatwopalny gaz
Ox. Liq. - Substancja ciekła utleniająca
Ox. Sol. - Substancja stała utleniająca
Org. Perox. - Nadtlenek organiczny
Met. Corr. - Substancja lub mieszanina powodująca korozję metali
Acute Tox. - Toksyczność ostra
Skin Corr. - Działanie żrące na skórę
Skin Irrit. - Działanie drażniące na skórę
Eye Dam. - Poważne uszkodzenie oczu
Eye Irrit. - Działanie drażniące na oczy
Resp. Sens. - Działanie uczulające na drogi oddechowe
Skin Sens. - Działanie uczulające na skórę
Muta. - Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
Carc. - Rakotwórczość
Repr. - Działanie szkodliwe na rozrodczość
STOT SE - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
STOT RE - Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie
Asp. Tox. - Zagrożenie spowodowane aspiracją
Aquatic Acute - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie ostre
Aquatic Chronic - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. przewlekła
Ozone - Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej
Lact. - Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria dodatkowa, wpływ na laktację lub oddziaływanie
NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie
NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
NDSP - Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe
vPvB - (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumul
PBT - (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna
PNEC - PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące skutków
DN(M)EL - Poziom niepowodujący zmian
LD50 - Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych organizmów
LC50 - Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych organizmów
ECX - Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu
LOEC - Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt
NOEL - Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów
RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych
ICAO/IATA - Organizacja Międzynarodowego lotnictwa cywilnego/Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
ADN - Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych  przewóz materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi
UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne 

Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel (48/77) 4721500, fax (48/77) 4721600

Wodorotlenek sodu 30%

Karta opracowana przez firmę Brenntag Polska Sp. z o.o.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
(podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH)

Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 
1.1.  Identyfikator produktu. 

1.2.  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane. 
Zastosowania zidentyfikowane: zastosowanie kwasu siarkowego jako półproduktu w produkcji nieorganicznych i organicznych
chemikaliów, nawozy, zastosowanie jako substancji pomocniczej w przetwórstwie, jako katalizatora, środka odwadniającego, regulatora
pH. Wykorzystanie kwasu siarkowego do ekstrakcji i przetwarzania minerałów, rud; zastosowanie w procesie obróbki powierzchni,
oczyszczania i trawienia; w procesach elektrolitycznych; zastosowanie do oczyszczania gazu, oczyszczania gazów odlotowych,
zastsowanie w produkcji kwasu siarkowego zawartego w bateriach; zastosowanie w recylingu baterii zawierających kwas siarkowy;
zastosowanie w bateriach; zastosowanie jako odczynnika laboratoryjnego. Stosowanie kwasu siarkowego do czyszczenia, mieszania,
przygotowania i przepakowywanie kwasu siarkowego.
Zastosowania odradzane: inne niż wymienione powyżej

1.3.  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki. 

1.4.  Numer telefonu alarmowego.
998 lub 112, lub najbliższa terenowa jednostak PSP. Informacja toksykologiczna w Polsce: 042/ 631 47 24 (w godz. 7-15-tej).

Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń. 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny. 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(CLP)

Zagrożenie ogólnie:

Zagrożenie zdrowia:
Działanie żrące na skórę, kat. 1A, H314

Własności niebezpieczne:
nie dotyczy

Zagrożenie środowiska:
nie dotyczy

2.2. Elementy oznakowania 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: 

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Wersja: IX Data sporządzenia karty: 1999-07-05
Aktualizacja: 2015-06-01

Nazwa handlowa: Kwas siarkowy 96 %
Identyfikator: 016-020-00-8
Numer rejestracji:
Kod towaru:
Inne nazwy:

01-2119458838-20-XXXX
110036
Kwas siarkowy(VI) 96%

PPUH AKCHEM Spółka Jawna, ul. Południowa 10, 63-400 Ostrów Wlkp. Nazwa i adres: 
Nr telefonu: 
Nr telefonu: 

(62) 7353180
(62) 7354907

PPUH AKCHEM Spółka Jawna
ul. Południowa 10, 63-400 Ostrów Wlkp. 
tel. (62) 7353180, tel. (62) 7354907
e-mail: info@akchem.pl

Kwas siarkowy 96 %

Karta opracowana przez firmę PPUH AKCHEM Spółka Jawna
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Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 - W przypadku połknięcia: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 - W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę
pod strumieniem wody/prysznicem.
P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P304+P340 - W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i
zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiającej swobodne oddychanie
P310 - Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem
P264a - Dokładnie umyć ręce po użyciu
P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i
można je łatwo usunąć. nadal płukać.
P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów

2.3. Inne zagrożenia. 
Substancja nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH
Działa korodująco na metale powodując wydzielenie palnego wodoru. Gwałtownie rozpuszcza się w wodzie z wydzieleniem ciepła.
Niebezpiecznie reaguje z chloranami i nadchloranami, fosforem, kwasem chlorosulfonowym, substancjami organicznymi, szczególnie
nitropochodnymi.
Może stwarzać zagrożenie dla środowiska ze względu na zmianę pH.

Kryteria opisane w załączniku XIII (właściwości PBT i vPvB) nie mają zastosowania dla substancji nieorganicznych.

Sekcja 3. Skład / informacja o składnikach. 
Skład wg Rozporządzenia 1272/2008. 
Kwas siarkowy(VI) ok. 96%
Nr CAS:          7664-93-9
Nr indeksowy: 016-020-00-8
Nr WE:            231-639-5 

Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy. 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy. 

Wdychanie:
W razie narażenia inhalacyjnego wymieść poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić spokój w pozycji półsiedzącej lub siedzącej,
wysiłek fizyczny może wyzwolić obrzęk płuc, chronić przed utratą ciepła. Natychmiast zapewnić pomoc medyczną

Kontakt ze skórą:
W razie zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dokładnie wodą. Nie stosować mydła ani  środków
zobojętniających. Nałożyć jałowy opatrunek. Zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt z oczami:
W razie konataku z oczami natychmiast płukać dużą ilością wody przez co najmniej 15-20 minut przy szeroko otwartych powiekach.
Unikać silnego strumienia wody (ryzyko uszkodzenia rogówki). Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską.

Spożycie:
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia dużą ilość wody. Poza tym nie podawać niczego doustnie. Nigdy nie
podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Nie stosować środków zobojętniających. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. 
-wdychanie: produkt w postaci mgły i dymów wywołuje ból, łzawienie oczu, oparzenia spojówek, rogówki, ból gardła, kaszel, duszność,
skurcz głośni, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli, obrzęk płuc. Na skutek skurczu głośni może nastąpić śmierć; powoduje oparzenia dróg
oddechowych;
-kontakt ze skórą: wywołuje oparzenia termiczne (reakcja egzotermiczna z wilgotną skórą) jak i chemiczne, zaczerwienienie, pieczenie;
stopień oparzeń zależy od stężenia i czasu narażenia;
-kontakt z oczami: wywołuje poważne oparzenia powiek gałki ocznej i trwałe uszkodzenie, zaczerwienienie, pieczenie, ból; może
powodować utrate wzroku lub trwałe zmętnienie rogówki;
-spożycie: wywołuje oparzenia jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka, uczucie pragnienia, nudności , wymioty, biegunka, krwotok z
przewodu pokarmowego, wstrząs.
Dawka śmiertelna wynosi: 6-8g.
Skutki i objawy narażenia długoterminowego: długotrwałe lub wielokrotny kontakt ze skórą może powodować stany zapalne; wdychanie
powoduje krwawienie z nosa, preforacje przegrody nosowej, ubytki zębów, ból w klatce piersiowej, zapalenie oskrzeli, kontakt z oczami -
zapalenie spojówek. Osoby narażone na ciągłe działanie mgły kwasu siarkowego mogą skarżyć się na różne zmiany skórne, zapalenie
jamy ustnej, zpalenia spojówek czy nieżyt żołądka.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym. 
Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać rękawiczki medyczne.

Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru. 
5.1. Środki gaśnicze. 

dwutlenek węgla, proszki i piany gaśnicze

PPUH AKCHEM Spółka Jawna
ul. Południowa 10, 63-400 Ostrów Wlkp. 
tel. (62) 7353180, tel. (62) 7354907
e-mail: info@akchem.pl

Kwas siarkowy 96 %
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Nie stosować wody w zwartym strumieniu.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną. 
Produkt niepalny, nie podtrzymuje palenia. W wyniku rozkładu termicznego wydzielają się tlenki siarki.

5.3. Informacje dla straży pożarnej. 
Zbiorniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą, o ile to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia. Nie wolno dopuścić
do przedostania się wody do zbiornika.
Stosować niezależny aparat oddechowy oraz ubranie odporne na działanie wysokich temperatur

Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska. 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych. 

Usunąć źródła zapłonu. Nakładać odzież ochronną, rękawice ochronne odporne na działanie substancji organicznych, szczelne okulary
ochronne.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. 
Zapobiec rozprzestrzenianiu się lub dostaniu do kanalizacji, rowów, rzek. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W razie poważnego
zanieczyszczenia cieku wodnego, kanalizacyjnego lub gruntu powidomić odpowiednie władze.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia. 
Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; o ile to możliwe zlikwidować wyciek, uszczelnić uszkodzone opakowanie,
umieścić w kwasoodpornym pojemniku ochronnym; rozlewy przysypać materiałem chłonnym (piasek, ziemia, zmielony wapień), zebrać
do zamykanego kwasoodpornego pojemnika, przekazac do likwidacji. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukac wodą lub detergentem.
Popłuczyny zebrać i usunąć jako odpad niebezpieczny. W razie potrzeby zneutralizować wapnem.

6.4. Odniesienia do innych sekcji. 
Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13

Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie. 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. 

Zachować szczególną ostrożność przy pracach z kwasem siarkowym, unikać bezpośredniego kontaktu z oczami, skórą. Unikać tworzenia
aerozolu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Przy otwieraniu pojemników i cystern zachować ostrożność ze względu na możliwość
wydzielania się wodoru. Zapobiegać tworzeniu się par i aerozoli.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności. 
Przechowywać w zamkniętych pojemnikach w dobrze wentylowanym, chłodnym magazynie kwasów, wyposożonym w łatwo zmywalną i
kwasoodporną podłogę. Zbiorniki magazynowe zawierające kwas siarkowy powinny być wykonane z materiałów odpornych na tę
substancję: stal, stal kwasoodporna, HDPE. Przechowywać z dala od żywności, napojów, pasz, alkaliów, Chronic przed działaniem
promieni słonecznych i źródeł ciepła.

7.3. Szczególne zastosowania końcowe. 
brak dostępnych danych

Sekcja 8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej. 
8.1. Parametry dotyczące kontroli. 

Wartość DNEL dla pracowników przy wdychaniu (ostre objawy ogólnoustrojowe): 0,1 mg/m3 (narażenie 15-minutowe)
Wartość DNEL dla pracowników przy wdychaniu (narażenie długoterminowe ogólnoustrojowe): 0,1 mg/m3 (narażenie 15-minutowe)
Wartość DNEL dla pracowników przy wdychaniu (narażenie długoterminowe ogólnoustrojowe): 0,05 mg/m3 (narażenie 8-godzinne)

Wartość PNEC dla środowiska wód słodkich: 0,0025 mg/l
Wartość PNEC dla środowiska wód morskich: 0,00025 mg/l
Wartość PNEC dla osadu czynnego: 8,8mg/l

Najwyższe dopuszczalne stężenia: 
-frakcja torakalna; NDS - 0,05 mg/m3
(wg Rozporządzenia MIPS z dn. 6 czerwca 2014, Dz.U. 2014, poz.817)

Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu – metodyka pomiarów:
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz.645)
-PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na
stanowiskach pracy.
-PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i
interpretacja wyników.
-PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie
z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
Uwaga: Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem
stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika.
W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej
zalecanej klasie ochrony.

PPUH AKCHEM Spółka Jawna
ul. Południowa 10, 63-400 Ostrów Wlkp. 
tel. (62) 7353180, tel. (62) 7354907
e-mail: info@akchem.pl
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Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości
ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawę i odkażanie.
Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników należy przeprowadzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 69/1996r. poz. 332, ze
zmianami Dz.U. Nr 37/2001r. poz. 451)

8.2. Kontrola narażenia. 
Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173).

Ochrona dróg oddechowych:
stosować w razie narażenia na wdychanie par/aerozoli stosować maskę oddechową z filtrem P2 (wg normy EN143)

Ochrona oczu:
gogle/szczelne okulary ochronne

Ochrona rąk:
Rękawice ochronne
W przypadku pełnego kontaktu rękawice np. z vitronu, grubość 0,70mm, czas przenikania > 480 min (wg PN-EN374-3:1999)
W przypadku kontaktu przy rozprysku rękawice np.  z kauczuku butylowego, grubość 0,7mm, czas przebicia > 120 min (wg PN-EN374-
3:1999)
Rękawice ochronne muszą spełniać wymagania normy EN374.

Techniczne środki ochronne:
wentylacja miejscowa wywiewna/ wentylacja ogólna. Zapewnić stanowisko do płukania oczu.

Inne wyposażenie ochronne:
ubranie kwasoodporne z materiałów powlekanych oraz buty z polichlorku winylu

Zalecenia ogólnie:
Po pracy z substancją umyć ręce i twarz.
Natychmiast zmienić zanieczyszczona odzież.

Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne: 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych. 

Wygląd:
Zapach: specyficzny, ostry, duszący
Próg zapachu: brak dostępnych danych
pH: 0,3 (49g/l w 25°C0
Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: ok. -15
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: ok. 340
Temperatura zapłonu, [°C]: nie dotyczy
Szybkość parowania: brak dostępnych danych
Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: nie dotyczy
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: nie dotyczy
Prężność par [hPa] w 180°C2,8
Gęstość par względem powietrza: 3,4
Gęstość, [kg/m3] w temp. 20 °C1840
Rozpuszczalność w  wodzie: mieszalny
Rozpuszczalność w  innych rozpuszczalnikach: alkohol etylowy
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu, [°C]: nie dotyczy
Temperatura rozkładu, [°C]: nie dotyczy
Lepkość, [mPa s] w temp. 20 °C0,0025
Właściwości wybuchowe: brak dostępnych danych
Właściwości utleniające: brak dostępnych danych
Współczynnik załamania światła: brak dostępnych danych
Masa cząsteczkowa: 98.08
Stan skupienia: ciecz

9.2. Inne informacje. 
Minimalna energia zapłonu:  [mJ]
Przewodnictwo elektryczne:  [pS/m]

Sekcja 10. Stabilność i reaktywność. 
10.1. Reaktywność. 

Kwas siarkowy (VI) jest kwasem mocnym, silnie reaktywnym.
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W czasie rozcieńczania wydziela się duża ilość ciepła.

10.2. Stabilność chemiczna. 
W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania substancja jest chemicznie stabilna (higroskopijna).

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji. 
Reakcje ze wszystkimi zasadami i substancjami o charakterze zasadowym i redukującym - szczególnie gwałtowne, nawet prowadzące do
eksplozji.
Działa żrąco na wiele metali z wydzieleniem wodoru.
Pasywuje żelazo i glin.
Rozpuszcza metale półszlachetne z wydzieleniem SO2.

10.4. Warunki, których należy unikać. 
silne źródła ciepła tj. promieniowanie słoneczne i płomienie

10.5. Materiały niezgodne. 
niebezpiecznie reaguje z chlorami, nadchlorami, kwasem solnym i substancjami organicznymi

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu. 
Tlenki siarki.

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne. 
Toksyczność ostra - droga pokarmowa: LD50 2140 mg/kg
Toksyczność ostra - przez drogi oddechowe: LC50 375 mg/m3
Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę: Brak danych o produkcie.
Toksyczność ostra (przy innych drogach podania): Brak danych o produkcie.
Działanie żrące/drażniące na skóre
Podrażnienie skóry : działa żrąco na skórę
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:
Podrażnienie oczu : działa żrąco na oczy
Działanie uczulajace na drogi oddechowe lub skórę:
Działanie uczulające : nie działa uczulajaco
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: nie jest mutagenny
Rakotwórczość : nie jest rakotwórczy
Działanie szkodliwe na rozrodczość - wdychanie: NOAEC 19,3 mg/m3
Substancja toksyczna dla organów lub układów - Narażenie jednokrotne: Brak danych o produkcie.
Substancja toksyczna dla organów lub układów - Narażenie powtarzane : NOAEC 0,3 mg/m3. Kwas siarkowy natychmiast dysocjuje na
wodór i jony siarczanowe, jony wodorowe są odpowiedzialne za lokalne narażenie (drażniące i działanie żrące), kwasu siarkowego.
Zagrożenie spowodowane aspiracją: Brak danych o produkcie.

Sekcja 12.  Informacje ekologiczne. 
12.1. Toksyczność. 

Ekotoksyczność dla ryb słodkowodnych: EC10/LC lub NOEC 0,025 mg/l
Ekotoksyczność dla dafni: EC50 >100 mg/l (Daphnia magna)
Ekotoksyczność dla bezkręgowców słodkowodnych: EC50/LC50 100 mg/l; EC10/LC10 lub NOEC 0,15 mg/l
Ekotoksyczność dla glonów słodkowodnych: EC10/LC10 lub NOEC 100 mg/l
Ekotoksyczność dla wodnych mikroorganizmów: EC10/LC10 lub NOEC  26000 mg/l

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu. 
Zdolność do biodegradacji: nie ma zastosowania dla produktów nieorganicznych

12.3. Zdolność do bioakumulacji. 
Substancja nie ulega bioakumulacji

12.4. Mobilność w glebie. 
Rozpuszcza się w wodzie bez organiczeń

12.5. Wyniki oceny własności PBT i vPvB. 
Produkt nie spełnia kryteriów PBT i vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania. 
brak dostępnych danych

Sekcja 13. Postępowanie z odpadami. 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów. 

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U. 2013 poz. 21 ) ze zmianami
Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz.
888)
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 Nr 112, poz. 1206)

Kod odpadu:
06 01 01*   Kwas siarkowy i siarkawy

Neutralizować 10% mlekiem wapiennym stosowanym w nadmiarze  lub innymi związkami wapnia (wapno palone, hydratyzowane,
węglan wapnia).

Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu. 
14.1. Transport drogą lądową/kolejową (ADR/RID). 

Numer UN: 1830
Prawidłowa nazwa przewozowa: Kwas siarkowy
Klasa zagrożenia w transporcie: klasa 8, kod klasyfikacyjny C1
Grupa pakowania: II
Numer rozpoznawczy zagrożenia: 80
Nalepka ostrzegawcza: 8, , 

Znak: Nie dotyczy

Kod ograniczeń przejazdu przez tunele: E

Inne informacje:

14.2. Transport drogą morską (IMDG). 
Numer UN: 1830
Prawidłowa nazwa przewozowa: Kwas siarkowy
Klasa zagrożenia w transporcie: 8
Grupa pakowania: II
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: brak dostępnych danych

14.3. Transport drogą powietrzną (ICAO). 
Numer UN: 1830
Prawidłowa nazwa przewozowa: Kwas siarkowy
Klasa zagrożenia w transporcie: 8
Grupa pakowania: II

14.4. Transport śródlądowymi drogami wodnymi (ADN). 
Numer UN: 1830
Prawidłowa nazwa przewozowa: Kwas siarkowy
Klasa zagrożenia w transporcie: 8
Grupa pakowania: II

14.5. Zagrożenia dla środowiska. 
Substancja nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
brak dostępnych danych

Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych. 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny. 

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63 z 2011r. poz.322)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie (WE) nr 273/200 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 określające zasady nadzorownia handlu prekursorami narkotyków
pomiędzy wspólnotą a krajami trzecimi.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L335/1 z dn. 31.12.2008)
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).
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15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
Producent dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego tej substancji.

Sekcja 16. Inne informacje. 
Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane
dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych
właściwości.
W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie
produktu spada na użytkownika.
Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem, o zagrożeniach i środkach
ochrony osobistej wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki.
Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub
internetowych baz danych (European Chemical Substances Information System, The Merck Chemical Databases, Serwis CIOP i PIB - Baza
wiedzy o zagrożeniach chemicznych i pyłowych, Serwis internetowy firm Fisher Scientific i J.T. Baker) oraz obowiązujących przepisów
dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.

Wykaz zwrotów H i EUH: 
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 
Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej: 
sekcja 8

Szkolenia:
Osoby uczestniczące w obrocie produktem powinny zostać przeszkolone w zakresie postępowania, bezpieczeństwa i higieny. Kierowcy
pojazdów powinni odbyć przeszkolenie i uzyskać stosowne zaświadczenie zgodnie z wymaganiami przepisów ADR.

Ograniczenia w stosowaniu:
Zawiera prekursor narkotyków kat.3: kwas siarkowy.

Wykaz skrótów
Expl. - Materiał wybuchowy
Flam. Gas - Gaz łatwo palny
Flam. Aerosol - Wyrób aerozolowy łatwo palny
Ox. Gas - Gaz utleniający
Press. Gas - Gaz pod ciśnieniem
Flam. Liq. - Substancja ciekła łatwo palna
Flam. Sol. - Substancja stała łatwo palna
Self-react. - Substancja lub mieszanina samoreaktywna
Pyr.liq. - Substancja ciekła piroforyczna
Pyr.sol. - Substancja stała piroforyczna
Self-heat - Substancja lub mieszanina samonagrzewająca się
Water-react. - Substancja lub mieszanina, która w kontakcie z wodą uwalnia łatwopalny gaz
Ox. Liq. - Substancja ciekła utleniająca
Ox. Sol. - Substancja stała utleniająca
Org. Perox. - Nadtlenek organiczny
Met. Corr. - Substancja lub mieszanina powodująca korozję metali
Acute Tox. - Toksyczność ostra
Skin Corr. - Działanie żrące na skórę
Skin Irrit. - Działanie drażniące na skórę
Eye Dam. - Poważne uszkodzenie oczu
Eye Irrit. - Działanie drażniące na oczy
Resp. Sens. - Działanie uczulające na drogi oddechowe
Skin Sens. - Działanie uczulające na skórę
Muta. - Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
Carc. - Rakotwórczość
Repr. - Działanie szkodliwe na rozrodczość
STOT SE - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
STOT RE - Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie
Asp. Tox. - Zagrożenie spowodowane aspiracją
Aquatic Acute - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie ostre
Aquatic Chronic - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. przewlekła
Ozone - Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej
Lact. - Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria dodatkowa, wpływ na laktację lub oddziaływanie
NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie
NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
NDSP - Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe
vPvB - (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumul
PBT - (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna
PNEC - PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące skutków
DN(M)EL - Poziom niepowodujący zmian
LD50 - Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych organizmów
LC50 - Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych organizmów
ECX - Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu
LOEC - Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt
NOEL - Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów
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RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych
ICAO/IATA - Organizacja Międzynarodowego lotnictwa cywilnego/Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
ADN - Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych  przewóz materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi
UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne 
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a-amylaza, 1 g

Karta charakterystyki

Numer materia u: 9991000Wydrukowano dnia: 17.04.2015 Strona 1 z 7

CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH

zgodnie z rozporz!dzeniem (WE) nr 1907/2006

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa

a-amylaza, 1 g

1.1. Identyfikator produktu

9000-90-2Nr CAS:
647-015-00-4Nr Index:
232-565-6Nr WE:

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

Chemikalia laboratoryjne

1.3. Dane dotycz!ce dostawcy karty charakterystyki

Sprzedawca

CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbHNazwa firmy:

Im Forstgarten 1Ulica:

D-66459 KirkelMiejscowo"#:

www.conatex.comInternet:

Dostawca

Nazwa firmy: Carbolution Chemicals GmbH

Ulica: Im Stadtwald, Gebäude A1.2

Miejscowo"#: D-66123 Saarbrücken

Osoba do kontaktu: Telefon:Dr. Michael Bauer +49 (0)681 302-71232

e-mail: michael.bauer@carbolution-chemicals.de

Internet: www.carbolution-chemicals.de

1.4. Numer telefonu 
alarmowego:

+49 (0)681 302-71232

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro"e#

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z dyrektyw! 67/548/EWG lub 1999/45/WE

Zwroty R:
Mo$e powodowa# uczulenie w nast%pstwie nara$enia drog! oddechow!.

Klasyfikacja zgodnie z rozporz!dzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Kategorie zagro$enia:
Dzia anie uczulaj!ce na drogi oddechowe/skór%: Resp. Sens. 1
Zwroty wskazuj!ce rodzaj zagro$enia:
Mo$e powodowa# objawy alergii lub astmy lub trudno"ci w oddychaniu w nast%pstwie wdychania.

2.2. Elementy oznakowania

Niebezpieczne sk$adniki, które musz! by% wymienione na etykiecie
alpha-amylaza

Has o ostrzegawcze: Niebezpiecze&stwo

Piktogram: GHS08

Wersja nr: 1,00 Data aktualizacji: 24.03.2015 PL

http://www.conatex.com
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CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH

zgodnie z rozporz!dzeniem (WE) nr 1907/2006

H334 Mo$e powodowa# objawy alergii lub astmy lub trudno"ci w oddychaniu w nast%pstwie 
wdychania.

Zwroty wskazuj!ce rodzaj zagro"enia

SEKCJA 3: Sk$ad/informacja o sk$adnikach

3.1. Substancje

Sk$adniki niebezpieczne

Nr WE Ilo"#Nazwa chemiczna

Nr CAS Klasyfikacja zgodnie z 67/548/EWG

Nr Index Klasyfikacja zgodnie z rozporz!dzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

232-565-6 100  %alpha-amylaza

R429000-90-2

Resp. Sens. 1; H334647-015-00-4

Wyd'wi%k zda& R-, H- i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: &rodki pierwszej pomocy

4.1. Opis 'rodków pierwszej pomocy

W przypadku awarii lub jezeli zle sie poczujesz, niezwlocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to 
mozliwe, pokaz etykiete.

Wskazówki ogólne

Nale$y zadba# o nale$yt! wentylacj%. W razie trudno"ci w oddychaniu poda# tlen. Konieczna opieka 
lekarska.

W przypadku wdychania

Op uka# w du$ej ilo"ci wody. Zdj!# ca ! zanieczyszczon! odzie$.
W przypadku kontaktu ze skór!

Nale$y natychmiast ostro$nie, ale gruntownie przep uka# oczy zalecanymi preparatami lub wod!. W 
przypadku wyst!pienia dolegliwo"ci nale$y uda# si% do okulisty.

W przypadku kontaktu z oczami

Natychmiast przep uka# jam% ustn! i obficie popi# wod!.
W przypadku po$kni cia

4.3. Wskazania dotycz!ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania z 
poszkodowanym

Brak danych

SEKCJA 5: Post powanie w przypadku po"aru

5.1. &rodki ga'nicze

(rodki ga"nicze nale$y dostosowa# do otoczenia.
Odpowiednie 'rodki ga'nicze

5.2. Szczególne zagro"enia zwi!zane z substancj! lub mieszanin!
Produkt nie jest palny.

W razie po$aru: Stosowa# niezale$ny sprz%t do ochrony dróg oddechowych.
5.3. Informacje dla stra"y po"arnej

Gaz/opary/mg % usun!# tryskaj!cym strumieniem wody. Zanieczyszczon! wod% zbiera# osobno. Nie 
powinna si% ona dosta# do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

Informacja uzupe$niaj!ca

SEKCJA 6: Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do 'rodowiska

Wersja nr: 1,00 Data aktualizacji: 24.03.2015 PL
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Nale$y zadba# o nale$yte wietrzenie pomieszcze& i wentylacj%. Unika# rozprzestrzeniania si% kurzu. 
Nie wdycha# py u. Unika# kontaktu ze skór!, oczami i odzie$!. u$ywa# osobistego wyposa$enia 
ochronnego.

6.1. Indywidualne 'rodki ostro"no'ci, wyposa"enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nie odprowadza# do kanalizacji i zbiorników wodnych.
6.2. &rodki ostro"no'ci w zakresie ochrony 'rodowiska

Zebra# mechanicznie. Zebrany materia  traktowa# zgodnie z ust%pem usuni%cie.
6.3. Metody i materia$y zapobiegaj!ce rozprzestrzenianiu si  ska"enia i s$u"!ce do usuwania ska"enia

SEKCJA 7: Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. &rodki ostro"no'ci dotycz!ce bezpiecznego post powania

Przy obchodzeniu si% nie pod zamkni%ciem nale$y u$ywa# urz!dze& z lokalnym odsysaniem. Nie 
wdycha# py u.

Wskazówki odno'nie bezpiecznego obchodzenia si  z substancj!

Materia  nale$y stosowa# tylko w miejscach, chronionych przed dost%pem "wiat a, ognia i z dala od 
innych, gro$!cych zap onem, zagro$e&.

Wskazówki na wypadek po"aru i wybuchu

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania , $!cznie z informacjami dotycz!cymi wszelkich wzajemnych 
niezgodno'ci

Przechowywa# pojemnik szczelnie zamkni%ty.
Wymagania wzgl dem pomieszcze# i pojemników magazynowych

Zalecana temperatura magazynowania: 2-8 °C
Inne informacje o warunkach przechowywania

SEKCJA 8: Kontrola nara"enia/'rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycz!ce kontroli

8.2. Kontrola nara"enia

Przy obchodzeniu si% nie pod zamkni%ciem nale$y u$ywa# urz!dze& z lokalnym odsysaniem. Nie 
wdycha# py u.

Stosowne techniczne 'rodki kontroli

Natychmiast zdj!# zabrudzon!, nas!czon! produktem odzie$. Zapobiegawcza ochrona skóry 
ma"ci!/kremem ochronnym. Po wykonaniu pracy nale$y umy# d onie i twarz. Nie je"# i nie pi# podczas 
stosowania produktu.

Indywidualne 'rodki ochrony, takie jak indywidualny sprz t ochronny

Ochrona wzroku: Szczelne okulary ochronne. Normy DIN-/EN: DIN EN 166
Ochron  oczu lub twarzy

Ochrona r!k: R%kawice jednorazowe. Przed u$yciem przetestowa# na szczelno"# / nieszczelno"#. 
R%kawice u$ywa# jednorazowo. Normy DIN-/EN: DIN EN 374

Ochrona r!k

Ochrona cia a: Fartuch laboratoryjny. Nale$y nosi# tylko dobrze dopasowane, wygodne i czyste ubranie 
ochronne.

Ochrona skóry

przy w a"ciwym u$ytkowaniu i w normalnych warunkach ochrona dróg oddechowych nie jest 
konieczna. Je"li nie jest mo$liwe przewietrzenie lub mechaniczna wentylacja jest niewystarczaj!ca, 
nale$y zastosowa# odpowiednie maski i aparaty do ochrony dróg oddechowych. W a"ciwa ochrona 
dróg oddechowych: cz!stkowe urz!dzenie filtruj!ce (EN 143).

Ochrona dróg oddechowych
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bezbarwny
sta yStan fizyczny:

Kolor:

9.1. Informacje na temat podstawowych w$a'ciwo'ci fizycznych i chemicznych

SEKCJA 9: W$a'ciwo'ci fizyczne i chemiczne

Brak danychZapach:

Metoda testu

pH: Brak danych

Zmiana stanu
Brak danychPocz!tkowa temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia:
Brak danychTemperatura sublimacji:

Brak danychTemperatura mi%kni%cia:

Brak danychTemperatura zap onu:

Palno'%
Brak danychcia a sta ego:

Brak danychgazu:

Brak danychGranice wybuchowo"ci - dolna:

Brak danychGranice wybuchowo"ci - górna:

Brak danychSamozapalno"#:

Temperatura samozap$onu

Brak danychcia a sta ego:
Brak danychgazu:

Brak danychPr%$no"# par:

Brak danychPr%$no"# par:

Brak danychG%sto"# wzgl%dna:

Rozpuszczalno"# w wodzie: Brak danych

Brak danychWspó czynnik podzia u: 
n-oktanol/woda:

Brak danychLepko"# dynamiczna:

Lepko"# kinematyczna: Brak danych

Brak danychCzas wyp ywu:

Brak danychG%sto"# par:

Szybko"# odparowywania wzgl%dna: Brak danych

Brak danychBadanie na oddzielenie 
rozpuszczalnika:

Brak danychZawarto"# rozpuszczalnika:

9.2. Inne informacje

Brak danychZawarto"# fazy sta ej:

SEKCJA 10: Stabilno'% i reaktywno'%

10.1. Reaktywno'%
Brak danych

10.3. Mo"liwo'% wyst powania niebezpiecznych reakcji
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Brak danych

Brak danych
10.4. Warunki, których nale"y unika%

(rodek utleniaj!cy, silny.
10.5. Materia$y niezgodne

Brak danych
10.6. Niebezpieczne produkty rozk$adu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotycz!ce skutków toksykologicznych

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie
Nie s! znane informacje toksykologiczne.

Toksyczno'% ostra
Nie s! znane informacje toksykologiczne.

Dzia$anie dra"ni!ce i "r!ce
Brak danych

Dzia$anie uczulaj!ce
Mo$e powodowa# uczulenie w nast%pstwie nara$enia drog! oddechow!.

Dzia$anie toksyczne na narz!dy docelowe - nara"enie powtarzalne
Brak danych

Rakotwórczo'%, mutagenno'%, dzia$anie szkodliwe na rozrodczo'%
Na wskutek brakuj!cych danych nie mo$na wyda# opinii o tym, czy substancja spe nia kryteria dla 
substancji CMR kategorii 1 lub 2. Do"wiadczenia praktyczne nie dostarczy y jednak $adnych 
wskazówek na temat w a"ciwo"ci CMR kategorii 1 lub 2.

Brak danych
Specyficzne dzia$anie w próbie na zwierz tach

Klasyfikacji dokonano na podstawie procesu kalkulacji w oparciu o wytyczne rozporz!dzenia 
1999/45/WE.

Informacja uzupe$niaj!ca do bada#

Informacje uzyskane na podstawie do'wiadcze# zebranych w praktyce.

Istotne obserwacje kwalifikacyjne

Brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno'%
Brak danych

12.2. Trwa$o'% i zdolno'% do rozk$adu

Brak danych

12.3. Zdolno'% do bioakumulacji

Brak danych

Brak danych
12.4. Mobilno'% w glebie

12.5. Wyniki oceny w$a'ciwo'ci PBT i vPvB
Brak danych

Brak danych
12.6. Inne szkodliwe skutki dzia$ania
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Nie odprowadza# do kanalizacji i zbiorników wodnych. Klasyfikacji dokonano na podstawie procesu 
kalkulacji w oparciu o wytyczne rozporz!dzenia 1999/45/WE.

Informacja uzupe$niaj!ca

SEKCJA 13: Post powanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia
Gospodarka odpadami zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami.

Kod odpadów - pozosta$o'ci po produkcie / niewykorzystany produkt
160506 ODPADY NIEUJ)TE GDZIE INDZIEJ W WYKAZIE ; gazy w pojemnikach ci"nieniowych oraz zu$yte 

chemikalia; chemikalia laboratoryjne sk adaj!ce si% z substancji niebezpiecznych lub zawieraj!ce 
substancje niebezpieczne w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych
Niebezpieczny odpad.

Kod odpadów - wykorzystany produkt
ODPADY NIEUJ)TE GDZIE INDZIEJ W WYKAZIE ; gazy w pojemnikach ci"nieniowych oraz zu$yte 
chemikalia; chemikalia laboratoryjne sk adaj!ce si% z substancji niebezpiecznych lub zawieraj!ce 
substancje niebezpieczne w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych
Niebezpieczny odpad.

160506

Kod odpadów - zanieczyszczone opakowanie
ODPADY OPAKOWANIOWE, SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIA*Y FILTRACYJNE 
I UBRANIA OCHRONNE NIEUJ)TE W INNYCH GRUPACH ; odpady opakowaniowe (w !cznie z 
selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi); opakowania zawieraj!ce 
pozosta o"ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
Niebezpieczny odpad.

150110

Opakowania nie maj!ce kontaktu z chemikaliami, dok adnie opró$nione i oczyszczone, mog! by# u$yte 
ponownie. Zu$yte opakowania s! traktowane jako tworzywo.

Usuwanie zanieczyszczonych opakowa# i zalecane 'rodki czyszcz!ce

SEKCJA 14: Informacje dotycz!ce transportu

Transport l!dowy (ADR/RID)

*adunek bezpieczny w "wietle przepisów transportowych.
Inne istotne informacje (Transport l!dowy)

Transport wodny 'ródl!dowy (ADN)

*adunek bezpieczny w "wietle przepisów transportowych.
Inne istotne informacje (Transport wodny 'ródl!dowy)

Transport morski (IMDG)

*adunek bezpieczny w "wietle przepisów transportowych.
Inne istotne informacje (Transport morski)

Transport lotniczy (ICAO)

*adunek bezpieczny w "wietle przepisów transportowych.
Inne istotne informacje (Transport lotniczy)

14.5. Zagro"enia dla 'rodowiska

nieZAGRA+AJ,CY (RODOWISKU : 

SEKCJA 15: Informacje dotycz!ce przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycz!ce bezpiecze#stwa, zdrowia i ochrony 'rodowiska specyficzne dla substancji i 
mieszaniny

Wersja nr: 1,00 Data aktualizacji: 24.03.2015 PL



a-amylaza, 1 g

Karta charakterystyki

Numer materia u: 9991000Wydrukowano dnia: 17.04.2015 Strona 7 z 7

CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH

zgodnie z rozporz!dzeniem (WE) nr 1907/2006

Informacje dotycz!ce przepisów UE

Informacja uzupe$niaj!ca

Karta charakterystyki odpowiedni Rozporz!dzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Przepisy narodowe

3 - silne zanieczyszczenie wodyKlasa zagro$enia wód (D):

SEKCJA 16: Inne informacje

Wyd(wi k zda# R (Numer i pe$ny opis)
42 Mo$e powodowa# uczulenie w nast%pstwie nara$enia drog! oddechow!.

Wyd(wi k zda# H- i EUH (Numer i pe$ny opis)
H334 Mo$e powodowa# objawy alergii lub astmy lub trudno"ci w oddychaniu w nast%pstwie 

wdychania.
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