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1. DANE WYJSCIOWE

1.1 Inwestor
Inwestorem jest firma:
DESTYLACJE WAWRZYNIAK
Przedsi¢biorstwo Handlowo — Produkcyjne
Wojciech Wawrzyniak
Niedzwiady 46,
62-800 Kalisz
NIP: 968-076-75-89

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

umowa z Inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- obowiazujace przepisy w zakresie ochrony $rodowiska, gospodarki odpadami oraz wodno-
Sciekowej, hatasu i prawa budowlanego

- literatura fachowa

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza wplywu na poszczegdlne elementy
srodowiska naturalnego projektowanej inwestycji pn.:

»Przebudowa budynku kotlowni polegajaca na budowie dwéch kotléow parowych
rusztowych typu OR16-N o wydajnosci znamionowej 16t/h, mocy dla wydajnoSci
znamionowej 13MWt wraz z przynaleznymi do tych kotléw instalacjami odpylania
spalin w Cukrowni Zbiersk, dla Wojciech Wawrzyniak — Destylacje Wawrzyniak ,
Przedsi¢biorstwo Handlowo — Produkcyjne Wojciech Wawrzyniak Niedzwiady 45, 62-
800 Kalisz.”

Inwestycja realizowana begdzie w miejscowosci:
Zbiersk Cukrownia 61, wojewddztwo wielkopolskie, powiat kaliski, gmina Stawiszyn,
dziatki nr: 182/91; 182/106.

- zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania.
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W ramach przedsigwzig¢cia przewiduje si¢ wykonanie nastgpujgcych prac:

1. Budowa dwoch nowych kottow parowych rusztowych typu OR16 wraz z instalacjami
i urzagdzeniami towarzyszacymi,

2. Zabudowa dla kottow OR16-N wysokosprawnych, oddzielnych dla kazdego kotta,
wysokosprawnych instalacji odpylania spalin (2 kpl) wraz z niezbednymi kanatami
spalin i wpigciem do istniejgcego komina,

3. Przebudowa budynku kotlowni w zakresie wymaganym do zabudowy kottow, tj.:

a. przerobki dachu,

b. przerdbka bunkrow weglowych,

c. wykonanie fundamentéw pod kotly i urzadzenia towarzyszace,
d. przerdbki $cian i posadzek.

4. Wykonanie rurociggéw parowych i wodnych,

5. Wykonanie systemu automatyki, opomiarowania, regulacji i zasilania elektrycznego
do wszystkich urzadzen.

Niniejsza karta bedzie podstawg do przeprowadzenia oceny oddziatywania

przedmiotowego przedsigwzigcia na Srodowisko i w  efekcie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach badz stwierdzenia ze decyzja srodowiskowa nie bedzie

konieczna.

1.4 Celizakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania sporzadzonego dla potrzeb uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach przyjeto w oparciu o wymagania zawarte w art. 66
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.).

Podstawa wystgpienia:

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 21.12.2015r, w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko:

- II grupa przedsigwzigé: §3.1.: Przedsiewzigcia mogace znaczaco potencjalnie oddziatywaé
na $rodowisko:

4) elektrownie konwencjonalne, elektrocieplownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu
wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, inne niz wymienione w §2 ust. 1. pkt 3, o mocy cieplnej
rozumianej jako ilo$¢ energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich

nominalnym obcigzeniu, nie mniejszej niz 25MW, a przy stosowaniu paliwa stalego nie mniejszej niz
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10MW; przy czym przez paliwo rozumie si¢ paliwo w rozumieniu przepisdéw o standardach

emisyjnych z instalacji.

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

2.1. Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji to: miejscowos$é Zbiersk Cukrownia 61, wojewddztwo wielkopolskie,
powiat kaliski, gmina Stawiszyn, dziatki nr: 182/91; 182/106; teren kottowni.

Miejscowo$¢ Zbiersk Zbiersk-Cukrownia to duza wie§ w Polsce polozona w wojew6dztwie
wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Stawiszyn.

Otoczenie zakladu stanowig tereny zabudowy przemystowej i gospodarczej oraz tereny byltej
oczyszczalni Sciekow nalezacej do cukrowni.

W latach 19751998 miejscowos¢ administracyjnie nalezata do wojewddztwa kaliskiego.
Zbiersk-Cukrownia lezy w pétnocnej czgsci Gminy Stawiszyn, tworzy praktycznie calo$é z
miejscowoscig Zbiersk, dzieli je tylko droga krajowa nr 25 (Konin-Ostréw Wlkp). Graniczy z
miejscowosciami Zbiersk Kolonia, Lyczyn i Nowy Kigczyn. Od Urzedu Gminy i Miasta w
Stawiszynie oddalona jest o okoto 4 km. Gmina Stawiszyn potozona jest w poinocno-
wschodniej czesci powiatu kaliskiego, od strony pétnocnej graniczy z gminami powiatu
koninskiego - Grodziec i Rychwat, od wschodniej z gming Mycielin, od zachodniej z gming

Blizan6w, a od potudniowej z gming Zelazkéw.

Lokalizacja inwestycji

/ migjscowos¢ Zbiersk

Rysunek 1 - lokalizacja m. Zbiersk
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Od miejsca inwestycji - dziatek nr 182/91; 182/106; najblizsza zabudowa mieszkaniowa
oddalona jest w kierunku potudniowym, w odlegtosci ok. 250m od granicy dziatki. Na zachod
od miejsca inwestycji znajduje si¢ droga krajowa nr 25.

Zbiersk lezy w polocnej czgsci Gminy Stawiszyn, przy drodze powiatowej Zbiersk -
Mycielin taczgcej sie z droga krajows nr 25 Konin - Ostrow Wlkp. Zbiersk graniczy =z
miejscowosciami Zbiersk kolonia, Zbiersk, Przyranie, Korzeniew, Mycielin 1 Zamety.
Miejscowos$¢ oddalona jest od Urzedu Gminy i Miasta w Stawiszynie o okoto 10 km. Gmina
Stawiszyn polozona jest w polocno - wschodniej cze$ci powiatu kaliskiego, od strony
polnocnej graniczy z gminami powiatu koniniskiego - Grodziec i Rychwat , od wschodniej z
gming Mycielin, od zachodniej z gming Blizanéw, a od poludniowej z gming Zelazkow.
Teren miejscowosci Zbiersk i catej Gminy Stawiszyn znajduje si¢ w obr¢bie Wysoczyzny
Kaliskiej, w strefie rownin dennomorenowych zlodowacenia $rodkowopolskiego, stadium
Warty. Poludniows czgé¢ Gminy zajmuje Rownina Rychnowska a pélnocna wchodzi w
Kotling Rychwalska. Réwnina Rychwalska to wysoczyzna morenowa wzniesiona ca 115-
115,5 mnpm, o spadkach ponizej 2%, lokalnie 2-5%. Posiada obie cechy silnego
przeobrazenia spowodowanego akumulacjg fluwioglacjalng i procesami peryglacjalnymi. W
wyniku tych proceséw powierzchnia wysoczyzny zostala wyréwnana, a zbocza dlugie i
bardzo tagodne, przeciete lokalnie stabo zarysowujacymi si¢ dolinkami okresowego odplywu
wbd powierzchniowych., Wysoczyzna zajmuje potudniowa czes¢ Gminy, wyjatek stanowi
fragment wysoczyzny wyrastajacy z dna doliny w postaci kopulastego ostanica morenowego,
na ktorym potozone jest stare miasto Stawiszyn. Przewazajg tu wigksze spadki do 10% i
nawet powyzej 10%. Kotlina Rychwalska naterenie Gminy wystepuje jako terasa Srodkowa
wydmowa (wg B. Krygowskiego) wchodzac od pdinocy na teren Gminy i obrzezajgc
potocny fragment wysoczyzny. Jest to forma morfologiczna ptaska, o spadkach rzadko
przekraczajacych 5% (wg Rotnickiego sg to pola sandrowe strefy marginalnej zlodowacenia
baltyckiego). W koficu plejstocenu wystepujace na terasie piaski zostaly zwydmione i
utworzyty waty o wysokosciach wzglednych dochodzgcych do 10 m. Obszary podmokte
wystepuja gléwnie przy watach wydmowych. Swiadcza one o plytkim zaleganiu gliny
morenowej zamaskowane] roéznej migzszosci piaskami. Wysoczyzne morenowa 1 terase
wydmowsa rozeina z potudniowego -wschodu na pétnocny zachdd dolina rzeki Bawot (Czarna
Struga). Jest to forma o do$¢ zmiennej szerokosci od ca 100 m do 1500 m. Dno stanowi terasa
zalewowa plaska, o spadkach nieprzekraczajgcych 2%. W dolinie rzeki Bawét nie wystepuja
regularne wylewiska. Jedynie na obrzezach miasta Stawiszyna w rejonie wysoko polozonego

dna rzeki w tzw. nieckach tworzg si¢ w okresie wiosennych roztopéw wigksze wylewiska. Sg
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to tereny, z ktérych trudno odprowadzié wody. Rzezba terenu stwarza korzystne warunki dla
rozwoju rolnictwa i osadnictwa.

Cala Gmina Stawiszyn polozona jest w potudniowo-wschodniej czgéei Niecki
Wielkopolskiej. W podtozu wystepujg utwory kredy i trzeciorzedu. Trzeciorzed wyksztatcony
jest w postaci piaskow i itéw z wkladkami wegla brunatnego (miocen) oraz w postaci itéw
pstrych (pliocen). Glgboko$¢ zalegania ich stropu waha si¢ od 33 do 50 m p.p.t. Migzszo$¢
utworéw czwartorzedowych ksztattuje si¢ w granicach 30-50 m. Wysoczyzne morenows
budujg gtéwnie gliny zwatowe, na ogdl piaszczyste, polzwarte i twardoplastyczne oraz
wkiadki piaskéow gliniastych i glin pylastych. Gliny lodowcowe zapadajg pod piaski terasy
wydmowej. Sg to przewaznie piaski drobne i §rednie przewaznie $rednio zageszezone. Buduja
one waly wydmowe na wtoérnym ztozu. Dolinka rzeki Bawét zbudowana jest gtéwnie z
piaskéw drobnych rzecznych -holocenskich, lokalnie przykrytych madami gliniastymi. Piaski
te niezostaly przewiercone do glgbokoscei 4,5 m. Lokalne obnizenia terasy wydmowe] oraz

doliny Bawotu budujg utwory bagienne, torfy igytie.

Obszar Gminy jest pagérkowaty, miejscami rozczionkowany przez stale odwadniane doliny
rzeczne. Charakterystyczng cechg struktury przestrzennej krajobrazu gminy jest zdecydowana

dominacja gruntéw rolnych, gléwnie ornych i bardzo niewielka lesistos$¢

Struktura ta jest uwarunkowana bardzo dobrymi warunkami glebowymi do produkeji rolnej i
co si¢ z tym wigze dominacjg funkeji rolniczej. Tereny zurbanizowane charakteryzujg si¢
znaczng koncentracjg zabudowy oraz potozeniem w obrgbie dolin rzecznych i innych
obnizen.

Uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na przedmiotowym terenie nie zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego, w zwigzku z powyzszym konieczne jest wystgpienie o warunki zabudowy i

zagospodarowania terenu.

2.2. Charakterystyka techniczna przedsiewziecia
Planowane przedsigwzigcie ma na celu zwigkszenie mozliwosci przerobowych firmy jak

réwniez poszerzenie oferty.

W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:

1. Budowa dwoch nowych kottéw parowych rusztowych typu OR16 wraz z instalacjami
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i urzadzeniami towarzyszacymi,

2. Zabudowa dla kottéw OR16-N wysokosprawnych, oddzielnych dla kazdego kotta,
wysokosprawnych instalacji odpylania spalin (2 kpl.) wraz z niezbednymi kanatami
spalin i wpigciem do istniejacego komina,

3. Przebudowa budynku kottowni w zakresie wymaganym do zabudowy kotlow, j.:

a. przerobki dachu,
b. przerébka bunkrow weglowych,
¢. wykonanie fundamentdéw pod kotly i urzadzenia towarzyszace,
d. przerdbki $cian 1 posadzek.
4. Wykonanie rurociggéw parowych i wodnych,
5. Wykonanie systemu automatyki, opomiarowania, regulacji i zasilania elektrycznego

do wszystkich urzadzen.

OPIS TECHNICZNY PRAC / CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

A. Opis i parametry techniczne kotlow:
A.1. Opis techniczny kotlow:

Planowane do wykonania prace polega¢ beda na zabudowie dwoch nowych kottéw parowych

z paleniskiem rusztowym, wykonanych w technologii §cian szczelnych typu OR16-N.

Nowe wodnorurowe kotly parowe OR16-N przeznaczone beda do produkcji pary przegrzanej

dla turbiny.
Kazdy kociot zabudowany bedzie na nowej stalowej konstrukeji wsporczej.
Kociot OR16-N zaprojektowano w ukladzie trzyciagowym, o samono$nej konstrukcji.

Powierzchnie ogrzewalne kotla to wykonana bedzie w technologii $cian szczelnych komora
paleniskowa (I-wszy cigg), IlI-gi cigg wykonany réwniez ze $cian szczelnych, w ktérym
zabudowano przegrzewacz pary, natomiast IlI-ci cigg stanowi wolnostojacy podgrzewacz

wody.

Palenisko kotta wyposazone jest w siedmiostrefowy ruszt typu cigzkiego.
Wentylatory powietrza pierwotnego i wtdrnego stuzace do podawania do kotta powietrza do

spalania bedg zabudowane na poziomie odzuzlania, na poduszkach wibroizolacyjnych.
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Spaliny wylotowe z podgrzewacza wody skierowane bgda przewodem stalowym bezposrednio
do instalacji odpylania, W kanale spalin, na wylocie z podgrzewacza wody zabudowano

posredni odpylacz spalin typu MOS.

Do odbioru zuzla i popiolu zastosowano mokry odzuzlacz zgrzeblowy, z ktérego zuzel i pyl
transportowany jest do istniejacego przenos$nika tasmowego. Lej zsypowy Zuzla jest tak
uksztaltowany, aby spadajaca szlaka zuzla nie spowodowata awarii odzuzlacza. Leje zsypowe
zuzla i przesypu popiotu, wyposazone zostaty w klapy odcinajgce.

W odzuzlaczu utrzymywany jest staly poziom wody, powyzej poziomu wylotu kanatow
zsypowych z lejow podrusztowych.

Wszystkie zewnetrzne elementy kotla sa odpowiednio izolowane, welng mineralng pokryty

powlekang blachg trapezows, co zabezpiccza urzadzenia przed stratami cieplnymi, a obstuge

przed poparzeniem.

Dla prawidtowej i bezpiecznej pracy kociol wyposazony jest w wymagang stosownymi
przepisami oraz wzgledami eksploatacyjnymi podstawows aparaturg pomiarowg miejscows i

zdalng.

Rozwigzania techniczne zastosowane w kotle pozwalaja na jego eksploatacje zapewniajgcg
osiggniecie tlenkéw azotu, tlenku wegla ponizej dopuszczalnych norm emisji spalin, a
zabudowane urzadzenia pomocnicze takie jak ruszt, wentylatory beda Zrédtem emisji halasu
ponizej dopuszczalnych norm.

A.2. Parametry kottow OR-16:

e Wydajno$¢ parowa znamionowa: 16,0 Mg/h
¢ Wydajno$¢ parowa maksymalna 24,0 Mg/h
o Wydajno$¢ parowa minimalna 10,0 Mg/h
e Wydajno$¢ cieplna dla wyd. parowej 16 Mg/h 13,0 MWt
¢ Wydajno$¢ cieplna dla wyd. parowej 24 Mg/h 19,5MWt
e Cieplo doprowadzone w paliwie dla wyd. parowej 16 Mg/h <15,0MWt
¢ Ciepto doprowadzone w paliwie dla wyd. parowej 24 Mg/h < 22,7 MWt
¢ Emisja zanieczyszczefi w spalinach wylotowych za kottem (w warunkach normalnych,
przy zawartosci Oz= 6%):
- Zawarto$é SOz (dla Sr=0,6%, Wd>22,0 MJ/kg) <1350 mg/ Nm?
- Zawarto$é NOx w spalinach (dla Nr< 1,0% ) < 400 mg/ Nm?
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W kotlach spalany bedzie opal (mial wegla kamiennego) o parametrach ktore przy
odpowiednim spalaniu zapewnig uzyskanie dopuszczalnych pozioméw emisji.
A.3. Dane urzadzen pomocniczych

1.Ruszt mechaniczny

e Typ rusztu RTW 2,9 x 7,0

e Szerokos$¢ uzyteczna 2,9 m

e Dlugo$¢ uzyteczna 7,0m

e Powierzchnia uzyteczna 20,3m?

¢ Typ napedu BNr 2000

[lo$¢ napedow 1szt.

2. Wentylator powietrza pierwotnego
¢ Wydajnosé¢ wentylatora 9,3 m*/s
e Jlo$¢ wentylatorow 1

e Moc silnika: 30,0 kW

3. Wentylator powietrza wtornego
o Wydajnos¢ wentylatora 0,9 m®/s
e Jlo$¢ wentylatorow 1szt.

e Moc silnika 7,5 kW

4,0dzuzlacz zgrzebtowy

e Typ odzuzlacza OZ-1/3,

e Szeroko$¢ wanny odzuzlacza 0,57m,
¢ Diugos¢ uzyteczna odzuzlacza 8,0m,
e Wydajno$¢ odzuzlacza < 2,0 Mg/h

¢ Moc silnika odzuzlacza 1,2 kW,

o [l0$¢ odzuzlaczy 1 szt.

A.4. Zapotrzebowanie energii na potrzeby wlasne

Lp. Rodzaj napedu Ilo$¢ napeddéw | Moc jedn. [kW]
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1. |Naped rusztu Iszt. 2,5
2. | Naped:
- warstwownicy Iszt. 0,08
- zasuwy tukowej 1szt. 0,4
3. |Wentylator powietrza pierwotnego 1 szt. 30,0
4. | Wentylator powietrza wiérnego 1 szt. 7,5
5. |Odzuzlacz 1 szt. 1,2
Razem - okoto 0: 41,68

B. Opis techniczne, poziomy emisji i parametry instalacji odpylania:
W celu zagwarantowania emisji pyléw ponizej wymaganych norm, tj. poziomu 20 mg/Nm?>
przy 6% O, wykonane zostang dla kazdego kotla oddzielne instalacje odpylania spalin.
Kazda instalacja sktada si¢ z dwoch zasadniczych odpylaczy polaczonych szeregowo.
Pierwszy stopien odpylania stanowi multicyklon typu MOS, natomiast drugi filtr workowy
DFN. Filtr workowy zostat dobrany o zwiekszonej powierzchni filtracji do przysziosciowego
wykorzystywania go w celu obnizenia zawarto$ci siarki w spalinach.
Poziom emisji z kazdej instalacji odpylania, przy 6% tlenu w spalinach:

- ponizej 20 mg/Nm?

Opisy techniczny instalacji:
Rodzaj instalacji: DFN 1121-3,2/6,0/80.

Producent: ODPYLANIE - FILTRACJA — NEUTRALIZACJA ,INSTAL-FILTER SA, ul.
Pénocna 1A, 64-000 Koscian

Multicyklony MOS

W celu wyeliminowania nadmiernego, erozyjnego wptywu pyléw na instalacjg, zastosowane
zostanie urzadzenie przeznaczone do odpylania wstepnego (tzw multicyklon MOS), ktérego
zadaniem jest oddzielenie juz na poczatku instalacji, jak najblizej kotla, czastek ( grubych
frakcji) powodujgcych nadmierne zuzycie elementow instalacji. W efekcie, dzigki
zastosowaniu multicyklonéw przeptywowych typu MOS, na odpylaniu wstepnym uzyskuje
si¢ zatrzymanie 50 — 60 % zanieczyszczen pylowych oraz zabezpieczenie odpylacza
zasadniczego przed szybkim zuzyciem. Wplywa to w znacznym stopniu na zywotnosé

instalacji, a wiec obniza jej koszty eksploatacyjne.
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Muliticyklon MOS jest odmiang odpylacza bateryjnego. Sktada sie z wielu matych komoérek
odpylajacych zamontowanych poziomo w obudowie odpylacza. Komdrki te tzw.
»Zawirowywacze” wykonane sg zeliwa. Zastosowanie w budowie odpylacza szeregu matych
komorek zamiast jednej duzej wplywa na zwigkszenie skutecznoscei odpylania (skuteczno$é
wzrasta wraz ze zmniejszeniem $rednicy odpylacza). Prawidiowa liczba i konfiguracja
komorek zapewnia stabilng prace instalacji przy wysokiej skutecznosci odpylania wstepnego.
Ogromne znaczenie dla calosci instalacji ma fakt, ze odpylacz przeptywowy MOS ma
niewielkie wymiary ( zwlaszcza w poréwnaniu z cyklonami ) i tylko nieznacznie powigksza

wymiary instalacji.
Filtr workowy poziomy typu DFN

Filtr workowy typu DFN stanowi nowoczesne i ekonomiczne rozwigzanie przeznaczone do
oczyszczania zanieczyszczonego powietrza z czgstek statych. Konstrukcja urzadzenia
wykorzystuje do oczyszczania worki plaskie. Rozwigzanie takie w pordéwnaniu do
tradycyjnych rozwigzaf z workami okrggltymi usytuowanymi w osi pionowej, cechuje sie
dluzsza zywotnoscia, ze wzgledu na niskie obcigzenie materiatu filtracyjnego. Niskie
obcigzenie materiatu filtracyjnego wynika budowy koszy wsporczych stosowanych w filtrach
typu DFN. Kosz wykonany jest z stalowych pretow (w przypadku odpylania kottow
wykonanych ze stali kwasoodpornych) tworzacych oczka o wymiarach 25 x25 mm. Tak male
wymiary oczek decyduja o niskich obcigzeniach materiatu filtracyjnego.

Umiejscowienie workdw filtracyjnych w osi
poziome;j umozliwia wprowadzenie
zanieczyszczonego powietrza do gornej

czedcei filtra. Taki uktad przeptywu powietrza

powoduje, ze wprowadzone do filtra pyty,
opadajg czeSciowo do leja zsypowego pod

wplywem sily grawitacji a cze$ciowo

osadzajg si¢ na workach filtracyjnych. Do
usuwania pylu z workéw filtracyjnych stuzy system regeneracji realizowany za
pomocg sprezonego powietrza. W przypadku rozwazanej aplikacji proponujemy

system regeneracji ,,on — line”
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Cropuch fltra Kazdy pionowy rzad workéw posiada

indywidualna, stacjonarng  dyszg
/ﬁUk’ad’EQQ“e'a“i‘ inzektorowg, za pomoca ktorej,

-

Wiot gazdw

wstrzykuje sie” sprezone powietrze do
~Komara gazu wnetrza workow, e kierunku

czystego . .
przeciwnym do strumienia gazu

Worki filfracyjne - /'Wylol gazéw

oczyszczonych  Zanieczyszczonego. Réwnomiernie
uruchamiane sg 2 dysze.

Ukiad kontrolno-pomiarowy filtra stuzy

do czasowego uruchamiania systemu
.« Podest . .
obstugowy regeneracji lub na skutek przekroczenia

dopuszczalnych  oporéw  przeptywu

Konstrukcja

wsparcza—., filtra. System regenerujacy skiada sig z

Lol zsypony dysz przedmuchujgcych i zbiornika

T —wysyp pylu sprezonego  powietrza,  zaworéw

elektromagnetycznych, systemu
sterowania i regulacji cisnienia.

Na proponowanej instalacji przewidziane sg rtéwniez dziatania w celu zabezpieczenia workow
filtracyjnych przed nadmiernym zuzyciem, takie jak:
a) Precoating workéw (pokrycie warstwa wapna) w czasie rozruchu kotta i po
zakoficzeniu jego pracy (na czas postoju). Do podawania wapna dostarczony zostanie
specjalny uktad inzektorowy. Zaktadana jednorazowa ilo$¢ podawanego wapna okoto

0,25 kg na kazdy m2 powierzchni filtracyjnej filtra.

b) Uklad by-pass. Odigczenie pracy uktadu filtracyjnego do momentu uzyskania
wlagciwej temperatury spalin (przelgczanie na by-pass). Zaktada si¢, ze powinna to
by¢ temperatura min 25°C powyzej temperatury kwasnego punktu rosy. (standardowo
temperatura ta wynosi od 100 do 120°C). Po przekroczeniu maksymalnej zaktadanej

temperatury (200 °C) spaliny beda réwniez kierowane na by-pass.

Parametry i wyposazenie filtra:

L.p. Opis wyposazenia

Typ filtra DFN 1121-3,2/6,0/80
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Powierzchnia filtracji 1121 m2
Obcigzenie filtracji Mozliwo$é przysztosciowego | 49 m3/h/m2
podawania sorbentu wapniowego
do kanalu przed filtrem.
Ilo$¢ komor 6 szt.

Podesty, drabinki | Stal weglowa  zabezpieczona | 1 wspdlny kpl. dla obu
wejsciowa antykorozyjnie.  Przewidujemy | filtrow
wykonanie jednego wspolnego
podestu do obstugi obu filtréw
Uklad  regeneracji | zbiorniki sprezonego powietrza z | 1 kpl.
sprezonym elektrozaworami, trojniki, rury
powietrzem przedmuchowe
Elementy instalacji | filtroregulator, zawoér | 1 kpl.
sprezonego powietrza | bezpieczenstwa, uktad
przewoddow na filtrze
Plaskie worki | Przyjeto PTFE/PI, tmax=240 °C, | 1272 szt.
filtracyjne chwilowo 260 °C, dlugosé¢ 1=2,3
m
Kosze wsporcze 1=2,3 m 1272 szt.
Wibrator elektryczny | OLI 3 szt.
na leju zsypowym
filtra
Uktad by-passu Uktad z trzema przepustnicami z | 1 kpl.
nap¢dami elektrycznymi
Ogrzewanie leja | Instalacja sktadajgca si¢ z kabli
ZSypowego grzewczych — potozonych  na
$ciankach  lejow  zsypowych.
Temperatura Scianki do
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utrzymania  +100 °C  przy
zalozeniu min temp. otoczenia -
20 °C
9 Presostat, zawor | Na instalacji sprezonego | 1 kpl.
bezpieczenstwa, powietrza
Zawor filtracyjno
redukcyjny
10 | Czujnik poziomu w |FTM21 E+H 3 szt.
leju zsypowym
11 | Przetwornik roéznicy | HESCH 1 szt.
cisnien
12 | Czujnik temperatury 1 szt.
13 | Uklad  precoatingu | Uktad inzektorowy 1 szt.
workow filtracyjnych
Wentylator wyciagowy

Zastosowany zostanie wentylator promieniowy marki MAWENT, N= 90 kW, 400 V, 50 Hz, z
napedem sprzeglowym, z wibroizolatorami i kompletem kompensatorow (wlot, wylot).
Dodatkowo wyposazony w zestaw 3 czujnikéw drgan i temperatury. Silnik przystosowany do
wspélpracy z falownikiem.  Emisja halasu z pracujgcego wentylatora — ponize]

dopuszczalnych norm i wymagan.
Termoizolacja urzadzen i kanaléw spalin

Calo$é instalacji wraz z urzadzeniami bedzie zaizolowana termicznie (bez izolacji
przenosnika pyhu). Do izolacji zaktada si¢ welng mineralng o gestosei 80 kg/m® i grubosci
100mm. Welna mineralna pokryta blachg ocynkowana 0,7 mm (na urzadzeniach blacha
trapezowa). Wlazy kontrolne bedg zaizolowane za pomocg demontowalnych paneli

umozliwiajac w ten sposéb tatwy dostep serwisowy do wnetrza urzadzenia.
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2.3. Warunki uzytkowania terenu

Przedmiotowe przedsiewziecie w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji moze

oddzialywaé na nastgpujace elementy Srodowiska:

a) zanieczyszczenie powietrza,
b) warunki akustyczne $rodowiska,
¢) $rodowisko wodno-gruntowe,

d) gospodarke odpadami.

Warunki uzytkowania terenu w fazie budowy

Uzytkowanie terenu w trakcie budowy wigzaé si¢ bedzie z jego przeksztatceniem i zmiana
dotychczasowego przeznaczenia. W obrgbie terenu pod budowg nastapi szereg czynnosci
zwigzanych z procesami budowy. W fazie rob6t budowlanych beda wystgpowaé pewne
zjawiska towarzyszace robotom ziemnym. Prace budowlano-montazowe dotyczy¢ beda

roboty budowlane przy wykonywaniu fundamentéw i obiektow budowlanych.

Teren planowany pod inwestycj¢ nie posiada zieleni wysokiej, dlatego tez nie ma

koniecznodci dokonania usunigé zieleni wycinki drzew i krzewow.
Potencjalnym wptywem na §rodowisko przy wykonywaniu rob6t bgdzie:

— Naruszenie struktury gruntu

— Powstanic nowych mas ziemnych do przewozu do wykorzystania przy niwelacji
terenu

— FEmisja halasu i wibracje zwigzane bezposrednio z praca maszyn budowlanych i
$rodkow transportu - glownie ciezkiego

— Niezorganizowana emisja substancji pylowo - gazowych, pochodzgcych ze spalania
paliw w maszynach i $rodkach transportu

— Proces pylenia w trakcie prowadzenia prac budowlanych

— Emisja $ciekdéw bytowych

zanieczyszezenie powietrza oraz warunki akustyczne

W fazie realizacji przedsigwzigcia beda mie¢ miejsce lokalne ucigzliwodci zwigzane 7
emisjg zanieczyszczen do powietrza, pochodzgce od maszyn budowlanych i $rodkow
transportu. Wptyw w/w maszyn na klimat akustyczny w fazie realizacji nalezy ograniczy¢

przez wykonywanie rob6t wylacznie w porze dziennej. Wplyw emisji zanieczyszczen do
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powietrza jest w tym przypadku pomijalny z uwagi na nieznaczny jej zasieg i ucigzliwos¢ dla

srodowiska.

srodowisko gruntowo-wodne
Prace zwigzane z inwestycja, tj.:
¢) roboty budowlane przy budowie kottéw i instalacji odpylania oraz przebudowie
istniejacego budynku kottowni,
nie sg bezposrednio zwigzane z pracami, ktére moglyby negatywnie oddzialywa¢ na
drodowisko  gruntowo-wodne. W celu calkowitego wyeliminowania zagrozenia
zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego wykonawca robét budowlanych powinien

uzywaé sprzetu sprawnego technicznie.

gospodarka odpadami

W trakcie realizacji inwestycji powstawaé beda pewne ilosci odpadéw z prac
budowlanych tj. odpady betonu, gruzu, tworzyw sztucznych oraz innych materialow
budowlanych o kodach jak w tabeli ponizej Wytwoérca tych odpadéow bedzie firma
wykonujaca prace budowlane. Wykonawca prac budowlanych winien wyznaczy¢ miejsca
magazynowania poszczegblnych rodzajéw odpadéw oraz zleci¢ ich odbior przez
specjalistyczne firmy w celu ponownego wykorzystania lub utylizacji. Inwestor powinien
zobowiazaé podmiot $wiadczacy ustugi budowlane do stosowania sig do przepiséw, zawartych
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) oraz
wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych dotyczacych obowigzkéw wytworcy

odpad6éw a w szczegdlnosci prowadzi¢ ich ilodciows i jakosciowa ewidencjg.

Tabela 1 - Rodzaje odpadéw mozliwych do wytworzenia na etapie budowy

1 15 E)p;a owanla;papleruml eidury
2 1501 02 |opakowania z tworzyw sztucznych
3 17 01 01 |odpady z betonu i gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia innych niz
4 17 01 07 |wymienione w 17 01 06

17 0405 |zZelazo i stal
6 17 04 11 | kable inne niz wymienioe w 17 04 10

[@)]
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Wszystkie odpady bedg segregowane oraz gromadzone w osobnych szczelnych pojemnikach i
odbierane przez wyspecjalizowane firmy zajmujgce si¢ odpadami. Zaklad nie bedzie
gromadzit i przetwarzatl odpadow.
Ilog¢ $ciekow socjalno - bytowych: bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego - $cieki
kierowane bedg do kanalizacji sanitarnej. Zaktad z tytulu wykonania nowej inwestycji nie
bedzie dodatkowo zatrudniat pracownikéw.
Ilo$¢ wod opadowych i roztopowych: bez zmian w stosunku do stanu istniejacego - $cieki
bedg kierowane do kanalizacji deszczowe;.
Przewidywane iloci wykorzystywanej wody, surowcdw, materialow, paliw, energii na etapie
eksploatacji:

e przewidywane ilosci wykorzystanej wody: ok. 50dm3 /dobe,

e przewidywane zuzycie surowcodw, tj: wegla do spalania w kottach: ok. 2500

kg/h dla jednego kotta, dla wydajnosci nominalnych.
e przewidywane zuzycie energii: szacunkowa moc elektryczna przyltgczeniowa

to ok. 140kW. Gaz nie jest uzywany.

Wplyw robét zwigzanych z realizacjg inwestycji na w/w elementy $rodowiska bedzie
stosunkowo niewielki i krotkotrwaly. Przy zachowaniu wilasciwych warunkéw pracy i
ograniczeniu czasu ich wykonywania do pory dziennej, przy zachowaniu zasad BHP oraz
sprzgtu posiadajgcego odpowiednie wymagane prawem parametry techniczno - uzytkowe

wplyw procesu budowy na $rodowisko bedzie niewielki.
Analiza zanieczyszczen:

Na podstawie danych producentéw i projektantéw: kottow i instalacji odpylania spalin oraz

zebranych informacji oraz w/w danych w niniejszej karcie

Glownymi Zrodlami emisji zanieczyszezen gazowych i pylowych bedq procesy spalania

wegla kamiennego (mialu) w kottach.

Emisja zanieczyszczeni w spalinach wylotowych za kotlem po oczyszezeniu w instalacjach
odpylania spalin (w warunkach normalnych, przy zawartosci 0= 6%):

- Zawarto$¢ SOz (dla St=0,6%, Wd>22,0 MJ/kg) <1350 mg/ Nm?

- Zawarto$¢ NOx w spalinach (dla Nr< 1,0% ) <400 mg/ Nm>,

- Zawarto$¢ pytu w spalinach : ponizej 20 mg/Nm?,
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Pozostale irédla zanieczyszczen pylowych i gazowych:

« transport samochodowy (ruch samochodéw cigzarowych i transport wewngtrzny).

Wysoko$¢ najwyzszego emitora z planowanego przedsigwziecia, emisja zorganizowana
— istniejgcy komin betonowy o wysokosci h=65,0m i §rednicy wylotu spalin d=2,25m..

W najblizszym rejonie inwestycji nie znajdujg si¢ tereny ochrony uzdrowiskowej, tereny
zwigzane ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy, nie ma réwniez doméw

opieki oraz szpitali miejskich.

Aerodynamiczna szorstko§¢ terenu

Topografia analizowanego terenu wywiera istotny wplyw na rozprzestrzenianie

si¢ zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym.

Dla analizowanego obszaru wspolczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu okresla sie
na podstawie przedstawionych podktadéw mapowych i mapy topograficznej. Czynnik ten
uwzgledniony jest w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 toku
w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz.87),
w tak zwanym wspolezynniku aerodynamicznej szorstkosci terenu ,,z0”. Wielko$é tego
wspotczynnika jest bardzo zréznicowana i jest uzalezniona od pokrycia terenu i zabudowy.
W przypadku obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza dla zrédel przyjmuje sie $rednig

watto$¢ ,,z0”dla obszaru, na ktérym dokonywane sg obliczenia.

Warunki anemologiczne

Przewazajgce kierunki wiatréw nawiazuja do kierunku naplywu mas powietrza. Stad
najczesciej obserwowane wiatry pochodza z zachodu i poludniowego zachodu, stosunkowo
rzadziej pojawiajg si¢ wiatry polnocne i pélnocno-wschodnie. Ich $rednia roczna
wystepowania nie przekracza 10%. Niewielkie réznice we frekwencji gtéwnych kierunkow
wiatru zarysowujg si¢ pomigdzy poszezegdlnymi porami roku. W zimie wiatry z zachodu i
poinocnego zachodu pojawiaja si¢ na catym obszarze z czestoscig ponad 20%, w porze letniej
frekwencja wiatréw zachodnich wynosi 25% (dane dla stacji Kalisz). Srednia roczna predkogé
wiatru z wielolecia wynosi okoto 2,9 m/s. Najwigksze predko$ci notowane sg zimg i wiosna,

najmniejsze latem.
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Na wykresach nr 1 i 2 przedstawiono rozktad kierunkéw wiatru w zakresach predkoscei:

Wykres 1.
Réza wiatréw - udziat kierunkow wiatréw [%] - ROK
N
25,00
S
Wykres 2.

Roza wiatréw - érednie predkosci [m/s] - ROK

Temperatura

Gmina i Miasto w Stawiszynie (wg regionalizacji klimatycznej E. Romera) zaliczona zostata
do regionu, nalezgcego do typu klimatow Krainy Wielkich Dolin, a $cislej potozona jest w

obrebie krainy gniezniefisko—kaliskiej. Pozostaje pod wptywem mas polarno—
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morskich. Charakteryzuje sie korzystnymi warunkami klimatycznymi. Zimy sg lagodne,
wiosny stosunkowo ciepte. Srednia roczna temperatura powietiza, bedaca kompleksowym
wskaznikiem klimatu dla stacji Kalisz, wykazuje tendencj¢ wzrostowa na przestrzeni

ostatnich 20 lat.

Opady atmosfervczne, mgly, wilgotno$é wzgledna powietrza

Srednia roczna wilgotno$¢ powietrza przekracza na terenie Gminy 80%. W okresie zimowym
powietrze atmosferyczne nasycone jest para wodng w 88-89%, latem warto$ci te sg znacznie
nizsze i wynosza 73-77%. Analiza poszczegdlnych miesiecy pozwala stwierdzié, iz
najwyzsza $rednia miesieczna wilgotno$¢ powietrza przypada na listopad i wynosi 96%,
najnizsza zaczyna si¢ w kwietniu 65%. Srednie roczne sumy opadéw na terenie Gminy
ksztaltuja sie nieco powyzej 500 mm. W poszczegélnych porach roku $rednie wartosci
opadéw r6znicujg sie dochodzac zimg do 84 mm, latem przekraczajac 200 mm. Zasoby
wodne uzupehia pokrywa $niezna, zalegajaca na terenie Gminy $rednio 50 dni w roku. Dane

te w poszezeg6lnych latach moga ulegaé r6znicowaniu.

Aktualnv stan jakoS$ci powietrza

Zgodnie z zalgcznikiem nr 3 pkt 1.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
(Dz. U. Nr 16, poz. 87) tlo substancji, dla ktérych sg okrelone dopuszczalne poziomy
w powietrzu, stanowi aktualny stan jako$ci powietrza okreslony przez wihasciwy inspektorat
ochrony $rodowiska jako stezenie usrednione dla roku. Dla pozostalych substancji tto
uwzglednia si¢ w wysokosci 10% wartosci odniesienia usrednionej dla roku. Tlo opadu
substancji pylowej uwzglednia sie¢ w wysokosci 10% wartosci odniesienia opadu substancji
pylowej. Tta nie uwzglednia sie przy obliczeniach pozioméw substancji w powietrzu dla
zakladow, z ktérych substancje s wprowadzane do powietrza wylgcznie emitorami

wysoko$ci nie mniejszej niz 100 metrow.

Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie inwestycji scharakteryzowano na podstawie
aktualnych danych do obliczen pozioméw substancji w powietrzu tzw. aktualny stan jakosci
powietrza okre$lony przez WIOS zgodnie z pkt 1.1 zalgcznika nr 3 do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 26 stycznia 2010 . w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 . Nr 16 poz. 87).

Wg danych Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska z Poznania, aktualne stany
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jakosci powietrza dla miejscowosci Zbiersk Cukrownia, powiat kaliski, strefa wielkopolska,

$rednioroczne szacunkowe warto$ci stgzen sg nastepujace:

- dwutlenek siarki: 5 pg/m?,

- dwutlenek azotu: 14,0 ng/m3,

- pyt PM10: 25,0 ng/m3,
- benzen: 1,0 pg/m3,

- otow: 0,01 pg/m?,
- pyt PM2,5 18,0 pg/m?,

Z uwagi na lokalizacje przedsiewzigcia tj. teren o charakterze wiejskim, stan jakosci
powietrza moze odbiegaé od prezentowanego przez WIOS (powietrze moze byé znacznie
czystsze niz w calej strefie) stgd w obliczeniach oddzialywania na jako$¢ powietrza
atmosferycznego, przyjeto tto na poziomie 10% poziomoéw dopuszezalnych lub wartosci

odniesienia.

Zanieczyszczenie powietrza.

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska
7z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw niektoérych substancji w powietrzu (Dz. U.

z 2012 1. poz. 1031).

Analizowana inwestycja bedzie powodowaé emisj¢ zanieczyszezen do powietrza w sposob

zorganizowany i niezorganizowany.
Zrédtami emisji zanieczyszezen pytowo-gazowych na terenie przedmiotowej inwestycji beda:

emisja zorganizowana:
— odprowadzanie zanieczyszczen z kottdw i instalacji odpylania spalin;
emisja niezorganizowana:

- ruch pojazdéw mechanicznych na terenie inwestycji — emisja pomijalna.

Jak wynika z podanych zestawief wartosci stgzen zanieczyszczen w obszarze oddziatywania
urzadzen emitujgeych zanieczyszezenia ze Zrédel znajdujacych si¢ na terenie planowanego
przedsiewziecia oraz emisji niezorganizowanej, w zadnym przypadku nie nastgpi

przekroczenie wartosci dopuszezalnych maksymalnych st¢zen zanieczyszczen.
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Podczas eksploatacji inwestycji teren wykorzystywany bedzie przede wszystkim na cel
jakiemu ma shizy¢é i obejmowaé bedzie glownie zajecie cze$ci dziatki w celu jej
zamierzonego wykorzystywania. W trakcie uzytkowania terenu nastapi:

— Powstawanie odpadow

~ Emisja gazdw i pylow do powietrza atmosferycznego

~ Emisja hatasu
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emisja zanieczyszezen do powietrza
W wyniku prowadzenia podczas uzytkowania obiektu proceséw produkcyjnych nastapi
emisja nast¢pujacych substancji:

— dwutlenek siarki

— dwutlenek azotu

—  pyl zawieszony
hatas
Gléwnymi zrédtami hatasu jaki bedzie wytwarzany podczas uzytkownia inwestycji beda
stanowi¢:

— urzadzenia technologiczne : wentylatory podmuchowe, wtérne oraz wentylator

wyciagowy
— ruch $rodkéw transportu

Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko.

Scieki socjalno - bytowe i technologiczne
$cieki odprowadzane beda do kanalizacji.

Scieki technologiczne — do proceséw produkeyjnych, do utylizacji.

odpady
w wyniku procesu produkcyjnego na terenie zakladu bedg wytwarzane odpady, ktérych

zestawienie obejmuje ponizsza tabela:
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Wszystkie odpady bedg segregowane oraz gromadzone w osobnych szczelnych pojemnikach i
odbierane przez wyspecjalizowane firmy zajmujace si¢ odpadami. Zaklad nie bedzie

gromadzil i przetwarzat odpaddw.

3. Opis elementow przyrodniczych Srodowiska objetych zakresem
przewidywanego oddzialywania planowanego przedsi¢gwzigcia na

srodowisko

3.1.Natura 2000, ochrona zabytkéw

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z pdZniejszymi) znajdujace sie w zasiegu
znacznego oddziatywania przedsiewziecia

Europejska Sie¢ Ekologiczna Natura 2000 jest przyjetym przez Uni¢ Europejska systemem
ochrony wybranych elementéw przyrody, najcenniejszych z punktu widzenia calego
kontynentu. Podstawe tworzenia systemu Natura 2000 stanowig: dyrektywa Rady
79/409/EWG 7z dnia 12 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw.
dyrektywa ,,ptasia”) oraz Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczej oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa ,,Siedliskowa”).
Przy analizowaniu potencjalnego wplywu inwestycji na obszary Natura 2000 uwzgledniono
Liste Rzadowg 2007, ,,Shadow List” 2004 i ,,Shadow List” 2006. Najblizej polozonymi
obszarami chronionymi w ramach sieci Natura 2000 od inwestycji sg:

. Dolina Srodkowej Warty - PLB300002

Obszar obejmuje doling Warty pomigdzy wsig Babin (koto Uniejowa) i Dgbno n. Warta (kolo
Nowego Miasta n. Wartg). Dolina ma szeroko$¢ od 500 m do ok. 5 km, wypetniona jest przez
mady i piaski, a jedynie w bezodptywowych obnizeniach wystepuja niewielkie powierzchnie
plytkich torféw. Obszar doliny jest w zréznicowanym stopniu przeksztalcony i odmiennie
uzytkowany. Na obszarze Kotliny Kolskiej rzeka jest obustronnie obwalowana - obszary
zalewowe (lgki i pastwiska, lokalne tegi i wikliny nadrzeczne) znajduja si¢ w strefie
miedzywale oraz w ujsciach rzek Prosny i Kietbaski. W obrebie Doliny Koninisko-Pyzdrskiej
dolina zachowala bardziej naturalny charakter. Jej zachodnia cze$¢ nie zostata obwalowana i
podlega okresowym zalewom. Teren ten jest zajety przez mozaike ekstensywnie

uzytkowanych 1gk i pastwisk, zadrzewien tggowych oraz zarastajacych szuwarem starorzeczy.



Zachodni fragment obszaru (na zachéd od ujcia Prosny) zajmuje duzy kompleks
zalewowych, zblizonych do naturalnych, starych lggéw jesionowo-wigzowych i gradow
niskich. Znaczne ich fragmenty zachowaly si¢ w wyniku ochrony rezerwatowej. Na skutek
wybudowania na Warcie zbiornika zaporowego Jeziorsko zmieniony zostal naturalny rytm
hydrologiczny Warty, co pociggngto za soba réznorakie zmiany siedliskowe.

Wystepuja nastepujgce formy ochrony: Park Krajobrazowy: Nadwarcianski (13428,0 ha)
Zerkowsko-Czeszewski (15640,0ha) Obszar Chronionego Krajobrazu: Pyzdrski (do 1995
30000) (16572,0 ha) Uniejowski (18000,0 ha) Goplansko-Kujawski Nadwarcianski
Powidzko-Wieniszewski Szwajcaria Zerkowska Ztotogérski

. Puszcza Bieniaszewska - PLH300011

Zwarty kompleks laséw polozony na zachodnim skraju aglomeracji miejsko-przemystowej
Konina. Niemal caly omawiany obszar pokrywajag dobrze zachowane lasy gradowe oraz tegi,
niewielkie powierzchnie zajmujg acidofilne i $wietliste dabrowy. Posréd nich polozone sg
trzy eutroficzne zbiorniki wodne, nad brzegami ktérych rozwijaja si¢ rozlegle polacie
eutroficznych szuwaréw i mechowisk. Zbiorowiska lesne sg dobrze zachowane i mocno
zrdznicowane.

Obszar w wiekszosci polozony na terenie 4 rezerwatow przyrody Bieniszew (144,1 ha; 1996),
Sokoétki (240 ha; 1996), Pustelnik (100,25 ha; 1997) i Mielno (93,65 ha; 1957). W calosci na
terenie Powidzko-Bienieszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (20 480 ha).

. Ostoja Nadwarcianska - PLH300009

Ostoja polozona jest we wschodniej czesci Wielkopolski i obejmuje fragment doliny
Srodkowej Warty. Warta ptynie tu réwnoleznikowo w Pradolinie Warszawsko-Berlinskiej
uksztattowanej w czasie ostatniego zlodowacenia. Terasa zalewowa Warty osiaga miejscami
ponad 4 km szerokosci i cechuje sie duza réznorodnoscia szaty roslinnej, tym samym tworzac
dogodne siedliska dla wielu gatunkow zwierzat, w szezegblnosei ptakéw. Wspolezesne dno
doliny powstato przede wszystkim na skutek akumulacyjnej i erozyjnej dziatalnosci wod
rzecznych (gtéwnie Warty, a w mniejszym stopniu Prosny i Czarnej Strugi). Rzezba terenu
obfituje w r6zne formy fluwialne: waty przykorytowe, terase¢ zalewowg z rdznego typu
starorzeczami, terase wydmowsg oraz pagorki wydmowe. Wody Warty cechujg si¢ rezimem
roztopowo-deszczowym, ze specyficznym rytmem wezbran i nizéwek decydujgcym o
warunkach $rodowiskowych calej doliny. Strefa zalewdéw nadal obejmuje wigkszo$¢ terendw
ostoi, tworzac okresowe rozlewiska do kilku tysiecy hektarow. Rozlewiska te powstajg przede
wszystkim wiosna, w okresie roztopdéw, a nieregularnie wystepuja takze latem. Pierwotnie

zalewy takie ksztaltowaly warunki przyrodnicze w calej dolinie. Obecnie sg one
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modyfikowane do$¢ waskim obwalowaniem wigksze] cze§ci doliny, a takze
funkcjonowaniem od lat 80. XX w. duzego zbiornika zaporowego "Jeziorsko". Szata roslinna
jest bardzo urozmaicona; zachowata gléwnie poinaturalny i naturalny, dynamiczny charakter.
Sporadycznie wystepujg fragmenty gingcych w skali Europy tegéw wierzbowych Salicetum
albo-fragilis, natomiast czeste sa, powigzane z nimi sukcesyjnie, fitocenozy wiklin
nadrzecznych Salicetum triandro-viminalis. Na nieduzych obszarach, przede wszystkim na
obrzezach doliny, zachowaty sie olsy porzeczkowe Ribo nigri-Alnetum i towarzyszace im
tegi jesionowo-olszowe Fraxino-Alnetum, a takze nadrzeczne postaci fggéw jesionowo-
wigzowych Ficario-Ulmetum campestris typicum (obecnie spontanicznie rozszerzajgce swoj
lokalny zasieg). Od kilkuset lat najwieksze przestrzenie zajmuja wilgotne aki i pastwiska
(Molinietalia) oraz szuwary z klasy Phragmitetea, zwlaszcza Glycerietum maximae i
Caricetum gracilis. W starorzeczach dobrze wyksztatcone sg zbiorowiska roslin wodnych z
klas Lemnetea i Potametea. Piaszczyste wydmy porosnigte sg murawami z klasy Koelerio-
Corynephoretea oraz drzewostanami sosnowymi. W zaglebieniach bezodplywowych w
obrebie terasy wydmowej wystepuja tez interesujace torfowiska przejSciowe. Na
zdecydowanej wiekszosci obszaru dominuje ekstensywna gospodarka tgkowo-pastwiskowa
(m.in. tradycyjny na tych terenach wypas stad ggsi) z udzialem le$nictwa. Pola uprawne
koncentrujg si¢ w miejscach wyniesionych oraz na krawedzi doliny, gdzie rozwinglo sie
umiarkowane osadnictwo rolnicze. Niektore fragmenty terenu, zwlaszcza w pasie
przykorytowym Warty, w zasadzie podlegaja jedynie procesom fluwialnym ksztaltujgcym
ro$linno$¢ naturalng.

Obszar obejmuje teren: Nadwarcianskiego Parku Krajobrazowego (13 428 ha; 1995),
Powidzko-Bienieszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (27 541,9 ha), Pyzdrskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (30 000 ha; 1986), Obszaru Chronionego Krajobrazu
Szwajcaria Zerkowska (4 885,1 ha).

ANALIZA ODLEGtOSCI DO OBSZAROW CHRONIONYCH W PROMIENIU 30 KM

Rezerwaty
Nazwa [km]
Torfowisko Lis 25.57
Ztota Géra 27.16

Parki krajobrazowe
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Nazwa [km]
Nadwarcianski Park Krajobrazowy 23.65

Parki narodowe

Brak obszarow

Obszary chronionego krajobrazu

Nazwa [km]
Pyzdrski 8.48
Dolina rzeki Swedrni w okolicach Kalisza 13.20
Dolina rzeki Ciemnej 14.31
Ztotogorski 17.09
Dolina Rzeki Prosny 23.64
Uniejowski 26.90
Dabrowy Krotoszynskie Baszkow-Rochy 29.63

Zespéty przyrodniczo-krajobrazowe
Nazwa [km]
Lipickie Btota 24.46
Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony

Nazwa [km]
Dolina Srodkowej Warty PLB300002 23.65
Dabrowy Krotoszyrskie PLB300007 29.73

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony

Nazwa [km]
Dolina Swedrni PLH300034 14.20
Glinianki w Lenartowicach PLH300048 23.12
Ostoja Nadwarciarska PLH300009 23.65
Lipickie Mokradta PLH100025 24.46
Uroczyska Ptyty Krotoszynskiej PLH300002 29.73

Stanowiska dokumentacyjne
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Brak obszaréw

Opisywane przedsiewziecie nie generuje niekorzystnego wplywu 1 negatywnego

oddzialywania na wspomniane powyzej formy ochrony przyrody.
3.2.Wody powierzchniowe

Na terenie miejscowos$ci brak jest ciekow wodnych ptyngcych, wod stojgcych jest okoto 6 ha,
stanowig je w wigkszo$ci stawy rybne potozone na terenie Lasoéw Panstwowych Nadle$nictwa

Grodziec.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie przewiduje negatywnego oddzialywania na
Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych i Jednolite Czesci Wod Podziemnych. W zwigzku z
powyzszym stwierdza si¢, ze realizacja inwestycji nie bedzie miala negatywnego wpltywu na
osiggni¢cie celow $rodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Odry.

3.3.Wody podziemne:

Na terenie Gminy Stawiszyn wystepujg 3 poziomy wodonosne:
Czwartorzedowy

-woda gruntowa o swobodnym zwierciadle znajduje si¢ w piaskach rzecznych obu teras oraz
pod ci$nieniem w piaskach wodnolodowcowych, przykrytych glinami zwatowymi; wody tego
poziomu majg charakter swobodny lub prowadzone sg pod ci$nieniem od 200 do 540 Kpa;
migzszo$¢ wodonosnych osaddéw czwartorzedu najczgsciej miesci si¢ w przedziale 5-15 m;
wydajnos¢ poszezegdlnych ujeé do 90 m3/h przewaznie 30-60 m3/h; lustro wody stabilizuje
si¢ na glebokodei od 1,5 m do 17 m, najczgsciej 5-12 m p.p.t; poziom ten eksploatowany jest

przede wszystkim przez wodociagi wiejskie oraz zaklady pracy,
Trzeciorzgdowy

-ze wzgledu na wyksztatcenie litologiczne osaddéw (pyly i piaski z pytem weglowym) i matg
migzszo$¢ (2-4 m); utwory trzeciorzedowe nie spelniaja kryteridéw uzytkowej warstwy

wodonosne;j,

Kredowy
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- zwigzany ze spekanymi osadami gérnej kredy (wapienie, margle, opoki); zasilanie tego
poziomu odbywa si¢ przez infiltracje opadéw przez utwory czwartorzedu i trzeciorzedu, ktére
ze wzgledu na swojg litologi¢ (staba przepuszczalno$é) bardzo utrudniajg zasilanie tego
poziomu; migzszo$¢ warstwy wodonosnej wynosi 100-200 m, a wydajno$¢ poszczegdlnych
ujeé 8-50 m3/h; wody tego poziomu prowadzone sg pod cisnieniem 700-750 kPa i stabilizujg
si¢ na glebokosci 5-7 m p.p.t.

Zbiersk Kolonia czerpie wode z ujecia czwartorzedowego, na terenie miejscowosci znajduje
sie 1 studnia i 1 hydrofornia wraz ze stacjg uzdatniania wody. Ujecia czynne sg uzytkowane
na podstawie pozwolen wodno-prawnych. Dla tych ujg¢ ustalono strefy ochrony

bezposredniej (od 8 do 10 m).

3.4. Walory przyrodnicze i krajobrazowe

Przez Gmine Stawiszyn przebiegal najstarszy ze znanych w Polsce szlakéw —bursztynowy.
Prowadzil on z Wroctawia przez Kalisz, Kruszwice, w kierunku ujscia Wisly do morza.
Atrakcyjne krajobrazowo i warto$ciowe przyrodniczo sa lasy znajdujace sie na terenie
miejscowosci. W ich sklad wchodzg: sosny, $wierki, brzozy, dgby, graby, rzadziej klony i
buki. Wystepujg tam lasy ochronne, prawnie usankcjonowane uzytki ekologiczne,
wytypowany do zwierzat. Zachowaly sie tam okazale deby szyputkowe z kwalifikacjg

pomnika przyrody.

Realizacja przedsiewziecia nie wplynie na pogorszenie istniejacego stanu zasobdw

przyrodniczych oraz walordéw krajobrazowych.

3.5. Klimat akustyczny

Teren lokalizacji przedsiewzigeia potozony jest pozo terenami zabudowy mieszkaniowe;.
Istniejace polozenie, uksztattowanie i zagospodarowanie gminy wskazujg na jej rolniczy
charakter. Obecnie, biorgc pod uwage liczbe 0séb zatrudnionych w gospodarstwach rolnych,
liczbe oséb zatrudnionych poza tym sektorem, w tym takze pracujacych poza granicami
Polski, jak réwniez liczbe zarejestrowanych i funkcjonujacych form dziatalnosci, mozna
stwierdzié, ze dokonuje si¢ proces restrukturyzacji zaje¢ ludnodci. Ostatnie lata, mimo
pogarszajacej sie sytuacji makroekonomicznej przyniosty rozwoj sfery rzemiosta, ustug
ihandlu. Wzrosta zaréwno liczba funkcjonujagcych podmiotéow, jak i réznorodnosé
oferowanych przez nie ustug i produktéw, ponadto rosnie liczba oséb podejmujgcych prace

wymagajace wyzszych kwalifikacji, na ogét poza terenem Gminy.
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Dominujgcg dziedzing gospodarki jest rolnictwo. Przemyst jest zwigzany w duzej czeSci
z przetworstwem rolno-spozywcezym oraz w mniejszej z elektromechanikg, ustugami,

W gminie nie wystepuja obszary nadmiernej kumulacji funkcji gospodarczych, za$
uwarunkowania do ich rozwoju sg korzystne. Najwiekszy rozwoj nastgpi¢ powinien
w dziedzinie ustug decydujacych o jakosci zycia mieszkaricow i ustug dla rolnictwa.

Na halas przemystowy wplywaja wszelkie Zrodta hatasu znajdujgce si¢ na terenie zaktadu
przemystowego, zar6wno na otwartej przestrzeni (punktowe zrédla halasu), jak i w
budynkach (wtérne Zrédta hatasu). Punktowymi zrédiami hatasu sa wentylatory, czerpnie,
sprezarki itp. usytuowane na zewngtrz budynkéw. Zrédtem halasu wtdrnego sg obiekty
budowlane w tym produkcyjne, w ktorych hatas pochodzacy od pracy maszyn i urzadzen
emitowany jest do Srodowiska przez $ciany, strop, okna i drzwi. Ponadto prace dorywcze
wykonywane poza budynkami produkcyjnymi jak np. cigcie, kucie, a takze obshuga zaktadéw
przez transport kolowy stanowig dodatkowe Zrédto hatasu.

Oddziatywanie akustyczne inwestycji nie bedzie przekraczaé dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku:
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Lp. Rodzaj terenu Dopuszezalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linte kolejowe! Pozostale obiekty i dzialalnodé
bedaca Zrédiem hatasu
LAeq D LAeq N LAeq D l"Aa\q N
przedzial czasu | przedzial czasu | przedziat czasu | przedziat czasu
odniesienia odniesienia odniesienia odniesienia
rowny réwny rowny 8 naj- réwny 1 naj-
16 godzinom 8 godzinom | mniej korzyst- | mniej korzyst-
nym godzinom | nej godzinie
dnia kolejno nocy
po sobie
nastepujgcym
1 a) Strefa ochronna ,A” uzdrowi- 50 45 45 40
ska
b) Tereny szpitali poza miastem
2 a) Tereny zabudowy mieszkanio- 55 50 50 40
wej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze
statym lub czasowym poby-
tem dzieci i miodziezy?
¢) Tereny doméw opieki spolecz-
nej '
d) Tereny szpitali w miastach
3 a) Tereny zabudowy mieszkanio- 60 50 55 45
wej wielorodzinnej i zamiesz-
kania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
¢) Tereny rekreacyjno-wypoczyn-
kowe?
d) Tereny mieszkaniowo-uslugo-
we
4 | Tereny w strefie $rddmiejskie] 65 55 55 45
miast powyZej 100 tys. mieszkan-
cowd

Tabela nr 1 - zalaeznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 1. w

sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w §rodowisku

str. 35



4. Opis istniejacych w sgsiedztwie lub w bezpoSrednim zasi¢gu

oddzialywania planowanego przedsiewziecia zabytkow chronionych

Zabytki stanowig wazny sktadnik krajobrazu kulturowego, a oprdécz tego sa dziedzictwem
historycznym, ktérego ochrona jest gwarantowana przepisami prawa. W mysl tych przepisow,
zabytkiem jest kazdy obiekt ruchomy lub nieruchomy, dawny lub wspélczesny, majacy znaczenie ze
wzgledu na warto$¢ historyczng, naukowa lub artystyczna. Celem ochrony doébr kultury jest ich
zachowanie, nalezyte utrzymanie oraz spolecznie celowe wykorzystanie i udostgpnianie do celow
naukowych, dydaktycznych iwychowawczych, tak, aby sluzyly nauce i popularyzacji wiedzy,

stanowily trwaly element zycia spolecznego. Przedmiotem ochrony sa w szczegodInosci:

« zabytki budownictwa, urbanistyki i architektury, takie jak: zespoly urbanistyczne, budowle i ich
whetrza, zespoly budowlane o wartosci architektonicznej, a takze budowle majace znaczenie dla
historii budownictwa,

+ zabytki historyczne, jak: pola bitew, obozy zaglady oraz inne tereny, budowle
i przedmioty zwigzane z waznymi wydarzeniami historycznymi lub dziatalnoécig instytucji i
wybitnych postaci historycznych,

» zabytki etnograficzne, jak: typowe uklady zabudowy osiedli wiejskich i budowle wiejskie
szczegblnie charakterystyczne oraz wszelkie urzadzenia, narzedzia
i przedmioty bedace $wiadectwem kultury ludowej,

o zabytki techniki i kultury materialnej, jak: stare kopalnie, huty, warsztaty,

budowle, konstrukcje, urzadzenia itp., bedace $wiadectwem rozwoju techniki.

Wiele tych obiektéw, przez swoj indywidualizm, nadaje specyficzny rys danemu krajobrazowi,

wyrdzniajac go korzystnie w stosunku do wspdlezesnych form urzadzania przestrzeni.

Na terenie planowanego przedsiewzigcia i w zasiggu jego oddzialywania nie wystepuja obiekty
kultury materialnej wpisane do ewidencji i rejestru zabytkéw na podstawie ustawy z dnia 23 lipca

2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z pdzn.zmianami).

Na terenie planowanego przedsiewzigcia i w zasiggu jego oddzialywania nie stwierdzono

stanowisk archeologicznych.
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5. Opis przewidywanych skutkéow dla §rodowiska w przypadku
niepodejmowania przedsiewziecia

Niepodejmowanie przedsigwzigcia nie wplynie na nastepujgce elementy:

—  Wprowadzenie nowej zabudowy

~  Wprowadzenie nowej infrastruktury techniczne;j

~ Powstanie nowych miejsc pracy

— Pozostawienie terenu w stanie nienaruszonym
Niepodejmowanie przedsigwzigcia zwigzane jest z zachowaniem klimatu akustycznego i
powietrza atmosferycznego nie niezmienionym poziomie, cho¢ i tak wplyw planowanego
przedsiewzigcia na te czynniki jest stosunkowo niewielki. Biorgc pod uwage fakt, ze
realizacja inwestycji nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych parametrow w zakresie
standardéw  $rodowiskowych niepodjecie przedsigwzigcia nie znajduje prawnego

uzasadnienia.

6. Opis analizowanych wariantow

Zbiersk Cukrownia jest miejscowoscig typowo rolniczg z duzym zakladem rolniczym -
istniejaca Cukrownia.

Istniejace polozenie, uksztattowanie i zagospodarowanie gminy wskazujg na jej rolniczy
charakter. Obecnie, biorgc pod uwage liczbe 0s6b zatrudnionych w gospodarstwach rolnych,
liczb¢ 0sob zatrudnionych poza tym sektorem, w tym takze pracujgcych poza granicami
Polski, jak rowniez liczbe zarejestrowanych i funkcjonujacych form dziatalno$ci, mozna
stwierdzi¢, ze dokonuje si¢ proces restrukturyzacji zaje¢ ludnosci. Ostatnie lata, mimo
pogarszajacej si¢ sytuacji makroekonomicznej przyniosty rozwdj sfery rzemiosta, ustug
ihandlu. Wzrosta zaréwno liczba funkcjonujacych podmiotéw, jak i réznorodnosé
oferowanych przez nie ustug i produktéw, ponadto rosnie liczba 0s6b podejmujacych prace
wymagajace wyzszych kwalifikacji, na ogét poza terenem Gminy.

Dominujgca dziedzing gospodarki jest rolnictwo. Przemyst jest zwigzany w duzej czesci
z przetworstwem rolno-spozywczym oraz w mniejszej z elektromechanika, ceramikg
1 przetworstwem drewna.

Barierg dla rozwoju przemystu czy wigkszych jednostek gospodarczych sg dobre jakosciowo grunty
rolne oraz wysokie oplaty zwigzane z ich wylaczeniem z produkcji rolnej. Rolnictwo w gminie jest na

dobrym poziomie..
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Biorge pod uwage strategiczne polozenie, perspektywy rozwoju zakladu, rozwoju
zaspakajajgcego  aktualne 1 przyszle potrzeby spolecznoéci Gminy, racjonalnie
wykorzystujgcego m.in. walory ekonomiczne oraz fakt, ze planowana inwestycja pozwoli
rozwing¢ si¢ gospodarczo oraz pod wzgledem zatrudnienia, tzw. wariant zerowy - niepodjecie
inwestycji nie jest rozpatrywany.

Inwestycja nie posiada rozwigzan wariantowych w zakresie lokalizacji, wielkosci inwestycji,

czy rodzaju technologii w ktdrej ma zosta¢ wykonana.

6.1. Wariant proponowany przez Inwestora

Wariant inwestycyjny zaktada realizacje inwestycji w nastepujacym zakresie:

Planowane przedsiewzigcie ma na celu zwigkszenie mozliwosci przerobowych firmy jak

réwniez poszerzenie oferty.

W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:

1. Budowa dwdch nowych kottéw parowych rusztowych typu OR16 wraz z instalacjami
i urzgdzeniami towarzyszgcymi,

2. Zabudowa dla kottéw OR16-N wysokosprawnych, oddzielnych dla kazdego kotta,
wysokosprawnych instalacji odpylania spalin (2 kpl) wraz z niezbednymi kanalami
spalin i wpigciem do istniejgcego komina,

3. Przebudowa budynku kotlowni w zakresie wymaganym do zabudowy kottéw, tj.:

a. przerobki dachu,

b. przerobka bunkrow weglowych,

¢. wykonanie fundamentéw pod kotly i urzagdzenia towarzyszace,
d. przerdbki $cian i posadzek.

4. 'Wykonanie rurociaggdéw parowych i wodnych,

5. Wykonanie systemu automatyki, opomiarowania, regulacji i zasilania elektrycznego
do wszystkich urzgdzen.

Obecnie teren pod planowane przedsigwzigcie jest zagospodarowany i wykorzystywany.
Planowane przedsigwziecie polegajace na wybudowaniu dwoch nowych kotléw wraz z
instalacjami odpylania oraz robotami budowlanymi towarzyszacymi ma na celu podniesienie
jakosci 1 zwigkszenie mocy przerobowej zakladu oraz zastgpienie istniejacych
wyeksploatowanych kotléw nowymi jednostkami , ktére spelniajg rygorystyczne wymogi
srodowiskowe. Na dziatkach nie ma elementéw roslinnoéci podlegajacej ochronie lub

bedacych w kolizji z planowang inwestycja.
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Istniejace, nie podlegajace zmianom zagospodarowanie terenu obejmuje drogi dojazdowe
wewnetrzne, place manewrowe oraz parkingi. Te elementy zagospodarowania pozostajg

istniejgce, niezmieniane.

Jako odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych, $ciekdw technologicznych przewiduje

si¢ wykorzystanie istniejgcych na terenie zaktadu sieci kanalizacji.

Zaklad posiada pozwolenie na wprowadzanie gazéw i pytéw do powietrza oraz pozwolenie

na emisje gazow cieplarnianych — dwutlenku wegla CO,.

6.2. Wariant alternatywny
Inwestycja nie posiada rozwigzan wariantowych w zakresie lokalizacji, wielko$ci inwestycii,

czy rodzaju technologii w ktorej ma zosta¢ wykonana.

6.3. Wariant najkorzystniejszy
Wariant najkorzystniejszy okreslony jest w pkt. 6.1., jest to wariant najkorzystniejszy dla

srodowiska.

Rozwigzania okreslone w zatozeniach projektowych dotyczgcych inwestycji sq optymalne
pod wzgledem spelnienia warunkéw ochrony $rodowiska, wiedzy technicznej i
obowiazujgcych przepisow.

Rozwigzania projektowe inwestycji dgzg do zminimalizowania niekorzystnego jej
wplywu na $rodowisko. Przy wyborze wariantu najkorzystniejszego dla $rodowiska

sugerowano si¢ przede wszystkim uzyskaniem niskiej emisji substancji pytowych i gazowych,

emisji hatasu i odpadéw do otaczajgcego srodowiska oraz ochrong ziemi,

7. Przewidywane oddzialywanie na Srodowisko analizowanych wariantow

Inwestorzy przedstawili jeden wariant dla planowanego przedsiewziecia, ktdrego szczegdtowq analize

oddzialywania na $rodowisko dokonano w rozdziale 6 niniejszej karty informacyjne;.
Analiza wystgpienia powainej awarii przemystowej

Podpisanie przez Polske¢ ukladu stowarzyszeniowego z Europejskg Wspdlnota
Gospodarczg w 1991 roku, a w szczegblnosci zobowigzania o dostosowaniu naszego
ustawodawstwa ekologicznego do ustawodawstwa EWG spowodowato konieczno$¢ realizacji

m.in, Dyrektywy Rady z dnia 24 czerwca 1982 roku nr 82/501/EEC dotyczacej zagrozenia
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powaznymi awariami przez niektére rodzaje dziatalnosci przemystowej. Dyrektywa ta
zawiera nastepujgca definicje powaznej awarii: ,,wystapienie takich zdarzef, jak wieksza
emisja, pozar czy wybuch wskutek niekontrolowanego  rozwoju  sytuacji
w czasie dzialalnosci przemystowej, prowadzacych do powaznego zagrozenia dla czlowieka,
natychmiastowego lub z opdzZnieniem, na terenie lub poza przedsiebiorstwem i/lub dla

srodowiska, zwigzanych z jedng lub wigkszg ilocig substancji niebezpiecznych”.

Przez nadzwyczajne zagrozenie $rodowiska (NZS) rozumie sie zagrozenie
spowodowane gwattownym zdarzeniem, niebgdacym kleska zywiolows, ktore moze wywotaé
znaczne zniszczenie $rodowiska lub pogorszenie jego stanu, stwarzajace powszechne
niebezpieczenstwo dla ludzi i srodowiska. Wedtug tej definicji do nadzwyczajnych zagrozen
srodowiska nie zalicza si¢ wige tych, ktére spowodowane sg sitami przyrody, lecz zagrozenia
cywilizacyjne, powstale w wyniku awarii i katastrof (m.in. awarie w obicktach
przemystowych, wypadki zwigzane z rozszczelnieniem cystern kolejowych i autocystern).
Cechami charakterystycznymi tych zdarzeni jest ich niepowtarzalno$é, wieloprzyczynowosé i
roznorodnos¢ bezposrednich skutkéw. Moga one powodowaé zagrozenie zdrowia i Zycia

ludzi, degradacje $rodowiska naturalnego i straty gospodarcze.

Obowiazujgca od 1 pazdziernika 2001 roku Ustawa Prawo ochrony $rodowiska przyjmujac
wytyczne zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej podaje w art. 3 pkt 23 nastepujaca

definicje powaznej awarii:

,»pOwazna awaria jest to zdarzenie, w szczeg6lnosci emisja, pozar lub eksplozja, powstata w
trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna
lub wigcej niebezpiecznych substancji, prowadzaca do natychmiastowego powstania
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska lub powstania takiego zagrozenia z
op6zZnieniem”.

Zgodnie z przepisami dotyczacymi zasad postepowania i obowigzkéw jednostek
organizacyjnych w przypadku wystapienia powaznych awarii, likwidacja jej skutkéw nalezy

do podmiotéw korzystajacych ze Srodowiska.

W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsiewzigcia moga istnie¢ nadzwyczajne

zagrozenia Srodowiska, do ktorych przede wszystkim nalezy zaliczyé pozary.

Podstawg ograniczenia mozliwosci wystepowania nadzwyczajnych zagrozen
srodowiska jest ich prewencja. Postepowanie prewencyjne, w odniesieniu do zagrozenia

pozarowego i innych nadzwyczajnych zagrozen S$rodowiska, powinno byé wdrazane i
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kontrolowane przez organy do tego powotane. Dotyczy to zaréwno systemu powiadamiania
pracownikéw i stosownych stuzb o zaistnialej sytuacji awaryjnej oraz sposobu podjecia

dzialan zabezpieczajgcych miejsce zdarzenia.

Przedmiotowe przedsigwzigeie bedzie posiadaé wszelkiego rodzaju whasciwe
zabezpieczenia, w miarg¢ mozliwosci uniemozliwiajace mozliwosci wystapienia powaznej

awarii.
Analiza oddzialywani transgranicznych

Postgpowanie w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko przeprowadza sie w
razie stwierdzenia mozliwosci znaczacego transgranicznego oddzialywania na §rodowisko,
pochodzacego z terytorium Polski, na skutek realizacji planowanych przedsigwzie¢ objetych (art. 104

ust. 1 pkt 1 ustawy oo$):

1) decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach;

2) decyzjg o pozwoleniu na budowe lub decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub
decyzjg o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego — jezeli w
ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie byla

przeprowadzona ocena oddzialywania przedsigwziecia na §rodowisko.

Inwestycja nie bedzie obejmowala swym oddzialywaniem terendéw poza granicami panstwa.
Réwniez teren inwestycji nie podlega oddzialywaniu pochodzacemu spoza granic Rzeczpospolite]

Polskiej.
Analiza oddzialywania na ludzi

W przypadku przestrzegania ustalonych procedur zwigzanych z prowadzong dziatalnoscig
oraz przepisow BHP oddzialywanie to nie bedzie miato znaczacego wplywu na stan zdrowia

pracownikéw oraz ludzi w rejonie przedmiotowego przedsigwziecia.
Szata roslinna i swiat zwierzecy

Realizacja przedmiotowego przedsiewzigeia nie bedzie zwigzana z koniecznodcia wycinki

drzew i1 krzewéw.

Oddzialywanie planowanego przedsigwzigeia w fazie realizacji i eksploatacji na glebe, stan
powietrza, wody powierzchniowe i podziemne, warunki akustyczne $rodowiska oraz na krajobraz
bedzie posiada¢ wymiar lokalny, ograniczony do najblizszego otoczenia , w praktyce pomijalny.

Bedzie to mozliwe przy spelnieniu przez inwestora warunkéw, ktére wynikajg z przepiséw ustawy o
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa ochrony $rodowiska oraz innych przepisow

szczegdlnych.

8. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu

Biorac pod uwagg zaproponowane zalozenia projektowe mozna  stwierdzié,
ze przedstawiony wariant realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia nie wplynie znaczaco na
zdrowie ludzi, faung¢ i flore, klimat oraz dobra materialne i dobra kultury
w bezposrednim i dalszym sasiedztwie ich lokalizacji, gdyz specyfika inwestycji powoduje ze nie
bedzie ponadnormatywnie oddziatywala na $rodowisko na terenach znajdujacych sie poza jej

granicami.

Wybrany przez Inwestora wariant jest rozwigzaniem najbardziej optymalnym zaréwno pod
wzgledem ekonomicznym, jak réwniez z punktu widzenia ochrony Srodowiska. Inwestycja nie jest

przedsigwzigciem w znacznym stopniu wplywajacym na $rodowisko.

Realizacja przedsigwzigcia nie wplynie negatywnie na srodowisko. Nie bedzie konieczna
wycinka drzew i krzewdw, inwestycja nie wplynie tez negatywnie na szate, faune, florg dobra kultury
i krajobraz. Oddzialywanie przedsigwzigcia zamknie si¢ w granicach dzialki przeznaczonej pod

inwestycje.

»Bezpieczna” odleglosé od dobr kultury zabytkéw, dobr materialnych oraz obszaru Natura
2000 pozwoli na uniknigcie negatywnego wplywu na te walory. Zachowane zostang wszelkie wymogi

ochrony srodowiska naturalnego.

Wariant ,,zerowy” tj. niepodejmowanie przedsiewzigcia pozostawia prowadzong
dzialalno$¢ w niezmienionym stanie. Taka sytuacja nie umozliwia tez rozwoju gminy,
zwiekszenia liczby zatrudnienia i innych waznych dla mieszkancéw elementéw polepszenia
sytuacji gminy. Przy tym wariancie pozostang w eksploatacji stare kotly ktére emitujg

znacznie wigce] szkodliwych substancji anizeli nowe — planowane do zabudowy.

W zwigzku z tym nie podejmowanie decyzji o realizacji przedsiewzigcia rodzi skutki
gospodarcze i spoteczne, dlatego tez wariant polegajagcy na niezrealizowaniu inwestycji

nalezy bezwzglednie odrzucic.
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9. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz
opis  przewidywanych znaczgcych  oddzialywan  planowanego

przedsigwziecia na Srodowisko
9.1. Oddzialywanie wynikajace z istnienia przedsi¢wzigcia

9.1.1. Fazarealizacji

Wykonanie robét nie jest zwigzane bezposrednio z pracami, ktére moglyby negatywnie
oddziatywa¢ na $rodowisko gruntowo-wodne (prace budowlane, budowy kotléw i instalacji
odpylania). W celu catkowitego wyeliminowania zagrozenia zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-
wodnego wykonawca robot budowlanych powinien uzywaé sprzetu sprawnego technicznie oraz

zapewni¢ zaplecze sanitarne dla pracownikow.

W miejscu realizacji inwestycji nie wystgpuja zadne cenne pod wzgledem przyrodniczym

obiekty.

Procesy budowlane wiaza si¢ z wystgpowaniem emisji substancji zanieczyszczajacych do

powietrza. Zrédtami zanieczyszczef powietrza z proceséw budowlanych beda przede wszystkim:

a) emisja spalin z silnikéw spalinowych sprzetu budowlanego,
b) emisja pytu z nawierzchni nieutwardzonych, zanieczyszczonych drég, itp.

Emisje te nie s3 z reguly przyczyna znaczacych oddzialywaf na stan powietrza
atmosferycznego, moga jednak wywolywaé lokalne, krétkotrwale ucigzliwosci. Ucigzliwosci
wynikajace z pracy silnikow spalinowych nalezy ograniczaé poprzez stosowanie maszyn w dobrym
stanie technicznym oraz wylaczanie silnikow w okresie przestojéw. Pylenie nalezy ogranicza¢ poprzez

zraszanie powierzchni pylacych lub stosowanie oston.

W przypadku analizowanego przedsigwzigeia zakres czynnosci moggcych skutkowaé emisjg
zanieczyszczen do powietrza jest niewielki. Realizacja przedsigwziecia nie wymaga zastosowania

duzej ilo$ci sprzetu budowlanego ani wykorzystania duzej iloéci $rodkéw transportowych.
Potencjalnym wplywem na $rodowisko ww. zakresu robét bedzie:

— naruszenie powierzchni gleby

— powstanie nowych mas ziemnych do przewozu do wykorzystania przy niwelacji
terenu

— emisja hatasu i wibracje zwigzane bezposrednio z praca maszyn budowlanych i

$rodkéw transportu - gldwnie ciezkiego
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— niezorganizowana emisja substancji pylowo - gazowych, pochodzacych ze
spalania paliw w maszynach i §rodkach transportu
— proces pylenia w trakcie prowadzenia prac budowlanych
— emisja Sciekdéw bytowych (toalety tymczasowe)
— powstawanie odpadow.
Przejéciowy charakter oddziatywania w fazie budowy i jego niewielki zakres pozwala twierdzi¢,
iz prace zwigzane z realizacja inwestycji beda mialy marginalny wplyw na stan powietrza

atmosferycznego.

9.1.2. Faza eksploatacji

Biorgc pod uwage zalozenia projektowe inwestycji okreslono zakres korzystania ze

srodowiska oraz jego intensywnosc.

Podczas eksploatacji - uzytkowania inwestycji nastgpi szereg procesow zwigzanych z:
— Powstawaniem odpadow
— Emisjg gazdéw i pylow do powietrza
— Emisjg hatasu
Nie przewiduje sie:
—  Wytwarzania $ciekow technologicznych
—  Wplywu na faung i florg
— Emisji pdl elektromagnetycznych
— Zmiany stosunkéw wodnych
— Oddziatywania transgenicznego
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze najwigkszy wplyw na $rodowisko
podczas eksploatacji przedsiewziecia zwigzany bedzie z:
— Emisjg gazoéw i pytow do powietrza

— Emisjg hatasu

9.1.3. Faza likwidacji

Likwidacja inwestycji zwigzana bedzie z:
— Demontazem kotlow i instalacji odpylania.

Ucigzliwoéci zwigzane z likwidacjg zakladu beda analogiczne jak w przypadku jego

powstawania.
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Inwestor w chwili obecnej nie przewiduje likwidacji przedsiewziecia.

9.2. Oddzialywanie wynikajgce z wykorzystywania zasobéw Srodowiska

Niniejsze przedsigwzigcie zwigzane bedzie z wykorzystaniem zasobéw naturalnych $rodowiska

— spalanie w kottach mialu wegla kamiennego.

10. Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne

ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania

Artykul 135 ustawy Prawo ochrony $rodowiska stanowi, ze jednostka organizacyjna
w projektowanej i prowadzonej dziatalnosci jest obowigzana uwzgledniaé i stosowaé takie
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktére wyeliminuja szkodliwe oddziatywanie
na srodowisko poza terenem zaktadu, do ktérego jednostka organizacyjna posiada tytul prawny. Jezeli

szkodliwe oddziatywania na srodowisko nie mogg byé wyeliminowane, to dla:

» oczyszczalni Sciekdw,

» skladowisk odpadéw komunalnych,

o tras komunikacyjnych,

» kompostowni,

o lotnisk,

+ linii i stacji elektroenergetycznych,

« instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych,

tworzy si¢ obszar ograniczonego uzytkowania. Obszar ten tworzy zgodnie z ustawa Prawo

ochrony $rodowiska, w drodze uchwaly rada powiatu lub rozporzadzenia wojewoda. Uchwata
powinna okre§la¢ granice obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania

techniczne dotyczace budynkéw oraz sposéb korzystania z terenu.

Biorage pod uwage obowigzujace przepisy w zakresie Prawa ochrony $rodowiska -
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r - utworzenie obszaru
ograniczonego uzytkowania nie jest wymagane. Przy realizacji przedsiewziecia zastosowane
beda dostgpne rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne celem zachowania

wymaganych standardéw jakosci Srodowiska.

1. Analiza mozliwych konfliktow spolecznych zwigzanych z planowanym
przedsiewzigciem
Konflikty spoteczne powstaja gtéwnie z nastepujgcych powodow:
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— hatasu emitowanego z terenu przedsiewzigcia,

— emisji substancji, mogacych wplynagé na zdrowie i samopoczucie okolicznych
mieszkaicow,

— degradacji Srodowiska naturalnego zwiazanego eksploatacja przedsiewziccia,

— pogorszenia walordéw krajobrazowych,

— pogorszenia jakosci wod powierzchniowych,

— nieuporzagdkowanego gromadzenia materialéw  eksploatacyjnych, odpadéw oraz
nieuregulowanie gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami powodujace
roznoszenie odpad6éw, przykrych zapach6éw, mikroorganizméw chorobotwérczych,
pasozytniczych oraz zwigzkéw toksycznych po terenach nalezacych do okolicznych
mieszkancow,

— utrudnienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,

energii i innej infrastruktury technicznej wiascicielom sgsiadujgcych parcel.

Lokalizacja inwestycji na terenie istniejacego zakladu, ktéry ma zabudowane juz takie same i
podobne kotly oraz instalacje odpylania, nie pogorszy warunkéw Zycia i zdrowia mieszkaficéw oraz

nie bedzie naruszata uzasadnionych praw oséb trzecich.

Projektowane rozwigzanie techniczne i technologiczne speiaé beda wszelkie standardy
nowoczesnej wiedzy technicznej, technologicznej i ekologicznej. Brak jest wiec jakichkolwiek
przestanek, by realizacja przedmiotowego przedsigwziecia mogta wprowadzié jakiekolwiek konflikty

spoteczne.

Po ukoriczeniu procesu inwestycyjnego bedzie to inwestycja spetniajaca wszystkie standardy
technologiczne i  ekologiczne. ~ Zaden  powazny  inwestor  nie pozwoli  sobie

na odstepstwo od tych standardéw.

Niniejsza karta zawiera petng analiz¢ w tym zakresie przeprowadzong i przedstawiong zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. W zwigzku z tym jest to podstawowy dokument, ktéry moze byé
pomocny w wyjasnieniu i rozwigzaniu ewentualnych watpliwoécei co do shusznosei realizowanego

zadania inwestycyjnego.

Ze wzgledu na przewidywany odpowiednio wysoki standard techniczny oraz ekologiczny inwestycji,
upowaznia do okreslenia, ze realizacja omawianej inwestycji oraz funkcjonowanie nie bedzie budzita

zadnych zastrzez spoleczenistwa.
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12.Propozycja monitoringu oddzialywania planowanego przedsi¢gwzigcia

12.1.Budowa

Z uwagi na zakres planowanych do wykonania prac i ich rodzaj przewiduje si¢ prowadzenie
monitoringu oddzialywan na $rodowisko na etapie realizacji przedsigwziecia. Na tym etapie
inwestycja ma minimalny wplyw na $rodowisko. Wiasciwie realizowane roboty budowlane pozwola

zagwarantowa¢ eliminacje negatywnego wplywu realizacji przedsiewzigcia na $rodowisko.

12.2.Eksploatacja

Na etapie eksploatacji - uzytkowania przedsiewzigcia konieczne jest zapewnienie monitoringu

procesow spalania i emisji szkodliwych substancji (pyt, NOy, SO,) z spalania w kotlach.
Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk we wspolczesnej wiedzy:

Podczas opracowywania raportu nie napotkano trudnosci uniemozliwiajagcych ocene oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko, nie napotkano zasadniczych trudnoéci wynikajacych z niedostatkéw

techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy

13.Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych

W raporcie

Celem opracowania byto przygotowanie oceny wptywy na srodowisko inwestycji pn.:

»Przebudowa budynku kotlowni polegajaca na budowie dwoch kotléw parowych
rusztowych typu OR16-N o wydajno$ci znamionowej 16t/h, mocy dla wydajnoS$ci
znamionowej 13MWt wraz z przynaleznymi do tych kotléw instalacjami
odpylania spalin w Cukrowni Zbiersk, dla Wojciech Wawrzyniak — Destylacje
Wawrzyniak , Przedsi¢biorstwo Handlowo — Produkeyjne Wojciech Wawrzyniak
Niedzwiady 45, 62-800 Kalisz.”

Inwestycja realizowana bedzie w miejscowosci:

Zbiersk Cukrownia 61, wojewddztwo wielkopolskie, powiat kaliski, gmina Stawiszyn,
dziatki nr: 182/91; 182/106. Wypisy w zalgczeniu.
Obszar oddziatywania przedsigwzigcia zostat pokazany na planie zagospodarowania. Obszar
ten nie wykracza poza teren dziatek.
W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:

1. Budowa dwoch nowych kottéw parowych rusztowych typu OR16 wraz z instalacjami
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i urzgdzeniami towarzyszgcymi,

2. Zabudowa dla kottéw OR16-N wysokosprawnych, oddzielnych dla kazdego kotta,
wysokosprawnych instalacji odpylania spalin (2 kpl) wraz z niezbednymi kanalami
spalin 1 wpigciem do istniejacego komina,

3. Przebudowa budynku kotlowni w zakresie wymaganym do zabudowy kottdw, tj.:

a. przerobki dachu,
b. przerébka bunkréw weglowych,
¢. wykonanie fundamentéw pod kotly i urzadzenia towarzyszace,
d. przerdbki Scian i posadzek.
4. Wykonanie rurociagéw parowych i wodnych,
5. Wykonanie systemu automatyki, opomiarowania, regulacji i zasilania elektrycznego

do wszystkich urzadzen.

Niniejsza karta bedzie podstawa do przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko i w efekcie wydania decyzjii o
srodowiskowych uwarunkowaniach badz stwierdzenia ze decyzja $rodowiskowa nie bedzie
konieczna.

Niniejsza karta informacyjna przedsigwziecia umozliwi rozeznanie rodzaju, zasiegu oraz
natezenia ewentualnych skutkéw Srodowiskowych, jakie mogg powstaé przy realizacji
inwestycji.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 21.12.20151r, w sprawie
przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatlywa¢ na $rodowisko opisywane przedsiewzigcie
kwalifikuje sie do II grupy przedsigwzieé: §3.1.: Przedsiewzigcia moggce znaczaco
potencjalnie oddzialtywa¢ na $rodowisko, tj:

4) elektrownie konwencjonalne, elektrocieptownie lub inne instalacje do spalania paliw w
celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, inne niz wymienione w §2 ust. 1. pkt 3, o
mocy cieplnej rozumianej jako ilo§¢ energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w
jednostce czasu przy ich nominalnym obcigzeniu, nie mniejszej niz 25MW, a przy stosowaniu
paliwa stalego nie mniejszej niz 10MW, przy czym przez paliwo rozumie si¢ paliwo w
rozumieniu przepiso6w o standardach emisyjnych z instalacji.

Planowana inwestycja ma postuzy¢ zwigkszeniu konkurencyjnosci i wydajnosci zaktadu
poprzez zabudowe nowoczesnych kotléw wraz z instalacjami odpylania, tj, zwickszenia i

uzyskania produkcji pary wodnej i ciepta o odpowiednich parametrach i wymaganych
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ilosciach. Celem inwestycji jest takze dostosowanie zaktadu do wymagan ochrony srodowiska
pod katem uzyskania emisji szkodliwych substancji ponizej wartosci wymaganych.

OPIS TECHNICZNY PROCESOW:

Planowane do wykonania prace polega¢ bedg na zabudowie dwéch nowych kottéw parowych

z paleniskiem rusztowym, wykonanych w technologii $cian szczelnych typu OR16-N.

Nowe wodnorurowe kotty parowe OR16-N przeznaczone bedg do produkeji pary przegtzanej

dla turbiny.
Kazdy kociol zabudowany bedzie na nowej stalowej konstrukeji wsporczej.
Kociot OR16-N zaprojektowano w ukladzie trzyciggowym, o samonosnej konstrukcji.

Powierzchnie ogrzewalne kotta to wykonana bedzie w technologii $cian szczelnych komora
paleniskowa (I-wszy cigg), II-gi ciag wykonany réwniez ze $cian szczelnych, w ktérym
zabudowano przegrzewacz pary, natomiast Ill-ci cigg stanowi wolnostojacy podgrzewacz

wody.

Palenisko kotla wyposazone jest w siedmiostrefowy ruszt typu ciezkiego.
Wentylatory powietrza pierwotnego i wtérnego stuzgce do podawania do kotla powietrza do

spalania bgdg zabudowane na poziomie odzuzlania, na poduszkach wibroizolacyjnych.

Spaliny wylotowe z podgrzewacza wody skierowane bedg przewodem stalowym bezposrednio
do instalacji odpylania. W kanale spalin, na wylocie z podgrzewacza wody zabudowano

posredni odpylacz spalin typu MOS.

Do odbioru zuzla i popiotu zastosowano mokry odzuzlacz zgrzeblowy, z ktérego zuzel i pyt
transportowany jest do istniejacego przenosnika tasmowego. Lej zsypowy zuzla jest tak
uksztaltowany, aby spadajgca szlaka zuzla nie spowodowata awarii odzuzlacza. Leje zsypowe
zuzla i przesypu popiolu, wyposazone zostaly w klapy odcinajgce.

W odzuzlaczu utrzymywany jest staly poziom wody, powyzej poziomu wylotu kanatéw

zsypowych z lejow podrusztowych.

Wszystkie zewngtrzne elementy kotta sg odpowiednio izolowane, welng mineralng pokryta
powlekang blachg trapezows, co zabezpiecza urzadzenia przed stratami cieplnymi, a obstuge

przed poparzeniem.

Dla prawidlowej i bezpiecznej pracy kociol wyposazony jest w wymagang stosownymi
przepisami oraz wzgledami eksploatacyjnymi podstawowsa aparature pomiarows miejscows i

zdalna.
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Rozwigzania techniczne zastosowane w kotle pozwalajg na jego eksploatacje zapewniajaca
osiggnigcie tlenkéw azotu, tlenku wegla ponizej dopuszczalnych norm emisji spalin, a
zabudowane urzadzenia pomocnicze takie jak ruszt, wentylatory beda zrodtem emisji hatasu

ponizej dopuszczalnych norm.

Jako instalacje odpylania przewidziano filtr typu DFN 1121-3,2/6,0/80. W instalacji tej
zostanie urzadzenie przeznaczone do odpylania wstepnego (tzw multicyklon MOS), ktérego
zadaniem jest oddzielenie juz na poczatku instalacji, jak najblizej kotla, czastek ( grubych
frakcji ) powodujgcych nadmierne zuzycie elementéw instalacjii. W efekcie, dzieki
zastosowaniu multicyklondéw przeptywowych typu MOS, na odpylaniu wstepnym uzyskuje
si¢ zatrzymanie 50 — 60 % zanieczyszczen pylowych oraz zabezpieczenie odpylacza
zasadniczego przed szybkim zuzyciem. Wplywa to w znacznym stopniu na zywotno$é

instalacji, a wigc obniza jej koszty eksploatacyjne.

Muliticyklon MOS jest odmiang odpylacza bateryjnego. Sktada sie z wielu malych komérek
odpylajacych zamontowanych poziomo w obudowie odpylacza. Komérki te tzw.
»zawirowywacze” wykonane sg zeliwa. Zastosowanie w budowie odpylacza szeregu matych
komérek zamiast jednej duzej wplywa na zwigkszenie skutecznosci odpylania (skuteczno$é
wzrasta wraz ze zmniejszeniem S$rednicy odpylacza). Prawidlowa liczba i konfiguracja
komoérek zapewnia stabilng prace instalacji przy wysokiej skutecznosci odpylania wstepnego.
Ogromne znaczenie dla calosci instalacji ma fakt, ze odpylacz przeptywowy MOS ma
niewielkie wymiary ( zwlaszcza w poréwnaniu z cyklonami ) i tylko nieznacznie powieksza

wymiary instalacji.

Zabudowany w instalacji filtr workowy typu DFN stanowi nowoczesne i ekonomiczne
rozwigzanie przeznaczone do oczyszczania zanieczyszezonego powietrza z czastek statych.
Konstrukcja urzadzenia wykorzystuje do oczyszczania worki plaskie. Rozwigzanie takie w
poréwnaniu do tradycyjnych rozwigzan z workami okraglymi usytuowanymi w osi pionowej,
cechuje si¢ dhuzsza zywotnoscia, ze wzgledu na niskie obcigzenie materiatu filtracyjnego.
Niskie obcigzenie materiatu filtracyjnego wynika budowy koszy wsporczych stosowanych w
filtrach typu DFN. Kosz wykonany jest z stalowych pretéw (w przypadku odpylania kottéw
wykonanych ze stali kwasoodpornych) tworzgcych oczka o wymiarach 25 x25 mm. Tak mate
wymiary oczek decyduja o niskich obcigzeniach materiatu filtracyjnego.

Umiejscowienie workéw  filtracyjnych w  osi  poziomej umozliwia wprowadzenie

zanieczyszczonego powietrza do gornej czedci filtra. Taki uklad przeplywu powietrza
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powoduje, ze wprowadzone do filtra pyly, opadaja czesciowo do leja zsypowego pod
wplywem sily grawitacji a czesciowo osadzaja sie na workach filtracyjnych. Do usuwania
pylu z workéw filtracyjnych stuzy system regeneracji realizowany za pomocg sprezonego

powietrza. W przypadku rozwazanej aplikacji proponujemy system regeneracji ,,on — line”

13.1.Charakterystyka Gminy Stawiszyn i miejscowosci Zbiersk
Miasto i Gmina Stawiszyn potozone sa w polnocnej czeéei powiatu kaliskiego. Jest to jedyna
gmina miejsko-wiejska Powiatu Kaliskiego. Miasto Stawiszyn potoZone jest w érodku gminy
-centralnie w stosunku do pozostalych miejscowosci gminy Stawiszyn i granic gminy. Jej
powierzchnia wynosi 78,3km2, co plasuje jg na przedostatnim miejscu w powiecie kaliskim.
Jest to zatem niewielka gmina. Gmina Stawiszyn graniczy z piecioma jednostkami samorzgdu
gminnego. Od strony zachodniej graniczy z gming Blizanéw (na dtugo$ci ca 15,2 km). Od
potudnia i potudniowego-wschodu z gming Zelazkéw (na dtugosei ca 10,5 km). Od wschodu
za$ z gming Mycielin (na dtugodci ca 13,6 km). Wszystkie trzy wymienione gminy polozone
sg rowniez w powiecie kaliskim. Granica pélnocna gminy Stawiszyn stanowi poéinocna
granicg ziemskiego powiatu kaliskiego i ziemskiego powiatu koninskiego. Od pénocy zatem
gmina Stawiszyn graniczy z gminami Grodziec (na dtugosci ca 2,0 km) i Rychwat (na
dlugosei ca 4,4 km), potozonymi w powiccie koniniskim. Biorgc pod uwage odleglosé do
Kalisza -stolicy powiatu, Stawiszyn — stolica gminy -poloZony jest niezbyt daleko
(porownujgc dystans jaki dzieli Kalisz od wszystkich miejscowosei gminnych Powiatu
Kaliskiego). Odleglo$¢ ta wynosi niespelna 20 km. Blizej Kalisza polozone s3 takie
miejscowosci gminne jak Opatdwek i Godziesze Wielkie. W poréwnywalnej odlegtosci
potozone sg Blizanow i Zelazkéw. Pozostale miejscowosci gminne potozone sg dalej od
Kalisza niz Stawiszyn. Polozenie Stawiszyna, w poréwnaniu do innych miejscowosci
gminnych powiatu kaliskiego, nie jest najgorszym polozeniem, bioragc pod uwage bardzo

korzystne powigzanie ze stolicag powiatu poprzez droge krajowg nr 25,

13.2.Warianty przedsiewziecia
Inwestycja nie posiada rozwigzan wariantowych w zakresie lokalizacji, wielko$ci inwestycji,

czy rodzaju technologii w ktdrej ma zosta¢ wykonana.
Wariant inwestycyjny przewiduje si¢ realizacje nastepujacych prac:

1. Budowa dwoch nowych kottéw parowych rusztowych typu OR16 wraz z instalacjami

i urzadzeniami towarzyszacymi,
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2. Zabudowa dla kottéw OR16-N wysokosprawnych, oddzielnych dla kazdego kotla,
wysokosprawnych instalacji odpylania spalin (2 kpl) wraz z niezbednymi kanatami
spalin i wpieciem do istniejgcego komina,

3. Przebudowa budynku kottowni w zakresie wymaganym do zabudowy kottow, tj.:

a. przerébki dachu,

b. przerébka bunkréw weglowych,

¢. wykonanie fundamentéw pod kotly i urzadzenia towarzyszace,
d. przerdbki $cian i posadzek.

4. Wykonanie rurociagéw parowych i wodnych,

5. Wykonanie systemu automatyki, opomiarowania, regulacji i zasilania elektrycznego
do wszystkich urzadzen.

Inwestycja zaktada spetnienie wszystkich wymogéw $rodowiskowych.

Obecnie obszar na ktérym realizowana bedzie inwestycja jest zabudowany z infrastrukturg

techniczng — teren kottowni.

Rozwigzania okreslone w zatozeniach projektowych dotyczacych inwestycji sa optymalne
pod wzgledem spelnienia warunkéw ochrony $rodowiska, wiedzy technicznej i

obowigzujacych przepisow.

Rozwigzania projektowe inwestycji dgzg do zminimalizowania niekorzystnego jej
wplywu na $rodowisko. Przy wyborze wariantu najkorzystniejszego dla $rodowiska
sugerowano si¢ przede wszystkim uzyskaniem niskiej emisji substancji pytowych i gazowych,

emisji hatasu i odpadéw do otaczajgcego $rodowiska oraz ochrong ziemi.

13.3.Mozliwo$¢ wystapienia konfliktéw spolecznych

Lokalizacja inwestycji na terenie rolniczym, z dala od terenéw zamieszkalych nie pogorszy

warunkow zycia i zdrowia mieszkaficéw oraz nie bedzie naruszata uzasadnionych praw osdb trzecich.

Projektowane rozwigzanie techniczne i technologiczne spetniaé beda wszelkie standardy
nowoczesnej wiedzy technicznej, technologicznej i ekologicznej. Brak jest wiec jakichkolwiek
przestanek, by realizacja przedmiotowego przedsigwzigeia mogla wprowadzié jakiekolwiek konflikty

spoleczne.

Ze wzgledu na przewidywany odpowiednio wysoki standard techniczny oraz ekologiczny inwestycji,
upowaznia do okreslenia, ze realizacja omawianej inwestycji oraz funkcjonowanie nie bedzie budzita

zadnych zastrzez spoteczenstwa.
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13.4.Propozycja monitoringu oddzialywania na $rodowisko

Na etapie eksploatacji - uzytkowania przedsigwziecia konieczne jest zapewnienie monitoringu emisji

szkodliwych substancji z spalania w kottach.

14.Nazwisko osoby sporzgdzajacej opracowanie

Autor dokumentacji: mgr. inz. Grzegorz Wegrzyk

PROFIT nadzér, projekty, zarzgdzanie w budownictwie

www.profitfirma.pl

47-435 Adamowice, ul. Powstancow 7

Tel. 668 181 752

15.Zr6dla informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu

Przy

sporzadzeniu niniejszej karty  wykorzystano nastgpujace akty  prawne

i wytyczne oraz zrédta informacji:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2017r., poz. 1332),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 1. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z

pézn, zm.).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynno$ci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie

wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgloszenia budowy i przebudowy
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budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub

rozbidrke (Dz. U. z 2016 1., poz. 1493)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.,

poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postgpowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow

budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U, 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogodlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. sprawie dopuszczalnych

poziomdw hatasu srodowisku ( Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 w sprawie szkodliwych czynnikéw

biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 81, poz. 716).

PN-N-01307:1994. Dopuszczalne warto$ci hatasu w srodowisku pracy. Wymagania dotyczace

wykonania pomiaréw,

PN-N-01341:2000 Metody pomiaru i oceny halasu przemystowego,
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Zataczniki:

1. Zalgcznik nr 1 - plan zagospodarowania na mapie zasadniczej zaktadu z zaznaczeniem

obszaru oddzialywania przedsiewzigcia.
2. Zalagcznik nr 2 - mapa ewidencyjna,

3. Zalgcznik nr 3 - wypisy z rejestru gruntow,
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STAROSTA KALISKI . Wojewddztwo -wielkopolskie
62-800 Kalisz Powiat kaliski
ul.Plac $w. Jozefa 5 Gmina STAWISZYN - OBSZAR WIEJSKI
Jednostka ewidencyjna 300709_5, STAWISZYN - OBSZAR WIEJSKI -
Nr Kancelaryjiy: GK.6621°54 2018 Obreb o Nr 0013, ZBIERSK CUKROWNIA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G584 kw: KZ1A/00068223/1
WLASCICIELE

wiasciciel :
udziat 11 SKARB PANSTWA

WLADAJACY

uzytkownik wieczysty:
udziat 111 GRUPA AWW SP.7 0.0, SPOLKA KOMANDYTOWA

siedziba; NIEDZWIADY

GRUNTY
Oznaczenie dziatki | | Okreslenie konturow - uzytkow POWIERZGHNIA w ha | Numer ksiegi wieczyste]
Arkuvsz. ’  Nr [5ziélki t Blizsze okreslenis polozenia g ’gruntom‘lﬁchi!{la»s‘ p'ppjt_gqxjnygh Liiytkéw ’V dziatkl § lub oznaczenie innych
: s T e e o dokumentow
1 ;1152'/1'06 - - fterenyprzemyslowe ;Ba 0.28675 O.2867§KW
: ' ‘ : | KZ1A/00068223/1

| t

Identyfikator dziatki: 3007b9_é.0013,iaé/i06'
Razem powierzchnia: 0,2867 ha, sfownie: dwa tysigce osiemset szesCdziesigt siedem m\2
cala jednostka:  0.7119 ha, stownie: siedem tysiecy sto dziewietnascie m\2

Data sporzadzenia dokumentu: 2018-01-08, sporzadzil(a): Pogorzelec Justyna /
I
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STAROSTA KALISKI Wojewodziwo wielkopolskie

62-800 Kalisz Powiat kaliski

ul.Plac $w. Jozefa 5 Gmina STAWISZYN - OBSZAR WIEJSKI
Jednostka-ewidencyjna 3007095, STAWISZYN - OBSZAR WIEJSKI- — —

Nr Kancelaryjny: GK.6621.54.2018 Obreb Nr 0013, ZBIERSK CUKROWNIA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G582 kw: KZ1A/00068322/5
WLASCICIELE

wiasciciel :
udzial /1 SKARB PANSTWA

WLADAJACY
uzytkownik wieczysty:
do 2089-12-05 udziat /1 WAWRZYNIAK WOJCIECH GRZEGORZ (WIEStAW ALEKSANDRA)
zam: 62-800 KALISZ, NIEDZWIADY 45

GRUNTY
Oznaczenle dzlatki | 1 Okreslenle konturéw - uzytkéw POWIERZCHNIA w ha | Numer ksiggi wieczyste]
Arkusz Nrbziaiki Blizsze okreslenie poloenia : gr;xntowy;ﬁlkias bqniiaﬁyquch ; iliyikéw f dziatii ; lub oznaczenie innych
- : L | oo opls . omacz | ikas | | dokumentow
1 182/91 , ;tereny przemyslowe ; Ba X 0.1 556% 0.1556@ KW
| - 0 [KzAcooseszzs
Identyfikator dziatki: 300709_5.0013.182/91 . '

Razem powierzchnia:  0.1556 ha, stownie: jeden tysigc piecset piec¢dziesiat szese m\2
cata jednostka:  2.1665 ha, stownie: dwadziescia jeden tysigcy szescset szescdziesiat pie¢ m\2

Data sparzadzenia dokumentu: 2018-01-08, sporzadzit(a): Pogorzelec Justyna

S e

Data podpisu/weryfikaé:ji: 2018-01-08

Dokument niniajszy jesl prreznac
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