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OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. | pkt 2 i ust. 3 w zwiazku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405 z pozn.zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z pézn.zm.) wobec wszczetego przez Burmistrza Stawiszyna
postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsigwzigcia polegajgcego na "Przebudowie budynku kottowni polegajacej na budowie dwdch
kottéw parowych rusztowych typu OR16-N o wydajnosci znamionowej 16 t/h, mocy dla wydajnosci
znamionowej 13 MWt, wraz z przynaleznymi do tych kottéw instalacjami odpylania spalin w Zbiersk
- Cukrowni", obrgb geodezyjny Zbiersk- Cukrownia, dziatka ewid. nr 182/91, 182/106

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraza opinie, ze dla ww. przedsigwzigcia
nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko oraz sporzadzenie
raportu oddzialywania na $rodowisko.

UZASADNIENIE

Burmistrz Stawiszyna pismem znak Ri0$.6220.1.1.2018 z dnia 20.03.2018 r. (otrzymano
21.03.2018 r.) zwrocit si¢ do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
o wyrazenie opinii co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
i ewentualnego zakresu sporzadzenia raportu dla ww. przedsigwzigcia. Do wniosku dolaczona zostata
karta informacyjna przedsigwzigcia, ktora jest podstawa do analizy i oceny oddziatywania danego
przedsigwzigcia na $rodowisko.

Przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem moggcym potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko zgodnie z § 3 ust. | pkt 4 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsi¢gwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 71).
Z opracowania wynika, ze teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie posiada miejscowego
planu zagospodarowania. Otoczenie przedsigwzigcia stanowig tereny zabudowy przemystowej
i gospodarczej oraz tereny oczyszczalni Sciekow.

W wyniku realizacji planowanego przedsigwzigeia przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych
prac:
- budowg dwdch nowych kottow parowych rusztowych typu OR16-N z instalacjami i urzgdzeniami
towarzyszacymi,
- zabudowe dla kottéw OR16-N wysokosprawnych, oddzielnych dla kazdego kotla, wysokosprawnych
instalacji odpylania spalin (2 kpl.) wraz z niezbgdnymi kanatami spalin i wpigciem do istniejacego
komina,
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- przebudowg budynku kottowni w zakresie wymaganym do zabudowy kottéw, tj.: przerobki dachu,
przerobki bunkréw weglowych, wykonanie fundamentéw pod kotty i urzadzenia towarzyszace,
przerdbki $cian i posadzek,

- wykonanie rurociggéw parowych i wodnych,

- wykonanie systemu automatyki, opomiarowania, regulacji i zasilania elektrycznego do wszystkich
urzadzen.

Z tresci karty infromacyjnej wynika, ze planowane do wykonania prace polegaé¢ beda na
zabudowie dwoéch nowych kottéw parowych z paleniskiem rusztowym, wykonanych w technologii
scian szczelnych typu OR16-N. Nowe wodnorurowe kotly parowe OR16-N przeznaczone beda do
produkcji pary przegrzanej dla turbiny. Powierzchnie ogrzewalne ($ciany) kotta — komora paleniskowa
(I ciag) oraz przegrzewacz pary (Il ciag) wykonane zostang jako szczelne. Natomiast I1I cigg stanowié
bedzie  wolnostojgcy  podgrzewacz ~ wody.  Palenisko  kotta  wyposazone  zostanie
w siedmiostrefowy ruszt typu cigzkiego. Wentylatory powietrza pierwotnego i wtérnego stuzace do
podawania do kotfa powietrza do spalania bgdg zabudowane na poziomie odzuzlania, na poduszkach
wibroizolacyjnych. Spaliny wlotowe z podgrzewacza wody, skierowane beda przewodem stalowym
bezposrednio do instalacji odpylania. W kanale spalin, na wylocie z podgrzewacza wody, zabudowany
zostanie posredni odpylacz spalin typu MOS. Do odbioru zuzla i popiolu zastosowano odzuzlacz
zgrzeblowy, z ktorego Zuzel i pyt transportowany jest do istniejacego przeno$nika tasmowego. Leje
zsypowe zuzla i przesypu popiotu wyposazone zostaly w klapy odcinajace. Wszystkie zewnetrzne
elementy kotta zostaly odpowiednio izolowane welng mineralna powlekang blacha trapezowa. Kociot
zostanie wyposazony w podstawowa aparature pomiarowa miejscowa i zdalng.

Na terenie przedsigwzigcia powstawac bedzie emisja zanieczyszczen zorganizowanych
I niezorganizowanych wprowadzanych do powietrza. W trakcie realizacji inwestycji zrddiem
zanieczyszczen bedg silniki pojazdéw uczestniczacych w pracach ziemnych i transportowych oraz
prace ziemne, ktore bedg zZréditem pylenia. Bedg to prace odwracalne i krétkie lub $rednioterminowe
w zaleznosci od czasu wykonywania robét. Gtéwnym Zrédiem emisji zanieczyszczefi gazowych
i pylowych (dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyhi zawieszonego) beda procesy spalania wegla
kamiennego (miatu) w kotlach. Zrédtem beda takze pojazdy poruszajace sie po terenie. W celu
osiggnigeia ponizej dopuszezalnych wartosei, tj. poziomu 20 mg/Nm® przy 6% O, emisji pytow
wykonane zostang dla kazdego kotta oddzielne instalacje odpylania spalin. Kazda instalacja sktadac
si¢ bedzie z dwdch zasadniczych odpylaczy potaczonych szeregowo. Zastosowane zostanie urzadzenie
do odpylania wstepnego (tzw. multicyklon MOS), ktérego zadaniem jest oddzielenie juz na poczatku
instalacji, jak najblizej kotla, czastek (grubych frakeji) powodujacych zuzycie elementow instalacji.
Drugim etapem odpylania bedzie filtr workowy typu DFN przeznaczony do oczyszczania
zanieczyszczonego powietrza z czastek statych. Na etapie eksploatacji prowadzony bedzie monitoring
w celu sprawdzania proceséw spalania i emisji szkodliwych substancji (pytu, dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu) ze spalania w kottach. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
stwierdza, ze przy zastosowaniu wszystkich opisanych metod techniczno - organizacyjnych inwestycja
nie be¢dzie ucigzliwa pod wzgledem zanieczyszczenia powietrza.

Przedsigwzigcie zostanie zlokalizowane poza terenami zabudowy mieszkaniowej. Na etapie
realizacji inwestycji wystgpowaé bedzie okresowo emisja halasu zwiazana z prowadzeniem prac
budowlanych. Zrédtami hatasu beda maszyny budowlane, prace przetadunkowe | manewry pojazdéw.
W karcie informacyjne]j wskazano Zrodta emisji halasu: zewnetrzne oraz wewnetrzne.

Zrédia hatasu Zewnetrznego:

+ manewry samochodow,

+ instalacje wentylacyjne, czerpnie, sprezarki itp.;
Zrodta halasu wewnetrznego:

* instalacje, urzadzenia, maszyny i prace.

Wg autora karty informacyjnej mozna stwierdzi¢, Ze oceniana inwestycja spetni wymogi
ochrony srodowiska przed hatasem, poniewaz poziom emitowanego hatasu w zwiazku z prowadzona
dziatalnoScig, w warunkach najbardziej niekorzystnych, uwzgledniajac poruszajace sie po terenie
inwestycji $rodki transportu nie bedzie przekraczaé dopuszezalnych norm w zakresie ochrony przed
hatasem zewnetrznym.

Zgodnie z przedfozong dokumentacja w fazie realizacji i eksploatacii planowanego
przedsi¢wzigcia powstajace na ww. terenie odpady przekazywane beda specjalistycznym firmom
posiadajgcym zgode na ich transport, odzysk lub unieszkodliwianie.
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Biorac pod uwage obecny sposab zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane
przedsigwzigeie oraz obszar znajdujacy sie w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji,
a takze zwazajac na skale i charakter przedmiotowego przedsigwziecia i cata przeprowadzona analize
wplywu inwestycji na $rodowisko Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, ze
planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko.

p.o. PANSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITANEGO
W KALISZU
Anna Napierata
Otrzymuja:
I. Burmistrz Stawiszyna (ePUAP)

Do wiadomosci:

1. Grupa AWW Sp. z 0.0. Spotka Komandytowa, NiedZwiady 45, 62-800 Kalisz

2. Wojciech Wawrzyniak, Niedzwiady 45, 62-800 Kalisz

3. PAKLAND Sp. z 0.0. Zbiersk — Cukrownia 61, 62-830 Zbiersk

4. Destylacje Wawrzyniak, Przedsiebiorstwo Handlowo-Produkcyjne, Niedzwiady 45, 62-800 Kalisz
5.a/a

AS.
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