Urzad Gminy i Miasta w Stawiszynie
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
tel. (62) 75 28 079
fax. (62) 75 28 097
sekretariat@stawiszyn.pl

Ri0S.6220.4.8.2019. Stawiszyn, dnia 43/1/L 2019

DECYZIA

o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

Na podstawie art. 71 ust. 1i 2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4, art.84, 85 ust.2 pkt 2 ustawy
z 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 70 rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia
10.09.2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu
wnjosku z dnia 17.08.2018 roku (data wptywu 20.08.2018 roku). Wnioskodawca Grupa
AWW Spédtka z Ograniczong Odpowiedzialnoscig Sp.K., Niedzwiady 45, 62-800 Kalisz w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia polegajgcego na: ,Rozbudowie istniejacej oczyszczalni beztlenowo-
tlenowej” na dziatce o numerze ewidencyjnym 76/3, 76/2 obreb Zbiersk — Cukrowania,
gmina Stawiszyn, biorgc pod uwage wyniki postepowania Burmistrz Stawiszyna

USTALA

Srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia polegajacego na: ,Rozbudowie istniejacej
oczyszczalni beztlenowo-tlenowej na dziatkach nr ewid. 76/3 i 76/2 obreb Zbiersk — Cukrownia,
gmina Stawiszyn”, uwzgledniajac nastepujgce warunki przedsiewziecia:

1) W planowanej inwestycji prowadzi¢ odzysk odpadéw o kodach 02 07 02 — odpady z destylacji
spirytuséw, 02 07 80 — wytloki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary i 02 07 99 — inne
niewymienione odpady, w facznej maksymalnej ilosci 4265 Mg/rok, bez wczesniejszego ich
magazynowania na terenie oczyszczalni.

2) Odpady o kodzie 02 07 05 — osady z zaktadowych oczyszczaini sciekéw, wytwarzane na terenie
zaktadu na biezaco wykorzystywac w procesie odzysku R10 na terenach rolnych naleigcych do
whnioskodawcy, z wyjatkiem okresu, kiedy nie mozna prowadzi¢ nawozenia gruntéw. W tym czasie
ww. odpad nalezy magazynowac w szczelnym, zamknietym zbiorniku.

3) Odpady o kodzie 19 06 99 - inne niewymienione odpady, bez magazynowania kierowaé
rurociggiem bezposrednio na srodki transportu i przekazywa¢ podmiotom posiadajacym
odpowiednie zezwolenia w zakresie ich zagospodarowania.

4) Do likwidacji/zasypania istniejgcego osadnika nie wykorzystywac odpadéw.

5) Urzadzenia techniczne i technologiczne sluzgce do przesylu, magazynowania i oczyszczania Sciekow
wykonac jako szczelne i odporne na korozje.
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6) Projektowane budynki technologiczne oczyszczalni wyposazyé w szczelne posadzki i system
odprowadzania ewentualnych odciekéw i $ciekow do uktadu technologicznego oczyszczalni,

7) Scieki oczyszczone do wymaganej przepisami jakosci, w ilosci nie wigkszej niz 0,086 m¥s
odprowadza¢ zgodnie z przepisami szczegéfowymi istniejacym wylotem do rowu w km (0+273)
odbiornika.

8) Ruch pojazdéw ciezkich po przedmiotowym terenie prowadzi¢ wylgcznie w porze dnia, tj. w
godzinach od 6:00 do 22:00.

9) Wszystkie podtgczenia do przemystu surowca i powstatego gazu z planowanego reaktora typu IC
wykonac jako szczelne i hermetyczne.

10) Biogaz wygenerowany w reaktorach IC (istniejacym i planowanym) odprowadzi¢ do planowanej
instalacji odsiarczania, a nastepnie spalac¢ w agregatach kogeneracyjnych.

11) Istniejaca pochodnieg zastapi¢ nowa. Nowa pochodnie zaprojektowac tak, aby umozliwiata spalanie
calosci powstalego na terenie oczyszczalni biogazu w sytuacji awarii agregatéw kogeneracyjnych.

12) Zaprojektowacé skruber przeciw pradowy ptukany $ciekiem z komér osadu czynnego o skutecznosci
oczyszczania minimum 98%. Powietrze ze zbiornika wstepnej sedymentacji, kwasogenezy oraz
reaktora MAP zbieraé i przed odprowadzeniem do atmosfery kierowaé na ww. urzadzenie.

13) Na terenie inwestycji nie magazynowac powstatych w procesie oczyszczania osadow.

14) Zaprojektowac jeden wspélny emitor o wysokosci wylotu min. 9 m n.p.t. i rednicy 0,55 {+/10%) m.
Gazy odlotowe z zespofu kogeneracyjnego odprowadzac do kotta odzysknicowego, a nastepnie
kierowac poprzez ww. emitor do powietrza.

15) Na emitorze odprawadzajacym gazy ze spalania biogazu w agregatach przygotowac stanowiska
pomiarowe zgodnie z polska Norma PN-Z-04030-7.

16) Prace polegajace na czesciowym zasypaniu zbiornika wodnego, zlokalizowanego w zachodniej
czesci dziatki o nr ewid. 76/3, obreb Zbiersk-Cukrownia, prowadzi¢ w terminie od listopada do
kotica lutego, tj. poza sezonem legowym wiekszosci gatunkéw ptakéw oraz poza okresem
najwiekszej aktywnosci ptazéw stwierdzonych na terenie dzialek ewidencyjnych obigtych
inwestycjg (tj. zaby jeziorkowej i wodnej). W przypadku udokumentowanym wykluczeniu
obecnoici gatunkéw zwierzat podlegajacych ochronie przez nadzor przyrodniczy i pod stala
kontrolg tego nadzoru.

17) Miejsca skladowania materiatébw budowlanych oraz postoju ciezkiego sprzetu wyznaczy¢ w
odpowiedniej odleglo$ci od zbiornikdw wodnych, uniemoiliwiajac zanieczyszczenie wod
substancjami chemicznymi.

18) Prowadzié¢ prace w spos6b minimalizujacy lub catkowicie wykluczajacy powstawanie czasowych
zastoisk wody.

19) Na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczgciem prac kontrolowaé
wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosié w bezpieczne miejsce. Takg samg
kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopoéw,
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UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn 30 paZdziernika 2018 r. wydat postanowienie nr:
Ri0S.6220.4.5.2018, w ktérym stwierdzit obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia oraz okreslit zakres raportu.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z p6zii. zm.) dalej ustawy 00$, organem
wtasciwym do uzgodnienia warunkéw realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu znak pisma:
WO0O0-1.4221.93.2019.KB.6 z dnia 15.10.2019 r. (data wptywu 18.10.2019 r.) w sprawie okreélenia
warunkéw realizacji przedsiewziecia.

Opinia Regionainego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu znak pisma: WOO-
IV.4220.945.2018.AK.3 z dnia 11.10.2018 r. (data wplywu 12.10.2018 r.) w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oceny odziatywania na $rodowisko.

Opinia Sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu znak pisma:
ON.NS.72.3.48.2018 r. z dnia 10.09.2018 r. (data wptywu 11.09.2018 r.) w sprawie przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko oraz sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko.

Opinia Sanitarna Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu znak pisma:
ON.NS.72.4.3.2018 r. z dnia 11.06.2019 r. (data wptywu 12.06.2019 r.) w sprawie zaopiniowania
warunkéw w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Opinia Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Kole znak pisma:
PO.22$.3.436.214.3.2018/W z dnia 19.09.2018 r. (data wplywu 24.09.2018 r) w sprawie
stwierdzenia, Ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko i wskazuje na konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji o $érodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw i wymagan: zorganizowa¢ zaplecze budowy zgodnie z wymogami
ochrony Srodowiska i zapewni¢ dodatkowe zabezpieczenie uniemozliwiajace przedostanie sie
zanieczyszczefi do srodowiska gruntowo-wodnego, stale prowadzi¢ kontrole stanu technicznego
maszyn i urzadzen pracujacych na terenie budowy.

Pismo Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w  Poznaniu  znak:
P0.ZZ$.3.436.214.3.2018.RG z dnia 04.06.2019 r. (data wplywu 06.06.2019 r.) okreslajgce
utrzymanie w mocy wydanej juz opinii znak: P0.ZZS.3.436.214.3.2018IW z dnia 19.09.2018 r.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na rozbudowie istniejgcej — funkcjonujgcej na terenie
zaktadu oczyszczalni beztlenowo tlenowej o mocy 1,6 MW do 5,2 MW poprzez dodanie nowych
elementoéw linii technologicznych, identycznych z istniejacymi, ale o proporcjonalnie wiekszej skali.
Bedg to: nowy zbiornik kwasogenezy, reaktor IC i mixtank (elementy obrébki beztlenowej), zbiornik
obrébki tlenowej oraz dwa budynki techniczne. Wymienione zostang réwniez na wieksze istniejgce
obiekty odsiarczania, zbiornik buforowy gazu z obrébki beztlenowej oraz pochodnia, tak, aby
instalacja zdolna byla podotaC technicznie wiekszej produkcji gazu z obrobki beztlenowej.
Koncepcja projektowanej rozbudowy jest identyczna jak dla istniejacej oczyszczalni beztlenowo

tlenowej i przewiduje calkowite zagospodarowanie odciekéw technologicznych z sgsiedniej gorzelni
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przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu powstajgcej energii elektrycznej i cieplnej (w
ramach produkcji gorzelnianej). Przewidywana, tagczna produkcja energii elektrycznej ze spalania
gazu z obrdbki beztlenowej po rozbudowie wynosi¢ bedzie 5200 kW/h. Tak jak w przypadku
istniejgcej oczyszczalni beztlenowo tlenowej odciek po frakcjonowaniu wywaru gorzelnianego
(supernatant, odciek po  wirdwce) bedzie poddawany fermentacji beztlenowej
z uzyskaniem wysokometanowego gazu. Powstaly biogaz po obrobce beztlenowej bedzie
odsiarczany i kierowany do silnika agregatu kogeneracyjnego, gdzie bedzie wysokosprawnie
przeksztatcony do energii elektrycznej i ciepinej (w formie cieptej wody i pary przekazywanych do
pierwotnej produkcji w ramach gorzelni). Ciecz pofermentacyjna opuszczajaca linie obrébki
beztlenowej bedzie poddawana oczyszczaniu mikrobiologicznemu z wykorzystaniem procesow
tlenowych celem osiggniecia parametréw pozwalajacych zrzuci¢ jg do $rodowiska. Na terenie, na
ktorym planowana jest realizacja przedmiotowe] inwestycji znajduje sie stary system osadnikéw i
stawdw infiltracyjnych, ktéry historycznie wykorzystywany byl przez cukrownie w trakcie trwania
kampanii buraczanych (od wielu lat nieuzywany) oraz obecnie funkcjonujgca oczyszczalnia
beztlenowo tlenowa o mocy 1,6 MW. Teren, na ktorym planowana jest realizacja przedmiotowej
inwestycji objety jest Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy i
miasta Stawiszyn (Uchwata Rady Miejskiej Stawiszyna z dnia 30 wrzeénia 2010 r. Nr XXXX/216/2010),
oznaczony zostat literg ,P” — tereny obiektdw produkcyjnych, skiadéw i magazynow.
Najblizej potozone tereny podlegajace ochronie akustycznej znajdujg sie w odleglosci okoto 150 m
na pétnocny — wschod, potudniowy — wschdd oraz zachdd od granic przedmiotowej dziatki.
Sg to tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej (MN). Teren projektowanej inwestycji
potozony jest poza granicami obszardow chronionych. Inwestor dysponuje dzialkg o numerze 76/3 o
tacznej powierzchni 29 495 m?, na ktérej terenie znajduje sie stary system osadnikow i stawéw
infiltracyjnych, ktéry historycznie wykorzystywany byt przez cukrownie w trakcie trwania kampanii
buraczanych (od wielu lat nieuzywany) oraz obecnie funkcjonujaca oczyszczalnia beztlenowo
tlenowa o mocy 1,6 MW. taczna powierzchnia istniejacych obiektéw budowlanych szacowana jest
na okoto 4 400 m®. W ramach realizowanego przedsiewziecia planuje sie cze$ciowe zasypanie od
wielu lat nieuzywanego osadnika na powierzchni okolo 2 237 m?. Obecnie dziatajgce na potrzeby
istniejacej oczyszczalni beztlenowo tlenowej obiekty: odsiarczania Thiopag, zbiornik buforowy gazu
oraz pochodnia zostang wymienione na wieksze, tak by mogty w stanie obstugiwac obie (istniejgcq i
planowang) instalacje. Teren, na ktorym zlokalizowane bedg obiekty dotychczas nie byl

wykorzystywany przez Wnioskodawce. Wsérdd szaty roslinnej dominujq niskie trawy.
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Planowane przedsigwzigcia ma na celu rozbudowe istniejacej oczyszczalni beztlenowo tlenowe;
poprzez dodanie blizniaczej instalacji wzgledem juz istniejgcej instalacji produkcji energii
elektrycznej i ciepta z gazu z obrébki beztlenowej. W zwigzku z powyiszym powielona bedzie
technologia juz funkcjonujgca w ramach istniejgcej oczyszczalni beztlenowo tlenowej.  Istniejaca

oczyszczalnia beztlenowo tlenowa wykorzystuje odpadowa biomase pochodzenia roélinnego do
wygenerowania wartosci dodanej w formie energii odnawialnej w dwdch formach (energii
elektrycznej i ciepia). W ramach inwestycji planuje sie rozbudowe istniejgcej instalacji, ktéra bedzie
wykorzystywac do produkcji energii biomase rolnicza w formie odcieku wywarowego pozostajacego
po produkcji alkoholu etylowego ze zbéz. Wywar niezmiennie pochodzit bedzie ze zlokalizowanej w
poblizu gorzelni, ktéra podlega¢ bedzie rozbudowie w ramach przedsiewziecia pn. ,Biorafineria
pszenna” dla ktérego wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dnia 4 lipca 2018r.
(znak: Ri0S.6220.5.10.2017). W procesie produkcji etanolu na jednym z ostatnich etapow ciecz po
fermentacji etanolowej (tak zwany zacier odfermentowany) poddaje sie¢ procesowi destylacji w
rezultacie ktorego z jednej strony otrzymuje sie produkt w postaci alkoholu etylowego, a z drugiej
wywar. Wywar ten nastepnie trafia na linie separacji zawiesiny, gdzie za pomocg wirdwek
dekantacyjnych wydziela sig z niech cenne sktadniki paszowe. Odciek pozostaly po procesie
separacji zawiesiny, wcigZ zawierajacy znaczace ilosci rozpuszczonych sktadnikéw organicznych
stanowi bezposredni surowiec dla istniejgcej instalacji oczyszczalni beztlenowo tlenowej oraz dla
projektowanej linii. Planowana instalacja bedzie niezmiennie na podstawie wspétpracy odbieraé
odciek wywarowy od zlokalizowanej w poblizu gorzelni za pomocg istniejgcego uktadu szczelnych
rurociggéw i przetwarza¢ zawartg w nim biomase do formy noénikéw energetycznych. Odciek
zawiera okofo 6 do 8 % suchej masy w formie fatwo poddajgcej sie obrébce mikrobiologicznej tak
na sposob beztlenowy jak i tlenowy. W pierwszej kolejnosci odciek trafiat bedzie na nowoczesng i
wysokosprawnag linig beztlenowg wykorzystujgcy szybki reaktor typu IC. Jest to cecha zdecydowanie
odrozniajgca planowane przedsigwzigcia od standardowych ukfadéw obrébki beztlenowej.
W przypadku klasycznej obrobki beztlenowej (w odréznieniu od obrébki beztlenowej reaktorowej
realizowanej w ramach opisywanego przedsiewzigecia) charakterystyka surowca powoduje, ze
proces fermentacji metanowej trwa nawet do kilkudziesigciu dni. Powoduje to szereg ktopotéw jak
trudnosci utrzymania stabilnosci procesu, zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania komdr
fermentacyjnych, kosztowne energetycznie procesy mieszania, etc. W przypadku opisywanej
inwestycji same etapy procesu fermentacji metanowej (hydroliza, kwasogeneza i metanogeneza)
trwac bedg tylko kilkadziesigt godzin. Gwarantuje to po pierwsze charakterystyka surowca (duza

zawartosc biomasy w formie rozpuszczonej i relatywnie niewiele zawiesiny — pominiecie duzej
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czesci etapu hydrolizy) jak i nowoczesna budowa reaktora beztlenowego (reaktor IC — ang. Internal
Circulation). Reaktor IC to reaktor beztlenowy ze zwiekszonym obcigzeniem wypetniony
granulowanym ztozem beztlenowego osadu wykorzystujgcy dwa tréjfazowe separatory do
oddzielania cieczy, granulowanego osadu beztlenowego oraz gazu z obrobki beztlenowej.
Planuje sie budowe reaktora o identycznej z istniejacym budowie, jedynie w proporcjonalnie
wiekszej skali. Reaktor IC to cylindryczny zbiornik stalowy dwuptaszczowy catkowicie szczelny i
hermetyczny. Nie nastepuje z niego zadna emisja do powietrza. Wszystkie podtaczenia zaréwno
surowca jak i powstajacego gazu sg catkowicie szczelne i hermetyczne. Najwiekszg zaleta reaktora
IC jest wewnetrzny system obiegu, ktéry zapewnia doskonate ujednorodnianie masy w reaktorze.
Reaktor IC jest wyposazony w instalacje rurowg do pobierania probek w celu stwierdzenia
warunkéw na réznych poziomach reaktora. Zbiornik mieszania to dodatkowy zbiornik posadowiony
przy reaktorze IC i stanowigcy integralng czes$¢ procesu w nim zachodzgcego. Gidwna funkcja
zbiornika mieszania polega na zapewnianiu zewnetrznego obiegu reaktor IC, rozcieficzaniu nadawy
oraz rozdzielaniu wycieku beztlenowego do oczyszczania tlenowego. Ze zbiornika mieszania
strumienie sg przepompowywane pompami (do reaktora IC). Pompy sg sterowane za pomoca
przetwornikdw czestotliwosci, aby utrzymaé optymalny czas retencji w reaktorze IC. pH jest
mierzone przy otworze wylotowym reaktora IC. Cze$¢ wycieku z reaktora IC mozna skierowac z
powrotem do zbiornika acidifikacji. Biogaz generowany w reaktorze IC jest zbierany w zbiorniku do
odgazowywania umieszczonym na gdrze reaktora. Biogaz jest nastepnie odprowadzany do
urzadzenia THIOPAQ w celu usuniecia H,S. Cechy konsorcjum mikroorganizméw zasiedlajgcych
reaktor powoduja, ze powstajacy biogaz charakteryzuje sie bardzo wysokg zawartosciag metanu, a co
za tym idzie réwniez kalorycznoscig (okoto 27 MJ/m?). Powstaty biogaz tak jak dotychczas, bedzie
odsiarczany mikrobiologicznie z zastosowaniem opatentowanej technologii ThioPaq i kierowany na
agregaty kogeneracyjne. Natomiast pozostalo$¢ pofermentacyjna w formie odcieku beztlenowego
bedzie doczyszczana do poziomu umozliwiajacego zrzucenie go do odbiornika naturalnego bez
zadnych negatywnych konsekwencji dla srodowiska naturalnego celem przywrécenia wody do
obiegu naturalnego i zgodnie z obowigzujagcym w Polsce prawem. Na etapie beztlenowym usuniete
zostanie okoto 85% masy organicznej. Na kolejnych etapach doczyszczana zostaje pozostatosc
pofermentacyjna po czesci beztlenowej. Skiada sie z kilku etapéw obrébki chemicznej i
mikrobiologicznej. W pierwsze] kolejnosci strumien trafia na reaktor systemu MAP. Gtéwnym celem
reaktora MAP jest usuniecie czesci amoniaku obecnego w wyptywie z reaktora IC.
Proces przebiegajagcy w reaktorze MAP opiera sie na chemicznym wytrgcaniu amoniaku za pomocg

tworzenia nierozpuszczalnego MgNH,4PO, (struwitu).
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Proces przebiega poprzez dodawanie okreslonych iloéci MgO, HsPO, oraz NaOH.
Sprezone powietrze generowane przez dedykowane dmuchawy miesza zawartoéé reaktora MAP.
Podczas zwyklego dzialania wykorzystuje sie naturalng zawarto$¢ magnezu, fosforanu oraz
zasadowosci. W przypadku wyjatkowo duzych ilo$ci amoniaku, skutecznos$é usuwania amoniaku
mozna zwigkszy¢ poprzez dodanie wspomnianej chemii procesowej. Zawiesing MgO przygotowuje
sig z proszku MgO przechowywanego w istniejacym silosie. Pompy dozujace aplikujg zawiesine do
reaktora MAP. Zawiesing struwitu wpompowuje sie do hydrocykionu, by dokonaé¢ wstepnej
separacji krysztatkdw struwitu. Po zagegszczeniu w hydrocyklonie, krysztaty s3 odwadniane w
prasie Srubowej. Filtrat uzyskany przy odwadnianiu struwitu wraca do reaktora MAP. Odwodniony
struwit usuwa sie¢ wraz z osadem nadmiernym. Wyptyw z reaktora MAP, ze zmniejszong
zawarto$cig amoniaku, przeptywa dalej, by poddac sie procesom tlenowym. Powietrze mieszajgce
zbiornik MAP wraz z powietrzem znad powierzchni zbiornika kwasogenezy jest zbierane i trafia do
atmosfery po przejéciu przez skruber przeciwpradowy ptukany $ciekiem z komér osadu czynnego
(zbiornikoéw nitryfikacji). Dzieki temu wyeliminowane jest ryzyko jakiejkolwiek zlowonnosci
instalacji. Nastgpnym etapem jest bardzo zredukowane w stosunku do tradycyjnych linii
oczyszczanie tlenowe metodg osadu czynnego. Giéwnym zadaniem proceséw tlenowych jest
uzdatnianie wyplywu poddanego procesom beztlenowym w celu osiggnigcia parametrow
obowigzujgcych dla odprowadzanych przemystowych sciekéw oczyszczonych do érodowiska.
Procesy tlenowe opierajg si¢ na systemie RDN, zawierajagcym nastepujace zbiorniki: selektory,
zbiornik denitryfikacyjny, zbiornik nitryfikacyjny trzy osadniki wtérne oraz zbiornik regeneracyjny.
Gtowny proces biologicznego utleniania zanieczyszczenia organicznego do  substancji
podstawowych takich jak CO; i H,0 oraz utlenianie amoniaku do azotandéw zachodzi w zbiornikach
nitryfikacyjnych. Zbiorniki nitryfikacyjne sg wietrzone przez system napowietrzania, by zapewni¢
wystarczajgce stezenie tlenu dla proceséw utleniania. Dmuchawy powietrzne uzywane s3 jako
irédio sprezonego powietrza. Stezenie rozpuszczonego tlenu w zbiorniku nitryfikacyjnym
kontroluje sig poprzez regulacje predkosci obrotowej dmuchawy powietrznej przez przetwornik
czestotliwosci oraz czujnik rozpuszczonego tlenu. W zbiorniku denitryfikacyjnym zachodzi proces
denitryfikacji — azotany ulegajg denitryfikacji do azotu. Po obrébce tlenowej w zbiornikach
denitryfikacyjnym i nitryfikacyjnym, mieszanina czynnego osadu i wody przeptywa do osadnikéw
wtornych, by oddzieli¢ osad od fazy ciekiej. Proces osadzania odbywa sie w zbiornikach osadzania
koficowego. Osad czynny osadza sie na dnie zbiornika skad jest usuwany przez zgarniacz
hydrauliczny wspotpracujgcy z pompa osadu nadmiernego. Osad pompuje sie do zbiornika

regeneracyjnego. Sciek oczyszczony po osadniku przeptywa przez przelew Thomsona do kanatdw
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zbiorczych a w korficu do komory Scieku oczyszczonego z ktdrej przez kanat mierniczy (typu
Parshal’a) do istniejgcego zbiornika starej oczyszczalni $ciekéw, ktéry w tej chwili odgrywa jedynie
role zbiornika buforowego $cieku oczyszczonego. Biogaz powstajgcy w reaktorze beztlenowym IC
jest odprowadzany do instalacji odsiarczajacej (THIOPAQ) w celu usunigcia H,S. Siarkowoddr,
gdyby nie zostal usuniety mogtby powodowac przyspieszong korozjg agregatéw kogeneracyjnych
oraz zwiekszong emisje SO, w gazach spalinowych tychze. Funkcja instalacji odsiarczajgcej
THIOPAQ jest oparta na biologicznym utlenianiu H,S, ktéry jest wchianiany w roztworze
zasadowym NaOH. THIOPAQ to instalacja kompaktowa, ktéra sklada sie z kolumny odpedowej
biogazu, bioreaktora, komory przepompowni, separatora, dmuchawy powietrza oraz pomp
wspomagajacych i zaworéw. W wyniku odsiarczania otrzymuje si¢ czystg siarke elementarng.
Siarka powstaje w postaci zawiesiny, ktérg odwadnia sie w wiréwce w instalacji do oczyszczania
osadu. W trakcie dziatania instalacji THIOPAQ uzupetnia sie roztw6r NaOH. Roztwor NaOH jest
dozowany z istniejacego zbiornika wspdlnego dla THIOPAQ i zbiornika kwasogenezy. THIOPAQ jest
stale uzupetniana wodg zmiekczana. Dziatanie mikroorganizmoéw zasiarczajgcych jest potegowane
poprzez dozowanie roztworu skfadnikéw odzywczych. Odsiarczony biogaz bedzie kierowany do
trzech nowo planowanych agregatéw kogeneracyjnych o mocy 1,2 MW kazdy. Tam biogaz ulegnie
spaleniu z wytworzeniem energii elektrycznej i cieplnej. Energia elektryczna poprzez centrum
dystrybucyjne zostanie przekazana na powrdt do procesu zasadniczego gorzelni bgdz do sieci
zewnetrznej lokalnego operatora energetycznego. Ciepto opuszczajgce agregaty w formie wody z
instalacji chtodzenia bloku silnika i spalin bedzie w czesci przetworzone do pary technologicznej z
wykorzystaniem kotta odzysknicowego i rowniez trafi do pierwotnej produkcji gorzelniczej.
W planowanym przedsiewzieciu planuje sie wyprodukowac: energie elektryczng 5,2 MW/h,
energie cieplng 5,6 MW/h. Jako$¢ wéd opadowych bedzie odpowiada¢ wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 180) i zawierac: zawiesiny nie wigcej niz
100 mg/dm?, substancji ropopochodnych nie wiecej niz 15 mg/dm?® i nie bedzie szkodliwie
oddziatywaé na $rodowisko gruntowo — wodne. Wody opadowe planuje sie¢ odprowadzi¢ do
istniejacej, zaktadowej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z ich aktualng formg
zagospodarowania. Projektowana instalacja nie wplynie na jako$¢ oraz ilo$¢ wdd opadowych
odprowadzanych do $rodowiska. Nie nastgpi ewentualne oddziatywanie wod na wody gruntowe

oraz sama glebe.
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Emisja hatasu z przedmiotowego przedsiewzigcia, zwigzana bedzie z: ruchem pojazdéw osobowych
(4 szt./dobe) i cigzarowych (4 szt./dobe — odbiér osadu nadmiernego i dostawa chemii
procesowej),pracg urzadzeri sktadowych instalacji, a ta z kolei bedzie znajdowac sie wewnatrz
nowoprojektowanych budynkéw technicznych (1 i Il). Skruber przeciwpradowy ptukany cieczg z
napowietrzanych komér osadu czynnego bedzie wykorzystywany do pfukania powietrza z komory
reaktora MAP i zbiornika kwasogenezy.

Przedmiotowa inwestycja ma charakter lokalny, ograniczony do najblizszego sgsiedztwa zakladu, nie
bedzie powodowata transgranicznego oddziatywania na srodowisko. Na terenie starej i nieczynnej
oczyszczalni Sciekéw cukrowniczych, gdzie planuje sie realizacje przedmiotowego przedsiewziecia
zrealizowano budowe oczyszczalni beztlenowo tlenowej, dla ktdrej zostata wydana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia dnia 27 grudnia 2010 r. przez
Burmistrza Stawiszyna (znak: Ri0S.7632-2/11). Obecnie w realizacji jest réwniez zapasowy zbiornik
obrébki tlenowej oraz zapasowy zbiornik wywaru, dla ktérego zostata wydana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwziecia dnia 25 pazdziernika 2016 r. przez
Burmistrza Stawiszyna (znak: Ri0S.6220.3.2016). Nowoczesna biologicznie, wielodzialowa
oczyszczalnia, ktéra wraz z jej czescig beztlenowa zlokalizowana jest w miejscu, gdzie pierwotnie
znajdowaty sie osadniki i stawy infiltracyjne, pozwala zwrdci¢ do $rodowiska znaczgcyg czeéé
wykorzystywanej wody po jej gruntownym i bardzo efektywnym oczyszczeniu.
Planowana inwestycja ma na celu optymalnie wykorzysta¢ catkowity potencjal terenu, budynkdw i
zaplecza ludzkiego skupionego wokot lokalizacji Zbiersk Cukrownia. Sytuacje awaryjne, ktére
zdarzy¢ sie mogg w czasie funkcjonowania zaktadu to przede wszystkim pozar i wybuch (oparéw
badz pyléw wewnatrz urzadzen technologicznych). W celu zabezpieczenia zakladu przed ryzykiem
pozaru zostanie zaprojektowany i wybudowany kompletny system ochrony przeciwpoZzarowej dla
kazdej z wyznaczonych na etapie projektowym stref pozarowych o okreslonym ryzyku. Elementy
ochrony przeciwpozarowej zawiera¢ bedy urzadzenia zewnetrzne (hydranty), oraz wewnetrzne
(hydranty, gasnice, automatyczne systemy gaszace). W zakresie ochrony przed ryzykiem wybuchu,
przede wszystkim przedsiewziete zostang nastepujace dziatania: wyznaczone i skategoryzowane
zostang wszystkie strefy zagrozenia wybuchem w ramach planowanej do rozbudowy oczyszczalni
beztlenowo tlenowej, wszystkie obiekty, w obrebie ktdrych wystepuja strefy zagrozenia wybuchem
zostang rozbudowane i wyposazone zgodnie z istniejgcymi przepisami, wszystkie urzadzenia
elektryczne zlokalizowane w obrebie stref zagrozenia wybuchem bedg wykonane w odpowiednim
standardzie (wtasciwa klasa Ex dla konkretnej strefy zagrozenia wybuchem), strefy zagrozenia

wybuchem zwigzane z substancjami lotnymi, a wystepujgce wewnatrz pomieszczen zostana
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wyposazone w systemy detekcji sprzezone z instalacjami wentylacyjnymi zapobiegajgcymi
nagromadzeniu sie oparéw wybuchowych we wnetrzach (budynek techniczny agregatéw
kogeneracyjnych). Rutynowo oczywiscie zapobieganie wystapieniu pozaru wigza¢ sie bedzie z
okresowym kontrolowaniem stanu technicznego uzytkowanych instalacji i urzadzen, szczegodlnie
tych zasilanych energig elektryczng. Sprawdzaniu podlega¢ beda réwniei: instalacje, stanu
sprawnosci pofaczen, osprzet, zabezpieczenia i $rodki ochrony od porazen oraz opornosc izolacji
przewodéw. Kontrole przeprowadzane bedg przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Ewentualne wykryte usterki i awarie bedg usuwane na biezgco. Jednak w przypadku wystapienia
pozaru o mozliwosci ograniczenia jego skutkéw na srodowisko, decydowac bedzie szybkos¢ podjecia
akcji gasniczej. Prawidtowy sposdb eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie bedzie

powodowac awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Przy analizowaniu potencjalnego wplywu inwestycji na obszary Natura 2000 uwzgledniono Listg
Rzagdowg 2007, ,Shadow List” 2004 i ,Shadow List” 2006. Najblizej potozonymi obszarami
chronionymi w ramach sieci Natura 2000 od inwestycji sa: Dolina Srodkowej Warty - PLB300002,
Dabrowy Krotoszynskie - PLB300007, Dolina Swedrni - PLH300034, Glinianki w Lenartowicach —
PLH300048, Ostoja Nadwarcianska - PLH300009, Lipickie Mokradfa — PLH100025, Uroczyska Piyty
Krotoszynskiej — PLH300002.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na terenie zakladu o uregulowanej gospodarce
odpadami. Na podstawie przedstawionych w raporcie informacji stwierdzono, ze w zwigzku z
planowanym przedsiewzieciem wzrosnie ilo$¢ wytwarzanych odpadoéw, a ich rodzaje nie ulegng
zmianie. Zgodnie z przedstawiong dokumentacjg, planowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza
obszarami gtéwnych zbiornikow wdd podziemnych, stref chronionych uje¢ woéd i zbiornikow
srodlgdowych. Planowana rozbudowa istniejacej oczyszczalni sciekdw przemystowych rozbudowana
bedzie o dodatkowy cigg technologiczny w celu zwiekszenia ilosci oczyszczanych $ciekéw z 1200
m¥dobe do 3000 m¥dobe. Obecnie oczyszczone $cieki przemyslowe odprowadzane sg do rowu bez
nazwy na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzjg Starosty Kaliskiego z dn. 6
maja 2016 r., znak: 0S.6341.31.2016. po rozbudowie oczyszczalni wnioskodawca zamierza
odprowadzac Scieki tym samym istniejgcym wylotem do tego samego odbiornika. Z powodu
wzrostu ich ilosci wnioskodawca winien uzyska¢ nowe pozwolenie wodnoprawne.

Whnioskodawca oswiadczyl, ze przedsiewziecie nie bedzie wymagalo uzycia wody.
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Jak wynika z przediozonej dokumentacji najblizsze tereny wymagajace ochrony akustycznej sa w
odlegtosci ok. 150 m od przedmiotowej inwestycji i s3 to tereny zabudowy jednorodzinnej.
W raporcie i uzupeinieniu przedstawiono obliczenia rozprzestrzeniania w powietrzu substancji
wprowadzanych z ww. Zrédet emisji wynika, Ze emisje nie powodujg przekroczenia wartosci
substancji w powietrzu poza terenem do ktérego wnioskodawca posiada tytul prawny oraz, ze beda
dotrzymane standardy jakosci powietrza okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3

marca 2008 r. w sprawie poziomow niektdrych substancji w powietrzu.

Po analizie raportu oraz jego uzupetnieniu, nafozeniu okreslonych na wstepie warunkéw realizacji
przedsiewzigcia nie przewiduje sie znaczgco negatywnego oddziatywania inwestycji na §rodowisko
przyrodnicze w tym na obszary chronione, w szczegdlnosci na gatunki i siedliska gatunkdw
stanowigce przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000 i pogorszenia ich negatywnego wptywu na

krajobraz.

Z uwagi na to, ze lokalizacja planowanej inwestycji jest w duzej odlegtoéci od granic panstwa oraz
zakres oddziatywania inwestycji nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia postepowania w

sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

Biorgc powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, 62-800 Kalisz, za posrednictwem
Burmistrza Gminy i Miasta Stawiszyn, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sie prawa do

whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna i nie moze hy¢
zaskarzona do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca _
@ a/a i
Do wiadomosci:
1.  Wojciech Wawrzyniak, Niedzwiady 45, 62-800 Kalisz,
2. Starostwo Powiatowe, Plac Sw. Jozefa 5, 62-800 Kalisz,
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dgbrowskiego 79, 60-529 Poznan,
4. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. T. Kodciuszki 6, 62-800 Kalisz,
5. Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie—Zarzad Zlewni w Kole, ul. B. Prusa 3, 62-600 Koto.

Sporzadzit: W. Tubacki
Telefon: 627528079, mail: srodowisko@stawiszyn.pl
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