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W odpowiedzi na wezwanie do uzupelnienia (pismo z 21 marca 2019 r., znak WOO-
IV.4220.200.2019.WB.2) karty informacyjnej przedsiewzigcia pod nazwa Budowa w obrebie
Wyrow, gm. Stawiszyn elektrowni fotowoltaicznej sktadajqcej sie z wolnostojgcych paneli
fotowoltaicznych wraz z infrastrukturg towarzyszgcq w tym przyfgczem energetycznym i

stacjami transformatorowymi., przestane przez tut. Dyrekcje informuje jak nastgpuje:

ad. 1) Ponizej w tabeli przedstawiam przyktadowe obliczenie liczby paneli, przy zalozeniu
mocy pojedynczego panelu 300 Wp oraz 320 Wp. Dla takich zatozen powierzchnia zabudowy
liczona jako rzut pionowy paneli na gruncie, z uwzglednieniem powierzchni styku konstrukeji
mocujgcej z gruntem oraz powierzchni stacji kontenerowych wynosi okoto 5600 m?.

Wykonano rowniez zalacznik graficzny w oparciu o wspomniane wartosci (zatgcznik 1).

Szerokosé Wysokos¢ Catkowita Mocw Moc w
llos¢ llosé kompletnej kompletnej powierzchnia rzedach rzedach
llosé Dtugosc kolumn w paneliw | llo$é paneli kolumny w kelumny w zabudowy panel 300 panel 320
rzedow rzedu rzedzie kolumnie | w rzedzie rzucie rzucie rzedu Wp Wp
1 242,9250 237 3 711 1,025 4,64 1127,172 213300 227520
2 242,9250 237 3 711 1,025 4,64 1127,172 213300 227520
3 242,9250 237 3 711 1,025 4,64 1127,172 213300 227520
4 242,9250 237 3 711 1,025 4,64 1127,172 213300 227520
5 145,5500 142 3 126 1,025 4,64 675,352 127800 136320
6 90,2000 88 3 264 1,025 4,64 418,528 79200 84480
3534 5602,568 1060200 1130880

Jednoczesnie informuje, ze jest to konfiguracja przykltadowa. Ostateczny jej ksztatt oraz moc
paneli zostana okreslone na etapie pozwolenia na budowe. Dla potrzeb decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z zasada oceny w oparciu o maksymalne

mozliwe parametry wskazano w karcie informacyjnej parametry maksymalne, czyli do koto




2,05 ha (w obrebie takiej powierzchni zostana ustawione elementy elektrowni zajmujace

lacznie okoto 5600 m?).

ad. 2) Zaden z elementéw wyposazenia elektrowni nie bedzie zrodlem uciazliwego hatasu.
Transformatory oraz inwertery sa chlodzone pasywnie (bez zastosowania wentylatorow),
podobnie jak panele i inne elementy ukladu elektrycznego. Na kolejnych stronach
zamieszczono zdjecia z dotychczas zrealizowanych inwestycji, ktore obrazujg szczegoly

rozwigzan technicznych.

4y

Rys. 1) Przyktadowy inwerter - na boku obudowy widoczne otwory chiodzace.



Rys. 2) Wnetrze stacji transformatorowej. Widoczny transformator oraz zaluzja chtodzaca w $cianie kontenera.

Zgodnie ze specyfikacjami producentow emisja akustyczna pochodzaca od transformatorow
suchych (zywicznych), ktore sg chlodzone pasywnie, nie przekracza 53 dB (dla
transformatora o maksymalnej mocy). Ponizej zamieszczono dane producenta (EV
Zychlinskie Transformatory) dla przyktadowych transformatoréow zywicznych typu TZE o
normalnym poziomie strat jalowych. Tego typu transformatory byly stosowane w

dotychezasowych inwestycjach przez projektantéw elektrowni fotowoltaicznych.
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2 |§|2gs| 690 | 6| =225 Dms |77 6186 | 49 | 2500 1500 | 810 | 1930 | 670 | 100
3 |B|19%| 800 ] 6| =2025|Dms1613] 9145 52 | 3250 | 1770 | 810 | 1720 | 670 | 100
4 | R|37 [ 1000 6 |=22.25| Dyn5 |1749| 10969| 53 | 3550 | 1680 | 1050| 2080 | 820 | 200
5 .3 | 400 [ 6| =225 Dyms | 957 | 5676 | 47 | 2260 | 1500 | 810 | 1790 | 670 | 100
6. § =G| 630 | 6| =2:25 | Dyns [1333] 8368 | 51 | 2710 | 1620 | 810 | 1910 | 670 | 100
7 |8 ggié 800 | 6 | =225 | Dyn5 |1758| 11246| 52 | 3300 | 1800 | 810 | 1900 | 670 | 100
8 |N|3 [1000 | 6 | 22«25 | Dyn5 |1885| 10379| 53 | 4040 | 1890 | 1050 2130 | 820 | 200

Rys. 3) Tabela danych przyktadowych transformatoréw.

Podobne transformatory SN stosowane sg wsréd zabudowy mieszkalnej. Ponizej
zamieszczono fotografie dwéch stacyi transformatorowych z rozdzielnicami SN na osiedlu
mieszkaniowym w Swarzedzu. Sa one zlokalizowane w bezposrednim otoczeniu budynkow

mieszkalnych, najblizszy jest w odlegtosci okoto 5-6 metréw w linii proste;.
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Rys. 4) Standardowe stacje kontenerowe w otoczeniu zabudowy.



Rys. 5) Stacje transformatorowe w otoczeniu zabudowy.

W przypadku planowanej inwestycji odleglos¢ od zabudowan (wykorzystywanych do celéw

mieszkalnych) rzedu 30-40 metrow jest w zupelno$ci wystarczajaca.

ad. 3) W zalgczeniu przekazuje wstepny plan zagospodarowania terenu objgtego inwestycjg
(zatacznik 1). Jednoczesnie informuje, ze jest to zagospodarowanie orientacyjne
przygotowane na potrzeby niniejszego wezwania. Ostateczny plan zagospodarowania bedzie
przedmiotem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Nalezy zwroci¢ uwage, ze
niektére elementy inwestycji (np. przylacze elektryczne) sa okreslane na pdzniejszym etapie
w warunkach technicznych przylaczenia. 7 kolei ostateczny ksztatt przylacza determinuje
rozwigzania projektowe, ktére moga wplyngé na zmian¢ planu zagospodarowania. W
zatgczniku widoczne sg rowniez najblizsze zabudowania mieszkaniowe, ktorych minimalna
(od granicy dziatki) odlegto$é wskazano w karcie informacyjnej przedsiewziecia jako okoto
100 metrow. Oznacza to, praktyczny brak oddziatywan, zaréwno w zakresie emisji
akustyczne] (transformator jest chlodzony pasywnie, bez wentylatora) jak 1 emisji
promieniowania elektromagnetycznego (normatywne wartosci sg uzyskiwane juz przy $cianie

kontenera stacji).

ad. 4) Studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania datowane jest na rok 2010,
ponadto nie jest aktem prawa miejscowego. Wskazujac w karcie informacyjnej odlegtosé od
obszarow zagrozonych podtopieniami opierano si¢ na aktualizowanych przez Wody Polskie

strefach zagrozen, ktoére zamieszczone sg na geoportalu Gminy Stawiszyn. Nalezy zwrocié
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uwage, ze Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ktére jest odpowiedzialne za
aktualizacje obszaréw zagrozonych podtopieniami, wydato juz opini¢ w przedmiotowej
sprawie w dniu 28 lutego 2019 r. (znak PO.ZZS$.3.435.1.45.2019.1W), w ktorej nie stwierdzito

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

ad. 5) Biorac pod uwagg, ze zardbwno rozwdj intensywnej gospodarki rolnej, jak i zmiany
klimatyczne sa zagrozeniem dla biordznorodnosci i prowadzg z jednej strony do zanikania
gatunkow, a z drugiej do ekspansji gatunkow tatwo adaptujgcych sig, to nalezy oczekiwac, ze
realizacja inwestycji w ujeciu globalnym bedzie miata pozytywny wptyw na bioréznorodnosé.
Nalezy spodziewac sie, ze obecny stan zagospodarowania dzialki ewidencyjnej objetej
inwestycja jest powodem niewielkiej bioréznorodnosei, w zwigzku z czym realizacja
inwestycji nie wigze si¢ z ryzykiem negatywnego oddzialywania w tym zakresie. Zwlaszcza,

ze inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem korytarzy ekologicznych (ponad 4 km).

Jednoczesnie w oparciu o wnioski zawarte w artykule Tryjanowskiego i Luczaka (Czysta
Energia 1/2013), a takze do$wiadczenia z juz zrealizowanych instalacji fotowoltaicznych
zlokalizowanych w Polsce mozna domniemywaé, ze obszar elektrowni fotowoltaicznej
zostanie zasiedlony przez gatunki ptakéw korzystajacych z konstrukcji paneli oraz przez
roslinnos¢ rosngcg pod panelami i na drogach technologicznych. W konsekwencji
zageszczenie legowych ptakéw w przeliczeniu na jednostke powierzchni moze ulec

wyraznemu zwigkszeniu na etapie eksploatacji inwestycji.

Ewentualne wykorzystanie przez nowe gatunki terenu elektrowni, po jej realizacji moze
wigzaé si¢ z koniecznoscig kontroli terenu przez specjalist¢ przyrodnika przed rozpoczeciem

prac demontazowych.

ad. 6) W Kkarcie informacyjnej wskazano odleglosci od najblizszych zabytkow rejestrowych
(str. 15), Zrodtem danych byly aktualne opracowania Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz
geoportal Gminy Stawiszyn. Brak jest na terenie objetym inwestycjg oraz w bezposrednim
sgsiedztwie zabytkow archeologicznych. Jednoczesnie informuje, ze na etapie uzyskiwania
decyzji o pozwoleniu na budowe inwestor opiniuje dokumentacje u Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow.

ad. 7) W ramach inwestycji nie planuje si¢ budowy duzych obiektow kubaturowych.
Relatywnie niewielkie stacje kontenerowe beda niewiele znaczacym elementem w stosunku
do powierzchni zajgtej przez panele fotowoltaiczne. Nalezy podkresli¢ brak mozliwosci
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istotnego dla obserwatora ograniczenia widocznosci duzej powierzchni, jaka bgda stanowic
panele. Sa one produkowane w standardowych kolorach czerni, badz ciemnego granatu i
pokrywanie ich dodatkowymi powlokami zmieniajgcymi ich kolor mialoby wplyw na
produkcje energii. Majac na uwadze parametry inwestycji (niewielka wysokos¢ konstrukeji),
nalezy zwréci¢é uwage, ze nie bedzie ono mialo charakteru dominujgcego w krajobrazie.
Zdecydowanie dominujacy i antropogeniczny charakter maja w tym wypadku zlokalizowane
w niewielkie] odleglosci szklarnie z wysokim kominem kotlowni. Podkreslenia réwniez

wymaga fakt, ze teren objety inwestycja nie nalezy do obszaréw chronionego krajobrazu.

Rys. 6) Obszar objety inwestycjg na tle budynkéw szklamni.

W ocenie autora dokumentacji srodki minimalizujace w postaci np. malowania stotow
montazowych beda nieskuteczne, gdyz konstrukcje montazowe sg przystonigte przez panele
fotowoltaiczne. 7Z kolei w przypadku paneli fotowoltaicznych jedynym dzialaniem
minimalizujacym jest pokrywanie ich powierzchni powloka antyrefleksyjna, ktora ogranicza
efekt odbtysku. Informacja o takim pokryciu paneli znalazta si¢ w karcie informacyjnej. Z
kolei nakladanie obowigzku wykonania kokonu zieleni, w kontekscie pobliskich szklarni,

bytoby nieuzasadnione.



ad. 8) W przypadku rolnego wykorzystania terenu pod panelami, w zaleznosci od
uprawianych ro$lin, moze wystapi¢ konieczno$¢ =zaréwno wykorzystania nawozow
sztucznych jak 1 $rodkéw ochrony roslin, jednakze nie bedzie to miato zwigzku z planowang
inwestycja a z rolnym charakterem terenu. W takim przypadku, gospodarka rolna musi by¢
zgodna z odrgbnymi przepisami regulujgcymi obcigzenie gruntow nawozami, jak réwniez

okreslajagcymi stosowanie srodkdéw ochrony roslin.

ad. 9) Oswietlenie jest planowane wylacznie w miejscu wjazdu na teren elektrowni

i aktywowane czujnikiem ruchu. Nie bedzie to o§wietlenie stale.

ad. 10) Teren lokalizacji elektrowni jest terenem typowo rolniczym w intensywnym
uzytkowaniu, rok po roku, w tym réwniez w okresie legowym. W zwiazku z tym brak jest
podstaw do wprowadzania tego typu ograniczen w odniesieniu do realizacji planowanej
inwestycji. Podkresli¢ nalezy, ze zrealizowanie inwestycji doprowadzi do poprawy bytowania
gatunkow w latach kolejnych. Wprowadzenie tego typu ograniczen moze doprowadzi¢ do
utrudnienia w realizacji elektrowni a to z kolei do braku mozliwosci poprawy w kolejnych
latach. Majac na uwadze obawy tut. Dyrekcji zaleca sie, aby przed rozpoczeciem prac
przypadajacych na okres legowy ptakow teren zostal sprawdzony przez specjaliste
przyrodnika, ktéry zlustruje obszar inwestycji w celu wykrycia ewentualnych legéw ptakow
oraz obecnosci plazéw 1 w razie koniecznosci okresli dziatania minimalizujgce (np.
zastosowanie ptotkéw ochronnych lub wskazane w karcie informacyjnej dziatania, takie jak

kontrolg wykopéw pod lini¢ kablowa).

ad. 11) W zwigzku z wezwaniem tut. Dyrekcji zweryfikowano najnizsza warto§¢ montazu
paneli. W praktyce minimalng wysokoscig jest 60 do 70 cm od poziomu gruntu. W niektérych
przypadkach wysokos¢ ta wzrasta do nawet powyzej 80 cm, jednakze wynika to wylacznie z
miejscowego uksztaltowania terenu. Do celéw obliczen (tabela w punkcie 1) wzieto

mocowanie paneli na wysokosci minimum 80 cm.

Nalezy zwréci¢ uwagg, ze ze wzgledu na potozenie inwestycji na terenie rolniczym (obszerne
dziatki rolne w otoczeniu), jej realizacja nie ograniczy swobodnej migracji duzych i srednich
ssakow. Zwierzeta bedg mogly swobodnie korzysta¢ z dziatek o charakterze rolniczym

sasiadujacych z przedmiotows dziatka.



Wysokos¢ 60 - 70 cm, ograniczy czesto$¢ koszenia. Jednoczesnie, mozna rozwazy¢
wprowadzenie warunku koszenia od centrum farmy w kierunku jej brzegdéw. Umozliwi to

ucieczke ewentualnych gatunkow przebywajgcych na jej terenie.

7 powazaniem

Zataczniki - mapa z koncepcja przestrzenna obszaru inwestycji.

Do wiadomosci:

@Burmistrz Stawiszyna
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