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Wstep

Celem niniejszego opracowania jest analiza aspektéw $rodowiskowych, zwigzanych
z projektowang inwestycja, polegajaca na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie
nieruchomosci nr 227, 228 w gminie Stawiszyn, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie.

Karta Informacyjna Przedsiewzigcia zostata opracowana w celu wydania postanowienia
o obowigzku badi jego braku, koniecznosci przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na sSrodowisko zgodnie z art.59 oraz art. 63 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52, lit. b Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko planowana inwestycja
moze by¢ uznana za przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. z 2016 ., poz. 71).

W postegpowaniu inwestycyjnym, dotyczacym przedsiewzie¢ okreslonych w art. 59 ust. 1 pkt. 2
ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2018
poz. 2081) do wniosku o wydanie postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko wymagane jest zataczenie karty informacyjnej przedsiewziecia.
Na podstawie danych zawartych w w/w karcie wifasciwy organ moie wydaé¢ decyzje
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach bez wymogu sporzadzenia raportu oddziatywania
na srodowisko.

Zuzycie energii elektrycznej w krajach rozwinigtych wzrasta o 1% rocznie, podczas gdy w krajach
rozwijajacych sig —az o 5 %. Wiekszos¢ potrzeb energetycznych cztowieka zaspokajane jest przez
paliwa kopalne (65 %), jednakze zasoby tychze surowcéw sg ograniczone.

Przewiduje sie, iz wegla kamiennego i brunatnego wystarczy jeszcze na 40-50 lat, a ropy naftowej
i gazu — na okofo 50-70 lat, przy czym nalezy pamietac, ze wydobywanie czesci zasobéw paliw
konwencjonalnych jest ekonomicznie niezasadne. Racjonalizacja zuiycia energii, surowcéw
i materiatow wraz ze wzrostem udziatu wykorzystywanych zasobdéw odnawialnych jest zgodna
z zafozeniami polityki energetycznej kraju oraz dazieniem do minimalizacji emisji gazéw
cieplarnianych oraz zanieczyszczen powietrza.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
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1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz
z niezbedang infrastrukturg techniczng. Dziatka nr 227, 228 w obrebie ewidencyjnym Wyréw ma
powierzchnie 2,45 ha, zlokalizowana jest na terenie gminy Stawiszyn, w powiecie kaliskim,
w wojewddztwie wielkopolskim. Powierzchnia zabudowy planowanej inwestycji zajmie
szacunkowo powierzchnie do 10 000 m?. W przypadku realizacji przedsiewziecia w maksymalnej
mocy elektrowni fotowoltaiczenj przewiduje sie zajgcie powierzchni catej dziatki (z pominigciem
wolnych powierzchni Sciezek techninczyhc oraz powierzchni uwzgledniajacych odsuniecie od
krawedzi dziatki). Obszar dziatki przeznaczony pod inwestycje stanowig grunty orne V, VI klasy
ziemi. Farma fotowoltaiczna posiada dostep do drogi publicznej poprez dojazd droga

nieutwardzong znajdujacg sie na dziatce nr 236.
8eoportai.gov.pl

FLIK WIDOK POMIARY WYSZUKIWANIA

Mapa ajaca p j
przedsigwzigcla oraz obszar odzlatywarla farmy fotowoltaiczne]
© mocy do 1 MW w lokalizacji Wyrow dz. 227, 228

ﬁfh.

Rysunek nr 1. Nieruchomo$¢, na ktére]j inwestor planuje realizowad inwestycje, Zrédto: maps.geoportal.gov.pl

Nieruchomo$é, na ktorej planuje sie budowe farmy fotowoltaicznej nie jest wykorzystywana
rolniczo a obszar oddziatywania planowanej Farmy Fotowoltaicznej zawiera sie w granicach
dziatki, na ktorej inwestycja jest planowana. Elektrownia stoneczna oddziatuje wytacznie na teren,
w ktérym jest posadowiona.

Farma fotowoltaiczna bedzie o mocy do 1MW z niezbedng infeastruktura.

Ogniwa fotowoltaiczne zwane bateriami stonecznymi, to urzadzenia w postaci cienkich
pétprzewodnikowych ptytek wykonanych z krzemu, ktére pod wplywem promieniowania
produkuja energie elektryczng. Uzyskana w ten sposéb energia bedzie przekazana do zakfadu
energetycznego a nastepnie wprowadzona do Krajowej Sieci Energetycznej. Przewidywany okres
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eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi 25 lat.
Farma fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementow:

e Panele fotowoltaiczne,

e Drogi wewngtrzne,

e Infrastruktura naziemna i podziemna,

¢ Linia kablowe energetyczno-swiatfowodowe,

e Przytacza elektroenergetyczne,

e Transformatory,

e Konwertery,

e Inne niezbedne elementy infrastruktury zwigzane z budowg i eksploatacjg parku

ogniw.

Przedmiotowe przedsigwzigcie begdzie realizowane poza obszarami objetymi ochrong — nie jest

zlokalizowane na:

¢ Obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk, a takze siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszarach sieci Natura 2000 oraz pozostatych formach ochrony
przyrody,

¢ Obszarach wybrzezy,

e Obszarach gorskich lub komplekséw lesnych,

e Obszarach objetych ochrong uje¢ wéd i obszarach ochrony zbiornikéw wéd
srodlgdowych,

e Obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,

e Obszarach ochrony uzdrowiskowe;j.

Tereny przylegte do terenu inwestycji to tgki i pola uprawne.

Elektrownia fotowoltaiczna bedzie usytuowana w odlegtosci 200-300 m od najblizszych terenéw
zabudowy podlegajacej ochronie akustyczne;j.

Przewidywany czas trwania budowy wraz uruchomieniem farmy i wpieciem do KSE to od 3 do 36
miesiecy, okres tzn. data w chwili obecnej jest niemozliwa do okreslenia ze wzgledu trudny
do przewidzenia czas oczekiwania na wydanie odpowiednich pozwoler/dokumentéw
administracyjnych. Przewidywany czas eksploatacji to 25 lat, czas likwidacji od 1 do 3 miesiecy.
Teren zajety podczas budowy nie bedzie wychodzit poza teren realizacji inwestycji, teren zajety
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przez poszczegdlne elementy elektrowni stonecznej bedzie sie miescit w obrebie terenu realizacji
inwestycji.

1.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci

Planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na nieruchomosci nr na terenie dziatek nr 227,
228 w gminie Stawiszyn, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie. Powierzchnia catej
nieruchomosci wynosi 2,45 ha. Planowana inwestycja zajmie teren do 1 ha.

1.2. Opis stanu istniejgcego

Obecnie teren nie jest wykorzystywany rolniczo. Obszar, na ktérym planuje sie budowe farmy
fotowoltaicznej obejmie nastepujgce grunty o klasach uzytkowych:

e RV (grunty orne) —0,4900 ha,

e RVI(grunty orne} - 1,9600 ha.
Teren charakteryzuje sie obecnoscia pdl uprawnych klasy V i VI mozna zatem powiedzie¢,
ze walory rolnicznie sg bardzo niskie. Ponadto planowany teren inwestycji znajduje sie poza
zasiegiem jezior.

1.3. Pokrycie szata roslinng

Dziatki, na ktérych ma by¢ posadowiona przedmiotowa inwestycja nie sg uzytkowane rolniczo,
gtéwnymi gatunkami w zwigzku z tym sg trawy i inne liczne chwasty. Planowana instalacja
w zaden sposob nie przyczynig sie do zniszczenia badz dewastacji siedlisk przyrodniczych
i zagrozenia dla gatunkdéw chronionych. W zwigzku z czym inwestycja nie wymaga naruszenia
i przeksztafcania siedlisk naturalny, badz potnaturalnych, usunigcia drzew i krzewéw, czy zajecia
siedlisk wrazliwych bedgcych potencjalnym miejscem wystepowania gatunkéw chronionych.
W trakcie obserwacji na tym obszarze zarejestrowano obecnos$¢ nastepujacej szaty roslinnej:

e szczawa tepolistny Rumex obtosifolius

e poptoch pospolity Onopordum acanthium
e szczec pospolita Dipsacus sylvestris

e pokrzywa zwyczajna Urtica dioica

e wrotycz zwyczajny Tanacetum vulgare

e kozibrdd wielki Tragopogon dubius

e bniec biaty Melandrium album

e nostrzyk biaty Melilotus alba

e szczaw rozpierzchty Rumex thyrsiflorus
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e ztocien polny Chrysanthemum segetum

e wyka jednolistna Vicia angustifolia

e stoktosa zytnia Bromus secalinus

e tobotki polne Thlaspi arvense

e rzodkiewnik pospolity Arabidopsis thaliana
e mniszek lekarski Taraxacum officinale

e Zarnowiec miotlasty Sarothamnus scoparius

Na obszarze planowanej inwestycji zasadniczo nie wystepuje zielen wysoka stad realizacja
przedsiewziecia nie wigze sie z koniecznoscig wycinki drzew. Ponadto na terenie planowanej
inwestycji nie zanotowano wystepowania chronionych gatunkow roslin i grzybédw. W zwigzku
z brakiem potrzeby wycinki drzew w ramach realizacji inwestycji, nie bedzie zachodzito zagrozenie
uszkodzenia jakichkolwiek innych drzew w trakcie realizacji inwestycji.

Na obszarze planowanej elektrowni fotowoltaicznej nie zanotowano zerowania gesi, zurawi czy
tworzenia sie sejmikdw bocianich. Nie stwierdzono réwniez by byta ona terenem zerowiskowym
ptakéw drapieznych. Pojedyricze loty patrolowe myszotowa charakterystyczne sg dla catosci
terendw wiejskich w kraju. Dodatkowo w celu ztagodzenia badZ catkowitego wyeliminowania
powstania zagrozen zwigzanych z imitacjg powierzchni lustra wody, panele fotowoltaiczne

zostang zabezpieczone powtokg antyrefleksyjna.

2. Rodzaj technologii

Technologia fotowoltaiczna. Termin fotowoltaika (PV) taczy dwa stowa: ,foto”, co oznacza $wiatto
oraz ,voltaic”, co oznacza elektrycznos¢. Technologie fotowoltaiczne stosowane
s3 do przeksztalcania promieniowania stonecznego (Swiatta) w elektrycznos¢. Do zamiany
promieniowania stonecznego na energie elektryczng stosowane sg materiaty pétprzewodnikowe
o specjalnych witasciwosciach. Najczesciej stosowanym pétprzewodnikiem jest krzem.
Jest to drugi co do ilosci wystepujacy pierwiastek na Ziemi. Prad staty (DC) generowany jest przez
dziatanie swiatfa.

Moc systemu fotowoltaicznego podaje sie w kWp (ang. Kilo Watts peak). Wartos¢ ta okreéla moc
pradu statego (DC), ktéry moze zosta¢ wyprodukowany przez dany system fotowoltaiczny
w optymalnym nastonecznieniu oraz w optymalnej temperaturze. Przed dostarczeniem
do urzadzen elektrycznych lub do sieci elektroenergetycznej, prad staly zamieniany
jest w inwerterze na prad zmienny (AC).

Planowana elektrownia fotowoltaiczna nie bedzie wyposazona w modut automatycznego

naprowadzania.
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Panele fotowoltaiczne (PV)

Sktadajg sie z potaczonych ogniw o niewielkiej mocy, wykonanych z pétprzewodnika. Ogniwa PV
wytwarzajg energie elektryczng wykorzystujac energie promieniowania stonecznego. Zjawisko
to nosi nazwe efektu fotowoltaicznego. Wyrézniamy dwa rodzaje ogniw fotowoltaicznych:

e Monokrystaliczne - ogniwa wykonane z jednego krysztatu krzemu. Ogniwa
monokrystaliczne rozpoznac¢ mozna po Scietych naroznikach panelu,

e Polikrystaliczne — ogniwa sktadajgce sie z wielu krysztatéw krzemu. Posiadajg powtoke,
ktéra ukazuje ich strukture wewnetrzng.

Modut PV zbudowany jest z potgczonych, a nastepnie zalaminowanych ogniw fotowoltaicznych,
ktére chronione sg od gory szybg o wiasciwosciach antyrefleksyjnych, a od spodu warstwg
izolacyjng. Cato$¢ chroni aluminiowa rama. Do tylnej powierzchni przymocowana jest puszka

z kablami i ztgczkami.
Optymalng prace paneli fotowoltaicznych zapewniaja:
e Ekspozycja w kierunku potudniowym,
e Brak zacienienia,

e Wiasciwy kat nachylenia (30° do 70°).

ama aluminiowa
: uszczelka
s2yba
encapsuiant
ogniwva

Rysunek nr 2: Powyzszy foto przedstawia przekrdj modutu PV oraz panele PV wykonane w réznej technologii.

Energia wyprodukowana przez farme fotowoltaiczng sprzedawana bedzie bezposrednio do sieci
elektroenergetyczne] jej zarzadcy. Instalacja sktadaé sie bedzie z paneli PV montowanych
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na aluminiowych stelazach za pomocg kotw whbijanych w ziemie. Teren planowanej farmy
fotowoltaicznej zostanie ogrodzony na ogrodzeniu zostanie zafozony system monitoringowo-

alarmowy.

Wyprowadzenie
mocy & farmy PV

Stacja
transformatorowa

MIETSCE PRZEFROWADZENIA
POMIAROW ~“~en

Ukiad paneli
fotowoeltaiczaych

Uklad inwerteréw

Rysunek nr 3. Przedstawia uproszczony schemat dziatania farmy PV z podiaczeniem do KSE. Zrédto: eip.on-line.pl

Panele fotowoltaiczne nie beda wyposaione w zintegrowany system magazynowania energii
(akumulatory).

Kolektory stoneczne beda rozmieszczone w odlegtosci min. 1m od ogrodzenia/granicy dziatki,
odlegtos¢ pomiedzy rzedami paneli to 3m - 6m. Szacunkowa przestrzeri konieczna
do pozostawienia pomiedzy poszczegdlnymi modutami elektorowi celem prawidtowego
uzytkowania przedmiotowego przedsiewzigcia na etapie eksploatacji to 3m - 6m.

Szacunkowa ilosci paneli fotowoltaicznych oraz ich moc od 2 800 do 3 500szt. paneli o mocy
od 250W do 400W.

Transformatory

W celu przekazania energii elektrycznej do krajowego systemu elektroenergetycznego
zaplanowano stacje transformatorowa 0,4/15 kV. Planowana stacja, to stacja typu
kontenerowego z wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielni niskiego napiecia, komér
transformatorowych oraz rozdzielni $redniego napiecia. W/w pomieszczenia zostang wyposazone
w: instalacje ogrzewania elektrycznego, instalacje gniazd 1-faz. i 3-faz., instalacje odwietlenia,
wytgczniki ppoz. Rozdzielnia nN 0,4 kV zaprojektowana bedzie w oparciu o typowe rozwigzania
szaf rozdzielczych. Potozenie stacji transformatorowej bedzie spetnialo wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422
z p6éin. zm.).
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Stacja transformatorowa dla farmy PV nie generuje wiekszego hatasu niz dopuszczalny,
maksymalny poziom diwieku zmierzony w odlegtosci 1m od transformatora pracujacego przy
normalnych wartosciach obcigzenia zlokalizowanego w okolicach zamieszkania zbiorowego
jednorodzinnego/wielorodzinnego dla, ktérego wartos¢ maksymalnie wynosi 60dB.
Transformatory energetyczne sg zrodtem hatasu niskoczestotliwosciowego. Ma on charakter
stacjonarny, o widmie z wyraZnie wyréznionymi skiadnikami dla czestotliwosci stanowigcych
wielokrotnos¢ podwdjnej czestotliwosci sieci elektroenergetycznej. Podstawowym Zrddiem
hatasu s3 drgania rdzenia spowodowane zjawiskiem magnetostrykcji. Transformatory coraz
czesciej umieszczane sg w obrebie osiedli mieszkaniowych, na terenach rekreacji i wypoczynku.
Wymagania dotyczace ich parametréw akustycznych sg bardzo rygorystyczne.

W ramach planowanej inwestycji zaplanowano 1 stacja transformatorowa.

Rozdzielnia sredniego napiecia, ktéra bedzie zainstalowana wewnatrz stacji transformatorowej
wyposazona zostanie w dwa pola transformatorowe i jedno pole odptywowe z roztgcznikiem.
Okablowanie transformatoréw z poszczegdlnymi polami rozdzielnicy SN oraz rozdzielnicy nN
planuje sie zrealizowa¢ kablami miedzianymi jednoiytowymi o przekrojach dobranych
odpowiednio do mocy urzagdzen. Dla zapewnienia bezpieczeristwa obstugi, stacje
transformatorowa wyposazona bedzie w sprzet BHP.

Projekt przytacza energetycznego do sieci energetycznej lokalnego operatora energetycznego
bedzie uzaleznione od wydanych przez lokalnego Operatora warunkéw przytaczenia. Jako uktad
pomiarowy po stronie $redniego napiecia przewiduje sie uktad tréjfazowy posredni. Zostanie
on zaprojektowany wg wydanych warunkéw przytaczenia przez lokalnego Operatora
Energetycznego. Jako uktad dla potwierdzenia danych dotyczacych ilosci wytworzonej energii
elektrycznej planuje sie zastosowanie w kazdym polu rozdzielni niskiego napigcia uktady
pomiarowe trojfazowe pot posrednie.

Planowane jest przyltaczenie elektrowni stonecznej do istniejgcej linii napowietrznej $redniego
napiecia lub bezposrednio do stacji GPZ Stawiszyn. Doktadna lokalizacja i sposéb wykonania
przytaczenia do sieci ustalony zostanie przez operatora sieci elektroenergetycznej na etapie
uzyskania warunkow przytgczenia do sieci elektroenergetycznej. W celu wyprowadzenia mocy
z elektrowni stonecznej przewiduje sie wykonanie doziemnej linii kablowej 15 kV, pomiedzy stacjg
kontenerowa a istniejgcym stupem SN znajdujgcym sie przy granicy dziatki nr 227 w zaleznosci od
uzyskanych warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo zostanie wykonany
przepust kablowy, pod drogg znajdujgca sie na dziatce nr 236, umozliwiajacy potgczenie
infrastruktury farm znajdujacych sie na dz. nr 227, 228.

Planowana trasa przebiegu nie bedzie sie wigzata z wycinkg drzew ani innych zalesien.
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Nalezy podkreslié, ze jest to potencjalny przebieg linii - doktadna lokalizacia i sposdb wykonania
przytaczenia do sieci ustalony zostanie przez operatora sieci elektroenergetycznej na etapie

uzyskania warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej.

Przebieg linii energetycznej nie przebiega przez zadne tereny chronione, nie wymagana jest zadna
wycinka drzew. Kable elektroenergetyczne nie bedg przechodzity przez cieki wodne, rowy
melioracyjne w ramach przytaczenia do KSE, zatem nie bedzie konieczne stosowanie dziatan
majgcych na celu zminimalizowanie skutkéw uciazliwych dla otoczenia. Potencjalny przebieg
przedstawiony na zatgczniku graficznym nr 1.

Na zatgczniku graficznym nr 1 przedstawiono potfozenie planowanych farm fotowoltaicznych,
w tym: powierzchnie przedsiewziecia, potozenie paneli fotowoltaicznych, potozenie stacji
transformatorowych oraz potencjalne ewentualne wpiecie do KSE. Zaznaczamy tutaj, ze jest to
planowane potencjalne rozmieszczenie elementéw instalacji poniewaz na tym etapie planowania
inwestycji trudno jest okreslic ostateczne ich rozmieszczenie, bedzie to mozliwe dopiero po
uzyskaniu warunkoéw przytaczeniowych od operatora sieci oraz wykonaniu projektu technicznego
i uzyskania pozwolenia na budowe farmy fotowoltaicznej.

Inwertery

Inwertery (przetwornice) — sg to urzgdzenia przetwarzajgce prad staty (DC — direct current)
wytwarzany przez panele fotowoltaiczne na prad przemienny (AC — alternating current).
W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej- zaniku napiecia w sieci, inwerter odcina system
fotowoltaiczny i uniemozliwia dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci. Przewaznie
inwertery wyposazone s3 w wySwietlacze pozwalajgce na biezgce monitorowanie pracy systemu
fotowoltaicznego.

Szacunkowa ilos¢ inwerteréw fotowoltaicznych (falownikéw) to od 5 do 30. Inwertery posiadajg
niezalezny system chfodzenia w postaci wentylatora. Hatas generowany przez te urzadzenia
uzalezniony jest od mocy poszczegélnej jednostki, ale nawet najwieksze jednostki nie
przekraczajg poziomu 75dB (pomiar dokonany w odlegtosci 1 metra). Hatas generowany przez
system chtodzenia inwerterdéw jest stricte punktowy i nie wychodzi poza obszar inwestycji.

Waznym aspektem jest fakt, ze okreslenie konkretnych parametréw charakteryzujgcych
inwestycje: rodzaju paneli i ich ilosci, mocy nominalnej modutéw, powierzchnia pojedynczego
modutu w 2m? , wymiaréw stotéw fotowoltaicznych, mocy inwerteréw — nie jest mozliwe
na obecnym etapie planowania inwestycji ze wzgledu na to, ze bedzie to dopiero znane na etapie
wykonania projektu budowlanego i elektrycznego a zeby to wykonac najpierw musimy pozyskac
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opinie dotyczgcg obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko
dla przedsiewziecia zeby okreslic czy w tym miejscu istnieje w ogdle mozliwoé¢ realizacji
inwestycji. W nastepnej kolejnosci zostanie zlecone opracowanie projektu budowalnego w tym
elektrycznego gdzie projektant zaplanuje rozmieszczenie paneli i ich moc w taki sposéb zeby
osiggngé planowang moc do 1 MW. Mozemy okresli¢ jedynie szacunkowe parametry.

3. Ewentualne warianty przedsiewziecia
Rozpatruje sie nastepujgce warianty przedsiewziecia:
Wariant ,,0”- bezinwestycyjny:

W wariancie tym nie wystepuja zmiany w uzytkowaniu terenu, teren bedzie uzytkowany tak, jak
dotychczas. Wariant ten wyklucza jednoczesnie zapobiegnigcie emisji do atmosfery znaczacych
zanieczyszczen, w szczegélnosci gazow cieplarnianych, powstajgcych w wyniku generowania
energii elektrycznej z konwencjonalnych Zrédet produkowania energii.

Wariant wnioskodawcy — budowa elektrowni fotowoltaicznej na nieruchomosci nr 227, 228
w gminie Stawiszyn:

Wariant ten zaktada budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na nieruchomosciach: 227,
228 w gminie Stawiszyn, w powiecie kaliskim . Wariant wnioskodawcy jest wariantem najbardziej
korzystnym dla Inwestora, oraz wedtug analiz najbardziej korzystnym dla srodowiska. Zapobiega
on emisji do atmosfery znaczacych zanieczyszczen, w szczegdélnosci gazéw cieplarnianych,
powstajgcych w wyniku generowania energii elektrycznej z konwencjonalnych Zrddet
produkowania energii. Ponadto budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga naruszenia
i przeksztatcania siedlisk naturalnych, badZ pétnaturalnych, usuniecia drzew i krzewéw w duzej
ilodci, czy zajecia siedlisk wrazliwych bedgcych potencjalnym miejscem wystepowania gatunkow
chronionych. Tego typu inwestycje nie wpfywajg réwniez na zanieczyszczenie wod
powierzchniowych, podziemnych oraz gleby, a ponadto nie wywotujg ponadnormatywnego
oddziatywania na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny. W czasie eksploatacji farma
fotowoltaiczna nie generuje zadnych odpaddw. Jest rozwigzaniem ekologicznym w poréwnaniu
do procesu produkcji energii elektrycznej metodami konwencjonalnymi biorgc pod uwage ilos¢
powstajgcych odpaddw. Ponadto w fazie eksploatacji inwestycja nie wigze sie z poborem wody,
emisjg zanieczyszczen do powietrza, ani emisjg hatasu. Tego typu oddziatywania majg miejsce
jedynie w niewielkim stopniu podczas fazy realizacji inwestycji, z uwagi jedna na znaczne
oddalenie inwestycji od budowy zagrodowej, etap budowy nie bedzie uciazliwy dla spotecznosci
lokalnej. Ponadto elektrownie stoneczne oddziatuja wyfacznie na teren, na ktérym
sg posadowione — oddziatywanie nie bedzie wykraczato poza granice dziatek objetych inwestycja.
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Warto réwniei podkresli¢, ze obszar pofozony bezposrednio pod ogniwami fotowoltaicznymi
bedzie powierzchnig czynnie biologicznie — nie bedzie zachodzita koniecznos¢ wytgczenia terenu
zajetego pod oghiwa z uzytkowania rolniczego.

Farma fotowoltaiczna jako odnawialne Zrédfo energii przyczynia sie réwniez do racjonalizacji
zuzycia energii, surowcow i materiatéw, a takie przyczynia sie do minimalizacji emisji gazow
cieplarnianych oraz zanieczyszczen powietrza, co jest zgodne z zatozeniami polityki energetycznej
naszego kraju. Planowana inwestycja nie stanowi rowniez zagrozen dla Srodowiska naturalnego
oraz dla zdrowia spotecznosci lokalnej. Z uwagi na zlokalizowanie planowanej farmy
fotowoltaicznej w krajobrazie rolniczym, a takze stosunkowo niewielkg wysokoscig konstrukcji
(maksymalnie do 3m), inwestycja ta nie bedzie wptywata negatywnie na krajobraz.

Biorac pod uwage lokalizacje planowane]j inwestycji oraz specyfike instalacji fotowoltaicznych
przewiduje sie brak wystapienia znaczgcego, skumulowanego oddziatywania na planowanym
obszarze. Ponadto ochrone srodowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia zapewni
zastosowanie prawidtowych rozwigzan projektowych, technicznych i technologicznych
oraz zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej, a takze wtasciwa organizacja prac
budowlanych.

Z powyzej przedstawionych mozliwosci, wariant wnioskodawcy zostat uznany za najbardziej
korzystny.

4. Rozwigzanie chronigce srodowisko

Elektrownia fotowoltaiczna wytwarza energie elektryczng z promieni stonecznych.
Jest to przedsiewziecie proekologiczne, gdyz produkcja energii elektrycznej pochodzi ze Zrédta
odnawialnych energii, czyli energii stonecznej. W przeciwienstwie do produkcji energii
elektrycznej na bazie paliw kopalnych elektrownie solarne nie zanieczyszczajg powietrza
w postaci gazéw i metali ciezkich, tym samym przyczynia sie do redukcji gazéw cieplarnianych.

4.1. Faza realizacji

W fazie realizacji instalacji paneli fotowoltaicznych bedg wystepowaty zjawiska towarzyszace
drobnym robotom ziemnym oraz montazowym.

Materiaty budowlane bedg dostarczane przez firmy zewnetrzne i magazynowane
na wyznaczonym ku temu miejscu. W przypadku niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych
materialy budowlane beda przechowywane w kontenerach magazynowych. Sprzet budowlany
bedzie pracowat w porze dziennej w godzinach miedzy 6.00 a 22.00, co przyczynia sig
do zminimalizowania uciagzliwosci zwigzanych z etapem realizacji przedsiewzigcia. Ponadto
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zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy podlegajgcej ochronie
akustyczne;j.

Ograniczenie emisji zanieczyszczen do atmosfery

Faza budowy, z punktu widzenia ochrony powietrza, bedzie wigzata sie z emisjg niezorganizowang
spalin z silnikéw pojazdéw i maszyn roboczych. W trakcie ealizacji inwestycji emisja
zanieczyszczen bedzie miata charakter czasowy i lokalny. Z uwagi na niewielka emisje substancji
do atmosfery z planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie ograniczenia emisji za pomocg
dodatkowych urzgdzen.

Wykorzystanie odpadu

Prace przy budowie analizowanej instalacji wykonywane bedg przez firme zewnetrzna. Zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, wytwdrcg odpaddw powstajgcych w wyniku
$wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikow
i urzadzen do sprzatania, konserwacji i napraw bedzie podmiot, ktéry swiadczy ustuge, chyba
ze umowa o $wiadczenie ustug stanowic¢ bedzie inaczej (Dz.U. 2018 poz. 992).

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane beda sktadowane w kontenerach,
w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsce magazynowania odpaddw budowlanych bedzie
wynikac z organizacji placu budowy wykonawcy. Na obecnym etapie nie jest mozliwe okreslenie
doktadnego miejsca ich sktadowania. Odpady bedg magazynowane zgodnie z wymogami ustawy
tj. odpady niebezpieczne bedy magazynowane w zamknietych, szczelnych kontenerach
zabezpieczonych przed dziataniem opaddéw atmosferycznych i osdb postronnych, a odpady
pozostate bedq magazynowane w zaleznosci od ich rodzaju w pojemnikach, kontenerach
lub w wyznaczonych miejscach. Wytworzone odpady bedg przekazywane podmiotom
prowadzgcym odzysk, a jezeli bedzie to niemozliwe, bedg przekazane do unieszkodliwienia.
Odbiorcy odpadéw beda sprawdzani pod wzgledem posiadanych pozwolen zgodnie z ustawg
o odpadach.

Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi zwigzane bedzie gféwnie z takg organizacjg
placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostaty resztki materiatéw budowlanych,
ktére mogg powodowac zanieczyszczenie gruntu. W trakcie budowy podjete beds dziafania
zmierzajace do zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urzadzen
w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych (oleje, benzyna).
Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane beda sktadowane w miejscach
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do tego wyznaczonych.

Realizacja poszczegdlnych robdt oraz czynnosci zwigzanych z pracami ziemnymi i budowlanymi
nie wplynie bezposrednio na pogorszenie stanu gleb, wod powierzchniowych i poziemnych
w powierzchniowej warstwie gleby. Jesli chodzi o sposéb montazu paneli fotowoltaicznych,
to sg one osadzone na wbitych w ziemie stupkach (konstrukcji stalowej badz aluminiowej). Panele
fotowoltaiczne bedg nachylone pod katem 30° - 70°.

Poniezej zdjecie przedsatwiajgce sposéb montazu (wbijania w grunt) konstrukcji
stalowych/aluminiowych, na ktérych zostang zamocowane panele PV.

Rysunek nr 4. Przedstawia sposéb montazu konstrukcji, na ktérych montowane sg panele PV. Zrédto:

gramwzielone.pl

Jak widaé na zdjeciu konstrukcja pod panele fotowoltaicznej jest mato zageszczona, oparta jest
na fundamentach punktowych, jej pale podczas montazu sg wbijane bezposrednio do gruntu.
Dzieki takiej konstrukcji podczas montazu struktura edafonu, czyli zespotu drobnych organizméw
zyjacych w powierzchniowych warstwach gleby, nie jest uszkadzana. Pomiedzy rzedami paneli
znajdujg sie tak zwane $ciezki technologiczne, ktére nie sg utwardzane w zaden sposéb, bedg
zatem terenem czynnym biologicznie, porosnietym rodzimymi gatunkami traw.

Budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga zatem robét gruntowych i wylewania fundamentéw.
Wykonania fundamentu moze wymagac¢ jedynie stacja transformatorowa, ktéra jest elementem
farmy, zawiera ona wszelkie urzadzenia elektryczne niezbedne do podfaczenia elektrowni
fotowoltaicznej i zajmie powierzchnie do 20m2 Inwestor planuje posadowié stacje
transformatorowg na podsypce zwirowej zagtebionej w gruncie na ok. 40 cm badz na ptytach
betonowych. Wykonanie ptytkich wykopdw moze ponadto wymagac¢ poprowadzenie kabli.
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Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie wigzata sie z niwelacjg gruntu ani przenoszeniem
mas ziemnych.

Energia elektryczna wyprodukowana przez elektrownie za pomocg stacji transformatorowe;j
kontenerowej bedzie dostarczana wybudowanymi sieciami do istniejgcej sieci danego operatora.
W projekcie zaktadamy zastosowanie stacji kontenerowej w wydzielonymi pomieszczeniami dla
rozdzielni niskiego napiecia, komorami transformatorowymi oraz rozdzielnig sredniego napiecia.
Ze wzgledow bezpieczenstwa srodowiskowego przewidziano mise olejowg o pojemnosci ponad
110% wieksza od zawartosci oleju w transformatorze. Ten rodzaj transformatora ograniczy
do minimum zagrozenia zanieczyszczenia woéd powierzchniowych. Dzieki czemu zostanie
zabezpieczone srodowisko przed zanieczyszczeniem olejem. Ze wzgledéw bezpieczenstwa
transformator zostanie oznakowany oraz umieszczony w stacji transformatorowej. Wykluczy
to ryzyko przypadkowego kontaktu oséb z elementami pod napieciem i jednoczesnie umozliwi
ujScie ciepta wytwarzanego w trakcie eksploatacji i zachowanie maksymalnych temperatur
uzwojenia ponizej wartosci.

Ochrona przed hatasem

Na etapie budowy minimalizacje emisji hatasu mozna uzyskac dzigki zastosowaniu ponizszych
rozwigzan:

e Wykonawca prac budowlanych winien wprowadzi¢ najmniej ucigzliwg akustycznie
technologie prac budowlanych,

e Prowadzenie prac w miare mozliwosci wytgcznie w godzinach pomiedzy 6.00 a 22.00,

e Zaplecze budowy powinno by¢ zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy,

e Wykorzystywane maszyny i urzadzenia powinny by¢ sprawne i spefniaé wymagania
okreélone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do $rodowiska (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202 z péZn. zm.),

e Przygotowaé informacje do okolicznych uzytkownikéw terenu o planowanych pracach

budowlanych i okresowych ucigzliwosciach zwigzanych z ich przeprowadzeniem.
Minimalizacja zuzycia wody i wytwarzania $ciekéw

Pracownicy wykonujgcy prace budowlane bedg korzysta¢ z specjalnie do tego
przetransportowanych na teren inwestycji konteneréw sanitarnych.
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Ochrona zabytkéw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami

Na przedmiotowej nieruchomosci brak jest zabytkéw oraz stanowisk archeologicznych.

Ochrona fauny

W ramach zabezpieczenia terenu prowadzonych prac przewiduje sie ewentualne wykopy
i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji ogrodzié siatkg o oczkach nie wiekszych niz
0,5cm i wysokg, na co najmniej 50cm, ktéra bedzie wkopana w ziemie. Wszystkie drobne
kregowce bytujace w ogrodzonej strefie zostang przeniesione w bezpieczne miejsce o zblizonej
charakterystyce. Ponadto budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga naruszenia i przeksztatcania
siedlisk naturalnych, bgdz potnaturalnych, usuniecia drzew i krzewow w duzej ilosci, czy zajecia
siedlisk wrazliwych bedacych potencjalnym miejscem wystepowania gatunkéw chronionych.
Planuje sie réwniez potozenie podziemnych linii elektroenergetycznych oraz wysianie rodzimych
odmian trawy, tak by nie wprowadza¢ obcych gatunkéw do ekosystemu.

Pomiedzy panelami stonecznymi jak réwniez pod nimi i w ich otoczeniu planujemy utrzymywac
dotychczasowgq nieuzytkowa roslinnosé. Utrzymywanie powierzchni zielonej i pomiedzy panelami
stonecznymi jak réwniez pod nimi i w ich otoczeniu bedzie tylko i wyfacznie poprzez koszenie
mechanicznie (jesli bedzie taka potrzeba). Zadne $rodki biologiczne i chemiczne nie beda
stosowane w celu ograniczenia wzrostu lub niszczenia roslinnosci.

Forma montazu paneli fotowoltaicznych, pozycja montazu - realizacja montaiu paneli
stonecznych nie bedzie sie wigzata z usuwaniem humusu i ingerowaniem w grunt. Dzieki mato
zageszczonej konstrukcji, opartej na wbijaniu legaréw w grunt na gteboko$¢ 1-1,5 metra, nie
wystapig zmiany w strukturze edafonu w wyniku wbijania w nig pali. Gleba zregeneruje sie w
ciggu trzech miesiecy. Optymalng prace paneli fotowoltaicznych bedg zapewniac: ekspozycja w
kierunku potudniowym, brak zacienienia, wtasciwy kat nachylenia (20° do 70°). Natomiast w ilu
rzedach i z jakimi odstepami pomiedzy stotami, ten parametr konkretnie zostanie okreslone po
opracowaniu projektu budowalnego w tym elektrycznego gdzie projektant zaplanuje
rozmieszczenie paneli i ich moc w taki sposdb zeby osiggngc planowang moc do 1 MW. Na tym
etapie mozemy okresli¢, ze bedzie to odlegtosc od 3m-6m.

16



HuaPol Solar Group Spz 0.0. | 17
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNE} O MOCY DO 1 MW WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURATECHNICZNA WYROW

4.2, Faza eksploatacji

Ograniczenie emisji zanieczyszczen do atmosfery

Instalacja fotowoltaiczna nie bedzie emitowac zadnych zanieczyszczen do atmosfery.
Wykorzystanie odpadu

W fazie eksploatacji farmy fotowoltaiczne nie przewiduje sie powstawania odpadéw. Odpady
powstajg w fazie realizacji przedsiewziecia oraz podczas prowadzenia prac konserwacyjnych.
W czasie prac konserwacyjnych odpady bedg usuwane z terenu przedsiewziecia przez podmioty
swiadczgce ustugi konserwacyjne. Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wynosi 25 lat. Zuzyte
lub uszkodzone panele fotowoltaiczne zostang poddane recyklingowi. Inwestor zobowigzuje sie
do przekazania ich specjalistycznym firmom, posiadajagcym stosowne pozwolenia w zakresie
odbierania i odzysku odpadow.

Ochrona powierzchni ziemi

Farma fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie wptywa réwniez na zanieczyszczenie waéd
powierzchniowych, podziemnych oraz gleby. Tym samym nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska
gruntowo-wodnego.

Dodatkowo inwestor planuje uzycie transformatordw suchych, ktére nie zawierajg cieczy,
co eliminuje wycieki moggce powodowac pozar lub niebezpieczeristwo wybuchu. W zwigzku
Z powyzszym nie ma potrzeby stosowania rozwigzah majacych na celu ochrone $rodowiska
gruntowo-wodnego przez zanieczyszczeniami oleju transformatorowego, w przypadku awarii.

Jesli jednak uwarunkowania techniczne, w tym warunki przytgczenia wymoga koniecznos¢
zastosowania transformatoréw olejowych, w celu unikniecia przedostania sie oleju lub cieczy
izolacyjnej do s$rodowiska wodnogruntowego na wypadek awarii, pod transformatorami
znajdowac sie powinny szczelne misy olejowe, bedgce w stanie zmagazynowac 100 % oleju,
wykonane z takich materiatow, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostat sie do srodowiska
gruntowo-wodnego.

Ochrona przed hatasem

Instalacja nie wytwarza diwiekéw wychodzacych poza obszar realizacji inwestycji. Panele nie
generujg dZzwiekéw. Projektowane do zastosowania panele ogniw fotowoltaicznych nie bedg
wyposazane w wentylatory stuzgce do chtodzenia konstrukcji ogniw. Brak systemu chtodzenia
to brak wytwarzania hatasu w czasie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Inwestor zaktada
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sprawnos¢ urzadzenia na poziomie fabrycznym, bez zwiekszania sprawnosci poprzez
zastosowanie technologii z wymuszonym obiegiem powietrza. Chiodzenie paneli
fotowoltaicznych odbywaé sie bedzie w sposdéb naturalny, przez obieg powietrza
atmosferycznego.

Niewielki hatas generuja jedynie inwertery i stacje transformatorowe — opis we wczesniejszych
punktach nieniejszej karty. Urzadzenia te nie generujg wiekszego hatasu niz dopuszczalny.

Minimalizacja zuzycia wody i wytwarzania sciekow

Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga zuzycia wody i nie generuje $ciekow, za wyjatkiem wdd
deszczowych, ktdre bedg sptywaty powierzchniowo z paneli do gruntu.

Wedtug opinii firm zajmujgcych sie budowg profesjonalnych farm fotowoltaicznych, panele
fotowoltaiczne nie wymagajg mycia. Wody deszczowe w sposéb wystarczajgcy obmywajg
powierzchnie instalacji. Jesli jednak okaze sig, iz zaistnieje konieczno$¢ mycia paneli, bedzie do
tego stuzyta czysta woda pod ci$nieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczacej. Takg
wode nalezy traktowac jako opadowg. Woda do mycia paneli fotowoltaicznych zostanie
doprowadzona na teren inwestycji w specjalnej do tego przeznaczonych beczkowozach.

Mycie paneli fotowoltaicznych moze odbywac sie 1-2 razy do roku przy uzyciu czystej wody pod
ciénieniem bez domieszek jakiejkolwiek substancji czyszczacej. Woda po oczyszczeniu paneli
bedzie sptywac po konstrukcji na grunt i swobodnie w niego wnikac.

Ochrona fauny

Planowana elektrownia w zaden sposéb nie przyczynig sie do zniszczenia badZ dewastacji siedlisk
przyrodniczych, czy tez stworzenia zagrozen dla gatunkéw chronionych. W zwigzku z czym
inwestycja nie wymaga naruszenia i przeksztafcania siedlisk naturalnych, bad: pétnaturalnych,
usuniecia drzew i krzewow, czy zajecia siedlisk wrazliwych bedgcych potencjalnym miejscem
wystepowania gatunkéw chronionych.

Powierzchnia, na ktérej ma by¢ posadowiona inwestycja jest obszarem suchym, nie podlegajgcym
okresowemu zalewaniu, stad jej atrakcyjnos¢ dla awifauny nie wyrdznia jej niczym sposrod
obszaréw rolnych charakterystycznych dla wiekszej czesci naszego kraju. Podobnie jak inne dziatki
rolne jest miejscem lotéw patrolowych myszotowéw i biotniakéw, jednakie niewielka
powierzchnia planowanej inwestycji, mozaika siedlisk o zblizonej bad? lepszej charakterystyce
dajg pewnos¢ braku negatywnego oddziatywania. Zgrupowania bociandw majgce miejsce
w okresie przed ich migracja majag miejsce na wielu powierzchniach rolnych i wyfaczenie
fragmentu jednej z nich nie bedzie negatywnie rzutowac¢. Podobnie rzecz sie ma z mozliwoscig
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koncentracji gesi. Wybierajg one tereny podmokte, pola zlokalizowane w poblizu zbiornikéw
wodnych, a takze obsiane kukurydza, na ktérej mogg zerowac. W zwigzku z powyiszym nie
przewiduje sie mozliwosci ograniczenia korzystania ze srodowiska przez te gatunki. Podobnie jest
w przypadku czajek — zajecie fragmentu dziatki w zaden sposdb nie stanowi bariery i nie ogranicza
dostepu do miejsc odpoczynku i zerowania. Ponadto powierzchnia pod panelami pokryta jest
trawa, a w zwigzku z tym dostepna przez caty rok dla gatunkéw ptakéw przebywajacych na ziemi.

Jak wezesniej zostato juz wskazane Inwestor planuje ogrodzic teren inwestycji, w taki sposdb, aby
ogrodzenie nie stanowifo bariery dla zwierzat. Planowane jest uzycie siatki o wysokosci 1,8 m
i oczkach o $rednicy minimum 10cm, co jest wystarczajgce dla zapewnienia swobodnej migracji
drobnych ssakdw, ptazow i gadéw. Ponadto planuje sie pozostawic¢ wolng przestrzerh pomiedzy
siatkg a ziemig wynoszgcg 15 cm.

Dodatkowo panele fotowoltaiczne zostang zabezpieczone powtokg antyrefleksyjng. Ma to na celu
ztagodzenie badi catkowite wyeliminowanie powstawania zagroien zwigzanych z imitacjg
powierzchni lustra wody, a takze powstawaniem tak zwanego efektu olsnienia. Efekt olsnienia
to chwilowe oslepienie, ktére moze by¢ spowodowane odbiciem $wiatta np. od karoserii
samochodu lub powierzchni wody. Powtoka antyrefleksyjna pokrywajgca panele zwieksza
absorbcje energii promieniowania stonecznego oraz zapobiega niepozgdanemu efektowi odbicia
Swiatta od powierzchni paneli. W zwigzku z powyiszym panele fotowoltaiczne nie beda oélepiaé
ptakéw, mogacych przelatywac nad instalacjg. Ponadto ptaki, jak i réwniez inne mate zwierzeta
wykorzystujg czesto ciefil rzucany przez zamontowane, stojagce na ziemi panele. Tym samym
mozna stwierdzic, iz elektrownie stoneczne nie stanowig zagrozenia dla zwierzat i ptakow.

Pomiedzy panelami stonecznymi jak réwniez pod nimi planujemy utrzymywaé dotychczasowa
nieuzytkowa roslinnos¢. Utrzymywanie powierzchni zielonej i pomiedzy panelami stonecznymi jak
réwniez pod nimi bedzie tylko i wytacznie koszona mechanicznie. Zadne érodki biologiczne
i chemiczne nie beda stosowane w celu ograniczenia wzrostu lub niszczenia roslinnosci.

Ochrona zabytkéw chronionych na podstawie przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami

Na przedmiotowej nieruchomosci nie wystepujg zabytki oraz stanowiska archeologiczne.
Staty fadunek dodatni oraz state pole elektryczne

Elektrownia fotowoltaiczna skfada sie z modutéw fotowoltaicznych, ktérych potaczenie
szeregowe sktada sie na napiecie state DC (direct current), ktdrego zakres jest zaleiny ilosci
szeregowo potgczonych modutéw i zawiera sie w przedziale od 0 do 1000V (zgodnie z norma
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PN-EN 61215). Oznacza to, ze potencjat pomiedzy kablem plus oraz minus wynosi do 1000V.
Potencjat kabla plus oznacza w tym wypadku ,staty tadunek dodatni”. Nalezy nadmienié,
ze niebezpieczenstwo wynikajgce ze statego napiecia/tadunku polega na mozliwosci przeptywu
tego tadunku do obiektu o nizszym potencjale, czyli mozliwosci zajscia porazenia prgdem
elektrycznym. Wiasnie w tym celu stosuje sie izolacje okablowania oraz wszystkich
komponentdéw, ktérymi ptynie prad. Uzycie izolowanego okablowania jest analogiczne jak w sieci
elektrycznej budynkéw mieszkalnych.

State pole elektryczne wystepuje tylko w przewodniku, w ktérym plynie prad i jest naturalnie
niezbedne do wymuszenia ruchu elektrondw i przeptywu pradu. W zasadzie bezzasadne jest
podnoszenie argumentu pola elektrycznego w przypadku pradu statego.

State pole magnetyczne instalacji fotowoltaicznej

W wyniku przeptywu pradu w przewodniku, tworzy sie wokot niego pole magnetyczne.
Dopuszczalne poziomy natezenia pola magnetycznego zostaty okreslone w Dz. U. 2003 nr. 192
poz. 1883 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania
tych poziomadw.

Warto$¢ natezenia pola magnetycznego oraz indukcji magnetycznej tgczy wzér: B= p*H
Gdzie: B - indukcja pola magnetycznego,
K — przenikalno$¢ magnetyczna osrodka, H — natezenie pola magnetycznego

Oznacza to, ze natezenie pola magnetycznego w powietrzu réwne jest wartosci indukcji
magnetycznej. Ponizej przedstawiono wyliczenie wartosci indukcji dla instalacji modutéw
fotowoltaicznych, ktérej warto$¢ to zaledwie utamek naturalnego promieniowania
magnetycznego ziemi oraz jeszcze mniejszy utamek dopuszczalnego poziomu wg Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska.

Pole modutéw fotowoltaicznych nie ma najmniejszego wptywu elektromagnetycznego
na otaczajgce srodowisko oraz ludzi.

Poziomy normy pola elektromagnetycznego nie bedg w zZaden sposéb przekroczone.
Promieniowanie paneli fotowoltaicznych bedzie wynosito w okolicach 0,0001674 Tesli. Prad
wyjsciowy z inwerteréw i generatoréw bedzie prowadzony liniami $redniego napiecia, ktére
potozone beda pod ziemig, dlatego ich oddziatywanie bedzie niezauwazalne. Wobec tego nie
istnieje mozliwos¢ by poziom promieniowania elektromagnetycznego mogt powodowacd
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jakiekolwiek oddziatywanie na zwierzeta czy rosliny bytujace w okolicy planowanej inwestycji.

5. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzonych do srodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

Na etapie eksploatacji farmy fotowoltaiczne jest inwestycjg w petni ekologiczna, gdyz jej praca nie
wigze sie z powstawaniem odpaddw, Sciekéw, hatasu, emisji zanieczyszczeri do powietrza
czy wibracji. Jedynie podczas budowy farmy fotowoltaicznej mogg wystgpi¢ nastepujgce emisje:

Emisja odpadow:

Odpady jakie przewidujemy wytworzyé na etapie budowy farmy PV:

Montaz paneli fotowoltaicznych zwigzany z transportem elementéw paneli i konstrukcji
montazowych spakowanych na potrzeby transportu bedzie generowat odpady opakowaniowe.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923) klasyfikuje si¢ je nastgpujaco:

e 1501 06 — zmieszane odpady opakowaniowe — 0,400 Mg/inwestycje,

e 17 02 03 — tworzywa sztuczne — 0,500 Mg/inwestycje,

e 1704 05 - zelazo i stal — 0,800 Mg/inwestycje,

e 17 04 11 —Kable inne niz wymienione w 17 04 10 — 0,300 Mg/inwestycje,

e 17 06 04 - Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 — 0,300
Mg/inwestycje

e 2003 04 — szlamy ze zbiornikow bezodptywowych stuzacych do gromadzenia nieczystosci
— 0,100 m3/okres budowy/pracownika

Zalecenia dotyczgce postepowania z odpadami w trakcie budowy:

- Wydzielié¢ na placu budowy miejsce do czasowego magazynowania odpadéw,

- Odpady przekazywaé podmiotom posiadajacym wymagane zezwolenia,

- Odpady gromadzié selektywnie,

- W miarg mozliwosci przekazywaé odpady osobom fizycznym zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktére
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga poddawac
odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.2016 poz. 93),

Zgodnie z przywotanym Rozporzadzeniem osobom fizycznym mozna bedzie przekazaé odpady
o nastepujacych kodach:
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e 170405 -Zelazoistal.

Odpady jakie przewidujemy wytworzy¢ w trakcie eksploatacji farmy PV:

Eksploatacja elektrowni fotowoltaiczne] moze powodowaé powstawanie niewielkich ilogci
odpadéw zwiazanych z serwisowaniem urzadzen. Przewiduje sig powstawanie nastgpujacych
odpadow:
e 16 02 13* - Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione
w 16 02 09 do 16 02 12 - 0,005 Mg/rok/inwestycje,
e 17 04 11 —Kable inne niz wymienione w 17 04 10 — 0,005 Mg/rok/inwestycje,
o 17 06 04 - Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 — 0,005
Mg/rok/inwestycje

Wszystkie odpady powstajgce na tym etapie bedy powstawaty w wyniku serwisu elektrowni.
Z racji braku doswiadczenh w Polsce w tym zakresie oraz skapych materiatéw Zrédtowych trudno
jest oszacowaé, czy w ogdle tego typu odpady beda powstawaty, a tym bardziej trafnie okresli¢
ich tonaz. Zasada przezornosci nakazuje zaplanowanie pewnego minimum na odpady serwisowe,
jednakze nie przewiduje sig¢ powstawania znaczacych ich ilosci. Nie bedzie w zwigzku z tym
potrzeby ich magazynowania. Beda one zagospodarowywane (transportowane na sktadowiska
odpadéw, badZ do ponownego przetworzenia) niezwtocznie, przez firmy serwisujace elektrownie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dowdz elementow elektrowni, jak réwniez pracownikéw bedzie zrealizowany za posrednictwem
lekkich aut transportowych. Jest to zwigzane z brakiem koniecznosci przebudowy drég
dojazdowych.

W ramach dziatan minimalizujgcych zobowigzemy wykonawce do ograniczenia predkosdci
pojazdéw w celu minimalizacji oddziatywania akustycznego. Zaplanujemy roboty w taki sposdb,
aby zminimalizowaé konieczno$é korzystania z biegéw wstecznych w pojazdach (ograniczy
to uciazliwoé¢ ostrzegawczego sygnatu cofania). Szkodliwosé zwiazang z pyleniem w przypadku
okres6w suszy moina ograniczaé poprzez zraszanie nawierzchni drég, po ktérych bedzie
prowadzony transport do miejsca budowy. Ponadto przedsiewziecie bedzie realizowane
w terenie otwartym, co praktycznie uniemozliwia przekroczenie dopuszczalnych norm gazéw
pochodzacych z emisji spalin.

Emisja do srodowiska wodno-gruntowego:

Emisja do srodowiska wodno-gruntowego moze pojawi¢ sie wyfgcznie w sytuacji awarii maszyn
i urzadzen. W celu unikniecia przedostania sie oleju badZ benzyny z pojazdéw pracujgcych
na terenie budowy nalezy uzytkowac maszyny, srodki transportu i urzgdzenia budowlane, ktérych

22



HuaPol Solar Group Sp z 0.0.
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNES O MOCY DO 1 MW WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURATECHNICZNA WYROW

stan techniczny nie budzi zastrzezen. To z kolei ogranicza ryzyko wycieku, czy awarii.

W czasie eksploatacji elektrowni solarnej w celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniami olejem transformatorowym inwestor planuje uzytkowac tak zwany
transformator ,suchy”, ktéry nie zawiera oleju. W zwigzku z powyiszym nie ma potrzeby
stosowania dodatkowych rozwigzan majgcych na celu ochrony §rodowiska gruntowo-wodnego
przez zanieczyszczeniami oleju transformatorowego, w przypadku awarii. Jesli jednak
uwarunkowania techniczne, w tym warunki przytgczenia wymoga koniecznos¢ zastosowania
transformatoréw olejowych, w celu unikniecia przedostania sie oleju lub cieczy izolacyjnej
do Srodowiska wodnogruntowego na wypadek awarii, pod transformatorami znajdowac sie
powinny szczelne misy olejowe, bedgce w stanie zmagazynowac 100 % oleju, wykonane z takich
materiatéw, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostat sie do srodowiska gruntowo-wodnego.

Podczas funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej nie beda powstawaé S$cieki zaréwno
technologiczne jak i bytowe. A wody opadowe i roztopowe bedg sptywac powierzchniowo
po panelach do gleby.

Emisja hatasu:

Hatas bedzie zwigzany jedynie z etapem budowy instalacji fotowoltaicznej. Do prac budowlanych
moga by¢ wykorzystane nastepujgce maszyny:

Rodzaj maszyny Poziom wytwarzanych dB Czas pracy w godzinach

Dzien Noc
Koparka 93 8 0
Spychacz 103 i e
tadowarka ; 103 8 0
Réwniarka 108 8 0

Oraz pojazdy typu ciezkiego i lekkiego:

Rodzaj pojazdu Poziom wytwarzanych dB Czas pracy
| 101,5- jazda Zalezny od dlugosci drogi
Pojazd cieiki 111- hamowanie Czas operacji 3 sekundy
105- start Czas operacji 5 sekund
99,5- jazda Zalezny od dtugosci drogi
Pojazd lekki 98- hamowanie Czas operacji 3 sekundy
100- start Czas operacji 5 sekund
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W celu ograniczenia hatasu w fazie budowy elektrowni fotowoltaicznej zaleca sie, aby
wykorzystywane maszyny i pojazdy byly nowoczesne o niskiej emisji hatasu. Dodatkowo prace
budowlane bedg prowadzone w porach dziennych od 6:00 do godziny 22:00.

Odpady jakie przewidujemy wytworzy¢ w trakcie ewentualnej likwidacji farmy PV:

Nie przewiduje sie likwidacji przedsiewziecia. Prawie cata elektrownia nadaje sie do rozebrania
i po przeglagdzie technicznym, ewentualnym remoncie lub modernizacji do ponownego
wykorzystania. Jesli jednak nastapi likwidacja, polega¢ bedzie na demontazu paneli stonecznych
wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz rekultywacji terenu zajmowanego stalowa konstrukcje
pod farme fotowoltaiczng. Rekultywacja bedzie miata na celu przywrdcenie srodowiska
glebowego do stanu przed realizacyjnego, uzupetnieniu ewentualnych ubytkéw mas ziemnych
powstatych w wyniku prowadzenia wykopdw.

Wszelkie odpady powstate na etapie likwidacji bedg przekazane zewnetrznym,
wyspecjalizowanym podmiotom, posiadajgcym odpowiednie zezwolenia, zgodnie z zasadg
prewencji, w celu ich odzysku, a nastepnie recyklingu. Odpady niebezpieczne zostang
unieszkodliwione przez niezalezne podmioty posiadajgce zezwolenia w zakresie odbierania
i unieszkodliwiania odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Inwestor zwrdci szczegdlng
uwage, aby likwidacja przedsiewziecia i przeprowadzenie kompleksowej rekultywacji terenu
przywrdcito pierwotny stan krajobrazu sprzed realizacji inwestycji. Przy prawidtowym wykonaniu
rekultywacji z wykorzystaniem najlepszych dostepnych technik (BAT) oraz zgodnym z prawem
zagospodarowaniem odpaddw, nie prognozuje sie negatywnego wpfywu odpaddéw powstajacych
w fazie likwidacji elektrowni stonecznej na srodowisko naturalne.

Zestawienie rodzajow kodéw odpadéw mogacych powstac w fazie likwidacji inwestycji oraz ich
przyblizonej ilosci to:

e 06 08 99 Inne niewymienione odpady (ze stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu) —
300 Mg

e 1602 13* Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy (1) inne niz wymienione
w1l60209do 160212 —-1,5Mg

e 1701 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw — 7,5 Mg

e 1701 82 Inne, niewymienione odpady budowlane —7,5 Mg

e 17 04 05 Zelazo i stal — 22,5 Mg

e 1704 11 Kable, inne niz wymienione w 17 04 10 —45 Mg

e 17 05 04 Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niz w 17 0503 -3 Mg

e 17 06 04 Materiaty izolacyjne, inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03 — 15 Mg
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e 19 10 02 Odpady metali niezelaznych — 22,5 Mg

e 20 01 36 Zuzyte urzagdzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21,
200123i200135-22,5 Mg

e 2003 04 Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzacych do gromadzenia nieczystosci —
0,80 Mg

e 17 04 02 Aluminium —2,2 Mg

e 2001 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajgce rte¢ — 0,08 Mg

6. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materiatéw, paliw oraz energii

Etap budowy:

W zwiazku z budowg elektrowni fotowoltaicznej zaktada sie nastepujgce zuzycie materiatow,
surowcow, energii i paliw:

Lot strowice imateriatoaiwo | ::y:;llti’i:ze ;uwiycie dla elektrowni fotowoltaicznej o
al, Beton 9m3

2. Stal 25 Mg

3. Olej napedowy 6m?3

4. Woda na cele socjalne i porzgdkowe 2,5m3/d

5. Energia elektryczna 15 kW/h

Etap eksploatacji:

W okresie eksploatacji nie przewiduje sie zuzycia i wykorzystywania surowcéw oraz materiatow
majgcych negatywny wplyw na Srodowisko naturalne.

Wedtug opinii firm zajmujgcych sie budowg profesjonalnych farm fotowoltaicznych, panele
fotowoltaiczne nie wymagaja mycia. Wody deszczowe w sposéb wystarczajagcy obmywajg
powierzchnie instalacji. Jesli jednak okaze sie, iz zaistnieje koniecznos¢ mycia paneli, bedzie do
tego stuzyta czysta woda pod cisnieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczacej. Taka
wode nalezy traktowac jako wode opadowa.

W sytuacji koniecznosci mycia panelu fotowoltaicznych szacunkowe zapotrzebowanie na wode
w czasie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej bedzie wynosito:
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3 3 . " .
e 80-100 m /rok w tym okoto 35 m wody bezpowrotnie zuzytej na cele technologiczne
(mycie paneli fotowoltaicznych czystg wodg bez domieszek jakiejkolwiek substancji
czyszczace;j).

Zapotrzebowanie na paliwa:

3 : Y :
e 0,2 m /rok paliwa uzywanego do maszyn myjacych panele fotowoltaiczne.
Zapotrzebowanie na energie elektryczna:

e Okoto 100 kW/rok zuzycie na potrzeby wtasne instalacji fotowoltaiczne;.

7. Mozliwo$¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko

W opisywanym przypadku nie wystepuje transgraniczne oddziatywanie na srodowisko. Z uwagi
na lokalizacje w wojewddztwie wielkopolskim, odlegtos¢ w linii prostej ok. 180 km do najblizszej
granicy RP tj. granicy z Czechami, projektowane przedsiewzigcie nie bedzie oddziatywato
transgranicznie na srodowisko. Wynika to z faktu, iz planowana inwestycja zlokalizowana jest
wytgcznie na terenie jednego kraju — Polski. Oddziatywanie na Srodowisko moze miec jedynie
charakter lokalny. Jak zostato juz wczesniej wspomniane farmy fotowoltaiczne oddziatuja
wytacznie na teren, na ktérym sg posadowione.

Doczynienie z odziatywaniem transgranicznym moglibysmy mie¢ jedynie w przypadku realizacji
bardzo duzej liczby inwestycji odnawialnych Zrodet energii w skali globalnej, pozwolitoby
to ograniczy¢ emisje ze spalania paliw kopalnych.

8.0bszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614), znajdujgce sie w zasiegu znaczgcego
oddziatywania przedsiewziecia

W mysli ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614), formami
ochrony przyrody sa:

e Parki Narodowe,

e Rezerwaty Przyrody,

e Parki Krajobrazowe,

e Obszary Chronionego Krajobrazu,
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e Obszary Natura 2000,

e Pomniki Przyrody,

e Stanowiska Dokumentacyjne,

e Uzytki Ekologiczne,

e Zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe,

e Ochrona Gatunkowa Roslin, Zwierzat i Grzybow.

Teren, na ktérym planuje sie budowe farmy fotowoltaicznej nie jest potozony na obszarach
bedacymi formami ochrony przyrody.
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Rysunek nr 5. Zrzut ekranu z portal GEOSERWIS przedstawiajgcy brak form ochrony we wskazanej lokalizacji, w ktorej
inwestor planuje realizacje inwestycji. Zrodfo: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Z godnie z § 3 ust. 1 pkt 52, lit. b Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko planowana inwestycja
moze by¢ uznana za przedsiewziecie moggce potencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko
(Dz.U. 2016 poz. 71).

Teren, na ktoérym planuje sie budowe farmy fotowoltaicznej nie jest bezposrednio zwigzany z
zadng forma ochrony przyrody. Dodatkowo nalezy podkresli¢, ze farma fotowoltaiczna oddziatuje
wytgcznie na teren, na ktérym jest posadowiona. Tym samym nie oddziatuje na sgsiednie dziatki
oraz tym bardziej na obszary oddalone o kilkanascie kilometrow.
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Ponizej zamieszczono zestawienie przedtawiajgca formy ochrony przyrody w promieniu 30 km
od dziatki inwestycyjnej z wyjatkiem pomnikdw przyrody, ktore zostaty przedstawione w zasiegu
10 km. Informacje pochodzg ze strony: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.

Lipickie Mokradta PLH100025

Uroczyska Piyty Krotoszyriskiej PLH300002

7 toia Nadwaciar’aska PLH300009

NOWISKA DOKUMENTACY.

Brak obszaréw
UZYTEK EKOLOGICZNY
Nazwa [km]
Bagno Rusin 10,80
Zakola 11,31
Bagno Danowiec 12,00
Dolina rzeki Swedrni w okolicach Kalisza 9,69 Sukcesija Danowiec 12,53
Pyzdrski 11,01 Jeziorko 13.21
Dolina rzeki Ciemnej 11,80 Matecznik 23.70
Dolina Rzeki Prosny 18.93 Zabia 25.48
Ztotogdrski 20.47
Uniejowski 26.75
Dabrowy Krotoszyriskie Baszkdw-Rochy | 27.49

YP : O A Eis- brak nazwy 1,24

Nazwa [km] brak nazwy 1,50

Lipickie Btota : brak nazwy 1,50

RY DNY brak nazwy 3,99

Nazwa [km] brak nazwy 7,10

Dabrowy Krotoszyriskie PLB300007 27.51 brak nazwy 7,30
Dolina Srodkowej Warty PLB300002 27.54 brak nazwy 7,33
NATL \ 2000 SPE \LNE OBSZ, NY brak nazwy 7,80
brak nazwy 8,99

Dolina Swedrni PLH300034 9,69 brak nazwy 8,99
Glinianki w Lenartowicach PLH300048 22.32 brak nazwy 10,82

Powierzchnia, na ktérej ma by¢ posadowiona inwestycja jest obszarem suchym, nie podlegajgcym
okresowemu zalewaniu, stad jej atrakcyjnosc¢ dla awifauny nie wyrdznia jej niczym sposréd
obszaréw rolnych charakterystycznych dla wiekszej czesci naszego kraju. Jest to obszar mato
atrakcyjny dla ptakéw i innych matych zwierzat. Teren planowanej inwestycji moze by¢ obszarem
odpoczynku, zwtaszcza dla ptakow przemieszczajacych sie do bardziej zréznicowanych siedlisk
przyrodniczych, jak wspomnianej powyzej formy ochrony. Elektrownie stoneczne doskonale
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sprawdzajq sie jako miejsce odpoczynku, czy schronienia, gdyz powierzchnia pod panelami
pokryta jest trawa, a w zwigzku z tym dostgpna przez caty rok dla gatunkéw ptakéw
przebywajacych na ziemi. Dodatkowo stojgce na ziemi panele powodujg cien, ktéry czesto jest
wykorzystywany przez ptaki i mate zwierzeta. Ponadto panele fotowoltaiczne sg zabezpieczone
powloka antyrefleksyjng. Ma to na celu ztagodzenie badz catkowite wyeliminowanie powstawania
zagrozen zwigzanych z imitacjg powierzchni lustra wody. Powtoka antyrefleksyjna pokrywajaca
panele zwieksza absorbcje energii promieniowania stonecznego oraz zapobiega niepozgdanemu
efektowi odbicia $wiatta od powierzchni paneli. Tym samym panele nie powodujg o$lepienia
ptakéw przelatujgcych nad instalacjg, np. w kierunku obszaréw o wyiszej bioréznorodnosci,
takich jak sieci Natura 2000.

Majgc na uwadze fakt, iz farma fotowoltaiczna nie stanowi zagrozenia dla zwierzat i ptakéw, nie
wywotuje hatasu, nie emituje zanieczyszczenn powietrza oraz nie wytwarza odpaddéw, a takze
uwzgledniajac to, iz elektrownie stoneczne oddziatuja wylacznie na teren, na ktérym s3
posadowione mozna stwierdzi¢, ze farma fotowoltaiczna nie moze w zaden sposéb wptywac na
status ochrony wyzej wymienionych form ochrony przyrody.

Warto réwniez podkresli¢, ze farmy fotowoltaiczne uznawane s3 za jedno z najbardziej
obiecujgcych i przyjaznych Srodowisku Zrdédet energii. Do ich gtéwnych zalet ze wzgledu na
srodowisko mozna zaliczy¢ fakt, iz energia elektryczna produkowana przez panele fotowoltaiczne
wytwarzana jest bezposrednio z promieni stonecznych, sprawnos$¢ przetwarzania energii jest taka
sama, niezaleznie od skali, a moc jest wytwarzana nawet w pochmurne dni przy wykorzystaniu
$wiatta rozproszonego. Ponadto obstuga i konserwacja farm fotowoltaicznych wymaga
minimalnych naktadéw, a w czasie produkcji energii elektrycznej nie powstajg szkodliwe gazy
cieplarniane. Farmy fotowoltaiczne nie wptywajg rowniez na estetyke krajobrazu, jak chociazby
farmy wiatrowe. Maksymalna wysokos$¢ konstrukcji montazowej paneli fotowoltaicznych nie
przekroczy wysokosci: 3 metrow.

Odlegtosc od korytarzy ekologicznych:

Planowana inwestycja i jej zasiag znaczacego oddziatywania nie jest zlokalizowany w zadnym
korytarzu ekologinym. Nablizszy korytarz ekologiczny zlokalizowany jest w linii prostej
w odlegtosci okoto 6 km od korytarza ekologicznego Doliny Warty oraz okoto 11 km od korytarza
ekologicznego Krotoszyn Pleszew, a takze Kalisz.
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9. Identyfikacja jednolitych czesci wéd powierzchniowych (JCWP) i podziemnych
(JCWPd) wraz z ocena ich stanu i przypisanych im celow srodowiskowych

JCWPd/kod Jednolitej Czesci Wod Podziemnych, w obrebie, ktérej bedzie realizowana inwestycja
oraz na ktére moze oddziatywaé: PLGW600071

Ocena stanu ilosciowego: dobry

Ryzyko: zagrozony

JCWP/kod Jednolitej Cze$ci Wod Powierzchniowych, w obrebie, ktérej/ktérych bedzie
realizowana inwestycja oraz na ktére moze oddziatywaé: RW6000231835669

JCWP/nazwa Jednolitej Czesci Waod Powierzchniowych, w obrebie, ktérej/ktérych bedzie
realizowana inwestycja oraz na ktére moze oddziatywaé: Warta

W odniesieniu do art. 81 ust. 3 ustawy oos realizacja przedsiewzigcia w odniesieniu do rodzaju i
skali nie wptynie na ryzyko, nie osiggniecia celow srodowiskowych zawartych w zatwierdzonym
planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty/Odry, przyjetym Uchwatg Rady
Ministréw z dnia 22 lutego 2011 roku (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 roku Nr 49, poz. 549).
Planowane przedsigwziecie nie bedzie wigzac¢ sie z przebudowg ciekéw mogacg powodowac
zmiane lub zaburzenie warunkéw wodnych ani tym samym oddziatywac na elementy biologiczne,
hydromorfologiczne, fizykochemiczne oraz stan chemiczny, ekologiczny wéd powierzchniowych
ani wod podziemnych.

Majac na uwadze zakres i charakter planowanego przedsiewziecia nalezy wskaza¢, ze realizacja
inwestycji nie bedzie sie wigza¢ z modyfikacjg charakterystyki hydromorfologicznej jednolitych
czesci wod powierzchniowych, nie bedzie sie wigza¢ ze zmianami poziomu wod podziemnych w
sposdb, ktéry powodowatby pogorszenie stanu jednolitych czesci wod lub skutkowatby brakiem
osiggniecia dobrego stanu/potencjatu waéd, nie bedzie znaczgco oddziatywaé na stan ekologiczny
jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz podziemnych oraz nie zagrozi osiggnieciu celow
$rodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry.

10. Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujgce sie na terenie,
na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia lub ktorych oddziatywania mieszczg sie
w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim
ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem

Zgodnie z informacjiami przedstawionymi w biuletynie informacji publicznej Gmiy Stawiszyn
prowadzone byly postepowania Srodowiskowe dla dziatek znajdujacych sie w polblizu dziatki
inwestycyjnej:
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e Obr. Wyréw dziatki numer 101, 102, 95 — wnioskowana moc farmy fotowoltaicznej
do 4 MW —1,3 km w lini prostej od dziatki nr 228;
e Obr. Wyrdw dziatki numer 155, 156 — wnioskowana moc farmy fotowoltaicznej
do 1,5 MW — 700 m w lini prostej od dziatki nr 228;
e QObr. Zbiersk Cukrownia czes¢ dziatki numer 217 — wnioskowana moc farmy
fotowoltaicznej do 2MW - 4 km w lini prostej od dziatki nr 228.
Ponadto w miejscowosci Wyréw miesci sie réwniez czes¢ zaktadu Vitpol, zajmujacego sie
produkcjg przypraw, jednak ze wzgledu na zupetnie odmienny profil przemystowy nie bedzie
miata miejsca kumulacja oddziatywan.
Nalezy zaznaczy(, iz zakres przeprowadzonej analizy mozliwosci wystgpienia oddziatywan
skumulowanych przewyisza rzeczywiste potrzeby, gdyz zadne z zidentyfikowanych oddziatywan
nie wykracza poza ogrodzenie planowanej instalacji, wiec aby nastgpita kumulacja oddziatywan
inne przedsiewziecia musiaty by zosta¢ zlokalizowane w bezposredniej bliskosci analizowanej
farmy PV. Efekt skumulowanego oddzialywania na srodowisko w chwili obecnej zatem nie
wystapuje.

11. Ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

W planowanej inwestycji nie wystepuje ryzyko powaznej awarii lub katastrofy naturalnej
i budowalnej.

12. Prace rozbidrkowe dotyczgce przedsiewzigé¢ moggcych znaczgco oddziatywaé
na Srodowisko - z uwzglednieniem dostepnych wynikéw innych ocen wptywu
na srodowisko, przeprowadzonych na podstawie odrebnych przepiséw.

Planowane przedsiewziecie nie oddziatowuje znaczgco na srodowisko.

Majac na uwadze powyisze mozna stwierdzié, Ze planowana inwestycija nie oddziatuje znaczaco
na obszary podlegajace ochronie.

Imie i nazwisko autora oraz data sporzqdzenia karty informacyjnej przedsiewziecia

Edyta Papiernik....f.w!. .9...!@%.«,?:’1.-».4.4 ...........

todz, dnia 02.04.2019
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