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Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn
ul. Szosa Pleszewska 3

62-820 Stawiszyn

OPINIA

Na podgtawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 3a ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji q srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywanja na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zwanej dalej ustawg 00$, w zwiazku z art. 56,
57,59, 61 orpz w zwigzku z art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j, Dz. U.
22018r., poz. 2268) oraz po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy i Miasta w Stawiszynie, znak sprawy:
Ri0$.6220.4,3.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzigtywania na srodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na ,Budowie elektrowni stonecznej
wraz z infragpruktura towarzyszaca na dziatce nr ew. 65/8 (obreb 0014) w miejscowosci Zbiersk-Kolonia,
Gmina Stawjszyn”, inwestor: Elektrownia PV 35 Sp. z 0. 0., ul. Putawska 2, 02-566 Warszawa,

Pyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu

nie stwierdza
pojrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsiewzigcia na srodowisko
i wskazuje na koniecznos¢ okreslenia
w dgcyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych warunkéw i wymagani:

1) teren hudowy, miejsca postoju pojazdéw i maszyn, wyposaiy¢ w sorbenty i biopreparaty
neutraljzujgce wycieki paliw i ptynéw eksploatacyjnych, wilasciwe w zakresie ilosci i rodzaju
potencjalnego zagrozenia, moggcego wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych;

2) zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt nalezy wybra¢ i przekaza¢ upowaznionym do
neutraljzacji podmiotom;

3) korzystg¢ z maszyn i urzadzen budowlanych sprawnych technicznie;

4) prace gerwisowe maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac budowlanych a takze ich
tankowanie wykonywac poza terenem realizacji inwestycji;

5) mycie paneli wykonywac przy uzyciu wody, bez srodkéw chemicznych.

UZASADNIENIE

W dniy 31 maja 2019 r. do Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Kole, wptynat wniosek,
Burmistrza Gminy i Miasta w Stawiszynie, znak sprawy: Ri05.6220.4.3.2019 z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na ,Budowie elektrowni stonecznej wraz z infrastrukturg towarzyszgca na
dziatce nr ew. 65/8 (obreb 0014) w miejscowosci Zbiersk-Kolonia, Gmina Stawiszyn”. Do wystgpienia
dotaczono kopie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, kopig mapy
ewidencyjnej z zasiegiem oddzialywania oraz karte informacyjng przedsiewziecia wraz z zapisem
w formie elgktronicznej opracowana przez |. Michafek.

W dniu 20 wrzesnia 2018 r. weszta w Zycie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo
wodne (t. j. Pz. U. z 2018 r. poz. 2268). Na podstawie art. 1 pkt 30 tej ustawy uchylono art. 397 ust 5.
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obowigzujace] ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1722). W zwigzku z powyzszym organem
wiagciwym do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigcia od dnia 20 wrzeénia 2018 r. jest Dyrektor Regionalhego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wod Palskich w Poznaniu.

Planowane przedsiewzigcie zostato zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporzadzenia
Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogqcych znaczqco oddzialywac na
érodowisko (tj. Dz. U. z 2016, poz. 71), do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na érodowisko, jako zabudowa przemystowa lub magazynowa, wraz z towarzyszaca jej Infrastrukturg,
o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz: 1 ha na obszarach innych niz wymienione w It a, przy czym
przez powierzchnig zabudowy rozumie sie powierzchnig terenu zajeta przez obiekty budowlane oraz
pozostata powierzchnig przeznaczong do przeksztatcenia w wyniku realizacji przedslewziecia, dla
ktorych obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko moze zostac stwierdzony.

Planowane przedsigewziecie poloione jest w miejscowosci Zbiersk-Kolonia, na dzialte o numerze
ewidencyjnym: 65/8 (obrgb 0014), na terenie gminy Stawiszyn, powiat kaliski, wojewddztwo
wielkopolskie.

Obszar pod planowang inwestycje nie jest objety obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z k.i.p. najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sig w odlegftosci ok. 4 m W linii prostej,
w kierunku pétnocnym od miejsca lokalizacji planowane] inwestycji.

W zasiegu oddziatywania planowane] inwestycji nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 t., poz. 1614).
Najblizej potozony obszar chroniony — Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje $ie ok. 9,8 km
na pétnocny zachéd od planowanej inwestycji. Najblizszy pomnik przyrody znajduje si§ w odlegtosci
ok. 1,9 km na pétnoc od planowanej inwestycji. Planowana inwestycja znajduje sie pbza obszarami
ekologicznymi. Najblizsze z nich znajdujg sig w odlegtosciach ok. 1 — 1,5 km na pétnoc | nosza nazwe
Dolina Warty oraz Wzniesienia Tureckie- Lasy Kaliskie. Bezpoérednio do dziatki inwestycyjnej od strony
potudniowej i wschodniej przylegajg rowy (zgodnie z zataczong mapa ewidencyjna: na dziatkach nr 53
i 66).

Zgodnie z k.i.p. inwestycja polega¢ bedzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej 0 mocy do 1,0
MW, sktadajacej sie z zespotu paneli fotowoltaicznych (do 4000 sztuk paneli fotowoltaicznych),
kontenera stacji transformatorowej (df. do 10 m, szer. do 5 m, wys. do 4 m), kontenera technicznego (dt.
do 10 m, szer. do 5 m, wys. do 4 m) oraz ogrodzenia (do 3 m bez podmuréwki). Powierzchnia dziatki, na
ktérej planowana jest lokalizacja przedsigwzigcia wynosi 6,41 ha, catkowita powiertchnia terenu
przeznaczonego pod inwestycje wynosi 5,65 ha. Obszar faktycznie zajety pod zaBudowe paneli
fotowoltaicznych wraz z infrastrukturg towarzyszacy oraz pozostata powierzchnie prieznaczong do
przeksztatcenia (nie wliczajac przerw migdzy rzedami paneli, pomigdzy ktérymi powierzchnia nie bedzie
przeksztatcona i pozostanie biologicznie czynna) obejmie pow. okoto 1,0 ha. Powierzchnia przeznaczona
pod inwestycje bedzie stanowi¢ powierzchnie terenu o zachowanej kulturze rolnej tzn. planuje sig
zasianie trawy, ktéra bedzie koszona i usuwana co najmniej raz w roku.

Panele fotowoltaiczne zostang wykonane w tradycyjnym systemie montazowym. Pionowe metalowe
stupy beda whijane lub wkrecane w grunt na glgbokos¢ ok. 2,5 m kazdy. Do tak zainstalowanych stupow
z0stang zamontowane panele fotowoltaiczne. Wysokos¢ konstrukcji montazowej nie przekroczy 5 m nad
poziom terenu. Panele fotowoltaiczne mocowane na stofach montazowych beda potgczone
wewnetrznym okablowaniem tworzacym sekcje, ktére zostang potgczone z falownikami napiecia
(inwertery DC/AC). Inwertery za pomoca linii kablowych nn zostang potgczone z planowang stacja
transformatorowa nn/SN wyposazong w niezbedne ukfady pomiarowo-zabezpieczajagce. Do obstugi
instalacji stonecznej zainstalowane beda przetwornice (inwertery) o niskich mocach (do 200 kw),
umieszczonych bezposrednio przy panelach fotowoltaicznych lub jednego centralnego do 900 kW
{umieszczonego w pomieszczeniu kontenera). Energia elektryczna o napiegciu 400 V przesyfana bedzie
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do transformatora (trasami kablowymi od inwerterow), ktérego zadaniem bedzie podniesienie napiecia
do wartosc¢ 15kV [ub 20kV, aby mozliwa byta wspétpraca z siecig dystrybucyjna. Celem wyprowadzania
wyprodukowanej energii elektrycznej, elektrownia fotowoltaiczna zostanie podfaczona do sieci
energetycznej operatora z linig kablowg SN z projektowanej stacji transformatorowej do punktu
przytaczenia tj. istniejacej napowietrznej linii SN. Linie faczace stacje transformatorowa z zespotami
paneli umieszczonych w rzgdach bedg liniami kablowymi napiecia niskiego usytuowane beda w
gruntach, pod powierzchnia ziemi. Podobnie trasy kablowe beda faczyly stacje transformatorows z linia
napowietrzng sredniego napigcia. Przy wykonywaniu wykopéw pod trasy kablowe, masy ziemne zostana
w catosci ponownie wykorzystane do zasypania przewodéw. Ponadto w trakcie budowy elektrowni nie
planuje sig odwadniania wykopéw. Planowana stacja transformatorowa nn/SN stanowi¢ bedzie
prefabrykowany obiekt typu kontenerowego. Przewiduje sig zastosowanie transformatora suchego o
mocy maksymalnej 1500 kVA. W przypadku zastosowania transformatora olejowego $rodowisko
gruntowo-wodne zostanie zabezpieczone poprzez instalacje indywidualne]j misy olejowe;j.

Ponadto przewiduje sig pozostawienie wolnej przestrzeni wokét catej instalacji, przeznaczonej pod
drogg gruntgwg o szer. do 4 m, umozliwiajaca dojazd do urzadzer a takie gruntowego placu o pow. do
9000 m? (na ktérym umieszczony zostanie kontener stacji transformatorowej). Dopuszcza sie realizacje
zespolu kopteneréw w postaci jednego lub dwdch konteneréw o {gcznych wymiardw nie
przekraczajqpych wynikiem sumy powierzchni dwéch kontenerdw.

Zinformacji zawartych w k.i.p. na terenie planowanej inwestycji nie bedzie odbywat sie pobér wody,
nie bgdy powstawaty scieki socjalno — bytowe, za wyjatkiem etapu budowy, podczas ktérego zaplecze
budowy bedzie wyposaione w systemy odbioru i odprowadzania $ciekéw bytowych w postaci
przenosnych toalet, ktére beda oprozniane w miare potrzeb przez uprawniong firme. Zapotrzebowanie
na wode dotyczy okresu realizacji. Na etapie budowy farmy fotowoltaicznej szacuje sig zuzycie wody na
cele socjalne ok. 50-60 dm3/d (0,05 — 0,06 m*/d) na jednego pracownika (planuje sie od 2 do 4
pracownikéw). Panele bede czyszczone sporadycznie w przypadku powstania lokalnych zabrudzen 1-2
razy do roky z uzyciem wody zdemineralizowanej a w przypadku ekstremalnych zabrudzen przy uzyciu
wody i $rodkow biodegradowalnych. Wody opadowo-roztopowe bedg naturalnie wsigkaé w grunt.
Eksploatacjq systemdw fotowoltaicznych nie generuje odpadéw. Wytwarzane w trakcie budowy odpady
inwestor begzie czesciowo przekazywal osobom fizycznym lub jednostka organizacyjnym niebedacymi
przedsigbiopgami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby. Pozostate odpady beda oddawane firmom
posiadajacyp stosowne pozwolenia na zbieranie i transport odpaddéw. Odpady z serwisowania nie beda
magazynowgne tylko na biezgco przekazywane firmie zajmujacej sie zagospodarowaniem odpaddw.

W bezppsrednim sgsiedztwie inwestycji nie wystgpujg inne elektrownie fotowoltaiczne.

Zgodnig z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oo$ ustalono, ze realizacja planowanego przedsiewziecia nie
pociagnie zg soba zagrozer dla srodowiska oraz nie bedzie transgenicznie oddziatywaé na $rodowisko.

Z informacji zawartych w k.i.p. wynika, ze planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami
wodno-btotpymi; obszarami o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych; obszarami objetymi ochrona, w tym
strefami ochronnymi uje¢ wod i obszarami ochronnymi zbiornikéw wdéd srédlgdowych. Planowana
inwestycja potoZona jest poza obszarem GZWP. Najblizszy z nich nr 151 Zbiornik Turek-Konin-Kolo
znajduje sie pa wschéd od planowanej inwestycji.

Odnoszacsie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy 00$, ustalono, ze wedlug charakterystyki Jednolitych
Czesci Waod Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje sie w granicach JCWPd o kodzie
PLGWE00071 o dobrym stanie ilosciowym i chemicznym. Jest monitorowana a ocena ryzyka
nieosiggniecla celu srodowiskowego jest zagrozona. Zagrozenie dla wéd podziemnych stanowi szeroko
rozumiana infrastruktura kopalniana i przemystowa. Ponadto, przedsiewziecie realizowane bedzie na
terenie obszaru Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych o kodzie PLRW6000231835669 — Bawdt do
Czarnej Strugi, o statusie silnie zmieniona czgs¢ wéd (SZCW) o ztym stanie i ocenie ryzyka okreslonej jako
zagrozona njeosiggnieciem celéw srodowiskowych. Zgodnie z zalacznikiem do Rozporzadzenia Rady
Ministrow z gnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
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Odry (Dz. U.z 2016 poz. 1967) w analizowanej zlewni JCWP brak jest mozliwosci technicznych osiagniecia
zatozonych celéw. W zlewni JCWP wystgpuje presja komunalna. W programie dziatan zaplanowano
dziatania podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki sciekowe], ktére nie sg wystarczajace,
aby zredukowac te presje w zakresie wystarczajgcym dla osiggnigcia dobrego stanu. W zwigzku
z powyiszym wskazano réwniez na dziatania uzupetniajgce, obejmujace przeprowadzenie pogtebionej
analizy presji w celu zaopiniowania dziatani na redukgje fosforu. Z uwagi jednak na czas niezbgdny dla
wdrozenia dziatan, a takie okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry
stan bedzie mégt by¢ osiagniety do roku 2021.

Stwierdzono, 7e przedsiewziecie nie narusza zapisow rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania
2 woéd regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014., poz. 2129), zmienionego
rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca
2017 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkdw korzystania z wéd regionu wodnego Warty
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 5165).

Majac na wzgledzie charakter i skalg oddziatywania, zastosowane rozwigzania i tethnologie oraz
przy zatozeniu realizacji okreslonych w sentencji warunkéw, stwierdza sie brak mozliwofci znaczacego
oddzialywania na pozostajace w zasiggu oddziatywania jednolite czesci wdd i nie stwierdza sig
negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia, stwarzajgcego zagrozenie dla realizacji
celéw érodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 .
- Prawo wodne, a okreslonych dla tych czesci wod w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry”, przyjetym rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 paZdziernika 2016 r. (Dz.U. 22016
poz. 1967).

Wobec powyzszego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu prosi organ
prowadzacy postepowanie o powiadomienie wszystkich stron o wydanej opinii.

Z up. Dyrektora
Roman Strzelczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymuija:
1, Burmistrz Gminy i miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62 — 820 Stawiszyn
2. RZS, ZZ w Kole a/a
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