Urzad Gminy i Miasta w Stawiszynie
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
tel. (62) 7528 079
fax. (62) 75 28 097
sekretariat@stawiszyn.pl

Ri0S.6220.4.7.2019 Stawiszyn, dnia. 30.09.2019 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego ( Dz. U. 2018 poz. 2096 z pézn. zm. ) i art. 69 ust. 4 i 5 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko ( Dz. U. 2018
poz. 2081 z pdzn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.04.2019 r.(data wptywu 12.04.2019 r.)
Elektrowni PV 35 Sp. z o. o., ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsi¢wziecia polegajacego pn. , Budowa

Elektrowni Slonecznej wraz z infrastruktura towarzyszaca na dzialce nr ew. 65/8 (obreb 0014) w

miejscowosci Zbiersk Kolonia, Gmina Stawiszyn.”

POSTANAWIAM
Odstapic od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na §rodowisko
polegajacego na pn. ,Budowa Elektrowni Slonecznej wraz z infrastruktura towarzyszaca na
dzialce nr ew. 65/8 (obreb 0014) w miejscowosSci Zbiersk Kolonia, Gmina Stawiszyn.”
UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 09.04.2019 r. ( data wplywu do tut. Urzedu 12.04.2019 r. ) Pani Iza
Michatek pemomocnik Spotki z o. o. Elektrownia PV 35 wystapila o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na pn. ,.Budowa

Elektrowni Stonecznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dzialce nr ew. 65/8 (obreb 0014) w

miejscowosci Zbiersk Kolonia, Gmina Stawiszyn.”

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2018 poz. 2096 z p6zn. zm.) Burmistrz Gminy i
Miasta Stawiszyn wszczat postepowanie i pismem nr Ri0S$.6220.4.1.2019 z dnia 29.05.2019 r.
wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Poznaniu, pismem nr
Ri0S.6220.4.2.2019 z dnia 29.05.2019 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Kaliszu, pismem nr Ri0S$.6220.4.3.2019 z dnia 29.05.2019 r. do Panstwowego Gospodarstwa
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Wodnego, Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kole z prosba o wydanie opinii w sprawie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla w/w przedsigwziecia. Zgodnie z art. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko ( Dz. U.
2018 poz. 2096 z p6ézn. zm.) strony postepowania zostaty poinformowane o wszczeciu postgpowania
oraz 0 mozliwoéci zapoznania si¢ z aktami sprawy. Dane o ztozonym wniosku zostaly umieszczone
w publicznym dostepnym wykazie danych zawierajacym informacje o srodowisku i jego ochronie
prowadzonym na stronie internetowe;] tutejszego urzedu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu pismem nr ON.NS.72.3.292019 z dnia
11.06.2019 r. ( data wplywu 12.06.2019 r. ) wyraza opinie, ze dla w/w przedsiewzigcia nie jest
wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko oraz sporzadzenie raportu
oddziatywania na srodowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu pismem nr
PO.7Z7S.3.435.1.134.2019.RG z dnia 11.06.2019 r. ( data wplywu 13.06.2019 r. ) nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania w/w przedsigwzigcia na srodowisko i wskazuje na
konieczno$é¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkéw i
wymagan:

1. Teren budowy, miejsca postoju pojazdéw i maszyn, wyposazy¢ w sorbenty i biopreparaty
neutralizujgce wycieki paliw i plynéw eksploatacyjnych, wlasciwe w zakresie ilosci i
rodzaju potencjalnego zagrozenia, mogacego wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych.

2. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt nalezy wybraé 1 przekazaé
upowaznionym do neutralizacji podmiotom.

3. Korzysta¢ z maszyn i urzgdzen budowlanych sprawnych technicznie.

4. Prace serwisowe maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac budowlanych a takze ich
tankowanie wykonaé poza terenem realizacji inwestycji.

5. Moycie paneli wykonywaé przy uzyciu wody, bez srodkéw chemicznych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem nr WOO-1V.4220.652.2019.WB.1 z
dnia 11.06.2019 1. ( data wplywu 12.06.2019 r. ) wyrazit opinig, ze dla w/w przedsigwzigcia, nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko i wskazuje na koniecznosé
uwzglednienia w decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych warunkéw i
wymagan:

1. Pod elektrownie fotowoltaiczng przeznaczy¢ do 5,65 ha powierzchni dzialki nr ew. 65/8,
obreb Zbiersk Kolonia, gmina Stawiszyn.

2. Zastosowa¢ moduty fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjne;j.

3. Wykona¢ ogrodzenie azurowe bez podmuréwki z pozostawieniem minimum 20 cm przerwy

miedzy ogrodzeniem a gruntem.
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4. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowaé
wykopy, a uwigzione w nich zwierzgta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce. Taka
samg kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow.

5. Koszenie ro§linnosci pokrywajgcej teren elektrowni prowadzi¢ na etapie eksploatacji
przedsigewzigcia w okresie od 1 sierpnia do korica lutego.

6. Panele stoneczne montowaé na wysokosci minimum 0.8 m mierzac od dolnej krawedzi
paneli slonecznych do powierzchni ziemi.

7. W porze nocnej nie stosowac ciagtego oswietlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.

8. W przypadku zastosowania transformatoréw olejowych wyposazy¢ je w mise olejowa o
pojemnosci pozwalajacej pomiescic cala objetosé oleju znajdujacego w transformatorze oraz
pozostatosci po ewentualnej akcji gasniczej.

9. W przypadku wystapienia szczegdlnie trwalych zabrudzen panele nalezy czyscié
zdemineralizowang czysta woda bez dodatku detergentdw.

Planowane przedsigwzigcia polega¢ bedzie na budowie elektrowni stonecznej wraz z
infrastrukturg towarzyszacg. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym
65/8, (obreb 0014) ktorej wlascicielem jest P. Marcin Macniak o powierzchni 6,41 ha, polozona w
miejscowosci Zbiersk Kolonia na terenie Gminy Stawiszyn, powiat kaliski, wojewédztwo
wielkopolskie. Powierzchnia terenu objetego wnioskiem wynosi do 5,65 ha, natomiast
powierzchnia terenu objetego zabudows przemyslows wyniesie ok. 1,0 hektara.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odleglosci ok. 4 m w linii prostej w kierunku
pélnocnym od miejsca lokalizacji planowanej inwestycji.

W sasiedztwie planowane] inwestycji nie wystepuja elektrownie stoneczne i fotowoltaiczne.

Przedmiotowa inwestycja zostala wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
25 czerwca 2013 zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko z dnia 9 listopada 2010 roku. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b
rozporzadzenia, zabudowa przemystowa w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi,
lub magazynowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:
0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1
pkt. 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody lub w otulinach form ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-3 tej ustawy i 1 ha na obszarach innych niz
wymienione w lit. a, stanowi przedsigwziecie mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.

Inwestycja bedzie polegala na montazu wolnostojacych ogniw fotowoltaicznych wraz z
infrastruktura towarzyszaca 0 lacznej mocy do 1 MW.

Przewidywana roczna produkcja energii to ok. 1040 MWh rocznie.
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Do realizacji inwestycji konieczne jest posadowienie na gruncie nastgpujgcych obiektow:

1. Zespol paneli fotowoltaicznych [funkcja produkeyjna] (do 4000 sztuk paneli
fotowoltaicznych) sa to urzgdzenia infrastruktury technicznej, ktére umozliwiajg
przeksztalcenie energii stonecznej w energie elektryczng. Panele zostang umieszczone w
rzedach, miedzy ktérymi pozostawiony zostanie odstep od 3 do 10 m. Przestrzen pomigdzy
rzedami paneli nie bedzie przeksztalcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach
jednego rzedu, panele zostana polaczone za pomocy stalowych konstrukeji i posadowione
na podporach — stupkach wkreconych (wbitych) w grunt na giebokosé do 2.50 m. Wysokosé
panelu w rzucie bocznym wraz ze stupkiem nie przekroczy 5 m. Panele beda skierowane
dokfadnie w strone potludniowa i nachylone do ziemi pod katem od 20 do 35 stopni.
Wyposazone zostang w powloke antyreflesyjna, zapobiegajgca efektowi olénienia. t.gczna
moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych bedzie nie wigksza niz | MW
(moc pojedynczego inwertera do 200 kW lub jednego centralnego do 900 kW).

2. Kontener stacji transformatorowej [funkcja produkcyjnma] - wielkos¢ kontenera
nie przekroczy standardowych gabarytéw (dtugos¢ do 10m, szeroko$¢ do Sm,
wysoko$¢ do 4m), docelowa wielkosé zostanie okreslona w szczegoélowej dokumentacji
projektowej. Transformator umieszczony bedzie w kontenerze. Kontener jako abonencka
stacja elektroenergetyczna sktada si¢ z komory obshugi, komory transformatora nn/SN,
rozdzielnicy niskiego napiecia oraz rozdzielnicy $redniego napigcia.

3. Kontener techniczny - wielko$¢ kontenera nie przekroczy standardowych gabarytow
(dlugos¢ do 10m, szeroko$é¢ do 5m, wysokos¢ do 4m), docelowa wielkos¢ zostanie
okreslona w szczeg6towej dokumentacji projektowe.

Dopuszcza si¢ realizacj¢ zespotu konteneréw w postaci jednego lub dwoéch konteneréw o fgcznych

wymiarach nie przekraczajacych wynikiem sumy powierzchni dwéch kontenerow.

4. Ogrodzenie — planuje sie budowg ogrodzenia terenu inwestycji o wysokosci do 3m
(bez podmurdéwki).

Ponadto przewiduje sie pozostawienie wolnej przestrzeni wokot calej instalacji, przeznaczonej pod
droge gruntowg o szerokosci do 4 m. [funkcja komunikacyjna] umozliwiajgca dojazd do urzadzen a
takze gruntowego placu o powierzchni do 900 m2, na ktérym umieszczony zostanie kontener stacji
transformatorowej. Nie przewiduje si¢ realizacji jakiegokolwiek ogrodzenia systemem
elektronicznym, W tym systemu ploszenia zwierzat.
Ponadto ani ogrodzenie ani teren elektrowni nie bedg oéwietlane w porze nocnej.
W tym czasie planowane jest jedynie o$wietlenie terenu niewidzialnym dla cziowieka oraz zwierzat
$wiatlem emitowanym przez kamery dozoru automatycznego w zakresie dtugosci fal swiatla

podczerwonego.
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Wjazd na teren dziatki realizowany bedzie z drogi, dziatkka o nr ewidencyjnym 72.
Dla przedmiotowego przedsigwzigcia brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Obszar przedsiewziecia zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a-j ustawy z dnia 3 pazdziernika 2018 r. o
udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowisk
oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)  zlokalizowany
jest poza obszarami wodno -blotnymi, innymi obszarami o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w
tym siedliska legowe oraz ujscia rzek, poza obszarem wybrzeza i srodowiska morskiego, poza
obszarem gorskim lub lesnym, poza obszarem objetym ochrong w tym strefy ochronne uje¢ wod i
obszary ochronne zbiomikéw wod srodladowych, poza obszarami wymagajacymi specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostale formy
ochrony przyrody, poza obszarami na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone
lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, poza obszarem o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, inwestycja zlokalizowana na terenie
niezamieszkatym, uzytkowanym rolniczo, przedsigwzigcie zlokalizowane poza obszarem

przylegajacym do jezior, uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowe;.

Powierzchnia dziatki o numerze ewidencyjnym 65/8 w miejscowosci Zbiersk Kolonia na terenie
Gminy Stawiszyn, powiat kaliski na ktérej beda posadowione urzadzenia stuzace do wytwarzania
energii elektrycznej i zespdt kontenerowy wynosi 6,41 ha. Grunty, na ktérych planowana jest
inwestycja w ewidencji gruntdéw oznaczone sa jako grunty orne, grunty rolne zabudowane,
pastwiska trwale, sady. Catkowita powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycje wynosi do
5,65 ha.

Dziatka o numerze ew. 65/8 stanowi grunty orne, grunty rolne zabudowane, pastwiska trwale,
sady, skladajace si¢ z gruntéw klasy bonitacyjnej RV, RVI, Br-RVI, PsIV, PsV, S-RVL
Przedmiotowe  przedsigwzigcie  usytuowane  zostanie na  gruntach RVI, RV.
Dziatka w miejscu realizacji inwestycji jest niezadrzewiona i plaska.

Obszar faktycznie zaj¢ty pod zabudowe bezposrednio przez zespot paneli fotowoltaicznych wraz z
infrastrukturg towarzyszaca oraz pozostala powierzchni¢ przeznaczona do przeksztalcenia (nie
wliczajac przerw miedzy rzedami paneli, pomiedzy ktérymi powierzchnia nie bedzie

przeksztalcona i pozostanie biologicznie czynna) obejmie powierzchnie ok. 1,0 ha.
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Zestawienie przewidywanej powierzchni przeznaczonej pod zabudowe przemyslowsg

przedstawiono ponizej.

Wyszczegodlnienie Wartos¢ Jednostka
Panele fotowoltaiczne
Powierzchnia calkowita stolow 6000,00 | m?

Kontener stacji transformatorowej

szerokosé 5,00 |m
dlugos¢ 10,00 | m
Powierzchnia 50,00 | m?

Kontener stacji techniczny

szerokosc 5,00 |m
diugosé 10,00 | m
Powierzchnia 50,00 | m?

Drogi nieutwardzone
Powierzchnia 4870,00 | m?

Plac gruntowy

Powierzchnia 900,00 | m?
Suma powierzchni zabudowy przemyslowej 11770,00 | m?
Teren biologicznie czynny 52330,00 | m?
Powierzchnia calkowita dzialki 64100,00 | m?

Powyzszy bilans terenu przedstawia maksymalng powierzchni¢ zabudowy. Podczas realizacji
inwestycji powyzszy bilans moze ulec zmianie, nie przekraczajac podanych maksymalnych

warto$ci zawartych w opisie planowanego przedsigwzigcia.

Panele fotowoltaiczne posadowione zostana w odleglosci nie mniejszej niz 4 metry od
ogrodzenia/granicy dziatki. Panele fotowoltaiczne dzialaja bezobstugowo i nie wymagaja
konserwacji. Czyszczenie ich jest sporadyczne, odbywa si¢ 1- 2 razy do roku i trwa okoto 3 dni.
Panele czysci sie gtéwnie w przypadku powstania lokalnych zabrudzen. Czyszczenie odbywa si¢
na rézne sposoby, np. za pomoca szczotki na wysigegniku oraz wody z demineralizowane]
(przyjaznej $rodowisku), ktéra nie pozostawia smug. Wode te¢ nalezy traktowac tak jak wody

opadowe. W przypadku ekstremalnych zabrudzen, stosuje si¢ wodg i Srodki biodegradowalne.

Techniki mycia paneli sa przyjazne dla $rodowiska i calkowicie dla niego bezpieczne.

Po wykonaniu instalacji w czasie eksploatacji elektrowni stonecznej teren biologicznie czynny
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zostanie zachowany w dobrej kulturze rolnej tzn. planuje si¢ zasianie trawy, ktéra bedzie koszona
i usuwana co najmniej raz w roku. Na obszarze inwestycji nie planuje si¢ wykonania
fundamentéw pod konstrukcje paneli fotowoltaicznych przez co profil gruntu pozostanie bez
zmian. Ze wzgledu na swojg charakterystyke inwestycja w zaden sposéb nie wplynie stan prawny
i faktyczny przyleglych nieruchomosci — ich wiasciciele beda mogli dalej je uprawiaé

wedlug wlasnego uznania.

Na terenic planowanej inwestycji Inwestor zajmowal si¢ bedzie produkcja energii
elektrycznej pozyskiwanej ze slofica. Jest to odnawialne, czyste zrodlo energii. Coraz wieksze
zuiycie energii, glownie wegla, powoduje emisje do atmosfery gazéw szklarniowych (dwutlenku
wegla, tlenku wegla, azotu, freondw i innych) i bezprecedensowe zmiany w skladzie chemicznym
atmosfery. Obecnie w coraz wigkszej ilosci panstw wykorzystywanie odnawialnych zrédet energii
stoi na czotowym miejscu.
Istotnymi zaletami energii stonecznej s3:

a) odnawialnos¢ energii stonecznej bez ponoszenia kosztow,

b) niskie koszty eksploatacyjne pozyskiwania energii stonecznej,
Ogniwo fotowoltaiczne, jest to urzadzenie ktore przeksztalca promieniowanie sloneczne
bezposrednio w elektrycznosé¢. Zjawisko to nosi nazwe efektu fotowoltaicznego. Prawie 95%
wszystkich ogniw stosowanych obecnie wykonywanych jest z krzemu. W budowie kazdego
ogniwa wyrdzniamy dwie warstwy: pozytywna (+) i negatywna (-), pomiedzy ktoérymi, w
momencie, gdy w ogniwo trafiajg promienie sloneczne, wytwarza si¢ napiecie.
Z reguly na pojedynczym ogniwie napigcie to nieznacznie przekracza 0,5V i 2W mocy, dlatego
aby uzyska¢ bardziej uzyteczne napiecie i wickszg moc ogniwa sa faczone.
Z polaczenia od kilku do kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesigciu ogniw uzyskujemy modut
(panel), ktorego moc przekracza nawet 400 W. Kolejnym elementem systemu fotowoltaicznego sa
przetwornice (inwertery). Ich zadaniem jest przeksztalcanie pradu stalego na prad przemienny, ktéry
moze trafi¢ do sieci elektroenergetycznej. Obecnie dostgpne sa przetwornice (inwertery) w réznych
mocach. Dla obslugi instalacji stonecznej mozna zainstalowaé¢ duzo matych przetwornic
(inwerterow) o niskich mocach, umieszczonych bezposrednio przy panelach fotowoltaicznych lub
mniej, wigkszych przetwornic (inwerteréw) o wysokich mocach umieszczonych w jednym
pomieszczeniu kontenera z przetwornicami. Wybodr rozwigzania dokonany zostanie w oparciu o
szczegdlowa analize korzysci i kosztow zwigzanych z zastosowaniem poszezeg6lnych rozwiazan.
Ogniwa fotowoltaiczne pracujg bezobstlugowo. Montaz odbywa si¢ w miejscu posadowienia z
gotowych elementéw bezposrednio na gruncie. Montaz obejmuje wbicie (badz wkrecenie) do gruntu
konstrukcji mocujgcych w formie metalowych stupkéw, do ktorych przykrecane sg panele

fotowoltaiczne, podigczane sg przetwomnice, inwertery i inne urzadzenia wspomagajgce prace ogniw.
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Panele fotowoltaiczne oddajg cieplo przez konwekcje naturalng do przeplywajgcego powietrza
atmosferycznego. Jest to jedyny i w pelni wystarczajacy system chlodzenia. Nie przewiduje sie
montazu wentylatoréw. Inwertery chlodzone sa w ten sam sposob. Planuje sie minimum 29-letni
okres eksploatacji instalacji. Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci pradu stalego
przesylana bedzie przewodami zlokalizowanymi na konstrukcjach wsporczych paneli do
inwerterow, ktérych zadaniem jest przeksztalcenie jej na prad zmienny. Z imwerterow trasami
kablowymi energia elektryczna o napigciu 400 V przesytana bedzie do transformatora, ktorego
zadaniem bedzie podniesienie napigcia do wartosci 15kV lub 20kV, aby mozliwa byla wspolpraca z
siecig dystrybucyjng. Zastosowany transformator jest typowym nowoczesnym technologicznie
rozwigzaniem konstrukcyjnym powszechnie stosowanym w tego typu instalacjach. Jego moc ma
wynosi¢ maksymalnie 1500 kVA. Zaréwno oddziatywanie pola magnetycznego, pola elektrycznego
i pola akustycznego jest znikome. Silne pole magnetyczne stanowigce istote dzialania
transformatora zawiera sie w jego rdzeniu i jedynie w postaci szczatkowej wydostaje si¢ na
zewnatrz transformatora. Natomiast pole elektryczne jest catkowicie ekranowane przez metalowa,
uziemiong obudowe transformatora. Inwestor planuje zastosowac transformator suchy ale nie
wyklucza transformatora olejowego. W przypadku zastosowania transformatora olejowego
zabezpieczenie s$rodowiska gruntowo wodnego realizowane bedzie poprzez instalacje
indywidualnej misy olejowej. Misa olejowa, wykonana bedzie z materiatéw olejoodpornych i
wodoodpornych a ich pojemno$¢ powinna wynosi¢ minimum 110% zawartosci oleju w
transformatorze zgodnie z norma PN-E-05115. Transformator umieszczony bedzie w kontenerze
(doktadna lokalizacja transformatora ustalona bedzie na etapie projektu budowlanego). Kontener
jako abonencka stacja elektroenergetyczna sklada si¢ z komory obstugi, komory transformatora
nn/SN, rozdzielnicy niskiego napiecia oraz rozdzielnicy $redniego napigcia. Obudowa kontenera
stanowi zabezpieczenie dwojakiego rodzaju tzn. eliminuje pole magnetyczne oraz stanowi izolacje
akustyczng. Stacja bedzie obiektem dostepnym tylko dla pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach i posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Podczas realizacji przedsigwzigcia nie
nastapi przekroczenie dopuszczalnych wartoéci natgzenia pola elektrycznego tj. 10 kV/m oraz
wartoséci natezenia pola magnetycznego tj. 60 A/m nawet w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja bedzie spelnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomow
(Dz. U.nr 192 z dnia 14.11.2003r., poz. 1883).

Planowane jest przylaczenie elektrowni stonecznej do istniejacej linii napowietrznej Sredniego
napiecia. Dokfadna lokalizacja i sposob wykonania przylaczenia do sieci ustalony zostanie przez
lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej na etapie uzyskania Warunkow Przylaczenia do sieci

elektroenergetyczne;.
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Panele fotowoltaiczne nie bedg wyposazone w zintegrowany system magazynowania energii
(akumulatory). Elektrownia stoneczna bedzie wspodlpracowaé z siecig elektroenergetyczng
przekazujgc do niej cala wyprodukowana energi¢ elektryczna.

W przedmiotowej inwestycji woda wykorzystywana jest tylko na cele socjalne i zwigzana jest z
etapem budowy elektrowni. Ilos¢ wody potrzebna na cele socjalne wynosi 50-60 dm3/dobe na
jednego pracownika. Liczba pracownikéw zatrudnionych do realizacji projektu to 2-4 osoby w
zaleznosci od momentu budowy. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okredlenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).
Na etapie funkcjonowania inwestycji woda zasadniczo nie bedzie wykorzystywana, za wyjatkiem
usuwania szczegoOlnie trwalych zabrudzen. Zapotrzebowanie w wode bedzie realizowane przez
wyspecjalizowana firme dostarczajaca wode beczkowozami.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi:

- elektryczng: do 20 kW,

- cieplng: energia cieplna bedzie potrzebna jedynie do ogrzewania w okresie zimowym, ciepto
pozyskiwane bedzie za pomoca elektrycznych urzadzen do ogrzewania w kontenerze.

- gazowa: 0 m*/h/

W procesie produkcji energii nie bedg uzytkowane zasoby naturalne (paliwa kopalne), ze wzgledu
na fakt iz do wytwarzanie elektrycznosci na tego typu instalacjach nie sa wykorzystywane paliwa.
Jedynym zuzywanym zasobem naturalnym bedzie paliwo stosowane do $rodkdéw transportu, ale
tylko w czasie budowy- z uwagi na niewielka w skali roku wielko$¢ zuzycia paliwa nie bedzie to
oddziatywanie istotne.

W trakcie realizacji i eksploatacja elektrowni beda wykorzystywane surowce takie jak: aluminium,
zelazo i stal w iloSciach marginalnych (0.05 Mg/rok) oraz materialy do ktérych zaliczy¢ mozna:
roznego rodzaju opakowania, sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,
$cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, odpady betonu oraz
gruz. betonowy. Wartosci wykorzystanych materialow wahaja si¢ od 0,02 — 0,1 Mg/rok, sg wiec
pomijalne i maja zerowy wplyw na srodowisko.

Zapotrzebowanie na surowce jest zalezne od etapu realizacji przedsigwzigcia, ktore mozna podzieli¢
na dwa etapy: etap montazu i etap eksploatacji.

Na etapie montazu, analizowane przedsigwziecie bedzie wykorzystywalo niewielkie ilosci
surowcow, materiatow, paliw i energii oraz niewielkie ilosci wody, wykorzystywanej przez ekipy
montazowe do celéw socjalno-bytowych.

Beda to ilosci nieznaczne, jednak trudne do oszacowania na obecnym etapie zaawansowania
inwestycji.

Ogniwa fotowoltaiczne stanowig zrodlo tzw. czystej energii. Ich wykorzystanie, dzieki zastepowaniu

konwencjonalnych Zrédet energii, przyczynia si¢ do spadku emisji do atmosfery CO, SO, No, i
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pyléw, co powoduje korzystne skutki srodowiskowe w skalach od lokalnej (spadek zanieczyszczenia
powietrza) po globalna (ograniczenie klimatycznych i pochodnych skutkéw efektu cieplarnianego).
W trakcie dotychczasowych prac planistycznych i projektowych instalacji zastosowano rozwigzanie
chronigce srodowisko - optymalna lokalizacja inwestycji na terenach o gorszej klasy gleby,
pozbawionych walorow ekologicznych. Na obszarze inwestycji nie planuje si¢ stosowania
jakichkolwiek  $rodkow chemicznych 1 biologicznych, w tym $rodkéw  biobdjezych
(m.in.pestycydow i herbicydow).

W celu minimalizacji niepozadanych zjawisk jakie moga pojawi¢ sie w zwiazku z budowg
elektrowni stonecznej oraz jej eksploatacji zostana zastosowane dziatania ograniczajgce negatywny
wplyw inwestycji na srodowisko:

a) rezygnacja ze stosowania nawozow sztucznych i chemicznych srodkow roslin,

b) rezygnacja z oswietlenia elektrowni w porze nocnej,

¢) ograniczenie wykorzystania zZrodet $wiatta poprzez stosowanie zrodel S$wiatta nie
przywabiajacego owaddw,

d) regularna kontrola wykopow i uwalnianie uwigzionych w nich zwierzat na etapie realizacji
inwestycji,

e) uzycie do ewentualnego obsiewu terenu wylacznie rodzimych gatunkow roslin,

f) zainstalowanie siatki naprowadzajacej na plazy, stuzacej do zabezpieczenia przepustow

i umozliwiajacej swobodna ich migracje

g) pozostawienie minimum 10 cm wolnej przestrzeni pomigdzy ogrodzeniem,

a powierzchnia gruntu

h) prowadzenie prac budowanych poza okresem lggowym

i) prowadzenie wykaszania roslinnosci na terenie farmy po 1 sierpnia (kierunek koszenia odbywac
sie bedzie od centrum dziatki w kierunku jej brzegow).

Ogniwa fotowoltaiczne funkcjonuja praktycznie bezobslugowo. Przewiduje si¢ naturalny sposob
odprowadzania wod opadowych przez rozsaczanie powierzchniowe w obrebie dzialek, na ktorych
zostanie posadowiona instalacja. Ogniwa fotowoltaiczne ani infrastruktura towarzyszaca w trakcie
eksploatacji nie sg zrodlem hatasu ani zanieczyszczen.

Dla podniesienia wartosci napigcia z poziomu wytwarzania do wartosci napigcia poziomu
wprowadzania do sieci zostang zastosowane transformatory. Zastosowany transformator jest
typowym nowoczesnym technologicznie rozwigzaniem konstrukcyjnym powszechnie stosowanym
w instalacjach. Zardéwno oddziatywanie pola magnetycznego, pola elektrycznego i pola
akustycznego jest znikome. Silne pole magnetyczne stanowiace istote dzialania transformatora
zawiera sie w jego rdzeniu i jedynie w postaci szczatkowej wydostaje si¢ na zewnatrz transforma-
tora. Natomiast pole elektryczne jest catkowicie ekranowane przez metalowa, uziemiong obudowe

transformatora. Stacje beda obiektami dostepnymi tylko dla pracownikéw o odpowiednich
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kwalifikacjach i posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Nie nastapi przekroczenie
dopuszczalnych wartosci natezenia pola elektrycznego tj. 10 kV/m oraz wartoéci natgzenia pola
magnetycznego tj. 60 A/m nawet w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Przedmiotowa inwestycja
bedzie spelnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. Nr 192 z dnia 14.11.2003r., poz. 1883).
Glownymi emitorami halasu oraz wibracji na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach podczas
budowy elektrowni fotowoltaicznej, bgda pracujace maszyny i urzadzenia budowlane, a takze
samochody osobowe i cigzarowe. Rzeczywisty poziom hatasu moze dochodzi¢ do 90-105 dB(A).
Emisja hatasu bedzie miata charakter punktowy i krotkotrwaly.

Na etapie budowy zasieg przestrzenny halasu moze oddzialywaé na odleglos¢ do 100 m,
natomiast w trakcie eksploatacji inwestycji emisja halasu bedzie na poziomie tla akustyczngo.
Prace prowadzone beda wyltacznie w porze dziennej.

W celu ograniczenia emisji hatasu zaleca sig, aby profesjonalne ekipy budowlane podczas prac
demontazowych postugiwaly si¢ nowoczesnym i sprawnym sprzetem o niskiej emisji hatasu.
Zjawisko wystgpienia hafasu i wibracji bedzie mialo charakter krotkotrwaly i ograniczony,
a wszelkie ucigzliwosci z tym zwigzane bgda mialy charakter przemijajgcy i ustapia catkowicie po
zakonczeniu prac zwigzanych z budowa elementow elektrowni fotowoltaicznej. Ponadto hatas
zwigzany z prowadzeniem prac budowlanych nie przekroczy dopuszezalnych wartosci zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych poziomdw
hatasu w srodowisku.

Planowane przedsigwzigeie w postaci elektrowni fotowoltaicznej na etapie eksploatacji nie jest
emitorem hatasu. Wplyw prac serwisowych i konserwacyjnych (mycie paneli 1-2 razy do roku) nie
wplynie na pogorszenie stanu akustycznego jakosci §rodowiska. Dla projektowanej  elektrowni
stonecznej o mocy do | MW nie projektuje sig zastosowania nawiewnego systemu chfodzacego z
uzyciem wentylatoréw, ktére moglyby by¢ emitorem hatasu,

Chiodzenie paneli fotowoltaicznych odbywac sig¢ bedzie w sposdb naturalny, przez obieg powietrza
atmosferycznego.

W celu uniknigcia przedostania si¢ oleju lub benzyny z pojazdéw pracujgcych na terenie budowy
do srodowiska gruntowo-wodnego na wypadek awarii, nalezy korzysta¢ z maszyn i urzadzen
budowlanych oraz srodkéw transportu, ktorych stan techniczny nie budzi zastrzezen, co ograniczy
ryzyko wycieku/awarii.

Na terenie planowanej inwestycji nie bedzie odbywat si¢ pobdr wody, nie bedg powstawaty écieki
socjalno-bytowe, za wyjatkiem etapu budowy, podczas ktérego zaplecze budowy bedzie
wyposazone w systemy odbioru i odprowadzania S$ciekdw bytowych w postaci montazu

przenosnych toalet WC typu Toi Toi. Ze $ciekami powstajacymi w czasie budowy nalezy
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postepowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Ponadto scieki socjalno-bytowe z terendw bazy
ekipy budujacej instalacj¢, beda odbierane przez firmy zajmujgce si¢ wywozem nieczystosci
plynnych.

Wspdlezesnie produkowane i najezgsciej spotykane to transformatory suche. Stosowane obecnie
rowniez transformatory olejowe charakteryzuja sie bardzo wysokimi rezimami ochronnymi w tym
zakresie, ograniczajac rtyzyko skazenia s$rodowiska praktycznie do minimum. Ponadto
transformator wraz z misg olejowa umieszczony zostanie w stacji transformatorowej, ktora stanowi
dodatkowa bariere ochronna przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen do srodowiska. W tracie
normalnej eksploatacji elektrowni nie przewiduje si¢ wymiany transformatora. W przypadku
koniecznosci wymiany transformatora w skutek awarii, wyspecjalizowana firma dokona jego
utylizacji zgodnie z obowigzujacymi zasadami prawa.

Wszystkie transformatory zabezpieczone szczelna misa olejowa na wypadek wycieku/awarii, sa w
stanie zmagazynowa¢ 100 % przedostajacego si¢ oleju, zgodnie z polskg normg PN-E-05115
.Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1 kV”,

Podczas budowy elektrowni stonecznej planuje si¢ wykopanie tras kablowych taczacych
poszczegolne elementy elektrowni. Przy wykonywaniu wykopow pod trasy kablowe, masy ziemne
zostang w catosci ponownie wykorzystane do zasypania przewodow. Ogranicza si¢ w ten sposob do
niezbednego minimum ingerencje w grunt. Ponadto w trakcie budowy elektrowni nie planuje si¢
odwadniania wykopow.

Obszar, na ktorym projektuje sie instalacje pozbawiony jest przestrzennych form ochrony przyrody.

Natomiast najblizej lokalizacji przedsiewzigcia wystgpuja nastepujgce obszary ochrony przyrody i

krajobrazu:
Nazwa obszaru Kierunek | Odleglosé¢
Obszar Chronionego Krajobrazu — Pyzdrski | NW Ok. 9.8 km

PL.ZIPOP.1393.OCHK.511

Pomnik Przyrody N Ok. 1,9 km

Na terenie inwestycyjnym nie wystepuja inne elektrownie fotowoltaiczne w zwiazku z
powyzszym nie wystapi oddzialywanie skumulowane.

Inwestycja nie nalezy do instalacji gdzie moze wystapi¢ powazana awaria.

Zaklocenia pracy instalacji jakie moga wystapi¢ to uszkodzone panele i zuzyte inwertery.
Instalacja bedzie monitorowana i wszelkie awarie bedg na biezgco usuwane.

W trakcie budowy elektrowni stonecznej i niezbednej infrastruktury zostang wytworzone odpady
budowlane zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia

2014r. w sprawie katalogu odpadéw do grupy 17: ,odpady z budowy, remontéw i demontazu
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obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemie z terenow
zanieczyszczonych).

W tabeli ponizej przedstawiono rodzaje odpadéw przewidzianych do wytwarzania.

Tabela 1: Rodzaje odpadow przewidzianych do wytwarzania na etapie budowy

Lp. Kod pdpadu Rodzaj odpadu

i 17 01 82 Inne niewymienione odpady

2 170203 Tworzywa sztuczne

3 17 04 05 Zelazo i stal

4, 1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

3. 170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
6. 17 06 04 Malgpria%y izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 117 06 03

W mysl Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. Zmieniajacego
Rozporzadzenie w sprawie listy rodzajéw odpadow, ktore posiadacz odpadéw moze przekazywad
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami, raz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2008 Nr 235, poz. 1614), czg$¢ z wymienionych wyzej
odpadéw Inwestor moze przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
niebedacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby. Pozostale odpady beda
oddawane firmom posiadajgcych stosowne pozwolenia na zbieranie i transport odpaddw.
Funkcjonowanie elektrowni stonecznej charakteryzuje sie niewielkim wytwarzaniem odpaddw.
Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji beda powstawaly odpady zwigzane z utrzymaniem
i funkcjonowaniem urzadzen technicznych. Harmonogram prac konserwacyjnych poszczegdlnych
elementow elektrowni stonecznej bedzie okreslony w dokumentacji eksploatacji elektrowni
stonecznej. Konserwacje elektrowni bedzie prowadzi¢ serwis producenta elektrowni stonecznej lub
firma wyspecjalizowana w tego typu pracach. Odpady z serwisowania nie bgdg magazynowane
tyko na biezaco przekazywane firmie  zajmujacej si¢ zagospodarowywaniem odpaddw.

Po zakonczeniu eksploatacji nastgpi usuniecie konstrukcji, albo wyeksploatowana elektrownia
zostanie zastgpiona nowa. Nalezy podkresli¢ jednak, iz za gospodarke odpadami wytwarzanymi w
trakcie likwidacji bedzie odpowiedzialna firma zewnetrzna bedaca wykonawca robot.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze JCWP Bawol do Czarnej Strugi (kod
RW6000231835669) JCWPd PLGW600071. W Planie gospodarowania wodami dorzecza Odry
wskazano, ze aktualny stan JCWP Bawot do Czarnej Strugi okreslono jako zly, a osiggniecie
celow S$rodowiskowych jest zagrozone. Dla obszaru JCWPd PLGW600071 aktualny stan

okreslono jako dobry, a osiggniecie celéw Srodowiskowych oceniane jest jako zagrozone.
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Teren elektrowni znajduj¢ si¢ poza granicami glownego zbiornika wéd podziemnych.
Natomiast najblizsze pobory ujecia wody to pobory o nr (kod 15 00752).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy OOS przeanalizowano zasieg, wielko$¢
i zlozono$¢ oddzialywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwo$é
i odwracalno$é, mozliwoscei ograniczenia oddzialywania, a takze mozliwos$¢ powigzan z innymi
przedsiewzigciami 1 ustalono, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia nie pociagnie za sobg
zagrozen dla srodowiska i przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznie oddzialywac na
srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Njr Grzegorz Kdczmarek
Zastgpca Burmistrza
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POUCZENIE
Od niniejszego postanowienia shizy Stronie wniesienia zazalenia do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Kaliszu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania za posrednictwem Burmistrza

Gminy 1 Miasta Stawiszyn.

Otrzymujg:
1. Elektrownia PV 35 Sp.z 0. 0.,
2. a/a

Do wiadomosci:
1. 1za Michalek — Pelnomocnik Elektrowni PV 35 Sp. z 0. 0.,

2. Pozostate strony wg art. 49 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego.

3. Arl.37kpa. § | Stronie stuzy prawo wniesienia ponaglenia, jezeli: 1) nie zalatwiono sprawy w terminie
okreslonym w art. 35 lub przepisach szczegéInych ani w terminie wskazanym zgodnie art. 36 § 1
( bezczynnosc ). 2) postepowanie jest prowadzone diuzej niz jest to niezbgdne do zalatwienia sprawy
( przewlekiosé ).
Art. 37 k.p.a. § 2 Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
5. Art.37kpa § 3 Ponaglenic wnosi sig: 1) do organu wyzszego stopnia za posrednictwem organu prowadzacego

postepowanie: 2) do organu prowadzgcego posigpowanie — jezeli nie ma organu wyzszego stopnia.

Sporzadzit: W. Tubacki
Telefon: 627528079, mail: srodowisko@stawiszyn.pl
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