KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna przedsigwzigcia sporzadzona zostata zgodnie z art. z art. 62a ust. 1 ustawy
0 udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
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1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwziecia.

Miejscowos¢: Petryki

Gmina: Stawiszyn

Powiat: kaliski

Wojewoddztwo: wielkopolskie

Zlewnia rzeki: Bawot I1I rzad (Bawol-Warta-Odra)

Region wodny: Region Warty nizinne;.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Rzgdna terenu ujecia: 117,00 m n.p.m.

Stratygrafia pigter wodono$nych objetych ustalaniem zasobéw: poziom gornej kredy
Lokalizacja otworu ukazana jest w zalaczonej dokumentacji Projektu robét
geologicznych.

Inwestycja zaklada wykonanie obiektu stuzacego do ujmowania wod podziemnych — studni
glebinowej dla podlewania upraw polowych warzyw na podstawie zatwierdzonego przez
Staroste kaliskiego projektu robot geologicznych nr OSL.6530.0025.2019 z dnial7.06.2019r.
Miejscowos¢ Petryki jest zwodociggowana, ale gospodarstwo na dzialce 242 nie jest
podiaczone do sieci wodociagowej w nastepstwie tego wiasciciel dziatki zmuszony jest do
posiadania wlasnego zrodla zasilania w wode. Lokalizacja otworu wyznaczona zostata w

konsultacji z geologiem na dzialce nr 242, obreb 0006 Petryki rzgdna terenu w miejscu



odwiertu wynosi ok. 117 m np.m. W miejscu projektowanego otworu czwartorzed ma
migzszos¢ ok. 32 m i reprezentowany jest przez gliny piaszezyste i zwalowe. Pod nimi zalegaja
warstwy neogenskie poziom goérno-kredowy zalega na glebokosci ok. 77 m. Konstrukcja
otworu zdeterminowana jest przedstawiong powyzej budowa geologiczng oraz istniejagcymi
warunkami hydrogeologicznymi. Istnieje mozliwos$¢, ze w miejscu projektowanych robot
wystapi czwartorzgdowy poziom wodonosny, ale nie wiadomo czy migzszos$¢ i uziarnienie
piaskow pozwoli na ich nafiltrowanie. Podobnie sprawa wyglada z ujeciem neogenskim.
Projekt przewiduje ujecie woéd poziomu gornej kredy. W oparciu o przewidywany profil
geologiczny projektuje si¢ odwierci¢ otwor badawczo-eksploatacyjny o glebokosci do 99 m
ujmujgcy do eksploatacji utwory poziomu mezozoicznego. Projektuje si¢ uzycie aparatu
wiertniczego URB. Wiercenie nalezy rozpocza¢ od wykonania otworu malosrednicowego,
celem uzyskania informacji o migzszosci i wyksztalceniu ewentualnych warstw, ktére moga
by¢ ujete i co najwazniejsze dopasowane do $rednicy wiercenia do stwierdzonych warunkéw.
Nalezy wierci¢ srednicg 345 mm celem posadowienia rur obsadowych PVC srednicy 280 mm,
3 metry ponizej stropu utworéw mezozoicznych i nastepnie kontynuowaé wiercenie $rednica
219 mm do glebokosci nie przekraczajacej 100 m, jako otwor ,bosy”. W przypadku

stwierdzenia znacznych ,,ucieczek” ptuczki wiercenie nalezy zakonczyé wczesnie;j.

W celu korzystania ze studni glgbinowej do nawodnief upraw szklarniowych niezbedne jest
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujgcia oraz pobor wod podziemnych.
Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne (art.
389 pkt. 1 w zwiazku z art. 35 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo wodne) oraz na wykonanie
urzgdzenia wodnego — obiektu stuzagcego do ujmowania wod podziemnych (art. 389 pkt. 6 w
zwigzku art. 16 pkt. 65 lit. d cyt. ustawy). Studnia bedzie eksploatowana w ramach zasobow
dyspozycyjnych podsystemu wodonosnego migdzyrzecza Prosny i Warty, zatwierdzonych
decyzja Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych 1 Lesnictwa nr GK
KDH/BJ/489/98 z dnia 25 czerwca 1998 r. z utworéw czwartorzedowych, trzeciorzedowych,
kredowych i jurajskich.

Zapotrzebowanie wody wynika z upraw szklarniowych, dla areatu o powierzchni do 9,02 ha.
Ujgcie zlokalizowane jest na dzialce o nr ew. 242, obrgb Petryki, gm. Stawiszyn. Przy
prowadzeniu intensywnych upraw wystepuje koniecznos¢ ich nawadniania w okreslonej fazie

rozwoju rosliny, co gwarantuje zwyzke plonéw i oplacalnosci produkcji ogrodniczej. Nie ma



dokumentacji hydrogeologicznej ale zgodnie z zatwierdzonym projektem robot geologicznych
inwestor okreslit zapotrzebowanie na wode na okoto 20,0 -25,0 m® na godzine,

natomiast ujgcie z utworéw goémo kredowych o glebokos¢ nie przekraczajgcej 100,0 m.
Docelowg produkcj¢ pomidoréw w cyklu rocznym inwestor okreslil na ponad 160 000 szt.
Eksploatacja omawianego ujecia nie bedzie miala skutkéw negatywnych na wody podziemne,
powierzchniowe i otaczajaca przyrode (cele srodowiskowe). Nie ustanawia si¢ strefy

ochronnej dla tego otworu.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystywania.

Ponizej okreslono dotychczasowy sposéb zagospodarowania dziatki inwestorskiej zgodny z

wypisem z rejestru gruntow.

Okreslenie konturéw-
Blizsze uzytkow gruntéw i klas Powierzchnia w [ha]
Nr
Lp okreslenie bonitacyjnych
dziatki
potozenia uzytkow i
Opis oznacz. | klas dziatki
Grunty orne RV 6,3600
1. | 242 Petryki
Grunty orne RVI 2,6600 |9 0200

Grunt rolny zajety jest obecnie przez uprawy rolnicze.

W celu korzystania ze studni glebinowej do nawodnien upraw szklarniowych niezbedne jest
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujgcia oraz pobor wod podziemnych.
Studnia bedzie eksploatowana w ramach zasobow dyspozycyjnych podsystemu wodonosnego
migdzyrzecza Prosny i Warty.

Zapotrzebowanie wody wynika z upraw szklarniowych, dla areatu o powierzchni do 9,02 ha.



Rodzaj technologii.

Rodzaje urzadzen pomiarowych.

Urzgdzeniem do pomiaru ilosci pobranej wody bedzie wodomierz $rubowy, suchobiezny z
poziomg osig wirnika, przeznaczony do pomiaru przeptywu znacznych ilosci wody zimnej,
ktéry zostanie zamontowany w obudowie studni lub w budynku gospodarczym.

Obowigzek prowadzenia pomiaréw ilosci pobieranej wody wynika z Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow
wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. 2014 poz. 1542). Nalezy
prowadzi¢ dzienny rejestr ilosci pobieranej wody, a odczyty przechowywacé przez okres 5 lat.
Obowiazek prowadzenia pomiaréw ilosci pobieranej wody wynika z art. 36 ustawy Prawo
wodne.

Okreslenie zakresu i cz¢stotliwosci wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.
Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, woda pobierana na cele nawadniania upraw
szklarniowych nie wymaga przeprowadzania analiz.

Sposéb post¢gpowania w przypadku uszkodzenia urzgdzen pomiarowych.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy Prawo wodne inwestor jest obowigzany do stosowania
przyrzadow pomiarowych umozliwiajgcych pomiar ilosci pobranych wod. Zgodnie z art. 36
ust. 4 Wody Polskie wyposazaja podmioty na wlasny koszt w przyrzady pomiarowe
umozliwiajgce pomiar ilosci pobranych wdd, lub podmioty za zgoda Wéd Polskich, moga
wyposazy¢ si¢ na wlasny koszt w przyrzady pomiarowe umozliwiajgce pomiar ilosci
pobranych wod — ust. 5.

W przypadku uszkodzenia wodomierza inwestor zobowigzany jest do natychmiastowego
powiadomienia organu kontrolujacego ilos¢ pobranej wody — Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie.

Pompa

Przewidywalnym urzadzeniem bedzie zatapialna pompa glebinowa przystosowana do tloczenia
wody czystej. Moze by¢ montowana w polozeniu pionowym lub poziomym. Wszystkie
elementy stalowe sg wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej klasy, EN 1.4301 (AISI 304), co
zapewnia duza odpornos¢ na korozje. Pompa jest dopuszczona do ttoczenia wody pitne;j.
Pompa jest wyposazona w silnik MS6000 o mocy 11 kW 2z odrzutnikiem piasku,
mechanicznym uszczelnieniem walu, lozyskiem promieniowym smarowanym woda oraz
membrana wyréwnawcza. Uzywany jest silnik zatapialny umieszczony w tej samej obudowie
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co pompa, ktory zapewnia stabilno$¢ mechaniczng i wysoka wydajnos¢. Do uzytku w
temperaturze do 40°C. Silnik jest wyposazony w czujnik Grundfos Tempcon, ktory, dzieki
wykorzystaniu komunikacji po linii zasilajacej oraz modutu MP204, umozliwia monitorowanie
temperatury. Do rozruchu silnika wykorzystuje sie metode rozruchu bezposredniego (DOL).

Przewidywany czas zywotnosci pompy waha sie od 2 do 5 lat.
4. Ewentualne warianty przedsigwziecia.

e Wariant zerowy — polegajacy na niepodejmowaniu przedsigwzigcia, ktory w $wietle
zatwierdzonej decyzji w sprawie projektu robét geologicznych nie jest zasadny.

e Wariant inwestorski - biorac pod uwage, ze planowana inwestycja jest niezbedna do
funkcjonowania gospodarstwa rolnego, rozpoczecie inwestycji nie wymaga frontu rob6t
zwigzanych z przeksztalceniem terenu na inne formy uzytkowania, charakter prowadzone;
dziatalnosci nie bedzie ucigzliwy dla ludzi i $rodowiska, inwestycja nie niesie negatywnego
wplywu na otaczajace $rodowisko naturalne - nie przewiduje sie innych wariantéw

lokalizacyjnych oprécz wariantu wnioskowanego.

° Wariantem alternatywnym byloby poszukiwanie innych zrodel opartych na tych
samych partiach wodonosnych - co wydaje si¢ nieracjonalne. Innych wariantow
lokalizacyjnych ze wzgledu na potozenie upraw szklarniowych i dzialek inwestora nie

rozpatruje sig.

5. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw,
materialéw, paliw oraz energii.

Bilans wodny

Zapotrzebowanie wody wynika z upraw szklarniowych, dla areatu o powierzchni do 9,02 ha.
Przy prowadzeniu intensywnych upraw wystepuje koniecznos¢ ich nawadniania w okreslonej
fazie rozwoju rosliny, co gwarantuje zwyzke plonéw i oplacalnosci produkcji ogrodniczej. Nie
ma dokumentacji hydrogeologicznej ale zgodnie z zatwierdzonym projektem robot
geologicznych inwestor okreslit zapotrzebowanie na wode na okoto 20,0 -25.0 m® na godzine,
natomiast ujecie z utworow gorno kredowych o gleboko$é nie przekraczajacej 100,0 m.

Docelowa produkcj¢ pomidoréw w cyklu rocznym inwestor okreslit na ponad 160 000 szt.



Bilans wodny.

Qmaxvn  — 20-25,0 m’/h
Qsr./aob.  — ok. 400,0 m3/dob.
Qumax/roczne — 0k 146.000 m*/rok

L.p | Surowiec / Energia Okres eksploatacji
- 3

1. Zapotrzebowanie na wode 2025

Zapotrzebowanie na energie 560 kW/miesiac
2 elektryczng

Srednie zapotrzebowanie na ;

Nie dotyczy

3. gaz

Zapotrzebowame na energie Nie dotyczy
4. cieplna

6. Rozwiazania chronigce srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ znaczacego wplywu na s$rodowisko naturalne.
Potencjalnym zagrozeniem moze by¢ niebezpieczenstwo polaczenia pozioméw wodonosnych.
Konkretnie w przypadku wykonywanego otworu mogg wystgpi¢ zawieszone na glinach
zwalowych wody zaskérne. Wody te sa zwykle zanieczyszczone fizykochemicznie i
bakteriologicznie. Zle zamknigcie tych wod moze spowodowac ich splynigcie do otworu i
zanieczyszczenie warstwy wodonosnej. Dlatego nadzor geologiczny winien zwrocié
szczegélng uwage na sposob wykonania zamknigeia wod. Urobek z wiercenia nalezy
wykorzysta¢ do wypelnienia czgéci poza rurowej otworu. Niewykorzystang czgs¢ urobku
zuzy¢ do wywyzszenia strefy wokot studni. Jesli po zakonczonych robotach otwér zostanie
odpowiednio zabezpieczony huczkiem oraz stosownie utrzymany (zamknigty) w czasie
eksploatacji nie powinny wystapi¢ istotne zagrozenia dla srodowiska. Ujemnego wplywu na
srodowisko nie powinna mie¢ réwniez eksploatywny w przysziosci przez inwestora system
nawadniania liniami kroplujgcymi. Montaz popy i pobor wody nie stanowi ucigzliwosci w
zakresie halasu, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Zachowana jest ochrona
uzasadnionych intereséw o0sob trzecich obejmujgca w szczegdlnosci mozliwosé korzystania z
wody przez inne podmioty. Obowiazkiem inwestora w stosunku do oséb trzecich jest naprawa
wszelkich szkdd, ktore moga powsta¢ w trakcie wykonywania prac i eksploatacji urzgdzen

wodnych, lub wynika¢ z niewlasciwej ich eksploatacji. Obowigzkiem uzytkownika jest
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utrzymanie studni i urzadzefi do pompowania wody we wlasciwym stanie technicznym i
sanitarnym.

Przedsigwzigcie zwigzane z wykonaniem urzadzenia wodnego w zakresie poboru wod
podziemnych z poziomu gérnej kredy dla potrzeb nawadniania upraw szklarniowych:

® nie zmienia stanu wody na gruncie - nie odprowadza wéd opadowych oraz

roztopowych na inne grunty sasiednie, nie powoduje zalewania i przesigkania
sasiednich terenéw

® nie jest zwigzane z wycinkg drzew i krzewow

® nie przeksztalca terenu

* nie tworzy dominat krajobrazowych.

Podczas prac zwigzanych z budowa obiektu praktycznie nie bedg powstawaé
ucigzliwosci zwiagzane z poszczegélnymi fazami budowy majace znaczacy wplyw na
otaczajgce Srodowisko. W trakcie prac montazowych nie powstang zadne ucigzliwosci
zwigzane z ponadnormatywna emisja hatasu. Bezposrednie sgsiedztwo dziatki nie stanowig
tereny chronione akustycznie (drogi, rowy, tereny rolnicze).

Najblizsze tereny zabudowy chronionej akustycznie znajduja powyzej 718 m w kierunku
potudniowo — zachodnim na dzialce ewid. 245/18. W zwiazku z powyzszym nie przewiduje
si¢ ponadnormatywnych oddzialywan emisji hatasu zwigzanych z faza budowy montazu
urzadzen.

W trakcie eksploatacji obiektu halas na zewnatrz bedzie generowany tylko przez pompe
zaglebiong w otworze eksploatacyjnym, w zwigzku z czym halas nie bedzie przedostawat sie
do otoczenia i propagowal poza obszar inwestycji. Funkcjonowanie urzadzen do poboru nie
wigze si¢ z emisja zanieczyszczen do atmosfery. Przedsiewziecie ze wzgledu na zakres, skale i
brak ucigzliwosci dla srodowiska nie spowoduje powstania powaznych awarii lub katastrof
naturalnych. Usytuowanie przedsigwzigcia nie stwarza zagrozenia na etapie realizacji jak i
cksploatacji w stosunku do obszaréw wymienionych a art. 63 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko. W obszarze
oddziatywania przedsigwzigcia brak obszaréw wodno - blotnych, o plytkim zaleganiu wad,
obszaréw ochronnych uje¢ wod i zbiornikéw wodnych, siedlisk tegowych, ujsé rzek, obszaréw
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, uzdrowisk.

Przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na terenach, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty



przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, oraz nie znajduje sie na
obszarach wyréznionych ze wzgledu na ggstos¢é zaludnienia. Oddzialywanie na obszary
chronione i wody oraz cele srodowiskowe zostalo oméwione osobno w KIP.
W czasie krotkiej realizacji obiektu beda powstawaly znikome ilosci odpadow. Odpady
komunalne powstajace w czasie prowadzenia budowy beda skladowane, sortowane w
osobnych zamknigtych pojemnikach i przekazywane koncesjonowanym firmg zgodnie z
planem gospodarki odpadami w gminie.

W tabeli ponizej przedstawiono gldwne rodzaje wytwarzanych odpadéw z podaniem ich

kodéw w procesie realizacji planowanego przedsiewziecia.

L Kod Ilos¢
Lp. Rodzaj odpadu odpadu | [Mg]
1. |Odpady metalowe 020110 | 0,01
2. | Odpady betonu oraz gruz betonowy 170101 | 0,03
3. |Tworzywa sztuczne 1702 03 | 0,005
4. |Glebai ziemia 17 0504 10,02
5 Nie segregowane (zmieszane) odpady 2003 99 |0,01

komunalne

W okresie eksploatacji nie bedg powstawac zadne odpady
Nie zaklada si¢ fazy rozbiérki, co najwyzej wymiane pompy.

6.1 Zapobieganie zanieczyszczeniom oraz skazeniom wéd powierzchniowych

i podziemnych

1. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym
Region wodny Warty.

Wojewodztwo wielkopolskie, powiat kaliski, gmina Stawiszyn.
Charakterystyka JCWP:

o kod - PLRW6000231835669,

o nazwa — Bawotl do Czarnej Strugi,

o typ — rzeka nizinna piaszczysto - gliniasta,
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° status — silnie zmieniona cz¢$¢ wod (SZCW), monitorowana,
o aktualny stan JCWP — zly,
° ryzyko nieosiagniecia celu - zagrozona

JCWPd - PLGW600071

o stan chemiczny — dobry,

. stan ilosciowy — dobry,

° ryzyko nieosiggnigcia celow srodowiskowych — zagrozona,
o monitorowana

T

g NR 374

[ granica gminy
[ granica ziewni jednolite] czeéci wod powierzchniowych L]
Tuliszhow = rzeki - jednolite czeéci wod powierzchniowych %
[l jeziora - jednolile czedci wod powierzchniowych (‘
wody podziemne - jednolila czgst wod
R zbiorniki wodne
lednolita czgsé wad powierzchniowych (jowp)

Bawot do Czarnej Strugi
(PLRW6000231835669)

pozostale jednolite czgdcl wod
polozone w ziewnl jcwp:

wody pod
PLGWE60007 1

Znngw

Biizanow

Wg fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski obszar ten nalezy do makroregionu Niziny
Poludniowowielkopolskiej (318.2), mezoregionu Wysoczyzny Kaliskiej(318.12), jej
wschodniej czgsci. Jest to réwnina denno-morenowa o niewielkich deniwelacjach, obnizajaca
si¢ generalnie w kierunku pélnocnym w kierunku doliny Warty. Krajobraz naturalny na
wigkszosci obszaru tworzy mozaike ekosysteméw lesnych i wodno-takowych z agrocenozami i
terenami zurbanizowanymi , przy czym zdecydowang przewage maja agrocenozy. Zgodnie z
podziatem Hydrograficznym Polski IMGW[7] obszar inwestycji znajduje si¢ w zlewni III
rzedu rzeki Bawol (Bawol-Warta-Odra). Jest to zlewnia niekontrolowana pod wzgledem
stanow 1 przeplywow wod. Wedhug klasyfikacji IMGW Bawét (Czarna Struga) nalezy do
ciekow naturalnych, o stalym charakterze przeplywu. Pod wzgledem  wielkoscei
zaklasyfikowano go do grupy ciekéw o szerokosci koryta (w dnie) w przedziale 3,0 -5,0 m.

Bawot (Czarna Struga) i jego doplyw charakteryzuja sie zmiennymi stanami wéd z przewagg

stanow niskich latem i wysokich wiosng. Bawot stanowi doptyw Warty, a wiec caly ten teren
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nalezy do zlewni rzeki Warty nizinnej. Pod wzglgdem zasobnosci w wody powierzchniowe
obszar ten jest stosunkowo ubogi, brak jezior i innych zbiornikéw wod stojacych z wyjatkiem
niewielkich pojedynczych stawkow. Bardzo rozleglych zmian dokonala regulacja rzek i
melioracje. Szczegdlnie w dolinach powoduje przyspieszony odptyw wod z dorzeczy, a co za
tym idzie obnizenie poziomu wod gruntowych — zwigzane jest to rowniez z globalnym
procesem ocieplenia klimatu. Jakos¢ wod powierzchniowych, a w szczegdlnosci rzeki Bawot
jest pozaklasowa, nie odpowiadajaca norma, glowna tego przyczyna jest zawartos¢ azotanow.
Tak  wigc biorgc pod uwage Rozporzadzenie DRZGW w Poznaniu nie jest mozliwe
wykorzystanie wod powierzchniowych, zwlaszcza biorac pod uwage okres w ktorym woda jest

niezbedna.

2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna

Pod wzglgdem geologicznym obszar badan polozony jest na granicy poludniowo-zachodniego
stoku synklinorium mogilensko-tédzkim i péinocnego zasiegu monokliny przedsudeckiej,
przynalezac do synklinorium. Wystepuja tu osady czwartorzedu , pod ktorymi zalegaja utwory
neogenu: pliocenskie i miocenskie, a nastgpnie utwory mezozoiczne kredy.

Jura - nie wystepuje na terenie dzialki, ale kilka kilometrow na SW. Reprezentowana jest
przez wapienie i wapienie margliste. Nalezy, zauwazy¢ pojawienie si¢ utwordéw bezposrednio
pod utworami neogenu zwlaszcza na potudnie od terenu badan.

Kreda gorna - strop tych utwor6w zalega na glgbokosci od okoto 80 m do ponad 106 m ppt.,
otwdr w Goliszewie, poza mapg zalaczong do projektu robét geologicznych. Utwory kampanu-
santonu wyksztalcone sa w postaci gtéwnie wapieni jasnoszarych i margli szaro-bialych.
Utwory te wystepujg na terenie badan i na wschod i potnocny wschod ich migzszo$é wzrasta.
Osady kredowe naleza do synklinorium mogilensko- todzkiego i w tym regionie sa
zaangazowane tektonicznie co ma bezposredni wplyw na uloZenie warstw mlodszych
neogenskich 1 czwartorzgdowych. Zaangazowanie tektoniczne zwigzane jest z strefa
dyslokacyjng rowu Prosny o przebiegu SSE na NNW. Jak zwykle przy tego typu procesach
powstaja niewielkie, poprzeczne do gtéwnej formy uskoki.

Neogen — obejmuje utwory pliocenu i miocenu. Utwory miocenu posiadajg zréznicowana
migzszos¢ 1 wyksztalcenie. Sg to glownie ily, piaski mulkowate, piaski drobnoziarniste z
wkladkami wegla brunatnego. Miazszos¢ utworéw neogenskich w miejscu projektowanych

badan okresla si¢ na ok. 45 m. Utwory neogenskie wyksztalcone sa, jako ily szaroniebieskie i
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pstre poznanskie, piaski drobnoziarniste i wkiadki wegla brunatnego. W rejonie badafi utwory
te zalegaja bezposrednio pod utworami czwartorzedu na gl. ok. 32 m ppt. 1 nie przewiduje sie
wystapienia z nich utworéw piaszczystych. Taka zmienno$é wynika generalnie z nachylenia w
kierunku potudniowo-zachodnim stropu utworéw kredowych jego zaangazowania
tektonicznego, jak rowniez pdzniejszych proceséw glacitektonicznych. Generalnie mozna
stwierdzi¢ wzrost migzszosci utworéw neogefiskich w kierunku potudniowo-zachodnim od
obszaru badan okoto 80 m.

Czwartorzed - migzszos¢ osadow czwartorzedowych zalezna jest od uksztatowania terenu.
Generalnie wzrasta w kierunku doliny Prosny. Utwory czwartorzedowe to osady plejstocenskie
zlodowacenia srodkowopolskiego-gliny zwatowe oraz piaski i zwiry tworzace jeden poziom z
przewarstwieniami i soczewkami piaskow wodnolodowcowych. Stwierdzi¢ nalezy, na tym
terenie zdecydowang przewage glin nad utworami piaszczystymi, ktére wystepujg w
niecigglych warstwach, czgsto porozrywanych — jest to efekt zaburzen glacitektonicznych. W
rejonie projektowanych robot przewiduje sie wystapienie wylacznie pakietu glin piaszczystych
1 zwatowych.

Podsumowujqgc, budowa geologiczna w rejonie inwestycji Jjest bardzo zmienna i kazdy nowy
odwiert dostarcza cennych informacji na ten temat. Zmiennosé ta powoduje jednoczesnie, ze
nie sposob jednoznacznie okreslic budowe geologiczng zwlaszcza w zakresie utwordéw
czwartorzedowych, neogenskich i gérno kredowych w miejscu wiercenia.

Warunki hydrogeologiczne

Na tym obszarze zbiorniki wéd podziemnych o znaczeniu uzytkowym wystepujg w utworach
neogenskich i mezozoicznych. Poziomy czwartorzedowe wykorzystywane sa gléwnie przez
studnie gospodarskie w obszarach dolinnych, neogefiskie na wysoczyznach, a mezozoiczne
sporadycznie gléwnie z powodu znacznej glebokosci wystepowania (czesto ponad 100 m).

W obrgbie utworéw czwartorzgdowych wystepuje miejscowo jeden poziom, plytszy o
swobodnym zwierciadle wody. Poziom ten wystepuje najczesciej w obszarach dolinnych i
czgsto ujmowany jest przez studnie kopane. Generalnie zwierciadto tych wéd zalega plytko
ok.1-5 m ppt. Sptyw tych wod odbywa sie w kierunku rzeki Bawél. Czesé czwartorzedowego
zbiornika wod podziemnych w zasiggu doliny Prosny zostala uznana za gtéwny Zbiornik Waod
Podziemnych (GZPW-311). Podkresli¢ nalezy, ze obszar badan lezy poza granicami Zbiornika.
Wody neogeniskie zwigzane sa z lokalnymi warstwami piaskow drobnych i pylastych

stanowigcych wkladki w kompleksie itow. Na podstawie wykonanego przekroju i analizie
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wynikow archiwalnych wiercen nie przewiduje sie¢ wystapienia warstw piaszezystych w
rejonie projektowanych robot.

Wody mezozoiczne wystepujag w utworach gérnej kredy i zwigzane sa z osrodkiem
szczelinowym wapieni i margli i rowniez charakteryzujg si¢ napietym zwierciadlem wody. Wg
Mapy hydrogeologicznej Polski ark.Stawiszyn gléwnym poziomem uzytkowym na tym terenie
zostal uznany poziom gémo kredowy — jednostka hydrogeologiczna 7Q/Tr/cCrl, poziomy
czwartorzgdowe i1 neogenskie uznano za podrzedne.

Wydajnos$¢ typowego otworu studziennego waha sie¢ od 10-30 m3/h do 70-120 m3/h. Moduty
zasobow odnawialnych i dyspozycyjnych dla poziomu gorno kredowej s3 tutaj nizsze niz na
obszarze jednostki nr 3, poniewaz cze¢$¢ zasoboéw przypadnie na poziom miocenski. Dla
potrzeb mapy przyjeto modul zasoboéw odnawialnych 40m?®/24h*km?, a dyspozycyjnych
33m*/24h*km?.

Dodatkowe komplikacje zwigzane z budowa geologiczng, a co za tym idzie z warunkami
hydrogeologicznymi wynikaja z polozenia tego obszaru w strefie brzeznej dwodch
wspomnianych jednostek tektonicznych. W starym Borkowie przebiega granica pomigdzy
nimi, a potwierdzaja to wyniki wiercenia otworéw archiwalnych w Starym Borkowie .
Generalnie kierunki sptywu wod podziemnych majg kierunek na W. Analizujac wyniki
wiercen otworéw  archiwalnych, wykonanego przekroju wynika, ze pierwszym
perspektywicznym poziomem wodonosnym zdolnym spelni¢ postawione zadanie geologiczne
jest poziom gornej kredy, chociaz nie mozna wykluczy¢ wystapienia poziomdéw
czwartorzedowych lub neogenskich.

Taki sposob rozwigzania zadania geologicznego jest zgodny z Rozporzgdzeniem DRZGW w
Poznaniu, wg kidrego dla celow rolniczych w pierwszej kolejnosci nalezy wykorzystaé wody
powierzchniowe (brak takiej mozliwosci), nastgpnie poziom czwartorzgdowy o swobodnym
zwierciadle wody(brak mozliwosci), a nastgpnie glebsze poziomy- z podanych powyzej
przesianek pierwszym mozliwym , zapewniajqcym uzyskanie zgloszonego zapotrzebowania jest
poziom gorno kredowy.

Inwestor zostal poinformowany , ze ze wzgledu na skomplikowang budowe geologiczng, moze

nie uzyska¢ wymaganej ilosci wody, na co wyrazil zgode.

Polozenie projektowanego ujecia wody (P) na tle jednostek hydrogeologicznych wycinka Mapy
hydrogeologicznej Polski 1:50 000,ark.Stawiszyn:
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3. Jakos¢ wody

Wody poziomu czwartorzedowego i neogonskiego ujmowane w okolicznych otworach
charakteryzujg si¢ znaczna twardoscia ogélng rzedu 28,0 st.niemieckich, zwickszong
mineralizacja przekraczajacg 1000 mg/l. Zwraca réwniez uwage zwiekszona w poréwnaniu do
tla hydrochemicznego ilo$¢ chlorkéw i siarczandéw w wodzie, wynoszaca dla chlorkéw okoto
116 mg/l, dla siarczanéw wynoszaca srednio 136 mg/l. W odniesieniu do zawartosci zelaza
wystgpuja w poszczegllnych studniach bardzo znaczne réznice: od 9,6 mg/l do 0,1 mg/l.
Zawartos¢ manganu wynosi $rednio ok. 0,3 mg/I.

Wody poziomu mezozoicznego charakteryzuja si¢ odczynem zblizonym do obojetnego,
srednig twardo$cig wynoszaca przecietnie ok. 4,6 m Val/l. Zawartosé chlorkéw, siarczanéw
oraz ogoélna mineralizacja wody jest nizsza niz w wodach poziomu czwartorzedowego i
neogenskiego. Zwigzki manganu wystgpuja w wartosciach $ladowych, za$ zawartosé zelaza
nieznacznie przekracza normg. Wody tego poziomu generalnie charakteryzuja si¢ stabilnym

sktadem fizykochemicznym i sa najmniej narazone na zmiany wynikajace z frontu
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antropopresji. Generalnie na podstawie wynikow badan wody przeprowadzonych przez WIOS
Poznaf w punktach badawczych sieci krajowej i regionalnej mozna stwierdzié, ze wody
podziemne regionu charakteryzuja si¢ srednig jakoscia. Ze wzgledu na przeznaczenie wody-
podlewanie upraw pomidoréw w szklarniach przewiduje si¢ jej uzdatnianie. Dlatego nalezy
wykona¢ analize fizykochemiczng wody i okre$li¢ podstawowe wskazniki takie jak : pH, EC,
twardos¢ ogdlna, Fe, Mn, chlorki, siarczany, fluorki, azotyny, azotany, wodoroweglany,
mineralizacja ogoélna, Ca, Mg.

Chemizm wdéd podziemnych ksztaltowany jest w wyniku naturalnych i zewnetrznych
(antropopresja) czynnikow i proceséw hydrochemicznych. Wplyw antropopresji zaznacza si¢
najczedciej w obrebie czwartorzedowego pigtra wodonosnego, w ktérym z reguly wystepuje
swobodne, nie izolowane od powierzchni terenu zwierciadlo wody.

W rejonie badan nie stwierdzono zadnych potencjalnych ognisk zanieczyszczen (obiektow). Z
racji prowadzonej dzialalnosci na dokumentowanym obszarze, ewentualne zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego moga pochodzi¢ z rolnictwa — przede wszystkim z nawozenia

pol.

4. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
i warunkow korzystania z wod regionu wodnego. -

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustalen wynikajacych z ,,Planu gospodarowania wodami
dla obszaru dorzecza Warty” zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrow w dniu
22.02.2011 r. i opublikowanego w Monitorze Polskim z dnia 27 maja 2011 r. (M.P. Nr 40, poz.
451).

W odniesieniu do rozporzadzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu z 02.04.2014 r. ustala si¢ co
nastepuje:

° pobdr z niniejszego ujecia odbywa si¢ z utworow gornej kredy z zachowaniem
priorytetow w zakresie poboru wod;

o terminowe i ilosciowe pobory wdd nie beda ograniczaé realizacji perspektywicznego
zapotrzebowania na cele 0 wyzszym priorytecie;

o wykonanie ujecia podyktowane bylo brakiem mozliwosci poboru  wod
powierzchniowych

Przy realizacji robot geologicznych nie nastgpig zasadnicze rozbieznos$ci w stosunku do

zakladanych w projekcie. Ujety zostatl poziom gérej kredy jako warstwa wodonosna.
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Ujecie wody w m. Petryki na dzialce o nr ew. 242, nalezace do Pani Agnieszki Kazmierczak
moze by¢ eksploatowane z wydajnoscia ustalong w projekcie robot geologicznych, na
podstawie ktorej ustalono zasoby wod podziemnych z utworéw gérnej kredy, wydajnosé nie

moze przekroczyé 25,0 m*/h.

5. Ustalenia wynikajgce z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Inwestycja nie narusza warunkéw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza
Odry (Dz. U. z 2016 poz. 1938).

Zgodnie z cyt. Rozporzadzeniem w regionie wodnym Warty wyznaczono 23 obszary narazone
na niebezpieczenstwo powodzi o lgcznej powierzchni 3 323 km?, stanowiacej 6% calego
regionu oraz 2,8% obszaru dorzecza Odry. Na podstawie mapy przedstawiajacej przestrzenny
zasicg ONNP wyznaczonych w obrebie obszaru dorzecza Odry nalezy stwierdzié, ze w

przypadku omawianej zlewni ryzyko to nie wystepuje.

6. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Zgodnie z zapisami Planu przeciwdzialania skutkom suszy w regionie wodnym Warty
wyréznia si¢ cztery typy suszy — atmosferyczna, rolnicza, hydrologiczng i hydrogeologiczna.
Zdecydowana wigkszos¢ obszaru RW Warty, z uwagi na panujace warunki klimatyczne,
narazona jest na wystgpowanie suszy atmosferycznej, a w konsekwencji takze rolniczej i
hydrologicznej. Wplyw na to majg srednie sumy opadéw zdecydowanie ponizej sredniej
krajowej, przy stosunkowo wysokiej sredniej temperaturze powietrza tak w okresie letnim, jak
i zimowym. Szczegdlnie eksponowana jest centralna czgsé regionu, jednakze zjawisko suszy
atmosferycznej i rolniczej zdarzy¢ si¢ moze praktycznie w kazdej gminie regionu.

W planie tym ustalono Kkatalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkéw suszy.
Celem strategicznym jest poprawa stanu $rodowiska i racjonalna gospodarka jego zasobami.
Cel ten jest wymieniany w dokumentach strategicznych wojewddztw jako jeden z pierwszych.
Cel strategiczny realizowany jest m.in. poprzez cele operacyjne, takie jak: ochrona zasobéw
wodnych i wzrost bezpieczenstwa powodziowego, poprawa przyrodniczych warunkéw dla
rolnictwa, zintegrowany system zarzadzania $rodowiskiem przyrodniczym, poprawa
gospodarki wodno-sciekowe;j itp. Powyzsze cele bedg realizowane m. in. poprzez ilosciowa

ochrong wod podziemnych oraz ochrong przed zanieczyszczeniami.
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7. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych Ilub
korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegélnosci na
stan tych wod i realizacj¢ celéw Srodowiskowych dla nich okreslonych.

W ramach inwestycji pn. ,,Wykonanie urzadzenia wodnego — obiektu stuzacego do ujmowania
wod podziemnych oraz ustugi wodne w zakresie poboru wod podziemnych z poziomu gdrne;j
kredy dla potrzeb nawadniania upraw szklarniowych, zlokalizowanych w m. Petryki, gm.
Stawiszyn” planuje si¢ wykonanie glgbinowej studni wierconej o glebokosci nie
przekraczajgcej 100 m. Woda ze studni bedzie wykorzystywana do nawadniania upraw
szklarniowych.

Przewidywana przez Inwestora wielkos¢ eksploatacji nie powinna wywolywa¢é¢ zwigkszonego
przeptywu wod podziemnych w warstwie wodono$nej Nie ma wigc niebezpieczenstwa naglego
uruchomienia ewentualnych proceséw migracji zanieczyszczen z warstw sasiednich. Biorgc
pod uwage przeznaczenie ujmowanej wody do nawodnien szklarniowych, ma ona optymalny
skiad. Poza tym zakladajac racjonalng, zgodna z przysztym pozwoleniem wodnoprawnym
eksploatacj¢ ujgcia, nie przewiduje si¢ wystgpienia niekorzystnych zmian w skladzie

fizykochemicznym wod, ujetej z poziomu gornej kredy warstwy wodonosne;j.

Sposéb post¢gpowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci lub awarii
urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki
korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym,
dopuszczalnym czasem ich trwania.

Na terenie obiektu mogg wystapi¢ sytuacje awaryjne zwigzane z poborem wod podziemnych.
Awarie mogg wystapi¢ na urzadzeniach pompowych, a takze innych obiektach i urzadzeniach.
Wowczas ujecie nie bedzie eksploatowane do czasu usunigcia awarii. Usuwanie ewentualnych
awarii nastgpowac bedzie poprzez wymiane lub naprawe poszczegdélnych urzadzen i ich
podzespolow, a czas naprawy nie bedzie dluzszy niz jedna doba. W celu ograniczenia czasu
napraw sugeruje si¢ uzytkownikowi posiadanie urzadzen zamiennych. Na wypadek zaniku
zasilania energetycznego, uzytkownik winien by¢ wyposazony w agregat pradotworczy.
Awarie ww. typu nie beda mialy wplywu na jakos¢ oraz stan $rodowiska. Minimum jeden raz
w roku nalezy dokonywa¢ przegladu zamontowanych w studni urzadzen, ktory ma na celu

okreslenie ich stanu i stopnia zuzycia oraz wymogoéw konserwacyjnych.

18



8. Mozliwos¢ transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Ze wzgledu na charakter inwestycji i znaczng odleglos¢ inwestycji od najblizszej granicy nie

wystepuje jakakolwiek mozliwo$é oddzialywania transgranicznego.

9. Oddzialywanie skumulowane

Rodzaj i zasi¢g oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych.

Zasigg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod ograniczono do granic obszaru
zasobowego ujecia. Granice obszaru zasobowego ujecia ustala si¢ wyznaczajage w pierwszej
kolejnosci obszar sptywu wod do ujecia (OSW), a nastepnie ogranicza sie ten obszar, biorac
pod uwage takie czynniki jak zasigg wplywu ujecia (lej depresji), wielko$¢ zasobow
odnawialnych i dyspozycyjnych wod podziemnych w zlewni. Obszar sptywu wéd do ujecia
wyznacza si¢ zazwyczaj w oparciu o metody hydrodynamiczne lub modelowanie
matematyczne. Wymagajg one, oprécz znajomosci parametrow hydrogeologicznych
ustalonych na etapie pompowania ujgcia, podania jeszcze wielkosci spadku hydraulicznego
strumienia wéd podziemnych na kierunku doplywu do dokumentowanego ujecia. Obszar
zasobowy ujecia definiowany jest jako fragment zbiornika wod podziemnych ograniczony

zasiggiem sptywu wod podziemnych do tego ujecia, w obregbie ktorego formuje sig co najmniej

polowa zasobow eksploatacyjnych tego ujecia.

MAPA DOKUMENTACYJNA
w skali 1: 25 000

hes

OBJASNIENIA:
P @ projekiowany otwér, dz. mi 242 |, Petryki
540 aich. otwory ujmujqce poziom ciwaitoizgdowy
15 @ mch, otwory ujmujace poziom neogenski
36 @ aich. stwory ujmujace poziom goinej kiedy

19



Nie przewiduje si¢ obserwacji w studniach gospodarczych ze wzgledu na:

- znaczne oddalenie o ponad 1 km

- znaczng glebokos¢ wystgpowania warstw wodonosnych oddzielonych pakietem stabo
przepuszczalnych utwordw.

Na etapie powstania inwestycji, w poblizu terenu inwestycyjnego, nie powstajg inne ujecia,
ktére moglyby stworzy¢ oddzialywanie skumulowane w zwiazku z tym nie rozpatruje sie

oddzialywania skumulowanego.

9. Uwarunkowania przyrodnicze
AY & 9

N:62° 14'16.49" E: 18" 26' 59.69"
20001 X FTRA4RS R4 Y- RRANTA2 72

Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody w odleglosci :

- ok 12,4 km od obszaru chronionego krajobrazu Dolina rzeki Ciemne;j

- ok. 9,6 km od obszaru chronionego krajobrazu Dolina rzeki Swedrni w okolicach
Kalisza

- ok. 9,6 km od obszaru Natura 2000 Dolina Swedrni PLH300034

- ok. 11,2 km od Pyzdrskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

W sgsiedztwie nie ma rezerwatow, stanowisk dokumentacyjnych, pomnikéw przyrody.
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Ochk Dolina Rzeki Ciemnej.

Powierzchnia [ha]: 3500,0000

Opis wartosci przyrodniczej i krajobrazowej: Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki
Ciemnej. O atrakcyjnosci doliny rzeki Ciemnej w okolicy Gotuchowa decyduje sama
miejscowos¢  Goluchow stynaca z najwigkszego w Polsce arboretum - ogrodu
dendrologicznego z bogata kolekcja drzew i krzewéw rodzimych i egzotycznych, zamku
renesansowego z galerig dziel sztuki, Osrodkiem Kultury Le$nej oraz jedynym w Polsce
Muzeum Lesnictwa i zagroda zubréw. Na rzece Ciemnej istnieje retencyjny zbiornik, potozony
w otoczeniu atrakcyjnego kompleksu lesnego. Wystepuje tu duze bogactwo fauny i flory. Jest
to jeden z nielicznych terenow rekreacyjnych dla mieszkancow Kalisza i Pleszewa, a z uwagi
na wartoSci krajoznawcze i kulturowe stanowi potencjalne miejsce rekreacji w skali
regionalnej. Stanowi atrakcyjny punkt tras turystycznych, wycieczkowych, zwlaszcza dla

milodziezy szkolnej, z uwagi na wybitne funkcje dydaktyczno-naukowe.

Obszar Natura 2000 Dolina Swedrni o kodzie PLH300034

Obszar w caloéci polozony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina rzeki
Swedrni w okolicach Kalisza”. Obejmuje fragment doliny Swedrni (ok. 11.5 km) wraz
z jej doplywem Zabiankg (ok. 3 km) oraz przylegajace tereny rozcinane przez rzeki
Wysoczyzny Kaliskiej. Potozony jest na péinocny-zachéd od granic Kalisza, w granicach
ktorego Swedrnia uchodzi do Prosny. Wysoczyzna Kaliska cechuje si¢ monotonna rzezba,
stad dolina jest wyraznie zaznaczona w krajobrazie. Swedrnia od pétocno-wschodnich
granic omawianego obszaru do miejscowosci Rozdzaty, a takze Zabianka plyna w
stosunkowo szerokiej i plaskiej dolinie, a ich bieg na dhugich odcinkach zostal
skanalizowany. Ponizej, az do poludniowo-wschodnich  granic obszaru na
przedmiesciach Kalisza, Swedrnia plynie do$¢ waska i stosunkowo gleboko wecieta
doling, tworzac liczne meandry.

WartoSci przyrodnicze i znaczenie:

Na terenie ostoi zidentyfikowano 10 typéw siedlisk z Zalgcznika I Dyrektywy Rady
92/43/EW G, zajmujgcych okoto 20% powierzchni. Trzeba jednak podkresli¢, ze poza
acydofilng dabrowa (Rejon Biernatek) oraz $wiezymi Igkami (gléwnie w zasiegu
zalewow rzeki), poszczegolne arealy 8 pozostalych obszaréw siedliskowych sa bardzo
niewielkie (<1%). Flora liczy okolo 700 gatunkéw, w tym kilkanascie chronionych. Do
najcenniejszych obiektow przyrodniczych omawianego terenu zaliczyé nalezy torfowisko
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przejsciowe (rejon poczatku obszaru — m. Cierpiatka) oraz murawy kserotermiczne (rejon
Nedzerzewa). Torfowisko odznacza si¢ obecnoscig fitocenoz kilku zagrozonych w
Wielkopolsce zbiorowisk. Sa to, m.in.: Sphagno apiculati-Caricetum rostratae
Osvald1923, Ranunculo-Juncetum bulbosi Oberd. 1957 i Nympaeetum candidae Miljan
1958. Na niewielkich powierzchniowo murawach kserotermicznych rozwijaja sie
zubozale florystycznie platy Adonido-Brachypodietum Krausch 1961, zespotu rzadkiego i
zagrozonego w Wielkopolsce. W dolinach rzek do$¢ duze powierzchnie zajmuja
ekosystemy ekstensywnie uzytkowanych lak. Najwiekszy udzial maja taki wyczyncowe
Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931 oraz mniej cenne gospodarczo i
przyrodniczo Stellario palustris-Deschampsietum cespitosae Freitag 1958. Blizej rzeki, na
obszarach czgsto zalewanych i wypasanych czeste byly platy wilgotnych muraw
Ranunculo-Alopecuretum geniculati R.Tx. 1937. Do$é czeste sa platy ziolorosli
nadrzecznych, ktore jednak wystepuja przede wszystkim na antropogenicznych walach
przykorytowych. Lepiej zachowane, ziolorosla naturalnego pochodzenie cechowaty sie
obecnoscig fitocenoz kilku zespoldow, m.in.: Filipendulo-Geranietum W. Koch1926,
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Bal.-Tul. 1978 oraz Cuscuto-Calystegietum sepium
R.Tx. 1947. Wsrdd ekosysteméw lesnych na uwage zashiguja dobrze wyksztalcone
acydofilne dagbrowy Calamagrostio arundinaceae-Quercetum (Hartmann 1934) Scamoni
et Pass. 1959 em. Brzeg Kasprowicz et Krotoska 1989 (rejon Biernatek) oraz niewielki
plat l¢gow zboczowych Ficario-Ulmetum minoris (skrajne tereny lesne kompleksu
lesnego Skarszew) Issler 1924 violetosum odoratae z okazalymi debami szyputkowymi.
W wodach rzeki Swedrni stwierdzono wystgpowanie rzadko spotykanych minoga
ukrainskiego oraz kozy zlotawej (na podstawie dokumentacji z lat 90 — tych).

Aktualnie obszar ten nie posiada Planu Zadan Ochronnych. Walory przyrodnicze doliny
Swedrni zagrozone sa takze zaniechaniem tradycyjnej gospodarki iakarskiej, a zwlaszcza

porzucaniem lak i pastwisk. Obserwuje sie ekspansje zarosli wierzbowych tzw. tozowski.

Obszar chronionego krajobrazu ,,Dolina rzeki Swedrni w okolicach Kalisza”

Ustanowiony rozporzadzeniem Nr 68 Wojewody Kaliskiego z dnia 20 grudnia 1991 r. (Dz.
Urz. Woj. Kaliskiego Nr 17, poz.161). Obejmuje on swym zasiegiem ww. obszar Natura 2000.
O stworzeniu w tym regionie obszaru chronionego krajobrazu zawazyly krajobrazy lak,
torfowisk niskich, zbiorowisk lggowych, a takze atrakcyjna rzezba terenu, ktérego dnem ptynie

rzeka Swedrnia. Terasy akumulacyjne powigzane sg z ostatnim stadialem Warty zlodowacenia
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Srodkowo — Polskiego. Teren jest réwning naptywowa, wywodzacg sie z pokrycia jej
materialem  zastoiskowym  zlodowacenia  warcianskiego, a takze  materiatem
wodnolodowcowym i rzecznym w pdznej porze plejstocenskie;.
Walory florystyczne omawianego terenu powiazane sg z urozmaicong rzezba terenu, a co za
tym idzie réwniez flora. A zatem natrafi¢ tu mozna rosliny zwigzane z siedliskami bagiennymi,
lasami legowymi jak réwniez murawami kserotermicznymi. W calej dolinie mozna spotkac
ponad 700 gatunkéw roslin. Wsrod rzadkich roslin mozna znalezé m.in. gatunki: grazel zohty
(Nuphar luteum), czermien btotng (Calla palustris), grzybienie pétnocne (Nymphaea candida),
a w lasach: kaling koralowa (Viburnum opulus), konwalic majowa (Convallaria majalis),
zawilca gajowego (Anemone nemorosa), zurawing blotng (Oxycoccus palustris), modrzewnice
zwyczajng (Andromeda polifolia), widlaka jatowcowatego (Lycopodium annotinum).
Jesli chodzi o bogactwo fauny, ma ono zwiazek ze zréznicowanym skladem gatunkowym
ptakow. Liczne nowe siedliska legowe ptakow blotnych i wodnych, powstaly w efekcie
wybudowania zbiornika wodnego Murowaniec. W zaroslach trzcin i tataraku rosnacych w
strefie brzegowej poczatku zbiornika przebywaja: perkozek (Tachybaptus ruficollis), cyranka
(Anas querquedula), czajka (Vanellus vanellus), krzyzéwka (Anas platyrhynchos), tabedz
niemy (Cygnus olor) itp. Tereny laséw sasiadujacych z dolina stanowia w przewazajacej
czesci bory $wieze i mieszane $wieze.
Elementem unikalnym w skali regionu jest przecinanie si¢ na tym terenie naturalnych granic
zasiggu waznych gatunkow drzew :
- potnocno-wschodniego zasiggu $wierka pospolitego (Picea excelsa) jaworu (Acer
pseudoplatanus), buka zwyczajnego (Fagus silvatica);
- wschodniego jarzabu brekinia (Sorbus torminalis);
- poinocnego jodly pospolitej (Abies alba).
Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu
Obszar lezy na Roéwninie Rychwalskiej, obejmujagc swym zasiegiem tez czes¢ doliny
srodkowej Warty. Ten bardzo urozmaicony krajobraz jest mozaika lasow, lak i torfowisk oraz
p6l uprawnych. Utworzono go w celu ochrony terenéw o cechach srodowiska zblizonego do
stanu naturalnego. O wartosci przyrodniczej tego terenu w duzej mierze stanowia ptaki,
szczegllnie wodno-blotne. Swoje miejsca lggowe maja tu m.in. perkozki, baki, gegawy,
cyranki, plaskonosy, kropiatki, derkacze, kszyki, krwawodzioby, rycyki i rybitwy czarne, a dla
regionu charakterystyczne sg takze: blotniak lgkowy, dudek, przepiorka, dziwonia i kulik
wielki.
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Wplyw na obszary chronione

Zgodnie z ustawg o ochronie przyrody priorytetem ochrony obszaréw chronionego
krajobrazu jest zachowanie waloréw krajobrazowych. Projektowana inwestycja zostata tak
wyznaczona, aby unika¢ bezposrednich konfliktéw z osobliwosciami przyrodniczymi
obszaréw chronionych, dlatego planowana jest poza ich granicami. W zwigzku z tym nie
przewiduje sig, aby istnialy jakiekolwiek zagrozenia dla ich celéw ochrony. Najblizsza forma
ochrony przyrody jest: Obszar Chronionego Dolina rzeki Swedrni. Najblizszym obszarem
Natura 2000 jest Dolina Swedrni. Glowne czynniki srodowiskowe, dzieki ktérym te obszary
zostaly utworzone sg zwigzane gléwnie z dolinami rzek.
Nalezy pamigtaé, ze obiekty zlokalizowane poza wlasciwie utworzonymi obszarami Natura
2000, tylko w wyjatkowych sytuacjach bgda tworzy¢ ryzyko wystepowania znaczacych
oddzialywan na obszary Natura 2000, gdyz zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z
dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych — oraz gatunkow bedgcych przedmiotem
zainteresowania Wspdlnoty, a takZe kryteriow wyboru obszarow  kwalifikujgcych si¢ do
uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2014 poz. 1713) wlasciwie
wyznaczony obszar Natura 2000 powinien obejmowa¢ powierzchnig, ktéra zapewni skuteczne
i trwale wystgpowanie populacji gatunkow oraz obejmujaca przestrzen zyciows stabilnych,
rozmnazajacych si¢ lokalnych populacji gatunkéw, dla ktdrych ochrony obszar dany zostat
wyznaczony. Pobliski obszar Natura 2000 Dolina Swedrni PLH300034 spelnia takie warunki.
Natomiast teren planowanej inwestycji polozony jest poza wyznaczonymi obszarami Natura
2000 i nie jest kluczowy dla zachowania wlasciwego stanu ochrony na tym obszarze.
Ze wzgledu na usytuowanie planowanej inwestycji nie przewiduje sie, aby wplynela ona na
pogarszanie stanu siedlisk przyrodniczych dla ktorych obszar Natura 2000 Dolina Swedrni
zostal wyznaczony. Aktualnie obszar ten nie posiada Planu Zadan Ochronnych. Walory
przyrodnicze doliny Swedrni zagrozone sa takze zaniechaniem tradycyjnej gospodarki
lgkarskiej, a zwlaszcza porzucaniem Iak i pastwisk. Obserwuje sie¢ ekspansje zarosli
wierzbowych tzw. fozowisk.

Oddziatywania negatywne na ww. obszar Natura 2000 wymienione w Standardowym

Formularzu Danych zwigzane sg gldwnie z:
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- AOI uprawg (w tym zwigkszenie obszarow rolnych)

- AO2 zmiang sposobu uprawy (przeksztalcanie przez rolnikéw w tym réwniez zakladanie
wieloletnich upraw niedrzewnych)

- B lesnictwem.

Z uwagi na charakter zagrozen i oraz odleglos¢ od obszaru przedmiotowa inwestycja nie
przyczyni si¢ do istotnych zagrozen obszaru.

Znaczacy negatywny wplyw na ww. obszary Natura 2000 bedzie mial miejsce
w przypadku, gdy realizacja inwestycji spowoduje istotne zniszczenie siedliska lub
uniemozliwienie korzystania z niego przez gatunki dla ochrony ktérych zostal utworzony
dany obszar. Nie ma podstaw sadzi¢ aby taka sytuacja mogla mie¢ miejsce. Integralnosé
obszaru rozumiana jako spojnos$¢ jego czynnikéw strukturalnych i funkcjonalnych
umozliwiajgca uzyskanie/utrzymanie wlasciwego stanu ochrony siedlisk i gatunkéw, dla
ktorych ochrony wyznaczono dany obszar nie zostanie naruszona. W okolicy brak jest innych
obszaréw Natura 2000. Realizacja inwestycji nie spowoduje réwniez naruszenia spéjnosci
sieci obszaréw europejskich. Nie zostang przerwane zadne korytarze ekologiczne sluigce
zachowaniu powigzaf funkcjonalnych miedzy poszezegélnymi elementami sieci na poziomie
regionu biogeograficznego. Nie nastapi wiec fragmentacja przestrzenna.

Nie ma w zwigzku z tym podstaw do stwierdzenia negatywnego oddzialywania na
obszary Natura 2000.

Dlatego ze wzgledu na:

- lokalizacje inwestycji poza obszarami Natura 2000

- znaczng odleglo$¢ od tych obszarow

- brak oddziatywania na mozliwo$¢ przeptywu genéw miedzy obszarami europejskimi

nie ma podstaw do stwierdzenia naruszenia spdjnosci obszaréw Natura 2000.

Oddzialywanie na walory krajobrazowe

Whnioskowana powierzchnia lezy w obszarze otoczonym uzytkami rolnymi. Wzgledem
walorow krajobrazowych inwestycja nie zmieni nic w odbiorze w waloréw krajobrazowych -
nie wigze si¢ z powstaniem infrastruktury naziemnej czy przeksztalceniem powierzchni na inna
form¢ uzytkowani niz rolng. Obszar inwestycji — planowanego otworu - nie jest pokryty
roslinnoscig naturalna. Najblizsze zadrzewienie liniowe znajduje si¢ na srodku dziatki 242 jako
waski pas drzew o dlugosci ok 90 m i ok 4 m szerokosci. Na potrzeby wykonania studni nie
bedzie wymagal usunigcia. Nie nastapi zajecie terenu z naturalng ro$linnoscia zielna, nie
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bedzie rowniez wycinki drzew i krzewéw. W zwiazku z powyzszym nie nastapi kolizja z
gatunkami chronionymi o ktérych mowa w rozporzadzeniach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 48,49,50 ustawy o ochronie przyrody — tj. roslin, zwierzat, grzybow i siedlisk
chronionych w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wymienionych
w:

- rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roélin /Dz. U. z 2014 r poz 1409/

- rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2014 w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow /Dz. U. z 2014 r poz. 1408/.

- rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bgdacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze
kryteriow wyboru obszarow kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 /Dz. U. nr 77, poz. 510/

- rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

Lokalizacja dziatki 242

= A -( _,:%, "; o
¥ Uiy 4 S
[F7] N:51° 54 15.63"  E: 18° 9 32.73"
X: 6762269.03 Y- 6510948.61

Zrédlo: Geoportal Powiatu Kaliskiego
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Korytarze ekologiczne

Lokalizacja planowanego przedsiewzigcia znajduje si¢ poza terenami korytarzy
ekologicznych. Najblizej polozony korytarz to Wazniesienie Tureckie — Lasy Kaliskie
KPdC- 15A oddalony ok. 6 km na péhoc. Inwestycja ze wzgledu na zakres nie ma wplywu

na kanalizowanie ruchu lokalnego — obszar nie pelni fgcznika migracyjnego.

Waznlesienia Tureckie - Lasy Kaliskie
KPdC-15A

2 94 km
Kiskng aby rakoncryc rysowansc lna

zrodto : korytarze.pl

Bioréznorodnosé

Réznorodno$¢ gatunkowa i rdéznorodnoéé grup systematycznych, bedaca jednym z
podstawowych miernikéw wartosci biocenotycznej, jest niska na obszarze inwestycji. Nizsza
bioréznorodnos$¢ na badanym terenie jest skutkiem lokalizacji inwestycji na otwartych polach
uprawnych.

Z uwagi na:

- lokalizacjg inwestycji na terenie rolnym
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- brak potrzeby usuwania drzew i krzewow

przedsiewzigcie nie wplynie istotnie na:

- utrate réznorodnosci gatunkow

- bogactwo gatunkéw i populacji

- nie spowoduje utraty bogactwa gatunkow chronionych przepisami krajowymi oraz dyrektywy
siedliskowej czy ptasie;.

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg si¢ obecnie Zadne zwierzeta oraz rosliny
podlegajace ochronie prawnej. Inwestycja nie stworzy bariery dla migrujgcych gatunkéw
zwierzat. Nie przewiduje si¢ rowniez drzew do usuniecia oraz eliminacji siedlisk, ktére nie
wystepuja w okolicy. Planowane przedsigwzigcie, ze wzglgdu na polozenie nie wplynie
znaczaco na walory przyrodnicze. Z punktu widzenia przyrodniczego, inwestycja bedzie mieé¢
minimalny wplyw na cenne przyrodniczo gatunki, siedliska oraz szeroko pojmowane walory

przyrodnicze.
10.Analiza ewentualnych konfliktéw spolecznych

Pojawienie si¢ inwestycji i jej realizacja w planowanym miejscu, w obszarze rolnym,
nie powinno by¢ potencjalnym zrédlem konfliktow spolecznych. Prace zwigzane z
wykonaniem studni, montazem urzadzen do poboru wody sa ograniczone czasowo i beda

mialy charakter przej$ciowy.

Etap eksploatacji obiektu nie wiaze si¢ z oddzialywaniem na nieruchomosci sasiednie.

11. Informacje dodatkowe:

Na obszarze oddziatywania przedsigwzigcia nie wystepuja dobra kultury podlegajace ochronie.
Przedsigwzigcia nie dotyczg przepisy przewidujgce utworzenie obszaru ograniczonego

uzytkowania.

Dzialania mitygacyjne majace na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnego wplywu na

Srodowisko przedsigwzigcia, zmierzajace do zahamowania zmian klimatycznych.
Aspekty problemu mitygacji w procesie dziatalnosci obiektu:
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o Zasoby eksploatacyjne dla tej studni wynosza ok. 20,0 m*-25,0 m® na godzine, zgodnie
z zatwierdzonym projektem robdt geologicznych.

o Eksploatacja omawianego ujecia nie bgdzie miala skutkéw negatywnych na wody
podziemne, powierzchniowe i otaczajaca przyrode (cele srodowiskowe). Nie ustanawia sie

strefy ochronnej dla tego otworu.

o Zapotrzebowanie wody wynika z upraw szklarniowych, dla areatu o powierzchni do
9,02 ha.

o Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ znaczgcego wplywu na srodowisko naturalne.
o Montaz popy i pobor wody nie stanowi ucigzliwosci w zakresie halasu,

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

o Zachowana jest ochrona uzasadnionych intereséw os6b trzecich obejmujaca

w szczegllnosei mozliwos¢ korzystania z wody przez inne podmioty.

Przedsigwzigcie zwigzane z wykonaniem urzadzenia wodnego w zakresie poboru wod

podziemnych z poziomu gérnej kredy dla potrzeb nawadniania upraw szklarniowych:

° nie zmienia stanu wody na
o nie jest zwigzane z wycinka drzew i krzewow
e nie przeksztalca terenu

Korzystnie z wod w ramach ilosci dyspozycyjnych jest réwniez dziataniem adaptacyjnym
nowych warunkow klimatycznych, ktore zachodzg w zwigzku z ociepleniem klimatu.

Na osuwiska, podnoszenie poziomu moérz, erozjg, obiekt nie zostal przygotowany ze wzgledu
na polozenie, zakres inwestycji i mate ryzyko wystapienia zdarzenia.

Pozostale dzialania zwigzane z przeciwdzialaniem suszy wplywajgcej na zmiany klimatu

omdwiono w rozdziale 6.1 pkt 6.

DZIALANIA MINIMALIZUJACE:

Nie przewiduje si¢ dziatan minimalizujacych.

Lokalizacja omawianej inwestycji znajduje si¢ na obszarach nie stanowiacych siedlisk
gatunkow chronionych, a takze poza korytarzami migracyjnymi oraz miejscami ostoi ptakow.
Z uwagi na lokalizacje inwestycji nie bedzie koniecznosci wycinki roslinnosci, a w
szczegolnosci drzew i krzew6w. Odpowiednia lokalizacja nie bedzie powodowaé negatywnego

wplywu na faune.
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Informacja o sposobie prowadzenia okresowych pomiaréw wydajnosci i poziomu
zwierciadla wody w studni.

Pomiary zwierciadla wody zaréwno statycznego jak i dynamicznego, prowadzone beda dwa
razy w roku na wiosne¢ i jesienig. Pomiar zostanie wykonany miernikiem wyposazonym w

sond¢ zanurzeniowg z mozliwoscig pomiaru temperatury.
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0OSL.6530.0025.2019 Kalisz, dnia 17.06.2019 .

DECYZJA

w sprawie zatwierdzenia projektu robét geologicznych

Na podstawie art. 80 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 6 oraz art. 161 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gomicze (z 2017, poz. 2126) oraz Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 288, poz. 1696) w sprawie
szczegolowych wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych w tym robét, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, uwzgledniajac art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku Pani Agnieszki
Kazimierczak zamieszkalej Warszowka 43, 62 — 800 Kalisz, dotyczacego zatwierdzenia .,Projektu
robét geologicznych dotyczacy ujecia wod podziemne z utworéw gémo kredowych™ w miejscowosci
Petryki na terenie dzialki nr ewid. 242, obr¢b 0006 — Petryki, gm. Stawiszyn, pow. kaliski, woj.
wielkopolskie,

orzekam co nast¢puje:

1. Zatwierdzam ,Projekt robét geologicznych dotyczacy ujgcia wod podziemne z utworéw gorno
kredowych” w miejscowosci Petryki na terenie dziatki nr ewid. 242, obreb 0006 — Petryki, gm.
Stawiszyn, powiat kaliski, woj. wielkopolskie. Projekt przewiduje odwiercenie otworu o glebokosci
do 100,0 m.

2. Zatwierdzam Projekt robét geologicznych na czas oznaczony - do dnia 30 czerwca 2024 r.

Uzasadnienie

Przedstawiony dnia 07.05.2019 r. do zatwierdzenia projekt robot geologicznych spetnia
wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska przytoczonego na wstgpie.

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od
merytorycznego uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona w calosci zadanie strony.

Inwestor jest whascicielem dziatki nr ewid. 242, obrgb 0006 — Petryki, gm. Stawiszyn.

Zgodnie z art. 161 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gornicze sprawy zwigzane z zatwierdzaniem projektow robdt geologicznych dotyczace ujgé
woéd podziemnych, ktérych przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczaja 50m’ /h - naleza
do starosty.

Burmistrz Miasta i Gminy Stawiszyn w urzedowym terminie 14 dni nie wyrazil sprzeciwu

na wykonanie projektowanych robét geologicznych.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 81 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze — inwestor, ktory uzyskat
decyzje zatwierdzajaca projekt robot geologicznych zglasza na piSmie zamiar przystgpienia do
wykonywania rob6t geologicznych Staroscie Kaliskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy
Stawiszyn oraz Dyrektorowi Okregowego Urzgdu GoOmiczego w Poznaniu, w terminie
najpozniej na dwa tygodnie przed rozpoczeciem prac z podaniem terminu rozpoczgcia
i zakonczenia, rodzaju robot oraz danych osob sprawujgcych dozor i kierownictwo.

2. Realizacja projektu moze odbywaé sie tylko pod dozorem i kierownictwem oséb majgcych
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

3. Zgodnic z Rozporzadzeniem DRZGW w Poznaniu wody do celéw zaopatrzenia rolnictwa
w pierwszej kolejnosci powinny by¢ ujmowane z wod powierzchniowych, nastepnie
z pierwszego poziomu o swobodnym zwierciadle wody a nastgpnie z glgbszych poziomow



wodonosnych.

4. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko paragraf 3 ust. 1 pkt. 70, pobér wody ponad 10m*/h wymagaé bedzie
uzyskania decyzji srodowiskowej wydanej przez Wojta Gminy.

5. Realizacja wiercenia o glebokosci ponad 100 m bedzie wymagala wykonania planu ruchu
zakladu gémiczego i przekazanie go do odpowiedniego urzedu gémiczego.

6. Realizacja wiercenia w odleglo$ci mniejszej niz 500 m od istniejacego ujecia wody z tej samej
warstwy wodonosnej, wykonywanego w celu zaopatrzenia w wode, zaliczone jest do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1
pkt. 71 — Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. — w sprawie przedsiewziaé¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko, wymaga zatem uzyskania decyzji
srodowiskowej lub postanowienia o braku jej wymagania wydanego przez Wéjta Gminy.

7. Zgodnie z art. 88 ust. | i ust. 2 pkt 2, art. 90 ust. 2 i art. 93 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne
i gomicze, wyniki przeprowadzonych prac geologicznych nalezy przedstawi¢ Staroscie
Kaliskiemu w powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej celem uzyskania jej
zatwierdzenia w drodze decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu, za posrednictwem Starosty Kaliskiego, w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktoéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotlania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow  postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwofaniu, organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace
w  zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajgce  takze  wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu  wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do
rozstrzygniecia sprawy, a pozostale strony wyrazify w_zg_oik w terminie cztemasty’dni,od dnia dorgczenia
im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, za?iprﬁg_deg@'\qniosek o przeprowadzenie przez organ
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1. Wstep

Projekt opracowano na zaméwienie Pani Agnieszki Kazmierczak zwanej w dalszej czesci
[nwestorem, zamieszkatej w miejscowosci Warszéwka 43, 62-800 Kalisz, powiat kaliski.
wojewodztwo wielkopolskie, prowadzacej Gospodarstwo Rolno — Ogrodnicze, m.in. na
dzialce nr ewidencyjny 242, obrgb 0006 Petryki, gm . Stawiszyn (zal. tekst. nr 1). Dzialka ta
jest wlasnoscia Inwestora.

Projekt niniejszy sporzqdzono zgodnie z wymogami rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z
dn.20.12.2011. w sprawie projektow robdt geologicznych (Dz. Ustaw nr 288 poz.1696),
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dn. 01.07. 2015 zmieniajgce rozporzqdzenie w
sprawie szczegolowych wymagan dotyczqcych projektow robdt geologicznych, w tym robét,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Poz. 964 z 09.07.2015 r.) z pés.
zmianami. Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano: mapg topograficzng w skali
1:25 000, mape ewidencji gruntow w skali 1:2 000, Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z
dn. 18.11.2016 r. w sprawie szczegblowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
dokumentacje hydrogeologiczne, geologiczno- inzynierskie, Rozporzqdzenia Dyrektora
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dn. 02.04.2014 r. Mape
hydrogeologiczng Polski w skali 1: 50 000, ark. Stawiszyn (583), oraz wyniki wizji terenowej
przeprowadzonej na poczgtku marca 2019 r.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i gornicze wiercenie studni moze sie
odbywa¢ na podstawie zatwierdzonego projektu robot geologicznych. Zadaniem niniejszego
opracowania jest okreslenie prognozy geologicznej w rejonie wymienionej miejscowosci oraz
zaprojektowanie konstrukcji otworu badawczo-eksploatacyjnego dla podlewania upraw
polowych warzyw. Migjscowos¢ Petryki jest zwodociggowana, ale gospodarstwo Inwestora
nie jest podigczone do sieci wodociggowej. Wysokie koszty podlaczenia i korzystania z tej
sieci zmuszajg wiasciciela dziatki do posiadania wlasnego Zrédia zasilania w wodg. Zasilanie
gospodarstwa w wode¢ z wlasnego Zrodla (studni) jest dla gospodarstwa konieczne w celu
uzyskania wysokich plonéw upraw pomidoréw w projektowanych szklarniach. W okresach
wiosenno-letnich w sieci wodociggowej wystepuja niskie ci$nienia, a Inwestor zamierza
podlewa¢ uprawy za pomoca systemu kapilarnego. Woda do takiego celu nie wymaga
kosztownego uzdatnienia i stad nieekonomiczne jest pobieranie do takiego celu wody z sieci
wodociggowej. Ponadto gmina moze wprowadzi¢ administracyjne ograniczenia w korzystaniu
z wéd do celéw innych niz cele bytowe i pitne. Zapotrzebowanie na wode Inwestor okreslit
na okofo 20 -25 m’/h oraz okolo 400 m*/dobg. Docelowa produkcje pomidoréw w cyklu
rocznym Inwestor okreslit na ponad 160 000 szt.

2. Historia dotychczasowych badan

Na terenie dziatki nr 242 dotychczas nie byly wykonywane. Otwory majace
podstawowe znaczenie dla okreslenia sposobu rozwiazania zadania geologicznego
zlokalizowane sa w miejscowosciach: Wyréw (otw. nr 53, 54), Zotniki Wielkie (otw. nr 34,
36, 37), Ostrowek (otw. nr 43), Piatek Maty Kolonia (otw. nr 15), Piatek Maly (otw. nr 44),
Stawiszyn (otw. nr 52).
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Otwory majace znaczenie dla ustalenia prognozy geologicznej zostaly naniesione na
mapie dokumentacyjnej (zal. nr 2.1). Poza wymienionymi badaniami na tym obszarze
prowadzono penetracje geologiczne dla wykonania map geologicznych i hydrogeologicznych.
Mapy: hydrogeologiczna i geologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. Stawiszyn (0585),
dokumentacje i projekty hydrogeologiczne wymienionych otworow oraz wyniki wizji
terenowej przeprowadzonej w marcu 2019 r. stanowig podstawowa informacjg¢ wykorzystana
do sporzgdzenia niniejszego projektu.

3. Ogélna charakterystyka terenu

Pod wzgl¢dem administracyjnym obszar badan nalezy do gminy Stawiszyn, jej poludniowo
- wschodniej czesci, poinocno - wschodniej czgsei pow. kaliskiego.

Obszar badan lezy w obrgbie arkusza mapy M-34-1-A, Stawiszyn 1:50 000, jak réwniez
ark. Mapy hydrogeologicznej Polski ark. Stawiszyn (0585) w skali 1:50 000.

3.1 Morfologia i hydrografia

Wg fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski obszar ten nalezy do makroregionu Niziny
Poludniowowielkopolskiej(318.2), mezoregionu Wysoczyzny Kaliskiej(318.12), jej
wschodniej czgsci. Jest to rownina denno- morenowa o niewielkich deniwelacjach, obnizajaca
si¢ generalnie w kierunku péinocnym w kierunku doliny Warty. Krajobraz naturalny na
wigkszosci obszaru tworzy mozaike ekosystemow lesnych i wodno-tgkowych z agrocenozami
i terenami zurbanizowanymi, przy czym zdecydowana przewage maja agrocenozy.

Zgodnie z Podzialem Hydrograficznym Polski IMGW [7] obszar badan znajduje si¢ w
zlewni III rzedu rzeki Bawol (Bawol — Warta - Odra). Jest to zlewnia niekontrolowana pod
wzgledem stanow i przeptywow wod. Wedlug klasyfikacji IMGW Bawdét (Czarna Struga)
nalezy do ciekéw naturalnych, o stalym charakterze przeplywu. Pod wzgledem wielkosci
zaklasyfikowano go do grupy ciekow o szerokosci koryta (w dnie) w przedziale 3,0+5,0 m.

Bawot (Czarna Struga) i jego doplywy charakteryzuja sie¢ zmiennymi stanami wod z
przewagg stanéw niskich latem i wysokich wiosng. Bawol stanowi doptyw Warty, a wigc caly
ten teren nalezy do zlewni rzeki Warty nizinnej. Pod wzgledem zasobnosci w wody
powierzchniowe obszar ten jest stosunkowo ubogi, brak jest jezior i innych zbiornikéw wod
stojacych z wyjatkiem niewielkich pojedynczych stawkdédw. Bardzo rozleglych zmian
dokonata regulacja rzek i melioracje. Szczegélnie w dolinach powoduje przyspieszony
odptyw wod z dorzeczy ,a co za tym idzie obnizenie poziomu wdéd gruntowych-zwiazane jest
to rowniez z globalnym procesem ociepleniem klimatu. Jako$¢ wod powierzchniowych, a w
szczegllnosci rzeki Bawol jest pozaklasowa, nie odpowiadajaca norma, gléwna tego
przyczyng jest zawartosé azotanow.

Tak wigc biorgc pod uwage Rozporzadzeniec DRZGW w Poznaniu nie jest mozliwe
wykorzystanie wod powierzchniowych, zwlaszeza biorae pod uwage okres w ktéorym woda
jest niezbedna.
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Obszary chronione to na potudniowy wschod Obszar Doliny Swedrni, na potnocny zachéd
Pyzderski Obszar Chronionego Krajobrazu, na potudniowy zachéd Obszar Chronionego
Krajobrazu Doliny Rzeki Ciemne;j.

Morfologicznie powierzchnia terenu jest stabo urozmaicona. Wysokosci bezwzgledne
terenu wynoszg od 115 m n.p.m. w dolinie rzeki Bawot do 133 m n.p.m. Deniwelacje siggaja
do okoto 18 m. Generalnie mozna stwierdzi¢, ze pomimo dosé¢ duzych deniwelacji teren ten
Jest plaski o lekkim nachyleniu w kierunku pétnocno-zachodnim porozcinany doling rzeki
Bawél i jej bezimiennymi doptywami. W miejscu projektowanego odwiertu rzgdna terenu
wynosi okoto 117 m n.p.m.

Ryc. I Polozenie projektowanego otworu (P) na tle wycinka mapy podziatu fizyczno-
geograficznego Polski wg. J. Kondrackiego (2000r.)
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3.2 Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym obszar badan polozony jest na granicy poludniowo-
zachodniego stoku synklinorium mogielensko-lédzkim i péinocnego zasiegu monokliny
przedsudeckiej, przynalezac do synklinorium. Wystepuja tu osady czwartorzedu, pod ktérymi
zalegaja utwory neogenu: pliocenskie i miocenskie, a nastepnie utwory mezozoiczne kredy.

Jura

Nie wystgpuje na terenie badan, ale kilka kilometrow na SW. Reprezentowana jest przez
wapienie i wapienie margliste. Nalezy, zauwazy¢ pojawienie si¢ tych utworéw bezposrednio
pod utworami neogenu zwlaszcza na potudnie od terenu badan.

Kreda gorna

Strop tych utworoéw zalega na glebokosci od okolo 80 m do ponad 106m ppt., otwor w
Goliszewie, poza mapa. Utwory kampanu-santonu wyksztalcone sg w postaci gléwnie
wapieni jasnoszarych i margli szaro-bialych. Utwory te wystepuja na terenie badan i na
wschdd 1 pélnocny wschod ich migzszosé wzrasta. Osady kredowe naleza do synklinorium
mogilensko-todzkiego i w tym rejonie s3 zaangazowane tektonicznie co ma bezposredni
wplyw na ulozenie warstw mlodszych neogenskich i czwartorzgdowych (zal. graf. nr 3).
Zaangazowanie tektoniczne zwigzane jest z strefa dyslokacyjng rowu Prosny o przebiegu SSE
na NNW. Jak zwykle przy tego typu procesach powstaja niewielkie, poprzeczne do glownej
formy uskoki.

Neogen

Obejmuje utwory pliocenu i miocenu. Utwory miocenu posiadaja zroznicowang migzszos$é i
wyksztalcenie. Sa to glownie ity, piaski mulkowate, piaski drobnoziarniste z wkladkami
wegla brunatnego. Migzszo$¢ utworéw neogeniskich w miejscu projektowanych badan okresla
si¢ na ok. 45 m. Utwory neogenskie wyksztalcone sg, jako ily szaroniebieskie i pstre
poznanskie, piaski drobnoziamiste i wkiadki wegla brunatnego. W rejonie badan utwory te
zalegaja bezposrednio pod utworami czwartorzedu na gh. ok. 32 m ppt. i nie przewiduje sie
wystgpienia w nich utworéw piaszczystych. Taka zmienno$¢ wynika generalnie z nachylenia
w  kierunku potudniowo-zachodnim stropu utworéw kredowych jego zaangazowania
tektonicznego, jak réwniez pdzniejszych proceséw glacitektonicznych. Generalnie mozna
stwierdzi¢ wzrost migzszosci utworéw neogenskich w kierunku potudniowo-zachodnim od
obszaru badan do okoto 80m.

Czwartorze¢d

Migzszos¢ osadow czwartorzgdowych zalezna jest od uksztaltowania terenu. Generalnie
wzrasta w kierunku doliny Prosny. Utwory czwartorzedowe to osady plejstocenskie
zlodowacenia srodkowopolskiego-gliny zwatowe oraz piaski i zwiry tworzace jeden poziom z
przewarstwieniami 1 soczewkami piaskow wodnolodowcowych. Stwierdzi¢ nalezy, na tym
terenie zdecydowang przewage glin nad utworami piaszczystymi, ktére wystepujg w
niecigglych warstwach, czesto porozrywanych-jest to efekt zaburzen glacitektonicznych. W
rejonie projektowanych robdt przewiduje si¢ wystapienie wylgcznie pakietu glin
piaszczystych i zwatowych.

Podsumowujgc, budowa geologiczna w rejonie badarn jest bardzo zmienna i kaidy nowy
odwiert dostarcza cennych informacji na ten temat. Zmiennos¢ ta powoduje jednoczesnie,
ze nie sposéb jednoznacinie okreslic budowe geologicing twlaszcza w zakresie utworow
czwartorzedowych, neogeriskich i gorno kredowych w miejscu wiercenia.
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3.3 Warunki hydrogeologiczne

Na tym obszarze zbiorniki wod podziemnych o znaczeniu uzytkowym wystepuja w
utworach neogenskich i mezozoicznych. Poziomy czwartorzedowe wykorzystywane s3
glownie przez studnie gospodarskie w obszarach dolinnych, neogenskie na wysoczyznach, a
mezozoiczne sporadycznie glownie z powodu znacznej glebokosci wystepowania(czesto
ponad 100m).

W obrebie utwordéw czwartorzedowych wystepuje miejscowo jeden poziom, plytszy o
swobodnym zwierciadle wody. Poziom ten wystepuije najczesciej w obszarach dolinnych i
czgsto ujmowany jest przez studnie kopane. Generalnie zwierciadto tych wod zalega ptytko
okoto 1-5m ppt. Sptyw tych waod odbywa si¢ w kierunku lokalnych ciekéw, a co za tym idzie
generalnie w kierunku rzeki Bawol. Czgsé czwartorzedowego zbiornika wod podziemnych w
zasiggu doliny Prosny zostala uznana za Gléwny Zbiornik Wod Podziemnych (GZPW-311).
Podkresli¢ nalezy, ze obszar badan lezy poza granicami Zbiornika.

Wody neogenskie zwigzane sg z lokalnymi warstwami piaskéw drobnych i pylastych
stanowigcych wkiadki w kompleksie itow. Na podstawie wykonanego przekroju i analizie
wynikéw archiwalnych wiercen nie przewiduje si¢ wystapienia warstw piaszczystych w
rejonie projektowanych robot.

Wody mezozoiczne wystgpujg w utworach gomej kredy i zwigzane sa z osrodkiem
szczelinowym wapieni i margli i réwniez charakteryzuja sie napietym zwierciadlem wody.
Wg Mapy hydrogeologicznej Polski ark. Stawiszyn gléwnym poziomem uzytkowym na tym
terenie zostal uznany poziom gérno kredowy-jednostka hydrogeologiczna 7Q/Tr/cCrsl,
poziomy czwartorzgdowe i neogeniskie uznano za podrzedne.

Wydajnos¢ typowego otworu studziennego waha si¢ od 10 - 30 m*/h do 70 - 120 m?/h.
Moduly zasoboéw odnawialnych i dyspozycyjnych dla poziomu gérno kredowego sa tutaj
nizsze niz na obszarze jednostki nr 3, poniewaz czg$¢ zasobéw przypadnie na poziom
miocefiski. Dla potrzeb mapy przyjeto modut zasobéw odnawialnych 40 m*/24h-km?, a
dyspozycyjnych 33 m*/24h-km?.

Dodatkowe komplikacje zwigzane z budowg geologiczna, a co za tym idzie z warunkami
hydrogeologicznymi wynikaja z polozenia tego obszaru w strefie brzeznej dwéch
wspomnianych jednostek tektonicznych. W Starym Borkowie przebiega granica pomiedzy
nimi, a potwierdzajg to wyniki wiercenia otworéw archiwalnych w Starym Borkowie.

Generalnie kierunki sptywu wdd podziemnych maja kierunek na W.

Analizujgc wyniki wiercen otworéw archiwalnych, wykonanego przekroju wynika, ze
pierwszym perspektywicznym poziomem wodonosnym zdolnym spehi¢ postawione zadanie
geologiczne jest poziom gornej kredy, chociaz nie mozna wykluczyé wystgpienia poziomow
czwartorzedowych lub neogenskich.

Taki sposib rozwiqzania zadania geologicznego jest zgodny z Rozporzgdzeniem DRZGW
w Poznaniu , wg ktdrego dla celow rolniczych w pierwszej kolejnosci nalezy wykorzystaé
wody powierzchniowe (brak takiej mozliwosci — rozdz. 3), nastgpnie poziom czwartorzedowy
o swobodnym zwierciadle wody (brak mozliwosci), a nastgpnie glgbsze poziomy — z podanych
powyzej przestanek pierwszym mozliwym, zapewniajgcym uzyskanie zgloszonego
zapotrzebowania jest poziom gérno kredowy.
Inwestor zostal poinformowany, ze ze wzgledu na skomplikowang budowe geologiczng, moze
nie uzyska¢ wymaganej ilosci wody, na co wyrazil zgode.
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Ryc.2. Polozenie projektowanego ujecia wody (F) na tle jednostek hydrogeologicznych
wycinka Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000, ark. Stawiszyn
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3.4 Jakos¢ wod

Wody poziomu czwartorzedowego i neogenskiego ujmowane w okolicznych otworach
charakteryzuja si¢ znaczng twardoscig ogélna rzedu 28,0st. niemieckich, zwigkszong
mineralizacjg przekraczajaca 1000 mg/l. Zwraca réwniez uwage zwigkszona w poréwnaniu
do tla hydrochemicznego ilo$¢ chlorkéw i siarczanéw w wodzie, wynoszgca dla chlorkéw
okoto 116 mg/l, dla siarczandow wynoszaca Srednio 136 mg/l. W odniesieniu do zawartosci
zelaza wystepujg w poszczegdlnych studniach bardzo znaczne réznice: od 9,6 mg/l do 0.1
mg/l . Zawartos¢ manganu wynosi srednio ok. 0,3 mg/l.

Wody poziomu mezozoicznego charakteryzujg si¢ odczynem zblizonym do oboj¢tnego,
$rednig twardo$cig wynoszgca przecigtnie ok.4,6 m val/l. Zawarto$¢ chlorkow, siarczanéw
oraz ogdlna mineralizacja wody jest nizsza niz w wodach poziomu czwartorzgdowego i
neogenskiego. Zwigzki manganu wystgpujg w wartosciach §ladowych, za§ zawartos¢ zelaza
nieznacznie przekracza norme¢. Wody tego poziomu generalnie charakteryzujg si¢ stabilnym
skladem fizykochemicznym 1 s najmniej narazone na zmiany wynikajagce z frontu
antropopresji. Generalnie na podstawie wynikow badan wody przeprowadzonych przez
WIOS Poznan w punktach badawczych sieci krajowej i regionalnej mozna stwierdzi¢, ze
wody podziemne regionu charakteryzuja si¢ srednia, jakoscia. Ze wzgledu na przeznaczenie
wody-podlewanie upraw pomidorow w szklarniach przewiduje si¢ jej uzdatnianie. Dlatego
nalezy wykonaé¢ analize fizykochemiczng wody i okresli¢ podstawowe wskazniki takie jak:
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pH, EC. twardos¢ ogolna, Fe, Mn, chlorki, siarczany, fluorki, azotyny, azotany,
wodorowgglany, mineralizacja ogolna, Ca, Mg.

4. Rozwigzanie zadania geologicznego
4.1 Lokalizacja projektowanego otworu

Lokalizacja otworu wyznaczona zostala przez Inwestora w konsultagji z geologiem.

Otwor projektuje si¢ odwierci¢ na dzialce nr 242, obreb 0006 Petryki. Lokalizacje otworu
przedstawiono na zalgczonej mapie ewidencji gruntow w skali 1: 2 000 (zal. nr 1), mapie
dokumentacyjnej w skali 1: 25 000 (zat. nr 2.1). Rzgdna terenu w miejscu odwiertu wynosi
ok.117 m n.p.m.

4.2 Przewidywane warunki geologiczne i hydrogeologiczne

W miejscu projektowanego otworu czwartorzed ma migzszos¢ okolo 32 m i
reprezentowany jest przez gliny piaszczyste i zwalowe. Pod nimi zalegajg warstwy
neogenskie, wyksztalcone prawdopodobnie, jako pakiet itow pstrych i niebieskich. Poziom
gormo kredowy zalega na glebokosci okoto 77 m.

Na podstawie wykonanego przekroju jak tez analizy map hydrogeologicznych i
geologicznych przewiduje si¢ jeden wariant rozwigzania postawionego zadania: ujecia wod
poziomu gérnej kredy, chociaz nie mozna wykluczy¢ wystgpienia warstw wodonosnych w
czwartorzgdzie i neogenie. Jednak warstwy takie powinny mie¢ migzszos$é powyzej 10 m i
dobre wyksztalcenie litologiczne.

Rowniez, na podstawie przedstawionych powyzej przestanek dla otworu projektowanego,
przewiduje si¢ nastepujacy profil geologiczny:

0,0 - 32,0 gliny piaszczyste i zwalowe czwartorzed
32,0 -77,0ily neogen
77,0 > wapienie gorna kreda

4.3 Konstrukcja otworu

Konstrukcja otworu zdeterminowana jest przedstawiona wyzej budowg geologiczng oraz
istniejgcymi  warunkami hydrogeologicznymi. Istnieje mozliwo$¢, ze w miejscu
projektowanych rob6t wystapi czwartorzgdowy poziom wodonosny, ale nie jest wiadomo czy
migzszos¢ i uziarnienie piaskow pozwoli na ich zafiltrowanie. Podobnie sprawa wyglada z
ujeciem neogenskim. Autor projektu przewiduje ujgcie wod poziomu gornej kredy. W oparciu
o przewidywany profil geologiczny projektuje si¢ odwierci¢ otwor badawczo-eksploatacyjny
o glgbokosci do 99 m ujmujacy do eksploatacji utwory poziomu mezozoicznego. Projektuje
si¢ uzycie aparatu wiertniczego URB. Wiercenie nalezy rozpocza¢ od wykonania otworu
matosrednicowego, celem uzyskania informacji o miazszoséci i wyksztatceniu ewentualnych
warstw, ktére mogg by¢ ujgte i co najwazniejsze dopasowanie $rednicy wiercenia do
stwierdzonych warunkéw. Nalezy wierci¢ $rednica 345 mm celem posadowienia rur
obsadowych PVC s$rednicy 280 mm, 3 metry ponizej stropu utworéw mezozoicznych i
nast¢pnie kontynuowac wiercenie srednicg 219 mm do glgbokosci nie przekraczajacej 100 m,
jako otwor ,bosy”. W przypadku stwierdzenia znacznych ,ucieczek™ pluczki wiercenie
nalezy zakonficzy¢ wezesnie;).

D .
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4.4 Projektowane badania geologiczne i hydrogeologiczne

W tracie wiercenia otworu nalezy pobiera¢ probki skal do kompletu skrzynek z kazdej
wyrozniajgcej si¢ makroskopowo warstwy, nie rzadziej, niz co 1 m. Przy wiekszych
migzszosciach warstw probki pobiera¢, co 2 m. Po kazdej stdjce nalezy wykonywaé pomiar
zalegania zwierciadla wody w otworze. Wyniki notowaé¢ w raportach wiertniczych. Po
odwierceniu otworu do glebokodci koncowej projektuje si¢ pompowanie oczyszczajgce
pompg gl¢binowa. Na obecnym etapie zaklada si¢, czas pompowania oczyszczajacego na 24
godz. Pod koniec pompowania oczyszczajacego otwor nalezy odkazi¢ podchlorynem sodu i
wykonac stabilizacje zw. wody (ok. 24 godz.). Nastgpnie przeprowadzi¢ pompowanie
pomiarowe. Pompowanie to zaklada si¢ przeprowadzi¢ w czasie minimum 24h z trzema
ustalonymi stopniami dynamicznymi tj. 6 godz. na I stopniu dynamicznym, 8h na II stopniu i
10h na trzecim. Podczas pompowania otworu dokonaé obserwacji i pomiaréw dotyczacych
wydajnosci i depresji zgodnie z Instrukcjg obstugi wierce. Konieczne jest prowadzenie
pomiaréw opadania i wzniosu zwierciadla wody do obliczen parametréw hydrogeologicznych
w ruchu nieustalonym. Pod koniec pobra¢ proby wody do analizy fizyko-chemicznej.
Pompowanie przewiduje si¢ prowadzi¢ pompa glebinowa opuszczong na glebokos$¢ 60 m i
wydajnosei minimum 30,0 m*/ h przy tym podnoszeniu. Energia elektryczna zasilajaca pompe
z sieci w odleglosci ok. 30 m. Wodg nalezy odprowadzi¢ rurociagiem tloczonym 4™ na pola
[nwestora. Pomiar zalegania zwierciadla wody czujnikiem elektrycznym, pomiar wydajnosci
na skrzyni przelewowej typu Thomsona, lub wodomierzem. Nie przewiduje si¢ obserwacji w
studniach gospodarczych ze wzgledu na znaczna gl¢boko$¢ wystepowania warstw
wodonos$nych, oddzielonych pakietem utworéw stabo przepuszczalnych, jak tez w ujeciach
glebinowych ze wzgledu na znaczne odlegtosci — ponad 1 km.

Czas wykonania prac terenowych powinien by¢ zawarty w nastepujacych okresach:
1.Montaz urzadzenia wiertniczego - 1 dzien .
2.Wiercenie i filtrowanie - okolo 7dni
3.Pompowania i dezynfekcja otworu- 6dni
4 Demontaz urzadzen i rekultywacja terenu -1 dzien
5.Pomiary geodezyjne- okreslenie wspolrzgdnych, rzednej terenu i kryzy rury

5. Opis przedsigwzig¢é niezbednych dla zapewnienia bezpieczenstwa
powszechnego, bezpieczenstwa pracy i ochrony §rodowiska

Projektowane prace geologiczne obejmuja roboty geologiczne o glebokodci nieprzekraczajacej 100
m. Dla tego typu robét zgodnie z przepisem zawartym w art. 67a ust.1 pkt. 2 nie wykonuje si¢ planu
ruchu zakiadu gérniczego. Zagadnienia zwiazane bezpieczenstwem powszechnym, bezpieczenstwem
pozarowym, bhp, ochrong srodowiska i obiektow budowlanych oraz zapobieganie szkodom i ich
naprawa musi by¢ okreslona w projekcie robot geologicznych. W zwigzku z powyzszym ustala si¢
nastgpujace zasady wykonywania projektowanych robot geologicznych dla zapewnienia niezbgdnych
wymagan w zakresie:
- bezpieczenstwa powszechnego
Projektowany otwor studzienny bgdzie realizowany w odlegtosci bezpiecznej od drog publicznych
oraz budynkéw mieszkalnych i innych obiektow, w ktorych moglyby przebywaé osoby niezwigzane
z wierconym otworem. Niezaleznie jednak od korzystnego usytuowania projektowanego otworu
wykonawca robdt winien stosownie oznaczy¢ teren wiercenia z tablicami ostrzegajacymi przed
wstepem na jej teren z ewentualng mozliwoscia zblizenia si¢ do tego obiektu jedynie do pewnej
odleglosci.
- bezpieczenstwo pozarowe
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Podczas realizacji projektowanego otworu zagrozenie pozarowe nie powinno wystapi¢. Otworem
nie powinny by¢, bowiem nawiercone struktury geologiczne mogace gromadzié lotne lub piynne,
fatwopalne substancje i zwigzki. Zagrozeniem pozarem moga by¢ objete jedynie urzadzenia
i maszyny uzyte do wiercenia. Dlatego tez na wiertni winien by¢ dostepny sprzet
przeciwpozarowy.

Wykonawea robdt winien przed rozpoczgciem wiercenia i w jego trakcie sprawdzaé stan stykéw
przewoddéw elektrycznych oraz mechanizméw wytwarzajacych tarcie.
- bezpieczenstwo i higiena pracy

Osoby zatrudnione podczas wiercenie otworu powinni mie¢ aktualne zaswiadczenia lekarskie, by¢

przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz mie¢ stosowne uprawnienia w

zaleznosci od zajmowanego na wiertni stanowiska. Podczas pracy wymagana jest odziez ochronna.

Mechanizmy urzadzenia wiertniczego bedace w ruchu musza by¢ koniecznie oslonigte.

Przewody i urzadzenia elektryczne musza by¢ uziemione i odpowiednio zabezpieczone. Kierownik

wiercenia winien oceni¢ stan urzadzenia wiertniczego i jego wyposazeniem i tylko za jego zgoda
moga by¢ dopuszczone do ruchu.
- ochrona Srodowiska i obiektéw budowlanych
Przy wykonywanych robotach nie powinny wystapic¢ elementy mogace ujemnie wplynaé na
srodowisko. Jedynym problemem moze byé niebezpieczenistwo polaczenia pozioméw
wodonosnych.  Konkretnie w przypadku wykonywanego otworu moga wystapié zawieszone na
glinach zwalowych wody zaskérne. Wody te sa zwykle zanieczyszczone fizykochemicznie i
bakteriologicznie. Zte zamknigcie tych wod moze spowodowaé ich splyniecie do otworu i
zanieczyszczenie warstwy wodonosnej. Dlatego nadzér geologiczny winien zwrécié szczegélna
uwage na sposob wykonania zamknigcia wéd.

Urobek 2z wiercenia nalezy wykorzysta¢ do wypelnienia czgsci poza rurowej otworu.
Niewykorzystang czgsé urobku zuzy¢ do wywyzszenia strefy wokot studni. Jesli po zakonczonych
robotach otwér zostanie odpowiednio zabezpieczony huczkiem oraz stosownie utrzymywany
(zamknigty) w czasie eksploatacji nie powinny wystapi¢ istotne zagrozenia dla $rodowiska. Ujemnego
wplywu na srodowisko nie powinna mie¢ rowniez eksploatowany w przyszloéci przez Inwestora
system nawadniania liniami kroplujacymi.

- zapobieganie szkodom i ich naprawianie

Niezaleznie jednak od powyzszego wykonawca musi dazy¢ do minimalizacji szkod i ich usuniecie.
Przede wszystkim po zakonczeniu wiercenia nalezy wyréwnaé znieksztatcony robotami teren i
przywrocié jego wartosc.

6. Prace i badania dla okreslenia strefy ochronnej

Zgodnie z Ustawg Prawo Wodne z dn. 18.07.2001., tekst jednolity z 20.07.2017 r.
(Dz. U. z 2017, poz.1566) w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych zrédet i ujeé wody
stanowi, ze strefy ochronne ustanawia odpowiedni organ Wody Polskie. Niemniej jednak
wskazane jest wykonanie obudowy studni w celu zabezpieczenia przed mozliwymi
zagrozeniami zwigzanymi z dziatalnoscia rolnicza.

7. Okreslenie probek geologicznych podlegajacych przekazaniu organowi
panstwowej administracji geologicznej.

Przy dokumentowaniu projektowanego otworu wystapia jedynie probki czasowego
przechowywania. Nie istnieje obowigzek pobierania probek trwalego przechowywania
gromadzonych w magazynach Panstwowego Instytutu Geologicznego. Prébki czasowego
przechowywania pozostang u Inwestora do czasu zatwierdzenia dokumentacji geologiczne;.
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Zaleca si¢ pozostawienie probek przez okres dluzszy, gdyz moze byé nimi zainteresowany
Panstwowy Instytut Geologiczny. Okres przechowywania probek okresli organ panstwowego

nadzoru geologicznego.

8. Wnioski i uwagi koficowe

L. W celu uzyskania iqdanej ilosci wody przewiduje si¢ odwiercenie jednego otworu o
glebokosci nieprzekraczajgeej 100 m w utworach mezozoicznych (gérna kreda) na dz. nr 242,
obreb 0006 Petryki, gm. Stawiszyn, pow. kaliski, bedgcej wlasnosciq Agnieszki Katmierczak,
zam. Warszowka 43, 62-800 Kalisz.

2. Niniejszy projekt naleiy przesla¢ do Starostwa Powiatowego w Kaliszu celem jego
zatwierdzenia.

3. Prace geologiczne prredstawiono w niniejszym projekcie naleiy wykonaé pod nadzorem
geologicznym. Whosi si¢ do w/w Urzgdu o udzielenie nadzorowi geologicznemu prawa
bietqcego korygowania zakresu prac w wysokosci 30 %.

4. Po odwierceniu otworu wyniki prac i badari udokumentowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przewiduje si¢ wykonaé dokumentacje hydrogeologiczng w terminie 12 miesigcy
od zakoriczenia robot wiertniczych.

5. Czas rozpoczecia robdt wiertniczych uzaleiniony jest od terminu otrgymania Decyzji
zatwierdzajgcej, ustalen  Inwestora 7 wykonawcq, jego moiliwosci finansowych
organizacyjnych i czasowych w danym okresie.

6. Wnioskuje si¢ o pigcioletni okres, na jaki ma by¢ wydana Decyzja zatwierdzajgca projekt.

7. Przed pryystgpieniem do robot wiertniczych Inwestor zobowigzany jest powiadomié¢ Urzgd
Starosty Kaliskiego w terminie minimum 14 dni przed ich rozpoczgciem.
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Zestawienie archiwalnych materiatéw wiercen *

Otwér nr 15 (Ng)

Lokalizacja: Pigtek Maly Kolonia
Gmina: Stawiszyn

Uzytkownik: Leszek Michalski
Wykonawea: Z.8. M. Szezeéniak

Rok: 2012

Rzedna: 131,55 m n.p.m.

Wspblrzedne: 51°53'23,2" ; 18°06,40,3”
Profil:

0,0 - 04 gleba

0.4 - 40 glina piaszczysta zoha

4,0 - 32,0 glina zwalowa

32,0- 38,0 piaski srednie, mocno zaglinione

38,0 - 54,0 glina zwalowa czwartorzed
34,0 - 56,0 it pstry neogen
56,0 - 57,0 wegiel brunatny

57.0 - 58,0 it

58,0 - 76.0 piasek sredni

76,0 - 85,0 piasek drobny

85.0- 90,0 it

Zwierc.wody nawierc.-58,0 m ppt. zwierc.wody ustalone -25.2m ppt.
Q=9,0m3/h, $=2,15m, R=42,Im

Otw. nr 34 (Cr3) ( nr 309)

Lokalizacja: Zlotniki Wielkie

Gmina: Zelazkow

Uiytkownik: (stacja nasienna) PRH DEMETER
Wykonawca: Wodrol

Rok: 1964

Rzgdna: 120,00m n.p.m.

Wspblrzedne: 51°53°26" ; 18°10°25"

Profil:

-0,3  gleba

-5,0  glina piaszczysta

-54,0 glina zwalowa czwartorzed
-58,0 ily neogen

-62,0 piasek drobny z pylem wegla
-66,0 ity z weglem

-70,5 piaski pylaste

-75.0 piaski drobne

-81.0 ily, mulki

-110,0 wapienie goma kreda
Zw.wody nawierc.- 58,0;70,5; 81,0 m
zw.wody ustalone- 25,0;180; 7.0m
Q=55.0m*h ;:s=294m

Otw. nr 36 (Cr3) ( nr 601)
Lokalizacja: Zlotniki Wielkie
Gmina: Zelazkow

Ukytkownik: WSW ,ESKIMOS”
Wykonawca: PH Poznan

Rok: 1989

Rzgdna: 118,1 m n.p.m.
Wspéltrzgdne: 51°53°017 ; 18°10°05”
Profil:

-0,9 piasek drobny, z6lty

-11,0 piasek gliniasty, z60lty

-21,0 glina szara

-23,2 zwiry z piaskiem réznym

-28,0 mulki czwartorzed

ZAt. NR 12
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-64.0 ily niebieskie neogen

-66,0 piaski drobne, brunatne
-76.0 mulki brunatne

-78,0 zwietrzelina wapienna goma kreda

-110,0 wapienie jasnoszare

Zw.wody nawierc.-79.0m ; zw.wody ustalone-4,65m
Q=15.0m*h ;s=4,7m :R=63 m

Otw. nr 37

Lokalizacja: Zlotniki Wielkie — otwér badawezy, zlikwidowany
Rz¢dna: 124,6 m. n.p.m.

Rok: 1985

Przelot warstw wodonodnych:

63.9 - 68,7 neogen

72,5 - 79,0 necogen

85,0 - 93,0 gérna kreda

Otwér nr 43 (Q) (nr 291) nieczynny
Lokalizacja: Ostrowek

Gmina: Stawiszyn

Uzytkownik: Folwark

Wykonawea: P.R. Wodrol

Rok: 1966

Rzedna: 120,5m n.p.m.

Wspblrzedne: 51°54°06" ; 18°08°47 (ukl.42)
Profil:

0.0 - 08 gleba

0.8 - 50 npiasek drobny. zagliniony

5,0 - 43.0 glina zwalowa

43.0- 50,5 piaski drobne czwartorzed
50,5 - 33,0 il piaszczysly neogen
Zwierc.wody nawierc.- 43,0m ppt.
Zwierc.wody ustalone-  7,0m ppt.

Qeksp.= 10,8 m3/h,85=52m,R=138m
Otwér nr 44 (Q) (nr 533)

Lokalizacja: Pigtek Maly

Gmina: Stawiszyn

Uzytkownik: Wodocigg wiejski

Wykonawca: prywatny

Rok: 1984

Rzedna: 128,3 m n.p.m.

Wspélrzedne: 51°53'38™ ; 18°06°10™ (ukh42)
Profil:

0,0 - 08 gleba

0,8 - 4,0 glinapiaszczysta

4,0 - 41,0 glina zwatlowa z niewielkimi warstwami piaskow
41,0 - 58,0 piaski z zwirem

58,0- 61,0 il

Zwierc.wody nawierc.- 41,0 m ppt.
Zwierc.wody ustalone- 16,7 m ppt.
Qeksp.=20,0m3/h,S=7,5m,R=188m
Otwoér nr 52 (Cr3) (nr 598)

Lokalizacja: Stawiszyn

Gmina: Stawiszyn

Powiat: kaliski

Uzytkownik: U. M. i G. Stawiszyn-Z.G.K.iM.
Wykonawea: P.H.

Rok: 1988

Wspélrzedne: 51°55°18” ; 18°07°08”

Rzgdna: 114,0 m n.p.m.

Profil:

-0,5 gleba

-18,0 piasek drobny

-29.0 glina zwalowa, szara

-32,0 zwir

czwartorzed

neogen




-34,0  glina zwatowa
-35,0 piasek z zwirem czwartorzed

-63,5  ily pstre neogen

-68,0  wegiel brunatny

STLO iy

-75.0  piaski drobne

-80.0 ily

-86.0  wapienic gorna kreda

-126.0 margle

Zw.wody nawierc.-80.0 m ppt.

Zw.wody ustalone- 3,3 m ppt.

Q=350,0m’h;s=20,0m:R=345m

Otwor nr 53 (Crs) ( dz nr 136/2, obreb 0011 Wyréw)

Lokalizacja: Wyréw

Gmina: Stawiszyn

Uzytkownik: prywatny

Wykonawea: b.d.

Rok: 2004

Wspélrzedne: 51°54°18,6” ; 18°07°46,4” (ukl.84) ,
Rzgdna: okolo 116 m n.p.m.

Profil: .
-0.5 gleba

-2,0  piasek éredni

-8,0  glina piaszczysta

-42.5 glina zwalowa

-44,5 piasck drobny czwartorzed
48,5 ily neogen
-49.7 piasek drobny

=775 ity

-150,0 wapienie goma kreda

Zwierc.wody nawierc.-120,0 m ppt.

Zwierc.wody ustalone- 4.8 m ppt.

Otwér nr 54 (Q) (dz nr 263, obreb 6011 Wyréw)

Lokalizacja: Wyroéw

Gmina: Stawiszyn

Utytkownik: prywatny

Wykonawca: ,GRUBERSKI” Z.W.

Rok: 2018

Wspélrzedne: 51°54°18,67 ; 18°07°46,4” (ukl.84)

Rzedna: okolo 123 m n.p.m.

Profil:

-0,7 gleba

-4,0  glina piaszczysta, zolta

-45.0 glina zwalowa, szara w spagu warstewki piaskéw drobnych do 10 em
-51,0 piasek sredni, szary |
-52,0 piasek drobny

-63,0 piasek sredni

-66,0 glina zwalowa czwartorzed
Zwierc.wody nawierc.- 45,0 m ppt.

Zwierc.wody ustalone- 4,5 m ppt.

* numeracja wg archiwum zawodowego autora
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