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Opinia sanitarna

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekeji Sanitarnej
(Dz. U.z 2021 r. poz. 195) oraz art. 64 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 77 ust. 1 pkt 2, ust. 6 1iust. 7,
art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. © udostepnianiu  informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie ¢rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu po zapoznaniu sig Z dokumentacja
dotyczaca uzgodnienia uwarunkowan $rodowiskowych dla inwestycji polegajacej na budowie

elektrocieptowni gazowej oraz rozbudowy zaktadu gorzelni w miejscowosci Zbiersk - Cukrownia

Inwestor: Grupa AWW Sp. z 0.0. Sp. k.

opiniuje warunki w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych do decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Burmistrz Stawiszyna zwrécit si¢ do Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kaliszu z wnioskiem z dnia 11.02.2021 r. (otrzymano 15.02.2021 r.) znak Ri08$.6220.9.8.2020
o uzgodnienie warunkow do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej
1a budowie elektrocieptowni gazowej oraz rozbudowy zakladu gorzelni w miejscowosci Zbiersk -
Cukrownia.

Do wniosku dotaczony zostal raport 0 oddziatywaniu danego przedsigwzigcia na $rodowisko,
ktory jest podstawag do analizy 1 oceny oddzialywania danego przedsigwzigcia na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem moggcym potencjalnie znaczaco oddziatywac na
¢rodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4, pkt 37, pkt 54 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzige mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1839). Z opracowania wynika, Ze teren, na ktorym realizowana bgdzie inwestycja nie
posiada miejscowego planu zagospodarowania. Analizowana inwestycja zlokalizowana bgdzie na
dziatkach ewid. nr: 182/84, 182/85, 182/106, 182/117, 182/91, 182/108, 182/110, 182/111, 182/94,
346/14, 346/3, 346/12, 346/11, 346/13, 346/9, 182/88, 182/89, 182/109 obrgb ewid. Zbiersk -
Cukrownia, Otoczenie przedsigwzigcia stanowig tereny zabudowy przemystowej i gospodarcze] oraz
tereny oczyszczalni sciekow.

Planowana budowa przedsigwzigcia jest budowa kogeneracyjnego gazowego zrodla energii,
ktore produkowac bedzie jednoczes$nie cieplo w postaci pary technologicznej oraz energig elektryczng.
Wyprodukowana energia i cieplo zostang przeznaczone na zaspokojenie wiasnych potrzeb
Whnioskodawcy, ktory jest w trakcie rozbudowy posiadanej gorzelni oraz na sprzedaz do lokalnego
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odbiorcy - Grupy Producentow Rolnych Zboza Wielkopolskie Sp. z 0. 0. na potrzeby rozbudowanego

zaktadu produkcji skrobi.

Zgodnie z treécig karty informacyjnej w wyniku realizacji planowanego przedsigwzigcia planuje
sig:

1. Budowe elektrocieptowni gazowej, W tym instalacji:

- magazynu gazu skroplonego — 10 zbiornikéw magazynowych LNG o pojemnosci 100 m’ kazdy-
WyposaZonego w parownice wiasne oraz niezbedne instalacje technologiczne przyzbiornikowe
wraz z dwoma stanowiskami przyjecia wyposazonymi W pompy roztadunkowe,

- stacji regazyfikacji — o przepustowosci nominalnej 7 500 m’/h wraz ze stacja redukcyjna,

- kottéw gazowych —kociof 1 o mocy cieplnej 12,6 MW, kociot 2 o mocy cieplnej 42,4 MW,

- turbiny redukcyjnej o nastepujacych parametrach — medium zasilajace 0 mocy elektrycznej
10.5 MWe.

2. Rozbudowe zaktadu gorzelni w Zbiersku:

- rozbudowe magazynu etanolu,

- instalacje automatycznego skazenia etanolu,

- magazyn chemii procesowej,

- podrgezny kosz magazynowy kukurydzy,

- linig¢ suszenia wywardu,

- instalacje syropiarni skrobiowej wraz z magazynem syropu,
- magazyn otrab,

- kosze przyjgcia zbozowego.

W ramach budowy elektrocieptowni planuje si¢ budowg budynku kotlowni o powierzchni
okolo 1 000 m?® wraz z infrastruktura techniczng i dostosowaniem do montazu kottow gazowych,
budowe budynku turbiny o powierzchni okoto 155 m? wraz z infrastruktura techniczng
i dostosowaniem do montazu turbiny parowej, zakup i montaz kottow gazowych o lacznej mocy
55 MW wraz z peing infrastrukturg technologiczna (kociot parowy o mocy 12,6 MW wraz z kanatem
spalin, kociot parowy 0 mocy 42,4 m wraz z kanatem spalin), budowe stacji regazyfikacji wraz
z budowa magazynu gazu skroplonego oraz rurociggami gazu (3 poziome zbiorniki do
magazynowania gazu skroplonego, kazdy wyposazony w parownice wiasne oraz niezbedne instalacje
technologiczne przyzbiornikowe wraz z dwoma stanowiskami przyjecia wyposazonymi W pompy
roztadunkowe, 3 parownice atmosferyczne, stacja redukcyjna gazu w zabudowie kontenerowe;).

Ponadto na obiekcie stacji regazyfikacji zostang wykonane fundamenty pod urzadzenia
technologiczne, wanna ociekowa zabezpieczajaca przed ewentualnym wyciekiem LNG, stanowisko
roztankowania dla dwoch autocystemn jednoczesnie wraz z wezami do roztadunku LNG, drogi
dojazdowe oraz wewnatrzobiektowe place manewrowe. Instalacja zostanie ogrodzona i Wwyposazona
w system sterowania oraz monitorowania parametrow pracy.

W ramach inwestycji planuje sig takze rozbudowg zaktadu gorzelni o nastepujace elementy:

. rozbudowe magazynu etanolu obejmujaca  budowg 11 zbiornikéw magazynowych
o pojemnosci maksimum 700 m® kazdy, 3 zbiornikow magazynowych o pojemnosci maksimum
200 m’ kazdy wraz z niezbgdnym oprzyrzadowaniem, stacja pomp 1 ukladem zaladunku
auotocystern. Zbjorniki zostang wykonane ze stali nierdzewnej w technologii w petni szczelnej
oraz beda posadowione we wspolnej szczelnej tacy zelbetowej o pojemnosci netto umozliwiajacej
Zmagazynowanie pojemno$ci minimum jednego pelnego zbiornika W przypadku jego
rozszczelnienia;

- instalacj¢ automatyczZnego skazania etanolu — w czasie zatadunku etanolu do autocystern w trybie
automatycznym odmierzane i podawane do strumienia ptynacego etanolu beda skazalniki. Do
chwili obecnej odpowiednia ilo§¢ skazalnikow jest odwazana manualnie i recznie podawana do
komor cysterny przez operatora. Planowane jest zautomatyzowanie tego procesu pOprzez
wybudowanie budynku technicznego, W ktorym zlokalizowane Zzostang uklady wagowe
pomiarowe oraz elementy systemu automatyki sterowania procesem. Budynek techniczny
zostanie wybudowany przy magazynach etanolu i stanowisku tankowania autocysterm;

- magazyn chemii procesowej — planuje sig budowg osobnego budynku magazynu chemii wraz ze
szczelng taca rozladunkows dla autocystern w bezposrednim jego poblizu. Budynek zostanie
wykonany w celu scentralizowania przechowywania podstawowych substancji chemicznych
w ramach zakiadu oraz podniesienia bezpieczenstwa chemiczneg funkcjonowania zaktadu.

Strona2z 6



W magazynie planuje sig budowe maksimum 4 zbiornikéw na stezony kwas siarkowy

(96%) o pojemnosci nie wigkszej niz 70 m® kazdy, maksimum 4 zbiornikow na roztwor
wodorotlenku (NaOH) w stezeniach do 55% o pojemnoéci nie wigkszej niz 70 m® kazdy,
maksimum 2 zbiornikéw kwas solny o stezeniu do 40 % wykorzystywanego do produkeji
dwutlenku chlorustosowanego jako Srodek biobojezy do obiegoéw chiodzenia o pojemmosci nie
wiekszej niz 70 m® kazdy, maksimum 2 zbiornikow na chloryn sodu o stezeniu do 40%
wykorzystywany do produkcjidwutlenku chloru stosowanego jako $rodek biobojczy do obiegow
chiodzenia o pojemnosci nie wigksze] niz 70 m® kazdy, przestrzeni na bezpieczne
magazynowanie chemii procesowej w paletopojemnikach.
Wszystkie zbioriki wykonane zostang jako zbiorniki dwuplaszcze z automatyczng
i sygnalizowang detekcja rozszczelnienia. Ponadto zostanie wykonana faca jako szczelna
i bezodptywowa (odcigta od ogélnej zaktadowej instalacji kanalizacji deszczowej W czasie
procedur roztadunkowych). Magazyn zostanie wyposazony w system wentylacji awaryjnej.

Budowa magazynu nie spowoduje wzrostu iloéci chemikaliéw wykorzystywanych do
produkcji w stosunku do uzyskanych pozwolen;
podrgczny kosz magazynowy kukurydzy - planuje si¢ budowg wiaty magazynowej z koszem
przyjgeiowym dla kukurydzy w bezposrednim poblizu nowobudowanej hali gorzelni. Budowa
podrecznego kosza magazynowego nie bedzie wiazata sig ze wzrostem skali produkeji zaktadu.
Material sktadowany w tym magazynie zabezpieczy okoto 48 godzin cigglej pracy linii
technologicznej (maksimum 1200 ton zboza);
magazyn otrgb — planuje sic budowg magazynu do ktérego otreby podawane bgds z linii
produkcyjnych za pomocg przeno$nikow mechanicznych i pneumatycznych. Takze na
stanowisku zatadunku aut otrgby podawane beda mechanicznie. Budynek wyposazony bgdzie
w wentylacje grawitacyjng. W celu wyeliminowania pylenia otwory bgda wyposazone w ukiady
filtracyjne. Planuje sig faczng maksymalng fadowno$¢ magazynu okoto 55 000 m’;
sbiorniki buforowe wywaru — planuje si¢ budowe 2 zbiornikow naziemnych buforowych wywaru
o konstrukcji szczelnego o pojemnosci maksymalnej 1500 m’ kazdy.

Zbiorniki umozliwiajg awaryjne przechowywanie wywaru przez kilkanaécie godzin w przypadku
wystapienia takiej potrzeby-

Ponadto w ramach inwestycji planuje si¢ zmiany W obiektach objetych decyzja
érodowiskowa nr Ri0$.6220.5.10.2017 z dnia 4 lipca 208 r. wydang przez Burmistrza
Stawiszyna:
obiekt hali suszarni wywaru — zmiana lokalizacji hali o parametrach niezmienionych w stosunku
do ww. decyzji. Obiekt zostanie zlokalizowany w bezpo$rednim sgsiedztwie odbiornikow
technologicznych, gdzie odzyskiwane bedzie ciepto z procesu suszenia. Suszenie wywaru bedzie
sr6dlem emisji pyhu suszu gorzelniczego. Wielkoéé emisji z uwagi na brak zmian w parametrach
technicznych i technologicznych obiektu bedzie taki sam, jak w uzgodnionej dokumentacji do
wydanej ww. decyzji srodowiskowej;
obiekt hali procesowej instalacji syropiarni skrobiowej wraz Z magazynem syropu — planuje si¢
budowe dodatkowej hali w celu zapewnienia prawidiowego funkcjonowania linii produkeji
hydrolizatow skrobiowych (syropow skrobiowych opisanych w detalach w uzgodnionej
dokumentacji). W dodatkowej hali produkcji syropoéw beda zlokalizowane fragmenty instalacji
technologicznej opisanej W dokumentacji. W zwigzku z budowg dodatkowej hali nie wzrosnie
zdolnoéé produkcyjna zakladu w ramach produkcji syropow. Zostanie zapewniona tylko
dodatkowa przestrzen.

Na terenie przedsigwzigcia powstawaé begdzie emisja zanieczyszczeh zorganizowanych

i niezorganizowanych wprowadzanych do powietrza. W trakcie realizacji inwestycji zrodiem
zanieczyszczen beda silniki pojazdow uczestniczacych w pracach ziemnych i transportowych oraz
prace ziemne, ktore bedg zrodiem pylenia. Beda to prace odwracalne i krotko lub érednioterminowe,
w zaleznosci od czasu wykonywania robot.

Planowana inwestycja bgdzie zrodiem emisji nowych zanieczyszczen gazowych i pylowych
powstajacych w wyniku:

- eksploatacji kotlow gazowych zasilanych gazem instalacji kogeneracj,

- eksploatacji kotla gazowego do podgrzewania wody wykorzystywanej do podgrzewania gazu przed

regazyfikacja.
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Podstawowym zrédiem emisji zanieczyszczen dla przedmiotowej inwestycji bedzie emisja
zorganizowana w postaci spalania gazu LNG w kotle parowym © mocy 13,26 MW, spalanie gazu
ING w kotle parowym o mocy 44,63 MW, spalanie gazu LNG w kotle w kottowni instalacji
regazyfikacji o mocy 0,3 MW.

Catoé¢ ukfadu stanowi¢ begdzie szczelny ukiad zapobiegajacy przed ewentualng emisjg gazu do

powietrza atmosferycznego. Emisja moze wystepowaé jedynie z ewentualnych nieszczelnoei

pojawiajgcych si¢ W trakcie eksploatacji instalacji.

Ponadto zrodtem emisji niezorganizowanej bgdzie ruch pojazddw po terenie zakiadu.

Obecnie po terenie zakladu natgzenie ruchu wynosi:

- pojazdy cigzarowe: 48 sztuk/dobe — dostawa surowca (bez zmian), 36 sztuk/dobe — odbioér
produktow (bez zmian), 30 sztuk/dobg — dostawa wegla (bez zmian), 30 sztuk/dobg — dostawa
zboza do ismiejacych silosow (bez zmian), 8 sztuk/dobg - dostawa gazu LNG (nowa ilo§¢
pojazdow);

- pojazdy osobowe: 20 sztuk/dobeg.

Na terenie istniejacego zaktadu - gorzelni jest eksploatowana instalacja energetyczna do spalania

paliw o tgcznej mocy cieplnej przekraczajacej 50 MW, skladajgca sig z 6 kotiéw o tacznej nominalnej

mocy cieplnej 70,28 MW. Kotly zasilane s3 weglem kamiennym. Dla instalacji zostala wydana
decyzja pozwolenia zintegrowancgo z dnia 25 marca 2019 r. znak OSL.6222.4.2018 wydana przez

Staroste Kaliskiego.

Dodatkowo na ternie zakladu znaj duja sig nastgpujace zrodia emisji:

- agregaty kogeneracyjne (linia do przemialu pszenicy i frakcjonowania maki pszennej, produkcji
skrobi i glutenu, silos Mmagazynowy),

- #rodia emitujace pyt technologiczny z instalacji technologicznych gorzelni,

- emisja z oczyszczalni §ciekow przemystowych.

Planuje si¢ zastosowa¢ przeciwdzialania majace na celu ograniczenia wplywu emisji substancji na stan

jakosci powietrza W postaci: zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego urzadzen

odprowadzajacych zanieczyszczeni oraz regularnego przegladu technicznego maszyn i urzadzen.

W zalgczonym raporcie wskazano metodyke wykonywanych obliczen oraz wielko§ci emisji,
jakie mogg wystgpowac podczas eksploatacji inwestycji. Dodatkowo wykonano zgodnie z metodyka
referencyjna obliczenia rozprzestrzeniania sig substancji w powietrzu pochodzacych ze wszystkich
srédet emisji zlokalizowanych na terenie zaktadu.
7amieszczone w raporcie obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza spowodowanego przez emisj¢
pylu PM 2,5 1 PM 10, dwutlenku siarki, tlenku azotu, tlenku wegla, benzenu wykazaly, ze
maksymalne stgzenia poszczegolnych substancji w powiefrzu nie przekrocza wartosci okre$lonych
w rozporzadzeniu Ministra $rodowiska z dnia 26 stycznia 2010 1. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych  substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz W rozporzadzeniu Ministra
$rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 1. w spawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.
22012 r. poz. 1031 z p6zn.zm.) poza tereny, do ktérych inwestor posiada tytut prawny. Tutejszy organ
stwierdza, ze emisja zanieczyszezeh ze zrodet zlokalizowanych na terenie przedsigwzigcia nie
spowoduje poza jej granicami przekroczenia dopuszczalnych stezen dla wszystkich emitowanych
zanieczyszczen.

Otoczenie planowanego przedsigwzigcia stanowig tereny podlegajace ochronie akustycznej:

- w kierunku polnocnym — bezposrednio zabudowa mieszkaniowa w kierunku péinocno-wschodnim,
dalej pola uprawne z rozproszong zabudowa, las,

- w kierunku zachodnim — tereny zabudowy mieszkaniowej miejscowosci Zbiersk - Cukrownia, dalej
pola uprawne,

- w kierunku wschodnim - tereny zabudowy mieszkaniowej, dalej uprawne z zabudowa
mieszkaniows,

- w kierunku potudniowym — tereny zabudowy mieszkaniowej miejscowosci Zbiersk — Cukrownia,
dalej pola uprawne, las.

Na etapie realizacji inwestycji wystgpowac bedzie okresowo emisja hatasu zwiazana z prowadzeniem

prac budowlanych. Zrodiami hatasu bedg maszyny budowlane, prace przetadunkowe i manewry

pojazdow. Planowane zamierzenie realizowane bedzie w roznym, czasie i W roznych czg$ciach
zaktadu, przez co ich oddzialywanie na etapie realizacji bedzie ograniczone.
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W raporcie wskazano zrodia emisji hatasu:
1. ruch érodkow transportu (pojazdy ciezarowe i osobowe),
Po realizacji przedsigwzigcia natezenie ruchu pojazdow cigzarowych wzroénie o 8 poj azdow/dobg
dostarczajacych gaz LNG;
2. praca maszyn i urzadzeh (zewngtrznych, punktowych i liniowych):

- zrodia planowane: 2 stanowiska przyjecia gazu przy zbiornikach, stacja regazyfikacij,

- rédta istnicjace: 16 chtodnic wentylowanych, 7 wentylatorow, fadowarka wegla, tasmociag;,
3. kubaturowe:

- #rodia planowane: kotlownia gazowa, pomieszczenic turbiny parowej, budynek techniczny
7z instalacja automatycznego skazania etanolu, hale suszarni wywaru, hala procesowa instalacji
syropiarni wraz z magazyneim

_ srodta istniejace: linia destylacji, hala gtéwna gorzelni, linia wirowania wywaruy, linia wyparek
wywaru, linia suszenia wywaru, kogeneratory, linia produkcji skrobi, kottownia, budynek turbin,
linia produkcji glutenu, linia fermentacji, linia zacierania i hydrolizy, linia destylacji, linia
mielenia, linia fermentacji i wyparki pentoozanow, linia hydrolizy i reaktyfikacji, linia mycia
automatycznego CIP, linia syropiarni skrobiowej wraz z magazynem syropu, linia miyna
pszennego, linia mokrej seperacji, linia wiréwek koszowych, szafy sterownicze.

Na podstawie przedstawionej analizy akustycznej Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kaliszu stwierdzit, ze planowane przedsigwzigcie wraz z instalacjami nie powinno przekroczy¢
dopuszczalnych poziomow halasu w §rodowisku, w strefach mogacych by¢ zagrozonymi w porze
dziennej w ciggu 8 najmniej korzystnych godzin i nocnej w ciggu 1 najmniej korzystnej godziny,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra érodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w ¢rodowisku (Dz.U.z 2014 1. poz.1 12).

Zgodnie z trescia karty informacyjnej przedsigwzigcie zaopatrywane bedzie w wodg z wiasnego
ujgcia. Woda pobierana bedzie na nastgpujace cele: przemystowe oraz na cele bytowe pracownikow,
Woda wykorzystywana bedzie do mycia posadzek w halach produkcyjnych: linii suszenia wywaru
oraz instalacji syropiarni skrobiowej wraz z magazynefn Syropu.

Na terenie projektowanej inwestycji $cieki technologiczne beda powstawac podczas mycia
posadzek hal produkcyjnych. Ponadto powstawaé beda §cieki w postaci odsolin i odmulin na poziomie
1,5 m*/h z ukladu kogeneracyjnego. cieki bytowe i technologiczne ujmowane beda do wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej a nastepnie kierowane bgda do istniejacej oczyszezalni Sciekow.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg poprzez system wewngatrzzakladowej
kanalizacji deszczowej.

W trakcie realizacji inwestycji powstajace odpady zwigzane beda z pracami budowlanymi, tj.:
robotami ziemnymi, murarskimi, konstrukcyjnymi, instalacyjnymi. Zgodnie z przediozong
dokumentacja w fazie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia powstajace na Ww. terenie odpady
przekazywane s3 i beda specjalistycznym firmom posiadajacym zgodg na ich transport, odzysk lub
unieszkodliwianie. Przyjety sposob sktadowania i zagospodarowania odpadéw nie bedzie stanowié
zagrozenia dla $rodowiska pod warunkiem racjonalnego gospodarowania powstatymi odpadami, ich
whadciwego przetrzymywania (magazynowania) oraz przekazywania firmom zajmujacym sig ich
utylizacjg.

W ocenie oddziatywania na érodowisko planowanego przedsigwzigcia uwzglgdniono emisje
powodoware przez istniejacy zaktad.

Biorgc pod uwagg obecny sposob zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane
przedsigwzigeie oraz obszar znajdujacy sig W bezpoérednim sgsiedztwie przedmiotowe] inwestycji,
a takze zwazajgc na skalg i charakter przedmiotowego przedsigwzigcia 1 calg przeprowadzong analizg
wptywu inwestycji na ¢rodowisko Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, ze

planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziatywaé na $rodowisko.

Panstwowy Powiatowy
Tnspektor Sanitarny
w Kaliszu
dr Marek Stodolny
. Signature Not Verified
Otrzymuja: e
1. Burmistrz Stawiszyna (ePUAP) Dokxfmﬁﬁ;f)d sany
przez Marek #odolny;
PPIS w Kalikzu
Data: 2021.03.08
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Do wiadomosci:

I
2.

3

Grupa AWW Sp. z 0.0. Spotka Komandytowa, Niedzwiady 45, 62-800 Kalisz

Marek Benedykcinski EKO-PROJEKT Sp. 0.0.5.kz siedziba w Poznaniu, ul. Grochowska 19/1,

60-277 Poznan

Pozostale strony postgpowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy 2 dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie &rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko w zwiazku art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 247) — (ePUAP).

. ala

A.S.
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