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62 — 820 Stawiszyn

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 3a ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z pdzin. zm.), w zwigzku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w zwigzku z art. 240 ust. 4
ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 784) oraz po rozpatrzeniu pisma Burmistrza Gminy
i Miasta Stawiszyn, znak sprawy Ri0$.6220.5.2.2021, z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia pn. ,Przebudowa drogi od miejscowosci
Wyréw do miejscowosci Ztotniki Mate - Kolonia na odcinku od drogi krajowej nr 25 do granicy Gminy i Miasta
Stawiszyn na terenie dziatek o nr ewid. 120/1, 56/7, 56/9, 56/11, 56/13, 120/2 obreb Werginki, gmina Stawiszyn”,
inwestor: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn,

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kole

nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsiewziecia na srodowisko
i wskazuje na koniecznosc okreslenia
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkdéw i wymagarn:

1. teren planowanej inwestycji nalezy wyposazy¢ w sorbenty, wtasciwe w zakresie ilosci i rodzaju
do potencjalnego zagrozenia, moggcego wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych;

2. substancje niebezpieczne dla $rodowiska gruntowo-wodnego (w tym paliwa i oleje) nalezy magazynowa¢
w odlegtosci minimum 50 m od zbiornikéw wodnych i rowdw melioracyjnych (w przypadku obecnosci w nich
wody), na utwardzonych, szczelnych powierzchniach, w szczelnych i oznakowanych zbiornikach/
pojemnikach wykonanych z materiatow odpornygh na dziakanie substancji w nich zawartych, w sposdb
zabezpieczajacy przed ich przewrdceniem czy uszkodzeniem przez pojazdy i maszyny oraz zabezpieczy¢
przed dostepem oséb postronnych;

3. okresowe bazy sprzetowe dla planowanej budowy drogi nalezy wyznaczy¢ w odlegtosci minimum 25 m
od zbiornikéw wodnych i rowdw melioracyjnych (w przypadku obecnosci w nich wody);
do prac budowlanych nalezy dopuszczacd tylko sprzet sprawny technicznie — bez wyciekdw paliw i olejow;

5. w czasie prowadzenia prac nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu technicznego sprzetu oraz przypadkdéw
wystapienia zanieczyszczenia gruntu i wody, neutralizujgc ewentualne zagrozenia dla srodowiska gruntowo-
wodnego;

6. ewentualne prace serwisowe pojazddw i maszyn, a takze ich tankowanie nalezy wykonywacé w miejscach
o utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni, wyposazonych w odpowiednie sorbenty, w odlegtosci minimum
50 m od zbiornikéw wodnych i rowdéw melioracyjnych (w przypadku obecnodci w nich wody);

7. w przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi, grunt ten nalezy niezwtocznie wybrac
i przekazac upowaznionym do neutralizacji podmiotom;

8. w przypadku uszkodzenia/przebudowy urzadzenia wodnego (rowu melioracyjnego) nalezy je odbudowad,
doprowadzajac do stanu uzytecznosci (zapewniajac swobodny przeptyw wod);

9. w okresie wiosenno-letnim w odlegtosci do 50 m od zbiornika wodnego nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed

wpadaniem do nich ptazow i gaddw bez mozliwosci swobodnego wydostania sie (np. poprzez zastosowanie
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tymczasowych ogrodzen herpetologicznych, ktére po zakonczeniu budowy nalezy usunac) i/lub codziennie,
przed rozpoczeciem dalszych prac, kontrolowaé wykopy, wyjmujac z nich te zwierzeta i przenoszac je poza
teren prac budowlanych.

_UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2021 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kole wptynat wniosek Burmistrza Gminy
i Miasta Stawiszyn, znak sprawy Ri05.6220.5.2.2021, z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na ¢érodowisko dla przedsiewziecia pn. ,Przebudowa drogi od miejscowosci
Wyréw do miejscowosci Ztotniki Mate - Kolonia na odcinku od drogi krajowej nr 25 do granicy Gminy i Mia}sta Stawiszyn
na terenie dziatek o nr ewid. 120/1, 56/7, 56/9, 56/11, 56/13, 120/2 obreb Werginki, gmina Stawiszyn”. Do wystapienia
dotaczono kopie wniosku o wydanie decyzji o ¢rodowiskowych uwarunkowaniach, oraz kartg informacyjna
przedsiewzigcia (k.i.p.), opracowang przez Arkadiusza Rygasa (wraz z zatacznikami).

Majac na uwadze powyzsze Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Kole stwierdza co nastepuje.

Planowane przedsiewziecie Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn zakwalifikowat, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 . w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na érodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko.

W ww. piémie z dnia 20.05.2021 r. Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn poinformowat o braku obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanego przedsiewzigcia.

Zgodnie z k.i.p. planowane przedsigwzigcie polega¢ ma na przebudowie drogi powiatowej od miejscowosci
Wyréw do miejscowosci Ztotniki Mate - Kolonia na odcinku od drogi krajowej nr 25 do granicy Gminy i Miasta Stawiszyn
(powiat kaliski). Dtugos¢ drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi ok. 3,2 km. Aktualna szerokos¢ jezdni wynosi
5,00 m, a szeroko$¢ pasa drogowego — od 13,0 do 18,0 m. W ramach projektowanej przebudowy szerokos$é jezdni
ma zostac zwiekszona do 5,5 m. O$ drogi po przebudowie ma pokrywac sie z 0sig istniejgca. Roboty drogowe majg by¢
prowadzone wytacznie w granicach istniejgcego pasa drogowego. Powierzchnia omawianej inwestycji wynosi
46991 m? (w tym powierzchnia projektowanej jezdni — 17 600 m2). Planuje sig wyrdwnanie nawierzchni jezdni
betonem asfaltowym oraz ulozenie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm, w miejscach zapadlisk
i przelomdéw przewiduje sie wymiang konstrukeji nosnej drogi. W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane beda
typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty takie jak: beton asfaltowy, beton konstrukeyjny, cement, kruszywa
mineralne, drobnowymiarowe elementy betonowe i kamienne oraz inne elementy wykoriczenia drogi. W ramach
planowanego przedsiewziecia przewiduje sig wykonanie wykopéw pod wymiang konstrukgji jezdni w miejscach kolein
i zapadlisk. Nie przewiduje sig koniecznosciich odwodnienia ze wzgledu na wody gruntowe. W przypadku pojawienia
sie w wykopach duzej ilosci wéd opadowych, zostang bne usuniete i wywiezione poza obszar planowanego
przedsiewziecia i zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na terenie placu budowy przewiduje sig
jedynie magazynowanie materiatow budowlanych w postaci prefabrykatow betonowych tj. kraweznikdw, obrzezy
i kostki betonowej. Wody roztopowe i opadowe z powierzchni jezdni maja by¢ odprowadzane do istniejgce] kanalizacji
deszczowej i rowc’:wlprzydroinych (za pomoca spadkéw poprzecznych i podiuznych nawierzchni jezdni i poboczy).

Planowane przedsiewzigcie potozone jest w obrgbie Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych "Bawot do Czarnej
Strugi", o kodzie: RW6000231835669 ilednolite] Czesci Wod Podziemnych o kodzie: PLGW600071. Wazdtuz srodkowo-
zachodniej czeéci omawianej drogi, na odcinku ok. 1,3 km, przebiega réw melioracyjny (row szczegdtowy), ponadto 4
rowy melioracyjne przylegaja do projektowanej inwestycji od potnocnego-wschodu. Wody ww. rowdw melioracyjnych
uchodzg do rzeki Bawdét. Ok. 10 m i ok. 50 m na pétnocny-wschod od omawiane] inwestycji zlokalizowane sg dwa
niewielkie zbiorniki wodne (o powierzchni odpowiednio: ok. 0,03 i ok. 0,07 ha). Planowane przedsigwzigcie pofozone
jest poza obszarami parazonymi na niebezpieczefstwo powodzi (https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/), a takze poza
obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z2020r., poz. 55).

Stwierdzono, ze planowane przedsiewziecie nie narusza zapiséw rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu
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wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 2129), zmienionego rozporzadzeniem Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. Zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 5165).

Majgc na wzgledzie lokalizacje, rodzaj i skale przedmiotowego przedsiewziecia graz jego oddziatywanie,
zastosowane rozwigzania i technologie, a takze przy zatozeniu realizacji warunkow i wymagan okreslonych w sentencji,
stwierdza sig brak mozliwosci negatywnego oddziatywania na pozostajace w zasiggu oddziatywania jednolite czesci
wad oraz nie stwierdza sie negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia, powodujgcego zagrozenie
dla realizacji celéw Srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
— Prawo wodne, a okreslonych dla tych czesci wéd w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”,
przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967). d

Wobec powyzszego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Uprzejmie prosze o poinformowanie pozostatych stron postepowania o niniejszej opinii.
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