'KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskewych uwarunkowaniach

Karta informacyjna przedsigwzigcia sporzadzona zostata zgodnie z art. 62a ust.1 ustawy o
udostgpnianiu informacii o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko.
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duwy z zakresu oghrony przyrody

Data: 22.03.2021 r.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Miejscowosé: Satry Kigczyn

Gmina: Stawiszyn

Powiat: kaliski

Wojewodztwo: wielkopolskie

Zlewnia rzeki: Bawot 1 rzad (Bawol-Warta-Odra)

Region wodny: Region Warty nizinne;.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Rzedna terenu ujecia: 125,80 m n.p.m.

Stratygrafia pieter wodonosnych objetych ustalaniem zasobow: neogen

Lokalizacja otworu ukazana jest w zalaczonej dokumentacji hydrogeologicznej.
Wykonanie obiektu stuzacego do ujmowania wod podziemnych — studni  glgbinowej dla
" podlewania upraw polowych warzyw nastapito na podstawie zatwierdzonego przez Staroste
kaliskiego projektu robét geologicznych nr OSL.6530.0066.2019 z 21.11.2019. Miejscowosc¢
Stary Kigczyn jest zwodociggowana, ale gospodarstwo na dziatce 10 nie jest podigczone do
sieci wodociagowej w nastepstwie tego wihasciciel dziatki zmuszony jest do posiadania

wlasnego zrodia zasilania w wode. Lokalizacja otworu wyznaczona zostata w konsultacji z
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geologiem na dzialce nr 10,0breb 0006 Petryki rzedna terenu w miejscu odwiertu wynosi ok.
125,80 m n.p.m. Przeprowadzone roboty wiertnicze potwierdzily zatozenia projektowe, ktore
przewidywaty ujecie w pierwszej kolejnosci woéd poziomu neogenskiego, a nastepnie wod
poziomu mezozoicznego (gornej kredy) — zrealizowany zostal pierwszy wariant — ujecie
poziomu neogenu.
Zgodnie ; Rozporzgdzeniem DRZGW w Poznaniu , wg ktdrego dla celow rolniczych w
pierwszej kolejnosci nalely wykorgystaé wody powierzchniowe, nastgpnie  poziom
czwartorzedowy o swobodnym zwierciadle wody (brak moiliwosci), a nastgpnie glebsze
poziomy fto przy Sstwierdzeniu wierceniem migiszej warstwy neogenskich piaskow
srednioziarnistych z duig iloscig Zwirkéw, postanowiono je ujgé, celem ochrony wod
glownego poziomu wodonosnego gornej kredy. :
Wicksza migzszo$é utwordw czwartorzedu, przewidywata 31 m, stwierdzono 52,0 m, nie
przewidywano wystgpienia warstw piaskow, wierceniem stwierdzono jedna tylko o migzszosci
4,0 m w przelocie 29,0-33,0 m. Mniejsza miazszo$¢ utwordw neogenu — tylko 35;0 m zamiast
projektowanej 57 m wynika z wigkszej miaciszoééi czwartorzedu, rowniez migzszo$é i
gleboko$é wystapienia warstwy piaskéw odbiega od zatozen projektowych, przewidywano
migzszo$é 23 m w przelocie 52 ~ 75 m, wiercenie stwierdzono migzszos¢ 10,0 m w przelocie
70,0 — 80,0 m. Rowniez wyksztalcenie litologiczne tych piaskow rozni si¢ od zatozen,
przewidywano piaski drobnoziarniste, wystapity srednioziarniste z duzg iloscig zwirkow.
Zgodno$¢ wystgpita w ocenie glebokosci wystapienia utwordéw gornej kredy przewidywano 88
m, stwierdzono ich Wystqpienie na 87,0 m. Zmieniono réwniez konstrukcje otworu : wiercenie
prowadzono érednicg 280 mm pod zabudowe kolumny rur obsadowych PVC ¢ 225 mm
. (przewidywano wiercenie ¢ 316 mm pod kolumne filtracyjng PVC ¢ 225 mm) i zastosowano
tzw. filtr ,jtopiony” ¢ 160 mm. Zmiana ta zostala podyktowana w gtownej mierze wzgledami
ekonomicznymi podyktowanymi przez Inwestora. Natomiast pompéwanie przeprowadzono
zgodnie z zalozeniami projektowymi
W celu korzystania ze studni glebinowej do nawodnien upraw rolniczych niezbgdne jest
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujecia oraz pobor wod podziemnych.
Inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne (art.
389 pkt. 1 w zwiazku z art. 35 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo wodne) oraz na wykoname
urzadzenia wodnego — obiektu shuzacego do ujmowania wod podziemnych (art. 389 pkt 6w
zwiazku art. 16 pkt. 65 lit.’d cyt. ustawy). Studnia bedzie eksploatowana w ramach zasobOw
4



dyspozycyjnych podsystemu wodono$nego miedzyrzecza Prosny i Warty, zatwierdzonych
decyzja Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa nr GK
KDH/BJ/489/98 z dnia 25 czerwca 1998 r. z utworéw czwartorzedowych, trzeciorzedowych,
kredowych 1 jurajskich.

Zapotrzebowanie wody wynika zprodukcji upraw rolniczych warzyw. Przy prowadzeniu
intensywnych upraw wystepuje konieczno$¢ ich nawadniania w okreslonej fazie rozwoju
rosliny, co gwarantuje zwyzke plonow i oplacalnosci produkcji rolniczej.Zgodnie z
informacjami przekazanymi przez Inwestora, dokumentowany otwor bedzie shuzy¢ dla
podlewania upraw polowych warzyw za pémoca, deszczowni w okresie kwiecieft — wrzesien (6

— miesigcy w okresie rocznym — 183 dni), zgltoszone zapotrzebowanie na wode wynosi:

" Quaksn = 20,0 m*/h

" Qg 0. =240 m’/24h
- Przy tych zalozeniach pracy ujecia, pobor w ciggu roku wyniesie:

= 240 m’/24h - 183 dni = 43 920 m’
Podkreslié nalezy, Ze ujecie bedzie eksploatowane okresowo i tylko w przypadku
dhugotrwalego braku opadéw atmosferycznych, wigc w rzeczywistosci ilos¢ zuzyte] wody
bedzie znacznie mniejsza. Ustalona wydajno$é eksploatacyjna na 20,0 m3/h wynika przede
wszystkim z maksymalnej przepﬁstowoéci filtra, ktéra wynosi 21,8 m’/h. Ujecie z utwordw
neogenskich o glebokos§¢ nie przekraczajacej 100,0 m. Eksploatacja omawianego ujgcia nie
bedzie miata skutkéw negatywnych na wody podziemne, powierzchniowe i otaczajaca

przyrode (cele srodowiskowe). Nie ustanawia si¢ strefy ochronnej dla tego otworu.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy sposob ich wykorzystywania.

Ponizej okre§lono dotychczasowy sposob zagospodarowania dziatki inwestorskiejzgodny z

wypisem z rejestrugruntow.



Okreslenie konturdéw-

: Blizsze uzytkéw gruntow i klas Powierzchnia w [ha]
r
L.p okreslenie bonitacyjnych
dziatki e :
potozenia | uzytkow i
Opis oznacz. klas dziatki
Grunty orne Rl a 7,6300

1. A0 Stary Kigezyn

Grunty orne Rill b 13,6600 12,1400
Grunty rolne Br-RIiI
0,1400
zabudowane a
Pastwiska trwate Ps il 0,7100

Grunt rolny zajety pod studnie jest obecnie wykorzystywany pod uprawy rolnicze, bez
drzew i krzewow.

W celu korzystania ze studni giebinowej do nawodnien upraw polowych warzyw niezbgdne
jest uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujecia oraz pobor wod
podziemnych. |
Studnia bedzie eksploatowana w ramach zasobow dyspozycyjnych podsystemu wodonosnego
miedzyrzecza Prosny i Warty. |

Zapotrzebowanie wody wynika z planowanych upraw polowych warzyw.

Rodzaj technologii.

Roboty wiertnicze.

Roboty wiertnicze zostaly wykonane w okresie od 20 do 24 czerwca 2020 r.
W ramach tych prac odwiercono metoda obrotowa urzadzeniem E-M UHH-1 otwor
o glebokosci 88,0 m, przy czym glebokos$c ostateczna po zafiltrowaniu wynosi 82,0 m, przelot
82.0 ~ 88,0 m zlikwidowano urobkiem ilastym. Wiercenie prowadzono gryzerem o $rednicy o)

280 mm do glebokosci 70,0 m, pod zabudowe kolumny rur obsadowych PVC ¢ 225 mm,
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nastepnie wiercenie prowadzono $rednica d) 195 mm pod zabudowe kolumny filtracyjnej z rur
PVC ¢ 160 mm tzw. filtra , topionego” wg ponizszej konstrukcji:
- rura nadfiltrowa dlugosci 5,0 m w przelocie 65,0+70,0 m, ,
- filtr siatkowy, dtugosci 10,0 m w przelocie 70,0+80,0 m, owiniety siatkg stylonowa
nr 10, obsypka zwirowa 1,5+2,5 mm,
- rura podfiltrowa dlugosci 2,0 m w przelocie 82,0+84,0 m.

Zastosowane dwa odcinki tzw. korka itowego w przelotach 29,0+34,0 i 52,0+65,0 m,
celem izolacji dwoch warstw piaskow: czwartorzedowych 1 neogenskich, pylastych.
Obowigzek prowadzenia ponﬁaréw iloéci pobieranej wody wynika z Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow
wielkosci emisji oraz pomiardw ilosci pobieranej wody (Dz. U. 2014 poz. 1542). Nalezy
prowadzié dzienny rejestr ilosci pobieranej wody, a odczyty przechowywac przez okres 5 lat.
Obowigzek prowadzenia pomiarow ilosci pobieranej wody wynika z art. 36 ustawy Prawo
wodne. Po odwierceniu otworu w dniu 25.06.2020 r. Wykonawca przeprowadzil pompowanie
oczyszczajace pompa glebinowa trwajace 24 godziny z wydajnoscig Q = 24,0 m’/h przy s =
18,15 m. Po wykonanej stabilizacji lustra wody, w dniu 29 czerwca rozpoczgto pompowanie
pomiarowe na trzech stopniach dynamicznych (1-6h; 2-8h; 3-10h). Wydajnosci
poszezegdlnych cykli przedstawiono na zal. nr 5. Pomiary wykonane w trakcie tych badan
pozwolity na obliczenie opordéw hydraulicznych studni oraz warstwy wodonosnej. Wyniki

pomiaréw zawarte sg w dzienniku pompowania - zal. nr 4w dokumentacji hydmgeoiogicznej.

Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.
Zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa, woda pobierana na cele nawadniania upraw nie
wymaga przeprowadzania analiz.

Spos6b postepowania w przypadku uszkodzenia urzadzen pomiarowych.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy Prawo wodne inwestor jest obowigzany do stosowania
przyrzadéw pomiarowych umozliwiajacych pomiar ilosci pobranych wod. Zgodnie z art. 36
ust. 4 Wody Polskie wyposazaja podmioty na wiasny koszt w przyrzady pomiarowe
umozliwiajace pomiar iloéci pobranych wod, lub podmioty za zgoda Wod Polskich, moga
wyposazyé sie na wlasny koszt w przyrzady pomiarowe umozliwiajagce pomiar ilosci

pobranych wod — ust. 5.



W  przypadku uszkodzenia wodomierza inwestor zobowigzany jest do

natychmiastowego powiadomienia organu kontrolujacego ilo$¢ pobranej wody — Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Pompa

Przewidywalnym urzadzeniem bedzie zatapialna pompa giebinowa przystosowana do ttoczenia
wody czystej. Moze by¢ montowana w polozeniu pionowym lub poziomym. Wszystkie
elementy stalowe sg wykonarne ze stali nierdzewnej wysokiej klasy, EN 1.4301 (AISI 304), co
zapewnia duza odporno$¢ na ko}ozj@. Pompa jest dopuszczona do tloczenia wody pitnej.
Pompa jest wyposazona w silnik MS6000 o mocy 11 kW z odrzutnikiem piasku,
mechanicznym uszczelnieniem watu, lozyskiem promieniowym smarowanym woda oraz
membrana wyrownawcza. Uzywany jest silnik zatapialny umieszczony w tej samej obudowie
co pompa, ktory zapewnia stabilnosé mechaniczng i wysoka wydajnos¢. Do uzytku w
temperaturze do 40°C. Silnik jest wyposazony w czujnik GrundfosTempcon, ktory, dzieki
wykorzystaniu komuhikacji po linii zasilajgcej oraz modutu MP204, umozliwia monitorowanie
temperatury. Do rozruchu silnika wykorzystuje si¢ metod¢ rozruchu bezposredniego

(DOL).Przewidywany czas zywotnosci pompy waha si¢ od 2 do 5 lat.
4. Ewentualne warianty przedsigwzigcia.

o Wariant zerowy — polegajacy na niepodejmowaniu przedsigwzigcia, héw w $wietle
decyzji w sprawie zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej i wykonania otworn nie jest
zasadny.

e Wariant inwestorski - biorac pod uwage, zeplanowana inwestycjajest niezbedna do
funkcjonowania gospddarstwa rolnego, rozpoczecie inwestycjii nie wymaga frontu robot
zwigzanych z przeksztalceniem terenu na inne formy uzytkowania, charakter prowadzonej
dziatalnoéci nie bedzie ucigzliwy dla ludzi i érodowiska, inwestycja nie niesie negatywnego
wplywu na otaczajace Srodowisko naturalne - nie przewiduje si¢ innych wariantow

lokalizacyjnych oprocz wariantu wnioskowanego.

© Wariantem alternatywnym byloby poszukiwanie innych zrodel opartych na tych

samych partiach wodonosnych - co wydaje si¢ nieracjonalne. Innych wariantow
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lokalizacyjnych ze wzgledu na planowane potozenie upraw polowych warzyw i dzialek

inwestora nie rozpatruje sig.

S. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych

surowcéw,materialow, paliw oraz energii.

Bilans wodny

Otwor bedzie stuzy¢ dla podlewania ﬁpra,w polowych warzyw za pomocg deszczowni w

okresie kwieciefi — wrzesien (6 — miesiecy w okresie rocznym — 183 dni), zgloszone

zapotrzebowanie na wode wynost:

Qrac:me‘ =43 920 ms/mk;
Qsrednic. dobowe = 240,0 m*/24h;

Quiespt. = Omats = 20,0 m/h, pry s. = 14,90 m, R, = 308,5m

Podkreli¢ nalezy, ze ujecie bedzie eksploatowane okresowo i tylko w przypadku
dlugotrwatego braku opadéw atmosferycznych, wigc w rzeczywistosci ilo§¢ zuzytej wody

bedzie znacznie mniejsza. Ustalona wydajnos¢ eksploatacyjna wynosi 20,0 m’/h

L.p | Surowiec / Energia

Okres eksploatacii

4. cieplng

- 3
1. | Zapotrzebowanie na wode 20,0m*/h
Zapotrzebowanie na energig
560 kW /miesiac
Z. elektryczng
$rednie zapotrzebowanie na
_ Nie dotyczy
3. gaz
Zapotrzebowanie na energie
Nie dotyezy

6. Rozwigzania chronigce Srodowisko.

Ihwestycja nie bedzie mieé znaczacego wplywu na srodowisko naturalne. Ujemnego wplywu

na $rodowisko nie powinna mie¢ roéwniez eksploatywny w przysziosci przez inwestora system
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nawadniania liniami kroplujacymi. Montaz popy i pobér-wody nie stanowi uciazliwosci w
zakresie hatasu, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Zachowana jest ochrona
uzasadnionych interesow osob trzecich obejmujaca w szczegdlnosci mozliwos¢ korzystania z
wody przez inne podmioty. Obowiazkiem inwestora w stosunku do oséb trzecich jest naprawa
wszelkich szkod, ktére moga powsta¢ w trakcie wykonywania prac i eksploatacji urzadzen
wodnych, lub wynika¢ z niewlasciwe] ich eksploatacji. Obowiazkiem uzytkownika jest
utrzymanie studni i urzadzen do pompowania wody we wlasciwym stanie technicznym 1
sanitarnym.

‘W trakcie wizji terenowej w rejonie dokumentowanego nie stwierdzono wystepowania
potencjalnych ogriisk zanieczjzszczer’l. Strop ujete] neogenskiej warstwy wodonosne] (w
miejscu wiercenia) znajduje sie na glebokosci 70,0 m, oddzielony od powierzchni terenu
warstwami glin i itébw. Mozna postawi¢ zatem teze, ze nie zachodzi niebezpieczefistwo
bezpoéredniego przenikania -ewentualnych zanieczyszczen ..od géfy”, wraz z opadami
atmosferycznymi. Przewidywana przez Inwestora wielko§¢ eksploatacji rowniez nie powinna
wywolywaézwiekszonego przeptywu wod podziemnych w warstwie wodonosnej, nie ma wigc
niebezpieczéﬁstwa naglego uruchomienia ewentualnych proces{’)w migracji zanieczyszczen z
warstw sasiednich. Biorac pod uwage przeznaczenie ujmowanej wody do deszczowania upraw
polowych warzyw, ma ona bardzo dobry sklad z uwagi na $ladowe, nizsze od wartosci tla
geochemicznego zawartosci podstawowych parametrow. Mozna na tej podstawie wykluczy¢
negatywny wplyw zanieczyszczei pochodzenia rolniczego, zwigzanych przede wszystkim z
nawozeniem. Zakladajac racjonalna, zgodng z pozwoleniem wodnoprawnym eksploatacje
otworu oraz przewidywany niewielki pobor wody nie przewiduje sie niekorzystnych zmian w
skladzie fizykochemicznym wod, ujetej neogeniskiej warstwy wodonosnej.

Przedsiewziecie zwiazane z wykonaniem urzadzenia wodnego w zakresie poboru wod

podziemnyéh z poziomu neogenskiego dla potrzeb nawadniania_ upraw polowych warzyw:

e nie zmienia stanu wody na gruncie - nie odprowadza wéd opadowych oraz
roztopowych na inne grunty sgsiednie, nie powoduje zalewania i przesigkania
sasiednich terenow

e nie jest zwigzane z wycinkg drzew i krzewow

e nie przeksztalca terenu

e nie tworzy dominat krajobrazowych.

10



Podczas prac montazowych praktycznie nie beda powstawaé ucigzliwo$ci zwigzane z
poszczegdlnymi fazami montazowymi majace znaczacy wplyw na otaczajace srodowisko. W
trakcie pracmontazowych nie powstana zadne ucigzliwosci zwiazane z ponddnbrmatywna
emisja hatasu. Bezposrednie sasiedztwo planowanego otworu nie stanowig tereny chronione
akustycznie (drogi, rowy, tereny rolnicze).

Dziaika 10 nie graniczy z terenami zabudowy chronionej akustycznie, planowana inwestycja
znajduje powyzej 500 m od zabudowy na dzialce o nr ewid. 19 zlokalizowanejw kierunku
potudniowo — wschodnim. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ ponadnormatywnych
oddziatywan emisji hatasu zwiagzanych z fazg montazu urzadzenia.
W trakeie eksploatacji obiektu halas na zewnatrz bedzie generowany tylko przez pompe
- zaglebiong w otworze eksploatacyjnym, w zwiq_iku zczym hatas nie bedzie przedostawat sie
do otoczenia i propagowal poza obszar inwestycji. Funkcjonowanie urzadzen do poboru nie
wigZe si¢ z emisja zanieczyszczeh do atmosfery Przedsigwzigcie ze wzgledu na zakres, skalg i
brak uciqz‘IiWoéci dla $rodowiska nie spowoduje powstania powaznych awarii lub katastrof
naturalnych. Usytuowanie przedsigwzigcia nie stwarza zagrozenia na etapie realizacji jak 1
eksploatacj.i w stosunku do obszarow wymienionych a art. 63 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko. W obszarze
oddziatywania przedsiewziecia brak obszarow wodno- blotnych, o plytkim zaleganiu wod,
obszaréw ochronnych uje¢ wod i zbiornikéw wodnych, siedlisk legowych, ujsc rzek, obszarow
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturoﬁe i archeologiczne, uzdrowisk.
Przedsiewzigcie nie znajduje si¢ na terenach, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty
przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, oraz nie znajduje si¢ na
obsiarach wyréznionych ze wzgledu na gestos¢ zaludnienia. Oddzialywanie na ‘obszary
chronione i wody oraz cele srodowiskowe zostato oméwione osobno w KIP.
W czasie krotkiej realizacji obiektu beds powstawaly znikome ilosci odpadow. Odpady
komunalne powstajace w czasie realizacji czynno$ci montazowych beda skladowane,
sortowane w osobnych zamknietych pojemnikach i przekazywane koncesjonowanym firmg
zgodnie z planem gospodarki odpadami w gminie.

W tabeli ponizej przedstawiono giéwne rodzaje wytwarzanych bdpadéw z podaniem ich

kodow w procesie realizacji planowanego przedsigwzigcia.
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- Kod Ilos¢

I.p.

p Rodzaj odpadu odpadu | [Mg]
1. | Odpady metalowe 02 01 10} 0,01
2. | Odpady betonu oraz gruz betonowy 170101 | 0,03
3. | Tworzywa sztuczne 17 02 03 | 0,005
4. |Glebaiziemia : 170504 |0,02
5 Nie segregowane (zmieszane) odpady 2003 99 |0,01

komunalne

W okresie eksploatacji nie beda powstawaé zadne odpady

Nie zaktada si¢ fazy rozbidrki, co najwyzej wymiang pompy.

6.1 Zapobieganie zanieczyszczeniom oraz skazeniom wod powierzchniowych

i podziemnych

1.

Charakterystyka wod objg¢tych pozwoleniem wodnoprawnym

Region wodny Warty.

Wojewodztwo wielkopolskie, powiat kaliski, gmina Stawiszyn.
Charakterystyka JCWP:

kod — PLRW600023 18356609,
nazwa — Bawot do Czarnej Strugi,

typ — rzeka nizinna piaszezysto - gliniasta,

status — silnie zmieniona czes¢ wod (SZCW), monitorowana,

. aktualny stan JCWP —zly,
° ryzyko nieosiagniecia celu - zagrozona
JCWPd - PLGW600071

stan chemiczny — dobry,

stan ilosciowy — dobry,

ryzyko nieosiagniecia celow Srodowiskowych — zagrozona,

monitorowana

12



[ gramica gminy

o S, | = i NR 374

{ . Agranica Zlewni jadnolitej cresc wod powisrzchnicwych :;'I s ‘_fb\
Tidisxhdw - rzki - jednolite c2esc wid powierzohniowych bl

B iezices - jadnoiite czedc wod powierzchniowych ‘:{g
wody podziemne - jednolila czgdt wod

Rycnwal inanikd
s MR rbiomiki wodne

Jdednolita czedd wod powierzchniowyeh (jowp)
Bawot do Czarnej Struai
{PLRW6000231835669)

porostale jadnolite czgsci wad
polokone w Ziawni jowp:

wody paiziemne
PLGWG00071

Wyg fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski obszar ten nalezy do makroregionu Niziny
Potudniowo-wielkopolskiej (318.2), mezoregionu Wysoczyzny Kaliskiej(318.12), iej
wschodniej czesci. Jest to rownina denno-morenowa o niewielkich deniwelacjach, obnizajaca
sie¢ generalnie w kierunku poinocnym w kierunku doliny Warty. Krajobraz naturalny na
wiekszosci obszaru tworzy mozaike ekosystemow lesnych i wodno-tagkowych z agrocenozami i-
terenami zurbanizowanymi , przy czym zdecydowana przewage maja agrocenozy. Zgodnie z
podziatem Hydrograficznym Polski IMGW][7] obszar inwestycji znajduje sie w zlewni III
rzedu rzeki Bawét (Bawol-Warta-Odra). Jest to zlewnia niekontrolowana pod wzglc;derh
stanow i przeptywow wod. Wedlug klasyfikacji IMGW Bawét (Czarna Struga) nalezy do
ciekéw naturalnych, o stalym charakterze przeptywu. Pod wzgledem wielkosci
zakle.lsyﬁkowano go do grupy ciekoéw o szerokosci koryta (w dnie) w przedziale 3,0 -5,0 m.

Bawot (Czarna Struga) i jego doplyw charakteryzuja sig zmiennymi stanami wod z przewaga
stanOw niskich latem 1 wy-sokich wiosng. Bawot stanowi doplyw Warty, a wigc caly ten teren
nalezy do zlewni rzeki Warty nizinnej. Pod wzgledem zasobnosci w wody powierzchniowe
obszar ten jest stosunkowo ubogi, brak jezior i innych zbiornikéw wod stojacych z wyjatkiem
nieﬁielkich pojedynczych stawkow. Bardzo fozleg}ych zmian dokonata regulacja rzek i
melioracje. Szczeg6lnie w dolinach powoduje przyspieszony odplyw wod z ddrzecz_y, acoza
tym idzie obnizenie poziomu wod gruntowych — ‘zwiazane jest to rowniez z globalnym
procesem ocieplenia klimatu. Jako$¢ wod powierzchniowych, a w szczegolnosci rzeki Bawot

jest pozaklasowa, nie odpowiadajgca norma, gléwng tego przyczyna jest zawartos$¢ azotanow.
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Tak wigc biorgc pod uwage Rozporzadzenie DRZGW w Poznaniu nie jest mozliwe
wykorzystanie wod powierzchniowych, zwlaszcza biorae pod uwage okres w ktoérym woda jest
niezbedna. -

W trakcie wizji terenowej w rejonie inwestycji nie stwierdzono wystepowania potencjalnych
ognisk zanieczyszczeft. Strop ujetej neogenskiej warstwy wodonosnej (w miejscu wiercenia)
znajduje si¢ na glebokosci 70,0 m, oddzielony od powierzchni terenu warstwami glin i #ow:
Mozna przyjaé zatem teze, ze nie zachodzi niebezpieczenstwo bezposredniego przenikania
ewentualnych zanieczyszczen ,,0d gory”, wraz z opadami atmosferycznymi. Przewidywana
przez Inwestora wielkos¢ eksploatacji. rOwniez nie powinna wywotywaé zwigkszonego
przeptywu wod podziemnych w warstwie wodonos$nej, nie ma wigc niebezpieczenstwa naglego
uruchomienia ewentualnych proceséw migracji zanieczyszczen z warstw sgsiednich. Biorac
pod uwage przeznaczenie ujmowanej wody do deszczowania upraw polowych warzyw, ma
ona bardzo dobry sktad z uwagi na sladowe, nizsze od wartosci tla geochemicznego zawartosci
podstawowych parametréw. Mozna na tej podstawie wykluczy¢ negatywny wplyw
zanieczyszczefi pochodzenia rolniczego, zwiazanych przede wszystkim z nawozeniem.
Zaktadajac facjonalnq, zgodng z pozwoleniem wodnoprawnym eksploatacj¢ otworu oraz
przewidywany niewielki pobor wody nie przewiduje si¢ niekorzystnych zmian w sktadzie
fizykochemicznym wod, ujetej neogenskiej warstwy wodonosne;.

W czasie eksploatacji nie powinny wystapic istotne zagrozenia dla rodowiska.

2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna

Zgodnie z najnowszym podziatem Polski na regiony hydrogeologiczne [6], obszar badaf
obejmujacy dokumentowane ujecie wody znajduje si¢ w granicach duzej jednostki -
Subregionu Warty nizinnego (8.3.2.). W budowie geologicznej tego terenu udziat biorg utwory
kenozoiczn;:, obejmujace czwartorzed i neogen oraz utwory mezozoiczne reprezentowane
przez osady kredy.

Wystepowanie i litologia utwor6w czwartorzedowych zwiazane jest z dziatalnoscig
akumulacyjna i erozyjna ladolodu oraz akumulacyjna wod lodowcowych i rzecznych.
Miazszoéé i rozprzestrzenienie tych utworow sg bardzo zmienne i zalezne od morfologii

podioza czwartorzedowego i wspotczesnej powierzchni terenu.
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W rejonie badan (Stary Kigczyn, Petryki) migzszos¢ czwartorzedu jest zmienna i wynosi od
21,0 m na ujeciu nr 50, do 77,0 m — ujecie nr 48. Generalnie mozna stwierdzi¢ wzrost
migzszosci tych utworéw w kierunku zachodnim do doliny Prosny lub pélnocno-wschodnim
do doliny Bawolu. Gliny zwatowe i piaszczyste pochodza z okresu zlodowacenia |
warcianiskiego. Jedynie w formach dolin kopalnych lub w strefach krawedziowych z dolinami
rzecznymi wystepuja warstwy piaskow i zwird6w rzecznych i wodnolodowcowych, wsrod
ktérych czwartorzedowy poziom wodonosny jest najlepiej wyksztalcony.

W zasadzie poziom ten na terenie objetym badaniami przyjmuje charakter rownorzgdnego
poziomu wodonosnego eksploatowanego plytkimi otworami hydrogeologicznymi oraz
studniami kopanymi. Zasilanie tego poziomu odbywa si¢ poprzez bezposrednig lub posrednia
infiltracj¢ opadow atmosferycznych. Utwory neogenu reprezentowane sa przez osady pliocenu i
miocenu. Warstwy pliocefiskie to naprzemianlegte ity, pyly, piaski drobnoziarniste i pylaste,
bardzo czesto tworzace pojedyncze soczewy wsrod #ow. Osady miocenu wyksztalcone sg,
jako pyly, piaski drobnoziarniste z domieszkami wegla brunathego. W rejonie Starego
Kigczyna utwory miocenskie siegaja 35,0 m miazszosci. Tworza je ity pstre i niebieskie z
warstwami piaskow drobnoziarnistych, pylastych lub srednioziarnistych z zwirkami. Utwory
neogenskie na badanym obszarze wykazuja bardzo duza zmienno$¢ dotyczaca migzszosci jak
tez ciaglo§ci warstw zwiazang z budowa tektoniczng podloza mezozoicznego i
dokumentowany otwor jest pierwszym na tym terenie, ktory ujmuje poziom neogenu. Obszar
prac zgodnie z Mapa hydrogeologiczng Polski (MhP) [12] znajduje si¢ w granicach jednostki
hydrogeologicznej 7Q/Tr/cCrsl, w ktérej gorno kredowy poziom wodonos$ny zostat uznany za
gléwny poziom uzytkowy — ryc. 2. Poziomy czwartorzgdowe i neogenskie uznane zostaly za
podrzedne. Poziom kredowy posiada peitna izolacje. Dla potrzeb mapy przyj@té modut
zasobow odnawialnych 40 m’/24h-km’, a dyspozycyjnych 33 m°/24h km?, ale dotyczacych
tylko poziomu gornej kredy zbudowanego z wapieni, margli, barwy jasnoszarej, stabo
spekanych, twardych. Réwniez nalezy zauwazy¢ zgodnos¢ z ustaleniami zawartymi w Mapie
[12], wedlug ktorych przewodnosé warstwfy i wydajnoéé studni znacznie spada w kierunku
zachodnim, ( im blizej granicy z utworami jurajskimi). Utwory kredowe wykazuja cigglosc
sedymentacyjna, przy czym charakteryzuje je lokalne bardzo silne zaangazowanie tektoniczne,
zwiazane z przebiegajacg na zachod od terenu badaf granica pomiedzy duzymi jednostkami:

Monoklina Przedsudecka, a Synklinorium mogilefisko —tédzko - miechowskim.
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Taka budowa geologiczna thumaczy bardzo duza zmienno$é w miazszosci i ciaglosci warstw w
utworach miodszych (czwartorzedowych i neogenskich), co potwierdzily wyniki wiercenia
otworu dokumentowanego jak tez zalaczony przekrdj hydrogeologiczny (zal. 8) w

zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej.

Ryc.2. Polozenie dokumentowanego otworu (5t) wody na tle Jjednostek hydrogeologicznych wyéiﬂka
Mapy hydrogeologicznej Polski, ark. Stawiszyn 1:50 000 [12].

3. Jako$§¢ wody
Chemizm wod podziemnych ksztattowany jest w wyniku naturalnych i zewnetrznych
(antropopresja) czynnikow i procesow hydrochemicznych. Wplyw antropopresji w pierwszej
kolejnos$ci zaznacza si¢ zazwyczaj W obrf;bIe czwartorz¢dowego pictra wodonoénego

- (w obszarach jego wystgpowania), zwlaszcza gdy wystc;pu;e swobodne, nie izolowane od
powierzchni terenu zwierciadio wody.

Wody pietra neogefiskiego maja podobny sklad do wod czwaﬁorzedowch ale
charakteryzuja si¢ stabilniejszym skladem i mniejsza iloscia skladnikow wynikajacych z
antropopresji. Wody pietra gornojurajskigo maja bardziej zréznicowany sklad chemiczny, na
co wptyw majg przede wszystkim:
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- rozna zawarto§¢ materii organicznej w osadach, wynikajagca glownie z
paleohydrogeologicznych warunkow krazenia wod,

- doptyw wod przesaczajacych sie z pigtra czwartorzedowego wstrefach zasilania.

Na pbtrzeby niniejszej dokumentacji Inwestor zlecit wykonanie jednej analizy proby wody
pobranej z odwierconego otworu. Z uwagi na to, ze woda nie bedzie wykorzystywana do picia;
wykonano skrocong analize wody, tzn. oznaczenia kilkunastu wybranych wskaznikow: m.in.
azotanow, azotynow, zelaza, manganu. Analizy wykonalo Laboratorium Ogrodnicze
AGROTEST, 62 - 860 Tiokinia Koscielna, ul. Poduchowna 1. Wyniki oznaczen
przedstawiono na zalgczniku nr 11.

Na potrzeby niniejszej dokumentacji hydrogeologicznej wyniki ‘badah poroéwnano do
warto$ci granicznych z zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlazdox#ej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteribw i sposobu oceny stanu
jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. 2019, poz. 2148) [11]. ‘

. Zawarto$é: wodoroweglanéw (334 mgHCO3/dm3), manganu (0,388 mgMn/dm3)
wapnia (88,0 mg Ca/dm3), zelaza (0,692 mgFe/dm3), cynku (0,175 mgZn/dm3), miedzi (0,011
mg Cu/dm?) odpowiada II klasie jakosci. Podkreslic nalezy, ze cze$¢ parametrow jest na
granicy 11 1T klasy.

W badanej probce wody nie stwierdzono azotynéw, jonu amonowego, fosforanow,
siarczanow, molibdenu, pozostale parametry odpowiadaja I klasie jakosci wody.
Dokonujgc generalnej oceny wody czwartorzedowe mozna zaliczy¢ do I klasy, wod
bardzo dobrej jakosci.
Y poblizu dokumentowanego otworu nie stwierdzono Zadﬁych ognisk potencjalnych
- zanieczyszczen.
4. Ustalenia wynikajace z planuv gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
i warunkéw Korzystania z wod regfonu wodnego.
Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustalen wynikajacych z ,,Planu gospodarowania wodami
dla obszaru dorzecza Warty” zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrow w dniu
22.02.2011 r. i opublikowanego w Monitorze Polskim z dnia 27 maja 2011 r. (M.P. Nr 40, poz.
451). ‘
W odniesieniu do rozporzadzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu z 02.04.2014 r. ustala si¢ co

nastepuje:
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® pobor z niniejszego ujecia odbywa sig z utworoOw neogenskichz zachowaniem
priorytetow w iakresie poboru wod; |

® terminowe i ilo§ciowe pobory wéd nie beda ograniczaé realizacji perspektywicznego
zapotrzebowania na cele o wyzszym priorytecie;

@ wykonanie ujecia podyktowane bylo brakiem mozliwosci poboru  wod
powierzchniowych |

Przeprowadzone roboty wiertnicze potwierdzily zatozenia projektowe, ktore przewidywaty
ujecie w pierwszej kolejnosci ‘wod poziomu neogenskiego, a nastepnie wod poziomu
mezozoicznego (gornej kredy) — zrealizowany zostat pierwszy wariant — ujgcie poziomu
neogenu. Do najbardziej istotnych zmian naleza: znacznie wigksza miazszo$¢ utworéw
czwartorzedu, przewidywano 31 m, stwierdzono 52,0 m, nie przewidyWano wystapienia
warstw piaskow, wierceniem stwierdzono jedng tylko o migzszosci 4,0 m W przelocie 29,0-
33,0 m. Mniejsza migzszo$¢ utworéw neogenu — tylko 35,0 m zamiast projektowanej 57 m
wynika z wiekszej migzszodci czwartorzedu, rowniez migzszos¢ i glebokos¢ wystapienia
warstwy piaskow odbiega od zalozen projektowych, przewidywano migzszo$¢ 23 m w
przelocie 52 — 75 m, wiercenie stwierdzono migzszo$¢ 10,0 m w przelocie 70,0 — 80,0 m.
Réwniez wyksztalcenie litologiczne tych piaskéw rozni sig od zatozen, przewidywano piaski
drobnoziarniste, wystapity $rednioziarniste z duza iloscig zwirkow. Zgodnos¢ wystapila w
ocenie glebokosci wystapienia utworow gornej kredy przewidywano 88 m, stwierdzono ich
wystgpienie na 87,0 m. Zmieniono rowniez konstrukcje otworu : wiercenie prowadzono
érednica 280 mm pod zabudowe kolumny rur obsadowych PVC ¢ 225 mm (przewidywano
wiercenie ‘¢ 316 mm pod kolumne filtracyjna PVC ¢ 225 mm) i zastosowano tzw. filtr
Jtopiony” ¢ 160 mm. Zmiana ta zostala podyktowana w gltownej mierze wzgledami
ekonomicznymi podyktowanymi przez Inwestora. Natomiast pompowanie przeprowadzono
| zgodnie z zatozeniami projektowymi

Ujecie wody w m. Stary Kigczyn na dziatce o nr ew. 10, nalezacej do Pani Iwony Ogorkiewicz
moze byé¢ eksploatowane z wydajnoscia ustalong w dokumentacji hydrogeologicznej, na
podstawie ktorej ustalono zasoby wod podziemnych z utworéw neogenskich, wydajnos¢ nie
moze przekroczy¢ 20,0 m*/h. Zgodnie z zatwierdzona dokumentacja hydrogeologiczng
ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujgcia wod podziemnych z utworow neogenskich w ilosci:
Qe = 20 m’/h przy dyspersji Se = 14,90 m (Decyzja o zatwierdzeniu dokumentacji

hydrogeologicznej OSL.65314.4.2021 z dnia 03.03.2021r.).
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5. Ustalenia wynikajgce z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Inwestycja nie narusza warunkow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza
Odry (Dz. U. 22016 poz. 1938).

Zgodnie z cyt. Rozporzadzeniem w regionie wodnym Warty wyznaczono 23 obszary ﬁaraz‘one
na niebezpieczenstwo powodzi o tacznej powierzchni 3 323 km?, stanowigcej 6% calego
regionu oraz 2,8% obszaru dorzecza Odry. Na podstawie mapy przedstawiajgcej przestrzenny
zasieg ONNP wyznaczonych w obrebie obszaru dorzecza Odry nalezy stwierdzi¢, ze w

przypadku omawiane] zlewni ryzyko to nie wystepuje.

6. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Zgodnie z zapisami Planu przeciwdzialania skutkom suszy w regionie wodnym Warty
wyréznia sie cztery typy suszy — atmosferyczna, foiniczq, hydrologiczna i hydrogeologiczna.
Zdecydowana wigkszoéé obszaru RW Warty, z uwagi na panujgce warunki klimatyczae,
narazona jest na wystepowanie suszy atmosferycznej, a w konsekwencji takze rolniczej 1
hydrologicznej. Wplyw na to maja $rednie sumy opadow zdecydowanie ponizej Sredniej
krajowej, przy stosunkowo wysokiej $redniej temperaturze powietrza tak w okresie letnim, jak
i zimowym. Szczegolnie eksponowana jest centralna czes¢ regionu, jednakze zjawisko suszy
atmosferycznej i rolniczej zdarzy¢ sig moze praktycznie w kazdej gminie regionu.

W planie tym ustalono katalog dziatan sluzacych ograniczeniu skutkow suszy.
Celem strategicznym jest popi‘awa stanu $rodowiska i racjonalna gospodarka jego zasobami.
Cel ten jest wymieniany w dokumentach strategicznych wojewodztw jako jeden z pierwszych.
Cel strategiczny realizowany. jest m.in. poprzez cele operacyjne, takie jak: ochrona zasobow
wodnych i wzrost bezpieczefistwa powodziowego, poprawa przyrodniczych warunkow dla
rolnictwa, zintegrowany system zarzadzania srodowiskiem przyrodniczym, poprawa
gospodarki wodno-éciekowej itp. Powyzsze cele beda realizowane m. in. poprzez ilosciowa

ochrone wod podziemnych oraz ochrong przed zanieczyszczeniami.

T Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegélnosci na

stan tych wad i realizacj¢ celow §rodowiskowych dla nich okreslonych.
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Przewidywana przez Inwestora wielko$¢ eksploatacji nie powinna wywotywaé zwigkszonego
przeptywu wod podziemnych w warstwie wodonosnej Nie ma wiec niebezpieczenstwa naglego
uruchomienia ewentualnych proceséw migracji zanieczyszczef z warstw sgsiednich.Biorac
pod uwage przeznaczenie ujmowanej wody do nawodnief upraw polowych warzyw, maona
optymalny sktad. Poza tym zakfadajac racjonalng, zgodna z przysztym pozwoleniem
wodnoprawnym eksploatacje ujecia, nie przewiduje sie wystapienia ﬁiekorzystnych zmian w

sktadzie fizykochemicznym wod, ujetej z poziomu gornej kredy warstwy wodonosnej.

Sposob postepowania w przypadku rezruchu, zatrzymania dzialalnosci lub awarii
urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki
korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wfaz z maksymalnym,
~ dopuszczalnym czasem ich trwania. g

Na terenie obiektu moga wystapic sytuacje awaryjne zwigzane z poborem wod podziemnych.
Awarie mogq wystapi¢ na urzgdzeniach pompowych, a takze innych obiektach i urzadzeniach.
‘Wowcezas ujecie nie bedzie eksploatowane do czasu usunigcia awarii. Usuwanie éwentualhych
awarii nastepowa¢ bedzie poprzez wymiang lub naprawe poszczegélnych urzadzen i ich
podzespotow, a czas naprawy nie bedzie dhuzszy niz jedna doba. W celu ograniczenia czasu
napraw sugeruje si¢ uzytkownikowi posiadanie urzadzen zamiennych. Na wypadek zaniku
zasilania  energetycznego, uzytkownik winien by¢ wyposazony w  agregat
pradotworczy Awarie  ww. typu nie beda mialy wplywu na jakosé oraz stan
~ $rodowiska.Minimum jeden raz w roku nalezy dokonywa¢ przeglagdu zamontowanych w studni
urzadzeh, ktory ma na celu okreélenie ich stanu i stopnia zuzycia oraz wymogow

konserwacyjnych.

8. Mozliwo$¢ transgranicznego oddzialywania na srodowisko.
Ze wzgledu na charakter inwestycji i znaczng odleglo$¢ inwestycji od najblizszej granicy nie

wystepuje jakakolwiek mozliwo$¢ oddziatywania transgranicznego.

9. Oddzialywanie skumulowane

Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych.
Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod ograniczono do granic obszaru

zasobowego ujecia. Granice obszaru zasobowego ujecia ustala si¢ Wyznaczajac w pierwszej
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kolejnosci obszar sptywu wod do ujecia (OSW), a nastepnie ogranicza si¢ ten obszar, biorac
pod uwage takie czynniki jak zasieg wplywu ujecia (lej depresji), wielkos¢ zasobow
odnawialnych i dyspozycyjnych wod podziemnych w zlewni. Obszar sptywu wod do ujecia
wyznacza si¢ zazwyczaj w oparciu o metody hydrodynamiczne lub modelowanie
matematyczne. Wymagajag oOne, Oprocz znajomos$ci parametrow hydrogeologicznych

ustalonych na etapie pompowania ujgcia, podania jeszcze wielkosci spadku hydraulicznego

“strumienia wod podziemnych na kierunku doptywu do dokumentowanego ujecia. Obszar

zasobowy ujecia definiowany jest jako fragment zbiornika wod podziemnych ograniczony
zasiegiem splywu wod podziemnych do tego ujecia, W obrebie ktérego formuje si¢ co najmniej
polowa zasobow eksploatacyjnych tego ujecia. . Najblizsze, ujecia wod podziemnych (zat. nr
3.1) w dokumentacji hydrogeologicznej, znajduja sie w odleglosci ponad 1km bazujace na
czwartorzedowym poziomie wodonosnym (otw. nr 48) oraz lezace rowniez ponad 1 km na
SWW ujecia nr 7, 20, 50, 51 bazujace na poziomie gornokredowym, pozostale ujecia lezg w
odlegtoéci kilku km od dokumentowanego otworu i nie maja istotnego znaczenia dla ustalenia
zasobow eksploalacyjnych.dla dokumentowanego ujecia.
Podstawowe charakterystyki najblizszych dokumentowanemu otworowi ujec:

Tabela 1. Ujecia wody zlokalizowane w sgsiedztwie rejonu robot geologicznych

Rzgdna
Nr otw. 5 : Zasoby i
na | Migjscowosé Usytkownik Gi@blglkoéc Wiek Stratygrafia el Z“é
mapie : W-WY ujete) spagu. m/h wody
mn.p.m
-7 Stawiszyn Mileczamia 120,0 Cr; Cry 13,0 112,7*
20 Stawiszyn wodociag 153,0 Cr Cry 46,0 106,6*
48 Petryki SHR 71.3 Q Ng 36,0 111.2%
[ 50 Stawiszyn | Z.P.Owoc-Warzyw | 100.0 Cr; Crs 144 110,1%

*. wartosci z okresu wiercen
Na szczegdlng uwag

bazujacych na poziomie neogenskim.

¢ zastuguje brak w znacznej odleglosci od rejonu robét ujeé

Charakterystyka powstalego w 1962 r. otworu nr 48: najblizszego wzgledem inwestycji
Otwor nr 48 (Q) (nr 288)

Lokalizacja: Petryki

Gmina: Stawiszyn
Uzytkownik: SHR

Wykonawca: Wodrol

Wapbtrzedne: 51°55°217 ; 18°09°03” (ukk.42)
Rzedna: 125,7 m n.p.m.

Profil:

3,5 piasek drobny
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-6,0 glina piaszczysta
-40,0 glina zwalowa
-43,0 piasek $redni
-50,0 glina zwalowa

-63,5 pyly

-69,0 p1ask1 drobne :

-72,0 zwiry

-77,0 piasek z zwirem czwartorzed
_77}3 ﬂy neogen

Zwierc.wody nawierc.-63,5 m ppt.
Zwierc.wody ustalone-14,5 m ppt.
Qeksp.=36,0m3/h, s=2,5m; R=135m

Budowa geologiczna — wyniki wiercenia.

Profil geologiczny dokumentowanego otworu przedstawia si¢ nastgpujaco [m pptl

0,0- 04 gleba
04- 4,0 glina piaszczysta, brgzowo-ioltta
4,0-29,0 glina zwalowa, szara
29,0 -33,0 piasek drobnoziarnisty, iolto-szary
33,0-52,0 glina zwalowa, szara czwartorzed
52,0 - 63,0 piaski pylaste, zailone, zwarte neogen
63,0 - 70,0 it niebiesko-szary
70,0 - 80,0 piasek $rednioziarnisty z iwirkiem, ciemnoszary
80,0 - 87,0 il ciemnoszary z weglem brunatnym
87,0 - 88,0 wapienie margliste, szare gorna kreda

- Glgbokos¢ ostateczna otworu wynosi po zafiltrowaniu 82,0 m.

Wyniki pompowanié.

Pompowanie pomiarowe wykonano w dniach 29+30.06.2020 r. na trzech stopniach
dynamicznych w czasie:

0 6 godzin na pierwszy stopniu dynamicznym

0 8 godzin na drugim stopniu dynamiczanym

0 10 godzin na trzecim stopniu dy namicznym
Statyczne zwierciadto wody przed rozpoczeciem pompowania uktadato sie na glebokosci

16,20 m, Wyniki uzyskane podczas probnego pompowania przedstawia ponizsza tabela:

Zwierciadto wody Depresja Wydajnos¢ J

[ statyczne [m] | dynamiczne [m] [m] Q [m’/h] [ q[m’/h/1 msu
27,99 11,79 16,0 1,36
16,20 % 31,10 14,90 20,0 1,34
34,32 18,12 24.0 132
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Zwierciadio wody po probnym pompowaniu ustabilizowato si¢ na glebokosci 16,20 m

w czasie 10 godzin, co $wiadczy o Sredniej zasobnosci ujetej warstwy i jej przecigtnych
parametrach. Przebieg pompowania pomiarowego przedstawiono na zalaczniku nr 5, natomiast
. wykres zaleznosci wydajnosci Q od depresji s — na zaigczniku nr 7 dokumientacii

hydrogeologiczne;.

Zasieg leja depresji.r.

Wydajno$é¢ eksploatacyjna ujecia, zgodnie ze zgloszonym zapotrzebowaniem jak i
maksymalna przepustowosci filtra wynosi 20,0 m>/h. Promien leja depresji R obliczono
- wedlug wzoru Sichardta dla studni o zwierciadle naporowym:

R=3000-s vk

Korzystajac z wykresu zaleznoéci Q (f) s obliczono depresje dla maksymalnej wydajnosci
’ godzinowéj (wydajnosci eksploatacyjnej) i podstawiajac do wzoru Sichardta obliczono zasiggi
leja depresji:

' Q. = 20,0 m*/h; s = 14,90 m; R =308,5m

Maksymalna przepustowos¢ filtra, maksymalna wydajnos¢ studni.

Przepustowosc filtra jest to jego zdolnos¢ przewodzenia wody. Oblicza sig ja stosujac WzOr:
Qr=Vaop. - 241" 1- ¥
Podstawiajac odpowiednie wartosci otrzymujemy:
Qr=21,80 m’/h
Powyzsza wartosc jest jednoczesnie maksymalng wydajnoscig, z jaka moze pracowaé studnia
bez narazenia na przedwczesne zniszczenie filtra np. W warunkach wywotanej filtracji
turbulentnej na skutek nadmiernego poboru. Wielkos¢ ta charakteryzuje jednoczesnie
maksymalna wydajnos¢ ujecia wynikajaca wylgcznie z rozpoznanych —parametrow
filtracyjnych ujetej warstwy wodonosnej. Nie jest ona roéwnoznaczna z maksymalng

wydajnoécia eksploatacyjng dla danego otworu, kiora jest ustalana wedlug innych kryteriow.
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e Uwarunkowania przyrodnicze

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody W_ odleglosci : |

- ok 12,4 km od obszaru chronionego kréjobrazn Dolina rzeki Ciemnejr

- ok. 13,7 km od obszaru t,;hronionego krajobrazu Dolina rzeki Swedmi w okolicach
Kalisza : : “

- ok. 12,3 km od ebszaru Natura 2000 Dolina Swedrni PLH300034

- ok. 8,14 km od Pyzdrskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

W sgsiedztwie nie ma rezerwatow, stanowisk dokumentacyjnych, pomnikéw przyrody.

"’ N 51951 2561" £ 170 37 50.58"

000 X: 5747066.19 Y- 6474732.01

Ochk Dolina Rzeki Ciemnej.

Powierzchnia [ha]: 3500,0000

Opis wartosci przyrodniczej i krajobrazowej: Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki
Ciemnej. O atrakcyjnosci doliny rzeki Ciemnej w okolicy Goluchowa decyduje sama
miejscowoé¢ Goluchow stynaca z najwigkszego w Polsce arboretum - ogrodu

dendrologicznego z bogata kolekcja drzew i krzewow rodzimych i egzotycznych, zamku
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renesansowego z galerig dziet sztuki, Osrodkiem Kultury Lesnej oraz jedynym w Polsce
Muzeum Lesnictwa i zagroda zubrow. Na rzece Ciemnej istnieje retencyjny zbiornik, potozony
w otoczeniu atrakcyjnego kompleksu lesnego. Wystepuje tu duze bogactwo fauny i flory. Jest
to jeden z nielicznych teren6w rekreacyjnych dla mieszkaficow Kalisza i Pleszewa, a z uwagi
na wartosci krajoznawcze i1 kulturowe stanowi potencjalne miejsce rekreacji w skali
regionalnej. Stanowi atrakcyjny punkt tras turystycznych, wycieczkowych, zwlaszcza dla

miodziezy szkolnej, z uwagi na wybitne funkcje dydaktyczno-naukowe.

Obszar Natura 2000 Dolina Swedrni o kodzie PLH300034

Obszar w calosci potozony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina rzeki
Swedrni w okolicach Kalisza”. Obejmuje fragment doliny Swedrni (ok. 11.5 km) wraz
z jej doptywem Zabianka (ok. 3 km) oraz przylegajace tereny rozcinane przez rzeki
Wysoczyzny Kaliskiej. Polozony jest na pétnocny-zachéd od granic Kalisza, w granicach
ktérego Swedrnia uchodzi do Prbsny. Wysoczyzna Kaliska cechuje si¢ monotonng rzezba,
stad dolina jest wyraznie zaznaczona w krajobrazie. Swedrnia od pétnocno-wschodnich
granic omawianego obszaru do miejscowosci Rozdzaly, a takze Zabianka plyng w
stosunkowo szerokiej i plaskiej dolinie, a ich bieg na diugich odcinkach zostat
skané]izowany. PoﬂiZej, az do potudniowo-wschodnich granic obszaru na
przedmiesciach Kalisza, Swedrnia ptynie do$¢ waskg i stosunkowo gleboko wcigta
doling, tworzac liczne meandry.

Wartosci przyrodnicze i znaczenie:

Na terenie ostoi zidentyfikowano 10 typow siedlisk z Zalgcznika I Dyrektywy Rady
92/43/EW G, zajmujacych okoto 20% powierzchni. Trzeba jednak podkresli¢, ze poza
acydofilng dabrowa (Rejon Biernatek) oraz $wiezymi lgkami (gtownie w zasiegu
zalewow rzeki), poszczegodlne arealy 8 pozostatych obszarow siedliskowych sg bardzo
niewielkie (<1%). Flora liczy okoto 700 gatunkow, w tym kilkané,écie chronionych. Do
najcenniejszych obiektow przyrodniczych omawianego terenu zaliczy¢ nalezy torfowisko
przejéciowe (rejon poczatku obszaru — m. Cierpiatka) oraz murawy kserotermiczne (rejon
Nedzerzewa). Torfowisko odznacza sig dbecnoéciq fitocenoz kilku zagrozonych w
Wielkopolsce - zbiorowisk. Sa to, m.in: Sphagno apiculati-Caricetum rostratae
Osvald1923, Ranunculo-Juncetum bulbosi Oberd. 1957 i Nympaeetum candidae Miljan

1958. Na niewielkich powierzchniowo murawach kserotermicznych rozwijaja sig
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zubozate florystycznie ptaty Adonido-Brachypodietum Krausch 1961, zespotu rzadkiego i
zagrozonego w Wielkopolsce. W dolinach rzek do$¢ duze powierzchnie zajmuja
ekosystemy ekstensywnie uzytkowanych tgk. Najwiekszy udzial majg tgki wyczyncowe
Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931 oraz mniej cenne gospodarczo i
przyrodniczo Stellar_io palustris-Deschampsietum c¢espitosae Freitag 1958. Blizej rzeki, na
obszarach czesto zalewanych i wypasanych czeste byly platy wilgotnych muraw
Ranunculo-Alopecuretum geniculati R.Tx. 1937. Dos¢ czeste sa platy ziolorosl
nadrzecznych, ktore jednak wystepuja przede wszystkim na antropogenicznych walach
przykorytowych. Lepiej zachowane, ziotoro$la naturalnego pochodzenie cechowaly sig
obecnoécia fitocenoz kilku zespolow, m.in.: Filipendulo-Geranietum W. Koch1926,
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Bal.-Tul. 1978 oraz Cuscuto-Calystegietum sepium
R.Tx. 1947. Wsrod ekosystemow lesnych na uwage zastuguja dobrze wyksztalcone
acydofilne dabrowy Calamagrostio arundinaceae-Quercetum (Hartmann 1934) Scamoni
et Pass. 1959 em. Brzeg Kasprowicz et Krotoska 1989 (rejon Biernatek) oraz niewielki
ptat tegéw zboczowych Ficario-Ulmetum minoris (skrajne tereny lesne kompleksu
le$nego Skarszew) Issler 1924 violetosum odoratae z okazatymi d¢bami szypulkowymi.
W wodach rzeki Swedrni stwierdzono wystgpowanie rzadko spotykanych minoga
ukrainskiego oraz kozy zlotawej (na podstawie dokumentacji z lat 90 — tych).

Aktualnie obszar ten nie posiada Planu Zadan Ochronnych. Walory przyrodnicze doliny
Swedmi zagrozone s3 takze zaniechaniem tradycyjnej gospodarki lakarskiej, a zwlaszcza

porzucaniem Igk i pastwisk. Obserwuje si¢ ekspansje zarosli wierzbowych tzw. tozowski.

lObszar chronionego krajobrazu ,,Dolina rzeki Swedrni w okolicach Kalisza”

Ustanowiony rozporzadzeniem Nr 68 Wojewody Kaliskiego z dnia 20 grudnia 1991 r. (Dz.
Urz. Woj. Kaliskiego Nr 17, poz.161). Obejmuje on swym zasiggiem ww. obszar Natura 2000.
O stworzeniu w tym regionie obszaru chronionego krajobrazu zawazyly krajobrazy 1gk,
torfowisk niskich, zbiorowisk legowych, a takze atrakcyjna rzezba terenu, ktorego dnem ptynie
rzeka Swedrnia. Terasy akumulacyjné powigzane s3 z ostatnim stadialem Warty zlodowacenia
Srodkowo — Polskiego. Teren jest rowning naptywowa, wywodzaca si¢ z pokrycia jej
materiatlem  zastoiskowym  zlodowacenia ~ warciafiskiego, a  takze materialem

wodnolodowcowym i rzecznym w poznej porze plejstocenskiej. .
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Walory florystyczne omawianego terenu powigzane sg z urozmaicong rzezbg terenu, a co za
tym idzie rowniez flora. A zatem natrafi¢ tu mozna rosliny zwigzane z siedliskami bagiennymi,
lasami fegowymi jak rowniez murawami kserotermicznymi. W catej dolinie mozna spotkac
ponad 700 gatunkéw roslin. Wsrod rzadkich roslin mozna znalez¢é m.in. gatunki: grazel zoity
(Nupharluteum), czermien blotng (Callapalustris), grzybienie pélnocne (Nymphaea candida), a
w lasach: kaline koralowa (Viburnum opulus), konwalig majowg (Convallaria majalis), zawilca
gajowego (Anemone nemorosa), surawine blotng (Oxycoccus palustris), modrzewnice
- zwyczajng (Andromeda polifolia), widiaka jatowcowatego (Lycopodium annotinum).
Je$li chodzi o bogactwo fauny, ma ono zwigzek ze zroznicowanym skladem gatunkowym
ptakéw. Liczne nowe siedliska legowe ptakéw blotnych i wodnych, powstaly w efekcie
wybudowania zbiornika wodnego Murowaniec. W zaroslach trzcin i tataraku rosnacych w
strefie brzegowej poczatku zbiornika przebywaja: perkozek (Tachybaptusruficollis), cyranka
(Anasquerquedula), czajka (V anellusvanellus), krzyzoéwka (Anasplatyrhynchos), labedZz niemy
(Cygnusolor) itp. Tereny lasow sasiadujacych z doling stanowig w przewazajacej czgsci bory
$wieze i mieszane Swieze.
Elementem unikalnym w skali regionu jest przecinanie si¢ na tym terenie naturalnych granic
zasiegu waznych gatunkow drzew : '
- pétnocno-wschodniego  zasiegu swierka pospolitego (Piceaexcelsa) jaworu (Acer
pseudoplatanus), buka zwyczajnego (Fagussilvatica);
- wschodniego jarzabu brekinia (Sorblistorminalis);
- pdinocnego jodhy pospolite] (Abies alba).
Pyidrski Obszar Chronionego Krajobrazu
Obszar lezy na RoOwninie Rychwalskiej, obejmujac swym zasiegiem tez czg$¢ doliny
érodkowej Warty. Ten bardzo urozmaicony krajobraz jést mozaika lasow, lak i torfowisk oraz
pol uprawnych. Utworzono go w celu ochrony terenéw o cechach $rodowiska zblizonego do
staﬁu naturalnego. O wartoscl przyrodniczej tego terenu W duzej mierze stanowia ptaki,
szczegblnie wodno-blotne. Swoje miejsca legowe maja tu m.in. perkozki, baki, gegawy,
cyranki, ptaskonosy, kropiatki, derkacze, kszyki, krwawodzioby, rycyki i rybitwy czarne, a dla
regionu charakterystyczne s takze: blotniak lgkowy, dudek, przepiorka, dziwonia 1 kulik

wielka.

Wplyw na obszary chronione
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Zgodnie z ustawg o ochronie przyrody' priorytetem ochrony obszarow chronionego
krajobrazu jest zachowanie waloréw krajobrazowych. Projektowana inwestycja zostata tak
wyznaczona, aby unika¢ bezposrednich konfliktow z osobliwosciami przyrodniczymi
obszaréw chronionych, dlatego planowana jest poza ich granicami. W zwigzku z tym nie
przewiduje sie, aby istnialy jakiekolwiek zagrozenia dla ich celéw ochrony. Najblizszg formg
ochrony przyrody jest: Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu. Najblizszym obszarem
Natura 2000 jest Dolina Swedrni. Gléwne czynniki §rodowiskowe, dzieki ktoérym te obszary
zostaly utworzone sg zwigzane gléwnie z dolinami rzek.

Nalezy pamietaé, ze obiekty zlokalizowane poza wiasciwie utworzonymi obszarami Natura
2000, tylko w wyjatkowych sytuacjach beda tworzy¢ ryzyko wystepowania znaczacych
oddziatywan na obszary Natura 2000, gdyz zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z
dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra
Srodowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych —oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem
zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw  kwalifikujgcych sig do
uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2014 poz. 1713) wihasciwie
wyznaczony obszar Natura 2000 powinien obejmowaé powierzchnig, ktora zapewni skuteczne
i trwale wystepowanie populacji gatunkow oraz oﬁejmuja,cq przestrzen zyciowa stabilnych,
rozmnazajacych sie lokalnych populacji gatunkow, dla ktorych ochrony obszar dany zostai
wyznaczony. Pobliski obszar Natura 2000 Dolina Swedrni PLH300034spelnia takie warunki.
Natomiast teren planowanej inwestycji polozony jest poza wyznaczonymi obszarami Natura
2000 i nie jest kluczowy dla zachowania wlaciwego stanu ochrony na tym obszarze.
Ze Wzgledu na usytuowanie planowanej inwestycji nie przewiduje si¢, aby wptyneta ona na
pogarszanie stanu siedlisk przyrodniczych dla ktorych obszar Natura 2000 Dolina Swedrni
zostal wyznaczony. Aktualnie obszar ten nie posiada Planu Zadaf Ochronnych. Walory
przyrodnicze doliny Swedrni zagrozone sg takze zaniechaniem tradycyjnej gospodarki
igkarskiej, a zwlaszcza porzucaniem Igk i pastwisk. Obserwuje sig ekspansje zaro§li
wierzbowych tzw. fozowisk.

'Oddzialywar‘lia negatywne na ww. obszar Natura 2000 wymienione w Standardowym
Formularzu Danych zwigzane sa gtownie z:
- A01 uprawg (w tym zwigkszenie obszarow rolnych)
- A02 zmiana sposobu uprawy (przeksztatcanie przez rolnikéw w tym rowniez zakladanie

" wieloletnich upraw niedrzewnych)
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- B lenictwem.

Z uwagl na charakter zagrozen i oraz odleglos¢ od obszaru przedmiotowa inwestycja nie
przyczyni si¢ do istotnych zagrozen obszaru.

Znaczacy negatywny wplyw na ww. obszary Natura 2000 bedzie mial miejsce
w przypadku, gdy realizacja inwestycji spowoduje istotne zniszczenie siedliska lub
uniemozliwienie korzystania z niego przez gatunki dla ochrony ktérych zostal utworzony
dany obszar. Nie ma podstaw sadzi¢ aby taka sytuacja mogla mieé¢ miejsce. Integralnosé
obszaru rozumiana jako spdOjnos¢ jego czynnikéw strukturalnych i funkcjonalnych
umozliwiajaca uzyskanie/utrzymanie wiasciwego stanu ochrony siedlisk i gatunkow, dla
ktérych ochrony wyznaczono dany obszar nie zostanie naruszona. W okolicy brak jest innych
obszaréw Natura 2000. Realizacja inwestycji nie spowoduje réwniez naruszenia spojnosci
sieci obszaréw europejskich. Nie zostang przerwane Zadne korytarze ekologiczne sluzace
zachowaniu powigzan funkcjonalnych miedzy poszczegélnymi elementami sieci na poziomie
regionu biogeograficznego. Nie nastapi wiec fragmentacja przestrzenna.

Nie ma w zwigzku z tym podstaw do stwierdzenia negatywnego oddzialywania na
obszary Natura 2000.

Dlatego ze wzgledu na:

- lokalizacje inwestycji poza obszarami Natura 2000

- znaczng odleglos¢ od tych obszaréw

- brak oddziatywania na mozliwo$¢ przeptywu genow miedzy obszarami europejskimi

nie ma podstaw do stwierdzenia naruszenia spéjnosci obszaréw Natura 2000.

Oddzialywanie na walory krajobrazowe

Whnioskowana powierzchnia lezy w obszarze otoczonym uzytkami rolnymi. Wzgledem
waloréw krajobrazowych inwestycjanie zmieni nic wodbiorze wwalorow krajobrazowych - nie
wigze sie z powstaniem infrastruktury naziemnej czy przeksztalceniem powierzchni na inng
forme uzytkowani niz rolng. Obszar inwestycji — planowanego otworu - nie jest pokryty
roslinnoscig naturalna. Na dziatce 10 nie ma zadrzewienia czy innej roslinnosci naturalnej. Nie
nastapi zajecie terenu z naturalng roslinnoscia zielng, nie bedzie wycinki drzew i krzewow. W
zwigzku z powyzszym nie nastgpi kolizja z gatunkami chronionymi o ktéorych mowa w
rozporzadzeniach wykonawczych wydanych na podstawie art. 48,49,50 ustawy o ochronie
przyrody — tj. roélin, zwierzat, grzybow i siedlisk chronionych w mysl ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wymienionych w:
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- rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roélin /Dz. U. z 2014 r poz 1409/

- rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2014 w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow /Dz. U. z 2014 r poz. 1408/. 7 | ‘

* rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspc')lnoty, a takze
kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 /Dz. U. nr 77, poz. 510/

- fozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 20161, poz. 2183).

Lokalizacja dziatki 10

] M:51°55 39.85"  E: 18° 7' 9.87"
3 X 5754866.58 Y- 6508213.26

Zrédlo: Geoportal Powiatu Kaliskiego

Korytarze ekologiczne

Lokalizacja planowanego przedsigwzieciaznajduje si¢ poza terenami  korytarzy
ekologicznych. Najblizej polozonykorytarz to Wzniesienie Tureckie — Lasy Kaliskie
KPdC- 15A oddalony ok. 3,75 km na pélnoc. Inwestycja ze wzgledu na zakres nie ma

wplywu na kanalizowanie ruchu lokalnego — obszar nie peini tacznika migracyjnego.
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wyszukaj miejsce: Stary Kiaczyn

Wanlesienia Tureckie - Lasy Kaliskis
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Bioréznorodno$é

Réznorodnosé  gatunkowa 1. roznorodno$¢ grup systematycznych, bedaca jednym z
podstawowych miernikow wartosci biocenotycznej, jest niska na obszarze inwestycji. Nizsza
bioréznorodno$é na badanym terenie jest skutkiem lokalizacji inwestycji na otwartych polach
uprawnych.

Z uwagi na:

- lokalizacje inwestycji na terenie rolnym

- brak potrzeby usuwania drzew i krzewow

przedsiewziecie nie wplynie istotnie na:
-~ utrate roznorodnoscei gatunkow

- bogactwo gatunkéw 1 populacji

- nie spowoduje utraty bogactwa gatunkow chronionych przepisami krajowymi oraz dyrektywy
siedliskowej czy ptasiej. g

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg si¢ obecnie zadne zwierzeta oraz rosliny
podlegajace ochronie prawnej. Inwestycja nie stworzy bariery dla migrujacych gatunkow
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zwierzat. Nie przewiduje si¢ réwniez drzew do usuniecia oraz eliminacji siedlisk, ktére nie
wystepuja w okolicy. Planowane przedsiwzigcie, ze wzgledu na p0102enie nie¢ wplynie
znaczaco na walory przyrodnicze. Z punktu widzenia przyrodniczego, inwestycja bedzie mieé

minimalny wplyw na cenne przyrodniczo gatunki, siedliska oraz szeroko pojmowane walory

przyrodnicze.

11. Informacje dodatkowe:
Analiza ewentualnych konfliktéw spolecznych

Pojawienie si¢ inwestycji i jej realizacja w planowanym miejscu, w obszarze rolnym,
nie powinno by¢ potencjalnym zrodtem konfliktéw spotecznych. Prace zwigzane z montazem
urzadzen do poboru wody sg ograniczone czasowo i beda mialy charakter przejéciowy.

Etap eksploatacji obiektu nie wigze si¢ z oddziatywaniem na nieruchomosci sasiednie.

Na obszarze oddziatywania przedsiewziecia nie wystepuja dobra kultury podlegajace ochronie.
Przedsiewziecia nie dotycza przepisy przewidujace utworzenie obszaru ograniczonego

uzytkowania.

Dziatania mitygacyjne majace na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnego wplywu na
srodowisko przedsiewzigcia, zmierzajace do zahamowania zmian klimatycznych.

Aspekty problemu mitygacji w procesie dziatalnosci obiektu:

Otwor bedzie stuzy¢ dla podlewania upraw polowych warzyw za pomocg deszczowni w
okresie kwieciefi — wrzesien (6 — miesiecy w okresie rocznym — 183 dni

° Zasoby eksploatacyjne dla tej studni wynosza ok. 20,0 m® na godzine, zgodnie z
zatw1erdzong dokumentacja hydrogeologiczng.(OSL.6531.4.2021 z dn.03.03.2021r)

s Eksploatacja omawianego ujecia nie bedzie miala skutkéw negatywnych na wody
podziemne, powierzchniowe i otaczajaca przyrode (cele srodowiskowe). Nie ustanawia si¢

strefy ochronnej dla tego otworu.

e Zapotrzebowanie wody wynika z planowanych upraw polowych warzyw.
e Omawiana inwestycja nie bedzie mie¢ znaczacego wptywu na srodowisko naturalne.
° Montaz popy i pobér wody nie stanowi ucigzliwo$ei w zakresie hatasu,

zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby.
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o Zachowana jest ochrona uzasadnionych intereséw o0sob trzecich obejmujaca
w szczegOlnosci mozliwos¢ korzystania z wody przez inne podmioty.
Przedsigwzigcie zwigzane z montazem urzadzenia wodnego w zakresie poboru wod

podziemnych z poziomu neogenskiego dla potrzeb nawadniania upraw polowych:

. nie zmienia stanu wody na
s nie jest zwigzane z wycinka drzew i krzewow
. nie przeksztatca terenu

Korzystnie z wod w ramach ilodci dyspozycyjnych jest réwniez dzialaniem adaptacyjnym
nowych warunkéw klimatycznych, ktore zachodzg w zwigzku z ociepleniem klimatu.

Na osuwiska, podnoszenie poziomu mérz, erozje, obiekt nie zostat przygotowany ze wzgledu
na polozenie, zakres inwestycji i mate ryzyko wystgpienia zdarzenia.

Pozostate dziatania zwigzane z przeciwdzialaniem suszy wplywajacej na zmiany klimatu

omoéwiono w rozdziale 6.1 pkt 6.

DZIALANIA MINIMALIZUJACE:

Nie przewiduje si¢ dziatan minimalizujgcych. ‘

Lokalizacja omawianej inwestycji znajduje si¢ na obszarach nie stanowigcych siedlisk
gatunkow chronionych, a takze poza korytarzami migracyjnymi oraz miejscami ostoi ptakow.
Z uwagi na lokalizacje inwestycji nie bedzie koniecznosci wycinki roslinnosci, a w
szczegoinosci drzew i krzewdw. Odpowiednia lokalizacja nie bedzie powodowac negatywnego

wptywu na faune.

Informacja o sposobie prowadzenia okresowych pomiaréw wydajnosci i poziomu
zwierciadla wody w studni.
Pomiary zwierciadla wody zardwno statycznego jak i dynamicznego, prowadzone beda dwa

razy w roku na wiosng i jesienig. Pomiar zostanie wykonany miernikiem wyposazonym w

sonde zanurzeniowg z mozliwo§cia pomiaru temperatury.
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