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Na podstawie art. {64 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochrdnie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 2 péin. zm.) zwanej dalej ustawa 004, w zwigzku z art. 56,57, 59, 61 oraz
w zwigzku z art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 310
Z poin. zm.} oraz po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Stawiszyna, znak sprawy: Ri0S.6220.6.2.2020 z dnia
09.07.2020 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny odziatywania na érodowisko dla
przedsigwzigcia pn. ,Wykonanie urzadzenia wodnego — ujecia wod podziemnych oraz pobér wad padziemnych
z utwordw mezozoicznych (gérna kreda) w iloéci 18 m3/h; ujecie planowane jest w miejscowosci Dluga Wies$
Trzecia, na terenie dzialki o nr ew. 3, obreb Diuga Wies Trzecia, gm. Stawiszyn”, inwestor: J. Janas, Dtuga Wies
Trzecia 44, 62 — 820 Stawiszyn

Dyrektor Zarzagdu Zlewni Waod Polskich w Kole nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsiewziecia na srodowisko
i wskazuje na koniecznos¢ okreélenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujgcych warunkow
i wymagan:

1. do prac budowlanych dopuszczaé tylko sprzet w petni sprawny oraz speiniajgcy wymogi dopuszczajace
go do uzytkowania;
wykonac szczelng obudowe projektowane;j studni;
zainstalowac pompe gtebinowg o wydajnosci maksymalnie do 18 m3/h;
eksploatowac studnie (dz. nr 3, obreb Dtuga Wies lll, gm. Stawiszyn) okresowa nie przekraczajgc
maksymalnego poboru rocznego na poziomie
146 000 m*/rok i maksymalnego poboru godzinowego na poziomie 18,0 m3/h;

5. ewidencjonowad wyniki pomiardw ilogci pobieranej wody za pomocg wodomierza w formie pisemnej
oraz wyniki pomiardw zalegania zwierciadta wody;

6. prowadzi¢ przynajmniej dwa razy w roku pomiary zalegania ustabilizowanego zwierciadta wody
podziemnej oraz zwierciadta dynamicznego (za pomocy $wistawki lub sondy elektronicznej; pomiary
nalezy wykonywaé w miare mozliwosci w tym samym okreslonym przez uzytkownika, dostosowanym
do pracy ujecia dniu kalendarzowym; wykona¢ raz na piec¢ lat pomiar wydajnosci studni

7. pomiar zwierciadta dynamicznego przeprowadzaé przy maksymainym poborze ze studni (odnotowujac
ilos¢ pobranej wody);

8. odpady na etapie realizacji i likwidacji inwestycji gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych miejscach
przeznaczonych dla poszczegdinych rodzajéw odpadéw w pojemnikach i/lub kontenerach oraz /lub
magazynowac na szczelnym, utwardzonym podtozu, a nastepnie w miare mozliwosci do najblizej
potozonego miejsca, w ktérym moga by¢ przetworzone;

9. w przypadku likwidacji ujecia nalezy wyciaé rure ostonowq na gtebokosci ok. 1,0 m, wypetni¢ otwér
piaskiem-zwirem wymieszanym ze érodkiem dezynfekujgcym oraz wykona¢ karek itowo-cementowy;
teren uzupetni¢ ziemig ogrodnicza.
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UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2020 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole wptynat wniosek Burmistrza
Stawiszyna, znak sprawy: Ri0$.6220.6.2.2020 z dnia 09.07.2020 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny odziatywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia pn. »Wykonanie urzadzenia wodnego —
ujecia wod podziemnych oraz pobdr wéd podziemnych z utworédw mezozoicznych (gorna kreda) w ilosci 18 m3/h;
ujecie planowane jest w miejscowosci Dtuga Wie$ Trzecia, na terenie dziatki o nr ew. 3, obreb Diuga Wies Trzecia,
gm. Stawiszyn”. Do wystapienia dofaczono kopie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
karte informacyjng przedsigwziecia wraz z zatacznikami i z zapisem w formie elektronicznej opracowang przez
Hydro KAD, K. Dumanski.

W toku prowadzonego postepowania Dyrektor Zarzadu Wwod  Polskich w Kole, pismem:
P0O.77$.3.435.1.220.2020.RG.1 z dnia 24.07.2020 r. wezwat Burmistrza Stawiszyna, do uzyskania od Inwestora
i przedstawienia dodatkowych wyjasniert do przedtozonej dokumentacji. W dniu 24.08.2020 r. wptynefo pismo
przewodnie Burmistrza wraz z uzupetnieniem inwestora, przedstawiajgce wyjasnienia i uzupetnienia do KIP.

Majac na uwadze powyzsze Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kole stwierdza co nastepuje.

Planowane przedsiewziecie Burmistrz Stawiszyna zakwalifikowal zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 i 89d
Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywac na
érodowisko (tj. Dz. U. z 2016, poz. 71), do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
¢érodowisko, jako urzadzenia lub zespoty urzadzen umotzliwiajace pobor wod podziemnych lub sztuczne systemy
zasilania woéd podziemnych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, 0 zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 10
m? na godzine oraz jako gospodarowanie wodg w rolnictwie polegajgce na melioracji na obszarze nie mnigjszym
niz 5 ha innej niz wymieniona w lit. a-c, dla ktorych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko moze zostac stwierdzony.

Planowane przedsiewziecie polozone jest na dziatce o numerze ew.: 3, w obrebie Dtuga Wies Trzecia, na
terenie gminy Stawiszyn, powiatu kaliskiego, wojewddztwa wielkopolskiego. Powierzchnia catkowita dziatki wynaosi
4,52 ha. Przedsiewziecie planowane jest na dziaice o nr ew. 3 (ujecie) o powierzchni 44 008,0 m?, nawadnianie
upraw planowane jest na trzech dziatkach ewidencyjnych o nr 3, 5, 9. 53 to grunty, na ktorych zlokalizowane sg
<zklarnie. Powierzchnia dziatki 5 wynosi 39 000,0 m?, dziatki 9 — 24 100,0 m?. Dziatki te sg uzbrojone. taczna
powierzchnia blokéw szklarniowych wynosi 7,8 ha.

Teren pod planowang inwestycje nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

W sasiedztwie planowanego do wykonania ujecia wystepuja pola uprawne. Najblizsza zabudowa
mieszkaniowa zlokalizowana jest w odlegfosci ca 120,0 m od planowanego ujgcia.

W zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji nie wystepujq obszary podlegajace ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55) oraz tereny korytarzy
ekologicznych.

W sasiedztwie omawianego terenu robdt geologicznych nie ma ciekow i zbiornikéw wodnych. Najblizszy ciek
o nazwie Bawdt znajduje sie w odlegtosci ok. 1,0 km na pdtnocny wschod od planowanego ujgcia wod
podziemnych. Planowana inwestycja znajduje sig poza obszarem Gtéwnych Zbiornikéw Wdd Podziemnych.

Zgodnie z k.i.p. przedsiewzigcie polega na wykonaniu urzgdzenia wodnego — ujecia wod podziemnych,
ujmujacego wode z utworéw mezozoicznych (gorna kreda) o gtebokosci 167,0 m oraz pobdr wod podziemnych w
ilogci do 18,0 m3/h Woda z przedmiotowego ujecia wykorzystywana bedzie przez caty rok, do nawodnien i zraszania
upraw szklarniowych. Dokumentacja hydrologiczna zostata zatwierdzona decyzjg Starosty Kaliskiego dnia 16
kwietnia 2020 roku, znak OSL.6531.9.2020. Zasoby eksploatacyjne ujecia ustalono w ilosci Qe = 18,0 m?, przy se =
7,99 m i obszarze zasobowym 0,11 km?.
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Roboty  wiertnicze  zostaty wykonane w okresie od 05 do 10 grudnia 2019 .
W ramach tych prac  odwiercono metodq  obrotowg urzadzeniem E-M  UHH-1  otwér
0 glebokosci 167,0 m. Inwestor otrzymat Decyzje zatwierdzajaca plan ruchu na wykonanie ujecia wod podziemnych
Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Poznaniu, znak sprawy: POZ.920.242.2018.WN, Idz. 31130109/2018
z dn. 27.09.2018 r. Wiercenie prowadzono gryzerem srednicy 316 mm, pod zabudowe rur obsadowych 225 mm,
ktore umieszczono na gtebokosci 80,0 m, tj. 2,0 m ponizej stropu margli gornokredowych. Po nawierceniu na
gtebokosci 78,0 m warstwy margli o migzszosci 2 m i wystepujacych ponizej wapieni, zdecydowano kontynuowac
wiercenie jako ,otwdr bosy” $rednica 170 mm w przelocie gtebokosci 80,0:167,0 m, po czym wiercenie
zakonczono. W trakcie wiercenia wszystkie przeloty warstw piaszczystych wystepujgce ponad poziomem
mezozoicznym, zostaty odizolowane ,korkami” itowymi. Woda z przedmiotowego ujecia, pompowana bedzie za
pomocy pompy o wydajnosci 18,0 m3/h. Obudowa studni zostanie wykonana z dwdch gotowych kregdw
betonowych o Srednicy 1200 mm i wysokoci 1,0 m. Pokrywa obudowy betonowa o tej samej srednicy.

Zgodnie z k.i.p. obszar badan potozony jest na granicy pofudniowo - zachodniego styku Synklinorium
mogilensko - tédzkiego i monokliny Przedsudeckiej. Wystepuja tu osady czwartorzedu, pod ktérymi zalegajg
utwory neogeriskie: plioceniskie i mioceriskie, a nastepnie utwory mezozoiczne kredy i jury, przy czym rejon
badan lezy w granicach Synklinorium — wystepujg tu utwory kredowe. Dokumentowane ujecie wody znajduje
sig na granicy jednostki 4¢Trl/Cra z jednostka 3cCrsl. Neogenski poziom wodonosny w granicach jednostki nr
4 stanowi gtéwny, uzytkowy poziom wodonosny, poziom kredowy zostat uznany za podrzedny, natomiast w
jednostce nr 3 wyznaczono tylko jeden poziom uzytkowy, gdrnej kredy. Poziom wodonosny na tym obszarze
ma dobry izolacje od powierzchni terenu. Migzszos¢ poziomu wodonosnego neogenu wynosi okoto
kilkanascie metréw, a modut zasobdw dyspozycyjnych przyjeto na 20 m® x 24hxkm?.

Profil litostratygraficzny udokumentowanego otworu przedstawia sig nastepujgco: 0,0 -0,4 —gleba {Q); 0,4—
4,5 - piasek drobnoziarnisty, zagliniony; (Q); 4,5 — 22,0 - glina zawalowa , szara (Q); 22,0 — 25,0 — piasek
drobnoziarnisty, szary (Q); 25,0 — 30,0 - glina zwatowa, szara (Q); 30,0 - 66 - it pstry (neogen); 66,0 — 69,0 — piasek
drobnoziarnisty, ciemnoszary (neogen); 69,0- 78,0 — it niebieskoszary z wktadkami wegla brunatnego ( neogen);
78,0 -80,0 - margle (kreda gorna), 80,0 — 167,0 - wapienie jasnoszare twarde (kreda gérna).

Planowane przedsiewzigcie polegajace na wykonaniu urzadzenia stuzacego do poboru wod podziemnych —
studni glebinowej nie prowadzi do skumulowanych oddziatywan, gdyz w zasiggu oddziatywania planowanego
ujecia sktadajgcego sie ze studni ujmujacej poziom kredy (o zasiegu leja depresji R=61,3 m, dla zasobéw studni
Qe = 18,0 m*® /h oraz $=7,99 m) nie znajduja sie inni uzytkownicy korzystajacy z tego samego poziomu
wodonosnego.

Zgodnie z k.i.p. w odlegtosci ponad 1,5 km na W od rejonu robat, zlokalizowane jest ujecie wodociggowe
w Jarantowie (otw. nr 2) eksploatujace neogenski poziom wodonosny, oraz ujecie w Dtugiej Wsi Il nr 5 bazujace
rowniez na poziomie neogerskim oddalone od dokumentowanego otworu o okoto 500 m. Pozostale ujecia,
nalezgce juz do prywatnych uzytkownikow, przeznaczone praktycznie wytacznie do nawadniania upraw, znajdujg
sig w odleglosciach powyzej 1 km od przedmiotowego ujecia.

Z informacji zawartych w k.i.p. wynika, ze na terenie planowanej inwestycji brak jest obszaréw wodno —
blatnych, nie stwierdzono ptytko zalegajgcych wod podziemnych, nie znajdujq sig réwniez strefy ochronne uje¢
wad. Ponadto inwestycja nie znajduje sig w obszarze zagrozenia powodziowego.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy 0o ustalono, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia nie pociggnie
za sobg zagrozen dla $rodowiska oraz nie bedzie transgenicznie oddziatywaé na érodowisko.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy oos, ustalono, ze wedtug charakterystyki jednolitych Czesci
Wad Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje sie w granicach JCWPd o kodzie PLGW600071, Ocena
jej stanu ilosciowego to: dobry, ocena stanu chemicznego: dobry, ocena zagrozenia nieosiggniecia celdw
srodowiskowych: zagrozona. Nie ustalono odstepstwa w zakresie przedtuzenia terminu osiaggniecia celu dla JCWPd.
Ponadto, przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie obszaru Jednolitej Czesci Wod powierzchniowych o kodzie
PLRWB000231835669 — o0 nazwie Bawdt do czarnej Strugi, o ztym stanie i ocenie ryzyka okreslonej jako zagrozona
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nieosiagnieciem celéw $rodowiskowych. Zgodnie z zatacznikiem do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 poz. 1967)
w analizowane] zlewni JCWP brak jest mozliwosci technicznych osiagniecia zafozonych celdw ze wzgledu na
wystepowanie presji komunalnej. W programie dziatari zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujace
uporzadkowanie gospodarki $ciekowej, ktére nie sa wystarczajgce aby zredukowac te presje w zakresie
wystarczajacym do osiagniecia dobrego stanu. W zwiagzku z powyzszym wskazano dziatania uzupetniajace,
obejmujace przeprowadzenie pogfebionej analizy presji w celu zaplanowania dziatan ukierunkowanych na redukcje
fosforu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbgdny aby wdrozone dziatania
przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiagnigty do roku 2021.

Stwierdzono, ze przedsiewziecie nie narusza zapisow rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania
z wéd regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014, poz. 2129), zmienionego rozporzadzeniem
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
z 2017 r,, poz. 5165).

Majac na wzgledzie charakter i skale oddziatywania, zastosowane rozwigzania itechnologie stwierdza sie brak
mozliwoéci znaczacego oddzialywania na pozostajace w zasiegu oddziatywania jednolite czgsci wod i nie stwierdza
sie negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia, stwarzajacego zagrozenie dla realizacji celow
srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne,
a okreslonych dla tych czeéci wod w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym
rozporzadzeniem Rady Ministréw 2z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1967). Strop ujetej
gornokredowej warstwy wodonosnej znajduje sie na gigbokosci 78,0 mi oddzielony jest od powierzchni terenu
ponad 70-cio metrowa warstwa czwartorzedowych glin i neogeniskich itdbw. Nie mniej z uwagi na koniecznos¢
minimalizacji oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko w okresie jego realizacji zasadne jest uwzglednienie
w decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw okreslonych w sentencji.

Waobec powyzszego uzasadnienia orzeczono jak w sentencii.

Uprzejmie prosze o poinformowanie pozostatych stron postgpowania o niniejszej opinii.

ZUP. DYREKTORA

Renata Gierwielaniec

Otrzymujg:
1. Burmistrz Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62 — 820 Stawiszyn.
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