Panstwowy
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Kalisz, 28.10.2022 1.
ON-NS.9011.3.62.2022

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w zwiazku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029
z poézn.zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z pézn.zm.) wobec wszczgtego przez Burmistrza Stawiszyna postgpowania
w sprawie wydania ponownej opinii co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwziecia na $rodowisko dla przedsigwzigeia polegajacego na ,,Przebudowie mostu na rzece
Bawot wraz z infrastrukturg drogows zlokalizowana w ciggu drogi gminnej 674344P”

Panistwowy Powiatowy Inspektor Samitarny w Kaliszu wyraza opini¢, Ze dla ww.
przedsigwzigcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko oraz
sporzadzenie raportu oddzialywania na Srodowisko.

UZASADNIENIE

Burmistrz Stawiszyna pismem znak Ri0S.6220.5.22.2022 z dnia 26.10.2022 r. (otrzymano
278.10.2022 r.) zwrécit si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
0 wyrazenie ponownej opinii co do obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko
i ewentualnego zakresu sporzadzenia raportu dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,Przebudowie mostu
na rzece Bawd! wraz z infrastrukturg drogows zlokalizowang w ciggu drogi gminnej 674344P”.
Do whniosku dolgczona zostala karta informacyjna w wraz z uzupelnieniem oddzialywania danego
przedsigwziecia na $rodowisko, ktora jest podstawa do analizy i oceny oddziatywania danego
przedsigwzigcia na Srodowisko.

Na podstawie przedlozonej dokumentacji Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kaliszu  stwierdzil, iz przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem potencjalnie znaczgco
oddzialywujacym na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz. U. z 2019, poz. 1839 z p6zn.zm.).

Z opracowania wynika, ze przedsigwzigcie bedzie miato na celu przebudowe drogi gminnej na
dhugosci okoto 200 m wraz z przebudows istnicjacego obiektu mostowego na rzece Bawot.

Teren przeznaczony pod realizacje przedsigwzigcia bedzie zajmowal powierzchnig okolo
1320 m? wliczajac obiekt mostowy. Obiekt mostowy po przebudowie begdzie zajmowal powierzchnig
okoto 120 m?, umocnienie dna oraz profilowanie koryta rzeki Bawot bedzie wykonane na powierzchni
okoto 230 m?.

Przebudowa obiektu mostowego jest konieczna ze wzgledu na postepujaca destrukcje. Bedzie
przeprowadzona rozbiérka istniejacej konstrukcji i wykonana nowa. Aktualnie przedmiotowa droga
wraz z obiektem mostowym shuzy na dojazd do pél oraz budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych
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w okolicy. Na obiekcie mostowym wprowadzono ograniczenia dotyczace wjazdu samochodow
cigzarowych. Przebudowa drogi wplynie na wzrost natezenia ruchu.

Przebudowa odcinka drogi z obiektem mostowym pozwoli na uniknigcie ryzyka zwigzanego
z awarig obiektu mostowego, zaburzeniem przeplywu rzeki Bawol oraz zniszczeniem jedynej
przeprawy mostowej w okolicy. -

W ramach planowanej przebudowy istniejaca droga o nawierzchni z tluczenia kamiennego
o szerokosci 3,7 m — 4,0 otrzyma szeroko$é 4,0 — 4,5 m.

Zaprojektowano nastgpujgce parametry mostu:

- istniejgce $wiatlo poziome: 340 m
projektowane $wiatto poziome: 3,40 m na wysoko$ci oczepow
4,20 m na wysokosci mocowania blachy falistej
- istniejace $wiatlo pionowe: okoto 1,6 m
- projektowane §wiatlo pionowe: okolo 1,6 m.
Na przebudowg obiektu mostowego oraz drogi beda wykorzystane nastgpujace materialy:
- beton konstrukcyjny - okoto 18 m’,
- blacha falista - okoto 13 m,
- zasypka inzynierska - okoto 110 m’®,
- narzut kamienny jako umocnienie dna w obrebie obiektu - okoto 40 m’,
- bariery mostowe - okoto 56 mb,
- mieszanka mineralno-asfaltowa - okoto 58 m?,
- kruszywo tamane okoto 170 m®.
Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie miala negatywnego wplywu na
przeptyw nominalny rzeki w odniesieniu do poziomu rzeki z dnia 04.06.2022 r. - 113,40 m n.p.m.
W czasie prowadzonych prac zachowany zostanie przeplyw wody w rzece.

Woda niezbgdna do wykonania robét drogowych bedzie dostarczana do szczelnych pojemnikow
przy pomocy beczkowozéw. Materialy niezbedne do realizacji przedsigwzigcia bedg dowozone
transportem samochodowym odpowiednio przystosowanym. Nie wystapi zapotrzebowanie na energic
cieplng oraz gazowa. Wszystkie uzyte do budowy materiaty, paliwa i energia beda wykorzystane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na odzysk materialow
1 surowcow w trakcie gospodarki materialowej, w tym gospodarki odpadami.

Na etapie realizacji b¢dzie zastosowana ochrona powietrza przez:

- transport materialow sypkich w opakowaniach fabrycznych badz pojazdami wyposazonymi
w plandeki,

- magazynowanie materialow sypkich w miejscach ostonictych przed wiatrem,

- ograniczenie ci¢cia elementdw betonowych bgdz stosowanie do cigcia metody ,,na mokro”,

- stosowanie gotowych mieszanek betonowych, dowozonych na plac budowy,

- ograniczenie predkosci pojazdéw poruszajacych si¢ w obrgbie budowy,

- dobra organizacj¢ ruchu po terenie budowy,

- eliminowanie bezproduktywnej pracy sprzgtu na biegu jalowym.

Ochrona §rodowiska wodno-gruntowego bedzie realizowana przez:

- wyeliminowanie przelewania paliw oraz innych $rodkéw chemicznych na placu budowy,

- uzytkowanie sprzg¢tu sprawnego technicznie w celu zapobiegania ewentualnym niekontrolowanym

wyciekom paliw lub innych substancji chemicznych,

- przechowywanie sprz¢tu budowlanego na utwardzonym zapleczu, ktore w tym przypadku znajdowaé
si¢ bedzie w obszarze terenu inwestycyjnego,

- prowadzenie selektywnej zbiorki,

- wykorzystanie gleby i mas ziemnych z wykopow do ksztattowania powierzchni ziemi,

- rekultywacje¢ 1 zagospodarowanie powierzchni zdegradowanych w czasie trwania prac budowlanych.

Ochrona przed halasem bedzie realizowana przez:

- planowanie wszystkich czynnosci z uzyciem ci¢zkiego sprzetu budowlanego tak, aby ograniczaé prace
jednoczasowa maszyn,

- prowadzenie prac budowlanych w godzinach dziennych,

- wykorzystanie sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym,

- wylaczenie maszyn w trakcie przerw w pracy,

- zastosowanie nawierzchni o mozliwie najkorzystniejszych parametrach akustycznych.
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Glownymi zanieczyszczeniami emitowanymi podczas pracy silnikéw wysokopreznych beda tlenek
wegla, tlenki azotu, weglowodory oraz pyl. Prace sprzetu bedg trwaly 30 dni roboczych
(6-8 h dziennie).

Zaplecze budowy zostanie usytuowane na terenie nalezacym do inwestora (dziatka nr 247) w odleglosci
1 km od terenu realizacji inwestycji. Prace budowlane prowadzone beda z zachowaniem odpowiednich
zabezpieczen przed wyciekami oleju z pracujacego sprzetu budowlanego. Przy wlasciwej organizacji
pracy, sprawnych maszynach budowlanych (bez wyciekéw olejéw i plynéw eksploatacyjnych),
zastosowanych materialéw (maty chtonne) zagrozenie dla Srodowiska gruntowo - wodnego bedzie mato
prawdopodobne.

Istniejgca nawierzchnia drogi i pobocza bedzie wybrana i przewieziona na wyznaczone stanowisko poza
obszarem inwestycji. Natomiast istniejacy most zelbetonowy bedzie rozebrany i wywieziony na
wyznaczone skladowisko poza obszarem inwestycji.

Podczas realizacji inwestycji powstawa¢ beda odpady, ktére odpady powstajace podczas
budowy beda selektywnie magazynowane w zamknietych kontenerach i wyznaczonych miejscach. Na
terenie przedsigwzigcia prowadzona bedzie gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami
z zachowaniem wszelkich zasad dotyczacych ochrony srodowiska przed zanieczyszczeniem. Odpady te
zostang przetworzone lub poddane utylizacji.

Przebudowa mostu na rzece Baw6él wraz z przebudows drogi ma celu poprawe jej stanu
technicznego, ograniczenie hatasu i ograniczenie emisji spalin. W zwiazku z realizacjg inwestycji nie
nastgpi pogorszenie stanu naturalnego $rodowiska, a zmiany oraz ucigzliwosci w trakcie budowy beda
krotkotrwate i bedy mialy charakter odwracalny.

W wyniku przeprowadzonej analizy wplywu na §rodowisko, biorac w szczegélnosci pod uwage
obecny sposéb zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane przedsigwziecie oraz obszar
znajdujacy si¢ w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji, a takze zwazajac na skale
1 charakter przedmiotowego przedsigwzigcia, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kaliszu stwierdza, Ze planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziatywaé na §rodowisko.
Wobec powyzszego stwierdzono jak w sentencji opinii.

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kaliszu
dr Marek Stodolny
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Otrzymuja: PPIS w Kafiszy

1. Burmistrz Stawiszyna (ePUAP) 13:31:18 CEST

Do wiadomosci.

1. Pozostale strony postgpowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $§rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 1. poz.2000)

2. ala

AS.
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