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OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 3a ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Sradowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 553 z pdén. zm.}, w zwiazku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w zwiazku z art. 240 ust. 4
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {Dz. U. z 2023 r.,, poz. 295 z p6in. zm.) oraz po rozpatrzeniu pisma
Burmistrza Stawiszyna, znak: Ri0$.6220.1.2023, z dnia 23.05.2023 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowiske dla przedsiewzigeia pn. ,Przebudowa mostu w ciggu drogi
gminnej 674344P w miejscowosci Stary Kigczyn wraz z infrastrukturg drogowy”,

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole

nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsiewziecia na $rodowisko
i wskazuje na koniecznoé¢ okresdlenia
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkéw i wymagan:

1. teren planowanej budowy nalezy wyposazyC w sorbenty (takie jak sorbenty sypkie, rekawy, poduszki czy
maty sorbentowe}, wtasciwe w zakresie rodzaju i ilosci do potencjalnego zagrozenia mogacego wystapié
w nastepstwie sytuacji awaryjnych;

2. do prac nalezy dopuszczaé tylko sprzet sprawny technicznie — bez wyciekéw paliw i innych ptyndw
eksploatacyjnych;

3. okresowe bazy sprzetowe dla planowanej inwestycji nalezy zlokalizowaé w odlegtodci minimum 25 m
od rzeki Bawét | zhiornikéw wodnych;

4. w trakcie prac nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu technicznego sprzetu oraz przypadkéw wystapienia
ianieczyszczenia wody i gruntu, neutralizujgc ewentualne zagrozenia dia Srodowiska gruntowo-wodnego;

5. w przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi dla $rodowiska gruntowo-wodnego
grunt ten nalezy niezwtocznie wybrac i przekazaé upowaznionemu do neutralizacji podmiotowi:

6. substancje niebezpieczne dla srodowiska gruntowo-wodnego nalezy magazynowad w odlegtodcei minimum
25 m od rzeki Bawdt 1 zbiornikow wodnych, na szczelnych powierzchniach, w szczelnych i oznakowanych
zbiornikach / pojemnikach wykonanych z materiatéw odpornych na dziatanie substancji w nich zawartych,
w sposcb zabezpieczajgcy przed ich przewrdceniem czy uszkodzeniem przez pojazdy i maszyny oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych;

7. odpady nalezy magazynowac w sposdb zapobiegajacy ich przedoestawaniu sie do wid powierzchniowych
oraz zabezpieczajgcy Srodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem w wyniku infiltracji wod
odciekowych z miejsc magazynowania (w szczelnych pojemnikach/kontenerach}, a nastepnie w miare
potrzeby przekazywac pedmiotowi uprawnionemu do gospodarowania odpadami;

8. umocnienie dna rzeki Bawét narzutem kamiennym nalezy zaprojektowad i wykonaé w sposéb umozliwiajacy
swobodne przemieszczanie sie rzeka wodnych bezkregowcdw, ryb i ptazéw;

5. naleiy zachowac ciagtosd¢ przeptywu wody w rzece Bawdt w przypadku jej ewentualnego przegrodzenia, np.
przepompowujac wode {za pomocg przewodu posiadajacego zabezpieczenie w postaci siatkowej ostony
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kosza ssacego, zapobiegajgce przed dostawaniem sig zwierzat do przewodu) lub wykonujac na czas budowy
odpowiednie ohejscie (tzw. by-pass);

10. nalezy zapobiec przedostawaniu sig do rzeki Bawdt substancji i materiatdw uzywanych w trakcie prac
budowlanych oraz odpadow powstalych w trakcie prac rozbidrkowych.

UZASADNIENIE

W dniu 29.05.2023 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Kole wptynat wniosek Burmistrza Stawiszyna,
znak: Ri0$.6220.1.2023, z dnia 23.05.2023 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia pn. ,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej 674344P
w miejscowosci Stary Kigezyn wraz z infrastruktura drogowg”. Do wystapienia dofgczono kopie wniosku o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, kopie pefnomocenictwa oraz karte informacyjna przedsiewziecia {(k.i.p.)-

W toku prowadzonego postepowania Dyrektor Zarzadu Wod Polskich w  Kole pismem znak:
P0O.Z225.3.4901.159.2023.PP.1 z dnia 12.06.2023 r. wezwat Burmistrza Stawiszyna do przedstawienia dodatkowych
wyjagnien do informacji zawartych w k.i.p. Pismo Burmistrza Stawiszyna zawterajace wyjasnienia do k.i.p. wplyneto
do Zarzadu Zlewni Wdd Polskich w Kole w dniu 03.07.2023 r.

Majgc na uwadze powyzsze Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wod Polskich w Kole stwierdza co nastgpuje.

Planowane przedsiewziecie Burmistrz Stawiszyna zakwalifikowat, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady
Ministrow z 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1839 z pdin. zm.), do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

W ww. pismie z dnia 23.05.2023 r. Burmistrz Stawiszyna poinformowat o braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dia terenu planowanego przedsiewziecia. '

. Zgodnie z k.i.p. i wyjasnieniami do k.i.p. planowana inwestycja polega¢ ma na przebudowie mostu na rzece Bawo!
w ciagu drogi gminnej w miejscowosci Stary Kigczyn, gmina Stawiszyn. Zakres planowanych prac obejmuje: rozbidrke
zelbetowego obiektu mostowege (o dtugosci 3,2 m i szerokodci 5,0 m), budowe zelbetowego obiektu mostowego
{o diugosci 8,2 m i szerokosci 9,24 m), rozbidrke i odbudowe nawierzchni drogi gminnej na diugosci 169 mb
i powierzchni 975 m?, budowe ciggu pieszego o szerokodci 2,0 m i powierzchni 27 m? na obiekeie mostowym oraz
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Aktualnie swiatto poziome mostu wynosi 3,1 m, a swiatto picnowe
mostu — 1,45 m. Projektowane $wiatfo poziome mostu wynosi¢ ma 5,2 m, a projektowane $wiatfo pionowe mostu —
1,85 m, co ma zapewni¢ swobodny przeptyw maksymalny z prawdopodobienstwem wystapienia 1 % (raz na 100 lat),
okreélony na 8,3 m?/s. Prace w korycie rzeki Bawét zaplanowano na odcinku do 5 m powyzej i ponizej omawianego
mostu. Planuje sie wykonanie umocnienia skarp rzeki Bawét w postaci kostki kamiennej granitowej 7/9 cm na warstwie
betonu i umocnienia dna tego cieku w postaci narzutu kamiennego 15 x 20 cm. Krawedzie dna dodatkowo planuje sie
umocnié palisada z kotkéw okorowanych o srednicy 16 cm i diugosci 1,5 m. Wody opadowe z jezdni maja sptywad
natereny zielone. Powierzchnia planowanej inwestycji wynosi ok. 0,22 ha. Tankowanie maszyn budowlanych odbywa¢
sie bedzie na stacjach benzynowych. Naprawy sprzetu prowadzone bedg poza terenem inwestycji, w specjalistycznych
stacjach serwisowych.

Zgodnie z obowiazujgcym ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r, poz. 335}, projektowane
przedsiewziecie zlokalizowane jest na pograniczu Jednolitej Czedct Wod Powierzchniowych (JCWP} ,Czarna Struga
do Bawolu”, o kodzie: RWE000151835659 {o ztym stanie wod i ocenie ryzyka okredlonej jako zagrozona
nieosiagnieciem celdéw srodowiskowych). Stwierdzono, ze nie sg osiggniete cele srodowiskowe dla tej JICWP w zakresie
wskaznikéw: MMI, EFI+PL/ [BI_PL i benzofa)piren{w). Dane na temat irédet zanieczyszczenia sg aktualnie
niewystarczajace. Projektowana inwestycja znajduje sie w obrebie Jednolitej Cze$ci Wod Podziemnych {(JCWPd)
o kodzie GWSE00071 (o dobrym stanie i ocenie ryzyka okreslonej jako zagrozona ilo$ciowo nieosiggnieciem celdw
érodowiskowych). Omawiany most zlokalizowany jest na rzece Bawdt (w km 41+400). Od pétnocy sasiaduje
z omawiang inwestycja niewielki zbiornik wodny {o powierzchni ok. 0,02 ha, dziatka nr ewid. 190/2, obreb Stawiszyn),
a ok. 50 m na wschdd od niej znajduje sie zbiornik wodny o powierzchni ok. 0,33 ha (dziatka nr ewid. 281, obreb
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Petryki). Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami narazonymi na niebezpieczeristwo powodzi, wskazanymi
we wstepnej ocenie ryzyka powodziowego, a takze poza chszarami podiegajacymi ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o achronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z pdén. zm.).

Przedmictowe przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do inwestycji i dziatar, ktére wymagaja uzyskania oceny
wodnoprawnej, 0 ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia
27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajéw inwestycji i dziatan, ktére wymagajg uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1752).

Majac na wzgledzie lokalizacje, rodzaj i skale przedmiotowego przedsiewzigcia oraz jego oddzialywanie,
zastosowane rozwigzania i technologie, a takze przy zatozeniu realizacji warunkdw i wymagar okreslonych w sentenciji,
stwierdza sie brak mozliwosci negatywnego oddziatywania na pozostajgce w zasiegu oddzialywania jednolite czesci
wdd oraz nie stwierdza sie negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia, powodujgcego zagrozenie
dla realizacji celéw srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
— Prawo wodne, a okreslonych dla tych czesci wéd w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”,
przyjetym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r.

Wobec powyiszego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Uprzejmie prosze o poinformowanie pozostatych stron postepowania o niniejszej opinii.

Otrzymuja:
1. Burmistrz Stawiszyna, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

2. PGW Wody Polskie, ZZ w Kole, 775 (a/a)
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