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1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostalo w oparciu o raport o oddziatywaniu na
srodowisko oraz uzupetnienia, stanowigce podstawe wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 grudnia 2021 r. (znak
Ri0S.6220.9.15.2020), zas wszelkie informacje zwigzane ze zmiang przedmiotowej
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oznaczone zostaly czcionkg koloru
zielonego.

Kwestie dotyczgce zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach regulowane sg art.
87 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.), w zwigzku z art. 155 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775 ze zm.).
Zgodnie z przepisem art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775 ze zm.) decyzja ostateczna, na mocy ktorej
strona nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona
przez organ administracji publicznej, ktory jg wydat.

Stosownie do art. 87 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.) w przypadku zmiany decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach przepis art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775 ze zm.) stosuje sie
odpowiedni, z tym zastrzezeniem, ze strona wyrazajgcg zgode moze by¢ w tym przypadku
tylko strona, ktora ztozyta wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
lub podmiot, na ktérego zostata przeniesiona decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjmuje sie, ze zmiana decyzji Srodowiskowej jest dopuszczalna przed rozpoczeciem lub
w trakcie realizacji przedsiewziecia (ale zmiany muszg dotyczy¢ elementéw jeszcze nie
zrealizowanych, tzn. nie mogg sankcjonowac zaistniatych faktow).

Generalng zasadg jest to, aby zakres zmian nie prowadzit do zmiany kwalifikacji
przedsiewziecia okredlonego decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach (tj. nie
powodowat zmiany rodzaju przedsiewziecia lub braku kwalifikalno$ci).

Zachowana musi zosta¢ bowiem tozsamosc¢ przedmiotu decyzji w zakresie wskazujgcym na
to, jakie przedsiewziecie planowane jest do realizaciji.

Jezeli decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia zostata wydana po
przeprowadzeniu oceny oddzialtywania tego przedsiewziecia na srodowisko, to jej zmiana
powinna zostac rowniez poprzedzona takg samg procedurg bez koniecznosci postanowienia,
o ktorym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
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informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.).

Szczeqotowy zakres wnioskowanych zmian:

Whioskuje sie o zmiane:

1. Punktu 2 podpunkt 1 w catosci i nadanie ponizszego brzmienia:
Zainstalowac¢ kotty parowe zasilane gazem LNG/LPG/GZ50, jeden o nominalnej mocy
cieplnej 19,7 MW i szesS¢ o nominalnej mocy cieplnej 2,871 MW kazdy

2. Punktu 2 podpunkt 2 w catosci i nadanie ponizszego brzmienia:
Wylot emitora do spalania paliwa, oznaczony w raporcie EPK1 zaprojektowac¢ jako otwarty
0 wysokosci nie mniejszej niz 20 m.n.p.m. i srednicy wewnetrznej 1 m, natomiast wyloty
emitoréw do spalania paliwa oznaczone jako EPK2.1 — EPK2.6 zaprojektowac jako otwarty,
0 wysokosci nie mniejszej niz 20 m.n.p.m. kazdy i srednicy 0,392 m kazdy. Na emitorach
zainstalowac kré¢ce pomiarowe.

W ramach budowy elektrocieptowni gazowej planuje sie:
1. Budowa elektrocieptowni gazowej, dotyczy instalaciji:

e magazynu gazu skroplonego - 10 zbiorniki magazynowe LNG o pojemnosci
okoto 100 m3 kazdy wyposazony w parownice wiasne oraz niezbedne instalacje
technologiczne przyzbiornikowe w wraz ze stanowiskami przyjecia wyposazonymi
w pompy roztadunkowe ,

e stacji regazyfikacji - o przepustowosci nominalnej 7.500 m3/godz. wraz ze stacjg
redukcyjna,

e Kkottébw gazowych - kociot 1: znamionowa moc cieplna: 18,7 MW, 6 kottow 2.1 —
2.6: znamionowa moc cieplna: 2,73 MW kazdy,

e turbiny redukcyjnej o nastepujgcych parametrach - medium zasilajgce,
zainstalowana moc elektryczna: 10,5 MWe.

2. oraz rozbudowa zakfadu gorzelni w Zbiersku — tu prosze ujg¢ elementy zwigzane
z rozbudowg zaktadu, czyli:

e rozbudowa magazynu etanolu

¢ instalacja automatycznego skazania etanolu

e magazyn chemii procesowej

e podreczny kosz magazynowy kukurydzy

¢ linia suszenia wywaru

¢ instalacja syropiarni skrobiowej wraz z magazynem syropu
e magazyn otrgb

e Kkosze przyjecia zbozowego.
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Inwestor Lokalizacja inwestyciji: Wykonawca dokumentacji: Etap:

Dziatki ewidencyjne nr: 182/84, 182/85, 182/106,

Grupa AWW Sp. z 0.0. 182/117,182/91, 182/108, 182/110, 182/111, EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k. Decyzja o $rodowiskowych
Niedzwiady 45 182/94, 346/14, 346/3, 346/12, 346/11, 346/13, www.eko-projekt.com uwarunkowaniach
62-800 Kalisz 346/9, 182/88, 182/89, 182/109 obreb

ewidencyjny Zbiersk Cukrownia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Zbiersku, na dz. ewid. nr: 182/84, 182/85,
182/106, 182/117, 182/91, 182/108, 182/110, 182/111, 182/94, 346/14, 346/3, 346/12,
346/11, 346/13, 346/9, 182/88, 182/89, 182/109 obreb ewidencyjny Zbiersk Cukrownia obreb
Zbiersk Cukrownia.

1.2. Cel i zakres oceny

Celem niniejszego opracowania jest opis przedsiewziecia polegajgcym na budowie zaktadu
produkcyjnego, ktérego charakterystyke przedstawiono w niniejszym opracowaniu.

Wykonanie karty informacyjnej planowanej inwestycji na obecnym etapie jest jednym
z warunkow koniecznych do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z uwagi
na zakwalifikowanie przedmiotowego obiektu do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych obowigzek opracowania raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko nie ma charakteru obligatoryjnego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
przedmiotowa inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1:

o pkt 4) elektrownie konwencjonalne, elektrocieptownie lub inne instalacje do spalania
paliw w rozumieniu § 2 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 marca
2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspdtspalania odpadéw z wytgczeniem
odpadow niebedgcych biomasg w rozumieniu § 2 pkt 1 tego rozporzgdzenia, w celu
wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3,
0 mocy cieplnej rozumianej jako ilos¢ energii wprowadzonej w paliwie do instalacji
w jednostce czasu przy nominalnym obcigzeniu tych instalacji, nie mniejszej niz 25
MW, a przy stosowaniu paliwa statego — nie mniejszej niz 10 MW,

o pkt 37) instalacje do naziemnego magazynowania: ppkt ¢) substancji lub mieszanin,
w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporzadzenia nr 1907/2006,
niebedgcych  produktami  spozywczymi, z  wylgczeniem instalacji do
magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych,
zbiornikébw na gaz plynny o fgcznej pojemnosci nie wiekszej niz 10 m3 oraz
zbiornikbw na olej o tacznej pojemnosci nie wiekszej niz 3 m3, a takze
niezwigzanych z dystrybucjg instalacji do magazynowania statych surowcow
energetycznych;

o pkt 54) 54) zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi,
lub magazynowa, wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy
nie mniejszej niz:a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy - b) 1 ha na obszarach innych
niz wymienione w lit. a.
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Zakres karty

informacyjnej przedsiewziecia zawiera informacje, o ktorych mowa

w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (t.J. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094).

Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsiewzieciu,
w szczegolnosci dane o:

rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,

powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomo$ci
szatg roslinng,

rodzaju technologii,

ewentualnych wariantach przedsiewziecia, przy czym w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej kazdy z analizowanych wariantow drogi
musi by¢ dopuszczalny pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego,

przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw
oraz energii,

rozwigzaniach chronigcych srodowisko,

rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do srodowiska substanc;ji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko,

obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych znajdujgcych sie
W zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia,

przedsiewzieciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujgcych sie na
terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszczg sie w
obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w jakim
ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem,

ryzyku wystgpienia powaznej awarii, katastrofy naturalnej i budowlanej,

przewidywanych ilosciach i rodzajach wytwarzanych odpadéw oraz ich
wplywie na Srodowisko,

pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko.
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1.3. Zagadnienia formalno - prawne

1.3

.1. Podstawa prawna

Opracowywanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne z zachowaniem
spetnienia wymagan w nich zawartych:

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.);

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tj. Dz.U. 2022
poz. 2556 ze zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625 ze
zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz.
916 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybéw (Dz.U.2014 poz.1408);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedgcych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1713);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszaréw specjalnej ochrony ptakéow (Dz.U.2011 Nr 25 poz.133 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzgt (Dz.U. z 2022 r. poz. 2380);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 .
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014 r. poz.1409);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz.U. 2023 poz. 537 ze zm.);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich
naprawie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2187 ze zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcoéw Sciekbw przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania $ciekow do urzgdzen kanalizacyjnych (tj. Dz.U. z 2016
r. poz. 1757),
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie
okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124 poz.1030);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112 ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartoSci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.2010 Nr 16 poz.
87),

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w
sprawie dokonywania oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz.U. 2020 poz.
2279);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 pazdziernika 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz.U.
2019 poz. 1931);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023 poz.
335);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kryteriow
oceny wystgpienia szkody w Srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 1383).
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1.3.2. Materiaty zrédiowe

Podstawe niniejszego opracowania stanowity m.in. nastepujgce materiaty:

"Prawo ochrony srodowiska. Podrecznik", Jerzy Jendro$ka, Magdalena Bar,
Centrum Prawa Ekologicznego, Wroctaw 2005, 1078 stron

"Umowy miedzynarodowe EKG ONZ z dziedziny ochrony srodowiska oraz zasady
ich przestrzegania i egzekwowania", Magdalena Bar, Jerzy Jendroska, Centrum
Prawa Ekologicznego, Wroctaw 2004, 318 stron

"Zasady szacowania ryzyka zdrowotnego u ludzi w nastepstwie srodowiskowego
narazenia na substancje chemiczne" opracowanych przez Instytut Medycyny
Pracy w todzi - pazdziernik 1995 r.,

"Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach i inne wymagania prawne ochrony
Srodowiska w procesie inwestycyjnym. Praktyczny poradnik prawny", Magdalena
Bar, Jerzy Jendroska, Centrum Prawa Ekologicznego, Wroctaw 2011 - Wydanie
trzynaste - uwzglednia m.in. rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Dodatkowo zawiera: instrukcje przedstawiajgce kolejne etapy procedury
wydawania decyzji Srodowiskowej oraz wzory decyzji i postanowien wydawanych
w ramach tej procedury, 248 stron

"Oceny oddziatywania na srodowisko planéw i programéw. Praktyczny poradnik
prawny", Jerzy Jendroska, Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego,
Wroctaw 2010 - Wydanie trzecie, 55 stron

Dostep do informac;ji. Skrypt", Jerzy Jendroska, Magdalena Bar, Centrum Prawa
Ekologicznego, Wroctaw 2009 (opracowanie A4) - Wydanie VII - uwzglednia
przepisy ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. dotyczgce dostepu do informacji
o srodowisku oraz aktualne przepisy prawa wspélnotowego

"Dobrowolne porozumienia ekologiczne w Unii Europejskiej i w Polsce - podstawy
prawne i doswiadczenia praktyczne", Jerzy Jendroska (red.), Magdalena Bar,
Marcin Stoczkiewicz, Centrum Prawa Ekologicznego, Wroctaw 2007, 79 stron A4
(opracowanie A4)

"Gwarancje jakosci ocen oddziatywania na srodowisko na tle praktyki Swiatowe;j
i wymagan miedzynarodowych", Magdalena Bar, Jerzy Jendroska, Urszula
Rzeszot, Andrzej Tyszecki, Centrum Prawa Ekologicznego, Wroctaw 2000, 45
stron A4 (opracowanie)

"Kierunki rozwoju ocen $rodowiskowych w sSwiecie”, Magdalena Bar, Jerzy
Jendroska, Centrum Prawa Ekologicznego, Wroctaw 2000, 46 stron A4
(opracowanie)
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"Rola obywateli w egzekwowaniu prawa ochrony $rodowiska", wydanie polskie
pod red. Jerzego Jendroski, 62 strony A4, wyd. E.L.I., Waszyngton, 1992 r.; wyd.
polskie Wroctaw, 1994

"Udziat spoteczenstwa w administracyjnoprawnej regulacji spraw z zakresu
ochrony $rodowiska", wydanie polskie pod red. Jerzego Jendroski, 35 stron A4,
wyd. E.L.l., Waszyngton, 1991; wyd. polskie Wroctaw, 1994

"Ustanawianie standardow: wariant najlepszej dostepnej technologii (BAT)",
wydanie polskie pod red. Jerzego Jendroski, 27 stron A4, wyd. E.L.,
Waszyngton, 1991; wyd. polskie Wroctaw, 1994

"Mechanizm dostepu do informacji. Gromadzenie i rozpowszechnianie informaciji
zwigzanych z ochrong srodowiska", wydanie polskie pod red. Jerzego Jendroski,
52 strony A4, wyd. E.L.l.,, Waszyngton, 1993; wyd. polskie Wroctaw, 1994

Kucharski R. J. i in., Obliczeniowe metody oceny Kklimatu akustycznego
w srodowisku, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988

L.L. Beranek, Noise and Vibration Control, Inst. Noise Contr. Eng., Washington
1988

~Wskazowki dla wojewddzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen biezgcych
i programéw ochrony powietrza” Ministerstwo Srodowiska, Gtéwny Inspektorat
Ochrony Srodowiska, Warszawa 2003

"Zasady szacowania ryzyka zdrowotnego u ludzi w nastepstwie Srodowiskowego
narazenia na substancje chemiczne" opracowanych przez Instytut Medycyny
Pracy w todzi, pazdziernik 1995

M. Walczak, T. Lubelska, J. Radziejowski, M. Smogorzewska "Obszary
Chronione w Polsce" Instytut Ochrony Srodowiska Warszawa 1994

»LAssessment of plants and Project significantly affecting sites. Methodological
guidance on the provision of Article 6(3) and (4) of the Habitat's Directive
92/43/EEC, European Commission Environment DG, 2000",

Poradnik ochrony siedlisk i gatunkéw - strony tematyczne Ministerstwa
Srodowiska,

Anna Starzewska-Sikorska Ocena oddziatywania na srodowisko jako narzedzie
planowania przestrzennego w  ekorozwoju, Wydawnictwo ,Ekonomia
i Srodowisko", Biatystok 1994,

Btazejewski R. ,Kanalizacja wsi’. Wyd. Pol. Zrzesz. Inz. i Tech. Sanit. Poznan
2003,

Kondracki J. ,Geografia regionalna Polski’. Wyd. PWN Warszawa 2002,
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Szpindor A. ,Zaopatrzenie w wode i kanalizacja wsi”. Wyd. Arkady 1998,

Rufin Makarewicz, ,Halas w srodowisku”, Os$rodek Wydawnictw Naukowych,
Poznan 1996,

Rufin Makarewicz, ,DZzwiek w $rodowisku”, Osrodek Wydawnictw Naukowych,
Poznan 1994,

Praca zbiorowa, Poradnik przeprowadzania ocen oddziatywania na srodowisko,
Ekokonsult, Gdansk, 1998

Tomasz Zylicz, Ekonomia $rodowiska i zasobéw naturalnych, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2004

Pod red. dr M. Szuby, Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku cztowieka,
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Warszawa, 2005

Zbigniew  Kowalski, Ekologiczne aspekty elektrotechniki, Politechnika
Swietokrzyska, Kielce, 2003

Wiadystaw Korzeniewski, Odlegtosci w zabudowie i zagospodarowaniu terenu,
Centralny Osrodek Informacji Budownictwa, Warszawa, 2002

Marek Zmyslony, Halina Aniotczyk, Oddziatywanie pdl elektromagnetycznych na
cziowieka — metodyka prowadzenia badan i ocena wiarygodnosci ich wynikow,
publikacja naukowa

Pod kier. dr inz. Jerzy Stiller, Oddziatywanie linii kablowych najwyzszych napie¢
prgdu przemiennego (AC) na srodowisko, Instytut Elektroenergetyki Politechniki
Poznanskiej, Poznan, 2006

Zbigniew Wroblewski, Marek Szuba, Marcin Habrych, Okreslanie rozktadéw pol
elektromagnetycznych w otoczeniu linii elektroenergetycznych wysokiego
napiecia na potrzeby ekspertyz ekologicznych, Energetyka i Ekologia, grudzienh
2003

Pod red. M. Szuba, A. Tyszecki, Pola elektromagnetyczne 50Hz w $Srodowisku
cztowieka — materiaty konferencyjne, Eko-Konsult, Gdansk, 2003

Lech Ro&zanski, Pole i fale elektromagnetyczne, Wydawnictwo Politechniki
Poznanskiej, Poznanh, 1997

Mapa geologiczna Polski w skali 1:500 000, PIG, Redakcja naukowa Leszek
Marks, Andrzej Ber, Waldemar Gogotek; Warszawa 2006 .

Mapa Gtéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych w skali 1: 500 000, PIG Zaktad
Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej; Warszawa 2000 r.

Mapa Geologiczna Polski bez utworéw Kenozoiku 1:100 000, PIG, Ryszard
Dadlez, Sylwester Marek, Jedrzej Pokorski; Warszawa 2000 r.
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o Dane z Centralnej Bazy Danych Geologicznych

¢ Rola konsultacji i negocjacji spotecznych w procedurze uzgadniania inwestycji,
Lenart W. (red.). 2000. Ministerstwo Srodowiska, EKO-KONSULT Gdansk,
Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Inzynierii Srodowiska ,IKKU” sp. z o.o.
Warszawa, Gdansk

o Aleksandra Macioszczyk, Podstawy Hydrogeologii Stosowanej, Warszawa 2011,
Wydawnictwo Naukowe PWN

¢ Eko — mediator Promotorem zrownowazonego rozwoju, materiaty szkoleniowe, dr.
inz. Adam Mierzwinski, Bernard Ksigzek, 2012 r.

e http://epsh.pgi.gov.pl/

e http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles
o http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

e http://geoserwis.gdos.gov.pl

1.3.3. Osoba do kontaktu

Osobg koordynujgcg prace nad kartg informacyjng planowanego przedsiewziecia jest:
mgr inz. Adrianna Mackowiak
tel. kom. 690 061 920
fax: (61) 307 31 35

e — mail: a.mackowiak@eko-projekt.com
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2. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia

W ramach budowy elektrocieptowni gazowej planuje sie:

1. Budowa elektrocieptowni gazowej, dotyczy instalaciji:

e magazynu gazu skroplonego - 10 zbiorniki magazynowe LNG o pojemnosci
okoto 100 m3 kazdy wyposazony w parownice wiasne oraz niezbedne instalacje
technologiczne przyzbiornikowe wraz ze stanowiskami przyjecia wyposazonymi w
pompy roztadunkowe,

e stacji regazyfikacji - o przepustowosci nominalnej 7.500 m3/godz. wraz ze stacjg
redukcyjng,

e Kkottdw gazowych - kociot 1: znamionowa moc cieplna 18,7 MW (nominalna moc
cieplna: 19,7 MW), Kkociot 2-7: znamionowa moc cieplna 2,73 MW kazdy
(nominalna moc cieplna: 2,871 MW),

e turbiny redukcyjnej o nastepujgcych parametrach - medium zasilajgce,
zainstalowana moc elektryczna: 10,5 MWe.

1. oraz rozbudowa zaktadu gorzelni w Zbiersku — tu prosze ujg¢ elementy zwigzane
z rozbudowg zaktadu, czyli:

rozbudowa magzynu etanolu

¢ instalacja automatycznego skazania etanolu

e magazyn chemii procesowej

e podreczny kosz magazynowy kukurydzy

¢ linia suszenia wywaru

¢ instalacja syropiarni skrobiowej wraz z magazynem syropu
e magazyn otrgb.

Inwestycja ma na celu wytwarzanie energii cieplnej i energii elektrycznej w technologii
wysokosprawnej kogeneracji z ekologicznego paliwa jakim jest oczyszczony i skroplony gaz
ziemny (LNG), a tym samym obnizenie emisji zanieczyszczeh do srodowiska.

W ramach przedmiotowego projektu planowana jest budowa kogeneracyjnego gazowego
zrédta energii, ktére produkowac bedzie jednoczesnie ciepto w postaci pary technologicznej
oraz energie elektryczng w ilosci:

— energie elektryczng w ilosci 78 750 MWh/h,

— energie cieplng — para technologiczna w ilosci 1 418 189,42 GJ/r (393 941,50 MWh/r),

w tym:
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e potrzeby wiasne instalacji 105 782,37 MWh/r (29 383,99 MWh/r),
e ciepto uzytkowe 1 312 407,05 GJ (364 557,51 MWh).
Wyprodukowana energia elektryczna i ciepto zostang przeznaczona na:

— zaspokojenie potrzeb wiasnych Whnioskodawcy, ktory jest w trakcie rozbudowy
posiadanej gorzelni:

e energia elektryczna: 36 912,85 MWh/r.,
e energia cieplna: 1 134 766,75 GJ/r. (315 212,98 MWh/r.)

— sprzedaz do lokalnego odbiorcy — Grupa Producentéw Rolnych Zboza Wielkopolskie
Sp. z 0.0. na potrzeby rozbudowywanego zaktadu produkcji skrobi:

e energia elektryczna: 41 837,15 MWh/r.
e energia cieplna: 177 640,30 GJ/r (49 344,53 MWhr.)
Rozbudowa magazynu etanolu

W ramach tego przedsiewziecia planuje sie budowe nowych zbiornikobw magazynowych
etanolu posadowionych w szczelnej tacy magazynowej. Planuje sie budowe:

— 11 zbiornikdw magazynowych o pojemnosci max. 700 m3 kazdy
— 3 zbiornikdw magazynowych o pojemnosci max. 200 m3 kazdy

Wraz z niezbednym oprzyrzgdowaniem, stacjg pomp i uktadem zatadunku autocystern.
Zbiorniki wykonane zostang ze stali nierdzewnej w technologii w petni szczelnej. Bedg one
posadowione we wspolnej, szczelnej tacy zelbetowej o pojemnosci netto umozliwiajgcej
zmagazynowanie pojemnosci minimum jednego, petnego zbiornika w przypadku jego
rozszczelnienia

Instalacja automatycznego skazania etanolu

W ramach tego przedsiewziecia budowany bedzie zautomatyzowany system dodawania
skazalnikéw do etanolu w trybie automatycznych w trakcie tankowania go do autocystern.
W czasie zatadunku etanolu do autocystern (tak jak sie odbywa to dotychczas) w trybie
automatycznym odmierzane i podawane do strumienia ptyngcego etanolu bedg skazalniki.
Do tej pory czynnos¢ ta miata charakter manualny — odpowiednia iloS¢ skazalnikow byta
odwazna i recznie podawana do komor cysterny przez operatora. Zamiarem Inwestora jest
zautomatyzowanie tego procesu. W tym celu zbudowany zostanie przylegajgcy do
magazynow etanolu i stanowiska tankowania autocystern budynek techniczny w ktérym
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zlokalizowane zostang uktady wagowe i pomiarowe oraz elementy systemu automatyki
i sterowania procesem.

Magazyn chemii procesowej

W ramach tego przedsiewziecia planuje sie budowe osobnego budynku magazynu chemii
wraz ze szczelng tacg roztadunkowo dla autocystern w bezposrednim jego poblizu.
Zamiarem Iwestora jest scentralizowanie przechowywania podstawowych substancji
chemicznych w ramach zaktadu po pierwsze celem ufatwienia logistyki dostaw a po drugie
celem podniesienia bezpieczehstwa chemicznego funkcjonowania zaktadu. Nie wzrasta
w zaden sposéb ilos¢ chemikaliow wykorzystywanych do produkcji w stosunku do juz
uzyskanych pozwolen. Jednie zoptymalizowaniu ulega sposob roztadunku i magazynowania
tychze.

W magazynie planuje sie budowe:

— Max. 4 zbiornikéw na stezony kwas siarkowy (96%) po pojemnosci nie wiekszej niz
70m3 kazdy

— Max. 4 zbiornikdbw na roztwoér wodorotlenku sodu (NaOH) w stezeniach do 55% o
pojemnosci nie wiekszej niz 70 m3 kazdy

— Max. 4 zbiornikdw na koagulanty wykorzystywane na oczyszczalni sciekow (typu PIX,
PAX, SAX) o pojemnosci nie wiekszej niz 70 m3 kazdy

— Max. 2 zbiorniki na kwas solny o stezeniu do 40% wykorzystywany do produkciji
dwutlenku chloru stosowanego jako $rodek biobdjczy do obiegéw chtodzenia
0 pojemnosci nie wigkszej niz 70 m3 kazdy

— Max. 2 zbiorniki na chloryn sodu o stezeniu do 40% wykorzystywany do produkcji
dwutlenku chloru stosowanego jako $rodek biobdjczy do obiegéw chtodzenia
0 pojemnosci nie wiekszej niz 70 m3 kazdy

— Przestrzeni na bezpieczne magazynowanie chemii procesowej w paletopojemnikach
— takiej jak enzymy do produkcji gorzelniczej, pozywki mikrobiologiczne, drozdze
gorzelnicze etc.

Wszystkie zbiorniki magazynowe wykonane bedg w petnej zgodnosci z wymogami
technicznymi dla magazynowania charakterystycznej dla nich substancji. Bedg to wiec
miedzy innymi zbiorniki dwuptaszczowe =z automatyczng i sygnalizowang detekcjg
rozszczelnienia.

Taca roztadunkowa cystern zostanie wykonana jako szczelna i bezodptywowa (z odcieciem
jej od ogdlnozaktadowej instalacji kanalizacji deszczowej w czasie procedur roztadunkowych).
Magazyn bedzie objety systemem ograniczonego dostepu i wyposazony w system wentylacji
awaryjnej.

EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE SRODOWISKA tel./fax (061) 677 51 65, tel./fax (061) 639 40 41, mobile: 600 914 508

ul. Grochowska 19, 60-277 Poznan biuro@eko-projekt.com www.eko-projekt.com

© 2023 Eko-Projekt Strona 18 /187




Nazwa dokumentu: Umowa Data: Rew.

nr:
Karta Informacyjna Przedsigwziecia 3 lipca 2023 .

Inwestor Lokalizacja inwestyciji: Wykonawca dokumentacji: Etap:

Dziatki ewidencyjne nr: 182/84, 182/85, 182/106,

Grupa AWW Sp. z 0.0. 182/117,182/91, 182/108, 182/110, 182/111, EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k. Decyzja o $rodowiskowych
Niedzwiady 45 182/94, 346/14, 346/3, 346/12, 346/11, 346/13, www.eko-projekt.com uwarunkowaniach
62-800 Kalisz 346/9, 182/88, 182/89, 182/109 obreb

ewidencyjny Zbiersk Cukrownia

Podreczny kosz magazynowy kukurydzy

W ramach tego przedsiewziecia planuje sie budowe wiaty magazynowej z koszem
przyjeciowym dla kukurydzy w bezposrednim poblizu nowobudowanej hali gorzelni. Obiekt
wykonany zostanie jako klasyczne, najazdowe kosze roztadunkowe dla zb6z zabudowane
wiatg o réwniez zamykanej bramie wjazdowej celem wyeliminowania pylenia w czasie
roztadunku. Bezposrednio z koszy zboza (kukurydza) transportowane bedg na linie
procesowe pracujgcych i projektowanej linii gorzelni.

Calos¢ procesu roztadunku zboza odbywaé bedzie w szczelnie zamknietej wiacie
roztadunkowej dzieki czemu wyeliminowana zostanie emisja pylu rolniczego. Transport
zboza do budynku gorzelni odbywat bedzie sie za pomocg szczelnych przenosnikéw
mechanicznych (kubetkowych i fancuchowych — redlerow).

Budowa podrecznego kosza magazynowego nie wigze sie ze wzrostem skali produkgji
zaktadu. Zamiarem Inwestora jest jedynie uporzadkowanie gospodarki surowcowej w tym
przede wszystkim sposobu gospodarowania mokrg kukurydza, ktéra trafia do produkcji
w trakcje trwania zniw kukurydzianych. Materiat ten (kukurydza wysokiej wilgotnosci) zle
przechowuje sie (nawet przez krétki czas) w typowych silosach pionowych, dlatego tez
zamierza sie zbudowaé opisywany, podreczny magazyn o charakterze ptaskiego kosza
przyjeciowego. Materiat sktadowany w tym niewielkim magazynie zabezpiecza okoto 48
godzin ciggtej pracy linii technologicznych (sktadowane bedzie maksymalnie okoto 1200 ton
zboza). Stanowi podreczne, zadaszone i zabezpieczone przed pyleniem dwudobowe
zaplecze magazynowe.

Linia suszenia wywaru

W ramach prac projektowych wykonawczych na etapie realizacyjnym przedsiewziecia
polegajagcego na budowie ,Biorafinerii pszennej” a objetego decyzja numer
Ri0S.6220.5.10.2017 wydanej przez Burmistrza Stawiszyna 4 lipca 2018 roku, uznano,
ze aby zapewni¢ mozliwos¢ odzyskania ciepta odpadowego z procesu suszenia zawracajgc
je na powrét do procesu podstawowego (podgrzewajgc nim inne strumienie procesowe)
nalezy instalacje obrébki wywaru obejmujgcg suszarnie wywaru zlokalizowacé
w bezposrednim poblizu odbiornikéw technologicznych gdzie odzyskiwane bedzie ciepto.
Odzysk moze wynies¢ nawet do 6 MW ciepta na godzine (do 48 000 MW rocznie). Jest to
bardzo znaczgca iloS¢ energii cieplnej, ktora drastycznie poprawi charakterystyke
energetyczng, Srodowiskowg i oczywiscie ekonomiczng procesu suszenia.

Zamierzenia polega na budowie hali suszarni wywaru, gdzie lokalizowana bedzie linia
obrébki wywaru w tym suszarnia DDGS o charakterystyce w petni zgodnie z wartoSciami
podanymi w trakcie przywofanego postepowania dla Biorafinerii pszennej. Budowa nowej
hali obrobki wywaru jest jednoznaczna z zaniechaniem budowy tej samej linii w ramach
przedsiewziecia ,Biorafineria pszenna”. Z tego powodu realizacja zamierzenia nie wigze sie
z zadnymi dodatkowymi emisjami ponad te, ktére zostaty juz zatwierdzone wydanymi
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ewidencyjny Zbiersk Cukrownia

pozwoleniami i decyzjami. Nie wzrasta w zaden sposob skala czy charakterystyka produkcji
a jedynie optymalizacji ulega ksztatt energetyczny procesu suszenia.

Instalacja syropiarni skrobiowej wraz z magazynem syropu

W ramach prac projektowych wykonawczych na etapie realizacyjnym przedsiewziecia
polegajagcego na budowie ,Biorafinerii pszennej” a objetego decyzjg numer
Ri0S.6220.5.10.2017 wydanej przez Burmistrza Stawiszyna 4 lipca 2018 roku, uznano, ze
aby zapewni¢ poprawnos$¢ funkcjonowania linii produkcji hydrolizatow skrobiowych (syropow
skrobiowych) opisanych w detalach w dokumentacji zwigzanej z przytoczonym
postepowaniem, koniecznym jest budowa dodatkowej przestrzeni produkcyjnej. Potrzeba ta
bedzie zaspokojona w formie budowy dodatkowej hali produkcji syropéw gdzie lokalizowane
beda fragmenty instalacji technologicznej opisanej w postepowaniu dla Biorafinerii pszennej.
W zwigzku z budowg dodatkowej hali nie rosnie w zaden sposéb zdolnos¢ produkcyjna
zaktadu w ramach produkcji syropow. Niezbednym jest jedynie zapewnienie dodatkowej
przestrzeni i stagd decyzja o budowie dodatkowej hali procesowej dla dziatu produkcji
Syropow.

Magazyn otrab

Praktyka produkcyjna Inwestora na przestrzeni lat dowodzi, ze otreby pszenne, bedace
jednym z produktow linii mtynédw pszennych, bardzo Zle przechowywujgce sie w typowych
silosach stalowych. Charakterystyka tego materiatu powoduje, ze w silosach o osi pionowej
notorycznie dochodzi do zawieszania i miejscowego przegrzewania sie przechowywanego
materiatu. Z tego powodu zapadta decyzja o realizacji budowy magazynu ptaskiego w formie
budynku magazynowego, do ktérego otreby podawane bedg z linii produkcyjnych za pomoca
przenosnikdw mechanicznych i pneumatycznych. | z ktérych otreby podawane beda na
stanowiska zatadunku aut réwniez mechanicznie. Budynek magazynu wykonany bedzie jako
szczelny, o konstrukcji zelbetowej i stalowej w petni zamkniety i wykonany z uwzglednieniem
wszelkich norm i wymogoéw prawa dotyczgcych magazynowania tego rodzaju materiatu
rolniczego. Zaktada sie, ze grubos$¢ pryzmy magazynowej otrgb nie przekroczy 10 metréw,
co powoduje, ze fgczna, maksymalna tadowno$¢é magazynu wyniesie okoto 55 000 m3. Przy
gestosci nasypowej otrgb siegajgcej max. 300 kg/m3 przekiada sie to na 16 500 ton
materiatlu magazynowanego.

Zbiorniki buforowe wywaru

Praktyka produkcyjna Inwestora na przestrzeni lat dowodzi, ze celem zachowania ciggtosci
produkcji w przypadku prowadzenia prac serwisowych (planowanych bgdz nie), korzystnym
jest posiadanie zaplecza magazynowego na wywar, ktére umozliwi awaryjne przechowanie
wywaru przez kilkanascie godzin w przypadku wystgpienia takiej potrzeby (naprawa / serwis
wirébwek dekantacyjnych badz elementéw suszarni wywaru). Dlatego tez Inwestor zamierza
zbudowaé dwa zbiorniki buforowe wywaru o konstrukcji szczelnej, wykonane ze stali
nierdzewnej jako zbiorniki naziemne o osi pionowej o pojemnosci maksymalnej 1500 m3
kazdy.
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W ramach rozbudowy gorzelni, nie zmienig sie wielkosci produkcyjne instalacji, nie
zmieni sie rowniez wielko$¢ zatrudnienia.
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Usytuowanie przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Zbiersku, na dz. ewid. nr: 182/84, 182/85,
182/106, 182/117, 182/91, 182/108, 182/110, 182/111, 182/94, 346/14, 346/3, 346/12,
346/11, 346/13, 346/9, 182/88, 182/89, 182/109 obreb ewidencyjny Zbiersk Cukrownia obreb
Zbiersk Cukrownia.

Lokalizacje zaktadu przedstawiono na ponizszej rycinie.
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O Lokalizacja planowanego przedsiewziecia

Ryc. 1 Lokalizacja planowanego przedsiewziecia
Zrédto: http:/igooglemaps.pl

EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE SRODOWISKA tel./fax (061) 677 51 65, tel./fax (061) 639 40 41, mobile: 600 914 508

ul. Grochowska 19, 60-277 Poznan biuro@eko-projekt.com www.eko-projekt.com

© 2023 Eko-Projekt Strona 22 /187




Nazwa dokumentu: Un:.:lwa Data: Rew.
Karta Informacyjna Przedsigwziecia 8 lipca 2023 r. 1
Inwestor Lokalizacja inwestyciji: Wykonawca dokumentacji: Etap:
Dziatki ewidencyjne nr: 182/84, 182/85, 182/106,
Grupa AWW Sp. z 0.0. 182/117,182/91, 182/108, 182/110, 182/111, EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k. Decyzja o $rodowiskowych
Niedzwiady 45 182/94, 346/14, 346/3, 346/12, 346/11, 346/13, www.eko-projekt.com uwarunkowaniach
62-800 Kalisz 346/9, 182/88, 182/89, 182/109 obreb
ewidencyjny Zbiersk Cukrownia

Dla przedmiotowego terenu nie obowigzujg ustalenia miejscowych planow
zagospodarowania.

Przedsiewziecie potozone jest poza:

a) obszarami wodno-btotnymi oraz innymi obszarami o plytkim zaleganiu wod
podziemnych,

b) obszarami wybrzezy,
c) obszarami gorskimi i lesnymi,

d) obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wod i obszarami
ochronnymi zbiornikow wod $rodlgdowych,

e) obszarami wymagajgcymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzagt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszarami Natura 2000 oraz pozostatymi formami ochrony przyrody,

f) obszarami, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone,

g) obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,

h) obszarami o duzej gestosci zaludnienia,
i) obszarami przylegajacymi do jezior,

j) uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowe;j.

Teren planowanego przedsiewziecia znajduje sie w odlegtosci:
— W sgsiedztwie terenéw chronionych akustycznie
— Na terenie planowanego przedsiewziecia znajduje sie zbiornik wody powierzchniowej

— W odlegtosci okoto 1,53 km od najblizszego cieku wodnego.
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o Lokalizacja planowanego przedsiewziecia

Ryc. 2 Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem najblizszego cieku wodnego
Zrédto: https:/iwww.google.pl/maps
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W odlegtosci okoto 1,59 km od najblizszych obszaréw o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych
(szuwary i mokradta)
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o Lokalizacja planowanego przedsiewziecia

Ryc. 3 Lokalizacja planowanego przedsigwziecia wzgledem obszaréw o plytkim zaleganiu wéd
podziemnych
Zrédto: http://mapy.geoportal.gov.pl
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Inwestor Lokalizacja inwestyciji: Wykonawca dokumentacii: Etap:
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— W odlegtosci okoto 13,4 km od obszaréw zagrozonych podtopieniem
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O Lokalizacja planowanego przedsiewziecia

Ryc. 4 Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem obszaréw zagrozonych podtopieniem
Zrédto: stawiszyn.e-mapa.net
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Ryc. 5 Lokalizacja planowanego przedsigwzigcia wzgledem obszaréw zagrozonych wystapieniem
powodzi
Zrédto: stawiszyn.e-mapa.net
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Warunki geograficzne i geologiczne

Teren planowanego przedsiewziecia, zgodnie z podziatem fizyczno — geograficznym,
zlokalizowany jest w obszarze mezoregionu Wysoczyzna Kaliska - Ograniczona jest od
potudnia doling Baryczy, od pétnocy mtodoglacjalnymi morenami zerkowskimi. Na wschodzie
siega poza doline Prosny. Od zachodu sgsiaduje z Wysoczyzng Leszczynskg, od
potudniowego wschodu z Kotling Grabowska, od pdtnocnego wschodu z Réwning
Rychwalskg i Wysoczyzng Tureckg. Czes¢ Wysoczyzny Kaliskiej, odwadniana przez Orle do
Baryczy, nazywana jest niekiedy Wysoczyzng Kozminska.

Najwyzsze punkty Wysoczyzny to Wzgorza Opatowsko-Malanowskie w okolicach Chetmc
(189 m n.p.m.) i Wzgdérza Wysockie w rejonie Wysocka Wielkiego (189,4 m n.p.m.).
Powierzchnia Wysoczyzny Kaliskiej 2623 km?. Wysoczyzne przecina na wschodzie (miedzy
Kaliszem i Choczem) dolina Prosny, ponadto przebiegajg po niej koryta niewielkich rzek:
Trzemnej, Lutyni, Obry, Ofoboku, Orli.).1

Grodziec
{gm. wiejska)

Rownina
Rychwalska

Mezoregiony Polski: Wysoczyzna Kaliska

lin

o

/n
S A 2 s
,.5:’25'_”?"/-' {gm:'migjsko-wiejska)
(gm: wiejska)

owicksz d sse

Zelazkow
OLokaIizacja planowanego przedsiewziecia

Ryc. 6 Lokalizacja przedsiewziecia na mapie regionéw fizyczno -geograficznych
(zrédto: http://geologia.pgi.gov.pl)

1 https://pl.wikipedia.org/
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Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Wykonane badania geologiczne w rejonie Zbierska i okolicy udokumentowaty osady kredy,
trzeciorzedu i czwartorzedu. Osady kredy gornej wyksztatcone sg w postaci margli i wapieni
zalegajacych od gtebokosci okoto 90m. Osady trzeciorzedu o migzszoéci 10 — 20 m to piaski
drobnoziarniste z wkltadkami wegli brunatnych. Osady czwartorzedu to dwa kompleksy glin
zwatowych potudniowopolskie i $Srodkowopolskie zalegajgce w rejonie Zbierska do
gtebokosci okoto 70 - 80 m i rozdzielone serig piaskow drobnych i srednich. W stropie
czwartorzedu wystepujg eluwia glin zwatowych i osady holocenu. Lokalnie dokumentowano
w stropie czwartorzedu serie piaskow drobnych z okresu zlodowacenia battyckiego.

Wystepowanie wéd podziemnych na omawianym terenie jest zwigzane z serig piaskéw
i silenie spiaszczonych glin w stropie czwartorzedu (poziom wod gruntowych), oraz z serig
piaskéw miedzyglinowych.

Poziom wéd gruntowych w rejonie bytej Cukrowni Zbiersk udokumentowano archiwalnymi
badaniami na gtebokosci 0,7 — 4,2 m ppt (rzedne 118,5 — 120,5 m n.p.m.). Poziom ten jest
zasilany z infiltracji opadéw atmosferycznych i nie stanowi poziomu uzytkowego na
omawianym terenie. Przez szereg lat funkcjonowania cukrowni byt on zasilany $ciekami
z osadnikéw i stawow infiltracyjnych oczyszczali Sciekéw pracujgcej na potrzeby cukrowni
w okresie kampanii buraczanej.

Poziom miedzyglinowy stanowi w tym rejonie regionalny zbiornik uzytkowy. W rejonie bytej
Cukrowni Zbiersk poziom ten udokumentowano na ujeciu wody 6 otworami studziennymi na
gtebokosci 41 — 49 m. Naporowy poziom wod podziemnych stabilizuje sie od 12 do 16 m ppt
(rzedne 107,5 - 111,60 m n.p.m.).

Ujecie wody zaopatrujgce w przesztosci cukrownie wykorzystywane jest obecnie dla potrzeb
Inwestora i zaopatrzenia mieszkancéw osiedla w m. Zbiersk. Obecnie eksploatowane sg
dwie z szeéciu studni — nr 2a jako podstawowa i nr 3 jako rezerwowa (4 pozostajg sprawne
lecz wytgczone z eksploatacji z barku zapotrzebowania na wode). Eksploatacja ujecia
odbywa sie w ramach zasobow zatwierdzonych Decyzjg Prezydium Wojewddzkiej rady
Narodowej w Poznaniu z dnia 19.09.1970 roku znak G-423-98/70 na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego wydanego w drodze Decyzji Starosty Kaliskiego z dnia 29.12.2009 roku
znak 0S.6223-101/09. Ujecie to bedzie wykorzystywane takze dla potrzeb projektowanej
instalaciji.

Zasoby ujecia wynoszg Q = 222 m3/h przy depresji 6,4 — 16,4 m i pokryjg zapotrzebowanie
instalacji Inwestora, oraz okolicznych mieszkancow korzystajgcych dotychczas z ujecia.

Ujecie to nie posiada wyznaczonej strefy ochronnej ustanowionej na mocy prawa.
Wydzielony jest tylko teren ochrony bezposredniej wokot poszczegdinych studni.

Wedtug Dokumentacji hydrogeologicznej zasobow zwykitych wéd podziemnych z utworow
czwartorzedowych, trzeciorzedowo-kredowych i jurajskich systemu wodonosnego
miedzyrzecza PROSNY-WARTY ujecie to znajduje sie w obszarze zlewni lewobrzeznej
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srodkowej Warty (Zlewnia Czarnej Strugi i Bawotu). Na w/w obszarze wydzielono pietra
wodonosne:

— czwartorzedowe,
— trzeciorzedowo - kredowe'
— jurajskie.

Wedtug autorow dokumentacji rezerwy zasobowe w zlewni Warty stanowig 78% zasobow
dyspozycyjnych w pietrze czwartorzedowym i 20% w pietrze trzeciorzedowo - kredowym.?

Klimat

Gmina Stawiszyn jest gming o duzym wskazniku lesistosci wynoszgcym przeszio 29%
mierzonym jako stosunek procentowy powierzchni laséw i terenéw zadrzewionych do ogolnej
powierzchni gminy. Jest to wskaznik nie tylko wysoki w poréwnaniu do wskaznika dla
powiatu kaliskiego, ale i rowniez ksztattujgcy sie na poziomie wskaznika dla kraju, ktory
wynosi w granicach 30% (w stosunku do powierzchni lgdowej, zrédto: Bank Danych
o Lasach). Obszar Gminy i Miasta Stawiszyn lezy w krainie klimatycznej nr 31, nalezgcej wg
podziatu W. Okotowicza (Narodowy Atlas Polski, mapa nr 29) do Regionu Slgsko-
Wielkopolskiego, w ktérym przewazajg wptywy oceaniczne.

Z punktu widzenia bioklimatologii — uwzgledniajgc czynniki klimatyczne wptywajgce na
organizm cziowieka takie jak: parnos¢, silny wiatr, mata i duza wielko$¢ ochtadzajgca
powietrze, wysoka i niska temperatura powietrza, codzienna mgta oraz dtugotrwaty opad
atmosferyczny — obszar powiatu kaliskiego zostat sklasyfikowany do IV regionu o typowych
dla naszego kraju warunkach bioklimatycznych (T. KotowskaSzczesna, 1991). Region ten
wyréznia sie stosunkowo matymi rocznymi amplitudami temperatury powietrza.
Charakterystycznymi cechami sg rowniez wczesna wiosna, diugie lato, tagodna zima
i niedtugo lezgca pokrywa Sniezna.

Wystepujgcy w Gminie i MieScie Stawiszyn klimat, bedgcy czynnikiem modyfikujgcym lub
sterujgcym innymi komponentami $rodowiska przyrodniczego, zostat zakwalifikowany —
wedtug regionalizacji klimatycznej A. Wosia (Klimat Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1999 oraz Klimat Niziny Wielkopolskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznan
1994) do Regionu Klimatycznego XV — Srodkowowielkopolskiego. Region ten znajduje sie w
zasiegu trzech mas powietrza: polarnego, arktycznego i zwrotnikowego. Ma on réwniez wiele
cech wspolnych ze stosunkami klimatycznymi wystepujgcymi w sgsiadujgcych z nim
regionach. Najbardziej jednak zaciera sie granica potudniowa, ktéra oddziela Region
Srodkowowielkopolski od Regionu Potudniowowielkopolskiego.

2 Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla przedsiewziecia pn.: ,Biorafineria pszenna”
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Cecha charakterystyczng, ktora wyrdznia Region Klimatyczny XV jest:

— stosunkowo duza liczba w roku dni z pogodg bardzo ciepta i jednoczesnie pochmurng
bez opadu — okoto 38,7;

— stosunkowo mata liczba w roku dni umiarkowanie cieptych i stonecznych bez opadu —
9,4

— stosunkowo mata liczba w roku dni umiarkowanie cieptych z duzym zachmurzeniem
bez opadu — 11,6;

— dos¢ czesto notowane (w poréwnaniu z innymi regionami) w roku dni z pogoda
przymrozkowi bardzo chtodng z duzym zachmurzeniem i opadem — przecietnie 11,8

— dos¢ czesto notowane (w poréwnaniu z terenami przylegtymi) w roku dni z pogodag
umiarkowanie mrozng i zarazem pochmurng bez opadu — przecietnie 3,9.3

Gospodarowanie wodami w gminie

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wody podziemne wystepujg w obrebie trzech poziomoéw
wodonosnych: czwartorzedowego, trzeciorzedowego i gérno kredowego, z ktérych czerpana
jest woda w czterech ujeciach (wéd gtebinowych, studnie wiercone) komunalnych
zaspokajajgcych potrzeby socjalno-bytowe mieszkancow. Z poktadow:

— kredowych czerpana jest woda dla ujecia w Diugiej Wsi Pierwszej (na terenie firmy
.VITPOL”) oraz Diugiej Wsi Drugiej,

— czwartorzedowych czerpana jest woda dla ujecia Pigtek Wielki, Zbiersk, Zbiersk
Kolonia i Stawiszyn. Poziom czwartorzedowy ma charakter dwudzielny.

Pierwszy ptytszy uwarunkowany jest budowg geologiczng oraz morfologig terenu. Zwigzany
jest on z piaskami rzecznymi obu teras o zwierciadle swobodnym. Hydroizobata 1,0 m
(oznacza gtebokos¢ do zwierciadta wody od powierzchni terenu) przebiega stosunkowo
niedaleko od koryta rzeki Bawodt i pozostatych ciekow oraz w poblizu zagtebien
bezodptywowych. Ptytki poziom wéd czwartorzedowych zasilany jest gtdwnie poprzez inflacje
opadow i lokalnie przez drenaz wéd powierzchniowych. W strefie do$¢ blisko hydroizobaty
1,0 m wystepuje hydroizobata 2,0 m, na wysoczyznie zbudowanej z glin woda gruntowa
zalega najczesciej gtebiej niz 2,0 m i 3,0 m i cechuje jg wysoka amplituda wahan, co wigzac
nalezy z matg retencyjnoscig warstw wodonosnych. W miesigcach letnich, w warunkach
braku opadu, mozliwy jest okresowy zanik wody w studniach gospodarskich. W strefach
obnizen terenu lokalnie woda gruntowa moze wystgpi¢ blizej powierzchni terenu. Natomiast
gtebszy poziom czwartorzedowy zwigzany jest z piaskami fluwioglacjalnymi pod glinami —
znajduje sie w piaskach wodnolodowcowych przykrytych glinami zwatowymi, ktére zalegaja
na zmiennej gtebokosci 29,0 m — 55,0 m. Woda tego poziomu majg charakter swobodny lub
znajdujg sie pod napieciem hydrostatycznym (pod cisnieniem) nadlegtych warstw trudno

3 Program Ochrony Srodowiska Gminy i Miasta STAWISZYN
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przepuszczalnych. Migzszo$¢ wodonosnych osadéw czwartorzedu najczesciej miesci sie
w przedziale 5-15 m. Wydajnos¢ poszczegoélinych uje¢ do 90 m3 /h przewaznie 30—60 m3 /h.
Lustro wody stabilizuje sie na gtebokosci od 1,5 m do 17 m, najczesciej 5-12 m p.p.t.
Poziom ten eksploatowany jest przede wszystkim przez studnie i wodociggi wiejskie oraz
zaktady pracy. Poziom wod trzeciorzedowych zwigzany jest z przewarstwieniami
piaszczystymi w migzszej serii itow. Poziom ten wystepuje na gtebokosci 80 m do 110 m
p.p.t. Ze wzgledu na wyksztatcenie litologiczne osadow (pyty i piaski z pytem weglowym)
i matg migzszos¢ (2—4 m), utwory trzeciorzedowe nie spetniajg kryteriow uzytkowej warstwy
wodonosnej. Poziom kredowyzwigzany jest ze spekanymi osadami gornej kredy
Z wapieniami, marglami, opokami. Zasilanie tego poziomu odbywa sie przez infiltracje
opadow przez utwory czwartorzedu i trzeciorzedu, ktére ze wzgledu na swojg litologie (staba
przepuszczalno$¢) bardzo utrudniajg zasilanie tego poziomu. Migzszo$¢ warstwy
wodonosnej wynosi 100—-200 m, a wydajnos¢ poszczegolnych uje¢ 8-50 m3 /h. Wody tego
poziomu sg pod cisnieniem i stabilizujg sie na gtebokosci 5—7 m p.p.t.

W zwigzku z tym, ze Gmina i Miasto Stawiszyn lezy w powiecie kaliskim, to najblizszymi w jej
zasiegu sg dwa Giéwne Zbiorniki Wéd Podziemnych: czwartorzedowy oznaczony nr 311
Zbiornik rzeki Prosna oraz gérno-kredowy oznaczony nr 151 Zbiornik Turek — Konin — Koto.
Pierwszy z nich obejmuje zachodnig czes¢ powiatu kaliskiego i jest on zrodiem zaopatrzenia
w wode mieszkancéw m. Kalisz (ujecie ,Lis”) oraz gminy Brzeziny. Na obszarze
udokumentowanym dla ujecia miejscowego Lis — Zadowice zbiornik ten podlega najwyzszej
ochronie (ONO) - teren na potudnie od zbiornika Pokrzywnica. Gtowny Zbiornik Waod
Podziemnych nr 311 Zbiornik rzeki Prosna, bedacy zbiornikiem czwartorzedowym, narazony
jest na zanieczyszczenie antropogeniczne wodami infiltrujgcymi z powierzchni. W celu jego
ochrony, w strefach zasilania zbiornika oraz w obszarze jego rozprzestrzeniania nalezy
dazy¢ do powstrzymania postepujgcej degradacji srodowiska, a takze do eliminowania
najbardziej typowych ognisk zanieczyszczen moggcych zagraza¢ jego wodom. Natomiast
potnocno-wschodnia i wschodnia cze$¢ powiatu kaliskiego znajduje sie w zasiegu
kredowego Zbiornika Turek — Konin — Koto objetego ochrong, jako struktura hydrologiczna
wysokiej ochrony (OWO). Zbiornik znajduje sie w prowincji hydrologicznej gorno-wyzynnej w
niecce kredowej betchatowsko-koninskiej (wg Regionalizacji Stodkich Wo6d Podziemnych
Polski A. S. Kleczkowskiego).

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza zasiegiem gtéwnych zbiornikéw waod
podziemnych. Na ponizszej rycinie przedstawiono lokalizacje planowanego przedsiewziecia
na mapie GZWP.

EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE SRODOWISKA tel./fax (061) 677 51 65, tel./fax (061) 639 40 41, mobile: 600 914 508

ul. Grochowska 19, 60-277 Poznan biuro@eko-projekt.com www.eko-projekt.com

© 2023 Eko-Projekt Strona 32 /187




Nazwa dokumentu: Ur?]c:yva Data: Rew.
Karta Informacyjna Przedsigwziecia - 8 lipca 2023 r. 1
Inwestor Lokalizacja inwestycji: Wykonawca dokumentacii: Etap:
Dziatki ewidencyjne nr: 182/84, 182/85, 182/106,
Grupa AWW Sp. z 0.0. 182/117,182/91, 182/108, 182/110, 182/111, EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k. Decyzja o $rodowiskowych
Niedzwiady 45 182/94, 346/14, 346/3, 346/12, 346/11, 346/13, www.eko-projekt.com uwarunkowaniach
62-800 Kalisz 346/9, 182/88, 182/89, 182/109 obreb
ewidencyjny Zbiersk Cukrownia

- \‘ [ ____,_-'\L,

fierzchy - §\.i.'-'iertz\rna

:aikl(;.m““ o oy,

". =

\m jska v ;
(F“ g H'Dllkcrw Cmarr\.jarnw
|écz\rn§b—\_h/\l. . ..:>; / ( (irudaeté&mdzlec T,

"f uNcrwaH:\Enj_lerka Eaguznl!::gm re!ﬂﬁ””}f

uNawa ica '.-
LS‘tara Ciswica ™ ]

= W

UN oy Ole5|:\\ :"

g )
Sj[e;r\r Ol esiec UNC\."IDHPSI':
= 1L o ! \
2 b I'LPISkW W Zhiersk
/ Rosocha Db st /ﬁblersk( nia.
| al Il:n:hra%n':= lipe T F:vqanlekonemm .
# | vy =
_E'acagm-\ﬂ::e Brudzewﬁamcw

) )

\ % =4 |
doop dwr s = Jalnhow Plerwsz\ufGC

I':osueler :

"B' ZanG W i . /
igm mqska} l."lqtekl‘&"lafv‘.'.’ergrh ’. o \?\S,ESLEEJK“‘\UH@J?HVNEI
Z+rr-1|k| I"."Iale Kolonl .Efo‘tnll-cl Mahttmg Husnh KcE‘rn
e TN :aurv awnia
s Ga”ewﬁolls:ew _I[ ]m(:eléu'aw clenia
: = (gmsigjska)-o 2
%quc i 'T\rkadh:vw ) g e" } L ‘S‘I:r:aﬂu:!\.-\.'1
T,_Russc_r}nek lelazhiwr . . i - IJskada %
& : ! oraviin akm !
— iy, T oy | _(_me.”w I?'l:udzE‘nz\n:vwzL _— E {gr“nc\p"nlrﬂs'm] Nadzuez
| i Goluehow ¥ Kol rtld Bierndt r}.;-""”’ o et Itk | Liské %,
i 0 1 L 3RO £ Sw b I:I e
- -(gm"mhjska} v:(gm mqs:a}w 5 /;(_h:r o b = i, Y ede D‘ﬁpu
- no, gl
) A Hokanln Koronka™ - _,5.. Fi |u|l;ancvwc'ebs"‘ —- ,."5'_ “J i ™ Karolina
— ngnlaﬂcl ﬁ- Skarszewek = H(_Jlozeflna Fj C'EE-" eanl:nDicw" J.'.r_.
}::arsv(_Kuchaﬂ-u ) Dk S P:'-!t il arst \ 5 Trzebified Gos: SICI
Borm;', ol agut owrelc ., Q= ‘Debf = K p" Chody 1
ECzecheI Y . i s Rogal rﬁﬂ'" bknlkl D”\' i F T pulm fgm. wie
= e \% o _//\-. ty Dol‘kD-;’ Hol‘ it mang.unowJ = "ir\rﬂarolew Goszci
'y F'awT K ‘\(‘m i ﬁ LrasaTu ﬂcka 7 o S‘lar Nakwas [g“ WEJ 't'.’c-la Tfoma.\wa o
5 D"""‘*Eakcfwm&mm e s Mazdzahy - Lt B =) L.

Lokalizacja planowanego przedsiewziecia
Ryc. 7 Potozenie Inwestycji na tle GZWP
zrodio: http://geologia.pgi.gov.pl/
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3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, w tym obiektu budowlanego,

dotychczasowy sposob jej wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szata

roslinng

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie zagospodarowanym.

Powierzchnie poszczegoélnych dziatek:

Tabela 1 Powierzchnie poszczegélnych dzialek

Nr dziatki ewid Powierzchnia m2

182/84 3210
182/85 10 127
182/106 2 867
182/117 3 000
182/91 1 556
182/108 10 737
182/110 234
182/111 6 728
182/94 18 892
346/14 36 450
346/3 1934
346/12 2720
346/11 990
346/13 1448
346/9 960
182/88 1362
182/89 2404
182/109 2673
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EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
www.eko-projekt.com

Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

Tabela 2 Bilans zagospodarowania terenu po realizacji przedsiewziecia

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia
utwardzen [m2]

oz ewid. e | Nowepristisiace | DIOIOOIOITE
(Nowe)+(w trakcie) czynna [m2]
+istniejace

182/84 3210 780 + 200 = 980 446 1784
182/85 10 127 1920 + 4480 = 6400 1970 1757
182/106 2 867 162 + 1755 = 1917 950 0
182/117 3000 17 + 1350 = 1367 1633 0
182/91 1556 565 470 521
182/108 10 737 6980 2080 1677
182/110 234 0 62 172
182/111 6728 885 + 660 = 1545 445 + 3250 = 3695 1488
182/94 18 892 9222 + 535 = 9757 2730 + 8 = 2738 6397
346/14 36 450 1760 + 4550 = 6310 1800 + 6050 = 7850 22290
346/3 1934 0 30 1904
346/12 2720 42 0 2678
346/11 990 0 380 610
346/13 1448 300 1080 68
346/9 960 240 270 450
182/88 1362 492 606 264
182/89 2404 1786 346 272
182/109 2673 623 1056 994
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4. Rodzaj technologii

Inwestycja polega na:

1. Budowie elektrocieptowni gazowej w ramach ktérej zostang wykonane nastepujgce
instalacje:

e magazyn gazu skroplonego,
e stacja regazyfikaciji,
o kotly gazowe,

e turbina redukcyjna.
Planowana elektrocieptownia gazowa bedzie obejmowata nastepujgce instalacje:
o dwa kotly parowe zasilane gazem o nastepujacych parametrach:
- kociot nr 1: nominalna moc cieplna: 19,7 MWt
znamionowa moc cieplna: 18,7 MW
maksymalna moc kotta: 23,0 t pary/h
minimalna moc kotta przy zachowaniu temperatury pary: 11 t pary/h
minimalna moc kotta: 5 t pary/h
nominalna temperatura pary: 481°C
temperatura pary przy wydajnosci 5 t pary/h: 450°C
nominalna temperatura wody zasilajgcej: 105°C
nominalne cisnienie pary: 69 lub 68 bar
paliwo podstawowe gaz GZ50 lub LNG/LPG: 38 MJ/Nm?
sprawnos$c¢ kotta: 95%
emisje NOx: 100 mg/Nm?
emisje CO: 100 mg/Nm?
- kotty nr 2.1 — 2.6:nominalna moc cieplna: 2,871 MWt
znamionowa moc cieplna: 2,73 MW
maksymalna moc kotta: 4,2 t pary/h
minimalna moc kotta przy zachowaniu temperatury pary: 2 t pary/h
minimalna moc kotta: 1 t pary/h

nominalna temperatura pary: 481°C
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temperatura pary przy wydajnosci 5 t pary/h: 450°C
nominalna temperatura wody zasilajgcej: 105°C
nominalne cisnienie pary: 69 lub 68 bar
paliwo podstawowe gaz GZ50 lub LNG/LPG: 38 MJ/Nm?
sprawnos¢ kotta: 95%
emisje NOx: 100 mg/Nm?
emisje CO: 100 mg/Nm?
e turbine redukcyjng o nastepujacych parametrach:
Medium zasilajgce — para wodna
Maksymalny przeptyw pary na wejsciu: 48,2 t pary/h

Zainstalowana moc elektryczna: 10,5 MWe

W ramach budowy elektrocieptowni gazowej, planuje sie nastepujgce prace:

1. Budowa budynku kottowni o powierzchni okoto 1 000 m2, wraz z infrastruktura techniczng
i dostosowaniem do montazu kottéw gazowych.

— prace fundamentowe,

— konstrukcja Scian,

— wykonanie dachu budynku,

— instalacje wewnetrzne,

— podtgczenia mediéw,

— prace wykonczeniowe i dostosowawcze do montazu kottéw.

2. Budowa budynku turbiny o powierzchni okoto 185 m2, wraz z infrastruktura techniczng
i dostosowaniem do montazu turbiny parowe;j:

— prace fundamentowe,

— konstrukcja Scian,

— wykonanie dachu budynku,
— instalacje wewnetrzne,

— podtgczenia medidw,

— prace wykonczeniowe i dostosowawcze do montazu turbiny.
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3. Zakup, dostawa i montaz dwdch kottdw gazowych o tgcznej mocy 35,08 MW i mocy
nominalnej 36,926 MW1t, wraz z petng infrastrukturg technologiczna:

opracowanie projektu technologicznego kottowni,

dostawa i montaz kotta parowego o mocy 18,7 MW, wraz z kanatem spalin

dostawa i montaz 6 kottow parowych o mocy 2,73 MW kazdy, wraz z kanatami spalin
dostawa i montaz palnika z osprzetem,

wykonanie izolacji termicznej,

AKPIA,

montaz kominow,

pozostata infrastruktura technologiczna.

4. Zakup, dostawa i montaz turbiny parowej o mocy 10,5 MWe, wraz z petng infrastrukturg
technologiczna:

przektadnia,

kompletng gospodarkg olejowa,

system pracy dtawnicowej,

generatorem i urzgdzeniami pomocniczymi,
systemem sterowania i monitoringu,

systemem regulacji i zabezpieczen turbiny.

5. Budowa stacji regazyfikacji, wraz z budowg magazynu gazu skroplonego oraz rurociggami

gazu:

magazynu gazu skroplonego -10 zbiornikéw magazynowych LNG o pojemnosci
okoto 100 m3 kazdy wyposazony w parownice wilasne oraz niezbedne instalacje
technologiczne przyzbiornikowe w wraz ze stanowiskami przyjecia wyposazonymi w
pompy roztadunkowe,

parownice atmosferyczne,

stacja redukcyjna gazu w zabudowie kontenerowe;j.

Ponadto na obiekcie stacji regazyfikacji zostang wykonane fundamenty pod urzadzenia
technologiczne, wanna ociekowa zabezpieczajgca przed ewentualnym wyciekiem LNG,
stanowisko roztankowania dla dwoch autocystern jednoczesnie wraz z wezami do
roztadunku LNG, drogi dojazdowe oraz wewnagtrzobiektowe place manewrowe. Catos¢
instalacji zostanie ogrodzona. Instalacja zostanie wyposazona w system sterowania oraz
monitorowania parametréw pracy, wykonany zostanie system bezpieczenstwa ESD.
Wykonane zostang odpowiednie zabezpieczenia ppoz.
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Technologia instalacji

Po przeprowadzeniu analizy zapotrzebowania na gaz ziemny wraz z charakterystykg odbioru
gazu na potrzeby odbiorcy zostanie zaprojekowana i wybudowana stacja regazyfikacji LNG
wraz ze stacjg redukcyjng o przepustowosci nominalnej 7.500 m®/godz. stuzgca do
zgazowania skroplonego metanu (zmiany fazy cieklej LNG w faze gazowg) oraz
ustablizowaniu jego parametrow wedtug potrzeb odbiorcy.

Gaz ziemny jest gazem, ktéry po skropleniu ma nastepujgce parametry:
- temperatura T = -162°C
- cisnienie P = 0,3 MPa

Transport i magazynowanie LNG polega w gtéwnej mierze na utrzymaniu jego ciektego
stanu. W stacji regazyfikacji gazu ziemnego zastosowane zostang ,podwojne” zbiorniki.
W przestrzeni miedzy ptaszczowej zostanie wykonana izolacja perlitem oraz wytworzona
zostanie préznia, jako idealny izolator. Préznia ta pozwoli na utrzymanie w zbiorniku temp. -
162°C. LNG bedzie przywozony cysternami i roztankowywany do zbiornikow. Proces ten jest
zabezpieczony w taki sposéb, aby nie utraci¢ ciektego stanu gazu. W zaleznosci od odbioru
gazu gaz LNG jest podawany na parownice atmosferyczne. W parownicach
atmosferycznych skroplony ciekly gaz ziemny, pod wplywem energii z atmosfery, bedzie
odparowywany (zgazowany w takiej ilosci, na jakg bedzie zapotrzebowanie odbiorcy).
Zaktada sie dwa uktady parownic pracujgce naprzemiennie, automatycznie przetgczane.
Po regazyfikacji gaz bedzie miat temperature nie nizszg niz -40°C i ci$nienie w zakresie 7-9
baréw.

W celu podgrzania i zredukowania/ustabilizowania cisnienia gazu przez odbiorce, gaz
z parownic bedzie transportowany rurociggami do stacji redukcyjnej. Tam odpowiednie
urzadzenia (filtropodgrzewacze, reduktory) ustabilizujg kluczowe jego parametry wedtug
potrzeb odbiorcy. W celu podgrzania gazu przed redukcjg (stabilizacjg cisnienia) wykonana
zostanie kottownia gazowa. W zwigzku z faktem, ze gaz ziemny jest gazem bezbarwnym
i bezwonnym, w instalacji przewiduje sie zastosowanie nawanialni, w ktérej do strumienia
gazu bedzie dodawany zwigzek THT (tetro hydro tiofen), ktérego zadaniem jest nawonienie
gazu. W taki sposéb przygotowany gaz jest gotowy do skierowania go na urzgdzenia
odbiorcze gazu. Cisnienie wylotowe gazu zostanie uzgodnione z odbiorcg po dokonaniu
przez niego wyboru urzgdzen odbiorczych (wstepnie przyjeto, ze bedg to 3 bary).

6. Budowa rurociggow pary o dtugosci 160 m i srednicy DN200.

7. Zakup, dostawa i montaz stacji transformatorowej, wraz z przytgczem energetycznym.
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W ramach inwestycji zaplanowano takze rozbudowe zakiladu gorzelni w Zbiersku
o nastepujace elementy:

rozbudowa magazynu etanolu obejmujgca budowe

— 11 zbiornikéw magazynowych o pojemnosci max. 700 m?® kazdy

— 3 zbiornikdw magazynowych o pojemnosci max. 200 m® kazdy
wraz z niezbednym oprzyrzgdowaniem, stacjg pomp i uktadem zatadunku
autocystern. Zbiorniki wykonane zostang ze stali nierdzewnej w technologii
w petni szczelnej. Bedg one posadowione we wspolnej, szczelnej tacy zelbetowej
0 pojemnosci netto umozliwiajgcej zmagazynowanie pojemnosci minimum
jednego, petnego zbiornika w przypadku jego rozszczelnienia. Pojemnos¢ tacy
zelbetowej, umozliwiajgcej zmagazynowanie wycieku w razie ewentualnego
wycieku, bedzie wynosi¢ 700 m3.

instalacja automatycznego skazania etanolu - W czasie zatadunku etanolu do
autocystern (tak jak sie odbywa to dotychczas) w trybie automatycznym
odmierzane i podawane do strumienia ptyngcego etanolu bedg skazalniki. Do tej
pory czynnos¢ ta miata charakter manualny — odpowiednia ilos¢ skazalnikow byta
odwazna i recznie podawana do komér cysterny przez operatora. Zamiarem
Inwestora jest zautomatyzowanie tego procesu. W tym celu zbudowany zostanie
przylegajgcy do magazyndéw etanolu i stanowiska tankowania autocystern
budynek techniczny w ktérym zlokalizowane zostang uktady wagowe i pomiarowe
oraz elementy systemu automatyki i sterowania procesem.

magazyn chemii procesowej — W ramach tego przedsiewziecia planuje sie
budowe osobnego budynku magazynu chemii wraz ze szczelng taca
roztadunkowo dla autocystern w bezposrednim jego poblizu. Budynek zostanie
wykonany w celu scentralizowania przechowywania podstawowych substancji
chemicznych w ramach zaktadu co ufatwi logistyke dostaw oraz podniesie
bezpieczenstwo chemiczne funkcjonowania zaktadu. Budowa magazynu nie
spowoduje wzrostu ilosci chemikaliow wykorzystywanych do produkcji w stosunku
do juz uzyskanych pozwolen.

W magazynie planuje sie budowe:

- Max. 4 zbiornikdbw na stezony kwas siarkowy (96%) po pojemnosci nie
wiekszej niz 70m? kazdy

- Max. 4 zbiornikéw na roztwér wodorotlenku sodu (NaOH) w stezeniach do
55% o pojemnosci nie wiekszej niz 70 m? kazdy

- Max. 4 zbiornikbw na koagulanty wykorzystywane na oczyszczalni sciekow
(typu PIX, PAX, SAX) o pojemnosci nie wiekszej niz 70 m? kazdy

- Max. 2 zbiorniki na kwas solny o stezeniu do 40% wykorzystywany do
produkcji dwutlenku chloru stosowanego jako srodek biobdjczy do obiegéw
chtodzenia o pojemnosci nie wigkszej niz 70 m? kazdy
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- Max. 2 zbiorniki na chloryn sodu o stezeniu do 40% wykorzystywany do
produkcji dwutlenku chloru stosowanego jako srodek biobdjczy do obiegow
chiodzenia o pojemnosci nie wiekszej niz 70 m? kazdy

- Przestrzeni na  bezpieczne magazynowanie  chemii  procesowej
w paletopojemnikach — takiej jak enzymy do produkcji gorzelniczej, pozywki
mikrobiologiczne, drozdze gorzelnicze etc.

Wszystkie zbiorniki magazynowe wykonane bedg w peinej zgodnosci z wymogami
technicznymi dla magazynowania charakterystycznej dla nich substancji. Bedg to wiec
miedzy innymi zbiorniki dwuptaszczowe 2z automatyczng i sygnalizowang detekcjg
rozszczelnienia.

Taca roztadunkowa cystern zostanie wykonana jako szczelna i bezodptywowa (z odcieciem
jej od ogdlnozaktadowej instalacji kanalizacji deszczowej w czasie procedur roztadunkowych).
Magazyn bedzie objety systemem ograniczonego dostepu i wyposazony w system wentylacji
awaryjnej.

e podreczny kosz magazynowy kukurydzy - W ramach tego przedsiewziecia
planuje sie budowe wiaty magazynowej z koszem przyjeciowym dla kukurydzy
w bezposrednim poblizu nowobudowanej hali gorzelni. Budowa podrecznego
kosza magazynowego nie bedzie sie wigzac¢ ze wzrostem skali produkcji zaktadu.
Inwestycja ma na celu uporzadkowanie gospodarki surowcowej w tym przede
wszystkim sposobu gospodarowania mokrg kukurydza, ktéra trafia do produkcji
w trakcje trwania zniw kukurydzianych. Materiat ten (kukurydza wysokiej
wilgotnosci) zle przechowuje sie (nawet przez krotki czas) w typowych silosach
pionowych, dlatego tez zamierza sie zbudowa¢ opisywany, podreczny magazyn
0 charakterze pfaskiego kosza przyjeciowego. Materiat sktadowany w tym
niewielkim magazynie zabezpiecza okolo 48 godzin ciggtej pracy linii
technologicznych (sktadowane bedzie maksymalnie okoto 1200 ton zboza)
i stanowi¢ bedzie podreczne, zadaszone i zabezpieczone przed pyleniem
dwudobowe zaplecze magazynowe.

e magazyn otrab — otreby pszenne, bedace jednym z produktéw linii miynéw
pszennych, bardzo Zle przechowujg sie w typowych silosach stalowych dlatego
tez zaplanowano budynek magazynowy. Otreby do budynku podawane bedg
z linii produkcyjnych za pomocg przenosnikow mechanicznych i pneumatycznych.
Takze na stanowiska zatadunku aut otreby bedg podawane mechanicznie.
Budynek magazynu wykonany bedzie jako szczelny, o konstrukcji zelbetowej
i stalowej w petni zamkniety i wykonany z uwzglednieniem wszelkich norm
i wymogow prawa dotyczgcych magazynowania tego rodzaju materiatu rolniczego.
Budynek bedzie wyposazony w wentylacje grawitacyjng. Dodatkowo w celu
wyeliminowania pylenia otwory bedg wyposazone w ukifady filtracyjne.
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e zbiorniki buforowe wywaru — zbiorniki umozliwig awaryjne przechowanie
wywaru przez kilkanascie godzin w przypadku wystgpienia takiej potrzeby
(naprawa / serwis wiréwek dekantacyjnych bgdz elementéw suszarni wywaru).
W ramach inwestycji planuje sie budowe dwdéch zbiornikéw buforowych wywaru
0 konstrukcji szczelnej, wykonane ze stali nierdzewnej jako zbiorniki naziemne
0 osi pionowej i 0 pojemnosci maksymalnej 1500 m® kazdy.

Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano zmiany w obiektach objetych decyzjg
$rodowiskowg numer Ri0S$.6220.5.10.2017 wydang przez Burmistrza Stawiszyna 4 lipca
2018 roku takich jak:

obiekt hali suszarni wywaru, gdzie zlokalizowana bedzie linia obrébki wywaru
w tym suszarnia DDGS — w ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano obiekt
w nowej lokalizacji o parametrach nie zmienionych w stosunku do decyzji
$rodowiskowej numer Ri0S.6220.5.10.2017 wydang przez Burmistrza Stawiszyna 4
lipca 2018 roku. Obiekt zostanie zlokalizowany w bezposrednim poblizu odbiornikéw
technologicznych gdzie odzyskiwane bedzie ciepto z procesu suszenia. Odzysk moze
wynie$¢ nawet do 6 MW ciepta na godzine. Suszenie wywaru bedzie zrodtem emisiji
pytu suszu gorzelniczego. Wielkos¢ emisji z uwagi na brak zmian w parametrach
technicznych i technologicznych obiektu bedzie taki sam jak w dokumentaciji
stanowigcej podstawe do wydania ww. decyzji Srodowiskowe;j.

obiekt hali procesowej instalacji syropiarni skrobiowej wraz z magazynem
syropu, w ramach przedmiotowe] inwestycji zaplanowano budowe dodatkowej hali
w celu zapewnienia poprawnosci funkcjonowania linii produkcji hydrolizatéw
skrobiowych (syropéw skrobiowych) opisanych w detalach w dokumentaciji
stanowigcej podstawe do wydania decyzji srodowiskowej numer
Ri0S.6220.5.10.2017 wydanej przez Burmistrza Stawiszyna 4 lipca 2018 roku.
W dodatkowej hali produkcji syropow beda zlokalizowane fragmenty instalaciji
technologicznej opisanej w ww. dokumentacji. W zwigzku z budowg dodatkowej hali
nie wzrosnie w zaden sposéb zdolno$¢ produkcyjna zaktadu w ramach produkcji
syropéw. Niezbednym jest jedynie zapewnienie dodatkowej przestrzeni.

kosze przyjecia zbozowego.
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5. Ewentualne warianty przedsigwziecia

Pod uwage brano dwa nastepujgce warianty:

» Pierwszym wariantem jest realizacja inwestycji w obecnie planowanym miejscu
i technologii. Spowoduje ona racjonalne wykorzystanie analizowanego terenu i nie
wplynie na pogorszenie obecnie panujgcego tam stanu srodowiska

» Drugim rozpatrywanym wariantem jest wariant technologiczny, polegajacy na
zastosowaniu kottéw o mocach 13,9 MW i 47 MW

Wariant wnioskowany — siedem kottow o sumarycznej znamionowe] mocy cieplnej 35,08 MW
(sumaryczna moc nominalna 36,926 MW) jest najkorzystniejszy, z uwagi na mniejsze
zuzycie gazu i tym samym mniejszg emisje zanieczyszczen gazowych i pytowych
powstajgcych podczas spalania paliwa gazowego.

Wariant proponowany przez wnioskodawce

Przedstawiony w niniejszym opracowaniu wariant realizacji przedsiewziecia jest najmnigj
oddzialywujgcym wariantem realizacji dla tego typu inwestycji dla srodowiska poprzez
zastosowanie nowoczesnych urzgdzen i rozwigzan technologicznych.

Do celéw wytwarzania pary technologicznej wykorzystywane bedzie paliwo gazowe.

Wariant inwestycyjny obejmuje budowe planowanego przedsiewziecia zgodnie z zatozeniami
przyjetymi w niniejszym opracowaniu, tj zastosowanie do uzyskania pary technologicznej
kottowni wyposazonej w siedem kottéw o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej 36,926 MW
zasilanej paliwem gazowym.

Racjonalny wariant alternatywny

Wyboru racjonalnego wariantu alternatywnego dokonano w oparciu o przepisy i zalecenia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.
zmieniajgcej dyrektywe 2011/52/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez niektére
przedsiewziecia publiczne i prywatne na $rodowisko (dyrektywa OOS), ustawy z 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko *
(ustawa O0S), i poradnika Generalnej Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Warszawie (GDOS).

Przepisy ustawy OOS nie precyzujg wprost charakteru wariantowania. Warianty poddane
analizie mogg dotyczy¢ lokalizacji przedsiewziecia, skali przedsiewziecia, zastosowanej
technologii, rozwigzan technicznych, harmonogramu czy organizacji pracy.

Przy wyborze wariantu alternatywnego kierowano sie rowniez wskazaniami Generalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie méwigcymi o tym, ze przez racjonalny wariant

4 tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm..
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alternatywny rozumie sie wariant akceptowalny pod wzgledem technicznym
i ekonomicznym®.

Zatgcznik nr IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia
2014 r mowi, iz analiza racjonalnego wariantu alternatywnego to opis rozsgdnych rozwigzan
alternatywnych (na przykltad zwigzanych z projektem przedsiewziecia, technologig,
lokalizacjg i skalg) rozpatrywanych przez Wykonawce, ktore sg istotne dla proponowanego
przedsiewziecia oraz jego cech charakterystycznych, i podanie gtéwnych powoddéw danej
opcji wraz z poréwnaniem wptywu na srodowisko.

Biorgc pod uwage powyzsze zalecenia formalno-prawne dotyczgce wariantowania
planowanego przedsiewziecia oraz skale planowanego przedsiewziecia, w celu dobrania
racjonalnego, najbardziej korzystnego, zaréwno dla srodowiska naturalnego, otaczajgcej
ludnosci oraz wykonalnego przez Wnioskodawce pod wzgledem technicznym
i ekonomicznym wariantu alternatywnego, wyznaczono wariant alternatywny polegajacy na
zmianie kottdbw do wytwarzania energii cieplej na potrzeby produkcji pary technologicznej
zaktadu.

Wybrany racjonalny wariant alternatywny zaktada wyposazenie kottowni w dwa Kkotty
0 sumarycznej mocy 60,9 MW zasilanej gazem ziemnym.

Wariant kotfownia o mocy 60,9 MW

Wariant zaktada wykorzystanie do wytwarzania pary technologicznej kottowni wyposazonej
w dwa kotty o sumarycznej mocy cieplnej 60,9 MW. Kotly bedg zasilane paliwem gazowym.

Korzysci z zastosowania kottowni o0 mocy sumarycznej 60,9 MW:
e Wyzsza moc cieplna kottowni
o Wieksza ilos¢ uzyskanej pary technologicznej

Wady zastosowania kottowni o wiekszej mocy:
o Wyzsze koszty eksploatacji

o Wieksza emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych
e Konieczno$¢ budowy wyzszych kominéw

51. Grudzinska, J. Zarzecka, Zmiany w postepowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziatywania na $rodowisko,
Generalna Dyrekcja Ochronny Srodowiska, Warszawa 2011, s.58
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Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

Grupa AWW Sp. z 0.0.
Niedzwiady 45
62-800 Kalisz

Pordéwnanie wariantow

Kottownia 60,9 MW Kottownia 36,926 MW
Parametr
Wady Zalety Wady Zalety
Odnawialnos$¢ paliwa Nieodnawialne - Nieodnawialne -
Zuzycie paliwa 5 772,97 méh - 3 498,26 m¥h
Emisja CO2 ok. 11,34 Mg/h - - ok. 6,87 Mg/h
Koszty eksploatacii Wyzsze - - Nizsze
llos¢ wytworzpnej pary - 8,62 t/h 7,45 t/h -
technologicznej
Uzysk energn_ueplnej w ) 10.5 MW 9.1 MW i
wodzie
Emisje Wieksza emisja - - Mnle!s%a
emis;ji
Ograniczenie ilosci
. - Tak - Tak
odpadow
Pozostatos¢ po spalaniu - brak - brak
Ryzy.l.< © Wystap.len!a Zagrozenie Zagrozenie
awarll - zagrozenie buchem pozarem i wybuchem, pozarem i
wybuchem, pozarem wy ’

Ponadto wykorzystanie kottdw o wiekszej sumarycznej mocy zwiekszy wielkos¢
emitowanych zanieczyszczen — co pokazano w tabeli ponizej porownujgc emisje z kottowni o
mocy 60,9 MW i 69,5 MW zasilanych gazem:

Emisja maksymalna godzinowa kg/h
Nazwa zanieczyszczenia
Kottownia 60,9 MW Kottownia 36,926 MW
dwutlenek siarki 1,729 1,4968
tlenki azotu jako NO2 4,939 4,2762
tlenek wegla 4,939 4,2762
pyt PM-10 0,2466 0,2136
pyt zawieszony PM 2,5 0,2466 0,2136
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Za faktem odrzucenia wykorzystania kottowni o wyzszej mocy przemawiajg takie aspekty,
jak wielkosci emisji wyzsze niz emisja z kottowni 0 mniejszej mocy przy takiej wielkosci
produkcji pary technologicznej, ktdéra zaspakaja potrzeby technologiczne zakfadu.

Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska

Zgodnie z powyzszg analizg, biorgc pod uwage warunki, $rodowiskowe, techniczne,
ekonomiczne oraz funkcjonalne, najkorzystniejszym racjonalnym wariantem dla Srodowiska
jest wariant przedstawiony przez Inwestora.

Dodatkowo zaznacza sie, iz przedmiotowy obszar, na ktérym planuje sie inwestycje jest
zlokalizowany poza terenami chronionymi, jak réwniez z dala od Scistej zabudowy
mieszkaniowej.

Ponadto, zaklada sie, ze oddzialywanie inwestycji ograniczy sie do terenu, do ktérego
Inwestor posiada prawo uzytkowania.

Inwestycja stwarzaé bedzie nowe miejsca pracy, nie czynigc przy tym znaczgcych
negatywnych zmian w srodowisku naturalnym, w szczegdlnosci na obszarach chronionych.

Za wariantem proponowanym przez Inwestora przemawiajg nastepujgce czynniki:
- zminimalizowana emisja,
- infrastruktura techniczna — fatwy dostep do niej,

- dotrzymanie odpowiednich norm ochrony $rodowiska w zakresie ochrony powietrza
i hatasu,

- bliskie sgsiedztwo drog dojazdowych.

W zwigzku z powyzszym proponowany wariant realizacji inwestycji, wydaje sie najbardziej
racjonalnym z przedstawianych wariantéw.

Proponowany wariant realizacji przedsiewziecia jest najmniej oddziatywujgcym wariantem
realizacji dla tego typu inwestycji, dla $rodowiska poprzez zastosowanie nowoczesnych
urzgdzen i rozwigzan technologicznych.

Planowane do zastosowania przez inwestora technologie sg optymalne zaréwno ze wzgledu
zarowno pod wzgledem ekonomicznym jak i ekologicznym.
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6. Przewidywana ilos¢ wykorzystanej wody, surowcéw, materiatéw paliw oraz energii

6.1. Zuzycie podstawowych surowcow, paliw i energii i mediow
a) na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia:
W ponizszej tabeli zestawiono szacowane zuzycie surowcéw, materiatéw, paliw i energii na

etapie budowy.

Tabela 3 Szacowane zuzycie surowcéw, materialow, paliw i mediow na etapie budowy

Surowce, materiaty, . . ..
Lp. paliwa, energia Opis procesu Przewidywane zuzycie
Zaspokojenie potrzeb pracownikéw
1. Woda pracujagcych przy budowie i na potrzeby | ok. 6 m3/dobe
placu budowy
, Energia elektryczna Spawanie eIeKtryczne, Oswietlenie ok. 1000 kWh
. placu budowy i zaplecza
3. Stal Konstrukcje ok. 1000 Mg
4 Zelbet Konstrukcja, fundamenty ok. 36 000Mg
5. Cement Budowa infrastruktury ok. 110 m3
6. Kruszywo Budowa infrastruktury ok. 1300 m3
; Asfalt Budowa drogi z chodnikiem - warstwy ok. 800 m3
. asfaltowe
8 Kostka brukowa Budgwa drggl z chod.nlklem - ok. 1600 m2
. powierzchnia z kostki
Wielowarstwowe malowanie
9. | Materialy malarskie Ochronne elementow instalacii ok. 10 Mg
technologicznej
Paliwo (olej Olej napedqu do maszyn p.ra.cwacych
10. przy budowie (samochody ciezarowe, ok. 200kg/h pracy maszyn
napedowy) R
koparki, dzwigi itp.)
. . ) k. 2,5 kg/h ;
11 Elektrody spawalnicze | Spawanie elementéw stalowych ° 5 'g/ pracy urzadzen
. spawalniczych

b) na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia:

Na potrzeby technologiczne zuzywane beda nastepujgce ilosci energii i mediow:

— woda na cele przemystowe okoto 20 m3/godzine
- gaz okoto 60 000 000 m3/rok
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Rozwigzania chronigce srodowisko

7.1. Na etapie realizacji

Na etapie realizacji przedsiewziecia, zastosowane bedg nastepujgce rozwigzania techniczne
i organizacyjne chronigce srodowisko:

a)

b)

plac budowy oraz drogi dojazdowe zorganizowane bedg w taki sposéb, aby zapobiec
wtérnej emisji pylu (przyktadowo: zraszanie terenu w okresie bezdeszczowym,
ograniczenie predkosci pojazdéw);

wszelkie podejmowane na etapie budowy dziatania bedg wykonywane w sposéb
zabezpieczajgcy grunt i ziemie przed zanieczyszczeniem;

przekazywanie odpadow w pierwszej kolejnosci do odzysku a nastepnie
do unieszkodliwiania traktujgc sktadowanie, jako ostatecznosg;

w fazie realizacji inwestycji zapewnione bedzie zorganizowane gromadzenie
w zbiornikach szczelnych sciekow socjalno — bytowych, z zachowaniem warunkow
ochrony srodowiska gruntowo — wodnego;

w celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego w rejonie planowanej inwestycji, bedg
zastosowane odpowiednie srodki organizacyjno — techniczne w celu
ograniczenia/eliminacji niekontrolowanego zanieczyszczenia tj.:

- pojemniki z chemikaliami i olejami napedowymi znajdujgce sie na placu
budowy bedg zabezpieczone przed uszkodzeniami,

- pracownicy budowlani zostang przeszkoleni/poinstruowani o zakazie
wylewania jakichkolwiek chemikaliéw, a takze zanieczyszczonej wody wprost
do ziemi.

- magazynowanie materiatow budowlanych w wyznaczonym miejscu

- utwardzenie drég dojazdowych, lokalizacja parkingu pojazdéw budowlanych
na istniejgcych utwardzonych placach, co zapewni ochrone Srodowiska przed
ropopochodnymi pochodzacymi z awarii sprzetu budowlanego.

- wypadku wycieku substancji ropopochodnych np. na skutek awarii sprzetu
budowlanego umozliwig ich bezpieczne zebranie
i zmagazynowanie do czasu odebrania ich przez podmiot zajmujgcy sie ich
profesjonalng utylizacja.
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Sposob organizacji placu budowy:

Biorgc pod uwage obowigzujgce przepisy prawne etap budowy instalacji objetej wnioskiem
wymaga objecia monitoringiem nastepujacych elementow:

= monitorowanie oddzialywan $rodowiskowych zidentyfikowanych w niniejszej
karcie w odniesieniu do etapu budowy;

= kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatdw oraz
uporzgdkowanie miejsc skladowania po zakonczeniu robadt;

= monitorowanie prawidtowego przebiegu prac ziemnych;
= kontrola prowadzonych prac pod katem przestrzegania przepiséw bhp;

= akceptowanie materiatdw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw
przewidzianych przez wykonawce robot budowlanych, kontrola dokumentow
jakosci, deklaracji zgodnosci oraz certyfikatdw zgodnie z dostarczong przez
zamawiajgcego procedurg;

= kontrola, czy ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu sg zgodne
Z rzeczywistoscig, poprzez monitoring zmian srodowiska.

Kontrola, o ktérej mowa w powyzszym punkcie powinna dotyczyé w szczegolnosci:
= prawidlowego zorganizowania zaplecza budowy;
= prawidtowej lokalizacji placu budowy;
= prawidlowego magazynowania odpadow;
= prawidtowej lokalizacji sktadowania materiatéw budowlanych;
= gospodarowania odpadami;
= ruchu pojazdéw na placu budowy i transportu ciezarowegqo;
= demontazu i przywracania do stanu pierwotnego zaplecza i placu budowy.

Teren budowy lub robét powinien byé, w miare potrzeby, ogrodzony. Ogrodzenie powinno
by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy
lub robdét nie jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomocag tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Prawidtowa lokalizacja placu
powinna zapewnia¢ najlepszego ukfadu organizacyjno — technicznego na budowie
z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy.

Drogi dojazdowe powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie i by¢ oznakowane.

Prawidlowe skladowanie materialdbw budowlanych powinno odbywaé sie tylko
w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyréwnanych do poziomu, utwardzonych
i odwodnionych, w sposéb zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub
rozsunieciem sie stosow materiatow.
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Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy
w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice
okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatdw magazynowych, a takze dopuszczalne
obcigzenie powierzchni stropu. Materiaty sypkie, takie jak piasek i zwir, powinny byc¢
przechowywane w pryzmach z zachowaniem kata stoku naturalnego tych materiatow.
Materiaty drobnicowe nalezy ukfada¢ w stosy o wysokosci nieprzekraczajgcej 2 m. Materiaty
workowane nalezy uktadaé krzyzowo do wysokosci najwyzej 10 warstw. Prefabrykaty
powinny by¢ ukfadane zgodnie z instrukcjg producenta. Opieranie skladowanych materiatow
lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze
sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie
ze stosu utworzonego ze skfadowanych materiatdw lub wyrobdéw jest dopuszczalne
wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub
roztadunku materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej
znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabine.

Na budowie trzeba tez wyznaczy¢ miejsce do sktadowania odpaddéw zgodnie z przepisami
szczegoOtowymi ustawy o odpadach.

Monitoring oddziatywan $rodowiskowych na etapie budowy opierat sie bedzie na
prowadzeniu przez kierownika budowy biezgcej kontroli i nadzoru wykonywanych przez
niego prac budowlanych zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska.

W ramach prac zwigzanych z wykonaniem fgcznikédw komunikacyjnych, tgczgcych nowy
segment budynku z budynkiem istniejgcym na cieku wodnym, podjete zostang nastepujace
dziatania, minimalizujgce wptyw na wody potoku:

— wykorzystanie wytgcznie urzgdzeh sprawnych technicznie, co uniemozliwi wycieki
jakichkolwiek substancji

— wykonywanie wszelkich czynnosci pod nadzorem osoby przeszkolonej z zakresu
ochrony srodowiska wodnego

— wyposazenie miejsca budowe w zestaw sorbentdéw i narzedzi umozliwiajgcych
natychmiastowe usuniecie ewentualnych zanieczyszczen.

7.2. Na etapie eksploatacji

W_zakladzie przewidziane zostaly rozwigzania w_kierunku zapewnienia wysokieqo
poziomu oszczednosci energetycznej. W tym celu projektuje sie:

= materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie spetniajgce wszelkie wymagania odnosnie sprawnosci
energetycznej,

= ukfad regulacji automatyki umozliwiajgcy okresowe obnizenie parametrow
zadanych instalacji uwzgledniajgc okresy wytgczenia instalacji z normalnego

EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE SRODOWISKA tel./fax (061) 677 51 65, tel./fax (061) 639 40 41, mobile: 600 914 508

ul. Grochowska 19, 60-277 Poznan biuro@eko-projekt.com www.eko-projekt.com

© 2023 Eko-Projekt Strona 50/ 187




Nazwa dokumentu: Un:.:lwa Data: Rew.
Karta Informacyjna Przedsigwziecia 8 lipca 2023 r. 1
Inwestor Lokalizacja inwestycji: Wykonawca dokumentacii: Etap:
Dziatki ewidencyjne nr: 182/84, 182/85, 182/106,
Grupa AWW Sp. z 0.0. 182/117,182/91, 182/108, 182/110, 182/111, EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k. Decyzja o $rodowiskowych
Niedzwiady 45 182/94, 346/14, 346/3, 346/12, 346/11, 346/13, www.eko-projekt.com uwarunkowaniach
62-800 Kalisz 346/9, 182/88, 182/89, 182/109 obreb
ewidencyjny Zbiersk Cukrownia

uzytkowania,

= system automatyki i sterowania oraz monitoringu systemoéw wraz z detekcjg
standéw awaryjnych dla optymalnej pracy wszystkich urzadzen,

= wyposazenie w energooszczedne oswietlenie.

Ponadto w analizowanym zaktadzie prowadzony bedzie rejestr aspektéw Srodowiskowych,
miedzy innymi rejestry zuzycia czynnikow energetycznych, surowcow i paliw.

W celu zminimalizowania oddzialywania omawianej inwestycji na klimat akustyczny
planuje sie:

= utrzymywac wszelkie urzgdzenia emitujgce hatas w dobrym stanie technicznym

W celu zminimalizowania oddzialywania omawianej inwestycji na stan powietrza
atmosferycznego planuje sie:

= utrzymywaé wszelkie urzgdzenia powodujgce emisje zanieczyszczeh w dobrym
stanie technicznym i petnej sprawnosci,

= ograniczenie tras przejazdéw pojazdow.

W _celu zminimalizowania oddzialywania omawianej inwestycji w zakresie gospodarki
odpadami zaklada sie:

= stosowanie materiatdbw o matej szkodliwosci dla srodowiska,

= systematyczne kontrole, przeglagdy i modernizacje maszyn oraz usuwanie
drobnych usterek bedg na biezgco w celu nie dopuszczania do szybkiego zuzycia
urzgdzen,

= optymalne planowanie zakupdw, co ogranicza ryzyko powstawania nadwyzek
i pozbywanie sie materiatéw,

= stosowanie zwrotnych opakowan zbiorczych,

= prowadzenie edukacja ekologiczna kadry pracowniczej,

= prowadzenie tzw. ,czystej produkcji”, polegajgcej na minimalizacji odpadow
"u zrodia”.

= stosowanie segregacji odpadéw i nie dopuszczanie do mieszania sie réznych
rodzajow odpadow,

= magazynowanie odpadéw w sposob nieoddziatywujacy negatywnie na

Srodowisko.
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W celu zminimalizowania oddziatywania omawianego Zakladu w zakresie gospodarki
wodno — sciekowej zaklada sie:

= prowadzenie oszczednej gospodarki wodnej,
= odprowadzanie sciekéw bytowych do kanalizacji,
= oczyszczanie sciekow przemystowych w zaktadowej oczyszczalni Sciekow,

= zapobieganie zanieczyszczeniu wéd opadowych i roztopowych poprzez stalg
kontrole stanu czystosci nawierzchni terenu utwardzonego.

Na etapie likwidacji przedsiewziecia

Dziatania zmierzajgce do ograniczania wptywu na srodowisko na etapie likwidacji polegaty
bedg na:

= monitorowaniu oddziatywan $rodowiskowych zidentyfikowanych w niniejszym
raporcie w odniesieniu do etapu likwidacji ;

= kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatbw oraz
uporzgdkowanie miejsc skladowania po zakonczeniu robaét;

= monitorowanie prawidtowego przebiegu prac ziemnych;
= kontrola prowadzonych prac pod katem przestrzegania przepisdéw bhp;

= kontrola, czy ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu sg zgodne
Z rzeczywistoscia, poprzez monitoring zmian srodowiska.

Kontrola, o ktérej mowa w powyzszym punkcie powinna dotyczyé w szczegolnosci:
= prawidlowego zorganizowania zaplecza technicznego;
= prawidlowego magazynowania odpaddw;
= prawidtowego gospodarowania odpadami;
= ruchu pojazdoéw na terenie obiektu i transportu ciezarowego;

= demontazu i przywracania do stanu pierwotnego.
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8. Wplyw inwestycji na cele srodowiskowe okreslone w Planie gospodarowania
wodami dla dorzecza oraz warunki korzystania z wod regionu wodnego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym

Warty.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r.,
w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty, zmienionego
rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
17 lipca 2017 r. (Dz. Urz. 2017 poz. 5165) ustalono szczegétowe wymagania w zakresie
stanu wod regionu wodnego, wynikajgcego z ustalonych celéw srodowiskowych. Ponizsza
tabela przedstawia informacje nt. wymogow rozporzgdzenia oraz potencjalny wptyw
inwestycji na te wymaogi.

Tabela 4 Weryfikacja oddziatywania inwestycji na warunki korzystania z wéd regionu wodnego

Warty
Lp. Warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty Potencjalne oddziatlywanie inwestycji
Postanowienia ogéine
Cele S$rodowiskowe dla jednolitych czesci wdd | Analize oddziatywania inwestycji na Cele
regionu  wodnego okreSlone sg w Planie | srodowiskowe dla jednolitych czesci wéd
1 §2 gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przedstawiono w dalszej czesci

przyjetym w drodze przepisow odrebnych na
[podstawie ustawy Prawo wodne.

opracowania.

Szczegotowe wymagania dotyczace stanu wéd, wynikajace z celow srodowiskowych ustalonych w Planie

gospodarowania wodami na obszarze d

orzecza Odry

Ustala sie wymdg  zachowania  przeptywu
nienaruszalnego w ciekach naturalnych jako warunek
konieczny dla osiggniecia dobrego ich stanu Ilub
potencjatu ekologicznego.

W  przypadku braku bezposrednich braku
bezposrednich danych obserwacyjnych przeptywow,
o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1, dopuszcza sie
mozliwos¢é okreslenia przeptywow
charakterystycznych bedacych podstawg
wyznaczenia przeptywu nienaruszalnego  na
podstawie zlewni analogowej posiadajacej wymagane
okresy obserwacji

Nie dotyczy

Ustala sie wymoég ochrony naturalnej zdolnoSci
retencyjnej gruntow, zapobiegajgcy jej
nieuzasadnionemu ograniczaniu.

Nie dotyczy

4. | §7.1

Ustala sie na ptyngcych wodach powierzchniowych
cieki, na ktorych ciggtos¢ morfologiczna jest
niezbedna do spetnienia wymagan okreslonych dla
dobrego stanu lub potencjatu  ekologicznego
jednolitych czesci wéd oraz do osiggniecia celéow

Nie dotyczy
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Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

Srodowiskowych na obszarach chronionych.

§8

Ustala sie na ciekach szczegdlnie istotnych i istotnych
minimalne wymagania ciggfosci morfologicznej,
umozliwiajgce osiggniecie przez wystepujgce w
warunkach  naturalnych  elementy  biologiczne
wymagan okreSlonych dla dobrego stanu lub
potencjatu jednolitych cze$ci wod powierzchniowych

Nie dotyczy

Priorytety w korzystaniu z wéd

§9

Ustala sie priorytety w zakresie poboréow wdd do
nawodnien rolniczych i le$nych, napetniania stawoéw
rybnych oraz innych zabiegéw agrotechnicznych oraz
procesow technologicznych niewymagajgcych,
jakosci wod przeznaczonych do spozycia przez ludzi.

Nie dotyczy

Ograniczenia w korzystaniu z wéd

§11

Szczegoine korzystanie z wéd nie moze powodowac,
o ile przepisy odrebne nie stanowig inaczej, redukcji
przeptywu w ciekach naturalnych ponizej wielkosci
okreslonych w § 5 ust. 2, z wytgczeniem okoliczno$ci,
0 ktérych mowa w § 5 ust. 5.

Nie dotyczy

§12.1

Dopuszcza sie bezposrednie odprowadzanie wdéd z
odwodnienia gruntéw oraz woéd opadowych lub
roztopowych ujetych w systemy kanalizacyjne, jezeli
zastosowano rozwigzania minimalizujgce utrate
naturalnej retencji lub  spowolniajgce  odptyw
odprowadzanych wdéd i przywracajgce w mozliwym
zakresie naturalny, gruntowy charakter ich odptywu

Nie dotyczy

10.

§12.2

Ograniczenia, o ktorych mowa w ust.1 nie dotyczg
Sciekbw z odwodnienia zaktadéw  godrniczych
W okresie eksploatacji ztoza oraz wéd z odwodnienia
budynkow, budowli i wykopéw budowlanych

Nie dotyczy

11.

§12.3

Ograniczenia w bezposrednim odprowadzaniu wéd
nie obowigzujg, jezeli:

1) jest ono kontynuowane na warunkach pozwolenia
wodnoprawnego, wydanego przed dniem wejscia w
zZycie rozporzgdzenia Ilub na warunkach decyzji
legalizacyjnej, obejmujacej urzgdzenia odwadniajgce
wykonane przed dniem wejscia w  zycie
rozporzgdzenia;

2) ze wzgledu na uwarunkowania realizacji
przedsiewziecia lub zatozong jego funkcje nie jest
mozliwe zastosowanie wykonalnych technicznie lub
uzasadnionych ekonomicznie rozwigzan, o ktorych
mowa w ust.1.

Nie dotyczy

12.

§13.1

Korzystanie z wéd podziemnych w ramach ustalonych

Nie dotyczy
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zasobow  eksploatacyjnych  ujecia nie  moze
przekracza¢ wielko$ci wynikajgcej z uzasadnionego
zapotrzebowania ograniczenie, o ktorym mowa w pkt
2, dotyczy rowniez uprawnien  uzytkownikow
korzystajgcych z woéd podziemnych w ramach
zwyktego korzystania

Dopuszcza sie korzystanie z zasobow wod
podziemnych do nawodnieni rolniczych i le$nych,
napetniania stawoéw rybnych oraz innych zabiegéw
13. | § 14.1 | agrotechnicznych oraz proceséw technologicznych Nie dotyczy
niewymagajgcych, jako$ci woéd przeznaczonych do
spozycia przez ludzi, tylko w przypadkach braku
dostepu do zasoboéw wod powierzchniowych

Dopuszcza sie w granicach aglomeracji
wprowadzanie $ciekow z wtasnego gospodarstwa

domowego lub rolnego do ziemi w granicach gruntu,
stanowigcego wtasnos$¢ wprowadzajgcego,

oczyszczanych ~w  indywidualnych  systemach
oczyszczania Sciekow, o ile technologicznie
zapewniona

jest mozliwo$¢ poboru prébek tych Sciekéw, w celu

kontroli czy Scieki te odpowiadajg warunkom, jakie

14. | §15 Nie dotyczy

nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod
lub do ziemi, okre$lonym przepisami odrebnymi na

podstawie ustawy Prawo wodne.

2. Ograniczenie, o ktorym mowa w ust.1 nie dotyczy
wprowadzania $ciekéw do ziemi

z indywidualnych instalacji oczyszczania $ciekéw
wybudowanych lub co do ktérych zgtoszono zamiar

budowy przed wejsciem w Zycie rozporzgdzenia

Ogranicza sie mozliwo$¢ uzytkowania budowli
pietrzgcych na ciekach szczegdlnie istotnych i
15. | § 16.1 | istotnych tylko do budowli wyposazonych w Nie dotyczy
urzgdzenia  zapewniajgce  wymagang  ciggtosc¢
morfologiczng

Zgodnie z wyzej przestawiong analizg zakres planowanego przedsiewziecia nie moze
naruszyc¢ ustalen rozporzgdzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 roku,
w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty.
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EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
www.eko-projekt.com

Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

ewidencyjny Zbiersk Cukrownia

Wytyczne oraz cele srodowiskowe okreslono zgodnie z zapisami Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023 poz. 335).

Zgodnie z wyzej przestawiong analiza zakres planowanego przedsiewzigcia nie bedzie
narusza¢ ustalen rozporzadzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014
roku, w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Warty ze zm.

8.1. Jednolita czes¢ wod podziemnych

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej czesci wodd
podziemnych PLGW600071.
hie bek

Stawiszyn

Pierwszs Nowe Pr
Wyriw

Kascieloc-Koloria

Zhotniki Wislkie

Gollszew

O Lokalizacja planowanego przedsiewziecia

Ryc. 8 Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem jednolitych czesci wéd podziemnych
Zrédto: http://karty.apgw.gov.pl:4200/mapa
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Inwestor Lokalizacja inwestyciji: Wykonawca dokumentacji: Etap:
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62-800 Kalisz 346/9, 182/88, 182/89, 182/109 obreb
ewidencyjny Zbiersk Cukrownia

Tabela 5 Charakterystyka jednolitej czesci woéd podziemnych

Jednolita czes¢ woéd podziemnych — PLGW600071*

Stan ilosciowy Dobry
Stan chemiczny Dobry
Stan JCWPd Dobry
Czy JCWPd jest monitorowana? Tak

Czy jest zagrozona nieosiggnigciem

_ . Zagrozona ilosciowo
celéw srodowiskowych

Dobry stan chemiczny
Cele srodowiskowe
Dobry stan ilosciowy

*Zrédto: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023 poz. 335).

Dla wod podziemnych przewidziano nastepujace cele Srodowiskowe:

e zapobieganie doptywowi Ilub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wadd
podziemnych,

e zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych,
e utrzymanie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wad,
e zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

e wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujgcego sie
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek
dziatalnosci cztowieka.

Dodatkowo przedstawiono w ujeciu tabelarycznym informacje o warto$ciach granicznych
wybranych wskaznikow jakosci fizykochemicznej wod ustalonych jako cele srodowiskowe dla
JCWPd na obszarze dorzecza.
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Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

Tabela 6 Weryfikacja oddzialywania inwestycji na parametry celéw srodowiskowych JCWPd

Mozliwe
o . . . . pogorszenie
Nazwa parametru Wartos¢ progowa dla Przewidywane oddznal)fwame’ zamierzonego stanu
parametru korzystania z wod .
ekologicznego
wod
Okreslona dla klasy Il wg . S .
o Nie przewiduje sie wprowadzania
rozporzgdzenia Ministra o x . . .
e . . . . Sciekow do srodowiska w zwigzku z
Wskazniki fizyko- Srodowiska z dnia 23 lipca Brak S s . Ni
) ) ra czym nie istnieje mozliwo$¢ pogorszenia e
chemiczne 2008 roku. w sprawie . . .
o stanu chemicznego wéd podziemnych w
kryteriow i sposobu oceny niku zamierzonego korzystania z wéd
stanu wod podziemnych Wy 9 y '
Wystepowanie . . Brak Nie
efektow zasolenia Nie wystepuje
i Planowana inwestycja nie wplynie na
Zmiany PEW wystepowania efektow zasolenia .
$wiadczace o Nie wystepuje Brak Nie
zasoleniu
Zagrozenie dla Planowana inwestycja nie spowoduje
osiggnigcia celow zagrozenia dla nieosiggnigcia celow _
Srodowiskowych Nie wystepuje Brak Srodowiskowych przez wody Nie
przez wody powierzchniowe, poprzez oddziatywanie
powierzchniowe na wody podziemne
. Nieprzekraczanie
Pobér wod dostepnych zasobow do Brak Nie
podziemnych ) . o
zagospodarowania Planowana inwestycja nie wigze sie z
- poborem wéd podziemnych, w zwigzku z
Znaczne zmiany . . . -
. . . K czym nie doprowadzi do zmian potozenia Ni
pofozenia Nie wystepuje Bra i . . e
o zwierciadta wody czy zmian w uktadzie
zwierciadta wody Lo .
krgzenia wod podziemnych
Zmiany krazenia . . Brak Nie
wody Nie wystepuje

Zrédfo: Opracowanie wlasne

W oparciu o analize oddziatywania zamierzonego korzystania z woéd na podstawowe
kryteriow oceny stanu jednolitych czesci wéd podziemnych, a takze majgc na uwadze skale
i zakres planowanego przedsiewziecia stwierdzono, ze realizacia inwestycji nie _moze

wpiynaé na

nieosiggniecie

celow

srodowiskowych

okreslonych

w  Planie

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla Jednolitych Czesci Wod i nie
narusza zapisow okreslonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.

2022 poz. 2625).
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8.2. Jednolita czes¢ wod powierzchniowych

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej czesci wdd
powierzchniowych RW6000151835659 — Czarna Struga do Bawotu.

arantow-Kolonia .
Teodord

y srabek
Zblersk

Zhlersk-Culgsgwnia
RW6000151835659 o -

Nowiny Mycielin

Klotyldow

Dluga Wies

Trzecia

Elzbietdw

Petryki

Stawiszyn tropleszyn

Godzigthow
Diuga Wies

Prerwsza
Wyrow

PAIKC

Polko Gostyn|
Ostrowek

R cielec ia
Pigtekx Wielki
rnia Blizanowska Zlotniki Mate-
Kolonia
Ziotniki Wielkie Kukutka
1SZYT
Kosm

Zlotniki Mate 19

O Lokalizacja planowanego przedsiewziecia

Ryc. 9 Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem jednolitych czesci wéd powierzchniowych
Zrédto: http://karty.apgw.gov.pl:4200/mapa

Tabela 7 Charakterystyka jednolitej czesci woéd powierzchniowych

Jednolita czes¢ wdd powierzchniowych RW6000151835659 — Czarna Struga do Bawotu *

Status SZCW - silnie zmieniona czes¢ wéd
Stan (ogoiny) Zty
Stan/potencjat ekologiczny Umiarkowany potencjat ekologiczny
Stan chemiczny Stan chemiczny ponizej dobrego
Czy JCWP jest

y . J Tak
monitorowana?
Czy jest zagrozona
nieosiaggnigeciem celow Zagrozona
srodowiskowych
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Nazwa dokumentu:

Umowa
nr:

Data:

Rew.

Karta Informacyjna Przedsigwziecia

3lipca 2023 r.

Inwestor

Lokalizacja inwestyciji:

Wykonawca dokumentacji:

Etap:

Grupa AWW Sp. z 0.0.
Niedzwiady 45

Dziatki ewidencyjne nr: 182/84, 182/85, 182/106,
182/117, 182/91, 182/108, 182/110, 182/111,
182/94, 346/14, 346/3, 346/12, 346/11, 346/13,

EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
www.eko-projekt.com

Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

62-800 Kalisz 346/9, 182/88, 182/89, 182/109 obreb

ewidencyjny Zbiersk Cukrownia

umiarkowany potencjat ekologiczny (ztagodzone wskazniki: [MMI, EFI+PL/ IBI_PL];
pozostate wskazniki - Il klasa jakosci); stan chemiczny: dla ztagodzonych
wskaznikow [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dlapozostatych wskaznikéw
- stan dobry

Cele srodowiskowe

*Zrédto: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023 poz. 335).

Tabela 8 Weryfikacja oddzialywania inwestycji na parametry celéw srodowiskowych JCWP

mozliwe
. - Do pogorszenie
Elementy jakosci c_:lla klasyfikacji stanu e G stanu
ekologicznego .
ekologicznego
wod
- sktad i liczebnos¢ Brak Ni
fitoplanktonu ra W ramach planowanego 1e
__ I przedsigwziecia nie planuje
- skiaq i Ilczeb_no_sc? innej flory Brak sie wprowadzania Nie
% wodnej (makrofity i fitobentos) bezposrednio  ciekéw  do
= - sklad i liczebnosé wod mogacych mie¢ wplyw
o . e . ra
S makrobezkregowcéw Brak liczebnos¢ organizmow Nie
Q bentosowych wodnych w tym ichtiofauny.
Scieki bedg odprowadzane
- skilad, liczebnos¢ i struktura Brak do kanalizacji sanitarnej Nie
wiekowa ichtiofauny
W ramach planowanego
przedsigwziecia nie planuje
sie wprowadzania
. ) bezposrednio sciekdw do
- v’welkosc i dynamika przeptywu Brak wéd lub do ziemi mogacych Nie
wod mie¢ wplyw na dynamike
przeptywu waéd.
Scieki bedg odprowadzane
® do kanalizacji sanitarnej
N
% Planowane przedsiewzigcie
8 i . . . . . .
= -ZWque|.( z wodami Brak nie \'Np+yn|e. na zwigzek woq Nie
5 podziemnymi powierzchniowych z wodami
g podziemnymi
e}
Z zmle’nr.msc gtebokosci i Brak Nie
szerokosci Lo
Planowane przedsiewziecie
- ksztatt koryta Brak nie jest zlokalizowane na Nie
- struktura i sktad podioza Brak ciekach, nl_e przewiduje S,Ie Nie
zatem zmiany parametrow
B P hydromorfologicznych
warur‘1k| i struktura stref Brak y ¢ giczny Nie
nadbrzeznych ciekéw
- ciggtos¢é Brak Nie
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Nazwa dokumentu: Un:.:lwa Data: Rew.
Karta Informacyjna Przedsigwziecia 8 lipca 2023 r. 1
Inwestor Lokalizacja inwestyciji: Wykonawca dokumentacji: Etap:
Dziatki ewidencyjne nr: 182/84, 182/85, 182/106,
Grupa AWW Sp. z 0.0. 182/117,182/91, 182/108, 182/110, 182/111, EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k. Decyzja o $rodowiskowych
Niedzwiady 45 182/94, 346/14, 346/3, 346/12, 346/11, 346/13, www.eko-projekt.com uwarunkowaniach
62-800 Kalisz 346/9, 182/88, 182/89, 182/109 obreb
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mozliwe
. - L ogorszenie
Elementy jakosci dla klasyfikacji stanu . . - et
- Przewidywane oddziatywanie stanu
ekologicznego .
ekologicznego
wod
- warunki termiczne Brak Nie
- warunki tlenowe (warunki Brak W ramach  planowanego Ni
natlenienia) ra przedsiewziecia nie planuje 1e
: sig wprowadzania i
. _ | - zasolenie Brak bezposrednio $ciekéw do Nie
fizykochemic ; o
7ne - zakwaszenie Brak wod mogacych mie¢ wptyw Nie
na parametry
- substancje biogenne Brak fizykochemiczne  $ciekow. Nie
- substancje  szczegolnie CSjC'Ek' ?eda" odprowadzane
szkodliwe dla srodowiska Brak 0 kanalizacjl Nie
wodnego

W oparciu o analize oddziatywania Inwestycji na podstawowe kryteria oceny stanu
jednolitych czesci wdd, a takze zakres i skale przedsiewziecia stwierdzono, ze realizacja
inwestycji nie wplynie na nieosiggniecie celéw srodowiskowych okreslonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla Jednolitych Czesci Waod
Powierzchniowych i nie narusza zapiséw okreslonych w zapisach Ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2625).
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9. Oddzialywanie planowanego przedsiewziecia na sSrodowisko. Rodzaje
i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

Ucigzliwosci dla srodowiska w czasie realizacji i likwidacji obiektu lub produkcji bedg
krotkotrwate, przemijajace, a planowana eksploatacja nie bedzie ponadnormatywna dla
Srodowiska. Ewentualna likwidacja bedzie powodowa¢ podobne skutki, jak etap realizacji
inwestyciji.

Przewidywany okres realizacji inwestycji to okres okofo 12 miesiecy. Okres eksploatacji
minimum 30 lat. Przewidywany okres likwidacji inwestycji to ok 6 miesiecy.

9.1. Oddziatywanie inwestycji na powierzchnie ziemi i gleby

9.1.1. Oddziatywanie w fazie powstawania inwestycji

Realizacja inwestycji przewiduje budowe nowych obiektow i infrastruktury. Podczas
wykonywania prac zwigzanych z realizacjg inwestycji zachowane zostang wszelkie $rodki,
majgce na celu gwarancje ochrony $rodowiska gruntowo — wodnego np. magazynowanie
materialdbw budowlanych w wyznaczonym miejscu na utwardzonym podtozu, lokalizacja
parkingu pojazdéw budowlanych na utwardzonym podtozu, co zapewni ochrone srodowiska
przed ropopochodnymi pochodzgcymi z awarii sprzetu budowlanego.

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie bedzie uwzgledniat
ochrone s$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

Ponadto zapewniona bedzie stata kontrola sprzetu, placu budowy i neutralizacja miejsc
mogacych powodowaé ewentualne zagrozenie.

9.1.2. Oddziatywanie w fazie funkcjonowania inwestycji

Do najwazniejszych czynnikdéw, majgcych wptyw na powierzchnie ziemi, nalezg:

- zajmowanie terendw o naturalnej rzezbie na potrzeby osadnictwa, infrastruktury i przemystu,
- przeksztatcanie powierzchni ziemi wskutek eksploatacji zasobow naturalnych,

- zajmowanie powierzchni pod sktadowanie odpadow,

- zanieczyszczenie gleby immisjami przemystowymi,

- przeksztatcanie i erozja gleb.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w terenie poddanej juz znacznej
antropopresji. Powierzchnia ziemi w obszarze przedsiewziecia jest juz przeksztatcona
zaréwno w zakresie uksztattowania terenu jak i stanu gleb. Przedsiewziecie nie bedzie
zatem realizowane w obszarze naturalnych gruntéw rolnych badz lesnych wysokiej klasy
bonitacyjnej, o duzym znaczeniu dla produkcji rolnej lub lesnej.
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Wskutek realizacji przedsiewziecia nie bedg prowadzone prace wydobywcze bagdz inne
majgce na celu przeksztatcanie powierzchni ziemi bgdz erozje gleb. Realizacja i eksploatacja
przedsiewziecia bedg zatem nieznacznie wptywaé na powierzchnie ziemi.

Ponadto z uwagi na fakt, iz wszystkie place wykonane sg jako szczelne, z odprowadzeniem
powstatych wod opadowych i roztopowych do podczyszczenia nastepnie do srodowiska, nie
nastgpi zanieczyszczenie srodowiska gruntowego.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie wystgpig ruchy masowe ziemi.

9.1.3. Oddziatywanie w fazie likwidowania inwestycji

Ewentualna likwidacja zaktadu bedzie polegata na demontazu urzgdzen technicznych, ktére
ze wzgledu na stan techniczny bedg dalej uzywane lub ztomowane oraz na pracach
rozbiérkowych. Istniejgca infrastruktura techniczna zostanie rozebrana, a uzyskane w tym
procesie materiaty zostang wykorzystane przy innych budowach. Pewne elementy zabudowy
bedg rowniez wywozone na skiadowisko odpadéw/do odzysku i recyclingu/do
unieszkodliwiania przez firmy posiadajgce stosowne uprawnienia w tym zakresie.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z likwidacjg inwestycji, zapewnione zostang
wszelkie srodki gwarantujgce ochrone $rodowiska gruntowego przed jakimkolwiek
zanieczyszczeniem jak staty nadzor nad pracami zwigzanymi w z likwidacjg przedsiewziecia
oraz nad wykorzystywanym sprzetem, przestrzeganie zasad prawidtowej gospodarki
odpadami.

Pracami rozbiorowymi zajmowaé sie bedzie specjalistyczna firma budowlana, ktéra
pracowac¢ bedzie na podstawie umowy zlecenia, podpisanej z Inwestorem. Zgodnie z art. 3
ust. 3 ustawy o odpadach wytwércg odpaddéw powstajgcych podczas swiadczenia ustug
w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektdw jest podmiot, ktéry Swiadczy ustuge.
W zwigzku z tym wszystkie odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji bedg wtasnoscia
firmy zewnetrznej wykonujacej prace budowlane.

Podczas prac rozbiorkowych podejmowane bedg dziatania zapobiegajgce wystgpieniu
pylenia (np. zraszanie drég oraz materiatow), wszystkie prace prowadzone bedg wytgcznie w
porze dziennej, aby unikng¢ ucigzliwosci akustycznej wynikajacej ze zwiekszonych potrzeb
transportowych jak rowniez z pracy urzgdzenh stuzgcych do rozbioru.

Przy zachowaniu dziatan majgcych na celu ochrone Srodowiska, proces likwidacji zaktadu
nie wptynie ujemnie na jego stan.

Na etapie likwidacji planowanego przedsiewziecia, nie przewiduje sie ruchéw masowych
ziemi.
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9.2. Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

9.2.1. Oddziatywanie w fazie powstawania inwestycji

W zwigzku z pracg osoéb fizycznych na placu budowy powstawaé bedag scieki bytowe,
zaktada sie, iz w trakcie budowy przedsiewziecia powstawac¢ bedzie okoto 6 m® $ciekow
socjalno — bytowych w ciggu doby. Scieki te magazynowane bedg w tymczasowych
szczelnych zbiornikach, a nastepnie wywozone na miejskg oczyszczalnie sciekow.

Etap budowy inwestycji nie spowoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko wodne.
Stata kontrola pracujgcego sprzetu zniweluje zagrozenie wycieku substancji z pracujgcych
maszyn oraz umozliwi podjecie natychmiastowych dziatan w przypadku zaobserwowania
takiego wycieku.

9.2.2. Oddziatywanie w fazie funkcjonowania inwestycji

Przy zastosowaniu metod ochrony srodowiska, nie wystgpi negatywne oddziatywanie na
wody powierzchniowe i podziemne w fazie funkcjonowania inwestycji.

Scieki bytowe odprowadzane bedg do kanalizacji zaktadowe;j.

Potencjalnym zagrozeniem dla $rodowiska gruntowo-wodnego moze by¢é transport
samochodowy i z tym zwigzane potencjalne wycieki. Przyczynami powstawania sytuaciji
awaryjnych sa:

o usterki, awarie srodkéw transportu,
o kolizje pojazdow potgczone z wyciekiem substancji ropopochodnych,
e nieprzestrzeganie lub nieznajomos$¢ przepiséw BHP.

Z wymienionych wyzej sytuacji awaryjnych do najbardziej niebezpiecznych nalezg kolizje
pojazdéw w wyniku, ktérych wystgpi¢ moze rozlanie sie produktéw ropopochodnych, ktére
moga stanowi¢ potencjalne zagrozenie dla gleby i wéd podziemnych.

W celu zminimalizowania potencjalnych zagrozeh dla $rodowiska nalezy zwrdcié
szczegolowg uwage na elementarne zabezpieczenie omawianego zaktadu, dlatego tez
zaktad posiadat bedzie srodki stuzgce do likwidacji tych zagrozen takie jak:

e wydzielone i oznakowane strefy ruchu pojazdéw,

e na teren zaktadu bedg wpuszczane jedynie pojazdy sprawne, posiadajgce
aktualne badania techniczne,

e sorbenty do pochtaniania substancji ropopochodnych,
o pojemniki, w ktérych nalezy zbieraé zuzyte sorbenty,

e opaski, uszczelniacze i inne urzadzenia stuzgce do naprawy niewielkich
uszkodzen i awarii.
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Taki pakiet awaryjny pozwoli w duzym stopniu zminimalizowa¢ potencjalne zagrozenia
zwigzane z przedostawaniem sie substancji zanieczyszczajgcych do srodowiska.

Biorgc pod uwage zastosowane zabezpieczenia (np. utwardzenia i uszczelnienia
nawierzchni, podczyszczanie wod opadowych lub roztopowych, selektywne magazynowanie
odpadéw w wyznaczonych miejscach) nie wystgpi negatywne oddziatywanie na wody
powierzchniowe i podziemne w fazie funkcjonowania inwestycji.

9.2.3. Oddziatywanie w fazie likwidacji inwestycji

Na etapie ewentualnej likwidacji inwestycji nalezy uzyska¢ pozwolenie na rozbiorki
poprzedzone kompleksowg oceng oddziatywania na $rodowisko tej fazy, ktéra wskaze
konkretne rozwigzania zabezpieczajgce srodowisko przed zanieczyszczeniem.

Przy prawidtowo prowadzonych pracach likwidacyjnych, oddziatywanie na $rodowisko nie
wptynie ponadnormatywnie na stan srodowiska.

Na zminimalizowanie negatywnych oddziatywan na etapie realizacji i likwidacji inwestyc;ji
istotny wpltyw majg wykonawcy robot oraz inspektor nadzoru, poprzedzajgcy roboty
budowlane szczegétowym planem i harmonogramem. Przy prawidlowo prowadzonych
pracach na etapie likwidacji przedsiewziecia, oddziatywanie na s$rodowisko bedzie
krotkotrwate i niewptywajgce ponadnormatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.
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9.3. Gospodarka wodno-sciekowa

9.3.1. Pob6r wody i emisja sciekow na etapie realizacji i likwidacji przedsiewziecia

Zaktada sie, iz w trakcie prowadzenia prac na etapie realizacji oraz likwidacji zuzywana
bedzie woda oraz wytwarzane bedg sScieki bytowe. llos¢ tych $ciekdédw bedzie stanowita
100 % pobieranej wody na cele socjalne. Wobec powyzszego zakfada sie, iz na placu
budowy oraz w czasie likwidacji przedsiewziecia pracowaé bedzie okoto 100 oso6b
w szczytowym okresie. Biorgc pod uwage zuzycie wody 60dm?3/dobe/osobe,
zapotrzebowanie na wode, tym samych ilos¢ wytwarzanych sciekéw, wyniesie:

Q =100 oséb x 60 dm®/dobe = 6 m3/dobe
Dodatkowo zatozono zuzycie wody do utrzymania czystosci i porzgadku w kontenerach

socjalnych okoto 0,05 m®dobe.

W zwigzku z powyzszym zaktada sie, iz w trakcie budowy oraz na etapie likwidacji
przedsiewziecia powstawaé¢ bedzie okoto 6 m® $ciekdéw bytowych w ciggu doby. Scieki te
magazynowane bedg w tymczasowych szczelnych zbiornikach (toalety typu TOI-TOI),
a nastepnie wywozone bedg do oczyszczalni sciekow.

Zrédtem zaopatrzenia w wode bedzie istniejgce przytacze wodociggowe.
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9.3.2. Pobér wody i emisja sciekdw na etapie eksploatacji przedsiewziecia

Pobér wody

Woda do celéw bytowych

Przewidziane zatrudnienie (state miejsca pracy), w obrebie instalacji ksztattowaé sie bedzie
na poziomie okoto 8 oséb do obstugi, rozliczania i nadzorowania pracy stacji regazyfikacji,
kottéw i turbiny parowej. Przewiduje sie prace zaktadu, w systemie zmianowym przez 300 dni
roboczych w roku. W celu okreslenia zuzycia wody przyjeto zatozenie najmniej korzystne,
czyli praca catej zatogi w ciggu doby i roku. Srednie dobowe zuzycie wody przyjeto, zgodne
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Tabela 9 Szacowane zuzycie wody do celéw socjalno — bytowych

N L. Zapotrzebowanie na wode
orma zuzycia
L. wody wg. [?riisy = o 5
Lp. llos¢ Rozporzadzenia S 2 c
pracownikow Nz 2 S
o o o
(@) ie) =
dmé/d ["dcrfit]’a dm¥d | mh mid | merrok
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 8 60 365 480,00 0,0300 0,48 175,20

Inwestor posiada wiasne ujecie wody. Obecne zuzycie wody w obrebie istniejgcego zaktadu
jest na poziomie 16 000 m*/miesigc, co daje 192 000 m®/rok i $redniodobowo 526,027 m?.

W ramach planowanego przedsiewziecia, zuzycie wody wyniesie:

— woda do celéw bytowych — 0,48 m3/dobe/ 175,20 m3/rok

— na potrzeby uktadu kogeneracyjnego wynosi 15 m®/h/ 360 m3/dobe/ 131 400 m®/rok
(sumarycznie w obiegu 75 m® wody)

— na potrzeby linii suszenia wywaru — 2 m®/dobe/ 730 m®/rok

— na potrzeby syropiarni skrobiowej — 10 m/dobe/ 3650 m3/rok

Zatem w ramach planowanego przedsiewziecia woda pobierana bedzie w szacunkowej iloSci
okoto 372,48 m®/dobe, tj. 135 955,2 m?/rok.

Sumarycznie pobierane bedzie:
- dobowo 526 m®/dobe + 372,48 m3/dobe = 898,48 m3/dobe
- rocznie 192 000 m3/rok + 135 955,2 m3/rok = 327 955,20 m3/rok
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Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym (decyzja z dnia 27 lipca 2020 r. znak:
P0O.ZUZ.3.4210.1254m.2020.SSZ), dopuszczalna wielko$¢ poboru wynosi:

— Sredniodobowo 2 400 m3dobe
— Dopuszczalnie rocznie 876 000 m®/rok

W zwigzku z powyzszym pobdr wody w ramach planowanego przedsiewziecia,
z uwzglednieniem poboru na cele inne niz planowane przedsiewziecie nie bedzie
przekraczat warunkow okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Scieki bytowe

Scieki te, w ilosci réwnej zuzyciu wody do celéw bytowych bedg odprowadzane
do istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej, ktéra prowadzi je nastepnie do funkcjonujgcej
na terenie zaktadu komunalnej oczyszczalni sciekow. Oczyszczalnia sciekow komunalnych
jest oczyszczalnig odrebng od zaktadowej oczyszczalni Sciekow przemystowych.
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Woda do celéw przemystowych

Woda do celéw przemystowych pobierana bedzie z ujecia wiasnego.

Szacowane zapotrzebowanie na wode do celéw technologicznych na potrzeby uktadu
kogeneracyjnego wynosi 75 m3/h.

W ramach planowanych obiektow:

Rozbudowa magazynu etanolu
— Instalacja automatycznego skazania etanolu
— Magazyn chemii procesowej
— Podreczny kosz magazynowy kukurydzy
— Magazyn otrab
— Zbiorniki buforowe wywaru
nie planuje sie zuzywania wody oraz nie bedg powstawaty scieki.
— Linia suszenia wywaru

Zapotrzebowanie na wode do mycia posadzek oszacowano na 2 m3/dobe. Scieki z mycia
posadzek hali produkcyjnej bedg kierowane do ogdlnozaktadowego systemu
kanalizacyjnego. llo$¢ $ciekow nie przekroczy 2 m3/dobe.

— Instalacja syropiarni skrobiowej wraz z magazynem syropu

Zapotrzebowanie na wode do mycia posadzek oszacowano na 10 m3/dobe. Scieki z mycia
posadzek hali produkcyjnej beda kierowane do ogodlnozaktadowego systemu
kanalizacyjnego. llos¢ $ciekéw nie przekroczy 10 m3/dobe.

Scieki przemystowe

W zwigzku z funkcjonowaniem planowanego przedsiewziecia, powstawac bedg scieki
przemyslowe w postaci odsolin i odmulin ha poziomie 1,5 m3/h z uktadu kogeneracyjnego.
Scieki te kierowane bedg do zaktadowej oczyszczalni Sciekdw przemystowych. Do
oczyszczalni Sciekdw przemystowych bedg kierowane takze $cieki z mycia posadzek hal
produkcyjnych. Istniejgca zaktadowa oczyszczalnia sciekéw posiada przepustowos¢ 481 800
m3/rok.

W obiektach produkcyjno magazynowych zastosowane jest odwodnienie liniowe,
Scieki kierowane sg do kanalizacji nastepnie trafiajg na oczyszczalnie $Sciekow
przemystowych. Istnieje mozliwos¢ tez zawracania sciekow w dowolne miejsce procesu.
W magazynie chemii substancje przechowywane sg w szczelnych zbiornikach
dwuptaszczowych w przypadku rozszczelnienia substancje trafig do bezodptywowej studni.
Ponadto, do magazynowania substancji wykorzystywane sg materiaty o odpowiedniej
szczelnosci.
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Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe i roztopowe aktualnie odprowadzane sg do rowu RF, RF-9, stawu, zgodnie
z decyzjg Dyrektora Zarzadu Zlewni Waéd Polskich w Kole znak:P0.ZUZ.3.421.451.2019.SSz,
z dnia 13.12.2019 .

W zalgczeniu przediozono plan sytuacyjny zaktadu z zaznaczonymi poszczegolnymi
zlewniami wdéd  opadowych i roztopowych oraz zaznaczonymi  odbiornikami
przyporzgdkowanymi poszczegélnym zlewniom w stanie analizowanym na potrzeby
uzyskania decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w  Kole znak:
P0O.ZUZ.3.421.451.2019.SSz.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg obecnie w nastepujacy sposob:

— Do wylotu @ 500 na dziatce nr 75 — z powierzchni 1,5556 ha

— Do wylotu @ 600 na dziatce nr 76/3 i 96 — z powierzchni 5,1058 ha
— Do wylotu @ 800 na dziatce nr 182/94 — z powierzchni 0,4100 ha
— Do wylotu @ 200 na dziatce nr 76/3 — z powierzchni 0,4303 ha

Po realizacji planowanego przedsiewziecia, wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg
w hastepujgcy sposob:

— Do wylotu @ 500 na dziatce nr 75 — z powierzchni 1,5556 ha — bez zmian

— Do wylotu @ 600 na dziatce nr 76/3 i 96 — po zmianie z powierzchni 6,9066 ha
(6,4966 ha + zlewnia 0,4100 ha dotychczas odwadnia do wylotu @ 800 na dziatce nr
182/94

— Do wylotu @ 800 na dziatce nr 182/94 — z powierzchni 0,4100 ha — do likwidaciji
w zwigzKku z zasypaniem stawu

— Do wylotu @ 200 na dziatce nr 76/3 — z powierzchni 0,4303 ha — bez zmian.

W zwigzku z powyzszym, zlewnie do wylotu @ 600 i @ 800 zostang potgczone do
odwadnianej zlewni wylotu @600 do zarurowanego odcinka rowu RF-9 w km 0+338 i zlewnia
zostanie powiekszona o obszar, na ktérym planowana jest realizacja przedsiewziecia.

Pozostate zlewnie przedstawione w zatgczniku graficznym pozostang bez zmian.

Zatem po realizacji planowanego przedsiewziecia, iloS§¢ wéd opadowych i roztopowych
wyniesie zgodnie z obliczeniami:

— Powierzchnie odwadniane:

e Dachy - 2,6562 ha

e Utwardzenia — 4,2504 ha
—  Wspotczynniki sptywu:

e Dachy-¥1-1,00

e Utwardzenia-¥ 1 -0,90
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Obliczenie zlewni zredukowanej:
Fz=2,6562 x 1 + 4,2504 x 0,9 / 6,9066 = 0,94

—  Wspodtczynnik opdznienia odptywu - ¢ = 0,8

— Sredni opad roczny — 517 mm

— Natezenie deszczu miarodajnego — 130 l/s/ha
— lloé¢ dni deszczowych w roku — 125

Obliczenie $redniorocznego sptywu dla odwadnianej zlewni wylotu @600 do zarurowanego
odcinka rowu RF-9 w km 0+338:

Qsrr=0,517 x 6,9066 x 0,94 = 33 564,69 m3/rok
Przeptyw Sredniodobowy sptywu dla odwadnianej zlewni wylotu @600:
Qsrd = 33 564,69/125 = 268,52 m3/dobe

Obliczenie maksymalnego przeptywu przy deszczu trwajgcym 15 min dla odwadnianej zlewni
wylotu @600:

Qmax sek = 130 x 0,80 x 0,94 x 6,9066 = 675,19 I/s

Przed wylotem @600 do zarurowanego odcinka rowu RF-9 w km 0+338 zainstalowane s3g
urzadzenia podczyszczajgce — osadnik wirowy i separator lamelowy ESL — OW 70/700, ktore
beda w stanie podczysci¢ wody opadowe o natezeniu maksymalnym 675,19 I/s.

Zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi, zawartymi w operacie wodnoprawnym,
opracowanym ha potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego z dnia 13.12.2019 r., przy
przeptywie 499,16 I/s, srednicy wylotu 600 mm, spadku 10 %o, wypetnienie wylotu wynosito
64,1 %, zatem przy planowanym przeptywie maksymalnym 675,19 I/s wypetnienie wyniesie
86,70 %, w zwigzku z czym istniejgcy wylot bedzie w stanie przyjg¢ zwiekszong ilos¢ wod
opadowych i roztopowych. Istniejgcy wylot @600 zaprojektowany zostat przy zatozeniu
petnego wypetnienia wodami opadowymi i roztopowymi, zatem réw bedzie w stanie przyjgc
zwiekszong ilos¢ wod opadowych.

Po rozbudowie:

Obliczenie wartosci sekundowego (maksymalnego) odptywu ze zlewni:

Wartos¢ sekundowego odptywu powierzchniowego, ktory wystgpi w obrebie zlewni po
opadzie atmosferycznym obliczono ze wzoru:

Qmax =2 (Fin*W1in) e eq[I/s],

w ktoérym:

Fin: - rzeczywista powierzchnia n-tej zlewni czgstkowey;

[7) - wspofczynnik opoznienia odptywu;

W - wspofczynnik sptywu n-tej zlewni czgstkowej;

Omax - hateZenie deszczu miarodajnego;
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Niedzwiady 45
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EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
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Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

Tabela 10 Wspébtczynniki sptywu zalezne od rodzaju powierzchni zlewni

Lp. Rodzaj zabudowy Wspotczynnik sptywu
1. Dachy szczelne (blacha, papa) 0,90-0,95
2. Drogi bitumiczne 0,85-0,90
3. Bruki kamienne i klinkierowe 0,75-0,85
4. Bruki jak wyzej, lecz bez zalanych spoin 0,50-0,70
5. Bruki gorsze bez zalanych spoin 0,40-0,50
6. Drogi tluczniowe 0,25-0,60
7. Drogi zwirowe 0,15-0,30
8. Powierzchnie niebrukowane 0,10-0,20
9. Parki, ogrody, tgki, zielehce 0,00-0,10
10. Dachy szczelne (blacha, papa) 0,90-0,95

Zrédfo: Kanalizacja Wsi 2003: Ryszard Bfazejewski.

Do obliczen ilosci wéd opadowych przyjeto powierzchnie poszczegdinych powierzchni na
podstawie danych otrzymanych od inwestora oraz dobrano odpowiedni wspétczynnik sptywu,
wartosci przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 11 Bilans powierzchni terenu

Lp. |Rodzaj Powierzchnia 1] ZPrc:ev(\j/iuekrgsvhar:ji: elea
[ha] Fi x wi [ha]

1. Powierzchnia utwardzona | 3,9304 0,8 3,1443

2. Powierzchnia zabudowy | 2,5662 0,9 2,3096

Zrédfo: Opracowanie na podstawie projektu zagospodarowania terenu

Wartosé deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru Btaszczyka dla opadu rownego H = 634
mm?®: przy prawdopodobienstwu pojawienia sie opadu — P = 20% i czasie trwania opadu t =
15 minut.

Omax = A/ t%%|/s/ha

A — wspotczynnik stabelaryzowany dla deszczu miarodajnego wystepujgcego
z prawdopodobienstwem p = 20% i czestotliwoscig wystepowania C = 5 lat.”

t — czas trwania deszczu miarodajnego.

6 Dane Gtéwnego Urzedu Statystycznego

7 Wspotczynnik A przyjety zgodnie z Tablicg 10-9 opracowania ,Zaopatrzenie w wode i kanalizacja wsi”

Adam Szpindor; Wyd. Arkady 1998.
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Omax = A/ t%87|/s/ha
Qmax = 600 / 15°¢7|/s/ha
Qmax = 130 I/s/ha

Wspodtczynnik opdznienia odptywu okresla opdznienie rozpoczecia powierzchniowego
sptywu wody wzgledem czasu rozpoczecia opadu. Wspotczynnik ten oblicza sie ze wzoru:

1

%

®»

w ktérym:
F — powierzchnia zlewni [ha],
n — wspotczynnik zalezny od spadku i ksztattu powierzchni zlewni, przyjeto wartos¢ n = 1,

Wyliczone wartosci Sekundowego odptywu powierzchniowego przedstawiono w ponizszej
tabeli.

Tabela 12 Wartosci odptywu sekundowego

Powierzchnia zlewni - .

sredukowana Sekundowy odptyw powierzchniowy
Lp. |Rodzaj powierzchni

Fi x i [ha] Qmax Qmax

I/s m3/15 min
1, |Parkingi,  powierzchnie | 5,/ 408,762 367,885
utwardzone

2. Powierzchnie dachow 2,3096 300,245 270,221

Zrédto: Opracowanie na podstawie projektu zagospodarowania terenu

Obliczenie wartosci odplywu sredniorocznego:

llos$¢ roczna wbd opadowych obliczona zostata z wzoru:

Qsr = Fzrea [M?] « H, [M]
w ktorym:
F — powierzchnia zlewni zredukowana [m?],

H — opad srednioroczny H = 600 mm (0,600 m)
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Tabela 13 Wartosci odptywu sredniorocznego

Powierzchnia
Rodzaj zlewni Obliczone wartosci odplywu sredniorocznego:
Lp. powierzchni zredukowana
Fi x wi [m2] m3/rok m3/dobe m3/h
Parkingi,
1. powierzchnie 31443,20
utwardzone 18865,92 51,69 2,15
Powierzchnie
2. - 23095,80
dachow ’ 13857,48 37,97 1,58

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda poprzez system wewnatrzzaktadowej
kanalizacji deszczowej (po przebudowie) istniejgcym wylotem @600 do zarurowanego
odcinka rowu RF-9 w km 0+338 .
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9.4. Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne

Catos¢ planowanego zamierzenia inwestycyjnego polega na zmianie decyzji z dnia 23
grudnia 2021 r. znak RiO0S.6220.9.15.2020 o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia pn: budowa elektrocieptowni gazowej oraz rozbudowa zaktadu gorzelni
w Zbiersku. Przedsiewziecie zostanie zlokalizowane na terenie gminy Stawiszyn. W zwigzku
z czym kolorem zielonym naniesiono zmienione informacje. W ramach zmiany zaplanowano
montaz:

e Kotta o nominalnej mocy cieplnej 19,7 MW zasilanego paliwem gazowym
e 6 kottdw o nominalnej mocy cieplnej 2,871 MW kazdy zasilanego paliwem gazowym

9.4.1. Oddziatlywanie w fazie powstawania inwestycji

Realizacja inwestycji bedzie polegata na wykonaniu robdt budowlanych zwigzanych
z planowang inwestycjg. Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie eksploatowanego
zaktadu przemystowego. W zwigzku z czym w ramach prac budowlanych zostang wykonane
prace polegajace na:

e wykonaniu wykopdéw pod fundamenty

¢ wykonaniu prac budowlanych hali magazynowej
e wykonanie utwardzenia nawierzchni

e pracach instalacyjnych

W trakcie prac budowlanych moze wystgpi¢ wtdérna emisja pytu oraz emisja spalin
pochodzgcych z silnikow maszyn i srodkéw transportu realizujgcych dostawy materiatéw
budowlanych.

W zwigzku z tym w trakcie prac wystgpig typowe oddziatywania zwigzane z robotami
budowlanymi, jak wtérna emisja pylu powstajacego podczas pracy maszyn i urzgdzen
wykonujgcych prace oraz emisja spalin pochodzgcych z silnikbw maszyn budowlanych
pracujgcych na terenie budowy. Ucigzliwosci te bedg krétkotrwate, a wplyw prac na etapie
realizacji na powietrze atmosferyczne bedzie ograniczony do niewielkiej strefy wokot
inwestycji, nie stanowigc odczuwalnego zagrozenia dla okolicznych mieszkancow.
W zwigzku z tym nalezy uzna¢, ze etap budowy oddziatywa¢ bedzie krotkotrwale,
przemijajgco i lokalnie na stan jakosci powietrza.
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9.4.2. Oddzialywanie w fazie eksploatacji inwestycji
9.4.2.1. Informacje wprowadzajace
Inwestycja polega na:

1. Budowie elektrocieptowni gazowej w ramach ktérej zostang wykonane nastepujgce
instalacje:

e magazyn gazu skroplonego,
e stacja regazyfikaciji,

o kotly gazowe,

e turbina redukcyjna.

Planowana elektrocieptownia gazowa bedzie obejmowata nastepujace instalacje:
o kotty parowe zasilane gazem o nastepujgcych parametrach:

- kociot nr 1: nominalna moc cieplna: 19,7 MW
Znamionowa moc cieplna: 18,7 MWt
maksymalna moc kotta: 23,0 t pary/h
minimalna moc kotta przy zachowaniu temperatury pary: 11 t pary/h
minimalna moc kotta: 5 t pary/h
nominalna temperatura pary: 481°C
temperatura pary przy wydajnosci 5 t pary/h: 450°C
nominalna temperatura wody zasilajgcej: 105°C
nominalne cisnienie pary: 69 lub 68 bar
paliwo podstawowe gaz GZ50 lub LNG/LPG: 38 MJ/Nm?
sprawnos¢ kotta: 95%
emisje NOx: 100 mg/Nm?
emisje CO: 100 mg/Nm?

- kotty nr 2.1 — 2.6: nominalna moc cieplna: 2,871 MW
Znamionowa moc cieplna: 2,73 MWt
maksymalna moc kotta: 4,2 t pary/h
minimalna moc kotta przy zachowaniu temperatury pary: 2 t pary/h
minimalna moc kotta: 1,5 t pary/h

nominalna temperatura pary: 481°C
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temperatura pary przy wydajnosci 1 t pary/h: 450°C
nominalna temperatura wody zasilajgcej: 105°C
nominalne cisnienie pary: 69 lub 68 bar

paliwo podstawowe gaz GZ50 lub LNG/LPG: 38 MJ/Nm?
sprawnos¢ kotta: 95%

emisje NOx: 100 mg/Nm?

emisje CO: 100 mg/Nm?

Spalanie gazu w kottach bedzie zrédtem emisji gazoéw i pytdw do powietrza atmosferycznego.
o turbine redukcyjng o nastepujgcych parametrach:
Medium zasilajgce — para wodna
Maksymalny przeptyw pary na wejsciu: 48,2 t pary/h
Zainstalowana moc elektryczna: 10,5 MWe
Eksploatacja turbiny nie bedzie zrédtem emisji gazéw i pytéw do powietrza atmosferycznego.

Natomiast w ramach stacji regazyfikacji zostang wykonane:

e 10 zbiornikbw magazynowych LNG o pojemnosci 100 m® kazdy wyposazony
w parownice wilasne oraz niezbedne instalacje technologiczne przyzbiornikowe
w wraz ze stanowiskami przyjecia wyposazonymi w pompy roztadunkowe,

e 10 parownic atmosferycznych o przepustowosci nominalnej 1.500 Nm?godz. kazda,
potagczone w dwa uktady parownic pracujgcych naprzemiennie, sterowanych
automatycznie,

o Stacje redukcyjng gazu dwuciggowg w zabudowie kontenerowej o przepustowosci
nominalnej 7 500 Nm®godz. wyposazong w kottownie gazowg o nominalnej mocy
cieplnej do 300 kW (lub grzatke elektryczng) wyposazong w podgrzewacz wodny do
podgrzewania gazu po regazyfikacji oraz nawanianie wraz z uktadami zaporowo
upustowymi wlotowym i wylotowym oraz uktadem obejsciowym.

Catos¢ ukfadu stanowic bedzie szczelny uktad zapobiegajacy przed ewentualng emisjg gazu
do powietrza atmosferycznego. Emisja moze nastepowacC jedynie z ewentualnych
nieszczelnosci pojawiajgcych sie w trakcie eksploatacji instalacji. Jednak prowadzacy
instalacje bedzie prowadzit systematyczne przeglady instalacji w celu natychmiastowej
eliminacji takich rozszczelnien. Ponadto gaz LNG stanowi metan, dla ktérego nie okreslono
wartoéci odniesienia w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 Nr 16 poz.
87) w zwigzku z czym odstgpiono od szacowania wielkosci emisji z ewentualnych
rozszczelnien instalacji.
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W ramach inwestycji zaplanowano takze rozbudowe zaktadu gorzelni w Zbiersku
0 nastepujgce elementy:

rozbudowa magazynu etanolu obejmujgca budowe
- 11 zbiornikéw magazynowych o pojemnosci max. 700 m® kazdy

- 3 zbiornikéw magazynowych o pojemnosci max. 200 m® kazdy

wraz z niezbednym oprzyrzadowaniem, stacja pomp i uktadem zatadunku
autocystern. Zbiorniki wykonane zostang ze stali nierdzewnej w technologii
w petni szczelnej. Bedg one posadowione we wspdlnej, szczelnej tacy zelbetowej
0 pojemnosci netto umozliwiajgcej zmagazynowanie pojemnosci minimum
jednego, petnego zbiornika w przypadku jego rozszczelnienia. Proces
magazynowania etanolu nie bedzie zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego. Ewentualna emisja moze sie pojawi¢ w przypadku zatadunku
zbiornikbw. Magazynowany etanol jednak stanowi zanieczyszczenie, dla ktérego
nie okreslono warto$ci odniesienia w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substanciji
w powietrzu (Dz.U. 2010 Nr 16 poz. 87) w zwigzku z czym odstgpiono od
szacowania wielkosci emisji z magazynowania etanolu.

instalacja automatycznego skazania etanolu - W czasie zatadunku etanolu do
autocystern (tak jak sie odbywa to dotychczas) w trybie automatycznym
odmierzane i podawane do strumienia ptyngcego etanolu bedag skazalniki. Do tej
pory czynnosc ta miata charakter manualny — odpowiednia ilos¢ skazalnikow byta
odwazna i recznie podawana do komér cysterny przez operatora. Zamiarem
Inwestora jest zautomatyzowanie tego procesu. W tym celu zbudowany zostanie
przylegajgcy do magazynéw etanolu i stanowiska tankowania autocystern
budynek techniczny w ktérym zlokalizowane zostang uktady wagowe i pomiarowe
oraz elementy systemu automatyki i sterowania procesem. Instalacja nie bedzie
zrédtem emisji zanieczyszczen gazowych.

magazyn chemii procesowej — W ramach tego przedsiewziecia planuje sie
budowe osobnego budynku magazynu chemii wraz ze szczelng tacg
roztadunkowo dla autocystern w bezposrednim jego poblizu. Budynek zostanie
wykonany w celu scentralizowania przechowywania podstawowych substancji
chemicznych w ramach zakiadu co utatwi logistyke dostaw oraz podniesie
bezpieczenstwo chemiczne funkcjonowania zaktadu. Budowa magazynu nie
spowoduje wzrostu ilosci chemikaliow wykorzystywanych do produkcji w stosunku
do juz uzyskanych pozwolen.

W magazynie planuje sie budowe:

- Max. 4 zbiornikdw na stezony kwas siarkowy (96%) po pojemnosci nie
wiekszej niz 70m? kazdy
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- Max. 4 zbiornikéw na roztwér wodorotlenku sodu (NaOH) w stezeniach do
55% o pojemnosci nie wigkszej niz 70 m* kazdy

- Max. 4 zbiornikbw na koagulanty wykorzystywane na oczyszczalni sciekow
(typu PIX, PAX, SAX) o pojemnosci nie wiekszej niz 70 m? kazdy

- Max. 2 zbiorniki na kwas solny o stezeniu do 40% wykorzystywany do
produkcji dwutlenku chloru stosowanego jako $rodek biobdjczy do obiegow
chtodzenia o pojemnosci nie wigkszej niz 70 m? kazdy

- Max. 2 zbiorniki na chloryn sodu o stezeniu do 40% wykorzystywany do
produkcji dwutlenku chloru stosowanego jako $rodek biobdjczy do obiegow
chtodzenia o pojemnosci nie wigkszej niz 70 m? kazdy

- Przestrzeni na  bezpieczne magazynowanie  chemii  procesowej
w paletopojemnikach — takiej jak enzymy do produkcji gorzelniczej, pozywki
mikrobiologiczne, drozdze gorzelnicze etc.

Wszystkie zbiorniki magazynowe wykonane bedg w peilnej zgodnosci
z wymogami technicznymi dla magazynowania charakterystycznej dla nich
substanciji. Bedg to wiec miedzy innymi zbiorniki dwuptaszczowe z automatyczng
i sygnalizowang detekcjg rozszczelnienia. Taca roztadunkowa cystern zostanie
wykonana jako szczelna i bezodptywowa (z odcieciem jej od ogolnozaktadowe;j
instalacji kanalizacji deszczowej w czasie procedur roztadunkowych). Magazyn
bedzie objety systemem ograniczonego dostepu i wyposazony w system
wentylacji awaryjnej. Magazynowanie substancji chemicznych nie bedzie Zzrodtem
emisji zanieczyszczen gazowych.

podreczny kosz magazynowy kukurydzy - W ramach tego przedsiewziecia
planuje sie budowe wiaty magazynowej z koszem przyjeciowym dla kukurydzy
w bezposrednim poblizu nowobudowanej hali gorzelni. Zasyp wilgotnej kukurydzy
moze by¢ zrédiem niezorganizowanej emisji pytu. W celu wyeliminowania emis;ji
zaplanowano szczelng obudowe kosza przyjeciowego. Budowa podrecznego
kosza magazynowego nie bedzie sie wigzac¢ ze wzrostem skali produkcji zaktadu.
Inwestycja ma na celu uporzgdkowanie gospodarki surowcowej w tym przede
wszystkim sposobu gospodarowania mokrg kukurydzg, ktéra trafia do produkcji
w trakcje trwania zniw kukurydzianych. Materiat ten (kukurydza wysokiej
wilgotnosci) zle przechowuje sie (nawet przez krotki czas) w typowych silosach
pionowych, dlatego tez zamierza sie zbudowa¢ opisywany, podreczny magazyn
0 charakterze ptaskiego kosza przyjeciowego. Materiat sktadowany w tym
niewielkim magazynie zabezpiecza okolo 48 godzin ciggtej pracy linii
technologicznych (sktadowane bedzie maksymalnie okoto 1200 ton zboza)
i stanowiC bedzie podreczne, zadaszone i zabezpieczone przed pyleniem
dwudobowe zaplecze magazynowe.

Kosz przyjecia zboza - W ramach tego przedsiewziecia planuje sie budowe wiaty
magazynowej z koszem przyjeciowym dla zboza. Materiat sktadowany w tym
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niewielkim magazynie zabezpiecza okolo 48 godzin ciggtej pracy linii
technologicznych i stanowi¢ bedzie podreczne, zadaszone i zabezpieczone przed
pyleniem zaplecze magazynowe.

e magazyn otrgb — otreby pszenne, bedace jednym z produktéw linii miynow
pszennych, bardzo zle przechowujg sie w typowych silosach stalowych dlatego
tez zaplanowano budynek magazynowy. Otreby do budynku podawane bedg
z linii produkcyjnych za pomocg przeno$nikdw mechanicznych i pneumatycznych.
Takze na stanowiska zatadunku aut otreby bedg podawane mechanicznie.
Budynek magazynu wykonany bedzie jako szczelny, o konstrukcji zelbetowej
i stalowej w petni zamkniety i wykonany z uwzglednieniem wszelkich norm
i wymogdw prawa dotyczgcych magazynowania tego rodzaju materiatu rolniczego.
Budynek bedzie wyposazony w wentylacje grawitacyjng. Dodatkowo w celu
wyeliminowania pylenia otwory beda wyposazone w uktady filtracyjne. Dzieki
temu proces magazynowania otreb nie bedzie zrédtem emisji pytdw do powietrza.

e zbiorniki buforowe wywaru — zbiorniki umozliwig awaryjne przechowanie wywaru
przez kilkanascie godzin w przypadku wystgpienia takiej potrzeby (naprawa /
serwis wirowek dekantacyjnych badz elementéw suszarni wywaru). W ramach
inwestycji planuje sie budowe dwdch zbiornikéw buforowych wywaru o konstrukcji
szczelnej, wykonane ze stali nierdzewnej jako zbiorniki naziemne o osi pionowej
i 0 pojemnosci maksymalnej 1500 m® kazdy. Zbiorniki wywaru nie bedg zrodtem
emisji gazow i pytdéw do powietrza.

Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano zmiany w obiektach objetych decyzjg
$rodowiskowg numer Ri0$.6220.5.10.2017 wydang przez Burmistrza Stawiszyna 4 lipca
2018 roku takich jak:

obiekt hali suszarni wywaru, gdzie zlokalizowana bedzie linia obrébki wywaru
w tym suszarnia DDGS — w ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano obiekt
w nowej lokalizacji o parametrach nie zmienionych w stosunku do decyz;ji
$rodowiskowej numer Ri0S.6220.5.10.2017 wydang przez Burmistrza Stawiszyna
4 lipca 2018 roku. Obiekt zostanie zlokalizowany w bezposrednim poblizu
odbiornikéw technologicznych gdzie odzyskiwane bedzie ciepto z procesu suszenia.
Odzysk moze wynies¢ nawet do 6 MW ciepta na godzine. Suszenie wywaru bedzie
zrodtem emisji pytu suszu gorzelniczego. Wielkos¢ emisji z uwagi na brak zmian
w parametrach technicznych i technologicznych obiektu bedzie taki sam jak
w dokumentacji stanowigcej podstawe do wydania ww. decyzji Srodowiskowe;.

obiekt hali procesowej instalacji syropiarni skrobiowej wraz z magazynem syropu —
w ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano budowe dodatkowej hali w celu
zapewnienia poprawnosci funkcjonowania linii produkcji hydrolizatéw skrobiowych
(syropow skrobiowych) opisanych w detalach w dokumentacji stanowigcej podstawe
do wydania decyzji $rodowiskowej numer Ri0S.6220.5.10.2017 wydanej przez
Burmistrza Stawiszyna 4 lipca 2018 roku. W dodatkowej hali produkcji syropoéw bedg
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zlokalizowane fragmenty instalacji technologicznej opisanej w ww. dokumentacji.
W zwigzku z budowg dodatkowej hali nie wzrosnie w zaden sposéb zdolnosé
produkcyjna zaktadu w ramach produkcji syropéw. Niezbednym jest jedynie
zapewnienie dodatkowej przestrzeni.

Podsumowujgc planowana inwestycja bedzie zrédtem emisji nowych zanieczyszczeh
gazowych i pytowych powstajgcych w wyniku:

- eksploatacji kottéw parowych zasilanych gazem instalacji kogeneraciji
- eksploatacji kotta gazowego do podgrzewania wody wykorzystywanej do
podgrzewania gazu przed regazyfikacja

Ponadto zrodtem emisji niezorganizowanej bedzie ruch pojazdéw po terenie zakiadu.
Obecne natezenie ruchu wynosi:

o Pojazdy ciezarowe — 48 sztuk/dobe dostawy surowca

— 36 sztuk/dobe odbidr produktéw

— 30 sztuk/dobe dostawa wegla

— 30 sztuk/dobe dostawy zboza do istniejgcych silosow
e Pojazdy osobowe — 20 sztuk/dobe

Natomiast po realizacji inwestycji natezenie ruchu pojazdéw ciezarowych wzrosnie o 8
pojazddw/dobe dostarczajgcych gaz LNG.

Stan istniejacy

Na terenie gorzelni jest eksploatowana instalacja energetyczna do spalania paliw
0 tacznej mocy cieplnej przekraczajacej 50 MW objeta decyzjg pozwolenia zintegrowanego
z dnia 25 marca 2019 r. znak OSL.6222.4.2018 wydang przez Staroste Kaliskiego.
W zatgczeniu przedstawiono decyzje pozwolenia zintegrowanego instalacji energetycznej do
spalania paliw o tgcznej mocy cieplnej przekraczajgcej 50 MW z dnia 25 marca 2019 r. znak
OSL.6222.4.2018 wydang przez Staroste Kaliskiego wraz ze zmiang. Prowadzacym
instalacje objetg pozwoleniem zintegrowanym jest firma Wojciech Wawrzyniak Destylacje
Wawrzyniak.

Instalacja obejmuije 6 kottéw o tgcznej nominalnej mocy cieplnej 70,28 MW. W skfad instalacji
wchodzg nastepujgce kotty:

e kociot parowy konwekcyjny typu PR 25/40 z rusztem mechanicznym tasmowym
0 nominalnej mocy cieplinej 19,37 MW

e kociot parowy typu OR 16-40 z rusztem mechanicznym tuskowym o nominalnej mocy
cieplnej 12,73 MW

o 2 kotty parowe typu OR 16-N z rusztem mechanicznym o nominalnej mocy cieplnej
14,86 MW kazdy

o 2 kotlty wodne ERm 6,5 z rusztem mechanicznym o nominalnej mocy cieplnej 4,23

MW kazdy
EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE SRODOWISKA tel./fax (061) 677 51 65, tel./fax (061) 639 40 41, mobile: 600 914 508
ul. Grochowska 19, 60-277 Poznan biuro@eko-projekt.com www.eko-projekt.com

© 2023 Eko-Projekt Strona 81 /187




Nazwa dokumentu: Un:.:lwa Data: Rew.
Karta Informacyjna Przedsigwziecia 8 lipca 2023 r. 1
Inwestor Lokalizacja inwestycji: Wykonawca dokumentacii: Etap:
Dziatki ewidencyjne nr: 182/84, 182/85, 182/106,
Grupa AWW Sp. z 0.0. 182/117,182/91, 182/108, 182/110, 182/111, EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k. Decyzja o $rodowiskowych
Niedzwiady 45 182/94, 346/14, 346/3, 346/12, 346/11, 346/13, www.eko-projekt.com uwarunkowaniach
62-800 Kalisz 346/9, 182/88, 182/89, 182/109 obreb
ewidencyjny Zbiersk Cukrownia

Kotly sg zasilane weglem kamiennym. Wegiel jest przechowywany na placu sktadowym.
Z dotychczasowych doswiadczen prowadzgcego instalacije wynika, ze emisja
niezorganizowana pylu z magazynowania wegla na placu jest skutecznie ograniczana
poprzez zraszanie pryzmy wegla w wyjgtkowo upalne dni. W zwigzku z tym nie
uwzgledniono emisji niezorganizowanej pylu z pryzm wegla w analizie dyspers;ji
zanieczyszczen gazowych i pytowych.

Kazdy kociot jest wyposazony w instalacje odpylajgcag o nastepujacej skutecznosci redukciji
emisji:

e kociot parowy konwekcyjny typu PR 25/40 — 90%

e kociot parowy typu OR 16-40 — 99%

o kazdy z 2 kottéw parowych typu OR 16-N (indywidualne systemy odpylajgce dla
kazdego kotta) — 99% oraz gwarantowane stezenie na wylocie z filtdw 20 mg/Nm?

e kazdy z 2 kottdw wodnych ERm 6,5 — 80%

Firma Destylacje Wawrzyniak prowadzi pomiary emisji gazow i pytow do powietrza — dla
instalacji IPPC. Pomiary wykonywane sg dwa razy do roku w okresie letnim (od kwietnia do
wrzesnia) i okresie zimowym (od pazdziernika do marca). W zatgczeniu przedtozono
sprawozdanie z ostatnich pomiarow.

Instalacja energetyczna podlega pod zapisy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24
wrzeénia 2020 r w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspodispalania odpadéw (t.j. Dz.U. 2020 poz.
1860). Catkowity strumien spalin obliczony na podstawie decyzji pozwolenia
zintegrowanego wynosi 268 966,6 m3/h.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym wielko$¢ emisji z instalacji
WYNOosi:
- Do 31 grudnia 2024 r.

Tabela 14 Dopuszczalne wielkosci emisji z instalacji energetycznej do 31 grudnia 2024 r.

Standard emisyjny
Emitowane stanowiacy sredniag Emisja roczna Emisja godzinowa
zanieczyszczenie wazong [Mg/rok] [kg/h]
[mg/m?]

Pyt ogétem w tym: 103 69,868 7,976
PM10 9,781 1,116
PM2,5 9,781 1,116
Dwutlenek siarki 1415 959,832 109,570
Dwutlenek azotu 400 271,331 30,974
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- 0Od 1 stycznia 2025 r do 31 grudnia 2029 r.

Tabela 15 Dopuszczalne wielkosci emisji z instalacji energetycznej od 1 stycznia 2025 r do 31

grudnia 2029 r.

Standard emisyjny
Emitowane stanowiacy sredniag Emisja roczna Emisja godzinowa
zanieczyszczenie et [Mg/rok] [kg/h]
[mg/m?]
Pyt ogotem w tym: 69,868 7,976
PM10 103 9,781 1,116
PM2,5 9,781 1,116
Dwutlenek siarki 1148 778,719 88,895
Dwutlenek azotu 400 271,331 30,974

- 0Od 1 stycznia 2030 r

Tabela 16 Dopuszczalne wielkosci emisji z instalacji energetycznej od 1 stycznia 2030 r

Standard emisyjny
Emitowane stanowigcy Srednia Emisjaroczna Emisja godzinowa
zanieczyszczenie wazong [Mg/rok] [kg/h]
[mg/m?]
Pyt ogétem w tym: 33,916 3,872
PM10 50 4,748 0,542
PM2,5 4,748 0,542
Dwutlenek siarki 1100 746,159 85,178
Dwutlenek azotu 400 271,331 30,974

Zanieczyszczenia z kottdw sg odprowadzane wspdlnym kominem o nastepujgcych

parametrach:

Tabela 17 Parametry komina odprowadzajacego zanieczyszczenia z instalacji energetycznej

. . . . Predkos¢ Temperatura
Oznaczenie Rodzaj Wysokos¢ Srednica [ S
i emitora
emitora [m] [m] [mis] K]
E1 Plonowy 65 2,25 16,37 431
otwarty
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EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
www.eko-projekt.com

Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

Ponadto na terenie zaktadu sg znajdujg sie nastepujgce zrodta emis;ji:

e Agregaty kogeneracyjne

Wielko$¢ emisji oraz parametry emitorow agregatow kogeneracyjnych zaczerpnieto
z Raportu opracowanego w roku 2011 dla inwestycji budowy kompletnej linii do przemiatu
pszenicy i frakcjonowania maki pszennej, produkcji skrobi i glutenu oraz budowy silosu

magazynowego.

Tabela 18 Wielkosci emisji z istniejagcych agregatéw

Emisja
Emitowane -
: . Zrédio Maksymalna Roczna
zanieczyszczenie
[kg/h] [Mg]
Dwutlenek siarki 0,00456 0,04
Dwutlenek azotu Agregat nr 1 0,192 1,67
Pyt 0,0228 0,198
Dwutlenek siarki 0,00456 0,04
Dwutlenek azotu Agregat nr 2 0,192 1,67
Pyt 0,0228 0,198
Dwutlenek siarki 0,00608 0,053
Dwutlenek azotu Agregat nr 3 0,256 2,23
Pyt 0,0304 0,264

Zatozono, ze caty pyt bedzie pytem PM10 i PM2,5 oraz ciggtg prace agregatow.

Czas emisji 8760 godz./rok.

Tabela 19 Parametry emitoréw istniejgcych agregatéw

. _ . . Predkos¢ Temperatura na
Oznaczenie Rodzaj Wysokosé Srednica wylotowa wylocie

i emitora

emitora [m] [m] [mis] K]
Pionowy

EAgl otwarty 6,8 0,15 26,5 830
Pionowy

EAg2 otwarty 6,8 0,15 26,5 830

EAg3 Pionowy 6.8 0,15 295 830
otwarty
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62-800 Kalisz

Dziatki ewidencyjne nr: 182/84, 182/85, 182/106,
182/117, 182/91, 182/108, 182/110, 182/111,
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346/9, 182/88, 182/89, 182/109 obreb
ewidencyjny Zbiersk Cukrownia

Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

e Zrodta emitujgce pyt technologiczny z instalaciji technologicznych gorzelni

Wielko$¢ emisji pytu zaczerpnieto z dokumentacji, ktéra stanowita podstawe do wydania
decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie
biorafinerii pszennej, na podstawie, ktdrej wydano decyzje numer Ri0S.6220.5.10.2017
Z dnia 4 lipca 2018 roku.

Tabela 20 Emitory i wielkosci emisji pytu z instalacji technologicznej

Urzadzenia o
Symbol Nazwa Rodzaj Opis redukujace | Charakterystyka Emisja
emitora procesu pytu P i frakcje emisji [kg/h]
pytowe
Unos pytu rolniczego
przy przetadunku |
magazynowaniu zbéz
i 0,
s | i
EP zbozawkoszu | PY _ P 9 | 0,005616
przyjeciowym y P){* rolniczy Roczne
emitowany w filtr workowy | Zapotrzebowanie na
czasie roztadunku zboze to
zboza na koszach skutecznosé
roztadunkowych. 99 9% 227 000 ton.
. , 0
Przestrzenie Unos pytu rolniczego
kosza bedag _ PM10-100% przy przetadunku |
Wentylowang ! PM2,5-100% magazynowaniu zbéz
roztadunck wyrzut zamkniety wynosi ok. 0,01%
filtrem workowym. ; : 0,0151236
EP1 zboza w Koszu pyi przerabianego zboza.
L rolniczy
przyjeciowym Roczne
zapotrzebowanie na
zboze to
363 000 ton.
transport Emisja zwigzana z
pneumatyczny w transportem
EP2 obrebie mtyna pneumatycznym Wydajnosé 0,045
maki i otrgb w Filtrocvklon wentylatora
nrl obrebie miyna Y
L 3
. pszennego. Pyt w cato$ci 4500m“/h
rol‘r:)i/cz System PM10 stezenie pytu za
transport Y| podcisnieniowego i urzadzeniem do
pneumatyczny w transportu
EP3 obrebie miyna pneumatycznego | 70% PM2,5 10 mg/m? 0,045
nr2 zabezpieczony
cyklonem i filtrem
workowym.
EP4 suszenie skrobi pyt - Pyt zwigzany z Cyklon Wydajnosé 2,88
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- suszarnia 1 skrobia procesem PM10-80% wentylatora
suszenia skrobi.
HSZENIA SKIOBL | pMm2,5 409 180 000 m%h
Wyrzut powietrza
) _ suszarniczego stezenie pytu za
EP5 suszenie skrobi pyt - zabezpieczony urzadzeniem do 288
- suszarnia 2 skrobia sokosprawnym ’
WysoKosp y 20 mg/m?3
cyklonem
odpylajagcym.
EP6 suszenie Pyt zwigzany z
glutenu - procesem 1.3
suszarnia 1 suszenia glutenu. o
Wyrzut powietrza cyklon i filtr Wydajnos¢
suszarniczego workowy wentylatora
pyt - zabezpieczony 130 000 m3h
_ gluten | \yysokosprawnym Cyklon o
EP7 suszenie cyklonem PM10-100% stezenie pytu za 1,3
glutenu - odpylajacym i urzadzeniem do
suszarnia 2 filtrami workowymi PM2,5 70% 10 mg/m?
o duzej
powierzchni
filtracyjnej.
EP8A Emisja zwigzana z
transportem
EP8B transport pneumatycznym
EPSC pneumatyczny skrobi do
skrobi | glutenu biorniké
EP8D _ maz ;Z n'o Wch Wydajnosc
Silosy gazynowycn. . wentylatora
EP8SE zapetniane ?y.ste.m Filtrocyklony )
_emitory | ieden po drugim. oyt — podcisnieniowego monFowane na 4500m*/h 0.045
i i - transportu silosach - '
Jastencze Zmlaha zsilosa | skrobiai eUmatveznedo stezenie pytu za
&P na silos co 18 glutenu P yczneg PM10-100% urzgdzeniem do
dla 44 godzin pracy. zabezpieczony
Ny cyklonem i filtrem PM2,5-70% 10 mg/m3
silosow. W obliczeniach workowym.
EPSE silos co 18
zastepuje godzin pracy.
8 silosow
pozostate
9 silosow
EP10A transport Emisja zwigzana z
EP10B pneumatyczny transportem _ Wydajnos¢
otrgb pneumatycznym | Filtrocyklony wentylatora
EP10C otrab do montowane na
Silosy pyt o silosach 4500m3/h 0,045
- emitory i y zbiornikow
zapetniane rolniczy h tezeni '
zastepcze . . magazynowycn. PM10-100% stezenle pytu za
jeden po drugim. .
Zmiana z silosa System urzgdzeniem do
-dla 7 na silos co 24 podcisnieniowego PM2.5-70% 10mg/m3
silosow . transportu 9
godzin pracy.
10A, 10B pneumatycznego
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zastepuja zabezpieczony
po 3 silosy cyklonem i filtrem
10C workowym.
zastepuje
2 silosy
Woda
odparowywana w . L
P . Wy : Cyklon i mokry tgczna wydajnosé
czasie suszenia .
. skruber wentylatorow
wyward jest montowany na
emitowana do . y 54 000m3/h
wspoinym
atmosfery w ; -
e wylocie stezenie pytu za
strumieniu . .
. oparow z urzgdzeniem do
powietrza .
suszarni 3
pochodzgcego z . . 1 mg/m
. istniejgcych i
suszarni.
A . docelowo
Powietrze moze .
o .| instalowanych.
pyt rowniez zawierac
EP14-15 suszenie suszu niewielkie ilosci PM10-100% 0,054
waru* orzelni tu, ktérego
e g pyil, Koreg PM2,5-50%
czego zrédtem jest

suszony materiat
(susz
gorzelniczy).
Powietrze po
suszarni trafia w
pierwszej
kolejnosci na
baterie cyklonéw,
a nastepnie na
mokry skruber
przeciwpradowy.

Ciepto odzyskiwane w procesie suszenia wywaru bedzie wykorzystywane na
potrzeby instalacji.

Obecnie zrodtem ciepta dla suszarni skrobi i glutenu jest ciepto pochodzacg

z kottowni zasilanej miatem weglowym. Kottlownia nalezy do firmy Destylacje Wawrzyniak.

Ciepto na suszarnie glutenu (suszarnia nalezy do firmy Grupa AWW Sp. z 0.0. Sp. K) oraz
na suszarnie skrobi (suszarnia nalezy do Grupy Producentéw Rolnych Zboza Wielkopolskie)
zakupywane jest od firmy Destylacje Wawrzyniak PHP Wojciech Wawrzyniak. Po realizacji

inwestycji suszarnia bedzie zasilana w ciepto jak dotychczas lub z planowanych kottow.
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Tabela 21 Parametry emitoréw istniejacych zrodet emisji pytu
. ‘. < . Predkosé Temperatura
znaczeni i Wysok redni .
Oznaczenie Rogzaj ysokosé Srednica o [m— o
emitora emitora m m
EP zadaszony 2,0 0,25 0,0 280
EP1 zadaszony 2,0 0,25 0,0 280
EP2-EP3 zadaszony 22,0 0,21 0,0 293
Pion
EP4-EP5 onowy 30,0 2,10 14,40 293
otwarty
EP6-EP7 Plonowy 26,0 1,75 15,01 293
otwarty
EPSA-EPSE
EP10A- zadaszony 22,0 0,21 0,0 293
EP10C
Pion
E14-E15 onowy 12,0 0,80 29,8 333
otwarty

Emisja z oczyszczalni Sciekow przemystowych

Oczyszczalnia stanowi zrédta emisji zanieczyszczen o podobnym charakterze
w zakresie emisji gazéw ze spalania biogazu pochodzgcego z beztlenowej obrobki odcieku
po frakcjonowaniu wywaru gorzelnianego. Biogaz ten kierowany jest na silniki zespotu
kogeneracyjnego w postaci trzech agregatéw kogeneracyjnych o mocy 1,2 MWe kazdy
(tacznie 3,6 MWe), w ktérym zachodzi wysokosprawne przeksztatcanie produkowanego
biogazu do energii elektrycznej i cieplnej (w formie cieptej wody i pary).

Emisje zanieczyszczen 2z zespolu kogeneracyjnego przyjeto na podstawie
dokumentacji stanowigcej podstawe do wydania decyzji $rodowiskowej znak
Ri0S.6220.4.8.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. Zanieczyszczenia odprowadzane sg jednym
wspoélnym emitorem o wysokosci min. 8 m oraz $rednicy ok. 0,552 m. Predkos¢ spalin na
wylocie emitora 26,6 m/s. Temperatura spalin wyniesie ok. 830 K, jednak przed ich wyrzutem
do powietrza kierowane bedg one na kociot odzysknicowy celem odzysku ciepta, tak by
ograniczy¢ do minimum strate wylotowg ciepta. Temperatura spalin po schtodzeniu, tj. na
wylocie z emitora, wyniesie zatem 450K.
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Tabela 22 Wielko$¢ emisji z agregatéw pradotwoérczych spalajacych biogaz
Emisje

Zanieczyszczenie maksymalna roczna
[kg/h] [Mg/rok]

Dwutlenek siarki 0,029925 0,3

Tlenki azotu 1,299825 11,4

Tlenek wegla 0,2727 2,4

Pyt ogétem = PM10 0,154575 1,3

Stan planowany

Planowana inwestycja polega na instalacji kottéw parowych zasilanych paliwem gazowym
LNG/LPG lub gazem ziemnym wysokometanowym o nominalnej mocy cieplnej:

e 19,7 MW
e 62871 MW

Kazdy kociot posiadat bedzie dedykowany komin — emitor. Sumaryczna nominalna moc
cieplna planowanej kottowni wyniesie 36,926 MW.

Z uwagi na moc cieplng ponizej 50 MW planowana kottownia nie bedzie stanowita instalacji
podlegajgcej pod zapisy Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r
ustanawiajgca konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do
duzych obiektéw energetycznego spalania zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/75/UE.

W ramach rozbudowy pewnych elementéw zaktadu w ramach planowanej inwestycji
nie planuje sie, ze bedg one zrédtem nowych emisji zanieczyszczen gazowych czy pytowych.
Ponizej wyszczegdlniono inwestycje planowane w ramach rozbudowy zaktadu
z uszczegotowieniem czy stanowig one zrédto emisji:

e rozbudowa magazynu etanolu obejmujgca budowe
- 11 zbiornikdw magazynowych o pojemnosci max. 700 m? kazdy

- 3 zbiornikdbw magazynowych o pojemnosci max. 200 m?® kazdy

Magazynowany etanol jednak stanowi zanieczyszczenie, dla ktérego nie okreslono wartosci
odniesienia w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 Nr 16 poz. 87)
w zwigzku z czym odstgpiono od szacowania wielkosci emisji z magazynowania etanolu.

e instalacja automatycznego skazania etanolu — instalacja nie bedzie zrédtem
zanieczyszczen gazowych
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e magazyn chemii procesowej — obiekt nie bedzie zrodtem emisji zanieczyszczen
Z uwagi ha magazynowanie chemii w szczelnych zbiornikach lub oryginalnych
zamknietych pojemnikach

e podreczny kosz magazynowy kukurydzy — niestanowigcy zrodta emisji z uwagi
na jego szczelne obudowanie

e Kkosz przyjecia zboza — niestanowigcy zrodta emisji z uwagi na jego szczelne
obudowanie

e magazyn otrgb — obiekt w ktérym bedg magazynowane otreby. Obiekt bedzie
wyposazony w wentylacje grawitacyjng. W celu zapobiegania ewentualnym
emisjom niezorganizowanym pytu otwory wentylacji grawitacyjnej bedg zabez-
pieczone filtrami pytu (np. filtry kasetowe w klasie odpylania M - ponizej 0,1%)

e zbiorniki buforowe wywaru — niestanowigcy zrodta emis;ji

Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano zmiany w obiektach objetych decyzjag
$rodowiskowg numer Ri0$.6220.5.10.2017 wydang przez Burmistrza Stawiszyna 4 lipca
2018 roku takich jak:

obiekt hali suszarni wywaru, gdzie zlokalizowana bedzie linia obrébki wywaru
w tym suszarnia DDGS — w ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano obiekt
w nowej lokalizacji o parametrach nie zmienionych w stosunku do decyzji
$rodowiskowej numer Ri0S.6220.5.10.2017 wydang przez Burmistrza Stawiszyna 4
lipca 2018 roku.

obiekt hali procesowej instalacji syropiarni skrobiowej wraz z magazynem syropu —
w ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano budowe dodatkowej hali w celu
zapewnienia poprawnosci funkcjonowania linii produkcji hydrolizatéw skrobiowych
(syropow skrobiowych) opisanych w detalach w dokumentacji stanowigcej podstawe
do wydania decyzji $rodowiskowej numer RiOS.6220.5.10.2017 wydanej przez
Burmistrza Stawiszyna 4 lipca 2018 roku.

Emitory zwigzane z decyzjg $rodowiskowg numer Ri0S.6220.5.10.2017 wydang przez
Burmistrza Stawiszyna 4 lipca 2018 roku:

AN NN

v

EP - roztadunek zboza w koszu przyjeciowym,

EP1 - roztadunek zboza w koszu przyjeciowym,

EP2 — EP3 - transport pneumatyczny w obrebie miyna nr 1inr 2,

EP4 — EPS5 - suszenie skrobi - suszarnia 1i 2,

EP6 — EP7 - suszenie glutenu - suszarnia 1i 2,

EP8A-EPS8E - transport pneumatyczny skrobi | glutenu. Silosy zapetniane jeden po
drugim. Zmiana z silosa na silos co 18 godzin pracy. W obliczeniach silos co 18
godzin pracy.

EP10A-EP10C - transport pneumatyczny otrgb Silosy zapetniane jeden po drugim.
Zmiana z silosa na silos co 24 godzin pracy.

E14-E15 - suszenie wywaru
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Planowana inwestycja bedzie zrodtem emisji nowych zanieczyszczen gazowych i pytowych
powstajgcych w wyniku:

- eksploatacji kottéw parowych zasilanych gazem instalacji kogeneraciji

- eksploatacji kotta gazowego do podgrzewania wody wykorzystywanej do
podgrzewania gazu przed regazyfikacjg

Ponadto zrédtem emisji niezorganizowanej bedzie ruch pojazdéw po terenie zaktadu. Po
realizacji inwestycji natezenie ruchu pojazdéw wzrosnie o 8 pojazdow ciezarowych/dobe
i bedzie wynosita

o Pojazdy ciezarowe — 48 sztuk/dobe dostawy surowca — bez zmian
— 36 sztuk/dobe odbiér produktéw — bez zmian
— 30 sztuk/dobe dostawa wegla — bez zmian

— 30 sztuk/dobe dostawy zboza do istniejgcych siloséw — bez
zmian

— 8 sztuk/dobe dostawy gazu ziemnego — nowa ilo$¢ pojazdéw
o Pojazdy osobowe — 20 sztuk/dobe
Podstawowe zrédta emisji zanieczyszczen dla przedmiotowej inwestyciji to:
» Emisja zorganizowana
- spalanie gazu ziemnego w kotle parowym o mocy 19,7 MW — emitor EPK 1

- spalanie gazu ziemnego w 6 kottach parowych o mocy 2,871 MW kazdy — emitor EPK 2.1
- EPK2.6

- spalanie gazu ziemnego w kotle w kottowni instalacji regazyfikacji o mocy 0,3 MW — emitor
EPR

» Emisja niezorganizowana
- ruch pojazdow ciezarowych — emitor EC
- ruch pojazdéw osobowych — emitor EO

Emisja z kottéw parowych zasilanych gazem LNG w instalacji kogeneracji

Dla potrzeb instalacji kogeneracji zaplanowano prace siedmiu kottéw parowych zasilanych
gazem ziemnym LNG/LPG lub gazem ziemnym wysokometanowym o nominalnej mocy
cieplnej 19,7 MW i 6 x 2,871 MW.

Kotty podlegajg pod zapisy Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r.
w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw
oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadow (Dz. U. 2020 poz. 1860) WielkosS¢ emisji
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obliczono zatem z iloczynu standardu emisyjnego oraz obliczonego strumienia spalin

powstajgcych przy spalaniu gazu.

Strumien spalin z kotta grzewczego zasilanego gazem ziemnym LNG/LPG lub
wysokometanowym GZ50 w warunkach umownych (VAL przy zawartosci objetosciowe] tlenu
3% w gazach odlotowych (m®/h) zostat obliczony w oparciu o wzory Rosina oraz Fehlinga

okreslajgce przyblizone iloSci powietrza oraz spalin dla paliw statych:
Va=Vamin + (A — 1)Lmin

gdzie:

- VA - ilos¢ spalin w warunkach umownych przy zawartosci objeto$ciowej tlenu 3%

w gazach odlotowych (m3/m?),

VA min - ilo$¢ spalin wilgotnych (m®/kg),

Lmin - teoretyczne zapotrzebowanie powietrza (m3/m?),
- A - wspétczynnik nadmiaru powietrza.

llos¢ spalin wilgotnych (VA min) okreslono wediug nastepujgcego wzoru

0,272 Hy
vAmiu - W‘F 0125
gdzie:
- HU  —nominalna warto$¢ opatowa paliwa przejeta na poziomie: 38 000 kJ/m3.

Podstawiajgc powyzsze dane do wzoru otrzymano odpowiednio:

0,272 + 38000 m3
Vamin = T-l_ 0,25 = 10,586 3

Teoretyczne zapotrzebowanie powietrza (Lmin) okreslono wedtug nastepujacego wzoru:

0,260 = Hy
Linin = W 0,25
gdzie:
- HU  —nominalna warto$¢ opatowa paliwa przejeta na poziomie 38 000 kJ/m?

Podstawiajgc powyzsze dane do wzoru otrzymano odpowiednio:

0,260 « 38000 a3
min — T_ 0125 = 9153 m f‘]‘]‘l

Wspotczynnik nadmiaru powietrza (A) obliczono z wzoru:

N 21
21 —-02
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gdzie:

O, - zawartos¢ procentowa tlenu w spalinach przejeta zgodnie ze standardami emisyjnymi
na poziomie 3%.

Podstawiajgc powyzsze dane do wzoru otrzymano odpowiednio:

A= 21 = 1,17
S 21-3 7

Strumien spalin w warunkach umownych (VA) przy uwzglednieniu powyzszych obliczen
bedzie ksztattowat sie nastepujgco:

VA = 10,586 m3m3 + (1,17 - 1) x 9,63 m®m?® = 12,2231 m¥m3
Zuzycie gazu obliczono z wzoru:
Bmax = Q / Wd * n [m3/h]
gdzie:
Q — znamionowa moc cieplna kotta [kJ/h]
Wd - warto$¢ opatowa paliwa [kJ/m?]
n - sprawnosc cieplna kotta

Warto$é opatowa paliwa: 38 000 kJ/m?

Bmax = 18 700 x 3600/ 38000 x 0,95 = 1 864,82 m%h
Bmax = 2 730 x 3600/ 38000 x 0,95 = 272,24 m%h

Uwzgledniajgc obliczone powyzej zuzycie gazu obliczono strumien spalin  suchych
w warunkach umownych przy zawartosci objetoSciowej tlenu 3% w gazach odlotowych
(m3 u/h):

VA =12,2231 m3/m?3 x 1 864,82 m3/h = 22 793,88 méu/h
VA = 12,2231 m3/m?3 x 272,24 m3/h = 3 327,62 m3u/h

Czas pracy kottow wyniesie maksymalnie 8760 h/rok.

Tabela 23 Wielkosci emisji pylu z planowanych kottéw parowych instalacji kogeneracji

Strumien Standard Emisja Emisja
Symbol |\ \wa emitora spalin Nazwa emisyjny | maksymalna | roczna
emitora zanieczyszczenia
[m3/n] [mg/m3y] [kag/n] [Mg/rok]
Kociof parowy o Dwutlenek siarki 35 0,7978 6,98873
EPK1 mocy nominalnej 22793,88 .
19,7 MW Tlenki azotu 100 2,2794 19,96754
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znamionowa 18,7
( Tlenek wegla 100** 2,2794 19,96754
MW)
zasilanie paliwem .
Pyt catkowity*
gazowym yi catkowity 5 0,1140 0,99864
LNG/LPG/GZ50
Pojedynczy kociof Dwutlenek siarki 35 0,1165 1,02054
parowy o mocy
nominalnej 2,871 Tlenki azotu 100 0,3328 2,91533
EPK2.1 | MW (znamionowa
- 2,73 MW) 332762 | Tlenek wegla 100 0,3328 2,91533
EPK2.6
zasilanie paliwem
gazowym Pyt catkowity* 5 0,0166 0,14542
LNG/LPG/GZ50

*przyjeto ze pyt catkowity=PM10=PM2,5

**poziom emisji zgodny z zapewnieniem producenta kottiow
Zanieczyszczenia z kottdw bedg odprowadzane indywidualnymi kominami o nastepujgcych
parametrach:

Tabela 24 Parametry kominow odprowadzajacych zanieczyszczenia z kotlow parowych
instalacji kogeneracji

T _ T Srednica Predkosé | Temperatura
Rogzaj y wewnetrzna wylotowa na wylocie
emitora emitora m
fl [m] [mis] [K]
EPK1 Plonowy min. 20 1,0 8,06 431
otwarty
EPK2.1 - Pionowy .
EPK2.6 otwarty min. 20 0,392 7,66 431

Na emitorach planowanej kottowni czyli EPK1 i EPK2.1 - EPK2.6 zostang
zainstalowane stanowiska pomiarowe zgodnie z obowigzujgcymi normami. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzeénia 2021 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréow wielkosci emisji (Dz.U. 2021 poz. 1710) dla
przedmiotowych instalacji energetycznych inwestor bedzie prowadzit okresowe pomiary
emisji do powietrza z czestotliwoscig dwa razy w roku, raz w sezonie zimowym (pazdziernik—
marzec) oraz raz w sezonie letnim (kwiecien—wrzesien).

Emisja ze spalania paliwa w_kotlowni pracujacej na potrzeby instalacji reqazyfikacji
skroplonego LNG.
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W instalacji regazyfikacji w celu podgrzania i zredukowania/ustabilizowania cisnienia gazu
przez odbiorce, gaz z parownic bedzie transportowany rurociggami do stacji redukcyjnej.
Tam odpowiednie urzadzenia (filtropodgrzewacze, reduktory) ustabilizujg kluczowe jego
parametry wedtug potrzeb odbiorcy. W celu podgrzania gazu przed redukcjg (stabilizacjg
cisnienia) wykonana zostanie kottownia gazowa o mocy do 300 kW.

Planuje sie zasilanie kotta gazem LNG.

Do obliczenia wielkosci emisji ze spalania gazu w kotle postuzono sie nastepujgcymi
wzorami:

E=Bmax *W

gdzie:

E — emisja substanc;ji (kg/h);

Bmax — maksymalne zuzycie paliwa (mIn m3h);
W — wskaznik emisji substancji (kg/min m3).
Dla dwutlenku siarki:

Wskazniki emisji dla spalania gazu LNG przyjeto z opracowania KOBIZE ,Wskazniki emis;ji
zanieczyszczen ze spalania paliw. Kotty o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW.” Styczen 2015
jak dla gazu ziemnego wysokometanowego.

e jednostka nominalna moc cieplna kotta
wskainika [MwW]
<05 >0,5+%5
tlenki siarki (S0./S03) 0,002xs
tlenki azotu (NO./NO;) 1,52 1,75
tlenek wegla (CO) g/m’ 0,30 0,24
dwutlenek wegla (CO) 2 000
pyt zawieszony catkowity (TSP) 0,0005

Maksymalng ilos¢ zuzywanego paliwa w kotle obliczono z wzoru:
Bmax = Q / Wd * n [m?/h]

gdzie:

Q - wydajnosc cieplna kotta [kJ/h]

Wd - warto$¢ opatowa paliwa [kd/m3]

n - sprawnos¢ cieplna kotta

Warto$¢ opatowa paliwa: 38 000 kJ/m?

Bmax = 300 x 3600/ 38000 x 0,95 = 29,92 m3/h
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nr:
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3lipca 2023 r.

Inwestor

Lokalizacja inwestyciji:

Wykonawca dokumentacji:

Etap:

Grupa AWW Sp. z 0.0.

Niedzwiady 45
62-800 Kalisz

Dziatki ewidencyjne nr: 182/84, 182/85, 182/106,
182/117, 182/91, 182/108, 182/110, 182/111,
182/94, 346/14, 346/3, 346/12, 346/11, 346/13,
346/9, 182/88, 182/89, 182/109 obreb

ewidencyjny Zbiersk Cukrownia

EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
www.eko-projekt.com

Decyzja o $rodowiskowych

uwarunkowaniach

Ponizej zestawiono maksymalne zuzycie paliwa oraz wielkosci emisji substancji do powietrza

atmosferycznego z kotta. Czas emisji kotta przyjeto ma poziomie 8760 h/rok.

Tabela 25 Wielkosci emisji z kotta 0 mocy 300 kW

Maksymalna ilosé -
zuzywanego Emisja Emisja roczna
Symbol Nazwa ! Nazwa godzinowa
emitora paliwva zanieczyszczenia

[Mg/rok]

(méh] [kg/h]
. Dwutlenek siarki 0,0023936 0,02097

Kociot
gazowy Tlenki azotu 0,0454784 0,39839
EPR3 29,92
0 mocy 300 Tlenek wegla 0,0089760 0,07863
kw

Pyt catkowity™ 0,0000150 0,00013

*przyjeto ze pyt catkowity=PM10=PM2,5

Zanieczyszczenia z kotta bedg odprowadzane kominem o nastepujgcych parametrach:

Tabela 26 Parametry komina kotta o mocy 300 kW

. - 4 . Predkos¢ T t
Oznaczenie Rodzaj Wysokos¢ Srednica wl;iot:vxslz r?:v?,;r:cl:;a
emitora emitora [m] [m] mis] (K]
E3 Plonowy 20 0,15 4,03 431
otwarty

Emisja niezorganizowana z ruchu pojazddéw ciezarowych — emitor ERC

Ruch pojazdéw po terenie Zaktadu bedzie zrédtem emisji niezorganizowanej. Wedtug
posiadanych danych sumaryczne natezenie dzienne ruchu pojazddéw ciezarowych po
realizacji inwestycji wyniesie maksymalnie 152 samochodéw na dobe. Do obliczenia
wielkosci emisji godzinowej ze srodkow transportu przyjeto maksymalne natezenie ruchu w
ilosci maksymalnie 7 pojazdéw na godzine.

Charakterystyka emitora ERC:

- WysOKoS¢:

h=10m

-8rednicaD=0,1m

- predkos¢ wylotowa v = 0,0 m/s

- dlugos¢ przejechanej drogi — 0,75 km z predkosécig 20 km/h

- czas pracy silnika (jazda) = 2,25 min

- czas emisji - maksymalnie 2081 h/rok
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Caltkowita emisja zanieczyszczen do powietrza z ruchu pojazdéw ciezarowych po terenie
Zaktadu zostata obliczona metodg wskaznikowg z nastepujgcej zaleznosci:

E=IXNXW s

| - droga przejazdu pojazdu (km)
N - natezenie ruchu (pojazdy/h)
W sk— wskaznik emisji (g/km)

Wskazniki emisji przyjeto z opracowania prof. Zdzistawa Chiopka pt: ,Opracowanie
charakterystyk emisji zanieczyszczeh z silnikéw spalinowych pojazdéw samochodowych”
Warszawa 2007

Tabela 27 Wskazniki emisji zanieczyszczen do powietrza z ruchu pojazdow (Chiopek, 2007)

Rodzaj Wskaznik emisji danego zanieczyszczenia wyrazony w g/km
pojazdu NOx PM SOz co CeHe
Samochody

. 2,639739 0,101286 0,016128 0,719728 0,018849
ciezarowe

E SO, =0,75 km x 7 poj/h x 0,016128 g/km = 0,000085 kg/h x 2081 h/rok = 0,000177 Mg/rok
E NOx = 0,75 km x 7 poj/h x 2,639739 g/km = 0,013859 kg/h x 2081 h/rok = 0,028841 Mg/rok
E CO =0,75 km x 7 poj/h x 0,719728 g/km = 0,003778 kg/h x 2081 h/rok = 0,007862 Mg/rok

E CsHs = 0,75 km x 7 poj/h x 0,018849 g/km = 0,000090 kg/h x 2081 h/rok = 0,000187
Mag/rok

E PM10 = 0,75 km x 7 poj/h x 0,101286 g/km = 0,000532 kg/h x 2081 h/rok = 0,001107
Mag/rok

Emisja pytu 2,5 - zatozono, ze pyt 2,5 stanowi 100 % pytu PM 10

Obliczone wielkosci emisji podano w ponizszej tabeli:

Tabela 28 Maksymalna emisja zanieczyszczen dla ruchu pojazdéw ciezarowych

Emisja maksymalna
Emisjaroczna
Zanieczyszczenie godzinowa
Mg/rok
[kg/h]

Dwutlenek siarki 0,000085 0,000177
Tlenki azotu 0,013859 0,028841
Tlenek wegla 0,003778 0,007862
Benzen 0,000090 0,000187
Pyt ogotem =PM 10=PM2,5 0,000532 0,001107
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Emisja niezorganizowana z ruchu pojazdéw osobowych — emitor ERO

Ruch pojazdéw osobowych po terenie Zaktadu bedzie takze zrodlem emisji
niezorganizowanej. Wedtug posiadanych danych natezenie dzienne ruchu pojazdow wynosi
obecnie maksymalnie 20 samochodow i nie ulegnie zmianie po realizacji inwestycji. Do
obliczenia wielkosci emisji godzinowej z ruchu pojazdéw osobowych przyjeto maksymalne
natezenie ruchu w ilosci 2 pojazdow na godzine.

Charakterystyka emitora ERO:
- wysokos¢: h=0,5m,
- Srednica D = 0,1 m,
- predkos¢ wylotowa v = 0,0 m/s,
- dtugosé przejechanej drogi — 0,2 km z predkoscig 20 km/h,
- czas pracy silnika (jazda) = 0,6 min
- czas emisji 73 h/rok

Caltkowita emisja zanieczyszczen do powietrza z ruchu pojazdéw osobowych po terenie
Zaktadu zostata obliczona metodg wskaznikowg z nastepujacej zaleznosci:

E=1xNxWsk

| - droga przejazdu pojazdu (km)
N - natezenie ruchu (pojazdy/h)
Wk — wskaznik emisji (g/km)

Wskazniki emisji przyjeto z opracowania prof. Zdzistawa Chiopka pt: ,Opracowanie
charakterystyk emisji zanieczyszczen z silnikow spalinowych pojazdéw samochodowych”
Warszawa 2007

Tabela 29 Wskazniki emisji zanieczyszczen do powietrza z ruchu pojazdéw (Chiopek, 2007)

Rodzaj Wskaznik emisji danego zanieczyszczenia wyrazony w g/km
pojazdu NOX PM S02 co CeHe
Samochody
0,163837 0,004154 0,00524 1,030581 0,002917
osobowe

E SO, = 0,2 km x 2 poj/h x 0,00524 g/km = 0,0000021 kg/h x 73 h/rok = 0,000000153 Mg/rok

E NOx = 0,2 km x 2 poj/h x 0,163837 g/km = 0,0000655 kg/h x 73 h/rok = 0,000004781
Mag/rok

E CO =0,2 km x 2 poj/h x 1,030581 g/km = 0,0004122 kg/h x 73 h/rok = 0,00003009 Mg/rok
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E CeéHs = 0,2 km x 2 poj/h x 0,002917 g/km = 0,0000012 kg/h x 73 h/rok = 0,000000087
Mg/rok
E PM10 = 0,2 km x 2 poj/h x 0,004154 g/km = 0,0000017 kg/h x 73 h/rok = 0,000000124

Mag/rok
Emisja pytu 2,5 - zatozono, ze pyt 2,5 stanowi 100 % pytu PM 10

Obliczone wielko$ci emisji podano w ponizszej tabeli

Tabela 30 Maksymalna emisja zanieczyszczen dla ruchu pojazdéw osobowych

Emisja maksymalna
Emisja roczna
Zanieczyszczenie godzinowa
Mg/rok
[kg/h]

Dwutlenek siarki 0,0000021 0,000000153
Tlenki azotu 0,0000655 0,000004781
Tlenek wegla 0,0004122 0,000030090

Benzen 0,0000012 0,000000087
Pyt ogétem =PM 10=PM2,5 0,0000017 0,000000124
taczna emisjarocznai maksymalna po realizacji inwestycji
_ _ Emisjaroczna
Nazwa zanieczyszczenia
Mg
pyt ogotem 91,5
w tym pyt do 2,5 ym 91,5
w tym pyt do 10 ym 91,5
dwutlenek siarki 973
tlenki azotu jako NO2 326
tlenek wegla 39,9
benzen 0,0001874
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Dziatki ewidencyjne nr: 182/84, 182/85, 182/106,

EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
www.eko-projekt.com

Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

Emisja

_ _ maksymalna
Nazwa zanieczyszczenia kg/h

1 okres
pyt ogotem 10,45
w tym pyt do 2,5 pm 10,45
w tym pytdo 10 um 10,45
dwutlenek siarki 111,21
tlenki azotu jako NO:2 37,2
tlenek wegla 4,56
benzen 0,0000912

Poréwnanie emisji istniejgcej i emisji z planowanej inwestycji

Emisja roczna Emisja roczna
Nazwa zanieczyszczenia [z istniejgcych instalacji z |F;1 I\?Vr;z\,:\;i?iej
[Mg] [Mg]

pyt ogotem 89,64 1,871
w tym pyt do 2,5 ym 89,64 1,871
w tym pytdo 10 ym 89,64 1,871
dwutlenek siarki 959,83 13,13
tlenki azotu jako NO:2 288,3 37,9
tlenek wegla 2,4 37,5
benzen 0,00017754 0,00000986
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9.4.4. Opis terenu w zasiegu piecdziesieciokrotnej wysokosci najwyzszego miejsca
wprowadzania gazéw lub pytéw do powietrza, z uwzglednieniem obszaréw poddanych
ochronie na podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 2023 poz. 151)

Oddziatywanie inwestycji obliczono jako oddziatywanie skumulowane z istniejgcymi zrédtami
na terenie gorzelni w zwigzku z czym otoczenie inwestycji oraz wspotczynnik szorstkosci
przedstawiono z uwzglednieniem istniejgcego komina E1 o wysokosci 65 m.

Przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie ochrony uzdrowiskowej; roéwniez
w odlegtoéci mniejszej niz 30 x hmax (1950 m) od kazdego z emitoréw nie wystepujg tego
typu obszary. Wobec powyzszego obliczenia poziomow substancji w powietrzu wykonano
w odniesieniu do normy czystosci powietrza okreslonych dla terenu kraju.

W odlegtosci mniejszej niz 10 x wysokos¢ najwyzszego emitora (650 m) nie wystepuje
wyzsza niz parterowa zabudowa mieszkaniowa lub biurowa oraz nie wystepujg budynki
ztobkow, przedszkoli, szkdt, szpitali lub sanatoriow.

Lokalizacje inwestycji wraz z otoczeniem w odlegtosci piecdziesieciokrotnej wysokosci
najwyzszego emitora réwnej 3,25 km pokazano na ponizszej rycinie.

Ryc. 1 Obszar réwny piecdziesigciokrotnosci najwyzszego emitora
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W odlegtosci 50 x h max otoczenie zaktadu stanowig:

e W kierunku poétnocnym — bezposrednio zabudowa mieszkaniowa w kierunku pétnocno
- wschodnim, dalej pola uprawne z rozproszong zabudowa, las

e w kierunku zachodnim — tereny zabudowy mieszkaniowej m. Zbiersk Cukrownia, dalej
pola uprawne

e w kierunku wschodnim — tereny zabudowy mieszkaniowej, dalej pola uprawne
z zabudowa mieszkaniowg

e w kierunku potudniowym — tereny zabudowy mieszkaniowej m. Zbiersk Cukrownia,
dalej pola uprawne, las

Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje sie bezposrednio przy granicy zakfadu we
wszystkich kierunkach. W zwigzku z wystepowaniem zabudowy mieszkaniowej wyzszej niz
parterowa w promieniu rownym dziesieciokrotnej wysokosci najwyzszego emitora (10 x 65,0
m = 650 m) lub ktéregos z emitoréw w zespole (zgodnie z pkt. 3.2 Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu — Dz. U. Nr 16, poz. 87), obliczenia wykonano na poziomie terenu
oraz na wysokosci 4 m dla zabudowy jednorodzinnej pietrowej i 11 m dla zabudowy
wielorodzinnej czteropietrowe;.

9.4.5. Okreslenie aerodynamicznej szorstkosci terenu

Wspotczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu obliczono na podstawie analizy
zagospodarowania terenu sgsiadujgcego z analizowanym obiektem, positkujgc sie
wartosciami wspotczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu Z, z tabeli nr 4 w pkt. 2.3.
zatgcznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie
wartos$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu oraz korzystajgc z wzoru:

1
o= ?ZFEX:OC

Wspotczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu wyznaczono dla terenu o promieniu
réwnemu piecdziesieciokrotnej wysokosci najwyzszego emitora, czyli:

= wysoko$¢ najwyzszego emitora H = 65,0 [m]

= promien terenu objetego obliczeniami r = 50 x 65,0 = 3250 [m]
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Tabela 31 Powierzchnie terenéw o okreslonych wspétczynnikach szorstkosci
Rodzaj poszycia Fc [m?] Zoc [M] Fe-zoc
Las 9949 875 2 19 899 750
Zabudowa wiejska 4974 937,5 0,5 2 487 468,75
Pola uprawne 18 241 437,5 0,035 638 450,3125
F(catos¢) 33166 250
Zo 0,69

9.4.6. Aktualny stan jakosci powietrza

Aktualny stan jakosci powietrza dla terenu inwestycji przyjeto zgodnie z pismem Gitéwnego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska Departament Monitoringu Srodowiska Regionalny Wydziat
Monitoringu Srodowiska w Poznaniu z dnia 25 wrze$nia 2020 r. na poziomie:

e dwutlenek siarki — 6,0 ug/m?
e dwutlenek azotu — 10,0 yg/m?
o pytPM 10 — 23,0 pug/m?

e pytPM2,5-16,0 ug/m?

e benzen - 0,5 uyg/m?

e otéw—0,01 yg/m?

Dla pozostatych zanieczyszczeh poziom tta przyjeto jako 10% wartosci odniesienia
przedstawionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku
w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87).

9.4.7. Okreslenie warunkéw meteorologicznych

Dane meteorologiczne dla terenu inwestycji okreSla sie na  podstawie
wynikéw pomiaréw pochodzacych ze stacji meteorologicznej w Kaliszu.

EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE SRODOWISKA tel./fax (061) 677 51 65, tel./fax (061) 639 40 41, mobile: 600 914 508

ul. Grochowska 19, 60-277 Poznan biuro@eko-projekt.com www.eko-projekt.com

© 2023 Eko-Projekt Strona 103 / 187




Nazwa dokumentu: Un:.:.wa Data: Rew.
Karta Informacyjna Przedsigwziecia 8 lipca 2023 r. 1
Inwestor Lokalizacja inwestyciji: Wykonawca dokumentacii: Etap:

Dziatki ewidencyjne nr: 182/84, 182/85, 182/106,

Grupa AWW Sp. z 0.0. 182/117,182/91, 182/108, 182/110, 182/111, EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k. Decyzja o $rodowiskowych
Niedzwiady 45 182/94, 346/14, 346/3, 346/12, 346/11, 346/13, www.eko-projekt.com uwarunkowaniach
62-800 Kalisz 346/9, 182/88, 182/89, 182/109 obreb

ewidencyjny Zbiersk Cukrownia
Réza wiatrdw roczna
Stacja meteorologiczna Kalisz
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Rys 2: Roczna réza wiatréw ze stacji meteorologicznej Kalisz
Liczba obserwac;ji - 29075
Tabela 32 Zestawienie udziatéw poszczegdlnych kierunkow wiatru %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW N

7,37 5,74 7,31 521 8,53 8,61 10,06 | 10,64 | 15,04 8,53 8,62 4,33

Tabela 33 Zestawienie czestosci poszczegdinych predkosci wiatru %

1 m/s 2m/s 3ml/s 4 m/s 5m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9ml/s 10 m/s | 11 m/s

29,76 21,08 15,55 11,46 7,72 5,48 4,48 2,69 0,93 0,45 0,40
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Tabela 34 Sytuacje meteorologiczne

Stan rownowagi atmosfery

Zakres predkosci wiatru Ua ¢ [m/s]

1 - silnie chwiejna 1-3
2 — chwiejna 1-5
3 — lekko chwiejna 1-8
4 — obojetna 1-11
5 — lekko stata 1-5
6 - stata 1-4

Na rozprzestrzenianie sie zanieczyszczeh powietrza w gtownej mierze ma wptyw
intensywnos$¢ wiatréw, ich kierunek, a takze temperatura powietrza.

Tabela 35 Wplyw poszczegoélnych parametréow meteorologicznych na intensywnosé
najistotniejszych zjawisk warunkujacych stan zanieczyszczenia powietrza

Parametr meteorologiczny

Wptlyw na:

predkos¢ wiatru

intensywnosc¢ przewietrzania miast,

poczatkowy stopien rozcienczania emitowanych do powietrza zanieczyszczen,
intensywnos$¢ turbulencji w warstwie tarciowej atmosfery,

czas pozostawania zanieczyszczen w poblizu Zrédet emisiji,

czas transportu zanieczyszczen z innych obszaréw emisyjnych,

wielko$¢ emisji wtdrnej niezorganizowanej zanieczyszczen pytowych,

wielko$¢ emisji zanieczyszczen ze zrodet zwigzanych z ogrzewaniem domow.

kierunek wiatru

potozenie obszaréw o podwyzszonych stezeniach wzgledem potozenia obszarow
emisyjnych,

kierunek naplywu mas powietrza i zwigzany z tym stopien zanieczyszczenia
naptywajgcego powietrza (np. powietrze zanieczyszczone z potudniowego zachodu,
czyste z pétnocnego wschodu),

intensywnos¢ przewietrzania poszczegodlnych fragmentow miasta
(np. kanionéw ulic).

temperatura powietrza

wielko$¢ emisji zanieczyszczen ze zrodet zwigzanych z ogrzewaniem budynkow,
wielko$¢ emisji zanieczyszczen z samochodow,
wielko$¢ emisji wtérnej niezorganizowanej zanieczyszczen pytowych,

intensywno$¢ przemian, powstawania i zaniku zanieczyszczen w atmosferze.

wilgotnosé powietrza

wielko$¢ emisji wtdrnej niezorganizowanej zanieczyszczen pytowych,

intensywnos$c¢ przemian, powstawania i zaniku zanieczyszczen w atmosferze

stratyfikacja termiczna dolnej
warstwy atmosfery

intensywnosc¢ dyspersji zanieczyszczen w kierunku pionowym
potozenie obszaréw o podwyzszonych stezeniach wzgledem potozenia zrédet emis;ji,

wielkos$¢ emisji wtdrnej niezorganizowanej zanieczyszczen pytowych.
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9.4.8. Wyniki obliczen stanu jakosci powietrza, z uwzglednieniem metodyk
modelowania, o ktérych mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych
wynikow

Wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substanciji
w powietrzu uwaza sie za dotrzymane, jezeli czestos¢ przekraczania wartosci D; przez
stezenie usrednione dla 1 godziny jest nie wigksza niz 0,274% czasu w roku w przypadku
dwutlenku siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostatych substancji.

Analizujgc emisje zanieczyszczeh powstajgcych w trakcie normalnej eksploatacji zaktadu po
realizacji  inwestycji nie zaobserwowano przekroczen  dopuszczalnych stezen
jednogodzinnych oraz sredniorocznych dla wszystkich substancji. Ponizej przedstawiono
poziomy stezen zanieczyszczen emitowanych z zakfadu skumulowanych z emisjg
z planowanej inwestyciji:

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w sieci receptorow

Najwyzsze stezenie Maksymalna czestos¢ Maksymalne stezenie
Nazwa zanieczyszczenia maksymalne, ug/m? przekroczen D1, % srednioroczne, ug/m?®
Obliczone | Dopuszczalne | Obliczona |Dopuszczalna| Obliczone Da-R

pyt PM-10 38,3 280 0,000 <02 3,447 <17
dwutlenek siarki 159,0 350 0,000 < 0,274 8,211 <14
tlenki azotu jako NO2 205,1 200 0,079 < 0,2 19,175 <20
tlenek wegla 159,9 30000 0,000 < 0,2 8,252 -
benzen 0,09 30 0,000 < 0,2 0,0022 <45
pyt zawieszony PM 2,5 38,3 brak - 3,447 <4

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowej
1.X= 8759Y= 6335

Stezenie maksymalne 1h . i Stezenie srednioroczne,
Nazwa Czestosc¢ przekroczen D1, %
: : pg/m?3 pg/m?
zanieczyszczenia : - -

Z, m |Obliczone D1 Z, m |Obliczona| Dopuszcz.| Z, m | Obliczone [ Da-R
pyt PM-10 4 37,0 | <280 - 0,000 | < 0,2 4 3,261 <17
dwutlenek siarki 4 89,0 | <350 - 0,000 < 0,274 4 2,710 <14
tlenki azotu jako NO2 4 125,7 | <200 - 0,000 | < 0,2 4 11,078 | <20
tlenek wegla 4 125,0 | < 30000 - 0,000 | < 0,2 4 5,795 -
benzen 4 0,01 | <30 - 0,000 | < 0,2 4 0,0002 | <45
pyt zawieszony PM 2,5 4 37,0 brak - - - 4 3,261 <4

2.X= 951 Y= 4051

Stezenie maksymalne 1h Stezenie srednioroczne,
Nazwa 5 J Czestos¢ przekroczen D1, % e
. . pg/m3 pg/m3
zanieczyszczenia : - :

Z, m |Obliczone D1 Z,m |Obliczona| Dopuszcz.| Z, m | Obliczone | Da-R
pyt PM-10 4 425 | <280 - 0,000 | < 0,2 4 3,578 <17
dwutlenek siarki 4 129,2 | <350 - 0,000 < 0,274 4 4,739 <14
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Umowa
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tlenki azotu jako NO2 4 133,4 | <200 - 0,000 < 0,2 4 10,052 <20
tlenek wegla 4 132,7 | <30000 - 0,000 | < 0,2 4 7,602 -
benzen 4 0,01 | <30 - 0,000 | < 0,2 4 0,0001 | <455
pyt zawieszony PM 2,5 4 42,5 brak - - - 4 3,578 | <4
3. X= 613,1Y= 2831
O, Stezenie maksymalne 1h Czestosé przekroczen D1, % Stezenie srednioroczne,
: . pg/m?3 pg/m3
zanieczyszczenia . - -

Z, m |Obliczone D1 Z, m |Obliczona| Dopuszcz.| Z, m | Obliczone [ Da-R
pyt PM-10 11 46,2 | <280 - 0,000 | < 0,2 11 2,546 | <17
dwutlenek siarki 11 115,7 | <350 - 0,000 < 0,274 11 3,108 <14
tlenki azotu jako NO2 11 165,6 | <200 - 0,000 | < 0,2 11 8,019 | <20
tlenek wegla 11 165,0 | < 30000 - 0,000 | < 0,2 11 6,336 -
benzen 11 0,01 | <30 - 0,000 | < 0,2 11 0,0001 | <45
pyt zawieszony PM 2,5 11 46,2 brak - - - 11 2,546 <4
4 X= 461,4Y = 577,2

N Stezenie makszmalne 1h Czestosé przekroczen D1, % Stezenie sredn;oroczne,
zanieczyszczenia Hg/m . pg/m

Z, m |Obliczone D1 Z,m |Obliczona|Dopuszcz.| Z, m | Obliczone | Da-R
pyt PM-10 4 37,5 | <280 - 0,000 < 0,2 4 1,438 <17
dwutlenek siarki 4 98,5 | <350 - 0,000 < 0,274 4 1,562 <14
tlenki azotu jako NO2 4 122,9 | <200 - 0,000 < 0,2 4 5,218 <20
tlenek wegla 4 120,9 | < 30000 - 0,000 | < 0,2 4 2,575 -
benzen 4 0,01 | <30 - 0,000 | < 0,2 4 0,0001 | <45
pyt zawieszony PM 2,5 4 37,5 brak - - - 4 1,438 | <4

Zestawienie maksymalnych wartosci stezeh na granicy zaktadu
Nazwa Maksym. czestos¢ przekroczen D1, % Maksymalne stezenie srednioroczne, ug/m?®
zanieczyszczenia X, m Y, m Obliczona|Dopuszcz. X, m Y, m Obliczone| Da-R
pyt PM-10 - - 0,000 < 0,2 948,7 465,2 3,505 <17
dwutlenek siarki - - 0,000 < 0,274 936,4 427,1 4,582 <14
tlenki azotu jako NO2 761,8 245,8 0,118 < 0,2 742,5 586,3 19,336 <20
tlenek wegla - - 0,000 < 0,2 799,9 569 8,538 -
benzen - - 0,000 < 0,2 548,4 471,9 0,0020 <45
pyt zawieszony PM 2,5 - - - - 948,7 465,2 3,505 <4
Maksymalny opad
X Y Opad Opad+tto
[m] [m]
Opad pylu  g/m2/rok 939,5 436,6 37,671 107,671
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Wydruki, wyniki, dane do obliczeh oraz interpretacja graficzna stezen stanowig zatgcznik do
niniejszego dokumentu.

Przewidywane dzialania majace na celu ograniczenie wplywu emisji substancji na stan
jakosci powietrza

Minimalizacja negatywnego oddzialywania planowanej inwestycji polegaé¢ bedzie
miedzy innymi na:

- zapewnieniu odpowiedniego stanu technicznego urzadzen odprowadzajgcych
zanieczyszczenia

- regularny przeglad techniczny maszyn i urzadzen,

Dane do obliczen, wyniki oraz graficzny rozkiad stezen zatgczono do niniejszego
opracowania.

9.4.9. Opis metod prognozowania

Analiza rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu zostata wykonana
z uwzglednieniem referencyjnych metod modelowania zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16, poz. 87), za pomocg pakietu "Operat FB" dla Windows.
Dzieki niemu obliczono maksymalne stezenie chwilowe oraz $rednioroczne wynikajgce
Z pracy poszczegolnych emitorow.

Podstawg metodyki sg dane do obliczeh poziomow substancji w powietrzu, miedzy innymi
informacje dotyczace:

— standéw rownowagi atmosfery,

— pokrycia terenu (szorstko$¢),

— warunkoéw meteorologicznych (réza wiatrow),
— aktualnego stanu jakosci powietrza,

— potozenia emitorow,

— parametrow emitoréw.

Zgodnie z obowigzujgcymi obecnie przepisami dotyczgcymi ochrony powietrza normowane
sg nastepujgce wielkoéci charakteryzujgce stan  zanieczyszczenia  powietrza
atmosferycznego:

— warto$¢ odniesienia usrednione dla 1 godziny D1 (ug /m3),
— warto$¢ odniesienia usrednione dla roku kalendarzowego Da (ug /m3).

Uznaje sie, ze wartoS¢ odniesienia substancji w powietrzu usredniona dla jednej godziny
okreslona w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia, jest dotrzymana jezeli warto$¢ ta nie jest
przekraczana wiecej niz przez 0,274 % czasu w ciggu roku dla dwutlenku siarki oraz wiecej
niz przez 0,2 % czasu w roku dla pozostatych substanciji.
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Metodyka obliczen zostata okreslona w rozporzgdzeniu MS z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. nr 16,
poz. 87). W normach przyjeto rownolegte dwie wartosci dopuszczalne: wartosci odniesienia
usrednione do 1 godziny i dla roku kalendarzowego. Obliczenia wykonano w siatce
obliczeniowej o skoku 20 m. W zwigzku z wystepowaniem wyzszych niz parterowe
budynkéw mieszkalnych i brakiem wyzszych niz parterowe budynkéw biurowych, a takze
budynkow ztobkéw, przedszkoli, szkot, szpitali lub sanatoriow w odlegtosci 10 x h od naj-
wyzszego emitora obliczenia wykonano na poziomie terenu oraz na wysokosciz=4i11 m.

Obliczenia w zakresie petnym, uwzgledniajg przestrzenny rozktad pola stezen w siatce
receptoréw, teren inwestycji oraz statystyke wystepowania parametréw meteorologicznych:
kierunku i predkosci wystepowania wiatrow w poszczegolnych stanach réwnowagi atmosfery.

W siatce punktow recepcyjnych dokonuje sie nastepujgcych rodzajow obliczen:

— rozkfadéw stezen odniesionych do okresu 1 godziny,

— rozkfadow stezen odniesionych do okresu roku,

— czestosc przekraczania wartosci odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substanciji
w powietrzu,

Wynikiem obliczen sg rozktady przestrzenno-czasowe liczonych wielkosci, ktére
przedstawiane sg w postaci tabelarycznej, badz map przestrzennych rozktadéw tych
wielkosci.

Obliczenia wykonano zaréwno dla stezen maksymalnych odniesionych do okresu 1 h, jak tez
dla stezen odniesionych dla okresu roku.

Obliczenia wykonano w siatce receptoréw X od 0 do 1200 m , Y od 0 do 1050 m o skoku
siatki 20 m, na poziomie terenu oraz w punktach dodatkowych o wspétrzednych:

1. X= 8759Y= 6335
2. X= 951 Y= 4051
3. X= 613,1Y= 2831

Ustalenie zakresu obliczen

Liczba emitoréw podlegajgcych klasyfikacji: 32

Zakres petny Zakres skrocony

pyt PM-10 tlenek wegla
dwutlenek siarki benzen

tlenki azotu jako NO2
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Kryterium obliczania opadu pytu
Analizowano emisje pytu z 30 emitorow.
0,0667/n*zh'°> = 2079
Suma emisji Sredniorocznej pytu = 2901,4 > 2079 [mg/s]
taczna emisjaroczna = 91,498 < 10 000 [Mq]
Nalezy obliczy¢ opad pytu.

Obliczenie odlegtosci, w ktorej trzeba uwzglednia¢ obszary ochrony uzdrowiskowej
(30Xmm)

Maksymalna odlegto$¢ wystepowania maksymalnych stezen max(xmm) = 433,1 [m]
Emitor: Instalacja energetyczna istniejgca

Nalezy analizowaé obszar o promieniu 12993 m od emitora pod katem wystepowania
zaostrzonych wartosci odniesienia.

9.4.3. Oddziatywanie w fazie likwidacji inwestycji

Likwidacja inwestycji bedzie polegata na pracach rozbiérkowych i demontazowych. Wobec
powyzszego moze nastgpi¢ wtorna emisja pylu zawieszonego i opadajgcego, zwigzana
z tzw. erozjg wietrzng. Wtérna emisja jest zalezna od panujgcych warunkow
atmosferycznych i nasila sie po dtuzszych okresach bezdeszczowych.

Obok zapylenia wystgpi¢ moze rowniez lokalnie podwyzszona emisja tlenkow wegla, tlenkdw
azotu i weglowodorow ze spalin powstajgcych w silnikach $rodkéw transportu na budowie.
Wymienione ucigzliwosci bedg krotkotrwate, a wptyw prac na etapie likwidacyjnych na
powietrze atmosferyczne bedzie ograniczony do niewielkiej strefy wokét inwestycji, nie
stanowigc odczuwalnego zagrozenia dla okolicznych mieszkancow.

Wyeliminowanie emisji zanieczyszczen w procesie likwidacji przedsiewziecia jest niemozliwe
do osiggniecia. Mozna jedynie zaleci¢ na etapie wykonywania prac nastepujgce srodki
techniczno-organizacyjne:

— unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego,

— stosowanie maszyn i urzgdzen w dobrym stanie technicznym,

— eliminowanie pracy maszyn i urzgdzen na biegu jatowym,

— czyszczenie kot pojazdow przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne.
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Zakfada sie, ze ze wzgledu na ograniczenie prac do pory dziennej oraz ich roziozenie
w czasie, w fazie likwidacji planowanej inwestycji nie wystgpig ucigzliwosci zwigzane
Z emisjg zanieczyszczen do powietrza. W zwigzku z tym nalezy uzna¢, ze etap likwidacji
oddziatywac bedzie krétkotrwale, przemijajgco i lokalnie na stan jakosci powietrza.

9.4.4. Oddziatywanie skumulowane

W bezposrednim oraz dalszym sgsiedztwie planowanej inwestycji nie znajduje sie
zabudowa przemystowa. W zwigzku z czym nie bedzie nastepowata kumulacja oddziatywan.
9.5. Emisja oraz sposoby zagospodarowania odpadéw
Gospodarka odpadami opisana zostata szczegdtowo w rozdziale 14 niniejszej karty
informacyjnej przedsiewziecia.
9.6. Zrédta i poziomy hatasu

Informacije ogdlne

Ochrona s$rodowiska przed hatasem polega na zapewnieniu wlasciwego Kklimatu
akustycznego na terenach, dla ktérych okreslono standardy akustyczne. Mozna to osiggngé
W szczegolnosci poprzez:

= utrzymanie poziomu hatasu ponizej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,

= zmniejszenie poziomu hatasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest
on dotrzymany poprzez zastosowanie indywidualnych zabezpieczen.

Przeprowadzajgc analize ucigzliwosci akustycznej na srodowisko przedsiewziecia:
» inwentaryzuje sie zrédta hatasu zaktadu;
= okresla parametry akustyczne zrodet hatasu;

= oblicza poziom rownowazny A dzwieku dla hatasu pochodzacego od zaktadu w siatce
obliczeniowej;

= okresla zasieg oddziatywania akustycznego zaktadu;
= interpretuje sie rezultaty obliczen w swietle wymogdéw administracyjnych;
Etap realizacji inwestycji

Planowana inwestycja bedzie realizowana na terenie istniejgcego zaktadu przemystowego.
Planowane prace bedg polegaty na budowie nowych obiektow takich jak kottownia
pomieszczenie turbiny oraz montazu infrastruktury technicznej w tym posadowienia
zbiornikbw LNG i stacji regazyfikacyjnej. Ponadto w ramach inwestycji planuje sie tez
rozbudowe zaktadu gorzelni poprzez rozbudowe magazynu etanolu, budowe magazynu
chemii procesowej, magazynu otrgb hali suszarni wywaru i syropiarni skrobiowej wraz z
magazynem syropu oraz montaz infrastruktury takiej jak instalacja automatycznego skazania
etanolu i kosz magazynowy kukurydzy. Planowane zamierzenia bedg realizowane w roznym

EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE SRODOWISKA tel./fax (061) 677 51 65, tel./fax (061) 639 40 41, mobile: 600 914 508

ul. Grochowska 19, 60-277 Poznan biuro@eko-projekt.com www.eko-projekt.com

© 2023 Eko-Projekt Strona 111 /187




Nazwa dokumentu: Un:.:lwa Data: Rew.
Karta Informacyjna Przedsigwziecia 8 lipca 2023 r. 1
Inwestor Lokalizacja inwestycji: Wykonawca dokumentacii: Etap:
Dziatki ewidencyjne nr: 182/84, 182/85, 182/106,
Grupa AWW Sp. z 0.0. 182/117,182/91, 182/108, 182/110, 182/111, EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k. Decyzja o $rodowiskowych
Niedzwiady 45 182/94, 346/14, 346/3, 346/12, 346/11, 346/13, www.eko-projekt.com uwarunkowaniach
62-800 Kalisz 346/9, 182/88, 182/89, 182/109 obreb
ewidencyjny Zbiersk Cukrownia

czasie i w réznych czesciach zaktadu przez co ich oddziatywanie na etapie realizacji bedzie
ograniczone.

Oddziatywanie akustyczne fazy budowy jest uzaleznione od ilosci sprzetu pracujgcego
jednoczesnie na danym etapie oraz od czasu ich pracy.

Ponizej wyszczegdlniono podstawowe etapy prac budowlanych wykonywane przy budowie
obiektow przemystowych wraz z niezbednymi do tych prac maszynami i urzgdzeniami:

1. Roboty ziemne - koparko-tadowarki gasienicowe lub koparko — tadowarki kotowe,
wywrotki przewozgce lub wywozgce urobek — wytgcznie w porze dziennej,
2. Wykonanie fundamentow — betoniarki o pojemnosci 20 Mg,
3. Budowa/montaz nowych elementéw budowlanych i infrastruktury
4. Prace wewnatrz hal — wykonanie posadzki, montaz instalacji wewnetrznych. -
betoniarki o pojemnosci 20 Mg, réwniarki
5. Inne prace zewnetrzne
- prace obejmujace wykonanie instalacji zewnetrznych — utozenie linii
kablowych, utozenie instalacji wodociggowych oraz kanalizacji deszczowej

- prace obejmujgce wykonanie nawierzchni utwardzonych — zageszczarki,
uktadarki do nawierzchni.

Prace budowlane charakteryzujg sie roznym natezeniem hatasu. Najwieksza emisja hatasu
nastepuje przy pracach zwigzanych z robotami ziemnymi, wykonaniem fundamentow
i montazem poszczegolnych elementéw hali. Podczas wykonywania tych robét jest
wykorzystywana najwieksza ilo$¢ ciezkiego sprzetu budowlanego emitujgcego hatas. Ponizej
w tabeli zestawiono poziom mocy akustycznej poszczegdlnych maszyn i urzadzen
budowlanych okreslong na podstawie zatgcznika nr 1 do rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgadzen
uzywanych na zewnagtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. Nr
263/05 poz. 2202 z pdzn. zm.).

Rodzaj urzadzenia Poziom mocy akustycznej dB
koparko-tadowarki gagsienicowe 105
koparko-tadowarki kotowe 103
wywrotki 107
betoniarki o pojemnosci 20 Mg 109
zurawie samojezdne 109
réwniarki 103
zageszczarki 106
uktadarki do nawierzchni 103
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Poniewaz prace budowlane prowadzone sg etapowo, w Scisle okreslonej nastepujacej po
sobie kolejnosci, nigdy nie wystgpi na placu budowy sytuacja jednoczesnej pracy wszystkich
wymienionych powyzej maszyn. Takze w momencie zakonczenia prac zewnetrznych
i wykonywania robot wykonczeniowych wewnatrz budynkéw wielkosC¢ emisji hatasu
zmniejszy sie z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng scian obiektow.

Etap eksploatacji

Klimat akustyczny na terenie inwestycji jest wypadkowg ucigzliwosci akustycznej
generowanej przez wszystkie urzgdzenia funkcjonalnie zwigzane z przedmiotowym
zaktadem.

W ramach oddziatywania akustycznego przeanalizowano skumulowane oddziatywanie nowo
planowanych obiektéw ze zZrodtami juz wystepujgcymi w eksploatowanej czesci zaktadu w
ramach przedsiewzie¢ dla ktérych wydano juz decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zrodta emisji hatasu

Zrédta emisji hatasu w przedmiotowym zaktadzie mozna podzielié na grupy, w zaleznosci od
typu oraz miejsca, na:

1. Ruch srodkéw transportu

Wszystkie pojazdy poruszajgce sie po drogach wewnetrznych z punktu widzenia propagaciji
hatasu stanowig punktowe ruchome zrédta hatasu. Pojazdy poruszac sie bedg w sposéb
zorganizowany, z rézng czestotliwoscig w czasie.

Dla kazdego punktu wyznaczono rownowazny poziom mocy akustycznej wedtug ponizszego
wzoru:

N
Lypeen =10 Iog(% 3 1,-10°)[dB].

gdzie: LAWegn- rownowazny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu,
Lawn- poziom mocy dla danej operacji ruchowej, scharakteryzowany jako Lu,
ti- czas trwania operacji ruchowej,

T- czas oceny, dla ktérej oblicza sie poziom rownowazny.

Ze wzgledu na fakt, iz w kazdym punkcie drogi pojazdy mogg hamowac, ruszaé i jechac wiec
w dalszej czesci opracowania obliczono wartos¢ wypadkowg rGwnowaznego poziomu mocy
akustycznej wg. wzoru:

N
Lacquy =1010g > 10%*4 [dB]
n=1
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Obecne natezenie ruchu wynosi:
o Pojazdy ciezarowe — 48 sztuk/dobe dostawy surowca
— 36 sztuk/dobe odbior produktéw
— 30 sztuk/dobe dostawa wegla
— 30 sztuk/dobe dostawy zboza do istniejgcych siloséw
e Pojazdy osobowe — 20 sztuk/dobe (nie ulegnie zmianie po realizacji inwestycji)

Natomiast po realizacji inwestycji natezenie ruchu pojazdow ciezarowych wzrosnie
0 8 pojazdow/dobe dostarczajgcych gaz LNG. W tym:

Samochody cigzarowe
Do obliczen przyjeto:

- catkowita ilosC pojazdow ciezarowych poruszajgcych sie po terenie inwestycji —
152 pojazdy na dobe w tym 8 nowych, wytgcznie w porze dziennej,

- z uwagi na charakter produkgciji i ilos¢ pojazdéw zakfada sie réwnomierny rozkfad natezenia
ruchu podczas wszystkich 16 godzin pory dziennej w zwigzku z czym w czasie 8 najbardziej
niekorzystnych godzin pory dziennej bedzie poruszato sie ok. 76 pojazddw.

- predkos¢ ok. 20 km/h
- Srednia dtugosc¢ drogi od momentu wjazdu do opuszczenia terenu zaktadu to ok. 750 m

Tabela 36 Wypadkowy poziom mocy akustycznej dla pojazdéw ciezkich SC w porze dziennej

ifcdhzoa\jv gjpera‘:ji t[s] |n | n*ts] | Lwa[dB] | Lwaeqwyp [dB] :::t‘;s::;‘:zw :LVQT:VE;’B]
Start 2*5 760 105

Jazda po terenie | 135 76 10260 100 96,6 30 81,8
Hamowanie 2*3 456 100

Samochody osobowe
Do obliczen przyjeto:

- catkowita ilos¢ pojazdow osobowych poruszajgcych sie po terenie inwestycji 20 pojazdow
na dobe z predkoscig ok. 20 km/h,

- natezenie ruchu w 8 najbardziej niekorzystnych godzinach pory dziennej to ok. 15
pojazdow oraz w czasie 1 najbardziej niekorzystnej godziny pory nocnej 2 pojazdy

- $rednia dtugos$¢ drogi od momentu wjazdu do opuszczenia terenu zaktadu to ok. 200 m
przy czym w porze nocnej ruch odbywa sie wytgcznie w jedng strone — 100 m (wyjazd po 22
lub przyjazd przed godzing 6 rano)
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Tabela 37 Wypadkowy poziom mocy akustycznej dla pojazdéw lekkich SO w porze dziennej

e Tl O R (YR e e
Start 5 75 97

Jazda po terenie 36 15 | 540 94 78,1 5 71,1
Hamowanie 3 45 94

Tabela 38 Wypadkowy poziom mocy akustycznej dla pojazdéw lekkich SO w porze nocnej

] T P e P e e
Start 5 10 97

Jazda po terenie 18 2 36 94 71,4 5 69,4
Hamowanie 3 6 94

2. Praca maszyn i urzadzen (zewnetrzne, punktowe i liniowe zrédta hatasu)
Zrédta planowane:

Planowana inwestycja zarbwno w zakresie budowy elektrocieptowni gazowej jak i rozbudowy
istniejgcej czesci zaktadu charakteryzowaé sie bedzie matg iloscig punktowych zZrodet hatasu.
Wiekszos¢ oddziatywan zamknieta bedzie wewnatrz budynkéw jako kubaturowe zrodta
hatasu. Do zrodet punktowych zaliczac¢ sie beda:

- dwa stanowiska przyjecia gazu przy zbiornikach (magazynie gazu skroplonego)
wyposazone w pompy roztadunkowe gazu z autocystern (czas pracy 8 godzin dziennie)

- stacja regazyfikacji
Zrédta istniejace:

Na terenie zaktadu zidentyfikowano 25 Zrodet punktowych, uwzglednionych
w dotychczasowych opracowaniach na potrzeby decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, i ktore nalezy traktowac jako istniejgce. Sg to:

- 16 chtodnic wentylatorowych
- 7 wentylatoréw

- fadowarka wegla

- tasmociag
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3. Zrodta kubaturowe
Zrédta planowane:

W opracowaniu przyjeto, iz planowane i rozbudowywane budynki magazynowe nie
beda stanowity kubaturowych Zrédet hatasu, a ze wzgledu na swoje przeznaczenie bedg
miaty charakter ekranujgcy i w analizie hatasu zostaty wprowadzone jako ekrany akustyczne.
Do takich budynkow — ekranéw zalczany bedzie: rozbudowany magazyn etanolu, magazyn
chemii procesowej i magazyn otrgb.

Jako nowe zrodta kubaturowe wprowadzono natomiast:

- kottownia gazowa

- pomieszczenie turbiny parowej

- budynek techniczny z instalacjg automatycznego skazania etanolu
- hale suszarni wywaru

- hale procesowg instalacji syropiarni skrobiowej wraz z magazynem
Zrédta istniejace:

Na podstawie dotychczasowych opracowan pod uwage wzieto 19 obiektéw typu hala
przemystowa o nastepujgcym przeznaczeniu:

1. Linia destylaciji

Hala gtéwna gorzelni

Linia wirowania wywaru, linia wyparek wywaru, linia suszenia wywaru
Kogeneratory, Linia produkcji skrobi

Linia produkcji skrobi

Kottownia

Budynek turbin

Kottownia

© ©®© N o g M W N

Kottownia

=
o

. Linia produkcji glutenu

[EEN
[EEN

. Linia fermentacji

=
N

. Linia zacierania i hydrolizy, linia destylacji, linia mielenia

[EEN
w

. Linia destylaciji

[EEN
N

. Linia fermentac;ji i wyparki pentozanow

15. Linia hydrolizy i rektyfikaciji, linia mycia automatycznego CIP
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Decyzja o $rodowiskowych

uwarunkowaniach

16. Linia syropiarni skrobiowej wraz z magazynem syropu

17. Linie mtyna pszennego

18. Linia mokrej separacji, linia wirbwek koszowych

19. Szafy sterownicze

Poziomy hatasu wewnatrz budynkéw

istniejgcych wprowadzono zgodnie z

dokumentacjg przedktadang w toku dotychczasowych postepowan, z ktérej wynika, ze
okreslono je na podstawie pomiaréw roboczych podczas wizji lokalnej w dniu 11.01.2018 r.

oraz danych projektowych.

Dane dotyczace poziomoéw halasu dla budynkéw planowanych wprowadzono na podstawie
zatozeh projektowych z wykorzystaniem informacji dotyczgcych pomieszczen istniejgcych o
podobnym przeznaczeniu takich jak kottownia, turbina, linia syropiarni.

Tabela 39 Istotne zrodta hatasu

Czas oddziatywania w Réwnowazna moc
przeciggu czasu odniesienia akustyczna
h/m/ dB
Moc s [dB]
e k
Rodzaj zrédta hatasu akustyczna Pora Pora
. Pora nocna . Pora nocna
[dB] dzienna dzienna
22. - 22. -
(6.00 — é 00(;0 (6.00 — é 00(;0
22.00) ' 22.00) ’
Zrédta ruchome — stan planowany
SC — samochody ciezarowe
- 76 pojazdow w czasie 8
najbardziej niekorzystnych godzin 105 start 96,6
pory dziennej
. . 3h11m16s - -
- predkosé 20 km/h 100 jazda i 81,8 /pkt.
hamowanie zastepczy
- droga: 750 m
- 30 punktéw zastepczych
SO - samochody osobowe
- 15 pojazdow w czasie 8
najbardziej niekorzystnych godzin
pory dziennej, 2 pojazdy w czasie 97 start 78,1 76,4
1 najbardziej niekorzystnej godziny
pory nocnej 94 jazda i 11moOs 52s 71,1 /pkt. 69,4 /pkt.
- predkosé 20 km/h hamowanie zastepczy zastepczy
- droga: 200 m w porze dziennej,
100 m w porze nocnej
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- 5 punktéw zastepczych
Zrédta punktowe i liniowe - istniejgce
CHW - Chtlodnice wentylatorowe
— 16 szt. 90 8 1 90 90
WD1 wentylatory dachowe
60 8 1 60 60
— 4 szt.
WD2 wentylatory dachowe
78 8 1 78 78
- 3 szt.
L —tadowarka 91,5 8 1 91,5 91,5
TAS - Taémociqg 75 8 1 75 75
Zrédta punktowe - planowane
SR - stacja regazyfikacji 75 ) 1 75 75
S — stanowiska roztadunku gazu
7 1 7 7
2 szt. 5 8 5 5
Zrodta kubaturowe - istniejgce
H1 - Linia destylacji
- Radach =25 dB 85 — $ciany 85 — éciany | 85— sciany
8 1
- Ra $ci = B
asciany =30d 80 - dach 80 - dach 80 - dach
-Wys. 22m
H2 - Hala gtéwna gorzelni
- Radach =25dB 85 — Sciany 85 — $ciany | 85— sciany
o _ 8 1
- Ra sciany =30 dB 80 - dach 80 - dach 80 - dach
-wys. 16 m
H-3 Linia wirowania wywaru,
linia wyparek wywaru, linia
zenia wywar
suszeniawyward 78 — $ciany 78 — §ciany | 78 — sciany
- Radach =30dB 8 1
- Ra $ciany = 30 dB 78 - dach 78 - dach 78 - dach
-wys. 12 m
H4 Kogeneratory, Linia
produkcji skrobi 80 - $ciany 80 — $ciany | 80 — $ciany
- Ra dach = 30 dB 8 1
80 - dach 80 - dach 80 - dach
- Ra $ciany = 35 dB
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0o Kalez N widencyiry Zhersk Colaounia
-wys. 10 m
H-5 Linia produkcji skrobi
- Radach =30 dB 80 - $ciany 80 — $ciany | 80 — sciany
- Ra sciany = 35 dB 80 - dach ' 80 - dach 80 - dach
-wys. 6,8 m
H-6 Kottownia
- Radach=30dB 85 — sciany 85 —$ciany | 85 - sciany
- Ra Sciany =35 dB 85 - dach ' 85 - dach 85 - dach
-wys. 12 m
H-7 Budynek turbin-
- Radach =30 dB 95 — $ciany 95 — éciany | 95 - $ciany
- Ra sciany =35 dB 95 - dach ' 95 - dach 95 - dach
-wys. 12 m
H-8 Kottownia
- Radach =30 dB 85 — $ciany 85 — éciany | 85— sciany
- Ra sciany =35 dB 85 - dach ' 85 - dach 85 - dach
-wys. 22m
H-9 Kottownia
- Radach=30dB 85 — sciany 85 — sciany | 85 - sciany
- Ra sciany = 35 dB 85 - dach ' 85 - dach 85 - dach
-Wys. 22m
H-10 Linia produkcji glutenu
- Ra dach =30 dB 85 — $ciany 85 — éciany | 85— sciany
- Ra sciany =35 dB 85 - dach ' 85 - dach 85 - dach
-wys. 22m
H-11 Linia fermentacji
- Radach=30dB 80 — sciany 80 — sciany | 80 - sciany
- Ra sciany =35 dB 80 - dach ' 80 - dach 80 - dach
-Wys. 22m
H-12 Linia zacierania i hydrolizy,
linia destylacji, linia mielenia
- Ra dach = 30 dB 80 - sciany . 80 — sciany | 80 — Sciany
- Ra sciany = 35 dB 80 - dach 80 - dach 80 - dach
-Wys. 22m
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H-13 Linia destylacji
- Radach =30 dB 80 - $ciany 80 — $ciany | 80 — sciany
. _ 8 1
- Ra sciany =35 dB 80 - dach 80 - dach 80 - dach
-wys. 18 m
H-14 Linia fermentacji i wyparki
pentozanéw
- Ra dach = 30 dB 80 — sciany . . 80 — sciany | 80 — sciany
- Ra sciany = 35 dB 80 - dach 80 - dach 80 - dach
-wys. 18 m
H-15 Linia hydrolizy i
rektyfikacji, linia mycia
IP
automatycznego C 80 — sciany 80 — sciany | 80 - sciany
- Radach =30dB 8 1
- Ra $ciany = 35 dB 80 - dach 80 - dach 80 - dach
-wys. 16 m
H-16 Linia syropiarni skrobiowej
wraz z magazynem syropu
-Ra dach = 32 dB 75 — sciany . . 75— sciany | 75— sciany
- Ra $ciany = 32 dB 75 - dach 75 - dach 75 - dach
-wys. 19 m
H-17 Linie mtyna pszennego
- Radach=32dB 75 — $ciany 75 - $ciany | 75 - sciany
. _ 8 1
- Ra sciany =32 dB 75 - dach 75 - dach 75 - dach
-wys. 22m
H-18 Linia mokrej separacji, linia
wiréwek koszowych
- Radach = 32 dB 75 — sciany . . 75 - sciany | 75 - $ciany
- Ra éciany = 32 dB 75 - dach 75 - dach 75 - dach
-wys. 22m
H-19 Szafy sterownicze
- Radach =35 dB 78 — $ciany 78 — $ciany | 78 — $ciany
8 1
-Ra $ci = B
asciany =35d 78 - dach 78 - dach 78 - dach
-wys.9m
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Zrédta kubaturowe - planowane
H-20 Budynek kotlowni gazowej
- Radach =30 dB 80 - $ciany 80 — $ciany | 80 — sciany
. _ 8 1
- Ra sciany =35 dB 80 - dach 80 - dach 80 - dach
-wys. 15,5 m
H-21 Pomieszczenie turbiny
- Radach=30dB 95 — $ciany 95 - §ciany | 95 - sciany
. _ 8 1
- Ra sciany =35 dB 95 - dach 95 - dach 95 - dach
-wys. 13,5m
H-22 Budynek techniczny =z
instalacja automatycznego
skazania etanol L. ‘. o
zani u 78 — sciany 78 — sciany | 78 — $ciany
- Radach =25 dB 8 1
- Ra $ciany = 30 dB 78 - dach 78 - dach 78 - dach
-wys.55m
H-23 Hala suszarni wywaru
- Ra dach =30 dB 75 - $ciany 75— $ciany | 75 - Sciany
. _ 8 1
- Ra sciany =35 dB 75 - dach 75 - dach 75 - dach
-wys. 15,5 m
H-24 Hala procesowa instalacji
syropiarni skrobiowej wraz z
magazynem L . . -
gazy 75 — sciany 75 —8$ciany | 75 - Sciany
-Radach=32dB 8 1
- Ra $ciany = 32 dB 75 - dach 75 - dach 75 - dach
-wys. 21m

Zrédta: Dane od inwestora
Analiza oddzialywania

Do analizy rozprzestrzeniania sie hatasu uzyto programu LEQProfessional, ktérego
algorytm obliczen oparto na normie PN-ISO 9613-2 oraz o instrukcje ITB nr 308 oraz 338.
Powyzsza norma przedstawia matematycznie metody obliczania ttumienia hatasu
w srodowisku, aby mozna byto przewidzie¢ poziom hatasu w pewnej odlegtosci od zrédta lub
zrodet hatasu. Dzieki tej metodzie mozna przewidzie¢ ekwiwalentny ciggty poziom dzwieku A,
przy uwzglednieniu warunkéw pogodowych.

W modelu obliczeniowym przyjeta jest zasada, ze kazde zrddto jest punktowe tzn. kazdy
z jego wymiaréw liniowych (wysoko$¢, ditugo$c, szerokos$¢) jest mniejszy od potowy
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odlegtosci miedzy zrodtem, a najblizszym punktem obserwacii. Zrédta liniowe (ruchome) oraz
powierzchniowe sg zastepowane zrédtami punktowymi.

Réznego rodzaju pojazdy, zazwyczaj poruszajagce sie w sposob niezorganizowany rowniez
mozna zamienic na zbidr zastepczych punktowych zrédet dzwieku wg zasady:

J"II-
1
ngqn = 10log FZ t, ® 1091 Lwn [dEs‘]

n=1
Gdzie:
Lwegn — rébwnowazny poziom mocy akustycznej n-tego pojazdu (ciezkiego lub
lekkiego);
Lwn — poziom mocy akustycznej A danej operacji ruchowej;
ti— czas trwania danej operacji ruchowej;
N - liczba operacji w sumarycznym czasie T;
T- czas oceny.

W analizie uwzgledniono rowniez czynniki ekranujgce hatas takie jak budynki nieprodukcyjne
na terenie inwestycji czy dziatkach sgsiednich.

Program LEQProfessional w obliczeniach uwzglednia m.in.:

= odlegto$é punktu imisji od zrodta hatasu;

= wptyw pochtaniania dzwigku przez powietrze;

= kierunkowos¢ zrodia;

= tlumienie spowodowane rodzajem gruntu;

= odbicia od przeszkdd;

= ekranowanie na napotkanych na drodze propagacji obiektach;

=  wplyw zieleni;

* rodzaj gruntu;

oraz rozréznia réznego typu zrodta hatasu (liniowe, punktowe, powierzchniowe typu hala
produkcyjna). Dokladnos¢ tej metody jest szacowana na 3 dB.

Wartosci dopuszczalne hatasu

Aktem normujgcym akustyczne standardy jakosci $rodowiska jest Rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).

W tabeli przedstawiono wskazniki hatasu majgce zastosowanie do ustalenia i kontroli
warunkoéw korzystania ze srodowiska w odniesieniu do jednej doby, gdzie:

e LAeq D - rownowazny poziom dzwieku A dla pory dnia (przedziat czasu
od godz. 600 do godz. 22.00),
LAeq N - roéwnowazny poziom dzwieku A dla pory nocy (przedziat czasu
od godz. 2200 do godz. 6.00)
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Tabela 40 Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegélne
grupy zrédet hatasu, z wylagczeniem hatlasu powodowanego przez starty, lagdowania i przeloty
statkow powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikiem Lacq o i Laeq n,
ktore te wskazniki majg zastosowanie do ustalenia i kontroli warunkéw korzystania ze

srodowiska, w odniesieniu do jednej doby

Dopuszczalny poziom hatasu
[dB]
Drogi lub linle kolejows? f’o’zosta’re obiekty i dziatalnos¢ bedaca
zrodiem hatasu
LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N
Lp. [Rodzajterenu
przedzial czasulprzedzial czasujrzedziat czasyprzedziat czasu
odniesienia odniesienia dniesienia odniesienia
rown rown pwny 8 najmnie
4 i orzy)',stnym ! réowny 1 najmniej
16 godzinom |8 godzinom M dniEkorzystnej
olejno  po sobidgodzinie nocy
astepujacym
a) Strefa ochronna ,A” uzdrowiska
1 50 45 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym
> lub czasowym pobytem dzieci ilgq 56 50 40
miodziezy?
c) Tereny domoéw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
ielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
3 b) Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45
c) Tereny rekreacyjno — wypoczynkowe?
d) Tereny mieszkaniowo — ustugowe
4 Tereny_ w strefie .SrOdmIf?]S’klij mlast68 50 55 s
powyzej 100 tys. mieszkancow?

Jednoczesnie wg normy budowlanej PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem pomieszczenn w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach réwnowazny poziom dzwieku A Lae; hatasu przenikajgcego
do pomieszczenia od wszystkich zrodet tgcznie nie moze przekracza¢ w budynkach
mieszkalnych 40 dB A w porze dniai 30 dB A w porze nocy.
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Dla terenu, na ktérym zlokalizowana jest najblizsza zabudowa chroniona przed
hatasem w otoczeniu przedmiotowego przedsiewziecia nie ma obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie wizji lokalnej i faktycznego zagospodarowania najblizsze tereny
podlegajace ochronie przed hatasem zlokalizowane sa:

- w kierunku poétnocno wschodnim w odlegtosci ok. 14 m od granic terenu inwestycji i jest to
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- w kierunku wschodnim w odlegtosci ok 20 m od granic terenu inwestycji i jest zabodowa
mieszkaniowa jednorodzinna,

- w kierunku potudniowym w odlegtosci ok 32 m (odlegto$¢ pomiedzy granica terenu
inwestycji i terenu chronionego) przy czym sam budynek mieszkalny zlokwalizoaney jest w
odlegtoéci ok 150 m od najblizszego miejsca realizacji inwestycji i jest to zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112) wartosci
dopuszczalne hatasu Laegr dla najblizszego terenu chronionego akustycznie przyjete zostaty
na poziomie:

- 50 dB dla pory dnia tj. od 6% — 22% dla przedziatu czasu odniesienia rownego 8 najmniej
korzystnym godzinom dnia nastepujgcym kolejno po sobie oraz 40 dB dla pory nocy (22%° —
6%) dla przedziatu czasu odniesienia rownego 1 najmniej korzystnej godzinie jak dla terenow
zabudowy jednorodzinnej

- 55 dB dla pory dnia tj. od 6% — 22% dla przedziatu czasu odniesienia rownego 8 najmniej
korzystnym godzinom dnia nastepujgcym kolejno po sobie oraz 45 dB dla pory nocy (22%° —
6°°) dla przedziatu czasu odniesienia rownego 1 najmniej korzystnej godzinie jak dla terenéw
zabudowy wielorodzinnej

Burmistrz Gminy i Miasta w Stawiszynie na podstawie faktycznego
zagospodarowania okreslit, ze budynek mieszkalny znajdujgcy sie na dziatce ewidencyjnej nr
145 jest czescig budynku gospodarczego i znajduje sie w czesci dziatki przeznaczonej na
cele gospodarcze. Jednoczesnie nalezy zauwazyé, ze ok 85 % powierzchni dziafki
przeznaczona jest na cele gospodarcze.

Biorgc pod uwage interpretacje zabudowy zagrodowej, mianowicie:

- Definicje "zabudowy zagrodowej" zawiera par. 3 pkt 3 rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim przez
zabudowe zagrodowg nalezy rozumie¢ w szczegolnosci budynki mieszkalne, budynki
gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub
ogrodniczych oraz w gospodarstwach lesnych.
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- Wyrok Naczelnego Sgdu Administracyjnego z 4 grudnia 2008 r. (sygn. Il OSK 1536/07).
NSA stwierdzit w nim, ze pojecie zabudowy zagrodowej nalezy zdefiniowaé jako zespot
budynkéw obejmujgcy wiejski dom mieszkalny i zabudowania gospodarskie, potozony
w obrebie jednego podwdrza, najczesciej otoczone ptotem.

- Wojewddzki Sgd Administracyjny w Poznaniu wyroku z 24 sierpnia 2017 r. (sygn. IV SA/Po
886/16) doprecyzowat, ze w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych budynki mieszkalne stuzg zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych rolnika, sg wiec zwigzane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Zabudowa mieszkalna w ramach zabudowy zagrodowej nie jest wiec tozsama z zabudowg
mieszkaniowg jednorodzinng, stuzacg zaspokajaniu wylgcznie potrzeb mieszkaniowych jej
wiascicieli.

https://www.prawo.pl/biznes/zabudowa-zagrodowa-definicja,148197.html

Prawdg bytoby réwniez stwierdzenie, ze:

Z uwagi na faktyczny sposéb zagospodarowania teren dziatki nr 145 nalezy traktowac jako
teren zabudowy zagrodowej i przyjg¢ wartosci dopuszczalne hatasu na poziomie 55 dB w
porze dziennej (dla 8 najbardziej niekorzystnych godzin nastepujgcych po sobie w
przedziale czasu 6:00 — 22:00) i 45 dB w porze nocnej (dla 1 najbardziej niekorzystnej
godziny nastepujgcej w przedziale czasu 22:00 — 6:00) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)

W takim przypadku niezaleznie od przebiegu izofony 40 dB w porze nocnej na catym terenie
dziafki nr 145 nie wystepowatoby przekroczenie wartoéci dopuszczalnych.

Jednoczesnie, Burmistrz Gminy i Miasta w Stawiszynie wyjasnia, ze ochronie przed hatasem
na przedmiotowej dziatce nr 145 podlega wylgcznie bezposrednie otoczenie czesci
mieszkalnej budynku gospodarczego. W takim przypadku, nawet, gdyby ww. cze$¢ uznaé za
zabudowe jednorodzinng nadal nie wystepuje przekroczenie wartosci dopuszczalnych.

Oddzialywanie skumulowane

W bezposrednim oraz dalszym sgsiedztwie planowanej inwestycji nie znajduje sie
zabudowa przemystowa. W zwigzku z czym nie bedzie nastepowata kumulacja oddziatywan.

Ograniczanie emisji hatasu z terenu inwestyciji

Inwestor przewiduje zastosowanie szeregu srodkdéw majgcych na celu obnizenie
emisji hatasu z terenu inwestycji i zmniejszenie oddziatywania na najblizszych terenach
chronionych przed hatasem.

Sposrod stosowanych srodkéw ograniczania hatasu wymieni¢ nalezy:

- wytgczanie silnikéw pojazdow ciezarowych i dostawczych w czasie zatadunku i postoju.
- stosowanie wytacznie urzgdzen sprawnych technicznie
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- wykonywanie okresowych przegladdéw i napraw majgcych na celu usuwanie potencjalnych
przyczyn powstawania zrodet hatasu.
- stosowanie nowoczesnych urzgdzen o niskim poziomie emisji akustyczne;j

Oddziatywanie akustyczne zwigzane z ruchem pojazdéw na terenie inwestycji
zminimalizowane bedzie przez ograniczenie predkosci poruszajgcych sie pojazdow.

Podsumowanie

Celem sprawdzenia oddziatywania akustycznego przedmiotowej inwestycji na etapie
eksploatacji wykonano analize akustyczng w programie LEQ Professional wyliczajac
teoretyczne warto$¢ réwnowaznego poziomu dzwieku w siatce obliczeniowej na wysokosSci
4 m nad poziomem terenu.

Wartos¢ rownowaznego poziomu hatasu panujgcego na granicach obszaréw
chronionych akustycznie nie bedzie przekracza¢ wartosci dopuszczalnych po zrealizowaniu
inwestycji. Wyniki przedstawiono w ponizszej tabeli.

Pora dzienna Pora nocna
Punkt . Wartosé Wartosé Wartosé Wartosé
. Rodzaj terenu ) .
pomiarowy wyliczona dopuszczalna wyliczona dopuszczalna
dB dB dB dB

P-1 Zabudowa 40,1 50 39,1 40
jednorodzinna

P-2 Zabudowa 37,8 50 37,1 40
jednorodzinna

P-3 Zabudowa 30,8 50 26,5 40
jednorodzinna

P-4 Zabudowa 35,7 50 28,5 40
jednorodzinna

P-5 zabudowa 33,6 55 29,3 45
wielorodzinna

Dane wejsciowe oraz wydruk mapy emisji zostat zatgczony do niniejszej karty informacyjne;j.

Jak wynika z zatozeh projektowych funkcjonowanie inwestycji nie bedzie zrodtem
ponadnormatywnej emisji hatasu do $rodowiska. Podsumowujgc nie wystepujg obiektywne
przestanki do odmowy prowadzenia planowanej dziatalnosci w proponowanym zakresie
i wariancie technologicznym ze wzgledéw ochrony przed hatasem.
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9.7. Oddziatywanie na obiekty ochrony obszarowej oraz na bioré6znorodnos¢

Omawiany teren jest zmieniony przez cziowieka, nie wystepujg tu siedliska gatunkow
cennych przyrodniczo. Planowana inwestycja nie spowoduje zmniejszenia liczby gatunkéw
w obrebie rozpatrywanego terenu i jego sgsiedztwie. W zwigzku z tym nalezy wykluczy¢
mozliwo$¢ wystgpienia znaczgco negatywnych oddziatywan na bioréznorodno$¢ w obrebie
wnioskowanego terenu.

Pokrycie roslinne terenu i jego struktura sg przeksztatcone antropogenicznie, obszar ten nie
wykazuje wartosci przyrodniczych.

Majgc powyzsze na uwadze, nie stwierdza sie oddziatywania planowanego przedsiewziecia
na obiekty ochrony obszarowej oraz na bioréznorodnosé, zaréwno w fazie realizacji,
eksploatacji jak i likwidaciji.
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9.8. Oddzialywanie na rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, formy
ochrony przyrody, w tym cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000 oraz
ciagtos¢ taczacych je korytarzy ekologicznych

9.8.1. Oddziatywanie w fazie powstawania inwestycji

Inwestycja w fazie powstawania nie wplynie na rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska
przyrodnicze, formy ochrony przyrody, w tym cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura
2000 oraz cigglos¢ taczacych je korytarzy ekologicznych. Projektowana inwestycja
realizowana bedzie na terenach poddanych juz wptywom antropogenicznym.

Teren, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecia jest ogrodzony co ogranicza do
minimum mozliwos¢ dostepu ewentualnej zwierzyny na jego teren.

Teren planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000, zatem
nie stwierdza sie¢ wptywu planowanego przedsiewziecia na rosliny, zwierzeta, grzyby
i siedliska przyrodnicze, formy ochrony przyrody, w tym cele i przedmiot ochrony obszarow
Natura 2000 oraz ciggtos¢ tgczacych je korytarzy ekologicznych na etapie realizacji
przedsiewziecia.

9.8.2. Oddziatywanie w fazie eksploataciji

Na etapie eksploatacji inwestycji, réznorodno$¢ gatunkowa terenéw sgsiednich
prawdopodobnie powrdci do stanu poczatkowego. Dookota terenu inwestycyjnego
spodziewa¢ sie mozna jedynie gatunkow zwigzanych z agrocenozami, a na terenie
inwestycyjnym naptywu nowych gatunkow zwigzanych z obszarami antropogenicznymi,
takich jak wréble, mazurek, pliszka siwa, a takze kopciuszek, sierpéwka czy pleszka.

Korytarze ekologiczne

Korytarz ekologiczny to obszar umozliwiajgcy migracje roslin lub zwierzat. Korytarze
ekologiczne sg waznym elementem sieci Natura 2000, gdyz umozliwiajg przemieszczanie sie
organizméw miedzy siedliskami. Na skutek dziatalno$ci cztowieka niegdys rozlegte siedliska
zwierzat i roslin zostaty rozdrobnione i czesto odizolowane od siebie. Korytarze ekologiczne
sg to liniowe pasy laséw, terendw porosnietych krzewami lub trawami umozliwiajgce
zwierzetom przemieszczanie sie oraz dajgce schronienie i dostep do pozywienia. Istnienie
tych terenéw warunkuje prawidtowy rozwdj gatunku, umozliwia znalezienie terytorium,
utatwia ucieczke przed drapieznikami. Szeroko$¢ korytarzy ekologicznych uzalezniona jest
od gatunku dla jakiego zostat wyznaczony, zasadniczo im wiekszy gatunek tym szerszy
korytarz. W zaleznoéci od gatunku, dla ktérego zostat stworzony korytarz powinien
zapewniac jedng z potrzeb przemieszczania sie zwierzat:

— przemieszczanie sie w ramach dobowej aktywnosci np. w celu szukania pozywienia,
— migracje sezonowe nastepujgce cyklicznie w raz ze zmianami por roku,

— rozproszenie sie (dyspersje) mtodych osobnikéw,
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— przemieszczanie sie¢ w odpowiedzi na niekorzystne zmiany w siedlisku np. zmiany
klimatyczne,

— przemieszczanie sie w ramach mieszania sie populacji np. w czasie godéw.

Teren planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest poza granicami korytarzy
ekologicznych.

Lokalizacje planowanego przedsiewziecia wzgledem korytarzy ekologicznych, zobrazowano
na ponizszej rycinie.

Stawiszyn

i [ ;
; 25
o Lokalizacja planowanego przedsiewziecia

Ryc. 10 Lokalizacja przedsiewzigcia wzgledem korytarza ekologicznego
(Zrédto: http://mapa.korytarze.pl/)

Teren planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000, zatem
nie stwierdza sie wptywu planowanego przedsiewziecia na ros$liny, zwierzeta i siedliska
przyrodnicze, formy ochrony przyrody, w tym cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura
2000 oraz ciggto$¢ taczacych je korytarzy ekologicznych na etapie eksploatacii
przedsiewziecia.
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9.8.3. Oddziatywanie w fazie likwidacji inwestycji

Z uwagi na brak cennych siedlisk przyrodniczych faza likwidacji inwestycji nie spowoduje
oddzialywania na ten element srodowiska. Teren po zakonczeniu eksploatacji zostanie
uporzgdkowany i przywrocona zostanie jego czynnosc biologiczna.

Teren planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000, zatem
nie stwierdza sie¢ wptywu planowanego przedsiewziecia na rosliny, zwierzeta, grzyby
i siedliska przyrodnicze, formy ochrony przyrody, w tym cele i przedmiot ochrony obszarow
Natura 2000 oraz ciggtos¢ fgczacych je korytarzy ekologicznych na etapie likwidacji

przedsiewziecia.
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9.9. Oddziatywanie na krajobraz

Krajobraz to postrzegana przez ludzi przestrzen, zawierajgca elementy przyrodnicze lub
wytwory cywilizacji, uksztattowane w wyniku dziatania czynnikéw naturalnych lub dziatalnosci
cztowieka. Krajobraz jest systemem dynamicznym. Jego sposob funkcjonowania
uzalezniony jest od czesci sktadowych oraz powigzan miedzy nimi jak i dominujacych
proceséw. Kazdy krajobraz ma swoja historie jak i podlega zmianom sezonowym.

W zaleznosci od stanu i stopnia zniszczenia mozna wyrézni¢ krajobrazy ze wzgledu na:
o Uksztattowanie powierzchni
krajobraz nizinny
krajobraz pofalowany
krajobraz pagorkowaty
krajobraz gorski
e Pokrycie terenu
krajobraz pustynny
krajobraz stepowy
krajobraz lesny
krajobraz rolniczy
e Stopien ingerencji cztowieka
krajobraz pierwotny — nietkniety przez cztowieka
krajobraz naturalny — nieznacznie zmieniony przez cztowieka

krajobraz kulturowy — utworzony przez cztowieka, mogacy miec¢ charakter harmonijny
— w przypadku przemyslanej dziatalnosci cztowieka lub dysharmonijny zwany
zdegradowanym powstatym w wyniku nieprzemys$lanej i destrukcyjnej dziatalnoci
cztowieka.

Obecnie krajobraz pierwotny wtasciwie juz nie wystepuje. Cate nasze otoczenie nosi pietno
dziatalnosci cztowieka i jest przez niego w mniejszym lub wiekszym stopniu przeksztatcone.

W celu okreslenia charakteru krajobrazu na danym terenie oraz jego typow, dokonano
waloryzacji srodowiska wizualnego. Wyznaczono gtéwng strefe oddziatywania wizualnego
projektowanej inwestycji dla maksymalnego zasiegu w granicach do 1,5 kilometra. Nalezy
pamietac, ze wraz ze wzrostem odlegtosci dysonans krajobrazowy maleje. Istotny spadek
postrzegania zabudowan w krajobrazie nizinnym o mato zréznicowanym uksztattowaniu
terenu bedzie nastepowat w odlegtosci ponad 2,5 km, w zaleznosci od kierunku. Bardzo
istotnym uwarunkowaniem postrzegania obiektéw, zmiennym w czasie, sg warunki
pogodowe, a przede wszystkim stan zachmurzenia, w tym kolor chmur i kierunek oswietlenia
obiektow budowlanych w stosunku do obserwatora. Takze przestony sceny krajobrazowej
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takie, jak zadrzewienia srédpolne, niewielkie powierzchnie lesne oraz szpalery drzew beda
korzystnie oddziatywac¢ na potencjalnego obserwatora.

Oddziatywanie na krajobraz jakie nalezy rozpatrzy¢ dotyczy zmian w postrzeganiu krajobrazu
przez ludzi, tj. zmian wizualnych (wizualno-estetycznych), rozumianych réowniez jako zmiany
w dladzie przestrzennym” krajobrazu kulturowego. Oddziatywanie wizualne wystgpi
w odniesieniu do terenéw otaczajgcych teren inwestycji po jej wybudowaniu.
W przypadku oddziatywan wizualnych na krajobraz nalezy mowi¢ o okresie funkcjonowania
planowanego przedsiewziecia, kiedy to planowana zabudowa i infrastruktura towarzyszgca,
bedg nowymi sktadnikami krajobrazu i bedg w bezposredni sposob przyczynia¢ sie do
zmiany wizualnych walorow krajobrazowych. Jednoczesnie obiekty planowanej inwestycji
bedg trwatym, nowym sktadnikiem lokalnego krajobrazu. Ze wzgledu na to, ze planowane
przedsiewziecie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie o charakterze przemystowym,
ktéry zostat stworzony w celu rozwoju gospodarczego gminy, w tym zaktadéw produkcyjnych,
to planowane przedsiewziecie w petni wpisuje w zatozenia funkcjonalne planu
zagospodarowania  przedmiotowego obszaru, rowniez pod wzgledem walorow
krajobrazowych.

Tereny, na ktéorych ma byC zlokalizowane planowane przedsiewzigecie posiadajg cechy
charakterystyczne dla krajobrazu nizinnego. Znaczng czes¢ dziatki stanowi zabudowa
przemystowa. Tylko nieznaczna cze$¢ terenu pokrywa szata roslinna, na ktdrg sktadajg sie
gtébwnie niskie trawy. Od strony podinocnej i wschodniej teren sgsiaduje z terenami
charakterystycznymi dla krajobrazu rolniczego tj. polami uprawnymi oraz biogazownig
rolniczg. Od potudnia z terenami uprzemystowionymi. Od strony zachodniej dziatka graniczy
Z terenami z zabudowg jednorodzinna.

Najblizej potozone tereny podlegajgce ochronie akustycznej znajdujg sie potudniowy zachéd
oraz na wschéd od planowanej inwestycji.

Planowane przedsiewziecie bedzie spojne z istniejgcg zabudowg znajdujgca sie na terenie
inwestyciji, idealnie wpisujgc sie w otaczajgcy je krajobraz przemystowy.

Podczas realizacji przedsiewzigcia mozliwe jest powstanie oddziatywania wizualnego
okreslonego jako neutralne, zwigzanego z transportem wielkogabarytowych elementéw,
poruszaniem sie pojazdow i maszyn w krajobrazie przemystowym.

Zasieg przestrzenny oddziatywania dotyczy terenu realizacji przedsiewziecia, jak i obszaru,
z ktérego poszczegdlne prace bedg widoczne. Bedzie on zatem lokalny. W tym wypadku
czas oddziatywania bedzie krotkookresowy, ograniczony do czasu wznoszenia
poszczegdlnych obiektéw kubaturowych.

Zmiany wizualne, powodujgce zmiany krajobrazowe nie obejmg catego obszaru
jednoczesnie i ograniczone czasowo co ograniczy wizualny zasieg oddziatywania.
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9.9.1. Oddziatywanie w fazie powstawania inwestycji

Podczas realizacji przedsiewziecia mozliwe jest powstanie oddziatywania wizualnego
okreslonego jako neutralne, zwigzanego z realizacja poszczegolinych elementow
przedsiewziecia, transportem wielkogabarytowych elementéw, poruszaniem sie pojazdow
i maszyn w krajobrazie.

Zasieg przestrzenny oddziatywania dotyczy terenu realizacji przedsiewziecia, jak i obszaru,
Z ktoérego poszczegolne prace i wznoszone konstrukcje bedg widoczne. Bedzie on zatem
lokalny. W tym wypadku czas oddziatywania bedzie krétkookresowy, ograniczony do czasu
zakonczenia poszczegolnych prac.

Zmiany wizualne, powodujgce zmiany krajobrazowe nie obejmg catego obszaru
jednoczesnie, lecz bedg realizowane sukcesywnie, co pozwala ograniczy¢ wizualny zasieg
oddziatywania.

Nalezy podkreslic, iz inwestycja realizowana bedzie w obszarze o charakterze
przemystowym. Zatem planowana inwestycja niewatpliwie wpisze sie w charakter
analizowanego obszaru.

Majgc na uwadze powyzsze, ostatecznie zagrozenie wizualne, oraz potencjalne zmiany
strukturalne krajobrazu na etapie realizacji planowanego przedsiewzigcia ocenia sie jako
mate i nieistotne, zaréwno w przypadku wariantu proponowanego przez wnioskodawce do
realizaciji, jak i wariantéw alternatywnych.

9.9.2. Oddziatywanie w fazie eksploatacji inwestyc;ji

Obiekty kubaturowe zawsze oddziatujg na krajobraz w skali lokalnej (teren lokalizacji i jego
najblizsze otoczenie). Tylko bardzo wysokie obiekty liniowe lub punktowe, rzutujg na
krajobraz rozciggajgcy sie do kilku kilometrow, ale w przedmiotowej inwestycji nie sag
przewidywane.

Obiekty planowanego przedsiewziecia nie wprowadzajg do krajobrazu zrdéznicowanych
przeston, ograniczen widocznosci i elementéw krajobrazu znaczgco rozbieznych od
istniejgcych elementéw krajobrazu.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na krajobraz poprzez
dodanie nowych elementéw infrastruktury do krajobrazu, ktére nie bedg sie wyrdzniaty, lecz
wpiszg sie w krajobraz otoczenia.

9.9.3. Oddziatywanie w fazie likwidacji inwestycji

Majgc na uwadze, ze etap likwidacji inwestycji nastgpi po dtugookresowym eksploatowaniu
terenu Zakfadu, wprowadzenie maszyn i urzadzen stuzgcych do proceséw rozbiorkowych
i demontazowych, nie zmieni krajobrazu terenu przedsiewziecia. Catkowita likwidacja
inwestycji spowoduje usuniecie zabudowy z krajobrazu polnego. Jednakze, z uwagi na
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przemystowy charakter analizowanego terenu, prace zwigzane z likwidacjg przedsiewziecia
nie wptyng na krajobraz.

9.10. Oddziatywanie w zakresie po6l elektromagnetycznych
Wprowadzenie do teorii pola elektromagnetycznego

Pole elektromagnetyczne stanowi szczegdlnego rodzaju postaé energii, ziozong
z dwodch nierozerwalnie ze sobg zwigzanych sktadnikéw — pola elektrycznego i pola
magnetycznego. Pole elektromagnetyczne wyrdznia sie ciggtoscig rozktadu w przestrzeni,
zdolnoscig rozchodzenia sie w prézni i oddziatywaniem sity na czgsteczki materii
natadowane tadunkiem elektrycznym.

Do podstawowych wielkosci charakteryzujgcych pole elektromagnetyczne naleza:
f — czestotliwosé pola [HZ]

E — natezenie sktadowej elektrycznej [V/m]

H — natezenie skladowej magnetycznej [A/m]

Zrédta pola elektromagnetycznego, wystepujgcego w $rodowisku, mozna podzielié
na dwa rodzaje: naturalne i sztuczne.

Do naturalnych zrédet pola elektromagnetycznego naleza: naturalne promieniowanie Ziemi,
Stonca i jonosfery. Ze wszystkich pol naturalnych najlepiej znane jest pole geomagnetyczne.
Natezenie tego pola wynosi od 16 do 56 A/m. Nad powierzchnig Ziemi wystepuje rowniez
naturalne pole elektryczne o natezeniu okoto 120 V/m przy normalnej pogodzie.

Szczegolnie interesujgce, ze wzgledu na swg powszechnosé sg sztuczne zrédia pola
elektromagnetycznego o czestotliwosci 50Hz, gtdwnie urzadzenia elektryczne. Specyfika
pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez takie urzgdzenia powoduje, ze mozna
w jego przypadku oddzielnie rozpatrywa¢ sktadowg elektryczng i magnetyczng. Pole
magnetyczne towarzyszy kazdemu przeptywowi prgdu, a pole elektryczne wystepuje
wszedzie tam, gdzie pojawia sie napiecie elektryczne. Typowe natezenie pola
magnetycznego i elektrycznego wystepujacego w sasiedztwie urzadzeh powszechnego
uzytku, przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 41 Typowe natezenia pola magnetycznego i elektrycznego, wystepujacego
w sasiedztwie urzadzen powszechnego uzytku

WARTOSCI POLA MAGNETYCZNEGO O CZESTOTLIWOSCI 50Hz
SPOTYKANE W SRODOWISKU

Urzadzenie elektryczne powszechnego uzytku Natezenie pola magnetycznego

Pralka automatyczna 0,3 A/m w odlegtosci 30 cm

Zelazko 0,2 A/m w odlegtosci 30 cm

Monitor komputerowy 0,1 A/m w odlegtosci I0 cm

Odkurzacz 5 A/m w odlegtosci 30 cm
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Maszynka do golenia 12 - 1200 A/m w odlegtosci 5 cm
Suszarka do wlosow 4 A/m w odlegtoséci 10 crn
WARTOSCI POLA ELEKTRYCZNEGO O CZESTOTLIWOSCI 50Hz SPOTYKANE W SRODOWISKU
Urzadzenie elektryczne powszechnego uzytku Natezenie pola elektrycznego
Pralka automatyczna 0,13 kV/m w odlegtosci 30 cm
Zelazko 0,12 kV/m w odlegtosci 30 cm
Monitor komputerowy 0,2 kV/m w odlegtosci 10 cm
Odkurzacz 0,13 kV/m w odlegtosci 30 cm
Maszynka do golenia 0,7 kV/m w odlegtosci 5 cm
Suszarka do wiosow 0,8 kV/m w odlegtosci 10 cm
Do pozostatych sztucznych Zzrodet pola elektromagnetycznego Srednich i wysokich

czestotliwosci nalezg przede wszystkim radiowo - telewizyjne stacje nadawcze, stacje
bazowe telefonii komorkowej, urzadzenia radiolokacyjne uzywane w sektorze wojskowym
oraz urzgdzenia radionawigacyjne portéw lotniczych i portéw morskich. Ponadto waznym
zrédtem pola elektromagnetycznego jest rowniez radiokomunikacja amatorska, w tym stacje
fal dtugich i nadajniki CB. Urzadzenia te dziatajg w réznym pasmie czestotliwosci - zakresy

czestotliwosci

poszczegdlnych

zastosowah promieniowania

przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 42 Zakresy

czestotliwosci oraz obszary ich zastosowania

elektromagnetycznego

CZESTOTLIWOSC | ZASTOSOWANIE

0-300Hz Trakcje elektryczne pradu statego, technologie elektrostatyczne, linie przesytowe

(SELF, ELF) pradu statego, trakcje elektryczne 50Hz, elektroenergetyka, tgcznos¢

0,3-3kHz Sterowanie czestotliwoscig akustyczng, medycyna, tgcznos¢, piece indukcyjne,

(ULF) hartowanie, lutowanie, topienie, rafinacja

3-30kHz Telekomunikacja, radionawigacja, medycyna, ogrzewanie indukcyjne, lutowanie,

(VLF) topienie, hartowanie, rafinacja, monitory ekranowe

30 — 300 kHz Radionawigacja, telekomunikacja morska i aeronautyczna, telefonia energetyczna

(LF) pos’na, ra(jiolokacja, monitory ekranowe, indukcyjne topienie metali, tomografia
impedancyjna, ulot, uktady zaptonowe

0,3 -3 MHz Telekomunikacja, radionawigacja, radio amatorskie, radiofonia AM, spawanie RF,

(MF) zgrzewarki opakowan, medycyna

3-30 MHz Pasmo czestotliwosci dla uzytku powszechnego, radiomodelarstwo, telekomunikacja

(HF) miedzynarodowa, diatermie, rezonans magnetyczny, ogrzewanie dielektryczne
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30 - 300 MHz | Policja, straz pozarna, amatorskie radio FM, telewizja VHF, diatermia, pogotowie
(VHF) ratunkowe, kontrola ruchu powietrznego, rezonans magnetyczny
0,3-3GHz Radio amatorskie, taxi, straz pozarna, radary, radionawigacja, telewizja UHF,
(UHF) kuchenki mikrofalowe, telefonia komérkowa, diatermie, akceleratory
3-30 GHz Radary, telekomunikacja satelitarna, radio amatorskie, straz pozarn radary
(SHF) pogodowe, policja, radiolinic, alarmy prze¢ i w wtamani o we
30-300 GHz Radary, telekomunikacja satelitarna, radiolinie, radionawigacja, radio amatorskie
(EHF)

Najczesciej fale elektromagnetyczne wykorzystywane sg w branzy telekomunikacyjnej, gdzie
uzytkuje sie je jako nosnik informacji, stad tez bardzo waznym problemem jest rowniez ich
propagacja w przestrzeni. Fale elektromagnetyczne podlegajg wszystkim zjawiskom falowym,
ti. odbiciu, dyfrakcji czy tez zatamaniu. Istotne zatem, z punku widzenia propagacji fali
elektromagnetycznej, jest wystepowanie w srodowisku réznych przegrod, czy to naturalnych
wynikajgcych z uksztattowania terenu, czy tez sztucznych, powstatych w wyniku dziatalnosci
czlowieka.

Dopuszczalne wartosci parametrow fizycznych pél  elektromagnetycznych
w srodowisku

Dopuszczalne wartoéci parametréw fizycznych pdl elektromagnetycznych zostaty okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448).

Rozporzadzenie to réznicuje dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych dla:

e terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniows,
e miejsc dostepnych dla ludno$ci.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie, ktéry nalezy uznaé za
niedostepny dla ludnosci.

Ponizsza tabela przedstawia zakres czestotliwoéci pdl elektromagnetycznych,
dla ktorych okresla sie parametry fizyczne charakteryzujgce oddziatywanie pdl
elektromagnetycznych na $rodowisko, dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowa, oraz dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych, charakteryzowane
przez dopuszczalne wartosci parametrow fizycznych, dla terenéw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowa.
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Tabela 43 Zakres czestotliwosci pol elektromagnetycznych, dla ktérych okresla sie parametry
fizyczne charakteryzujgce oddzialywanie pél elektromagnetycznych na s$rodowisko, dla
terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa, oraz dopuszczalne poziomy pél

Parametr fizyczny Skiadowa
Zakres czestotliwosci pola Sktadowa elektryczna magnetyczna Gestos¢ mocy
elektromagnetycznego
1 2 3 4
1 50 Hz 1 kV/im 60 A/m -

Ponizsza tabela przedstawia zakres czestotliwosci pdél elektromagnetycznych,
dla ktorych okresla sie parametry fizyczne charakteryzujgce oddziatywanie pdl
elektromagnetycznych na srodowiska, dla miejsc dostepnych dla ludnosci oraz dopuszczalne
poziomy pél elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartosci
parametrow fizycznych, dla miejsc dostepnych dla ludnosci.

Tabela 44 Zakres czestotliwosci pol elektromagnetycznych, dla ktérych okresla sie parametry
fizyczne charakteryzujgce oddzialywanie pél elektromagnetycznych na srodowiska, dla miejsc
dostepnych dla ludnosci oraz dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych

Parametr fizyczny
— Skiadowa Skiadowa L.
Zakres czestotliwosci pola Gestos¢ mocy
elektryczna magnetyczna
elektromagnetycznego
1 2 3 4
1 0 Hz 10 kV/m 2500 A/m -
2 Od 0 Hz do 0,5Hz - 2500 A/m -
3 0Od 0,5 Hz do 50 Hz 10 kV/m 60 A/m -
4 Od 0,05 kHz do 1 kHz - 3/f AlIm -
5 Od 1kHz do 3MHz 250/f V/m 5A/m -
6 Od 3 kHz do 150 kHz 87 VIm 5A/m -
7 Od 0,15 MHz do 1 MHz 87 Vim 0,73 /fA/m -
8 Od 1 MHz do 10 MHz 87/ f95V/m 0,73 /fA/m -
9 Od 10 MHz do 400 MHz 28 VIim 0,073 A/m 2
10 Od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x 95 V/m 0,0037 x %5 A/m f/200
11 Od 2 GHz do 300 GHz 61 V/m 0,16 A/m 10 W/m?
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9.10.1. Oddzialywanie w fazie powstawania inwestycji

W czasie realizacji przedsiewziecia nie bedg wykorzystywane zadne urzgdzenia, ktérych
praca mogtaby powodowac¢ zagrozenie dla sSrodowiska w zakresie emisji pola lub
promieniowania elektromagnetycznego. Urzgdzenia elektryczne bedg zasilane z istniejgcego
przytgcza.

Jedynym zrédtem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal Srednich
i mikrofal mogg by¢ stacjonarne urzadzenia geodezyjne, wykorzystywane do doktadnych
pomiarow geodezyjnych z wykorzystaniem standardu GPS, takie jak np. radiowe punkty
referencyjne. Ze wzgledu na bardzo matg moc tych urzadzen, zasieg ich oddziatywania jest
niewielki, ograniczony do kilkucentymetrowego obszaru wokot anteny nadawcze;.

9.10.2. Oddziatywanie w fazie eksploatacji inwestycji

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowiC¢ zagrozenia dla Srodowiska w zakresie
generowania pola elektromagnetycznego. Projektowane przedsiewziecie nie bedzie zrédtem
pola elektromagnetycznego o  czestotliwosci 50 Hz lub  promieniowania
elektromagnetycznego o wartosciach wyzszych niz dopuszczalne.

Realizacja przedsiewziecia nie wplynie na jako$¢ odbieranych transmisji radiowo-
telewizyjnych, nie zaktoci transmisji radioliniowych oraz nie spowoduje zaktocen pracy
sprzetu elektronicznego.

Analizy, symulacje oraz pomiary prowadzone w Polsce i na swiecie (gtdwnie w Australii
i Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Kanadzie) wykazaty, ze jedynie stacje transformatorowe
wysokich napie¢ wraz z wyprowadzeniami linii napowietrznych, sg zdolne do generowania
pola o poziomie istotnym z punktu widzenia ochrony srodowiska, przy czym nie nalezy przez
to rozumieé, ze elementy te stanowig zagrozenie dla klimatu elektromagnetycznego, gdyz
zasieg ich oddziatywania z reguty jest bardzo ograniczony.

Wplyw oddziatywania elektromagnetycznego inwestycji na zdrowie i zycie ludnosci

Konsekwencje zagrozenia naturalnego srodowiska elektromagnetycznego mozna podzieli¢
na dwie grupy:

e W zakresie niskich czestotliwosci: zagrozenia te sg zwigzane z oddziatywaniem pdl
elektromagnetycznych bezposrednio na procesy elektrochemiczne zachodzgce
w komorkach,

e w zakresie Srednich i wysokich czestotliwosci i promieniowania mikrofalowego:
gtdéwne zagrozenie zwigzane jest z oddziatywaniem termicznym tego promieniowania
na tkanki i komérki.

Oddziatywania takie zaobserwowano jedynie w warunkach laboratoryjnych, przy
ekstremalnie wysokich natezeniach pdl elektromagnetycznych — dotyczy to w szczegdlnosci
pol niskich czestotliwosci. Pola, z jakimi miano wowczas do czynienia, nie wystepujg
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w naturalnym $rodowisku, a mozna je spotka¢ jedynie w specjalistycznych osrodkach
naukowych i badawczych.

Jak wykazujg dotychczasowe badania epidemiologiczne, do tej pory nie stwierdzono
bezposredniego wptywu pola elektromagnetycznego generowanego przez linie i stacje
elektroenergetyczne wysokiego i hajwyzszego napiecia na zdrowie i zycie mieszkancow.
OkreSlone w przepisach wartosci normatywne s3g jednak wyrazem troski o ludnosc¢
zamieszkujgca w sgsiedztwie takich obiektow. Na tle przepiséw Swiatowych, dotyczgcych
ograniczen w zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego, unormowania
polskie sg charakteryzowane jako jedne z najbardziej restrykcyjnych.

Na podstawie dostepnych informacji stwierdza sie, iz oddziatywanie projektowanego
przedsiewzigcia na zdrowie i zycie ludno$ci bedzie znikome, i nie przyczyni sie do
pogorszenia ich stanu zdrowia.

9.10.3. Oddziatywanie w fazie likwidacji inwestycji

Na etapie likwidacji inwestycji nie bedg wykorzystywane urzgdzenia, ktérych praca mogtaby
powodowaé zagrozenie dla $rodowiska w zakresie emisji pola lub promieniowania
elektromagnetycznego. Ewentualne urzadzenia elektryczne bedg zasilane z istniejacego
przytagcza stgd generowane przez nie pola elektromagnetyczne bedg pomijalne
w stosunku do panujgcego tta elektromagnetycznego.

9.11. Oddziatywanie na klimat

Zmiany klimatu wymogty na organach administracyjnych koniecznos$¢ analizy stanu klimatu
i prognozowanych zmian. Analiza spowodowata powstanie Projektu KLIMADA ,Opracowanie
i wdrozenie strategicznego planu adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany
klimat”.

Podstawe do opracowania przez panstwa cztonkowskie UE krajowych strategicznych planéw
adaptacyjnych stanowi Biata Ksiega, wyznaczajgca priorytety polityki w zakresie adaptacji do
zmian klimatu oraz zaleca skoncentrowanie sie na nastepujgcych obszarach:

e Zdrowie i polityka spoteczna;

¢ Rolnictwo i les$nictwo;

e Réznorodnosc biologiczna, ekosystemy i gospodarka wodna;
e Obszary przybrzezne i morskie;

e Infrastruktura.

Zagadnienie adaptacji do zmieniajgcych sie warunkow klimatycznych w ostatnich latach
nabiera znaczenia ze wzgledu na nasilenie katastrofalnych zjawisk klimatycznych i czestsze
wystepowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, przyczyniajgcych sie do powstawania
ogromnych strat materialnych i spotecznych.
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W zwigzku z powyzszym w oparciu o przeprowadzong ocene oddziatywania na srodowisko
w zakresie emisji do powietrza w ramach planowanego przedsiewziecia mozna stwierdzi¢, ze
wptyw inwestycji na klimat bedzie znikomy.

9.12. Oddzialywanie na dobra materialne

Dobra materialne zostang nienaruszone. Na terenie planowanego przedsiewziecia oraz
W jego sgsiedztwie nie wystepujg zabytki chronione. Teren planowanego przedsiewziecia
wpisuje sie w przemystowe przeznaczenie miejsca.

Zatem oddziatywanie na dobra materialne nie wystgpi na zadnym z etapoéw realizacji
planowanego przedsiewziecia.

9.13. Oddzialywanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgca
dokumentacja, w szczegolnosci rejestrem lub ewidencjag zabytkéw

Zgodnie z obowigzujgcg ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami, zabytek to nieruchomos¢ lub rzecz ruchoma, ich czesé lub zespoty, bedgce
dzietem cziowieka lub zwigzane z jego dziatalnoscig i stanowigce swiadectwo minionej epoki
badz zdarzenia, ktérych zachowanie lezy w interesie spotecznym ze wzgledu na posiadang
wartos¢ historyczng, artystyczng lub naukowg (art. 3 pkt. 1).

Na terenie planowanego przedsiewziecia oraz w jego sgsiedztwie lub w bezposrednim
zasiegu oddziatywania nie wystepujg obiekty o charakterze zabytkowym.

Majgc na uwadze lokalizacje planowanego przedsiewziecia, zakres i cel inwestycji, nie
przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu na zabytki podlegajgce ochronie.

9.14. Wzajemne powigzania pomiedzy poszczegdélnymi oddziatywaniami na
srodowisko

Przeprowadzono oszacowanie przewidywanych oddziatywan na zdrowie ludzi, walory
krajobrazowe, na istniejgcych i projektowanych obszarach, w tym takze wymagajgcych
szczegolnej ochrony.

Analize oddziatywan opracowano w oparciu o metode macierzy oraz metode sieciowania.
Wyniki analiz przedstawiono w tabeli ,Analiza powigzan”.

Zastosowana skala powigzan okresla: 1- brak, 2- nieistotne, 3- $rednie, 4- duze, 5- bardzo
duze
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Tabela 45 Powigzania pomiedzy poszczegdlnymi oddziatywaniami na srodowisko w fazie
realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji

Powiazania @ o

T (4} N 3

€ = S| s =

= o > = 7 2 [}

© X = = o o © ‘0 -

c — 8 3 = ‘6 — e 3

= 2 < = N o |z | 2 3 =

© N 3 © o o

Oddziatywania S = © © 2 o o o |sad|glse| o <]

S| 5| 8|3 2 |S|5|®|z285|2|8| 9|5

awigzanezinwestydl, | 3 | £ | 5 | S| & | 8 | 8 | ¢ |55 | &|&| & | 2

Ludzi - 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1

Flore i faune 2 - 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2

Glebe, ziemie 3 4 - 2 1 1 1 3 3 1 1 3 3

Wode 2 2 2 - 1 1 1 3 4 1 1 2 3

Powietrze i klimat 3 3 2 2 - 1 1 2 3 1 3 3 1

Dobra materialne 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1

Dobra kultury 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1

Krajobraz 2 2 2 2 2 1 1 - 2 1 1 2 2

Otwarte_ przestrzenie i 4 4 1 3 5 1 3 3 ) 1 3 5 3
rekreacje

Zasoby historyczne 3 1 1 1 1 1 2 3 1 - 1 1 3

Poziom hatasu 3 4 1 1 1 1 1 1 3 1 - 1 3

llo$¢ odpadow 2 3 3 1 2 1 1 2 2 1 1 - 3

Wartosci estetyczne 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 -

*opracowanie wtasne Eko-Projekt

Na podstawie przeprowadzonej analizy powigzan pomiedzy  poszczegodlnymi
oddziatywaniami mozna stwierdzi¢, iz oddziatywanie zwigzane z inwestycjg na poszczegolne
elementy sktadowe Srodowiska jest niewielkie.

Z analizy wynika, iz powigzania pomiedzy poszczegdinymi elementami $rodowiska
w wiekszosci nalezy uznac¢ za nieistotne lub w ogdle niewystepujace.
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10. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Jak wynika z przeprowadzonej, szczegotowej oceny oddziatywania planowanej inwestycji na
poszczegodlne elementy srodowiska, oddziatywanie to ograniczy sie do terenu objetego
inwestycjg. W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na fakt, iz teren planowanej inwestycji
znajduje sie w znacznej odlegtosci od granicy panstwa nie wystgpig zatem oddziatywania
transgraniczne obiektu na srodowisko w rozumieniu Konwencji z Espoo z 25 lutego 1991 r.
oraz przepisow szczegotowych prawodawstwa krajowegdo.

EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE SRODOWISKA tel./fax (061) 677 51 65, tel./fax (061) 639 40 41, mobile: 600 914 508

ul. Grochowska 19, 60-277 Poznan biuro@eko-projekt.com www.eko-projekt.com

© 2023 Eko-Projekt Strona 142 / 187




Nazwa dokumentu: Un:]cr)-wa Data: Rew.
Karta Informacyjna Przedsigwziecia 8 lipca 2023 r. 1
Inwestor Lokalizacja inwestycji: Wykonawca dokumentacii: Etap:
Dziatki ewidencyjne nr: 182/84, 182/85, 182/106,
Grupa AWW Sp. z 0.0. 182/117,182/91, 182/108, 182/110, 182/111, EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k. Decyzja o $rodowiskowych
Niedzwiady 45 182/94, 346/14, 346/3, 346/12, 346/11, 346/13, www.eko-projekt.com uwarunkowaniach
62-800 Kalisz 346/9, 182/88, 182/89, 182/109 obreb
ewidencyjny Zbiersk Cukrownia

11. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
0 ochronie przyrody znajdujgce sie w zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsiewziecia. Oddzialywane na obszary podlegajace ochronie przyrody, w tym
obszary Natura 2000

Do najblizej potozonych od przedsiewziecia obszaréw chronionych na mocy Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916) nalezg obszary
przedstawione w tabeli oraz na rysunku ponizej:

2 1

™ Park Kray. 7y r—

Tuliszkaw
Rychwal USR8
powio Turek
\1"[\‘(.‘»( t
\/ ; ch
arocin ocz
o
i At ol = Stawiszyn Dobra

Pleszew.

Dobrzyca

rolski

Kalisz
N ORAr Wl J

O Lokalizacja planowanego przedsiewziecia

Ryc. 11 Formy ochrony przyrody w poblizu planowanej inwestyciji
(Zrédto: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy)
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Decyzja o $rodowiskowych

uwarunkowaniach

Tabela 46 Obszary prawnie chronione w odlegtosci 30 km od przedsiewziecia

REZERWATY

Nazwa [km]

Torfowisko Lis 25.95
Ztota Gora 26.92
PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]

Nadwarcianski Park Krajobrazowy 23.18
PARKI NARODOWE

Nazwa [km]

Brak

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]

Pyzdrski 8.01
Dolina rzeki Swedrni w okolicach Kalisza 13.70
Dolina rzeki Ciemnej 14.23
Ztotogorski 16.99
Dolina Prosny 26.73
Uniejowski 27.27
Dabrowy Krotoszynskie Baszkow-Rochy 29.51
ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]

Lipickie Blota 24.90
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa [km]

Dolina $rodkowej Warty PLB300002 23.17
Dabrowy Krotoszynskie PLB300007 29.62
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]

Dolina Swedrni PLH300034 14.64
Glinianki w Lenartowicach PLH300048 22.88
Ostoja Nadwarcianska PLH300009 23.17
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.213
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1395
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.100
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.511
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.400
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.143
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.135
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.255
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.136
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.236
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.59
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB300002.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB300007.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300034.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300048.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300009.H

Nazwa dokumentu: umowa Data: Rew.
Karta Informacyjna Przedsiewzigcia 8lipca2023r. | 4
Inwestor Lokalizacja inwestycii: Wykonawca dokumentacii Etap:
Grupa AWW Sp.  0.0. D:ZLiggjil?L\;’,ic;.%nz(;gf,elgré/lggeféggzlg5i8128/?_/11]?6’ EKO-PROJEKT Sp. 2 0.0. Sp. k. Decyzja o srodowiskowych
.00 Kalier O o, 162188, 16265, 1621109 cbreb ek projetom B
ewidencyjny Zbiersk Cukrownia
Lipickie Mokradta PLH100025 24.90
Uroczyska Plyty Krotoszynskiej PLH300002 29.62
STANOWISKA DOKUMENTACYJNE
Nazwa [km]
Brak
UZYTEK EKOLOGICZNY
Nazwa [km]
Bagno Danowiec 9.88
Bagno Rusin 9.90
Sukcesja Danowiec 10.30
Zakola 15.26
Jeziorko 17.45
Zabia 21.23
Matecznik 21.30
Smug 25.38
brak nazwy 27.20
POMNIK PRZYRODY (W PROMIENIU 10 KM)
Nazwa [km]
brak nazwy 2.75
brak nazwy 2.77
brak nazwy 3.04
brak nazwy 3.07
brak nazwy 3.31
brak nazwy 3.32
brak nazwy 4.61
brak nazwy 6.64
brak nazwy 7.20
brak nazwy 8.75

Zrédio: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH100025.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300002.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.3007072.249
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.3007072.250
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.3007072.248
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.3020052.245
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.3020052.22
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.3023083.236
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.3020042.21
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.3023083.234
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.3023022.75
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3007093.816
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3007093.817
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3007093.818
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3007093.820
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3007093.819
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3007093.819
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3007072.804
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3010073.1004
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3007093.821
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3010022.990
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Najblizsze obszary sieci NATURA 2000 to:
— Dolina Srodkowej Warty PLB300002
— Dolina Swedrni PLH300034

Dolina Srodkowej Warty PLB300002

Obszar obejmujgcy srodkowy bieg rzeki Warty uznawany jest za ostoje ptakéw o randze
ogolnoswiatowej. Dolina na tym odcinku ma zmienng szerokos¢ od 500 m do ok. 5 km,
wyrozni¢ mozna jej kilka fragmentéw. Miedzy Uniejowem a Kotem rzeka ptynie w kierunku
potnocnym i z obu stron ograniczona jest watem przeciwpowodziowym. Na wysokosci Kota
rzeka zmienia swdéj bieg na rownoleznikowy. Dolina wyraznie sie rozszerza, przyjmujgc
bardziej naturalny charakter, co umozliwia okresowe zalewy. Zmiennos$¢ biegu Warty ma
réowniez odbicie w roznorodnej roslinnosci obszaru. Wyrdzniono tu kilkanascie cennych
siedlisk, w tym przede wszystkim gorskie i nizowe murawy blizniczkowe, naturalne,
eutroficzne zbiorniki wodne i starorzecza, zmiennowilgotne fgki trzeslicowe i lasy tegowe oraz
nadrzeczne zaro$la wierzbowe, murawy kserotermiczne i wydmy srédlgdowe z murawami
szczotlichowymi. Dno doliny zajmujg ekstensywnie uzytkowane tgki i pastwiska, a takze
grunty orne o znacznej powierzchni. Tereny miedzy watami porastajg wikliny nadrzeczne, jak
réwniez niewielkie zadrzewienia olchowe.

Ornitologicznym ,punktem ciezkosci” jest Nadwarcianski Park Krajobrazowy, zajmujgcy ok.
40% powierzchni ostoi. Wystepuje tu ponad 230 gatunkéw ptakéw, z czego ponad potowa to
gatunki legowe, a 42 wymienione sg w zatgczniku | Dyrektywy Ptasiej. Najwieksza
koncentracja ptactwa przypada na czas wedréwek — liczba gegaw i gesi zbozowych oraz
biatoczelnych wynosi wéwczas na terenie ostoi kilkanascie tysiecy osobnikéw, a kaczek do
20 tysiecy. Sposrdd notowanych tu ssakow na uwage zastugujg coraz czesciej pojawiajgce
sie bobry i wydry. Swiat ptazéw reprezentujg kumak nizinny i traszka grzebieniasta, z ryb
wystepujg koza, rozanka i piskorz, a z owadéw koziorég dobosz.®

8 http://ine.eko.org.pl/
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Dolina Swedrni PLH300034

Obszar obejmuje fragment doliny Swedrni wraz z jej doptywem Zabiankg. Dolina Swedrmni
jest wyraznie zaznaczona na monotonnej rzezbie Wysoczyzny Kaliskiej. Do najcenniejszych
obiektow przyrodniczych terenu zaliczy¢ nalezy torfowisko przejsciowe z obecnoscig
fitocenoz kilku zagrozonych w Wielkopolsce zbiorowisk oraz murawy kserotermiczne. Wsréd
ekosystemow lesnych wyrézniajg sie dobrze wyksztatcone acydofilne dgbrowy oraz niewielki
ptat tegébw z okazatymi debami szyputkowymi. W wodach Swedrni stwierdzono
wystepowanie dwoch bardzo rzadkich gatunkéw ryb: minoga ukrainskiego i kozy ztotawej.®

Analizujac zakres planowanego przedsiewziecia, dziatania planowane do podjecia
w ramach zminimalizowania wszelkich emisji i oddzialywania na poszczegdine
elementy srodowiska, nie przewiduje sie, aby zaklad mégt negatywnie wpltywaé na
obszary podlegajace ochronie, w tym obszary Natura 2000.

9 http://www.ine.eko.org.pl/
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11.1. Wycinka drzew

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie, ktérego usuniecie w ramach
realizacji planowanego przedsiewziecia bytoby konieczne.

11.2. Wplyw planowanej inwestycji na obszary chronione i na bior6znorodnos¢

Omawiany teren jest zmieniony przez cztowieka, nie wystepujg tu siedliska gatunkéw
cennych przyrodniczo. Planowana inwestycja nie spowoduje zmniejszenia liczby gatunkow
w obrebie rozpatrywanego terenu i jego sgsiedztwie. W zwigzku z tym nalezy wykluczyé
mozliwo$¢ wystgpienia znaczgco negatywnych oddziatywan na bioréznorodno$¢ w obrebie
wnioskowanego terenu.

Pokrycie roslinne terenu i jego struktura sg silnie przeksztatcone antropogenicznie, obszar
ten nie wykazuje wartosci przyrodniczych. Na terenie przeznaczonym bezposrednio pod
planowane przedsiewzigcie nie wystepujg kluczowe dla réznorodnosci biologicznej
zadrzewienia i zakrzewienia srodpolne oraz oczka wodne i torfowiska.

Majgc powyzsze na uwadze, nie stwierdza sie oddziatywania planowanego przedsiewziecia
na obiekty ochrony obszarowej oraz na bioréznorodnosé, zaréwno w fazie realizacji,
eksploatacji jak i likwidaciji.
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12. Przedsiewzigcia realizowane i zrealizowane, znajdujace si¢ na terenie, na ktérym
planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia
lub ktérych oddzialywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego
przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem

W ocenie oddziatywaniania na srodowisko planowanego przedsiewzigcia, uwzgledniono
emisje powodowane przez istniejgcy zaktad.
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13. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Projektowany zaktad kwalifikowat sie bedzie do zaktadéw o duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej ze wzgledu na stosowane substancje i srodki chemiczne,
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych
o zaliczeniu zaktadu do zakfadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej. Planowane obiekty instalacji i projektowany proces technologiczny nie
stwarzajg ryzyka zagrozen powazng awaria.

Obiekty w zakladzie bedg poddawane okresowym przeglgdom eksploatacyjnym,
co udokumentowane bedzie w ksigzkach obiektu budowlanego. Ewentualne zalecenia beda
realizowane. Obiekty budowlane zrealizowane zostang w oparciu 0 pozwolenia na budowe
i bedg one kontrolowane. Wystgpienie katastrofy budowlanej w normalnych warunkach
eksploatacji obiektu jest praktycznie niemozliwe.

Klimat Polski charakteryzuje sie duzg zmiennoscig pogody oraz znacznym zrdéznicowaniem
przebiegu por roku w nastepujacych po sobie latach. Obserwacje panujgcych w kraju
warunkow klimatycznych wskazujg na tendencje wzrostu sredniej rocznej temperatury oraz
tendencje wzrostu lub spadku sumarycznej ilosci opaddéw uzalezniong od danego regionu
kraju. Skutkiem zmian klimatu sg pojawiajgce sie coraz czesciej gwattowne zjawiska
pogodowe. Ekstremalne zjawiska klimatyczne powodujg znaczne straty spoteczne
i gospodarcze. Uderzajg one w infrastrukture (budynki, transport, dostawy energii i wody),
stwarzajgc szczegodlne zagrozenie uzytkowania ziemi na gesto zaludnionych obszarach.
Zmiany klimatu wymogly opracowanie rekomendowanych  kierunkow dziatan
z uwzglednieniem specyfiki poszczegdlnych regionéw.

Obserwuje sie nastepujgce gtéwne tendencje zmian klimatycznych Polski:

o od konca XIX wieku klimat wykazuje systematyczng tendencje do wzrostu
temperatury powietrza z znaczgcym wzrostem od roku 1989;

e opady nie wykazujg jednokierunkowych tendenciji i charakteryzujg sie okresami mniej
lub bardziej wilgotnymi; zmienita sie struktura opadéw gtdéwnie w cieptej porze roku;
opady sg bardziej gwattowne, krétkotrwate, niszczycielskie powodujgce coraz
czeséciej gwattowne powodzie; zanikajg opady ponizej 1 mm/dobe;

e W ciggu ostatnich 60 lat obserwuje sie rosngca czestotliwos¢ zjawiska suszy, w latach
1951- 1981 na terenie Polski susze wystgpity 6 razy, a w latach od 1982 do 2011 —
18 razy; od poczatku XXI wieku tj. w latach 2001-2011, susze wystgpity 9 razy
w réznych okresach roku; bezposrednie przyczyny wystepowania suszy w Polsce to
utrzymujgce sie przez ponad 10 dni okresy bezopadowe z niskg temperaturg
powietrza w zimie — przy braku opaddéw i pokrywy $nieznej, utrzymywanie sie w
okresie wiosenno-letnim wysokiej temperatury z silng insolacjg stoneczng, brakiem
opadow i bardzo stabym wiatrem oraz dtugimi okresami trwania od 15 do 20 dni;

e skutkami ocieplania sie klimatu jest wzrost wystepowania groznych zjawisk
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pogodowych (susze, wiatry huraganowe i trgby powietrzne oraz grad);

e od 2005 r. wystgpito w Polsce 11 huraganéw, w ktérych predkosci wiatru okresowo
przekraczaty 30-35 m/s; 28 marca 1997 r. nad Polskg przeszta wichura majgca
lokalnie charakter huraganu;

e tendencje wzrostowe fal upatéw (ciggi dni z maksymalng temperaturg dobowa
powietrza 230°C utrzymujgcg sie przez co najmniej 3 dni);

e tendencje spadkowe liczby dni mroznych i bardzo mroznych (dni z temperaturg
maksymalng dobowg <0°C i dni z temperaturg maksymalng <-10°C, odpowiednio).

Wyniki wieloletnich badan naukowych jednoznacznie wskazuja, ze zmiany klimatu stanowig
realne zagrozenie dla spotecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajow, w tym takze dla
Polski. Dlatego tez skutki zmian klimatu staty sie przedmiotem zainteresowania spotecznosci
miedzynarodowej oraz rzadow, ktére od wielu lat rozwazajg istotng kwestie odpowiedniego
dostosowania sie do obecnych i przysztych skutkow tych zmian. Krajowa polityka
adaptacyjna opiera sie na dokumencie pn. ,Strategiczny plan adaptacji dla sektorow
i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywg do roku 2030” (SPA
2020). Opracowanie SPA 2020 wpisuje sie w dziatania na rzecz osiggniecia celu
nadrzednego Biatej Ksiegi - Adaptacja do zmian klimatu: Europejskie ramy dziatania,
COM(2009)147 oraz unijnej strategii adaptacji do zmian klimatu, jakim jest poprawa
odpornosci panstw czionkowskich na aktualne i oczekiwane zmiany klimatu, w tym lepsze
przygotowanie do ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych oraz redukcja kosztéw
spotecznoekonomicznych z tym zwigzanych. SPA 2020 wskazuje cele i kierunki dziatan
adaptacyjnych, ktoére nalezy podjg¢é w najbardziej wrazliwych sektorach i obszarach
w okresie do roku 2020: gospodarce wodnej, rolnictwie, le$nictwie, réznorodnosci
biologicznej i obszarach prawnie chronionych, zdrowiu, energetyce, budownictwie,
transporcie, obszarach gérskich, strefie wybrzeza, gospodarce przestrzennej i obszarach
zurbanizowanych. Wrazliwo$¢ tych sektoréw zostata okreslona w oparciu o przyjete dla SPA
scenariusze zmian klimatu. Zaproponowano cele, kierunki dziatan oraz konkretne dziatania,
ktére korespondujg z dokumentami strategicznymi, w szczegolnosci Strategia Rozwoju Kraju
2020 i innymi strategiami rozwoju i jednoczesnie stanowig ich niezbedne uzupetnienie w
kontekscie adaptacji. Do podstawowych dziatan o charakterze horyzontalnym, tj. takich,
ktére powinny by¢ realizowane we wszystkich wojewddztwach naleza:

e edukacja spoteczenstwa w zakresie spodziewanych zmian i ograniczenia ich skutkéw,

e monitoring zmian wrazliwo$ci gospodarki i spoteczenstwa oraz postepu we wdrazaniu
strategii adaptacyjnej,

e planowanie przestrzenne na poziomie regionalnym i lokalnym z uwzglednieniem
zmian klimatu i adaptacji,

e rozwoj ustug zdrowotnych ze szczegdlnym uwzglednieniem wrazliwosci mieszkancow
na wystepowanie fal upatéw,

e ograniczenie skutkbw zagrozen w rolnictwie, lasach i ekosystemach wynikajgcych
z pojawiania sie inwazyjnych szkodnikow i chorob, a takze uwzglednienie
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przystosowania gatunkowego lasow do oczekiwanego wzrostu temperatury
w procesie zalesien,

wlasciwe gospodarowanie na obszarach rolnych, chronionych, goérskich (wsparcie
technologiczne gospodarstw oraz doradztwo technologiczne uwzgledniajgce aspekty
dostosowania budownictwa i produkcji rolnej do zmieniajgcych sie warunkow
klimatycznych),

modernizacja systemu energetycznego uwzgledniajgca zwiekszone ryzyko
wystepowania zjawisk ekstremalnych,

uwzglednienie trendéw klimatycznych i gospodarczych w procesie projektowania
i budowy infrastruktury transportowej,

uwzglednienie koniecznosci zapewnienia korytarzy wentylacyjnych w miastach
i kotlinach gorskich w celu ograniczenia skutkéw rozwoju wyspy ciepta i wzrostu
koncentracji zanieczyszczen powietrza oraz zwiekszania obszarow wodnych i zieleni
w miastach.

Wrazliwosé planowanego przedsiewziecia na zmiany klimatu oszacowano uwzgledniajgc
4 gtdbwne obszary obejmujgce gtdwne komponenty tancucha znaczenia, tj.:

— aktywa i proces na miejscu,
— $rodki produkcji (woda, energia, inne),
— rezultaty (produkty i rynki),

— potgczenie transportowe.

W oparciu o powyzsze sktadowe przeanalizowano wrazliwo$¢ przedsiewziecia w odniesieniu
do poszczegolnych zjawisk zwigzanych ze zmianami klimatycznymi i zakwalifikowano je

w trojstopniowej skali wrazliwosci tj.:

— wysoka wrazliwos¢ (gdzie zmienna klimatyczna lub zagrozenie moze miec
znaczacy wptyw na aktywa i procesy, srodki produkcji, rezultaty i potgczenia
transportowe),

— $rednia wrazliwo$¢ (gdzie zmienna klimatyczna lub zagrozenie moze miec
niewielki wptyw na aktywa i procesy, srodki produkcji, rezultaty i potgczenia
transportowe),

— brak wrazliwosci (gdzie zmienna klimatyczna lub zagrozenie nie ma zadnego

wplywu).

Wazne zmienne klimatyczne i zagrozenia powigzane to te, ktére postrzegane sg, jako
wysoka lub srednia wrazliwos¢ na przestrzeni przynajmniej jednego z trzech obszarow.
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Tabela 47 Macierz czutosci przedmiotowego przedsiewziecia na zagrozenia zwigzane ze
skutkami zmian klimatycznych
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planowanego inne)
przedsiewzigcia
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i rynki)
Potgczenia
transportowe
Wrazliwos¢
brak Srednia
przedsiewziecia

Zrédfo: opracowanie wiasne na podstawie Dokumentu roboczego Komisji Europejskiej ,Wytyczne dla
kierownikéw projektu: uodpornienie wrazliwych inwestycji na zmiane klimatu”

Z punktu widzenia przeprowadzonej powyzej analizy wrazliwosci wynika, ze przedmiotowe
przedsiewzigcie charakteryzuje:
= Srednia wrazliwosc¢ na:

— gwattowne wiatry,

— fale upatow,

— fale chiodu,

— gwaltowne burze,

— intensywne opady Sniegu.

Nalezy podkreslié, iz teren planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest poza
strefg zagrozona wystapieniem powodzi.
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Bezpieczenstwo jest najwazniejszym aspektem prac planowanych w ramach projektu
inwestycyjnego a ich wykonalnos¢ techniczna jest scisle powigzana z mozliwoscig ich
bezpiecznego prowadzenia.

Generalny Wykonawca odpowiedzialny za prace realizacyjne zwigzane z przedsiewzieciem
oraz ich integracje z istniejagcymi systemami musi zagwarantowaé, ze wszystkie prace
montazowe prowadzone bedg zgodnie z uprzednio zatwierdzonymi procedurami
bezpieczehnstwa, wydanymi pozwoleniami na prowadzenie prac, specyfikacjami metod
roboczych oraz przekazanymi ustnie informacjami na temat uzytkowania narzedzi, ktérych
nadrzednym celem jest zapewnienie bezpiecznych warunkow pracy.

Zaleca sie, by wybrany Generalny Wykonawca oraz jego pracownicy wykazali
doswiadczenie w pracach prowadzonych w ramach realizacji planowanego przedsiewziecia
oraz znajomos¢ konkretnych s$rodkéw wymaganych do prowadzenia prac w sposob
bezpieczny.

Generalny Wykonawca musi rowniez uwzgledni¢ fakt, iz niektére z prac mogg byé
wykonywane w  bezposredniej  bliskosci urzadzen  znajdujgcych  sie  pod
napieciem/cisnieniem. W Swietle powyzszego, planujgc harmonogram realizacji zleconych
mu prac, musi wzig¢é pod uwage wszelkie ograniczenia wynikajgce z wymogow
bezpieczenhstwa.

Od Generalnego Wykonawcy wymaga sie zagwarantowania, ze uzytkowany sprzet
budowlany oraz urzadzenia dzwigowe, spawalnicze itp. spetniajg stosowne wymagania
i posiadajg atesty/zaswiadczenia dopuszczajgce je do uzytkowania w czynnym $srodowisku
eksploatacyjnym.

Generalny Wykonawca powinien nawigza¢ bliskg wspotprace roboczg ze stuzbami
technicznymi Klienta obejmujgcg codzienne odprawy dotyczgce czynnosci zaplanowanych
na rozpoczecie kazdego dnia pracy.

Personel Generalnego Wykonawcy wraz ze specjalistg ds. bezpieczenstwa sg zobligowani
do sprawdzenia czy urzgdzenia lub instalacje elektryczne, na ktérych prowadzone bedg
prace zostaly odigczone od zasilania i zaizolowane/odciete od innych urzgdzehn pod
napieciem, oraz czy podjeto stosowne kroki w celu zapewnienia, ze doptyw pradu do takich
urzadzen nie zostanie wznowiony w trakcie wykonywania prac.

Odtgczanie linii uktadéw technologicznych i medidéw uzytkowych powinno postepowaé
zgodnie z opisang ponizej procedura:

1) identyfikacja zagrozen

2) ocena ryzyka i dobér schematu odtgczania

3) planowanie i przygotowanie sprzetu

4) montaz elementdw izolujgcych

5) drenaz, wentylacja, usuwanie czynnika i sptukiwanie

6) kontrola i monitorowanie skutecznosci odtgczenia
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7) wykonanie prac
8) ponowne podtgczenie urzgdzenia

Generalny Wykonawca jest zobowigzany dotozyé staran, by wszystkie znaki ostrzegawcze,
instrukcje eksploatacyjne, instrukcje bezpieczehstwa, instrukcje pierwszej pomocy
i najwazniejsze schematy blokad dostepne byly zaréwno w jezyku polskim.

Obszary, w ktérych wystepowaé moze atmosfera wybuchowa sg klasyfikowane w podziale
na strefy (lub sekcje) i przedstawiane graficznie na rysunkach klasyfikacyjnych
(na mapie dziatki terenu).

Wyposazenie, jakie ma zosta¢c zamontowane na danym obszarze wymaga stosownych
Swiadectw potwierdzajgcych jego przydatno$é do uzytkowania w danej strefie lub strefie
wyzszej kategorii (urzadzenia instalowane w réznych strefach powinny spetiaé normy
obowigzujgce dla urzadzenia dziatajgcego w strefie najbardziej wymagajgcej, co zapewnia
wymiennosé elementdéw wyposazenia).

Przed montazem, Generalny Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ doktadng kontrole
urzgdzen planowanych do montazu, aby potwierdzi¢, ze posiadajg one wazne $wiadectwa
wydane przez oficjalnie zatwierdzone laboratorium badawcze, oraz ze wszystkie materiaty sg
zgodne z typami zatwierdzonymi do stosowania w obrebie konkretnych stref.

Zatem inwestycja nie bedzie wrazliwa na zmiany klimatu.
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14. Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadow oraz ich wplywie na
srodowisko

Sposdb postepowania z odpadami jest okreslany miedzy innymi w artykutach ustawy
0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699).

Wytwoérca odpadow jest zobowigzany do stosowania takich sposobdéw produkciji
lub form ustug oraz surowcow i materiatdw, ktére zapobiegajg powstawaniu odpadow
lub pozwalajg utrzymacC na mozliwie najnizszym poziomie ich ilos¢, a takze ograniczajg
negatywne oddzialywanie na s$rodowisko Ilub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.
Wytworca odpadow  jest ustawowo zobowigzany do prowadzenia ilosciowej
i jakosciowej ewidencji odpadow.

Ewidencja ta powinna obejmowac:
= Kkarty ewidencji odpadu prowadzonej dla kazdego rodzaju odpadu odrebnie,
= Karty przekazania odpadu.

Inwestor w zwigzku z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia zobowigzany bedzie do
przestrzegania normatywéw w zakresie prowadzenia ewidencji odpadow.

Posiadacz odpadéw jest obowigzany do postepowania z odpadami w sposdb zgodny
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Wytwdrca odpadow w mysl ustawy o odpadach zobowigzany jest do prawidtowej gospodarki
odpadami, przez co rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadéw
oraz nadzér nad takimi dziataniami.

14.1. Odpady powstajace podczas realizacji inwestycji
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Podczas realizacji inwestycji powstang odpady typowe dla prac budowlanych obiektow.
Prawdopodobne ilosci powstajgcych odpadow zostaty przedstawione ponizszej.

Tabela 48 Zrédta i ilosci odpadéw, ktére moga powstawaé podczas realizacji inwestycji

Masa
Kod i odpadow
Lp. Rodzaj odpadu Zrodto i rodzaj odpadu
odpadu Mg/czas
budowy
Odpady niebezpieczne
Opakowania zawierajgce pozostatosci f))f(;):vc\i”);r[])oxstajace W trakc(ls dro:;t
1. 1501 10* substancji niebezpiecznych lub nimi y p y 1,00
. opakowaniowe po substancjach
zanieczyszczone . .
niebezpiecznych)
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym
I:lgi(rzlejo;voe nleutig:aavnvi;nn{:h gr:zp:]:h), Odpady powstajgce w trakcie roboét
2. 15 02 02* . y . Wy . P- v, budowlanych  (zuzyte sorbenty, 1,00
Scierki) i ubrania ochronne . -
. . | czysciwa, odziez robocza)
zanieczyszczone substanciji
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zuzyte urzadzenia zawierajgce | Odpady powstajgce w trakcie robot
3. 16 02 13* niebezpieczne elementy inne niz | budowlanych — zuzyte urzadzenia 0,01
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 elektryczne i elektroniczne
Odpady inne niz niebezpieczne
Opakowania po materiatach
. S budowlanych wykonane
4, 150101 Opakowania z papieru i tektury 2 papieru — worki, beczki, gilzy 0,5
papierowe.
Opakowania po materiatach
budowlanych wykonane
5. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych tworzyw  sztucznych -  folia 0,2
opakowaniowa, palety z tworzyw
sztucznych, butelki, beczki.
6. 15 01 03 Opakowania z drewna Opakowania po matgrlalach 0,1
budowlanych - palety drewniane.
Opakowania z metali po
7. 1501 04 Opakowania z metali materiatach budowlanych — puszki, 0,1
beczki, tasmy opakowaniowe.
Zmieszane odpady opakowaniowe
8. 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe po materiatach budowlanych — 0,2
odpady zbierane nieselektywnie.
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny | Odpady powstajgce w trakcie robot
9. 150203 do wycierania (np. szmaty, Scierki) i | budowlanych (sorbenty, czysciwa, 0,2
ubrania ochronne inne niz wymienione | odziez robocza - nie
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Masa
Kod X odpadéw
Lp. Rodzaj odpadu Zrédto i rodzaj odpadu
odpadu Mg/czas
budowy
w 15 02 02* zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
. - " Odpady powstajgce w trakcie
Zuzyte urzadzenia inne niz wym. W 16 . .
10. | 1602 14 02 09 do 16 02 13* budowy . zuzyte_ urzgdzenia 0,1
elektryczne i elektroniczne
Odpady powstajgce w trakcie robot
budowlanych — niewykorzystana
11. | 170101 Odpg’dy petonu o’raz gruz betonowy z zaprawa, gruz betonowy a takze w 100,0
rozbidrek i remontow . . ..
wyniku rozebrania wiezy przy
budynku 12
. . Odpady powstajgce w trakcie robot
12. | 170103 Odpady . innych ) mater.|a{o_w budowlanych —uszkodzone plytki 0,5
ceramicznych i elementéw wyposazenia . .
ceramiczne, armatura sanitarna
i;mfa s;]zeanoe O:ga:é/ovi crt:etorI;L;teg;?éva\j/ Odpady powstajgce w trakcie roboét
13. | 170107 9 . 90, . P y’ . .| budowlanych, a takze w wyniku 100,00
ceramicznych i elementéw wyposazenia rozebrania wiezv przv budvnku 12
inne niz wymienione w 17 01 06 yprzy y
Odpady powstajgce w trakcie robot
14. | 17 04 02 Aluminium budowlanych - elementy 0,1
aluminiowe
Ztom  budowlany -  kawalki
15. | 1704 05 Zelazo i stal ksztattownikéw, rury, druty, blachy, 0,2
itp.
Odpady metali powstajgce podczas
16. | 17 04 07 Mieszaniny metal budowy — mieszaniny metali trudne 0,2
do rozseparowania
Odpady powstate podczas budowy,
17. | 1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 przebudowy, remontu — odpadowe 0,2
kable elektryczne
18. | 17 05 04 Glebfa i .2|em|a, w tym kamienie, inne niz | Masy ziemne z wykopdw i niwelacji 8300 m3
wymienione w 17 05 03 terenu
Materiaty izolacyjne inne niz | Odpady powstate podczas budowy
19. 1 170604 wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 — wetna mineralna 0.3
. . . Odpady powstajgce podczas
20. | 1708 02 Mate_rlaly _.konstr.uk(.:yjne zawierajgce budowy — kawatki ptyt gipsowo- 0,2
gips inne niz wymienione w 17 08 01
kartonowych
Zmieszane odpady z budowy remontow
21. | 1709 04 i demontazu inne niz wymienione w 17 tc))j(;)oav(\j/l);n pcor\]Nsta’re podczas - prac 100,00
09 01, 17 09 02, 170 89 03 4

EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE SRODOWISKA

tel./fax (061) 677 51 65, tel./fax (061) 639 40 41, mobile: 600 914 508

ul. Grochowska 19, 60-277 Poznan

biuro@eko-projekt.com www.eko-projekt.com

© 2023 Eko-Projekt

Strona 158 / 187




Nazwa dokumentu:

Umowa
nr:

Data:

Rew.

Karta Informacyjna Przedsigwziecia

3lipca 2023 r.

Inwestor Lokalizacja inwestyciji:

Wykonawca dokumentacji:

Etap:

Grupa AWW Sp. z 0.0.
Niedzwiady 45
62-800 Kalisz

Dziatki ewidencyjne nr: 182/84, 182/85, 182/106,
182/117, 182/91, 182/108, 182/110, 182/111,
182/94, 346/14, 346/3, 346/12, 346/11, 346/13,
346/9, 182/88, 182/89, 182/109 obreb
ewidencyjny Zbiersk Cukrownia

EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
www.eko-projekt.com

Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

Tabela 49 Sposoby zagospodarowania odpadéw powstajgcych na etapie realizacji inwestycji

Kod . . a
Lp. odpadu Rodzaj odpadu Sposoby zagospodarowania odpadéw
Odpady niebezpieczne
Opakowania zawierajgce | Odpady przekazywane beda podmiotom posiadajagcym
pozostatosci substancji | stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania
1. 1501 10* . . L . . . . .
niebezpiecznych lub nimi | odpadami, z zachowaniem hierarchii postepowania z
zanieczyszczone odpadami
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w
tym filtry olejowg nieujete wllnnyc?h Odpady przekazywane bedg podmiotom posiadajgcym
grupach), tkaniny do wycierania . .
O .| stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania
2. 1502 02* | (np. szmaty, $cierki) i ubrania . . . - .
. odpadami, z zachowaniem hierarchii postepowania z
ochronne zanieczyszczone .
L . . odpadami
substancji niebezpiecznymi  (np.
PCB)
Zuzyte urzadzenia zawierajgce | Odpady przekazywane bedg podmiotom posiadajgcym
3 16 02 13* niebezpieczne elementy inne niz | stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania
' wymienione w 16 02 09 do 16 02 | odpadami, z zachowaniem hierarchii postepowania z
12 odpadami
Odpady inne niz niebezpieczne
Odpady przekazywane bedg podmiotom posiadajgcym
4 1501 01 Opakowania z papieru i tektury stosowne. zezwolenia . z zgkresu" gospodarowfamla
odpadami, z zachowaniem hierarchii postepowania z
odpadami
Odpady przekazywane bedg podmiotom posiadajacym
5. 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych stosowne. zezwolenia . z zgkresu - gospodarowg na
odpadami, z zachowaniem hierarchii postepowania z
odpadami
Odpady przekazywane bedg podmiotom posiadajgcym
6. 1501 03 Opakowania z drewna stosowne. zezwolenia .z zz.akresu" gospodarow_anla
odpadami, z zachowaniem hierarchii postepowania z
odpadami
Odpady przekazywane bedg podmiotom posiadajacym
7 1501 04 Opakowania z metali stosowne. zezwolenia . z zgkresu" gospodarowgnla
odpadami, z zachowaniem hierarchii postepowania z
odpadami
Odpady bedg przekazywane do odzysku w procesie R1
8. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe | lub R12 do firmy posiadajgcej odpowiednie zezwolenia
w zakresie gospodarowania odpadami
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Sorbenty, materialy filtracyjne, | Odpady przekazywane bedg podmiotom posiadajgcym
tkaniny do wycierania (np. szmaty, | stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania
9. 1502 03 Loy . . . . . : - .
Scierki) i ubrania ochronne inne niz | odpadami, z zachowaniem hierarchii postepowania z
wymienione w 15 02 02* odpadami
Odpady przekazywane bedg podmiotom posiadajgcym
10 | 1602 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wym. | stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania
’ W 16 02 09 do 16 02 13* odpadami, z zachowaniem hierarchii postepowania z
odpadami
Odpady przekazywane bedg podmiotom posiadajgcym
Odpady betonu oraz gruz | stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania
11. | 170101 o ) . . - - .
betonowy z rozbiodrek i remontéw odpadami, z zachowaniem hierarchii postepowania z
odpadami
Odpady innych materiatow Odpady przekazywarPe bedg podmiotom p03|adajacym
. . X stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania
12. | 170103 ceramicznych i elementow . . . - .
. odpadami, z zachowaniem hierarchii postepowania z
wyposazenia .
odpadami
Zmieszane odpady  z  betonu, Odpady przekazywane bedg podmiotom posiadajgcym
gruzu ceglanego, odpadowych . .
.y . . | stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania
13. | 170107 materiatow ceramicznych i . . . - .
. Lo .. | odpadami, z zachowaniem hierarchii postepowania z
elementébw wyposazenia inne niz odpadami
wymienione w 17 01 06 P
Odpady przekazywane bedg podmiotom posiadajgcym
14. | 170402 | Aluminium stosowne. zezwolenia z zgkresu" gospodarowgnla
odpadami, z zachowaniem hierarchii postepowania z
odpadami
Odpady przekazywane bedg podmiotom posiadajgcym
15 | 17 0405 Zelazo i stal stosowne. zezwolenia .z zgkresu" gospodarowanla
odpadami, z zachowaniem hierarchii postepowania z
odpadami
Odpady przekazywane beda podmiotom posiadajgcym
16. | 17 0407 Mieszaniny metali stosowne. zezwolenia .z z(takresu" gospodarowgnla
odpadami, z zachowaniem hierarchii postepowania z
odpadami
Odpady przekazywane bedg podmiotom posiadajgcym
Kable inne niz wymienione w 17 | stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania
17. | 170411 . . : . )
04 11 odpadami, z zachowaniem hierarchii postepowania z
odpadami
Odpady przekazywane bedg podmiotom posiadajgcym
Gleba i ziemia, w tym kamienie, | stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania
18. | 170504 . .. L . . . - .
inne niz wymienione w 17 05 03 odpadami, z zachowaniem hierarchii postepowania z
odpadami
Odpady przekazywane bedg podmiotom posiadajgcym
19. | 17 06 04 Materialy  izolacyjne inne niz | stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania
’ wymienione w 17 06 0117 06 03 | odpadami, z zachowaniem hierarchii postepowania z
odpadami
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. . Odpady przekazywane bedg podmiotom posiadajgcym
Materiaty konstrukcyjne pacy p Y . eda p P )2 y.
o . . .. | stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania
20. | 1708 02 zawierajgce  gips  inne  niz . . . . .
o odpadami, z zachowaniem hierarchii postepowania z
wymienione w 17 08 01 .
odpadami
Odpady przekazywane bedg podmiotom posiadajgcym
21 | 1709 04 Zmieszane odpady z budowy i | stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania
' remontéw odpadami, z zachowaniem hierarchii postepowania z
odpadami

Tabela 50 Spos6b magazynowania odpadéw powstajgcych w fazie realizacji inwestycji

Kod zgodny . .
Lp. ~ [cailo e Nazwa odpadu Sposoby magazynowania odpadéw
Odpady niebezpieczne
Odpad bedzie magazynowany w
Opakowania zawierajgce pozostatosci | pojemniku,  worku, kontenerze w
1. 1501 10* substanciji niebezpiecznych lub nimi | wyznaczonym miejscu magazynowania
zanieczyszczone odpaddéw niebezpiecznych na czas robot
budowlanych.
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filiry | Odpad bedzie @ magazynowany w
olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny | pojemniku,  worku, kontenerze w
2. 15 02 02* do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania | wyznaczonym miejscu magazynowania
ochronne zanieczyszczone substancji | odpadéw niebezpiecznych na czas roboét
niebezpiecznymi (np. PCB) budowlanych.
Odpad zabezpieczony przed
Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne | uszkodzeniem bedzie magazynowany w
3. 16 02 13* elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do | wyznaczonym miejscu magazynowania
16 02 12 odpaddéw niebezpiecznych na czas robot
budowlanych.
Odpady inne niz niebezpieczne
Odpad bedzie magazynowany w
4, 1501 01 Opakowania z papieru i tektury pojemniku, W°Tk9’ kontenerze w
wyznaczonym miejscu magazynowania
odpaddéw na czas robdt budowlanych
Odpad bedzie magazynowany w
5. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych pojemniku, WOT"F" kontenerze W
wyznaczonym miejscu magazynowania
odpadéw na czas robo6t budowlanych
Odpad bedzie magazynowany luzem
6. 150103 Opakowania z drewna wyznaczonym miejscu magazynowania
odpaddéw na czas robé6t budowlanych
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Odpad bedzie magazynowany w
. . pojemniku,  worku, kontenerze w
£ 150104 Opakowania z metali wyznaczonym miejscu magazynowania
odpaddéw na czas robét budowlanych
Odpad bedzie magazynowany w
8. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe pojemniku, Wofkf" kontenerze W
wyznaczonym miejscu magazynowania
odpadéw na czas robét budowlanych
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do ogg;dnikubedz\,lvirkumagiz?;\gg VV:
9. 150203 wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania poJ ' o .
. - T . wyznaczonym miejscu magazynowania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 odpadéw na czas robét budowlanych
Odpad bedzie magazynowany w
10. | 16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wym. w 16 02 09 | pojemniku, kontenerze w wyznaczonym
' do 16 02 13* miejscu magazynowania odpadéw na
czas robot budowlanych
Odpady betonu oraz gruz betonowy z Odpad ~ bedzie . .magazynowany W
11. | 170101 rozbibrek i remontow wyznaczonym miejscu magazynowania
odpadoéw na czas robdét budowlanych
Odpady innych materialébw ceramicznych i Odpad  bedzie . .magazynowany W
12. | 170103 clementéw wyposazenia wyznaczonym miejscu magazynowania
yp odpaddéw na czas robdt budowlanych
Zmieszane odpady z betonu, gruzu Odpad bedzie magazynowany w
ceglanego, odpadowych materiatow - .
13. | 170107 . . i e wyznaczonym miejscu magazynowania
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne odoadéw na czas robét budowlanveh
niz wymienione w 17 01 06 P y
Odpad bedzie magazynowany w
14. | 17 04 02 Aluminium wyznaczonym miejscu magazynowania
odpaddéw na czas rob6t budowlanych
Odpad bedzie magazynowany w
15. | 17 04 05 Zelazo i stal wyznaczonym miejscu magazynowania
odpaddéw na czas robdt budowlanych
Odpad bedzie magazynowany w
16. | 17 04 07 Mieszaniny metali wyznaczonym miejscu magazynowania
odpaddéw na czas robét budowlanych
Odpad bedzie magazynowany w
17. | 1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 11 wyznaczonym miejscu magazynowania
odpaddéw na czas robdt budowlanych
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz Odpad bed2|e_ .magazynowany W
18. | 170504 wymienione w 17 05 03 wyznaczonym miejscu magazynowania
4 odpaddéw na czas robdt budowlanych
. . L . — Odpad bedzie magazynowany w
19. | 17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione 17 wyznaczonym miejscu magazynowania

06 01i17 0603

odpaddéw na czas rob6t budowlanych
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. . L L Odpad bedzie magazynowan w
Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne P ¢ - gazy Y .
20. | 170802 .. - wyznaczonym miejscu magazynowania
niz wymienione w 17 08 01 . .
odpaddw na czas rob6t budowlanych
Odpad bedzie magazynowany w
21. | 170904 Zmieszane odpady z budowy i remontéw wyznaczonym miejscu magazynowania
odpaddéw na czas robét budowlanych

Firma zajmujgca sie generalnym wykonawstwem robo6t zwigzanych z pracami budowlanymi
bedzie odpowiedzialna za wytworzone odpady. Zgodnie z Ustawg o odpadach
przekaza¢ wytworzone odpady do podmiotéw posiadajgcych decyzje w zakresie odzysku
badz unieszkodliwiania odpadéw. Na terenie placu budowy zostanie wyznaczone miejsce do
czasowego magazynowania odpadow.

Miejsce to bedzie oznaczone, odpady bedg gromadzone selektywnie w kontenerach.
Odpady niebezpieczne bedg magazynowane w szczelnym pojemniku na utwardzonym
podtozu.
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14.2. Odpady powstajace podczas funkcjonowania inwestycji

Wedtug przeprowadzonego rozpoznania, zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10) i ustawg z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 699) w zwigzku z eksploatacjg
przedsiewziecia wystepowac bedzie emisja odpadow.

Zgodnie ze zbiorczym zestawieniem o rodzajach i iloSciach wytworzonych odpadéw,
w Zaktadzie w roku 2020 zostaty wytworzone nastepujgce rodzaje i ilosci odpadow:

— 02 03 80 — wyttoki, osady i inne odpady z przetworstwa produktéw roslinnych
(z wytgczeniem 02 03 81) — w ilosci 291195,6 Mg

— 17 09 04 — zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione
w170901,170902i17 0903 -1,38 Mg

— 17 04 02 — aluminium — 1,432 Mg

— 17 04 05 — zelazo i stal — 195,2 Mg

— 17 04 01 — miedz, brgz, mosigdz — 0,44 Mg

— 15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych — 9,62 Mg

— 16 02 13* - zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 — 0,123 Mg

— 16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo — kadmowe — 0,055 Mg

W tabelach ponizej przedstawiono rodzaje, ilosci, sposoby zagospodarowania oraz miejsca
i sposoby magazynowania odpadéw wytwarzanych w zaktadzie.
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Tabela 51 Rodzaje i ilosci odpadéw, ktére moga powstawaé podczas funkcjonowania inwestycji

Kod

Lp. odpadu

Rodzaj odpadu

llos¢ powstajacych
odpadoéw [Mg/rok]

Spos6b magazynowania odpadow

Sposoby zagospodarowania odpadéw

Odpady niebezpieczne

1. 13 02 08*

Inne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe

0,50

Odpady magazynowane w szczelnych,
zamykanych, opisanych pojemnikach
opisanych OLEJ ODPADOWY w
wyznaczonym miejscu magazynowania
odpadéw

Odpady przekazywane beda podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami

2. 1501 10*

Opakowania zawierajgce
pozostatosci substanciji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

1,00

Odpady magazynowane w szczelnych,

zamykanych, opisanych pojemnikach w

wyznaczonym miejscu magazynowania
odpadow

Odpady przekazywane beda podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami

3. | 150111*

Opakowania z metali
zawierajgce niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest),
wigcznie z pustymi pojemnikami
ci$nieniowymi

0,50

Odpady magazynowane w szczelnych,

zamykanych, opisanych pojemnikach w

wyznaczonym miejscu magazynowania
odpadow

Odpady przekazywane bedg podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami

4. 15 02 02*

Sorbenty, materialy filtracyjne (w
tym filtry olejowe nieujete w
innych grupach), tkaniny do

wycierania (np. szmaty, $cierki)

i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

5,00

Odpady magazynowane w szczelnych,

zamykanych, opisanych pojemnikach w

wyznaczonym miejscu magazynowania
odpadéw

Odpady przekazywane bedg podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami
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Zuzyte urzgdzenia zawierajgce
niebezpieczne elementy inne niz

Odpady magazynowane w szczelnych,
zamykanych, opisanych pojemnikach w

Odpady przekazywane bedg podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu

*
160213 wymienione w 16 02 09 do 16 1,00 wyznaczonym miejscu magazynowania | gospodarowania odpadami, z zachowaniem
0212 odpadow hierarchii postepowania z odpadami
Odpady inne niz niebezpieczne
Sorber\ty, matengﬂy fll’Frachne, Odpady magazynowane w oplsgqych Odpady przekazywane beda podmiotom
tkaniny do wycierania (np. pojemnikach w wyznaczonym miejscu A .
15 02 03 o . 10.00 . o o posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
szmaty, Scierki) i ubrania ' magazynowania odpadoéw — w wiacie . . .
. - . gospodarowania odpadami, z zachowaniem
ochronne inné niz wymienione w hierarchii postepowania z odpadami
1502 02 p p p
e o | emie s s
160214 | wymienione w 16 02 09 do 16 3,00 yranych, opisanych poj WP Jacym ; |
02 13 wyznaczonym miejscu magazynowania | gospodarowania odpadami, z zachowaniem
odpadow — w wiacie hierarchii postepowania z odpadami
. Inych, .
Zmieszane odpady z budowy, Odpady magazynowane W. szcge nye Odpady przekazywane bedg podmiotom
. . . zamykanych, opisanych pojemnikach w o .
remontéw i demontazu inne niz 200 . .| posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
17 09 04 , wyznaczonym miejscu magazynowania

wymienione 17 09 01, 17 09 02 i
1709 3

odpadéw  powstajgcych w  trakcie

ewentualnych remontéw

gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami
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Poszczegdlne rodzaje wytwarzanych odpadéw magazynowane bedg selektywnie na terenie
zaktadu w wydzielonym i oznakowanym miejscu o utwardzonej nawierzchni lub
wyznaczonych powierzchniach magazynowych zabezpieczonych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych i dostepem osob trzecich, wytgcznie w miejscach do, ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Odpady niebezpieczne, po ich powstaniu bedg skierowane, zaraz po ich wytworzeniu, do
projektowanego magazynu odpadow niebezpiecznych zaprojektowanego i wykonanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Taki sposéb magazynowania odpaddéw wyeliminuje
ich negatywny wptyw na srodowisko.

Odpady  niebezpieczne  magazynowane bedg w  pojemnikach  wykonanych

z materiatbw odpornych na dziatalnie substancji zawartych w odpadach, posiadajgcych
szczelne zamkniecie zabezpieczajgce przed niekontrolowanym uwolnieniem odpadu.

Zaktad wyposazonym bedzie w zestaw sorbentéw, ktére wykorzystane bedg do usuwania
ewentualnych wyciekdéw. Zuzyty sorbent bedzie magazynowany w specjalistycznym,
opisanym pojemniku i przekazywane do zagospodarowania podmiotowi posiadajgcemu
stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

taczny czas magazynowania poszczegoélnych rodzajow odpadow nie bedzie przekraczac
terminéw ustalonych w art. 25 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

Sposbdb postepowania z odpadami bedzie zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
Bedzie miat réwniez charakter wieloetapowego dziatania:

= minimalizacji powstajgcych odpadow,
= zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony srodowiska odzysku,

= zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony s$rodowiska unieszkodliwiania
odpadow.

Powstajgce odpady bedg przekazywane wytgcznie uprawnionym podmiotom tj. takim, ktére
uzyskaty zezwolenia wtasciwych organdéw (marszatka, starosty) na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie gospodarki odpadami (odzysk, unieszkodliwianie, transport, zbieranie).

W celu zminimalizowania ilo$ci wytwarzanych odpadéw:
= stosowane bedg urzgdzenia i materiaty o wysokiej trwatosci i wydajnosci,

= wdrazane bedg plany optymalizacji wykorzystania surowcéw, optymalizacja
proceséw przetwarzania, dostawy i transportu,

= planowane sg systematyczne kontrole, przeglady i modernizacje, drobne usterki
usuwane bedg na biezgco w celu nie dopuszczania do szybkiego zuzycia

urzgdzen,
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= prowadzone bedzie optymalne planowanie zakupow, co ogranicza ryzyko

powstawania nadwyzek materiatbw oraz stosowanie opakowan zbiorczych
i zwrotnych,

= prowadzona bedzie edukacja ekologiczna kadry pracowniczej,
realizowane bedg zasady czystej produkcji, polegajgce na minimalizacji odpadéw

"u zrodia”.

Inwestor zobowigzany bedzie do prowadzenia systematycznej ewidencji jakosciowej
i iloSciowej wytwarzanych odpadow.
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14.3. Odpady powstajace podczas ewentualnej likwidacji przedsiewziecia

W przypadku dziatan zwigzanych z rozbiérkg przedmiotowego obiektu, nalezy spodziewac
sie powstawania znacznych ilosci typowych odpadéw budowlanych, metali zelaznych,
tworzyw sztucznych oraz odpaddéw zuzytej infrastruktury technicznej.

Firma zajmujgca sie generalnym wykonawstwem roboét zwigzanych z ewentualng likwidacjg
inwestycji bedzie odpowiedzialna za wytworzone odpady. Zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 o odpadach nalezy przekaza¢ wytworzone odpady do podmiotow
posiadajgcych decyzje w zakresie odzysku badz unieszkodliwiania odpadéw. Na terenie
placu budowy zostanie wyznaczone miejsce do czasowego magazynowania odpadow.
Miejsce to bedzie oznaczone, odpady bedg gromadzone selektywnie w kontenerach.
Odpady niebezpieczne bedg magazynowane w szczelnym pojemniku na utwardzonym

podtozu.

Tabela 52 Rodzaje i ilosci odpadow wytwarzanych w fazie ewentualnej likwidacji inwestycji

Masa
Kod i odpadoéw
Lp. Rodzaj odpadu Zrédto i rodzaj odpadu
odpadu Mg/czas
likwidacji
Odpady niebezpieczne
Sorbenty, materialy filtracyjne (w
tym filtry olejowe nieujete w
innych grupach), tkaniny do | Odpady powstajgce w trakcie robot
1 15 02 02* wycierania (np. szmaty, scierki) i | budowlanych (zuzyte sorbenty, czysciwa, | 4,0
ubrania ochronne | odziez robocza)
zanieczyszczone substanciji
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zuzyte urzadzenia zawierajace Odpady powstajgce w trakcie likwidacji —
* . . . .
2 16 02 11 freony, HCFC, HFC zuzyte. urzgdzenia klimatyzacyjne lub | 35,0
chtodnicze
Z.u Zyte .urzadzenla zaw!eraqug Odpady powstajgce w trakcie likwidacji —
niebezpieczne elementy inne niz | = . . .
3 16 02 13* L liniowe lampy fluorescencyjne, zuzyte | 35,0
wymienione w 16 02 09 do 16 . . .
urzgdzenia elektryczne i elektroniczne
02 12
Odpady inne niz niebezpieczne
iaty fil j
Sorpenty, materla'y |.tracyjne, Odpady powstajgce w trakcie robot
tkaniny do wycierania  (np. budowlanych (sorbenty, czysciwa, odziez
1 1502 03 szmaty, Scierki) i ubrania y >nty, czy ' 3,5

ochronne inne niz wymienione w
15 02 02*

robocza) - nie zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
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Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

62-800 Kalisz 346/9, 182/88, 182/89, 182/109 obreb
ewidencyjny Zbiersk Cukrownia
Masa
Kod X odpadoéw
Lp. Rodzaj odpadu Zrédto i rodzaj odpadu
odpadu Mgl/czas
likwidacji
2 16 02 14 elektroniczne inne niz wym. W technolo ?/czne' ~ usvte ri dzenia 35,0
16 02 09 do 16 02 13* giezne] -~ zuzyle Urzq
elektryczne i elektroniczne
Odpady betonu oraz gruz . . .
3 |170101 betonowy  z  rozbiorek i | C0Pady powstajace w trakcie robot | ..
. budowlanych — gruz betonowy
remontow
Odpady powstajgce w trakcie robdt
4 170102 Gruz ceglany budowlanych — kawatki cegiet 750
Odpady innych  materiatéw | Odpady powstajgce w trakcie robdt
5 170103 ceramicznych i  elementow | budowlanych —  plytki  ceramiczne, | 35,0
wyposazenia armatura sanitarna
Zmieszane odpady z betonu, | Odpady materiatéw budowlanych,
gruzu ceglanego, odpadowych | instalacyjnych i
6 17 01 07 materialdbw  ceramicznych i | wykonczeniowych powstajgce w trakcie | 75,0
elementow wyposazenia inne | robét budowlanych — beton, gruz ceglany,
niz wymienione w 17 01 06 trudne do rozseparowania
Elementy z tworzyw sztucznych
7 17 02 03 Tworzywa sztuczne powstajgce w trakcie robét budowlanych — | 35,0
elementy instalaciji
8 17 04 02 Aluminium Odpady powstajgpe podczas likwidacji — 75.0
elementy instalaciji
9 17 04 05 Zelazo i stal Ztom budowlany — !<awa+k| ksztattownikow, 1250
rury, druty, blachy, itp.
Odpady metali powstajgce podczas robot
10 | 1704 07 Mieszaniny metali budowlanych — mieszaniny metali trudne | 125,0
do rozseparowania
. .. . Odpady powstale podczas budowy,
11 | 170411 gjtili Inne niz wymienione w 17 przebudowy, remontu — usuniete kable | 35,0
elektryczne
Materialy izolacyjne inne niz | Odpady powstate podczas prac
121170604 wymienione 17 06 0117 06 03 | budowlanych — wetna mineralna 25,0
Materiaty konstrukcyjne | Odpady powstate podczas prac
13 | 170802 zawierajgce gips inne niz | budowlanych — uszkodzone ptyty gipsowo- | 10,0
wymienione w 17 08 01 kartonowe
Zmieszane odpady z budowy
14 | 17 09 04 Odpady powstate podczas budowy, 35.0
i remontéw przebudowy, remontu
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Tabela 53 Sposoby zagospodarowania odpadéw powstajgcych na etapie ewentualnej likwidacji

inwestycji

Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu

Zagospodarowanie odpadow

Odpady niebezpieczne

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty,
scierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substanciji
niebezpiecznymi (np. PCB)

1 15 02 02*

Odpady przekazywane bedg podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami

Zuzyte urzgdzenia zawierajgce freony,

*
2 160211 HCFC, HFC

Odpady przekazywane bedg podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami

Zuzyte urzgdzenia zawierajgce
3 16 02 13* niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

Odpady przekazywane beda podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami

Odpady inne niz niebezpieczne

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do | Odpady przekazywane bedg podmiotom
1 1502 03 wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania | posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
ochronne inne niz wymienione w 15 02 | gospodarowania odpadami, z zachowaniem
02* hierarchii postepowania z odpadami
. . | Odpad k bed dmiot
Zuzyte ~ urzadzenia  elekiryczne - | osﬁ:dg' cp:iestizs}c/)\\,/vvir;ezezvsolqeniapcz) zrgllz'eosrﬂ
2 16 02 14 elektroniczne inne niz wym. W 16 02 09 P Jacy . . .
gospodarowania odpadami, z zachowaniem
do 16 02 13* ) - . .
hierarchii postepowania z odpadami
Odpady przekazywane bedg podmiotom
3 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z | posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
rozbidrek i remontow gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami
Odpady przekazywane beda podmiotom
4 17 01 02 Gruz ceglany posiadajgcym §tosowne zegwolema z zakrfasu
gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami
Odpady przekazywane bedg podmiotom
5 17 01 03 Odpady innych materiatéw ceramicznych | posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
i elementéw wyposazenia gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami
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6 17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia
inne niz wymienione w 17 01 06

Odpady przekazywane bedg podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami

7 17 02 03

Tworzywa sztuczne

Odpady przekazywane bedg podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami

8 17 04 02

Aluminium

Odpady przekazywane bedg podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami

9 17 04 05

Zelazo i stal

Odpady przekazywane bedg podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami

10 | 170407

Mieszaniny metali

Odpady przekazywane bedg podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami

11 | 170411

Kable inne niz wymienione w 17 04 11

Odpady przekazywane bedg podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami

12 | 1706 04

Materiaty izolacyjne inne niz wymienione
1706 01i17 06 03

Odpady przekazywane bedg podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami

13 | 1708 02

Materialy konstrukcyjne zawierajace gips
inne niz wymienione w 17 08 01

Odpady przekazywane bedg podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami

14 | 170904

Zmieszane odpady z budowy

i remontéw

Odpady przekazywane bedg podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu
gospodarowania odpadami, z zachowaniem
hierarchii postepowania z odpadami
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Tabela 54 Miejsca i sposoby magazynowania odpadéw powstajacych na etapie ewentualnej

likwidacji inwestycji

Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu

Magazynowanie odpadéw

Odpady niebezpieczne

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filiry | Odpad bedzie  magazynowany w
olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny | pojemniku, worku, kontenerze w

1 15 02 02* do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania | wyznaczonym miejscu magazynowania

ochronne  zanieczyszczone
niebezpiecznymi (np. PCB)

substancji | odpadéw niebezpiecznych na czas robot

budowlanych

Odpad zabezpieczony przed
uszkodzeniem bedzie magazynowany w

2 16 02 11* Zuzyte  urzadzenia  zawierajace  freony, wyznaczonym miejscu magazynowania
HCFC, HFC . . . .
odpaddéw niebezpiecznych na czas robot
budowlanych
Odpad zabezpieczony przed
Zuzyte urzadzenia zawierajgce | uszkodzeniem bedzie magazynowany w
3 16 02 13* niebezpieczne elementy niz | wyznaczonym miejscu magazynowania

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

odpaddéw niebezpiecznych na czas robot
budowlanych

Odpady inne niz niebezpieczne

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
1 1502 03 wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02*

Odpad bedzie magazynowany  w
pojemniku, worku, kontenerze w
wyznaczonym miejscu magazynowania
odpaddéw na czas rob6t budowlanych

Zuzyte urzgdzenia

Odpad bedzie  magazynowany w

i . .
pojemniku, kontenerze w wyznaczonym

2 16 02 14 elektroniczne inne niz wym. W 16 02 09 do o . .
miejscu magazynowania odpadéw na czas
16 02 13* -
robot budowlanych
Odpad bedzie magazynowany  w
3 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy 2 wyznaczonym miejscu magazynowania

rozbiorek i remontéw

odpaddéw na czas robdt budowlanych

Odpad bedzie magazynowany = w

4 17 01 02 Gruz ceglany wyznaczonym miejscu magazynowania
odpaddéw na czas rob6t budowlanych

. . . . | Odpad bedzie magazynowany  w

5 170103 Odpady innych materiatow ceramicznych i wyznaczonym miejscu magazynowania

elementdéw wyposazenia

odpaddéw na czas robot budowlanych
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Zmi d bet .
mieszane - odpady etontl, grurzu Odpad bedzie = magazynowany w
ceglanego, odpadowych materiatow - .
6 17 01 07 . . . . .| wyznaczonym miejscu magazynowania
ceramicznych i elementéw wyposazenia . .
) . - odpaddéw na czas robét budowlanych
inne niz wymienione w 17 01 06
Odpad bedzie magazynowany  w
7 17 02 03 Tworzywa sztuczne wyznaczonym miejscu magazynowania
odpaddéw na czas robét budowlanych
Odpad bedzie magazynowany = w
8 17 04 02 Aluminium wyznaczonym miejscu magazynowania
odpaddw na czas rob6t budowlanych
Odpad bedzie magazynowany = w
9 17 04 05 Zelazo i stal wyznaczonym miejscu magazynowania
odpadéw na czas robét budowlanych
Odpad bedzie = magazynowany w
10 | 170407 Mieszaniny metali wyznaczonym miejscu magazynowania
odpadéw na czas robét budowlanych
Odpad bedzie = magazynowany w
11 | 170411 Kable inne niz wymienione w 17 04 11 pojemniku, kontenerze w wyznaczonym
miejscu magazynowania odpaddw na czas
robot budowlanych
Odpad bedzie magazynowany  w
12 | 17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione 17 | pojemniku, kontenerze w wyznaczonym
06 0117 06 03 miejscu magazynowania odpaddw na czas
robo6t budowlanych
Odpad bedzie = magazynowany w
Materialy konstrukcyjne zawierajgce gips | pojemniku, kontenerze w wyznaczonym
13 | 170802 . i, o o . .
inne niz wymienione w 17 08 01 miejscu magazynowania odpadéw na czas
robo6t budowlanych
Zmieszane odpady z budowy Odpad bedzie magazynowany = w
14 | 1709 04 . ) wyznaczonym miejscu magazynowania
i remontow odpadéw na czas robo6t budowlanych
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Firma zajmujgca sie generalnym wykonawstwem robdt zwigzanych z likwidacjg instalaciji
bedzie odpowiedzialna za wytworzone odpady. Zgodnie z Ustawg o odpadach
Z dnia 14 grudnia 2012 nalezy przekaza¢ wytworzone odpady do podmiotow posiadajgcych
decyzje w zakresie odzysku badz unieszkodliwiania odpadéw. Na terenie placu budowy
zostanie wyznaczone miejsce do czasowego magazynowania odpadéw. Miejsce to bedzie
oznaczone, odpady bedg gromadzone selektywnie w kontenerach. Odpady niebezpieczne
bedg magazynowane w szczelnym pojemniku na utwardzonym podtozu.

Prawidtowo prowadzona gospodarka odpadami oparta jest w pierwszej kolejnosci
na minimalizacji iloéci wytwarzanych odpaddéw, nastepnie na zgodnym z zasadami ochrony
srodowiska odzysku odpadow. Ostatnim etapem jest zgodne z zasadami ochrony
srodowiska unieszkodliwianie odpaddéw, ktoérych powstaniu nie udato sie zapobiec, lub
ktérych nie udato sie poddac odzyskowi.

Wszystkie wytwarzane odpady bedg zagospodarowywane i magazynowane zgodnie
Z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699
Z pozn. zm.). Zobowigzuje ona wytworce odpadéw do stosowania takich sposobow produkgji
oraz surowcow i materiatow, ktére zapobiegajg powstawaniu odpadow lub pozwalajg
utrzymaé na mozliwie najnizszym poziomie ich ilo§¢, a takze ograniczajg negatywne
oddziatywanie na srodowisko i zdrowie ludzi.

Przedstawiony sposob postepowania z odpadami wytwarzanymi w ramach
planowanego przedsiewziecia zagwarantuje, iz nie wystapi negatywne oddziatywanie
na srodowisko spowodowane emisjg odpadoéw.
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15. Prace rozbiorkowe dotyczace przedsiewzie¢é mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko

W ramach realizacji inwestycji, nie planuje sie prac rozbiérkowych przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

16. Przedstawienie = propozycji monitoringu  oddzialywania planowanego
przedsiewziecia na etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania,
w szczegolnosci na formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
Zz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000, oraz ciggtosé faczacych je korytarzy ekologicznych, oraz
informacje o dostepnych wynikach innego monitoringu, ktére moga mieé znaczenie
dla ustalenia obowigzkéw w tym zakresie

16.1. Etap budowy

Biorgc pod uwage obowigzujgce przepisy prawne etap budowy objetej wnioskiem inwestycji
wymaga objecia monitoringiem nastepujgcych elementéw:

= monitorowanie oddziatywan srodowiskowych w odniesieniu do etapu budowy
i montazu instalacij;

= kontrola sposobu gromadzenia i przechowywania materiatbw oraz
uporzgdkowanie miejsc gromadzenia materiatdw po zakonczeniu robot;

= kontrola prowadzonych prac pod katem przestrzegania przepiséw bhp;

= akceptowanie materiatéw instalacyjnych, urzgdzen i dostaw przewidzianych przez
wykonawce robdt, kontrola dokumentdéw jakosci, deklaracji zgodnosci oraz
certyfikatow zgodnie z dostarczong przez zamawiajgcego procedurg;

Kontrola dotyczy¢ bedzie w szczegolnosci:
= prawidtlowego zorganizowania zaplecza technicznego placu budowy;
= sprawno$ci technicznej maszyn i urzadzen;
= prawidtowego magazynowania odpadéw;
= prawidtowej lokalizacji i gromadzenia materiatéw budowlanych;
= prawidlowego gospodarowania odpadami.

W trakcie realizacji inwestycji bedg prowadzone prace budowlane i montazowe. Teren
prowadzonych prac bedzie zabezpieczony i oznakowany za pomocg tablic ostrzegawczych
tak, aby nie stwarzat zagrozenia dla ludzi. Strefy niebezpieczne uniemozliwiajgce dostep
osobom postronnym wyznacza sie przez ich ogrodzenie ioznakowanie. Strefe
niebezpieczng, w ktorej zaistnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotow, ogrodzi sie
balustradami. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy
sie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45°
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w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokos¢ daszka
ochronnego wyniesie co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub
przejazdu.

Prawidlowe gromadzenie materialdow budowlanych odbywaé sie bedzie tylko
w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyréwnanych do poziomu, utwardzonych
i odwodnionych, w sposdb zabezpieczajgcy przed przewréceniem, zsunieciem Iub
rozsunieciem sie stosow materiatow.

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywane bedg w opakowaniach producenta.
W pomieszczeniach magazynowych umieszczone zostang tablice okreslajgce dopuszczalne
obcigzenie regatdw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.
Prefabrykaty uktadane bedg zgodnie z instrukcjg producenta. Na terenie dziatki zostanie
wyznaczone miejsce do magazynowania odpaddéw zgodnie z przepisami szczegétowymi
ustawy o odpadach.

Monitoring oddziatywan $rodowiskowych na etapie budowy opieral sie bedzie
na prowadzeniu przez kierownika robot biezgcej kontroli i nadzoru wykonywanych przez
niego prac zgodnie z przepisami ochrony srodowiska i przepiséw bhp.

Sposob zagospodarowania mas ziemnych, powstatych w wyniku budowy:

W fazie powstawania inwestycji, gtdwng role bedzie odgrywato oddziatywanie
na rzezbe terenu. Wplyw na srodowisko geologiczne bedzie spowodowany koniecznoscig
przeprowadzenia prac ziemnych, w celu budowy fundamentéw. Wykonane zostang réwniez
wykopy liniowe, w celu utozenia sieci i przylgczy. Prace te niewatpliwe spowodujg
antropogeniczne przeksztatcenie powierzchni ziemi, polegajgce na przesuszeniu
i zaburzeniu naturalnej struktury gruntu. Ciezki sprzet pracujgcy podczas budowy moze
powodowa¢ kompakcje gruntow. W celu minimalizacji tego zagrozenia pojazdy powinny
poruszac sie po wytyczonych trasach, aby ograniczy¢ zajetosc¢ terenu do minimum. W celu
zabezpieczenia gruntéw zaleca sie:

— ostatnig czes¢ wykopu wykonac recznie nie dopuszczajgc do naruszenia rodzimej
struktury gruntu,

— podtoze gruntowe w wykopie wibrowa¢ mechanicznie,

— nie dopuszczaé¢ do nawodnienia wykopow.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty
ziemne — Wymagania ogélne”.

Podczas roboét budowlanych zostanie wydobyta ziemia powstata z wykopow oraz niewielkie
ilosci humusu. Humus zostanie wykorzystany na miejscu na powierzchni biologicznie czynnej
do urzadzenia zieleni i zgodnie z zapisami art. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r
0 odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.) nie bedzie kwalifikowany jako odpad. Ziemia i
gleba powstata z wykopdw zostanie zagospodarowana do ich zasypania oraz deniwelacji
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terenu. Ponadto zostanie wykorzystana do uzupetnienia obwatowania znajdujgcego sie na
granicy z najblizszym terenem mieszkalnym.

16.2. Etap eksploatacji

Monitoring instalacji na etapie uzytkowania bedzie polegat na weryfikacji skutecznosci
zastosowanych dziatan minimalizujgcych skutki oddziatywania na srodowisko:

= W zakresie gospodarki wodno — sciekowej:
- prowadzenie rejestru pobieranej wody
- okresowe przeglgady techniczne urzgdzen kanalizacyjnych
- wizualna kontrola utwardzonych powierzchni
- przeglady maszyn i urzgdzen
= W zakresie gospodarki odpadami:
- racjonalne zakupy i gospodarowanie surowcami,

- kontrola miejsc magazynowania odpadow, ze szczegdlnym uwzglednieniem
odpaddw niebezpiecznych,

- przestrzeganie segregacji odpadow i weryfikacja ilosci powstajgcych
niewyselekcjonowanych, zmieszanych odpadéw

- kontrola prawidtowego gospodarowania odpadami na terenie zaktadu poprzez
jakosciows i ilosciowg ewidencje odpadow na ktorg sktadajg sie: karty ewidenciji
odpadu prowadzonej dla kazdego rodzaju odpadu oraz karty przekazania odpadu.

= W zakresie ochrony powietrza:
- przeglady maszyn i urzadzen;

- utrzymywanie wszystkich urzagdzen mechanicznych w wysokiej sprawnosci
technicznej poprzez ustugi serwisowe;

e W zakresie ochrony przed hatasem:
- przeglady maszyn i urzadzen;

- utrzymywanie wszystkich urzadzen mechanicznych w wysokiej sprawnosci
technicznej poprzez ustugi serwisowe.

EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE SRODOWISKA tel./fax (061) 677 51 65, tel./fax (061) 639 40 41, mobile: 600 914 508

ul. Grochowska 19, 60-277 Poznan biuro@eko-projekt.com www.eko-projekt.com

© 2023 Eko-Projekt Strona 178 / 187




Nazwa dokumentu: Un:.:lwa Data: Rew.
Karta Informacyjna Przedsigwziecia 8 lipca 2023 r. 1
Inwestor Lokalizacja inwestycji: Wykonawca dokumentacii: Etap:
Dziatki ewidencyjne nr: 182/84, 182/85, 182/106,
Grupa AWW Sp. z 0.0. 182/117,182/91, 182/108, 182/110, 182/111, EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k. Decyzja o $rodowiskowych
Niedzwiady 45 182/94, 346/14, 346/3, 346/12, 346/11, 346/13, www.eko-projekt.com uwarunkowaniach
62-800 Kalisz 346/9, 182/88, 182/89, 182/109 obreb
ewidencyjny Zbiersk Cukrownia

17. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis
przewidywanych znaczacych oddzialywan planowanego przedsiewziecia na
srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krotko-,
srednio- i dlugoterminowe, state i chwilowe oddzialywania na srodowisko,
wynikajgce z istnienia przedsiewziecia, wykorzystywania zasoboéw s$rodowiska,
emisji

17.1. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce
17.1.1. Powietrze atmosferyczne

Do obliczenia wielkosci emisji wykorzystano wskazniki emisji oraz dane przedstawione przez
Inwestora. Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w czasie
eksploatacji inwestycji przeprowadzono wediug metodyki modelowania pozioméw substanc;ji
w powietrzu okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku
w sprawie poziomow odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16,
poz. 87) za pomocg programu komputerowego "Operat FB" dla Windows v.6.6.5

Na podstawie tych danych program ustala, jaki zakres obliczen bedzie stosowany dla
poszczegodlnych zanieczyszczenh, wylicza stezenia maksymalne i $rednie w poszczegdlnych
punktach przyjetej siatki obliczeniowej, wyznacza punkty, w ktdérych wystepujg przekroczenia
wartosci odniesienia okreslonych w stosunku do obowigzujgcych norm prawnych w tym
zakresie.

Obliczenia wykonuje sie w zakresie petnym badz skréconym.

o zakres skrécony - jezeli z obliczen wstepnych, wykonanych zgodnie z pozycjg 2.5
i 2.6, wynika, ze spetnione sg nastepujgce warunki:
1) dla pojedynczego emitora lub zespotu emitoréw, z ktérych zostat
utworzony emitor zastepczy:
Smm <0,1x D, (3.1)

2) dla zespotu emitoréw:
>Smm < 0,1x D, (3.2)

3) kryterium opadu pytu

— na tym konczy sie wymagane dla tego zakresu obliczenia. Jezeli nie jest spetniony
warunek okre$lony w pkt 3, to nalezy wykonaé obliczenia opadu substancji pytowych w sieci
obliczeniowej, z uwzglednieniem statystyki warunkéw meteorologicznych w celu sprawdzenia
warunku:

O<Dp-Rp (3.3)

e zakres petny - jezeli nie sg spetnione warunki okreslone w pozycji 3.1 w pkt 1 i 2, to
na caltym obszarze, na ktérym dokonuje sie obliczen, nalezy obliczy¢ w sieci
obliczeniowej rozktad maksymalnych stezen substancji w powietrzu usrednionych dla
jednej godziny, z uwzglednieniem statystyki warunkéw meteorologicznych, aby
sprawdzi¢, czy w kazdym punkcie na powierzchni terenu zostat spetniony warunek:
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Smm < Dy, (3.4)
Jezeli z powyzszych obliczen wynika, ze dla zespotu emitorow jest spetniony warunek:
Smm <0,1x D, (3.5)
- na tym konczy sie obliczenia.

Natomiast dla zespotu emitoréw, dla ktoérych nie jest spetniony warunek okreslony wzorem
3.5, lub dla pojedynczego emitora, dla ktérego nie jest spetniony warunek okreslony wzorem
3.1, nalezy obliczy¢ w sieci obliczeniowej rozkfad stezen substancji w powietrzu
usrednionych dla roku i sprawdzi¢, czy w kazdym punkcie na powierzchni terenu zostat
spetniony warunek:

SasDa-R (3.6)

Dalsze obliczenia nie sg wymagane, jezeli jest spetniony warunek okreslony w pozycji 3.1 w
pkt 3, a w poblizu emitoréw nie znajdujg sie budynki wyzsze niz parterowe.

Jezeli jednak nie jest spetniony warunek okreslony w pozycji 3.1 w pkt 3, to nalezy wykonac
obliczenia opadu substancji pytowych w sieci obliczeniowej, z uwzglednieniem statystyki
warunkéw meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku:

Op=<Dp-Rp (3.7)

Jezeli w odlegtosci od pojedynczego emitora lub ktéregos$ z emitorow w zespole, mniejszej
niz 10 h, znajdujg sie wyzsze niz parterowe budynki mieszkalne Ilub biurowe,
a takze budynki Ztobkow, przedszkoli, szkot, szpitali lub sanatoriéw, to nalezy sprawdzic, czy
budynki te nie sg narazone na przekroczenia wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub
dopuszczalnych poziomoéw substancji w powietrzu. W tym celu nalezy obliczy¢ maksymalne
stezenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokosci

Rozréznia sie nastepujace przypadki:

1), gdy geometryczna wysoko$¢ najnizszego emitora w zespole jest nie mniejsza niz
wysokos¢ ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stezeh wykonuje sie dla wysokosci Z;

2), gdy geometryczna wysokos$¢ najnizszego emitora w zespole jest mniejsza niz
wysokos¢ ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stezeh wykonuje sie dla wysokosci
zmieniajgcych sie co 1m, poczgwszy od geometrycznej wysokosci najnizszego emitora do
wysokosci:

a) Z, jezeli Hmax = Z,

b) Hmax, jezeli Hnax < Z — gdzie:

Hmax — 0znacza najwyzszg efektywng wysokosé emitora w zespole z obliczonych dla
wszystkich sytuacji meteorologicznych.

Wszystkie wartosci stezen obliczone ze wzgledu na budynki znajdujgce sie w poblizu
emitoréw nie mogg przekraczac¢ wartoéci D.
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CzestoS¢ przekraczania wartosci odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji
w powietrzu nalezy obliczyé, jezeli wartosci stezen obliczone ze wzgledu na budynki
znajdujgce sie w poblizu emitorow przekraczajg wartos¢ D, lub nie jest spetniony warunek
okreslony wzorem 3.4.

17.1.2. Emisja hatasu

Do analizy rozprzestrzeniania sie hatasu stosowane sg programy modelujgce, przyktadowo
LEQProfessional, ktérego algorytm obliczern oparto na normie PN-ISO 9613-2 oraz
0 instrukcje ITB nr 308 oraz 338. Powyzsza norma przedstawia matematycznie metody
obliczania tlumienia hatasu w srodowisku, aby mozna bylo przewidzie¢ poziom hatasu
w pewnej odlegtosci od zrodta lub zrédet hatasu. Dzieki tej metodzie mozna przewidzie¢
ekwiwalentny ciggty poziom dzwigku A, przy uwzglednieniu warunkow pogodowych.

W modelu obliczeniowym przyjeta jest zasada, ze kazde Zzrodlo jest punktowe
tzn. kazdy z jego wymiaréw liniowych (wysokos¢, ditugosé, szerokosé) jest mniejszy od
potowy odlegtosci miedzy zrédtem, a najblizszym punktem obserwagii. Zrédta liniowe oraz
powierzchniowe sg zastepowane zrodtami punktowymi w nastepujgcy sposéb:

»  Zrédta liniowe:
Ly =Ly —10logn [dB]
Gdzie:

Lwn — poziom mocy akustycznej zrédta czgstkowego;

Lvw— poziom mocy akustycznej catego zrodta liniowego scharakteryzowany jako
poziom mocy akustycznej Lwa (dla krzywej korekcyjnej A) lub Lw (dla
poszczegodlnych pasm czestotliwosci);

n-— liczba odcinkéw, na ktore nalezy podzieli¢ zrodta liniowe;

= Zrédta powierzchniowe:

Lyn=Lyu, +10logS—R—6 [dB]

wWew

Gdzie:
Lwn — poziom mocy akustycznej zrodta czgstkowego;

Lwew — poziom dzwieku A wewnatrz hali w odlegtosci ok. 1 metra od kazdej Sciany

i dachu;
S —  powierzchnia $ciany/dachu;
R - wypadkowa izolacyjno$¢ akustyczna catej Sciany/dachu przedstawiona jako

Ra, z uwzglednieniem elementéw o réznej izolacyjnosci (np. drzwi, okna).
Zrédta ruchome, czyli réznego rodzaju pojazdy, zazwyczaj poruszajgce sie W sposob
niezorganizowany rowniez mozna zamieni¢ na zbidr zastepczych punktowych zrédet
dzwieku wg zasady:

N
1
LWEN = 10log FZ t, * 10%LLwn [dB]

n=1
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Gdzie:
Lwegn — réwnowazny poziom mocy akustycznej n-tego pojazdu (ciezkiego lub
lekkiego);
Lwn — poziom mocy akustycznej A danej operacji ruchowej;
ti — czas trwania danej operacji ruchowej ;
N — liczba operacji w sumarycznym czasie T;
T- czas oceny.

Program LEQProfessional w obliczeniach uwzglednia m.in.:

= odlegtos¢ punktu imisji od zrédta hatasu;

= wptyw pochtaniania dzwieku przez powietrze;

= Kkierunkowos¢ zrodta;

= tlumienie spowodowane rodzajem gruntu;

= odbicia od przeszkdd;

= ekranowanie na napotkanych na drodze propagacji obiektach;

= wplyw zieleni;

» rodzaj gruntu;

oraz rozroznia réoznego typu zrodia hatasu (liniowe, punktowe, powierzchniowe typu hala
produkcyjna). Doktadnos¢ tej metody jest szacowana na 3 dB.

17.1.3. Zrzuty Sciekéw

Do okreslenia ilosci sciekow socjalno - bytowych wykorzystano dane przedstawione przez
inwestora oraz metody obliczen zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreSlenia przecietnych norm zuzycia wody
(Dz.U. Nr 8, poz. 70).

llos¢ powstajgcych wdd opadowych i roztopowych oszacowano wedtug ponizszego wzoru:
Q=A-q-F

A — wspotczynnik sptywu,

(max — Natezenie deszczu miarodajnego,

(s — natezenie dla deszczu Sredniorocznego

F — powierzchnia w ha.

Wartos¢ deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru Btaszczyka dla opadu $redniorocznego,
przy prawdopodobienstwu pojawienia sie¢ opadu — P = 20% i czasie trwania opadu t = 15
minut.

Omax = A/ t°%7|/s/ha
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17.1.4. Gospodarka odpadami

Do okreslenia rodzajéw i ilosci powstajgcych odpadow wykorzystano dane uzyskane od
Inwestora a takze na podstawie analizy przedmiotowej technologii oraz do$wiadczenia
autoroéw raportu w zakresie gospodarki odpadami.

17.1.5. Zuzycie wody

Zapotrzebowana na wode do celow bytowych okreslono zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) oraz informacji przekazanych przez Inwestora.
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18. Analiza mozliwosci wptywu na zmiany klimatu i dostosowanie przedsiewziecia do
zmian klimatu

W analizowanym obszarze mogg pojawia¢ sie typowe zagrozenia srodowiska mogg
o charakterze naturalnym. Rodzaj i intensywnosé zagrozen wigzg sie ze specyfikg danego
obszaru. Nadzwyczajnymi zagrozeniami dla srodowiska, jakie mogg wystgpi¢ na tym terenie
sg: pozary, susze, powodzie, gradobicia i silne wiatry.

- zagrozenie powodziowe
Nie stwierdzono ryzyka powodziowego i zagrozenia powodziowego na terenie inwestycji.
- zagrozenie pozarowe

Najwieksze zagrozenie pozarowe moze wystepowaé na obszarach lesnych powodowane
jest przez osoby korzystajgce z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby
zbierajgce owoce runa lesnego. Zagrozenie pozarowe laséw jest zwigzane
Z nagminnym naruszaniem przepiséw przeciwpozarowych, a przede wszystkim z uzywaniem
ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papieroséw, ognisk, uzytkowaniem grilli,
w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pozary laséow powstajg w wyniku
wyrzucania niedopatkdéw papierosow z przejezdzajacych przez tereny lesne samochodéw.

Podatnos¢ laséw na pozar zalezy przede wszystkim od warunkow pogodowych. Wptywajg
one na wilgotnos¢ $Scidtki, kitdrej spadek ponizej 28% znacznie zwigksza podatno$¢ na
zapalenie $cidtki. Las jest doskonalym materiatem palnym. Jednak, aby powstat pozar
potrzebne jest zrodto ognia - to cztowiek odpowiada za ponad 90% pozaréw laséw. Umysine
podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roslinnosci, nieostroznosc ludzi to tylko niektére
przyczyny pojawienia sie ognia w lesie. Wiekszos¢ pozaréw wystepuje przy najwyzszym Il
stopniu zagrozenia pozarowego lasu. Z reguty majg one charakter powierzchniowy, pali sie
poszycie lesne, zarosla i pojedyncze drzewa. Utrzymujgce sie wysokie temperatury
powodujg wysychanie $cidtki i roslinnosci dna lasu. Najbardziej zagrozone pozarem sg
drzewostany mfodszych klas wieku, lasy mtode zwtaszcza sadzone przez cztowieka (1 i Il Kl.
wieku). W takich drzewostanach ogien w pokrywie $cidtkowej tatwo przeistacza sie w pozar
wierzchotkowy, trudny do opanowania i ugaszenia.

W przypadku utrzymujgcego sie zagrozenia pozarami, wprowadzane sg okresowe zakazy
wstepu do lasu. Wystgpienie 5 dniowego okresu, w ktérym wilgotno$¢ scidtki mierzona o
godz. 9.00 jest nizsza od 10% nadlesniczy wprowadza zakaz wstepu do lasu. Podstawg do
wprowadzenia zakazu sg okreslane codziennie prognozy zagrozenia pozarowego lasu. Duze
zagrozenie pozarowe stwarzajg réwniez zaktady pracy, ktére magazynujg i uzytkujg znaczne
ilosci materiatéw palnych, bgdz materiatéw, ktére w procesie spalania wydzielajg substancje
trujace.

W ramach realizacji planowanego przedsiewziecia nie bedg magazynowe substancje
stwarzajgce zagrozenie pozarowe.

- zagrozenie suszg
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Susza jest zjawiskiem meteorologicznym, charakteryzujgcym sie brakiem lub ostrym
niedoborem opadéw atmosferycznych, wysokg temperaturg i niskg wilgotnoscig powietrza.
Jest ona skutkiem dysproporcji miedzy iloscig opaddéw, a zuzyciem wody przez rosliny.
Zaktdcenie bilansu wodnego danego obszaru spowodowane jest okresem bezopadowym (30,
50 i 60 dni) ktéry powstaje na skutek niesprzyjajacych cyrkulacji atmosferycznych. Wazny
jest zatem prawidiowy sposéb prowadzenia gospodarki rolnej w powiecie zgodny
z kodeksem dobrej praktyki rolniczej oraz ciggta edukacja rolnikéw w zakresie nowych
technologii i sposobdéw prowadzenia gospodarki rolnej zgodnych z zachowaniem wiasciwych
bilanséw wodnych.

Klimat Polski charakteryzuje sie duzg zmiennoscig pogody oraz znacznym zréznicowaniem
przebiegu por roku w nastepujacych po sobie latach. Obserwacje panujgcych w kraju
warunkow klimatycznych wskazujg na tendencje wzrostu sredniej rocznej temperatury oraz
tendencje wzrostu lub spadku sumarycznej ilosci opadéw uzalezniong od danego regionu
kraju. Skutkiem zmian klimatu sg pojawiajgce sie coraz czesciej gwattowne zjawiska
pogodowe. Ekstremalne zjawiska klimatyczne powodujg znaczne straty spoteczne
i gospodarcze. Uderzajg one w infrastrukture (budynki, transport, dostawy energii i wody),
stwarzajgc szczegodlne zagrozenie uzytkowania ziemi na gesto zaludnionych obszarach.
Zmiany klimatu wymogly opracowanie rekomendowanych  kierunkow  dziatan
z uwzglednieniem specyfiki poszczegdlnych regiondw.

Jednoczesnie, majac na uwadze profil inwestycji w ramach realizacji planowanego
przedsiewziecia, dziatania majace na celu ograniczenie wplywu na srodowisko,
redukcja emisji, w tym odpadoéw nie przewiduje sie, aby planowane przedsiewziecie
przyczynito sie do zmian klimatu a takze wrazliwosé¢ przedsiewziecia na zmiany
klimaty ocenia sie jako niska.
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19. Zalaczniki

1. Plan zagospodarowania terenu

2. Inwentaryzacja przyrodnicza

3. Odpowiedz na wezwanie RDOS

4. Analiza rozprzestrzeniania emisji zanieczyszczen do powietrza planowanego
przedsiewziecia

5. Analiza akustyczna planowanego przedsiewziecia

6. Dokumentacja hydrogeologiczna

7. Decyzje

8. Schemat dziatania instalacji

9. Zbiorniki gazu i stacja regazyfikacji

10. Schemat zbiornikoéw na gaz

11. Charakterystyka zbiornikéw na gaz
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