gaselle

WaARszawa, 19.10.2020

Do : GRUPA AWW Spotka z ograniczong  Op : ADAM SIMaNOWICZ
odpowiedzialnoscia Sp. k.

FAX : DartA :19.10.2020

TEL : PAGE 1149

ATTN : PIOTR WOSIAK TEMAT : DOSTAWY LNG

E-MAIL  : PIOTR.WOSIAK@AWW.COM.PL NR OFERTY : PL-AW-191020-R00

SZANOWNI PANSTWO,

ZGODNIE Z POCZYNIONYMI USTALENIAMI MAMY PRZYJEMNOSC PRZEDSTAWIC PANSTWU NASZA OFERTE NA BUDOWE
STACH REGAZYFIKACH LNG.

MAM NADZIEJE, ZE PRZEDSTAWIONA OFERTA SPOTKA SIE Z PANSTWA ZAINTERESOWANIEM. W PRZYPADKU JAKICHKOL-
WIEK DODATKOWYCH PYTAN BADZ WATPLIWOSCI BARDZO PROSIMY O KONTAKT.

Z POWAZANIEM,

Abam SIMONOWICZ

DYREKTOR DS. SPRZEDAZY | ROZWOIU
CZLONEK ZARZADU

TEL.: +48 798 738 708

GASELLE sp. z 0. 0., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01 - 793 Warszawa,
KRS 0000220752, REGON: 015874865, NIP: 1070001436,

kapitat zakfadowy 10.000.000,00 PLN.



gase e

WaRszawa, 19.10.2020

OFERTA

Niniejsza oferta zostata przygotowana dla:

GRUPA AWW Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k.:
NiedZwiady 45, 62-800 Kalisz

Przez:

Gaselle Sp. z 0.0.

Cryocan Polska Sp. z 0.0.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. ZBIORNIK MAGAZYNOWY LNG

i OGOLNE

- Typ : Prézniowo izolowany zbiornik magazynowy, pionowy
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Vi.

Kod projektu :EN 13458
Zatwierdzenie : 2014/68/EU CE Marked
Medium : LNG

Zbhiornik wewnetrzny : Stal nierdzewna (Acc. do EN 10028-7)
Zbiornik zewnetrzny  : Stal weglowa (Acc. do EN 10025/10028)
Trzesienie ziemi : Strefa sejsmiczna 3 zgodnie z UBC1997
Obcigzenie wiatrem  : 56 m/s Acc. To EN 1991-2-4

ZBIORNIK WEWNETRZNY

Pojemnos$¢ Brutto : 100.000 Litréw (100 m3)

llos¢ : 10 zbiornikow

Pojemnosé Netto (95%): 95.000 Litrow

MAWP : 10 Bar

Kod projektu  EN 13458 ANNEX C

Temp. projektowa :-196°C/+50°C

Materiat :SS 1,4306 & 1,4307 lub réwnowazny (Acc. do EN 10028-7)
Badania RTG : %100

Czyszczenie : bedzie czyszczony odpowiednio do uzycia tlenu.

ZBIORNIK ZEWNETRZNY

Cisnienie projektowe :1 barg

Kod projektu :EN 13458 / EN 13445

Temp. projektowa :-20°C/+50°C

Materiat : Stal weglowa S355 lub rdwnowazny (Acc. do
EN 10025/10028)

IzotAciA

Typ : Perlit + 1zolacja prézniowa

Gestoéé perlitu : 90-100 kg/m?®

Dobowa rata odparowania 10,45 %

Warto$¢ prézni :5x102barg

INSTALACIE RUROWE | AKCESORIA

Materiaf na rury : Rura bez szwu AlSI 304/304L min. sch10

Test orurowania : Spawy i proba cisnieniowa

Zawory : Patrz Lista Akcesoridw ponizej

Zawory bezpiecz. : Patrz Lista Akcesoridw ponizej

Wskazniki poziomu : Patrz Lista Akcesoridw ponizej

Manometry : Patrz Lista Akcesoridw ponizej

PBUC : Profile aluminiowe (parownica odbudowy cisnienia)

Schemat przeplywu  : Patrz P&ID ponizej

APLIKACJA POWIERZCHNIOWA

Piaskowanie : Zbiornik zewnetrzny bedzie Srutowany w jakosci SA 2,5
Malowanie : Podktad epoksydowy szary (120 y)

Powtoka nawierzchniowa poliuretanowa biafa (80 p)
Logo : Cena wykonania logo zostanie podana na zapytanie.
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Vii. DOKUMENTACIA

- Plan testéw kontrolnych (ITP)

- Swiadectwo badan hydrostatycznych

- Koncowy raport z kontroli

- Swiadectwo dopuszczenia zbiornika

- Sprawozdania z inspekcji stron trzecich

- Procedury i zastosowania spawalnicze

- Raporty radiograficzny

- Raporty z badan penetrantami

- Certyfikaty materiatdw

- Instrukcja eksploataciji (1 szt.). Jezyk: Wersja polska
- Certyfikaty CE dla wszystkich produktow
- Certyfikacja montazu

viii.  INSPEKCIA
- Inspekcja i certyfikacja przeprowadzana przez BV lub TUV itp.
- Certyfikaty lokalne (takie jak UDT) w ofercie. Wszystkie wymagane dokumenty zo-
stang dostarczone.
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Wszystkie zdjecia uzyte w tej ofercie sq tylko prébkami, ktdre moggq sig zmienia¢ w zaleinosci od projektéw.

1 WYKAZ AKCESORIOW DO ZBIORNIKOW LNG
1315 Viksidl e 4 ikl | f
vl Zawdr dolnego napetniania Herose DN40 1 01341.4048.0014
V2 Zawor gérnego napetniania Herose DN40 1 01341.4048.0014
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V3 Zawor szybkoodcinajacy Herose DN40 1 01343.4048.1014

napetniania dolnego
V7 Zawor odcinajgcy napetniania Herose DN40 1 01341.4048.0014
dolnego
V8 Zawdr odcinajacy napetniania Herose DN40 1 01341.4048.0014
gornego
Ve Zawor poboru cieczy Herose DN40 1 01341.4048.0014
V10 Zawor szybkozamykajacy poboru  Herose DN40 1 01343.4048.1014
cieczy
vii Zawor odcinajgcy ekonomizera Herose DN15 1 01341.1521.0014
V12 Zawér przelewowy (%95) Herose DN15 1 01341.1521.0014
V14  Upust par LNG / zawér wylotowy  Herose DN40 1 01341.4048.0014
gazu |
V15 Zawor odcinajacy niskiego Samson / Wika Manifold 1 Zawarty w manifoldzie
cisnienia B o )
V16 Zawor odcinajacy wysokiego Samson / Wika Zawarty w manifoldzie
ci$nienia B
vi7 Zawor réznicowy Samson / Wika Zawarty w manifoldzie
V19 Zawér tréjdroiﬁy (rozdzielacz) Herose I A3/4" 1 06510.2004.xxxX
SV1  Zawér bezpieczenistwa zbiornika  Herose 1/2" 06388.1004.0000
_ | wewngtrznegp | |
Sv2 ‘ Zawoér bezpieczenstwa zbiornika  Herose 1/2" | 1 06388.1004.0000
. | wewngtrznego
PCV Regulator cisnienia Samson 3/4" 1 2357-3
PG Manometr pakkens / Wika 1 o Manometr
LG . Wskaznik poziomu Samson 1 Media-5
TRVL | Termiczny zawor nadmiarowy Herose /Rego 1/4" 1 06001.0200.5000
TRV2 Termiczny zawor nadmiarowy Herose /Rego 1/4" 1 06001.0200.5000
TRV3 Termiczny zawor nadmiarowy Herose /Rego 1/4" 1 06001.0200.5000
TRV4  Termiczny zawdr nadmiarowy Herose /Rego 1/4" 1 06001.0200.5000
TRVS Termiczny zawér nadmiarowy Herose /Rego 1/4" 1 06001.0200.5000
TRV6  Termiczny zawdr nadmiarowy Herose /Rego 1/4" 1 06001.0200.5000
vC Podcisnieniowe przytacze Cryocan Special 1
odsysajgce ‘
VG Podci$nieniowy zawdr do Hoke 1/8" NPT 1 4111128
oprézniania
RVO dysk bezpieczeistwa przestrzeni 1
prézniowej
PBUC Parownica odbudowy cisnienia Cryocan Special 1 do obliczenia
FC Przytacze do napetniania Cryocan DN40 1 PN40 DN40 kotnierz
zbiornika
OPCJA-1 (TERMOSYFON DLA JEDNEJ POMPY) - do podiaczenia instalacji tankowania pojazdéw zasilanych LNG/CNG
V20 Zawor powrotny pompy Herose ‘ DN25 1 01341.2533.0014
va1 Zawor ssawny pompy Herose DN4Q 1 01341.4048.0014
{TERMOSYFON DLA JEDNES POMPY)
va22 Zawor powrotny pompy Herose DN25 1 01341.2533.0014
V23 Zawor ssawny pompy Herose DN40 1 01341.4048.0014
OPCJA-2 (DODATKOWA LINIA DO POBIERANIA SKROPLONEGO LNG ZE ZBIORNIKA)
V25 Zawor poboru cieczy Herose DN40 1 01341.4048.0014

Strona/Page 5



gaselle

OPCJA-3 (ZAWOR ODCINAJACY NADMIAROWY NAPELNIANIA)

SsD Urzadzenie odcinajace Air Liquide
Bezpieczeristwa MG-97P

BD1 Plytka bezpieczeristwa Herose
BD2 Ptytka bezpie&eﬁgtwa Herose
OPCIA-5 (DODATKOWY ZAWOR BEZPIECZENSTWA) - zalecane
Sv3 Zawor bezpieczenstwa zbiornika  Herose
wewnetrznego
sva Zawor bezpieczenstwa zbiornika  Herose
wewngtrznego
OPTION-6 (LINIA EKONOMIZERA) - zalecane
PT Przetwornik ci$nienia Keller
LT . Przetwornik poziomu Samson

DN25

1/2"
1/2u

1/2"

1/2u

1/2"

1
1

MG-97

6900.0400.xxxx
6900.0400.xxxx

06388.1004.0000

06388.1004.0000

PA21Y
Media-6

W zaleinosci od stanu magazynowego i czasu dostawy, bedq stosowane réwnowazne marki {pro-

ducenci).

2. SYSTEM REGAZYFIKAC)

Stacja regazyfikacji LNG przeznaczona jest do nastepujgcych procesow:
Przetwarzanie ze skroplonego LNG na postac gazowa bedzie wynosi¢ 7500 Nm3/h przez jeden zestaw
parownic (wymiennikéw) pracujgcy przez 8 godzin*. Regulacja do wymaganego cisnienia roboczego.

Nawanianie par gazu ziemnego. Kompletna jednostka sktada sie z nastepujacych gltéwnych urzadzen:

- Wymiennik z cyrkulacjg cieczy grzewczej (Opcja 1)

- Parownica Atmosferyczna (Opcja 2)

- Wymiennik dogrzewacz z grzatka elektryczna(Opcja 2)

- Przeptywomierz

- Pompa

- System regulacc;ji cisnienia
- System automatyki

i.  WYMIENNIK Z CYRKULACIA CIECZY GRZEWCZE) {OPCIA 1)

- Norma projektowa : EN 13445
- Wielkos¢ przeptywu  :7.500 Nm?/h

Plaszcz Wezownica
Temperatura projektowa -40 / +80 -200 / +80
MAWP (max ciénienie robocze) | 10 BAR 16 BAR
Cisnienie probne 23.5 BAR 23.5 BAR
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ii. PAROWNICA ATMOSFERYCZNA (OPCIA 2)

- Kod projektu : EN 13480

- Certifikat : 2014/68/UE Directive — PED

- Wydajnos¢ (*LNG) : 1.500 Nm3/h {jednostkowej parownicy w zestawie)
- llos¢ : 10 jednostek

- Ciénienie projektowe : 40 barg

- Temperatura projektowa :-196°C/ +50°C

- Materiat : Profile aluminiowe Aluminium AW-6060 (EN 573 -3)

* 8 godzin pracy ciagtej w temperaturze otoczenia -10° C, przy wilgotnoéci wzglednej 70%

iii.  WYMIENNIK (DOGRZEWACZ) Z GRZALKA ELEKTRYCZNA (OPTION 2)
- Medium : LNG (100% para)
- Wielko$¢ przeptywu  : 7.500 Nm3/h
- Temperatura wlotowa : min. - 20°C
- Temperatura wyjsciowa: max. + 15 °C
- Cisnienie projektowe :Min 25 Barg
- Ciénienie robocze :10barg
- Pozycja montazowa :Poziomo / na zewnatrz
- Temperatura otoczenia: - 10/ + 40°C

- Podfgczenie : kotnierzowe

- Napiecie zasilania 1400 V 3/PE 50/60 Hz

- Oznakowanie Ex/Ochrona : PED (2014/68/EU) ve 2014/34/UE ATEX
- ECtypexa.cert. : CE oznakowane

- Ochrona IP : IP66

iv.  SYSTEM REGULACI CISNIENIA
- System regulacji ci$nienia redukuje cisnienie gazu zgodnie z wymaganiami operatora,
wyposazony bedzie w dwa ukladu redukcyjne (roboczy i awaryjny)
- Uktad redukcji ci$nienia bedzie redukowat cisnienie z p1=3 baréw do p2=300 mbar.
- Wydajnos¢ systemu regulacji ci$nienia bedzie wynosi¢ Q=7.500 Nm3/h dla jednego
uktadu redukcyjnego.

V. SYSTEM AUTOMATYKI

- System kontroli temperatury i bezpieczeristwa LNG

- System wykrywania trzesien ziemi LNG

- System alarmowy na wypadek wycieku gazu /LNG

- Zawory sterowane i obstugiwane przez panel pneumatyczny

- System oswietlenia w wykonaniu Ex

- System uziemienia

- Montaz w standardowej szafce sterowniczej (za dodatkowgq optatg dostepna jest
skrzynka sterownicza w wykonaniu Ex)

vi.  PRZEPLYWOMIERZ
- Przeplywomierz jest urzqdzeniem stuzgcym do pomiaru objetosci lub masy gazu.
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vii.

viii.

NAWANIALNIA
Kod projektu : AD 2000
Pojemnos¢ 124 [t

Cisnienie projektowe : 16 barg
Temperatura projektowa :-196 °C/+50 °C

DOKUMENTACIA

Plan testéw kontrolnych (ITP)
Swiadectwo badan hydrostatycznych
Koricowy raport z kontroli

Swiadectwo dopuszczenia zbiornika
Sprawozdania z inspekcji stron trzecich
Procedury i zastosowania spawalnicze
Raporty radiograficzny

Raporty z badan penetrantami
Certyfikaty materiatéw

Instrukcja eksploatacii (1 szt.). Jezyk: Wersja polska

Certyfikaty CE dla wszystkich produktéw

- Certyfikacja montazu

ix. INSPEKCIA

- Inspekcja i certyfikacja przeprowadzana przez BV lub TOV itp.

- Certyfikaty lokalne (takie jak UDT) obejmuja. Wszystkie wymagane dokumenty zo-

stang dostarczone.

2 LISTA AKCESORIOW DO SYSTEMU REGAZYFIKAC)I

Jednostka parownicy (Block-2)

ROz

TRV7 Termiczny zawor nadmiarowy Herose 1/4"
V19 Zawdr upustowy Batu 1/2"
V20 Zawodr wlotowy parownicy (Act.)  Herose 11/2"
AvVi Parownica atmosferyczna Cryocan

TRVS Termiczny zawor nadmiarowy Herose 1/4"
V22 Zawor upustowy Batu 1/2"
V24 Zawdr wylotowy parownicy Batu 3"

TRV9 Termiczny zawér nadmiarowy Herose 1/4"
V26 Zawor upustowy Batu 1/2"

T Przetwornik temperatury
Pl Czujnik cisnienia Pakkens / Wika
Jednostka parownicy (Block-3)
V21 Zawor wlotowy parownicy (Act.)  Herose 11/2"
AV2 Parownica atmosferyczna Cryocan

TRV10 Termiczny zawdr nadmiarowy Herose 1/4"
V23 Zawor upustowy Batu 1/2"
V25 Zawor wylotowy parownicy Batu 3"
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06001.0200.5000
Zawor kulowy
01343.4048.1014
1500 Nm3/h
06001.0200.5000
Zawdr kulowy
Zawor kulowy
06001.0200.5000
Zawor kulowy

Manometr

01343.4048.1014
1500 Nm3/h
06001.0200.5000
Zawor kulowy
Zawor kulowy
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Jednostka podgrzewacza (Block-4)

va7

PT
vas
V28
V30

“GH
v31

T
V32

Zawor wylotowy gazu

Przetwornik cisnienia
Zawér upustowy
Zawor upustowy

Zawér 6bej§ciowy podgrzewacza

Podgrzewacz
Zawér wylotowy podgrzewacza

Przetwornik temperatury
Zawor upustowy

§ystem Regulacji Ci¢nienia (Block-Sr) o

V33

F1
PR1
Pl
V39
V41

V34

F2
PR2
Pl
V40
V42

V43

W zaleinosci od stanu magazynowego i czasu dostawy,

Zawér wlotowy PR1

Filtr

Regulator cisnienia
Czujnik cisnienia
Zawor upustowy
Zawér wylotowy PR1

Zawor wloic;fvy PR2

Filtr
Regulator ci$nienia
Czujnik ci$nienia
Zawér upustoWy

; Zawér wylotowy PR2

" Zawéfbpustowy

Vikid'e

Batu

Wika / Keller
Batu
Batu
Batu

. Elmess

Herose

Batu

Batu

Batu / Ayvaz
Pakkens / Wika
Batu

Batu

Batu

Bz;tﬁ / Ayvaz
Pakkens / Wika

Batu
Batu

Batu

ducenci).

3"

3"

1/2"

3!!

1/2n
5"

3"

1/2"
5"

1/2u
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Zawor kulowy (typ
kotnierzowy)

Zawor Ealdwy
Zawor kuiawy
Zawér kult-).\;vﬂ‘ty’/}‘a_
koinierzowy) :

1500 Nm3/h

Zawér ku ioWy (typ
kotnierzowy)

Zawor kulowy

Zawiérﬁkvuiloﬁy‘ {typ
kotnierzowy)

Manometr
Zawor kulowy

Zawér kulowy (typ
kotnierzowy)
Zawar kulowy (typ

kotnierzowy)

Manometr
Zawdr kulowy

Zawor kulowy (typ
_kotnierzowy)
Zawdr kulowy

stosowane bedq rownowazne marki {pro-






