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Ri08.6220.2.2017 Stawiszyn, dniaA0. Y 2017 1.

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

Na podstawie art. 71 ust. 112 pkt.2, art.75 ust.1 pkt 4, art.84, 85 ust.2 pkt 2 ustawy z 3
pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1405). Planowane przedsigwziecie kwalifikuje si¢ do § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku
z § 3 ust. 1 pkt 101 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczacg oddzialywaé na srodowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.09.2017 r. Sebastiana Janasa,
zam. Diluga Wies Trzecia, 62-820 Stawiszyn, w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia polegajgcego na na
wykonaniu urzgdzenia wodnego stuzacego do poboru wéd podziemnych i umozliwiajacego pobdr
wody na poziomie Qpmsx = 18 m’/godzine na dzialce nr ewid. 5 obreb Diuga Wie$ Trzecia, gmina
Stawiszyn, po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
nr WOO.IV.4240.980.2017.AK.1 z dnia 12.10.2017 r. i Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kaliszu nr ON.NS.72.3.55.2017 z dnia 10.10.2017 r., biorac pod
uwage wyniki postgpowania Burmistrz Stawiszyna

ORZEKA

1. Realizacje przedsiewziecia i stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na S$rodowisko dla przedsiewzigcia polegajagcego na wykonaniu
urzadzenia wodnego stuzacego do poboru wéd podziemnych i umozliwiajacego pobér wody
na poziomie Quux = 18 m*/godzing na dzialce nr ewid. 5 obreb Diuga Wies Trzecia, gmina
Stawiszyn.

2. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 11.09.2017 r. (data wplywu do tut. Urzgdu 11.09.2017 r.) Sebastian
Janas, zam. Dluga Wies Trzecia, 62-820 Stawiszyn, wystapit o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia polegajacego na
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wykonaniu urzadzenia wodnego stuzgcego do poboru wdd podziemnych i umozliwiajgcego pobdr
wody na poziomie Qumx = 18 m?/godzine na dzialce nr ewid. 5 obreb Dluga Wie$ 11, gmina
Stawiszyn.. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdzienika 2008 roku
o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)
Burmistrz Stawiszyna wszczal postepowanie i pismem nr Ri0S.6220.2.2017 z dnia
22.09.2017 r. wystgpil do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z prosba o wydanie opinii
w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla w/w
przedsiewzigcia. Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) i art. 49 Kodeks
postepowania administracyjnego dopuszczajacy powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie
o prowadzonym postepowaniu. Obwieszczenie nr Ri0S$.6220.1.2017 z dnia 22.09.2017 r.
0 wszczgciu postgpowania podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy
ogloszen w Urzedzie Gminy 1 Miasta Stawiszyn, zamieszczenie na stronie
www.bip.stawiszyn.pl -  Ochrona $rodowiska — Decyzje S$rodowiskowe. Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitamy w Kaliszu pismem nr ON.NS.72.3.55.2017 z dnia 10.10.2017
r. (data wptywu 11.10.2017 r.) wydal opini¢ sanitarna, ze dla ww. przedsigwzigcia nie jest
wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko oraz sporzadzenie raportu
oddzialywania na $rodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu opinig
nr WOO0.1V.4240.980.2017.AK.1 z dnia 12.10.2017 r. (data wptywu 16.10.2017 r.) wyrazit
opinig, ze dla przedsiewzigcia polegajacego na wykonaniu urzadzenia wodnego stuzacego do
poboru wod podziemnych i umozliwiajacego pobor wody na poziomie Qumx= 18 m*/godzing
na dzialce nr ewid. 5 obreb Diuga Wie§ Trzecia, gmina Stawiszyn nie jest wymagane
przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko oraz sporzadzenie raportu
oddzialywania na srodowisko. Biorgc powyzsze pod uwage Burmistrz Stawiszyna wydal
postanowienie nr Ri0$.6220.1.2017 r. z dnia 18.10.2017 r., odstapit od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko. Planowane

przedsigwzigeie polegajace na wykonaniu urzadzenia wodnego shuzacego do poboru woéd
podziemnych i umozliwiajacego pobér wody na poziomie Quma= 18 m*/godzine na dzialce nr ewid. 5
obreb Diuga Wies Trzecia, gmina Stawiszyn podano do publicznej wiadomosci poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy 1 Miasta Stawiszyn, zamieszczenie na stronie
www.bip.stawiszyn.pl — Ochrona $rodowiska — Decyzje S$rodowiskowe — wszczecie
postepowania oraz wywieszenie na tablicy ogloszen we wsi Diuga Wies$ Druga 1 Diuga Wies
Trzecia. W czasie trwania postepowania nie wplynely do urzedu zadne zastrzezenia ani uwagi
ze strony spoleczenstwa. Zgodnie z art. 63 ust.1 pkt. 3 przeanalizowano zasi¢g, wielko$¢
i zlozono$¢ oddzialywania przedsiewzigcia (opis w charakterystyce przedsigwzigcia) jego
prawdopodobienistwo, czas trwania, czestotliwos¢ i odwracalnos¢ oraz ustalono, ze realizacja
przedsiewziecia nie pociggnie ze sobg zagrozen dla §rodowiska i nie bedzie transgranicznie
oddzialywaé na érodowisko. Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy Stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za
posrednictwem Burmistrza Stawiszyna.

Otrzymuja:

1. Inwestor

‘@ a/a

Do wiadomosci:

1. Soltys Diuga Wie$ Druga Marek Grodzinski Diuga Wies Druga, 62-820 Stawiszyn,
2. Soltys Dtuga Wies Trzecia Ewa Charas Diuga Wie$ Trzecia, 62-820 Stawiszyn,

3. Strony postgpowania administracyjnego wedhug oddzielnego rozdzielnika.

MISTRZ

1 %'mniuk

Sporzadzita: A Macniak

Osoba upowazniona do kontaktu: A.Macniak
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Zalgcznik nr 1 do decyzji Burmistrz Stawiszyna

Charaktervstyka przedsiewziecia

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu urzadzenia wodnego shizacego do poboru wod podziemnych
i umozliwiajacego pobér wody na poziomie Qumx = 18 m*/godzine na dzialce nr ewid. 5 obreb Dhuga Wies
Trzecia, gmina Stawiszyn. Ujecie to bedzie eksploatowane okresowo tj. od 01 lutego do 30 listopada.
Wydajnos¢ maksymalna pompy glebinowej bedzie dostosowana okreslonej wydajnosci ujecia (18 m’/h),
a zamontowanie okreslonych urzadzen (zawordw, zasuwy, wodomierza) pozwoli na bezpieczng i zgodna
z wyliczonymi i zatwierdzonymi wielko$ciami eksploatacje bez zagrozenia dla innych uzytkownikéw jak
rowniez dla zasobow tej warstwy.

Ujecie to zostato udokumentowane ,,Dokumentacjg hydrogeologiczng ustalajaca zasoby eksploatacyjne
ujecia wod podziemnych z utworéw neogeniskich”, Projektowane przedsigwziecie klasyfikuje sie do
moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko ,dla ktérych Raport moze by¢ wymagany-§3 ust.1 pkt.42,70
rozporzgdzenia Rady Ministréw z 09.11.2010r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko. realizacja ujecia wod podziemnych bedzie polegaé na zabudowaniu
odwierconego otworu studziennego o glebokosci 84,0m wykonanym metoda obrotowg na pluczke
o nastgpujagcej konstrukeji : rura obsadowa stalowa ¢ 280 mm do glebokoséei 70,0 m, nastepnie kolumna
filtracyjng z rur stalowych ¢ 160 mm ( tzw. fitr ,topiony”) o konstrukeji: rura nadfiltrowa w przelocie 65,0 —
70,0 m, filtr siatkowy w przelocie 70,0 — 82,0 m, rura podfiltrowa w przelocie 82,0 — 84,0 m. Na tej
glebokosci wiercenie zakonczono. Ujety zostal osrodek porowy piaskéw drobnoziarnistych, neogenskich.

Zwierciadlo wody zostalo nawiercone na 70,0 m ppt. i ustabilizowalo sie na glebokosci 7,2 m ppt., co
wskazuje na brak wigzi hydraulicznej pomigdzy ujetym poziomem neogefiskim, a pierwszym poziomem
czwartorzgdowym ujmowanym przez studnie gospodarskie o swobodnym zwierciadle wody, ktére stabilizuje
si¢ na glebokosci okoto 2,0 m ppt. Rozdzielajgca oba poziomy warstwa prawie 58 m glin zwalowych, itow,
stanowi skuteczng izolacje od wyzej leglych poziomdw, podkreslic nalezy wystgpienie w przelocie 61,0 -
70,0 m warstwy iléw zalegajacych bezposrednio na piaskach neogenskich. Ujecie bedzie eksploatowana za
pomoca pompy glebinowej, przy czym nalezy zaznaczy¢, ze maksymalna wydajnosé z jaka ujecie bedzie
eksploatowane wyniesie 18 m*h (opuszczonej na przewodzie tlocznym o srednicy @ 2,5"na glebokosé 28
m), oraz wykonaniu obudowy tego otworu z kregdéw betonowych z pokrywa zelbetowg o srednicy 1120mm).
Obudowa zostanie zagl¢biona na okoto 180 ¢cm pod powierzchnig ziemi, dno studni zostanie wybetonowane
(wylewka betonowa o grubosci 30 c¢m), zeby zapobiec ewentualnym zanieczyszczeniom, ochrone przed
opadami atmosferycznymi i bgdzie réwno z powierzchnig gruntu (wraz z pokrywa). Zabezpieczona bedzie
pokrywa zelbetows. W otworze zostanie zamontowany nastepujacy osprzet: glowica studni @ 273mm
w ktorej zostanie wykonany otwor do pomiaru lustra wody, wodomierz, zawér zwrotny @ 2,5”, zasuwa
@ 2,5”. Do realizacji obudowy studni oraz do uzbrojenia otworu studziennego zostang zuzyte bardzo
niewielkie ilosci betonu(ok. 0,3 m?) oraz znikome ilosci energii. Ilos¢ szacunkowa wody potrzebnej do
podlewania w przypadku wystgpienia ekstremalnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych(dlugotrwaty
brak opadéw) dla upraw pomidorow w szklarniach w ilosci 100 000 szt. wynosi:

Qmuks.h':I 830 mg/h
Qs’"r.dob. = 250)0 mg/d
ch:. = 75 750 m3/1‘0k

W trakcie robdt geologicznych koniecznych dla opracowania dokumentacji hydrogeologicznej,
a w szczegdlnosci pompowania oczyszczajgcego 1 pomiarowego trwajacych kilka déb nie stwierdzono
w promieniu ustabilizowanego leja depresji, ktory przy wydajnosci maksymalnej, ustalonej z Inwestorem
Q=18.,0m*h i depresji s= 18,71 m wynosi 302,1 m uje¢ glgbinowych. Przy maksymalnej wydajnosci z jaka



bedzie eksploatowane i dostosowane do uzytej deszczowni i pompy, czyli 18,0 m*h zasieg leja depresji
zamykaé sie bedzie w okregu o promieniu okoto 302,1 m, a obnizenie lustra wody bedzie w zakresie 18,71
m przy ujeciu i bedzie male¢ hiperbolicznie do zera na obwodzie leja depresji. Zaznaczy¢ nalezy, ze
najblizsze ujecie wdd glebinowych lezy w odleglosci okoto 1,5 km (neogenskie). Nalezy podkresli¢, ze
pomiary wykonywane podczas pompowania nie wykazaly zadnego wplywu na to ujecie. Na uwage
zashuguje fakt bardzo szybkiego powrotu zwierciadta wody z glebokosci 33,03 m przy wydajnoscei 25,83
m*/h (maksymalna wydajnos¢ z pompowania pomiarowego) do stanu statycznego — 7,2 m ppt. w ciggu 10 h.
Rejon zamierzonego przedsiewzigcia lezy na granicy jednostek hydrogeologicznych 4cTrl/Cr; 1 3¢Crl, ark.
Mapy hydrogeologicznej Stawiszyn, w ktorej ujety poziom wodonosny neogenski zostat uznany za glowny
poziom wodonosny. Teren, na ktorym jest realizowane przedsigwzigcie polegajace na poborze wad
podziemnych z utworéw neogenskich w celu podlewania upraw pomidoréw w szklarniach nie podlega
ochronie — brak obszarow chronionych zgodnie z Ustawa z dn.16.04.2004r., najblizsze to obszar Natura 2000
,Dolina Swedmni” lezy ponad kilkanascie km na SE od ujgcia, poza tym NW Pyzderski Obszar Chronionego
Krajobrazu, na SW Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Ciemnej. Zamierzona inwestycja nie bedzie
negatywnie oddzialywac na te obszary ze wzgledu na przeznaczenie, skal¢ oraz odleglosc od tych obszaréow
jak réwniez na cele ochrony, przedmioty oraz spdjnos¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
W zasiegu zamierzonej inwestycji nie stwierdzono obszaréw wodno-btotnych, naturalnych zbiornikoéw wéd
powierzchniowych, jak tez terenéw lesnych. Nie ma rowniez w najblizszej okolicy form zabytkowych.
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na srodowisko.



