BURMISTRZ STAWISZYNA

ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
tel. (62) 75 28 079
fax. (62) 75 28 097

sekretariat@stawiszyn.pl

Ri0S.6220.5.30.2022 Stawiszyn,42.11.2022 1.

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 11 2 pkt.2, art.75 ust.1 pkt 4, art.84, ustawy z 3 pazdziernika 2008
roku o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U.2022, poz.1029
t.j.) planowane przedsigwzigcie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt
62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzieé
moggcych potencjalnie znaczgca oddziatywaé na srodowisko ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z pézn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.07.2022 r.,
inwestora Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn oraz na
skutek decyzji Samorzadowego Kolegium Odwolawczego znak SKO — 4220A/46/22 z dnia
25.10.2022r. uchylajaca decyzje Burmistrza Stawiszyna znak Ri0S8.6220.5.15.2022 z dnia
27.09.2022r.

Po zaciggnieciu opinii:

1. Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu — opinia z dnia
28.10.2022 r. znak ON-NS.9011.3.62.2022

2. Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole- opinia z dnia 31.10.2022 r. znak
PO.Z7Z8.3.435.371.2022. PP

3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu- opinia z 16.09.2022 r.
znak WOO-11.4220.193.2022.AM.3 :

Orzekam

L. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na:  ,Przebudowa mostu na rzece Bawél wraz
z infrastruktury drogows zlokalizowana w ciggu drogi gminnej 674344P”. Przedsiewzigcie
zlokalizowane jest na dziatkach o nr ewid. 163/1, 220 obreb Wyréw, 290 obreb Petryki, gmina
Stawiszyn, okresli¢ istotne warunki korzystania ze Srodowiska.

Na etapie realizacji przedsiewziecia:

1. Prace wykonawcze zwigzane z realizacjy przedsigwzigcia prowadzi¢ wylgcznie w porze
dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
2. Zaplecze budowy zabezpieczyé  przed mozliwoscia  zanieczyszczenia
$rodowiska gruntowo-wodnego
3. Tankowanie oraz naprawy pojazdow i sprzgtu  budowlanego  wykonywaé
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na uszczelnionym podiozu, wyposazonym w odpowiednie sorbenty. w odlegtosci minimum
25 m od rzeki Bawot.

4. Teren budowy wyposazyé w sorbenty(takie jak sorbenty sypkie, rgkawy, poduszki czy maty
sorbentowe), wiasciwe w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, moggcego
wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych; wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowac.

5. Koryto rzeki Bawdl zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami powstajacymi podczas

prowadzonej rozbidrki mostu.

W zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia nie prowadzi¢ wycinki drzew i krzewow.

7. Miejsca skladowania materialéw budowlanych i postoju cigzkiego sprzg¢tu wyznaczy¢ poza
obrysem rzutu koron drzew.

8. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzew6w nieprzeznaczonych do wycinki,
wykonywaé w sposdb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w szczegolnosci:

- pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wilasciwie zabezpieczy¢
uwzgledniajagc  koniecznos¢ zapewnienia dostgpu do schronien oraz w sposob
niepowodujgcy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tarn gatunkéw
roslin, zwierzat i grzybdw;

- nie obsypywa¢ ziemig pni drzew powyze] wysokosci 0,2 m i krzewow powyzej
wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

— podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem i
przemarzaniem;

— nie niszezy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

9. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowaé
wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce. Takg
samg kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow.

10. W przypadku prowadzenia prac w okresie od 15 lutego do 1 listopada plac budowy w okolicy
mostu i fragment drogi w kierunku pélmocnym na dlugosci 50 m od mostu i do konca
opracowania ~w  kierunku  poludniowym,  ogrodzi¢ tymczasowymi  plotkami
herpetologicznymi wykonanymi z geowtOkniny, o wysokosci co najmniej 50 cm n.p.t., z
przewieszka w gémej czgSci o szerokosci co najmniej 5 ¢m skierowang w kierunku
przeciwnym do terenu robot. Plotki wkopa¢ min. 10 cm w ziemig. Zakonczenia plotkow
wykona¢ w ksztalcie litery ,,u“. W przypadku potwierdzenia migracji plazéw, odlowi¢ je pod
nadzorem przyrodniczym. Prace zwigzane z montazem plotkow i przenoszeniem plazéw
wykona¢ pod nadzorem przyrodniczy.

11.Do prac budowlanych nalezy dopuszczaé tylko sprzgt sprawny technicznie — bez wyciekow
paliw 1 olejow;

12.W czasie prac nalezy prowadzié¢ staly monitoring stanu technicznego sprzg¢tu oraz
przypadkéw wystgpienia zanieczyszczenia wody 1 gruntu, neutralizujagc ewentualne
zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego;

13.W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi grunt ten nalezy
niezwlocznie wybraé i przekaza¢ upowaznionemu do neutralizacji podmiotowi;

14.0kresowe bazy sprzetowe dla planowanej inwestycji nalezy zlokalizowa¢ w odleglosci
minimum 25 m od rzeki Bawot;

15.Ewentualne tankowanie pojazdéw i maszyn, a takze ich serwis moggcy spowodowac
zanieczyszczenie wody i gruntu nalezy wykonywa¢ w miejscu o utwardzonej i uszczelnione;
nawierzchni, wyposazonym w odpowiednie sorbenty, w odleglosci minimum 50 m od rzeki
Bawot;

16.Substancje niebezpieczne dla srodowiska gruntowo-wodnego (w tym paliwa ciekle, oleje,
smary, zywice, utwardzacze, farby, lakiery i rozpuszczalniki) nalezy magazynowaé w
odleglosci minimum 25 m od rzeki Bawol, na szczelnych powierzchniach, w szczelnych
zbiornikach/pojemnikach wykonanych z materialow odpornych na dzialanie substancji w
nich zawartych, w sposéb zabezpieczajacy przed ich przewr6ceniem czy uszkodzeniem przez
pojazdy i maszyny oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych;

&
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17.Most i umocnienie dna rzeki Bawol narzutem kamiennym nalezy zaprojektowaé i wykonaé w
sposdb umozliwiajacy swobodne przemieszczanie sie rzekg wodnych bezkregowcow, ryb i
plazow;

18.Nalezy zachowaé cigglo$é przeplywu wody w rzece Bawol w przypadku jej przegrodzenia,
np. przepompowujac wode (za pomoca przewodu posiadajacego zabezpieczenie w postaci
siatkowej oslony kosza ssacego, zapobiegajace przed dostawaniem si¢ zwierzat do przewodu)
lub wykonujac na czas budowy odpowiednie obejscie (tzw. by-pass);

19.Nalezy zapobiec przedostawaniu si¢ do rzeki Bawol substancji i materialow uzywanych w
trakcie prac budowlanych oraz odpaddéw powstatych w trakcie prac rozbiorkowych;

20. Odpady nalezy magazynowa¢ w sposdb zapobiegajacy ich przedostawaniu sie do wadd
powierzchniowych oraz zabezpieczajacy Srodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem w
wyniku  infiltracji woéd  odciekowych z  miejsc magazynowania (w  szczelnych
pojemnikach/kontenerach na utwardzonym podiozu), a nastepnie w miare potrzeby przekazywaé
podmiotowi uprawnionemu do gospodarowania odpadami.

11. Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsiewzigcia zawarta w zalgczniku nr 1 do
niniejszej decyzji jako jej integralng czesé.

Uzasadnienie

W dniu 21 lipca 2022 roku Burmistrz Stawiszyna jako organ wykonawczy Gminy
1 Miasta Stawiszyn zlozyl wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigcia polegajacego na: ,Przebudowa mostu na rzece Bawol wraz z
infrastrukturg drogowg zlokalizowana w ciggu drogi gminnej 674344P>. Przedsiewziecie
zlokalizowane jest na dziatkach o nr ewid. 163/1, 220 obreb Wyrow, 290 obreb Petryki, gmina
Stawiszyn. Zgodnie z art. 74 ustawy z 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska (Dz. U. z 2021,
poz. 247) — dalej ,ustawa OOS” — do wniosku dolgczono: karte informacyjna
przedsigwziecia, zwang dalej k.i.p. w czterech egzemplarzach wraz z zapisem w formie
elektronicznej na informatycznym nosniku danych, poswiadczong przez wiasciwy organ
kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujgcej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewzigcie oraz obejmujgcej obszar, na ktory bgdzie ono oddziatywac, wypis z ewidencji
gruntow obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz
obszar, na ktory bedzie ono oddziatywac.

Burmistrz =~ Stawiszyna zawiadomieniem o  wszczeciu  postepowania  nr
Ri0$.6220.5.5.2022 z 21 lipca 2022 roku wszczal postgpowanie w przedmiotowe]j sprawie
i pismami z 21 lipca 2022 roku nr Ri0S8.6220.5.4.2022, nr Ri0S$.6220.5.3.2022, nr
Ri0S.6220.5.2.2022 wystapit do Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kole, Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kaliszu, w sprawie wyrazenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialtywania na s$rodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia. Do wystapienia
dolaczono: kopi¢ wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, karte
informacyjng przedsigwziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu opinig z 03 lipca 2022 roku
(data wplywu 04 lipca 2022 roku) znak ON.-NS.9011.3.62.2022 nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzenia oceny przedsiewzigcia na sSrodowisko oraz wykonania raportu
o oddzialywaniu przedsigwziecia na srodowisko.
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08 sierpnia 2022 roku wplyneta opinia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Kole znak PO.ZZS.3.435.246.2022.PP z 03 sierpnia 2022 roku
stwierdzajagca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko i wskazujgca na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw i wymagan.

Pismem znak WOO-1V.4220.193.2022.AM.1 z 08 sierpnia 2022 roku Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu wezwal wnioskodawce do uzupelnienia
przedtozonych dokumentdw.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu postanowieniem z 16 wrze$nia
2022 roku znak WOO-I1.4220.193.2022.AM.3 (wplyw do Urzedu 19.09.2022 r.) wyrazil
opinig, ze dla ww. przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko i wskazal na konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw i wymagan.

Na podstawie zalgczonych materialow stwierdzono, ze inwestycja kwalifikuje si¢ do
przedsiewzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 62: drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog lub obiektéw
mostowych, stuzacych do obshugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody; rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r,, poz. 1839).

Po przeanalizowaniu zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materialu
dowodowego, stanowiska organéw opiniujacych, danych zawartych w karcie informacyjne;j
planowanego przedsiewzigcia oraz uwarunkowan wymienionych w art, 63 ustawy z 3
pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko tj. rodzaj
i charakterystyka przedsiewzigcia, usytuowanie oraz rodzaj i skala mozliwego oddziatywania
przedsiewziecia, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na srodowisko i w zwigzku z tym Burmistrz Stawiszyna wydat decyzj¢ znak
Ri08.6220.5.15.2022 z dnia 27.09.2022r. Odwolanie od powyzszej decyzji ztozyl Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu dnia 17.10.2022r. Samorzadowe Kolegium
Odwolawcze decyzja znak SKO — 4220A/46/22 z dnia 25.10.2022r. uchylil decyzjg
Burmistrza Stawiszyna znak Ri0$.6220.5.15.2022 z dnia 27.09.2022r. i przekazal sprawe do
ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Burmistrz Stawiszyna kierujac si¢
wskazaniami zawartymi w decyzji Samorzadowego Kolegium Odwotawczego znak SKO —
4220A/46/22 z dnia 25.10.2022r. wystapil ponownie o opini¢ do Zarzadu Zlewni Wod
Polskich w Kole oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
przedktadajac tym organom uzupelniong kart¢ informacyjna przedsigwzigcia z ich finalng
uzupelniona trescia.

Opinig znak ON-NS.9011.3.62.2022 z dnia 28.10.2022r. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdzil, ze dla przedsigwziecia nie jest wymagane
przeprowadzenie oceny oddzialywania na S$rodowisko oraz sporzgdzenie raportu
oddzialywania na srodowisko. Opinia znak PO.ZZS.3.435.371.2022.PP z dnia 31.10.2022r.
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Kole rowniez nie
stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsigwzigcia na
srodowisko, wskazujge jedynie na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o Srodowiskowych
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uwarunkowaniach wskazanych w opinii warunkéw i wymagan. Burmistrz Stawiszyna ujal w
decyzji warunki i wymagania wskazane w opinii Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Kole.

Burmistrz Stawiszyna rozpoznajac ponownie sprawe wskazal prawidtowa kwalifikacje
inwestycji zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko. Zakwalifikowano powyzsze przedsigwziecie do przedsiewzigé
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019
roku w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczacg oddzialywaé na $rodowisko ( Dz. U. z
2019 r. poz. 1839). Organ ustalil, ze liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10. Wobec powyzszego zgodnie art. 74 ust. 3
, ustawy z 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.U.2022, poz.1029 t.j.) zastosowal art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z pdézn.zm.) i dokonal
zawiadomien stron przez udostgpnienie pisma w Biuletynie informacji Publicznej na stronie
podmiotowej wlasciwego organu administracji publicznej oraz na tablicy ogloszen UG
Stawiszyn.

Wsréd uwarunkowarni, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko przesadzily:

Biorgc pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, przeanalizowano:
rodzaj, cechy i skale przedsiewziecia, zakres robot zwigzanych z jego realizacjg, wielkosé
zajmowanego terenu, prawdopodobienistwo, czas trwania, zasieg oddzialywania, mozliwosci
ograniczenia oddzialywania oraz odwracalno$¢ oddzialywania, powigzania z innymi
przedsiewzigciami, a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, réznorodno$é biologiczna,
emisj¢ i ucigzliwosci zwigzane z eksploatacja przedsigwziecia, gesto$é zaludnienia wokot
przedsigwzigeia oraz usytuowanie przedsigwzigcia wzgledem obszar6w wymagajgcych
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roélin, grzybéw i zwierzat, ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obje¢tych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy 0o0s, na podstawie k.i.p.
ustalono, ze planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi gminnej na dtugosci ok.
200 m wraz z przebudowg istniejgcego obiektu mostowego na /rzece Bawol. Przedsiewzigcie
bedzie realizowane na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 163/1, 220 obreb Wyréw; 290
obrgb Petryki. Obecnie na odcinku, na ktérym zaplanowano realizacje inwestycji, droga
posiada nawierzchni¢ z thicznia kamiennego o szerokosci 3,7 — 4,0 m. Po przebudowie
droga bedzie posiada¢ nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 4,0 — 4,5 m. Prace polegaé
beda na korytowaniu, ulozeniu mieszanki mineralno—asfaltowej na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie i na istniejacej podbudowie z ttucznia kamiennego.
Przebudowa obiektu mostowego obejmuje rozbidrke istniejacej konstrukcji i wykonanie
nowej.

Zaprojektowano most jednoprzgstowy w postaci konstrukcji gruntowo-powlokowej z
blachy falistej zamontowanej do Zelbetowych oczepéw prefabrykowanych pali zelbetowych.
Oczepy pali zostang wykonane w traconych stalowych sciankach szalunkowych na korku
betonowym zabezpieczajgcym przed naptywem wody. Na obiekcie mostowym i na dojazdach
zostanie przeprowadzona petna konstrukcja nawierzchni drogowej. Projektowane $wiatlo
poziome wyniesie 3,40 m na wysokosci oczepéw i 4,20 m na wysokosci mocowania blachy
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falistej, natomiast $wiatlo pionowe wyniesie ok. 1,6 m. Obiekt zostanie posadowiony na
prefabrykowanych palach zelbetowych. Pale zostana wbite przy pomocy maszyn
rozstawionych na uprzednio przygotowanych platformach roboczych na brzegach rzeki.
Platformy robocze zostang zabezpieczone przed przedostaniem si¢ materialéw budowlanych
do rzeki. Skarpy zostana umocnione drobnowymiarowymi elementami betonowymi z
oparciem na drewnianych palikach zabezpieczajacych koryto rzeki, Dno rzeki zostanie
odmulone, zabezpieczone geowlokning i narzutem kamiennym. Profil rzeki zostanie
zachowany. W czasie prowadzenia prac realizacyjnych zostanie zachowany przeptyw wody w
rzece.

W nawigzaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oo$ ustalono, ze realizacja
przedsiewziecia wiagze sie z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsiewzigé
materialow i surowcoéw budowlanych, takich jak m.in.; beton konstrukcyjny, konstrukcja z
blach falistych, zasypka inzynierska, narzut kamienny, bariery mostowe, mieszanka
mineralno-asfaltowa, kruszywo tamane. W ramach przedsi¢wzigcia wykorzystane zostana
rowniez paliwa i woda. Woda niezbedna do wykonania rob6t drogowych bedzie dostarczana
do szczelnych pojemnikéw przy pomocy beczkowozéw. Warstwa prochnicza pochodzaca z
prac ziemnych w miare mozliwosci zostanie uzyta do formowania nowej warstwy glebowej w
strefie przydroznej.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 Iz. a, lit. b, IZ. ¢, 2. d, lit. f, lit. g, lit. h, lit. 1, lit. j ustawy
00§, na postawie k.i.p. oraz majgc na uwadze usytuowanie przedsigwzigcia ustalono, ze teren
przedsiewziecia nie bedzie zlokalizowany: na obszarach wodno-blotnych i innych obszarach
o plytkim zaleganiu wod podziemnych; na obszarach wybrzezy i srodowiska morskiego; na
obszarach gorskich i lesnych; na obszarach o duzej gestosci zaludnienia; na obszarach
uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej; na obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe oraz archeologiczne; na obszarach przylegajacych do jezior. Biorac
pod uwage przedstawione przez inwestora analizy i zalozenia co do funkcjonowania
planowanego przedsigwziecia, nie przewiduje si¢ przekroczenia standardow jakosci
érodowiska na przedmiotowym obszarze w zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia. W
bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie wystepujg strefy ochronne ujg¢ wod
oraz obszary ochronne zbiornikow wod sroédladowych.

Z uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacj¢ planowanego przedsigwzigcia, odnoszac si¢ do
zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oo$ nalezy stwierdzi¢, ze przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami, ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone.
Przedsiewziecie nie zalicza si¢ do kategorii zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii przemystowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych si¢ w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze wzgle¢du
na polozenie geograficzne przedsiewzigcie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej,
w szczegdlnosci w wyniku wystgpienia: trzgsien ziemi, powodzi czy osuwisk.

Przedsiewziecie zostanie zaadaptowane do zmieniajacych si¢ warunkow klimatycznych i
mozliwych zdarzen ekstremalnych poprzez planowane rozwigzania konstrukcyjno-
budowlane. Realizacja inwestycji zgodna z aktualnymi przepisami i aktualnym stanem
wiedzy technicznej pozwoli na ograniczenie wrazliwosci przedsigwzi¢cia na zmiany klimatu.
Uwzgledniajac rodzaj i skale przedsigwzigcia nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewzigcie nie
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wplynie znaczaco na postgpujgce zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i
likwidacji.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy oo$ nalezy stwierdzié, ze z uwagi na
lokalizacje przedsigwziecia w znacznej odleglosci od granicy panstwa nalezy wykluczyé jego
ewentualne transgraniczne oddzialywanie na poszczegdlne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy 0o$ uznano, ze ucigzliwosci zwiazane z
realizacjg przedsiewziecia beda krotkookresowe i ustapig po zakonczeniu jego realizacji.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, lit. d i lit. g ustawy 00§ na podstawie informacji
zawartych w k.i.p. stwierdzono, ze realizacja przedsiewziecia zwigzana bedzie z chwilowym
oddzialywaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Zrodlem krétkotrwatych i
odwracalnych ucigzliwosci w zakresie emisji halasu do srodowiska b¢dg prace budowlano-
montazowe, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdow obstugujacych plac
budowy. Emisja ta wystapi jedynie lokalnie, bedzie miata przejsciowy charakter, postepowaé
bedzie wraz z przesuwajacym si¢ frontem robot oraz ustgpi po zakonczeniu prac
realizacyjnych. Celem ograniczenia ucigzliwosci w tym zakresie nalozono warunek, aby
prace wykonawcze prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od
godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wiekszy poziom tla
akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie bedg odczuwalne, jako ucigzliwe.

Projektowane przedsiewzigcie przebiega glownie w sgsiedztwie gk, pastwisk i pol
uprawnych. Poczatkowy odcinek przebudowywanej drogi sgsiaduje z terenami zabudowy
mieszkaniowe]. Na etapie eksploatacji przedsiewziecia Zrodlem emisji hatasu do srodowiska
bedzie ruch pojazdéw poruszajgcych sie po drodze. Szacowane natezenie ruchu wynosi 4
pojazdy cigzkie i 22 pojazdy lekkie w porze dnia oraz 2 pojazdy cigzkie i 8 pojazdow lekkich
w porze nocy. Realizacja inwestycji nie wplynie na wzrost nat¢zenia ruchu na drodze. Biorac
pod uwage powyzsze parametry, nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych poziomow
hatasu na terenach podlegajgcych ochronie akustycznej, okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu
w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Biorgc pod uwage rodzaj, skale i lokalizacje przedmiotowego przedsigwzigcia oraz
przeprowadzong analize oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko w odniesieniu do
zapisOw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy o00$, nie przewiduje si¢ powiazar, ani
znaczacego kumulowania oddziatywan planowanej inwestycji z innymi przedsiewzigciami.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy oo$ stwierdzono, ze realizacja
przedsigwziecia wiaza¢ si¢ bedzie z krotkotrwala emisjg substancji do powietrza. Emisja
zwigzana bedzie z prowadzeniem robdt ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych.
Zrédlem emisji substancji do powietrza beda réwniez procesy spalania paliw w silnikach
maszyn 1 urzadzen pracujagcych na placu budowy. Sypkie materialy budowlane zostang
zabezpieczone plandekami, co zapobiegnie ich rozwiewaniu po terenie. Wobec faktu, ze ww.
emisje beda mialy charakter miejscowy i okresowy, a takze ustang po zakonczeniu prac
budowlanych uznano je za pomijalne. Majac na wzgledzie rodzaj przedsi¢wzigcia oraz
funkcje drogi w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym stwierdzono, ze na etapie eksploatacji
przedsi¢wzigcie nie bedzie istotnym Zrédtem emisji substancji do powietrza.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy 00§, na podstawie danych zawartych w
k.i.p. ustalono, iz na etapie realizacji przedsigwzigcia beda powstawa¢ odpady zwiazane z
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charakterem prowadzonych prac budowanych oraz odpady zwigzane z bytowaniem
pracownikow budowy takie jak m.in.: odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiodrek i
remontéw; drewno; tworzywa sztuczne; zelazo i stal; masy ziemne; zuzyte sorbenty,
materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne; odpady opakowaniowe i
odpady komunalne. Odpady powstale podczas wykonywania prac budowlanych beda
gromadzone selektywnie w wydzielonych miejscach na placu budowy lub pojemnikach i
kontenerach ustawionych na placu budowy, a nastepnie bgda przekazywane uprawnionemu
odbiorcy w celu ich dalszego zagospodarowania. Odpady niebezpieczne beda
przechowywane w szczelnych pojemnikach, zabezpieczajacych przed ewentualnym
przedostaniem si¢ odciekow do gruntu.

W przediozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne 1 organizacyjne majace na celu ochrong srodowiska gruntowo-wodnego na etapie
budowy. Odnoszac si¢ do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy oos, stwierdzono, ze ze
wzgledu na skale, rodzaj i charakter przedsigwziecia, nie bgdzie ono negatywnie wplywac na
lokalne warunki gruntowo-wodne. Do prowadzenia prac begdzie wykorzystywany sprzet
sprawny technicznie. Zaplecze budowy planuje si¢ zorganizowac na terenie nalezacym do
inwestora, oddalonym o ok. 1 km na zachdd od miejsca realizacji przedsigwzigcia. Miejsce
stacjonowania maszyn i pojazdéw oraz magazynowania materialdw budowlanych zostanie
wyznaczone na placu zlokalizowanym w odleglosci ok. 1 km na poludnie od obiektu
mostowego. Maszyny i urzadzenia budowlane beds tankowane i poddawane przegladom
wylgcznie na ww. placu, w sposéb zapobiegajacy przedostawaniu si¢ substancji
ropopochodnych do $rodowiska gruntowo-wodnego. Zaklada sig, ze podczas przegladow pod
urzgdzeniami bedg rozkladane maty chionne. Celem ochrony srodowiska gruntowo- wodnego
nalozono warunek, aby teren budowy wyposazy¢ w sorbenty, a wszelkie wycieki
niezwlocznie neutralizowaé, a takze warunek, aby zaplecze budowy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig  zanieczyszczenia sSrodowiska gruntowo-wodnego. Ponadto zobowigzano
wnioskodawce, aby tankowanie oraz naprawy pojazdow i sprzetu budowlanego wykonywac
na uszczelnionym podtozu. Na etapie realizacji przedsigwzigcia, w celu ograniczenia ryzyka
zanieczyszczenia cieku natozono warunek, aby koryto rzeki Bawol zabezpieczy¢ podczas
prowadzonej rozbiorki mostu, np. poprzez podwieszenie siatki ochronnej, ktéra zabezpieczy
koryto rzeki przed spadajagcymi elementami rozbidrkowymi.

W ramach planowanego przedsigwziecia po obu stronach rzeki zostang. wykonane
wykopy w celu posadowienia platform roboczych do wbijania pali oraz wykonania
zelbetowych oczepow. Szacunkowe wymiary wykopow to 12x5 m, glebokos$¢ zmienna do ok.
2,5 m od istniejgcego poziomu jezdni. Odwadnianie wykopdéw zostanie ograniczone do
niezbednego minimum. Woda z odwadniania wykopéw nie bedzie odprowadzana
bezposérednio do rzeki. W przypadku stwierdzenia duzej ilosci zawiesiny w wodach
odprowadzanych z wykopow przewiduje si¢ ich oczyszczenie poprzez zastosowanie
mechanicznych systemOow oczyszczajagcych podiaczonych do pomp lub poprzez
odpompowanie do beczkowozu i zrzucenie do sieci kanalizacji deszczowej zakonczonej
osadnikiem zawiesiny. Wody opadowe i roztopowe z jezdni oraz z obiektu mostowego bgda
odprowadzane powierzchniowo na teren zielony przylegajacy do jezdni.

Odnoszac si¢ do ail. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy oo$, na podstawie przedstawionych
materiatow stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsigwzigcie zlokalizowany jest poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. 0 ochronie przyrody
(Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z pdézn. zm.). Najblizszym obszarem Natura 2000 polozonym 8,4
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km od przedsigwzigcia, jest specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Pyzdrska PLH300060.
Zgodnie z opracowang przez Zaklad Badania Ssakow Polskiej Akademii Nauk w Bialowiezy
siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie prowadzona poza korytarzami
ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sieé Natura 2000 w
Polsce. Zaklad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011).

Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane w $ladzie istniejgcej drogi, a jego
realizacja, jak wskazal wnioskodawca, nie bedzie si¢ wigza¢ z wycinka drzew i krzewdw. W
zwigzku z tym, ze wzdluz drogi rosng drzewa i krzewy, w celu ochrony istniejacej szaty
roslinnej i krajobrazu natozono warunek, aby w zwigzku z realizacja przedsigwzi¢cia nie
prowadzi¢ wycinki drzew i krzewdw. Wycinki nie nalezy prowadzi¢ niezaleznie od tego czy
na ich wycinke jest wymagane zezwolenie. W celu ochrony drzew znajdujacych sie w
obszarze oddziatywania planowanego przedsiewzi¢cia natozono szereg warunkéw majgcych
na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami czy naruszeniem statyki.
Dodatkowo natozono warunek chroniacy florg, faune i biote grzybow wystepujacych na
drzewach przydroznych polegajgcy na takim zabezpieczaniu pni drzew, ktore zapewni
zachowanie wystepujgcych w ich obrebie gatunkéw zwierzat, roslin i grzybow.

Przedstawione informacje na temat $rodowiska przyrodniczego sg ogoélne, jednak
wskazano na obecnos$¢ zab i ropuch, bez wyszczegdlniania gatunkéw. Wszystkie gatunki
plazoéw objete sg w Polsce ochrong gatunkowa Scislg lub czesciowa. W celu ochrony plazéw i
innych drobnych zwierzat nalozono w niniejszej opinii warunek, aby w okresie rozrodu i
migracji plazéw, tj. od 15 lutego do 1 listopada, plac budowy w okolicy mostu i fragment
drogi w kierunku péinocnym na dlugosci 50 m od mostu 1 do korica przebudowywanego
odcinka drogi w kierunku potudniowym ogrodzi¢ ptotkami herpetologicznymi, pod nadzorem
przyrodniczym. Plotki nalezy wykonaé z geotkaniny, powinny mie¢ wysoko$¢ co najmniej 50
cm nad poziom gruntu i posiadaé¢ w gbémej czesci przewieszke o szerokosei co najmniej 5 cm
skierowana w kierunku przeciwnym do terenu robét oraz powinny by¢ wkopane w ziemi¢ na
glebokos¢ minimum 10 ¢m. Nadzér przyrodniczy powinien byé odpowiedzialny za montaz
ptotkéw, przenoszenie ptazow. Ponadto nalozono warunek, aby na etapie prowadzenia prac
ziemnych regularnie kontrolowa¢ wykopy i uwalnia¢ uwi¢zione w nich zwierz¢ta.

Majac na wzgledzie lokalizacje planowanego przedsigwzigcia poza obszarami
chronionymi, w §ladzie istniejacej drogi oraz realizacj¢ przedsigwzigcia zgodnie z natozonymi
w opinii warunkami, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodnosé biologiczng, rozumiang
jako liczebnosé¢ i kondycje populacji wystgpujacych gatunkéw, w szczegdlnosci chronionych,
rzadkich lub gingcych gatunkoéw roslin, zwierzat i grzybow. Realizacja przedsigwziecia nie
wplynie takze na obszary chronione, a w szczegdlnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki
roslin i zwierzat oraz ich siedliska, dla ktorych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura
2000, a takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci poszczegélnych obszarow Natura 2000
lub ich powigzan z innymi obszarami. Ponadto przedsiewzigcie nie spowoduje utraty i1
fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oo$ przeanalizowano zasigg, wielkos¢ 1 ztozonos¢
oddzialywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwosé i odwracalnos¢ oraz
mozliwo$¢ powigzania z innymi przedsigwzieciami i ustalono, ze realizacja planowanego
przedsigwzigcia nie pociagnie za sobg =zagrozen dla S$rodowiska. Przedmiotowe
przedsiewziecie nie bedzie transgranicznie oddzialywac na Srodowisko.
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Z uwagi na skale, charakter i stopien zlozonosci oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko oraz brak znaczgcego negatywnego wplywu na obszary wymagajgce specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow 1 zwierzat, ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w opinii Regionalnego Dyrektora dla
przedmiotowego przedsiewziecia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko. Przed wydaniem decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewzigcia, Burmistrz Stawiszyna, spetniajgc wymog art. 10 § 1 ustawy
z 14 czerwcea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze
zm.), zawiadomieniem z 19 wrzesnia 2022 roku nr Ri0$.6220.5.14.2022 poinformowat
strony postepowania 0 mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi w toku postepowania
materiatami oraz o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zlozonych materialow w terminie 7
dni od dnia doreczenia wskazanej informacji (zawiadomit strony przez udostepnienie pisma w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wlasciwego organu administracji
publicznej oraz na tablicy ogloszen UG Stawiszyn). W zakre$lonym terminie zadna ze stron
postepowania nie wniosta uwag ani wnioskow.

Biorge pod uwage powyzsze oraz majgc na wzglgdzie spelnienie wymogow w zakresie
ochrony srodowiska, nalezalo orzec jak w sentencii.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyz;ji.

2. Zgodnie z art.. 127a k.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.
§2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwotania od decyzji nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do
sadu administracyjnego.

Zalaczniki:

1. Charakterystyka plano

Sexfetarz Gminy i Miasta

Otrzymuja:
Wnioskodawca

Zarzad Zlewni w Kole

Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego
Starosta Kaliski
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Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dabrowskiego 79,
60-529 Poznan,

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, ul. Kosciuszki 6,
62-800 Kalisz,

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koto.

Dokument sporzadzila: Emilia Ratajezyk
Telefon: 627528079, e- mail: odpady@stawiszyn.pl
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Zalacznik nr | do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje

) prze:§51¢wzi¢cia
znak Ri0$.6220.5.30.2022 z dniad2.11.2022 1.

Charakterystyka

Planowana inwestycja polega¢ ma na przebudowie polnej drogi gminnej na dtugosci ok. 200
m wraz z przebudowa istniejgcego obiektu mostowego na rzece Bawdl, na dzialkach nr ewid.
163/1 i 220 (obreb Wyréw) oraz 290 (obreb Petryki), w gminie Stawiszyn, powiat kaliski.
Zakres planowanych prac obejmuje: korytowanie, utozenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
na podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie i na istniejgcej
podbudowie z ttucznia kamiennego oraz rozbiorke obiektu mostowego i wykonanie nowego
(0 powierzchni ok. 120 m2),a takze umocnienie dna narzutem kamiennym i profilowanie
koryta rzeki Bawol na powierzchni ok. 230 m2. Ilos¢ narzutu kamiennego do umocnienia dna
rzeki Bawot okreslona zostala na ok. 40 m3.

Planowane przedsiewzigcie polozone jest w obrgbie Jednolitey Czesci Wod
Powierzchniowych "Bawdt do Czarnej Strugi”, o kodzie: RW6000231835669 i Jednolitej
Czesci Wod Podziemnych o kodzie: PLGW600071. Omawiana inwestycja obejmuje fragment
rzeki Bawol (w km od ok. 42+450 do ok. 42+500). Ok. 20 m na wschéd od projektowanego
przedsiewziecia znajduje si¢ row melioracyjny, bedacy doplywem Bawolu, a ok. 30 m na
polnoc od planowanej inwestycji potozony jest niewielki zbiornik wodny (o powierzchni ok.
0,03 ha). Omawiane przedsigwzi¢cie polozone jest poza obszarami narazonymi na
niebezpieczenstwo powodzi, wskazanymi we wstgpnej ocenie ryzyka powodziowego, a takze
poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 88).

Przebudowa odcinka drogi z obiektem mostowym pozwoli na unikni¢cie ryzyka zwigzanego z
awarig obiektu mostowego, zaburzeniem przeptywu rzeki Bawoél oraz zniszczeniem jedynej
przeprawy mostowej w okolicy.

Na przebudowe obiektu mostowego oraz drogi, beda wykorzystane nastepujgce materialy:

- beton konstrukcyjny okoto 18 m®,

z blacha falista okolo 13 m,

- zasypka inzynierska okoto 110 m?,

- narzut kamienny jako umocnienie dna w obrebie obiektu okoto 40 m®,

- bariery mostowe okolo 5d mb,

- mieszanka mineralno-asfaltowa okolo 58 m,

- kruszywo tamane okolo 170 m°.

Woda niezbedna do wykonania robot drogowych bedzie dostarczana do szczelnych
pojemnikow przy pomocy beczkowozow. Materialy niezbedne do realizacji przedsigwzigcia
beda dowozone transportem samochodowym odpowiednio przystosowanym. Nie wystapi
zapotrzebowanie na energie cieplng oraz gazowa.

Wszystkie uzyte do budowy materialy, paliwa i energia bedg wykorzystane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na odzysk materialow i
surowcow w trakcie gospodarki materiatowej, w tym gospodarki odpadami.

Na etapie realizacji bedzie zastosowana ochrona powietrza przez:

- transport materialow sypkich w opakowaniach fabrycznych badz pojazdami
wyposazonymi w plandeki,

- magazynowanie materialdw sypkich w miejscach ostonietych przed wiatrem,
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- ograniczenie ciecia elementéw betonowych badZz stosowanie do cigcia metody ..na
mokro™,

- stosowanie gotowych mieszanek betonowych, dowozonych na plac budowy,

- ograniczenie predkosci pojazdow poruszajacych si¢ w obrebie budowy,

- dobrg organizacj¢ ruchu po terenie budowy,

- eliminowanie bezproduktywnej pracy sprz¢tu na biegu jatowym, Ochrona $rodowiska
wodno-gruntowego bedzie realizowana przez:

- wyeliminowanie przelewania paliw oraz innych Srodkéw chemicznych na placu
budowy,

- uzytkowanie sprzetu sprawnego technicznie w celu zapobiegania ewentualnym
niekontrolowanym wyciekom paliw lub innych substancji chemicznych,

- przechowywanie sprzetu budowlanego na utwardzonym zapleczu, ktore w tym
przypadku znajdowac¢ si¢ bedzie w obszarze terenu inwestycyjnego,

- prowadzenie selektywnej zbiorki,

- wykorzystanie gleby i mas ziemnych z wykop6w do ksztaltowania powierzchni ziemi,
- rekultywacje i zagospodarowanie powierzchni zdegradowanych w czasie trwania prac
budowlanych.

Ochrona przed hatasem bedzie realizowana przez:

- planowanie wszystkich czynnosci z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego tak, aby
ograniczac prace

- prowadzenie prac budowlanych godzinach dziennych,

- wykorzystanie sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym,

- wylgczenie maszyn w trakcie przerw w pracy,

- zastosowanie nawierzchni o mozliwie najkorzystniejszych parametrach akustycznych.

Glownymi zanieczyszczeniami emitowanymi podezas pracy silnikéw wysokopreznych beda
tlenek wegla, tlenki azotu, weglowodory oraz pyl. Prace sprzetu beda zajmowaly 30 dni
roboczych (6-8 h dziennie).

Istniejaca nawierzchnia drogi i pobocza bedzie wybrana i przewieziona na wyznaczone
stanowisko poza obszarem inwestycji. Natomiast istniejacy most zelbetonowy bedzie
rozebrany i wywieziony na wyznaczone sktadowisko poza obszarem inwestycji.

Na etapie funkcjonowania planowane przedsigwzigcie nie wplynie negatywnie na zmiang
ilogci emisji spalin i hatasu emitowanego z pojazdow poruszajgcych sie po drodze.
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