PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
(material roboczy)
na konserwacje tynkéw i malatur oraz gotyckich drzwi zelaznych w
prezbiterium kos$ciola parafialnego
pw. Sw. Bartlomieja Ap. w Stawiszynie

Nazwa obiektu: kosciét p.w. Sw. Barttomieja Ap. w Stawiszynie
Adres obiektu: 62-800 Stawiszyn, ul. Szkolna 10,
Czas powstania: pot. XIV w.

Inwestor:  Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Sw. Barttomieja Ap. w Stawiszynie
ul. Szkolna 10
62-820 Stawiszyn

Nr. Rej. Zab.: 559/A z 28 pazdziernika 1948 r.

Opr.: Kons. Dz. Szt.
mgr Marek Kawczynski

Kalisz, styczen 2023




PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie zrealizowano w oparciu 0 zaméwienie: Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Sw. p.w.

Sw. Barttomieja Ap. w Stawiszynie, ul. Szkolna 10 62-820 Stawiszyn.
W zwigzku ze stanem zachowania obiektu planuje si¢ remont $cian i sklepien wnetrza

kosciota.

HISTORIA KOSCIOLA

e I[stniejacy kosciot wybudowany ok. XIV w. w miejsce starszego, zniszczonego w 1331 r.
przez Krzyzakow.

e W XVIw. koscidt przejmuja Bracia Czescy.

e W latach 1655-60 zniszczony przez Szwedow.

e 12 marca 1706 r. w wyniku uderzenia pioruna zawalila si¢ wieza, ktora zarwata dach i
sklepienia kosciota. W roku 1740 naprawiono dach i sklepienie nad prezbiterium,
petnigcego od tego momentu rolg kosciota, pozostata czgs¢ korpusu niszczeje.

e W 1779 nadmurowano $ciany nawy, zamontowano okna, wykonano drewniana podtoge 1
sufit oraz nakryto dachem pokrytym gontem.

e W 1870 powstata kruchta od strony potnocne;.

e W roku 1876 dobudowano kaplice od strony poludniowej oraz nadbudowano wieze.

e W 1878 zmieniono pokrycie dachowe na dachdéwke.

e W latach 1881-82 wyreperowano mury, a w rok pozniej sufit wybito trzcing i wybielono
kosciot.

e W latach 1884-5 wybudowano nowg wiezg i przetozono dachowke na kosciele.

e Wr. 1886 pomalowano wnetrze kosciota.

e W 1906 odnowiono kos$ciot: odbudowano sklepienie, poszerzono okna, wymieniono
wewnetrzne tynki i pogrubiono $ciany przyziemia wienczac krenelazem; w miejsce starej
drewnianej powstaje murowana empora chorowa. Do 1910 regotycyzowano wszystkie
okna.

e W roku 1911 potozono posadzke terakotows.

e W latach 1914-1915 artysta A. Przewalski wykonatl polichromi¢ ko$ciota, ambone oraz
chrzcielnicg. Powigkszono zakrystie o pomieszczenie sktadziku

e 28 pazdziernika 1948 r. wpisano kosciot w rejestr zabytkéw pod nr 559/A

e W roku 1960 — omalowano wnetrze ko$ciota i odnowiono polichromig.

e 1962 naprawiono szkarpy, zalozono ogrzewanie 1 odwodniono teren wokoét ko$ciota.

e W 1999 wykonano w kosciele nowa marmurowg posadzke.




e 2000 r. zostata dokonana renowacja prezbiterium.

e 2017 prace przy dachu wiezy i wymiana iglicy.

OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU /skrot/

Kosciol murowany z cegly w watku polskim, orientowany, zlokalizowany w obrgbie

murdéw obronnych miasta.

Prezbiterium trojprzgstowe
zakonczone trojbocznie. Od strony potnocnej
przylega zakrystia z przedsionkiem
dostepnym od zewnatrz i od wewnatrz
kos$ciota. W prezbiterium sklepienia
krzyzowo-zebrowe /neogotyckie z 2 pot XIX
w. /. Zebra sklepienne na krotkich stuzkach i
konsolach, spi¢te zwornikami.

Drzwi gotyckie prowadzace z
prezbiterium do zakrystii, z pocz. XVIw. o
wymiarach 100x 230 cm, drewniane obite
obustronnie kawatkami blachy zelaznej 1
wzmocnione kratownicg z zelaznych
ptaskownikéw za pomoca ¢wiekdéw z
szerokimi tbami. W drzwi wstawiony zamek

wykonany metoda kowalska.
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STAWISZYN, KOSCIOL PARAFIALNY P.W. $3. BARTLOMIEJA

Rzut kociota pw. Sw. Barttomieja Ap. W Stawiszynie.
Z Karty Obiektu.

1. Karta Ewidencyjna Zabytkow Architektury i Budownictwa. Opr. M. Mikotajczyk, J.

Niekrasz, 2000 r.

2. Projekt wzmocnienia i naprawy wiezby dachowej z catkowitq wymiang pokrycia

dachowego na wiezy i kosciele parafialnym p.w. Sw. Bartlomiej Apostola w

Stawiszynie. Opr. Arkadiusz Pecyna, Stawiszyn 2010 r.




WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Stan techniczny i estetyczny $cian wnetrza ko$ciota p.w. Barttomieja Ap. W Stawiszynie
kwalifikuje go do przeprowadzenia prac remontowo-konserwatorskich.

Sciany sa brudne i spekane. Ostatnie prace przy $cianach prezbiterium miaty miejsce w roku
2000 a wiec 20 lat temu. Przemalowano wowczas czg$ciowo polichromi¢ z lat 1914-15.
Polichromia artysty A. Przewalskiego posiada duze walory historyczne i artystyczne a wigc prace
przy Scianach i sklepieniu kosciota powinny uwzglednia¢ ochrone¢ i konserwacj¢ polichromii.
Jednoczesnie w celu podkreslenia charakteru gotyckiego $wiatyni zaklada si¢ odslonigcie
ceglanych zeber w prezbiterium.

Drzwi zelazne wraz z zachowang pierwotng §lusarkg stanowi zabytek podlegajacy szczegolnej
ochronie. Jest niezwykle ciekawym przyktadem pdznogotyckiego lokalnego rzemiosta

kowalskiego.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Postepowanie konserwatorskie przygotowano w systemie KEIM

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw i technologii innych firm posiadajacych certyfikat WTA / Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynkéw i Ochrony Zabytkow.

Niezaleznie od zastosowanych materialéw ogélne zalozenia pozostaja niezmienione.

Konserwacja polichromii - sciany, sklepienie:

1. Inwentaryzacja fotograficzna

2. Proby konserwatorskie na usuwanie przemalowan.

3. Usunigcie powlok farb emulsyjnych, w zaleznosci od wynikéw prob - mechanicznie,
chemicznie.

4. Usuniecie gipsowych, cementowych tat i uzupethien.

5. odstonigcie zeber z nawarstwien tynku, konserwacja cegly w systemie RM Remmers,
uzupehnianie spoin, hydrofobizacja cegty.

6. Podklejenie ztuszczen polichromii roztworem Primalu AC33.

7. Uzupelnienie ubytkow tynku wapienng zaprawa mineralng np. KEIM Kalkputz-Grob lub
zaprawa tradycyjng przygotowang w oparciu o wapno dotowane 3:1 z piaskiem ptukanym.

8. Uzupemienie, rekonstrukcja polichromii §cian 1 sklepien ko$ciota z zastosowaniem farb
krzemianowych systemu KEIM (np. Soldalit) przy duzych powierzchniach i pigmentami
spoiwie Primal w elementach dekoracyjnych. Przy fragmentach malowanych farba olejna

retusze wykona si¢ farba olejna.




Konserwacja zelaznych drzwi

usuni¢cie przemalowan chemicznie,
naprawa mocowan ptatow blachy,
przeglad mechanizmu zamka

czernienie blachy,
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zabezpieczenie powierzchni blachy pastg kowalskg na bazie wosku mikrokrystalicznego

I grafitu.

Kons. Dz. Szt.
mgr Marek Kawczynski Kalisz, styczen 2023




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot.1. Kosciét p.w. Sw. Barttomieja Ap. w Stawiszynie. Drzwi zelazne (gotyckie) w
prezbiterium. Fotografia z Karty Obiektu.




Fot.2. Kosciot p.w. Sw. Barttomieja Ap. w Stawiszynie. Sklepienie w prezbiterium.




Fot.3. Kosciot p.w. Sw. Barttomieja Ap. w Stawiszynie. Sklepienie w prezbiterium. Widoczne
spekania tynku 1 silne zaplamienia na powierzchni.




Fot.4. Ko$ciot p.w. Sw. Barttomieja Ap. w Stawiszynie. Sciana pétnocna prezbiterium.




Fot.5. Kosciot p.w. Sw. Barttomieja Ap. w Stawiszynie. Sciana potudniowa prezbiterium z
widoczna polichromig A. Przewalskiego z 1915 r.
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Fot.6. Kosciot p.w. Sw. Barttomieja Ap. w Stawiszynie. Sciana potudniowa, przesta od strony
ottarza gtownego z widoczng polichromig A. Przewalskiego z 1915 r.
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