ZBIERSK Jabtonki. .KST

Slepy kosztorys

Przebudowa drogi gminnej Zbiersk Jabtonki

gr. 10 cm

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢

1| KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drégw | km 0.443
terenie réwninnym wraz z inwentaryzacja powykonwcza geodezyjna.

2| KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2 1785.643
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

3| KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych mieszanki 0/63 gr. | m2 1785.643
13 cm

4 KNNR 6 0113-05 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych mieszanki 0/31,5 m2 1785.643
gr. 5cm

5| KNNR 6 1005-07 Skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2 m2 1565.643

6 | KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2 1576.143
grubosci 5 cm (warstwa $cieralna) z AC 11S 50/70 Krotno$¢ = 1.25

7 | KNNR 1 0202-04 Ukop gruntu na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 66.450
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I z transp.urobku na
odl.> 1 km sam.samowytad.

8| KNNR 1 0407-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3,0 m spycharkami | m3 66.450
w gruncie kat.l-Il na poboczach

9| KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2 664.500
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

10 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych mieszanki 0/31,5 m2 664.500

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:




