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0+000 do 04200

Pas zieleni
Jezdnia
| 1.00 /|/ 6.00 |
pobocze
Poszerzenie Poszerzenie
2% 2%
———— —— — /
Umocnienie wylotu JLL %
Przykanalika —1
Przykandli ¢ 160
/////////// Sciek z kostki brukowej gr. 8cm
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa &cieralna) gr. 4cm Podsypka
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wigzqca) gr. 4cm cementowo—piaskowa gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm kawa z betonu C8/10
Podbudowa z kruszywa naturalnego stablizowanego mechanicznie gr. 10cm Kraweznik bet. 15x30cm
Podsypka
cementowo—piaskowa gr. 3cm
tawa z betonu C8/10
Przekroj B—B
0+200 do 04430
Jezdni Pas zieleni
ezdnia
| 1.00 L 6.00 |
pobocze
Poszerzenie i Poszerzenie
Istniejgca nawierzchnia 2%
—
Umocnienie wylotu | Przykandali @ 160 @;ﬁ
Przykanalika 1
////////// Nawierzchnia asfaltowa (w—wa, Scieralna) gr. 4cm | Sciek z kostki brukowej gr. 8cm
Nawierzchnia asfaltowa (w—w'é”h'f’ é’ga °qr. Aem Podsypka
cementowo—piaskowa gr. 3cm
tawa z betonu C8/10
Nowigrzchniu‘ asfaltowa (w—wa Sci‘erolna) gr. 4cm Kraweznik bet. 15x30cm
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wigzqca) gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm _ Podsypka
- P— cementowo—piaskowa gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego stablizowanego mechanicznie gr. 10cm
Przekré } C_C tawa z betonu C8/10
Jezdnllcl
0+4350 do 04550
Chodnik Pas zieleni Pas zieleni
| 1.50 | 0.50 6.00 |
% Poszerzenie Poszerzenie
S N S S 2% 2%
ﬂ” % \ - — ——
B Istniejgca nawierzchnia r
Obrzeze bet. 6x20cm -+
tawa Zwirowa Sciek z kostki brukowej gr. 8cm Obiekt:
Nawierzchnia z betonowe] kostki brukowej gr. 6cm Nawierzchnia asfaltowa (w-wa scieralna) ar. 4em Podsypka §;ffzbudowa drogi gminnej nr 674331P w miejscowosci Zbiersk dz.nr 711/1 i
Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wigzgca) gr. 4cm cementowo—pioskowa gr. em
Podbudowa z kruszywa naturalnego stablizowanego mechanicznie gr. 10cm Istniejgca podbudowa tawa z betonu C8/10 Rysunek: Przekroje normalne NR 3.1
Nawierzchnia asfaltowa (W—WU écierolna) gr. 4cm KroweZnik bet. 15x30cm IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW.| DATA PODPIS
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wigzqca) gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - — POdS}:'I,PkO Projektowal | Wiktor Pietka 230/66 2017
: Py cementowo—piaskowa gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego stablizowanego mechanicznie gr. 10cm v 2 betona CB/10 Opracowal mar inz. Katarzyna Pietka 2017
BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA NR UMOWY SKALA
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