FORMULARZ OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa :

Obiekt :
Adres :

Inwestor :

Adres :

Wykonawca :

Stownie :

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej, dz. nr 72, 61 w miejscowosci Zbiersk Cukrownia-Etap Il
Droga gminna

Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn

Roboty drogowe

Urzad Miasta i Gminy w Stawiszynie

62-820 Stawiszyn, Szosa Pleszewska 3




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe

Budowa: Przebudowa drogi gminnej, dz. nr 72, 61 w miejscowosci Zbiersk Cukrownia-Etap I
Obiekt: Droga gminna
Adres: Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...ccoveeenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ....cccoccceee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: .............. %od(R+Kp_R) + .o %od (M) + % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN I oo
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
| Lp. | Opis pozycji tabeli Wartos¢ [ 2] \

4 Pobocza

Razem: e ————

Wartos¢ kosztorysowa robot : .......cccocoreerenencenenens




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe

Budowa: Przebudowa drogi gminnej, dz. nr 72, 61 w miejscowosci Zbiersk Cukrownia-Etap I
Obiekt: Droga gminna
Adres: Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...ccceeenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............. % od Robocizny [Kp_R] + ............. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: .covevenneee %od(R+Kp_R) + .. %od (M) + % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN & e

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llo$¢ ‘ J.m. ‘ Wspbicz. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt ] ‘

Roboty przygotowawcze

KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,250 KM e
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym

Roboty ziemne - koryto jezdni

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 1100,000 M2 s ——————————
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
gtebokosci: 20 cm

Konstrukcja jezdni

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1100,000 M2 e e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1100,000 M2 e —————————
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

Pobocza

KNR 201-0202-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 56,250 M3 e s
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il

KNR 201-0214-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 56,250 m3 4,00000 ..o s
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po

terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t grunt kat.

llI-IV.Krotno§c¢=4

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 400,000 M2 e e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 400,000 M2 e e
Analogia. Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubo$ci po zageszczeniu : 15 cm

Warto$¢ kosztorysowa robét




