FORMULARZ OFERTOWY GRABUD-SERWIS Porasa
KOBRA wer, 11

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowa odcinka chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowosci Wyréw

Oblekt: Chodnik
Adres: Wyrdw, dziatka nr 84/1, gmina Stawiszyn

Roboty drogowe

inwestor: Gmina i Miasto Stawiszyn
Adres: Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Pozaad
o KOBRA wer. 11
Roboty dregowe
Budowa: Budowa oddnka chodnika w pasle drogi gminnej w misjscowodel Wyrinr
Obekt: Chodnik
Adces:  WyrOw, dzialka pr 8171, gmina Stawiszyn
WIODACE NARZUTY 1 STAWKI KOSZTORYSY
Stawka roboczogodziny R ! e, ZH g
Narzut kosztdw podrednich Kp: ... %o0d Roboczny [Ko_R] + e % od Sprzefu [Kp_8]
Narzutzyskr Z: e %odR+Kp R} + e %od (M} + e %od (S + Kp_S)
POZIOM GBI covtsiiscristscssrirmssnensormesssesseveensorss esessassssnenen
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
[ | Opis pozycj tabeli o Wertest [2] |
1 Reboly przygotowawcze

(=]

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

Roboty ziemne

oo e W

]

8 Roboly wykoriczeniowa

9 Regulacja infrastruktury,

10 Odwodnienie-odprowadzenie wody do rewu po drugle] stronfe jezdni

Razem:

Warto$é kosztorysowa robst @ ...

P T TP




PRIEDMAR INWESTORSK! ORGBUD-SERW!S Pozazd

__KOBRA wef. 11
Roboty drogowe
Budowa: Budowa odcinka chiodnika w pasie drogl gminnej w nvejscowodal Wyrdw
Otiekt: Chodnk
Adres: Wyrbw, dzialka nr 81/1, gmina Slawiszyn
WIODAGE NARZUTY [ STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny Reg: cvirenns g
Narzut kosztéw podrednich Kp: .o % od Robocizny [Kp_R] + oeevveneer %od Sprzetu [Kp_5)
Narzotzyskt Z: oo BOG R KDR) + v %ot (M} + e %0d {S+Kp_8)
POZIOM CBN I oo smsecsirasisst it tesmussnssmsesssosasssssastonens
PRZEDMIAR INWESTORSKI
I' ip. Podstawa kakulagi / cpis pozydii ' | Hosé | Jm, [ Wspblcz. I Cena jednostkowa Waﬂoét‘_)[ 7] —|
1 Roholy przygotowawcze
7 1 KNR 201-0119-03-00 I1ZOIEPB ORGBUD W-wa 0,372 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyeh - trasa drog w terenle réwninaym
2 Roboty przygotowawcze i rozhiérkowe
2 KNR wycena wlasna 3,0ﬁ0 szf
Reuzne rozebranie czgdel Istniejacych Sclanek czolowych z betonu (do poziom umozliviaigeego
ulozenie nawierzehrl chodnika). Gruz zagospodarowat w migjscu budowy
' 3 KNR 231-0816.01-00 IGM Warszawa 31,000 m
Rozebranie przepustow rurowych: - rur betonowych o srednicy 40 om (pod istniejacymi zjazdami)
3 Roboty ziemne
4 KNR 201-0126-01-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 772,000 m2
Ustnlgele warshery ziemi urodzajngj humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosel warstwy: do 15
om. Humus w czesSci wykorzystaé do obustfonnego wyskarpowanla ¢hednika (ok. 50m3)
5 KNR 201-0126-02- DD IZOIEPB QRGBUD W-wa 772 000 m2 300000 e s ——————
Usunlgcle warstwy ziemi urodzajnej umusu/ za pomoca spycharek, przy gruboscl warstwy: ponad
5 om, dodatek zakazde dalsze 5 cm, Krofnoé=3
6 KNR 404- 1103{)1 {)0 iGM Warszawa 181,600 m3
Analogla, Zeladowanie urobku koparko-fadowarka samochod6w samowyladowezych przy
zatadunke | wytadunku mechaniczrym i iloSci samochoddw na jedng zmiang robocza; - 3. Migisce
wywozU zapewnia wykonawea robét
7 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 181,600 m3
Analogia, Wywiezienie urebku z terenu rozbiérki samochodem samowyladowczym na odleglosé 1
km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym .
4 Zasypanie rowu przydroinego
8 KNR wycena wlasna 306,000 t
Zakup pospitkl do zasypania rowu (wg przelrczmka 1m3=171)
9 KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 305,000 m3 .
Analogia.Dovedz pospotki samochodami samovytadowczymi na odleglosd do 1km, z zatadowaniem
i wyladowaniem gruntu kategorit I-1
16 KNR 401-0108-08-00 306,000 t 10,00000 ..o iivnrerevinmiirnns sstissicinnnsssssse s ssssnsnens
Analogia. Dodatek do przywozu pospéiki samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1km
powyzej plerwszego. Krotnosé 10
11 KNR 201-0407.01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 306,000 m3

Analogia, Budowle i roboly ziemne hydrotechniczne - formowanie | zaggszezanie nasypéw zapor
ziemnych spycharkg 100 KM, przy drednigj wysokosd zapory do 10 m, z ziemi dostarczongj
samochodami: gmnt kat I, zageszczamewalcem clqgmonym




PRIEDMIAR INWESTORSKI

QRGBUD-SERWIS Poznad

KOBRA wer. 11
Raboty drogowe
4. Zasypania rowu prydioinego
[ Podstaa kalkulad / opis pozydi e | | Wapbicz. | Cenajednostkowa Waﬂoét[z]] ]
§ Obrzeiza na chodniku i zjazdach

12 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 4,010 m3
tawy pod krawezniki: belonows z oporem

13 KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 61,700 m
Krawginlki betonowe wiopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-plaskowe]

14 KNR 2314)4024)4~Dﬁ IGM Warszawa 15,242 m3
Lawy pod krawgzniki: betonowe z opmem

15 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszavm . 324300m
Obrzeza betonowe 30x8 ¢m, na podsypee: cementowo-plaskows), z wypela.spoin zapr.cem.

6 Chodnik
' 16 KNR 231-0903-04-00 1GM Warszawa 376,900 m2

Mechaniczae profilowanle | zageszezenle podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni -
kategoria gruntu; HY

17 KNR 23101140300 1GM Warszawa 376,900 2
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gérna o0 grubosci po zageszezeniu: 8 cm

18 KNR 231-0114-04-00 1GM Werszawa 376,900 m2 900000 s e
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa goma o gruboSci po zageszezeniu: ponad 8 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krolnoéé=2

19 KNR 231-0511-02-00 I1GM Warszawa 376,900 m2

Nawijerzchnie z kostki brukawe] betonows] bezfazowe] typu behaten lub cegla o grubosci: 6 ¢cm -
szare], na pedsypce cementowo-plaskowe]

7 Zjazdy
20 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 46,275 m2
Mechariczne profiloweanie i zageszczenle podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni -
kategoda gruntu: 14V
21 KNR 231-0114-05-00 1GM Warszawa . 46,275 m2
Podbudowy 7 kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosei po zag@zczemu 15¢cm
22 KNR 2314051103 10 IGM Warszawa 46,275 m2
Nawierzehnie z kostki brukowe] betonowe] o gruboscl: 8 cm - kolorowsj, na podsypee cement-
piaskowsej
8 Roboty wykonczeniowe
23 KNR 201-0505-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 350,000 m2
Reezne plantowanie powderzchnl gruntu rodumego katt-ll
24 KNR 201-0510-01-00 |1ZCIEPB ORGBUD Wwa 350,000 m2
Humusowanie | obsianle skarp przy gmboSmwarstwy humusu 5 ¢cm
25 KNR 201-0510.02.00 1ZOiEPB ORGBUD Wawa 350,000 2 200000 v e
Humusowanie i absiania skarp przy grubosci warstivy humusu dod.za kazde nastepne 5 cm.
Krotno$é=2
9 Regulacja infrastruktury,
26 KNR 231-i406-03-00 IGM Warszawa 1,000 szt

Regulacja pionowa: wlazéw kanatowych




PRIEDMAR INWESTORSKY

ORGBUD-SERWMIS Poznad
KOBRA wer, {1

Roboty drogowe
10. Gdwednlene-odprowadzens wody do rowy po drugi] stronis jezdel

ip.

| Podstaw kalkulag] / opis pazyql | k¢ | Jm | Wbz | Cenajednostowa Warloss[2] |

10

Odwodnienie-odprowadzenie wody do rowu po drugiej stronie jezdni

27

KMR wycena wiasna 9,000 m
Cietie nawierzchni bitimicznych pitg mechaniczna na glgbokodé do 4cm

28

KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 3,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineratno-bitumicznych, o gruboéci: 3 cm

28

KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 3,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm
-dodatek za kazdy dalszy 1 em

30

KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa - 3,000 m2
Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamisnnego, o grubosel: 15 ¢cm

3t

KNR 201-0215-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 4,320 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami przedsigbiernymi o pojemnoscl tyzki
0,25 m3, w gruncie kategoril: 1l

32

KNR 201-0321-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 14,400 m2
Pelne umocnienie pionowych Scian wykopéw liniowych balami drewnianymi wiaz z rozbidrka, w
gruntach suchyeh, przy szerokoici wykopu do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. 1If

33

KNR 228-0501-05-00 MRIGZ 1,800 m2
Podioza z materiattw sypkich pod rurociagi - grubosé podioza: 16 ¢m - piaski do naw.drogowych

34

KNR 228-0503-02-00 MRIGZ 9,000 m
Rurcciagi kanalizacyjne z rur PVC kielichawych, o Srednicy nominalnej: 200 mm

35

KNR 218-0804-02-00 1ZOIEPB CRGBUD W-wa 0,090 100 m
Préba szezelnoscl kanaléw rurowych, z dowozem wody samochodem beczkowozem, przy
$rednicy nominalng] rur. 260 mm

36

KNR 201-0320-03-10 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,037 m3
Reczne zasypywanie wykepdw linicwych o Scianach pionowych i gleboko$ci do 1,5 m: grunt
katV-Vi, szer, wykope 1,6-2.6 m

KNR 201-0236-02-00 1ZOIiEPB ORGBUD W-wa 4,037 m3
Zageszezenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasyple ubljakami mechanloznymi, w
gruncle spolstym, kategorii : 1ll-IV

38 KNR 2317:0'1”03-04-00 IGM Warszawa 3,000 m2
Mechaniezne profilowanie i zaggszezenle podioza pod warstwy konstrukeyine navderzehn -
kategoria grunty: 1-IV

39 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 3,000 m2 .
Podbudowa z gruntu stabllizewanego cementen, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o gruboscl
podbudowy po zageszezeniu: 5 cm

40 KNR 231-0114-0500 IGM Warszawa 3,000 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu: 15 cm

41 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 3,000 m2
Skropienle nawierzchnl drogowych asfaltem

42 KNR 231-0310-01-00 1GM Warszawa 3,000 m2
Nawlerzchnia z mieszarek mineralno-asfattowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszezeniu
o grubesci: 4 cm

43 KNR 231-1004-07-00 1GM Warszawa 3,000 m2

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

44 KNR 231-031007-00 1GM Warszawa 3,000 m2

0 gruboéci: 3 cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-smotowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu




PREEGMIAR IKWESTORSKI CRGBUD-SERWIS Poznas

o 7 KOHﬂAwef.ﬂ___ __
Roboly drogowe
10. Ocvodnienie-odprawadzenia wody do rowu po drugled stronla jezdni
[ ] Podslavia kalkulaci / opls pozydi _ | Wes¢ | dm | Wspdez | Genajednostiowa Warlodt [ 2]
e . T T -
45 KNR 231-0310-08-00 1GM Warszawa 3,600 m2

Nawferzehnla z mieszanek minsralno-smotowych, grysowych - warstwa $cieralna po zaggszezeniu

0 gruboscl: dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosel ponad 3 ¢m

46 KNR 231-1403-02-00 |GM Warszawa 30,000 m
Qczyszezenie rowal Z namuly, bez naniszania skarp rowu, przy grubosci namutu: 20 cm

Warto$é kosztorysowa robot




