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OPIS TECHNICZY
do projektu budowlanego instalacji sanitarnych dla budowy
Budynku publicznego przedszkola obreb Miasto Stawiszyn dziatki nr 93/17,93/18,93/19,93/20.
Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora;
e Rzuty budowlane budynku,
e Obowigzujace przepisy i normy,
o Katalogi urzadzen.

1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla budynku

Budynku publicznego przedszkola obreb Miasto-Stawiszyn dziatki nr93/17,93/18,93/19,93/20
W sktad opracowania wchodzg nastepujace instalacje:

— instalacja centralnego ogrzewania

— instalacja wod-kan

— instalacja wentylacji mechanicznej

— przytacza wod-kan

2 INSTALACJAC.O.

21  Zakres opracowania instalacji c.o.

Parametry pracy instalacji c.0. 70/55 °C.

W czeSci opisowej przedstawiono obliczenia podstawowych parametrow obiektu dla Il strefy

klimatycznej wystepujacej na terenie Polski.

Czes¢ obliczeniowa dokumentacji zawiera:

o zestawienie wspotczynnikow przenikania ciepta “U”, przyjetych do obliczen zapotrzebowania ciepta
wg PN-EN ISO 6946

e zestawienie zapotrzebowania ciepta dla ogrzewania w llI-strefie klimatycznej Polski zgodnie z
podziatem zawartym w PN-EN 12831 i okre$lenie mocy grzejnikow dla ogrzewanych pomieszczen,

W czesci rysunkowej opracowania pokazano lokalizacje urzadzen i elementdéw instalacji oraz dane

dotyczace typu urzadzen.

2.2 Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta

e Temperatury obliczeniowe zewnetrzne: wg PN-EN 12831
e Temperatury ogrzewanych pomieszczen: wg PN-EN 12831
e Ochrona cieplna budynkéw /wspotczynniki K/: wg PN - EN ISO 6946
e Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen: wg PN-EN 12831

2.3 Instalacjac.o.ic.t.
231  Opis instalacji c.o.

Zaprojektowano instalacje c.0. wodna, dwururowg, pompowg o parametrach 70/55°C. Czynnik
grzewczy rozprowadzony bedzie za pomocg rur stalowych oraz z polietylenu PEXa. Zasilanie instalacji
projektuje sie z projektowanej kottowni zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu. Gtéwny poziom
instalacji obiegdw projektuje sie pod stropem. Rozprowadzenie przewoddw prowadzi¢ w posadzce w
warstwie izolacji. Piony zasilajgce rozdzielacze nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przewody
prowadzone pod stropem zaizolowa¢ piankg polietylenowg Thermaflex FRZ o grubosci réwnej $rednicy
wewnetrznej przewodu. Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych zaizolowaé piankq polietylenowg
przeznaczong do instalacji w bruzdach $ciennych np. Thermaflex S gr. 6mm. Przewody prowadzone w
posadzce prowadzi¢ w peszlu ochronnym.

Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
potaczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wplywem
ewentualnych uderzen badz wstrzasow. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy



zapewni¢ kompensacje przewoddéw wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewoddw
(zapewni to samokompensacje) oraz kompensatory U-ksztattne zgodnie ze $rednicg danego odcinka
dla rur stalowych.

Odpowietrzenie instalacji obywa¢ sie bedzie za pomocq separatoréw powietrza dla obiegdw
grzewczych oraz z za pomocq odpowietrznikow zamontowanych w grzejnikach. W najwyzszych
punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki dn20. W najnizszych punktach instalacji zmontowac
zawory spustowe dn 15. Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3% w kierunku od najdalszych
pionéw lub odbiornikéw do rozdzielczy lub spustow.

Na instalacji wykona¢ podpory ruchome i state zgodnie z wytycznymi producenta rur.

232  Grzejniki.

Jako zespoly grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe dolnozasilane.

Przewod zasilajacy grzejnik powinien by¢ podtgczony zawsze dalej od krawedzi grzejnika, natomiast
przewdd powrotny blizej krawedzi grzejnika. Grzejnik wyposazony jest we wktadke zaworowg z
regulacjq wstepng lub zawér termostatyczny z automatycznym ogranicznikiem temperatury.

23.3 Centrale wentylacyjne
Zaprojektowano centrale wentylacyjne Venta o mocy 4kW dla potrzeb sal .

Jako uktad regulacyjny zastosowac zestawy pompowo mieszajace sktadajacy sie z:
e zaworu kulowego odcinajacego,
filtru siatkowego,
zaworu mieszajacego
pompy obiegowej,
zawor zwrotny kulowy,
na powrocie z nagrzewnicy oraz po stronie pompy nalezy zamontowa¢ zawdr réwnowazacy z
koricowkami pomiarowymi
Zaprojektowano centrale wentylacyjne Venta o mocy 4kW dla potrzeb sal .

Jako uktad regulacyjny zastosowac zestawy pompowo mieszajace sktadajacy sie z:
o zaworu kulowego odcinajacego,
filtru siatkowego,
zaworu mieszajacego
pompy obiegowej,
zawor zwrotny kulowy,
na powrocie z nagrzewnicy oraz po stronie pompy nalezy zamontowaé zawdr réwnowazacy z
koricowkami pomiarowymi

234 Charakterystyka cieplna.

Obliczenie wielkosci strat ciepta przeprowadzono przy uzyciu programu komputerowego OZC
Instal-c.0. w oparciu o norme PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego”. Projektowane obcigzenie cieplne pomieszczen i wymagane
temperatury — sg pokazane w czesci rysunkowe;.

23.5 Armatura regulacyjna.
Jako armature regulacyjng zastosowano zawory firmy np. Honeywell.

Regulacja instalacji odbywa sie¢ za pomocg zaworéw réwnowazacych oraz wktadek zaworowych
potaczonych z glowicami termostatycznymi.
Przy kazdym z rozdzielaczy zamontowa¢ zawér rownowazacy z kroccami pomiarowymi.

Odpowietrzenie instalacie odpowietrzy¢ przy napetianiu przez automatyczne odpowietrzniki
umieszczone w najwyzszych punktach instalacji oraz przez odpowietrzniki stanowigce wyposazenie
grzejnikow.



Wyposazenie grzejnikow w zestawy zaworowe np.Honeywell umozliwia dokonanie ewentualnych zmian
w systemie (tacznie z mozliwoscig zdjecia grzejnikow) bez koniecznosci spuszczania wody. W razie
konieczno$ci wode nalezy spusci¢ w kottowni.

Mozna zastosowac automatyke centralng np. EvoHome tak aby sterowa¢ grzejnikami poprzez sitowniki
zamontowane na rozdzielaczach.

24 Prdba cisnieniowa.

Po wykonaniu rurociggow, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje przeptuka¢ i poddac prébie
ci$nieniowej zgodnie z wytycznymi dotyczacymi instalacji ogrzewania. Instalacje po prébach napetnic i
przeprowadzi¢ rozruch. Instalacje poddaé prébie cisnieniowej na cisnienie 1,5 x pr

gdzie: pr — cisnienie robocze, 3 bar

3  Kottownia olejowa

3.1.1 Zalozenia i opis wybranego systemu.

Kottownia zasilana olejem opatowym

Kotlownia zasila¢ bedzie instalacje c.o., c.t. oraz cwu dla budynku przedszkola.

Parametry pracy — 70/55 °C.

Kotlownia zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu specjalnie przeznaczonym na ten cel.
Zrodtem ciepla dla istniejacej instalacji centralnego ogrzewania bedzie kondensacyjny olejowy kociot grzewczy
VITOPLEX 100 o znamionowej mocy cieplnej 87,3 kW z regulatorem VITOTRONIC 300 (typ GW2 - sterowany
pogodowo, cyfrowy regulator obiegu kotta i obiegu grzewczego) prod. VIESSMANN.

Kociot bedzie zasila¢ réwniez pojemno$ciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej VITOCELL-H 100 o
pojemnosci 500 L prod. VIESSMANN. W ukfadzie zastosowano priorytet cieptej wody uzytkowej. Wentylacja
kottowni — grawitacyjna. Zaprojektowano kanat nawiewny o wymiarach 300x200mm oraz kanat
wywiewny prefabrykowany.

3.1.2  Zbiorniki oleju opatowego

Olej opatowy (temperatura zaptonu powyzej 55°C) bedzie magazynowany w 4 bezci$nieniowych zbiornikach

tacznej pojemnosci 6 000 dm?, wykonanych z PE-HD metoda wyttaczania z rozdmuchem.

Bateria zbiornikéw zostanie wyposazona w uktad przewodéw do napetniania, odpowietrzania i czerpania oleju.
Dobrana bateria zbiornikow oleju opatowego zostanie ustawiona w przeznaczonym wytgcznie na

ten cel pomieszczeniu technicznym zwanym dalej "magazynem" oleju opatowego.

W magazynie oleju opatowego zostanie wykonana na cato$ci pomieszczenia, izolacja szczelna na
przenikanie oleju w postaci wanny wychwytujacej, mogacej w przypadku awarii pomiescic olej o objetosci 2/3
pojemnosci magazynowanego oleju. W przypadku bateriowania, odlegto$¢é pomiedzy zbiornikami ustalana jest
przez zamontowanie pretéw dystansujgco-usztywniajacych. Ostateczng pozycje zbiornikdw ustala sie po
zmontowaniu orurowania odpowietrzajacego i napetniajacego.

3.1.3  Odprowadzenie spalin.
Odprowadzenie spalin projektuje sie do komina prefabrykowanego 110/80.

314 Wytyczne branzowe.

a. budowlane:

Pomieszczenie kottowni nalezy traktowaC jako zagrozone pozarem i niezagrozone wybuchem, w
zwigzku z tym:

e Sciany i stropy oddzielajgce pomieszczenie winny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,

winno sig¢ wykona¢ podioge gazoszczelng

minimalna odporno$¢ ogniowa elementow konstrukcji i przegrdd winna wynosi¢ 60min,

przejscia rurociggow przez przegrody w wykonaniu ognioszczelnym,

drzwi samozamykajace do pomieszczenia kottowni winny by¢ ognioszczelne wykonane z materiatu
niepalnego o minimalnej odpornosci ogniowej 0.5 h - z atestem; od strony kottowni winny miec¢
zamkniecie bez zamkowe i otwierane na zewnatrz pod naciskiem ciata,



e przewidywane wykonczenie posadzki i Scian - ptytki ceramiczne.

b. elektryczne :

e dla potrzeb kottowni wykona¢ wydzielong rozdzielni¢ elekiryczng, wytacznik gtowny pradu
awaryjnego dostepny z zewnatrz, w miejscu fatwo dostepnym, nie narazonym na skutki pozaru i
wybuchu.

e doprowadzi¢ energie elektryczng do kotta, tablic sterujgcych wraz z modutami, sitownika zawordw
tréjdrogowych i pomp,

o Kkotlownig wyposazy¢ w gniazdko 24 V,

e przewody elekiryczne winny byC prowadzone ponizej dolnej krawedzi otwordw wentylacyjnych
obstugujacych kottownie,

e opracowac sterowanie pracq urzadzen kottowni.

e przewdd kominowy ponad dachem potaczy¢ potaczeniem odgromowym do istniejacego przy
budynku przewodu odgromowego.

e Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w gazoszczelne os$wietlenie sztuczne o $rednim
natezeniu nie mniejszym niz 150 Lx,

o OSwietlenie nalezy zamontowaC w ten sposob, aby aparatura pomiarowo regulacyjna, kociot,
armatura oraz kanaty spalinowe mogty by¢ wtadciwie nadzorowane,

o Wiaczniki oSwietlenia wykonac jako wodoszczelne,

Projekt instalacji elektrycznej stanowi odrebne opracowanie.

c. wod.-kan.

e W pomieszczeniu kottowni zamontowac zlew,

e zlew podiaczy¢ do przewodu kanalizacyjnego,

e jako$C wody uzywanej do napetniania instalacji winna odpowiadac jakosci wody kottowej zgodnie z
wymogami; napetnianie ztadu winno odbywaé sie¢ jedynie przy uzyciu weza elastycznego,
niedopuszczalne jest wykonanie statego potaczenia miedzy instalacjg w.z. a instalacjg c.0. Na
potrzeby uzdatniania wody kottowej zaprojektowano stacje uzdatniania wody np.typ Cosmowater
Standard.

3.1.5 Proby cisnienia, zabezpieczenie termiczne.

Instalacje przed pomalowaniem i potoZeniem izolacji podda¢ probie szczelnoSci i cisnienia na
zimno i gorgco zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano -
Montazowych” cz. Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Podczas proby odcigé naczynie wzbiorcze i zawor bezpieczenstwa.

Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ ci$nieniem w wysoko$ci 1,5 cisnienia roboczego (1,5x3=4,5 bar)

utrzymywanym przez min. 30 min. i dokonujac ogledzin wszystkich potaczen. W przypadku spadku

ci$nienia naprawic¢ nieszczelno$ci i podda¢ uktad ponownej probie.

Po prébie ci$nieniowej instalacje doktadnie przeptukaC (podczas ptukania instalacji nastawe na

zaworach termostatycznych ustawi¢ w potozeniu N).

4 INSTALACJA WOD.-KAN.

41  Zakres opracowania instalacji wod.-kan.
W zakres opracowania wchodzg nastepujace instalacje:
einstalacja wody zimnej na potrzeby higieniczno — sanitarne
einstalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,
einstalacja kanalizacji sanitarnej
eInstalacje przecipozarowg,

4.2  Przylacze do budynku wody zimnej.
Instalacja wody zimnej bedzie zasilana z projektowanego przytacza
4.3 Instalacja wody zimne;j.
Gtéwne rozprowadzenie instalacji wody zimnej projektuje sie pod stropem parteru.



Gtéwne przewody instalacji wody zimnej projektuje sie z rur stalowych, podejscia do odbiornikéw oraz
przewody prowadzone w posadzce projektuje sie z rur polietylenowych PEXa. PodejScia do odbiornikdw
nalezy prowadzi¢c w bruzdach Sciennych lub w posadzce. Przewody prowadzone pod stropem
zaizolowac¢ piankg polietylenowg np. Thermaflex FRZ gr. 9mm. Przewody prowadzone w bruzdach
Sciennych zaizolowaC piankg polietylenowg przeznaczong do instalacji w bruzdach Sciennych np.
Thermaflex S gr. 6mm. Przewody prowadzone w posadzce prowadzi¢ w pesziu ochronnym.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowaé, przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci 1,5
ci$nienia roboczego.

W miejscu przejs¢ przewodow przez Sciany nos$ne i stropy stosowac tuleje ochronne z rur PVC.
Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz
wstrzasow.

4.4 Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Gtéwne rozprowadzenia instalacje (pion i poziomy) instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji
projektuje sie z rur stalowych podejécia ora prowadzone w posadzce z rur polietylenowych PN10
systemu instalacyjnego np. Rehau.

Dla potrzeb fazienek dla dzieci zaprojektowano zawory mieszajace cieptej wody w celu
zapewnienia bezpieczenstwa temperaturowego.

Przewody do odbiornikéw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub posadzce. Przewody prowadzone
w bruzdach Sciennych nalezy zaizolowa¢ pianka gr. 13 mm np. Thermaflex FRZ.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowaé, przeptukac i poddac prébie szczelnosci 1,5
ci$nienia roboczego.

PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane Zzadne potaczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowa, aby rury nie ulegly
uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzasow. Ze wzgledu na wystepowanie
wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow wykorzystujac w tym celu naturalne
zatamania tras przewodow (zapewni to samokompensacije).

4.5 Armatura i bialy montaz.
Typy urzadzen i producenta nalezy ustali¢ na etapie realizacji, w uzgodnieniu z Inwestorem.

4.6 Proéba szczelnosci instalacji wodociagowej.

Instalacje wodociggowe poddac probie szczelnosci przy cisnieniu prébnym wyzszym o 50% od
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa, nie powinny wykazywac przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach. Podczas proby szczelnosci przewody
instalacji nalezy napetni¢ woda, podnie$¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5 — krotnej wielkosci cisnienia
roboczego, utrzymac to ci$nienie przez 20 minut i obserwowac¢ armature i przewody. Badanie instalacji
cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz wodg o
temperaturze 55 °C.

4.7 Instalacja kanalizacji sanitarne;.
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera $cieki sanitarne z przyboréw.

Zaprojektowano kanalizacje z rur kielichowych PVC prod. np. Wavin Buk o $rednicach ®50 - 160
taczonych na uszczelki gumowe. Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej prowadzone pod
posadzka parteru.

Przewody kanalizacyjne biegnace nad posadzkg, ze wzgleddw estetycznych umiesci¢ w zakrytych
bruzdach $ciennych. Piony gtowne wentylowane bedg wywiewkami ponad dachem. Zastosowac
wywiewki producenta rur. W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej nalezy zamontowa¢ zawory
napowietrzajace. W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej zamontowa¢ wpusty podiogowe z
PVC. Zastosowane wpusty podtogowe musza posiadaé kratke ze stali nierdzewnej oraz syfon. Srednica
wpustow dn 50. Na przewodach odptywowych oraz na pionach, w miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej, nalezy zamontowac rewizje.



Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie wigczona do projektowanych przykanalikow kanalizacji
sanitarnej wg odrebnego opracowania sieci zewnetrznej.

4.8 Obliczenia instalacji wodociagowe;.
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze:

Miarodajne sekundowe zuzycie wody na podstawie ilosci odbiornikéw zgodnie z
PN -92 /B-01706.

Wyplyw normatywny g [I/s]
Lp. | nazwa urzadzenia | ilo$¢ urzadzen
Woda zimna | Woda ciepta
szt. dm3/s dm3/s
1 | Umywalka 12 0,07 0,07
2 | Zlewozmywak 8 0,07 0,07
3 | Pluczka zbiornikowa 9 0,13
4 | Zawor czerpalny 2 0,15
5 | Natrysk 2 0,15 0,15
zw+cw 4,33

5 INSTALACJA P.POZ.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw, nalezy budynek
zabezpieczy¢ hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem o dtugosci 1=30 m (plus zasieg strumienia 10m).
Hydranty zlokalizowa¢ tak, aby obejmowaty swoim zasiegiem catg powierzchnig hal. Instalacje wykonac
z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998, taczonych na gwint. Stosowac taczniki wg PN-
79/H-74392 gwintowane z Zzeliwa ciggliwego. Przewody doprowadzajgce wode do hydrantéw
doprowadzi¢ na wys. 1,35 m (0,05 m) od posadzki. Na instalacji przeciwpozarowej nie mogq
znajdowac sie zadne zawory odcinajace.

Wymagane ciénienie dla instalacji przeciwpozarowej wynosi 0,2 MPa mierzone przy otwartym
zaworze podczas poboru wody w punkcie najbardziej niekorzystnym pod wzgledem hydraulicznym.
Wydajno$¢ nominalna dla hydrantu 25 wynosi 1.0 I/s.

Zasilanie instalacji z wewnatrzzaktadowe;j sieci p.poz. Nalezy zapewni¢ zasilanie instalacji przynajmniej
z dwdch stron, mozliwie najbardziej odlegtych od siebie.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w projektowanym budynku powinna zapewnia¢ mozliwo$¢
jednoczesnego poboru wody z 2 sasiednich hydrantow wewnetrznych.

Zaprojektowano instalacje ppoz z zaworem priorytetu VV300/VV100 DN40

6 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

6.1  Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje dobor urzadzen, trasy prowadzenia kanatow wentylacyjnych oraz ich
wymiarowanie. W zakresie opracowania niniejszej branzy ujeto:

e Wentylacje mechaniczng kuchni

6.2 Wentylacja opis rozwigzan



6.2.1 Wentylacja kuchni

Dla potrzeb pomieszczen kuchni zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Instalacja jest przewidziana do pracy ciagtej w
czasie funkcjonowania szatni. System rozdziatu powietrza zaprojektowano jako goéra-gora.

Powietrze dla potrzeb wentylacji mechanicznej jest czerpane za pomocg czerpni. Czerpane
powietrze podlega¢ bedzie obrébce cieplnej i filtracji w centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej z
obrotowym wymiennikiem ciepta o wydajnosci Vn=2020m3h . Centrala zlokalizowana bedzie na
parterze w pomieszczeniu gospodarczym. Powietrze wentylacyjne dogrzewane bedzie za pomocg
nagrzewnicy wodnej . Powietrze zuzyte zostaje usunigte z pomieszczenia przy pomocy sieci kanatow
do centrali wentylacyjnej z wymiennikiem obrotowym, a nastepnie poza instalacje poprzez wyrzutnie .
6.2.2 Wentylacja sal lekcyjnych

Dla potrzeb pomieszczen sal lekcyjnych zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Instalacja jest przewidziana do pracy
ciggtej w czasie funkcjonowania szatni. System rozdziatu powietrza zaprojektowano jako géra-géra.

Powietrze dla potrzeb wentylacji mechanicznej jest czerpane za pomocg czerpni. Czerpane
powietrze podlega¢ bedzie obrébce ciepinej i filtracji w centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej z
obrotowym wymiennikiem ciepta 0 wydajnosci Vn=945m3/h . Centrale zlokalizowana bedg na parterze
pod stropem w pomieszczeniach tazienek dla sal lekcyjnych. Powietrze wentylacyjne dogrzewane
bedzie za pomocg nagrzewnicy wodnej . Powietrze zuzyte zostaje usunigte z pomieszczenia przy
pomocy sieci kanatdw do centrali wentylacyjnej z wymiennikiem obrotowym, a nastepnie poza instalacje
poprzez wyrzutnie .

6.2.3 Wentylacja szatni

Dla potrzeb szatni zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Instalacja jest przewidziana do pracy ciggtej w czasie
funkcjonowania szatni. System rozdziatu powietrza zaprojektowano jako géra-gora.

Powietrze dla potrzeb wentylacji mechanicznej jest czerpane za pomocg czerpni. Czerpane
powietrze podlega¢ bedzie obrébce cieplnej i filtracji w centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej z
obrotowym wymiennikiem ciepta o wydajno$ci Vn=680m3/h . Centrala zlokalizowana bedzie na parterze
pod stropem w pomieszczeniu archiwum. Powietrze wentylacyjne dogrzewane bedzie za pomocg
nagrzewnicy wodnej . Powietrze zuzyte zostaje usunigte z pomieszczenia przy pomocy sieci kanatow
do centrali wentylacyjnej z wymiennikiem obrotowym, a nastepnie poza instalacje poprzez wyrzutnie .

6.24 Wentylacja wyciagowa .

Dla potrzeb wentylacji zaprojektowano indywidualne odciggi oparte na wentylatorach $ciennych.
Projektuje sie zastosowanie odrebnych wentylatoréw dla grup pomieszczen do projektowanych kanatow
prefabrykowanych.

6.3 Instalacja kanatowa i elementy rozdziatu powietrza.
Powietrze dla celéw wentylacyjnych jest rozprowadzane i zbierane za pomocg instalacji kanatowe;j,
kt6rg stanowia;
e kanaly i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej, taczone kotnierzowo profilami P-20 i P-30,
e kanaly i ksztattki w systemie spiro, taczone mufowo lub nyplowo,
e do podigczen anemostatow nawiewnych i wyciggowych — kanaly elastyczne typu flex (izolowane
akustycznie).

Kanaty i ksztattki instalacji nawiewnej i wywiewnej na odcinkach biegnacych na zewnatrz nalezy
izolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80mm na folii aluminiowej oraz dodatkowo zabezpieczy¢
ptaszczem zewnetrznym z blachy stalowej o grubosci 0,5mm. Pozostate kanaty wentylacji mechanicznej
ukfadu nawiewnego i wywiewnego izolowa¢ wetng mineralng o grubosci 40mm na zbrojonej folii
aluminiowe;.

Kanaty i ksztattki instalacji wentylacyjnej mechanicznej prowadzone bedg w dostepnej przestrzeni
miedzystropowej nad pomieszczeniami zgodnie z zamieszczonym rysunkiem.



Krécce przytaczeniowe central wentylacyjnych odseparowa¢ od projektowanych instalacji
kanatowych za pomocag elastycznych potaczen brezentowych z potaczeniami kotnierzowymi.

Elementy instalacji mocowa¢ na zawiesiach i podporach systemowych HILTI lub réwnowaznych nie
powodujacych uszkodzen izolacji cieplnej i powodujacych drgania lub przemieszczenia ciggéw kanatdw.
Czerpnie i wyrzutnie dachowe nalezy montowa¢ na podstawach dachowych typu A-Il.
Instalacje kanatowe odseparowa¢ od urzadzen drgajacych (wentylatory, centrale wentylacyjne) za
pomocg brezentowych potaczen elastycznych z kotnierzami montazowymi.
Wentylatory kanatowe o przekroju okragtym taczy¢ z instalacjami kanatowymi za pomocg klamer
montazowych.

Na instalacjach kanatowych przewidzie¢ klapy rewizyjne o wielkoSci zalecanej do danego obwody
kanatu celem okresowej wizualnej kontroli czysto$ci instalacji i okresowego czyszczenia instalacji za
pomoca specjalistycznego sprzetu.

7 PRZYLACZA WOD-KAN
71  Przylacze wody

Zaprojektowano przytacza z rur PE & 63 SDR 11, prod. np. Kaczmarek.
Rury o takim zakresie Srednic produkowane sg w zwojach o dtugo$ci 200 m. Rury z PE nalezy taczy¢ za
pomocaq ksztattek do zgrzewania elektrooporowego. Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z
zatgczonymi rysunkami technicznymi oraz z poradnikiem technicznym wydanym przez producenta
danego systemu rur. Przytacze prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku sieci wodociggowe;.
Wiaczenie do wodociggu wykona¢ za pomoca ztaczki do zgrzewania do istniejagcego wodociggu. Za
potagczeniem zamontowa¢ zasuwe do przytgaczy domowych kat. 2670 prod. HAWLE oraz ztaczke 1SO
nr kat. 6221F z wyjSciem na rure PE & 63 prod. HAWLE. Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ do poziomu
terenu stosujac obudowe teleskopowa nr kat. 9601 o wysokosci 1,3 do 1,8 m. Skrzynka uliczna nr kat.
1850. Miejsce usytuowania skrzynki ulicznej zasuwy oznaczy¢ za pomoca tabliczki informacyjnej.
Do pomiaru ilosci zuzycia wody projektuje sie wodomierz skrzydetkowy JS-2.5,

Qmax =10m3/h DN32
Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej nalezy zamontowac zawor
antyskazeniowy.

7.2 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekdw z budynku projekiuje sie :

Do projektowanych studni rewizyjnych K1-K4 &1000, posadowionej na kanale sanitarnym PVC
@160 . Wigczenie do odpowienich studni i dalej do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z rysunkiem

Zaprojektowano przytacze z rur PVC-U & 160 klasa N, prod. np. Wavin Metalplast-Buk. Rury o takim
zakresie $rednic produkowane sg w sztangach o dtugosci 6,0 m. Rury z PVC taczone sg kielichowo z
wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej. Uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury nalezy
nasmarowa¢ smarem silikonowym, po$lizgowym. Koniec bosy wciska¢ do kielicha, az do osiggniecia
oznaczenia. Dla mniejszych $rednic taczenie wykonuije sie recznie, dla wigkszych $rednic mozna uzy¢
stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem. Nigdy nie wolno
uzywac tyzki koparki do bezpo$redniego wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia dla
podno$nika Srubowego.

Jezeli zachodzi koniecznos¢, mozna rure przycigé na budowie. Cigcie nalezy wykona¢ prostopadle do
osi rury, a nastepnie usung¢ wiory i zukosowac koniec rury pod katem 30°.



7.3  Roboty ziemne

Prace ziemne nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wykopy nalezy wykonywac w
taki sposdb, aby nie miaty szkodliwych oddziatywan na nawierzchnig drég, budynki i inne konstrukcje
oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego. W miejscach skrzyzowan z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem podziemnym, wykopy nalezy prowadzi¢ recznie przy zachowaniu szczegélnej ostroznoci.
Istniejgce uzbrojenie podziemne w obszarze wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, na czas wykonywania robét.
Projektowane przytacze nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach zgodnych z niniejszg dokumentacijg
techniczng i Poradnikiem Technicznym wydanym przez producenta systemu.
Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm, ktérg przed utozeniem
rurociggdw nalezy zagesci¢ mechanicznie. Podsypka nie moze zawiera¢ kamieni i innych ostrych
materiatow, ktdre mogtyby uszkodzi¢ powierzchnie rury ciSnieniowej w trakcie montazu i pozniejsze;
eksploatacji.
Stosowac piasek o frakcji uziarnienia z przedziatu 0 - 8 mm. Nie nalezy stosowac piasku zawierajacego
ziarna o ostrych krawedziach. Piasek przeznaczony na zasypki nie powinien zawiera¢ domieszek
gliniastych. Ten sam materiat musi by¢ uzyty do wykonania obsypki do poziomu 10 + 25 cm powyzej
gdrnej powierzchni rury. Piasek przeznaczony na zasypki nie powinien zawiera¢ domieszek gliniastych.
Obsypka jest ubijana warstwami o maksymalnej grubo$ci 25 cm. Po wykonaniu obsypki nad
rurociggiem (30 cm nad rura) przytacza wodociggowego utozy¢ taSme ostrzegawcza (kolor niebieski).
Na rurociggu lub bezpo$rednio obok uktadac drut sygnalizacyjny. Drut podtaczy¢ do skrzynki ulicznej od
nawiertki lub zasuwy.

Nastepnie mozna przej$¢ do wypetniania wykopu. Metode wypetniania, materiat wypetniajacy itp.

nalezy dobra¢ w zaleznosci od typu zabudowy terenu ponad rurociggiem.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury nad
rurociggiem. Pozostata cze¢$¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego jesli
maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 300 mm. Zasypke prowadzi¢ warstwami po ok. 30 cm
kazda, z rownoczesnym zageszczaniem mechanicznym kazdej z nich. Aby unikng¢ osiadania gruntu
pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Poza tymi terenami
wymagany stopien zageszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Zageszczenie
materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.

Rury nalezy uktadac ze spadkami jak na zatgczonych profilach podtuznych.

Teren po zasypaniu wykopu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7.4 Zabezpieczenie wykopow otwartych

Zabezpieczenie wykopow, o $cianach pionowych i gtebokosci powyzej 1,0 m, nalezy dokonywac przy
uzyciu deskowania drewnianego, metalowego lub kombinacji tych dwéch rodzajow deskowan. Wykopy
o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
0 szerokosSci rownej gtebokosci wykopu.

W przypadku deskowania $cian wykopow powinno ono wystawa¢ ponad krawedz wykopu o ok. 10 — 15
cm. Zabezpieczy to wykop przed wpadaniem do niego odspojonego urobku, sptywami wod, itp.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie wyj$cia awaryjnego z wykopow. Dla wykopdw o gtebokosci ponad 1,0 m
nalezy zapewni¢ wasciwg, ilo$¢ drabin wtazowych. Wchodzenie i wychodzenie z wykopdw po
konstrukcji deskowania nie jest dozwolone.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ odpompowania wody w obrebie
wykopdw. Do usuwania wody stosowa¢ pompy elektryczne zasilane z rozdzielnicy budowlanej RB
umieszczonej na placu budowy na czas prowadzenia rob6t. Odpompowang wode kierowa¢ do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.

7.5 Préba cisnieniowa

- przytacze wody



Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-81/B-10725 przy
udziale przedstawicieli dostawcy wody.

Przygotowane do proby cisnieniowej przytacze nalezy napetni¢ wodg wodociggowa rozpoczynajac od
najnizszego punktu z jednoczesnym odpowietrzeniem w punktach najwyzszych. W trakcie proby
ci$nienia rury miedzy ztaczami nalezy przysypa¢ do wysokosci min. 0,5 m ponad wierzch rury. Podnies¢
ci$nienie do warto$ci 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa. Minimalny czas
trwania proby wynosi 30 minut. Podczas przeprowadzania préby cisnienia wszystkie elementy takie jak;
tuki, kolana, zwezki, zawory itp. powinny by¢ odkryte.

Na zitgczach poddanego probie rurociggu nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody lub
pojawienia sig rosy na ztgczach kielichowych.

Préby musza by¢ przeprowadzane przed ostatecznym zasypaniem rurociggu.

- przytacze kanalizacii

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN 1610 przy
udziale przedstawicieli odbiorcy $ciekow .

Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajacym z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym ci$nienie to nie moze by¢
wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Czas badania powinien
wynosi¢ 30 min. Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa cisnienia probnego
poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu. Catkowita ilo§¢ wody uzupetnionej w czasie
badania w celu spetnienia wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysoko$cig stupa
wody wymaganego cisnienia prébnego.

Wymagania sg spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

- 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami

kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych

Préby musza by¢ przeprowadzane przed ostatecznym zasypaniem rurociggu.

7.6  Plukanie i dezynfekcja przewodu wodociaggowego

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelno$ci przytacze wodociggowe nalezy przewdd poddac
ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowe;j. llo$¢ wody uzytej do ptukania powinna
zapewni¢ min. 10 - krotng wymiane wody w przewodzie.

Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

Woda ptuczaca po zakoriczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.

Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1|
podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna
wynosi¢ ok. 10 mg Clo/dmé.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptuka¢ wodg
wodociggowa.

7.7 Kanalizacja deszczowa

W projektowanej drodze dojazdowej do przedszkola zaprojektowano kanalizacje deszczowg z
odprowadzeniem wdd do zbiornika odparowujacego.

Tereny utwardzone odwadniane bedg za pomocg wpustow deszczowych ¢500.Cigg technologiczny
kanalizacji deszczowej sktada sie z nastepujacych elementow :



- studni rewizyjnych kontrolnych i potgczeniowych bet. @1,0 m potaczonych systemem rur PVC o
$rednicach @ 200 ,przytagcza od wpustéw @ 160

- urzadzenia oczyszczajgce Scieki — separator piasku i ropopochodnych ESL-H 3/30/600 ECOL-
UNICON

- zbiornik odparowujacy o pojemnosci 60 m3

Do budowy kanalizacji deszczowej projektuje sie nastepujace materiaty:

- rury kanalizacyjne zewnetrzne klasy SN8 g 160 - 200, z rdzeniem litym .

Potaczenia kielichowe rur uszczelni¢ elastycznymi uszczelkami gumowymi. Rurociggi prowadzi¢
zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji zachowujac podane na profilu spadki i zagtebienia.

- studzienki kanalizacyjne potaczeniowe ¢1,00m - dna, kregi posrednie, pierécienie dystansowe
przyjeto z prefabrykowanych (monolitycznych) elementéw betonowych i Zelbetowych o
wytrzymato$ci klasy nie mniejszej niz B-45, wodoszczelno$ci (W-8), nasigkliwosci ponizej 4% i
mrozoodporno$ci (F-50). Studzienki rewizyjne kanatach deszczowych wyposazy¢ we wiazy zeliwne @
600 oraz w zeliwne stopnie wtazowe, zabezpieczone przed korozja.

W Scianach studzienek na odpowiedniej wysokosci nalezy osadziC przejscia szczelne lub krocce
potaczeniowe dla podigczenia projektowanych rur o odpowiednich Srednicach.

- wpusty deszczowe betonowe 0,5 m

Roboty ziemne

Roboty przygotowawcze :

Projektowana 0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami

Os przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca plikéw, tzw. kotkdw osiowych

z gwozdzia kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od
najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopdw
nawodnionych. Wykopy wykonywac z odktadem urobku wzdtuz wykopu jako waskoprzestrzenne o
$cianach pionowych z odeskowaniem. Wykopy waskoprzestrzenne wykonywac recznie z umocowaniem
pionowych $cian balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi.

Roboty ziemne wykonywac tak zeby po jednej stronie wykopu istniata mozliwo$¢ montazu rurociggow. Przed
rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz wykona¢ dotki montazowe w
miejscach potaczen rur. Nadmiar ziemi z wykopdw pozostawi¢ przy budowie i modernizacji ulicy lub
wywiez¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad
otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz
kontrole rzednych dna.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zwraca¢ uwage na istniejace wykonane uzbrojenie
podziemne i istniejgce a nie naniesione na planie sytuacyjnym oraz wykona¢ zabezpieczenia
zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz warunkami uzytkownika sieci.

Po wykonaniu robét ziemnych nalezy w wykopie utozy¢ podtoze piaskowe grubosci 10 cm. Kanaly i
przykanaliki zasypywa¢ warstwami po uprzednim wykonaniu obsypki z piasku zgodnie z Warunkami
Technicznymi

Podczas prac montazowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby rury spetniaty nastepujace
warunki:

-rury nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na powierzchni zewnetrznej - bose korice powinny mie¢
wiasciwy sposdb ukosowanych krawedzi

na bosych koncach powinny by¢ zaznaczone miejsca, oznaczajace gtebokos$¢ weisku w kielich

Badania odbiorcze

W celu sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami norm, badania odbiorcze
winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory cze$ciowe podczas uktadania przewodu, wykonywania



zasypki i innych prac, ktore spowodujg zakrycie i niedostepno$¢ niektorych elementow. Po zakoficzeniu
budowy nalezy dokona¢ odbioru koricowego catej budowli.
Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek winny by¢ poprzedzone:
« sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych i nie przewidzianych urzadzen,
* sprawdzeniem robdt pomiarowych,
* sprawdzeniem robét przygotowawczych,
i uzupetnione badaniami podfoza oraz robdt ziemnych zwigzanych z zasypaniem wykopu lub wznoszeniem
nasypu.
Program badan podtoza winien obejmowac:
badanie gruntéw podtoza naturalnego i/lub gruntdw do wykonania podsypki, badanie zageszczenia
podtoza, kontrole rzednych, projektowane gtebokos$ci i wielkosci przykrycia przewodu, odlegtosci od
sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia.
Badania przewodu i studzienek :
Badania te winny obejmowac: utoZenie przewodu na podtozu,
odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i w profilu, réznice rzednych w profilu
podtuznym, prawidtowosci potaczen elementdw i uzytych materiatdw, szczelno$¢ odcinka przewodu
wraz z podtgczeniami i studzienkami kanalizacyjnymi.
Badania robot ziemnych :
Badania robét ziemnych obejmujg badania podtoza, podsypek i obsypek wykonywanych wokét rury oraz
zasypek wykopu lub warstw wznoszonego nasypu. Nalezy je powigza¢ z innymi badaniami robét
ziemnych prowadzonymi na budowanej drodze.
Zakres tych badan powinien obejmowac co najmniej:
* sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacig,
» badanie odksztatcalnosci podioza,

badanie przydatnosci gruntéw do wbudowania,
* badanie zageszczenia uktadanych warstw ziemnych,
* kontrola pochylenia podtoza.

Préba szczelnosci

Prébe cisnieniowa rurociggu ttocznego wykonac zgodnie z PN-EN 805 przy udziale przedstawicieli
odbiorcy Sciekdw. Rurociag poddac prdbie na cisnienie 1,0 MPa. Proba szczelnosci jest pozytywna,
jezeliw ciggu 30 minut nie zauwaza sie spadku cisnienia powyzej 0,1 kG/cm2 .

Po wykonaniu przytacza grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci
systemu przy pomocy sprezonego powietrza. .Probe ciSnieniowg, rurociggéw grawitacyjnych wykonac
zgodnie z PN-EN 1610. Przed przystapieniem do proby, przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie
zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzy¢ nadcisnienie réwne 10 kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego
przez producenta cisnienie nie spadnie mniej niz o 3 kPa, to przytacze mozna uwazac za szczelne.

Bilans sciekow deszczowych i dobér urzadzen oczyszczajacych

Sciekami deszczowymi nazywamy wody, ktére powstaja w wyniku opadu mzawki, deszczu, $niegu
gradu oraz wody z mycia nawierzchni komunikacyjnych.

Scieki te s3 zbierane sq i odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

Scieki deszczowe zawieraja réznego rodzaju zanieczyszczenia.

Czes¢ zanieczyszczen dostaje sie do Sciekéw z atmosfery, podstawowe jednak czes¢ zanieczyszczen
dostaje sie do Sciekow deszczowych w czasie sptywu z powierzchni odwodnieniowego terenu.

Sktad $ciekow deszczowych to funkcja czynnikow atmosferycznych, urbanistycznych i
eksploatacyjnych.

llos¢ zanieczyszczen w Sciekach deszczowych zalezy od:
- rodzaju i intensywnosci ruchu kotowego i pieszego
- rodzaju nawierzchni



- rodzaju nawierzchni i sposobu ich oczyszczania i eksploatacji w okresie zimowym
- intensywnos$ci opadow

- czestotliwo$ci opadow

- czasu i okresu sptywu waod

- dtugosci okresu bezdeszczowego

- zanieczyszczen atmosfery w obrebie inwestycji

ZALOZENIA DO OBLICZEN

Prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu 20% ( C=5)

Wspdtczynniki sptywu:

- dla pow. utwardzonych ¥ =0,80

BILANS TERENU

Pow. utwardzona - 1420 m?

OBLICZENIA

Obliczanie maksymalnego natezenia deszczu

Dla kanatow deszczowych natezenie deszczu oblicza sig wg wzoru:
q=A/tosesl

gdzie:

t — czas trwania deszczu w min,

A — wspotczynnik.

Powyzszy wzor po przyjeciu dla warunkow polskich Sredniego normalnego opadu rocznego H = 600

mm przybiera postac:

q=(4703 C)/ (1567) [dm3(s * ha)]

gdzie:
C - liczba lat przypadajacych na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu q
lub wigkszym

W zwigzku z tym natezenie deszczu miarodajnego wynosi :
am =131 [dm?3/(s * ha)]

Sptyw z dziatki do kanalizacji deszczowe; :

Qutwargzone= ( 1420 x 0,80 x 131)/10000= 14,9 dm3/s

Odptyw z dziatki podlegajacy oczyszczeniu:

Qoczyszczane= ( 1420 x 0,80 x 15)/10000= 1,70 dm?/s

Dla powyzszych parametrow dobrano separator lamelowy z osadnikiem typu ESL-H

Wymagana minimalna pojemnos¢ zbiornika odparowujacyego:
Pojemno$¢ zbiornikow odparowujacych obliczono przy zatozeniu, ze deszcz nawalny o



natezeniu 130dm3/s x ha bedzie trwat 15min.

Catkowity sptyw z terenu dla powyzszych parametréw wynosi 90,53 dmd/s.

Vmin zb. = 14,9 x 15 x 60 = 77220 | = 13,4 m3.

Przyjeto zbiornik o pojemno$ci ok. 60 m? uszczelniony folig HDPE lub matami betonitowymi z
przykryciem ptytami Zelbetowymi azurowymi JAMBO.

7.8 Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkich wascicieli
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o terminie rozpoczecia robot.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, zeszyt 3, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt
9, przy zachowaniu odno$nych przepiséw w zakresie BHP.

Nalezy zapewni¢ wiasciwe oznakowanie wykopdw i zabezpieczenie przed dostepem oséb
niepowotanych.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia wykonawcze.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” z dnia 6 lutego 2003 roku
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z uwagami i zaleceniami ZUD.

Wszystkie prace podlegajg odbiorowi technicznemu.

Wykonany odcinek sieci i przytacze podlega inwentaryzaciji geodezyjne;.

Na czas realizacji robét zabezpieczy¢ przejécia dla pieszych.

W kwestiach nie ujetych w niniejszym opracowaniu jako dane miarodajne obowigzuija;

- Katalogi i poradniki producentow.

- Polskie Normy, przepisy BHP.

Do montazu stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajace decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie lub aprobate techniczng zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994
wraz z pdzniejszymi zmianami)

Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajq akceptacji Projektanta.

8 Wytyczne branzowe.

- Budowlane:

W planowanych miejscach przej$¢ instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ przekucia budowlane a nastepnie je doszczelni¢ do klasy odpornosci
poszczegdlnych przegrod.

Miejsca przej$¢ instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez pota¢ dachowg nalezy szczelnie
opierzy¢. W poblizu elementow regulacyjnych na instalacjach kanatowych oraz w poblizu elementow
rozdziatu powietrza wentylacyjnego nalezy przewidzie¢ klapy rewizyjne i serwisowe.

e Konstrukcje pod urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zabezpieczy¢é antykorozyjnie. Pod
urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonaC odpowiednie konstrukcje wsporcze /
wzmocnienia

- Eksploatacyjne:
Po uruchomieniu uktadéw wentylacyjnych nalezy przeprowadzi¢ regulacje aerodynamiczng i
hydrauliczng poszczegdlnych uktaddéw. Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢é pod
systematyczng statg obstugg konserwacyjng i serwisowg wykwalifikowanej firmy na zasadzie umowy.
Wszyscy pracownicy Inwestora upowaznieni do zataczania i wytaczania oraz wszelkich nastaw pracy
urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinni zosta¢ w tym zakresie przeszkoleni oraz powinni
posiada¢ wyksztatcenie techniczne oraz biezace systematyczne kursy BHP i p.poz.



9 Uwagi koncowe.

9.1 Wykonanie i odbiér instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.
Ponadto wszystkie prace muszag by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

9.2 Stosowane materialy i urzadzenia

. Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne atesty,
dopuszczajace je stosowanie na terenie Polski.

. przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego Zaktadu
Higieny,

urzadzenia i armature podiaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzeh dostarczonymi przez
producentow,

sposob uktadania i mocowania przewodow wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur,

typy poszczegdinych przybordéw sanitarnych i armatury okre$li¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.

9.3 Uzytkowanie instalacji.

J Biezacq obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani
przez Uzytkownika instalacji.

. W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta
urzadzen.

94 P.poz.

. Wszystkie przejécia przewodow instalacyjnych przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ do klasy przegrody np. technologig HILTI.

. Na przejsciach kanatdw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego zamontowac klapy

przeciwpozarowe z sitownikiem.

UWAGA!

Projekty budowlane opracowano na podstawie parametrow technicznych konkretnych producentow (np.
typoszereg grzejnikdw, nastawy zaworow requlacyjnych). Zgodnie z ustawg ,Prawo zamowien
publicznych” ( Dz.U. z 2004r., nr 19, poz. 177), mozliwa jest zamiana podanych producentow na innych,
pod warunkiem zastosowania materiatow i urzadzen o parametrach technicznych nie gorszych niz uzyte
w dokumentacji.




10 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Inwestor:
Urzad Miasta i Gminy Stawiszyn

2. Obiekt:

Budynek publicznego przedszkola obreb Miasto Stawiszyn dziatki nr 93/17,93/18,93/19,93/20.

3. Zakres opracowania projektu:

Instalacje sanitarne

4, Podstawa opracowania informacii:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 poz. 1126 z pdz. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 roku,
poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)

5. Czes¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

4.1. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

(skala, zagrozZenie, miejsce i czas wystapienia):
roboty ziemne:
- zawalenie si¢ $cian wykopu
- wpadniecie pracownika lub innej osoby do wykopu
- zagrozenia wynikajace z uszkodzen podziemnego uzbrojenia

roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
- upadek z wysokosci
- upadek przedmiotéw z wysokosci
- uraz oczu np. przy przebijaniu otwordw lub wykuwaniu gniazd
- uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur
- zagrozenie trujgcymi pytami np. przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,
- zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
- poparzenia np. przy gieciu rur na goraco,
- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,
- pochwycenie pracownika przez cze$ci obracajace sig-przy uzywanie elektronarzedzi
- wybuch par rozpuszczalnikdw farb i lakierow
- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw
- zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi
- zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi
Niektdre, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajq szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W szczegdlno$ci zagrozenie :
o przysypania ziemig przy wykonywaniu wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia
o gtebokosci wiekszej niz 1,5m
upadku z wysoko$ci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 5,0m
spawanie instalacj,
zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
o poparzenia
6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robé6t budowlanych
Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i oswietlic. Tablice budowy zamie$cié w miejscu widocznym od
strony drogi publicznej, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m.
7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych rob6t szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca
zobowigzany jest:
. zaznajomi¢ pracownikdw z zakresem obowigzkow i czynnosci
2. zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy
3. poinformowa¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg oraz
0 zasadach ochrony przed zagrozeniami
4. dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej
5. okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych




6. wyznaczy¢ osobe do bezpo$redniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

8. Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.
Materiaty budowlane ( cegty, pustaki itp.) nalezy sktadowac¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed
dostepem 0séb niepowofanych.
Butle z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem.
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ oznakowania butli i oston zabezpieczajacych zawory.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszq sie legitymowa¢ odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski i
odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg posiadaé
uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowaé sie wiasciwg
jakoscig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy w obrebie wykopu precyzujg ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych czes¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- rusztowania montowa¢ zgodnie z DTR,

- stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczeristwa "B”,

- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtadciwymi znakami lub barwami,

- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

- uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

- oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacii,

- zorganizowa¢ staty nadzér.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie.

Uwaga :
Na terenie budowy nalezy umies$ci¢ w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ogtoszenie to powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
- informacje dotyczace planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Opracowanie:

mgr inz. Tadeusz Ogorzatek



