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8 Ilość AWEX AXNU/1W/E AXNU/1W/E
Numer artykułu: AXNU/1W/E
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 130 lm, 1.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 51  93  99  100  100
Wyposażenie: 1 x AXNU/1W/E (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

1 Ilość AWEX AXNU/3W/E AXNU/3W/E
Numer artykułu: AXNU/3W/E
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 340 lm, 3.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 51  93  99  100  100
Wyposażenie: 1 x AXNU/3W/E (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

14 Ilość AWEX EXIT_1W_E EXIT_1W_E
Numer artykułu: EXIT_1W_E
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 125 lm, 3.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 49  82  98  100  100
Wyposażenie: 1 x ETE/1W/E (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

6 Ilość AWEX LV2U/1W/E LV2U/1W/E
Numer artykułu: LV2U/1W/E
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 120 lm, 1.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 45  90  99  100  100
Wyposażenie: 1 x LV2U/1W/E (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

10 Ilość AWEX LV2U/3W/E LV2U/3W/E
Numer artykułu: LV2U/3W/E
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 340 lm, 3.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 45  90  99  100  100
Wyposażenie: 1 x LV2U/3W/E (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 
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6 Ilość AWEX LVPC_3W_E LVPC_3W_E
Numer artykułu: LVPC_3W_E
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 323 lm, 4.9 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 25  64  93  100  98
Wyposażenie: 1 x LVPC/3W/E (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

2 Ilość AWEX LVPU/3W/E LVPU/3W/E
Numer artykułu: LVPU/3W/E
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 340 lm, 3.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 54  93  99  100  100
Wyposażenie: 1 x LVPU/3W/E (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

13 Ilość AWEX SK8_1,2W_E SK8_1,2W_E
Numer artykułu: SK8_1,2W_E
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 35 lm, 2.2 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 58  75  88  99  101
Wyposażenie: 1 x SK8_1,2W_E (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

2 Ilość LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST 
NEW LED 3000LM PC E IP65 840
Numer artykułu: AM-NEW-LEDXXXI65
Strumień świetlny (Oprawa): 2149 lm
Strumień świetlny (Lampy): 2970 lm
Moc opraw: 19.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 46  76  94  99  72
Wyposażenie: 1 x PANEL JF2835 (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

27 Ilość LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST 
NEW LED 4000LM PC E IP65 840
Numer artykułu: AM-NEW-LEDXXXI65
Strumień świetlny (Oprawa): 2955 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4084 lm
Moc opraw: 28.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 46  76  94  99  72
Wyposażenie: 1 x PANEL JF2835 (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 
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22 Ilość LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL 
LED 3800LM PLX E 34 IP44 840 600X600
Numer artykułu: EU-PAN_LED_PLX
Strumień świetlny (Oprawa): 3132 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3800 lm
Moc opraw: 28.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 48  79  96  100  82
Wyposażenie: 2 x LED EUROPANEL 840 (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

15 Ilość LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL 
LED 3800LM PLX E 34 IP44 840 600X600
Numer artykułu: EU-PAN_LED_PLX
Strumień świetlny (Oprawa): 3132 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3800 lm
Moc opraw: 28.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 48  79  96  100  82
Wyposażenie: 2 x LED EUROPANEL 840 (Czynnik 
korekcyjny 1.000, nastropowo).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

68 Ilość LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL 
LED 5800LM PLX E 34 IP44 840 600X600
Numer artykułu: EU-PAN_LED_PLX
Strumień świetlny (Oprawa): 4838 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5870 lm
Moc opraw: 40.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 48  79  96  100  82
Wyposażenie: 2 x LED EUROPANEL 840 (Czynnik 
korekcyjny 1.000, nastropowo).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

9 Ilość LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW 
LED O-1 5Y 1800LM E 34 IP44 840
Numer artykułu: LAB/2017-03/010
Strumień świetlny (Oprawa): 1601 lm
Strumień świetlny (Lampy): 1685 lm
Moc opraw: 15.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 94  100  100  100  95
Wyposażenie: 1 x LED DMS123C40G (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

1 Ilość LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW 
LED O-2 5Y 3600LM PLX E 34 IP44 840
Numer artykułu: LAB/2017-03/010
Strumień świetlny (Oprawa): 2826 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3720 lm
Moc opraw: 28.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 54  88  99  100  76
Wyposażenie: 1 x LED DMS126C40H (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 
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3 Ilość LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E_IP65 
NEPTUN LED V1 4400LM PC OPAL E IP65 840 / L-
1200
Numer artykułu: NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E_IP65
Strumień świetlny (Oprawa): 3562 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4712 lm
Moc opraw: 32.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 96
Kod Flux CIE: 43  73  91  96  76
Wyposażenie: 2 x Moduł LED LINEAR 2200lm/840 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

6 Ilość LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E_IP65 
NEPTUN LED V1 5200LM PC OPAL E IP65 840 / L-
1200
Numer artykułu: NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E_IP65
Strumień świetlny (Oprawa): 4209 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5568 lm
Moc opraw: 36.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 96
Kod Flux CIE: 43  73  91  96  76
Wyposażenie: 4 x Moduł LED LINEAR 1300lm/840 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

3 Ilość LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E_IP65 
NEPTUN LED V1 8800LM PC OPAL E IP65 840 / L-
1200
Numer artykułu: NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E_IP65
Strumień świetlny (Oprawa): 7124 lm
Strumień świetlny (Lampy): 9424 lm
Moc opraw: 62.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 96
Kod Flux CIE: 43  73  91  96  76
Wyposażenie: 4 x Moduł LED LINEAR 2200lm/840 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

3 Ilość LUXIONA Troll RCLEDXXXPLX RUBIN CLEAN LED 
17600LM PLX E IP65 840 - 1200X600
Numer artykułu: RCLEDXXXPLX
Strumień świetlny (Oprawa): 14178 lm
Strumień świetlny (Lampy): 18848 lm
Moc opraw: 123.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 48  80  96  100  75
Wyposażenie: 8 x Moduďż˝ LED LINEAR 
2200lm/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

4 Ilość LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXMLINEEI44 
RUBIN LOOK LED 2600LM MICRO-LINE E IP44 34 
840 / 400X400
Numer artykułu: RLOOKLEDXX_XXMLINEEI44
Strumień świetlny (Oprawa): 2297 lm
Strumień świetlny (Lampy): 2708 lm
Moc opraw: 18.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 71  95  100  100  85
Wyposażenie: 4 x Moduďż˝ LED LINEAR 650lm/840 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Budowa budynku publicznego przedszkola w Stawirzynie

21.06.2018

Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

Budowa budynku publicznego przedszkola w Stawirzynie / Lista opraw

4 Ilość LUXIONA Troll RPOSLEDXXX_MLINE RUBIN POS 
LED 2600LM MICRO-LINE E 840 / 600X600
Numer artykułu: RPOSLEDXXX_MLINE
Strumień świetlny (Oprawa): 2131 lm
Strumień świetlny (Lampy): 2784 lm
Moc opraw: 18.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 59  85  96  100  77
Wyposażenie: 2 x Moduł LED LINEAR 1300lm/840 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

22 Ilość LUXIONA Troll X-WK9LEDXXX_PLXEI44 X-WALL 
K9 LED 1300LM PLX E IP44 840 L-600
Numer artykułu: X-WK9LEDXXX_PLXEI44
Strumień świetlny (Oprawa): 1012 lm
Strumień świetlny (Lampy): 1392 lm
Moc opraw: 11.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 79
Kod Flux CIE: 36  65  86  79  73
Wyposażenie: 1 x Moduł LED LINEAR 1300lm/840 
(Czynnik korekcyjny 0.000, Strumień świetlny oprawy 
nie wliczany do Em pom.).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Budowa budynku publicznego przedszkola w Stawirzynie

21.06.2018

Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

1. Wiatrołap / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:24

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 120 99 135 0.825

Podłoga 20 117 90 135 0.774

Sufit 70 32 21 39 0.671

Ściany (4) 50 75 23 187 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.636, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.265. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.27 W/m² = 2.74 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 5.50 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXMLINEEI44 RUBIN 
LOOK LED 2600LM MICRO-LINE E IP44 34 840 / 
400X400 (1.000) 

2297 2708 18.0

W sumie: 2297 W sumie: 2708 18.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND

Strona 
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Budowa budynku publicznego przedszkola w Stawirzynie

21.06.2018

Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

1. Wiatrołap / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:24

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 2.62 1.33 3.77 0.507

Podłoga 20 2.60 1.22 3.83 0.469

Sufit 70 3.97 0.02 12 0.004

Ściany (4) 50 4.81 0.01 34 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.842, Sufit / Płaszczyzna pracy: 1.514. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.73 W/m² = 27.74 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 5.50 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX EXIT_1W_E EXIT_1W_E (1.000) 125 125 3.0

2 1 AWEX LV2U/1W/E LV2U/1W/E (1.000) 120 120 1.0

W sumie: 245 W sumie: 245 4.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Budowa budynku publicznego przedszkola w Stawirzynie

21.06.2018

Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

2. Pom. na wózki / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:27

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 281 206 331 0.731

Podłoga 20 196 155 228 0.787

Sufit 70 56 38 63 0.689

Ściany (4) 50 128 44 260 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.488, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.198. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.27 W/m² = 1.87 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 6.83 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXMLINEEI44 RUBIN 
LOOK LED 2600LM MICRO-LINE E IP44 34 840 / 
400X400 (1.000) 

2297 2708 18.0

W sumie: 4594 W sumie: 5416 36.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Budowa budynku publicznego przedszkola w Stawirzynie

21.06.2018

Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

3. Komunikacja 1 / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:91

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 187 130 224 0.695

Podłoga 20 184 125 225 0.683

Sufit 70 56 39 86 0.709

Ściany (6) 50 134 52 329 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.150 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.708, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.296. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.74 W/m² = 2.00 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 44.95 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 6
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 
3800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 (1.000) 

3132 3800 28.0

W sumie: 18791W sumie: 22800 168.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Budowa budynku publicznego przedszkola w Stawirzynie

21.06.2018

Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

3. Komunikacja 1 / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:91

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 7.64 0.45 19 0.059

Podłoga 20 7.24 0.34 19 0.047

Sufit 70 0.86 0.00 27 0.000

Ściany (6) 50 2.56 0.01 19 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.150 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.336, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.112. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.29 W/m² = 3.81 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 44.95 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX EXIT_1W_E EXIT_1W_E (1.000) 125 125 3.0

2 1 AWEX LVPC_3W_E LVPC_3W_E (1.000) 323 325 4.9

3 1 AWEX LVPU/3W/E LVPU/3W/E (1.000) 340 340 3.0

4 1 AWEX SK8_1,2W_E SK8_1,2W_E (1.000) 35 35 2.2

W sumie: 823 W sumie: 825 13.1

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Budowa budynku publicznego przedszkola w Stawirzynie

21.06.2018

Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

4. Archiwum / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:41

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 263 178 324 0.677

Podłoga 20 200 140 235 0.703

Sufit 70 67 47 86 0.703

Ściany (4) 50 152 56 315 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.619, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.253. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.63 W/m² = 1.76 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 17.27 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2 LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 
5800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 (1.000) 

4838 5870 40.0

W sumie: 9676W sumie: 11740 80.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Budowa budynku publicznego przedszkola w Stawirzynie

21.06.2018

Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

5. Ustęp K+N / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:22

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 210 97 319 0.461

Podłoga 30 144 90 187 0.628

Sufit 70 21 17 24 0.805

Ściany (4) 50 53 14 147 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.236, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.098. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.88 W/m² = 2.80 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.42 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW LED O-1 
5Y 1800LM E 34 IP44 840 (1.000) 

1601 1685 15.0

2 1
LUXIONA Troll X-WK9LEDXXX_PLXEI44 X-WALL K9 LED 
1300LM PLX E IP44 840 L-600 (0.000) 

1012 1392 11.0

W sumie: 2612 W sumie: 3077 26.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND

Strona 

17



Budowa budynku publicznego przedszkola w Stawirzynie

21.06.2018

Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

5. Ustęp K+N / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:22

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 4.09 1.22 11 0.297

Podłoga 30 2.09 0.88 4.14 0.419

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 3.20 0.00 35 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.964, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.23 W/m² = 5.53 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.42 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX AXNU/1W/E AXNU/1W/E (1.000) 130 130 1.0

W sumie: 130 W sumie: 130 1.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Budowa budynku publicznego przedszkola w Stawirzynie

21.06.2018

Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

6. Przedsionek M + Ustęp M / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:22

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 288 152 399 0.528

Podłoga 30 184 136 256 0.738

Sufit 70 39 29 45 0.759

Ściany (4) 50 94 26 283 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.332, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.133. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.72 W/m² = 3.03 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.70 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW LED O-1 
5Y 1800LM E 34 IP44 840 (1.000) 

1601 1685 15.0

2 1
LUXIONA Troll X-WK9LEDXXX_PLXEI44 X-WALL K9 LED 
1300LM PLX E IP44 840 L-600 (0.000) 

1012 1392 11.0

W sumie: 4213 W sumie: 4762 41.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Budowa budynku publicznego przedszkola w Stawirzynie

21.06.2018

Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

6. Przedsionek M + Ustęp M / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:22

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 4.04 1.24 9.79 0.306

Podłoga 30 2.04 0.89 3.18 0.435

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 3.07 0.00 34 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.919, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.21 W/m² = 5.26 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.70 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX AXNU/1W/E AXNU/1W/E (1.000) 130 130 1.0

W sumie: 130 W sumie: 130 1.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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21.06.2018

Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

7. Szatnia / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:88

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 227 99 310 0.434

Podłoga 20 124 9.55 213 0.077

Sufit 70 59 35 106 0.590

Ściany (5) 50 122 7.28 472 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.599, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.261. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.97 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 56.40 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 8
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 
3800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 (1.000) 

3132 3800 28.0

W sumie: 25055W sumie: 30400 224.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

7. Szatnia / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:88

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 7.00 0.38 18 0.055

Podłoga 20 5.05 0.47 15 0.092

Sufit 70 0.60 0.00 12 0.007

Ściany (5) 50 2.76 0.01 96 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.414, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.085. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.16 W/m² = 2.28 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 56.40 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX EXIT_1W_E EXIT_1W_E (1.000) 125 125 3.0

2 2 AWEX LV2U/3W/E LV2U/3W/E (1.000) 340 340 3.0

W sumie: 806 W sumie: 805 9.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

8. Komunikacja 2 / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:350

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 138 77 175 0.558

Podłoga 20 134 59 177 0.442

Sufit 70 34 24 62 0.685

Ściany (10) 50 83 27 230 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 128 x 32 Punkty 
Margines: 0.150 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.593, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.252. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.32 W/m² = 1.67 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 169.06 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 14
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 
3800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 (1.000) 

3132 3800 28.0

W sumie: 43846W sumie: 53200 392.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

8. Komunikacja 2 / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:350

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 5.57 0.61 16 0.109

Podłoga 20 5.31 0.50 16 0.093

Sufit 70 0.45 0.00 27 0.001

Ściany (10) 50 1.51 0.01 18 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 128 x 32 Punkty 
Margines: 0.150 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.266, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.080. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.18 W/m² = 3.27 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 169.06 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2 AWEX EXIT_1W_E EXIT_1W_E (1.000) 125 125 3.0

2 1 AWEX LV2U/3W/E LV2U/3W/E (1.000) 340 340 3.0

3 4 AWEX LVPC_3W_E LVPC_3W_E (1.000) 323 325 4.9

4 1 AWEX SK8_1,2W_E SK8_1,2W_E (1.000) 35 35 2.2

W sumie: 1917 W sumie: 1925 30.8

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

9. Sekretariat / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:44

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 515 369 603 0.715

Podłoga 20 396 283 469 0.714

Sufit 70 146 104 179 0.716

Ściany (4) 50 319 137 778 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.683, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.282. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.51 W/m² = 1.85 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 16.82 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 4
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 
5800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 (1.000) 

4838 5870 40.0

W sumie: 19352W sumie: 23480 160.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

9. Sekretariat / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:44

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 3.46 1.09 23 0.314

Podłoga 20 2.35 0.72 11 0.306

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 1.48 0.00 237 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.439, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.19 W/m² = 5.50 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 16.82 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX LV2U/1W/E LV2U/1W/E (1.000) 120 120 1.0

2 1 AWEX SK8_1,2W_E SK8_1,2W_E (1.000) 35 35 2.2

W sumie: 155 W sumie: 155 3.2

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

10. Dyrektor / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:55

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 553 364 670 0.658

Podłoga 20 440 295 533 0.670

Sufit 70 147 107 207 0.726

Ściany (4) 50 332 129 783 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.651, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.267. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.30 W/m² = 1.68 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 25.80 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 6
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 
5800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 (1.000) 

4838 5870 40.0

W sumie: 29028W sumie: 35220 240.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

10. Dyrektor / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:55

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 2.56 0.22 20 0.087

Podłoga 20 1.97 0.61 11 0.310

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 0.99 0.00 515 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.388, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.12 W/m² = 4.84 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 25.80 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX LV2U/1W/E LV2U/1W/E (1.000) 120 120 1.0

2 1 AWEX SK8_1,2W_E SK8_1,2W_E (1.000) 35 35 2.2

W sumie: 155 W sumie: 155 3.2

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

11. Logopeda / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:44

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 341 249 395 0.730

Podłoga 20 261 191 308 0.731

Sufit 70 98 71 120 0.730

Ściany (4) 50 214 91 479 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.692, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.287. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.58 W/m² = 2.22 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 16.23 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 4
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 
3800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 (1.000) 

3132 3800 28.0

2 1 LUXIONA Troll X-WK9LEDXXX_PLXEI44 X-WALL K9 LED 
1300LM PLX E IP44 840 L-600 (0.000) 

1012 1392 11.0

W sumie: 13539W sumie: 16592 123.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

12. Pom. socjalne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:44

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 243 149 312 0.614

Podłoga 20 186 125 227 0.668

Sufit 70 57 41 72 0.708

Ściany (4) 50 133 48 265 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.578, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.236. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.97 W/m² = 1.63 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 20.13 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 
5800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 (1.000) 

4838 5870 40.0

W sumie: 9676W sumie: 11740 80.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

13. Łazienka z ustępami / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:44

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 220 113 358 0.514

Podłoga 30 146 84 321 0.578

Sufit 70 44 29 53 0.658

Ściany (4) 50 97 27 289 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.476, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.199. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.07 W/m² = 3.67 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.92 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW LED O-1 
5Y 1800LM E 34 IP44 840 (1.000) 

1601 1685 15.0

2 1 LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW LED O-2 
5Y 3600LM PLX E 34 IP44 840 (1.000) 

2826 3720 28.0

3 2
LUXIONA Troll X-WK9LEDXXX_PLXEI44 X-WALL K9 LED 
1300LM PLX E IP44 840 L-600 (0.000) 

1012 1392 11.0

W sumie: 8050 W sumie: 9874 80.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

13. Łazienka z ustępami / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:44

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 3.31 0.80 9.62 0.241

Podłoga 30 1.82 0.44 3.74 0.244

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 1.97 0.01 8.59 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.694, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.10 W/m² = 3.05 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.92 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX AXNU/1W/E AXNU/1W/E (1.000) 130 130 1.0

W sumie: 130 W sumie: 130 1.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935
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e-Mail m.ollesz@luxiona.com

14. Pom. gosp. / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:44

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 237 161 297 0.680

Podłoga 20 172 128 205 0.743

Sufit 70 94 54 309 0.573

Ściany (4) 50 155 83 439 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.726, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.395. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.41 W/m² = 2.28 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 11.83 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E_IP65 
NEPTUN LED V1 4400LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 
(1.000) 

3562 4712 32.0

W sumie: 7124 W sumie: 9424 64.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935
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e-Mail m.ollesz@luxiona.com

15. Zaplecze sali 5 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:22

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 202 176 222 0.873

Podłoga 20 120 108 130 0.900

Sufit 70 119 79 184 0.663

Ściany (4) 50 176 53 450 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.054, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.588. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.40 W/m² = 5.15 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.69 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW 
LED 4000LM PC E IP65 840 (1.000) 

2955 4084 28.0

W sumie: 2955 W sumie: 4084 28.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935
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e-Mail m.ollesz@luxiona.com

16. Zaplecze sali 6 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:22

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 203 177 223 0.875

Podłoga 20 120 108 130 0.899

Sufit 70 120 80 186 0.661

Ściany (4) 50 178 53 452 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.063, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.594. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.55 W/m² = 5.20 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.65 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW 
LED 4000LM PC E IP65 840 (1.000) 

2955 4084 28.0

W sumie: 2955 W sumie: 4084 28.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935
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e-Mail m.ollesz@luxiona.com

17. Leżakowanie / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:44

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 226 150 275 0.663

Podłoga 20 180 124 218 0.687

Sufit 70 50 37 57 0.736

Ściany (4) 50 112 44 235 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.529, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.223. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.65 W/m² = 1.62 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 19.70 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 4
LUXIONA Troll RPOSLEDXXX_MLINE RUBIN POS LED 
2600LM MICRO-LINE E 840 / 600X600 (1.000) 

2131 2784 18.0

W sumie: 8525W sumie: 11136 72.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935
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e-Mail m.ollesz@luxiona.com

17. Leżakowanie / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:44

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 3.13 0.87 20 0.280

Podłoga 20 2.23 0.71 10 0.317

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 1.31 0.00 406 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.421, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.16 W/m² = 5.19 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 19.70 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX LV2U/1W/E LV2U/1W/E (1.000) 120 120 1.0

2 1 AWEX SK8_1,2W_E SK8_1,2W_E (1.000) 35 35 2.2

W sumie: 155 W sumie: 155 3.2

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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18. Sala 6 (najmłodsze dzieci) / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:145

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 365 259 427 0.709

Podłoga 20 314 212 364 0.675

Sufit 70 85 76 109 0.891

Ściany (4) 50 210 83 411 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.602, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.232. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.95 W/m² = 1.35 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 64.63 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 8
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 
5800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 (1.000) 

4838 5870 40.0

W sumie: 38704W sumie: 46960 320.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

18. Sala 6 (najmłodsze dzieci) / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:145

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 6.79 0.85 25 0.126

Podłoga 20 5.19 1.48 16 0.286

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.081

Ściany (4) 50 1.94 0.02 222 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.221, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.13 W/m² = 1.87 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 64.63 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2 AWEX LV2U/3W/E LV2U/3W/E (1.000) 340 340 3.0

2 1 AWEX SK8_1,2W_E SK8_1,2W_E (1.000) 35 35 2.2

W sumie: 716 W sumie: 715 8.2

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Edytor Marcin Ollesz
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faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

19. Ustęp ogród / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 280 117 376 0.417

Podłoga 30 179 113 261 0.628

Sufit 70 38 28 46 0.739

Ściany (4) 50 94 25 265 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.354, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.136. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.80 W/m² = 3.15 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.66 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW LED O-1 
5Y 1800LM E 34 IP44 840 (1.000) 

1601 1685 15.0

2 1 LUXIONA Troll X-WK9LEDXXX_PLXEI44 X-WALL K9 LED 
1300LM PLX E IP44 840 L-600 (0.000) 

1012 1392 11.0

W sumie: 4213 W sumie: 4762 41.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

19. Ustęp ogród / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 5.29 1.86 11 0.351

Podłoga 30 2.47 1.26 5.27 0.511

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 2.81 0.00 52 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.624, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.21 W/m² = 4.06 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.66 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX AXNU/1W/E AXNU/1W/E (1.000) 130 130 1.0

W sumie: 130 W sumie: 130 1.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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20. Łazienka 3 / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:79

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 294 145 427 0.493

Podłoga 30 207 124 307 0.599

Sufit 70 136 75 273 0.550

Ściany (4) 50 251 65 1067 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.978, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.463. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.55 W/m² = 3.93 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 20.79 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 7
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW 
LED 4000LM PC E IP65 840 (1.000) 

2955 4084 28.0

2 4 LUXIONA Troll X-WK9LEDXXX_PLXEI44 X-WALL K9 LED 
1300LM PLX E IP44 840 L-600 (0.000) 

1012 1392 11.0

W sumie: 24729W sumie: 34156 240.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

20. Łazienka 3 / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:79

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 4.16 0.85 11 0.204

Podłoga 30 2.33 0.44 5.89 0.190

Sufit 70 1.41 0.00 12 0.001

Ściany (4) 50 1.89 0.00 8.45 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.432, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.340. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.19 W/m² = 4.63 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 20.79 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX AXNU/1W/E AXNU/1W/E (1.000) 130 130 1.0

2 1 AWEX EXIT_1W_E EXIT_1W_E (1.000) 125 125 3.0

W sumie: 255 W sumie: 255 4.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

21. Sala 5 / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:98

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 394 283 471 0.719

Podłoga 20 344 239 408 0.695

Sufit 70 96 83 177 0.860

Ściany (4) 50 241 101 744 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.650, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.245. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.37 W/m² = 1.36 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 67.06 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 9
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 
5800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 (1.000) 

4838 5870 40.0

W sumie: 43541W sumie: 52830 360.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND

Strona 

44



Budowa budynku publicznego przedszkola w Stawirzynie

21.06.2018

Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

21. Sala 5 / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:98

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 3.82 0.07 21 0.019

Podłoga 20 3.12 0.13 11 0.041

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 0.75 0.00 233 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.127, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.08 W/m² = 2.03 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 67.06 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX LV2U/3W/E LV2U/3W/E (1.000) 340 340 3.0

2 1 AWEX SK8_1,2W_E SK8_1,2W_E (1.000) 35 35 2.2

W sumie: 376 W sumie: 375 5.2

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

22. Sala 4 / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:98

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 395 286 472 0.724

Podłoga 20 344 240 408 0.696

Sufit 70 96 84 177 0.875

Ściany (4) 50 242 101 742 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.651, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.244. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.39 W/m² = 1.37 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 66.75 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 9
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 
5800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 (1.000) 

4838 5870 40.0

W sumie: 43541W sumie: 52830 360.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

22. Sala 4 / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:98

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 3.84 0.07 21 0.019

Podłoga 20 3.13 0.13 11 0.041

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 0.76 0.00 247 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.130, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.08 W/m² = 2.03 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 66.75 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX LV2U/3W/E LV2U/3W/E (1.000) 340 340 3.0

2 1 AWEX SK8_1,2W_E SK8_1,2W_E (1.000) 35 35 2.2

W sumie: 376 W sumie: 375 5.2

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

23. Zaplecze sali 4 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:21

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 205 180 224 0.879

Podłoga 20 121 109 130 0.906

Sufit 70 125 83 191 0.664

Ściany (4) 50 182 53 470 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.082, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.610. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.96 W/m² = 5.36 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.55 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW 
LED 4000LM PC E IP65 840 (1.000) 

2955 4084 28.0

W sumie: 2955 W sumie: 4084 28.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

24. Zaplecze sali 3 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:21

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 202 176 222 0.872

Podłoga 20 120 108 130 0.903

Sufit 70 119 87 179 0.732

Ściany (4) 50 176 53 464 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.058, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.588. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.41 W/m² = 5.15 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.69 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW 
LED 4000LM PC E IP65 840 (1.000) 

2955 4084 28.0

W sumie: 2955 W sumie: 4084 28.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

25. Łazienka 2 / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:76

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 276 162 391 0.588

Podłoga 20 185 122 272 0.660

Sufit 70 136 72 319 0.531

Ściany (4) 50 248 55 1041 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.049, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.491. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.99 W/m² = 4.35 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 20.01 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 7
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW 
LED 4000LM PC E IP65 840 (1.000) 

2955 4084 28.0

2 4 LUXIONA Troll X-WK9LEDXXX_PLXEI44 X-WALL K9 LED 
1300LM PLX E IP44 840 L-600 (0.000) 

1012 1392 11.0

W sumie: 24729W sumie: 34156 240.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

25. Łazienka 2 / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:76

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 4.17 0.85 11 0.203

Podłoga 20 2.31 0.44 5.94 0.192

Sufit 70 1.40 0.00 12 0.000

Ściany (4) 50 2.00 0.00 13 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.462, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.336. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.20 W/m² = 4.79 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 20.01 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX AXNU/1W/E AXNU/1W/E (1.000) 130 130 1.0

2 1 AWEX EXIT_1W_E EXIT_1W_E (1.000) 125 125 3.0

W sumie: 255 W sumie: 255 4.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

26. Sala 3 / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:98

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 393 280 471 0.713

Podłoga 20 343 240 407 0.699

Sufit 70 96 82 175 0.859

Ściany (4) 50 239 100 743 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.646, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.244. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.34 W/m² = 1.36 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 67.44 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 9
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 
5800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 (1.000) 

4838 5870 40.0

W sumie: 43541W sumie: 52830 360.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

26. Sala 3 / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:98

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 3.81 0.07 22 0.019

Podłoga 20 3.11 0.12 10 0.040

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 0.74 0.00 189 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.130, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.08 W/m² = 2.02 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 67.44 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX LV2U/3W/E LV2U/3W/E (1.000) 340 340 3.0

2 1 AWEX SK8_1,2W_E SK8_1,2W_E (1.000) 35 35 2.2

W sumie: 376 W sumie: 375 5.2

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

27. Sala 2 / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:98

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 394 282 471 0.717

Podłoga 20 343 239 407 0.695

Sufit 70 96 83 180 0.864

Ściany (4) 50 240 100 748 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.648, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.244. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.36 W/m² = 1.36 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 67.13 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 9
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 
5800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 (1.000) 

4838 5870 40.0

W sumie: 43541W sumie: 52830 360.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

27. Sala 2 / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:98

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 3.83 0.07 22 0.019

Podłoga 20 3.13 0.13 11 0.043

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 0.74 0.00 193 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.129, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.08 W/m² = 2.02 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 67.13 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX LV2U/3W/E LV2U/3W/E (1.000) 340 340 3.0

2 1 AWEX SK8_1,2W_E SK8_1,2W_E (1.000) 35 35 2.2

W sumie: 376 W sumie: 375 5.2

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

28. Zaplecze sali 2 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:21

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 204 179 224 0.878

Podłoga 20 120 109 130 0.907

Sufit 70 124 91 188 0.733

Ściany (4) 50 181 53 478 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.077, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.607. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.89 W/m² = 5.33 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.57 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW 
LED 4000LM PC E IP65 840 (1.000) 

2955 4084 28.0

W sumie: 2955 W sumie: 4084 28.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

29. Zaplecze sali 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:21

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 204 178 223 0.876

Podłoga 20 120 109 130 0.906

Sufit 70 123 90 186 0.732

Ściany (4) 50 180 54 476 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.068, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.602. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.76 W/m² = 5.28 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.60 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW 
LED 4000LM PC E IP65 840 (1.000) 

2955 4084 28.0

W sumie: 2955 W sumie: 4084 28.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

30. Łazienka 1 / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:76

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 279 166 394 0.597

Podłoga 30 189 124 297 0.653

Sufit 70 141 75 288 0.528

Ściany (4) 50 255 61 1159 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.060, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.507. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.95 W/m² = 4.29 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 20.08 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 7
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW 
LED 4000LM PC E IP65 840 (1.000) 

2955 4084 28.0

2 4 LUXIONA Troll X-WK9LEDXXX_PLXEI44 X-WALL K9 LED 
1300LM PLX E IP44 840 L-600 (0.000) 

1012 1392 11.0

W sumie: 24729W sumie: 34156 240.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

30. Łazienka 1 / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:76

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 4.15 0.87 11 0.209

Podłoga 30 2.30 0.44 5.90 0.190

Sufit 70 1.37 0.00 12 0.001

Ściany (4) 50 2.00 0.00 14 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.464, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.331. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.20 W/m² = 4.80 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 20.08 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX AXNU/1W/E AXNU/1W/E (1.000) 130 130 1.0

2 1 AWEX EXIT_1W_E EXIT_1W_E (1.000) 125 125 3.0

W sumie: 255 W sumie: 255 4.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

31. Sala 1 / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:98

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 395 287 472 0.725

Podłoga 20 345 243 408 0.703

Sufit 70 97 84 178 0.863

Ściany (4) 50 243 100 747 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.653, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.246. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.40 W/m² = 1.37 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 66.68 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 9
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 
5800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 (1.000) 

4838 5870 40.0

W sumie: 43541W sumie: 52830 360.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

31. Sala 1 / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:98

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 3.81 0.07 18 0.019

Podłoga 20 3.11 0.14 10 0.044

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 0.79 0.00 468 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.130, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.08 W/m² = 2.04 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 66.68 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX LV2U/3W/E LV2U/3W/E (1.000) 340 340 3.0

2 1 AWEX SK8_1,2W_E SK8_1,2W_E (1.000) 35 35 2.2

W sumie: 376 W sumie: 375 5.2

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

32. Kuchnia / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:98

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 622 345 898 0.555

Podłoga 20 503 303 636 0.603

Sufit 70 134 86 171 0.643

Ściany (6) 50 318 101 913 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty 
Margines: 0.150 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.527, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.217. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.56 W/m² = 1.54 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 40.89 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 3
LUXIONA Troll RCLEDXXXPLX RUBIN CLEAN LED 
17600LM PLX E IP65 840 - 1200X600 (1.000) 

14178 18848 123.0

2 2 LUXIONA Troll X-WK9LEDXXX_PLXEI44 X-WALL K9 
LED 1300LM PLX E IP44 840 L-600 (0.000) 

1012 1392 11.0

W sumie: 44558W sumie: 59328 391.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

32. Kuchnia / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:98

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 6.75 0.44 28 0.065

Podłoga 20 4.88 0.71 16 0.145

Sufit 70 0.86 0.00 12 0.000

Ściany (6) 50 1.36 0.00 16 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty 
Margines: 0.150 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.164, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.132. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.15 W/m² = 2.17 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 40.89 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX AXNU/3W/E AXNU/3W/E (1.000) 340 340 3.0

2 1 AWEX EXIT_1W_E EXIT_1W_E (1.000) 125 125 3.0

W sumie: 465 W sumie: 465 6.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

33. Wózki czyste + mycie wózków / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 347 304 385 0.875

Podłoga 30 209 182 228 0.873

Sufit 70 341 236 702 0.692

Ściany (4) 50 362 77 1126 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 8 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.283, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.982. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 20.32 W/m² = 5.86 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 3.54 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E_IP65 
NEPTUN LED V1 5200LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 
(1.000) 

4209 5568 36.0

W sumie: 8418W sumie: 11136 72.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

34 Komunikacja 3 / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:52

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 128 99 142 0.773

Podłoga 20 126 88 144 0.702

Sufit 70 52 36 66 0.695

Ściany (4) 50 107 43 315 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 32 x 8 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.840, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.407. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.11 W/m² = 3.22 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 13.62 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 
3800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 (1.000) 

3132 3800 28.0

W sumie: 6264 W sumie: 7600 56.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

34 Komunikacja 3 / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:52

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 6.09 1.57 14 0.258

Podłoga 20 5.78 1.32 14 0.228

Sufit 70 1.82 0.06 12 0.033

Ściany (4) 50 4.03 0.08 20 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 128 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.663, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.298. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.58 W/m² = 9.52 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 13.62 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX EXIT_1W_E EXIT_1W_E (1.000) 125 125 3.0

2 1 AWEX LVPC_3W_E LVPC_3W_E (1.000) 323 325 4.9

W sumie: 448 W sumie: 450 7.9

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

35. Zmywalnia / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 325 235 405 0.722

Podłoga 20 217 170 253 0.783

Sufit 70 158 85 781 0.540

Ściany (4) 50 229 93 682 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.812, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.485. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.50 W/m² = 2.92 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 6.53 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E_IP65 
NEPTUN LED V1 8800LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 
(1.000) 

7124 9424 62.0

W sumie: 7124 W sumie: 9424 62.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

35. Zmywalnia / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 1.61 0.01 4.16 0.006

Podłoga 20 0.69 0.01 1.74 0.009

Sufit 70 2.92 0.00 12 0.002

Ściany (4) 50 2.07 0.00 32 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.602, Sufit / Płaszczyzna pracy: 1.814. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.46 W/m² = 28.52 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 6.53 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX EXIT_1W_E EXIT_1W_E (1.000) 125 125 3.0

W sumie: 125 W sumie: 125 3.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

36. Kotłownia olejowa / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:64

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 233 157 282 0.676

Podłoga 20 174 128 207 0.736

Sufit 70 82 55 220 0.665

Ściany (4) 50 147 81 294 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.693, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.353. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.67 W/m² = 2.01 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 15.41 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E_IP65 
NEPTUN LED V1 5200LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 
(1.000) 

4209 5568 36.0

W sumie: 8418W sumie: 11136 72.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

36. Kotłownia olejowa / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:64

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 3.19 1.12 5.83 0.353

Podłoga 20 2.12 1.04 3.19 0.489

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 1.20 0.01 4.10 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.397, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.19 W/m² = 6.11 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 15.41 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX EXIT_1W_E EXIT_1W_E (1.000) 125 125 3.0

W sumie: 125 W sumie: 125 3.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935
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e-Mail m.ollesz@luxiona.com

37. Magazyn oleju / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:64

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 245 135 369 0.552

Podłoga 20 174 117 229 0.674

Sufit 70 96 46 822 0.485

Ściany (4) 50 152 63 510 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.694, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.391. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.61 W/m² = 2.29 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 11.06 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E_IP65 
NEPTUN LED V1 8800LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 
(1.000) 

7124 9424 62.0

W sumie: 7124 W sumie: 9424 62.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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27-580 Sadowie, Jacentów 167
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05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

38. Pom. gosp. / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:64

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 223 146 277 0.653

Podłoga 20 168 119 203 0.708

Sufit 70 76 49 223 0.641

Ściany (4) 50 138 74 290 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.675, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.343. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.94 W/m² = 2.22 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 16.79 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E_IP65 
NEPTUN LED V1 5200LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 
(1.000) 

4209 5568 36.0

2 1
LUXIONA Troll X-WK9LEDXXX_PLXEI44 X-WALL K9 LED 
1300LM PLX E IP44 840 L-600 (0.000) 

1012 1392 11.0

W sumie: 9430W sumie: 12528 83.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

39. Wiatrołap / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 134 120 145 0.894

Podłoga 20 131 110 145 0.841

Sufit 70 45 30 53 0.682

Ściany (4) 50 102 33 220 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.774, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.333. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.77 W/m² = 3.56 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 3.77 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXMLINEEI44 RUBIN 
LOOK LED 2600LM MICRO-LINE E IP44 34 840 / 
400X400 (1.000) 

2297 2708 18.0

W sumie: 2297 W sumie: 2708 18.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

39. Wiatrołap / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 2.69 1.67 3.45 0.621

Podłoga 20 2.66 1.61 3.60 0.607

Sufit 70 5.00 0.06 12 0.013

Ściany (4) 50 6.23 0.04 34 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 2.307, Sufit / Płaszczyzna pracy: 1.858. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 1.06 W/m² = 39.38 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 3.77 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX EXIT_1W_E EXIT_1W_E (1.000) 125 125 3.0

2 1 AWEX LV2U/1W/E LV2U/1W/E (1.000) 120 120 1.0

W sumie: 245 W sumie: 245 4.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

40 Komunikacja 4 / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:64

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 164 67 188 0.408

Podłoga 20 160 63 190 0.396

Sufit 70 64 33 109 0.520

Ściany (8) 50 138 42 396 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.844, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.394. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.83 W/m² = 2.95 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 17.39 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 3
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 
3800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 (1.000) 

3132 3800 28.0

W sumie: 9396W sumie: 11400 84.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

40 Komunikacja 4 / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:64

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 6.47 0.66 12 0.102

Podłoga 20 6.21 0.55 12 0.089

Sufit 70 1.43 0.00 12 0.000

Ściany (8) 50 3.76 0.00 77 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.579, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.221. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.47 W/m² = 7.29 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 17.39 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX EXIT_1W_E EXIT_1W_E (1.000) 125 125 3.0

2 1 AWEX LVPU/3W/E LVPU/3W/E (1.000) 340 340 3.0

3 1 AWEX SK8_1,2W_E SK8_1,2W_E (1.000) 35 35 2.2

W sumie: 500 W sumie: 500 8.2

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

41. Pom. porządkowe / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 145 127 160 0.877

Podłoga 20 87 77 93 0.891

Sufit 70 87 63 136 0.728

Ściany (4) 50 127 37 413 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.059, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.597. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.06 W/m² = 4.86 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.69 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW 
LED 3000LM PC E IP65 840 (1.000) 

2149 2970 19.0

W sumie: 2149 W sumie: 2970 19.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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27-580 Sadowie, Jacentów 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

42. Pom. socjalne / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 254 185 310 0.731

Podłoga 20 168 133 194 0.797

Sufit 70 87 60 107 0.692

Ściany (4) 50 168 72 500 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.753, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.344. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.82 W/m² = 2.69 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 5.86 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 
5800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 (1.000) 

4838 5870 40.0

W sumie: 4838 W sumie: 5870 40.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

42. Pom. socjalne / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 4.62 2.13 19 0.460

Podłoga 20 2.91 1.36 11 0.468

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 3.19 0.01 376 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.823, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.55 W/m² = 11.80 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 5.86 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX LV2U/1W/E LV2U/1W/E (1.000) 120 120 1.0

2 1 AWEX SK8_1,2W_E SK8_1,2W_E (1.000) 35 35 2.2

W sumie: 155 W sumie: 155 3.2

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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43. Pom. sanitarne z ustępem / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:23

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 281 100 416 0.355

Podłoga 20 176 108 269 0.615

Sufit 70 38 25 48 0.653

Ściany (4) 50 92 21 340 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.345, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.134. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.16 W/m² = 3.26 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.47 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW LED O-1 
5Y 1800LM E 34 IP44 840 (1.000) 

1601 1685 15.0

2 1
LUXIONA Troll X-WK9LEDXXX_PLXEI44 X-WALL K9 LED 
1300LM PLX E IP44 840 L-600 (0.000) 1012 1392 11.0

W sumie: 4213 W sumie: 4762 41.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Biuro: ul. Sochaczewska 110
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

43. Pom. sanitarne z ustępem / Scena świetlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:23

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 4.84 1.67 11 0.344

Podłoga 20 2.41 1.17 5.75 0.484

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 2.97 0.00 47 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.748, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.22 W/m² = 4.62 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.47 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AWEX AXNU/1W/E AXNU/1W/E (1.000) 130 130 1.0

W sumie: 130 W sumie: 130 1.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Biuro: ul. Sochaczewska 110
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Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

44. Mag. art. suchych i urządzeń chłodniczych / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:52

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 122 73 175 0.599

Podłoga 20 88 62 111 0.705

Sufit 70 43 24 367 0.562

Ściany (4) 50 72 38 149 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.641, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.354. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.56 W/m² = 2.10 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.50 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E_IP65 
NEPTUN LED V1 4400LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 
(1.000) 

3562 4712 32.0

W sumie: 3562 W sumie: 4712 32.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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Edytor Marcin Ollesz
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e-Mail m.ollesz@luxiona.com

45. Mag. warzyw i jaj / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:32

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 118 90 139 0.767

Podłoga 20 77 63 87 0.821

Sufit 70 45 32 91 0.701

Ściany (4) 50 81 35 186 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.792, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.383. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.52 W/m² = 3.00 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 5.39 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW 
LED 3000LM PC E IP65 840 (1.000) 

2149 2970 19.0

W sumie: 2149 W sumie: 2970 19.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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e-Mail m.ollesz@luxiona.com

46. Obieralnia warzyw i dezynf. jaj / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:33

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 320 233 393 0.728

Podłoga 20 217 172 252 0.791

Sufit 70 144 82 895 0.570

Ściany (4) 50 218 103 453 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.775, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.448. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.54 W/m² = 2.66 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 7.26 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E_IP65 
NEPTUN LED V1 8800LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 
(1.000) 

7124 9424 62.0

W sumie: 7124 W sumie: 9424 62.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND
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