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Rysunki: Nazwa:

E-01 Rzut Parteru Gniazda

E-02 Rzut Parteru Oswietlenie

E-03 Rzut Dachu Inst. Odgromowa

E-04 Schemat RG

E-05 Schemat TKU

E-06 Schemat TKO

E-07 Schemat AWEX

Zat. nr1 Obliczenia

Zat. Nr 2 Kopie uprawnien i przynaleznosci do izby
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WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja instalacji elektrycznych dla
Budynku publicznego przedszkola obreb Miasto-Stawiszyn.

1.2 Podstawa prawna opracowania
Dokumentacje wykonawczg sporzgdzono na podstawie:
» koncepciji realizacji zleconego zakresu;
» obowigzujgcych aktualnie norm i przepisow;
» otrzymanych podktadéw rysunkowych, projektow oraz wytycznych i

ustalen z inwestorem.

1.3 Zakres opracowania
Zakres prac obejmuije:
» Wykonanie projektu wykonawczego iloci 5 egz. w jezyku polskim;
» Projekt rozdzielnicy gtéwnej;
* Projekt instalacji sitowych;
» Projekt instalacji o$wietlenia;
» Projekt ochrony przeciwporazeniowej;

» Projekt ochrony przed przepieciami;
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2 OPIS | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekty ktére w ramach inwestycji bedg objete instalacjami elektrycznymi,
zlokalizowane sg na terenie dz nr 93/17, 93/18, 93/19, 93/20.

3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Rozdzielnice Gtowne

Rozdzielnice gtébwng RG zlokalizowano w komunikacji na parterze budynku
w czesci ogdblnie dostepnej. Rozdzielnica ta zasila pozostate rozdzielnie
technologiczne. Odciecie zasilania dla catego budynku zrealizowane jest
wytgcznikiem gtdbwnym z cewka wzrostowg wywotujgca odciecie obwoddw zasilanych
z rozdzielnicy. Rozdzielnica zasila obwody podstawowe oswietlenia oraz gniazd, sity,
oraz obwody oswietlenia awaryjnego.

Rozdzielnie TKU zlokalizowano w komunikacji na paterze budynku w czesci
ogolnie dostepnej. Rozdzielnica zasila obwody podstawowe oswietlenia oraz gniazd
w obszarze kuchni.

Rozdzielnie TKO zlokalizowano w kottowni na paterze budynku w czesci
ogolnie dostepnej. Rozdzielnica zasila obwody technologiczne kottowni, gniazd i
osSwietlenia. Lokalizacje nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa w porozumieniu z
inwestorem.

Rozdzielnie mocowaé podtynkowo na wykonanym wczes$niej otworze Rozdzielnie
zaprojektowano w oparciu o typowe skrzynki produkcji ETI zamykane na zamki
energetyczne o stopniu ochrony IP 20, IP54. Wszystkie rozdzielnice nalezy wykonac
listwami N,N1 i PE oraz listwy odptywowe obwodéw. Wytgczniki nadprgdowe zasili¢
za pomocg szyn tgczeniowych, a potgczenia miedzy aparatami oraz obwody
sterowania i sygnalizacji wykona¢ przewodami LgY zakonczonymi koncowkami
prasowanymi. Nalezy zachowac zaprojektowang kolejnos¢ obwodéw. Obwody
sterownia nalezy zasila¢ z r6znych faz.

Na aparatach w rozdzielniach nalezy nanies¢ nr obwodu, jego funkcje i nazwe
odbiornika np F1- WentylatorW1.

Nr obwodu Np RG w postaci trwatych oznacznikédw nanies¢ na przewodach w
rozdzielni i przy odbiorniku, na puszkach rozgateznych i na odbiornikach tj. gniazdach
wtyczkowych, oprawach.

3.2 Instalacja Sitowa Gniazd i wypustow

Instalacje w obiekcie wykonac jako wtynkowg i podtynkowg w pionie.
Zachowa¢ 5 mm warstwe tynku nad przewodami. Przewody do opraw
oswietleniowych na suficie uktadaé w rurach karbowanych w stropie (przy utozeniu
rownolegtym w odlegtosci min 10 cm od rur c.o i wody) oraz do gniazd wtyczkowych
w posadzce w rurkach przy scianie. Przewody w piwnicy uktada¢ w rurach na
$cianach.

Gniazda wtyczkowe montowaé w pomieszczeniach na wysokosci :
e gniazda ogolne 0,3m,
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e (gniazda w Sali obstugi samochodéw 1,3m
e W pomieszczeniach mokrych na wys. 1,3 m,
e Pozostate zamocowac z godnie z postanowieniem normy SEP 002,

Wytaczniki i przyciski winny byé na wys. 1,4m. Ponadto zaleca sie aby pomiedzy
puszkami przytgczeniowymi przewdd biegt rownolegle do sufitu (poziomo) w
odlegtosci ok. 30 cm od jego powierzchni albo tez réwnolegle do oscieznic
drzwiowych lub okiennych (pionowo) w odlegtosci ok. 15 cm od ich krawedzi. Jezeli
natomiast przewdd jest prowadzony na tzw, sposéb od gniazda do gniazda to
powinien on by¢ utozony ok. 30 cm od krawedzi podtogi. Instalacje gniazd wtykowych
nalezy wykonac jako podtynkowg z osprzetem podtynkowym mocowanych w
ramkach systemowych tworzgcych integralng catos¢. Gniazda w puszkach nalezy
osadza¢ w sposéb zapewniajgcy tatwos¢ obstugi, dobre spasowanie pokrywy i dobre
dopasowanie elementéw. Instalacja winna by¢ wykonana przewodem typu YDYp
3x2,5mm2 dla gniazd wtykowych 1 fazowych, 5x2,5mm2 dla gniazd 3 fazowych.
Wypusty powinny by¢ zakonczone puszkg natynkowg o IP44. Wszystkie obwody
powinny by¢ opisane w sposéb trwaty i czytelny na koncach obwodoéw, oraz w
miejscach charakterystycznych zgodnie z polskimi normami. Nie dopuszczalne jest
stosowanie naklejek, oraz opisy reczne na przewodach. Osprzet powinien posiadac
opis obwodu umieszczony na ramce, wewnatrz puszki i by¢ wykonany w sposob
trwaty. WLZ pomiedzy rozdzielnicami nalezy prowadzi¢ podtynkowo we wczesniej
przygotowanych bruzdach w peszlu ochronnym.

3.3 Instalacja oswietlenia podstawowego.

W obiekcie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy os$wietlenie podstawowe
w Kkorytarzach, w pomieszczeniach ogoélnego uzytku jak pokoje, sale, magazyny. W
komunikacji  sterowanie oswietleniem odbywa sie za pomocg zegara
astronomicznego.

3.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

W obiekcie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne w korytarzach, w pomieszczeniach ogdlnego uzytku jak pokoje, sale,
magazyny. Oprawy nalezy rozmiesci¢ z godnie z =zatgczonymi rzutami, oraz
zaprogramowa¢ w centrali monitoringu opraw. Centrale nalezy zamontowac
wewnatrz rozdzielnicy na parterze zasilajgc z obwodu dedykowanego.

3.5 Instalacja zasilania wentylacji.

Dla potrzeb wentylacji zaprojektowano zasilanie wentylatoréw w . Zasilanie
wykona¢ kablem YDY 3x2,5 mm2 w rurze winidurowej z obwodéw oswietlenia— patrz
projekt instalacji wentylacji. Kabel zakonczy¢ puszkg IP 65 zamontowang na kanale
wentylacyjnym .

3.6 Instalacja struktury i Swiattowodowa

Dla catego budynku zostanie zbudowana sie¢ okablowania strukturalnego w
kategorii 6. Przewiduje sie 2xRJ 45 na biurko pracy lub punkt dostepowy. Gtéwny
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punkt rozdziatu nastgpi w pomieszczeniu technicznym budynku za pomoca szafy
krosowej, wraz z miejscem na osprzet operatora. Nalezy zastosowa¢ standardowe
rozwigzanie dla tego typu budynkéw. Projektowana sie¢ bedzie tatwa do rozbudowy,
co ma znaczenie w przypadku ewentualnych modernizacji lub pojawienia sie¢ nowych
instalacji na obiekcie w pézniejszym okresie.

3.7 Instalacja Odgromowa

Zgodnie z normg PN-EN Dla budynku oszacowano ryzyko i przyjeto 1V poziom
ochrony odgromowej.
Do ochrony odgromowej budynku o konstrukcji tradycyjnej, murowanej nalezy
stosowac nastepujgce elementy:

o Jako zwody: drut Fe/Zn fi 8mm rozciggniety pomiedzy statymi wspornikami
mocowanymi do konstrukcji dachu, drabinki ochronne przeciw sniegowe
potgczone wzajemnie drutem Fe/Zn fi 8mm dla zachowania ciggtosci
elektrycznej, elementy metalowe wystajgce ponad dach, zewnetrzne warstwy
metalowe pokrycia $cian bocznych (rynny)

» Jako przewody odprowadzajgce: pionowe elementy metalowe umieszczone na
zewnetrznych scianach budynku w bruzdzie, - Drut Fe/Zn fi 8mm w rurze
RL37mm

* Do ochrony urzgdzenh wentylacyjnych nalezy zastosowac¢ maszty odgromowe
0 wysokosciach podanych na rysunku

» jako uziomy metalowe podziemne czesci chronionych obiektow budowlanych i
urzgdzen technologicznych, nie izolowane od ziemi, nie izolowane zelbetowe
fundamenty i podziemne czesci chronionych obiektéw, metalowe rurociggi
wodne w odlegtosci nie wiekszej niz 10 m od chronionego budynku, uziomy
sgsiednich obiektéw, znajdujgcych sie w odlegtosci nie wiekszej niz 10 m od
chronionego budynku.

Naturalne przewody odprowadzajgce powinny by¢ potaczone najkrétszg drogg ze
zwodami oraz z uziomami w ziemi bezposrednio lub za posrednictwem
przewodzacych elementéw w konstrukcji.

Zwody: prety tadmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem
wyprostowane, sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na state przy
uzyciu wspornikdw odstepowych, wszystkie nieprzewodzgce elementy budowlane,
wystajgce nad powierzchnie dachu, nalezy wyposazy¢ w zwody niskie, potgczone
z siecig zwoddéw zamocowanych na powierzchni dachéw.

Przewody odprowadzajgce: mogg by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach obiektu
na wspornikach, lub metodg bezuchwytowg (naprezane),

nalezy instalowac¢ po mozliwie najkrétszej drodze pomiedzy zwodem a przewodem
uziemiajgcym, potaczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi
nalezy wykonac za pomocg zaciskéw probierczych.

W obiekcie wykonane bedg potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe, taczace
przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukciji
budynku. W pomieszczeniu technicznym nalezy wykonaé gtéwne szyny
wyréwnawcze (GSW), do ktérych nalezy przytaczy¢ zaciski ochronne rozdzielnic,
korytka i drabinki kablowe, metalowe kanaty wentylacyjne, metalowe rurociggi i
elementy konstrukcyjne instalacji sanitarnych. Gtéwne szyny wyréwnawcze nalezy
potgczy¢ z uziomem fundamentowym. Na kazdej kondygnacji w wnekach rozdzielnic
elektrycznych nalezy zamontowac lokalne szyny wyréwnawcze (SW) i potgczy¢ je z
szynami wyrbwnawczymi gtéwnymi ptaskownikiem FeZn30x4.Dla instalacji
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wodociggowej, kanalizacyjnej oraz ogrzewania wodnego, puszek podtogowych
nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze.

3.8 Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe

W pomieszczeniach tazienek, pomieszczeh mokrych, pomieszczeniach
technologicznych zaprojektowano dodatkowe potgczenia wyrbwnawcze tgczgce
wszystkie przewodzace czesci obce ze sobg oraz zaciskami PE w tablicy TA_XX.
Potagczenia wykonac przewodem LgY 2,5 w tynku z zastosowaniem dodatkowe;j
szyny wyrownawczej montowanej pod wanng. Do szyny tgczy¢ wanne (metalowa),
grzejnik c.o. baterie oraz futryne drzwi (metalowg).W obiekcie nalezy wykonac
potgczenia wyréwnawcze gtbwne tgczace ze sobg czesci przewodzgce réznych
instalacji i urzagdzen w celu wyréwnania ich potencjatéw. Do instalacji wyréwnawczej
wykonanej z ptaskownika ( bednarki ) Fe/Zn 25x4 mm i uziemionej ( opornos¢
uziemienia pomierzona mniejsza- rowna od 30 Q z uwzglednieniem odpowiedniego
wspotczynnika) nalezy przytgczyc :

- gtébwne ciggi metalowych rur instalacyjnych sanitarnych , co , cw, zw ,
- Rozdzielnie gtéwne , tablice bezpiecznikowe
- zacisk ,N” ztgczy kablowych
- zbrojenie konstrukcji budynku
- korytka kablowe instalacji ( na poczatku i koncu ciggow )
- wodomierz zbocznikowac¢ bednarkg Fe/Zn 25x4 mm
- przewdd ochronny PE
inne konstrukcje metalowe

3.9 Ochrona przed przepieciami
W rozdzielnicach zaprojektowano | (B) i Il (C) ochronnikow zblokowanych.

4 UWAGI WYKONAWCZE

4.1 Zasady BHP dotyczace realizacji prac

Podczas realizacji niniejszego projektu, z uwagi na charakter obiektu, nalezy
szczegblnie starannie przestrzegaé¢ ogélnych przepisow BHP i przeciwpozarowych, w
szczegolnosci:

Na terenie budowy wystepuje szereg czynnikdw niebezpiecznych dla zdrowia i zycia.
Do podstawowych, z ktérymi wykonawca bedzie miat stycznos¢ nalezg:

- kable i urzagdzenia pod napieciem

- urzadzenia znajdujgce sie w ruchu

- hatas

- zapylenie

— praca na wysokosci
Wykonawca powinien uwzgledni¢ powyzsze czynniki i w uzgodnieniu z stuzbami
BHP, zastosowac¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze.
W trakcie wykonywania prac w obiektach przemystowych nalezy zwr6ci¢ szczeg6ing
uwage na to, aby termin ich wykonywania byt uzgodniony z osobami
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odpowiedzialnymi za obiekt na terenie, kiérego bedg one prowadzone. W sytuacji,
gdy prowadzenie prac wymaga wytgczenia z ruchu urzgdzen uzgodnienia takie
powinny by¢ dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie uzgodnienia
powinny by¢ dokonywane w formie pisemnej.

4.2 Wykonawstwo

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producentdéw
zastosowanych w projekcie urzadzen i materiatbw a takze zgodnie z wiedzg i
standardami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi.

4.3 Pomiary

4.3.1 Pomiary Kabli
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujgcych pomiardw i
przedstawienia protokotéw z tych pomiarow:

— pomiary rezystancji izolacji kabli, rozdzielnic;

— pomiary ciggtosci zyt;

— pomiary rezystancji uziemienia oraz instalacji odgromowe.

- pomiar badania szybkiego samoczynnego wytaczenia zasilania

- pomiar badania wytgcznikow ochronnych, réznicowo prgdowych

4.3.2 Pomiary Kabli CU

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujgcych pomiaréw i
przedstawienia protokotéw z tych pomiarow:

- pomiary rezystancji izolacji kabli;

— pomiary ciggtosci zyt;

— pomiary rezystancji uziemienia oraz instalacji odgromowe;.

4.4 Dane do uzgodnien BHP i poz.

W projekcie technicznym zastosowano :
* Przewody o izolacji Uz=750V
*  Wylgcznik gtéwny pradu
» Woytgczniki instalacyjne
» ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym w uktadzie TN-S oraz
zastosowano wytgczniki roznicowo prgdowe o pradzie 0,03A

4.5 Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne wytgczenie
zasilania w czasie 5s dla wlz, 0,4s. Powyzsze wymagania zostang zrealizowane przy
pomocy wytgcznikow nadprgdowych i dodatkowo réznicowo-prgdowych dla obwodoéw
i bezpiecznikéw topikowych dla wiz. Instalacja pracowac bedzie w systemie TN-S.
Wszystkie przewody PE winny miec¢ izolacje zielono-z6ttg. Rozdziat przewodu PEN
na PE i N nastgpi w rozdzielnicy gtéwnej. Miejsce rozdziatu nalezy uziemi¢ do
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gtéwnej szyny wyrdbwnawczej, ktérg nalezy potaczy¢ przewodem uziemiajgcym (Cu
25mm?) uziom instalacji piorunochronnej oraz przewodami wyréwnawczymi gtéwnymi
(LgY 25)

5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po wykonaniu catosci prac Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Inwestorowi dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg rozmieszczenie
zainstalowanych urzgdzen oraz przebieg tras kablowych, w szczegdlnosci, gdy stan
rzeczywisty odbiega od projektu technicznego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi certyfikatéw i
deklaracji zgodnosci materiatdéw uzytych do realizacji projektu.

W przypadku realizacji zadania etapami, w/w dokumentacje nalezy dostarczac
kazdorazowo po zrealizowaniu etapu.

Opracowat

mgr inz. Jakub Jenc¢
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