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Rysunki: Nazwa:

E-01 Rzut zagospodarowania tereu
Zat. nr 1 Obliczenia
Zat. Nr 2 Kopie uprawnien i przynaleznosci do izby
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WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja instalacji elektrycznych dla
Budynku publicznego przedszkola obreb Miasto-Stawiszyn.

1.2 Podstawa prawna opracowania
Dokumentacje wykonawczg sporzgdzono na podstawie:
» koncepciji realizacji zleconego zakresu;
» obowigzujgcych aktualnie norm i przepisow;
» otrzymanych podktadéw rysunkowych, projektow oraz wytycznych i

ustalen z inwestorem.

1.3 Zakres opracowania
Zakres prac obejmuije:
» Wykonanie projektu wykonawczego iloci 5 egz. w jezyku polskim;
» Projekt rozdzielnicy gtéwnej;
* Projekt instalacji sitowych;
» Projekt instalacji o$wietlenia;
» Projekt ochrony przeciwporazeniowej;

» Projekt ochrony przed przepieciami;
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2 OPIS | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekty ktére w ramach inwestycji bedg objete instalacjami elektrycznymi,

zlokalizowane sg na terenie dz nr 413 obreb Koszuty, gmina Stupca.

3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Zasilanie

Zasilanie do rozdzielni RG nalezy wykona¢ Kablem YKY 5x25mm2 z zigcza
kablowego. Kabel o przekroju 25 nalezy wyprowadzic¢ ze ztgcza ZK , w dalszej czesci
kabel prowadzi¢ wg. trasy zaznaczonej na mapie i wprowadzi¢ do rozdzielnicy RG.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy SEP -E-004 a w
szczegblnosci: kabel nalezy uktadac¢ w sposdb uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie, w
ziemi na gtebokosci 0,7 m liczgc od zewnetrznej powtoki kabla do powierzchni terenu
na uprzednio wykonanej podsypce z piasku o grubosci 10 cm, lub na dnie wykopu w
przypadku gruntu piaszczystego. Utozony kabel zasypa¢ warstwg ubitego piasku o
grubosci co najmniej 10-15cm powyzej ich gérnej powierzchni, nastepnie warstwag
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z
tworzywa koloru niebieskiego grubosci przynajmniej 0,5mm i szeroko$ci 0,25 m.
Kabel nalezy w rowie kablowym uktadac linig falistg, w razie skrzyzowania z
uzbrojeniem podziemnym, od ktérego nie mozna zachowac¢ normatywnej odlegtosci -
w rurach ochronnych DVK-110 na gtebokosci 100 cm, oraz uszczelnieniem przed
dostawaniem sie wody. Promien skretu nie powinien by¢ mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna $rednica kabla, szczeg6towe promienie giecia nalezy sprawdzi¢ z karta
katalogowg dostarczonego przewodu. Trase linii kablowej nalezy oznakowac
betonowymi wkopanymi w ziemie w sposob nie utrudniajgcy komunikacji, przewody
nalezy znakowac¢ w odstepach nie wiekszych niz 10 m oznacznikami oki z informacja
o przebiegu linii, typie przewodu, znaku uzytkownika i rok utozenia. . Stupki nalezy
umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku trasy , skrzyzowan i zblizen z innymi liniami
lub instalacjami podziemnymi. W poblizu instalacji podziemnych tj. istniejgcego kabla
n.n., telefon ,woda, itp. prace nalezy prowadzic¢ recznie (zabezpieczajgc instalacje
przed uszkodzeniem ) z zachowaniem wymaganych min. odlegtosci (zblizen) i pod
nadzorem wiasciciela sieci.

3.2 Ochrona przed przepieciami

Zgodnie z wymaganiami norm odnos$cie ochrony przed przepigeciami a w
szczegolnosci PN-IEC 60364-4-443 nie jest wymagana dodatkowa ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi.

3.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym zaprojektowano w oparciu o
norme PN-HD 60364-4-4, oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
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kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 75 0z 690 rozdziat 8). W linii kablowej
zasilajgcej zastosowano srodki ochrony podstawowej w postaci: izolacji roboczej
kabla, izolacji roboczej urzgdzen i aparatow w szafce ztgczowo- pomiarowej oraz
drzwiczek ( przegroda ) Srodki ochrony uzupetniajgcej w postaci: szybkie wytgczenie
jako srodek ochrony przy uszkodzeniu, dodatkowe potgczenia wyrbwnawcze w
zlgczu. Wytgczenie realizowane jest poprzez wkiadki topikowe, oraz zabezpieczenie
przelicznikowe w zestawie ztgczowo pomiarowym w czasie max 5s. Instalacja
pracowac bedzie w systemie TN-S. Wszystkie przewody PE winny miec¢ izolacje
zielono-z6itg. Rozdziat przewodu PEN na PE i N nastagpi w ztgczu.

4 UWAGI WYKONAWCZE

4.1 Zasady BHP dotyczace realizaciji prac

Podczas realizacji niniejszego projektu, z uwagi na charakter obiektu, nalezy
szczegblnie starannie przestrzegaé¢ ogélnych przepisow BHP i przeciwpozarowych, w
szczegolnosci:

Na terenie budowy wystepuje szereg czynnikdw niebezpiecznych dla zdrowia i zycia.
Do podstawowych, z ktérymi wykonawca bedzie miat stycznos¢ nalezg:

— kable i urzadzenia pod napieciem

— urzgdzenia znajdujgce sie w ruchu

- hatas

- zapylenie

— praca na wysokosci
Wykonawca powinien uwzgledni¢ powyzsze czynniki i w uzgodnieniu z stuzbami
BHP, zastosowa¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze.
W trakcie wykonywania prac w obiektach przemystowych nalezy zwr6ci¢ szczeg6ing
uwage na to, aby termin ich wykonywania byt uzgodniony z osobami
odpowiedzialnymi za obiekt na terenie, kiérego bedg one prowadzone. W sytuacji,
gdy prowadzenie prac wymaga wytgczenia z ruchu urzgadzen uzgodnienia takie
powinny by¢ dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie uzgodnienia
powinny by¢ dokonywane w formie pisemnej.
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4.2 Wykonawstwo

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie =z wytycznymi producentdéw
zastosowanych w projekcie urzadzen i materiatbw a takze zgodnie z wiedzg i
standardami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi.

4.3 Pomiary

4.3.1 Pomiary Kabli
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujagcych pomiaréw i
przedstawienia protokotéw z tych pomiarow:

— pomiary rezystancji izolacji kabli, rozdzielnic;

— pomiary ciggtosci zyt;

— pomiar badania szybkiego samoczynnego wytgczenia zasilania

4.3.2 Pomiary Kabli CU

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujacych pomiaréw i
przedstawienia protokotéw z tych pomiarow:

— pomiary rezystancji izolacji kabli;

— pomiary ciggtosci zyt;

— pomiary rezystancji uziemienia oraz instalacji odgromowe;.

4.4 Dane do uzgodnien BHP i poz.

W projekcie technicznym zastosowano :
* Przewody o izolacji Uz=750V, Uz=0,6-1kV
*  Wylgcznik gtéwny pradu
* Wylgczniki instalacyjne
» ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym w uktadzie TN-S oraz
zastosowano wytgczniki roznicowo prgdowe o pradzie 0,03A

4.5 Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne wytgczenie
zasilania w czasie 5s dla wlz, 0,4s. Powyzsze wymagania zostang zrealizowane przy
pomocy wytgcznikow nadprgdowych i dodatkowo réznicowo-prgdowych dla obwodow
i bezpiecznikow topikowych dla wiz. Instalacja pracowa¢ bedzie w systemie TN-S.
Wszystkie przewody PE winny miec izolacje zielono-z6ttg. Rozdziat przewodu PEN
na PE i N nastgpi w rozdzielnicy gtéwnej. Miejsce rozdziatu nalezy uziemi¢ do
gtéwnej szyny wyréwnawczej, ktérg nalezy potgczy¢ przewodem uziemiajgcym (Cu
25mm?) uziom instalacji piorunochronnej oraz przewodami wyréwnawczymi gtéownymi
(LgY 25)
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5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po wykonaniu catosci prac Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Inwestorowi  dokumentacje powykonawczg przedstawiajacg rozmieszczenie
zainstalowanych urzgdzen oraz przebieg tras kablowych, w szczegdélnosci, gdy stan
rzeczywisty odbiega od projektu technicznego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi certyfikatéw i
deklaracji zgodnosci materiatdw uzytych do realizacji projektu.

W przypadku realizacji zadania etapami, w/w dokumentacje nalezy dostarczac
kazdorazowo po zrealizowaniu etapu.

Opracowat

mgr inz. Jakub Jen¢
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