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WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja  instalacji elektrycznych dla 

Budynku publicznego przedszkola obręb Miasto-Stawiszyn. 

 

1.2 Podstawa prawna opracowania 

Dokumentację wykonawczą sporządzono na podstawie: 

• koncepcji realizacji zleconego zakresu; 

• obowiązujących aktualnie norm i przepisów; 

• otrzymanych podkładów rysunkowych, projektów oraz wytycznych i 

ustaleń z inwestorem. 

 

1.3 Zakres opracowania 

Zakres prac obejmuje: 

• Wykonanie projektu wykonawczego ilości 5 egz. w języku polskim; 

• Projekt rozdzielnicy głównej; 

• Projekt instalacji siłowych;  

• Projekt instalacji oświetlenia; 

• Projekt ochrony przeciwporażeniowej; 

• Projekt ochrony przed przepięciami; 
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2 OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 

Obiekty które w ramach inwestycji będą objęte instalacjami elektrycznymi, 

zlokalizowane są na terenie dz nr 413  obręb Koszuty, gmina Słupca. 

 

3 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 

3.1 Zasilanie 

 
 Zasilanie do rozdzielni RG należy wykonać Kablem YKY 5x25mm2 z złącza 
kablowego. Kabel o przekroju 25 należy wyprowadzić ze złącza ZK , w dalszej części 
kabel prowadzić wg. trasy zaznaczonej na mapie i wprowadzić do rozdzielnicy RG. 
Prace należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy SEP -E-004 a w 
szczególności: kabel należy układać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, w 
ziemi na głębokości 0,7 m licząc od zewnętrznej powłoki kabla do powierzchni terenu 
na uprzednio wykonanej podsypce z piasku o grubości 10 cm, lub na dnie wykopu w 
przypadku gruntu piaszczystego. Ułożony kabel zasypać warstwą ubitego piasku o 
grubości co najmniej 10-15cm powyżej ich górnej powierzchni, następnie warstwą 
rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm,   a następnie  przykryć folią z 
tworzywa koloru niebieskiego grubości przynajmniej 0,5mm i szerokości 0,25 m. 
Kabel należy w rowie kablowym układać linią falistą, w razie skrzyżowania z 
uzbrojeniem podziemnym, od którego nie można zachować normatywnej odległości - 
w rurach ochronnych DVK-110 na głębokości 100 cm, oraz uszczelnieniem przed 
dostawaniem się wody. Promień skrętu nie powinien być mniejszy niż 10-krotna 
zewnętrzna średnica kabla, szczegółowe promienie gięcia należy sprawdzić z karta 
katalogową dostarczonego przewodu. Trasę linii kablowej należy oznakować 
betonowymi wkopanymi w ziemię w sposób nie utrudniający komunikacji, przewody 
należy znakować w odstępach nie większych niż 10 m oznacznikami oki z informacją 
o przebiegu linii, typie przewodu, znaku użytkownika i rok ułożenia. . Słupki należy 
umieszczać w miejscach zmiany kierunku trasy , skrzyżowań i zbliżeń z innymi liniami 
lub instalacjami podziemnymi. W pobliżu instalacji podziemnych  tj. istniejącego kabla  
n.n., telefon ,woda, itp. prace należy prowadzić ręcznie  (zabezpieczając instalacje 
przed uszkodzeniem )  z zachowaniem wymaganych min. odległości (zbliżeń) i pod 
nadzorem  właściciela sieci.   
   

3.2 Ochrona przed przepięciami 

 Zgodnie z wymaganiami norm odnoście ochrony przed przepięciami a w 
szczególności PN-IEC 60364-4-443 nie jest wymagana dodatkowa ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi.  
 

3.3 Ochrona przeciwporażeniowa 

 Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zaprojektowano w oparciu o 
normę PN-HD 60364-4-4, oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
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kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 75 oz 690 rozdział 8). W linii kablowej 
zasilającej zastosowano środki ochrony podstawowej w postaci: izolacji roboczej 
kabla, izolacji roboczej urządzeń i aparatów w szafce złączowo- pomiarowej oraz 
drzwiczek ( przegroda ) Środki ochrony uzupełniającej w postaci:  szybkie wyłączenie 
jako środek ochrony przy uszkodzeniu, dodatkowe połączenia wyrównawcze w 
złączu. Wyłączenie realizowane jest poprzez wkładki topikowe, oraz zabezpieczenie 
przelicznikowe w zestawie złączowo pomiarowym w czasie max 5s. Instalacja 
pracować będzie w systemie TN-S. Wszystkie przewody PE winny mieć izolację 
zielono-żółtą. Rozdział przewodu PEN na PE i N nastąpi w złączu. 
 
 
 

4 UWAGI WYKONAWCZE 
 

4.1 Zasady BHP dotyczące realizacji prac 

 
Podczas realizacji niniejszego projektu, z uwagi na charakter obiektu, należy 
szczególnie starannie przestrzegać ogólnych przepisów BHP i przeciwpożarowych, w 
szczególności: 
 
Na terenie budowy występuje szereg czynników niebezpiecznych dla zdrowia i życia. 
Do podstawowych, z którymi wykonawca będzie miał styczność należą: 

− kable i urządzenia pod napięciem 

− urządzenia znajdujące się w ruchu 

− hałas 

− zapylenie 

− praca na wysokości 
Wykonawca powinien uwzględnić powyższe czynniki i w uzgodnieniu z służbami 
BHP, zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze. 
W trakcie wykonywania prac w obiektach przemysłowych należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, aby termin ich wykonywania był uzgodniony z osobami 
odpowiedzialnymi za obiekt na terenie, którego będą one prowadzone. W sytuacji, 
gdy prowadzenie prac wymaga wyłączenia z ruchu urządzeń uzgodnienia takie 
powinny być dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie uzgodnienia 
powinny być dokonywane w formie pisemnej.  
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4.2 Wykonawstwo 

 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów 
zastosowanych w projekcie urządzeń i materiałów a także zgodnie z wiedzą i 
standardami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi.  
 

4.3 Pomiary 

4.3.1 Pomiary Kabli  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących pomiarów i 
przedstawienia protokołów z tych pomiarów: 

− pomiary rezystancji izolacji kabli, rozdzielnic; 

− pomiary ciągłości żył; 

− pomiar badania szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania 
 

4.3.2 Pomiary Kabli CU 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących pomiarów i 
przedstawienia protokołów z tych pomiarów: 

− pomiary rezystancji izolacji kabli; 

− pomiary ciągłości żył; 

− pomiary rezystancji uziemienia oraz instalacji odgromowej. 
 

4.4 Dane do uzgodnień BHP i poż. 

W projekcie technicznym zastosowano : 

• Przewody o izolacji Uz=750V, Uz=0,6-1kV 

• Wyłącznik główny prądu 

• Wyłączniki instalacyjne  

• ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym w układzie TN-S oraz 
zastosowano wyłączniki różnicowo prądowe o prądzie 0,03A 
 

4.5 Ochrona od porażeń 

 
 Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przyjęto samoczynne wyłączenie 
zasilania w czasie 5s dla wlz, 0,4s. Powyższe wymagania zostaną zrealizowane przy 
pomocy wyłączników nadprądowych i dodatkowo różnicowo-prądowych dla obwodów 
i bezpieczników topikowych dla wlz. Instalacja pracować będzie w systemie TN-S. 
Wszystkie przewody PE winny mieć izolację zielono-żółtą. Rozdział przewodu PEN 
na PE i N nastąpi w rozdzielnicy głównej. Miejsce rozdziału należy uziemić do 
głównej szyny wyrównawczej, którą należy połączyć przewodem uziemiającym (Cu 
25mm2) uziom instalacji piorunochronnej oraz przewodami wyrównawczymi głównymi 
(LgY 25) 
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5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
 

 Po wykonaniu całości prac Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Inwestorowi dokumentację powykonawczą przedstawiającą rozmieszczenie 
zainstalowanych urządzeń oraz przebieg tras kablowych, w szczególności, gdy stan 
rzeczywisty odbiega od projektu technicznego. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inwestorowi certyfikatów i 
deklaracji zgodności  materiałów użytych do realizacji projektu. 
W przypadku realizacji zadania etapami, w/w dokumentację należy dostarczać 
każdorazowo po zrealizowaniu etapu. 

 
Opracował  

 
mgr inż. Jakub Jeńć 


