
Prąd obciążenia

Spadek napięcia

Współczynnik k

Czas graniczny tkm

Wartość prądu urządzenia 
zabezpieczającego

Krotność prądu zadziałania

Wartość prądu zadziałania

Obciążalność prądowa 
zastosowanego kabla

(PN IEC 60364 5 523,
 tablica 52-C9, C10)

Obciążalność długotrwała z 
uwzględnieniem 
współczynników
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Impedancja zastępcza obwodu 
zwarciowego

Żyła neutralna

Moc odbiornika

Współczynnik mocy cosφ

Ilość kabli lub wiązek w obwodzie

Typ kabla

Długość linii

Konduktywność

Przekrój żyły fazowej

Przekrój żyły neutralnej

Nr kabla

Odbiornik

Sposób ułożenia

Żyła fazowa

I2  ≤  1,45Idd

∆U  <  5%

tkm  ≥  0,4s

Iz1f  >  I2
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Typ wkładki lub zabezpieczenia

Współczynnik na ułożenie kabla
(PN IEC 60364 5 523, tablica 52-C1)

Współczynnik temperaturowy inny od 
30st. C

(PN IEC 60364 5 523, tablica 52-D1 35st. C)

Współczynnik dla wiązek kabli 
wielo- i 1-żyłowych 
(dla jednego odbioru )

(PN IEC 60364 5 523, tablica 52-E5 
sposób 13)

Iobc  ≤  In

In  ≤  Iz

Prąd zwarcia 1-fazowego
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Współczynnik dla wiązek kabli 
wielo- i 1-żyłowych 
(dla jednego odbioru )

(PN IEC 60364 5 523, tablica 52-E1 
sposób 13)

Współczynnik na ułożenie kabla
(PN IEC 60364 5 523, tablica 52-E4, poz. 1)

Współczynnik temperaturowy inny od 
35st. C

(PN IEC 60364 5 523, tablica 52-D1 30st. C)


