OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej
dla budowy budynku publicznego przedszkola obreb Miasto Stawiszyn
dziatka nr 93/23

-

. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Warunki techniczne

Obowiazujace przepisy 1 normy

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla budowy budynku
publicznego przedszkola obreb Miasto Stawiszyn dziatka nr 93/23.
W sktad opracowania wchodzg nastepujace instalacje:

— budowa kanalizacji sanitarnej

3.Kanalizacja sanitarna

3.1.0pis rozwiazan projektowych

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej na dziatce
93/23. Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej przepompowni $ciekow znajdujace;
si¢ na ulicy Staroscinskiej w Stawiszynie. Zaktada si¢ wykonanie si¢gaczy z projektowanych

studzienek poza obreb pasa drogowego.

3.2. Materialy

Kanalizacje projektuje sie z rur kanalizacyjnych zewnetrznych klasy SN8 DN200 z rdzeniem litym.
Potaczenia kielichowe rur uszczelni¢ elastycznymi uszczelkami gumowymi. Rurociagi prowadzi¢
zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji zachowujac podane na profilu spadki i zagtebienia.
Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe ¢1,00m - dna, kregi posrednie, piercienie dystansowe

przyjeto z prefabrykowanych (monolitycznych) elementéw betonowych i Zelbetowych o



wytrzymato$ci klasy nie mniejszej niz B-45, wodoszczelno$ci (W-8), nasigkliwosci ponizej 4% i
mrozoodporno$ci (F-50). Studzienki rewizyjne kanatach wyposazy¢ we wiazy zeliwne @ 600 klasy
D400 oraz w Zeliwne stopnie wiazowe, zabezpieczone przed korozja.

W Scianach studzienek na odpowiedniej wysokosci nalezy osadziC przejscia szczelne lub krocce
potaczeniowe dla podigczenia projektowanych rur o odpowiednich Srednicach.

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

3.3. Roboty ziemne

Posadowienie rurociggéw w gruncie uzaleznione jest od warunkow gruntowych panujgcych w podtozu.
W gruntach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, nienawodnionych i nie zawierajacych kamieni
przewody uktadaCw gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg, bezposrednio na wyréwnanym
dnie wykopu. Jesli dno wykopu stanowig piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i ity, podtoze nalezy
wykona¢ z zageszczonego piasku Srednioziarnistego o grubosci 10 cm, natomiast w przypadku gruntow
skalistych i twardych — 15 cm. W przypadku wystapienia gruntéw o niskiej nosnosci jak muty i torfy,
nalezy je wybra¢ i wymieni¢ na zageszczong podsypke piaskowg jw. Materiat uzyty do wykonania
podtoza powinien by¢ nieskalisty, bez gruzéw i kamieni, nie moze by¢ zamrozony. Zasypywanie
przewodu nie powinno spowodowa¢ jego uszkodzenia. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 30 cm. Materiat zasypu
rurociggu powinien by¢ taki sam jak przy wykonywaniu podsypki. Roboty ziemne pod projektowane
kanaty przytacza nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym recznie. Wykop wykonywac jako waskoprzestrzenny z petnym umocnieniem, zachowujac

nastepujace szerokosci wykopu:

gh.<1,0m — nie wymagane,
e ¢t.100-1,75m -0,8m,
e gt.175400m -09m.
Zasypywanie i zageszczenie wykopdw w strefie przewodowej nalezy wykonywac recznie do wysokosci
30cm ponad wierzch rury. Zasypke gtowng nalezy wykonywa¢ mechanicznie, warstwowo, z
zageszczeniem odpowiednim do przeznaczenia terenu. Po zasypaniu wykopow i zakorczeniu robét
budowlano-montazowych nalezy przywréci¢ teren do stanu pierwotnego lub w miare mozliwo$ci
dostosowac do projektowanej nawierzchni. Projektowane studzienki uktada¢ w podtozu analogicznie do

kanatow w zakresie wykonania wykopu oraz obsypki i podsypki piaskowe;.



3.4. Roboty montazowe

Przewody z mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak najlepiej w
temperaturze nie nizszej niz 5 °C. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
oraz nadmiernym nagrzewaniem. Potaczenia kielichowe rur uszczelnia¢ elastycznymi uszczelkami
gumowymi. Opuszczanie i uktadanie przewodéw na dnie wykopéw moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przewdd po ufozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugo$ci w co najmniej 1/4 jego obwodu. Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Podczas uktadania przewoddw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ spadkdw rur opisanych na profilu.

4.3.5. Préba szczelnosci

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelno$ci systemu przy pomocy
sprezonego powietrza. .Prébe cisnieniowg rurociggéw grawitacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610.
Przed przystapieniem do proby, przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie zamknigte, a nastepnie
nalezy wytworzy¢ nadcisnienie rowne 10 kPa. JeZeli w ciggu czasu podanego przez producenta

ci$nienie nie spadnie mniej niz o 3 kPa, to przytacze mozna uwazac za szczelne.

4. Uwagi koncowe
Catos$¢ prac wykonac zgodnie z :
- dokumentacjg techniczna,
,»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych” - Wymagania
Cobrti Instal - Zeszyt 9%
- zaleceniami producentow poszczegdlnych materiatbw zawartych w  kartach
katalogowych 1 instrukcjach obstugi
- przepisami BHP 1p.poz.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Inwestor:

Urzad Miasta 1 Gminy Stawiszyn

2. Obiekt:

Budynek publicznego przedszkola obrgb Miasto Stawiszyn dziatki nr 93/23

3. Zakres opracowania projektu:

Kanalizacja sanitarna

4. Podstawa opracowania informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 poz. 1126 z
poz. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 roku, poz. 1126, z pdZniejszymi zmianami)

5. Cze¢s¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.1. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

(skala, zagrozenie, miejsce 1 czas wystapienia):

roboty ziemne:

- zawalenie si¢ $§cian wykopu
- wpadnigcie pracownika lub innej osoby do wykopu
- zagrozenia wynikajace z uszkodzen podziemnego uzbrojenia

roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

- upadek z wysokosci

- upadek przedmiotoéw z wysokosci

- uraz oczu np. przy przebijaniu otwordéw lub wykuwaniu gniazd

- uraz ciala lub oczu np. przy rgcznym cigciu rur

- zagrozenie trujacymi pylami np. przy cigciu rur z tworzyw sztucznych,

- zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,

- poparzenia np. przy gigciu rur na goraco,

- wybuch przy spawaniu lub cigciu metali,

- pochwycenie pracownika przez czesci obracajace sie-przy uzywanie
elektronarzedzi

- wybuch par rozpuszczalnikéw farb 1 lakierow



- zatrucie rozpuszczalnikami farb 1 lakierow

- zachlapanie ciala i oczu materialami malarskimi

- zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi
Niektoére, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzaja szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi. W szczego6lnosci zagrozenie
:przysypania ziemig przy wykonywaniu wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o

glebokosci wigkszej niz 1,5m

o upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad
5,0m

o spawanie instalacji,

o zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu
elektronarzedzi,

. poparzenia

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) 1 o$wietli¢. Tablice budowy zamies$ci¢ w miejscu

widocznym od strony drogi publicznej, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m.

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

wykonawca zobowigzany jest:

1. zaznajomi¢ pracownikoéw z zakresem obowigzkoéw 1 czynnosci

2. zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy

3. poinformowa¢ pracownikoéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana
przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

4. dostarczy¢ srodki ochrony indywidualne;j

5. okresli¢ zasady powiadamiania 1 ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

6. wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i1 udzielenia pierwszej pomocy

8. Sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz

preparatoéw niebezpiecznych na terenie budowy.



Materialy budowlane ( cegty, pustaki itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyr6wnanym 1

utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych,

zabezpieczonych przed dostepem osdb niepowotanych.
Butle z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem.

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ oznakowania butli 1 oston zabezpieczajacych zawory.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg si¢ legitymowa¢ odpowiednimi badaniami,
wyposazeni w kaski 1 odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem
mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet 1 urzadzenia
budowlane powinny charakteryzowa¢ si¢ wiasciwg jako$cig 1 sprawnoscig techniczna,
sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegblowe warunki bezpieczenstwa pracy w obrebie wykopu precyzuja ,,Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” oraz ,,Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych cz¢s$¢ 11 Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

- rusztowania montowac zgodnie z DTR,

- stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa ”B”,

- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,

- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

- uzywac odziezy ochronnej, np. okularow, r¢kawic ochronnych itp.,

- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

- oznaczy¢ 1 zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

- zorganizowac staly nadzor.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢

precyzyjnie w planie.



Uwaga :

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaty 1 zabezpieczony przed zniszczeniem

ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia

Ogloszenie to powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia 1 zakohczenia wykonywanych robot

budowlanych

- maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych

okresach

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

Opracowanie:

mgr inz. Tadeusz Ogorzalek



