
OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej 

dla budowy budynku publicznego przedszkola obręb Miasto Stawiszyn 

 działka nr  93/23 

 

1. Podstawa opracowania 
 
 Zlecenie inwestora 

 Warunki techniczne  

 Obowiązujące przepisy i normy 

 

2. Zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla budowy budynku 

publicznego przedszkola obręb Miasto Stawiszyn działka nr  93/23. 

 W skład opracowania wchodzą następujące instalacje: 

 budowa kanalizacji sanitarnej 

 

3.Kanalizacja sanitarna 
 
3.1.Opis rozwiązań projektowych 

 

Zgodnie z warunkami technicznymi   zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej na działce 

93/23.  Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej przepompowni ścieków znajdujacej 

się na ulicy Starościńskiej w Stawiszynie. Zakłada się wykonanie sięgaczy z projektowanych 

studzienek poza obręb pasa drogowego.  

 

3.2.  Materiały 

Kanalizację projektuje się z rur kanalizacyjnych zewnętrznych klasy SN8 DN200  z rdzeniem litym. 
Połączenia kielichowe rur uszczelnić elastycznymi uszczelkami gumowymi. Rurociągi prowadzić 
zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji zachowując podane na profilu spadki i zagłębienia. 

Studzienki kanalizacyjne połączeniowe 1,00m - dna,  kręgi pośrednie,  pierścienie  dystansowe  

przyjęto  z  prefabrykowanych  (monolitycznych) elementów  betonowych  i  żelbetowych  o  



wytrzymałości  klasy  nie mniejszej niż B-45, wodoszczelności (W-8),  nasiąkliwości  poniżej  4%  i  
mrozoodporności  (F-50). Studzienki rewizyjne kanałach wyposażyć   we  włazy żeliwne ø 600  klasy 
D400 oraz  w żeliwne  stopnie  włazowe, zabezpieczone przed korozją. 
W ścianach  studzienek na odpowiedniej wysokości należy osadzić przejścia szczelne lub króćce 
połączeniowe dla podłączenia projektowanych rur o odpowiednich średnicach. 
Studzienki należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 
3.3.  Roboty ziemne 
Posadowienie rurociągów w gruncie uzależnione jest od warunków gruntowych panujących w podłożu. 
W gruntach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, nienawodnionych i nie zawierających kamieni 
przewody układaćw gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą, bezpośrednio na wyrównanym 
dnie wykopu. Jeśli dno wykopu stanowią piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i iły, podłoże należy 
wykonać z zagęszczonego piasku średnioziarnistego o grubości 10 cm, natomiast w przypadku gruntów 
skalistych i twardych – 15 cm. W przypadku wystąpienia gruntów o niskiej nośności jak muły i torfy, 
należy je wybrać i wymienić na zagęszczoną podsypkę piaskową jw. Materiał użyty do wykonania 
podłoża powinien być nieskalisty, bez gruzów i kamieni, nie może być zamrożony. Zasypywanie 
przewodu nie powinno spowodować jego uszkodzenia. Grubość warstwy ochronnej zasypu ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić dla przewodów z tworzyw sztucznych 30 cm. Materiał zasypu 
rurociągu powinien być taki sam jak przy wykonywaniu podsypki. Roboty ziemne pod projektowane 
kanały przyłącza należy wykonywać mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym ręcznie. Wykop wykonywać jako wąskoprzestrzenny z pełnym umocnieniem, zachowując 
następujące szerokości wykopu: 

- gł. <1,0 m        – nie wymagane, 

 gł. 1,00-1,75 m – 0,8 m,  

 gł. 1,75-4,00 m  - 0,9 m. 
Zasypywanie i zagęszczenie wykopów w strefie przewodowej należy wykonywać ręcznie do wysokości 
30cm ponad wierzch rury. Zasypkę główną należy wykonywać mechanicznie, warstwowo, z 
zagęszczeniem odpowiednim do przeznaczenia terenu. Po zasypaniu wykopów i zakończeniu robót 
budowlano-montażowych należy przywrócić teren do stanu pierwotnego lub w miarę możliwości 
dostosować do projektowanej nawierzchni. Projektowane studzienki układać w podłożu analogicznie do 
kanałów w zakresie wykonania wykopu oraz obsypki i podsypki piaskowej. 

 

 



3.4.  Roboty montażowe 

Przewody z można montować przy temperaturze otoczenia od 0 oC do 30 oC, jednak najlepiej w 
temperaturze nie niższej niż 5 oC. Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami 
oraz nadmiernym nagrzewaniem. Połączenia kielichowe rur uszczelniać elastycznymi uszczelkami 
gumowymi. Opuszczanie i układanie przewodów na dnie wykopów może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości w co najmniej 1/4 jego obwodu. Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z 
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
Podczas układania przewodów należy bezwzględnie przestrzegać spadków rur opisanych na profilu. 

4.3.5.  Próba szczelności 
 Po wykonaniu  kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić kontrolę szczelności systemu przy pomocy 
sprężonego powietrza. .Próbę ciśnieniową  rurociągów grawitacyjnych wykonać zgodnie z PN-EN 1610. 
Przed przystąpieniem do próby, przewody i studzienki powinny być szczelnie zamknięte, a następnie 
należy wytworzyć nadciśnienie równe 10 kPa. Jeżeli w ciągu czasu podanego przez producenta 
ciśnienie nie spadnie mniej niż o 3 kPa, to przyłącze można uważać za szczelne. 
 
4. Uwagi końcowe 
Całość prac wykonać zgodnie z : 

- dokumentacją techniczną, 

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - Wymagania    

Cobrti Instal - Zeszyt 9“ 

- zaleceniami producentów poszczególnych materiałów zawartych w kartach 

katalogowych i instrukcjach obsługi 

- przepisami BHP i p.poż. 

 

 
. 

 

 



 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
1. Inwestor: 

 Urząd Miasta i Gminy Stawiszyn 

2. Obiekt:  

Budynek publicznego przedszkola obręb Miasto Stawiszyn działki nr 93/23 

3. Zakres opracowania projektu:  

Kanalizacja sanitarna 

4. Podstawa opracowania informacji:  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 poz. 1126 z 

póź. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 roku, poz. 1126, z późniejszymi zmianami)  

5. Część opisowa do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4.1. Ewentualne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

    (skala, zagrożenie, miejsce i czas wystąpienia): 

roboty ziemne: 

- zawalenie się ścian wykopu 

- wpadnięcie pracownika lub innej osoby do wykopu 

- zagrożenia wynikające z uszkodzeń podziemnego uzbrojenia 

roboty przy montażu instalacji sanitarnych: 

- upadek z wysokości 

- upadek przedmiotów z wysokości 

- uraz oczu np. przy przebijaniu otworów lub wykuwaniu gniazd 

- uraz ciała lub oczu np. przy ręcznym cięciu rur 

- zagrożenie trującymi pyłami np. przy cięciu rur z tworzyw sztucznych, 

- zagrożenia porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi, 

- poparzenia np. przy gięciu rur na gorąco, 

- wybuch przy spawaniu lub cięciu metali, 

- pochwycenie pracownika przez części obracające się-przy używanie 

elektronarzędzi 

- wybuch par rozpuszczalników farb i lakierów 



- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierów 

- zachlapanie ciała i oczu materiałami malarskimi 

- zagrożenia powodowane butlami z gazami technicznymi 

Niektóre, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzają szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W szczególności zagrożenie 

:przysypania ziemią przy wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o 

głębokości większej niż 1,5m 

 upadku z  wysokości przy robotach wykonywanych na wys. ponad 

5,0m 

 spawanie instalacji, 

 zagrożenia porażenia prądem elektrycznym przy używaniu 

elektronarzędzi, 

 poparzenia  

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych 

Teren budowy należy wygrodzić (1,50m) i oświetlić. Tablicę budowy zamieścić w miejscu 

widocznym od strony drogi publicznej, na wysokości nie mniejszej niż 2,0m. 

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót szczególnie niebezpiecznych 

wykonawca zobowiązany jest: 

1. zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności 

2. zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy 

3. poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana 

przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami 

4. dostarczyć środki ochrony indywidualnej 

5. określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych 

6. wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy 

 

8. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 



Materiały budowlane ( cegły, pustaki itp.) należy składować w miejscu wyrównanym i 

utwardzonym. 

Preparaty i substancje chemiczne magazynować w pomieszczeniach wentylowanych, 

zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. 

Butle z gazami sprężonymi zabezpieczyć przed upadkiem i nagrzaniem. 

Sprawdzić prawidłowość oznakowania butli i osłon zabezpieczających zawory.  

 

9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Pracownicy wykonujący wszelkie prace muszą się legitymować odpowiednimi badaniami,  

wyposażeni w kaski i odpowiednią odzież ochronną. Robotnicy wykonujący prace sprzętem 

mechanicznym muszą posiadać uprawnienia do obsługi tych urządzeń. Sprzęt i urządzenia 

budowlane powinny charakteryzować się właściwą jakością i sprawnością techniczną, 

sprawdzaną przez kierownika budowy. 

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa pracy w obrębie wykopu precyzują „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. 

- rusztowania montować zgodnie z DTR, 

- stosować drabiny oznaczone znakiem bezpieczeństwa ”B”, 

- miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami, 

- wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne, 

- używać odzieży ochronnej, np. okularów, rękawic ochronnych itp., 

- używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia, 

- oznaczyć i zapewnić wolne drogi ewakuacji, 

- zorganizować stały nadzór. 

 

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych należy określić 

precyzyjnie w planie. 



 

Uwaga : 

Na terenie budowy należy umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem  

ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

Ogłoszenie to powinno zawierać: 

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót 

budowlanych 

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 

okresach 

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

Opracowanie:  

mgr inż. Tadeusz Ogorzałek 

 

 

 

 


