L 7773 L
i 1
L 500 Ll 7732 |
1 (K <] ’( i
p4 576 p4 342 1 888 1 882 L1 24 342 12 893 2 887 L1 24 342 1 882 24124 621 1 291 12 216 1 312 | 24
11 17 ﬁ ﬁ (K H 1 ﬁ 1E 31 ﬁ H ﬁ 17
24} 576 42—4 2136 Ll 24 2136 L] 24 1236 2F1|L24 1476 | 24
11T i 17 11 (K
R4 576 p4 342 12 888 1% 882 L 24 342 %4 894 ” 888 L1 24 342 12 882 ZF 24 621 12 843 | 24
11 (N il (K (i i i il i il 1
) 600 ) 360 ) 900 | 900 L 360 L 900 L 900 L 360 ) 900 T4 402 900 L 600 !
§ 1 i i 1 ’i 1 1 1 1 1 1
2% %3 1% }1‘ ;18
13 3 D 4 — o | o ! N
A N $ - — = = - = v%/—#?— e B 7 T s T 2 = T : ($ =
~ Q i I\ ‘ H ‘ | N A
: | | 3
F* | N
2341} 23 23 411 23 8 8%’ 8 8l 8 36 Lk 8ff N 18411118
® bl ' i ' kY b4 - i :
o j £ 530 Q 305 860 860 861 861 320 832 6 2/ 140 N 571 811 [l o
o B % = g S R S
N — — F N- : - F : : N
i T 419 S Jé
{ o
=
S 3=
b s § Q
165 12ﬂ, 165 H &
b 5 432 343 138 203
N, N 3 | - ‘ it . ! | < i i i N
2 I B 3 J@ 7%4%1%7/9/ o i = : | e i or == 2 I
7 | o | | D 3
~ o N o
| ] 1
| 3 | |
‘ g 4% :-
konsltrukcja $cianki kotwiona w tawie zelbetowelj| % g Tlf
4 ‘ o j o To 2
© 8 ‘ g i g J\ E " $cianka zelbetowa ,8 «
& g KN : S . T2brojente kotwions w tawie zelb, 3
) u ‘ 267 710 Ll
~ 11 ‘gg o~ Iy konstrukcja $cianki kotwiona w tawie zelbetowej 2
g I ‘ g 8 it QHE'@ [ I
1 530 1( ‘1393 890 1240 12N04 510 60140 o) 832 ; ! 550 P
& % -
N 1 “’ﬁl ry | | J " | "’QI | | o Q
_ =2 : — 2. ] Fi‘y ] A BLV 7 '— —‘:-‘-—Fg : $——4:
‘ N | \
$ciana zelbetowa monolityczna pL obwodzie tarasu ‘
szerokos¢ 0,2m, zbrojenie kotwione w zbrojeniu taw _jt_
fund., kontynuacja $cian fundamentowych, beton B-15 "
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OZNACZENIA:

poz. 2. tawa fundamentowa pod Sciane zewnetrzng
obcigzong stropem, beton B-15, stal A-l
szerokos$¢ 0,7m, wysokos¢ 0,5m zbrojenie: 4 o 16,
strzemiona o 6 co 25cm

zbrojenie poprzeczne o 16 co 20cm

poz. 3. fawa fundamentowa pod $ciane zewnetrzng
nienosna beton B-15, stal A-l, szeroko$¢ 0,6m,
wysokos$¢ 0,5m zbrojenie: zebro 4 o 16, strzemiona
0 6 co 25cm, zbrojenie poprzeczne o 16 co 20cm

poz. 4. fawa fundamentowa pod $ciane wewnetrzna
no$ng beton B-15, stal A-l, szerokos$¢ 0,8m,
wysokos¢ 0,5m zbrojenie: zebro 4 o 16, strzemiona
0 6 co 25cm, zbrojenie poprzeczne o 16 co 20cm

poz. 5. tawa fundamentowa pod $ciane wewnetrzng
nienos$ng gr. 24cm oraz wg oznaczen na rzucie
fundamentéw beton B-15, stal A-l, szerokos¢ 0,4m,
wysokos¢ 0,4m zbrojenie: zebro 4 o 16,

strzemiona o 6 co 25cm, Scianka gr.12cm na parterze -
murowana na $cianie fundament. z bloczkow gr.24cm.

fawa fundamentowa pod $cianke wewnetrzng
grubosci 12cm, 4cm: beton B-15, stal A-l
szeroko$¢ 0,3m, wysoko$c 0,3m zbrojenie:
zebro 4 0 12, strzemiona 0 6 co 25cm

rdzen zelbetowy 24cm x 24cm
w miejscu rdzeni w tawie dodatkowe

zbrojenie o 16 co 16cm dwukierunkowo
rdzen zelbetowy 24 x 24cm, beton B-15, stal A-|
zbrojenie 4 o 16, strzemiona o 6 co 25cm,
zbrojenie kotwione w zbrojeniu faw

komin systemowy 36cm x 56cm

pustaki wentylacyjne 20cm x 24cm
pustaki wentylacyjne 36cm x 24cm

pustaki wentylacyjne 52cm x 24cm
pod kominy systemowe fundament: beton B-15, stal A-I
wysokos$¢ 0,3m, odsadzka min.10cm, zbrojenie:
0 12 co 12cm dwukierunkowo

pod montowane urzadzenia fundamenty zgodne
Z wymaganymi parametrami
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