OZNACZENIA:

poz. 2. tawy fundamentowe pod éciang zewnetrzng
obcigzong stropem, beton B-15, stal A-|
szerokosé 0,7m, wysokos¢ 0,5m zbrojenie: 4 0 16,
strzemiona o 6 co 25cm

zbrojenie poprzeczne o 16 co 20cm

poz. 4. tawy fundamentowe
pod Sciane wewnetrzng nosng
beton B-15, stal A-l
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papa termozgrzewalna szerokosc 0,8m, wysoko$¢ 0,5m

2’3;32:22 I;mmgo;ﬁz(w%) zbrojenie: zebro 4 o 16, strzemiona

gladz cementowa grubosci 5cm ‘ o8 i 2.5c:m

folia paronieprzepuszczalna zbrojenie poprzeczne o 16 co 20cm

ptyta stropowa strunobetonowa SPK 20 poz.1 o o

gtadz szpachlowa + siatki przeciwrysowe @ wieniec zelbetowy na wszystkich $cianach gr.24cm

L na polaczeniach piyt zbrojony 4 @ 12 stal (34GS) strzemiona @ 6 co 20cm
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padplase ong Lyeeie I - éciskana 3 @ 12 stal (34GS) strzemiona @ 6 co 25¢cm (STOS)
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% e chudy beton gr.10cm
ptytki ceram./wykitadzina dywan. poz.2

2 3 ' 28 wylewka cementowa 8cm 2 3
: , + maty metalowe .
folia budowlana
,{l@+ _,I_BJ_,I; styropian gr.15cm Q=20KG/m3 ’l'lo_'l‘

16[ 12 folia budowlana 12106

beton B-15 grubosci 8cm
podsypka piaskowa 20cm
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