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1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest realizacja projektu:

,Budowa budynku publicznego przedszkola oraz budowa: drogi publicznej, sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z wigczeniem do istnigjacej przepompowni, sieci
kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturg w Stawiszynie.”

Zakres rob6t obejmuje wszystkie czynnoéci konieczne do wykonania w celu realizacji
ustalonego z Inwestorem zakresu dziatan zwigzanych z powyze] powotanym
projektem i przedmiotem robét budowlanych obejmujacych wszystkie dziatania

wymagane i niezbedne do wykonania w celu realizacji tego projekiu w calosci.

2. Przewidziano do realizacji nastepujgcy zakres robot budowlanych:

a) roboty przygotowawcze zwigzane z: wytyczeniem geodezyjnym obiektow,
przebiegu ogrodzen, wykonaniem robot ziemnych;

b) wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z: budowa budynku przedszkala,
realizacjg projekiu zagospodarowania terenu, budowg drogi publicznej, sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z wilaczeniem do istnigjacej przepompowni, sieci
kanalizacji deszczowe] wraz z infrastrukturg — przytacze kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej, przytacze wodociggowe z punktem poboru wody;

c) zielen, a w tym wykonanie niezbednych zabiegow uprawowych, nasadzen oraz
trawnikow;

d) roboty zwiazane z zakonczeniem robot w tym zakresie prace porzadkowe
i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

e) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji dozorowych: monitorujgce] oraz
ochronnej antywlamaniowe] - ten zakres robdt do wykonania wedtug odrebnych
projektéow branzowych i ustalen z Inwestorem.

Realizacja wszelkich obiekidw i elementdéw zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Nalezy wykonaé, a takze uwzgledni¢ w Kkosztach ofertowych robot
zwigzanych z realizacjg tegoe =zamierzenia, zabezpieczenia placu budowy,
oznakowania, ograniczenia dostepu itp. niezbedne dla ochrony oséb pracujgcych
na budowie oraz korzystajgcych z terenu w jego otoczeniu.

Teren budowy nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie jest
obszarem chronionym przyrodniczo. Ulica Staroscinska znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej. W ramach realizacji robét budowlanych nalezy uwzglednié
konieczno$¢ wykonania roboét tymczasowych | przygotowawczych.




Wykonaé nalezy i uwzgledni¢ w kosztach ofertowych robdt wszelkie roboty
porzadkowe i inne niezbedne przed zakonczeniem roboét i przekazaniem obiektu

Inwestorowi.

3. Uwagi ogdine dotyczace realizacji robot;

Wykonawca ma obowiazek zorganizowac zaplecze budowy funkcjonujace przez
caty czas wykonywania robdt. Zaplecze musi spetniaé wymogi wynikajgce
z obowigzujgcych aktualnie przepisdw. Urzgdzenie zaplecza musi zapewniaé
mozliwos¢  bezpiecznego przechowywania dokumentow budowy zgodnie
z przepisami prawa. Robotami bedzie kierowat uprawniony Kierownik Budowy
ustanowiony przez Wykonawce, oraz w razie potrzeby uprawnieni kierownicy robot
w danej specjalnosci. Ustanowienie kierownikéw robdét nalezy do obowigzkéw
Whykonawcy. Ustanowienie kierownikdw robot legitymujacych sie uprawnieniami
do kierowania robotami w danej specjalnosci to obowigzek i decyzja podejmowana
przez Wykonawce na jego wylgczng odpowiedzialnosé. Roboty nalezy wykonywadé
zgodnie z umowa i zleceniem Inwestora, zgodnie z projektem budowlanym,
przedmiarem, specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych oraz z obowiazujacymi normami i przepisami. W celu prawidiowej
realizacji zadania Wykonawca ma obowiazek zapoznaé sie z cata dokumentacjg
I dostepnymi informacjami zwigzanymi z realizacjg zadania, wszystkie elementy
dokumentagji rozpatrywac tacznie, nie wymienienie roboty i brak zapisu odnosénie
sposobu wykonania robdt nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ich prawidtowego
i zgodnego z obowiazujacymi przepisami wykonania. Wykonawca ma obowigzek
dokonania wszelkich zgtoszen zwiazanych z wykonywaniem robét zgodnie
z zapisami w projekcie budowlanym, warunkami technicznymi, dyspozycjami
gestorow sieci i urzgdzen, przepisami. Naléiy dokona¢ wizji lokalnej terenu przed
opracowaniem i ztozeniem oferty na roboty i ponownie przed rozpoczeciem robot.
Nalezy przeanalizowaé wszystkie elementy dokumentacji tacznie i w potgczeniu
z wynikami ogledzin obiektu wszelkie watpliwosci wyjasni¢ przed ziozeniem oferty,
w wypadu koniecznym Korzystajac z konsultacji z nadzorem autorskim
I inwestorskim. Wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z dokumentow sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacii.
Wykonawca nie ma prawa wykorzystywaé btedow lub opuszczen w jakichkolwiek
dokumentach zwiazanych z inwestycja a o fakcie ich wykrycia ma obowigzek
natychmiast skutecznie powiadomi¢ Inwestora | Nadzor Autorski w celu
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wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci nalezy dazy¢ natychmiast do ich wyjasnienia z udziatem
Inwestora i w razie potrzeby nadzoru autorskiego. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci [ub jakiejkolwiek natury watpliwosci nalezy przeprowadzié
konsultacje z Inwestorem przy udziale Nadzoru Autorskiego, w celu wyeliminowania
nieprawidtowosci, podjecia wspolnych ustalen i unikniecia niepotrzebnych kosztow
wynikajgcych z nieodpowiedniego sposcbu wykonania robét. Informacje zawarte
w wyze] wymienionych dokumentach i opracowaniach stanowig jedynie podstawowe
wytyczne do wykonywania prac budowlanych. Wykonawca otrzymuje od Inwestora
dokumentacje projektowag w formie projekiu budowlanego w zakresie do pozwolenia
na budowe. W wypadkach potrzeby uszczegdtowienia sposobu wykonywania robot
objetych projektem budowlanym Woykonawca moze przygotowac odpowiednie
opracowania w formie projektu wykonawczego, warsztatowego we wtasnym zakresie
i na wilasny koszt uwzgledniajac w tych opracowaniach ustalenia z projekiu
budowlanego. Brak zapiséw odnosnie elementbéw, asortymentow czy rodzajow robot
nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania wszelkich robét zgodnie z cbowigzujacymi
normami i przepisami, zasadami sztuki budowlanej. Jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag, pytan, waipliwodci na etapie przygotowywania oferty uznaje sie,
ze przedstawione materiaty w sposéb  wystarczajgcy informujg o wszystkich
problemach i zakresach zadan zwigzanych z realizacjg zamierzenia, z czego wynika
brak podstaw do zgtaszania roszczen na etapie realizacji robét w kwestii zakresu
informacji | czytelnoéci otrzymanych przez Wykonawce dokumentow.

Wykonujac roboty nalezy postepowac zgodnie z przepisami, normami, zasadami
okreslonymi w kartach technicznych poszczegélnych materiatéw przewidywanych
do wykorzystania w trakcie wykonywania robét. Inwestor zastrzega sobie prawo
do ustalania ostatecznych rozwigzan oraz do wykonywania prezentacji prébnych na
etapie realizacji robot. Wszelkie materiaty budowlane i elementy uzywane w celu
realizacji zadania muszg by¢ nowe, nie dopuszcza si¢ montowania jakichkolwiek
elementéw uzywanych. Wykonawca po przekazaniu do jego dyspozycji placu
budowy przejmuje wylgczng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia na placu
budowy i w jego sasiedztwie, szczegdlnie za wynikajgce z jego sposobu dziatania.
Materiaty odpadowe wywieZ¢ na wysypisko, koszt sktadowania odpadow uwzglednié¢
w cenie oferty, pozostate elementy zagospodarowaé zgodnie z ustaleniami

z Inwestorem. Teren dziatki po zakonczeniu wykonywania robot uporzgdkowag.




4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Nalezy wykonaé roboty przygotowawcze umozliwiajgce prawidtowa realizacje robot
budowlanych. Istnieje mozliwos¢ wystepowania na terenie budowy nie
zinwentaryzowanych urzadzenn | instalacji. Zniszczenia powstale w wyniku
hiedbatosci, braku nadzoru, niewykonania prob, braku fachowosci, ziej kolejnosci
wykonywania robdt i organizacji prac cbcigzajg Wykonawce. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia zniszczen na swodj koszt i doprowadzenie zniszczonego
elementu do stanu pierwotnego lub stanu uzgodnionego z Inwestorem. Obowiazkiem
Wykonawcy robét budowlanych jest prowadzenie wymaganej przepisami prawa
dokumentacji budowy oraz jej przekazanie zgodnie z prawem Inwestorowi po
zakonczeniu budowy. W trakcie wykonywania robot wystapi takze konieczno$é

zatadunku i wywiezienia réznego rodzaju $mieci, gruzow, odpadow.

5. Zakres stosowania specyfikacii:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zgodnie ze Specyfikacjg lIstotnych Warunkéw
Zamowienia na realizacje projekiu :
Budowa budynku publicznego przedszkola oraz budowa: drogi publicznej, sieci
kanalizacji sanitarnej] wraz z wigczeniem do istniejacej przepompowni, sieci

kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturg w Stawiszynie.

6. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne

Z punktu widzenia:

-organizacji robot

Teren budowy to teren obejmujgcy dziatki o nr ewidencyjnym 93/16, 93/17, 93/18,
93/19, 93/20, 93/21, 93/22, 93/23, 95/1, 94/1;, obreb ewidencyjny 0001 Miasto
Stawiszyn, jednostka ewidencyjna 300709_4, ul. Staroscinska. Teren budowy moze
by¢ wykorzystany jako plac manewrowy w czasie budowy, na warunkach
uzgodnionych z Inwestorem przed rozpaczeciem robdt. Z punktu widzenia sposobu
organizacji robdt trzeba wzigé pod uwage fakt usytuowania budowy w sasiedztwie
zabudowy mieszkaniowe] miasta Stawiszyn, =z dostepnoscia do placu budowy
poprzez ul. Staroscinska. Z ulicy Staroscinskiej nie ma zjazdu, brak utwardzonego

dojazdu, brak prgdu, wody, kanalizacji. Sg to zadania do wykonania w ramach



inwestycji. Na drogach i ulicach w sasiedztwie placu budowy przez caty czas trwania
prac budowlanych bedzie odbywac sie normalny ruch kotowy i pieszy.

-zabezpieczenia interesdw osob trzecich i Inwestora

Planujac wykonywanie robét nalezy uwzgledni¢ interes Whascicieli dziatek sasiednich
w tym rowniez zasady dobrego wspélzycia spotecznego, konieczno$é zachowania
ciszy nocnej, koniecznosé utrzymania bezwzglednego porzadku na terenie dziatki
oraz na przylegltych drogach, konieczno$é zapewnienia dostepnosci do dziatek
sasiednich. Nalezy, jezeli bedzie taka potrzeba uzgodnié z =zarzadca drogi
i uwzgledni¢ koszty zwigzane z optatami za zajecie drogi oraz wynikajgce
z koniecznosci wykonania wymaganych zabezpieczefi dla ochrony przechodniow
i pojazdéw korzystajacych z drogi i dziatek sasiednich. Wykonawca odpowiada
za ochrone instalacji, infrastruktury i urzadzen na powierzchni ziemi oraz
za urzadzenia podziemne pozostajgce w zasiegu jego dziatania, zapewni potrzebne
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Jest obowigzany sprawdzi¢ aktualnosé posiadanych informaciji na
temat ich lokalizacji. Poniewaz mogg wystepowaé ha terenie dziatki instalacje
i urzadzenia nie zinwentaryzowane Wykonawca powinien w pisemnym porozumieniu
z Inwestorem ustali¢ przed rozpoczeciem wykonywania robot zasady postepowania
i ustalic strony odpowiedzialne za ich ewentualne uszkodzenie. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia powiadomi dysponentéw tych urzadzen i instalacji oraz
bedzie z nimi wspdipracowat przy dokonywaniu napraw i pokryje uzasadnione koszty
z tym zwigzane. Wykonawca odpowiada za zniszczenia wszelkich obiektéw,
uszkodzenia instalacji i urzadzerh powstate w wyniku jego dziatan zwigzanych
z prowadzeniem prac. Wykonawca jest obowigzany sprawdzaé w trakcie prac
lokalizacje instalacji i urzadzen i zabezpiecza¢ je przed uszkodzeniem niezaleznie od
informacji ktére wynikajg z dokumentow zwigzanych z projektem i innych
zwigzanych z obiektem. Zniszczenia powstate w wyniku wykonywania robot
obcigzajg Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia zniszczen na
swoj koszt i doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego. Dotyczy to takze sytuadcii
gdy w wyniku dziatan Wykonawey zniszczeniu ulegnie obiekt, instalacja lub
urzgdzenie na sasiedniej dziaice. Nie dotyczy to sytuacji w ktérej Wykonawca
prowadzgc roboty, w porozumieniu z inwestorem i po wybraniu optymalnego
i ekonomicznie uzasadnionego wariantu musi wykonaé dziatania niszczgce jakis
element, urzadzenie lub czesé instalacji dla umozliwienia dalszego wykonywania
prac. Ustalenia te nalezy przyja¢ przed faktem wykonania czynnosci, podjecie przez
Wykonawce takich dziatan bez porozumienia z Inwestorem kosztami obcigza
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wytacznie Wykonawce. Poniewaz takie sytuacje sa niemozliwe do przewidzenia
w planowaniu i przedmiarowaniu robdt sposéb rozliczania kosztéw naprawy tych
uszkodzen i doprowadzania elementéw do stanu pierwotnego lub spehiajgcego
obecne wymagania nalezy ustali¢ szczegdtowo w umowie o wykonanie robét lub
w stanowigcym ohowigzujacy w sprawie rozliczen  dokument o$wiadczeniu
Wykonawey w ktorym nalezy ustalic i zapisa¢ jakie bedg stosowane do rozliczenia
tego rodzaju zdarzen stawki robocizny, materiatu i sprzetu, narzuty, baza cenowa,
ceny jednostkowe, sposoby obmiaru, podstawy ustalania naktaddw rzeczowych oraz
jak bedzie ustalany termin zakonczenia tych nieprzewidzianych robot. W wypadku
niedopetnienia obowigzku sporzadzenia takiego o$wiadczenia przez Wykonawce
Inwestor ma prawo przyjaé zasady rozliczen zgodne z zawartymi w ofercie
przetargowe] na wykonanie robdt, pod warunkiem ze dokonanie takich rozliczen
bedzie zasadne. Sytuacja taka musi by¢é w kazdym przypadku opisana w protokole
ustalern pomiedzy Inwestorem i Wykonawca niezaleznie od innych obligatoryjnie
prowadzonych dokumentéw budowy. Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb
powodujgcy jak najmniejsze niedogodnosci dla  uzytkownikow  terenow
sasiadujgcych, mieszkancow okolicznych domédw, uczestnikow ruch pieszego
i kotowego na przylegajacych drogach. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody
na budowie i w jej sgsiedztwie spowodowane jego dziatalnoscia.

-ochrony $rodowiska

Wykonawca jest obowiazany zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy zwigzane z ochrong $rodowiska. W trakcie budowy Wykonawca bedzie
podejmowat dziatania w celu stosowania sie do przepisdw i norm ochrony
srodowiska na terenie i wokdt budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla ludzi i $érodowiska, wynikajgcych =z nadmiernego hatasu, wibragji,
zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami, zasmiecenia, emisji substancji
| zwigzkow toksycznych i niebezpiecznych, mozliwosci powstania pozaru, organizagiji
pracy na budowie, lokalizacji zaplecza budowy, magazynu, sktadowiska materialow
I odpaddéw. Materiaty odpadowe nhalezy usuwaé¢ z obiektu w sposdb
nie niszczacy nawierzchni chodnikdw i ulic i nie powodujacy ucigzliwosci dla ludzi
i srodowiska. Odpady to ziemia z wykopoéw, réznorodny gruz, ztom, $mieci. Odpady
te nalezy usuwad i sktadowaé w sposéb zgodny z prawem na przeznaczonych
do tego celu wysypiskach odpadow. Optaty zwigzane z transportem i skfadowaniem
odpaddéw obcigzajg Wykonawce. Teren budowy nie jest obszarem chronionym pod
wzgledem konserwatorskim, nie znajduje sie w granicach obszaru Natura 2000.




-warunkdw bezpieczeristwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Pracownicy nie powinni wykonywaé pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Obowigzkiem  Wykonawcy jest zapewnienie | utrzymanie  urzadzen
zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i odziezy dla ochrony zycia i zdrowia oséb
pracujacych i dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie
dokonywat systematycznych kontroli stanu urzadzen i sprzetu wykorzystywanych
do wykonywania robét. Zagrozeniem bedg prowadzone roboty zwigzane z wycinka
i karczowaniem drzewa w zwigzku z uzywaniem pit spalinowych. Zalecane jest aby
pracownicy wykonujacy wycinke byli wyposazeni w odziez zabezpieczajaca przed
przecigciami pita spalinowg. W zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych,
instalacyjnych, elektrycznych wystepowaé bedzie zagrozenie niebezpieczenstwo
zwigzane z uszkodzeniami mechanicznymi, porazeniem pradem, oparzeniami,
zatruciem stosowanymi $rodkami chemicznymi, zaprawami, itp. Wystgpi zagrozenie
dia pracownikow zwigzane z ruchem pojazdéw, maszyn sprzetébw uzywanych
do wykonywania robét oraz wykonywanych prac budowlanych. Wystapi zagrozenie
spowodowane pracami na wysokosci. Wykonawca zapewni niezbedne srodki
tacznosci, umiesci na terenie budowy niezbedne informacje o telefonach
alarmowych, zapewni wyposazenie budowy w §rodki pierwszej pomocy, zapewni na
czas budowy i oznakuje drogi ewakuacji. Wszelkie koszty zwiazane
z przestrzeganiem przepiséw BHP obcigzajg Wykonawce.

-zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy bedzie mozna urzadzi¢ na czesci dziatek
stanowigce] teren budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania
i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy, kidre musi spetniaé wszystkie
przewidziane prawem wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz pod wzgledem zabezpieczen socjalnych. Zaplecze to bedzie mogto powstaé
na terenie budowy lub Wykonawca moze zapewnié obstuge budowy w tym zakresie
w inny sposdb zgodny z prawem. Nie przewiduje sie w zapleczu dla potrzeb
Wvykonawcy pomieszczenn przeznaczonych dla Inwestora. Na terenie budowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnié mozliwodé bezpiecznego przechowywania
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa.




-warunkow dotyczacych organizacji ruchu

W zakresie organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca ustali z Zarzadcg drég
warunki zajecia ulic i chodnikéw, jezeli potrzeba ich zajecia bedzie wynikata
z przyjetego przez Wykonawce sposobu organizacji rob6t oraz zasady organizacii
ruchu pieszego i kotowego jezeli bedzie taka potrzeba, a takze wykona zgodnie
ze stosownymi przepisami oraz warunkami Zarzgdcy oznakowanie znakami
ostrzegawczymi i informacyjnymi. Wykonawca zapewni obstuge budowy w zakresie
dostaw w sposéb nie utrudniajacy korzystania z drog innym uzytkownikom oraz
hie bedzie korzystat z $rodkdw transportu ktére mogg spowodowaé uszkodzenia
istniejgcych nawierzchni. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowad roboty
i transport obstugujacy budowe aby nie utrudnia¢ i nie ogranicza¢ ruchu
na przylegtych drogach i ulicach. W wypadku niemoznosci unikniecia utrudnien
w ruchu drogowym zwiazanych z realizacjg robét lub na zgdanie Zarzagdcey drogi lub
Inwestora Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji ruchu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i uzgodnieniu projektu zgodnie z przepisami

prawa.

~zabezpieczenia chodnikow i jezdni
W  przypadku uszkodzenia nawierzchni chodnika i jezdni wskutek dziatan
Wykonawcy rob6t nalezy nawierzchnie uszkodzone doprowadzié do stanu

pierwotnego.

-ogrodzenia

Teren inwestycji jest obecnie nie ogrodzony, dostepno$é do terenu budowy jest
nieograniczona. W frakcie budowy nalezy skutecznie zabezpieczyé teren budowy
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych i w sposob skutecznie chronigcy wszystkie
osoby w tym przechodniéw | pojazdy przed mozliwoscig uszkodzenia
spowodowanego w wyniku prowadzenia robot. Zabezpieczenie terenu budowy
nalezy do obowigzkdw Wykonawcy, ktéry ponosi wylgczng odpowiedzialnosé z tytutu
wszelkich szkdd wynikajacych z braku nalezytego zabezpieczenia terenu budowy,

spowodowania niebezpieczenstwa dla oséb i strat materialnych.

7. Definicje poje¢ i okreslen

Pojecia i okreélenia stosuje sie zgodnie z ich znaczeniem w jezyku polskim,
w sposdb ogdlnie przyjety w nazewnictwie stosowanym w budownictwie, zgodnie
z objasnieniami.
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8. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdédw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
kontrolg jakosci

Nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z:

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r/Dz.U.z 2006r Nr.156,p0z.1118 /

- 0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r./Dz.U.z 2004r. Nr 92, poz. 881/

- 0 normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002r./Dz.U.z 2002r. Nr 169 poz.1386 z pdz.zm./

- Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 roku ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgce  dyrektywe Rady 89/106.EWG ,Wyroby
budowlane”

odnoszac sie do aktualnych wersji odpowiednich przepisow.

Do stosowania w budownictwie dopuszczone sg wyroby oznaczone znakiem "CE"
lub znakiem "B" dla ktérych wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna.
Wykonawca zobowigzany jest bez wezwania przekaza¢ Inwestorowi informacje
o dokumentach i kopie dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu zastosowane
do realizacji prac materiaty budowlane.

Do realizacji zadania nalezy uzywaé materiaidw budowlanych spetniajacych
wymagania zwigzane z ochrong przeciwpozarowg — muszg spetnia¢ wymagania
odpornosci ogniowej dla budynku kiasy D, zgodnie z zapisami w projekcie
budowlanym. Muszg spetnia¢ wymagania klasyfikacji materiatdw NRO w zakresie
okreslonym przepisami.

Materiaty nalezy przewozi¢ i sktadowac w sposéb zgodny z zaleceniami producenta
i zapewniajgcy zachowanie ich waloréw uzytkowych. W porozumieniu z Inwestorem
mozna dokonywaé zamiany rodzajow przewidzianych do stosowania zgodnie
z projektem i przedmiarem materiatdw, pod warunkiem zachowania wartosci
uzytkowych nie gorszych od przewidzianych, w tym réwniez zachowania parametrow
konstrukcji oraz pod warunkiem zachowania i realizacji warunkéw uzgodnien
projektu. Zgodnoséé rodzaju i jakosci materiatow budowlanych, warunkdw transportu
i przechowywania ma obowigzek kontrolowa¢ Wykonawca. W {rakcie budowy
Inwestor i osoby dziatajace w jego imieniu maja prawo dokonaé kontroli zgodnoéci
stosowanych materiatéw z deklarowanymi. Materialy trwale szkodliwe dla otoczenia
nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Zastosowane materialy muszg spetnia¢ we wszystkich aspektach wymagania
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wynikajace z obowigzujgcych przepiséw. Materialy muszg by¢ bezpieczne
w eksploatacji. Zastosowane wyroby winny posiadaé atesty PZH dotyczace higieny
radiacyjnej potwierdzajgce spetnienie wymagan Rozporzadzenia Rady Ministréw
w sprawie zawartosci naturalnych izotopdéw w budynkach przeznaczonych na pobyt
fudzi i inwentarza zywego a takze w odpadach przemystowych stosowanych
w budownictwie oraz kontroli zawartosci tych izotopéw / Dz.U.Nr 220 z dnia
03.12.2002/. Warunki przechowywania, transportu, sposéb stosowania nhie moga
ujemnie wplywaé na walory uzytkowe materiatéw budowlanych, nie moga
powodowac ich zanieczyszczenia, uszkodzenia, obnizenia jakosci, utraty trwatosci
| pogorszenia parametréw uzytkowych. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
bedg usuwane z terenu budowy przez Wykonawce. Zastosowane materiaty musza
by¢ w gatunku pierwszym, o wysokich parametrach uzytkowych. Wszystkie uzyte
we wszystkich elementach dokumentacji nazwy materiatdw oraz producentéw i z tym
zwigzane okreslenia nalezy traktowac jako przyktadowe. Rzeczywiscie zastosowane
przez Wykonawce materialy muszg by¢ co najmniej takiej samej jakosci lub lepsze
niz przywotane jako przyktadowe, kryterium lepsze oznacza cechy materiatow
I elementdéw w sposdb oczywisty bardziej korzystne dla Inwestora, z rozstrzyganiem
wszelkich watpliwosci na korzysé inwestora. Wykonawca musi wykonujgc roboty
z roznych materiatdbw uwzglednia¢  konieczno$é przedstawienia wymaganych
certyfikatéw zgodnosci CE, atestdw higienicznych, zachowania warunkéw uzgodnien
projektu, uzyskania dopuszczenia obiektu do odbioru i pozwolenia na uzytkowanie
bez zadnych warunkow. Wykorzystanie nieodpowiednich materiatéw do wykonania
prac, w tym materiatdw nie przeznaczonych do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej, o duzym natezeniu ruchu, naraza Wykonawce na nie przyjecie
wykonanych robdt, koniecznos¢ ich wusuniecia i ponownego wykonania

z odpowiednich materiatow bez dodatkowej zaptaty.

9. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych Ilub zalecanych
do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, maszyn i urzadzen
niezbednych do realizacji zadania z tym, ze do wykonywania robot nalezy uzywaé
wylgcznie sprzetu, maszyn i urzadzen ktérych dziatanie nie spowoduje uszkodzen
w obiektach sasiadujacych i na terenie sasiadujgcym. Przewidywanie skutkéw
dziatania stosowanych maszyn, urzadzen, sprzetow jest obowigzkiem Wykonawcy.
Zabronione jest wykorzystywanie sprzetu, maszyn i urzadzen ktére mogg ze wzgledu
na sposob dziatania niekorzystnie, destrukcyjnie wpltywaé na budynki w sgsiedztwie.
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Do realizacji prac mozna uzywaé dowolnego typu srodkéw transportu. Wymagane
jest jednak by stosowany sprzet i érodki transportu nie wplywaty niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzet, maszyny i urzadzenia muszg
umozliwia¢ osiggniecie poprawnej i wymaganej jakosci wykonanych prac. Stosowany
sprzet, maszyny i urzgdzenia muszg by¢ sprawne technicznie, dopuszczone
do stosowania, co w przypadkach wymaganych przepisami musi by¢ potwierdzone
stosownymi dokumentami, uzywany zgodnie z przeznaczeniem, obstugiwany przez
przeszkolonych i uprawnionych do obstugi pracownikéw, musi by¢ zgodny
z wymogami ochrony $rodowiska. Wykonawca na zadanie [nwestora przedstawi
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu, maszyn | urzadzen
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz dokumenty upowazniajgce
pracownikow do jego obsiugi i uzywania.  Niedopuszczalne jest uzywanie
niesprawnego sprzetu, maszyn i urzadzen. W trakcie wykonywania robo6t wykonawca
bedzie przestrzegat zasady zgodnie z ktérg w zasiegu pracy sprzetu, maszyn
i urzgdzen nie bedzie znajdowat sie zaden pracownik i zadna osoba postronna.

10. Roboty przygotowawcze

Wykonawca ma obowigzek przygotowania i oczyszczenia oraz zabezpieczenia
terenu budowy, przygotowania drég dojazdowych, zapewnienie dostaw waody, pradu,
odprowadzenie $ciekéw na czas prowadzenia robdt. Nalezy przeprowadzié
rozpoznanie terenu budowy. Nalezy zlokalizowaé istniejgce instalacje szczegdinie
w miejscach przewidzianych do prowadzenia robét oraz istniejgca infrastrukiure
podziemna oraz wykonaé wymagane zabezpieczenia - w zakresie koniecznym.
Szczegolnie starannie nalezy wykonywaé zabezpieczenia przed zniszczeniem juz
wykonanych robét i tak ustali¢ harmonogram wykonywania robét aby wyeliminowac
mozliwo$¢ powstania uszkodzen i koniecznosé ponownego wykonywania robot.
W przypadku stwierdzenia na etapie robét przygotowawczych nieprawidtowosci lub
powstania innych watpliwosci zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia nalezy
obowigzkowo przeprowadzi¢ konsultacje z Zamawiajacym przy udziale Projektantow,
w celu wyeliminowania nieprawidtowosci, podjecia wspolnych ustalers | uniknigcia
niepotrzebnych kosztdéw ponoszonych przez Wykonawce. Dziatanie takie jest
wymagane takze dla dotrzymania terminu realizacji prac. Roboty przygotowawcze
obejmuja takze roboty geodezyjne zwigzane z niwelacja oraz wytyczeniem
i stabilizacjg w terenie granic robét. W ramach robét przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng i opis stanu technicznego
obiektow usytuowanych w poblizu terenu robdt w celu udokumentowania ich stanu
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przed rozpoczeciem robot. Ma to na celu zabezpieczenie Wykonawcy przed
roszczehiami o pogorszenie stanu lub uszkodzenia tych obiektdw wskutek
wykonywanych robét  ze strony wihascicieli obiektéw i terenéw potozonych

w sasiedztwie terenu budowy.

1. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Prace
prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, "Warunkami technicznymi wykonania
I odbioru robét budowlano - montazowych", z uwzglednieniem wszystkich zalecet
technicznych producentéw materiatéw budowlanych i zasad sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami BHP, a takze Specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robét i warunkami zawartymi w umowie o wykonanie prac budowlanych,
‘pod nadzorem osoby uprawnionej do nadzorowania i kierowania robotami.
Informacje zawarte w wyzej wymienionych dokumentach i opracowaniach stanowig
jedynie podstawowe wytyczne do wykonywania prac budowlanych. Brak zapiséw
odnosnie niektérych prac nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania wszelkich robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami - zasadami sztuki budowlane;.
Poniewaz zamierzenie budowlane obejmuje rdézne roboty sktadajgce sie
na catos¢ budowy mozliwa jest zmiana kolejnodci wykonywania poszczegdlnych
elementéw ujetych w przedmiarze robét lub wykonywanie tylko czesci robét zgodnie
z decyzjg Inwestora. W kazdym jednak wypadku nalezy zachowywaé kolejnosé
technologiczng wykonania robét w danym elemencie. W porozumieniu z Inwestorem
nalezy sporzgdzi¢ harmonogram przewidzianych do wykonywania robét w celu
zapewnienia uzgodnione] kolejnosci ich wykonywania i umozliwienia nadzorowi
inwestorskiemu prowadzenia racjonalnego nadzoru nad realizacja prac. Wykonawca
jest zobowigzany do realizagji robét zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.
Zmiany harmonogramu sg dopuszczone pod warunkiem uzgodnienia tych zmian
z Inwestorem i poinformowania Inwestora o planowanych zmianach harmonogramu
z odpowiednim wyprzedzeniem. Powtdérne wykonywanie robdt wynikajgce z braku
harmonogramu obcigza wylacznie Wykonawce i nie podlega dodatkowej zapiacie.
Wszystkie roboty nalezy bezwzglednie wykonywaé w warunkach pogodowych
umozliwiajacych prawidlowg realizacje robot. Nie wolno  wykonywaé prac
w warunkach obnizonej ponizej dopuszczalnego poziomu temperatury / zazwyczaj
dla wigkszo$ci robdt budowlanych +5 stopni Celsjusza w warunkach normalnych/
uwzgledniajac rowniez jej mozliwy spadek po zakonczeniu wykonywania prac
a przed zakonczeniem procesdw zachodzacych w materiatach budowlanych.
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Zastosowane materialy musza spemiaé we wszystkich aspektach wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych przepisdw. Materiaty muszg by¢é bezpieczne
w eksploatacji. Sposdéb wykonania musi zapewnia¢ bezpieczenstwo | wygode
uzytkownikéw, dopuszcza sie stosowanie materiatdbw wylgcznie pierwszego gatunku,
w wysokim standardzie wykonania. W trakcie wykonywania prac nalezy stosowag sie
do ograniczen obcigzania konstrukcji obiektéw i nawierzchni, tak aby nie zostaty
te elementy uszkodzone. Na kazdym etapie budowy konstrukcje powinny miec
zdoinos¢ do przenoszenia obcigzen spowodowanych wplywami atmosferycznymi,
obcigzeniami montazowymi. Nie wolno w trakcie wykonywania robo6t dopusci¢ do
przecigzenia lub odksztatcenia konstrukcji ktére mogtyby  skutkowacd
niekontrolowanym zniszczeniem elementu. Wszystkie sytuacje watpliwe nalezy
wyjasniac i uzgadniaé przed wykonaniem robét. Brak zapiséw w tym zakresie nie
zwalnia Wykonawcy 2z obowiazku przesirzegania obowigzujgcych norm
i przepisow. W trakcie wykonywania robot nalezy korzystaé z mozliwoéci konsultacji
z doradcami technicznymi w zakresie sposobu wykonywania prac. Z kazdej
przeprowadzonej konsultacji nalezy sporzadzi¢ notatke tacznie z adnotacjg w jaki
sposéb zrealizowano zalecenia doradcy technicznego, nadzoru. W przypadkach
wymagajacych uzyskania okreslonych, zazwyczaj wynikajgcych z przepisow
i uzgodnien parametrdw nalezy korzysta¢ z materiatdw budowlanych wybranego
dowolnie producenta wykorzystujgac wytgcznie kompletne systemy badz gotowe
elementy, ktéry majg cechy i parametry okreslone aprobatg techniczna. Nie wolno
przy wykonywaniu robdt z uzyciem materiatéw budowlanych tzw. systemowych
Jworzy¢”  indywidualnie systemu budowlanego =z produktdw pochodzgcych
od réznych producentéw, zwlaszcza stosujac jako kryterium doboru najnizsza cene
produktu sktadowego. Roboty wykonane w taki sposéb nie mogg by¢ odebrane.
Dotyczy to miedzy innymi produktéw tzw. chemii budowlane]. Wykonane prace
i uzyte materiaty muszg dawa¢ gwarancje trwatosci i dobrej jakosci co nalezy
potwierdzi¢ w gwarancji Wykonawcy udzielonej Inwestorowi. Wykonawca jest
zobowigzany do monitorowania stanu obiektu — terenu budowy przez caty czas
prowadzenia robot. Ostateczne wymiary i ilosci przewidzianych do zamontowania
elementéw, materiatéw nalezy bezwzglednie sprawdzaé¢ na miejscu budowy.
Zabronione jest montowanie elementéw ostro zakoniczonych, niebezpiecznych,
maksymalny przedwit lub wymiar otworu pomiedzy elementami nie moze by¢ wigkszy
od 12,0cm. Jezeli dla poprawnego wykonania roboty lub jakiejkolwiek jej czedci
Wykonawca zgodnie z przyjetym sposobem realizacji robdt potrzebuje projektu
wykonawczego lub warsztatowego moze sporzadzié taki projekt we wtashym
zakresie. Koszty zwigzane z wykonaniem projektow wykonawczych, warsztatowych
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w zakresie potrzebnym Wykonawcy obciazajg wylacznie Wykonawce, nalezy
te koszty przewidzie¢ i uwzgledni¢ w ofercie Wykonawcy na wykonanie robét.
Wykonawca ma obowigzek wykonywania w trakcie realizacji rob6t nadzoru
i wymaganej pielegnacji wykonanych robét, w celu zapewnienia prawidtowego
przebiegu procesdw zachodzgcych w materiatach ktére zostatly wbudowane.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot Kierownik budowy ma obowigzek

sporzgdzenia Planu bezpieczetistwa i ochrony zdrowia.

12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

llos¢ roboét okresla sie na podstawie przedmiaru robot wykonanego na podstawie
dostgpnych materiatébw w trakcie opracowywania dokumentacji. W zwigzku z tym
mogg powstac rozbieznosci przedmiaru z obmiarem wynikajace z roéznic odczytu
wymiaréw z dokumentacji z wymiarami z realizacji oraz z nieuwzglednienia
w przedmiarze robdt, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢. Zapotrzebowanie na
naktady robocizny, materiatdbw i sprzetu, ostateczne wymiary elementéw nalezy
obowigzkowo sprawdzad i ustala¢ na podstawie pomiaru z natury na etapie realizacji.
Jakikolwiek btad, rozbieznosé [ub przeoczenie w ilosciach podanych lub dodatkowa
robota wynikajgca z charakteru prac budowlanych, ktérych nie mozna byto uniknaé
| przewidzie¢ w przygotowaniu dokumentacji nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku
wykonania wszystkich robét. Istotne zmiany w zakresie, ilosci | asortymentow robét
muszg by¢ bezwzglednie zaaprobowane przez Inwestora przed realizacja. Zmiany
nieistotne nie stanowia podstaw do wystepowanie przez Wykonawce z roszczeniem
o zwigkszenie zakresu robot. Obmiar robot bedzie okreslat zakres wykonanych robét,
bedzie miat znaczenie zgodnie z dyspozycjami zawartej umowy o realizacje robét.
Zasady wykonywania przedmiaru, obmiaru, nalezy przyjmowaé zgodnie z zasadami
przedmiarowania opisanymi w katalogach nakladéw rzeczowych istniejacych
na rynku, a zwlaszcza na podstawie tych katalogéw, wedtug ktérych sporzadzony
jest przedmiar. Zakres czynnosci do wykonania nalezy przyjmowaé zgodnie
z zakresem opisanym w katalogach naktadéw rzeczowych istniejgcych na rynku,
a zwlaszcza na podstawie tych wedtug ktérych sporzadzony jest przedmiar. Obmiar
robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Pomiary do obmiaru
wykonuje sig i zapisuje w sposdb zrozumialy, jednoznaczny i trwaty, po ustaleniu

z Inwestorem potrzeby jego wykonywania.



13. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ostateczny sposédb odbioru robét powinien wynika¢ z zapiséw umowy o wykonanie
prac. Odbiory czesciowe, robdt =zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedg
wykonywane po zgtoszeniu gotowosci ich odbioru przez Wykonawceg
z wyprzedzeniem umozliwiajgcym rzeczywiste wykonanie odbioru, wykonanie
wymaganych poprawek i zmian bez opézZniania postepu robdt i koniecznosci
przerobek. Wykonawca ma obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu / np. wykopy, zbrojenia, izolacje, itp./. Odbior
czesciowy bedzie wykonywany wedlug zasad odbioru ostatecznego. Odbiér
ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci, wartosci, ustalonego standardu, zgodnosci z projektem, zgodnosci
z warunkami technicznymi i warunkami uzgodnien, terminéw wykonania i zgodnosci
z harmonogramem. Szczegélng uwage nalezy zwrdcié na wyniki badan koncowych
wykonanych wszelkich instalacji i protokoty z tych badan jak rowniez na sposob
wykonania tych elementow ktére majg bezposredni lub posredni wplyw na
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu. W frakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
realizacji z projektem i przedmiarem, jakos¢ uzytych materiatdw i wyposazenia,
estetyke wykonania, zgodnoé¢ z ustaleniami i zaleceniami Inwestora i Nadzoru
Autorskiego przyjetymi w trakcie realizacji robdt. Catkowite zakonczenie robot
i gotowos$¢ do odbioru bedzie przez Wykonawce dokonana w formie pisemnej,
informujacej Inwestora o zakonczeniu robdt. Razem z tg informacja Wykonawca ma
obowigzek przekazaé Inwestorowi kompletna dokumentacje powykonawczg. Termin
przekazania dokumentacji powykonawczej musi umozliwia¢ jej weryfikacje przez
osoby uprawnione. Inwestor w ustalonym w umowie terminie jest zobowiazany
dokonaé odbioru roboét. W wypadku koniecznosci wykonania poprawek strony ustala
termin ich wykonania zgodnie z zawarta umowg. W przypadku przyjecia robot
zostanie sporzadzony protokot ostatecznego odbioru robét wediug wzoru
przygotowanego za porozumieniem stron.

W ramach odbioru robét Wykonawca przekaze Inwestorowi wszystkie wymagane
prawem dokumenty zwigzane z wykonywanymi robotami w tym rowniez deklaracje
zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, protokoty badan
instalacji i urzadzen, kominow, przewoddw wentylacyjnych, kopie aprobat
technicznych, raporty klasyfikacyjne, atesty, wykonane inwentaryzacje, pozwolenie
na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane i inne zgodnie z zawartg umowg
z Inwestorem.

Na zadanie Inwestora, Inspektora Nadzoru lub Projektanta Wykonawca ma
obowigzek dokonywania na pismie rowniez zgtoszen odbioréw czesciowych,
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niezaleznie od zapiséw w dzienniku budowy. Terminy zgiaszania robot do odbioru
musza byC dokonywane wyprzedzajgco, muszg uwzglednia¢ czas na reakcje
Inwestora i Inspektora Nadzoru. Niedopuszczalne jest zgtaszanie przez Wykonawce
rob6t do odbioru z zgdaniem odwrotnej realizacji czynnosci odbiorowych. Ustalenie
terminu odbioru czesciowego czy ostatecznego przez Wykonawce bez uzyskania
akceptacji i potwierdzenia tego terminu przez Inwestora, Inspektora Nadzoru,
Projektanta nie jest wiazace, nie upowaznia Wykonawcy do kontynuaciji robét bez
tego odbioru i nie moze by¢ argumentem w sporze pomiedzy Wykonawca

i Inwestorem,

14. Podstawa ptatnoéci:

Rozliczenie Wykonawcy z Inwestorem nastgpi zgodnie z zapisami umowy
0 wykonanie prac.

Podstawg ptatnoéci jest protokot z odbioru ostatecznego robdt upowazniajgcy

Wykonawce do wystawienia faktury o ile postanowienia umowy nie stanowia inaczej.

15. Dokumenty oraz niektore przepisy zwigzane:

dokumenty bedace podstawg do wykonania rabét budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, warunki techniczne, normy, aprobaty techniczne,
obowigzujace przepisy, inne dokumenty i ustalenia stron.

Niektore przepisy zwigzane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U.z 2006r Nr 156, poz.1118
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia - Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 11286,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz.U.
z dnia 19 marca 2003 r. Nr 47 poz. 401.

Ustawa z 13 czerwca 2013r o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnoséci - Dz.U.Nr 2013, nr 0 poz 898,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami —=Dz.U
z 2003 r. Nr 162, poz.1568;



Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiow
budowlanych- Dz.U. 2012 Nr 0, poz.463;

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine, jednostki.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia , symbole, podziat i opis gruntow.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych:

1) Wydawnictwo Arkady 1989r;

2) Instytut Techniki Budowlanej — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki,

Roboty ziemne. Ogélne specyfikacje techniczne ( D- 02.00.00.) Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-06711 Kruszywo naturaine. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czeé¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci

dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykiy

PN-EN 208- Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwoséci, produkcja i zgodnosé
1:2003

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Obowigzujgce sg aktualne na czas realizacji zamierzenia wersje przepisow.

16. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi

Roboty prowadzi¢é w sposéb nie zagrazajgcy osobom trzecim, nalezy szczegodlnie
starannie zabezpieczyé teren budowy przed dostepem osdéb niepowotanych,
z zachowaniem wymaganych $rodkéw BHP, nalezy bezwzglednie wykonywaé
hiezbedne zabezpieczenia w trakcie prowadzenia robdt. Obowiazkiem Wykonawcy
jest wykonanie potrzebnych zabezpieczen i ich uprzatniecie. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa osobom postronnym nalezy w sposéb widoczny oznakowac teren
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robdt, miejsca prowadzenia robdt muszg byé ogrodzone, w trakcie prac nalezy
skutecznie ostrzegaé osoby mogace znalezé sie w niebezpieczenstwie. Od chwili
rozpoczecia do momentu zakoriczenia prac teren robdt powinien by¢ zabezpieczony
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych,

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej starannoéci
i zachowaniem norm i przepiséw zwigzanych z bezpieczenstwem.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi wykonujacych prace budowlane nalezy
do wykonywania prac zatrudni¢ osoby przygotowane do wykonywania prac
budowlanych i przeszkolone pod wzgledem przestrzegania przepiséw BHP, réwniez
prac na wysokoéci. Odbycie  przeszkolenia pracownicy powinni potwierdzi¢
pisemnymi oéwiadczeniami. W trakcie prac nalezy bezwzglednie przestrzegaé
dyscypliny pracy ze szczegdinym zwréceniem uwagi ha stosowanie zasad BHP

i podstawowych $rodkow ochronnych.

17. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym wykonanym
w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, w sposdb umozliwiajacy wyznaczenie
punktoéw charakterystycznych obiektéw, przebiegu osi, obryséw, krawedzi, zataman
oraz w zgodnie z wyznaczonymi punktami wysokosciowymi. Wszystkie wyznaczone
punkty geodezyjne muszg by¢ wyraZznie widoczne, zabezpieczone przed
uszkodzeniami, usytuowane w miejscach umozliwiajgcych korzystanie z nich przez
caly okres wykonywania robét.

Roboty wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego, recznie wykonywaé roboty
jedynie  w  uzasadnionych przypadkach: przy wykopach  kontrolnych-
poszukiwawczych, w strefie dna wykopu jezeli uzycie sprzetu mogtoby pogorszyé
warunki gruntowe, w szczegolnych przypadkach uzasadnionych ekonomicznie.
Wymiary wykopu dostosowa¢ do wymiardw fundamentow, warunkéw BHP,
przyjetego sposobu realizacji robdt. Wykonawca musi wykona¢ roboty ziemne wraz
z obowiazkowym wykonaniem zabezpieczenia wykopow zgodnie z przyjetym przez
Wykonawce sposobem prowadzenia robét i zgodnie z przepisami. Roboty ziemne
obejmuja roboty zwigzane z usunieciem warstwy ziemi urodzajnej, wykonaniem
fundamentéw oraz roboty zwigzane 2z zagospodarowaniem terenu dziatki,
z wykonaniem nawierzchni. Uzyskany z usunietej warstwy ziemi urodzajnej urobek
nalezy ztozy¢ na terenie budowy w sposéb umozliwiajgcy wykorzystanie tego urobku
do wbudowania jako warstwa wierzchnia trawnika, terenéw zieleni
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w zagospodarowaniu terenu inwestycji zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Nadmiar urobku nalezy wywiezé na miejsce wskazane przez Inwestora.
Niezaleznie od wykonanych badan geologicznych i uwzglednieniu ich wynikdéw
w obliczeniach konstrukcji nalezy po wykonaniu wykopu oceni¢ i sprawdzi¢ na
gtebokosci posadowienia nosnosé gruntu na obciazenia jakie beda przekazywane na
grunt przez obiekt. W przypadku stwierdzenia ztej nosnosci gruntu fub innych
probleméw zwigzanych z posadowieniem obiektdéw nalezy wprowadzi¢ odpowiednie
do sytuaciji zmiany w sposobie wykonania robét | w wypadku koniecznym przywotaé
nadzér projektowy, inwestorski wedtug uznania kierownika budowy. Nalezy
bezwzglednie stosowaé zasade nienaruszalnosci struktury gruntu dna wykopu.
W trakcie prac ziemnych prowadzi¢ staty nadzér nad stanem wykopdw i stanem
obiektow w sferze oddziatywania wykonywanych wykopdw. Nie wolno wykonywacé
wykopdw w zblizeniu do fundamentow obiekiu na gtebokoscC wieksza niz glebokose
posadowienia obiektu. Roboty zwigzane z wykonywaniem fundamentu nalezy podjac
bezzwtocznie po wykonaniu wykopu. Organizacja pracy musi zapewnié wykonanie
wykopu i montaz zbrojenia oraz betonowania fundamentéw w czasie jak
hajkrotszym, nie zostawiajgc go w stanie otwartym diuzej niz  to niezbedne.
Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopu bez natychmiastowego wykonania robét
dia potrzeb ktorych byt wykonany. Wykonawca ma obowigzek utrzymywac wykopy
w stanie bez wody stojacej. Wykopy zasypywaé warstwami o grubosci 15,0 cm
z wykonaniem zageszczenia do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu 0,95.
W wypadku przerwy w wykonywaniu robét nalezy stan wykopu oceni¢ i1 podjac
stosowne do jego stanu dzialania, szczegdlnie w sytuacji gdy wykop byt zalany
wodg. Jezeli przerwa spowodowana byta wina Wykonawcy koszt dodatkowych
dziatan obcigza Wykonawce. Do zasypania wykopu mozna uzywaé ziemi z wykopu
lub dostarczonego, dowiezionego kruszywa o parametrach wymaganych. Na etapie
opracowywania oferty nalezy sprawdzi¢ dostepno$é kruszyw o wymaganych
parametrach, zwtaszcza pod wzgledem kosztow transportu. Wykopy prowadzic
z zachowaniem nalezyte] ostroznosci. Na terenie inwestycji mogg znajdywaé sie
niezinwentaryzowane sieci, instalacje i inne w tym elementy niebezpieczne. Nie jest
wykluczone istnienie niezinwentaryzowanych kabli, fundamentéw, zbiornikow,
urzadzen itp. ktdre nie sa zaznaczone na mapach. W przypadku natrafienia w trakcie
prowadzenia wykopow na przedmioty trudne do zidentyfikowania, ktére mogg byé
niebezpieczne nalezy przerwaé roboty, teren zabezpieczyé do czasu wykonania
identyfikacji przez stosowne jednostki wezwane wedtug uznania przez Kierownika
budowy. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub prawdopodobnie
zabytkowe Wykonawca obowigzany jest do wspolpracy z archeologiem,
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do poinformowania konserwatora zabytkow i przerwania robét do czasu jego decyzji,
zabezpieczenia znaleziska. W razie wykonywania robét w zblizeniu do instalacii
okreslic w porozumieniu z dysponentem urzadzert bezpieczna odlegiodé w pionie
I w poziomie w jakiej moga by¢é wykonywane roboty ziemne oraz przewidzieé
koniecznos¢ wykonania czesci robot recznie. Etap prac w bezposrednim zblizeniu
do instalacji nalezy obowigzkowo wykonaé recznie. Na etapie wykonywania robot
nalezy wustali¢c z dysponentem tych instalacji zasady prowadzenia robdt.
Przy wykonywaniu robét ziemnych zapewni¢ pas wolny, nie obcigzony wzdiuz
wykopow, nie sktadowac urobku w pasie mozliwego klina odtamu, nie podcinaé skarp
wykopu, nhie pozostawiaC w wykopach /skarpach/ odstonietych gtazow, starych
instalacji, nie tworzy¢ nawisow, zabezpieczy¢ zej$cia do wykopdw w rozstawie nie
przekraczajgcym 20,0m; wykonaé na czas prowadzenia robot zabezpieczenia skarp
wykopdw przed osunieciem zgodnie z wymaganiami zasad bhp przy prowadzeniu
robot ziemnych. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek robot w wykopach
przez pojedynczego pracownika, nalezy stosowaé wymagane zabezpieczenia
wykopow - obudowy a koszty z tym zwigzane uwzgledni¢ w kosztach robét ziemnych
lub wykonywaé roboty ziemne na tzw. rozkop o $cianach wykopu pochyiych
w stopniu zabezpieczajgcym przed niekontrolowanym osunieciem ziemi. W czasie
prowadzenia rob6t ziemnych wymagane jest prowadzenie statego nadzoru nad ich

przebiegiem oraz zachowanie wszystkich zasad bezpiecznego wykonywania robét.

18. Lawy fundamentowe, $ciany fundamentowe

Wykona¢ nalezy tawy jako fundament bezposredni monolityczny, z betonu B —15,
na warstwie posredniej gruboéci 10,0 cm z betonu o niskiej wytrzymatosci - B 10.
Przed wykonaniem robdt Wykonawca oceni w wykopie rzeczywisty ukiad warstw
gruntu i ich zdolnos¢ do przenoszenia obciazen niezaleznie od danych zawartych
w projekcie | zapewni wykonanie prac w sposdb nienaruszajacy struktury gruntu dna
wykopu | jego nosnosci. Zapewnié otuline pretéw zbrojenia gtdéwnego minimum
5,0cm. Po wykonaniu nalezy. pielegnowaé beton do czasu uzyskania 50%
wymaganej 28 dniowej wytrzymatosci na $ciskanie. Uktadana mieszanka betonowa
powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Stosowanie wibratoréw zgodnie z ich
charakterystyka, w czasie zageszczania mieszanka betonowa nie moze ulec
rozsegregowaniu. Uzywane wibratory nie moga wptywaé negatywnie na obiekty na
sgsiednich dziatkach, na juz wykonane elementy.

Na fawach fundamentowych wykonaé izolacje przeciwwilgociowa pozioma. Sciany
fundamentowe murowane, tradycyjne, z bloczkéw betonowych na zaprawie

22



cementowo-wapiennej. W  $&cianach rdzenie zZelbetowe ze  zbrojeniem

wyprowadzonym z taw fundamentowych i potgczonych ze zbrojeniem faw.

Izolacja przeciwwilgociowa faw, scian fundamentowych, podwalin

Nalezy wykonaé izolacie poziomg i pionowg przeciwwilgociowg faw i $cian
fundamentowych. Na warstwie chudego betonu izolacja pozioma z folii budowlanej
grubosci min. 0,5mm, wypuszczona z dwoch stron poza obrys taw fundamentowych.
Na tawach i écianach fundamentowych izolacja pozioma z papy termozgrzewalne
na zagruntowanym podiozu, zatozona w sposab nie przerywajacy ciggtosci rdzenie
zelbetowych wyprowadzonych z law Zelbetowych. Warstwy papy muszg by¢
przyklejone catg ptaszczyzna do podioza. Niedopuszczalny jest brak ciaglego
sklejenia ktérejkolwiek warstwy papy lub sklejenie punktowe. Izolacja pionowa ma
byé wykonana od poziomu folii budowlanej izolacyjnej na warstwie chudego betonu
do wierzchu $cian fundamentowych. Na fawach i $cian fundamentowych izolacja
pionowa powtokowa, dwuwarstwowa, wykonana obustronnie z lepiku asfaltowego
na goraco. Nie wolno uzywaé materiatow izolacyjnych dziatajgcych destrukcyjnie
ha inne stosowane materialy, zwlaszcza przeznaczony do izolacji termicznej
styropian. Nalezy zapewni¢ intensywne ciggte wentylowanie pomieszczen w ktorych
wykonywane sg prace, przestrzegaé zakazu palenia i uzywania w trakcie prac
otwartego ognia. lzolacja musi by¢ ciggia i szczelna, $cile przylegaé do izolowanego
podfoza, powierzchnia izolacji musi by¢ gladka, réwna, bez wglebien i wybrzuszen.
Pape przykleja¢ na zagruntowane roztworem asfaltowym podtoze, grunfowac
dwukrotnie na suche podfoze, warstwy papy musza byé przyklejone do podtoza
i sklejone ze sobg na calej powierzchni w sposéb ciggty, trwale. Papa
termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, zaktady o szerokosci 12-
15,0 cm zgodnie z instrukcjg dla zastosowanej papy. Do papy asfaltowej nalezy
uzywaé tylko materiatéw asfaltowych, niedopuszczalne jest mieszanie materiatow

bitumicznych réznego rodzaju.

19.Sciany, elementy zelbetowe w $cianach, izolacja termiczna $cian obiektu

Na $cianach fundamentowych, podwalinach wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg
pozioma. Sciany z pustakow ceramicznych i cegiet petnych, $cianki dziatowe
z pustakéw ceramicznych i cegiel peinych. Stezenie naturalnych pierwiastkéw
promieniotwérczych w materiatach  Sciennych nie powinno przekraczaé
dopuszczalnych stezenn  okre$lonych przez Instytut Techniki Budowlane. Sciany
i §cianki dziatlowe nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego
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wigzania na strzepia, ewentualnie fgczac Scianki dziatowe z konstrukcyjnymi
za pomoca kotew w kazdej warstwie. Scianki dzialowe zbrojone pretami o $rednicy
6,0 mm kotwionymi w $cianach konstrukcyjnych. Wykonaé w $cianach przewidziane
otwory, zamontowaé we wszystkich $cianach przewidziane nawiewniki, kratki
wentylacyjne. Spoiny wypetnia¢ calkowicie, do tynkowania -tzw. puste spoiny.
Spoiny muszg by¢ identyczne dla danego materiatu w calym murze, grubo$é spoin
dostosowana do wielkoéci elementow. Uktadane materiaty $cienne musza byé
czyste i wolne od kurzu. Przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy zachowywaé
w elementach powtarzanych ten sam sposdb ukiadania elementéw. Zabrania sie
stosowania do wykonywania przewodow wentylacyjnych cegly dziurawki i sitéwki,
kominy nalezy wykonaé jako kominy systemowe. Nalezy dla wykonania cato$ci prac
murowych z cegly zabezpieczy¢é mozliwo$¢ pozyskania jednorodnej partii cegiet.
Niedopuszczalne jest zabrudzenie lica $cian z cegly, pustakoéw zaprawg i pézniejsze
czyszczenie. Sciany z resztkami zaprawy na licu nie moga by¢ odebrane. Uktadane
cegly muszg by¢ czyste | wolne od kurzu, mury nalezy wznosié réwnomiernie,
nalezy je wykonywac¢ do pionu i poziomu. Stosowaé nalezy wytgcznie materiaty
w gatunku pierwszym. Materialy Scienne muszg by¢ dla catej Sciany identyczne pod
wzgledem klasy, gatunku, wymiaru. Sciany kottowni wymagajg wykonania w klasie
odpornosci ogniowej El 60, Sciany magazynu oleju wymagajg odporno&ci ogniowej
El 120. Osadzenie drzwi, przejscia wszelkich instalacji przez $ciany o okreslone;
wymaganej odpornosci ogniowej muszg spetniaé wymagania odpornoéci ogniowej
okreslone dla tych przegréd.

Wykona¢ dylatacje $cian obiektu na catej wysokosci §cian od poziomu posadowienia
taw do poziomu opierzeh ogniomuréw w miejscu zgodnym z projektem. Dylatacja
z dwoch warstw papy. Ogniomury wyprowadzi¢ do wysoko$ci w najnizszym miejscu
minimum 30,0cm ponad warstwe termoizolacii i pokrycia dachu.

Elementy konstrukcyjne Zelbetowe w $cianach z betonu klasy zgodnej z projektem.
Wykonaé rdzenie Zzelbetowe, rygle, nadproza, wience. Zbrojenie pretami
Zzebrowanymi o érednicach zgodnych z projektem.

Kominy i przewody wentylacyjne z elementéw systemowych. Komin dostosowany
do wymagan zastosowanego kotta. Komin odporny na wystepujgce w spalinach
kwasy, odporny na prace w warunkach wilgotnych, zgodny z normg EN 13063-1,
EN 13063-2. Komin kompletny skiadajacy sie co najmniej z plyty podstawowej
startowej, pustakow, rury ceramicznej, trojnika wyczystkowego, trojnika spalinowego,
odskraplacza, wetlny izolacyjnej, kitu, kratki wentylacyjnej, drzwiczek kominowych,
ptyty czotowej, koinierza uszczelniajgcego z szalunkiem traconym, stozka,
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uszczelniacza, daszku stozka, piyty przykrywajacej, tzw. strazaka z rura. Kominy
ponhad dachem izolowane termicznie jak elewacja.

Kominy wentylacyjne o zroznicowanej ilosci przewoddw wentylacyjnych,
rozmieszczone zgodnie z projektem, zgodne z normag EN 771-3. Wymagane
sg kompletne systemowe rozwigzania sktadajagce sie co najmniej z plyty
podstawowej startowej, pustakéw, kitu, kratki wentylacyjnej, drzwiczek kominowych,
ptyty czotowej, kolnierza uszczelniajgcego z szalunkiem traconym, stozka,
uszczelniacza, daszku stozka, piyty przykrywajacej, zakonczenia - wywiewki. Kominy

ponad dachem izolowane termicznie jak elewacja.

Izolacje termiczne $cian fundamentowych i scian nadziemia / elewacje/

Sciany fundamentowe i éciany nadziemia izolowaé termicznie styropianem oraz
wetng mineralng; na $cianach fundamentowych styropian ekstrudowany XPS 300.
Izolacja $cian fundamentowych do poziomu przemarzania / -1,0m ppt./. Wykonac
izolacje termiczne $cian z uzyciem piyt styropianowych z rekomendacja techniczng
ITB, piyty o grubosci 16,00cm, gestosé minimalna 20,00kg/m3, oraz wykonaé
izolacje termiczne na $cianach zewnetrznych kottowni i magazynu opatu z piyt
welny mineralnej przeznaczonych do wykoriczenia tynkiem systemowym, twardych
,150", o grubosci 16,0cm. Sciany zewnetrzne izolowaé termicznie metodg lekka
mokrg wybranym systemem termoizolacji. Plyty powinny by¢ uktadane
Z przewiazaniem spoin w ptaszczyznie Sciany i na naroznikach. Zaprawe klejgcg
umieszcza sie obwodowo pasami o szerokosci ok. 8,0cm i na pozostatej powierzchni
kazdej ptyty w postaci 6-8 plackéw o $rednicy ok.10,0cm tak aby powierzchnia
kazde] piyty byta w ok.40% pokryta klejem. Zaprawa klejaca hie moze znajdowac sig
w spoinie pomiedzy plytami. Diugosé kotkéw nalezy tak dobraé aby ich trzpienie
rozporowe byly zagtebione w czeéci konsfrukcyjnej Sciany- minimum 6,0cm
w $cianach z materiatéw peinych i 9,0cm w $&cianach z pustakéw ceramicznych
[ betondw komarkowych. Minimalna ifosé kotkow na 1m2
to 4 sztuki, nalezy rozmiesci¢ tak aby kotki byly montowane w miejscach gdzie
naniesiona jest zaprawa klejowa. Glowki kotkéw musza licowaé sie z ptaszczyzng
ptyt styropianowych. Wykonujac termoizolacje $cian nalezy obowigzkowo wykonaé
termoizolacje osciezy. Pomiedzy os$cieznica a izolacjg termiczng pozostawic
szczeling dylatacyjng o szerokosci ok.1,0cm kidra nalezy wypetni¢ uszczelniajaca
masg trwale plastyczng. Docinanie ptyt nalezy wykonywaé na przygotowanym
stanowisku w sposéb zapewniajacy prawidtowe wykonanie cigé. Powierzchnia cigcia
musi byé rowna, gtadka, prostopadta do powierzchni ptyty. Niezbedne jest zatozenie

tzw. listwy startowej-cokolowej oraz ochrona naroznikdw wypuktych przy uzyciu
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katownikéw metalowych. W naroza otwordw nalezy wklei¢ pod katem 45° dodatkowe
prostokaty z siatki o wymiarach 35x25cm. lzolacja termiczna musi byé ciggta, bez
mostkéw  termicznych, o réwnej grubosci, zabezpieczona od mozliwosci
zawilgocenia. Zgodnie z projektem wykonaé elementy dekoracyjne na elewacii wokot
otworéw. Elementy dekoracyjne wystajgce poza lico elewacji zabezpieczyé przed
penetracjg wody opierzeniami z blachy, montowanymi w trakcie wykonywania robot
termoizolacyjnych. Opierzenia montowa¢ do piyt termoizolacji wkretami lub na klgj
montazowy, czesci pionowe wbudowaé pod siatke i tynk ciefkowarstwowy.
Na izolacji termicznej wykona¢ wyprawe z tynkéw cierkowarstwowych. Malowanie
termoizolacji zgodnie z ideg projekiu w kolorach teczy z wiazacymi ostatecznymi
ustaleniami z Inwestorem na etapie realizacji, przewidzie¢ koszty malowania
kolorami intensywnymi. lzolacja termiczna nie moze byé odebrana jezeli ptyty nie
s utozone réwno, $cidle, mijankowo, w spoinach ptyt znajduje sie zaprawa klejowa,
wystepujg mostki termiczne, ptyty nie tworzg réwnej ptaszczyzny Sciany, nie maja
zatozonej grubosci, sa wadliwie przymocowane do $ciany niezgodnie z wymaganiami
co do ilosci i sposobu utozenia kleju, nie zostata zatozona listwa cokotowa i elementy
ochronne na narozniki wypukte, na tynku wystepuja przebarwienia, uszkodzenia,
ubytki.

Zbrojenie.

Nalezy wykonaé zbrojenie elementéw konstrukeji pretami zebrowanymi o zadanych
w projekcie srednicach i uklfadzie, wymagane jest aby zbrojenie gtéwne skiadato sie
z pretow nie przerywanych na dtugosci elementu konstrukcyjnego. Niezbedne
taczenia wykonaé na zaklad zgodnie z normami, zbrojenia rdzeni w $cianach
prowadzi¢ jako ciagte od fawy do rygla gérnego i wienica. Zbrojenie musi byé trwale
usytuowane w elemencie konstrukcyjnym w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzer
i przesunie¢ w czasie betonowania i zageszczania mieszanki betonowej oraz
w sposob zapewniajgcy minimalng otuling z betonu o grubosci 5,0cm, zbrojenie
konstrukcji - stal konstrukcyjna o S$rednicach: 8mm, 12mm, 14mm, 16mm

montowanych w elementach zelbetowych zgodnie z projektem.

20. Stropodach, izolacja termiczna stropodachu, pokrycie dachu,

Montaz stropu wykonaé $cisle wediug instrukcji producenta. Phyty strunobetonowe
kanatowe, z betonu kiasy powyzej B — 50, zamki pomiedzy piytami wypemié
zaprawg ekspansywng zgodnie z zaleceniami montazowymi w celu unikniecia

kiawiszowania ptyt. Standard pityt struncbetonowych musi zapewnia¢ mozliwosé
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wykonczenia sufitow gtadzig bez konieczno$ci tynkowania. Plyty stropowe uktadad
na $cianach konstrukcyjnych na warstwie cegiet petnych lub poduszce betonowe;.
Zabronione jest ukfadanie pilyt stropowych bezposrednio na pustakach
ceramicznych.

Nalezy wykonaé izolacje termiczne stropu o grubosci minimalnej 35,0 cm przy okapie
do grubosci 80,00cm wynikajacej z zalozonego spadku pokrycia, z piyt
styropianowych EPS 042 grubosci okoto 20,0 ¢m kazda lub innej gruboéci
wynikajgcej z systemu wybranego do realizacji przez Wykonawce, oraz klinowych
profilujgcych zadany spadek potaci dachu, sklejanych w kazdej warstwie cata
ptaszczyzna, ukfadanych w warstwach, mijankowo w sposéb eliminujacy mostki
termiczne. Warstwa termoizolacji musi byé skutecznie przymoéowana do stropu
dyblami, zabezpieczona przed zniszczeniem poprzez sklejenie i uszczelnienie,
zamknigcie opierzeniami. |zolacja musi byé ciagta, z wyprofilowanym spadkiem dla
odprowadzenia wody, ostatnia warstwa — styropapa, na wierzchu wykona¢ pokrycie
z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe z papy podkifadowej i papy wierzchniego
krycia grubosci min. 5,2mm, opierzenia z blachy ocynkowanej powlekanej. Wykonac
opierzenia o zakladach zgodnych z normami, opierzenie ogniomurow od strony
polaci dachowej catkowite — cata powierzchnia. lzolacje termiczng nalezy
zabezpieczyé przed zawilgoceniem od strony pomieszczen folig paroizolacyjng oraz
papa montowanymi na stropie. Wszystkie warstwy muszg byé sklejone catg

ptaszczyzng, niedopuszczalne jest sklejenie punktowe.

21. Opierzenia, rynny, rury spustowe

Wykonaé pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Przed robotami pokrywczymi
wykonaé niezbedne opierzenia z blachy ocynkowanej powlekanej. Wykonujac roboty
blacharskie nalezy odpowiednio przygotowaé podioze pod obrébki blacharskie,
obowiazkowo nalezy wykonaé izolacje z papy lub powlokowa z materiatdw
bitumicznych uniemozliwiajacg bezposredni kontakt muru, zaprawy, betonu z blachg |
uzywang do wykonania opierzen, wykonujac profilowanie blach nie dopusci¢
do peknie¢ blachy i uszkodzenia jej powierzchni. Ogniomury od strony dachu
opierzyé w catosci.

Rynny dachowe i rury spustowe, uchwyty z blachy stalowej ocynkowanej powlekaneg).
Nie stosowad rynien i rur spustowych z tworzyw sztucznych. Zapewnic spadek rynny
nie mniejszy niz 0,5%. Rury spustowe tgczyé w ztgczach pionowych i poziomych
na zaktad. Ostateczny odbior robdt pokrywczych, niezaleznie od odbiorow
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czgsciowych, bedzie obejmowat migdzy innymi sprawdzenie szczelnoéci pokrycia,
rozmieszczenia stykéw i wielkosci zakiadéw, sprawdzenie sposobu wykonania
| rozmieszczenia zamocowan i uchwytdw, sprawdzenie réwnosci pokrycia dachu,
sprawdzenie jakosci wykonania i zamontowania opierzen i obrobek blacharskich,
sprawdzenie wszelkich spadkow, sprawdzenie szczelnosci wykonanych robét. Jezeli
ktérykolwiek parametr zostanie oceniony negatywnie catosé robdt nie moze zostad
przyjeta do czasu usuniecia wady. Na etapie realizacji w uzgodnieniu z Inwestorem
mozna zmieni¢ rodzaj blachy do opierzen wybierajac zamiennie blache tytanowo-

cynkowa.

22. Podtoza, posadzka betonowa

Wykaona¢ podkiad z ubitej pospotki lub podsypki piaskowo — Zzwirowej i podkiad
z betonu B 10; na warstwie podbudowy nalezy wykonaé izolacje poziome
podposadzkowe. Nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg poziomg
podposadzkowg z dwéch warstw folii polietylenowej ulozonej na warstwie
podbudowy oraz na warstwie termoizolacji, izolacje termiczng z pyt styropianu EPS
042 o fgcznej gruboéci 15,0cm uktadanych mijankowo w sposéb eliminujgey mostki
termiczne. Docinanie piyt nalezy wykonywaé na przygotowanym stanowisku
w sposéb zapewniajgcy prawidtowe wykonanie cie¢. Powierzchnia ciecia musi byé
réwna, gfadka, prostopadta do powierzchni ptyty. Wykonana izolacja musi by¢ ciggta
| szczelna, scisle przylegac¢ do izolowanego podioza. Posadzka betonowa z betonu
B15 o grubosci min. 5,0cm, zbrojona siatkg metalowg z wykonaniem dylatagii
. obwodowych i powierzchniowych. Powierzchnia betonu musi byé wyréwnana,
wypoziomowana, zatarta w sposdéb umozliwiajgcy montaz oktadzin z piytek
podtogowych i wyktadzin obiektowych rozmieszczonych zgodnie z projektem.
Dylatacje wykona¢ w sposdb zapewniajacy skompensowanie naprezenn betonu,
szczeliny dylatacyjne obwodowe i powierzchniowe wypeié¢ materiatem plastycznym.
Nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowe posadzek w miejscach narazonych
na zwiekszone obcigzenie woda, przewidzianych zgodnie z projektem i przedmiarem

robot.

23. Tynki, izolacje, okladziny wewnetrzne, malowanie, sufity podwieszone

Tynki wewnetrzne na $cianach wykonywane jako tradycyjne, cementowo wapienne.
Tynki naktadamy na oczyszczone, wyrownane, stabilne podioze. Niedopuszczalne
sg nastepujgce wady tynkéw: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych
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na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podioza, plesni, trwate $lady
zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia, pecherze powstate na skutek
niedostateczne] przyczepnosci tynku do podioza. Na wszystkich tynkach wykonaé
gtadz gipsowa. Na stropach nalezy wykonaé wylgcznie gtadz bez wykonywania tynku
stropdw, przy wykonywaniu gtadzi bardzo starannie” sprawdzi¢ czysto$é podioza.
W  wypadku zatluszczenia plyt stropowych nalezy je skutecznie zmyé
i odftuscic w sposob gwarantujgcy trwatg przyczepno$c¢ naktadanej gtadzi. Gladz
nalezy natozy¢ takze w pomieszczenia w kiorych bedzie montowany sufit
podwieszony.

W pomieszczeniach mokrych i w miejscach narazonych na wigksze obcigzenie woda
(np. przy zlewie, umywalkach) pod oktadziny z plytek zgodnie z przedmiarem nalezy
wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowe:

1) powierzchnie nalezy zagruntowaé szybkoschnacg emulsjg gruntujaca, pierwsza
warstwa z emulsji rozciericzonej wodg w stosunku 1:1, druga warstwa z emulsji nie
rozcienczanej, zuzycie ok. 0,2kg/m2,;

2)natozy¢ w  dwdch  warstwach  folie  elastyczna, kazda  warstwa
o gruboséci powtoki ok.1,5mm, zuzycie ok.1,5-2,0kg/m2/warstwe;

3) na styku $écian i podtdég, w narozhikach stosowac tasmy i narozniki, przy
przejsciach przez Sciany i podiogi rur | przewoddéw stosowal pierscienie
uszczelniajace. Nalezy akcesoria uszczelniajgce montowaé poprzez wtapianie
w mase uszczelniajgca bezposrednio po jej zatozeniu.

W wypadku wykorzystywania pityt gipsowo — kartonowych stosowac piyty gipsowo-
kartonowe wodo i ognioodporne ( zgodnie z PN EN 520 Ptyty gipsowo-kartonowe —
Definicje, wymagania, metody badan). Mocowanie piyt blachowkretami
samogwintujgcymi w rozstawie nie wiekszym niz wskazany przez producenta ptyt.
Blachowkrety nie moga byé wkrecane za gteboko-nie moga przerywac kartonu
poniewaz powoduje to brak wytrzymatosci mocowania ptyt do konstrukcji nosnej
i moze skutkowaé odpadaniem piyt. Pod plyty gipsowo-kartonowe nalezy
bezwzglednie mocowaé folie paroizolacyjna dla ochrony od zawilgocenia oraz ptyty

izolacji termicznej, wg wymagan akustyki.

Do wykonania sufitdw podwieszonych stosowaé wieszaki  noniuszowe
(a nie sprezynowe), w wieszakach noniuszowych stosowal przetyczki i nity
wytgcznie stalowe, nie obcigzaé sufitu ponad ilosci dopuszczone w aprobacie
technicznej, nalezy stosowaé wylgcznie stalowe kotwy rozprezne a nie kotki

z koszulkami z tworzywa sztucznego. Sufity rastrowe, wypetnione plytami z widkien
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mineralnych, umoziiwiajgce dostep do instalacii wentylacyjnych w celu ich

serwisowania.

Malowanie powierzchni Scian i sufitbw farbami emulsyjnymi kolorem biatym lub
kolorami intensywnymi co nalezy przewidzie¢ w kalkulacji ceny ofertowej. Kolory
bedg dobierane w trakcie realizacji robét wediug decyzji Inwestora. Kolorystyka
pomieszczen bedzie zréznicowana a takze $ciany jednego pomieszczenia moga byé
malowane réznymi kolorami. Nalezy takie zrdéznicowanie uwzgledni¢ w cenie oferty.
Nalezy malowaé podioza o odpowiedniej wilgotnosci —-max. do 4% i dojrzate /min.6
tygodni od wykonania tynku/ gladkie i réwne, bez zaciekéw z zaprawy, mocne,

nosne, nie pylace, bez widocznych rys i spekan, bez plam i zacliwien, plesni i kurzu.

Oktadziny z plytek wykonaé ukiadajac je na klej, na przygotowane, oczyszczone
stabilne | noshe podtoze. Nalezy wyréwnaé nieréwnosci podioza, lub stosowaé klej
ktorego dopuszczalna grubo$é warstwy sklejania umozliwia przykiejanie plytek bez
koniecznosci wykonywania dodatkowych warstw wyréwnujacych. Okladziny z ptytek
wykonac uktadajac je na klej - wybdr typu i klasy kleju zalezny od warunkow
podtoza, na podioze stabilne, oczyszczone, suche, noéne, wyréwnane,
zagruntowane preparatem gruntujacym. Na posadzki plytki gresowe, bezwzglednie
antyposlizgowe z  atestem, wszystkie  piytki IV  stopnia twardosai,
| klasy, nasigkliwo$¢ wagowa ponizej 3% (< 3%), norma PN — EN 87:1994, Parapety
wewnetrzne i cate oScieza pomieszczen sanitarnych, kuchennych wykonaé z ptytek
ceramicznych uktadanych na klej, w pozostatych pomieszczeniach parapety z ptyt
granitowych / zgodnie z przedmiarem/. Ksztalt ptytek ceramicznych kwadratowy lub
prostokgtny. Ostateczny dobdr ptytek na podtogi i sciany pod wzgledem kolordw,
wymiarow na etapie realizacji. W pomieszczeniach narazonych na ujemne
temperatury plytki mrozoodporne. Oktadziny muszg by¢ prawidtowo przymocowane
do podioza, cata powierzchnia plytek na scianach i podtogach musi by¢ pokryta
warstwa kleju. W wypadku przyklejania piytek wielkoformatowych obowigzkowo
nalezy stosowa¢ kleje samorozplywajgce sie. Rodzaj kleju musi byé dobrany
do formatu ptytek i miejsca ich uktadania. Spoiny nie moga byé wypeinione klejem.
Spoiny muszg by¢ identycznej szerokosci na catej ptaszczyznie, spoiny wypemione
szczelhie w catym przekroju zaprawa do spoinowania, siatka spoin regularna, piytki
o jednolitej barwie i wzorze na calej powierzchni ktéra tworzy jednolita catosé,
dopuszczalne odchylenie pionu i poziomu powierzchni na diugosci 2,0 metrow
wynosi 1mm. Sposéb wykornczenia naroznikéw w sposob gwarantujgcy trwatosé,
z zamontowaniem naroznikdw lub piytek na styk zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
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na etapie realizacji. Po wyborze formatu plytek, przed rozpoczeciem montazu
oktadzin nalezy kazda ptaszczyzne indywidualnie rozmierzyé w celu takiego jej
podziatu aby unikngé zakiadania waskich, nieproporcjonalnych paskow plytek.
Okfadziny zamontowane bez rozmierzenia powierzchni, z nieréwnomiernym,
niesymetrycznym roztozeniem ptytek nie moga byé odebrane. Wszystkie roboty
z uzyciem gotowych klejow, podktaddw iinnych produktéw wykonywaé $cisle wedtug
instrukcji producenta zawartej w kartach technicznych wyrobdw. Nalezy stosowac
wszystkie materiaty tylko i wylgcznie jednego wybranego producenta, wybor firmy
jest dowolny ale standard materiatdw musi by¢ na poziomie produktow firm uznanych
na rynku.

Oktadziny montowaé zgodnie z zapisami przedmiaru lub zgodnie z dyspozycja
Inwestora na etapie realizacji. Sciany mogg byé obtozone na peing wysokosé.
W pomieszczeniach z posadzka z plytek obowigzkowo wykonad cokolik. Wykonawca
ma obowigzek przed zamontowaniem okiadzin zaprezentowaé materiaty Inwestorowi

celem ostatecznego wyboru i akceptacji. Koszt z tym zwigzany uwzgledni¢ w ofercie.

Wyktadziny podiogowe
Wyktadziny montowac¢ antyposlizgowe.
Kladzenie wykiadzin elastycznych

Dz. Urz. WE L340/1 z 16.12.2002 Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego
i Rady z dn. 5/11/2002 r. w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji sg wlasciwosci oraz sposoby montazu wyktadziny
homogenicznej w rulonie

1.2. ST zawiera informacje dotyczgce wykonania i odbioru robot.

1.3. Zastosowanie i wyglad
Ogolnouzytkowa, obiektowa wykiadzina rulonowa PCW, gtadka, jednorodna
do obiektow uzyteczno$ci publicznej, o wzorze smugowym, zabezpieczona
fabrycznie poliuretanem PuR
1.4. Okresdlenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiaé sie moga takze takie okreslenia

fachowe jak :
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swykiadzina — specjalny wyrdb przymocowany na stale do catej powierzchni
podiogi,

¢ PCW — polichlorek winylu — polimer winylowy,

ewykifadzina PCW (winylowa) — wyktadzina powstata przez roztopienie
w odpowiedniej temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami,
barwnikami i utwardzaczami,

swyktadzina heterogeniczna — warstwowa (wykonana przez naktadanie nha
siebie kolejnych warstw — najczeéciej, dla obnizenia kosztow dolne warstwy
sg nizszej jakosci),

swykfadzina w rulonie — wyktadzina nawinieta na kilkumetrowe] szerokoéci

beben
s elektrostatycznosé — magazynowanie tadunkéw elektrycznych przez materiat,
santystatycznos¢ - dobre przewodnictwo ftadunkoéw elektrycznych przez
materiat
2. Materiat

2.1.1 Format rulon 2mx20m

2.1.2. Grubos¢ 2,0mm

2.1.3. Warstwa uzytkowa 2,0mm

2.1.4. Ciezar 3550 g/m2

2.1.5. Klasyfikacja zastosowan EN 685 - 34/43
2.1.8. Antyposlizgowos¢ EN 13845; ESh.

2.1.7. Trudnopainosé: PN EN13501-1 Klasa Bfl-s1
2.1.8 Posiada certyfikat MRSA (brak mozliwosci rozwoju na wyktadzinie szkodliwych
bakterii, grzybow i szczepow drobnoustrojéw)
2.1.9 Antystatycznos¢ EN 1815: 2 kV

2.2. Posiadaja nastepujgce atesty i certyfikaty
2.2.1. Atest higieniczny

2.2.2. Znak CE

3. Sprzet i maszyny
Wykonawca chcacy przystapi¢ do robét przewidzianych niniejszg specyfikacjg musi
wykazaé sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami :
e higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,
epoziomnicg laserowa i 2-metrowymi tatami do sprawdzania rownosci
powierzchni,
» zestawem ostrych nozy do wykfadzin,
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swiertarkg | wkretarka do wykonywania listew ozdobnych
oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.
e mieszadta do kieju o napedzie elektrycznym

e pojemniki do kleju

4. Sktadowanie i transport
4.1 Wyktadzine przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach,
zamknietych i suchych.
4.2. Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczy¢ przed
przewracaniem sie i uszkodzeniami. Chronié brzegi opakowan.
5. Wykonanie robot
5.1. Warunki przystgpienia do robét
Do wykonania posadzek z wykiadziny winylowej mozna przystapié po zakonczeniu
wszystkich rob6t budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych
5.2.1. Podtoze

Rozpoczecie montazu musi zostaé poprzedzone sprawdzeniem i akceptacia

firmy instalujgcej wykiadzinge dotyczacg warunkéw montazu w obiekcie.

a. Podioze betonowe musi spetniaé wymagania:

-wytrzymatosé (klasa B1 2-B1 5),

-grubod¢ minimum 5 cm,

-prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)

-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144

5.2.2. Sprawdzenie
a. Wszystkie podioza wykonane bezpos$rednio na ziemi muszg mie¢ wykonang
izolacje przeciw wilgoci.
b. Wilgotnosé podtoza nie moze przekracza¢ 2,5 %. Musi to zostaé sprawdzone
odpowiednim miernikiem.
c. Powierzchnia podioza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepow, wolna

od Huszczdw, zanieczyszczen i mleczka cementowego.
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5.2.3. Przygotowanie
a. Nalezy usung¢ wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest rownosé
powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na diugosci 1m nie powinny
przekraczac 2-3mm.
b. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowadé.
¢. Podtoza porowate nalezy przeszlifowad.
5.2.4. Masy niwelujgce
Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowaé mase niwelujaca.
Przed wylaniem masy nalezy zastosowaé $rodek gruntujacy, tego samego

producenta co masa.

5.2.5. Kleje
Nalezy stosowac kleje do wyktadzin PCW producentéw rekomendowanych
przez producenta wykfadziny.
5.2.7. Spawanie fgczen
Wszystkie tgczenia nalezy spawaé celem uzyskania jednolitej posadzki.
5.2.8. Akcesoria wykonczeniowe
Stosowad akcesoria producenta wyktadziny
5.2.9. Przechowywanie
Wyktadziny w rolkach powinny zawsze byé przechowywane w pozycji pionowej
| Zabezpieczone przed upadkiem.
5.2.10. Warunki montazu
a. Ogrzewanie podfogowe powinno byé wylaczone na 48 godzin przed montazem
I wigczone po 48 godzinach od zakonczenia montazu.
b. Wszystkie rolki powinny byé przechowywane w miejscu montazu, w pozydji
pionowej, w temperaturze 18°C przez minimum 24 godziny przed montazem.
Ta temperatura musi by¢ utrzymywana w trakcie montazu i 24 godziny po
zakoriczeniu montazu.
c. Rolki nalezy rozwingé na 24 godziny przed montazem.

5.2.11. Montaz
a. Przycig¢ wyktadzine zgodnie z ksztattem podioza. Przyklei¢ wyktadzine na catej
powierzchni | walcowaé watkiem o wadze okolo 70kg. Po 30 minutach
walcowaé ponownie w przeciwnym kierunku.
b. Klej nalezy uzywaé doktadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naktadaé
packg z zgbkami w ksztatcie litery V, o wysokoéci zabkdéw
1,5mm i rozstawie Smm. Klejenie i walcowanie musi sie odbywaé w czasie
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wigzania kleju aby unikna¢ efekfu przebijania przez wykiadzine Sladoéw po
nakiadaniu kleju packa.

c. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zostaé przycigte.

d. Laczenia powinny przebiegac réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unikac

taczeth w wejsciach.

e. Wszystkie taczenia nalezy frezowaé na 2/3 grubo$ci a nastepnie spawac
sznurem spawalniczym. Po spawaniu $cigé nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu,
doktadnie po wystygnieciu,

f. Przy wywijaniu wykfadzin na $ciany mozna uzywac profili zalecanych przez
producenta wyktadzin. Do klejenia powierzchni pionowych nalezy uzywacd
klejow kontaktowych. Wszystkie {faczenia pionowe nalezy spawac,

5.2.12. Zakonhczenie montazu
Zamiesé i odkurzy¢ wykladzine.
Usunaé wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od
zakonczenia montazu uzywajac $Srodkéw firmy wg instrukeji producenta.
Wieksze zabrudzenia doczysci¢ padami $ciernymi tej samej firmy. Sptukaé
czystg wodg i odczekaé do wyschnigcia. Usunaé nadmiar wody, ktéry moze
uszkodzi¢ klej.

5.2.13. Zabezpieczenie
Oddanie do uzytku powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od
zakonczenia instalacji.

5.2.14. Odpad
Odpad o wielkosci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne
naprawy.

5.2.15. Czyszczenie i konserwacja
Wyktadzing nalezy czyscié i konserwowaé wg instrukcji ,Utrzymanie w Czystosci i

Konserwacja Obiektowych Wyktadzin PCW” producenta wyktadziny.

6. Kontrola jakosci

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materialy | wyroby maja zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwoéci technicznych dostarczonego wyrobu

na podstawie tzw. badan doraznych.
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6.1. Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone
bytyby prace odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty
by¢ wykonane wczeéniej zostaly juz zakoticzone.
W te] fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

s sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem
wymaganej réwnosci, ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocyg faty
kontrolnej dtugos$ci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu
miejscach; przeswit pomiedzy fatg, a badang powierzchnia nalezy
mierzy¢ z dokfadnoéci do 1 mm,

¢ sprawdzenie stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

e sprawdzenie prawidiowosci wykonania w podktadzie szczelin
dylatacyjnych
I przeciwskurczowych dokonujac pomiardw szerokoéci i prostoliniowoéci

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot.

W  czasie wykonywania robdt nalezy prowadzié kontrole zgodnosci
wykonywanych prac z zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projekiowej i
specyfikacji technicznej.

W szczegdlnosci kontrolowaé nalezy :

+ wykonanie wylewki samopoziomujacej,

e prawidtowos¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,

* prawidtowosé wykonania stykdw wyktadzin

6.2. Badania po wykonaniu robot.
Po wykonaniu robot i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa
nalezy dokonaé préb i pomiaréw. Proby powinny potwierdzié poprawne
dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych rezultatow i
zgodnos¢ z przepisami.
W szczegolnosci sprawdzié nalezy:

o jakosci (wyglgd) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowosci wykonania

krawedzi, harozy, stykdw z innymi materiatami i dylatagji,

6.3. Jednostkg obmiarowg jest m2
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7. Odbior robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
7.1. Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- prawidtowosci uksztattowania powierzchni
- potaczenia posadzki z podiozem
-wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
7.2. Dokumenty, ktore wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot
e Certyfikat Zgodnosci CE
e Atest higieniczny, dopuszczenie do stosowania w obiektach oswiatowych-

przedszkolu;

Ktadzenie i wykladanie podiég wykladzinami dywanowymi

Dz. Urz. WE L340/1 z 16.12.2002 Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego
i Rady z dn. 5/11/2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

1. Cze$¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji sa wtasciwosci oraz sposoby montazu wykfadziny
dywanowej 1.2. ST zawiera informacje dotyczgace wykonania i odbioru robot.

1.3. Zastosowanie i wyglad

Whyktadzina o niskim i zbitym runie, przeznaczona do obiektow uzytecznoéci
publicznej ekstremalnie uzytkowanych: biura, restauracje, korytarze, hole, klatki

schodowe, komunikacja, obiekty oswiatowe.

1.4, Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej

| W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiac sie moga takze takie okreslenia

fachowe jak :

swykiadzina — specjalny wyréb przymocowany na state do cate] powierzchni
podiogi,

swykladzina dywanowa — wykfadzina, w kiorej po wierzchniej stronie widoczne
sg widkna,

swiokno - ni¢, z ktorej wykonuje sie wyktadziny dywanowe,
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ewykfadzina w rulonie — wyktadzina nawinieta na kilkumetrowej szerokoéci
beben

epoliestry — polimery majgce wicksze tendencje do krystalizacji niz polimery
winylowe, ale mniejsze niz poliamidowe, dzieki czemu sg twardsze niz PVC,
ale elastyczniejsze niz poliamid,

spoliamid — polimer, majacy duze tendencje do krystalizacji, dzieki czemu jest
twardy i trudnotopliwy. Z poliamidéw produkuje sie przede wszystkim widkna
zwane nylonami,

o tuft ~ pojedynczy zestaw wiékien widoczny w wyktadzinie, tzw. petelka

e runo — zespot tuftow

¢ gestosé wyktadziny — iloé¢ tuftow na 1m?,

« grubosé wyktadziny — grubosé zaréwno runa jak i podioza

swyktadzina tuftowa — wyktadzina, ktéra powstaje przez pikowanie naturalnej
lub sztucznej przedzy w podioze pierwotne, ktére nastepnie jest sklejane z
poditozem wtornym,

swykiadzina petelkowa (supetkowa) - wyktadzina tuftowa z widocznymi tuftami,

ewykiadzina iglowana — wykdadzina powstata z widkien poliamidowych lub
poliestrowych splatanych mechanicznie w procesie iglowania (znacznie
mocniejsza niz petelkowa),

swyktadzina welurowa - wykiadzina tuftowa z rozcietymi i wyréwnanymi
(strzyzonymi) tuftami,

ewyktadzina tkana — wyktadzina, do produkcji ktdrej nie uzywa sie kleju
(spoiwa), ale wykonuje sie jg tradycyjnie na krosnach tkackich przez
przeplatanie przedzy przez osnowe. Wykladziny tkane sg mocniejsze i
bardziej odporne na zuzywanie,

ewyktadzina w rolce — wyktadzina nawinieta na kilkumetrowej szerokosci
beben,

eplytka dywanowa ~ wyktadzina przygotowana w jednakowej wielkoSci
modutach,

e ze specjalnym wzmochionym podtozem. W przypadku uktadania wyktadziny
w plytkach

epowstaje bardzo mato odpaddw, a w przypadku zniszczenia lub zabrudzenia
wymieli¢ mozna pojedyncza ptytke, bez potrzeby wymiany calej wyktadziny,

s podtoze wyktadziny — spodnia warstwa wyktadziny,

s elekirostatycznos¢ — magazynowanie fadunkéw elektrycznych przez materiaf,

e antystatycznos¢ — dobre przewodnictwo itadunkéw elektrycznych przez

materiat,
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2. Materiat

2.1.1 Rodzaj wtdkna: 100% PA (Antron 6,6)
2.1.2. Grubos¢ okrywy wibkiennej: 3,2 mm
2.1.3. Grubos¢ catkowita: 5,0 mm

2.1.4. Ciezar runa: 600 g/m2

2.1.5. Ciezar catkowity: 1350 g/m2

2.1.8. Gestosé taftowania: 340’000 m2

2.1.7. Podtoze: tekstylne-actionbac

2.1.8 Szerckosc: 400 cm

2.1.9 Klasyfikacja zastosowath EN 685: - 33
2.1.10 Reakcja na ogien EN 13501-1: Cfl-s1
2.1.11. Odporno$¢ na kétka foteli EN 985 bardzo odporna
2.1.12. llos¢ kolorow: 16

2.2. Posiadajg nastepujgce atesty i certyfikaty
2.2.1. Certyfikat Zgodnosci CE

3. Sprzet i maszyny
Wykonawca chcacy przystapié do robdt przewidzianych niniejszg specyfikacjg musi
wykazaé sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzgtem i maszynami :

s higrometrem do oceny wilgothoéci podtoza,

epoziomnicg laserowa i 2-metrowymi tatami do sprawdzania rownosci

powierzchni,

¢ zestawem ostrych nozy do wyktadzin,

e wiertarkg i wkretarka do wykonywania listew ozdobnych

oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.

e mieszadia do kleju o napedzie elektrycznym

¢ pojemniki do kleju

4. Sktadowanie i transport

4.1 Wyktadzine przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach,
zamknietych

i suchych.

4.2. Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi drodkami transportu, zabezpieczy¢ przed

przewracaniem sie i uszkodzeniami. Chronié¢ brzegi opakowan.
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5. Wykonanie robét

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Do wykonania posadzek z wyktadziny dywanowej mozna przystapié po zakoriczeniu

wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po

zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych

5.2.1. Podtoze

Rozpoczecie montazu musi zostaé poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy
instalujgcej wykladzine dotyczacg warunkdw montazu w obiekcie,

5.2.2. Sprawdzenie

a. Wszystkie podioza wykonane bezposrednio na ziemi musza mieé¢ wykonang
izolacje przeciw wilgaci.

b. Wilgotnosé podioza nie moze przekraczaé 2,5 %. Musi to zostaé spraWdzone
odpowiednim miernikiem.

¢. Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepow, wolna
od tuszczow, zanieczyszczen.

d. Wylaczy¢ ogrzewanie podtogowe na 48 godzin przed i po zastosowaniu kleju.

e. Wszystkie rolki muszg byC uktadane w jednym, wybranym kierunku; sprawdzic¢

rozmiary raportdw, réwnomiernie rozplanowa¢ w pomieszczeniu, unikaé ciecia

raportow

5.2.3. Sposdb uktadania

1. Jezeli jest to mozliwe, uktadaé wykiadziny wzdtuz diuzszego wymiaru pokoju w

celu minimalizacji liczby potgczen. Stara¢ sie nie faczy¢ wyktadziny w miejscach

intensywnego ruchu oraz w poblizu drzwi wejsciowych.

2. Wymierzy¢ wyktadzine i przycia¢ do odpowiedniej diugosci z zapasem 5cm.

Upewni¢ sie, ze wykonano odpowiednie wycigcia w poblizu drzwi, uwzglednié

nierowno$ci przy Scianie.

3. Utozy¢ pierwsze pasmo wyktadziny opierajac jeden z brzegdw o $ciane.

4. Potozy¢ kolejng diugo$¢ wyktadziny tak, by jej brzeg pokrywat krawedz wczeéniej

utozonego kuponu ( zaktadka o szerokosci 5 cm), postepujgc tak az do catkowitego

pokrycia powierzchni pomieszczenia.

5. Przycia¢ wyktadzine wzdtuz krawedzi $ciany.

6. Zwing¢ wszystkie rozlozone pasma do potowy dhugosci tak, by nie zepsué

pierwotnego ich utozenia. Nanie$é klej na powierzchnie ~20cm w centrum kazdego

pasma i ponownie rozwingé.

7. Przycig¢ krawedzie zachodzacych na siebie pasm wyktadziny i usungé resztki

dywanowe.
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8. Odgiaé¢ krawedzie wyktadziny, nanie$ klej wzdtuz catego brzegu pasma i przykiei¢
do podtoza.

Po przyklejeniu catej powierzchni, rozwatkowaé wyktadzine przy pomocy watka
(68kg), by uzyska¢ maksymalng przyczepnos$é do podtoza.

5.2.12. Zakonczenie montazu
Zamiesé / odkurzy¢ wykiadzine, usungé wszystkie zabrudzenia z wykladziny
5.2.14. Odpad
Odpad o wielkosdci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne
naprawy.
5.2.15. Czyszczenie i konserwacja
Wykfadzine nalezy czysci¢ i konserwowaé wg instrukcji Utrzymanie w
Czystosdci i Konserwacja Wyktadzin Dywanowych” producenta
wykfadzin.

6. Kontrola jakosci
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badan doraznych.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone
bytyby prace odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktdre miaty byc
wykonane wczeséniej zostaly juz zakonczone.
W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
esprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem
wymaganej réwnosci, ewentualnych ubytkdw, porowatoéci, czystosci,
esprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty
kontrolnej diugoéci 2 m przykfadanej w réznych kierunkach i w wielu
miejscach; przeswit pomiedzy tatg, a badana powierzchnia nalezy mierzyé
z doktadnosci do 1 mm,
e sprawdzenie stanu zawilgocenia,
« sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokoéci i prostoliniowosci
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s sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgeymi.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢é kontrole zgodnosci
wykonywanych prac z zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej

i specyfikacji techniczne;.

W szczegoinosci kontrolowaé nalezy :
s wykonanie wylewki samopoziomujacej,
« prawidtowos$é utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,
o prawidtowosé wykonania stykéw wyktadzin
6.4. Badania po wykonaniu robot.
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa
halezy dokonaé préb i pomiarébw. Proby powinny potwierdzié poprawne
dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiagniecie zaktadanych rezultatéw
| zgodnosé z przepisami.
W szczegolnosci sprawdzi¢ nalezy:
ejakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowosci wykonania
krawedzi, narozy,
stykéw z innymi materiatami i dylatagji,

6.3. Jednostkg obmiarowg jest m2

7. Odbior robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
7.1. Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- prawidiowosci uksztattowania powierzchni
- potaczenia posadzki z podtozem
-wykorniczenia posadzki i prawidiowosci zamocowania listew podiogowych
7.2. Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét
+ Certyfikat Zgodnosci CE
» Atest higieniczny, dopuszczenie do stosowania w obiektach oswiatowych-

przedszkolu;

specyfikacja projektowa
- wyktadzina dywanowa welurowa z nadrukiem
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- wykiadzina powinna posiadaé regulary nadruk punktowy

- rodzaj widkna: 100% PA (Antron 6.6)

- grubosé okrywy widkiennej: nie wigksza niz 3,3 mm

- grubos¢ catkowita: nie wigksza niz 5,0 mm

- cigzar runa: nie mniejszy niz 600 gr / m2

- ciezar catkowity: nie wiekszy niz 1350 gr / m2

- gestosé taftowania: nie mniej niz 340'000 taftéw na 1 m2

- wyktfadzina powinna posiadaé podioze tekstylne - actionbac

- klasyfikacja zastosowan EN 685: 33

- reakcja na ogien EN 13501-1: Cf1-s1

- wyktadzina musi by¢ odporna na samonastawne kétka foteli wedtug EN 985

- wyktadzina musi posiada¢ certyfikat Green Label

- wyktadzina zalecana dla astmatykéw i alergikéw (Certyfikat DAAB)

- wyktadzina powinna spetnia¢ wymagania dotyczace budynkéw ekologicznych w
standardzie LEED

- wykladzina powinna byé rekomendowana przez Stowarzyszenie Budownictwa

Ekologicznego (Green Building Council)

Wyktadziny, oktadziny muszg mie¢ $Swiadectwo dopuszczajgce do stosowania
w obiektach o$wiaty — przedszkolach. We wszystkich pomieszczeniach nalezy

wykaonac cokoliki odpowiadajace rodzajowi wyktadzin.

24, Stolarka, zabudowa systemowa, $ciana mobilna, uchwyty dla
niepenosprawnych, elementy wyposazenia,

Wymiary stolarki, zabudowy systemowej, $ciany mobilnej zweryfikowac¢ przed
zamowieniem na podstawie pomiardw z natury na budowie. Czes¢ elementow
przeznaczonych do wbudowania ma wymagania zwigzane z klasg odpornosci
oghiowej — montowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie zgodnie
z uzgodnieniami. W stolarce, zabudowie systemowe] stosowaé szkio bezpieczne -
budowlane wg. normy PN-EN 3586. |

Stolarka drzwiowa aluminiowa. Zamontowa¢ drzwi wymiarami dostosowane do
wymiarow projektowanych zgodnych z warunkami technicznymi zwitaszcza w
zakresie dopuszczalnych wymiardéw minimalnych / szeroko$é otworu po otwarciu
skrzydta/. Ustalajgc wymiary stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej nalezy
uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania izolacji termicznej osciezy. Drzwi zewnetrzne
musza byé wykonane w sposob zapewniajgoy: drzwi Umax. 1,5W/m2K/ dotyczy
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drzwi zewnetrznych, okna o wspdfczynniku przenikania ciepta Umax 1,1W/m2K.
Stosowac szkio bezpieczne -budowlane wg. normy PN-EN 356, w pomieszczeniach
sanitarnych szyby obowigzkowo matowe - nieprzejrzyste. Nalezy przygotowaé
powierzchnig oécieza poprzez jej wyréwnanie, oczyszczenie. Montowana stolarke
ustawi¢ w otworze w sposéb umozliwiajgcy zatozenie uszczelnier. Stolarke
wbudowywaé na uchwytach dopasowanych
do profili oscieznic zgodnie z instrukcjg montazu, rozstaw uchwytéw zgodnie
z zaleceniami producenta stolarki fub w odlegtosci ok.10,0-15,0cm od kazdego
naroza oscieznicy, odlegto$¢ miedzy punktami mocowania nie powinna byé wieksza
niz 70,0cm. Wszystkie metalowe elementy stosowane do mocowania stolarki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Przewiercenie w celu montazu ramy
stolarki jest niedopuszczalne, tak montowana stolarka nie moze byé odebrana.
Montaz stolarki musi by¢é zgodny z normami i wytycznymi producenta, zapewniaé
termoizolacyjno$¢ montazu. Stolarka zewnetrzna musi byé obwodowo uszczelniona
materiatem termoizolacyinym np. pianka poliuretanowg. Nalezy przewidzieé
kilkukrotne naktadanie i uzupeinianie natozonej obwodowo pianki w odstepach
czasowych pozwalajacym na zasychanie kolejnych warstw nanoszonej pianki.
Whypetnienie przestrzeni pomiedzy oScieznica a murem musi byé catkowite,
Stosowac nalezy pianki niskorozprezne, szybkoschngce, z zawartoécig $rodkéw
obnizajgcych palnos¢. Stolarkg o wymaganych parametrach odpornosci ogniowej
montowac z wykorzystaniem materiatbw o atestowanej odpornosci pozarowej
w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej zgodnie
z warunkami uzgodnien ochrony przeciwpozarowej projektu. Stolarka na uchwytach
montazowych musi by¢ trwale zamontowana w otworze, pianka uszczelniajgca nie
jest elementem montazowym. Po wykonaniu montazu stolarki nalezy sprawdzié
poprawnos¢ montazu, mozliwo$é otwierania i zamykania drzwi, ustawienie oscieznic
w pionie i poziomie. Odchylenie nie powinno byé wieksze niz 2mm na 1,0m
oscieznicy w pionie i w poziomie.

Drzwi w obiekcie aluminiowe, kompletne z okuciami, zewnetrzne izolowane
termicznie, wyposazy¢ w wymagane samozamykacze. Samozamykacze powinny
by¢ montowane od strony pomieszczen zamykanych przez te drzwi, nie od strony
komunikacji. Ostateczna weryfikacja migjsca montazu samozamykaczy na etapie
realizacji. Standard montowanych skrzydet drzwiowych musi pozwalaé
na bezproblemowy montaz samozamykaczy. W drzwiach do pomieszczen
sanitarnych w dolnej czesci otwér o przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 w formie
podciecia skrzydta a nie w formie otworéw. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne
z naswietlami. W miejscach wskazanych nalezy montowaé nieotwierane naswietla
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ze szkia bezpiecznego w ramach identycznych ze stolarka lub ewentualnie
z poliweglanu jednokomorowego w ramach montazowych dopasowanych
do istniejgcych otworéw i przegrod, skutecznie i bezpiecznie z nimi potaczonych
(mocowanych do $cian i w razie potrzeby do stropu).

Przy drzwiach montowac¢ odbojniki. Koszt montazu uwzgledni¢ w cenie stolarki.
Odstagpienie od montazu zgodnie z decyzja Inwestora.

Stolarka okienna z tworzyw sztucznych z szybami bezpiecznymi, okna z nawiewami,
zintegrowane z roletami z napedem elektrycznym uruchamianymi na przycisk.
Niedopuszczalne jest montowanie niezaleznych od okien rolet na elewacji. Okna
jedno i dwudzielne, uchyino-rozwieralne. Siatki ochronne montowac jako element
fabrycznie przygotowany ze stolarka, w ramach o profilu dostosowanym do okien,
z uchwytami montazowymi ktére beda umozliwiaty bezproblemowy demontaz
i montaz tych siatek. Niedopuszczalne jest zabezpieczenie otworéw okiennych siatkg
bez ramy przyklejong na o$cieznicy np. za pomoca tasmy klejacej dwusironnej lub
inne tego typu dorazne zabezpieczenie.

Zabudowa systemowa aluminiowa, z przeszkleniami ze szktem bezpiecznym,
z odpornoécig przeciwpozarowa. Montaz elementéw zabudowy zgodnie z instrukcjg
producenta, wydzielenie pomieszczeti zgodnie z projektem. Zabudowa systemowa
obejmuje $cianki wraz z drzwiami, kompletne, z okuciami, zamkami, montazem.
Whydzielenie pomieszczen na petna wysoko$é lub do wysokosci min. 2,0m — zgodnie
z projektem i warunkami technicznymi, uzgodnieniami.

Kurtyna paskowa PCV z paskéw o grubosci 2 mm i szerokosci 200 mm, paski typu
standard, zachodzace na siebie w sposob gwarantujacy szczelno$¢ pomieszczenia
mycia wdzkéw i nie utrudniajace ruchu pieszego z wézkami rgcznymi. Kurtyna
odporna na obcigzenie ruchem przewidywanym w kuchni, zakres temperatur od -35°
do 65° odporna na promieniowane UV, przepuszczajaca S$Swiatto, elastyczna

i wytrzymata na uszkodzenia mechaniczne.

Sciana mobilha.

Minimalna odpormo$¢ przeciwpozarowa EI 15, z atestem ITB, izolacyjnos¢é
akustyczna Rw 48 dB, uktad jezdny — parkowanie typu NPN ( boczne ) tor
z duraluminium st.6005 typu CT 001, woézki jezdne typu CW 001, zawieszenie
elementéw modutowych 1 lub 2 - punkiowe, oktadziny zewnetrzne z piyt
laminowanych grubosci 18 mm, listwy stykowe pomiedzy modutami typu pidro-wpust
wytacznie z systemowych profili aluminiowych typu P001 WO001 z zastosowaniem
uszczelek magnetycznych i $lizgowych. Poziome listwy dociskowe goéra — dot
wytgcznie z systemowych profili aluminiowych anodowanych na kolor czarny typu
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NZ001 i NWO0O01 z zastosowaniem czterokrotnego uszczelnienia poziomo liniowego,

kontrpiora, kontrwpustu. Sciana mobilna z modutem drzwiowym. Naped reczny.

Uchwyty dla niepetnosprawnych.

Nalezy zamontowaé atestowane uchwyty dla niepeinosprawnych zgodnie
z oznaczeniami, montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposaéb
gwarantujgcy stabilnos¢ uchwytéw oraz zapewniajacy przenoszenie obciazen.

Uchwyty oraz montaz muszg zapewni¢ przenoszenie obciazen do 150,0 kg.

Elementy wyposazenia

Wszystkie elementy wyposazenia przewidziane do wbudowania montowaé w sposéb
speiniajacy wymagania okre$lone w projekcie, zwlaszcza w zakresie technologii
kuchni, montowaé elementy ze stali nierdzewnej, przeznaczone do kontaktu z
zywno$cig, dopuszczone do stosowania w obiektach oéwiatowych, przy
montowanych blatach nalezy przewidzie¢ potki podblatowe. W trakcie realizagji

wymagana jest cista wspbtpraca z Inwestorem, co nalezy przewidzie¢ w ofercie.

25. Elewacja, attyka systemowa

Elewacja. Tynki cierkowarstwowe na izolacji termicznej z piyt styropianowych.
Na elewacji wykonaé elementy dekoracyjne w formie obramowan otwordw z piyt
styropianowych. Opierzenia z blachy powlekanej lub z blachy tytanowo-cynkowej
zgodnie z decyzjg Inwestora na etapie realizacji. Wykonaé opierzenia elementow
dekoracyjnych na elewacji. Elewacja malowana na kolory zréznicowane, barwy
intensywne zgodnie z projektem.

Attyka. Zamontowaé wokdt catego obiektu, w poziomie dachu attyke azurows,
systemowag, montowang do konstrukcji noénej. Elementy konstrukcji nosnej attyki
nalezy montowac do zelbetowych elementéw konstrukcyjnych obiektu na etapie ich
wykonywania. Elementy konstrukcji noénej attyki nalezy wykonaé indywidualnie, nie
sg to rozwigzania systemowe, dostepne jako wyrdb fabryczny. Konstrukcja nosna
musi byé wykonana | zamocowana w sposdb gwarantujgcy zdolno$é
do przeniesienia obcigZen attyka, zabezpieczona antykorozyjne poprzez cynkowanie
ognhiowe i malowanie, estetyczna. Attyka w formie Zzaluzji stalej, z paneli
wyprodukowanych ze stopdw wysokiej jakosci aluminium grubosé 0,7mm,
powlekanego powtokami organicznymi. Powtoki poliamidowe oraz poliestrowe
nanoszone w sposéb ciggly, produkowane | malowane w specjalistycznych
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wytwdrniach i lakierniach. Panele zaluzji montowane zatrzaskowo na szynach
montazowych. Panele nachylone pod katem 30°, kolor w uzgodnieniu z Inwestorem

na etapie realizacji.

26.Rusztowania

W  wypadku wykonywania robét budowlanych z uzyciem rusztowan nalez
przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepiséw. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu i rozbiérce rusztowania powinni byé przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowania. Rusztowania muszg by¢ wyposazone we
wszystkie przewidziane dla danego typu rusztowan elementy, wraz z elementami
zabezpieczajagcymi i instalacjg odgromowg, nie wolno stosowac elementow
dorabianych, bez atestéw, nie wolno stosowaé skrzyn, beczek itp. elementéw jako
podpér. Obcigzanie rusztowania nie moze przekracza¢ okreslonej dla danego typu
nosnosci, nie wolno na rusztowaniu pozostawia¢ narzedzi i przedmiotdw zwtaszcza
przy krawedzi pomostéw, nie wolno gromadzié¢ sie nadmiernej grupie pracownikow
w jednym miejscu. Uzytkowanie rusztowania jest mozliwe dopiero po jego
sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny, co nalezy potwierdzic’: zapisami
w dzienniku budowy i stosownym protokotem. Stan rusztowan nalezy obowigzkowo
sprawdzaé w trakcie prac a zwtaszcza po diuzszej niz 10 dni przerwie w pracach.
Przed montazem rusztowan nalezy sprawdzi¢ nosnosé podtoza, stojaki ustawiac
na podkiadkach zapewniajacych przeniesienie obcigzenia na podioze
w sposdb bezpieczny. Jezeli podioze nie spetnia wymagan odpowiedniej nosnosci
nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza przed montazem rusztowania. Rozstaw
stojakow, stezenia rusztowan, mocowania do $cian obiektu, pomosty, drabiny, siatki
ochronne nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami dla danego typu rusztowan
i warunkami ustawienia. Nalezy wykona¢ pion komunikacji dla pracownikow tak by
odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska roboczego od wydzielonego pionu
komunikacji nie przekraczata 20,0 m. Nalezy zabezpieczy¢ przejscia daszkami
ochronnymi. Daszki musza spetniaé wymagania norm bezpieczenstwa

i zasad prawidtowego wykonywania.

27. Ogrodzenia

Nalezy geodezyjnie wytyczy¢ przebieg, rozmierzy¢ ogrodzenie w terenie. Docelowa
wysokosé ogrodzen ponad poziom terenu musi wynosié minimum 1,5 m. Jest to
warunek niezbedny. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
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poprzez ocynkowanie oraz malowane fabrycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia gwarancji na trwalo$¢ powloki antykorozyjnej i malarskiej ogrodzenia na
okres 10 lat od zakoriczenia budowy.

Stupki ogrodzenia osadzane w stopach betonowych wylewanych na miejscu,
po wykonaniu stabilizacji stupkdéw w wylewanych stopach i podsypki grubosci 10 cm
z piasku , obowigzkowo wykonaé przy stupkach montaz prefabrykowanych
elementéw /prowadnic/ przeznaczonych do mocowania prefabrykowanych desek
podmurdéwkowych. Beton zwykly o klasie nie nizszej niz B-15. Stopy o wymiarach
0,25x0,25x1,1m. Powierzchnia stép ponad poziomem terenu zatarta na gtadko. Lawa
o wym.0,2x 0,2m z oporem 0,15x0,15m pod deski podmuréwkowe z betonu
zwyktego o klasie nie nizszej niz B-15. Ogrodzenie systemowe z paneli stalowych
z drutu o $rednicy minimalnej 5,0mm montowanych na stupkach stalowych. Panele
z drutu profilowanego grubosci min. 5mm, na kazdym panelu minimum cztery
przegiecia technologiczne, oczka siatki o wym. okoto 5,0x20,0 cm, stupek to profil
zamknigty 4,0x6,0cm, grubosé Scianki min. 3,0mm, diugosé stupka 2,3m. Panel o
wysokosci min. 1,5m, diugos¢ 2,5m.

W ciagu ogrodzenia zgodnie z projektem zagospodarowania zamontowa¢ kompletne
bramy systemowe wykonane w tej samej technologii jak ogrodzenie. Bramy
samonosne, z wykonaniem potrzebnych do ich dziatania fundamentéw, bramy
rozwierane, otwierane do $rodka. Sposob montazu bramy rozwieranej umozliwiajacy
jej otwarcie o 180 stopni do zlicowania z linig ogrodzenia i stabilizacji skrzydta w tym
potozeniu catkowicie otwartego / ,potozonego na ogrodzeniu/. Rama bram - profil
stalowy zamkniety 80,0x80,0mm, grubosé scianki min.3,0mm. Bramy rozwierane z
napedem recznym. Elementy systemowe montowaé zgodnie z zaleceniami
producenta. W wykonanym ogrodzeniu maksymalny przes$wit lub wymiar otworu
pomiedzy elementami nie moze by¢ wiekszy niz 12,0cm.

28. Zielen - nasadzenia wieloletnie i trawniki

Prace nalezy rozpoczaé od starannego przygotowania gleby. Wykonac trzeba zespét
uprawek - tak by w efekcie koncowym uzyskaé wyrdownang powierzchnie ziemi,
wolng od roztogdéw i korzeni chwastow wieloletnich, gruzéw, kamieni i innych
zanieczyszczeh. Powierzchnia wyrdwnana to powierzchnia bez dotéw, dziur,
uskokéw, uksztattowana wedtug istniejgcych i projektowanych rzednych terenu.
Wykonaé nawozenie mineralne nawozem wielosktadnikowym w ilosci 500-600 kg/ha
ti ok. 0,05-0,06kg/m2. Nie wolno stosowaé nawozdw z zawartoécig azotu/N/ pod
drzewa i krzewy w terminie po dniu 30 czerwca danego roku. Po wykonaniu uprawy
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Z nawozeniem ziemia musi sie odleze¢ co najmniej 15 dni. Nawozy muszg byc¢
rozrzucone réwnomiernie po catej powierzchni i starannie wymieszane z gleba.
Bezposrednio przed siewem trawy powierzchnie spulchni¢ na gtebokosé 4,0 cm,
wysia¢ nasiona trawy w ilosci okoto 15 gramow na 1m2, nasiona przykry¢ przez
zagrabianie, ziemie lekko ubi¢ watem gtadkim. W czasie watowania wilgotnos¢ gleby
nie moze byé duza, wierzch gleby powinien by¢ lekko przeschniety- zbielaty.
Po wysiewie nasion nalezy trawnik podlewaé do chwili petnego zazielenienia sie
trawnika. Siew mozna wykonaé wczesng wiosng tj. od potowy kwietnia do potowy
maja lub jesienig od potowy sietpnia do potowy wrzesnia. Nalezy wysia¢ mieszanke
traw odporng na deptanie, intensywnie krzewigca sie, o diugim okresie wegetacii.
Pierwsze koszenie wykona¢ po uzyskaniu przez trawy wysokosci 7-10 cm
i powtarzaé w sezonie mozliwie czesto, w zaleznosci od warunkdw pogodowych.
Nie wolno dopusci¢ do zbyt niskiego koszenia kiére uszkadza szyjki korzeniowe.
Sadzenie drzew i krzewdw mozna wykonac w terminie wiosennym lub wiosennym.
Nalezy sadzi¢ rosliny z brytg korzeniowa - dostarczane w pojemnikach. Jezeli roéliny
w pojemnikach sg niedostepne, wowczas mozna przyja¢ do sadzenia rodliny
z gruntu, ale korzenie nie mogg by¢ w zadnym wypadku przeschniete, potamane,
uszkodzone, z widocznymi objawami chorobowymi. Do sadzenia mozna przyjgc tylko
i wylgcznie rosliny zdrowe, odpowiednio wyprowadzone, wytgcznie w pierwszym
gatunku, o wielkosciach podanych w przedmiarze. Dokumentem potwierdzajgcym
klase roslin moze by¢ faktura jesli sprzedawca umiesci na niej stosowne zapisy [ub
nalezy przedstawi¢ certyfikat wystawiony przez szkotke potwierdzajgcy klasyfikacje
roélin. Roéliny sadzimy w dotach o srednicach i gtebokosciach zgodnie z zapisami
przedmiaru. Przy sadzeniu nalezy bezwzglednie dostosowaé odczyn stanowiska do
wymagan roslin. W czasie sadzenia obficie nawilzy¢ doty, po sadzeniu mocnho
podlaé. Dokfadnie wypelni¢ ziemig przestrzenn miedzy $ciang dotu a brylg
korzeniows, sadzi¢ na glebokos$é na jakiej rosliny rosty w szkdice, ziemie wokot
rosliny ksztattujac w formie misy. Ziemie w uformowanej misie scidtkowac¢ materiatem
organicznym na przyktad kompostem korowym o odpowiednim dla danej rosliny
odczynie. Nalezy wykona¢ nasadzenia zgodnie z projekiem zagospodarowania
terenu zwracajgc jednocze$nie uwage aby nie sadzi¢ rodlin na istnigjgcych
i projektowanych instalacjach i urzadzeniach podziemnych. Rosliny nalezy
rozmiesci¢ w terenie sposdb racjonalny.

Zakres prac pielegnacyjnych wymaganych w ramach inwestycji musi by¢ precyzyjne
okreslony w umowie, podobnie jak moment od kiérego opieke nad zielenig przejmuje
Inwestor. Przedmiar nie obejmuje prac pieleghacyjnych w okresie po posadzeniu.
Prace pielegnacyjne to miedzy innymi podlewanie, usuwanie chwastéw, uzupetnianie
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rodlin zniszczonych i tych kitére wypadly w sposéb naturalny, koszenie trawnika,
zasilanie nawozami mineralnymi, ciecie pielegnacyjne i formujgce. W momencie
odbioru wszystkie rosliny przewidziane do nasadzen muszag byé posadzone,

nie mogg by¢ uszkodzone, potamane, suche, z objawami chorobowymi.

29. Plac zabaw

Nalezy wykona¢ montaz wszystkich urzadzen zabawowych rozmieszczonych
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Urzgdzenia montowaé
z zachowaniem stref bezpieczenstwa, w sposdb przewidziany przez producenta
i zgodnie z kartami technicznymi produktu. Zachowaé bezwzglednie wszystkie
wymiary stref traktujac informacje z kart technicznych urzadzen o wymiarach stref
jako wymiary minimalne. Strefy bezpieczenstwa wypetnié piaskiem o granulagii
0,2 - 2,0mm (PE-EN 1176:2009). Montowa¢ urzadzenia z wymaganymi atestami,
dopuszczeniami, certyfikatami potwierdzajacymi zgodno$é z PN-EN 1176:-2017-12,
PN-EN 1176:2009, konstrukcja urzadzen stalowa, metalowa, zabezpieczone
antykorozyjnie dwustopniowo poprzez cynkowanie | malowanie proszkowe,
wykonczenia antyposlizgowe, elementy ze stali nierdzewnej. Wykonawca

ma obowigzek zamontowania tablicy informacyjnej z regulaminem.

31. Instalacje elektryczne

Zatacznik nr 1 /stron 21/

SzczegoOlng uwage zwrocié na oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne. Lampy
o$wietlenia ewakuacyjnego muszag by¢é montowane nad kazdymi drzwiami
ewakuacyjnymi od strony pomieszczenia oraz od zewnagtrz. Na etapie realizagji
sprawdzi¢, zweryfikowaé miejsca montazu oswietlenia ewakuacyjnego.

32. Instalacje sanitarne
Zatgcznik nr2 [ stron 63/
Szczegdlng uwage zwrdcié przy realizacji robot instalacyjnych na spetnienie

wymagan zwigzanych z technologig kuchni.
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33.Roboty drogowe, nawierzchnie

Zatgcznik nr 3 / stron 1569 /:

Wykonaé nalezy wszystkie przewidziane nawierzchnie i utwardzenia, zjazd oraz plac
do nawracania na terenie dzialek przedszkolnych oraz na terenie dziatek drogowych.
Wymagania ogélne dla robdt - stron 30,

Odtworzenie trasy i punkioéw wysokosciowych - stron 7,

Zdjecie warstwy humusu — stron 3,

Wykonanie wykopdw — stron 7,

Wykonanie nasypéw — stron 10,

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza - stron 6,

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych — stron 5,

Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanek niezwiazanych stabilizowanych
mechanicznie — stron 9,

Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem — stron 11,
Podbudowa z betonu asfaitowego AC — stron 15,

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC ~ stron 15,

Warstwa écieralna z betonu asfaltowego AC — stron 15,

Nawierzchnia z kostki betonowej — stron 7,

Krawezniki betonowe — stron 7,

Chodniki z brukowej kostki betonowej — stron 6,

Obrzeza betonowe — stron 6,

33. Zestawienie dokumentdow wymaganych dla przeprowadzenia czynnosci
odbicrowych

| zestawienie obejmuje dokumenty podstawowe, mogg byé wymagane rowniez inne
dokumenty, ktore Wykonawca ma obowigzek przygotowaé o przekazaé Inwestorowi/

Zatgcznik nr 4 — stron 1,

34. Zakonczenie robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze wykonanie wymaganych pomiarow
kontrolnych wszelkich instalacji wraz z obowiazkiem sporzgdzenia protokotdw,
inwentaryzacji geodezyjnej, wykonanie prac porzadkowych z usunigciem z terenu

budowy wszelkich odpaddw i $mieci, przekazanie uporzadkowanego plabu budowy
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Inwestorowi, przeprowadzenie spraw formalnych zwigzanych z dopuszczeniem
obiektu do uzytkowania wraz z kompletem wymaganych umowsg i przepisami
dokumentow.
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Instalacje elektryczne
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1. WSTEP

1.1. Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczacymi projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi przytaczenia, decyzjg o
warunkach zabudowy, pozwolenia na budowe itp. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci
wykonawca zohowiazany jest do ziozenia odpowiednich zapytan na pismie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykoenywania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania:

Budowa budynku publicznego przedszkola, obreb Miasto — Stawiszyn, dziatki numer 93/17, 93/18,
93/19,93/20

w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu |
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Niniejsza Specyfikacjg Techniczng objgte s nastepujace prace:
-montaz infrastruktury kablowej

-rozdzielnice energetyczne - tablice rozdzielcze

-montaz kabli { przewoddw

- montaz opraw oswietleniowych

-montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

-inne roboty elektryczne.

- Instalacji okablowania strukturalnego

- Instalacja systemu przywotawczego (SP)

1.5. Roboty towarzyszace

Do robét towarzyszacych zalicza sie:

-Urzgdzenia, utrzymanie | likwidacja placu budowy
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-utrzymanie urzadzen placu budowy wrazz maszynami

-pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow
-dziatania ochrohne zgodne z BHP

-utrzymanie drobnych urzadzen i narz¢dzi

-przewéz materiatdéw do ich wykorzystania

-usuwanie z budowy odpadéw nie zawierajgcych substancji szkodliwych oraz usuwanie nieczystosci
wynikajacych z roét wykonywanych przez wykonawce.

1.6. Roboty specjalne

Do robét specialnych zalicza sig :

-nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie

-dziatanie zabezpieczajace przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw

-specjalne (dodatkowe) badanie materiatow i elementdw instalacyjnych dostarczanych przez
zleceniodawce

-ustawienie, utrzymanie i usunigcie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie.
1.7. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét Jest odpowiedzialny za jako$c wykonania Robét i ich zgodnoéé z Dokumentacjg
Projektows, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Projektu oraz sposdb ich
prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajqc przepisow bhp oraz
bezpieczefistwa ruchu. Ogdline wymagania podano w $T-00.00.00 , Wymagania Og6lne”. Wykonawca
nie moze wykorzystywad btgdéw lub opuszczer { brakéw w dokumentach kontraktowych), a po ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania
Ogélne wymagania dotyczgce materlaléw podano w ST-00.00.00 »Wymagania ogdlne”,

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg

posiadanie zaswiadczenia o jakodci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument, Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela
Menadzera Projektu.

2.2. Materialy elekiryczne - wymagania ogélne

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewngtrznych nalezy stosowad materiafy
elektryczne zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie | powinny odpowiadaé wymaganiom obowiazujacych norm paristwowych (PN) oraz
przepisom dotyczacym instalacji ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzié pod wzgledem ilosci, kompletnodci i
zgodnosci z danymi producenta. W przypadku stwierdzenia niezgodnodci, wad lub nasuwajacych sie
watpliwoéci mogacych mieé wplyw na jako$éé wykonania robdt, nalezy skontaktowad sie z dostawea

I wyjasni¢ zaistniate watpliwosdi, a materialy przed ich zabudowaniem poddac badaniom okreslonym
przez dozér techniczny ze strony producenta lub

wykonawey robot,

2.3. Kableiprzewody

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé kable i przewody:

- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z 2yfg ochronng
zielono-z61ta i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brazowa i czarna, na napiecie znamionowe
0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

- kable efektroenergetyczne z zytami aluminiowymi o izolacji i powtoce polwinitowej z 2ytg ochronna
zielono-26tta | pozostatymi o barwach czarna, niebleska, brgzowa i czarna, na napiecie znamionowe
0,6/1kV, wg |EC-60502-1:2004.

- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zyly
ochranng zielono-26ttg, na napiecie znamionowe 450/750V, do ukiadania na state bez dodatkowych
oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i
wilgotnych, wg PN-87/E-90056.,

Przekréj 2yt powinien byé¢ dobrany w zaleznodci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznodei ochrony
przeciwporazeniowe].

stosowane przewody musza byé nowe i pochodzié z biezgce) produkcji, najlepszej
jakosci, a takze dokfadnie odpowiadaé warunkom hiezbednym do prawidtowego wykonania
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powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji.

System okablowania strukturalnego powinien zapewniaé wszystkie elementy toru transmisyjnego
{kable instalacyine, kable krosowe, gniazda przytaczeniowe, panele rozdzielcze) zaréwno miedziane
jak i swiattowodowe.

System okablowania strukturalnego w czesci opartej na miedzi powinien spetnia¢ wymagania klasy D
wg normy PN-EN 50173:2004 zaréwno w odniesieniu do zastosowanych poszczegdlnych
komponentéw (kategoria 5e) jak | do catodci systemu rozpatrywanego jako Channel i Permanent Link
(rozumianych zgodnie z definicjg ww. norm).

Stosowane materialy i urzadzenia muszg posiadaé odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywac w miejscach zadaszonych, zabezpleczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym
podioiu.

2.4, Rozdzielnice - tablice rozdzielcze nn 0,4kV

Rozdzielnice niskiego napiecia wedtug PN-EN 60439-1-5. Napigcie izolac]i rozdzielnic powinno by
dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniad
poprawng | bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic
powinny byé¢ dostosowane do przekrojéw i srednic przewodéw, rurek oraz uchwytéw stosowanych
podczas robét. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zacislki N i PE i przystosowane do
ukiadu sieciowego TN-S , oraz dla przejécia TN-C na TN-S Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone
kombinacja barw zéttej | zielonej. Stopiett ochrony min [P4Q dla rozdzielni wnetrzowych i IP44 dla
ztacza zewngtrznego .

Rozdzielnice wewngtrzne powinny by¢ wykonane w | klasie izolacji — rozdzielnice gtéwne i
podrozdzielnie. Rozdzielnice zewnetrzne powinny byé wykonane w |l klasie izolacji. Rozdzielnice
powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i przewoddw od dotu na zaciski przytgczeniowe.
Rozdzielnice powinny posiadaé oznakowania wykonane w spos6b wyrainy, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiescic ozhakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice nalezy wyposaiyé w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na
drzwiczkach.

2.5. Osprzetinstalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996, PN-E-
93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 araz norm zawartych w punkcie 8. Osprzet powinien
zapewniaé poprawng | bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ whagciwg ochrong przed porazeniem
pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajgce.
Napiecie znamionowe izolacji osprzgtu powinno byé dostosowane do napiecia znamionowego
instalacji {400V, 230V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkdw érodowiskowych, w ktérych
zostanie zamantowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadac odpowiednie zabezpieczenie przed:

-przedostaniem sig ciat stalych, pyhu i wilgoci
-zapaleniem

-uderzeniem.
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Osprzgt powinien byé dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

-podtynkowy |

-natynkowy

i dostosowany do przekrojéw i $rednic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robét.

Osprzgt stosowany w instalacjach o$wietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.

2.6. Oprawy o$wietleniowe wewnetrzne

Oprawy o$wietleniowe wediug PN-EN 60598-02 specyfikacji technicznej, obliczent zataczonych do
projektu oraz wskazanych norm w punkcie 10. Oprawy o$wietleniowe powinny zapewniad poprawng
i bezpieczng eksploatacje. Oprawy odwietleniowe powinny zapewnia¢ wiasciwg ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny byé wyposazone w
zaciski PE | przystosowane do ukfadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sig stosowania opraw
wykonanych w 0 klasie bezpieczeristwa. Zaleca sie stosowanie opraw w Il klasie, Przewody ochronne
powinny by¢ oznaczane kombinacjg barw #6ttej i zielonej, Oprawy powinny byé dostosowane do
warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz
posiadac odpowiednie zabezpieczenie przed:

-przedostaniem sig ciat stalych, pyiu i wilgoci
~zapaleniem
-uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do #rodta éwiatta. Oprawy nalezy
wyposazy¢ w Zrodta Swiatfa | elementy optyczne dostosowane do charakteruy pomieszczenia i
wykonywanych w nim czynnosci i zapewniaé ochrone przeciwolénieniows.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny byé wyposazone w uktad zasilania awaryjnego z centralnej
baterii, czas pracy podtrzymania zasilania 2 godziny, z systemem zdalnego testowania.

Czgs¢ opraw oswietlenia awaryjnego wyposazone bgdzie tabliczki ostrzegawcze i beda one spetniaty
rolg oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy te powinny by¢ w sposéb widoczny oznakowane. Powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-1£C 60598-2-22.

Podswietlane znaki ewakuacyjne powinny byé wyposazone w piktogramy zgodne z PN92/N-01256.02
i PN-N-01256-5:1938,

2.7. Korytka kablowe i kanatly instalacyjne
Przy wykanywaniu tras prowadzenia kabli | przewodéw zaleca sig stosowanie systemowych korytek

metalowych, ocynkowanych oghiowo metoda Sendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003. Korytka
kablowe i konstrukcje wsporcze powinny byé dostosowane do iloci i cigZaru kabli | przewodéw,
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ktére sa przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do sposobu
montazu na obiekcie.

Listwy elektroinstatacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie
rozprzestrzeniajacego ptomienia, do érednich narazen mechanicznych i wiadciwosciach izolacyjnych
spetniajgce wymagania PN-IEC 1084. Wielkos¢ ich powinna by¢ dostosowana do ilodci i Srednic
przewoddw, ktére sg przewidziane dia danej trasy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoé¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawcg powinien uzyskac akceptacje Przedstawiciela
Inwestora,

Liczba | wydajnoéé sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami okredlonymi
w P.W., oraz Polskimi normami.

Montaz dokonaé przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robot.

Wykonawea przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych winien wykazac sig
mozliwogcia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzety, gwarantujacych wiasciwg jakosé robot:

-spawarki transformatorowej do 500A,

-inny drobny sprzet montazowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbélne wymagania

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymiw ST iwskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

4,2, Srodki transportu

Wykonawea przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

-samochodu skrzyniowego 5-10t,
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-samochodu dostawczego 0,9t.

Na érodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce,

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania roh6t podano w ST-00.00.00 SWymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robhét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna wewnetrzna.,

5.1. Montaz infrastruktury kablowej (CPV 453 14200-3)

Dla prowadzenia kabli zasilajgcych nalezy ulozyé na metalowych drabinkach, korytkach, rurach fub
uchwytach instalacyjnych montowanych pod tynkowo. Prace te muszg by¢ prowadzone w cistej
koordynacji z innymi instalacjami znajdujgcymi sie wewnatrz budynku. Uzyte materiaty muszg
posiadac wymagane dopuszczenia | aprobaty. Elementy mocujgcee infrastrukture kablowa muszg byd
sprawdzonym stosowanym na rynku systemem. Dla prowadzenia kabli wylgczenia poiarowego
muszg by¢ utozone oddzielne trasy z atestami zapewniajacymi odpornosé ogniowg 30 minut.

Trasy kablowe musza by¢ tak wykonane, aby zapewnié minimum 25% rezerwy migjsca dla utozenia
dodatkowych kabli.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatéw.

Przed montazem korytek kablowych wykonaé trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnosé z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajgca konserwacje i
rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych I pionowych. Konstrukcje wsporcze |
uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyiny,
powinny by¢ zamocowane do podtoza w spaséb trwaly, uwzgledniajac warunki lokalne i
technologiczne.

Wszystkie przejScia obwoddéw instalacji elektrycznych przez éciany, stropy i itp. powinny byé
chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujgcymi
wytrzymatoéé ogniows tych efementdw.

5.2. Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5)

Rozdzielnicg - tablice rozdzielczg nalezy zamontowaé w nowej wnece w/g wytycznych producenta.

Kabel zasilajacy w energie elektryczna | kable odejéciowe z rozdzielnicy nalezy wprowadzié¢ poprzez
przepusty oraz zamocowac nad i pod rozdzielnica aby zapewnié bezpieczne wprowadzenie ich do
rozdzielnicy.

Dia rozdzielnic podtynkowych wykonawca musi na budowie wykuc wneki, lub przygotowad miejsce
pod stelai zamontowac rozdzieinice i zapewni¢ mozliwoéé tatwego wprowadzenia przewoddw i kabli.
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W rozdzielnicach obiektowych nalezy zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca ha ewentualng
rozbudowe. Wejécie i wyjécia kabli z rozdzielnic nalezy wykonat¢ poprzez listwy zaciskowe.

5.3. Montaz kabli i przewodéw (CPV 45311100-1)

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potgczenia migdzy przewodami oraz migdzy przewodami i innym wyposazeniem powinny byé
wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.

Przewody elektryczne uktadaé w sposéb zgodny z PN:

-w listwach instalacyjnych

- rurach ochronnych

- podtynkowo przykryte odpowiednio gruba warstwa tynku.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddzialywanie miedzy tq instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie
obiekiu.

5.4. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0}

Elementy wyposazenia mogace spowodowac wzrost temperatury lub powstanie fuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatow palnych.
W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czedci wyposazenia moze spowodowac
poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiescic lub ostonic tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z
nimi.

Urzadzenia odtaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposdb zapewniajgcy odigczenie instalacji
elektrycznej, obwodéw lub poszczegdlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na
konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno byé zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego
dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

-odpowiednig przestrzeri dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i
wymiany poszczegdlnych czescl wyposazenia,

-dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napieé roboczych (wartos¢ skuteczna dia pradu przemiennego), jak réwniez do
mogacych wystapic przepied.
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Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny byé dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych praddw roboczych (wartoéé skuteczna pradu przemiennego), ktére moga wystapi¢ w
normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradow mogacych wystapié w warunkach
zaktceniowych w okredlonym czasie, podczas ktdrego moze by¢ spodziewany przepiyw pradu
przetezeniowego,

Wszystkie elementy wyposazenia powinny byé dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami ctoczenia i $rodowiska, na ktére moga by¢é narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpleczeristwa zaistnjeje koniecznoé¢ natychmiastowego
wylyczenia zasilania, urzadzenie wylaczajace powinno by¢ tatwo dostepne | odpowiednio oznaczone
w celu szybkiepo jego uruchomienia,

Aparaty, wylgczniki, przetgczniki, puszki montowaéd w miejscach podanych w Dokumentacji
Projektowe]. Przewiduje si¢ montaz tych urzadzen natynkowa i podtynkowo.

5.5. Montaz instalacji oéwietlenia (CPV4563 14320-0}

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowad zgodnie z PN oraz w taki sposdb aby zapewni¢ wymagane
parametry odwietleniowe,

Typu opraw, wymagane parametry oéwietlenia i wymagania érodowiskowe zostaty podane w
dokumentacji w celu okreélenia standardu oraz zachowania wtasciwych parametréw $wietlnych.
Zmiany typéw opraw przy realizacji inwestycji beda wymagaty akceptacji iinspektora nadzoru w
celu zachowania projektowanego wystroju wnetrz i poréwnywalnych parametréw technicznych.

Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé przewodami YDYZo-750V jako podtynkows.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet szczelny.,

Sterowanie os$wietlenia w pomieszczeniach bedzle realizowane poprzez miejscowe tgczniki, przyciski

5.6. Montaz instalacji odgromowej (CPV - 453123 10-3)

Instalacje odgromowsy nalezy zamontowac zgodnie z PN oraz w taki sposéb aby zapewni¢ wymagane
parametry ochrony zgodnie z opisem projektu, oraz zapewni¢ wiasciwg ochrong przed korozja.

5.7. Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)

Instalacja ekwipotencjalizacyjna

W obiekcie przewidziano system potaczert wyréwnawczych. Do systemu nalezy przytaczyé wszystkie
metalowe elementy ,obce” i ,dostepne”.
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Instalacja ekwipotencjalizacyjna dla pom grupy 112

W obiekcie przewidziano system potaczet wyréwnawczych, Do systemu nalezy przytaczy¢ wszystkie
metalowe elementy wg opisu w PW.

Instalacja przepieciowa

W obiekcie przewiduje sie dwustopniowa achrong przepigciowa, a dia urzgdzen teletechnicznych
ewentualnie trzeci stopier ochrony .

Instalacja przeciwporazeniowa

Poza ochrona podstawows ochrony przeciwporazeniowe] przewidziano wykonanie dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej w postaci szybkiego wytaczenia za pomocq wytgcznikéw
kompaktowych, wytacznikéw instalacyjnych, wytacznikéw réznicowo-pradowych, bezpiecznikow.

5.8. Instalacje ckablowania strukturalnego

Instalacia okablowania strukturalnego powinna by¢ wykonywana przez instalatora posiadaigcego
wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego do wykaonania w
ohiekcie.

Wykonawca autoryzujacy system okablowania strukturalnego musi posiada¢

uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu 5-letnig gwarancig systemowsg

przez producenta okablowania. Wykonawca okablowania strukturalnego musi wyznaczy¢ kierownika
robét, posiadajacego uprawnienia certyfikacji, oraz uprawnienia budowlane instalacyjne, wykrywania
i usuwania usterek zainstalowanego okablowania, do nadzoru nad realizacja prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i instrukcjami Przedstawiciela [nwestora.

Wykonawca jest zobowiazany do stale] i systematyczne] kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwodcig okredlong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Przedstawiciela Inwestora.

Ogdlne zasady kontroli jakoscl robét podano w 5T-00.00 »Wymagania ogéine”, Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych rohét przy budowie instalacji elektrycznych
wewnetrznych obiektu, Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badari na budowie w
celu wskazania Przedstawicielowi Inwestora zgodnodci dostarczonych materiatdw | realizowanych

robét z dokumentacjg projektows, ST i PZ1.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnoéé z warunkami podanymiw
specyfikacjach, moga by¢ przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
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przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Przedstawiciela Inwestora o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piémie wynik badan do akceptacji
Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktdrg moze kontynuowad doplero po stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego —
zatozone] jakosci.

6.2. Instalacja elektryczna

Kontrola jakodci wykonania instalacji powinna obejmowaé:

-zgodnos¢ zastosowanych do whudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzeri z dokumentacjg
techniczng, normami i certyfikatami

- zgodnodd prowadzenia kabla w wykopie z normami
-poprawnos¢ wykonania przejéé przewodéw przez stropy i écia ny
-prawidtowosé wykonania polaczen przewoddéw

-sprawdzenie cigglosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych | dodatkowych potaczen
wyrdwnawczych

-pomiar impedancji izolacji instalacji elektryczne;

-pomiar skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym

~poprawnosc ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

-sprawdzenia zataczania punktéw swietinych, kontrola Zrédet éwiatla, natezenia
os$wietfenia w poszczegdinych pomieszczeniach

-sprawdzenie zgodno$ci podigczenia urzgdzeri {gniazd wtyczkowych, opraw itp.)
-prawidtowos¢ zamontowania urzadzeri w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych
i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania

—praWidfowas’;é umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych Informacji
-spefnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru.

~weryfikacja dziatania bezprzewodowego systemu kontroli dostepu
-weryfikacja dziatania przewodowego systemu kontroli dostepu

-weryfikacja jakosci wykonania prac wykoniczeniowych
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-Poprawno$¢ montazu urzgdzen systemu
-Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu

-Sprawdzenie poprawno$ci zaprogramowarnia systemu kontroli dostepu
-Sprawdzenie poprawnosci zaprogramowania systemu CGTV
-Sprawdzenie poprawno$ci zaprogramowania systemu SAP
-Wykonanie pomiarow i testéw catosci systemu

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z normg, to prébe lub proby
poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wplyw na wynik, halezy powtdrzyC po usunigeiu przyczyny
niezgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycjl wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu

czedciowych lub kocowych obmiaréw robét, ze szczegbinym uwzglednieniem robét zanikajgeych
(roboty, ktérych weryfikacja w zakresie ilosci i jakoéel po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 LWymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z , ST i wymaganiamt

Inspektara nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

-instalacje elektryczne podtynkowe

-instalacje elektryczne zewnetrzne

-wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru koficowego robét

Do odbioru koticowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac, oprocz dokumentow
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wymienionych w ST-00.00 , Wymagania ogdlne”:

-dziennik budowy (Wewnetrzny)

-projektowsg dokumentacje powykonawczg

-protokéty z ogledzin stanu sprawnoéci potaczeni sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodowania
-protokéty z dokonanych pomiardw

-protokoty odbioru robét zanikajgcych

-certyfikaty na urzadzenia i wyroby

-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukeje obstugi zainstalowanych urzadzen

-uzgodnienie przytacza i ocene robét przez Zaktad Energetyczny,

- weryfikacje i protokoty z préb uruchomieniowych systeméw wraz z potwierdzeniem prawidtowosci
dziatania catego systemu

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robst poprawkowych, ktdre
Wykonawca zrealizuje na whasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.

9.  PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w abiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczefistwo.

Dobor srodkéw ochrony w zaleznodci od wptywéw zewnegtrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwpozarowe]j w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
hezpieczenstwa,

Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa,

Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa.
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QOdtgczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeristwa,

Zastosowanie srodkéw zapewniajacych bezpieczefistwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami,

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i {gczeniowymi,

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
hezpleczenstwa.

Stosowanie érodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo. Srodki ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w ohiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Dobdr érodkéw w zaleznoscl od wplywow zewngtrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dohor i montaz
wyposaZenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia | przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 instajacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza, Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego ifaczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji fub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

str. 17




PN-91/E-05010 Zakres napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie,

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéline. Wyhdr
poziomu ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie | budowa,
PN-76/£-02032 Odwietlenie drég publicznych. |

PN-84/E-02033 O$wietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-84/E-02034 Oswietlente elektryczne terendw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych
oraz dworcdw i §rodkéw transportu publicznego.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie zhamionowe
0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlinego przeznaczenia do ukiadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1 KV,

PN-EN 60598-02 Oprawy odwietleniowe. Wymagania szczegétowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1:2003 Swiatlo i oéwietlenie — oéwietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we whetrzach
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. (zbiér norm)

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczefistwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe | wiyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda
wtyczkowe i wiyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A.

PN-1EC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyezki do uzytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatesniki instalacyjne i plytki odgatesne na
napigcie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania {Zmiana Az1)

str, 18




PN-EN 10142:2003 Taémy i blachy ze stali niskowegglowe] ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.
PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable | przewody,

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy {Kod IP}.
PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukiadach niskiego napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badart odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornosé na uszkodzenia mechaniczne opakowan o
masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

PN-EN 50132-2-1 :2002 Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czeéé 2-1: Kamery telewizji czarno-biate].

PN-EN 50132-4-1 :2002 Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Cze$é 4-1: Monitory czarno-biate,

PN-EN 50132-5 :2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czg$¢ 5: Teletransmisja.

PN-EN 50132-7 :2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturainego — Czgs¢ 1:
Wymagania ogdine

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czedéé 2: Budynki biurowe _

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czgs¢ 1-
Specyfikacia i zapewnienie jakoscl

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie

zainstalowanego okablowania
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PN-93/E-08390/12 Systemy alarmowe - Wymagania ogéIne — Zasilacze - Para metry funkcjonalne i
metody badan.

PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe — Czg$¢ 4: Kompatybilnoéé elektromagnetyczna — Norma dia
grupy

wyrobdw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemdw alarmowych, pozarowych,
wiamaniowych i osobistych.

PN-EN 50130-5 Systemy alarmowe — Czg$¢ 5: Préby $rodowiskowe.

PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna ~ Systemy okablowania struktu ralnego — Czesé 1:

Wymagania ogdlne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Cze5¢2: Budynki biurowe

* PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czasé 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakodci

* PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czedt 2 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

* PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. instalacja okablowania - Badanie

zainstalowanego okablowania

10. Inne dokumenty

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkam.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dziennik Ustaw nr75; 2002).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrany
przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzane do obrotu | stosowane
wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

* Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezer i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w érodowisku pracy.
Z pbiniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.
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* Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

« Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykanywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

« Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét Budowlano-Montazowych —cz. V Instalacje
elektryczne —wyd. COBR Elektromontaz.

» Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji budowlanych

Uwaga: Wszystkie roboty akreslone w Specyfikacji nalezy wykonywad w oparciu ¢ biezgco
obowigziljgce Normy I przepisy.
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Zatgcznik nr 2

Instalacje sanitarne







SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

INWESTOR:  Gmina Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3,62-820 Stawiszyn

TEMAT: Budowa budynku publicznego przedszkola

NAZWA: Instalacje sanitarne
Klasyfikacja wg kodu CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggow do

odprowadzania sciekow

45232410-9 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kottow
452472703 Roboty w zakresie zbiornika retencyjnego

ADRES OBIEKTU: 62-820 Stawiszyn, dziatki nr 93/17,93/18,93/19,93/20.

IMIE I NAZWISKO PODPIS ,

OPRACOWAL: mgr inz. Tadeusz Ogorzatek

czerwiec 2018
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SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Lp. Wyszczegolnienie Str.

1 2 3

1 IStrona tytutowa 1

2 | Spis zawartosci 2

3 |-ST00.00 - ,Wymagania ogdlne” 3-14
4 |- ST 0001 - ,Przyfacze kanalizagji sanitarnej, deszczowej i wody " 15-20
5 -ST0201 - ,Zbiornik odparowujacy" 21-27
6 [-ST03.01 - ,Instalacja wody zimnej i cieplej" 28-32
7/ 1-ST04.01 - Instalacja kanalizagji sanitarnej" 33-36
8 |-ST05.01- Instalacja centralnego ogrzewania” 37-47
9 |-ST06.01 - ,Technologia kotlowni" 48-56
10 |-ST07.01 - Instalacja wentylagji mechanicznej 57-63




SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST 00.00 "WYMAGANIA
OGOLNE"

1. ¢ZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikagji technicznej ST 0000 sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania | odbioru robét budowlanych zwigzanych z projektem Budowa budynkow
mieszkalno-ustugowych potozonych w powiecie konifiskim, gminie Rychwat

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna ST 00.00 stanowi podstawe opracowania branzowych specyfikadj
technicznych ST 01.01-07.01 dla konkretnych robét budowlanych stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizadji
oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych,

Roboty obejmuja:

- instalagje wentylagji,

- przytacza kanalizacyjne | wodociggowe

- zbiornik odparowujacy

- wewnetrzng instalacje wodno-kanalizacyjna,

- wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania,

- kottownie olejowa,

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdine dla robdt objgtych
branzowymi specyfikagami technicznymi. Wymagania ogélne nalezy rozumiec | stosowac w
powigzaniu z nastepujacymi specyfikagiami branzowymi:

- ST01.01 - ,Przytgcze kanalizadji sanitarnej , deszczowej i wody”

- ST 02.01 - ,Zbiornik odparowujgcy”

~ ST 03.01 - Instalacja wody zimnej i ciepte]”

- ST 04.01 - Instalacja kanalizagji sanitarnej”

- ST 05.01 - Instalacja centralnego ogrzewania"

- ST 06,01 - , Technologia kottowni"

- ST 07.01 - Instalacja wentylacji mechanicznej *

1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1 Wszelkie decyzje nalezy konsultowat z Inwestorem lub przedstawicielem Inwestora.

1.4.2 Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w terminie nie
krétszym niz 7 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o
zamiarze rozpoczecia robdt, przekaze wykonawcy plac budowy.

1.4.3 Wylkonawca jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia instalagji i urzadzen w migjscu wykonywanych robdt przed uszkodzeniem,

- dbania o porzadek,

144 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem pizeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku i poza nim prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych).
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane poZarem wywotanym w wyniku realizacji robot albo przez




wykonujgcych roboty.
1.4.5 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz ochrone
wiasnosci publicznej i prywatne.

146  Przy wykonywaniu robot wykonawca zobowigzany jest do przestizegania obowigzujgcych
przepisdw w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy zawartych w;

a) ustawie Kodeks Pracy,

b) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997, w sprawie ogolnych
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy,

¢) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowaé sie scidle do instrukji producenta.

1.4.7 Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét do czasu koricowego ich
odbioru przez inwestora.

1.5. Nazwy i kody robét zgodnie ze Wspélnym Stownikiem Zaméwieri (CPV)

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekdw

45232410-9 Roboty budowlane w zakresie kanatéw éciekowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow

45247270-3 Roboty w zakresie zbiornika retencyjnego

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.6. Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

OkreSlenia podstawowe wystepujace w niniejszej Specyfikagji Technicznej zostaty ujete w Ustawie z
dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane.
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz, 881)

llekro¢ w ST 00.00 jest mowa o

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagar
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktbrych wyréb budowlany jest stosowany.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreglonym migjscu a
takze odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego,

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ projekt budowlany wraz z pozwoleniem na
budowe, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw.

Dolumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami - dokonanymi  w  toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi,

Dziennilu budowy - nalezy przez to rozumie¢ dokument urzedowy stuzacy do zapisu przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzef i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywanych robdt,
wydawany i opieczetowany przez whasciwy organ.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajacy
upowaznienie Inwestora (Zamawiajacego) do nadzoru nad budowa i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majacg uprawnienia budowlane w specjalnosci
zgodnej z rodzajem wykonywanych robét.

Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajaca upowaznienie Wykonawcy do
kierowania budows | wystepowania w jego imieniu w sprawach zwiazanych z realizacjg umowy,



majaca uprawnienia budowlane w spedjalnosc zgodnej z rodzajem wykonywanych robdt i
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Krajowej deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumied oéwiadczenie producenta
stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialnos, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskq Norm
g wyrobu albo aprobatg techniczna.

Pozwoleniu na budowe - nale?y przez to rozumied decyzje administracyjna, zezwalajgca na
rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, przebudowe, montaz, remont |ub
rozhidrke obielktu budowlanego.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrgj prowadzone sg, roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Umowie - nalezy przez to rozumie¢ podstawowy akt prawny okreslajgcy wszystkie zobowigzania
inwestora i Wykonawcy dotyczgce realizacji budowy.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchomg, bez wzgledu na stopien jej

przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaly w
obiekdie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyrdb pojedynczy [ub jako zastaw wyrobdw
do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa majaca wpltyw
ha spefnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane.

Instalacja wodociagowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potaczonych przewodow,
armatury | urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i ciepla wode, spetniajgcy
wymagania jakoéciowe okredlone w przepisach odrebnych dotyczace warunkow, jakimi powinna
odpowiadac woda do spozycia przez ludzi,

Woda do spozycia przez ludzi - woda spefniajgca wymagania jakosciowe okreslone w

Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia.

Instalacja wodociagowa wody zimnej - instalaga zimnej wody doprowadzang z siedi
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza giéwnego, a instalacja
zimnej wody pochodzacej z whasnego ujgcia (studni) - od urzadzenia, za pomoca ktérego jest
pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieplej - instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zaworem na zasleniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
Ciénienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartoé¢ cisnienia statycznego w najnizszym punkcie
instalagji.

Ciénienie prébne, p,r - ci$nienie w najnizszym punkcie instalagii, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnhosci. .

Ciénienie nominalne PN - ciénienie charakteryzujgce wymiary i wytrizymatos¢ elementy instalagji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza, t, - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instaladji przewidziana
w dokumentagji projektowej, ktora dla zachowania zaldadanej trwatodci instaladji nie moze byc
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi do 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.
Srednica nominalna (DN lub d.,,) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dia kielichow ksztattek -
érednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach,

Punkt czerpalny - migjsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Uiytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatadji instaladji
kanalizacyjnych w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Ksztaltki - s3 to elementy pozwalajace na potgczenia przewodéw z armaturg | urzgdzeniami.

Pion wodociagowy - przewdd pionowy, od ktdrego odchodzi poziomy przewod (rozgatezienie)
do poszczegdinych pomieszezen.

Podejscie doplywowe (gatazka) - przewody, ktére odchodzg od odgalgzienia do poszczegolnych
punktéw poboru wody.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna - system przewodéw stuzgcych do szybkiego usuwania
éciekdéw poza budynek, sktadajacy sie z: podejéé, piondw i poziomow kanalizacyjnych.




Podlaczenie kanalizacyjne (przykanalik) - przew6d odprowadzajgcy écieki z
nieruchomodci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
Przewéd adplywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z
pionow do podigczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.
Przewad spustowy (pion) - przewdd stuzgcy od odprowadzania sciekéw z podejéé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odplywowego.
Przewéd wentylacyjny kanalizacji - przewdd faczacy instalacje kanalizacyjng sciekéw bytowo-
gospodarczych z atmosfer, stuzacy do wentylowania tej instalagji i sieci kanalizacji zewnetrznej)
oraz wyrownywania ci$nienia.
Podejscie - przewdd faczacy przybér sanitamy lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odplywowym,
Przybory sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeh ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Czyszczak - element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu
Jego oczyszczania.
Urzadzenia pomocnicze - syfony, czyszczaki (rewige), wywiewki wentylacyjne, zawory
napowietrzajace, a takze wpusty podtogowe, piwniczne, i inne.
Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania Zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego Zrodia ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego,
Czynnik grzejny - woda przenoszaca diepto.
Pod pojeciem , woda" jako czynnik grzejny rozumiany jest rowniez roztwér substangi
zapobiegajgcych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody.
Instalacja centralnego ogrzewania - zespdt urzadzen , elementéw i przewoddw stuzacych do:

- Wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze temperaturze i ciénieniu lub

przetwarzania tych parametréw(zrodio ciepta)
- doprowadzenie czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu ( czeéé zewnetrzna instalacji)
- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania
ciepta w pomieszczeniu (cze$¢ wewnetrzna instalacji).

Woda instalacyjna - woda wypetniajaca instalage centralnego ogrzewania.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnika na zasileniu - najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewngtrz budynkéw (wg PN-82/B-02403). |
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie -
temperatura  powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacii w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403 )
Cisnienie dopuszczalne - najwyZsza wartos¢ nadciénienia statycznego czynnika grzejnego, ktdra
nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalaji.
Cidnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadciénienia statycznego czynnika grzejnego w instalagji
podczas krazenia wody.
Cisnienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krgzenia wody.
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowego - instalaga ogrzewania wodnego, w
ktorej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej
100°C.
Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym pompowa - instalacja, w ktorej
krazenie wodly, wywotane jest praca pompy.
Odpowietrzenie miejscowe - zespdt urzadzen odpowietrzajagcych bezpoérednio poszczegdlne
elementy instalacji ogrzewania ( grzejniki).
Zrédta ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) - kottownia.
Kottownia - zespot urzadzen, w ktdrych, dzieki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o
wymaganej temperaturze i cisnieniu, znajdujgcych sig w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub
wydzielonej jego czeddi.
W sktad zespotu wechodzg takze urzadzenia do pomiaru i reguladi parametréw czynnika grzejnego i




ewentualnej ich rejestracji oraz, urzadzenia zabezpieczajace proces spalania i wytwarzania czynnika
grzejnego.

Kotiownia wodna - kottownia, w ktdrej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda,
Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietiza w pomieszczeniu Jub w jego czesci majgca na
celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Strefa przebywania ludzi - czes¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2m nad poditoga a takze
nad pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w kidrej za pomocy instalagi wentylacyingj lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego - strumien powietrza zewnetrznego,
ktéry ze wzgleddw higienicznych nalezy doprowadzic do osdb przebywajacych w pomieszczeniu w
celu utrzymania odpowiedniej jakosc powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia
éwiezoécl powietrza, odprowadzenie zapachdw ludzkiego ciata i utrzymania na normalnym
poziomie zawartosci tlenu | dwutlenku wegla.

Krotnoéé wymian powietrza, liczba wymian powietrza - liczbowa wartos¢ intensywnosci
wentylacji pomieszczenia, liczba okredlajaca fle razy w ciagu godziny przephywa przez pomieszczenia
strumien powietrza o objgtosci rownej objetosci pomieszczenia

Powietrze zewnetrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na zewngtrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne - powietrze znajdujgce sie na wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej
przestrzeni.

Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnetrzne - znajdujace sie w granicach
strefy, w ktérej utrzymuje sie parametry wymagane ze wzgledu na przebywanie ludzi.

Powietrze na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagan technologii -

powietrze wystepujagce w bezpodrednim sgsiedztwie cztowieka, chronionego przedmiotu lub
migjsca realizadji procesu technologicznego.

Pomieszczenie nawiewne - powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane - powietrze wewngtrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego
lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe - catoé¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Powietrze regulacyjne - czes¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po
ewentualnym uzdatnieniu do uktadu nawiewnego.

Cyrkulacja powietrza - naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego - wartoéci liczbowe temperatury i wilgotnosci
wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktdre nalezy przyjmowac a
danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylagi i Kiimatyzagji. Obliczeniowe
parametry powietrza wewnetrznego - wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci wzglednej i
predioéci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w migjscu
specjalnych wymagan technologii, ktére nalezy przyjmowac - w funkgji przeznaczenia i trybu
uzytkowania pomieszczen - przy obliczaniu i doborze urzadzen wentyladji i klimatyzagj.
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.
Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciekdych.

Mieszanie powietrza - mieszanie dwoch lub wigcej strumieni powietrza majgce na celu uzyskanie
powietrza o okreslonych parametrach.

Regulacja powietrza z pomieszczenia, wtérny obieg powietrza - skierowanie czedci powietrza
wywiewanego z pomieszczenia do ponownego wykorzystania w powietrzu nawiewanym, wyroznia
sie takze requlage powietrza wewnatrz pomieszczenia, bedacg skutkiem dziatania nawiewnikow.
Odzyskiwanie ciepla lub/i wilgoci - wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z procesow
technologicznych lub zawartej w powietrzu wrzutowym w celu zapotrzebowania na ciepto lub/i
wilgoé przez instalacje wentylacyjng lub klimatyzacyjna.

Wentylacja naturalna - wentylagja zachodzaca wskutek dziatania naturalnych sit przyrody 1. sit
wyporu termicznego lub/i sity wiatru.

Wentylacja grawitacyjna - wentylagja naturalna spowodowana przez roznice gestodcdi powietrza
na zewnatrz | wewnatrz pomieszczenia.




Infiltracja pomieszezenia - naplyw powietrza do pomieszczenia przez otwory | nieszczelnosci w
przegrodach.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch. _

Wentylacja ogélna - wentylaga polegajgca na wymianie powietrza w calym pomieszczeniu.,
Wentylacja nawiewna - wentylacja polegajaca na doprowadzaniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna - wentylacja polegajaca ha oprowadzeniu powietrza z pomieszczenia,
Wentylacja nadcisnieniowa - wentylagja charakteryzujaca sie przewagg strumienia powietrza
nawiewanego nad powietizem wywiewnym, przy kiérej nastepuje przeplyw powietrza przez
otwary I hieszczelnosci w przegrodach z pomieszczenia na zewnatrz.

Wentylacja podcisnieniowa - wentylagja charakteryzujaca sie przewaga strumienia powietrza
wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy ktorej nastepuje przeplyw powietrza przez
otwory nieszczelnosci w przegrodach z zewnatrz do pomieszczenia.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z urnowa,
dokumentacja budowlano-wykonawczg, branzowymi specyfikacjami technicznymi, przepisami i
normami budowlanymi, sztukg budowlang oraz ustawa ,Prawo budowlane”,

1.7.1. Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiajacy w formie protokotu przekaze Wykonawcy w terminie okredlonym w umowie teren
budowy, wymagane uzgodnienia formalno - prawne, usytuowanie reperéw wysokosciowych,
dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentagji budowlanej wraz ze specyfikacjg techniczna.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy od dnia spisania
protokotu przekazania do dnia zakoficzenia budowy (spisania protokotu odbioru koficowego),
Wykonawca ma obowigzek:

~ dostarczy¢, zainstalowad i utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace wymagane
przepisami B.H.P. dla zabezpieczenia swoich robét.

- zorganizowa¢ zaplecze budowy dla swoich pracownikéw wyposazone w sanitariaty zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, '

Koszt tych prac wliczony jest w ceng umowna. .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone materiatbw, sprzetu i urzadzen znajdujacych sie na
terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru koficowego.

1.7.2. Wymagania w zakresie dokumentacji budowlanej i specyfikacji technicznej

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentagji budowlanej
Zawierajacej wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do realizagji przedmiotu
umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej. Dokumenty te stanowig czes¢ umowy a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich obowigzujg tak jakby zawarte byly w catej
dokumentagji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw Iub opuszczen w przekazanych
dokumentach, a po ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu
ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robdét. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg waznigjsze od odczytow ze skali
rysunkow,

1.7.3. Wymagania w zakresie B.H.P.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i
higieny pracy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagwarantowanie, aby jego pracownicy nie wykonywali robét
w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni dla pracownikéw




zatrudnionych na budowie whasciwe warunki socjalne, odpowiednig odziez ochronng i robocza, jak
rowniez sprawny technicznie sprzet i narzedzia budowlane niezbedne do realizacji robot.
Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy jego pracownicy zatrudnieni na budowie, posiadali aktualne
badania lekarskie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy a obstugujacy sprzet budowlany
odpowiednie uprawnienia. Dokumenty te Wykonawca winien pokazaé na kazde zadanie Inwestora.

1.7.4. Wymagania w zakresie P.POZ

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony P.POZ W tym celu wyposazy zaplecze budowy,
pojazdy, maszyny i urzagdzenia w odpowiedni sprzet P.POZ. Zapewni skiadowanie na terenie
budowy materialéw fatwopalnych i gazéw technicznych w sposob zgodny z obowigzujgcymi
przepisami oraz zabezpieczy przed dostgpem 0séb nieupowaznionych. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robot
albo przez pracownikéw Wykonawcy.

1.7.5. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robét budowlanych wszystkie
przepisy dotyczace ochrony rodowiska naturalnego. Wykonawca zapewni realizacje rob6t w taki
sposob by nie doszio do skazenia wody, gleby ani powietrza. Wykonawca ograniczy do minimum
uciazliwodci dla swoich pracownikéw i osob trzecich wynikajace ze sposobu prowadzenia robdt
(hatasu, dymu, kurzy itp.).

Wykonawca prowadzi¢ bedzie segregacje odpaddw powstalych na skutek prowadzonych robot
budowlanych. Wykonawca zapewni oszczedne gospodarowanie zasobami naturalnymi i energia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Wymagania ogélne dotyczace whasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa wyroby budowlane o wiadciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okredlonych wart. 5 ust. 1 pkt. ) ustawy Prawo Budowlane,
jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg
0 wyrobach budowlanych,

2.1.1 Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli
jest:

1) oeznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang
(PN-EN)) albo europejskg aprobata techniczng (EA T) badz krajows specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskigj lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego I), uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje
zgodnosdi z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majacy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnodci i wydat, na swoja wylaczng odpowiedzialnos¢ krajowa
deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna 3) (krajowa); wyjatek
stanowia wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organow

1 wpisanych do "Krajowego Wykazu Zalwestionowanych Wyrobow Budowlanych”

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekdie, wykonany wedhug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych producent, zgodnie z ustawg wydat oéwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentadja oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepiséw obowigzujgcych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w
rozumieniu ustawy. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne certyfikaty na znak




A

bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaragie zgodnoéci z norma lub aprobaty techniczng, zachowujg
wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania instalagji odpowiadaly wymaganiom okredlonym w art, 10 ustawy Prawo budowlane,
dokumentadji projektowej oraz szczegdtowej specyfikaci techniczne.

213 Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zadaé¢ od
dostawcdw/producentdw wymaganych przepisami certyfikatéw, deklaragji, aprobat technicznych,
atestow, dokumentadji techniczno ruchowych, instrukgji montazowych i instrukgji obstugi, a takze
kart gwarancyjnych.

2.14 Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu zamiennego lub o innym
standardzie akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce
na teren budowy, ki6re nie uzyskaja akceptadji Inspektora Nadzory, powinny by¢ niezwlocznie
usunigte z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza sig zastosowanie wyrobdw innych niz wskazane (dobrane przez projektanta jako
przykdadowe) w dokumentadji projektowej oraz szczegdtowej specyfikadji techniczngj, ktdre jednak
hie prowadzi do zmiany schematu ideowo/strukturalnego lub pominigcia niektdrych wyrobéw.
Zastosowane wyroby réwnowazne powinny:

a) charakteryzowac sie parametrami technicznymi, Jakosciowymi | eksploatacyjnymi oraz zakresem
funkgji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekdie,

b) posiadac dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych zgodnie z ustawa
o wyrobach budowlanych.

Podstawg do przeprowadzenia analizy poréwnawczej i oceny, czy dany wyréb jest rdwnowazny sa
dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, deklaracje
zgodnodci i inne dotyczace danego wyrobu, ktére zobowigzany jest przedstawié wykonawca do
akeeptacji inwestorowi i autorowi projektu,

3. SPRZET

Sprzet przeznaczony do wykonania obiektu, powinien by zgodny, w zakresie rodzaju i ilodd, z
oferta Wykonawcy oraz zaleceniami podanymi w dokumentagji budowlano - wykonawczej i
branzowych specyfikacgjach technicznych, Zmiana rodzaju Iub flosci sprzetu wymaga zgody
inspektora nadzoru. Jezeli oferta, dokumentacja budowlana lub specyfikacja techniczna dopuszczajg
moZliwosC wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
wyborze i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej w
sposob dowolny zmieniany, bez akceptadji inspektora nadzoru.

Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiadad éwiadectwa stwierdzajgce dopuszczenie do
wykonywania okreslonego rodzaju robét. Dokumenty takie kierownik budowy winien przedstawic¢
ha kazde zadanie inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywacd sprzet, maszyny, urzadzenia i
harzedzia, przez caty czas trwania robét, w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Wykonawca zadba o whasciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn, narzedzi i urzadzen zgodnie z ich
przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymad roboty wykonywane przy uzyciu
niewtasciwego sprzetu, niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BH.P,, ofertg dokumentadjg
lub specyfikacjg techniczna.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji beda prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacych
urzadzen i narzedz do prowadzenia robét instalacyjnych:
» Srodki transportowe,

u samochody samowytadowawcze,

| gwinciarka,

|| prosciarka, gietarka i nozyce do pretéw,
. prosciarka do rur PE,

|| aparat do zgrzewania rur PE,

[ spawarki,

. klucze do pofaczen rur,

| gietarka do rur,




| ucinacze,

. narzedzia do fazowania rur,

| agregat pradotworczy,

u sprezarki,

» koparka,

« spychacz,

« ubijak spalinowy (zageszczarka wibracyjna),

» Wycigg masztowy,

+ kociot do grzania lepiku,

» pompa odwadniajgca wykopy,

« sprzet podreczny do malowania, szpachlowania itp. ‘
Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre zapewnig
dobra jakosc wykonywanych robdt oraz nie spowodujg uszkodzefy mechanicznych badz zmiany
parametréw technicznych uzytych do prac materiatow, flos¢ srodkéw transportowych musi
zapewni¢ sprawne prowadzenie robdt, bez zbednych przerw i przestojow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi Zamawiajgcemu do  akceptadi
harmonogram prac uwzgledniajgcy terminy i kolejnosé wykonywania poszezegdlnych zakresow
robot, ‘

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i pozwoleniem na
budowe oraz za jakoé¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosC z
dokumentacja budowlang, wymaganiami podanymi w specyfikagach oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji budowy w stosunku do rozwigzan
przyjetych w dokumentacji budowlano - wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. W
przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych kierownik
budowy wspdlnie z inspektorem nadzoru uzgadniajg w formie protokotu koniecznosci zakres tych
prac podajac uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robdt
dodatkowych dopiero po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznoci, otrzymaniu
pisemnego zlecenia robdt, podpisaniu przez inwestora | Wykonawce stosownego aneksu [ub nowej
umowy na przedmiotowy zakres robdt. Przed przystapieniem do robdt budowlanych kierownik
budowy (kierownik robét) dostarczy Inwestorowi kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych
oraz kserokopie zaswiadczenia o przynaleinosci do Okregowsj Izby InZynieréw i Technikow
Budownictwa. Wykonawca odpowiada za instalagie i urzgdzenia znajdujgce si¢ w obrebie
przekazanego placu budowy. W razie przypadkowego uszkodzenia instaladji lub urzadzen
Wykonawca natychmiast powiadomi inspektora nadzoru oraz wiasciciela o zdarzeniu. Koszt
wszystkich robot naprawczych w przypadku udowodnionej winy ponosi Wykonawca.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizagji budowy beds wykonywane niezwiocznie, nie
péZniej sin w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu obciosajg Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca, w celu zapewnienia dobrej, jakosdi, jest odpowiedzialny za kontrole robot | uzytych
materiatow. W tym celu przeprowadzi niezbedna ilos¢ pomiaréw i badan przy uzyciu whasciwego
sprzetu. I urzadzen. Wymagania, co do zakresu badlah i ich ilosci okresione sg w polskich normach i
specyfikacjach. Jezeli inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe, ponadnormatywne badania to koszty
tych badar obcigza Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze zastosowane materiaty [ub roboty sg
niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlanej i ST. W innym przypadku koszty
badaih pokryje Zamawiajacy. Wykonawca zapewni kontrole wszystkich parti materiatow
dostarczonych na budowe pod wzgledem zgodnosci z dokumentaga budowlang i ST oraz
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wymaganiami podanymi w punkcie 1 materialy niniejszej specyfikagji. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badati materiatw robét ponosi Wykonawca i sg wliczone w cene
umowna.

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robdt,
mozliwodci  techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikagg techniczng. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja
Jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikagji technicznej, nalezy stosowaé wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badar wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju i
miejscu oraz terminie badania wpisem do dziennika budowy. Wyniki pomiaréw i badar wykonawca
przedstawi w formie protokotdw. Przeprowadzenie badaf zostanie udokumentowane wpisem do
dziennika budowy,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentada
budowlang i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, Obmiar
wykonanych robét bedzie przeprowadzany do celéw miesiecznej (lub innej okredlonej w umowie)
platnodci faktur przejéciowych na rzecz Wykonawcy oraz po zakoriczeniu wszystkich robét.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze robét lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia tych robét. Bledne dane
zostang poprawione przez Inspektora Nadzoru z odpowiednia adnotacja.

Obmiaru robot zanikowych nalezy dokonaé w czasie ich wykonywania a robét ulegajacych zakryciu
przed ich zakryciem.

Obmiaréw robot nalezy dokonywaé dla kazdej pozycji kosztorysowej w sposob, w jednostkach i z
dokfadnoscig podang w opisie tej pozydji.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni wazno$¢ $wiadectw legalizacyjnych dla urzadzen tego

wymagajacych.
8. ODBIOR ROBOT

Dia rob6t objetych umowa okredla sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:
- odbior robdt zanikowych i ulegajacych zakryciy,

- odbidr czgsciowy robdt,

~ odbiér koricowy robdt,

- odbidr ostateczny pogwarancyjny robot.

8.1. Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Kierownik budowy ma bezwzgledny obowiazek zglaszania do odbioru wszystkich robét
zanikowych lub ulegajacych zakryciu. O ile nie dopetni tego obowiazku inspektor nadzoru ma
prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkryé te roboty Iub wykonaé
odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywrdcic je do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Kierownik budowy zgtasza wpisem do D.B. gotowo$¢ do odbioru i powiadamia o tym inspektora
nadzoru, ktéry niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty wpisu do D.B. i
powiadomienia, dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie robét lub nakazuje usuniecie
nieprawidfowosci. Dalsze prowadzenie prac mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu usuniecia
wszystkich usterek przez inspektora nadzoru.

Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie iloddi, jakoéci oraz zgodnoéc z
dokumentacja budowlano-wykonawczg i specyfikagja techniczng wykonanych robdt, kidre w
dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru tych robét nalezy dokonad w czasie




umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu
robét.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosd, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano-
wykonawcza i specyfikacjg techniczng wykonanych robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu rob6t okredlonego w dokumentach umownych stanowigcego techniczng i funkcjonalng
catoéé (przylacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej, wewnetizna instalacja wodno-kanalizacyjna i
instalacja grzewcza).

Kierownik budowy powiadomi Zamawiajgcego i zgtosi zapisem w D.B. zakres robot do odbioru
czedciowego, Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robdt w terminie do 7 dni od daty

zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone wady i
usterki, to do czasu ich usuniecia, Zamawiajacy ma prawo odmowic odbioru i zaptaty za roboty.

8.3. Odbiér kocowy

Celem odbioru kohcowego jest finalna ocena w zakresie ilodci, jakodc, warto$ci oraz zgodnosci z
dokumentacjg budowlana i specyfikacja techniczng wykonanych robét,

Catkowite zakoficzenie robdt i gotowos¢ do odbioru koficowego kierownik budowy zgtasza a
inspektor nadzoru potwierdza zapisem w dzienniku budowy. Na tej podstawie Zamawiajgcy
powiadamia pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terrinie odbioru. Komisja odbiorowa, w sktad
ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajacego | Wykonawcy, w obecnosci inspektora nadzoru i
kierownika budowy dokonuje oceny przediozonych dokumentéw (protokoty odbiordw
czedciowych, préb szczelnosd, protokoty pomiardw i badar, certyfikatow deklaracji zgodnosci itp.)
oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robdt. Wykonawca obowigzany jest uczestniczyd w
odbiorze, w przypadku jego nieobecnosd, nie wstrzymuje to czynnosci odbioru. W takim wypadku
Wykonawca traci jednak prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i uwag co do tresci protokotu. Z
przeprowadzonych czynnoéci sporzadza sie protokéd, ktéry winien zawierad ustalenia poczynione w
toku odbioru i byé podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego. Kazda strona
otrzymuje egzemplarz protokotu. Zauwazone w czasie odbioru usterki, wady i braki (réwniez w
odniesieniu do kompletu wymaganych dokumentdw) zapisuje sie w tresci protokotu odbioru.
Wykonawca nie moze przy tym powolywac sie na to, ze poszczeglne roboty byly wykonane pod
nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawic dokumenty, ze
wykonat roboty ciéle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit
zastrzezenia co do treéci odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru ponownie pisemnie
potwierdzit swoje polecenie. Usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien
usungé na wiasny koszt w terminie ustalonym.

8.4. Odbiér ostateczny pogwarancyjny robét

Odbidr ostateczny pogwarancyjny - polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Cena pozydji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie wszystkie czynnosci, badania i wymagania
okreélone dla tej pozygji w dokumentagji budowlane], przedmiarze robét i ST. Podstawg ptatnosci
jest umowa na roboty budowlane, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz podpisany przez
przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru) protokét odbioru robdt. Wynagrodzenie
umowne jest wynagrodzeniem kosztorysowym co oznacza, ze Wykonawca otrzyma zaplate za
faktycznie wykonany zakres rzeczowy robdt przedstawiony w kosztorysie ofertowym. W przypadku
gdy ilodé robét wykonanych bedzie odbiegata od ilosci wynikajacej z dokumentadji budowlanej,
przedmiaru rob6t i kosztorysu ofertowego, wynagrodzenie zostanie zmienione w sposob zgodny z
postanowieniami umowy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (z pdZnigjszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosdi (tekst jednolity Dz, U, Nr 204/2004,
poz. 2087).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 831).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa |
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.,




SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST 01.01 "ZEWNETRZNA
KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA 1 WODY "

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres stosowania szczegolowej specyfikacji

Przedmiotem ninigjszej specyfikagi sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru kanalizadji
sanitarnej, deszczowej | wody.
Specyfikaga ninigjsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sig zatgcznikiem do

umowy o roboty budowlane.

1.2 NazWa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Zgodhie ze specyfiada ogdia- et ogdinapkt L1

1.3. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
1.3.1. Przedmiotem robét jest wykonanie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody.

1.3.2. Zakres rzeczowy robét:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U DN200 i DN160 klasy SDR17 z wydluzonym
kielichem o $ciance litgj z jednorodnego granulatu faczonych na kielich i uszczelnionych
pierdcieniem gumowym.

- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PYC-U DN200 klasy SDR17 z wydtuzonym kielichem o
éciance lite z jednorodnego granulatu taczonych na kielich i uszczelnionych pierscieniem
guUMOoWyYm.

- studzienki inspekcyjne DN1000 zelbetowe kinetg zbiorczg z PP, oraz wtazem klasy D400 zgodnie
znormg EN-124.

~ przytacze wody z rur PE DN 63 TDN 90 klasy SDR 17

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okredleniami | w
obowigzujgcych Polskich Normach i ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne”,

1.5. Ogolne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentadja
Projektowa, ST 1 obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z

poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne". Materiaty uzyte
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do budowy powinny by¢é nowe i spetnia¢ warunki okredlone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym
wytwdrni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robo6t nalezy stosowad materialy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami:

- rury i ksztattki kanalizacyjne PVC-U lite jednorodne klasy SDR17,

- studzienki kanalizacyjne Zelbetowe

- whazy Zeliwne kanafowe okragte D400,

- piasek, .

-rury i ksztattki z polietylenu PE SDR 17 z tasma lokalizacyjng sygnatowa - musza spetnia¢

-rtgczki elektrooporowe PE SDR 17
- rury stalowe ocynkowane DN50

- zestaw wodomierzowy

Materiaty powinny by¢ jak okredlono w specyfikadji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora. Wszystkie materiaty przewidywane do whudowania beda zgodne z postanowieniami
umowy i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace Zrodta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badar, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

3. SPRZET
Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT
Warunki ogdlne transportu podano w ST-00,00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wylconania

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST~ 00.00 ,Wymagania ogdine".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptagji zarys metodologii robét i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystlie warunki, w jakich bedzie realizowana inwestydja.

5.1.1 Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O%
przewodu wyznaczyé w sposob trwaly i widoczny, z zatoZzeniem ciagu reperéw roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m.

Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmnigj 3 punkty. Kotki wbija sie po dwdch
stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia rob6t. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw lub
sworzni. Cigg reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci patistwowaej,

5.1.2 Ukfadanie rurociagéw

Rurociggi ukladane w ziemi winny mie¢ podfoze naturalne stanowiace nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalngj wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86B-02480 dajace sie



wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz
diugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujgce zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy
zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosic 0.2 m.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczal +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczyéciC z zanieczyszczef pozostatych po
montazu przewodu, Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé
uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolagji wodoszczelnej. Grubo$c
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic co
najmniej 0.5m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PNG8- 02480, Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronngj dokonuije sie warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem.

5.1.4. Roboty instalacyjne montazowe

Przewody nalezy ukladaé zgodnie z wymogami normy. Technologia uldadania przewodow
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla
zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo
trwate oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciggnaé sznurek lub drut, na kiorym
zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi. Wskazane jest uzycie niwelatora
laserowego, zapewniajgcego poprawnosé zachowania kierunkéw i niwelety.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperdw statych
znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki
drewniane white w dno wykopu. |

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac
szczegblng uwage na kielichy i bose koiice rur. Rury uszkodzone nalezy usunad i zmagazynowac
poza strefa montazowa.

Rury opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie . Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle
przylegaé do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. Dia
wykonania zlaczy przewoddw nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowaé do érednicy i rodzaju zlaczy. Odchylenie osi utozonego
przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac +/- 10mm.

Réznice rzednych wozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentadji Projektowe) nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3mm i nie mogg powodowad na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera,

5.1.5. Montaz przewodow

Przewody z rur PVC, PEHD i PE montowad w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak Ze z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sig wykonywac
potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C,

Rurociaggi z PVC powinny by¢ faczone przy pomocy uszczelek gumowych. Wszystkie pofaczenia
powinny byé tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢, Montaz rur nalezy wykonac
zgodnie z "Instrukcjg montazowa" producenta rur.

11
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5.1.6. Préba szczelnosci

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i
infiltracje wod  gruntowych do kanatu. Proby szczelnodci nalezy przeprowadzié zgodnie z
szczegOtowymi wymaganiami normy PN-92B-10735 pkt. 6. Proba szezelnoéci na infiltracje nie musi
by¢ przeprowadzona przy pozytywnej probie szczelnodci na eksfiltracje.

Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i
Inspektora.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania

Nalezy wykonac roboty budowlano-montazowe zgodnie z nizej podanymi warunkami chyba, ze
szczegotowy opis wykonywania robdt opisuje inaczej,

Montaz rurociggdw prowadzi¢ zgodnie z instrukga producenta rur. Po utozeniu rurociggéw na
kanatach grawitacyjnych wykonad proby szczelnosci.

Wymagania stawiane rurom
Whudowywane rury PYC-U muszg by¢ lite jednorodne. Wszedzie tam gdzie jest mowa
o rurach PVC nalezy rozumie<; Ze majg to byé rury lite jednorodne, klasy S.

Wiazy zeliwne
We wszystkich zadaniach pokrywy maja by¢ Zeliwne z wypetmieniem betonowym. W drogach
obrzeza wokét studni nalezy obowigzkowo wykonad z kostki drogowej {rozbieralng))

Kanat grawitacyjny z rur PVC

Kanat grawitacyjny kanalizacji sanitarnej wykonad z rur PYC-U kasy S.

Do wykonania rurociggu nalezy stosowad rury i ksztattki posiadajace atest. Rury i ksztattki powinny
by¢ odpowiednio oznakowane.

Przewody z PVC utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej gr. 10cm, doldadnie ubitej,
nastepnie wykonac obsypke piaskowa wokdt rury gr. 30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikagji Techniczngj ST-00,00 ,Warunki Ogdlne".
Kontrolg jakosci wykonanych robdt nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robédt w
szczegolnosci z Dokumentadja Projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi. Nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- zgodnosci z Dokumentadjg Projektows,

- materiatow zgodnie z wymaganiami norm

- utozenia przewodow:

- glebokosci utozenia przewodu, utozenia przewodu na podtozu, odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkdw przewoddw,

- kontrola potaczen przewoddw,

- szczelnosci przewodu,

- pokrywa studni wzgledem nawierzchni jezdni lub terenu,

- obudowa wazu studni,

- prawidtowosci potozenia budowli w planie,

- wyrywkowo czysto$¢ rurociagow kanalizacyjnych,

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sig w postaci kontroli bieszgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora) lub odbioru, ktéry
powinien byé dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzania odpowiedniego
protokdtu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. Wykonawca powinien
przediozyC Inspektorowi wszystkie préby i atesty gwarangi producenta dla stosowanych




materialéw | urzadzefi, ze zastosowane materialy spelniajg wymagane normami warunki
techniczne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikami Technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogolne”,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikadji Technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdine”.
Odbiér przewoddw kanalizacyinych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735 -
Przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze.

Przy odbiorze nalezy sprawdzié:

zgodnoéé wykonania z Dokumentagg Projektows, oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentagji Projektowe,

- protokoty z odbioréw czeSciowych,

- polgczenia przewoddw,

- szezelnosé przewodow,

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupefnieniami w trakcie wykonywania

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoly czeéciowych odbioréw poprzednich faz robot,

- protokét przeprowadzonego badania szczelnoéci catego przewodu,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,
- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonana

przez Uprawniona jednostke geodezyjng
- wszystkie pozostate dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace platnoéci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne™. Zgodnie z
Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot.
Cena wykonania robdt obejmuje roboty przygotowawcze, zakup materiatow | urzgdzen oraz
transport na miejsce wbudowania, przygotowanie podtoza rodzimego, podsypki z piasku z
zageszczeniem, ufozenie oraz montaz rur z ksztattkami wraz z uzbrojeniem, wykonanie blokow
oporowych, wykonanie ptyt fundamentowych pod studnie, osadzenie wtazéw, stopni, przejsc
szczelnych, wpiecia do istnigjgcych sieci, catos¢ robdt zwigzanych z montazem i wyposazeniem
studzienek, wykonanie wokét whazéw rozbieralnej nawierzchni, proby szczelnodci, ptukanie sied,
utozenie rur ochronnych, przeciggniecie rur z ptozami, z uszczelnieniem koncowek rur, zatozenie rur
ochronnych na kanalizagii w migjscu skrzyzowania, koszt zrzutu wody po probach szczelnosci |
oczyszczenia z namutu rowdw po ewentualnych ptukankach rurociggéw, koszty niezbedne) obstugi
serwisowej, opfaty za nadzor przedstawicieli wiascicieli urzadzet podziemnych i Uzyticownika,
uzyskanie wszelkich wymaganych s$wiadectw, deklaracji badan, oswiadczen, odbiorow przez
uprawnione jednostki, uporzadkowanie | doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cidle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Normy

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania,

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-
B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych |
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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PN-EN 124:2000 Zwiehiczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci,

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe oraz ich potgczenia w sieci drenazowej |
kanalizacyjne]. Wymagania.

PN-EN 295-6:2001 Rury | ksztattki kamionkowe oraz ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace studzienek kanalizacyjnych,

PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztattki kamionkowe oraz ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace kamionkowych rur i zaczy przeznaczonych do
przeciskania.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcidnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaradgji zgodnosc wydawanej przez dostawcow.

PN EN 45013 Ogdlne kryteria dotyczgce jednostek certyfikujacych personel.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach Polietylen (PE).
PN-EN 13244 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej, uktadane pod ziemia.

PN-EN 545:2004 Rury, ksztattki | wyposazanie z zeliwna sferoidalnego oraz ich potgczenia do
rurociggdw wodnych - Wymagania i metody bada.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogblne wymagania i badania.

Inne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75/02 poz. 690 z
p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
Nr 107/98 poz. 679 z p&zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnoddi, wzotu deklaracji zgodnoéci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracgji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedhug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

WTWO - Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych opracowane
przez COBRTINSTAL w wrzedniu 2003 1.

WTWO - Zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania o odbioru sieci kanalizacyjnych opracowane
przez COBRTIINSTAL w sierpniu 2003 r.




SPECYFIKAGA TECHNICZNA ST 02.01 "ZBIORNIK
ODPAROWUJACY™

1. CZESCOGOLNA
1.1. Przedmiot i zalres stosowania szczegotowej specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania | odbioru zbiornika

odparowujacego.
Specyfikaga ninigjsza jest stosowana jalko dokument przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem do

umowy o roboty budowlane.

1.2. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Zgodnie ze speqyfiada ogiing -escogoina pkt 11

1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych
1.3.1. Przedmiotem robot jest wykonanie zbiornika odparowujacego.

1.3.2. Zakres rzeczowy robot:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robét:

'- Roztozenie geomembrany zgodnie z zaleceniami producenta. Wyprowadzenie jej
ok. 1 m na powierzchnie ptaskg wokdt zbiornika i zamocowanie jej w ziemi na

gtebokosc ok. 50 cm.
- Pokrycie geomembrany geowtdkning drogowa

- Utozenie ptyt azurowych najpierw na dnie zbiornika potem na jego $cianach i na
powierzchni 1 m wokot zbiornika.

- Wypetnienie otwordw w plytach mieszaning 70% gruntu rodzimego oraz 30%
kruszywa niesortowanego (bez ostrych krawedzi)

- Pokrycie warstwa gruntu rodzimego powierzchni ptyt
- Wykonanie proby szczelno$ci zbiornika.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjszej Specyfikagii Techniczngj sg zgodne z okresleniami | w
obowiazujgcych Polskich Normach i ST - 00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogoélne wymagania
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty

zgodnie z poleceniami Inspektora.
Ogdbine wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.
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2. MATERIALY

2.1. Materialy podstawowe

gflrateria}ami podstawowymi stosowanymi pizy realizagji-robét stanowigcych przedmiot niniejszej
53!

Poditawowymi materiatami sa:

_ Geomembrana PEHD

_ Geowtdknina ochronna

_ Phyty azurowe MEBA
_ Wylot betonowy

2.2. Dokumentacja

Materiaty winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng lub deklaracje zgodnoéci i dokumenty te
muszg byC dostarczane | przekazywane Kierownikowi Budowy lub Inwestorowi wraz z
dostarczanymi materiatami.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Geomembrana PEHD - Brak przesigkliwosci, wodochtonno$é ponizej 0,5 %, wysoka
wytrzymato$¢ mechaniczna, odporno$é chemiczna - szczegdlnie na kwasy i zasady, wysoka
trwatos¢ wiasciwosci uzytkowych w petnym okresie uzytkowania, duza gietko$é, bardzo
dobra zgrzewalno3¢, nieszkodliwo$¢ dla érodowiska naturalnego.

Geowioknina ochronna - duza odpornodci na przebicie oraz zdolnoéci do transmisji wody
lub

gazdw w ptaszczyznie. Petni role ochrony geomembrany przy budowie zbiornikéw,
Odpornos¢ na przebicie - CBR: min 5,0 kN wg PN-ISO 12236

Wykonawca powinien od dostawcy oprocz Zrédiowych informacji o wspétczynnikach
materiatowych wymagad, aby na kazdym opakowaniu dostarczanych geomembran i
geowtoknin byta umieszczona etykieta zawierajgca co najmniej nastepujace dane;

- typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkgji;

- parametry zaopatrzeniowe (, dugosc i szeroko$¢ materiatu w rolce);

- informacje, iz wyréb posiada wazng Aprobate Techniczng (wzglednie indywidualny
certyfikat instytutu naukowo-badawczego nadzorujacego wdrazanie wyrobu w
warunkach przemystowych) i jej numer.

Plyty azurowe MEBA - Waga elementu (kg) 26,5

Wymiary dtug./szer./wys. (cm) 60x40x8

Wymagania techniczne stawiane ptytom stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 [2]

Beton klasy B10, B20, B25 i B30 uzyty do produkcji w/w elementéw prefabrykowanych i
umocnien powinien charakteryzowaé sie:

- nasigkliwo$¢ mnigj niz 4%

- §cieralno$¢ na tarczy Boehmego £ 3 mm

- stopieft wodoszczelnosci co najmniej W8

- odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozodpornoéci co najmniej F 150.
Prefabrykaty powinny posiadac atest producenta. Powierzchnie elementdw powinny byé
bez




tys, peknieé i ubytkdw betonu. Krawedzie elementéw powinny byc rowne i proste,
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni | krawgdzi elementdw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w BN-80/6775-03/01.

Ptyty zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z ptytami moga by¢ sktadowane na otwarte]
przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

Materiaty do wypetnienia spoin oraz szczelin

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075,2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Zrédto pochodzenia

Wszelkie zakupione materiaty przez Wykonawce musza posiadac akceptacje Zamawiajacego oraz
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodha
wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

2.5. Odpowiedzialnosé

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy, oraz za ich whasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Zabrania sie wbudowywania materiatéw posiadajgcych widoczne uszkodzenia, peknigcia lub
zarysowania.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

4.  TRANSPORT

4.1. Materiaty moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materialy nalezy ustawic
rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ ulkdadane w pozycji poziomej wzdtuz
érodka transportu | zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wytadunek powinien odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich $rodkéw  ostroznodci i w sposéb  uniemozliwiajagcy uszkodzenia.
Materiatéw nie wolno zrzucad ze Srodkéw transportowych, lecz roztadowywad recznie lub stosujac
odpowiedni sprzet roztadunkowy - wozki widlowe, tadowarld, itp. Ponadito, przy za- i wytadunku
oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrizegal przepisow aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowyim,

4.2.  Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrw technicznych.

43. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania

5.1.1. Odpowiedzialnoic za prowadzenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzanie robot i
dokumentowanie budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
przepisow bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz postanowieniami Umowy.
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5.1.2. Prace przygotowawcze

Wykonaweca, przed przystapieniem do realizagji robét zasadniczych, wykona nastepujace prace
przygotowawcze,
a) wytyczenie geodezyjne zakresu robdt wraz z zabezpieczeniem inwentaryzadji

powykonawczej
b)  zabezpieczenie istniejgcych urzgdzen i uzbrojenia podziemnego
C) zabezpieczenia drzew, przesadzenia krzewdw kolidujgcych z trasa sieci

d) oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym oraz w ciggach komunikagji
pieszej zgodnie z projektem organizagji ruchu

e} dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatw, urzadzen i sprzetu budowlanego

f) uzyskanie zgody na czasowe zajecie inwestowanego terenu

ag) ogrodzenie placu budowy

h) wykonanie tymczasowych przejsé i ktadek dla pieszych.

5.1.3. Uldadanie geomembrany i geowtdkniny

Utozenie geosyntetykdw na skarpie powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i
aprobaty

technicznej, a w przypadku ich braku [ub niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami
podanymi w dalszym ciggu.

Folie, w ktorg sg zapakowane rolki geosyntetykdw, zaleca sie zdejmowaé bezposdrednio
przed ukfadaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jg przeciaé pita.
Rozpakowanie rulondw powinno nastepowa¢ pojedynczo, bezposrednio przed ich
uktadaniem na przygotowanym podtozu gruntowym. Przy wiekszym zakresie robét zaleca
sie wykonanie projektu (rysunku), ilustrujacego sposéb uktadania i taczenia rulondéw, ew.
szerokosci zaktadek, mocowania do podioza itp.

Powierzchnia skarpy powinna by¢ wyréwnana i zageszczona. Geosyntetyki na skarpach
mozna ukfadac recznie, za pomocg zurawia lub przez rozwijanie ze szpuli. Po utozeniu, jak
réwniez przy silnym wietrze w czasie uktadania, geosyntetyki nalezy chronié przed
podrywaniem, obcigzajac punktowo materiatem, ktéry ma byé na nich utozony lub w inny
sposdb, np, woreczkami z piaskiem, State mocowanie geosyntetykéw do gruntu na gérze
zbiornika, mozna wykonac np. szpilkami (stalowymi lub z tworzywa sztucznego), klamrami
lub gwozdziami whijanymi przez podktadke w paliki uprzednio umieszczone w gruncie.
Uktadanie geosyntetykéw na skarpie moina wykonywaé réwnolegle lub od géry do dotu,
w zaleznosci od zalecefi producenta:

Przy uktadaniu geosyntetykow nalezy unikac jakichkolwiek przeciagan [ub przesunie¢
rozwinietej beli, mogacych spowodowaé uszkodzenie materiatu.

Potgczenia rozwinietych rulondw powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta geosyntytykdéw w postaci: [uznego zaktadu o ustalonej jego szerokosci 20 cm,
Geomambrane PEHD faczy¢ metodg zgrzewania.



5.1.4. Wykonanie nawierzchni z plyt azurowych

Podstawowe czynnodci przy wykonywaniu nawierzchni z ptyt azurowych, na utozonych
geosyntetykach, obejmujg:

~Utozenie piyt azurowych najpierw na dnie zbiornika potem na jego $cianach i na
powierzchni 1 m wokét zbiornika,

“Wypelnienie otworéw w phytach mieszaning 70% gruntu rodzimego oraz 30%,

kruszywa niesortowanego (bez ostrych krawedzi)

-Pokrycie warstwa gruntu rodzimego powierzchni piyt,

Warstwa nawierzchni z ptyt betonowych powinna by¢ wykonana z elementow o
jednakowej grubosci.

Zaleca sie ukfadanie reczne ze wzgledu na mozliwos¢ przebicia geosyntetykow. Z krawedzi
plyt nalezy usuwaé resztki stwardniatego betonu, ktére mogtyby powodowac przebicia.
Uktadanie powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Krawedzie na styku écian zbiornikéw uzupetnia sie ptytami, przycinanymi na budowie
specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.)

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ wylacznie recznie wszystkie elementy uszkodzone
(np. pekniete) nalezy wymieni¢ na cate.

Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od do 5
mm. Po ulozeniu ptyt, nalezy wypetni¢ je mieszanka opisana powyzej i pokry¢ warstwa
ziemi roslinnej.

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni

Rzedne wysokoéciowe, rownosé podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢
Rozmieszczenie i szerokoéé spoin i szczelin w nawierzchni oraz wypetnienie spoin i szczelin
Po wykonaniu warstwy geomambrany nalezy wykonac prébe szczelnosci zbiornika.
Zbiornik napetnia sie woda do pojemnosci nominalnej. Standardowo, czas trwania proby
szczelnodci zbiornikéw o Scianach nienasigkliwych, wynosi 24 godziny.

7. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

a) Celern odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci,

Podstawa do dokonania odbioru koficowego jest dokumentacja geodezyjna powykonawcza
(zakluzulowana).

b) Gotowoéé do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie Zamawiajgcemu na trzy dni przed
planowanym terminem odbioru, okazujgc Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia dokumenty
powykonawcze robét.

0 Odbidr korcowy robdt - zasady szczegdlowe Przed przekazaniem przewodu lub jego
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odcinka do eksploatacji halezy dokonad odbioru robét polegajacego na:
*  sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentadjg techniczng, sprawdzenie
prawidtowosci wykonania robdt ziemnych
+  przeprowadzenie préb szczelnosdi;
*  sprawdzenie robot odtworzeniowych,

Odbidr koncowy powinien byc¢ dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajgcego oraz potwierdzony protokotem odbioru. Jezeli w trakcie odbioru ktéred z wymagan
hie zostato spetnione [ub tez ujawnily sie jakie$ usterki techniczne, nalezy odnotowaé ten fakt w
protokole z jednoczesnym ustaleniem terminu ich usuniecia.

8. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu zgodnie z warunkami SIWZ.

Dokumentacja powykonawcza ma zawieraé:
dokumentadja projektowa powykonawcza - projekt budowlany i projekty wykonawcze z
haniesionymi zmianami powstalymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zaklauzulowana w osrodku geodezyjnym. W
przypadku inwestycji liniowych nalezy dodatkowo wykona¢ inwentaryzage geodezyjng w
formie drukowanej i elektronicznej wedlug wymagan Zamawiajgcego - wzdr takiej
dokumentadji jest dostepny w siedzibie Zamawiajgcego
aprobaty i certyfikaty na materialy i urzadzenia, deklaracje zgodnosci dostarczonych
materiatow i urzgdzen
protokoly z badan, prob i testow
protokoty odbioréw technicznych czedciowych
schematy powykonawcze w miejscach gdzie majg by¢ umieszczone
instrukcje obstugi
oryginaty zawiadomien instytugji
dopuszczenia odpowiednich instytugji do uzytkowania obiektow,
oswiadczenia wiascicieli (zarzadcow) terendw o przywrdceniu do porzadku terenéw
zajmowanych na czas budowy rozliczenie inwestydi
dane finansowe pozwalajgce ustali¢ warto$¢ Srodkéw trwatych wedlug wymagan
Zamawiajgcego
inne dokumenty zwigzane z realizagja i odbiorem przedmiotu zamdwienia.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikagji Technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE Polskie Normy

1. PN-82/B-02857 P. pozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogélne —
2, PN-EN 1338:2005 Betonowe prefabrykaty brukowe. Wymagania i metody

badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tata.



Geotekstylia w budownictwie drogowym - Rolla S., WKit, Warszawa 1988 r.

Funkgje geosyntetykéw w nawierzchni drogowej. Materiaty Ogolnopolskiej Konferendji
Naukowo-Technicnegj SIITK, Lublin 1998 r - Grzybowska W., Zielinski P.

29




23

SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST 03.01 "WEWNETRZNA
INSTALACIJA WODY ZIMNEJ I CIEPLE]"

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres stosowania szczegétowej specyfikacji

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznej
instalacji wody zZimnej i cieptej,

Specyfikagja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zalgcznikiem do
umowy o roboty budowlane.

1.2. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Zgodnie ze spegyfiada ogding - zeiogtinapkt 1.1

1.3 Przedmiot i zakres robot budowlanych
1.3.1 Przedmiotem robot jest wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej.

1.3.2 Zakres rzeczowy robét:

1) Montaz przewodow instalaqi wodociggowej z rur PP-R wraz 7 izoladja: (zgodnie z przedmiarem)
2) Montaz armatury:

- odcinajgcej ~ zgodnie z przedmiarem

- czerpalnej - zgodnie z przedmiarem

3) Montaz uktaddw przytaczy do budynkdw:

- zawory odcinajgce - zgodnie z przedmiarem

- zawory antyskazeniowe - zgodnie z przedmiarem

- wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy - zgodnie z przedmiarem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikagji Technicznej s3 zgodne z okredleniami] w
obowigzujacych Polskich Normach i ST - 00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentacja
Projektowq, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspeltora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00.00 , Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materialy i urzadzenia stosowane w weztach cieplej wody uzytkowej i majace z nig kontalkt
powinny posiadaé Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do
kontaktu z woda pitna.

2.1 Przewody

System instalacyjny z materiatu polipropylenowego sldada sie z zestawu rur i ksztattek z
tworzywa sztucznego przeznaczonego do wzajemnego faczenia poprzez zgrzewanie.

W sltad systemu wchodza takze rury stabilizowane spegjalng widadka aluminiows, przez co
charakteryzujg sie one mnigjszg podatnoécia na wydtuzenia spowodowane zmianami




temperatury.

Rury stabilizowane stosowane sg do wykonywania instaladji cieptej wody.

W sklad kompletnego systemu instalacyjnego z rur polipropylenowych wchodzg nastepujace
elementy;

- rury w postaci odcinkow,

- rury w postaci zwojow,

- ksztatki do potgczen zgrzewanych z ruram,

- ztaczki przejéciowe z gwintami rurowymi, umozliwiajgeymi tgczenie systemu z polipropylenu z
rurami i facznikami stalowymi gwintowanymi,

- zawory grzybkowe i kulowe,

- elementy mocujace,

- narzedzia do zgrzewania,

- narzedzia do ciecia i obrébki rur,

- elementy dodatkowe.

Montaz instalacji wodociggowej.

Instalacje wody zimnej i cieptej z rur polipropylenowych wykonany jest w sposob tradycyjny z
rozdziatem dolnym. Przewody instalacyjne montowane s z reguty pod stropem pierwszej
kondygnagji ktére doprowadzajg wode do poszczegdinych piondw instalacyjnych.

Piony rozprowadzaja wode na poszczegdlne kondygnacje budynku, skad poprzez przytacza
woda jest dostarczana do poszczegdinych punktow czerpalnych. Przewody wodociggowe bedg
montowane w bruzdach oraz w szachtach instalacyjnych.

2.2 Armatura

2.2.1 Bateria umywalkowa stojaca z przytgczami elastycznymii,
2.2.2. Bateria do zlewozmywaka stojaca, przytacze elastyczne, sterowany spust (tworzywo),

regulator ceramiczny.
2.2.3. Armatura odcinajaca powinna odpowiadac warunkom pracy instaladj.

2.2.4. Zawér katowy DN15/10.
2.2.5. Zawor wyptywowy Scienny W,

2.2.6. Zawor termostatyczny mieszajacy

3. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine"

4. TRANSPORT
Warunki ogélne transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne"

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00.00 ~Mymagania ogoine”™.
Nalezy przestrzegaé technologii montazu zalecanych przez producenta.

5.1 Wymagania szczegolowe

5.1.1 Przewody

Przewody wodociggowe powinny by¢ uldadane w kierunkach prostopadtych fub réwnolegtych do
Sciany, ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos<
odwadniania instalacji, oraz mozliwoéé odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izoladji cieplnej.
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Poziome przewody (rozgatezienia) i podejécia doplywowe nalezy prowadzié w zakrywanych
bruzdach $ciennych (szerokos¢ bruzdy dla dwoch zaizolowanych rur - ok. 15 cm, glebokoéé ok, 10
cm), hatomiast piony - po Scianie.

Do montazu instalacji prowadzonej w bruzdach nalezy stosowaé tylko | wytacznie metode potaczen
zgrzewanych ztgczki z tworzywa sztucznego PP-R przeznaczone do tej metody faczenia.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ obok siebie, réwnolegle utozone, przy czym najnizej przewdd
zimnej wody (na wysokosci 2,20 m nad podtoga), w kolejnosci: woda zimna, woda ciepta.

Przewody w bruzdach nalezy izolowac cieplnie otuling z pianki termoizolacyjng z polietylenu, po
uprzednim przeprowadzeniu proby szczelnoéci na zimno.

Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czedciowego i badaniu szczelnodci instalagji,

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociagowych powyzej przewoddw elektrycznych. Odleglosé
miedzy przewodami wodaciggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (w
migjscach krzyzowania sie przewodéw - 5 cm).

Podczas montazu instalacji rurociggi nalezy odpowiednio zamocowaé do konstrukgji budowlanych
Za pomocg obejm metalowych z wikiadkg gumowa wykonang ze specjalne, przeznaczonej dla nurz
tworzyw sztucznych mieszanki. Obejmy metalowe bez widadki sq niedopuszczalne. Srednice obejm
odpowiadajg $rednicom zewnetrznym rur. Rozstaw (odlegtoéd) podpér zalezny jest od rodzaju i
Srednicy rur oraz rdznicy temperatur: roboczej czynnika oraz temperatury otoczenia w trakce
montazu.

Przy stosowaniu do mocowania rurociggéw innych elementéw, nalezy zwracaé uwage ha to, aby nie
wystepowaty uszkodzenia mechaniczne powierzchni zewnetrznej rur.

Podejscia doptywowe wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

Jezeli instalagja jest prowadzona przez szczeliny dylatacyine, nalezy ja dodatkowo zabezpieczyc
karbowana rurg ochronng. Scianki tej rury muszg znajdowaé sie w odlegtosci co najmnigj 25 ¢cm od
szezeliny dylatacyjne. :

Wszelkiego rodzaju potgczenia z odbiomikami, armaturg odcinajaca lub regulacyjng w oparciu

o zlacza gwintowane mozliwe jest tylko w migjscach fatwo dostepnych. W zaczach tego typu
dopuszcza sie dodatkowe uszczelnienia np. typu O-ring,

Mocowanie do stropu tylko uchwytami systemowymi z tworzywa zgodnie z oferta systemu. Nalezy
zachowac odstep mocowath ok. Im,

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone miedzy segmentami izolowaé izolagjg np. typu
Thermacompact S-2 gr. min 13mm lub réwnowazng, mocowac uchwytami.

5.1.2 Tuleje ochronne

Przy przejéciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne pofaczenie rury. Tulgja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej
wigksze] od Srednicy zewnetrznej rury przewodu;

a) co najmnigj o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o lem, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawad okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to
tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze Sciany powinien by¢
ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé¢ wypetniona materiatern trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdhuzne przemieszczanie sie |
utrudniajgcym powstanie w nigj naprezen scinajgcych,

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednia klase odpornoéci ogniowej.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnoée i




wodoszczelnosdi.
Przejécie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

5.1.3 MontaZ armatury

5.1.3.1 Zawor czerpalny ze zgczkg do weza nalezy zlokalizowad w weztach sanitamnych, w migjscu
tatwo dostepnym (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), na wysokosci ok. 0,50 m nad podtoga.
5.1.3.2 Na przewodach pionowych nalezy zainstalowac zawory kulowe odcinajgce odgatezienia.
5.1.3.3 Na przewodach zasilajacych zimnej | goracej wody nalezy zainstalowac zawory odcinajace,
ktdre powinny pozostawad stale w petni otwarte,

5.1.3.4 W armaturze czerpalngj przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.
5.1.3.5 Wysokoé¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podiogg powinna wynosic: dla baterii
éciennych do umywalek - 1,00 & 1,15 m, zlewozmywakéw ~ 1,10 £ 1,25m,

51.3.6 Na podejéciu doplywowym zimnej wody do sphuczki miski ustepowej nalezy zainstalowac
zawor kulowy odcinajacy. Podejscie do sphuczki wykonac z rur PP-R 016mm

6. BADANIA ODBIORCZE

6.1 Zakres badai instalacji wodociagowej

Wszystkie instalagie wodne musza by¢, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Bud.-Montazowych poddane probie ciénieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem, przy
czym cisnienie probne musi wynosi¢ 1,5 krotng wartos cisnienia roboczego.

Probe ciénieniowa nalezy przeprowadzic jako probe wstepng, gtdwna i koncowa.

6.1.1. Prébawstepna

Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé ciénienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego ciénienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o
wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnoSci,

6.1.2. Proba gléwna

Bezposrednio po probie wstgpnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtowna. Czas proby gtownej wynosi
2 godziny. W tym czasie ciénienie probne, oczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sig o
wiecej niz 0,2 bara.

6.1.3. Prdba koncowa

Po zakoficzeniu préby wstepnej | gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowa). W
prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian ciénienie 101 1 bar.
Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by( pozostawiona w stanie
bezcidnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalagji nie moze wystgpic nieszczelnosc,

6.2. Regulacja instalacji cieplej wody

6.2.1 Instalaga wody cieptej podlega regulacji w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych
wyphywu normatywnego strumienia wody o temperaturze w granicach 55°C do 60°C. Instalage
uwaza sie za wyregulowana, jezeli po otworzeniu punktu czerpalnego w czasie nie diuzszym niz 1

minuta wyphywa woda o temperaturze zadanej (umywalki)
i uzgodniongj z uzytkownikiem, w granicach jw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikadji Technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdlne™
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior miedzyoperacyjny

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastepujgce rodzaje robét;

- wykonanie przejé¢ dla przewoddw przez stropy - umiejscowienie i wymiary otwory, -

- wykonanie bruzdy w Scianach -~ wymiary bruzdy, czystos¢ bruzdy, zgodnoé¢ kierunku bruzdy ze
spadkiem w przypadku odcinkéw poziomych,

8.2 Odbiér czesciowy

Z uwagi na to, ze instalacja wodociggowa prowadzona jest w zamurowywanych bruzdach nalezy
przeprowadzic odbior czesciowy w trybie przewidzianym dia odbioru koficowego jednak bez oceny
prawidtowosci jego dziatania. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych i protokoly badar odbiorczych,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instaladji z projektem, wymogami specyfikacji techniczne.

8.3 Odbiér koricowy

Instalagja powinna by¢ zgtoszona do odbioru koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalagji,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakoriczyly sie wynikiemn pozytywnym,

¢) dokonano rozruchu instalacji cw.u.

d) zakoriczono catodé robdt wykonczeniowych.

Pozostate wymagania patrz speg/fkagaogolna

8.4 Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Zasady odhioru ostatecznego - pogwarancyjnego podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00
+~Wymagania cgdlne”,

8.5 Dokumenty odbiorowe

Do odbioru koncowego wykonanej wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej wraz z robotami
towarzyszacymi, wykonawca jest zobowigzany ztozy¢

- poza wymienionymi w specyfiadi ogding nastepujace dokumenty;

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowego,

- protokety badan odbiorczych,

- wynik badania wody przez Sanepid.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikagji Technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdlne™.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Normy i aprobaty techniczne

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne, Wymagania i badania przy
odbiorze, Wspdlne wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu.

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych. Czeéé | Wymagania ogélne.

Inne przepisy:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom T Instalacje
sanitame i przemystowe, COBRI INSTAL1988. .

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagji wodociagowych" COBRI INSTAL 2003 .



SPECYFIKACIJA TECHNICZNA ST 04.01 "WEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACII SANITARNE]"

1.1 Przedmiot i zakres stosowania szczegotowej specyfikacji

Przedmiotem ninigjsze] specyfikagi sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznej
instalacji kanalizagji sanitarne.
Specyfikacja ninigjsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zakgcznikiem do
umowy o roboty budowlane.

1.2. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Zgodnie ze soeq/fikadgogding - zestogdinapkt 11

1.3 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
1.3.1 Przedmiotem robot jest wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizagji sanitarnej.

1.3.2 Zakres rzeczowy robét:

1. Montaz przewoddw kanalizacyjnych - parametry zgodnie z przedmiarem,
2. Montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych - parametry zgodnie z przedmiarem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okredleniami | w
obowigzujacych Polskich Normach i ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z Dokumentacjg
Projektows, ST i obowiazujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z

poleceniami Inspektora.
Ogéblne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne", Materiaty uzyte
do budowy powinny byé nowe i spefnia¢ warunki okredlone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikadji, bgd? inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora. Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
umowy i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed whbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegStowe informacie dotyczace zrddta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu

i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.1 Przewody

Rury i ksztattki z PVC klasy S odpornego na wysokie temperatury przeptywajgcych Sciekow: w
przeptywie chwilowym do 95°C wg PN-EN 132 9. Zaleca sie stosowanie jednego systemu

instalacyjnego.
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2.2 Przyhory sanitarne

2.2.1. Miska ustepowa ceramiczna stojgca, kompaktowa z odplywem poziomym, sptuczka 3/6
I wraz z deskg antybalderyjna z tworzywa Duroplast,

2.2.2. Umywalki ceramiczne (w kolorze biatym), z otworem, do mocowania na $rubach,

2.2.3. Zlewozmywak nikdowany 2-komorowy.

2.3 Przechowywanie i sldadowanie

2.3.1 Rury nale?y sktadowac na odpowiednio gtadkiej powierzchni wolnej od ostrych wystepow i
nierdwnodci, tak aby nie uszkodzic kielichdw i bosych koncow rur.

2.3.2 Kartony z ksztattkami nalezy w czasie transportu i skladowania chroni¢ od wilgodi i
przechowywac pod dachem do czasu ich rozpakowania.

2.3.3 Przybory sanitarne przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych,

3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine".

4. TRANSPORT
Warunki ogdlne transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine™.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogoine dotyczace wylonania robét
5.2 Wymagania szczegotowe

5.2.1 Przewody

5.2.1.1 Przewody nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw.

5.2.1.2 Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ nalezy pod posadzka przyziemia z zachowaniem
spadku 3,0%.

5.2.1.3 Pionowe przewody {piony kanalizacyjne) powinny by¢ uktadane pionowo, przy Scianie.
5.2.1.4 Wszystkie piony ze wzgleddw estetycznych nalezy obudowac (lekka obudowa rozbieralna
wg wytycznych budowlanych).

5.2.1.5 Wszystkie piony nalezy wyposazy( w czyszczaki (rewizje) montowane na dole pionu
powyzej wszystkich podejé¢ przyboréw sanitarnych do pionu. W obudowie przewidzie¢ dostep do
czyszczakdw.

5216 Podejscia odptywowe z przybordw prowadzi¢ nalezy nad lub pod stropem z minimalnym
spadkiem 2,0% w kierunku pionu,

5.2.1.7 Przewody nalezy mocowac do konstrukeji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm z
elastycznymi  podktadkami pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddw
poziomych o srednicy do 110 mm wynosi 1,0 m. Piony nalezy zamocowaé w dwdch miejscach: pod
stropem (kielichem) - punkt staty i w potowie pionopietra - punkt przesuwny (kompensacja w
kielichu).

5.2.1.8 Potlgczenia rur i ksztattek wykonaé nalezy jako kielichowe z uszczelkg wargowa. Potaczenie
takie kompensuje wydtuzenie liniowe do Imm na Im.

5.2.2 Tuleje ochronne

5.2.2.1 W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane (strop) na przewody nalezy natozy¢ tuleje
ochronne z tworzywa sztucznego.

5.2.2.2 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetiznej wiekszej co najmniej

o dwie grubosci Scianki przewodu.

5.2.2.3 Przestrzen pomiedzy rura przewodu a tulejg ochronng nalezy zabezpieczyé masg
plastyczng nie dziatajgca korozyjnie na rure.



5.2.3 Montaz przyboréw i urzagdzen sanitarnych

5.2.3.1 Umywalki i miski ustepowe nalezy montowad w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz oraz
whaéciwe ich Uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ dostepne ze wszystkich stron.

5232 Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75-0,80m nad podioga i nalezycie
przymocowac do $ciany, zeby byta stabilna.

5.2.3.3 Szczeline pomigdzy $clang a umywalkg nalezy wypetni¢ silikonem sanitarnym (po
uprzednim zabezpieczeniu $ciany | umywalki tadmg malarska).

5.2.3.4 Zlewozmywaki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,80-090 m nad podiogg i nalezycie
przymocowac do Sciany, Zeby byty stabilne.

6. BADANIA ODBIORCZE
6.1 Zalwes badan instalacji kanalizacyjnej

6.1.1 Badania szczelnosci

1) Podejécia i piony kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody. Badanie wykona¢ przed zamontowaniem obudowy na piony.

Z w/w badan sporzadzi¢ protokoty badar.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT !
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikadji Technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogolne™

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja nastepujgce rodzaje robdt.

- wykonanie przejs¢ dia przewoddw przez stropy - umigjscowienie i wymiary otwory,
- prawidtowos¢ wykonania podtgczen,

- prawidtowo$¢ wykonania umocowan statych i przesuwnych,

- prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych.

8.2 Odbior korcowy

Instalacja powinna by¢ zgtoszona do odbioru koficowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,

¢) zakonczono roboty wykoriczeniowe w pomieszczeniach sanitariatow.

Pozostate wymagania patrz speg/fkagaogoha
8.3 Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Zasady odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00
~Mymagania ogdlne”,

8.4 Dokumenty odbiorowe

Do odbioru kohcowego wykonanej instalagi kanalizagji sanitarnej wraz z robotami
towarzyszacymi, wykonawca jest zobowigzany zozy¢ - poza wymienionymi w speayfiedi ogding
nastepujace dokumenty.

- protokoty odbiordw miedzyoperacyjnych,

- protokoly badan odbiorczych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
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Ogolne zasady rozliczenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 ,Wymagania
ogodine”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy i aprobaty techniczne

PN-81/C-1070 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

PN-EN-1329-1:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystodci
i Sciekow (o niskiej | wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukgji, PN-81/B-10700/01 Urzadzenia
sanitarne

AT/2003-02-1407 Aprobata Techniczna COBRIINSTAL. Rury i ksztattki HT/PVC.

PN-EN 681 Uszczelki w systemach przewodowych z tworzyw sztucznych, AT/97-01-0126-01
Aprobata Techniczna COBRIINSTAL. Zawory napowietrzajgce.

AT-06-0401/2001 Aprobata Techniczna COBR Metalplast, Uchwyty uniwersalne.

Inne przepisy:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I instalacje
sanitarne i przemystowe. COBRI INSTAL 1983r.

«~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych®, Polska Korporaga
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzagji. Warszawa. 1994r.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 05.01 WEWNETRZNA
INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres stosowania szczegdlowej specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacii sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrzne
instalagji centralnego ogrzewania.

Specyfilkagja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatacznikiem do
umowy o roboty budowlane.

1.2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Zgodnie ze speafiada ogdng - e ogdhapid. 1.1

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.3.1 Przedmiotem robét jest wylkonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

1.3.2 Zakres rzeczowy robot:

1. Montaz przewodéw podej$é grzejnikéw z rur wielowarstwowych i prowadzene w ostonie
(izolacja ThermaCompact IS10) w warstwie izolacyjnej posadzki (styropianie).

2. Na odejécu od pozioméw zamontowal w szafkach podtynkowych zawoty odcinajace |
rozdzielacze,

3. Przejécia rurociagéw przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ochronnych.

4. Odpowietrzenie instalagji projektuje sie przy uzyciu automatycznych odpowietrznikow z
zaworem odcinajacym montowanych na rozdzielaczach.

5. Przy grzejnikach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki umozliwiajace reczne odpowietrzenie
grzejnika.

6. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe plytkowe z podiaczeniem od spodu
grzejnika oraz grzejniki fazienkowe

6. Regulacja przephywu i wyréwnywanie cisnief przy pomocy nastaw na zaworach grzejnikowych,
Na zaworach nalezy zamontowa¢ gtowice termostatyczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikagii Technicznej sa zgodne z okresleniami | w
obowiazujacych Polskich Normach i ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania

Wylkonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspeltora.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne'.

2. MATERIALY

Ogdlne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogdlne”.
Zastosowane w specyfikacji okre$lenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowania przedmiotu zamoOwienia, Zamawiajagcy dopuszcza
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mozliwosC sldadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, e zaproponowane matetialy beda
posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktdre sg przedstawione w dokumentagji technicznej. W
przypadku zozenia ofert rdwnowaznych nalezy zalgczyé foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiatow (i urzadzef) réwnowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

2.1. Materialy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje ¢.0. wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/ PE-HD ukfadanych w warstwie izotacyjnej
posadzki. Przy rozprowadzaniu rur w posadzlach nalezy unikaé uldadania rur w linii prostej (rur nie
nalezy naciagad) - rury nalezy prowadzi¢ lekkimi fukami, co zwieksza efekt ,uldadania sie" rury,
PrzejScia przewoddw przez Sciany wykonywaé w rurze osforiowej.
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki plytowe i grzejniki drabinkowe
- rurywielowarstwowe PN 10
~ grzejniki uniwersalne, stalowe, plytowe typu 22 zasilanie boczne i od dolu z wbudowanym
odpowietrznikiem, temperatura robocza do max 110°C nadciénienie robocze do 10 bar PN-
EN 442-1:1999
~ zawory termostatyczne RDN 15, odmiana przelotowa nr kat firmy oraz glowice
termostatyczne z zabezpieczeniem przed zamarznieciem wg PN-EN 215-1:2002
- Srubunek przylaczeniowy dla grzejnikw uniwersalnych R 15mm odmiana przelotowa dla
zasilenia od dofu
- Srubunek powrotu dla grzejnikéw uniwersalnych R 15mm odmiana przelotowa dfa zasitenia
z boku
- zawory kulowe mufowe, max cisnienie robocze 1,0 MPa, max temperatura robocza 110°C
- odpowietrzacz automatyczny z zaworem, max temperatura robocza 1 10°C, max ci$nienie
robocze 1,0 MPa
- otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej z laminowane z zewnatrz folia ze
wzmocnionego polietylenu o grubosci ok. 0,05mm koloru czerwonego dla przewodow w
kanale, bruzdach sciennych | podtogowych wspdtezynnik przewodzenia ciepta
X= 0,035 W/mK przy 10°C X= 0,038
W/mK przy 40°C temperatura pracy od
-80° do + 95°C aprobata techniczna
COBRTEINSTAL klasyfikacja oghiowa
ITB
- kdej kontaktowy o krétkim czasie schniecia
- tasmy samoprzylepne

2.2. Skladowanie materiatow

Rury nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par

| gazow. Rury luzem uldadac nalezy na gladkim i czystym podtozu w stosach o wysokogd do

0, 5m, Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do wiekszych. Armature nalezy
przechowywac do momentu montazu w opakowaniach fabrycznych.

Izolacje nalezy chronic przed diugotrwaty ekspozycja sfoneczna | przechowywad w opakowaniach
fabrycznych w pomieszczeniach suchych, czystych i wolnych od szkodliwych par

i gazow.

3. SPRZET
Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine".

4, TRANSPORT
Warunki ogdlne transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogéine”.




5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacit harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robdt

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzic, ze :
~  Obielt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robdt instalacyjnych
—  Hementy budowlano-konstrukcyine majace wplyw na montaz instalagji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji
5.3.1. Montaz  rurociagow

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzic w sposth zapewniajacy whasdwa
kompensacje wydhizen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposéb umozZiiwiajacy wykonanie izolagji antykorozyjnej (przewody ze stali
weglowe] zwylde) i cieplnej. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania
kompensacji wyctuzen cieplnych. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny
byé utozone rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ naleZy prowadzi¢ tak, aby maksymaine odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 ¢m na kondygnacie.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uldada¢ zachowujac stafg odlegtosc Miedzy osiami
wynoszaca 8 cm (+ 0,5) przy $rednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40. Przewdd zasilajacy pionu
dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny zas z lewej ( dla patrzacego na
éciane ). W przypadku pionéw dwururowych obejscie pionw gafazkami grzejnikowymi nalezy
wykonywac od strony pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastaga.

5.4.2. Podpory
Konstrukgja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié tatwy | trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy

przesuw przewodu.
Dla przewoddw pionowych stosowad nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje.

5.4.3.Tuleje ochronne

Przy przejéciach przewodow przez przegrody budowlane ( przewodem poziomym przez Sciane lub
przewodem pionowym przez strop) nalezy stosowac tulgje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie Zadne pofaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewngtrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

— o najmnigj o 2 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa

—  conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez stop.
Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okolo 5 cm z kazdlej
strony , a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy
to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych ( gatazek ), kidrych wylot ze Scian powinien
by¢ ostoniety tarczka ochronna.
Przestrzef miedzy rura przewodowa, a tuleja ochronng powinna byc wypelhiona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdiuzne przemieszczanie sig i
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utrudniajgcym powstawanie w nigj naprezen scinajacych.

Przepust instalacyjny w ulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byc
wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednia klase odpornoici ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej ).

5.4.4. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowa¢ albo w plaszczyznie pionowej albo w plaszczyznie
réwnolegle] do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy A montowad z
uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki phytowe stalowe halezy montowa¢ do
Sclany zgodnie z instrukgja producenta grzejnika, Wspornili , uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny
by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaly. Grzejnik powinien opierad sie catkowicie
ha wszystkich wspornikach lub stojakach,

5.4.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadac warunkom pracy ( cisnienie, temperatura ) instalagi, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zadlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armature na przewodach nalezy tak instalowad, zeby kierunek przeplywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukgji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw tub innych twalych podparé, zgodnie z projektem
technicznym. Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja
dodatkowego zamocowania.

5.4.6. Montaz izolacji

Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po pozytywnych prébach szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni  przeznaczonych do zainstalowania oraz po  potwierdzeniu
prawidtowosci powyzszych robot protokotem odbioru, Wszystkie prace montazowe na rurach i
ksztattkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia.

Montaz izolagji nalezy prowadzic Scisle wg instrukgi montazu producenta otulin.

Powierzchnia rurociagow, armatury i urzadzer powinna by¢ czysta, sucha.

Nie poduszcza sie wykonywania izolagji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami, #uszczem itd. oraz na powierzchniach z nie cafliem wyschnietg lub
uszkodzona powtoky antykorozyjna. Jezeli zajdzie taka potrzeha, powierzchhie nalezy oczysci¢ z
kurzu, brudu. Oleju, tuszczu i pylu za pomoca plynu czyszczacego.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolagji cieplnej powinny by¢ réwniez suche, czyste | nie
uszkodzone. Sldadowanie materiaféw na stanowisku pracy powinno wykluczaé mozliwoéé ich

- zawilgocenia Jub uszkodzenia. Nalezy zwracaé uwage na narzedzia (noze | wykrojniki), powinny by

ostre, klej powinien by éwiezy, a pedzle czyste, lzolagja podczas montazu powinna by¢ , sciskana”,
jest to istotne zwlaszcza przy pofaczeniach oraz gdy materiat jest montowany na powierzchniach
zakrzywionych.

Nie mozna faczy¢ otulin tyllko za pomocg Klipséw montazowych. Zawsze nalezy Klei¢ starannie izolacje na
stykach czotowych | wzdtuz nanoszac réwnomiernie cienka warstwe kleju z dwdch stron. Nalezy przyldejac
réwniez otuling do rury najej kofcach na odcinkach ol. 5 cm. Nigdy nie nalezy izolowa¢ instalacji podczas jej
dziatania. Po zalkonhczeniu montazu izolagji nalezy odczekad ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby

proces kiejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakoficzyt sie catkowicie.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli
Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikami Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.0.




6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonywania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikadji Techniczne] oraz uzyskac akceptacje Inzyniera budowy.

6.3. Kontrola jakosci robét
6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropdw podwieszanych oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewoddw przez
przegrody budowlane

b) przed natozeniem ctuliny

¢ po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptulkania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulagji

d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie odbiornikow ciepla

Nalezy wykonywaé sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odleglodci od elementow
budowlanych sposob mocowania, wypoziomowanie, pofaczenie z gatgzlkami, rozmiary, umieszczenie
_ zaworow odcinajacych iich dostepnosé.

'6.3.3. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnac
wyniki z dokumentacja; pofaczenia gwintowane i kotierzowe nalezy wykonywaé przez wyrywkowe
ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odleglosci polaczen wzgledem podpor, pofaczenia spawane:
sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania
spoin, sprawdzenie ich pofozenia wzgledem podpdr. Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych |
ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw, sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia
elementéw do odpowietrzenia; sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy, potozenia pofaczerh
komierzowych w przewodach uozonych obol siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie,
sprawdzenie odleghosci przewoddw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie
prawidtowoici faczenia piondw z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkow gatazelk ich Srednic.

6.3.4. Badanie armatury ohejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidiowo$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidiowosci dziafania
poszczegdlinych elementdw, sprawdzenie cech legalizadji termometrdw oraz manometrdw, sprawdzenie
“typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu whudowania, dziafania przez obserwacje wskazan.

6.3.5. Badanie szczelnosci na zimno.

Badania nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz niz 0°C. Przed przystgpieniem
bo badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptulkac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalagja
powinna by¢ napelniona woda zimna i doldadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonad starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelnos¢
polaczen przy ciSnieniu statycznym stupa wody w instalagji.

Po zamontowaniu instalacji lub jej czesci dajace] sie wyodrebnic, przed zalozeniem izolacji i zabudowaniem,
nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe ci$nieniowa przy pomocy zimnej wody. Probe dsnieniowa
halezy przeprowadzal zgonie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalagji ogrzewczych” na
cisnienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym
wynikiem badania szczelnoéci mozna przystapic do zakrycia izolacji bruzd i kanatbw wzglednie do ukiadania
Jjastrychu.

UWAGA: Cisnienie p?ébne kompletnej instalacji nie moze byC wyzsze niz 0,6 MPa.
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6.3.7. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie ,gorgcym”

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i po usunieciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodla depta. Podczas proby nalezy dokonaé ogledzin
wszystkich potgczen. Wszysikie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunad.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cala instalagja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odlcsztatcen.

6.3.8. Badanie dzialania w ruchu.

Przed przystapieniem do czynnoSci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej zgodnie z projektem architektury. Nalezy sprawdzié
szczelnos¢ okien i drzwi, rodzaj przeszklenia i oston przeciwstonecznych oraz spowodowad usuniecie
zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennilka budowy,
a ich wphyw na warunki regulagi uwzgledniony protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeplywow czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalagii wewnetrznych,
przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjng regulacia, powinna by¢
przeprowadzona po zakofczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosd instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajace na gafeziach i pionach musza by¢ callowicie otwarte; ponadto na[eZy'
skontrolowac prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu,

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy

dokonywac pomiardw w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajacego dolktadnosé pomiaru +0,5°C;
termometr ten nalezy umieszcza€ w miejscu zaciemnionym na wysoko$d |,5m nad ziemia i w odleglosci
nie mniejszej niz 2m od budynku

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca:

- termometréw zapewniajacych doldadnos¢ pomiaru +-0,5°C

0 pomiar spadkéw cidnienia wody w instalagi wewngtrznej ogrzewania wodnego za pomoca manometru
réznicowego podigczonego do krdccow na gidwnych rozdzielaczach; zasilajgoym i powrotnym

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometrdw

zapewniajacych  dokfadno$¢ pomiaru  +0,5Ctermometry te zabezpieczone przed wplywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5m nad podioga w $rodku pomieszczenia, a przy
wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposdb, aby nie przekraczata 2,5m, a odlegtoéc
miedzy punktami pomiarowymi - [Om ,
&) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach, posrednio za pomoca |
termometréw dotykowych (termistorowych) o doldadnosci odczytu
0, 5°C Pomiary te nalezy przeprowadzac na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z
farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:
a. Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokonac przy temperaturze zewnetrznej:
- w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie
wyzszej niz +6°C
b. Ocena prawichowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na;
—  Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z
wykresem regutacji eksploatacyinej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej ) po uplywie co najmniej
72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosc bezwzgledne tej temperatury w okresie 6
godzin przed pomiarem nie powinny cdbiegac od wykresu regulacyjnego wiecej niz +1°C,
—  Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposdh przyblizony, przez sprawdzenie



co najmnigj reka ,ha dotyk", a w przypadikach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu
- Skontrolowaniu zgodnosd temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze poprawnosdi
dziafania instalag'i w ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchytka temperatury +1°C.

W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie
wphwu wartnléw uzytkowania (dodatkowych Zrodet ciepfa, intensywno$d wentylagji itp.,), na ksztattowanie
sie temperatury powietrza
—  Skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtownych rozdzielaczach i
poréwnaniu go | z wielkoscia okreSlong w dokumentami (ko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowyrmy); dopuszczalna odchytica powinna sie miesci¢ w granicach +10% obliczeniowego spadku
ci$nienia
~  Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegblnych gafeziach na rozdzielaczu

W pomieszczeniach, w ktdrych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:
~  Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow wody
przez piony, grzejniki.
—  Okredli¢ inne wiasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. blad w doborze wielkosdi
lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidiowe wykonanie elementdw konstrukcyjno-
budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepfa itp.) | usunac te przyczyny.

6.3.9. Badanie izolacji

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem
przejs¢ przewododw przez przegrody budowlane.

Nalezy sprawdzi¢ prawidfowo$¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacia techniczng i Specyfikadjg
Techniczna co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowej.

7. OBMIAR ROBOT

OgdIne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” Jednostkami
obmiaru sg;
- Przewody rurowe Imb
dla kazdego typu i $rednicy; diugosé nalezy mierzy¢ wzdiuz osi przewodu, do ogdlnej diugosci przewodu
nalezy wliczy¢ dhugosé armatury taczonej na gwint i facznikow; diugosc zwezki nalezy wliczyC do diugosci
przewodu o wieksze] §rednicy; catiowita diugo$¢ przewoddw przy badaniach na goraco powinna stanowic
suma dtugoéci przewoddw zasilajacych i powrotnych

_~zhaczki, zawory, grzejnili, glowice termostatyczne, armatura - Iszt. dla kazdego

“typu i Srednicy

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczym i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowywac do odbioru koficowego.

—otuliny termoizolacyjne -1 mb
dla kazdego typu i Srednicy; dtugo$é nalezy mierzyé wzdiuz osi przewodu

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiescié w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowywad do odbioru kofcowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne s3 elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalagji i w
szczegolnosc powinny im podlegaé prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalagji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidfowe wykonanie elementéw tej
instalacji. _

Odbior\J/ miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez
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innych pracownikéw.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyldadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow

robot;

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) wykonanie bruzd w Scianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy w przypadku odcinka pionowego
instalacji — zgodno$¢ bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instatacji - zgodnos¢ kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalagii w przegrodzie zewnetrznej -
projektowana izolacja cieplna bruzdy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajaoy jakos¢ wylonania

robot oraz powwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidiowego wykonania instalagji. W protokole nalezy

Jjednoznacznie identyfilkowad miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakoci wylkonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania

instalagji, w protokole nalezy okredli¢ zakres i termin wykonania naprawczych Iub uzupelniajacych. Po

wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny czeScdiowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czeéci instalagji

ogrzewczej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyldad: przewoddw

utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, uszczelnieft przej$é w przepustach oraz przegrody
budowlane, ktdrych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koficowego. _

Odbidr czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kofcowego jednak bez oceny !

prawidfowosci pracy instalagji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalagi lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczagoymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania obieranej czesdi instalagji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WIWIO, a w przypadiu odstep , sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznodci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy;

0 przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze
Po dokonaniu odbioru czeéciowego, nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidiowe wykonanie
robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badas
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementdw lub
lokalizage czesdi instalacji, ktore byly objete odbiorem czes$ciowym. Do protokotu odbioru nalezy zalgezyé
protokoty niezbednych badaf odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku cze$ciowego, w protokole
nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu prac nalezy
ponownie dokonad odbioru czedciowego.

8.3. Odbidr techniczny koncowy instalacji ogrzewczej

Instalagja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spelnieniu nastepujacych

warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instaladi,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

o dokonano badar odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakoficzyly sie wyniliem pozytywnym:

d) zalkonhczono uruchamianie instalagji obejmujace w szczegélnodci regulage montazowa oraz badanie na
Jgoraco” w ruchu daglym podczas kiorych Zrodto ciepfa bezposrednio zasilajace instalage zapewniato
uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatury zasilenia, przeplyw, ciénienie
dyspozycyine):

e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoficzeniowe | inne, majace wplyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje | spenienie wymagan w zakresie
izolacyjnosdi ciepinej.

Przy odbiorze lkoficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
@) projekt techniczny powykonawczy instalagji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy);




b) dziennik budowy;

Q) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalagji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protolcoly odbioréw miedzyoperacyjnych;

f)  protokety odbiorow technicznych czedciowych

g) protokoty wylkonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wylkonano
instalacje;

) dokumjeenty wymagane dla urzadzen polegajacych odbiorom technicznym

j) instrulccie obstugi | gwarangje wbudowanych wyrobow k) instrukcje obstugi instaladji

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacii z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie kohiecznosc wprowadzenia odstepstw

€ sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czeSciowych

. €) sprawdzic protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

') uruchomié¢ instalage, sprawdzi¢ osigganie zakiadanych parametrow

Odbiodr kohcowy koficzy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protoldt odbioru koficowego nie powinien zawiera postanowief warunkowych. W przypadku
zakohczenia odbioru protokolarnym  stwierdzeniem braku przygotowania instalaci do A
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcii spowodowanej korogg, zamarznigciem wody

instalacyinej lub innymi przyczynami.

8.4. Odbior izolacji

8.4.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie izolacji
cieplnych

 Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontrol jalosci rob6t poprzedzajacych wykonanie izolacji
i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, kidrych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowane] instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem | prawichowe wykonanie
elementdw tej instalagji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych pracownilkow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzad, przylkdadowo w stosunku do nastepujacych A
rodzajow robot:

a) prowadzenie przewodow instalagji

b) wylkonanie przewidywanych prob szczelnoddi instalacji

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jalosE
wykonania rohét oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawictowego wykonania izolagji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakodci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania izolagji, w protokole nalezy okreslic zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac odbioru miedzyoperacyjnego.
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8.4.2. Odbior techniczny czesciowy izolacji ciepinych

Odbiér techniczny czedciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesdi instalacji,

do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyklad: przewoddw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewoddéw uldadanych

w rurach plaszczowych w warstwach budowlanych podiogi, uszczelnied przej$¢ w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktdrych sprawdzenia bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koficowego.
Odbior czedciowy przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla odbioru kofcowego.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzic czy obierany element izolagji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekdie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania obierangj czesci izolacji z wymaganiami okreslonymi w projekdie |
Specyfikacji Technicznej.

Po dokonaniu odbioru czedciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajacy prawidiowe wykonanie
robdt, zgodnosS¢ wykonania izolagii z projektem technicznym. W protolole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementéw lub “lokalizacje czesci izolagji, ktére byly odbiorem
czesciowym.

W przypadiu negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac -
odbioru czedciowego. *

8.4.3. Odbidr techniczny koiicowy izolacji cieplnych

|zolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spehnieniu nastepujacych

warunkow:

a) zakoriczono wszystkie roboty przy izolacji ciepinej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakofhczyly sie wynikiem pozytywnym; Przy

odbiorze kofcowym instalagji nie nalezy przedstawic nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z haniesionymi ewentualnie zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

) potwierdzenie zgodnoéci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbiorédw miedzyoperacyjnych:;

f)  protokoty adbiorow technicznych czesciowych;

g) protoloty wykonanych badan odbiorczych;

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
izolacje '

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalagja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykenawczym

b) sprawdzic zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie i
Specyfikami Technicznej

o) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoly adbiordw technicznych czesciowych

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady rozliczenia robdt podano w Specyfikami Technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdine’.




10. PRZEPISY ZWIAZANE Polskie Normy
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury — ogrzewanych — pomieszczen  w  budynkach.
PN--82/B-02403 Ogrzewnictwo, Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo - Instalagje centralnego ogrzewania - Terminologia. Armatura
PN-90/M-75011 instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne zawory grzejnikowe na
ciénienie  nominalne IMPa - Wymiary przylaczeniowe. Ogrzewnictwo |

PN-91/B-02419 cieplownictwo - Zabezpieczenie instalagii ogrzewan wodnych i wodnych
PN-92/M-75016 zamknietych systeméw cieptowniczych - badania. Armatura instalacji cen?ra!nego
PN-B-024141999 ogrzewania — Zawory grzejnikowe. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalagji ogrzewah wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen
- Wymagania | badania odbiorcze.
PN-B-02873:1996  Qchrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych I przewodach wentylacyjnych.
PN-B-03406:1994  Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o kubaturze
do 600m3
PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania |
" badania.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymagania | warunki techniczne.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo | cieptownictwo - Izolagja cieplna Przewoddw, armatury i urzadzen -
Wymagania | badania odbiorcze.
Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 - Prawo budowlane '

Dz, U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynli i ich usytuowania
Dz. U,z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogdine przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy Wewngtrzne instalacje
wodociagowe | grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania - wyd. COBRTIINSTAL
1994 '

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagit ogrzewczych — zeszyt 6 — wyd. COBRTI INSTAL 2003
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 06.01 'TECHNOLOGIA KOTLOWNI"

1.CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres stosowania szczegétowej specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kottowni olejowej.
Specyfikagja ninigjsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatacznikiem do umowy o
roboty budowlane,

1.2, Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Zgodnie ze speryfiada ogdhg - aeitogdnapit, 1.1

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.3.1 Przedmiotem robodt jest wykonanie kotowni gazowej.

1.3.2 Zakres rzeczowy robot:

1. Montaz kotta olejowgo

2. Montaz zbiornikdw na olej opatowy
3. Montaz podgrzewacza cwu

4. Montaz pomp obiegowych,

5. Montaz naczynia wzbiorcego,

6. Montaz armatury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikadi Technicznej sa zgodne z okregleniami] w obowiazujacych Polskich
Normach i ST-00.00, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdine wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentaga Projektowa,
ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wylona roboty zgodnie z poleceniami Ins pektora.
Ogéine wymagania clotyczace robdt podano w ST-00.00 , Wymagania ogdine”,

2. MATERIALY

+ kociot otejowy 0 mocy 89 kw,

- podgrzewacz cwu o pojemnosci 500 dm3

- haczynia wzbiorcze przeponowe, cishieniowe,
- stagja uzdatniania wody

- zawory bezpieczefstwa membranowe,

- zbiorniki olejowe 4x 1500dm3

- pompy obiegowe,

- rurociagi z izolacja,

- armatura: zawory odcinajace, zwrotne, filtr,

* manometry, termometry,

2.1. Skltadowanie materialéow

Urzadzenia nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych pari gazow
w opakowaniach fabrycznych.
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3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogblne”.

4. TRANSPORT
Warunki ogdlne transportu podano w $T-00.00 ,Wymagania ogolne’.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogédine

Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Techniczngj Warunlki Ogdlne”. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptagji harmonogram robdt.

5.2. Rozpoczecie rob6t

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, Ze:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefistwa pracy do prowadzenia robdt
instalacyjnych
— elementy budowlano-konstrukcyjne  majace wplyw na montaz urzadzeni kotfowni odpowiadaja
‘Izatozeniom projektowym.

5.3. Montaz urzadzen kotlowni
5.3.1. Ustawienie kotla

Wymiary pomieszczenia kottowni powinny pozwalac na zgodne z wymaganiami i przepisami bezpieczefstwa
i higieny pracy wyposazenie, funkgjonowanie i obstuge kottow.

Odlegloé¢ przodu kotta od przeciwlegtej Sciany powinna spetni¢ wymagania producenta dla swobodnego
dostepu do palnikéw i czyszczenia kotfa.

Odlegto$¢ kotta od $ciany, boku kotta od $ciany, szeroko$C gtownego przejécia powinna by¢ zgodna z
fabryczna dokumentacja montazowa kotta.

5.3.2. Naczynia wzbiorcze zamknigte

Wzhiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania:
— rury bezpieczenstwa faczacej wodna cze$¢ naczynia ciénieniowego z instalacja
~ zaworu bezpieczefistwa (instalowanego na kotle), obliczonego wg PN-82/M-74101 i wymagan UDT
_—manometru o klasie doldadnosdi 2,5, montowanego na rurze bezpieczefistwa
“'Wstepne ciénienie gazu wypelniajacego przestrzen gazowa naczynia powinno by¢ co najmniej réwne cisnieniu
statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od najwyZszego elementu tej instalacji do miejsca wiaczenia rury
bezpieczenhstwa do naczynia.
Przeponowe haczynia wzbiorcze podlegaja jednorazowemu odbiorow Urzedu Dozoru Technicznego.
Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowaC do instalagji dopiero po wylonaniu proby szczelnosdi i
doldadnym wyplukaniu instalacji.
Rura bezpieczefistwa powinna by¢ prowadzona ze stalym spadkiem w jednym kierunku. Na rurze
bezpieczefistwa powinien by¢ zainstalowany manometr o klasie doldadnodci 2,5 i zakresie pomiarowym,
odpowiadajacym maksymalnemu ciSnieniu w naczyniu, oraz w Zawor spustowy.
Jezeli konstrulcja naczynia wzbiorczego przeponowego nie umozliwia samoczynnego odpowietrzenia jego
czedci wodnej to rure bezpieczenstwa nalezy wyposazyC w automatyczny od powietrznik.
Przed zamontowaniem naczynia ciénieniowego do instalacji nalezy sprawdzi€ wielko$¢ diSnienia wstepnego w
przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodnosci z projektem nalezy doprowadzi¢ ciénienie (upusci¢ lub
dopompowacd) do wymaganej wartosci.
Napehiajac instalage z naczyniem cidnieniowym woda, nalezy Zwrocc uwage na to, aby otwarte byly

s

wszystkie zawdry oddnajace miedzy krdécem do napetniania | uzupetniania wodly a zaworem bezpieczenstwa.

5.3.3. Pompy
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Pompy umiescic w miejscu widocznym i fatwo dostepnym do obstugi i kontroli. Montaz pomp Scisle wg
instrukcji producenta.

5.3.4. Aparatura kontrolno-pomiarowa

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzié¢ po zakoficzeniu montazu kotla, urzadzen
pomocniczych, armatury, po wstepnej probie wodnej | przeptukaniu kotia,

Podczas zaldadania izoladji i plaszcza ochronnego nalezy zapewnie dostep do zmontowanych czujnikéw i kryz
pomiarowych.

Nalezy sprawdziC dziafanie organdéw wykonawczych pod wzgledem mozliwodci przestawiania w calym
zalkresie regulacji.

5.3.5. Armatura

Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelnoéé oraz dokonad proby
otwardia i zamkniecia.

Przy faczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewnie wiaciwy kierunek przeptywu oraz dogodny dostep dla
obstugi.

Rury na wylocdle z zawordw bezpieczeistwa powinny zabezpieczad obstuge przed poparzeniem lub
rozpryskiem wody (skroplin), '
Instalagja powinna pozwala¢ na wymontowanie armatury lub jej czesci do celdw remontowych, prob i badan.
Montaz armatury zabezpieczajacej lub sterujacej nalezy wykonywac scisle wg instrukcii producenta.

5.3.6. Montaz rurociggow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych migjscach zataman
przewoddw zapewnie mozliwos¢ odwadniania instalagji, a w najwyzszych miejscach zatamah przewoddw
mozliwos¢ adpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwoéé uldadania odcinkéw przewoddw bez spadku,
Jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproznianie wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami
itp. powinny spoczywac na podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspormilkach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z
ktbrego wykonane sa rury. ‘

Przewody nalezy prowadzié w sposéb zapewniajacy whasciwa kompensacje wydiuzen ceplnych (z
maksyrmafnym wykorzystaniem sarmokompensadji) Przewody nalezy prowadzié w sposoéb

umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zZwylde)) i cieplnej.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydiuzen cieplnych. Przewody o
zasilajacy | powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle. Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewodow gazowych.

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co naimniej rowny
sumie wewnetrznych przekrojéw poprzecznych przewoddw doprowadzonych do rozdzielacza i jednoczeénie
Jego Srednica wewnetrzna powinna by¢ wigksza od wewnetrznej najwiekszego przewodu przytaczonego co
naimniej o 10%.

Podpory
Podpory stale i przesuwne

Rozwigzanie | rozmieszczenie podpdr statych i podpér przesuwnych wspornikéw i wieszakdw) powinno byé
zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez akceptagji
projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uldadu kompensacji wydluZeni cieplnych
przewoddw i nie wywolje powstawania dodatkowych naprezeft i odksztatcers przewodow.

Konstrukgja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic fatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukda i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnie swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Odstepy
miedzy podporami przewodéw zgadnie z PN i wytycznymi producenta.




Tuleje ochronne

Przy przejéciach rura przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez sciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje achronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowad sie zadne pofgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:
co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, co najmniej ol cm, przy przej$ciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejéciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzii. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przylaczy grzejnikowych (gatazel), kidrych wylot ze Scian powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna.
Przestrzef miedzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym Jej wzdtuzne przemieszczanie sie | utrudniajacym
powstanie w niej naprezen Scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé wykonany
w sposb zapewniajacy przepustowi odpowiednia Klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowe] E;
izolacyjnosci ogniowej ) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegbtowym znajdujacym
sie w projekcie technicznym.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodbw rurowych wehodzacych w skiad instalagji innych urzadzen
stalowych Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementow znajdujacych sie w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac
zgodnie z dokumentagia projektowa, obowiazujacymi normami i przepisami.
Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowal przez mechaniczne usuniecie nierdwnosd i zadziorow, zaokraglenie
krawedzi i wyréwnanie spoin.
Powierzchnie nalezy czyécié bezpoérednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczyé powlolka ochrony okresowej lub zagruntowad w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.
Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywal za pomocy metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, miotkéw mechanicznych.
Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usunaé metodami odtluszczania za
pomoca rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odttuszczanie za pomoca
przedierania szczotka, pedzlem lub szmata jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunac pyt.
Na powierzchnie oczyszczona do | —~ 2 stopnia, gdy okres sldadowania fub montazu oczyszczonych
elementdw przekracza 2 doby, nalezy nafozy¢ powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony
okresowej powinna stanowic podidad pod nastepne warstwy, ktére musza by¢ uzyte w przewidziane] liczbie i
ustalonym zestawie. Gruntdw do ochrony okresowej nie nalezy stosowac, jesli instalacje sa bezposrednio po
oczyszczeniu malowane farbami  podidadowymi  zwyldego typu i tak dostarczone do malowania
hawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnosé wzgledna powietrza nie moze przelraczac 75%.

Temperatura powietrza hie moze byc nizsza niz 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C,

Polrycie nawierzchniowe nalezy naldada po dokonaniu przegladu powtoki poditadowe].  Polrycie
podidadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy poddac
renowacjl.

Nalezy dolonywaé odbioru jakosciowego materiatow malarskich oraz przeprowadzic proby techniczne
malarskie.

Przed podjeciem robdt malarskich nalezy wylkona¢ probne malowanie wytypowanym zestawem ha co
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najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak ohiekt malowany.

Nalezy ustali¢ grubo$¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do
podjecia prac malarskich.

Materiaty malarskie nalezy naldadac kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezaca bezposrednio na podiozu
natezy wykonywad wylacznie za pomoca pedzli, doktadnie rozprowadzajac materiat,

Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywaé pedzlem lub metoda natryskowa po wyschnieciu warstw
poprzednich.

Gotowe pokrycie nie moze miec pecherzy, zuszczen lub peknied,

Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokonaé poprawek uszkodzonych zabezpieczeh. W przypadku gdy
przed montazem nie wykonano powioki nawierzchniowej, nalezy ja wykonad po montazu,

Izolacja cieplna

- roboty izofacyjne nalezy rozpoczal po zakofczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu préby
szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

- otuliny termoizolacyjne powinny byc natozone na styk | powinny écisle przylegaé do powierzchni izolowanej.
- w przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdiuzne elementow nastepne;
warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

- wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnyc|
harzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne kontroli
Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikagji Technicznej Wymagania QOgdlne”,

6.2. Kontrola jakos$ci materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej |
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola Jjakosci robdt
6.3.1.Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzic w nastepujacych fazach:
~ po ukofczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji
—w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie kbtk’)w, zasobnikdéw c.w.u. i pomp

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcja producenta i projektem {(odlegtosci od przegréd
budowlanych, wyposazenie fabryczne).

6.3.3. Badanie naczyn wzbiorczych

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcja producenta i projektem.
Badaniu podlega wstepne ciSnienie gazu wypelniajacego przestrzeh gazowa naczynia.

6.3.4. Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatylki

Badanie polega na:

—ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodéw impulsowych, kabli itp.

- ocenie zakresOw przyrzadow w stosunku do przewidywanych projektem parametréw pracy

— kontroli doldadnosci wskazah obwodéw pomiarowych przez porownanie wskazah ze wskazaniami




urzadzen kontrolnych
- kontroli dziatania obwoddw: sterowania zabezpieczen blokad.

6.3.5. Badanie przewododow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowoé¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich Srednic i poréwnad
wyniki z dokumentacja; pofaczenia gwintowane i kolnierzowe nalezy wykonac przez wyrywkowe ogledziny
zewnetrzne, sprawdzenie odlegtoéci polaczen wzgledem podpor, pofaczenia spawane: sprawdzenie rodzaju
spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich
polozenia wzgledem podpér. Sprawdzenie rozmieszezenia podpér stalych i ruchomych; sprawdzenie
spadkow przewoddw, sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementow do odpowietrzenia;
sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy, potozenia pokaczen komierzowych w przewodach
ulozonych obok siebie, sprawdzenie odleglosci przewoddw wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci
przewoddéw wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawichowosci faczenia
piondw z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadl«dw gatgzek ich Srednic.

6.3.6. Badanie szczelnoéci na zimno, proby cisnieniowe, badanie szczelnosci i dziatania
w stanie gorgcym

‘Badanie szczelnosci na zimno

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (ub jej czesd) kilkakrotnie
skutecznie przepluka¢ woda. Niezwlocznie po zalkoficzeniu plukania nalezy instalacje napemic wada
uzdatniona o jakoéd zgodnej z PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody.", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTE-INSTAL.

Radania nie nalezy przeprowadzad przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed przystapieniem do
badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukad.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalagja
powinna byc hapetniona woda zimna i doldadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelnoS¢
pofaczen przy cishieniu statycznym stupa wody w instalaji.

Proby ci$nieniowe instalacji z rur stalowych

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajacej sie wyodrebnic, przed zafoZzeniem izolagji i zabudowaniem,
nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe ciSnieniowa przy pomocy zimnej wody. Prébe ciSnieniowa
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunlkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
zeszyt 6" na cisnienie robocze +0,2 MPa, lecz co najmniej na 0,4 MPa.

Badanie szczelnosci i dzialania w stanie gorgcym

‘Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnoSc na zZimno i usunigciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczer instalagji.

Probe nalezy przeprowadzic po uruchomieniu Zrodta ciepta.

Podczas proby nalezy dokonad ogledzin wszystkich potaczen.

Wszystkie nieszczelnoddi i inne usterki nalezy usunad.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jedli cafa instalagja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkadzen i trwalych odksztatcen.

6.3.7. Badania zabezpieczenia antykorozyjnego

Oceny przygotowania powierzchni:

— acene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pdzniej niz po 6
godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem,

~ stan powierzchni wyrobéw ocenia sie na podstawie ogledzin z odlegtodci okoto 300 mm od badanej
powierzchni, przy $wietle dziennym lub przy oéwietleniu sztucznym zaréwka o mocy 100 W,

— zaleca sie przeprowadzenie oceny jako$ci przygotowania powierzehni wg wzoréw barwnych,

- s

- chropowato$¢ powierzchni, okreslona maksymalna amplituda nierdwnosdi, nie powinna przekraczac 0,1
mm,
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- o oczyszczeniu za pomoca szczotkowania powierzchnia nie powinna byc zbyt gladka i blyszczaca ze
wzgledu na przyczepnos¢ powdoli malarskiej,

- skuteczno$¢ odtuszczania sprawdza sie przez natozenie na badana powierzchnie 2-3 kropli benzyny do
ekstrakgji rodzaju Il, po 10 s na badane miejsce naldada sie krazek bibuly do

sgczenia i przyciska do wsiakniecia. Krazek poréwnuije sie z krazkiem bibuly wzorcowej. Obecno$é plam
tiuszczowych Swiadczy o niewtadciwym odtfuszczeniu powierzchni, sa nastepujace wady pokrycia:

- pecherze,

— odstawanie powlfol,

~ powfoka hie wysuszona wykazujgca przylepnosé,

- migjsca hie pokryte,

- liczne zacieki i zmarszczenia,

- liczne wiracenia ciat obcych w powtoce.,

6.3.8. Badanie armatury

Badanie typu armatury, badanie prawidtowoSci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowoéci dziatania
poszczegdlnych elementdw, sprawdzenie cech legalizagji termometrow oraz manometrdw, sprawdzenie typu
z zakresu podziemi, miejsc | sposobu whudowania, dziatania przez ohserwacje wskazan.

6.3.9. Probny rozruch urzadzen

Prébny rozruch urzadzeh powinien trwad nieprzerwanie 72 godziny. ‘

W czasie probnego mchu urzadzen nalezy kontrolowad: prawidtowos¢ pracy kottéw prawidtowosé pracy
silnikdw elektrycznych prawidtowos¢ pracy aparatury kontrolno~pomiarowej

sprawno$< dziatania urzadzen automatyki prawidiowos$¢ nastawien wartoéc zadanych przedzialy odchytek
parametrow regulowanych Po zakoficzeniu prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonaé sprawozdanie z
pomiaréw

6.3.10. Kontrola dziatania instalacji odprowadzenia spalin

Sprawdzeniu podlegaja;

- droznos¢ kanatu

- szczelnos¢ pofaczent

- dag komina

-~ prawidtowos¢ wykonania pofaczer i zgodno$¢ z projektem elementdw instalagji odprowadzenia spalin (w
tym regulatoréw ciggu)

- normatywne wyprowadzenia ponad dach /
- spefnienie norm ochrony atmosfery. -

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

- Ogdlne zasady obmiaru robot padano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.

8.1. Odbidr miedzy operacyjny robé6t poprzedzajacych montaz urzadzei kottowni
8.1. Odbior miedzy operacyjny robdt poprzedzajacych montaz urzadzen kotlowni

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie instalagji i w
szczegdlnoscl powinny im podlegad prace, ktorych wykonanie ma istothe

zhaczenie dla realizowanej instaladji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementdw tej instalaci,

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegblnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez



innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzad, przyldadowo w stosunku do nastgpujacych rodzajow
rohdt;

~wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie [ wymiary otworu;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic protokét stwierdzajacy jalo$¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalagji. W protokole nalezy jednoznacznie
10 identyfikowad miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci
wykonania robét albo ich przydatnosci do prawictowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢
zakres | termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wylkonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. 0dbidr techniczny koicowy kottowni
Kotlownia powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spefnieniu nastepujacych
warunkow:
- zakohczono wszystkie roboty montazowe przy instaladji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
~ instalacja wyptulkano, napetniono woda i odpowietrzono,
— dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakohczyly sie wynikiem pozytywnym;
— zakohczono uruchamianie urzadzen (probny rozruch 72 godziny)
-~ stan urzadzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadaja warunkom BHP ochrony przeciwpozarowsj.

Przy odbiorze koficowym kottowni nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

~ projekt techniczny powykonawczy instalacii (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupefieniami
dokonanymi w czasie budowy); '

~ dziennik budowy;

— potwierdzenie zgodnodci wykonania kotowni z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowa i przepisami;

— obmiary powykonawcze;

~ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

~ protokoly wylconanych badan odbiorczych

— dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdrych wykonano
instalacje

~ dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

— instrukeje obstugi | gwarancje whudowanych wyrobdw

W ramach odbioru kohcowego nalezy:
~ sprawdzi¢ czy kottownia jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- - sprawdzi¢ protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych
— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaldadanych parametréw.

Odbiér koficowy koficzy sie protokolarnym przejeciem kotlowni do uzytkowania lub protokolarmym
stwierdzeniem braku przygotowania instalagji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru kofhcowego nie powinien zawiera¢ postanowier warunkowych. W przypadiu zakoriczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukdji spowodowanej
korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy
PN-00/B-01430 Ogrzewnictwo - Instalagje centralnego ogrzewania Terminologia.
Ogrzewnictwo | cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacii ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych




systemow cleptowniczych ~ badania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie instalagi ogrzewan waodnych systemul
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - izolagja cieplna przewoddw, armatury i urzadzef -
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93 /M-35350 Kotly grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i badania. PN- 76/B-02440
Zabezpieczenie urzadzet cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

Inne dokumenty

Dz. U,z 2000r. Nr 106, poz. 1126 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ~ Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U.z 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczefstwa i higieny pracy Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje Sanitarne i przemystowe — wyd. Arkady
1989

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i clejowe— wyd. PKTSGGIK 1995

Warunki Techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90. Urzadzenia ciénieniowe. Kotty i palnild. Warunki
techniczne wylonania i odbioru robét instalacji grzewczych, zeszyt 6, wydanie COBRTTINSTAL, Warszawa
2003 r.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe wraz z Instrukcja rozruchu dla ww. urzadzef wydane przez
poszczegdinych Producentdw.




SPECYFIKAGA TECHNICZNA ST 07.01 "WENTYLACJA
MECHANICZNA"

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres stosowania szczegotowej specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznej
wentylacji mechanicznej .

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sig zatgcznikiem do
umowy o roboty budowlane.

1.2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Zgodnie ze specyfilada ogding - czescogainapkt. 1.1

1.3 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych _
1.3.1 Przedmiotem robdt jest wylkonanie wewnetrznej wentylacji mechaniczne).

1.3.2 Zakres rzeczowy robét:

1. Montaz central wentylacyjnych

2. Montaz kanatow wentylacyjnych

3. Montaz czerpni | wyrzutni

4, Montaz wentylatoréw Sciennych

5. Montaz nawiewnikow | wywiewnilow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikagi Technicznej sa zgodne z okresleniami| w obowiazujacych
Polskich Normach i ST - 00.00 ,Wymagania ogoine'.

1.5. Ogd6lne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentaga
Projektowa, ST i obowigzujacymi narmami. Ponadto Wylkonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikami Technicznej Wymagania Ogdine”

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. :
Zamawigjacy dopuszcza mozliwosC skfadania  ofert réwnowaZacych pod  warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, kidre sg
przedstawiane w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert réwnowaznych nalezy
zataczyé foldery, dane techniczne dla materiatdw i aprobaty techniczne dla materiatow ( urzadzen)
réwnowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.
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2.1. Materialy do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Centrale wentylacyjne
Wentylatory Scienne
Nawiewniki i wywiewniki
Czerpnie | wyrzutnie powietrza

2.2. Skiadowanie materialéw

Przewody, wentylatory nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od

szkodliwych par i gazdw.
Przewody luzem uldadac nalezy na gladkim i czystym podtozu.
Nie nalezy wsuwac przewodow o mniejszych $rednicach do wiekszych.

3.SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
Warunki ogdlne transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine’.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Wymagania ogdlne

Ogodlne warunki wykonania robot podano w Specyfikami Technicznej Wymagania Ogdlne”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptagji projekt organizagi | harmonogram robét.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych
elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowyrm.

5.3. Montaz instalacji

5.3.1. Montaz przewodéw
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polgczen poprzecznych.

- Wprzypadku potaczeri komierzowych odleglosc ta powinna wynosic co najmniej I00mm. Przejécia

przewodow przez przegrody budynkdw nalezy wykonywad w otworach, ktérych wymiary sa od

50m do I0Om wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodéw,

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukg
budynku.

Nalezy zapewnic dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) nagrzewnice (z dwdch stron)

b) tumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron)

¢ wentylatory przewodowe (z dwdch stron)

Powyzsze wymaganie hie dotyczy urzadzen, kidre mozna fatwo zdemontowad w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chiodnic)




5.3.2. Wentylatory

1) Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukgje budynku (przez stosowanie amortyzatorow) oraz na instalacie przez stosowanie
tacznikdw elastyczinych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
<sztattem otwordw wentylatora.

3) Dlugosé tacznikéw elastycznych powinna wynosic 100< L <250 mm.

4) taczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt facznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje wentylagji.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawictowy kierunelc obrotow,

5.3.3. Czerpnie i wyrzutnie
1) Konstrukga czerpni | wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed
wphwem warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, dasziow ochronnych itp.
?) Owwory wiotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byC zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.
3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny byl zamocowane w sposéb zapewniajacy
wodoszczelno$é przejécia przez dach.

5.3.4. Thumiki halasu _
1) Thumiki powinny byé polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozydji zgodnej z
oznalkowaniem kierunku przeplywul.
2) Sie¢ przewodéw nalezy faczy¢ z tumikami za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli
Ogdine zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentadii
Projektowej i Specyfikagji technicznej oraz uzyskac akceptacie Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot
6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) po ukofczeniu montazu oraz dolonaniu reguladi

h) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Kontrola dziakania instalacji

Celem kontroli dzifania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalagji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegllne elementy instalagi takie jak
wentylatory, nagrzewnica, przepustnice, kiimakonwelktory, itp. zostaly prawidtowo zamontowane |
dziatajg efektywnie.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujace prace wstgpne:
a) Probny ruch cafej instalacji w warunkach roznych obcigzen;
b) Regulagja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow

elsploatacyjnych;
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¢ Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

d) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym aparacie;

€) Nastawienie | sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

f)  Nastawienie elementéw dlawigcych urzadzef umiejscowionych w instalacjach ogrzewcze)j,
chiodzacej i nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

g) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi:

h) PrzedtoZenie protoketéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;:

D Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac

Wymagania ogolne

Kontrola dziafania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czedc slkdadowych
instalacji, przez poszczegdlne ulklady instalacii do calych instalacji.

Poszczegblne czesci skdadowe i uldady instalagii powinny byé doprowadzone do okreslonych
warunkéw pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czedciowa i
pea wydajnos¢, stany alarmowe itp.). Powyisze powinno uwzgledniaé blokady wspétdziatanie
réznych ukiadéw regulaji, jak réwniez sekwengje regulacii | symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dia
ktorych zastosowano dany uktad regulagji lub wystepuje okreélona odpowiedz ukladu regulacji.

" Nalezy obserwowad rzeczywista reakge poszczegéinych elementow sktadowych instalacji. Nie jest

wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach.
W celu potwierdzenia prawidiowego dziatania urzadzed regulacyjnych nalezy réwniez obserwowad
zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dzialaniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora
sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczeénie
dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat
wejéciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziafania instalagji jako cafosci.

W czasie kontroli dziafania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badad,
nastaw | regulacji wstepnej instalacji,

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatordw;
b) Regulacja predkosci obrotowe] lub inny sposéb regulacji wydajnoéci wentylatora;
¢ Dziatanie wylacznika;
d) Wiaczanie i wylaczanie regulacii oraz uldadu regulacii przepustnic;
e) Kierunek ruchu przepustnic;
f) Dzialanie i kierunek regulagji urzadzen regulacyjnych;
g) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.
Pomiary kontrolne

Celem pomiardw kontrolnych jest uzyskanie pewnosd, ze instalacja osiaga parametry projektowe |
wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami,

a) Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogobine zasady obmiaru robét podano w Specyfikagji Technicznej ST-00.00 Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogdlne”

8.1. Odbiér migdzyoperacyjny robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji
wentylacji i klimatyzacji komfortu.




Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie instalagji i
w szczegdlnosé powinny im podlegad prace, ktbrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowane
instalagji, np. ma nieadwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawicowe wykonanie elementow tej
instalacji.

Odbiory miedzyoperacyine nalezy dokonywaé szczegdinie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzal, przyldadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajéw robot:

a) wylonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy ~ umiejscowienie | wymiary otworu;

b) wykonanie konstrukgji wsporczych pod urzadzenia.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic protokét stwierdzajacy jakosc
wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosd do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupemiajacych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wentylacji

Odbidr techniczny czesciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalagji

wentylacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyldad: przewoddw

ulozonych w stropach podwieszonych, oraz przegrody budowlane, ktdrych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr cze$ciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koficowego jednak bez oceny

prawidtowosci pracy instalaci.

W ramach odbioru czeSciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalagji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosc
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

0 przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czedciowego nalezy sporzadzié protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robi6t, zgodnoéé wylkonania instalaji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow fub
lokalizacje czedcl instalagji, ktore byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zataczy¢ protokoly niezbednych badaf odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czesciowego, w protokole nalezy okredli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesSciowego.

8.3. Odbiér techniczny koicowy instalacji wentylacji

Instalagia powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po  spehmieniu
hastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji ciepinej;

b) dokonano badaf odbiorczych, z ktdrych wszystlkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym;

¢ zakoficzono uruchamianie instalagji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa.

Przy adbiorze koficowym instalagi nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalagji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;
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) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
ha budowe i przepisami; ‘

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty adbioréw miedzyoperacyjnych;

f)  protokoty odbiordw technicznych czedciowych

g protokoty wykonanych badan odbiorczych;

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalagje;

I instrukcie obstugi i gwarancje whudowanych wyrobéw; j)

instrukgje obstugi instalacji.

W ramach odbioru korcowego nalezy:

a) sprawdzic czy instalagja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym:

b) sprawdzic zgodnos¢ wykonania odbieranej instalagji z wymaganiami okreslonymi w od powiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzié w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstw:

Q) sprawdzi¢ protokoty obioréw miedzyoperacyjnych;

d) sprawdzic¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

&) sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badaf odbiorczych;

f)  uruchomi¢ instalacje, sprawdzic osiaganie zaldadanych parametréw.

Odbidr kohcowy konczy ste protokolarnym przejeciem instalagii wentylaji i klimatyzacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwiercizeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
padaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru kohcowego nie powinien zawierad postanowieri warunkowych. W przypadku
zaloficzenia odbioru protokolarym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiegg stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalagji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

) Ogdine zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 , Wymagania
ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkainych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania ~ wraz ze zmiana PN-83/03430/Az3
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyine murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw ~ przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokatnym - Wymiary.
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyine z blachy
o przekroju kotowym - Wymiary.
PN-EN 1886:2001 Wentylagja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Whasciwosci
mechaniczne.
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynlw — Sie¢ przewoddw — Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogélinej,
PN-B-01411:1999 Wentylagja i klimatyzacja - Terminologia
PN-76/B-03420 Wentylagja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylagja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pormieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie ~ Wymagania.
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne ~ Podstawowe wymagania i badania.
PN-78/8-10440 Wentylacja mechaniczna - Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy




odbiorze.
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja - Polgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-02151,02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem
pomieszczeh w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-M-04601 Warunki bezpieczefistwa w instalacjach chtodniczych.

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakimi powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higiena pracy
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