OPIS MIEJSCA ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

pojemnos¢ catkowita ok. 60 m?

Opis wykonania

- zdjecie warstwy humusu

- wyprofilowanie zagtebienia, skarpy nachylenie nie wieksze niz 1:1

- podsypka piaskowa z kruszywa niesortowanego (bez ostrych krawedzi)

- roztozenie geomembrany PEHD tgczonej metodg zgrzewania, wyprowadzenie jej
ok. 1 m na powierzchnie ptaska i zamocowanie w ziemi na gteboko$¢ ok. 50 cm

Parametry geomembrany: brak przesigkliwosci, wodochtonno$¢ ponizej 0,5 %,

wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna, odpornos¢ chemiczna - szczegolnie na kwasy

| zasady, wysoka trwatosc wiasciwosci uzytkowych w petnym okresie uzytkowania,

duza gietkos¢, bardzo dobra zgrzewalno$¢, nieszkodliwosé dla $rodowiska

naturalnego.

- wykonanie préby szczelnosci.

- pokrycie geomembrany geowfokning ochronng

Parametry geowtokniny ochronnej - duza odpornosci na przebicie oraz zdolno&ci

do transmisji wody lub gazéw w ptaszczyznie. Petni role ochrony geomembrany,

odporno$¢ na przebicie - CBR: min 5,0 kN wg PN-ISO 12236

- mocowanie wylotu betonowego

- utozenie ptyt azurowych najpierw na dnie potem na skarpach i na powierzchni 1 m
w poziomie terenu, uzupetnienie kamieniem polnym uktadanym na warstwie betonu
wylotu rury PCV

Ptyty azurowe:

waga elementu min. (kg) 26,5

wymiary dtug./szer./wys. (cm) 60x40x8

- wypetnienie otworéw w ptytach mieszaning 70% gruntu rodzimego oraz 30%
kruszywa niesortowanego (bez ostrych krawedzi)

- pokrycie warstwa gruntu rodzimego powierzchni ptyt, utozenie kamieni miejscowych

- wykonanie proby szczelnosci

- nasadzenia roslin atrakcyjnych i interesujgcych pod wzgledem estetycznym w catym
okresie wegetacji: zimozielonych oraz przebarwiajacych sie jesienig w kolorach zottych,

purpurowych.
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wylot rury na powierzchnie utwardzong kamieniem polnym

Hedera helix - bluszcz pospolity

kolektor betonowy S
rura PCV o 200, i = 0,5% rzedna dna 112,67 - Parthenocissus guinquefolia
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e et Nazwa | adres Budowa budynku publi dszkol
ESL—H 3/301600 | i osgiu[:uéowlanego: b:ds:vv: d:ag);np:b::;‘;zr:gjz,lt')elfroe;);vf[?assti-gt:v‘:ir::yn.
ECOL-UNICON kamien miejscowy, grunt rodzimy g;;gzkigf;';gegzi‘f%fi‘”7= 2318, 93/18, 820
wypetnienia szczelin piasek naturalny, piasek tamany ’ T
Przekroj A-A piyty zelbetowe azurowe
podsypka piaskowa Scm 7 Tytut rysunku: —— Skala 1:100
geomembrana PEHD zgrzewana + geowtoknina Miejsce odp_rowa ZETlE W
. opadowych i roztopowych, Data: 0520181,
podsypka piaskowa 15cm )
Rzut Nr rysunkuy;
Przekrdj chrakterystyczny A - A C/YB

naturalny element krajobrazu:

nieregularny ksztaft, skarpy porosniete barwnymi, réwniez zimozielonymi bluszczami, miejscowy kamien

Projektant:

GP. 7342(5/94
FT-B3861/73/83
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Specjainoté Nr uprawnien Podpis
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SEPARATORY LAMELOWE

Separatory lamelowe oddzielajg substancje ropopochodne,
wykorzystujac procesy flotacji i sedymentacii. Zanieczyszczone wody
plyngce w systemie kanalizacji deszczowej wplywaja do separatora
przez komore wlotowa, ktérej konstrukcja zapewnia uspokojenie
przeplywu i jednoczesne ukierunkowanie strumienia Sciekw. Oddzielanie
zanieczyszczer nastepuje podczas wielowarstwowego przeplywu
zanieczyszczonych wod przez pakiety lamelowe. Nastepnie oczyszczone
scieki trafiajg do komory odplywowej (opcjonalnie z zamknigciem
przeciwcofkowym). Zastosowana technologia oddzielania substancji
ropopochodnych umozliwia
dodatkowo zatrzymywanie
tatwo sedymentujgcych
zawiesin, gromadzonych
na dnie komory separacji.

ESL PSW

Pakiet lamelowy jest elementem
demontowanym wyposazonym
wuchwyt umozliwiajgcy wyciagniecie | . _________ -
na zewnatrz separatora. Czyszczenie
separatora moze odbywacd sie
z powierzchni terenu i nie wymaga
schodzenia do wnelrza urzgdzenia.

8

il

8

Skutecznot¢ rozdzlaiu
{separacjiy olejuw %
to
<]
+

Dobierajac separator lamelowy, nalezy - korzystajac z krzywej
skutecznosci separadji oleju (Rys. 1) - wybra¢ odpowiedni stopieri
oczyszczania (zgodny z Rozporzadzeniemn MS z dnia 18 listopada
2014 r. Dz U. 2014 poz. 1800), zalezny od maksymalnej przepustowosci
urzadzenia Q, np. dla 20% Q,, skutecznos¢ wynosi 97%. Rys. 1 Krzywa skutecznosci separacji
Dane techniczne separatordw lamelowych znajdujg sie na kartach zanieczyszczen ropopechodnych
katalogowych (ESL, PSW, ESL-H).

1 2 345678910 20 3040 50 100
Przephyw (% maksymalne] przepustowaici hydraulicne] urzdzenia)
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Wspélpraca separatora lamelowego z osadnikiem

Scieki zanieczyszczone zawiesing powinny by¢ podczyszczane w osadniku. Prawidlowo zaprojeldowany osadnik powinien zapewnic
optymalng skurecznosé oczyszczania araz odpowiednig pojemnosé miagazynowania osadu (Tab. 2).

Osadnik moZe wystepowa¢ samodzielnie (rozdziat: Osadniki) lub jake zintegrowany z separatorem lemelowym pradukowany
w dwoch wersjach:

» w jednym korpusie ESL-H Seugambery

s w dwaoch korpusach EOW-2L.

Zintegrowany uklad ma na celu zmniejszenie powierzchni instalacji
aczyszczajacej przy Zapewnieniu wysokiego stopnia oczyszczania
substandji ropopochodnych i zawiesin. Znajduje zastosowanie przede
wszystkim w terenach o wysokim stopniu zurbanizowania.
Opcjonalnie urzadzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowg
(rozdziat: Systemy monitoringu).

(:/..
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Nazwa i adres
obiektu budowlanego:

Budowa budynku publicznego przedszkola oraz
budowa drogi publicznej, obrgb Miasto-Stawiszyn,
dziatki numer: 93/16, 93/17, 93/18, 93/19, 93/20
93/21, 93/23, 94/1, 95/1

Tytut rysunku:

Separator ESL-H 3/30/600 ECOL-UNICON
adaptowany do warunkow miejscowych
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