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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczgce wykonania

i odbioru robét zwigzanych z Przebudowa sieci wodociggowej w m. Stawiszyn, ul. Szosa Konifiska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach malych prostych robdt i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniy,
dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doéwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjg techniczng (ST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca calo$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej Iub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym
dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czes$ci przedmiotow skladajgcych sig na catos¢ uzytkowa,.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoinosci:
a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznei,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej



I wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie ~ nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym misjscu,
a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takZze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robé6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwiazane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy ~ nalezy przez to rozumieé¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane ~ nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez to rozumied dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoéci lub bezpieczenstwa parstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podieglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigeym integraing catosé
uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumied organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1946 z pézn. zm.).




1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony
w ofoczeniu budowlanym na podstawie przepisdéw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjainie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzeth i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, siuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium ~ nalezy przez to rozumie¢ Ilaboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badat i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturaine i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnoéé wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacy autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji ~ nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowianych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieC cze$¢ obiektu
budowlanego zdoing do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szozegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okredlone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowieri (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jako$ci
i ilogci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych



i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.37. instrukeji technicznej obsiugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspodizaleznosé
czynnosci obslugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne
[ bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiekiu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspéinego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich ~ oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi
zasadami dzialania tych organizacji,

1.4.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem Ilub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegblowych  specyfikacji
technicznych wykonania | odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopieni
scalenia roboét.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zaméwieri — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwiern publicznych. Skiada sie ze sftownika
gtéwnego oraz stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z dwezesnych Paristw Czlonkowskich UE stalo sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwied publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna Iub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robSt i administrowania umows
w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspolrzedne punktéw gidwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej [ dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru korficowego robot. Uszkodzone Ilub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.56.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czeéé graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST




Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowiazuje kolejnosc ich
waznoséci wymieniona w ,0géinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowii,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoséai i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczagce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywadé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hafasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalagji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlaéciwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instatacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
[nspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczent obcigzenia na 0§ przy
transporcie gruntu, materialow | wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beds dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, 2e wszelkie koszty zwigzane
Z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podiegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione
W cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét | za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw | wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie
bezpieczeristwa i  higieny  pracy podczas  wykonywania  robét budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzerl iub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegOtowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badar okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodla speiniajg wymagania ST
W czasie postgpu robét. Pozostale materialy budowlane powinny spefniaé wymagania




jakosciowe  okreslone  Polskimi  Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2, Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoletl od wiascicieli i odnodnych wladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zi6z miejscowych, wiaczajgc w to Zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zioza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba Ze postanowienia ogdlne lub
szczegodlowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku izwiru
beds formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
rob6t, Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy Iub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrédet
materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie | skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$C i wlasciwosé
do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdbw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materialtdbw do wykonywania poszczegoinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o =zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ péZniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie  zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé warfantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgedy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeni na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za peing obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci :

Do obowigzkéw Wykonawecy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosdci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania rob6t, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
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- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegoinych elementow
robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposaZzenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania | zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek | wykonywania poszczegéinych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszysikie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badari materiatow oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. '

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sa okreélone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bgda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow
i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badai.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
bada® pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
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do badain bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez [nspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$émie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badar

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poZniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspekior nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materialow i robot
z wymaganiami SS8T na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnoéci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar: i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby | materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg Ilub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okrestajgce
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego
[ Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezgco
I bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
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budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane frwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty begda oznaczone Kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

+ przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
+ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

s daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

+ zgloszenia | daty odbioréw robé6t zanikajgcych i ulegajacych =zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+» zgodnosé rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczgce jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,

» wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

s inne istotne informacije o przebiegu robét.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecert Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiardéw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde 2yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach {1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robot.
Blgdne dane zostang poprawione wg ustalern Inspektora nadzoru na piémie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2, Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania iloéci robét podane s w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie
zgodne <z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe] i kosztorysowsj (przedmiarze

robdt).
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda

zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podiegajg nastepujgeym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czedciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemuy),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancii.

8.2. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robdt, kiére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét, Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru,
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Jako$é i ilo§é robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czes$ciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robodt dokonuje sig dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

QOdbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru =zakofhiczenia rob6t i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakosé wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, {j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe =z dokumentow umowy 1 ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5, recepty i ustalenia technologiczne,

8. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaly),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badann i oznaczeth laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wiadcicielom urzgdzen,
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10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupeiniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. '

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarangcji. Odbiér po uplywie
okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robot(koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

*+ wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw | transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgoymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:;

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projekiu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymagdaniami bezpieczeristwa
ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu, (d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2 Koszt ulrzymania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obsjmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowari pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacii ruchu obsjmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiaiéw i oznakowania,

(b} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajgcy.

16




10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz,
2164)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budowlanych (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 883).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 achronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 191).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1125.).

— Ustawa z dnia 27 kwistnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 1232).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 460).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym

odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 139).
10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2014,
poz. 1040).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 11209}

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1775).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 1, 1l, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200-0 )
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
LINIOWYCH POD RUROCIAGI
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

.3. Zakres robdt objetych ST
Okreslenia podstawowe
Ogodlne wymagania dotyczgce robot
.6. Dokumentacja robét ziemnych
2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1
1.4.
1.5.
1

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST ~ Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWIO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru wykopdw otwartych zwigzanych z Przebudowg sieci wodociggowej w m. Stawiszyn, ul.
Szosa Konihska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontrakiowy, przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe,
pomocnicze | towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu robdt
ziemnych zwigzanych z budowsg sieci kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Wykop — dbt szerokos$é i wasko-przestrzenny liniowy dla fundamentow lub dla urzgdzen instalacji
podziemnych (rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozhidrki nasypow, watéw lub hald ziemnych.
Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, ktdérego zasadniczym
wymiarem jest dlugo$é, np. przy ukladaniu rurociagéw pod powierzchnig terenu, przy
wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) ~ wykop o szeroko$ci dna réwnej lub mniejszej
od 1,50 m i o diugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki} — wykop o szer. i dlugo$ci dna wiekszej od 1,50 m.
Plantowanie terenu — wyrownanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie
rzednych przez $ciecie wypuktosci i zasypanie zaglebien o srednisj wysokosci $cieé i glebokosci
zasypan nie przekraczajgcej 30 cm, przy odleglosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m
w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.

Rozplantowanie (odkiadu lub ziemi z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne Iub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.
Giebokos¢ wykopu — odleglosé pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnia terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki — wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki —wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiekiu kubaturowego.

Dokop —~ miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego Ilub
wykonania nasypdw, polozone poza placem budowy.

Odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg WZoru:

Pd
Ps

Pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?)

Pds -~ maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, sluzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m®).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$§¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

dgo
dyp

gdzie:
d60 ~ $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
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d10 — érednica oczek sita, przez kiére przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — ¢z¢s¢ skorupy ziemskie] mogaca wspoldzialaé z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemysiowej
dzialalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.)
w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w $érodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi.

Rozrdznia sig nastepujace grunty rodzime:

- gkaliste,

— nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny [ub antropogeniczny powstaly w wyniku dziatalnosci
cziowieka, np. w wysypiskach, zwalowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.
Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach (najmniejszy wymiar
bloku > 10 cm), ktdrego prébki nie wykazujg zmian objetoéci ani nie rozpadaijg sie (rozmakaja) pod
dziataniem wody destylowanej i maja wytrzymalo$é na sciskanie Re > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkéw gruntu skalistego.
Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy warto$é wskaznika
plastycznosci Ip>1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brylek przy
naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brylek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny
wartos¢ maksymalnej $rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche
plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spelniajacy warunkéw
podanych dla gruntu spoistego.

Podloze — czg$¢ konstrukeyjna wykopu utrzymujgca przewod miedzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepng. W podiozu wyrdznia sige gorng i dolng podsypke. W przypadku utoZzenia
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest doing podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypelnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Gigboko$¢ przykrycia — pionowa odleglo$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.

Strefa ulozenia przewodu — wypelnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke
i wstepna zasypke. :

Zasypka wstgpna — warstwa wypelniajgcego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka giéwna — Wypelhienie gruntem migdzy goérng powierzchnia zasypki wstepnej,
a powierzchnia terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukgji toréw kolejowych,

1.6. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot okreslonych w pkt. 1.1. jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich
zgodnosé z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0gdlne”.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspélizedne punktow gléwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
Zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest
wigczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu fub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skiadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek przestrzegaé przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca musi utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robot muszg mieé aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonhczeniu robot ich
szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagart technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wiladciwych organow
administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi | za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzerh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowsg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu hapraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Musi uzyskac on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow.
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1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia | zdrowia
0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszly zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyZzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia
przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bgdzie utrzymywaé wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6. Dokumentacja robét ziemnych

Dokumentacje robét ziemnych stanowig:

— projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462), dla przedmiotu
zamOwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentaci projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129)

— specyfikacja  techniczna  wykonania i odbioru  robét, sporzadzona  zgodnie
z  Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129)

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pbzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszozeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883),

— protokoly odbioréw czesciowych, koricowych | rob6t zanikajgcych, z zalgczonymi
protokolami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skiadowe dokumentacii
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2013 1. Nr 0, poz. 1409).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikagii technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

2.2, Rodzaje materiatéw

2.2.1. Grunty — wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédia pozyskiwania materialéow
(podioza, obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz  prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki
(przy spelnieniu wymogow jakoéciowych). Miejsce czasowego skladania gruntéw powinno byé
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zlokalizowane w obrgbie placu budowy Ilub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢é wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt
ten moze byé gruntem rodzimym Iub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony
(zamarzniety) nie moze zawieraé¢ gruzu, $mieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewéd Ilub
spowodowaé niewlasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopow — drenaz, igtofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatdw (np. drenaz — saczki
ceramiczne, z tworzyw sztucznych, $cianki szczelne — z kszialtownikow stalowych, z blach
gigtych na zimno, iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi byé zgodny
z dokumentacja projektowa.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopdw pod rurociagi mogg by¢ wykonane z pali szalunkowych
(wyprasek) oraz deskowan systemowych skiladajacych sie z réznych elementéw obudowy
(np. plyta podstawowa, slupy, rozpory itd.}.

W zaleznosci od rodzaju gruntu | warunkdw terenowo-wodnych nalezy dobraé odpowiedni zestaw
elementow obudowy wykopu dla okreslonej gtebokosci.

Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudow wykopow.

2.3. Skladowanie materialéw

Grunt wydobywany z wykopu powinien byé skiadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony
na odktad. Elementy obudowy wykopdw nalezy sklada¢ w taki sposob, aby nie nastapito ich
samoczynne przesuniecie. Wszystkie rodzaje plyt ukiadaé¢ poziomo na dwobdch belkach
drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiaréw i rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek
z deseczek, ktdre zapobieghag porysowaniu farby w czasie podnoszenia piyt.

Stupy nalezy ukiada¢ poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory stale, bufory, sworznie | zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu
zamknietym, oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoine”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach [nspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub  wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2, Sprzet do rohot ziemnych
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania robédt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia reczne, mioty pneumatyczne, koparki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, réwniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoéine”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwoséci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywr6cenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr  srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna byé ponadto  dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu {materiatu).
Zwigkszenie odlegtoéci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze byé podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegiosci nie
Zostaly wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoéci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora nadzoru nie
zwainia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentaii
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkeji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych
oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Metody wykonania wykopéw

Wykopy mogg byé obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane
w doinej czesci. Wykonuje sig je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopdw powinien
byé zgodny z projektem.

Projekt zakiada:
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Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami Nachylenie skarp wykopéw nalezy wykonywaéd
zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to przy giebokosci wykopu do 4m
i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu,
przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odplywu woéd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien byé zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny byé
zabezpieczone przed zalaniem woda opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunieta
gorna krawedzig obudowy 15 ¢cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obniZzenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.3. Wymiary wykopow i doktadnos$é ich wykonania _
Tablica nr 1. Min szeroko$¢ dna wykopu w zaleznoéci od érednicy rurociggu wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) [m}
DN Wvykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
a>60° 560°
DN < 225 oD + 0,40 oD + 0,40

225 <DN = 350 OD + 0,50 OD + 0,60 0D + 0,40
350 <DN s 750 0D + 0,70 oD + 0,70 0D + 0,40
700 < DN s 1200 0D + 0,85 0D+ 0,85 oD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 oD + 1,00 0D+ 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg
a §ciang wykopu [ub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach

a — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2, Min szeroko$é dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokosé wykopu Minimalna szeroko$é wykopu
m m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokos¢
21,00is1,75 0,80
>1,7615 4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ réwne | wykonane ze spadkiem. Spod wykopu wykonywanego recznie
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok.5cm, a w gruntach
nawodnionych o ok.20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu pozostawia
sig na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projekiowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Poglebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub elementdw dennych rurociggow.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robét ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw woéd z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

26



Jest to najprostszy sposéb odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naplywajacej
do wykopu. W gruntach, w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czagstek przez
odpompowywang wode, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeplywu wody.
Nalezy scisle dostosowaé sig do wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegdlowe;
specyfikacji technicznej.

5.4.2. Iglofiltry pionowe

W przypadku wystgpowania wysokiego poziomu wéd gruntowych uniemozliwiajgcych odwodnienie
metodg powierzchniowego pompowania wody nalezy zastosowaé odwodnienie iglofiltrami.
Filtry iglowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére s wplukiwane w grunt
za pomocy silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt).
Zainstalowany w dnie rury zawér pozwala wyplywaé wodzie z

rury podczas wplukiwania a uniemozliwia przedostawanie sie wody przez dno rury podczas
odwadniania. Na ogét otoczenie iglofiltru jest wypeinione gruboziarnistym piaskiem tak,
ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Iglofiltry sg zwykle instalowane réwnolegle obok planowane;
linii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zaleznoéci od rodzaju gruntu i warunkéw
gruntowo-wodnych. Moga by¢ zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu gérne konce igtofiltréw podigcza sie do pompy prozniowej. Woda gruntowa
wplywa do wnetrza iglofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.5. Podloza

Rodzaj podfoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materialu uktadanego przewodu.
Przewidziano zastosowaé podioza naturalne.

5.6. Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

UZzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektdbw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej czy
cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub
rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m. Materialem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno Iub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materia! zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ =zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie
w przypadku zasypki materiatern sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedlug projektu. W przypadku nieokreélenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej Is =1,0. W przypadku prowadzenia rob6t
ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika
zageszczenia gruntu co najmniej Is =1,0, nalezy =zastgpi¢é goérng warstwe zasypki
wzmochniong podbudowsg drogi.

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byé
zageszczona do wskazZnika zageszczenia okreslonego w projekcie. Gruboéé warstw nie powinna
by¢ wieksza niz:

- 0,15 m przy zageszczaniu recznym, - 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PNG86/B-02480. Wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu powinna byé réwna optymalnej
lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu
nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny byé wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWIO
dotyczgcymi robét ziemnych, sieci wodociagowych i kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdline”,

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegoing uwage nalezy zwrocié na:
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» wlasciwe ujecie | odprowadzenie wod opadowych,

+ wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

6.2.2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.
Tablica nr 4

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan | pomiarow

Pomiar szerokosct wykopu ziemnego Pomiar 1aémg, szablonem, latg o diugosci 3 m i poziomicyg
2 |Pomiar szerokoscl dna wykopu {ub niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

Pomiar pochylenta skarp

Pomiar réwnoéci powierzchni wykopu

o

Pomiar réwnoscl skarp

Pomiar spadu podluznego powierzchnt  |Pomiar niwelatorem rzednych w odslepach co 20 m oraz w
wykopll punktach watpliwych

~N|S®|o| -~

6.3. Badania do odbioru

— szerokost¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projekiowanej o wigce] niz
+ 10 cm,

— rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznié sie od rzednych projektowanych,

— pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata,

— nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczaé¢ + 10 cm.

6.4. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normga BN-77/8931-12
Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sig przy uzyciu objetosciomierza piaskowego
lub wodnego dla gruntdbw o uziarnieniu d90s20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia)
wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych d80s2 mm (gdzie d90 oznacza $rednice zastepczg
ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z PN-74/B-04452.
Sa cztery metody pobierania prébek:

— pobieranie probek metoda wciskania/wbijania, w ktorej prébnik rurowy lub szczelinowe-rurowy
zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podloze statycznie (przez wciskanie),
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktdérym prébnik rurowy zakoriczony ostrzem tnacym,
przez obré6t zaglebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

— pobieranie probek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,

- pobieranie prébek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni
albo z wiekszych glebokosci za pomocg specjalnie wykonanych do tego celu prébnikdéw
z zastosowaniem metody wycinania. Wskaznik zageszczenia gruntu musi byé zgodny z przyjetym
w dokumentacji projekiowej i ST.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét podane zostaly w ST Kod CPV 46000000F7 ,Wymagania
og6lne”

7.2, Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych lintowych

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka —m”~,

— umocnienie $cian wykopow — m?,

— wykonanie podioza — m® (fub m? i grubo$é warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i giebokosci
wykopu oraz poziomu zwierciadla wody gruntowe.

Objetosé wykopu okreslona w m® jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu
i jego dhugosci.

W przypadku wykopow ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej diugosci oraz wystepujacych
zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokoéci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp),
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llosci robdt oblicza sig wiedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegoélnymi zmiennymi I
przekrojami.

Wykopy pod rurociggi |
Szerokos¢ dna wykopéw o Scianach pionowych dla rurociagéw sieci zewnetrznych nalezy i
przyjmowaé niezaleznie od gteboko$ci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Tablica 5 Szeroko$¢ dna wykopdw o écianach pionowych nie umocnionych i umocnionych

Rurociagi
Srednice wewnetrzne zeliwne, slalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe
Lp. rurociggow lub szerokosci . ] ' hie ]
przekrojow kanalow jajowych w mm [nie umocnione | umocnione || oo | umocnione
Szerokosé wykopu b wm
a b c d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,18 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,65 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,76
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,056
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,16
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50
Uwagi:

1. Podane w fablicy szerokoéci wykopéw dotyczg gruntéw suchych (o normainej
wilgotnosci). Przy wykonaniu wykopdw w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci
nalezy zwiekszaé o 10cm.

Zwigkszenie szerokosci wykopow stosuje sig tylko wowczas, gdy poziom wéd gruntowych znajduje
sie ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szeroko$ci wykopéw obowiazujg dla rurociagéw bez obudowy
betonowsj.

3. Dla rurociggdw o przekroju jajowym nalezy zaktadaé powiekszenie o 5 cm szerokosci wykopdw.
4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sig stosowanie innych szerokoSci wykopow
od podanych w tabeli.

Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sig¢ jako réznice objetosci wykopu i sumy objetosci
utozonej rury, objetosci podioza i przysypania do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6ine”
8.2. Kontrola i odbiér robét wykopowych

Przed przystapieniem do robét montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonaé kontroli
i odbioru robét ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczyé:

— zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdiuz wykopu,

— obudowy wykopu,

— kgta nachylenia skarp, :

— zabezpieczenia krzyzujacych sig z wykopem urzadzer podziemnych,

— zejScia do wykopow,

— podloza,

— drenazu,
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— Scianki szczelnej,

— igtofiltrow.

Odbioru robo6t wykopowych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3. Odbiér techniczny czgSciowy

8.3.1. Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy terenowy organ administracji panstwowej,

b) projekt techniczny przewodu,

¢) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczgce:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- wynikéw badan gruntéw, ich witasciwosci, gtebokosci przemarzania, warunké4w posadowienia
i ochrony podioza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,

- poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomow,

- stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

- stanu terenu okreslonego przez przystapieniem do robdt,

d) dziennik budowy,

¢) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

g) protokoly poprzednich odbiordw czesciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robot, dotyczgce jakosci prac.
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym

Przy odbiorze technicznym cze$ciowym nalezy wykonac¢ nastepujace badania:

a) bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sasiadujgce] — odleglos¢ krawedzi dna
wykopu od sciany fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie¢ z doktadnosciag
do 0,1 m i poréwnuje z odleglo$cig w dokumentacji projektowe;,

b) podioza naturalnege -~ bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg
na stwierdzeniu, czy grunt podioza jest sypki i naturainej wilgotnoséci,

c) podioza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy
z doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej 0 30 m,

d) dopuszczalnege odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z dokladnoscia do 0,01 m
w trzech dowolnie wybranych migjscach odlegtych od siebie co najmniej 0 30 m,

e) dopuszczalnych odchyleri spadku (réznice rzednych podioza). Pomiaru nalezy dokonac
z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odleglych od siebie co najmnigj
0 30m,

f) stanu deskowan wykopdw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

g} nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zejéé do wykopéw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Whyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

8.4. Odbiér techniczny koricowy

8.4.1. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:

a) protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

b) protokdt przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.
8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy uloZzenia przewodu, zasypka gtdéwna, usunigcie
szalowania i zageszczenie powinny byé zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku
nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosic ci hajmnigj 1,0.

Stopienn zageszczenia zasypki powinien by¢é wustalony i sprawdzony metodg podang
w dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne”

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt ziemnych i towarzyszgcych moze by¢é dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze Ilub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.
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Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych liniowych wystapi koniecznoéé zabezpieczenia ruchu
kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robot przygotowawczych i innych z nimi zwiazanych
to koszty tych robét obejmuja:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

* wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperéw,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

+ optaty/dzierzawy terenu,

+ przygotowanie terenu,

* konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

« tymczasowa przebudowe urzadzer obcych,

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiate,

* usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koficowego. Podstawa rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
stanowi warto8¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych
robét potwierdzonych przez zamawiajacego

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmuja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obslugi,

— wykonanie wykopow,

— ewentualne oszalowanie §cian wykopow,

— wykonanie podioza pod rurociagi,

- ewentualne odwodnienie,

— zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuja:

* robocizne bezposrednia,

» wartos¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i

transportu na teren budowy,

+ wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

+ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, bedace podstawg platnosci.

Ceny jednostkowe robot nie zawierajg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika, Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoéci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-B-10736:1999 Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe.
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10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r,, poz. 1202.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U, z 2015 r. Nr 0, poz.
2164)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 883).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 191).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 1125.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska {(Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 1232).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. ~ o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 460).

— Ustawa z dnia 7 oczerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ | zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 139).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2014,
poz. 1040).

~ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacii
projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129) -

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie d2|enn|ka hudowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1775).

10.4. Inne dokumenty
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rurociggow wodociggowych z rur PEHD, przeznaczonych do przesytania wody na cele
bytowo-gospodarcze i p.poz. dla ludnosci i innych odbiorcow zwigzanych z Przebudowsq sieci
wodociagowej w m, Stawiszyn, ul. Szosa Koninska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach malych prostych i drugorzednych roboét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy =zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rohot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci podstawowe
wystepujace przy montazu siect wodociagowych, przylaczy (potgczen), ich uzbrojenia i armatury,
a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sa: wykopy,
umocnienia $cian wykopoéw, odwodnienie na czas montazu rurociggéw w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu woéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podloza, zasypanie
wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczyé miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczsg.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIO) Sieci
Wodociggowych® wydanych  przez  Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

Sieé wodociggowa

Ukiad potgczonych przewodoéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i rozprowadzajgcych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przewod wodociggowy tranzytowy

Przesylowy przewéd bez odgalezien, przeznaczony wylacznie do przesylu wody.

Przewdd wodociggowy magistralny

Magistrala wodociggowa, przewéd z odgalezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody
do przewodoéw rozdzielczych.

Przewod wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przylgczy wodociggowych.

Przylacze wodociggowe

Przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewoddw wodociggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidiowe dziatanie i eksploatacje sieci
wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

— armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

— armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajgco-
napowietrzajgce, '

— armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

— armatura przeciwpozarowa — hydranty,

— armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa; komora wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociagowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Polgczenie elekirooporowe — potaczenie migdzy kielichem PE lub ksztaltka siodiowg zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztaltkg z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sg
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nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni laczenia, powodujgcy
stopienie przylegajacego materialu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaltka.

Poigczenie doczotowe — potgczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
lgczenia powierzchni przez przylozenie ich do plaskiej plyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usunigcie plyly grzejnej i dociénigcie faczonych koricow.
Polgczenie siodlowe — polgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgslej powierzchni siodta
I zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie
usunigcie elementu grzejnego i docisnigcie tgczonych powierzchni.

Polgczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rura PE lub innym elementem
rurociggu za pomocg ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIO dla sieci
wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdine
wymagania dotyczgce robdt podanc w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci wodociagowych

Dokumentacje robét ziemnych stanowia:

— projekt  budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462), dia przedmiotu
zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektows,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-
uzytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129)

— specyfikacja  techniczna  wykonania i  odbioru  robét, sporzgdzona  zgodnie
z  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129)

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883),

— protokoly odbioréw cze$ciowych, koficowych i robdt zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacii
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania | odbioru robét budowlanych opracowanych dia realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Materialy stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE,
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dia ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki sieciowe z polietylenu (PEHD100)

Rury i ksztaltki z PEHD100 SDR17 muszg spelnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2
i PN-EN 1452-3. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych przyjeto
0 érednicy 110mm faczone metoda zgrzewania doczolowego.

2.2.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PNHEN 1074-
1+5: 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Zasuwy koinierzowe, zeliwne z zeliwa sferoidalnego, z migkkim uszczelnieniem o zabudowie
krotkiej zgodnie z PN-EN 558-1 GR14 w zakresie $rednic DN80-DN100.

- ci$nienie nominalne PN10

- gtadki przelot bez gniazda

- miekkouszczelniajgey klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg pithg korpus
i pokrywa wykonane z zeliwa min GGG400

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (iub réwnowaznej), z walcowanym
i polerowanym gwintem

- uszeczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka
zwrotna, oraz dodatkowo piersciers dlawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajace perfekcyjne
uszczelnienie wrzeciona sruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa
zalewows

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego, z mozliwoscig jej wymiany w zakresie srednic
DN100 i powyzej kolnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2

zabezpieczenie antykorozyine (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowag
w technologii fiuidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 Tm, przyczepnos¢ min
12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jako$ci
i odbioru wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662

- obudowy sztywne (lub teleskopowe), Rd - plyty podkiadowe ttoczone z blachy stalowej
ocynkowanej, lub z tworzywa sztucznego, skrzynki uliczne do zasuw

Hydranty

- wydajno$¢ hydrantu (przy podanym spadku cignienia) zgodnie z PNH71/BH02864,

- glowica i uchwyt klowy z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fiuidyzacyjnie zywica
epoksydowg wraz z dodatkowg zewnetrzng powtokg na bazie poliuretanowa

- uszezelnienie typu O-ring z gumy NBR,

- trzpien stalowy, ze wszystkich stron ocynkowana oghiowo

- stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowa,

- grzybek zamykajacy pokryty catkowicie powloka elastomerowa,

- kotnierz stopy hydrantu zintegrowany z uszczelkg plaska

- odwodnienie dziatajgce tylko przy pelnym zamknieciu hydranty, ilo§é wody pozostalej ,zero”,

- trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewne;j,

- odwodnienie wraz z kolanem odwadniajacym z Ms58;

2.2.3. Bloki oporowe i podporowe

W rurociagach z tworzyw sztucznych PEHD zastosowaé zageszczenie gruntu do wskaznika 1,0
(ewentualnie stabilizacja cementem) oraz wykona¢ izolacje przy uzyciu papy izolacyjnej lub folii.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 3

Do wykonania robdét nalezy stosowac¢ jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalefn w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
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Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

—rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi fub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajgce poza pojazd korice rur nie mogag byé
dluzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sag luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1 m,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkéw transportu jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno ukiadane rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod lancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang pofozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istnigjgcych zaleces przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —5°C
do +30°C.

4.3, Skladowanie rur i ksztaitek w wigzkach Iub fuzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy diugotrwalym skiadowaniu (kilka miesigcy lub diuzej) rury powinny byé chronione przed
dzialaniem swiatla stonecznego przez przykrycie skfadu plandekami brezentowymi iub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacjg powietrza pod powiokg ochronna aby rury nie nagrzewaly sie i nie
ulegaly deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej
do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub
niepeine wigzki mozna sktadowad w stosach na réwnym podiozu, na podkiadkach drewnianych
o szerokosci min. 10 cm, gruboéci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byé
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7 warstw rur i 1,5 m wysokoéci. Rury
o réznych $rednicach winny by¢ skladowane odrebnie.

Rury w sztangach uktada¢ warstwami a kolejne warstwy oddziela¢ przekiadkami drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 5

5.2, Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

~ dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich §cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizyé poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych

— przygotowac podioze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggéw

Montaz rurociggéw przewidziano wykonywaé metoda:

- montazu odcinkow rur poprzez zgrzewanie na powierzchni terenu,

- montaz armatury zeliwnej w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na
calej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej zaprojektowano montowa¢ bezposrednio w gruncie. Zastosowana
jest armatura zeliwna.
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Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy lgczyé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny byé gladkie, czyste,
pozbawione poroéw, wglebieri i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spelnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, lgczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania rob6ét montazowych sieci wodociggowych nalezy &cisle przestrzegad
instrukgcji i zalecen producentdw wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

5.5. Polaczenia rur i ksztaltek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonaé¢ ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny byé gladkie,
czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spelnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

5.5.1. Polgczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczolowe lub elekirooporowe. W potgczeniach zgrzewanych
stosowane sg; ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden iub wiecej integralnych elementéw
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania polgczenia
zgrzewanego z bosym koricem lub rura, ksztaltki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden Ilub wiecej integralnych elementéw
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia
zZgrzewanego na rurze. Zgrzewanie doczotowe polega na lgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie
ich koncoéwek do wlasciwej temperatury i doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyplywki stopionege materialu  poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowal przemieszczenia drutu
w ksztaltkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas fgczenia.
Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.5.2, Polgczenia mechaniczne zaciskowe

Polgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca zigczek, ktére zaciskane sg na
koricowkach rur. Polaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o Srednicach do
63mm. Polaczenia rur z PE z rurami z innych materialdw wykonuje sie za pomoca odpowiednich
ksztaltek kolnierzowych (adaptoréw czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na korcu rury z PE, a nastepnie nakiada sie na
te rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncéwka rury z PE z Kkotnierzem
oraz uszczelka musi znalezé sie wewnatrz zlgcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
LWWymagania ogélne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na ocene prawidlowosci wykonania polgczen zgrzewanych.
Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢é obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

— rowek miedzy wyplywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
laczonych elementdw,

~— przesunigcie $cianek fgczonych rur nie powinno przekraczac¢ 10% grubosci $cianki rury,

- calkowita szeroko$ci wyplywek powinna byé wieksza od zera i nie powinna przekraczaé
wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztaltek.

Ocene jakoéci polgczenia zgrzewanego mozna wykonaé za pomocy urzadzen pomiarowych
z dokiadnoscia 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymaloéci polaczen przewodu
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Proby szczelnodci nalezy wykonywaé dla kolejnych
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odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez
przeprowadzi¢ probe szczelnosci calego przewodu.

Zaleca sig przeprowadzaé probe cisnieniowa hydrauliczng jednakze w przepadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé probe pneumatyczna.
Sposdb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg
podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed
przystapieniem do przeprowadzenia préby szczelno$ci nalezy zachowaé nastepujace warunki:

— odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mieé diugosci ok. 300 m w przypadku
wykopdw o scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami —
wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien byé na calej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana dokladnie obsypka, przewéd na podporach lub
w kanalach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem zigczy,

- wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczeg6lnosci przestrzegaé nastepujacych
warunkdw:

— przewdd nie mozne by¢ nasioneczniony a zimga temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

— napeinianie przewodu powinno odbywa¢ sig powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczaé 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawié na 20
godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sig¢ prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzaé jego poziom,

— wynik proby szczelnoéci uznaje sig za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek cisnienia
ponizej warto$ci cishienia probnego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7

7.2, Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki | zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sa roboty ziemne (wykopy)
umocnienia ich pionowych scian, wykonanie podioza pod rurociggi oraz zasypanie
z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjaé takie same jak dla robot
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sg;

-~ wykopy | zasypka —m

~ umochnienie $cian wykopow — m?

- wykonanie podioza — m® (lub m? | grubosé warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przylaczy wodociggowych dokonuje sie z uwzglednieniem
podzialu na:

— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych [ub skarpowych,

— gleboko$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

~ poziom wody gruntowej.

Dlugo$¢ rurociagdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdiuz ich osi fgcznie z ksztaltkami
w metrach wedlug rodzajow rur i srednic. Luki w rurociggach mierzy sig po ich zewnetrznej
stronie. Armature tworzaca okreslony wezel oblicza sie kompletach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6ine”.

40




8.2, Badanie przy odbiorze sieci wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociagowych

8.2.1, Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodéw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne rohot skladajg sie z odbioru technicznego
czgsciowego dla robdt zanikajgcych | odbioru technicznego koricowego po zakoficzeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczaine
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewoddw z tworzyw sztucznych. Dopuszczaine odchylenie rzednych uloZzonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé dla przewodéw z tworzyw sztucznych
+0,05 m,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewdw,

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
— zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego sposdb jego =zageszczenia powinien byé uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacijg,

— zbadaniu materialt ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktdry powinien
byé drobny i $rednioziarnisty, bez grud | kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnos$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997.

Wyniki badant powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokolem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnoséci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i armatury, jest przedioZony podczas spisywania protokolu odbioru
technicznego — czes$ciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu
do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czg$ciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego, zglosié inwestorowi do odbioru
roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewnic¢
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbidr techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjq techniczna,
— zbadaniu protokoléw odbioru: préby szczelnosci, wynikoéw badan bakteriologicznych oraz
wynikdw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelnosci komér i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach rurociggéw
przez ciany.

Wyniki badann powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktoéry z protokolami odbiorow
technicznych czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badar bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zaggszczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przediozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie kibérego przekazuje sig inwestorowi
wykonany przewdd sieci wodociagowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego koticowego.

Teren po budowie przewodu wodociagowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym zlozy¢ oswiadczenia:
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— o wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym =zgodnie
z powolanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ~ w razie korzystania —
ulicy i sgsiadujacej z budowa nieruchomosgi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”.

9.2, Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu rob6t i ich koricowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne roziiczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcy nastepuje po dokonaniu
odbioru kocowego. Podstawg rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie: ,

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaftowe obejmujgce roboty montazowe sieci
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obslugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

— wykonanie robot ziemnych,

— montaz rurociggdw i armatury,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— Usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robét,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz.
907)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ~ o wyborach budowianych (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 883).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009, Nr 178, poz.
1380).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1125.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 1232).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 460).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 139).
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2014,
poz. 1040).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ~ w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz, 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu [ rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953).

10.3. Normy

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe | badania sprawdzajgce.
Czes$¢ 1:Wymagania ogélne

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 2. Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesé 3: Armatura zwrotna

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 4. Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 5: Armatura regulujaca

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zfgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czeéé 1: Guma

7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czgé¢ 1: Wymagania ogdlne

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czeéé 2: Rury

10. PN-EN 12201H-:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cze$é 3: Ksztaftki

11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatno$é do stosowania w systemie

13. PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

14. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

15. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych | kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,

16. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanis.

17. PN-89/M-74092 Armatura przemysfowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominaine 1 MPa.
18.PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
19. PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

20. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych
i ich czesci sktadowych.

10.4. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 —- COBRTI INSTAL

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Ukladania rur PVCHU i PE — GAMRAT,

— Katalog Techniczny — PIPE LIFE.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizagji.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45233140-2
ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

ITB ~ Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ - Program Zabezpieczenia Jako$ci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych dla nawierzchni drég.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacii
technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowia wymagania dotyczace robot zwigzanych
z wykonaniem i odiworzeniem nawierzchni i chodnikéw oraz ich odbudowy okre$lone;
w Dokumentaciji Projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza;

1. Prowadzenia robot rozbiérkowych drég i chodnikéw i obejmuja;

- mechaniczne cigcie nawierzchni asfaltowej, grubosé¢ ciecia 4 cm

- mechaniczna rozbiérka nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych gruboéci 4 cm
- mechaniczna rozbiérka podbudowy z betonu gr. 20 cm

- mechaniczna rozbidrka nawierzchni z kostki regularne;

- rozbidrka obrzezy betonowych 8 x 30,

- rozbidrka kraweznika betonowego 15 x 30

- rozbidrka chodnika z kostki brukowej i trylinki

2. Prowadzenie robot zwigzanych z odtworzeniem podbudowy, nawierzchni

drog i chodnikéw i obejmuje:

- profifowanie i zageszczanie podioza,

- wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa lamanego gruboéci 20 cm
- nawierzchnia asfaltowa warstwa wigzaca standard gr. 4cm
- nawierzchnia asfaltowa warstwa écieralna standard gr. 4cm
- skropienie nawierzchni asfaltem - uszczelnienie stykéw istniejacej nawierzchni
z nawierzchnig odbudowywang.

- budowa obrzezy chodnikowych,

- budowa nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm — kolorowej,
- budowa nawierzchni z trylinki.

1.5. Okresienia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami
i 0Znaczaja:

- roboty drogowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni
drogowych zgodnie z ustaleniami dokumentacii projektowej,(dokumentacja branzy drogowej
stanowi odrebne opracowanie)

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu Iub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$c
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspekiora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robét podano w ST-00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogélne™

2. MATERIALY

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine dotyczgce materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST $-00.00.00. "Wymagania ogdlne”
pkt.2.

2.2. Kruszywo.

Do wykonania nawierzchni i chodnikéw nalezy stosowaé kruszywa wg PN-B-11112 [3], PN-
B-11113 [4],. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek
gliny.

2.3. Piyty drogowe betonowe.

Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ plyty drogowe betonowe szesciokatne (trylinka) o
wysokoséci h = 15 cm. Plyta drogowa musi by¢ wykonana ze zwartg struktura, wolng od rys z
gtadkimi powierzchniami bocznymi. Nasigkliwo$¢ powinna byé nie wigksza niz 5%.

2.4. Nawierzchnie mineralno — bitumiczne.

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowa¢ mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-C-
96170:1965.[14]

2.5. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa wg. PN-90/B-14501[12] moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace
i uszczelniajgce. Zaprawy wykonuje sie z cementéw portlandzkich marek 25, 35 oraz
cementow hutniczych 25 i 35. Stosowany moze byé réwniez cement szybkotwardniejgcy 40
i cement murarski 15.

2.6. Zr6dila materiatéw.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze Zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora. Zrédla materialéw powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. Wykonawca powinien dostarczyé
Inspektorowi wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw.

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S$-00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt.3l.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég, ogrodzeri i przepustéw moze
by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania robot drogowych nalezy uzywaé nastepujacych maszyn i urzadzeni:

- miot pneumatyczny,

- spycharka,

- koparka kolowa,

- dzwig kotowy,

- pita do ciecia asfaltu.

- samochody samowyladowcze

- zageszczarki do podsypki,

- koparka kotowa.

- d2wig kotowy,

- Ukladarka do asfaltu

- walec samojezdny statyczny,

- walec samojezdny statyczny stalowy,
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- walec wibracyjny,

- frezarka nawierzchni.

3.1. Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Do wykonania robot nalezy stosowaé;

- uktadarki lub réwniarki do rozkladania materialu i wyprofilowania warstwy,

- walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne,

- zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne, male walce wibracyjne - jako sprzet
pomocniczy, zwlaszcza w miejscach trudno dostepnych.

3.2. Sprzgt do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych.

Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest nastepujacy sprzet:

- wytwornia mas mineralno-bitumicznych,

- ukladarka mechaniczna z podgrzewana plyta wibracyjng do wstepnego zageszczania,
- walce gladkie stalowe,

- walce ogumione cigzkie

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST - 00.00. Samochody skrzyniowe i inne $rodki
transportu-odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilogci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera. Asfait nalezy przewozi¢ zgodnie
z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢
samochodami samowytadowczymi wyposazonym w pokrowce brezentowe. Czas transportu
od zaladunku do roziadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania. Kruszywo mozna przewozié dowolnymi
grodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszozeniem
i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte $rodki transportu muszag byé sprawne technicznie.
Transport powinien byé, jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST- 00- wymagania ogdine.

5.2. Wymagania szczegoélne

Wykonawca odwiezie i zlozy w misjscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym
z Inzynierem wszystkie materialy z rozbiérki. Koszty zwigzane z utylizacjg materialéw
pochodzgcych z rozbiérki zostang ujete w cenach jednostkowych rozbiérek nawierzchni
drogowych. Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastapi po wykonaniu przez Wykonawce
robét sieciowych.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 2.1, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST Iub
wskazanych przez Inwestora. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub
rgcznie w sposoéb okreslony w ST lub przez Inwestora.

- Rozbidrka nawierzchni asfaltowe;.

Asfalt lub beton nalezy wyciaé na szerokosci wykopu. Asfait oraz beton z rozbiorki wywiezé
na skiadowisko.

- Rozbiérka podbudowy z betonu.

Podbudowy z betonu rozbieraé sprzetem mechanicznym: koparkg lub zbierakiem. Beton
Z rozbiorki wywiez¢ na skladowisko.
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- Rozbiérka nawierzchni z plyt betonowych szesciokatnych, nawierzchni z kostki betonowe;.
Nawierzchnie rozebraé recznie. Nalezy wyselekcjonowac najlepszy materiat potrzebny do
odtworzenia nawierzchni. Nadmiar wywiez¢ na sktadowisko.

- Rozbidrka kraweznikéw i obrzezy chodnikowych.

Nalezy dokonaé rozbiérki kraweznikéw oraz faw betonowych. tawy rozbieraé mechanicznie,
natomiast krawezniki recznie. Gruz wywiez¢ na sktadowisko. Materialy z rozbiérki tj. ptytki
chodnikowe, krawezniki , obrzeza chodnikowe — przekaza¢ wiascicielowi terenu. Materialy
z rozbiérki tj. asfalt, nadmiar ziemi, betony wywiezé na skiadowisko odpadow i poddaé
utylizacji - zgodnie z Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach. Jesli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lubfi rozbiérkowej,
Inwestor moze polecié Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatéw. Materiat ktéry ma by¢ ponownie wbudowany
musi posiadaé akceptacje Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do powtbrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inwestora.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stajg sig wtasnoscig Wykonawcy, powinny byé
usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drog znajdujace
sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacig projektowa beda wykonane wykopy
drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sic w nich wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajacego terenu i zage$ci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST S-
02.00.00 “Roboty ziemne®.

5.2.2. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Wykonawca moze przystgpié do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania
podioza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z montazem sieci
wodociggowe;.

Zageszczanie nalezy wykonywaé na etapie zasypywania wykopdw. Zageszczanie nalezy
kontrolowaé wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481
(metoda | lub I). Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalna warto$¢ zageszczania:

+ gérna warstwa o grubosci 20 cm: 1,00 |

« na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzehni robét ziemnych 0,97 I

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywa¢ bezpoérednio przed rozpoczgciem robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym
i zageszczonym podiozu, nie moze sie odbywac ruch budowlany niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywacé recznie.
Przed przystapieniem do profilowania nalezy usung¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu. Zaleca sig by rzedne przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze od
projektowanych rzednych podioza. Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do
zageszczania podioza. Wilgotno$é gruntu przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%. Jezeli wyprofilowanie zaggszczone podioze
nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystapieniem do ukladania podbudowy nalezy odczekacd
do czasu jego naturalnego osuszenia.

5.2.3. Ulozenie nawierzchni.

Po zakoriczeniu ukiadania podbudowy nalezy utozyé nawierzchnig z:

- mieszanek mineralno-bitumicznych
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- kostki brukowej
- piyt betonowych szesciokatnych

5.2.4. Stabilizacja cementem

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na migjscu mozna uzyé specjalistycznych mieszarek
wieloprzejéciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby jg zwigkszy¢
w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozdw
zapewniajgcych réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawaé do
gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10%
jej wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej
pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodaé i przemieszaé z gruntem dodatki
ulepszajgce, np. wapnho lub popioly lotne, w iloci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile
ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawaé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny byé dodawane
przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien byé wymieszany z cementem w sposdb zapewniajacy jednorodno$é na
okreslona glebokodé, gwarantujgcg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po
zageszezeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegélng uwage
nalezy zwréci¢ na jednorodnosé wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o
szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jegj
wilgotnoé¢ jest mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednia ilos¢
wody i mieszanke ponownie doktadnie wymieszaé. Wilgotnos¢ mieszanki przed
zageszczeniem nie moze rdéznié sie od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej
warto$ci.

Czas od momentu rozlozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie
powinien byé diuzszy od 2 godzin.

Po zakoniczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnaé i wyprofilowaé do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i
podiuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ rdwniarek i wykorzystaé prowadnice podluzne,
ukfadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujgcej odpowiednia réwnosé
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do
zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzié w sposdh okreslony w p. 5.8.
Skladniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny byé dozowane w ilosci
okre$lonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢é wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego
“dozowania wody. :

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byé krétszy od 1 minuty, o ile
krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W
mieszarkach typu cigglego predkosé podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na
biezgco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodno$é mieszanki.
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Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymainej z tolerancja +10% i -20%
jej wartosci.

Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podioze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ ukiadana przy pomocy uktadarek lub
réwniarek. Grubo$¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofifowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podiuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy
wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig
rowno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.2.5. Warstwa odsaczajaca

Kruszywo powinno byé rozkiadane w warstwie o jednakowej gruboéci z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosé roziozonej-warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$é-projektowana.
Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy, nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i
stopniowo przesuwac¢ pasami podiuznymi czesciowo najadajacymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podiuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi,
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do
otrzymania roéwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa
odsgczajgca powinna by¢ zaggszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

5.2.6. Podbudowa z kruszywa tamanego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$é
pojedynczo ukiadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiagniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreélonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IlI). Material
nadmiernie nawilgocony powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody | rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyC. Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12. Podbudowa po
wykonaniu a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest zobowiazany naprawié wszelkie uszkodzenia spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy cbcigza
Wykonawce.

5.2.7. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej.

Nawierzchnig z kostki betonowej wykonywa¢ na podsypce piaskowo-cementowej gruboéci 3
cm. Podsypke cementowo-piaskowg roziozy¢ na wyprofilowanym i zageszczonym podlozu.
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Na tak przygotowanym podiozu nalezy uktadaé kostke betonowa. Kostke ukiadaé w taki
sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladaé ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeini¢ piaskiem, a
nastgpnie zamie$¢ powierzchnig ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z
kostek brukowych stosuje sig wibratory plytowe z osfona z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztatltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamiesé nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz
oddana do ruchu.

5.2.7. Nawierzchnie mineralno- asfaltowe.

Odbudowa nawierzchni asfaltu w miejscach gdzie rozebrano nawierzchnie asfaltowa
nalezy ja odtworzyé. Nawierzchnie nalezy wykonaé z dwdch warstw: $cieralnej i wigzacej.
Podtoze pod warstwe nawierzchni z asfaltu powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein.
Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta. Warstwa nawierzchni z asfaltu powinna
by¢ uktadana gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byla nie nizsza niz 50C .Nie
dopuszcza sie ukiadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opaddw
atmosferycznych oraz silnego wiatru. Wykonawca przed przystapieniem do produkcji
mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do przeprowadzenia, w obecnosci
Inzyniera, kontrolnej produkcji w postaci zarobu probnego. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ prébny zaréb na sucho, tj. bez udzialu asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszywa i
zgodnosci skladu granulometrycznego z projektowana krzywa uziarnienia. Probke mieszanki
mineralnej nalezy pobraé¢ po opréznieniu zawarto$ci mieszalnika. Po sprawdzeniu skiadu
granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonaé pelny zardb prébny z udziatem
asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance
okresla sie wykonujgc ekstrakcje Przed wykonaniem nawierzchni nalezy posmarowad
gorgcym bitumem krawgdzie istniejacych nawierzchni oraz innych urzadzen instalacyjnych
znajdujgcych sie w nawierzchni. Mieszanke mineralno- asfaltowg rozlozyé przy pomocy
rozscietacza i zage$ci¢ walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach niedostepnych dla
rozkiadarki mieszanke ufozyé i zagescié zageszczarka reczng przy kraweznikach |
urzadzeniach obeych. Podczas zaggszczania masy nalezy stale sprawdza¢ profil
poprzeczny nawierzchni oraz jej réwnoéé w profilu podiuznym. Spadki poprzeczne powinny
by¢ wykonane zgodnie z przewidzianymi w projekcie. Zaggszczenie nalezy rozpoczaé od
krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wszelkie nieréwnosci profilu podiuznego i poprzecznego
powstajace w czasie zageszczania powinny byé bezzwiocznie likwidowane przez
zagarnigcie nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach wglebien. W przypadku
powstania tzw. rakowin przy rgcznym rozkladaniu masy nalezy je natychmiast zlikwidowaé
przez dodanie goracej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zageszczenie do uzyskania
prawidiowego profilu i jednorodnego wygladu.

Zigcza nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
drogi. Zigcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co
najmniej 10 cm. Zigcza powinny byé calkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

Urzadzenia instalacyjne, jak wiazy, skrzynki, wpusty itp. powinny by¢ wbudowane 5mm
ponizej poziomu przylegajgcej nawierzchni.
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5.2.9. Krawezniki i obrzeza betonowe

Pod krawezniki i lawy kraweznikowe nalezy wykonaé rowki poprzez reczne odspojenie
gruntu, wyréwnanie dna i $cian wykopéw oraz uformowanie poboczy poprzez regczne
odspojenie gruntu, wyréwnanie dna i $cian wykopow oraz uformowanie poboczy z
wyréwnaniem do wymaganego profilu. Krawgzniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowo-
cementowej i lawie betonowej. kawy betonowe wykonaé nalezy w deskowaniu, z recznym
rozécieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Cze$¢ tawy stanowigcej opér
wykonaé nalezy po ustawieniu krawegznika. Lawy nalezy pielegnowac przez polewanie woda.
Krawezniki nalezy ustawia¢ i wyregulowaé wedlug osi podanych punktow wysokosciowych.
Spoiny wypeiniaé zaprawa cementowo-piaskowg. Obrzeza betonowe ustawiaC nalezy na
podsypce piaskowej lub piaskowo- cementowej. Obrzeza betonowe nalezy ustawiac i
wyregulowa¢ wedlug osi podanych punktéw wysokosciowych. Spoiny wypetniaé piaskiem lub
zaprawg cementowa. Zewnetrzne $ciany obrzezy zasypa¢ ziemig, kiora nalezy ubic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 (ked 45000000-7) ,Wymagania
ogdélne”

6.2. Kontrola i badanie robot i obmiaru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robot i uzytych materiatow z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

6.2.1. Podloze

Réwno&é wyprofilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzyé fata co 20m w kierunku
podiuznym. Nieréwnosci nie moga przekraczaé 2 cm. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg
dt. 4 m i poziomnica. Odchylki spadkéw od przewidzianych w Projektem powinny sig miescié
w granicach + 0,5%. Gleboko$¢ koryta i rzedne dna nie powinny sig roznié od
projektowanych o +1cm i —2cm. Wszystkie powierzchnie réznigce sie od wymaganych
powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i
powtdrnie zaggszczone.

6.2.2. Podbudowa z ftucznia

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow.

Badania w czasie robot:

- uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymogami. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

- wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnoéé mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnoéci optymalnej, okreslonej wg préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1), z tolerancjg +10%, -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okreslaé wg PN-B-06714-17.

- zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sig az do osiagnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. w
przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemoZliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych wg BN-
64/8931-02 i wykonywaé nie rzadziej niz raz na 5000 m? lub wg zalecen Inzyniera.
Wymagania dotyczace cech geometrycznych-podbudowy

- szerokos¢ podbudowy
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Szerokoéé podbudowy nie moze roznic sie od projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej 0 co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazang w dokumentacji
projektowe;.

- rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4. metrowg fatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4.0 metrowa lata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczsj,

- 20 mm dla podbudowy pomacniczej.

- spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja £ 0,5%.

- rzedne wysokoSciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoéciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé +1 cm, -2 ¢m. - grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza Grubosé
podbudowy nie moze roznic sie od grubo$ci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 10%

- dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.

- no$nosé podbudowy

- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 4.

- ugiecie sprezyste wg BN-64/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 4.

6.2.3. Nawierzchnia asfaltowa

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania lepiszcza,
wypelniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawi¢ wyniki tych badan do akceptacji Inzynierowi.

Badania w czasie robot

- uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobraé po wymieszaniu kruszyw a
przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢é zgoedna z zaprojektowang w
recepcie laboratoryjnej.

- sktad mieszanki mineralno-asfaitowej

Badanie sktadu mieszanki mineralnc-asfaltowej polega na wykonanie ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967.

- badanie wilasciwosci asfaltu

Dia kazdej cysterny asfaltu nalezy okresli¢ wiasciwoséci asfaltu.

- badanie wlasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wlasciwosci wypetniacza.

-pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaliowej

Pomiar temperatury skladnikédw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamoniowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej-
pomiar temperatury mieszanki mineralnc-asfaltowej Pomiar temperatury mieszanki
mineraino-asfaitowe] polega na kilkakrotnym odczytaniu termometru w mieszance i
odczytaniu femperatury.

Dokladnos$é pomiaru £ 20 C. Temperatura powinna by¢ zgoedna z wymaganiami podanymi w
recepcie. - sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej
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Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wyglgdu w czasie produkgcji, zaladunku, roztadunku i wbudowywania.

- wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na probkach zageszczonych
metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢é zgodne z recepta laboratoryjng

Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego: - Szerokosé warstwy

Szerokos¢ warstwy $cierainej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacja
projektows z tolerancjg £ 5 cm.

- Réwnosé warstwy

Nierownosci podiuzne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
nie powinny byé wieksze od podanych nizej

- warstwa $cieralna 4 mm,

- warstwa wigzaca 6 mm.

- Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja * 0,5%.

- Rzedne wysokoSciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg £ 1 cm. —

Uksztaltowanie osi w planie O§ warstwy w planie powinna byé usytuowana zgodnie z
dokumentacijg projektowa, z tolerancjg 5 cm.

- Grubo$¢ warstwy

Grubos$c warstwy powinna byé zgodna z grubo$cig projektowa, z tolerancja + 10%.

- Zigcza podiuzne i poprzeczne

Zitgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do
osi. Ztacza w Konstrukeji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ calkowicie zwigzane a przylegajgce warstwy powinny
byé w jednym poziomie.

- Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa &cieralna przy urzgdzeniach w jezdni powinna wystawaé 3+5 mm ponad ich
powierzchnieg.

- Wyglad warstwy

Wyalad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, luszczacych sie i spekanych.

- Zageszczenie warsiwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie | wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

- Modut sztywnosci pelzania

Modul sztywnosci pelzania, okreslony na prébkach wycietych z warstwy, powinien byé
zgodny z ustalonym w recepcie laboratoryjne;j.

6.2.4. Krawegzniki, obrzeza

Kontroli podlegaja:

- wykonanie koryta, taw, ustawienie krawgznikow i wypeltnienie spoin.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST-00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogoine"”
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci i szerokosci
utozonej nawierzchni

llos¢ nawierzchni w m? okre$la sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 kod 45000000-7) ,Wymagania ogdlne”
8.2. Sposdb odbioru robét

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokdiu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkiada Inzynierowi.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 8, daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéci podano w ST-00 (kod 45000000-
7),.Wymagania ogdine"

9.2. Platnosci;

Platnosci bedg dokonywane zgodnie z obmiarem Robét z pkt.7.2 niniejszej ST.

Zakres Robot podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST. Cena jednostkowa 1 m? rozbidrek i
odbudowy nawierzchni drogowych obejmuje odpowiednio:

+ prace pomiarowe,

* Wywoz | zjozenie gruzu z rozbidrki oraz nadmiaru gruntu w miejscu wybranym przez
Wykonawce i uprzednio akceptowanym przez Inzyniera,

* koszty utylizacji materiatébw pochodzacych z rozbiérek,

* odtworzenie nawierzchni drég | wykonanie utwardzenie terenu przy przepompowniach

* zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatow,

* wykonanie prac objetych specyfikacija,

* prowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych,

+ uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajéw UE.

10.1. Normy

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarna

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnoéci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornoéci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg
bromowa
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PN-B-06714-37 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do hetonu i zapraw

PN-8-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modufu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem itatgBN-
70/8931-06 Drogi samochodowse. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym BN-
77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchnidrogowychPN-
$-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania PN-S-
96504:1961 Drogi samochodowe. Wypeiniacz kamienny do mas bitumicznych BN-68/8931-
04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykie PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania
techniczne dla wody do betonéw | zapraw BN-87/6774-04 Piasek do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

+ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r, w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, na
podstawie, ktérego przyjmuje sie konstrukcje nawierzchni ciggédw komunikacyjnych w
zaleznosci od kategorii ruchu.

« Katalog szczegdlow Drogowych

» , Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych®

57




