Kl-roboty-rozbiérkowe OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
0403-04
[7.28*(0.25+12.28+6.83+0.25)]+[5.2*9.8] m?2 193.721
RAZEM 193.721
2|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych do gr 20 cm m3
0305-03
(6.6*5.2*0.12)+(5.55*6.45*0.15) m3 9.488
RAZEM 9.488
3|KNR 4-04 Rozebranie stropdéw drewnianych - Slepe putapy m?2
0406-02
5.55*4.92+6.63*5.55 m?2 64.103
RAZEM 64.103
4/KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8  |szt.
0402-04 stopni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacii) na za- |m3
0102-02 prawie cementowo-wapiennej
[(3.74*(7.075+12.28)*0.25)+(2.62*(6.83+12.28)*0.25)+(19.35*3.81*0.47)+(5.55* |m?3 139.894
2.66*0.51)+(5.55*0.25*3.81)+((5.17+1.7)*0.15*2.66)+(5.55*0.47*6.43)+(19.4*
0.47*2.88)+(9.5*0.22*2.6)+(4.5*0.27*2.5)+(4.1*2.41*0.27)+(6.5*2.41*0.2)+(3.67*
0.2*2.41)]
RAZEM 139.894
6/KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0101-01
[(5.55%0.51)+(5.55*0.25)+((5.17+1.7)*0.15)+(5.55*0.47)+(19.4*0.47)+(9.5*0.22)+ |m3 18.737
(4.5*0.27)+(4.1*0.27)+(6.5*0.2)+(3.67*0.2)]*0.8
RAZEM 18.737
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych m?2
0504-01
(18.9*5.55+4.5*4.1+6.8*6.58) m?2 168.089
RAZEM 168.089
8/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkag m3
1103-02
poz.2+p0z.5+p0z.6+poz.7 m3 336.208
RAZEM 336.208
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
1103-04 + niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 10 km
KNR 4-04
1103-05
poz.8 m3 336.208
RAZEM 336.208
10 Demontaz i utylizacja istniejgcego wyposazenia budynku Kpl
analiza indy-
widualna
1 Kpl 1.000
RAZEM 1.000
11 Utylizacja odpaddw z rozbidrki Kpl
analiza indy-
widualna
1 Kpl 1.000
RAZEM 1.000
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