KOSZTORYS OFERTOWY

05

zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kaz-
dy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 4

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
ZAGOSPODAROWANIE PLACU WOLNOSCI - NOWY RYNEK DLA STAWISZYNA
1 SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI
1.1 Roboty rozbiérkowe pod wodociag - jezdnia
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych |m 792.36
d.1.1]0101-02 na gt. 6-10 cm90% kanatu w jezdni
2|KNR 2-31 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- | m?2 396.18
d.1.1/03 no-bitumicznych o grub. 3 cm
3|KNR 2-31 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- | m?2 396.18
d.1.1/04 no-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotno$¢ = 5
4|KNR 2-31 0806- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m?2 396.18
d.1.1]07 rzedowej o wys. 16 cm na podsypce cem.piaskowej - ana-
logia do wys kostki 13 cm
Krotno$¢ = 0.8
5/KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3 83.20
d.1.1/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
6|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m?3 83.20
d.1.1/04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleg. 1 km
7|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3 83.20
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty rozbiérkowe pod wodociag i przytagcza - chodnik
8|KNR 2-31 0815- | Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejs¢ | m?2 92.72
d.1.2/07 dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cem.piaskowej
9/KNR 2-31 0802- | Reczne rozebranie podsypki piaskowej o grub. 10 cm m?2 92.72
d.1.2/01
10| KNR 2-31 0802- | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o |m?2 92.72
d.1.2/01 grub. 10 cm
11/KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3 25.03
d.1.2/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
12| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m?3 25.03
d.1.2/04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleg. 1 km
13| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m?3 25.03
d.1.2|05 zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kaz-

dy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 4
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1.3 Demontaz sieci i przylaczy wodociggowych
14| KNR 4-05I Demontaz rurociggu azbestowo-cementowego o $r. nomi- |m 64.00
d.1.3|0123-01 nalnej 40 mm - przytacza
analogia
15/KNR 4-05I Demontaz rurociggu azbestowo-cementowego o $r. nomi- |m 60.00
d.1.3]0123-01 nalnej 80 mm
16/ KNR 4-05I Demontaz rurociggu azbestowo-cementowego o $r. nomi- |m 120.00
d.1.3]0123-02 nalnej 100 mm
17|KNR 4-05I Demontaz hydrantu nadziemnego o srednicy nominalnej 80 | kpl. 5.00
d.1.3]0227-03 mm
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1.4 Roboty budowlane
18|KNR 2-01 0120- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.54
d.1.4/03 sa wodociggu w terenie réwninnym
19/KNNR 6 0702- |Tablice informacyjne szt 8.00
d.1.4/05
20|KNNR 6 0702- |Tablice orientacyjne szt 8.00
d.1.4/05
21 Drut miedziany m 539.00
d.1.4
22 Tasma ostrzegawcza m 539.00
d.1.4
23|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami |m?3 276.00
d.1.4/03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebo-
ko$¢ do 3m w gruncie kategorii lll-IV
24|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii lll-IV szero- m3 68.00
d.1.4|06 kosci 0,8-2,5m, gtebokosci 6,0m o $cianach pionowych, z
recznym wydobyciem urobku
25|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m?3 43.00
d.1.4|08 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-1V z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-|
to$¢ 1km
26|KNNR 1 0208- |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety| m3 387.03
d.1.4/02 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samo-
wyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej
Krotno$¢ = 5
27 Umocnienie scian wykopu szalunkiem skrzynkowym m2 2150.20
d.1.4
28|/KNR 4-01 0107- | Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m?2 9.60
d.1.4/08
29/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl 74.00
d.1.4/01 komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
30/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi |kpl 74.00
d.1.4/06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
31/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o roz- | kpl 25.00
d.1.4/01 pietosci 4,0m
32/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggoéw i kanatéw o |kpl 25.00
d.1.4/06 rozpietosci 4,0m
33|KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gru-  |m?3 43.00
d.1.4/03 bo$ci 20cm
34 Piasek na zasypanie wykopdw z transportem na migjsce | m3 240.00
d.1.4 wbudowania
35/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, gruntem ka- | m3 344.03
d.1.4/02 tegorii -1V o grubo$ci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
36|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m?3 344.03
d.1.4/0228-02 spoiste kat. Ill-1V

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35832




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Sie¢ wodociggowa
37|KNNR 4 1009- |Rurociagi z rur PE o $rednicy zewnetrznej 125mm (PN10) |m 450.00
d.1.5/05
38|KNNR 4 1009- |Rurociaggi z rur PE o $rednicy zewnetrznej 90mm (PN10) |m 5.00
d.1.5/03
39/KNNR 4 1011- | Potgczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej |zlgcze 4.00
d.1.5|05 125mm PN10 za pomoca ksztaltek elektroporowych (mufa
125/90)
40/KNNR 4 1011- |Potaczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej | ztacze 8.00
d.1.5|05 125mm PN10 za pomoca ksztaltek elektroporowych (mufa
125)
41/KNNR 4 1011- |Potaczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej | ztacze 5.00
d.1.5/03 90mm PN10 za pomocg ksztattek elektroporowych (mufa
90)
42/KNNR 4 1011- |Potaczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej | ztacze 1.00
d.1.5|01 63mm PN10 za pomocg ksztattek elektroporowych (mufa
63/50)
43/KNNR 4 1011- |Potaczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej | ztacze 6.00
d.1.5/05 125mm PN10 za pomoca ksztaltek elektroporowych (tréjnik
125/125)
44'KNNR 4 1011- |Potaczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej | ztacze 5.00
d.1.5/05 125mm PN10 za pomoca ksztaltek elektroporowych (tréjnik
125/90)
45/KNNR 4 1011- |Potaczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej | ztacze 4.00
d.1.5/05 125mm PN10 za pomoca ksztaltek elektroporowych (kola-
no 90%)
46/ KNNR 4 1112- | Zasuwy typu "E" kotnierzowe o srednicy 100mm kpl 5.00
d.1.5/02
47/ KNNR 4 1112- | Zasuwy typu "E" kotnierzowe o Srednicy 80mm kpl 5.00
d.1.5/02
48/ KNNR 4 1012- |tgczniki rurowe DN100 szt 2.00
d.1.5/02
49/KNNR 4 1012- |t3aczniki rurowe DN8O szt 4.00
d.1.5/01
50/{KNNR 4 1012- |Tuleje kotnierzowe PE125/100 PN10 o potgczeniach szt 10.00
d.1.5/02 zgrzewano-kotierzowych
51|KNR 2-18 0315- |Hydranty pozarowe nadziemne o Srednicy 80mm-wykona- |kpl. 5.00
d.1.5/03 nie zabytkowe (wszystkie elementy widoczne w terenie)
52|KNNR 4 0520- |Kolano kotnierzowe 90* o $rednicy nominalnej DN80 szt 5.00
d.1.5/08
53|KNR 2-15 0409- | Ztaczki redukcyjne, kotnierzowe 150 / 100mm szt 2.00
d.1.5/07
54|KNR 2-15 0409- | Ztaczki redukcyjne, kotnierzowe 100 / 80mm szt 5.00
d.1.5/05
55/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Srednicy nomi- |odcinek 4.00
d.1.5/01 nalnej do 150mm (200m)
56|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy do |odcinek 4.00
d.1.5/01 150mm (200m)
57/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu |proba 4.00
d.1.5/01 PE o $rednicy do 110mm (1 préba - 200m)
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1.6 Przytacza wodociggowe
58|KNNR 4 1009- |Rurociagi z rur PE o $rednicy zewnetrznej 50mm (PN10) |m 75.00
d.1.6/01
59/KNNR 4 1011- | Potgczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej |zlgcze 16.00
d.1.6/05 125mm PN10 za pomoca ksztaltek elektroporowych (tréjnik
125/63)
60/ KNNR 4 1011- | Potgczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej |zlgcze 16.00
d.1.6|01 63mm PN10 za pomocg ksztattek elektroporowych (mufa
63/50)
61/ KNNR 4 1011- | Potgczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej |zlgcze 16.00
d.1.6|01 63mm PN10 za pomocg ksztattek elektroporowych (mufa
50)
62/ KNNR 4 1012- | Tuleje kotnierzowe PE50 PN10 o potagczeniach zgrzewano- |szt 32.00
d.1.6/01 kotnierzowych
63|KNR 2-15 0409- | Ztaczki redukcyjne, kotnierzowe 50 / 40mm szt 32.00
d.1.6/03
64|KNNR 4 1112- |Zasuwy typu "E" kotnierzowe o $rednicy 40mm kpl 16.00
d.1.6/02
65/KNNR 4 1012- |kaczniki rurowe DN50 (PE50 na Dz50 azsbest) szt 16.00
d.1.6/01
66|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o srednicy nomi- |odcinek 16.00
d.1.6/01 nalnej do 150mm (200m)
67/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej o $rednicy do |odcinek 16.00
d.1.6/01 150mm (200m)
68|KNNR 4 9915- |Doptata lub potrgcenie do dezynfekcji rurociggéw o dtugos- |odcinek -16.00
d.1.6/01 ci réznej od 200m przy srednicy rur 50-65mm
69/ KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu |proba 16.00
d.1.6/01 PE o $rednicy do 110mm (1 préba - 200m)
70| KNNR 4 9914.3- | Doptata lub potrgcenie do préb szczelnosci rurociggéw o |odc=10m -16.00
d.1.6/02 dtugosci réznej od 200m przy srednicy rur 50mm
71 Istniejace przytacze DN32 do przepiecia kpl. 1.00
d.1.6
72 Istniejace przytacze DN40 do przepiecia kpl. 1.00
d.1.6
73 Inwentaryzacja geodezyjna (sie¢ wraz z przytgczami) kpl. 1.00
d.1.6
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2 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
21 Roboty rozbiérkowe pod kanalizacje deszczowg (kanaty $r. 315i $r. 250)
74 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych  |m 956.00
d.2.1]0101-02 nagt. 6-10 cm
75/KNR 2-31 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- |m? 494.00
d.2.1/03 no-bitumicznych o grub. 3 cm
76|KNR 2-31 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- |m? 494.00
d.2.1/04 no-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotno$¢ = 5
77|KNR 2-31 0806- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m?2 494.00
d.2.1/06 rzedowej o wys. 13 cm na podsypce cem.piaskowej
78|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3 103.74
d.2.1/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
79/KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m?3 103.74
d.2.1/04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleg. 1 km
80|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m?3 103.74
d.2.1/05 zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kaz-
dy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 4
81|KNR 2-31 0803- | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- | m?2 363.50
d.2.1/01 tumicznych o grub. 3 cmPod studnie
82|KNR 2-31 0803- | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- | m?2 363.50
d.2.1|02 tumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotno$¢ = 5
83| KNR 2-31 0806- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedo- |m?2 363.50
d.2.1/04 wej o wys. 16 cm na podsypce cem.piaskowej - analogia
do grub. kostki 13 cm
Krotno$¢ = 0.8
84| KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3 76.34
d.2.1/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
85/KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m?3 76.34
d.2.1/04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleg. 1 km
86|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m?3 76.34
d.2.1/05 zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kaz-

dy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 4
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2.2 Roboty rozbiorkowe przy przykanalikach
87|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych |m 306.80
d.2.2/0101-02 nagt. 6-10 cm
88| KNR 2-31 0803- | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2 107.38
d.2.2/01 tumicznych o grub. 3 cm
89| KNR 2-31 0803- | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2 107.38
d.2.2|02 tumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotno$¢ = 5
90|KNR 2-31 0806- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedo- |m?2 107.38
d.2.2|04 wej o wys. 16 cm na podsypce cem.piaskowej - analogia
do grub. kostki 13 cm
Krotnoé¢ = 0.8
91/ KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3 22.55
d.2.2/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
92|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m?3 22.55
d.2.2|04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleg. 1 km
93|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m?3 22.55
d.2.2/05 zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kaz-
dy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 4
94|KNR 2-31 0805- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wys. 8 |m2 45.85
d.2.2/03 cm na podsypce cem.piaskowej
95/KNR 2-31 0802- | Reczne rozebranie podsypki piaskowej o grub. 10 cm m?2 45.85
d.2.2|01
96| KNR 2-31 0802- | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o |m?2 45.85
d.2.2/01 grub. 10 cm
97|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3 12.84
d.2.2/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
98|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m?3 12.84
d.2.2/04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleg. 1 km
99|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m?3 12.84
d.2.2/05 zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kaz-

dy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 4
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2.3 Roboty rozbiorkowe przykanaliki - rynny
100/ KNR 2-31 0805- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregu-| m?2 231.49
d.2.3/03 larnej o wys. 8 cm na podsypce cem.piaskowej
101|KNR 2-31 0802- | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m? 231.49
d.2.3/05 grub. 15 cm - analogia do grubosci 10 cm
Krotnoé¢ = 0.66
102|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3 41.67
d.2.3/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
103|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m3 41.67
d.2.3/04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleg. 1 km
104|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m3 41.67

d.2.3

05

zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kaz-
dy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 4
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24 Demontaz sieci deszczowej
105|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o sr.  [kpl. 1.00
d.2.4/0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - studnia
DO
106/ KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 200 mm szt. 40.00
d.2.4/0124-03
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2.5 Roboty budowlane
107|KNR 2-01 0120- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.54
d.2.5/03 sa wodociggu w terenie réwninnym
108/ KNNR 6 0702- |Tablice informacyjne szt 8.00
d.2.5/05
109|KNNR 6 0702- |Tablice orientacyjne szt 8.00
d.2.5/05
110 Drut miedziany m 539.00
d.2.5
111 Tasma ostrzegawcza m 539.00
d.2.5
112|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami  |m3 1295.81
d.2.5/03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebo-
ko$¢ do 3m w gruncie kategorii lll-IV
113|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii lll-1V szero- m3 150.00
d.2.5|06 kosci 0,8-2,5m, gtebokosci 6,0m o $cianach pionowych, z
recznym wydobyciem urobku
114|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m3 102.72
d.2.5/08 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-1V z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-|
to$¢ 1km
115/KNNR 1 0208- |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety| m3 102.74
d.2.5/02 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samo-
wyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej
Krotno$¢ = 5
116 Umocnienie scian wykopu szalunkiem skrzynkowym m2 3162.79
d.2.5
117|KNR 4-01 0107- | Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2 9.60
d.2.5/08
118/ KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl 69.00
d.2.5/01 komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
119|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl 69.00
d.2.5/06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
120|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o roz- | kpl 13.00
d.2.5/01 pietosci 4,0m
121|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o  |kpl 13.00
d.2.5/06 rozpietosci 4,0m
122|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o gru-  |m3 99.47
d.2.5(03 bo$ci 20cm
123|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o gru-  |m3 3.27
d.2.5(02 bosci 15cm
124 KNNR 4 1410- |Podtoze betonowe o grubosci 15cm m3 3.27
d.2.5/03
125 Piasek na zasypanie wykopow z transportem na migjsce  |m3 940.00
d.2.5 wbudowania
126/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw podtuznych, punktowych, gruntem ka- |m3 1445.81
d.2.5/02 tegorii Ill-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
127|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m?3 1445.81
d.2.5/0228-02 spoiste kat. Ill-IV
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2.6 Sie¢ kanalizacji deszczowej
128/ KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U klasy S o $rednicy 315mm tgczone na |m 160.00
d.2.6/05 wcisk z litg $ciankg
129|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U klasy S o $rednicy 250mm tgczone na |m 330.00
d.2.6/04 wcisk z litg $ciankg
130|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U klasy S o $rednicy 200mm tgczone na |m 5.00
d.2.6/03 wcisk z litg $ciankg
131|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy studnia 30.00
d.2.6/01 1000mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie
132|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 0,5m -22.00
d.2.6/02 1000mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m réznicy gte-
boko$ci studni
133|KNNR 4 1413- |Osadnik piasku typ poziomy Dw=2000mm, Vcz=5,0m3, kpl 1.00
d.2.6/05 Ap=3,14m3
134|KNNR 4 1413- |Separator substancji ropopochodnych typ koalescencyjny |kpl 1.00
d.2.6/05 Qnom = 80 dm3/s, Dw=2000mm, Voleju=1900 dm3
135/KNNR 4 1413- |Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kregéw betono- m3 21.60
d.2.6/08 wych w gotowym wykopie
136|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o Srednicy proba 25.00
d.2.6/03 250mm z rur PCV (1 préba - odcinek miedzy studzienka-
mi)
137|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o Srednicy proba 1.00
d.2.6/02 200mm z rur PCV (1 préba - odcinek miedzy studzienka-
mi)
138/ KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o srednicy proba 7.00
d.2.6/04 300mm z rur PCV (1 préba - odcinek miedzy studzienka-
mi)
139 Inwentaryzacja geodezyjna (sie¢ kanalizacji deszczowej)  |kpl. 1.00
d.2.6
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2.7 Przylacza kanalizacji deszczowej
140|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U klasy S o $rednicy 160mm tgczone na |m 140.00
d.2.7/02 wcisk z litg $ciankg
141|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 425mm z zamknieciem|szt 8.00
d.2.7/02 rurg teleskopowg
142 Odwodnienie liniowe kpl 1.00
d.2.7
143|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o srednicy proba 9.00
d.2.7|02 160mm z rur PCV (1 préba - odcinek miedzy studzienka-
mi)
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2.8 Przykanaliki
144 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U klasy S o $rednicy 160mm tgczone na |m 95.00
d.2.8/02 wcisk z litg $ciankg
145|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o srednicy proba 27.00
d.2.8/02 160mm z rur PCV (1 préba - odcinek miedzy wpustem a
studzienka)
146|KNNR 4 0215- |Odplyw deszczowy szt 27.00
d.2.8/03
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2.9 Sie¢ kanalizacji deszczowej z rynien
147/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U klasy S o $rednicy 160mm tgczone na |m 340.00
d.2.9/02 wcisk z litg $ciankg
148/ KNNR 4 1321- |Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe o | szt 23.00
d.2.9/02 $rednicy zewnetrznej 160mm tgczone na weisk (tréjniki 45*
160/160mm)
149|KNNR 4 1321- |Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe o | szt 54.00
d.2.9/02 $rednicy zewnetrznej 160mm tgczone na weisk (kolano 90*
)
150|KNNR 4 1321- |Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe o |szt 10.00
d.2.9/02 $rednicy zewnetrznej 160mm tgczone na weisk (kolano 45*
)
151 Podtgczenie rury spustowej z rynien D110: osadznik rynno-| kpl 33.00
d.2.9 wy, czyszczak kanalizacyjny, odej$cie od rynny PVC110
152 Podtgczenie rury spustowej z rynien D160: osadznik rynno-| kpl 6.00
d.2.9 wy, czyszczak kanalizacyjny, odej$cie od rynny PVC160
153|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o Srednicy proba 39.00
d.2.9/02 160mm z rur PCV (1 préba - odcinek miedzy wpustem a
studzienka)
154 Inwentaryzacja geodezyjna (sie¢ kanalizacji deszczowej z  |kpl. 1.00
d.2.9 rynien)
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3 PRZYLACZE WODY - FONTANNA
3.1 Roboty budowlane
155|KNR 2-01 0120- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.02
d.3.1/03 sa wodociggu w terenie rowninnym
156|KNNR 6 0702- |Tablice informacyjne szt 1.00
d.3.1/05
157|KNNR 6 0702- |Tablice orientacyjne szt 1.00
d.3.1/05
158 Drut miedziany m 21.00
d.3.1
159 Tasma ostrzegawcza m 21.00
d.3.1
160/ KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3 11.52
d.3.1/03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebo-
ko$¢ do 3m w gruncie kategorii lll-IV
161|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii lll-1V szero- m3 2.00
d.3.1|06 kosci 0,8-2,5m, gtebokosci 6,0m o $cianach pionowych, z
recznym wydobyciem urobku
162|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3 1.68
d.3.1|08 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-1V z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-|
to$¢ 1km
163/ KNNR 1 0208- |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety| m3 1.68
d.3.1]02 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samo-
wytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej
Krotno$¢ = 5
164 Umocnienie scian wykopu szalunkiem skrzynkowym m2 84.00
d.3.1
165/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl 2.00
d.3.1]01 komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
166|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl 2.00
d.3.1/06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
167|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o gru-  |m3 1.68
d.3.1]03 bo$ci 20cm
168 Piasek na zasypanie wykopdw z transportem na migjsce | m3 12.00
d.3.1 wbudowania
169/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw podtuznych, punktowych, gruntem ka- |m3 13.52
d.3.1|02 tegorii -1V o grubo$ci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
170/ KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m?3 13.52
d.3.110228-02 spoiste kat. Ill-IV
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3.2 Roboty instalacyjne
171/KNNR 4 1009- |Rurociagi z rur PE o $rednicy zewnetrznej 50mm (PN10) |m 21.00
d.3.2/01
172|KNNR 4 1011- |Pofgczenia rur ci$nieniowych PE o $rednicy zewnetrznej | ztgcze 1.00
d.3.2/05 125mm PN10 za pomoca ksztaltek elektroporowych (tréjnik
125/63)
173|KNNR 4 1417- | Studnie wodomierzowe prefabrykowane z tworzywa o $red- | szt 1.00
d.3.2/01 nicy 800mm z wtazem z wykonaniu zabytkowym
174 KNNR 4 0132- |Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 40mm instalacji |szt 2.00
d.3.2/06 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
175|KNNR 4 0140- |Wodomierze o $rednicy nominalnej 32mm do wody zimnej |kpl 1.00
d.3.2/04
176 Konsola wodomierzowa dla wodomierza DN32 kpl 1.00
d.3.2
177|KNNR 4 0122- | Wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydet-| kpl. 1.00
d.3.2|02 kowych domowych w rurociggu stalowym o $rednicy nomi-
nalnej 32mm
178/KNNR 4 0130- |Filtr siatkowy DN32 szt 1.00
d.3.2/04
179|KNNR 4 0130- |Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA o $rednicy 32mm |szt 1.00
d.3.2/04
180|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $rednicy nomi- |odcinek 1.00
d.3.2|01 nalnej do 150mm (200m)
181|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy do |odcinek 1.00
d.3.2/01 150mm (200m)
182|KNNR 4 9915- |Doptata lub potrgcenie do dezynfekcji rurociggéw o dtugos- | odcinek -1.00
d.3.2/01 ci réznej od 200m przy $rednicy rur 50-65mm
183|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu  |proba 1.00
d.3.2/01 PE o $rednicy do 110mm (1 préba - 200m)
184|KNNR 4 9914.3- | Doptata lub potracenie do préb szczelnosci rurociggéw o |odc=10m -1.00
d.3.2/102 dtugosci réznej od 200m przy $rednicy rur 50mm
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4 INSTALACJA TECHNOLOGII FONTANN
185 Elementy do zabetonowania (elementy obrazéw wodnych, |kpl. 1.00
d.4 uzdatniania wody, o$wietlenia, elementéw pomocniczych)
186 Zespdt 2 fontann typu suchego 1 - 46 dysz z regulacjg au- |kpl. 1.00
d.4 tomatyczng (dysze z elektrozaworami, maskownicami, ref-
lektorami; przejscia szczelne kabli, puszki rozdzielaczy; ko-
Sze ssawe, orurowanie)
187 Uzdatnianie wody: 3xgrupa filtracyjna - 16m3/h automa- kpl. 1.00
d.4 tyczna (filtr piaskowy, zawor 6drogowy, pompa pozioma,
piasek filtracyjny)
188 Uzdatnianie wody: pozostate wyposazenie dezynfekcji wo- |kpl. 1.00
d4 dy
189 Uzdatnianie wody: oprzyrzgdowanie dezyfenkcji (ptynna kpl. 1.00
d.4 regulacja dozowania pompkg perystatyczng, regulator ba-
senowy)
190 Uzdatnianie wody: orurowanie kpl. 1.00
d.4
191 Instalacje pomocnicze w maszynowni-wentylacyjno-grzew- |kpl 1.00
d.4 cza,(wentylator kanatowy. grzejnik elektryczny, kominek
wentylacyjny, zestaw kanatow.
192 Rozruch i ekploatacja wstepna fontanny kpl 1.00
d.4
193 Inwentaryzacja geodezyjna (instalacja fontann) kpl. 1.00
d.4

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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