FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa :

Obiekt :
Adres :

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa czesci obszaru do rewitalizacji w Stawiszynie (w tym przebudowa drég wraz z niezbedna
infrastruktura oraz Srodkowej czesci rynku z elementami matej architektury (ciagi komunikacji pieszej i kotowej,
parkingi, fontanny posadzkowe, tawykosze na $mieci, stupy ogtoszeniowe , stojaki na rowery, tablice
informacyjne, itp. )

ciagi komunikacji pieszej i kotowej

dz. nr 340, 362, 379, 411, 420, 421, 448, 449, 474, 521/1; 0001 Miasto Stawiszyn, jedn. ewid. 300709_4
Stawiszyn-Miasto

Roboty drogowe
Inwestor:  Gmina Stawiszyn
Adres: 62-820 Stawiszyn
Lo o TP PP PP PTPRPT
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Warto$¢ kosztorysowa robdt :  ....c.covvieii zt
Podatek VAT .......... U0 . s zt
Warto$€ robot ogdlem . oo, zt

Stownie :




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe

Budowa: Przebudowa czgsci obszaru do rewitalizacji w Stawiszynie (w tym przebudowa drég wraz z niezbedng infrastrukturg oraz srodkowej czesci
rynku z elementami matej architektury (ciagi komunikacji pieszej i kotowej, parkingi, fontanny posadzkowe, tawy kosze na $mieci, stupy
ogtoszeniowe , stojaki na rowery, tablice informacyjne, itp. )

Obiekt: ciggi komunikacji pieszej i kotowej
Adres: dz. nr340, 362, 379, 411, 420, 421, 448, 449, 474, 521/1; 0001 Miasto Stawiszyn, jedn. ewid. 300709_4 Stawiszyn-Miasto

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ... zt/rg
Narzut kosztow posrednich Kp: ............. % od Robocizny [Kp_R] + ..ccccvenen. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ............... %od(R+Kp_R) + ..o %od(M) + e % od (S +Kp_S)

POZIOM CEN & oo

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Opis pozyciji tabeli Wartos¢ [ zt ] ‘
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Zielen

Razem:

Wartos$¢ kosztorysowa robot :




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe

Budowa: Przebudowa czgsci obszaru do rewitalizacji w Stawiszynie (w tym przebudowa drég wraz z niezbedng infrastrukturg oraz srodkowej czesci
rynku z elementami matej architektury (ciagi komunikacji pieszej i kotowej, parkingi, fontanny posadzkowe, tawy kosze na $mieci, stupy
ogtoszeniowe , stojaki na rowery, tablice informacyjne, itp. )

Obiekt: ciggi komunikacji pieszej i kotowej
Adres: dz. nr340, 362, 379, 411, 420, 421, 448, 449, 474, 521/1; 0001 Miasto Stawiszyn, jedn. ewid. 300709_4 Stawiszyn-Miasto

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ... zt/rg
Narzut kosztow posrednich Kp: ............... % od Robocizny [Kp_R] + .........c..... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ..o % o0d (R+Kp_R) + .. %od (M) + % od (S +Kp_S)
POZIOM CEN & .o

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.

Podstawa kalkulagji / opis pozyji \ llosé \ J.m. \ Wspolcz. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zH]

1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0430 KM e s
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie réwninnym
2 KNR wycena wiasna 1,000 Kpl i ————
Obstuga geodezyjna budowy
3 KNR wycena wiasna 1,000 Kpl e ——————
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po przebudowie
2 Roboty rozbiérkowe
4 KNR 231-0818-08-00 IGM Warszawa 65,000 SZt e ————
Rozebranie stupkéw do tablic znakdw drogowych
5 KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa 84,000 SZt e ——————
Zdjecie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych)
6 KNR 201-0103-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 Szt e —————
Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 10-15 cm z pocieciem na odcinki do 50cm
7 KNR 201-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 SZt e s
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 16-25 cm z pocieciem na odcinki do 50cm
8 KNR 201-0103-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 SZt e
Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 26-35 cm z pocieciem na odcinki do 50cm
9 KNR 201-0103-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 SZt e s
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 36-45 cm z pocieciem na odcinki do 50cm
10 KNR 201-0103-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3000 Szt e ————————
Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 46-55 cm z pocieciem na odcinki do 50cm
11 KNR 201-0105-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 SZt e s
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 10-15 cm
12 KNR 201-0105-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 Szt e ————————
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm
13 KNR 201-0105-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 SZt e s
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm
14 KNR 201-0105-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 SZt e ————
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm
15 KNR 201-0105-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 SZt e s

Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 66-75 cm




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
2. Roboty rozbiérkowe
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Wspbicz. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt] ‘

16 KNR 201-0105-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4000 SZt e ——————————
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm

17 KNR 201-0110-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 M3
Transport drewna na odlegto$¢ do 5 km . Drewno z odwozem na plac sktadowy Zamawiajacego (do
Bkm)

18 KNR wycena wiasna 10,000 SZt e —————
Przesadzenie krzewdw wokét obelisku w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (na terenie m.
Stawiszyn)

19 KNR 231-0818-08-00 IGM Warszawa 20,000 Szt e
Analogia. Demontaz stupkéw U-12b

20 KNR KNRSE0601010405 4700,000 M2 e
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gteboko$¢ do 8cm na zimno przy uzyciu frezarki.
Frezowina z odwozem na plac sktadowy Zamawiajacego (do 5km)

21 KNR 231-0804-05-00 IGM Warszawa 4700,000 M2 i
Rozebranie nawierzchni z brukowca - reczne, przy wys.brukowca 13-17 cm. Brukowiec z
odwozem na plac sktadowy Zamawiajgcego (do 5km)

22 KNR 231-0811-01-00 IGM Warszawa 13,400 M2 s ——————————
Rozebranie nawierzchni zjazdow z ptyt drogowych betonowych "trylinka" o grubosci: 12 cm, z
wypetnieniem spoin piaskiem. Odzysk materiatu z utozeniem na paletach i odwozem na plac
sktadowy Zamawiajgcego (do 5km)

23 KNR 231-0811-01-00 IGM Warszawa 21,900 M2
Rozebranie nawierzchni zjazdow z ptyt drogowych betonowych "kamienno-betonowych" o grubosci:
12 cm, z wypetieniem spoin piaskiem. Odzysk materiatu z utozeniem na paletach i odwozem na
plac sktadowy Zamawiajgcego (do 5km

24 KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa 35,300 M2 e ——
Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm

25 KNR 231-0817-01-00 IGM Warszawa 45500 M
Analogia. Rozebranie $ciekdw z kostki betonowej o grubosci: 8 cm, na podsypce cem.-piaskowej

26 KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 1,385 M3 s ———————————
Rozebranie faw pod krawezniki, przy fawie: z betonu

27 KNR 231-0805-03-00 IGM Warszawa 54200 M2 e
Analogia.Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j - reczne,
przy wys.kostki 8 cm. Kostka "behaton" odwieziona na odleglos¢ do 5km od miejsca rozbidrki.
Odzysk materiatu z utozeniem na paletach i odwozem na plac sktadowy Zamawiajacego (do 5km

28 KNR 231-0805-03-00 IGM Warszawa 1166,200 M2 e ——
Analogia.Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j - reczne,
przy wys.kostki 8 cm. Kostka "fala" odwieziona na odleglo$¢ do 5km od miejsca rozbiorki. Odzysk
materiatu z utozeniem na paletach i odwozem na plac sktadowy Zamawiajacego (do 5km

29 KNR 231-0805-03-00 IGM Warszawa 40,300 M2
Analogia.Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j - reczne,
przy wys.kostki 6 cm. Kostka "tuska" odwieziona na odleglo$¢ do 5km od miejsca rozbiorki. Odzysk
materiatu z utozeniem na paletach i odwozem na plac sktadowy Zamawiajacego (do 5km

30 KNR 231-0805-03-00 IGM Warszawa 231,600 M2 e ————
Analogia.Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j - reczne,
przy wys.kostki 6 cm. Kostka "starobruk” odwieziona na odleglo$¢ do 5km od miejsca rozbiérki.
Odzysk materiatu z utozeniem na paletach i odwozem na plac sktadowy Zamawiajacego (do 5km

31 KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 4500 M2 i

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na zaprawie cementowej - przy wys.kostki
8 cm. Odzysk materiatu z utozeniem na paletach i odwozem na plac sktadowy Zamawiajgcego (do




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
2. Roboty rozbiérkowe
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Wspoicz. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt] ‘
S Bkmo B }

32 KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa B83,400 M2 e —————————
Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, z ptyt: betonowych
35x35x5 cm, na podsypce piaskowej. Odzysk materiatu z utozeniem na paletach i odwozem na plac
sktadowy Zamawiajgcego (do 5km

33 KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa 591,800 M2 e ——
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, z ptyt: betonowych
30x30x5 cm, na podsypce piaskowej. Odzysk materiatu z utozeniem na paletach i odwozem na plac
sktadowy Zamawiajgcego (do 5km

34 KNR 231-0805-03-00 IGM Warszawa 8,400 M2 e ———————
Analogia.Rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych - (piaskowiec utozony przy obelisku) O

35 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 2667500 M2 s ———————
Analogia. Rozebranie mechaniczne podbudowy z podsypki cem-piaskowej, o grubosci: do 15 cm

36 KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa 136,400 M ———————
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 6x20 cm

37 KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 387,000 M e e ———
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm

38 KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 23725 M3 e ———————
Rozebranie faw pod krawezniki, przy fawie: z betonu

39 KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 607,000 M e e ———————
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;

40 KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 39,455 M3 ————————
Rozebranie faw pod krawezniki, przy fawie: z betonu

41 KNR 231-0813-04-00 IGM Warszawa 110,000 M s ———————————
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;

42 KNR wycena wiasna 25,000 SZt e ————
Demontaz prefabrykowanych tawek parkowych z odwozem na odlegtos¢ do Skm

43 KNR wycena wiasna 1,000 SZt e e ——————
Demontaz tablicy informacyjnej o pow. do 4m2 z odwozem na odlegto$¢ do 5km

44 KNR wycena wiasna 1,000 SZt s ————
Demontaz tablicy informacyjnej o pow. do 20m2 z odwozem na odlegtos¢ do 5km

45 KNR wycena wiasna 19,000 SZt e e —————
Demontaz koszy na $mieci z odwozem na odlegto$¢ do 5km

46 KNR wycena wiasna 1,000 SZt s —————
Demontaz obelisku kamiennego o wym. 1,1x1,1x2,5 z odwozem na odlegtos¢ do 5km

47 KNR wycena wiasna 1,000 SZt s e ——————————
Demontaz wolnostojgcego kiosku z odwozem na odlegto$¢ do Skm

48 KNR 401-0512-01-00 WACETOB Warszawa 28,000 M2 e ———————
Analogia. Rozebranie pokrycia dachowego z plyt falistych (typu onduline) nie nadajacych sie do
uzytku

49 KNR 401-0346-03-00 WACETOB Warszawa 44800 M2 s e ——————
Analogia. Rozebranie Scianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci $cianki w
cegtach 11i1/2 cegly

50 KNR 401-0353-02-00 WACETOB Warszawa 28,000 M e ————————

Wykucie z muru belek: drewnianych
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Roboty drogowe
2. Roboty rozbiérkowe
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Wspbicz. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt] ‘
51 KNR 231-0810-05-00 IGM Warszawa 32,900 M2 e ———
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: 12 cm
52 KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa 1010,346 M3
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i
wytadunku mechanicznym i ilo$ci samochodéw na jedng zmiang roboczag; - 3
53 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 1010,346 M3 e ——
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym. Miejsce wywozu materiatéw zapewnia wykonawca
robot (wyjatek stanowi destrukt oraz nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych dla ktérych
lokalizacje wskaze Zamawiajacy)
54 KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 1010,346 m3 4,00000 ..o s
Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy
zatadunku i roztadunku mechanicznym/. Krotno$é=4
3 Roboty ziemne - pogtebienie koryta pod nowa konstrukcje nawierzchni
55 KNR 201-0206-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 976,012 M3 e
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownos$ci ponad 5 do 10 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV
56 KNR 201-0214-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 976,012 m3 4,00000 ..o s
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t
grunt kat. Ill-IV
4 Chodniki przy budynkach
57 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1965,100 M2 e e ———
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: |-V
58 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 1965,000 M2 e
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
59 KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 1965,000 m2 2,00000 ... s
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm
60 KNR 231-0502-07-00 IGM Warszawa TIT700 M2
Analogia. Chodniki z ptyt kamiennych cietych oraz ptomieniowanych o wym. 60x60x8cm, na
podsypce cem.-piaskowej, z wypetnieniem spoin: miatem kamiennym. Plyty uktadane z 2cm
przerwg
61 KNR 231-0502-07-00 IGM Warszawa 1164,500 M2 e e ——
Analogia. Chodniki z ptyt kamiennych cietych oraz ptomieniowanych o wym. 15x30x8cm, na
podsypce cem.-piaskowej, z wypetnieniem spoin: miatem kamiennym
5 Zjazdy do posesji, parkingi
62 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 795,800 M2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV
63 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 795,800 M2 e ———

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubo$ci
podbudowy po zageszczeniu: 15 cm
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Roboty drogowe
5. Zjazdy do posesji, parkingi
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Wspbicz. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt] ‘
64 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 795,800 M2 e ———
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
65 KNR 231-0508-01-00 IGM Warszawa 795,800 M2
Analogia. Nawierzchnie z kostki kamiennej: nieregularnej surowo tupanej o wym. 8x11 cm, na
podsypce z miatu kamiennego gr. 5cm z wypetnieniem spoin miatem kamiennym
6 Zatoki autobusowe oraz pierscienie najazdowe przy wyspie centralnej
66 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 251,200 M2 e ——
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: |-V
67 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 251,200 M2 e
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 15 cm
68 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 251,200 M2 e e ——
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
69 KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 251,200 m2 5,00000 ...iiiiii s
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 ¢cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢=5
70 KNR 231-0508-03-00 IGM Warszawa 251,200 M2 e ——
Analogia. Nawierzchnie z kostki kamiennej cietej oraz ptomieniowanej: o wym.15/17 cm, na
podsypce cem.-piaskowej gr. 5¢m z wypetnieniem spoin miatem kamiennym
7 Droga o nawierzchni z kostki bazaltowej (droga wewnetrzna bez przejazdu)
71 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 466,200 M2 e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV
72 KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 466,200 M2 s e —————
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o gruboci
podbudowy po zageszczeniu: 12 cm
73 KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 466,200 m2 2,00000 .. s
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$é=-2
74 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 466,200 M2 s e ——————
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
75 KNR 231-0502-07-00 IGM Warszawa 466,200 M2 i
Analogia. Nawierzchnia drogi z kostki kamiennej bazaltowej (cigtej oraz ptomieniowanej) o wym.
10x20x10cm, na podsypce z miatu bazaltowego, z wypetnieniem spoin: miatem bazaltowym
76 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa TABB M3 e
tawy betonowe pod $ciek
77 KNR 231-0607-02-00 IGM Warszawa 78500 M e
Scieki uliczne z dwaoch rzedow kostki granitowej (kostka jw), uktadane na ptask na podsypce
cement-piaskowej
8 Nawierzchnia wyspy centralnej
78 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 2363,000 M2 s —————————————

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: |-V
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Roboty drogowe
8. Nawierzchnia wyspy centralnej
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Wspbicz. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt] ‘

79 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 2363,000 M2 s —————————————
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubo$ci
podbudowy po zageszczeniu: 15 cm

80 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 2363,000 M2 e ——————
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

81 KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 2 363,000 m2 5,00000 i s
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢=-5

82 KNR 231-0502-07-00 IGM Warszawa B74600 M2 i
Analogia. Chodniki z ptyt kamiennych cietych oraz ptomieniowanych o wym. 60x60x8cm, na
podsypce cem.-piaskowej, z wypetnieniem spoin: miatem kamiennym. Plyty uktadane z 2cm
przerwg

83 KNR 231-0502-07-00 IGM Warszawa 203,480 M2 e e ——
Analogia. Chodniki z ptyt kamiennych cietych oraz ptomieniowanych o wym. 120x60x8cm, na
podsypce cem.-piaskowej, z wypetnieniem spoin: miatem kamiennym. Plyty uktadane z 2cm
przerwg

84 KNR 231-0502-07-00 IGM Warszawa 779580 M2
Analogia. Chodniki z ptyt kamiennych cietych oraz ptomieniowanych o wym. 15x30x8cm, na
podsypce cem.-piaskowej, z wypetnieniem spoin: miatem kamiennym

85 KNR 231-0508-01-00 IGM Warszawa 772700 M2 e ——
Analogia. Nawierzchnie z kostki kamiennej: nieregularnej surowo tupanej o wym. 8x11 cm, na
podsypce z miatu kamiennego gr. 5¢cm z wypetnieniem spoin miatem kamiennym

9 Krawezniki i obrzeza kamienne

86 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 85500 M3 i ——————
tawy pod krawezniki: kamienne z oporem

87 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 950,000 M e —————
Krawezniki kamienne wystajace i opuszczone, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce
cementowo-piaskowej

88 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 13,950 M3 —————
tawy pod krawezniki: kamienne z oporem

89 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 155,000 M e ——————
Krawezniki kamienne wystajace i opuszczone, o wymiarach: 15x30 cm (bez skosu) na podsypce
cementowo-piaskowej

90 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 0,120 M3 —————
tawy pod obrzeza: kamienne z oporem

91 KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 24100 M3 e e ———
tawy pod obrzeza: kamienne zwykte

92 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 506,000 M i
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

10 Jezdnie bitumiczne

93 KNR wycena wiasna 40,500 M ——————
taSma powlekana bitumem na potgczeniu z istniejacg nawierzchnig (np. Tasma uszczelniajgca KSK
Bornit)

94 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1997,400 M2 i

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV
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Roboty drogowe
10. Jezdnie bitumiczne
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Wspbicz. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]
95 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 1997400 M2 e
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 15 cm
96 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1997400 M2 e ————
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
97 KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 1997,400 m2 5,00000 ...iiiiii s
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢=5
98 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1997400 M2 e ——
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
99 KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 1997400 M2 s
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu
0 grubosci: 4 cm
100 KNR 231-0310-02-00 IGM Warszawa 1997400 M2 e ——
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu
0 grubosci: ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
101 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1997400 M2 s
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
102 KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 1997400 M2 e ——
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa Scieralna po zageszczeniu
0 grubosci: 3 cm
103 KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 1997400 M2 e
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu
0 grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
11 Zabezpieczenie naswietli piwnicznych
104 KNR 202-0101-06-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,629 M3
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej - M 12 (murowane na gr. 12cm-
szCzegot B)
105 KNR 202-0101-06-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0610 M3 i
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej - M 12 (murowane na gr. 25¢cm-
szczegot C)
106 KNR wycena wiasna 24000 M e ———
Montaz katownikéw stalowych ocynkowanych o wym. 4x8 w bloczkach za pomoca kotkow
rozporowych
107 KNR wycena wiasna 4500 M2 s ————
Montaz kratek typu WEMA (oczko w $wietle 30x32mm) grubosci 30mm w przygotowanych
otworach
12 Regulacja i zabezpieczenie infrastruktury
108 KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 19,000 SZt s e ———
Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych
13 Oznakowania pionowe i poziome
109 KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 27,000 Szt e

Stupki do znakdw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
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Roboty drogowe
13. Oznakowania pionowe i poziome
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llosé J.m. Wspbicz. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt] ‘
110 KNR wycena wiasna 51,000 SZt e ——————
Stupki Zeliwne stylizowane do znakéw drogowych (zatgcznik graficzny w projekcie statej organizacii
ruchu)
111 KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 118,000 Szt e ——————

Przymocowanie niepodswietlonych znakdw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2

112

KNR 231-0706-06-00 IGM Warszawa 262,870 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie na skrzyzowaniach i przej$ciach
dla pieszych malowane: mechanicznie

113

KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa 72,270 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane malowane: mechanicznie

114

KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 18,000 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi, poprzez reczne malowanie: strzatek i
innych symboli

14 Zielen

115 KNR 201-0505-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 870,000 M2 e ————————
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll

116 KNR 201-0510-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 870,000 M2 e ————
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm

117 KNR 201-0510-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 870,000 m2 2,00000 .o s

Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu dod.za kazde nastepne 5 cm.
Krotno$¢=10. Nasadzenia i zagospodarowanie zieleni wg odrebnego projektu i kosztorysu

Warto$¢ kosztorysowa robét




