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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Instalacje sanitarne dla "ZAGOSPODAROWANIE PLACU WOLNOSCI - NOWY RYNEK DLA STAWISZYNA" (BUDOWA SIECI WO-
DOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI,, SIECI OSWIETLENIA
ULICZNEGO, KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ WRAZ Z PRZYtLACZAMI - DLA PRZEBUDOWY CZESCI OBSZARU DO REWITA-
LIZACJI W STAWISZYNIE) m. Stawiszyn, dz. nr 420, 421, 448, 449, 521/1, 474, 379, 362, 340, 411, 91 (obreb 0001), jedn. ewid.
300709_4. Koszt zagospodarowania odpadéw, koszty nadzoru archeologicznego, przekopy prébne - wliczy¢ w koszty budowy.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

1. Dane ogo6lne

a) Obiekt lub rodzaj robét

Roboty budowlane polegajace na wykonaniu budowy i odbioru zewnetrznych instalacji sanitarnych.
b) Lokalizacja obiektu

m. Stawiszyn, dz. nr 420, 421, 448, 449, 521/1, 474, 379, 362, 340, 411, 91 (obreb 0001), jedn. ewid. 300709_4
¢) Zamawiajgcy (nazwa i adres)

Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

d) Jednostka projektowa (nazwa i adres)

VISIO Biuro Architektoniczne Piotr Pietrzykowski, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz

e) Wykonawca robét (nazwa i adres)

do ustalenia w postepowaniu przetargowym

2. Dane dotyczace zakresu robot:

Zakres opracowania obejmuje:

- sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,

- hydranty nadziemne przeciwpozarowe,

- sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytlgczami i podejsciami pod rynny,

- odwodnienie drég publicznych wraz z wpustami drogowymi,

- technologia fontann.

Uwaga! Zatozenia kosztorysowe sporzadza sie na podstawie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, umowy o wykonanie robét (kosztorys powykonawczy i dodatkowy),
uzgodnienia miedzy stronami lub decyzji wykonawcy robét (kosztorysanta) gdy brak ustalen w wymienionych wyzej opracowaniach.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
ZAGOSPODAROWANIE PLACU WOLNO $CI - NOWY RYNEK DLA STAWISZYNA
1 SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYt ACZAMI
1.1 Roboty rozbiérkowe pod wodoci  ag - jezdnia
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm90% |m
d.1.1/0101-02 kanatu w jezdni
792.36 m 792.36
RAZEM 792.36
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m2
d.1.1/0803-03 grub. 3cm
396.18 m?2 396.18
RAZEM 396.18
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.1/0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 5
396.18 m?2 396.18
RAZEM 396.18
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 16 |m2
d.1.1/0806-07 cm na podsypce cem.piaskowej - analogia do wys kostki 13 cm
Krotnosé = 0.8
396.18 m?2 396.18
RAZEM 396.18
5/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
83.2 m3 83.20
RAZEM 83.20
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
83.2 m3 83.20
RAZEM 83.20
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 4
83.2 m3 83.20
RAZEM 83.20
1.2 Roboty rozbiérkowe pod wodoci  ag i przyt gcza - chodnik
8/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.1.2/0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej
92.72 m?2 92.72
RAZEM 92.72
9|/KNR 2-31 Reczne rozebranie podsypki piaskowej o grub. 10 cm m2
d.1.2/0802-01
92.72 m?2 92.72
RAZEM 92.72
10|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m2
d.1.2/0802-01
92.72 m?2 92.72
RAZEM 92.72
11/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1.2/1103-01 3 samochody samowytadowcze
25.03 m3 25.03
RAZEM 25.03
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
25.03 m3 25.03
RAZEM 25.03
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 4
25.03 m3 25.03
RAZEM 25.03
1.3 Demonta z sieci i przyt gczy wodoci ggowych
14/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu azbestowo-cementowego o $r. nominalnej 40 mm - przy- |m
d.1.3]0123-01 tacza
analogia
64 m 64.00
RAZEM 64.00
15/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu azbestowo-cementowego o $r. nominalnej 80 mm m
d.1.3/0123-01
60 m 60.00
RAZEM 60.00
16|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu azbestowo-cementowego o $r. nominalnej 100 mm m
d.1.3/0123-02
120 m 120.00
RAZEM 120.00
17/KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o srednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1.3/0227-03
5 kpl. 5.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5.00
1.4 Roboty budowlane
18/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w tere-|km
d.1.4/0120-03 nie rowninnym
0.442+0.09735 km 0.54
RAZEM 0.54
19/KNNR 6 Tablice informacyjne szt
d.1.4/0702-05
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
20|KNNR 6 Tablice orientacyjne szt
d.1.4/0702-05
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
21 Drut miedziany m
d.1.4
539 m 539.00
RAZEM 539.00
22 Tasma ostrzegawcza m
d.1.4
539 m 539.00
RAZEM 539.00
23|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.4/0210-03 pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
276 m3 276.00
RAZEM 276.00
24|KNNR 1 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii IlI-1V szerokosci 0,8-2,5m, gtebo- |m3
d.1.4/0307-06 kosci 6,0m o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku
68 m3 68.00
RAZEM 68.00
25|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0, |m3
d.1.4/0202-08 60m3 w gruncie kategorii Ill-IV z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 1km
43 m3 43.00
RAZEM 43.00
26|KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.1.4/0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosé =5
344.03+43 m3 387.03
RAZEM 387.03
27 Umocnienie $cian wykopu szalunkiem skrzynkowym m2
dl.4
2150.2 m?2 2150.20
RAZEM 2150.20
28|KNR 4-01 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2
d.1.4/0107-08
2.0*1.2*4 m?2 9.60
RAZEM 9.60
29|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl
d.1.4/0527-01 pu lekkiego o rozpietosci 4,0m
74 kpl 74.00
RAZEM 74.00
30/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl
d.1.4/0527-06 typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
74 kpl 74.00
RAZEM 74.00
31|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci 4,0m kpl
d.1.4/0529-01
25 kpl 25.00
RAZEM 25.00
32|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdw o rozpietosci 4,0m kpl
d.1.4/0529-06
25 kpl 25.00
RAZEM 25.00
33|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm m3
d.1.4/1411-03
43 m3 43.00
RAZEM 43.00
34 Piasek na zasypanie wykopow z transportem na miejsce wbudowania m3
d1l.4
240.0 m3 240.00
RAZEM 240.00
35/KNNR 1 Zasypanie wykopéw podtuznych, punktowych, gruntem kategorii Ill-IV o gru-  |m3
d.1.4/0214-02 bosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spy-
charkami
344.03 m3 344.03
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RAZEM 344.03
36|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1.4/0228-02
344.03 m3 344.03
RAZEM 344.03
15 Sie¢ wodoci ggowa
37|KNNR 4 Rurociagi z rur PE o srednicy zewnetrznej 125mm (PN10) m
d.1.5/1009-05
450 m 450.00
RAZEM 450.00
38/KNNR 4 Rurociagi z rur PE o $rednicy zewnetrznej 90mm (PN10) m
d.1.5/1009-03
5 m 5.00
RAZEM 5.00
39|/KNNR 4 Potaczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej 125mm PN10 za po- |ztacze
d.1.5/1011-05 moca ksztaltek elektroporowych (mufa 125/90)
4 ztgcze 4.00
RAZEM 4.00
40|KNNR 4 Potaczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej 125mm PN10 za po- |ztacze
d.1.5/1011-05 moca ksztaltek elektroporowych (mufa 125)
8 ztgcze 8.00
RAZEM 8.00
41|KNNR 4 Potaczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej 90mm PN10 za po- |ztgcze
d.1.5/1011-03 moca ksztaltek elektroporowych (mufa 90)
5 ztgcze 5.00
RAZEM 5.00
42|KNNR 4 Potaczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej 63mm PN10 za po- |ztgcze
d.1.5/1011-01 moca ksztaltek elektroporowych (mufa 63/50)
1 ztgcze 1.00
RAZEM 1.00
43|KNNR 4 Potaczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej 125mm PN10 za po- |ztacze
d.1.5/1011-05 moca ksztaltek elektroporowych (tréjnik 125/125)
6 ztgcze 6.00
RAZEM 6.00
44|/KNNR 4 Potaczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej 125mm PN10 za po- |ztacze
d.1.5/1011-05 moca ksztaltek elektroporowych (tréjnik 125/90)
5 ztgcze 5.00
RAZEM 5.00
45/KNNR 4 Potaczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej 125mm PN10 za po- |ztacze
d.1.5/1011-05 moca ksztaltek elektroporowych (kolano 90%)
4 ztgcze 4.00
RAZEM 4.00
46|/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe o srednicy 100mm kpl
d.1.5/1112-02
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
47/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe o $srednicy 80mm kpl
d.1.5/1112-02
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
48|KNNR 4 taczniki rurowe DN100 szt
d.1.5/1012-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
49|KNNR 4 t3aczniki rurowe DN80O szt
d.1.5/1012-01
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
50/KNNR 4 Tuleje kotnierzowe PE125/100 PN10 o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych |szt
d.1.5/1012-02
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
51|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm-wykonanie zabytkowe kpl.
d.1.5/0315-03 (wszystkie elementy widoczne w terenie)
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
52|KNNR 4 Kolano kotnierzowe 90* o $rednicy nominalnej DN80 szt
d.1.5/0520-08
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
53|KNR 2-15 Ztgczki redukceyjne, kotnierzowe 150 / 100mm szt
d.1.5/0409-07
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
54|KNR 2-15 Ztgczki redukceyjne, kotnierzowe 100 / 80mm szt
d.1.5/0409-05
5 szt 5.00
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RAZEM 5.00
55|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150mm odci-
d.1.5/1612-01 (200m) nek
4 odci- 4.00
nek
RAZEM 4.00
56/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy do 150mm (200m) odci-
d.1.5/1611-01 nek
4 odci- 4.00
nek
RAZEM 4.00
57|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $rednicy do préba
d.1.5/1606-01 110mm (1 préba - 200m)
4 préba 4.00
RAZEM 4.00
1.6 Przyt acza wodoci agowe
58/KNNR 4 Rurociagi z rur PE o $rednicy zewnetrznej 50mm (PN10) m
d.1.6/1009-01
75 m 75.00
RAZEM 75.00
59|KNNR 4 Potaczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej 125mm PN10 za po- |ztacze
d.1.6/1011-05 moca ksztaltek elektroporowych (tréjnik 125/63)
16 ztgcze 16.00
RAZEM 16.00
60|KNNR 4 Potaczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej 63mm PN10 za po- |ztgcze
d.1.6/1011-01 moca ksztaltek elektroporowych (mufa 63/50)
16 ztgcze 16.00
RAZEM 16.00
61|KNNR 4 Potaczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej 63mm PN10 za po- |ztgcze
d.1.6/1011-01 moca ksztaltek elektroporowych (mufa 50)
16 ztgcze 16.00
RAZEM 16.00
62|KNNR 4 Tuleje kotnierzowe PE50 PN10 o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych szt
d.1.6/1012-01
32 szt 32.00
RAZEM 32.00
63|KNR 2-15 Ztgczki redukceyjne, kotnierzowe 50 / 40mm szt
d.1.6/0409-03
32 szt 32.00
RAZEM 32.00
64|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe o $rednicy 40mm kpl
d.1.6/1112-02
16 kpl 16.00
RAZEM 16.00
65/KNNR 4 taczniki rurowe DN50 (PE50 na Dz50 azsbest) szt
d.1.6/1012-01
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
66| KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150mm odci-
d.1.6/1612-01 (200m) nek
16 odci- 16.00
nek
RAZEM 16.00
67|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy do 150mm (200m) odci-
d.1.6/1611-01 nek
16 odci- 16.00
nek
RAZEM 16.00
68| KNNR 4 Doptata lub potragcenie do dezynfekcji rurociggéw o dtugosci réznej od 200m | odci-
d.1.6/9915-01 przy $rednicy rur 50-65mm nek
-16 odci- -16.00
nek
RAZEM -16.00
69|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $rednicy do préba
d.1.6/1606-01 110mm (1 préba - 200m)
16 préba 16.00
RAZEM 16.00
70/KNNR 4 Doptata lub potrgcenie do préb szczelnosci rurociggéw o diugosci r6znej od odc=
d.1.6/9914.3-02 200m przy $rednicy rur 50mm 10m
-16 odc= -16.00
10m
RAZEM -16.00
71 Istniejace przytacze DN32 do przepiecia kpl.
d.1.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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72 Istniejgce przytacze DN4O do przepiecia kpl.
d.1.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
73 Inwentaryzacja geodezyjna (sie¢ wraz z przytgczami) kpl.
d.1.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYt ACZAMI
2.1 Roboty rozbiérkowe pod kanalizacje deszczow g (kanaty $r. 315i $r. 250)
74/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2.1/0101-02
956 m 956.00
RAZEM 956.00
75|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2.1/0803-03 grub. 3cm
494 m?2 494.00
RAZEM 494.00
76|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.2.1/0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 5
494 m2 494.00
RAZEM 494.00
77/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 13 |m2
d.2.1/0806-06 cm na podsypce cem.piaskowej
494 m2 494.00
RAZEM 494.00
78|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.2.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
103.74 m3 103.74
RAZEM 103.74
79|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
103.74 m3 103.74
RAZEM 103.74
80|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 4
103.74 m3 103.74
RAZEM 103.74
81|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m?2
d.2.1/0803-01 cmPod studnie
363.5 m?2 363.50
RAZEM 363.50
82|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m?2
d.2.1/0803-02 1 cm grub.
Krotnosé = 5
363.5 m2 363.50
RAZEM 363.50
83|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 16 cm na |m2
d.2.1/0806-04 podsypce cem.piaskowej - analogia do grub. kostki 13 cm
Krotnosé = 0.8
363.5 m?2 363.50
RAZEM 363.50
84|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmianeg roboczg przez|m3
d.2.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
76.34 m3 76.34
RAZEM 76.34
85|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
76.34 m3 76.34
RAZEM 76.34
86|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 4
76.34 m3 76.34
RAZEM 76.34
2.2 Roboty rozbiérkowe przy przykanalikach
87|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2.2/0101-02
306.8 m 306.80
RAZEM 306.80
88|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m?2
d.2.2/0803-01 cm
107.38 m?2 107.38
RAZEM 107.38
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89|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m?2
d.2.2/0803-02 1 cm grub.
Krotnosé = 5
107.38 m?2 107.38
RAZEM 107.38
90|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 16 cm na |m2
d.2.2/0806-04 podsypce cem.piaskowej - analogia do grub. kostki 13 cm
Krotnosé = 0.8
107.38 m?2 107.38
RAZEM 107.38
91/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.2.2/1103-01 3 samochody samowytadowcze
22.55 m3 22.55
RAZEM 22.55
92|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
22.55 m3 22.55
RAZEM 22.55
93|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.2/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 4
22.55 m3 22.55
RAZEM 22.55
94|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wys. 8 cm na podsypce |m2
d.2.2|0805-03 cem.piaskowej
45.85 m?2 45.85
RAZEM 45.85
95|KNR 2-31 Reczne rozebranie podsypki piaskowej o grub. 10 cm m2
d.2.2/0802-01
45.85 m?2 45.85
RAZEM 45.85
96|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m2
d.2.2/0802-01
45.85 m?2 45.85
RAZEM 45.85
97|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.2.2/1103-01 3 samochody samowytadowcze
12.84 m3 12.84
RAZEM 12.84
98|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
12.84 m3 12.84
RAZEM 12.84
99|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.2/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 4
12.84 m3 12.84
RAZEM 12.84
2.3 Roboty rozbiérkowe przykanaliki - rynny
100/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm | m2
d.2.3/0805-03 na podsypce cem.piaskowej
231.49 m?2 231.49
RAZEM 231.49
101|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm - analo- |m2
d.2.3/0802-05 gia do grubosci 10 cm
Krotnosé = 0.66
231.49 m?2 231.49
RAZEM 231.49
102|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.2.3/1103-01 3 samochody samowytadowcze
41.67 m3 41.67
RAZEM 41.67
103|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
41.67 m3 41.67
RAZEM 41.67
104|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.3/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 4
41.67 m3 41.67
RAZEM 41.67
2.4 Demonta z sieci deszczowej
105|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.2.4/0409-01 wykopie o gtebokosci 3 m - studnia DO
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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106|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 200 mm szt.
d.2.4/0124-03
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
2.5 Roboty budowlane
107|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w tere-|km
d.2.5/0120-03 nie rowninnym
0.442+0.09735 km 0.54
RAZEM 0.54
108/KNNR 6 Tablice informacyjne szt
d.2.5/0702-05
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
109/KNNR 6 Tablice orientacyjne szt
d.2.5/0702-05
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
110 Drut miedziany m
d.25
539 m 539.00
RAZEM 539.00
111 Tasma ostrzegawcza m
d.25
539 m 539.00
RAZEM 539.00
112|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.2.5/0210-03 pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
481.68 m3 481.68
79.07 m3 79.07
113.17 m3 113.17
42.19 m3 42.19
286 m3 286.00
30.38 m3 30.38
103.28 m3 103.28
30.60 m3 30.60
129.44 m3 129.44
RAZEM 1295.81
113|KNNR 1 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii llI-1V szerokosci 0,8-2,5m, gtebo- |m3
d.2.5/0307-06 kosci 6,0m o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku
150 m3 150.00
RAZEM 150.00
114/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0, |m3
d.2.5/0202-08 60m3 w gruncie kategorii Ill-IV z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 1km
55.46 m3 55.46
10.512 m3 10.51
26.45 m3 26.45
7.032 m3 7.03
3.27 m3 3.27
RAZEM 102.72
115/KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.2.5/0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosé =5
102.74 m3 102.74
RAZEM 102.74
116 Umocnienie $cian wykopu szalunkiem skrzynkowym m2
d.2.5
3162.79 m?2 3162.79
RAZEM 3162.79
117|KNR 4-01 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2
d.2.5/0107-08
2.0*1.2*4 m?2 9.60
RAZEM 9.60
118/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl
d.2.5/0527-01 pu lekkiego o rozpietosci 4,0m
69 kpl 69.00
RAZEM 69.00
119/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl
d.2.5/0527-06 typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
69 kpl 69.00
RAZEM 69.00
120|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci 4,0m kpl
d.2.5/0529-01
13 kpl 13.00
RAZEM 13.00

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15959




PR_STAWISZYN_BR.SANITARNA PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
121|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdw o rozpietosci 4,0m kpl
d.2.5/0529-06
13 kpl 13.00
RAZEM 13.00
122|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm m3
d.2.5/1411-03
99.47 m3 99.47
RAZEM 99.47
123|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m3
d.2.5/1411-02
3.27 m3 3.27
RAZEM 3.27
124\KNNR 4 Podtoze betonowe o grubosci 15cm m3
d.2.5/1410-03
3.27 m3 3.27
RAZEM 3.27
125 Piasek na zasypanie wykopow z transportem na miejsce wbudowania m3
d.2.5
940.0 m3 940.00
RAZEM 940.00
126/KNNR 1 Zasypanie wykopéw podtuznych, punktowych, gruntem kategorii Ill-IV o gru-  |m3
d.2.5/0214-02 bosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spy-
charkami
1445.81 m3 1445.81
RAZEM 1445.81
127|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.2.5/0228-02
1445.81 m3 1445.81
RAZEM 1445.81
2.6 Sie¢€ kanalizacji deszczowej
128|KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U klasy S o $rednicy 315mm fgczone na wecisk z litg $cianka |m
d.2.6/1308-05
160 m 160.00
RAZEM 160.00
129|KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U klasy S o $rednicy 250mm tgczone na wecisk z litg $cianka |m
d.2.6/1308-04
330 m 330.00
RAZEM 330.00
130|KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U klasy S o $rednicy 200mm taczone na wecisk z litg $cianka |m
d.2.6/1308-03
5 m 5.00
RAZEM 5.00
131|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1000mm i gtebokosci 3m w|studnia
d.2.6/1413-01 gotowym wykopie
30 studnia 30.00
RAZEM 30.00
132|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm w gotowym wyko- [0,5m
d.2.6/1413-02 pie - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci studni
-22 0,5m -22.00
RAZEM -22.00
133|KNNR 4 Osadnik piasku typ poziomy Dw=2000mm, Vcz=5,0m3, Ap=3,14m3 kpl
d.2.6/1413-05
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
134|KNNR 4 Separator substancji ropopochodnych typ koalescencyjny Qnom =80 dm3/s, |kpl
d.2.6/1413-05 Dw=2000mm, Voleju=1900 dm3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
135/KNNR 4 Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kregéw betonowych w gotowym wyko- |m3
d.2.6/1413-08 pie
21.6 m3 21.60
RAZEM 21.60
136/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 250mm z rur PCV (1 |préba
d.2.6/1610-03 préba - odcinek miedzy studzienkami)
25 préba 25.00
RAZEM 25.00
137|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 200mm z rur PCV (1 |préba
d.2.6/1610-02 préba - odcinek miedzy studzienkami)
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
138/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 300mm z rur PCV (1 |préba
d.2.6/1610-04 préba - odcinek miedzy studzienkami)
7 préba 7.00
RAZEM 7.00
139 Inwentaryzacja geodezyjna (sie¢ kanalizacji deszczowej) kpl.
d.2.6
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
2.7 Przytacza kanalizacji deszczowej
140/KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U klasy S o srednicy 160mm tgczone na wcisk z litg $ciankg |m
d.2.7/1308-02
140 m 140.00
RAZEM 140.00
141|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 425mm z zamknieciem rurg teleskopowg |szt
d.2.7/1417-02
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
142 Odwodnienie liniowe kpl
d.2.7
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
143|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 160mm z rur PCV (1 |préba
d.2.7/1610-02 préba - odcinek miedzy studzienkami)
9 préba 9.00
RAZEM 9.00
2.8 Przykanaliki
144|KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U klasy S o $rednicy 160mm taczone na wecisk z litg $cianka |m
d.2.8/1308-02
95 m 95.00
RAZEM 95.00
145/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy 160mm z rur PCV (1 |préba
d.2.8/1610-02 préba - odcinek miedzy wpustem a studzienkg)
27 préba 27.00
RAZEM 27.00
146/KNNR 4 Odptyw deszczowy szt
d.2.8/0215-03
27 szt 27.00
RAZEM 27.00
2.9 Sie¢ kanalizacji deszczowej z rynien
147\KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U klasy S o srednicy 160mm tgczone na wcisk z litg $ciankg |m
d.2.9/1308-02
340 m 340.00
RAZEM 340.00
148/KNNR 4 Ksztaltki z PCW kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe o srednicy zewnetrznej | szt
d.2.9/1321-02 160mm taczone na weisk (trojniki 45* 160/160mm)
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
149/KNNR 4 Ksztaltki z PCW kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe o srednicy zewnetrznej | szt
d.2.9/1321-02 160mm tgczone na wcisk (kolano 90%)
54 szt 54.00
RAZEM 54.00
150/ KNNR 4 Ksztaltki z PCW kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe o srednicy zewnetrznej | szt
d.2.9/1321-02 160mm tgczone na wcisk (kolano 45%)
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
151 Podtgczenie rury spustowej z rynien D110: osadznik rynnowy, czyszczak kana-|kpl
d.2.9 lizacyjny, odejscie od rynny PVC110
33 kpl 33.00
RAZEM 33.00
152 Podtgczenie rury spustowej z rynien D160: osadznik rynnowy, czyszczak kana-|kpl
d.2.9 lizacyjny, odejscie od rynny PVC160
6 kpl 6.00
RAZEM 6.00
153|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 160mm z rur PCV (1 |préba
d.2.9|1610-02 préba - odcinek miedzy wpustem a studzienka)
39 préba 39.00
RAZEM 39.00
154 Inwentaryzacja geodezyjna (sie¢ kanalizacji deszczowej z rynien) kpl.
d.2.9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 PRZYLACZE WODY - FONTANNA
3.1 Roboty budowlane
155/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w tere-|km
d.3.1/0120-03 nie rowninnym
0.02 km 0.02
RAZEM 0.02
156 KNNR 6 Tablice informacyjne szt
d.3.1/0702-05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
157|KNNR 6 Tablice orientacyjne szt
d.3.1/0702-05
1 szt 1.00
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RAZEM 1.00
158 Drut miedziany m
d.3.1
21 m 21.00
RAZEM 21.00
159 Tasma ostrzegawcza m
d.3.1
21 m 21.00
RAZEM 21.00
160|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.3.1/0210-03 pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii llI-1V
11.52 m3 11.52
RAZEM 11.52
161|KNNR 1 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii IlI-IV szerokosci 0,8-2,5m, gtebo- |m3
d.3.1/0307-06 kosci 6,0m o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
162|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0, |m3
d.3.1/0202-08 60m3 w gruncie kategorii IlI-1V z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 1km
1.68 m3 1.68
RAZEM 1.68
163|KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.3.1/0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosé = 5
1.68 m3 1.68
RAZEM 1.68
164 Umocnienie scian wykopu szalunkiem skrzynkowym m2
d.3.1
84 m?2 84.00
RAZEM 84.00
165|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl
d.3.1/0527-01 pu lekkiego o rozpietosci 4,0m
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
166/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl
d.3.1/0527-06 typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
167|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm m3
d.3.1/1411-03
1.68 m3 1.68
RAZEM 1.68
168 Piasek na zasypanie wykopoéw z transportem na miejsce wbudowania m3
d.3.1
12.0 m3 12.00
RAZEM 12.00
169|KNNR 1 Zasypanie wykopéw podtuznych, punktowych, gruntem kategorii Ill-IV o gru-  |m3
d.3.1/0214-02 bosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spy-
charkami
13.52 m3 13.52
RAZEM 13.52
170|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.3.1/0228-02
13.52 m3 13.52
RAZEM 13.52
3.2 Roboty instalacyjne
171|KNNR 4 Rurociagi z rur PE o $rednicy zewnetrznej 50mm (PN10) m
d.3.2/1009-01
21 m 21.00
RAZEM 21.00
172|KNNR 4 Potaczenia rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej 125mm PN10 za po- |ztacze
d.3.2/1011-05 moca ksztaltek elektroporowych (tréjnik 125/63)
1 ztgcze 1.00
RAZEM 1.00
173|KNNR 4 Studnie wodomierzowe prefabrykowane z tworzywa o $rednicy 800mm z wta- |szt
d.3.2/1417-01 zem z wykonaniu zabytkowym
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
174\KNNR 4 Zawory przelotowe o srednicy nominalnej 40mm instalacji wodociggowych z  |szt
d.3.2/0132-06 rur z tworzyw sztucznych
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
175|KNNR 4 Wodomierze o srednicy nominalnej 32mm do wody zimnej kpl
d.3.2/0140-04
1 kpl 1.00
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RAZEM 1.00
176 Konsola wodomierzowa dla wodomierza DN32 kpl
d.3.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
177\KNNR 4 Wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych domowych |kpl.
d.3.2/0122-02 w rurociggu stalowym o $rednicy nominalnej 32mm
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
178|KNNR 4 Filtr siatkowy DN32 szt
d.3.2/0130-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
179/KNNR 4 Zawoér zwrotny antyskazeniowy klasy EA o $rednicy 32mm szt
d.3.2/0130-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
180|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150mm odci-
d.3.2/1612-01 (200m) nek
1 odci- 1.00
nek
RAZEM 1.00
181|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy do 150mm (200m) odci-
d.3.2/1611-01 nek
1 odci- 1.00
nek
RAZEM 1.00
182|KNNR 4 Doptata lub potragcenie do dezynfekcji rurociggdéw o dtugosci réznej od 200m | odci-
d.3.2/9915-01 przy srednicy rur 50-65mm nek
-1 odci- -1.00
nek
RAZEM -1.00
183|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $rednicy do préba
d.3.2/1606-01 110mm (1 préba - 200m)
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
184/KNNR 4 Doptata lub potrgcenie do préb szczelnosci rurociggéw o dtugosci ré6znej od odc=
d.3.2/9914.3-02 200m przy $rednicy rur 50mm 10m
-1 odc= -1.00
10m
RAZEM -1.00
4 INSTALACJA TECHNOLOGII FONTANN
185 Elementy do zabetonowania (elementy obrazéw wodnych, uzdatniania wody, |kpl.
d.4 oswietlenia, elementéw pomocniczych)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
186 Zesp6t 2 fontann typu suchego 1 - 46 dysz z regulacjg automatyczng (dysze z |kpl.
d.4 elektrozaworami, maskownicami, reflektorami; przejscia szczelne kabli, puszki
rozdzielaczy; kosze ssawe, orurowanie)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
187 Uzdatnianie wody: 3xgrupa filtracyjna - 16m3/h automatyczna (filtr piaskowy, |kpl.
d.4 zawor 6drogowy, pompa pozioma, piasek filtracyjny)
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
188 Uzdatnianie wody: pozostate wyposazenie dezynfekcji wody kpl.
d.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
189 Uzdatnianie wody: oprzyrzadowanie dezyfenkcji (ptynna regulacja dozowania |kpl.
d.4 pompka perystatyczng, regulator basenowy)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
190 Uzdatnianie wody: orurowanie kpl.
d.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
191 Instalacje pomocnicze w maszynowni-wentylacyjno-grzewcza,(wentylator ka- | kpl
d.4 natowy. grzejnik elektryczny, kominek wentylacyjny, zestaw kanatow.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
192 Rozruch i ekploatacja wstepna fontanny kpl
d.4
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
193 Inwentaryzacja geodezyjna (instalacja fontann) kpl.
d.4
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PR_STAWISZYN_BR.SANITARNA

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

kpl.

1.00

RAZEM

1.00
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PR_STAWISZYN_BR.SANITARNA

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

1.

robocizna

r-g

17947.674

RAZEM

Stownie:
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PR_STAWISZYN_BR.SANITARNA ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ 1. wyk. Cena jedn. Warto $§¢
1.|Alarm poziomu oleju o kpl 1.000 1.000
2.|Alarm poziomu oleju s kpl 1.000 1.000
3.|Bale iglaste obrzynane KL.III m3 0.315 0.315
4.|Bale iglaste obrzynane nasycone kLIl gr.50-63mm m3 0.192 0.192
5.|Beton B15 m3 3.335 3.335
6./Beton zwykly B-7,5 m3 6.900 6.900
7./Beton zwykly B-10 m3 36.780 36.780
8.|Blokada ze $rubg rusztéw zeliwnych kpl 316.000 316.000
9.|Czyszczak kanalizacyjny kpl 39.000 39.000

10.|DA1, DA2 Dysza petna F12 z podwdéjnym elektrozaworem  |kpl 46.000 46.000
przerywajgcym, wysokos¢ strumienia ok. 3,0m. z maskow-
nicg INOX, z reflekorem LED RGB 9x3W INOX
11.|Deski iglaste obrzynane KL.IlIl 19-25mm m3 1.280 1.280
12.|Deski iglaste obrzynane KL.IlIl 28-45mm m3 0.367 0.367
13.|Deski iglaste obrzynane nasycone Kl.III 25-45mm m3 2.280 2.280
14.|Deski iglaste obrzynane nasycone Kl.III 28-45mm m3 1.030 1.030
15.|Deski iglaste obrzynane wymiarowe Kl.I1l 28-45mm m3 0.115 0.115
16.|DN 32 typ PN16, Q=5,0 m3/h szt 1.000 1.000
17.|Doptyw wody ze stali kwasoodpornej M1 1/2" + ssania kpl 8.000 8.000
18..DOZOWANIE ANTYGLONU (kpl.) - ptynna regulacja dozo- |kpl 2.000 2.000
wania pompkg perystatyczna,
19.|Drewno na stemple (korowane) m3 2.060 2.060
20.|Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 4.560 4.560
21.|Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 1.450 1.450
22.|Drut miedziany 1,5mm (10m) m 109.900 109.900
23.|Drut stalowy miekki 5mm kg 1160.000 1160.000
24.|Elektrozawér 1" z tworzywa- U=24V kpl 2.000 2.000
25.|Elementy do zabetonowania (elementy obrazéw wodnych, |kpl 1.000 1.000
uzdatniania wody, o$wietlenia, elementéw pomocniczych)
26. |Filtr mechaniczny 1" PVC kpl 2.000 2.000
27.|Filtr piaskowy poliester do zaworu 6-drogowego 1 1/2", Q= |kpl 2.000 2.000
10m3/h, V=50m3/h/m2
28. | Filtr siatkowy sko$ny d= 32mm szt 1.000 1.000
29.|Grzejnik elektryczny nascienny 1,0kW z termostatem kpl 1.000 1.000
30.|Hydrant nadziemny sztywny $r. 80mm wykonanie zabytko- |kpl 5.000 5.000
we
31.|Inwentaryzacja geodezyjna kpl 1.000 1.000
32.|Inwentaryzacja geodezyjna ((sie¢ kanalizacji deszczowej z |kpl 1.000 1.000
rynien)
33.|Inwentaryzacja geodezyjna ((sie¢ kanalizacji deszczowej)  |kpl 1.000 1.000
34.|Inwentaryzacja geodezyjna (instalacja fontann) kpl 1.000 1.000
35. |Klamry ciesielskie kg 130.200 130.200
36.|Kolano 45* PVC-U 160 klasy S szt 10.000 10.000
37.|Kolano 90* PE elektrooporowe do wody 125mm SDR17 szt 4.000 4.000
PN10
38.|Kolano 90* PVC-U 160 klasy S (Wavin) szt 54.000 54.000
39.|Kolano dwukotnierzowe 90* DN 80 szt 5.000 5.000
40.|Kotnierze stalowe ptaskie DN 40 szt 32.000 32.000
41.Kotnierze stalowe ptaskie DN 50 szt 32.000 32.000
42.Kotnierze stalowe ptaskie DN 80 szt 5.000 5.000
43.|Kotnierze stalowe ptaskie DN100 szt 15.000 15.000
44. Kominek lub krata wentylacyjna kpl 2.000 2.000
45./Konsola mocujgca na sondy kpl 2.000 2.000
46.|Konsola wodomierzowa do wodomierza DN32 szt 1.000 1.000
47.|Konstrukcja podwieszen 1=4,0m kpl 1.900 1.900
48.|Korytko bez spadku ramy ocynkowane L=1000mm/S= kpl 156.000 156.000
210mm/H=265mm
49.|Koryto przelewowe drewniane kpl 29.000 29.000
50.|Kosz ssawny kpl 4.000 4.000
51.|Koszty nadzoru rozruchu, szkolenia zatogi, instrukcje ob- |kpl 1.000 1.000
stugi, dokumentacja wykonawcza
52.|Kétko reczne szt 21.000 21.000
53.|Krawedziaki iglaste KkI.1l 150x160mm m3 5.325 5.325
54.|Krawedziaki iglaste wymiarowe m3 0.096 0.096
55.|Kregi betonowe d=1,0m h=0,5m szt 128.000 128.000
56.|Kréciec dwukotnierzowy L1000 DN8O szt 5.000 5.000
57.|Ksztaltka cokotowa z przytaczem kotnierzowym hydrantowa |szt 5.000 5.000
$r. 80mm
58.|taczniki rurowe DN100 szt 2.000 2.000
59.|taczniki rurowe DN50 szt 16.000 16.000
60.|taczniki rurowe DN80O szt 4.000 4.000
61.|taczniki z Zzeliwa ciggliwego ocynkowane 32mm szt 2.000 2.000
62.|Mufa PE125 do wody SDR 17 PN10 szt 8.000 8.000
63.|Mufa PE125/90 do wody SDR 17 PN10 szt 4.000 4.000
64.|Mufa PE50 do wody SDR 17 PN10 szt 16.000 16.000
65.|Mufa PE63/50 do wody SDR 17 PN10 szt 17.000 17.000
66.|Mufa PE90 do wody SDR 17 PN10 szt 5.000 5.000
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PR_STAWISZYN_BR.SANITARNA

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ 1. wyk. Cena jedn. Warto $§¢
67.|Obudowa OW WRONKI typ boksowy t 14.572 14.572
68.|Obudowa teleskopowa E2 $r. 50-100 RD 1,3-1,8 szt 10.000 10.000
69.|Odejscie do rynny PVC110 kpl 33.000 33.000
70.|Odejscie do rynny PVC160 kpl 6.000 6.000
71.|Orurowanie-wg. specyfikacji (komplet) kpl 4.000 4.000
72.|Orurowanie uzdatniania wody kpl 1.000 1.000
73.|0Osadnik piasku typ poziomy Dw=2000mm, Vcz=5,0m3, kpl 1.000 1.000

Ap=3,14m3
74.|0sadnik rynnowy kpl 39.000 39.000
75.|PA Pompa pozioma z tworzywa z filtrem wstepnym N=1, |0 2.000 2.000

00kW 3 faz.-2szt.
76.|PA1.1, PAL1.2, PA2.1, PA2.2 - pompa obiegowa z wirni- kpl 4.000 4.000

kiem z brgzu 40/125 3,00kW 3 - faz.
77.|Piasek m3 179.852 179.852
78.|Piasek filtracyjny 25 kg kpl 20.000 20.000
79.|piasek na zasypanie m3 1466.160 1466.160
80. | Plytka podktadowa do skrzynek ulicznych szt 5.000 5.000
81.|Podchloryn sodowy kg 9.990 9.990
82.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 30.000 30.000
83.|Pokrywa/dno PP do rur 425 szt 8.000 8.000
84.|Pospobtka m3 1.600 1.600
85.|Przejscia szczelne kabli elektrycznych kpl 138.000 138.000
86.|Przelew specjalny D110 z funkcjg odptywu kpl 2.000 2.000
87.|Puszka rozdzielcza IP68 na kable kpl 6.000 6.000
88.|Redukcja PE elektrooporowa do wody 63/32mm kpl 1.000 1.000
89.|Redukcja PE elektrooporowa do wody 63/40mm kpl 1.000 1.000
90.|Regulator basenowy ph, REDOX: urzgdzenie z dotykowym |kpl 2.000 2.000

wyswietlaczem, cela pomiarowa z czujnikiem przeptywu,

sonda pH, Redox, czujnik temperatury, wezyk dozujgcy

10m, wezyk poboru wody do celki pomiarowej 10m, ztgczki

i zawory dozujace, 2 szt pomp perystaltycznych 3l/h, kabel

Ethernet do podigczenia w sie¢ internetowa, tryb ECO, re-

gulacja
91.|Roztwér asfaltowy Abizol P kg 175.280 175.280
92.|Roztwér asfaltowy Abizol R kg 95.400 95.400
93.|Rura ochronna DN150 L=0,8m szt 1.000 1.000
94.|Rura stalowa ocynkowana bez szwu 50mm m 48.000 48.000
95.|Rura stalowa ocynkowana bez szwu d=50mm m 63.000 63.000
96.|Rura teleskopowa z PVC do rur karb. z uszczelkg 425x325 |szt 8.000 8.000
97.|Rury karbowane 425x2000 szt 8.000 8.000
98.|Rury PE do wody, kan. 125x7,4mm SDR17 PN10 m 459.000 459.000
99.|Rury PE do wody, kan. 50x3,0mm SDR17 PN10 m 97.920 97.920

100.|Rury PE do wody, kan. 90x5,4mm SDR17 PN10 m 5.100 5.100

101.|Rury PVC-U lite klasy "S" 160x4,7mm m 586.500 586.500

102.|Rury PVC-U lite klasy "S" 200x5,9mm (Wavin) m 5.100 5.100

103.|Rury PVC-U lite klasy "S" 250x7,3mm m 336.600 336.600

104.|Rury PVC-U lite klasy "S" 315x9,2mm m 163.200 163.200

105.|Rury stalowe ocynkowane bez szwu 50mm m 114.000 114.000

106.|Ruszt zeliwny pretowy, prety wdztuzne L=500mm kpl 316.000 316.000

107.|Separator substancji ropopochodnych typ koalescencyjny | kpl 1.000 1.000

Qnom = 80 dm3/s, Dw=2000mm, Voleju=1900 dm3

108. |Skrzynka uliczna sztywna do zasuw wykonanie zabytkowe |szt 10.000 10.000

109. |Stupki drewniane d=70mm m3 0.176 0.176

110.|Stupki z rur stalowych szt 17.000 17.000

111.|Stopnie wtazowe zeliwne szt 202.600 202.600

112.|Studnie wodomierzowe prefabrykowane o $rednicy 800mm |szt 1.000 1.000

z wlkazem z wykonaniu zabytkowym
113.|Studzienka z ocynkowanym osadnikiem, ramy ocynkowane |kpl 4.000 4.000
114.|Sruby doktadne M20, I=300mm kg 138.320 138.320
115.|Sruby $redniodoktadne M14 kpl kg 40.820 40.820
116.|Sruby $redniodoktadne M16 kpl kg 122.540 122.540
117.|Tablica informacyjna szt 17.000 17.000
118.|Tabliczka orientacyjna dla wodociggu szt 17.000 17.000
119.|Tasma ostrzegawcza z wkladkg metalowg m 1099.000 1099.000
120.|Tréjnik 45* 160/160mm do rur z PVC-U klasy S szt 23.000 23.000
121.|Tréjnik PE elektrooporowy do wody 125/125mm SDR17 szt 6.000 6.000
PN10

122.|Tréjnik PE elektrooporowy do wody 125/63mm SDR17 szt 17.000 17.000
PN10

123.|Tréjnik PE elektrooporowy do wody 125/63mm SDR17 kpl 2.000 2.000
PN10

124.|Tréjnik PE elektrooporowy do wody 125/90mm SDR17 szt 5.000 5.000
PN10

125.|Tuleje kotnierzowe z PE 50mm SDR17 PN10 szt 32.000 32.000

126.|Tuleje kotnierzowe z PE 125/100mm SDR17 PN10 szt 10.000 10.000

127.|Uchwyty do rurociggéw stalowych szt 2.000 2.000

128.|Uszczelki gumowe szt 108.000 108.000
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PR_STAWISZYN_BR.SANITARNA

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ 1. wyk. Cena jedn. Warto $§¢
129.|Uszczelki gumowe ptaskie kotnierzowe 40mm szt 32.000 32.000
130.|Uszczelki gumowe ptaskie kotnierzowe 50mm szt 32.000 32.000
131.|Uszczelki gumowe ptaskie kotnierzowe 80mm szt 35.750 35.750
132.|Uszczelki gumowe ptaskie kotnierzowe 100mm szt 20.000 20.000
133.|Uszczelki gumowe ptaskie kotnierzowe 80mm szt 10.000 10.000
134.|Wentylator kanatowy TD 250/100T N = 0,05kW kpl 2.000 2.000
135.|Wkiadka "in situ" do studni D325/425 szt 2.400 2.400
136.|Witaz kanatowy zel.ciezki -D okrggty 600 szt 30.000 30.000
137.|Wiaz kanatowy zeliwny D400/425 40T szt 8.000 8.000
138.|Woda m3 533.220 533.220
139.|Wodomierz srubowy do wody zimnej DN 25- 5 m3/h, kpl 2.000 2.000
140.|Wpust deszczowy szt 27.000 27.000
141.|Zaprawa cementowa M7 m3 1.280 1.280
142.|Zasuwa kotnierzowa DN 40 szt 16.000 16.000
143.|Zasuwa kotnierzowa DN 80 szt 5.000 5.000
144.|Zasuwa kotnierzowa DN100 szt 5.000 5.000
145.|Zawory kulowe gwintowane wodne $r.40mm szt 2.000 2.000
146.|Zawory zaporowe grzybkowe zeliwne z kielichami gwinto-  |szt 2.000 2.000
wanymi 32mm
147.|Zawér 6 drogowy z ABS - automatyczny kpl 2.000 2.000
148.|Zawoér antyskazeniowy EA 1" kpl 1.000 1.000
149.|Zawor czerpalny kpl 1.000 1.000
150.|Zawoér zwrotny antyskazeniowy typ EA gw. DN 32 szt 1.000 1.000
151.|Zestaw kanatéw D110 PVC (kpl) kpl 1.000 1.000
152.|Zestaw $rodkéw chemicznnych do rozruchu kpl 1.000 1.000
153.|Ztgczka z gwintem zew. 50 x 1/1/4" szt 4.000 4.000
154.|Zwezka dwukotnierzowa 100 / 80 szt 5.000 5.000
155.|Zwezka dwukotnierzowa 150 / 100 szt 2.000 2.000
156.|Zwezka dwukotnierzowa 50/40 szt 32.000 32.000
157. | Zwir m3 1.900 1.900
158.| materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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PR_STAWISZYN_BR.SANITARNA ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Koparka 0,60m3 m-g 6.427
2.|Koparka ggsienicowa 0,40m3 m-g 79.641
3.|Koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 |m-g 52.248

m3
4.|Pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 236.343
5.|Prosciarka do rur PE m-g 4.443
6.|Samochéd dostawczy 0,9t m-g 48.840
7.|Samochéd samowytadowczy 5t m-g 215.653
8.|Samochdd skrzyniowy m-g 248.301
9.|Samochéd skrzyniowy 5t m-g 301.364
10.|Spawarka m-g 3.700
11.|Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 34.880
12.|Sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 287.844
13.|Spycharka ggsienicowa 75KM m-g 61.495
14.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 248.864
15.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 10.100
16.|Zageszczarka wibracyjna m-g 2.322
17.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 98.022
18.|Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 29.180
19.|Zuraw samochodowy m-g 4.401
20.|Zuraw samochodowy 5-6t m-g 82.490
21.|Zuraw samojezdny kotowy 5t m-g 91.200
RAZEM
Stownie:
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