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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Rob6t w ramach
budowy zewnetrznych sieci i przytgczy sanitarnych dla inwestycji "Budowa sieci
wodociggowej wraz z przytgczami, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami,
sieci oswietlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej wraz z przylgczami —
dla przebudowy czesci obszaru do rewitalizacji w Stawiszynie" m. Stawiszyn,
dz. nr 420, 421, 448, 449, 521/1, 474, 379, 362, 340, 411, 91 (obreb 0001), jedn.
ewid. 300709 4. SzczegOtowy zakres opracowania jest zgodny z zakresem
graficznym opracowania.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz Dokumentacji Projektowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu Roboét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania budowy i odbioru zewnetrznych instalacji sanitarnych:

» sie¢ wodociggowa,

* przylgcza wodociggowe;

* hydranty nadziemne przeciwpozarowe;

» sie¢ kanalizacji deszczowej;

* przylgcza kanalizacyjne;

» sie¢ kanalizacji deszczowej z rynien;

» przykanaliki do studni wpustowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie budowy zewnetrznych sieci i przytgczy sanitarnych dla
inwestycji "Budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami, sieci kanalizaciji
deszczowe] wraz z przytgczami, sieci os$wietlenia ulicznego, kanalizacji
teletechnicznej wraz z przytgczami — dla przebudowy czesci obszaru do rewitalizacji
w Stawiszynie" m. Stawiszyn, dz. nr 420, 421, 448, 449, 521/1, 474, 379, 362,
340, 411, 91 (obreb 0001), jedn. ewid. 300709 4. Opracowanie obejmuje zakres
instalacji sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Ogoblne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i

wykonywanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB oraz poleceniami Kierownika Robot.

str. 2



1.4.1. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie
doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy uzgadnia¢ i wyjasni¢ z
zamawiajgcym przed przystgpieniem do robot.

2. MATERIALY

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.1 SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYt ACZMI

2.1.1 Zasuwy kotnierzowe:

* ciSnienie nominalne min. PN 1,0 — 1,6 MPa,

* korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, klasa zeliwa
oraz logo producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

 owiercenie kotnierzy wg PN,

» pokrycie klina miekkouszczelniajgce z zewnatrz i od wewnatrz powiokag
Elastomerowg dopuszczong do kontaktu z wodg pitna,

* przelot korpusu zasuwy- nominalny, peiny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

» wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

» uszczelnienie wrzeciona - min. potréjne , uszczelki typu o-ring, nakretka
wrzeciona z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

» zabezpieczenie tulei uszczelniajgce] przed kontaktem 2z ziemig uszczelka
Czyszczaca oraz pierscien zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

 Sruby mocujgce pokrywe nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona
masg zalewowa,

» mozliwos¢é wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,

* kolor niebieski.

2.1.2. Skrzynki do zasuw:

* korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel.(ciggi jezdne),

* pokrywa zeliwa szare GG-20,

» wktadka — stal nierdzewna,

* Sruba — stal nierdzewna.

2.1.3. Obudowy teleskopowe do zasuw:

* wrzeciono — stal ocynkowana,

* rura ostonowa — HDPE,

* kotpak — zeliwo GG-25.

2.1.4. Hydranty nadziemne DN8O:

* ciSnienie nominalne 1,0 - 1,6 MPa,

* potaczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,

* glowica hydrantu — ulepszony stop aluminium, pokryty warstwg zabezpieczajgca
przed promieniami UV,

* kolumna — gruboscienna rura ze stali nierdzewnej, oszlifowana,

* zespot uruchamiajgcy — stal nierdzewna

* cokot hydrantu — staliwo nierdzewne

* calos¢ wykonana z materiatow odpornych na korozje
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» uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze wszystkich stron w materiale
odpornym na korozje (zgodnie z ISO 3547-T1)

* minimalny moment obrotowy uruchamiania, krancowy ogranicznik ruchu przy
otwieraniu i zamykaniu;

» mozliwos¢ obrotu gtowicy hydrantu od 0 do 360;

» odwodnienie — samoczynne z odcieciem ci$nienia wody;

* wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce;

* wykonanie hydrantu nadziemnego - wyglad hydrantu zgodny z wymaganiami
konserwatora zabytkow — wykonanie zabytkowe.

2.1.5 Studnia wodomierzowa

Zastosowac studnie wodomierzowg tworzywowg o srednicy DN800 wyposazong w
wlaz, stopnie wlazowe oraz wywiewke wentylacyjng zgodnie z dokumentacja
projektowa.

2.1.6 Rury i ksztattki PE

e rury i ksztattki cisnieniowe z PE 100 SDR17 PN 10 bar o srednicy zgodnej z
projektem technicznym;

2.1.7 Dokumentacja

Rury, armatura i inne materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi
normami, normami DIN oraz posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania
w budownictwie.

2.1.8 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sg
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

* nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktorym sg
skladowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod
przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, skiadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2
metrow. Nie przekracza¢ wysokosci skiadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych
Srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli szczeg6towe wymagania

nie stanowig inaczej);

» szczegollnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je
ochronami (koparki, wkiadki itp.);

* nie dopuszcza¢ do skladowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpié
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych;

» Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub
pojedynczych elementdw;

» zachowa¢ szczegOlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg
ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
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2.2 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYt ACZAMI

2.2.1 Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

* rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC klasy S lite (SN4, SN8) wg PN-EN 1401:1999 i ISO 4435:1991 o
Srednicach zgodnych z projektem technicznym, tgczone na uszczelki gumowe,
ktére dostarcza producent rur;

» ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC klasy S wg PN-85/C-89203 i ISO
4435:1991;.

* tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez scianki
betonowe studzienek) z PVC;

* pianka poliuretanowa do uszczelniania kohcow rur ochronnych;

2.2.2 Studzienki kanalizacyjne

Studnie betonowe (zelbetowe) muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5%;

* szerokos¢ rozwarcia rys 0,1 mm ;

» wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;

» maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich
elementach betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45, W10;

* elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z
PN-EN 197-1,

» zastosowanie uszczelek samosmarujgcych, wykonanych z elastomeru SBR lub
EPDM spetniajgcych wymagania EN 681-1;

» studzienki powinny byé wyposazone w stopnie wlazowe pokryte tworzywem
sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka;

* minimalna sita wyrywajgca stopien = 5kN

* posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie
odpowiedniego dogeszczenia gruntu;

* posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, polzwartym i
twardoplastycznym wymaga pogtebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunietego
gruntu zwirem, pospétkg lub dobrze zageszczanym piaskiem;

» posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
miekkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na
dobrze zageszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do
wskaznika Is nie mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie stabego gruntu
piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie
zmniejszajgcym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni
grubej warstwy stabego gruntu, zastosowania mikropalowania;

» zwienczenie studni wykonac¢ z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; dopuszcza sie
przykrycie studni ptytg pokrywowg opartg na pierscieniu odcigzajgcym,;

* wtazy zeliwne klasy co najmniej B125 o srednicy D600 mm a w drodze wiazy
zeliwne typu ciezkiego klasy D400 o srednicy D600 — wyglad wlazu zgodny z
wymaganiami konserwatora zabytkéw — wykonanie zabytkowe.

* Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ wilazy, ktére spetniajg
nastepujgce  wymagania: wlazy wylgcznie  niewentylowane, podwdjnie
zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkiadki amortyzacyjnej, o
gtebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez podciecia, wykonane zgodnie z
normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentow, ktérzy uzyskali certyfikat
zgodnosci z tg normg. Zaleca sie wykonanie wlazow z zeliwa szarego.
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» Kregi oraz ptyty prefabrykowane tgczy¢ zaprawg cementowg marki B-80 wg PN-

90/B-14501.

Studnie tworzywowe PVC muszg spetniaC nastepujgce wymagania:

» studzienki matogabarytowe dla rury wznoszgcej karbowanej @425 z kinetg
studni,

* komin studzienki, produkowanych z polipropylenu w rozmiarze 425 mm w
diugosciach fabrycznych z mozliwoscig dostosowania do potrzebnych dtugosci
poprzez zastosowanie rury karbowanej z kielichem i dodatkowg uszczelka,

 wilaz zeliwny @500 klasy B125 - wyglad wlazu zgodny z wymaganiami
konserwatora zabytkow — wykonanie zabytkowe..

2.2.3 Studzienki sciekowe

Studzienki  Sciekowe nalezy wykona¢ z  nastepujgcych  elementéw

prefabrykowanych:

* wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/0I kl. D400 typ AS-WU 400x600,

kotnierz 3/4;

* kosza stalowego z otworami;

* pierscienia odcigzajgcego, beton (W10, F50 min. C35/45, nasigkliwos¢ 5% wraz z

osadnikiem);

* rur betonowych sr. 0.5 wg BN-83/8971-06.02;

* ptyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15, W-4, M-100 wg

BN-62/6738-07.

2.2.4 Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* Materialy stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiadac
dokumenty stwierdzajgce ich zgodnos¢ z normg europejskg dotyczgca
odwodnien liniowych tj. PN EN 1433.

e Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym
(mieszanka cementu, kwarcu i wiokna).

* Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej o
wysokosci 20 mm i szerokosci 25 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w
bocznych  $Scianach za  pomocg poziomych kotew  zaciskowych.
Krawedzie koryt wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkoéw pod ruszt
(system zatrzaskowy), w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w ilosci 8 szt., a
takze w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL na kazdy metr biezgcy
odwodnienia.

* Boczne $cianki koryta gtadkie, bez wcieC i wyztobien, dno koryta chropowate
zapewniajgce dobrg przyczepnos$¢ z podbudowg betonows.

» Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztow F900. Ognioodpornosc¢: klasa
Al (koryto niepalne). Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.

* Mocowanie rusztéw - zatrzaskowe w 8 punktach na kazdy metr biezgcy koryta
oraz blokada poprzeczna w ilosci 2 szt. na kazdy metr biezgcy odwodnienia.
Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, scianki czotowe, oraz
blokady i $ruby do wybranych rusztow.

. Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub

wskazéwkami przekazanymi przez producenta/dostawce materiatdw. Lgczenie koryt

Zza pomocg systemu pidro-wpust. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia potgczenia

nalezy wypeié trwale elastyczng masg uszczelniajgca.

2.2.5 Separator i osadnik

Zastosowac nalezy osadnik piasku typ poziomy, Dw=2000mm; Voleju=1900dm3

oraz separator substancji ropopochodnych typ koalescencyjny Qnom=80 dm3/s,

Dw=2000mm, Voleju=1900dm3.
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2.2.6. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi
normami, normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania
w budownictwie.

2.2.7 Sktadowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc i wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania bedag zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.2.7.1 Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.
Diuzsze skfadowanie rur powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury
o r6znych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowaé sie na spodzie. Rury powinny
by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkiadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb skiadowania nie moze
powodowac nacisku na kielichy rur, powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenia
przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone

odcig¢, a konce rur sfazowac. Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do
czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omowionych $rodkéw ostroznosci. Zachowaé szczegding
ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta

2.2.7.2 Kregi

Sktadowanie kregbw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym,
pod warunkiem, Zze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy
skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegodinych
stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.2.7.3 Wtazy i stopnie

Sktadowanie wiazow i stopni zlazowych moze odbywa¢ sie na odkrytych
sktadowiskach, z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny byc¢
posegregowane wg klas (typow).

2.2.7.4 Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na
paletach w stosach o wysokosci maksymalnej 1,5 m. Nie dopuszcza sie wystawania
skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety. Jednostki powinny by¢ uktadane w
stosy z zachowaniem wolnych przejs¢ miedzy nimi, gwarantujgcych mozliwosc
uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.2.7.5 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji. Podioze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem
w czasie jego sktadowania i poboru.
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2.8 Odbior materiatéw na budowie

W miejscach, gdzie na rysunkach (w dokumentacji projektowej), w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz
przedmiarach robdét, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatdbw Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow
rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach oraz
Wykonawca dokona niezbednych obliczen sprawdzajgcych (przez osobe
posiadajgcg whasciwe uprawnienia) dla parametréow technicznych materiatow i
urzgdzen dobranych przez siebie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet bedacy
whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby petnigce samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie i sprawujgce nadzér nad realizacjg inwestyciji.
Wykonawca powinien posiadaé mioty pneumatyczne, gwintownice, sprzet do
recznego wykonania robot.

Sprzet do wykonania instalacji:
« szlifierki elektryczne,
* urzgdzenia spawalnicze,
* urzgdzenia do zgrzewania rur PE,
« do ciecia rur pity elektryczne,
* wiertarki,
* gwintownica do rur,
* samocho6d dostawczy,
» koparka gasienicowa,
 koparka kotowa,
» zestawy do prob cisnieniowych,
* niezbedny zestaw narzedzi do montazu instalaciji.

4. TRANSPORT

Materiaty niezbedne do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz $srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujgcych w
czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszac¢ Scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej
wyrobu. Materialy do potgczen elementow, armature, matogabarytowe elementy
preizolowane, ptynne sktadniki, pianki, materialy pomocnicze, przechowywac¢ w
pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Skiladniki pianki poliuretanowej
przechowywaé w pomieszczeniach ogrzewanych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonywania Robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji osobom petnigcym samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie i sprawujgcym nadzér nad realizacjg inwestycji,
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedag

wykonywane.
5.2. Wymagania ogolne

Sie¢ wodno-kanalizacyjng wraz z przylgczami nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i przepisami techniczno — budowlanymi. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm
technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw
bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2.1.. Sie€ wodoci ggowa wraz z przyt gczami

5.2.1.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona

wytyczenia robot i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkdw

Swiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw

statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez

stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi

Kontraktu. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich

wiascicieli i uzytkownikbw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem

siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robo6t w strefie tych urzgdzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub

z opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej

nastepujgce warunki:

* gbérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad

szczelnie przylegajacy teren;

* powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym

tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;

 w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na

bezpieczng odlegtosc.

5.2.1.2 Przygotowanie podio za

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonac

z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm, zgodnie z dokumentacjg

projektowg. W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podioze z pospotki, zwiru lub

ttucznia o grubosci 15 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2.1.3 Ogo6lne warunki uktadania (monta zu) przewodéw

Sposob montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z

dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu

moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do

wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen — oraz

zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych

zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Technologia budowy wodociggu musi

gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodow. Do budowy wodociggdw w wykopie

otwartym mozna przystgpic po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
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podioza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody wodociggowe nalezy utozyé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Uktadanie przewodow
prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C. Przejscie przewodéw wodociggowych
przez zewnetrzng $ciane budynku wykona¢ za pomocg przejs¢ szczelnych. Przy
opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur,
nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego
promienia zatamania, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica
zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi
od temperatury:
- 20 x D (przy temp. + 200C),
- 35 x D (przy temp. + 100C),
- 50 x D (przy temp. 00C).
Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur
powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone odcinki
rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie
odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego
na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé sie na
przygotowanym podtozu. Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz
utozonym mozna wykonywaé na poboczu wykopu lub tez w wykopie po
odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do tgczenia. Zigcza powinny
pozostaC odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.
Elementy prefabrykowane komory wodomierzowej ukiadac¢ przy uzyciu sprzetu
montazowego. lzolacje studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-92/B-10735.
5.2.1.4 Gteboko $¢€ uto zenia, umieszczenie wzgl edem uzbrojenia podziemnego
Glebokos¢ utozenia przewoddéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do
pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego powinny by¢é zgodne z
dokumentacjg projektows.
5.2.1.5 Przejs$cia przewodu przez przeszkody terenowe
Przejscia przewodu pod elemementami budowlanymi (nawierzchnie utwardzone)
powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone warunki budowy takiego
przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materialu rury ostonowej, diugosci i
gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp.
Niemniej, przy wykonywaniu przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane
nizej. Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i
najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym
wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢é rury tworzywowe - polietylenowe o
Srednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem
wolnej przestrzeni. Grubo$¢ $cianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w
dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd musi byé
umieszczony wspoétosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposob gwarantujgcy
stabilnos¢ ulozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury ostonowej)
potozenie zigcz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na slizgach.
Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory
przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwiac¢
powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej srednicy doktadnie
wg danych producenta rur. Dlugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody.
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Koncowki rury ostonowej nalezy uszczelni¢c manszetg z elastomeru. Miejsce
montazu rur ochronnych oraz ich dlugosci zawarte sg w dokumentacji projektowej.
5.2.1.6. Préba szczelno $ci.

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej wraz z przytgczami nalezy wykonywacé
zgodnie z wymogami PN-81/B-10725 1 wymogami zawartymi w ,Systemy
ciSnieniowe - informacje techniczne” wydanymi przez Wavin Poznah oraz
~Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rurociggbw z tworzyw
sztucznych”. Do préby nalezy przystgpi¢ gdy odcinek wodociggu poddawany prébie
bedzie stabilny i zabezpieczony przed przemieszczeniem przez wykonanie
doktadnie obsypki. Wszystkie odgatezienia i zigcza na przewodach powinny by¢
odstoniete.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac
nastepujgcych warunkow:

e odcinki poddawane probie szczelnosci nie powinny by¢ dluzsze od okoto
600,0m,

» przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 1°C,

* napetnienie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,

» temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna
przekracza¢ 20°C po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu odcinka
przewodu pozostawienie napetnionego przewodu na 12 godzin wcelu
ustabilizowania,

* po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody 1 MPA w przewodzie nalezy
przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

* po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy cisnienie zmniejsza¢ powoli w
sposob kontrolowany, a przewdd oprozni¢ z wody,

» wynik proby szczelnosci calego wodociggu powinien by¢ ujety w protokole
podpisanym przez wykonawce, nadzoér inwestorski i uzytkownika.

Szczegbétowe warunki poboru wody dla préby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z
uzytkownikiem sieci wodociggowe;j.

5.2.2. Sie¢€ kanalizacji deszczowej wraz z przyt agczami

5.2.2.1 Roboty przygotowawcze
Projektowana o0$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciggbw reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocag
drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija
sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzi¢ w sScianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperow
roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do
robot ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie
odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
5.2.2.2 Podstawowe warunki techniczne wykonania rob  6t:
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych
rob6t kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidiowego postepu robot
montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu
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kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia
kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
5.2.2.3 Ogo6lne warunki uktadania kanatow
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow
przewodéw. Do budowy kanaldw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny byé zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem
do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié¢ czy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opuscic
recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle
przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod zigczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia zigczy.
Poszczegolne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemig po $rodku
dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlgczy. Nalezy sprawdzié
prawidtiowos¢ utozenia rury (os i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac¢ +20
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchyika spadku nie
moze przekracza¢ +1 cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy
otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem
wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci
nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt
uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
5.2.2.4 Kanat z rur PVC
Rury mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
* wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,
» wykonac¢ zitgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury, z wytgczeniem odcinkow potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkow rur
muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego
przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wihasciwie przygotowaé rury,
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
* przycinanie rur,
» ukosowanie bosych kohcow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose
konce rury pod kgtem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosc ztgcza. Ztgcza kielichowe
wciskane nalezy wykonywa¢ wkiladajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
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wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do weciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm
uzywaé¢ nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potgczenia
powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowosé
lgczonych elementow. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

5.2.2.5 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe oraz skrzy zowania z
istniej gcym uzbrojeniem podziemnym

Przejscia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych.
Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj
materiatu rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia
rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejs¢ powinny by¢
przestrzegane warunki opisane nizej. Sposob instalowania rur ostonowych wynika z
przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkodg lub
montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury tworzywowe —
polietylenowe stalowe o0 $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z
kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢ Scianki rury ostonowej
powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami
wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢é umieszczony wspotosiowo z  rurg
ostonowg lub w inny sposéb gwarantujgcy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez
dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie zigcz. Przewody nalezy uktada¢ w
rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mieé
podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien
uniemozliwiaC powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy przyjmowac¢ dla okreslonej
Srednicy dokladnie wg danych producenta rur. Dtugos¢ rury ostonowej zalezy od
rodzaju przeszkody. Koncéwki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg
poliuretanowg. Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dlugosci zawarte sg w
dokumentacji projektowe,;.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i
skrzyzowan wykopy sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego
uzbrojenia. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

5.2.2.6 Gleboko $¢€ uto zenia, umieszczenie wzgl edem uzbrojenia podziemnego
Glebokos¢ utozenia przewoddéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do
pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego powinny by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowag

5.2.2.7 Studzienki kanalizacyjne

5.2.2.7.1 Ogollne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej Ilub tworzywowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami normy PN-92/8-10729. Elementy prefabrykowane, zaleznie od
ciezaru, mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego.
Przy montazu elementéw nalezy zwréci¢ uwage na wikasciwe ustawienie kregow i
ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wyzej
wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowag
kanatéw deszczowych.
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5.2.2.7.2. Wykonanie poszczegolnych elementow studz  ienki

» Komora robocza

Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna mie¢

Srednice komory roboczej. Komore wykonuje sie z materiatow trwatych: z kregow

zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Przejscie rur PVC przez sciane komory

roboczej nalezy wykonac¢ poprzez tuleje ochronng PVC. W czesci monolitycznej

nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanatbw. Nad otworem powinno

pozosta¢ nadproze o min. wysokosci 15 cm — 20 cm. Wszystkie styki kregow

muszg byC zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg marki ,80".

Wigczenie projektowanych kanatow do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych w

przypadku, gdy roznice rzednych dna kanaléw doptywowego i odptywowego

przekracza 0,50 m nalezy dokonaé¢ poprzez spad w postaci rury pionowej

usytuowanej na zewnatrz studzienki, z zastosowaniem elementéw (ksztattek) z

PVC. Na spadzie wykona¢ obudowe z betonu B25. Przed wykonaniem otuliny

betonowej przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, a nastepnie spad zabezpieczy¢

tasmami samoprzylepnymi, np. Polyken.

* Komin wiazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregow zelbetowych. Posadowienie

komina nalezy wykonac¢ na ptycie Zzelbetowej przejsciowej.

* Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z betonu B25, w

gruncie nawodnionym z dodatkiem srodka uszczelniajgcego.

» Wiaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowa¢ na plycie pokrywowej, lokalizacja

wlazéw nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki usytuowane w

korpusach drogi powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego $r. 600 mm.

* Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wilazowego nalezy

montowac¢ mijankowo w dwoéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w

odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢

stopniem skrzynkowym.

5.2.2.7.3 Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni

drog powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe

wymiary studzienek powinny wynosic:

* glebokosc¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg

dokumentacji projektowej,

* gtebokos¢ osadnika 0,5 m;

* Srednica studzienki sciekowej 0,50 m.

5.2.2.7.4 Separatory

Separatory zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i instrukcjg

producenta.

5.2.2.7.5 Izolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Izolacja rur, ztgczy powinna stanowi¢ szczelng, jednolitg powtoke przylegajacg do

powierzchni przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskow

i peknieé. Ztgcza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania

szczelnosci odcinka przewodu, izolacja ztgczy powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1

m poza potgczenie z izolacjg rur. Zabezpieczenie powierzchni studzienek od

zewngtrz i wewnatrz powinno stanowi¢ szczelng, jednolitg powioke, trwale

przylegajgcg do $cian, siegajgcg 0,5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom

wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wéd w studzienkach. Potgczenie
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izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokos$¢
co najmniej 0,1 m.

5.2.2.8 Proba szczelno $ci

Préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normg PN-92/B-10735 odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami
rewizyjnymi przy cisnieniu do 3 m st. wody.

5.3. Oznaczenie

Przewody, armatura i urzgdzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach
zlokalizowanych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontroli jakosci powinny podlega¢ materialty uzyte do wykonania instalacji. Przed
dokonaniem odbioru instalacji nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos¢ z projektem oraz PN.
Kontrola jakosci wykonanych robot powinna obejmowac:

» sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich potgczen,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania sieci i przytgczy wodociggowych,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania sieci i przytgczy kanalizacyjnych,

» prawidtowos¢ oznakowania elementow i urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla rob6t zwigzanych z  wykonaniem sieci i
przytgczy wodociggowych jest komplet (kpl.) wykonanych robét. Jednostkg
obmiarowg dla robét zwigzanych z wykonaniem sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej
jest komplet (kpl.) wykonanych prac.

Obmiar _robdét bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robdét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w_Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Wykonawca jak i osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i
sprawujgcym nadzor nad realizacjg inwestycji, moze w razie watpliwosci zadac
koncowego sprawdzenia dostarczonych materiatéw. Zgdanie musi byé
przedstawione na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robét
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu

wykonanych instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ewentualnych zmian
naniesionych w toku wykonywania prac budowlanych.
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8.2. Odbidr techniczny — cz esciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
czeséci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot, np. przewodow
rurociggéw utozonych w wykopie lub zamykanych kanatach, itp.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji
lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi
zapisami w STWIORB, zgodno$¢ wykonania robot z przepisami, normami i

wytycznymi.
8.3. Odbidr techniczny

Instalacje mogg byC¢ przedstawione do obioru technicznego, gdy zakonczono
wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem préb szczelnosci,
instalacje wyptukano i napetniono wodg oraz dokonano badan odbiorczych, z ktérych
wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzic, czy:
» instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
» zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami,
» sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,
» sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
» uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Protokét odbioru technicznego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty
uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest
do ich poprawy na whkasny koszt.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106100 p0z.1126, Nr
109100 po0z.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr
110101 p0oz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 p0z.1439),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97
poz.844,

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13172 poz. 93,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270),

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.
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844, Nr 91102 poz. 811),
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401),
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728),
e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca
2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow
budowlanych iterenéw. Dz.U nr 121 poz.1138,
e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
Dz.U nr 121 poz.1139.
* PN-B-02481:1998 ,Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar”.
* PN-EN 1997-1:2008 ,Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
0golne”.
* PN-B-06050:1968 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.
* PN-EN 206+A1:2016-12 ,Beton — wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosc”.
* PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.
* PN-B-24620:1998 ,Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”.
* od PN-EN 124-1:2015-07 do PN-EN 14-6:2015-07 ,Zwienczenie wpustow i
studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego”.
* PN-EN 13101:2005 ,Stopnie do studzienek wtazowych — wymaganiia, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci”.
* PN-EN ISO 3183:2013-05 ,Rury stalowe do rurociggéw systemow
transportowych.”
* PN-EN 1329-1:2014-03 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowdzania nieczystosci i sciekOw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkéw — nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)".
* PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.”
* BN-62/6738-03 ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.”
* BN-62/6738-04 ,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.”
* BN-62/6738-07 ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.”
* BN-77/8931-12 ,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.
* BN-83/8836 02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
* BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”
* BN-83/8971-06.02 ,Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, Os,
C, Cs.

str. 17



* BN-86/8971-08 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki cisnieniowe.
Kregi betonowe i zelbetowe.”

Norm

* PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen (PE) — Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce
rur, ksztattek i systemu,

* PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja -- Urzagdzenia i sie¢ zewnetrzna --
Oznaczenia graficzne;

« PN-EN 858-1:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) --
Czes¢ 1. Zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i
sterowanie jakoscig;

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury:
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w STWIORB nalezy wykonywaé w oparciu o
biezgco obowigzujgce Normy i uregulowania.
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