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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Rob6t w ramach
budowy zewnetrznych sieci elektrycznych dla inwestycji "Budowa sieci
wodociggowej wraz z przytgczami, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami,
sieci oswietlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej wraz z przylgczami —
dla przebudowy czesci obszaru do rewitalizacji w Stawiszynie" m. Stawiszyn,
dz. nr 420, 421, 448, 449, 521/1, 474, 379, 362, 340, 411, 91 (obreb 0001), jedn.
ewid. 300709 4. SzczegOtowy zakres opracowania jest zgodny z zakresem
graficznym opracowania.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz Dokumentacji Projektowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu Roboét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania budowy i odbioru zewnetrznych sieci elektrycznych w szczegdlnosci:

» Sie¢ oswietlenia ulicznego wraz z iluminacjg ratusza, drzew oraz placu,

» Zasilanie elektryczne ztgcz kablowych i fontann na placu,

* Ochrona przeciwporazeniowa,

» Instalacja ochrony przed przepieciami,

* Przeprowadzenie préb i pomiaréw elektrycznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce
I majgce na celu wykonanie budowy zewnetrznych sieci elektrycznych dla inwestycji
"Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami, sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przytaczami, sieci oswietlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej wraz z
przytaczami — dla przebudowy czesci obszaru do rewitalizacji w Stawiszynie"
m. Stawiszyn, dz. nr 420, 421, 448, 449, 521/1, 474, 379, 362, 340, 411, 91 (obreb
0001), jedn. ewid. 300709_4. Opracowanie obejmuje zakres instalacji elektrycznych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB oraz poleceniami Kierownika Rob6t.

1.4.1. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny sie
doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne
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niejasnosci w sprawach technicznych nalezy uzgadnia¢ i wyjasnic z
zamawiajgcym przed przystgpieniem do robot.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji elektrycznej bedg potrzebne podstawowe elementy:
- oprawy oswietleniowe - zgodnie z opisem technicznym,
- stupy stylizowane - zgodnie z opisem technicznym,

- przewdd i kable elektroenergetyczne,

- folia ostrzegawcza,

- opaski kablowe,

- rury ostonowe,

- szafa o$wietleniowa podziatowa kompletna,
- bednarka ocynkowana,

- pret uziemiajgcy ocynkowany na gorgco,

- zZtgcza kablowe w terenie.

2.1. Odbiér materiatdw na budowie

W miejscach, gdzie na rysunkach (w dokumentacji projektowej), w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) oraz
przedmiarach roboét, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materialbw Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow
rownowaznych pod warunkiem, Zze zagwarantujg one uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach oraz
Wykonawca dokona niezbednych obliczen sprawdzajgcych (przez osobe
posiadajgcg whasciwe uprawnienia) dla parametrow technicznych materiatdw i
urzgdzen dobranych przez siebie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy
wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywaé
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby petnigce samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie i sprawujgce nadzoér nad realizacjg inwestycji.
Wykonawca powinien posiada¢ mioty pneumatyczne, elektryczne, sprzet do
recznego wykonania robot, bruzdownice z odkurzaczem.

Sprzet do wykonania instalacji:
» ciggnik kotowy,
» koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37 kM,
* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3,
* pifta spalinowa,
* podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny,
* przyczepa do przewozenia kabli,
» samochdd dostawczy 0,9 t,
» samochdd samowytadowczy o tadownosci do 5t (1),
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» samochod wiezowy z balkonem,

» sprezarka powietrza,

* $rodek transportu,

» wibromiot,

» zageszczarka wibracyjna spalinowa 70 m3/h,
e zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i wszelkie koszty zwigzane @z
transportem materiatbw 1 urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot. Liczba srodkow transportu  powinna  gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami  okreslonymi  w  dokumentacji
projektowej, STWIORB i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich

wytwaorce.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonywania Robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji osobom petnigcym samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie i sprawujgcym nadzér nad realizacjg inwestycji,
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedag

wykonywane.
5.2. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, umowg i poleceniami Przedstawiciela
Inwestora.

5.2.1 Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce

prace przygotowawcze polegajgce na dostarczeniu na teren budowy niezbednych

materiatow i sprzetu budowlanego.

5.2.2 Potgczenia elektryczne przewoddow

- powierzchnie stykajgcych sie elementow torow oraz przektadek i podkiadek
metalowych, przewodzgcych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic,

- zanieczyszczone styki ( zaciski aparatéw, przewody i pokryte powitokag
metalowg ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami
chemicznymi i szlifowac pastg polerska,

- powierzchnie zestykbw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling
bezkwasowa,

- potgczenia nalezy wykona¢ spawaniem, srubami lub w inny sposéb okreslony w
projekcie technicznym,

- Sruby, nakretki i podkitadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg
metaliczng,
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- potagczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywac za
pomocg spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi zabezpieczyé
przed korozjg np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

5.2.3 Prace spawalnicze
Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw
izolacyjnych, aparatéw i przewodow odpryskami roztopionego metalu.
Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i
urzgdzen zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzgdzenia i aparaty.
5.2.4 Montaz urzadzen i osprz etu
Montaz urzgdzen rozdzielczych przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu dostarczonymi wraz z urzgdzeniem oraz wymaganiami podanymi w
niniejszym rozdziale.
Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych (nosnych) dostarczonych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac¢ do
podtoza w sposdb podany w dokumentacji lub wynikajgcy z technologii montazu
danego urzadzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew
osadzonych w betonie montaz urzgdzen na takich konstrukcjach mozna wykonac po
stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy ($ruby) do mocowania oston
przewodow, dochodzgcych do urzadzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych
urzgdzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzgdzen.

Przy prowadzeniu przez przepusty odwodow prgdu przemiennego wykonanych

przewodami jednozytowymi nalezy :

- W przepustach z materialéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody
jednego obwodu ( fazowe i neutralny ) w jednym przepuscie ( rurze ),

- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowacé
rury z materialu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane
magnetycznie od siebie.

Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawiaé na ksztaltownikach zwigzanych z

podtozem w toku prac budowlanych. Po ustawieniu ramg dolng urzgdzenia

przykreci¢ do tych ksztattownikow.

W przypadku ustawienia urzgdzen bezposrednio na podtozu, w ktérym zostaty

wykonane zagtebienia pod kotwy, nalezy umiesci¢ sruby kotwigce w przewidzianych

do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podkiadki i nakretki, a

nastepnie zala¢ sruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na $rubach

kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu.

5.2.5 Uktadanie kabli zasilaj gcych w rowach kablowych

Przed przystgpieniem do rob6t kablowych nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia

trasy linii kablowych. Teren robo6t okablowaé i zabezpieczyé. Wykopy wykonaé jako

wagsko przestrzenne o gtebokosci 0,7 m i szerokosci dna 0,4 m. Nastepnie po
nasypaniu warstwy gruntu rodzimego o gruboséci, co najmniej 0,10 m nalezy trase

kabla zinwentaryzowac .

Po zinwentaryzowaniu geodezyjnym kabla pozostalg czes¢ wykopu zasypac

piaskiem o grubosci warstwy minimum 10cm oraz gruntem rodzimym, warstwami o

grubosci 20 cm zageszczajgc ubijakiem spalinowym lub zageszczarkg wibracyjng.

Prace kablowe nalezy wykona¢ w temperaturze min. + 5°C.

Przed zasypaniem na kable, co 10 m nalezy natozy¢ trwate oznaczniki z informacjg o

typie kabla, napieciu, roku utozenia oraz numerem ewidencyjnym kabla. Zatamania

trasy oznakowaé¢ na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Dopuszczalny
promien giecia kabla musi by¢ nie mniejszy niz 20 — krotna $rednica kabla.

Skrzyzowania kabli z drogami oraz z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach
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ochronnych. Rury powinny wystawac¢ po obu stronach skrzyzowan minimum 0,5 m.
Konce rur uszczelni¢ piankg uszczelniajgca.

5.2.6 Montaz stupéw do lamp o $wietleniowych

Stupy ustawi¢ nalezy w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Przed
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia stupa. Ustawienie stupa w
poziomie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 1 cm, odchytka osi stupa od pionu
po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.. Na stupie
zamontowac nalezy oprawy oswietleniowe.

Oprawe poditgczyC¢ nalezy do linii zasilajgcej poprzez bezpiecznik zamontowany w
zlgczach typu IZK -1. Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W
przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przylgczane za pomocag
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w spos6b umozliwiajgcy przeptyw
prgdu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodéw nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi
(linek ) powinny by¢ zabezpieczone zapasowymi tulejkami.

5.2.7 Monta z izolowanych przewodéw zasilaj acych lini @ napowietrzn g

Przewody nalezy montowa¢ na stupach na hakach wieszakowych w uchwytach
przelotowych a na koncach linii w uchwytach odciggowych. Nacigg przewodow
wykona¢ zgodnie z parametrami okreslonymi przez producenta przewodu. Po
naciggnieciu przewodow nalezy sprawdzi¢ czy minimalne odlegtosci przewodu od
gruntu lub obiektéw sg zgodne z wymaganiami normatywnymi. Podczas montazu
przewodow teren robdét ogrodzi¢ i zabezpieczyé. Prace mozna wykonywac wytgcznie
po ich uzgodnieniu z operatorem istniejgcej sieci elektroenergetycznej. Podtgczenie
przewodow do zasilania wykonac¢ wytgcznie po uzgodnieniu z konserwatorem sieci
oswietleniowe,.

5.2.8 Monta z ztgcz kablowych w terenie

Ztgcza kablowe w terenie nalezy wykonac jako tworzywowe z obudow izolacyjnych
perforowanych o wymiarach 650(1507)/330/245 (wys/szer/gh). Wyposazenie zigcz
wykona¢ w aparaty elektryczne zgodnie z dokumentacjg projektowg. Szafy
posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym.

5.2.9 Ochrona przeciwpora zeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz urzagdzen i instalacji elektrycznych
powinna byc¢ realizowana w taki sposéb, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen i
instalacji oraz blednych dziatan i zachowan ludzi, prowadzgcych do porazenia
elektrycznego, nastepowato:

- ograniczenie pradow razeniowych przeptywajgcych przez ciato cziowieka do
wartosci nie wiekszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

- ograniczenie czasOw przeptywu prgdow razeniowych przez szybkie wytgczenie
uszkodzonych urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa spetniajgca te podstawowe wymagania realizowana
jest przez:

- uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pozostajgcych w warunkach
normalnej pracy,

- spowodowanie szybkiego wytgczenia uszkodzonych urzadzen (wytgcznie
zasilania) w przypadku uszkodzen wywotujgcych napiecia dotyku na dostepnych
czesciach przewodzgcych o wartosci niebezpiecznych dla zdrowia i zycia,

- ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzgcych w
przypadku réznorodnych uszkodzen, do wartosci uznawanych w danych
warunkach za dopuszczalne,
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- jednoczesne zastosowanie dwoch lub wiecej z podanych srodkow ochrony.
W zaleznos$ci od wartosci napie¢ znamionowych zrodet zasilania oraz uktadu sieci
rozroznia sie ochrone przeciwporazeniowg :
- przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawows),

a) ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,

b) ochrona uzupetniajgca : wytgczniki réznicowoprgdowe,
- przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkows),

a) ochrona przez samoczynne wytgczenie zasilania,

b) urzgdzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytgczniki itp.) w sieciach
TN,

) urzgdzenia réznicowoprgdowe w sieciach TN,

d) urzadzenia Il klasy ochronnosci.
Uktad potgczen TN-C-S, w stupie przewdd ochronny PE oprawy oswietleniowej
nalezy poditgczy¢ do przewodu zasilajgcego PEN i uziemienia stupa.

5.3. Oznaczenie

Kable, przewody i osprzet elektroinstalacyjny, zabezpieczenia w zigczach
kablowych nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania i
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdét w zakresie ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i instrukcjami
Kierownika Kontraktu / Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB | zaakceptowang przez
Przedstawiciela Inwestora.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych
rob6t. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na
budowie w celu wskazania Kierownikowi Kontraktu / Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z
dokumentacjg projektowg, STWIORB i programem zapewnienia jakosci.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatdw. Na zgdanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego
mozliwos¢é nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku  badan
testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru swiadectwa cechowania.

6.3. Badania po wykonaniu robot
W przypadku zadawalajgcych wynikdw pomiarow i badan wykonanych przed i w

czasie wykonywania roboét, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestor.
moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.
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6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach
wedtlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Kontrola jako $ci wykonania okablowania

Kontrola jakosci wykonania okablowania powinna obejmowac:

- zgodnosc¢ zastosowanych wyrobow i zainstalowanych urzgdzen z dokumentacjg
techniczng, normami i certyfikatami;

- prawidtowos¢ wykonania instalacji oswietlenia zewnetrznego.

Wszystkie pomierzone parametry muszg odpowiada¢ wartosciom okreslonym w
normach i dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek
préby jest niezgodny z normg Ilub wartoscig okreslong w dokumentacji
projektowej, to prébe lub préby poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wplyw na
wynik, nalezy powtOrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robaot jest zobowigzany do przekazania
zamawiajgcemu czesciowych lub koncowych obmiaréw robot, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robo6t zanikajgcych (roboty, ktorych weryfikacja w zakresie
ilosci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa). Obmiaru rob6t dokonaé nalezy
w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikie
w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostkg obmiarowg dla przewodow i kabli jest metr; dla sprzetu, osprzetu i
aparatow jest komplet.

Obmiar _robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w_Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Wykonawca jak i osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i
sprawujgcym nadzor nad realizacjg inwestycji, moze w razie watpliwosci zadac
koAcowego sprawdzenia dostarczonych materialtéw. Zagdanie musi by¢
przedstawione na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robot
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu
wykonanych instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ewentualnych zmian
naniesionych w toku wykonywania prac remontowych.
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8.2. Odbidr techniczny — cz esciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét, np. przewodow i
kabli utozonych w wykopie lub zamykanych kanatach, itp.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalaciji
lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi
zapisami w STWIORB, zgodno$¢ wykonania robot z przepisami, normami i

wytycznymi.
8.3. Odbiér techniczny

Instalacje mogg byC¢ przedstawione do obioru technicznego, gdy zakonczono
wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem pomiaréw
elektrycznych i testow poprawnosci dziatania, z ktérych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzic, czy:

* instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

* zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami,

» sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

» sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

» uruchomié instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Protokot odbioru technicznego nie powinien zawieraé¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty
uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest
do ich poprawy na witasny koszt.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczehstwa i higieny pracy. Przepisy
budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa [ Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych - cz.
V Instalacje elektryczne - wyd. COBR Elektromontaz.

* Poradniki techniczne, DTR producentéw aparatdw, osprzetu i urzadzen.
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Normy

* PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.
* PN-EN  60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczehstwo  przy

wspotdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskdéw urzadzen i zakohczen zyt przewodow oraz ogolne zasady
systemu alfanumerycznego.

*PN-EN  60446:2002 Zasady podstawowe [ bezpieczenstwo  przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. = Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

* PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

* PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane Lec.

* PN-IEC 60050-826:2000. Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

* PN-IEC60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

* PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

* PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

* PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

* PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

* PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

* PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

* PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenia odbiorcze.

* PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Ochrona
przed porazeniem prgdem elektrycznym — Ochrona przed niezamierzonym
dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych; IDT EN 50274:2002
(gr. cen. H). Data publikacji: 2004-03-26,

* PN-EN 50310:2002 ,Stosowanie potgczen wyroéwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym”

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w STWIORB nalezy wykonywaé w
oparciu o biezgco obowigzujgce Normy i uregulowania.
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