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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Rob6t w ramach
budowy kanalizacji teletechnicznej dla inwestycji "Budowa sieci wodociggowej
wraz z przylgczami, sieci kanalizacji deszczowe] wraz z przytgczami, sieci
oswietlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej wraz z przylgczami -
dla przebudowy czesci obszaru do rewitalizacji w Stawiszynie" m. Stawiszyn,
dz. nr 420, 421, 448, 449, 521/1, 474, 379, 362, 340, 411, 91 (obreb 0001), jedn.
ewid. 300709 4. SzczegOtowy zakres opracowania jest zgodny z zakresem
graficznym opracowania.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz Dokumentacji Projektowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania budowy i odbioru zewnetrznych sieci elektrycznych w szczegdlnosci:

» Kanalizacja teletechniczna wraz z przytgczami,

» Studnie kanalizacji teletechnicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie budowy kanalizacji teletechnicznej dla inwestycji
"Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami, sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przytaczami, sieci oswietlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej wraz z
przytaczami — dla przebudowy czesci obszaru do rewitalizacji w Stawiszynie"
m. Stawiszyn, dz. nr 420, 421, 448, 449, 521/1, 474, 379, 362, 340, 411, 91 (obreb
0001), jedn. ewid. 300709 4. Opracowanie obejmuje zakres instalacji
telekomunikacyjnych sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i
wykonywanych Robo6t oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB
oraz poleceniami Kierownika Robot.

1.4.1. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie
doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne

niejasnosci w sprawach technicznych nalezy uzgadniac i wyjasni¢ z zamawiajgcym
przed przystgpieniem do robot.
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2. MATERIALY

2.1. Rury tworzywowe

Stosowane do budowy ciggow kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny
odpowiada¢ normie PN-80/C-89203. Do budowy kanalizacji pierwotnej i przejs¢ pod
jezdnia nalezy wykorzystac¢ rury gruboscienne RHDPEp 110/6,3. Do zabezpieczenia
istniejacej sieci - rury dwudzielne. Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu,
W nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem sit
mechanicznych.

2.2. Tasma z folii polietylenowej do znakowania tras kablow  ych

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna uktadana jest w ziemi nad rurociggiem kablowym
lub kablem telekomunikacyjnym powinna by¢é wykonana z polietylenu
wysokocisnieniowego lub niskocisnieniowego, lub innego materiatu o nie gorszych
wiasciwosciach .

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujgce ich czesci:

— wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02 [44],

— ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03 [45],

— wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30 [46].

Powyzsze elementy powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.

2.40dbior materiatéw na budowie

W miejscach, gdzie na rysunkach (w dokumentacji projektowej), w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) oraz
przedmiarach robét, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatbw Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow
rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach oraz
Wykonawca dokona niezbednych obliczen sprawdzajgcych (przez osobe posiadajgcg
whasciwe uprawnienia) dla parametrow technicznych materiatow i urzgdzenh
dobranych przez siebie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy
wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
I przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i sprawujgce nadzor nad realizacjg inwestycji.

Wykonawca powinien posiada¢ mioty pneumatyczne, elektryczne, sprzet do
recznego wykonania robot, bruzdownice z odkurzaczem.

Sprzet do wykonania instalacji:
» koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37 kM,
* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3,
» samochdd dostawczy 0,9 t,
» Srodek transportu,
» wibromiot,
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» zageszczarka wibracyjna spalinowa 70 m3/h,
* zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i wszelkie koszty zwigzane z transportem
materiatdw i urzgdzehn. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot. Liczba srodkoéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. Przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonywania Robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji osobom petnigcym samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie i sprawujgcym nadzér nad realizacjg inwestycji,
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty beda

wykonywane.
5.2. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, umowg i poleceniami Przedstawiciela
Inwestora.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i
higieny pracy. Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych
nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz zaleceniami
uzytkownika tych urzgdzen.

5.2.1 Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce
prace przygotowawcze polegajgce na dostarczeniu na teren budowy niezbednych
materiatow i sprzetu budowlanego.

5.2.2. Studnie kablowe
Wykonywanie studni kablowych 2z prefabrykatow powinno by¢é zgodne z
wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

5.2.3.0chrona linii kablowych

Zabezpieczenie kabli od uszkodzen mechanicznych. Kabel ziemny powinien byc¢
zabezpieczony od uszkodzen mechanicznych przykrywami kablowymi w
nastepujgcych przypadkach:

a) na catym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej
strony granicy zabudowy,

b) przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzgdzeniami
podziemnymi o odlegtosciach mniejszych od 1,0 m - na calej dlugosci zblizenia.
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5.2.4 Ochrona linii kablowych

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kable utozone bezposrednio w
ziemi powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
w nastepujacych przypadkach:

a) na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi - w granicach zabudowy i po 10 m
poza granica,

b) w miejscach utozenia ztgczy kablowych oraz po 1 m poza tymi miejscami,

c) w miejscach potgczonych w odlegtosci mniejszej niz 2 m do stupow linii
telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych, a takze od drzew na terenie lesnym.

5.3. Oznaczenie

Kable, przewody i osprzet elektroinstalacyjny, zabezpieczenia w rozdzielnicy nalezy
oznaczyc¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania i obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i instrukcjami
Kierownika Kontraktu / Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB | zaakceptowang przez
Przedstawiciela Inwestora.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wskazania Kierownikowi Kontraktu / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robo6t z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i programem zapewnienia jakosci.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materialdw. Na zgdanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego
mozliwos¢ nastawienia mechanizmow regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych
nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru swiadectwa cechowania.

6.3. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiarow i badan wykonanych przed i w
czasie wykonywania robo6t, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
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jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania
zamawiajgcemu czesciowych lub koncowych obmiaréw robot, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robot zanikajgcych (roboty, ktorych weryfikacja w zakresie
ilosci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa). Obmiaru rob6t dokonaé nalezy
w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikie
w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostkg obmiarowg dla przewodow i kabli jest metr; dla sprzetu, osprzetu i
aparatow jest komplet.

Obmiar _robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB, w_jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Jakikolwiek btgad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w_Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Wykonawca jak i osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i
sprawujgcym nadzor nad realizacjg inwestycji, moze w razie watpliwosci zadac
koAcowego sprawdzenia dostarczonych —materiatébw. Zadanie musi by¢
przedstawione na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego roboét
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu
wykonanych instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ewentualnych zmian
naniesionych w toku wykonywania prac remontowych.

8.2. Odbidr techniczny — cz esciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub
czeéci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot, np. przed
zasypaniem wykopow, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, itp.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub
jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi
zapisami w STWIORB, zgodno$¢ wykonania robot z przepisami, normami i

wytycznymi.
8.3. Odbidr techniczny
Instalacje mogg byC¢ przedstawione do obioru technicznego, gdy zakonczono

wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem pomiaréw
elektrycznych i testéw poprawnosci dziatania, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem

pozytywnym.
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W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzic, czy:

instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
zgodnos$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami,
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Protokot odbioru technicznego nie powinien zawieraé¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty
uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest
do ich poprawy na witasny koszt.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

ZN-96/TPSA — 004 -- Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
podziemn.

ZN-96/TPSA — 011 -- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

ZN-96/TPSA — 012 -- Kanalizacja pierwotna.

ZN-96/TPSA - 013 -- Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe.

ZN-96/TPSA — 015 -- Rury polipropylenowe (PP)

ZN-96/TPSA — 017 -- Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego.
ZN-96/TPSA — 018 -- Rury polietylenowe (RHDPEEp)

ZN-96/TPSA — 020 -- Ztgczki rur.

ZN-96/TPSA — 021 -- Uszczelki koncow rur.

ZN-96/TPSA — 022 -- Przywieszki identyfikacyjne.

ZN-96/TPSA — 025 -- Tasmy ostrzegawczo identyfikacyjne.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w STWIORB nalezy wykonywa¢ w oparciu
0 biezgco obowigzujgce Normy i uregulowania.
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