FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznah
KOBRA wer, H1

Budowa :

Obiekt :

Adres

Inwestor :

Adres :

Wykonawca :

Adres

Stownie :

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej, dz. nr 72, 61 w miejscowosci Zbiersk Cukrownia w zakresie wykonania
nawierzchni bitumicznej

Droga gminna

Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn

Roboty drogowe
Urzad Miasta i Gminy w Stawiszynie
62-820 Stawiszyn, Szosa Pleszewska 3
Warto$¢ kosztorysowa robdt 1 .. z
Podatek VAT .......... D00 e e zt
Warto$6 robdt ogdlem @ i, z




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 11

Roboty drogowe

Budowa: Przebudowa drogi gminnej, dz. nr 72, 61 w miejscowosci Zbiersk Cukrownia w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej
Obiekt: Droga gminna
Adres: Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ..ccooee..e. g
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............ % od Robocizny [Kp_R] + .o % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z© .o %od(R+Kp_R) + .o %od(M) + % od (S + Kp_S)
Poziom cen
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
lp. | Opis pozydji tabeli Warlos¢ [ 21] ]

1 Roboty przygotowawcze

2 Wyréwnanie profilu drogi

3 Konstrukcja jezdni

4 Pobocza

Razem: s

Wartos¢ kosztorysowa robot © ...




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11
Roboty drogowe
Budowa: Przebudowa drogi gminnej, dz. nr 72, 61 w miejscowosci Zbiersk Cukrownia w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej

Obiekt: Droga gminna

Adres: Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ............ zt/rg
Narzut kosztow posrednich Kp: ............. % od Robocizny [Kp_R] + oo % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ........... %od (R+Kp_R) + .o %od (M) + . % od (S + Kp_S)
POZIOM GBI .oceesiisomssoisssnsmisiiisssssimsssismassissssiosimessssitinsss
PRZEDMIAR INWESTORSKI
Podstawa kalkulacji / opis pozycji ] llosé | Jm. | Cena jednostkowa Wartos¢ [z ]

Roboty przygotowawcze

KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,250 KM e s
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

Wyrdéwnanie profilu drogi

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1100,000 M2 s
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: -1V

KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 1100,000 M2 e e
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu: 8 cm

Konstrukcja jezdni

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1000,000 M2 e
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 10000000 M2 = ossimeesmseemme  gmssmiesess s
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu
o0 gruboci: 3 cm

KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 10000000 M2 sienenmeemssesins e
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu
o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

Pobocza

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 400,000 M2 e s
Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: |-V

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 4001000 M2 s SR
Analogia. Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu : 15 cm

Wartos¢ kosztorysowa robé6t




