Ogloszenie nr 510200667-N-2019 z dnia 23-09-2019 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 72,
61 w miejscowosci Zbiersk Cukrownia — etap III

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia:

obowigzkowe

Ogtoszenie dotyczy:

zamowienia publicznego

Zamodwienie dotyczy projektu lub programu wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej
nie

Zamowienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych:

tak

Numer ogtoszenia: 587453-N-2019

Ogtoszenie o zmianie ogloszenia zostato zamieszczone w Biuletynie Zamodwien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina i Miasto Stawiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52944000000000, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820
Stawiszyn, woj. wielkopolskie, panstwo Polska, tel. 627 528 079, e-mail budownictwo@stawiszyn.pl,
sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097.

Adres strony internetowej (url):

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajycego:

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 72, 61 w miejscowosci Zbiersk Cukrownia — etap III

Numer referencyjny (jeZeli dotyczy):

PFizP 271.8.2019

I1.2) Rodzaj zamdwienia:

Roboty budowlane

I1.3) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:

Etap I Droga gminna, zlokalizowana jest w miejscowosci Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn. Przedmiotowa
droga zlokalizowana jest na dziatce nr 72,61 i w czesci na dz. nr 147 ( skrzyzowanie z drogg powiatowa). Jest to
droga o nawierzchni gruntowej- ulepszonej. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi ca 5-7 m. W obrebie drogi
znajduje sie jezdnia o zmiennej szerokosci oraz gruntowe pobocza. W pasie przedmiotowej drogi nie stwierdzono
wystepowania infrastruktury technicznej. Wzdtuz drogi istniejagce budynki stanowig luzng strukture zabudowy.
Droga odwadniana jest powierzchniowo. Droga skfada sie z odcinka prostego. Dtugo$¢ przebudowanego odcinka
drogi wynosi 493 m. Droga posiada powigzanie z drogg powiatowg oraz drogami gminnymi. Przedmiotowa droga
bedzie petni¢ funkcje drogi dojazdowej, stanowiacej dojazd do istniejacej zabudowy oraz pdl uprawnych.
Konstrukcja jezdni drogi gminnej: - warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o
frakcji kruszywa 0-31,5mm - warstwa $cieralna AC11S, gr 4 cm. Niwelete drogi prowadzi¢ $rednio 5-8 cm
powyzej istniejgcej nawierzchni Konstrukcja pobocza: - warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0-31,5mm W przypadku etapowania rob6t ( osobno podbudowa,
osobno nawierzchnia bitumiczna), przed utozeniem warstwy $cieralnej, nalezy uwzgledni¢ wykonanie dodatkowej
warstwy wyréwnujacej profil drogi z kruszywa famanego 0/31,5 o gr 8 cm. Dotyczy etapu I i II Etap II Droga
gminna, zlokalizowana jest w miejscowosci Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn. Przedmiotowa droga
zlokalizowana jest na dziatce nr 72,61. Jest to droga o nawierzchni gruntowej-ulepszonej. Szeroko$¢ pasa
drogowego wynosi ca 9m. W obrebie drogi znajduje sie jezdnia o zmiennej szerokosci oraz gruntowe pobocza. W
pasie przedmiotowej drogi nie stwierdzono wystepowania infrastruktury technicznej. Wzdtuz drogi istniejgce
budynki stanowig luzng strukture zabudowy. Droga odwadniana jest powierzchniowo. Droga sktada sie z odcinka
prostego. Dtugos¢ przebudowanego odcinka drogi wynosi 250 m. Droga posiada powigzania z droga powiatowg
oraz drogami gminnymi. Przedmiotowa droga bedzie petni¢ funkcje drogi dojazdowej, stanowigcej dojazd do
istniejgcej zabudowy oraz pdl uprawnych Konstrukcja jezdni drogi gminnej: - warstwa kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0 — 31,5 mm - warstwa $cieralna AC11S, gr. 4 cm



Niwelete drogi prowadzi¢ Srednio 5-8 cm powyzej istniejacej nawierzchni. Konstrukcja pobocza: - warstwa
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakgji kruszywa 0-31,5 mm W przypadku
etapowania robdt ( osobno podbudowa, osobno nawierzchnia bitumiczna), przed utozeniem warstwy $cieralnej,
nalezy uwzgledni¢ wykonanie dodatkowej warstwy wyrownujacej profil drogi z kruszywa tamanego 0/31,5 o gr 8
cm. Dotyczy etapu I i II Etap III Droga gminna, zlokalizowana jest w miejscowosci Zbiersk Cukrownia, gmina
Stawiszyn. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na dziatce nr 72,61. Jest to droga o nawierzchni ttuczniowej.
Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi ca 9m. W obrebie drogi znajduje sie jezdnia o zmiennej szerokosci oraz
gruntowe pobocza. W pasie przedmiotowej drogi nie stwierdzono wystepowania infrastruktury techniczne;j.
Wzdtuz drogi istniejgce budynki stanowig luzng strukture zabudowy. Droga odwadniana jest powierzchniowo.
Droga sktada sie z odcinka prostego. Dtugos¢ przebudowanego odcinka drogi wynosi 170 m. Droga posiada
powigzania z droga powiatowa oraz drogami gminnymi. Przedmiotowa droga bedzie petni¢ funkcje drogi
dojazdowej, stanowigcej dojazd do istniejgcej zabudowy oraz pol uprawnych. Konstrukcja jezdni drogi gminnej: -
warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0-31,5 mm - warstwa
$cieralna AC11S, gr 4 cm. Niwelete drogi prowadzi¢ $rednio 5-8 cm powyzej istniejgcej nawierzchni. Konstrukcja
poboczy: - warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0-31,5 mm
11.4) Informacja o czesciach zamdwienia:

Zamowienie bylo podzielone na czesci:

nie

I1.5) Gtéwny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA II1: PROCEDURA

II1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

II1.2) Ogtoszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow

nie

I11.3) Informacje dodatkowe: ,

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 17/09/2019

1V.2) Calkowita warto$¢ zamowienia

Warto$¢ bez VAT 198014.25

Waluta PLN

1VV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od matych i srednich przedsiebiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebedacych cztonkami Unii
Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 0

1V.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamoéwienie zostalo udzielone wykonawcom wspoélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ROL DROG ZUP ROBOTY DROGOWO-BUDOWLANE RAFAL
SWIATEK

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Rajsko 2

Kod pocztowy: 62-860

Miejscowos¢: Opatowek

Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest matym/$rednim przedsigbiorca:
tak



Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;:

nie

Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskie;j:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1 NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 243557.53

Oferta z najnizszg ceng/kosztem 243557.53

Oferta z najwyzsza cena/kosztem 361922.09

Waluta: PLN

IVV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartos$¢ lub procentowa czg$¢ zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
I1V.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA,
ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

1V.9.1) Podstawa prawna

Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamoéwienia jest
zgodne z przepisami.

Z. upowaznienia:
Zast¢pca Burmistrza
/-1 Grzegorz Kaczmarek



